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KFRd-50LW/W32R(D)

LP-W5032DDB

2.0HP冷暖(单压机)

1/220/50

5000

1720

 7.5

5600

1850

 8.5

1400

6.5

46

56

780

1340

3780

2540(3940)

11.6

11.5(18.0)

25

2.1

480x1750x318

870x655x320

35

57

3

2.5HP冷暖(单压机)

1/220/50

6000

2050

 10.0

6900

2350

 11.0

1600

7.5

47

58

840

1800

3000

2900(4500)

15.0

15.0(22.5)

25

2.3

480x1750x318

870x800x320

35

61

3

KFRd-50LW/W32B(D)
LP-W5032DDR

KFRd-60LW/W32R(D)

LP-W6032DDB
KFRd-60LW/W32B(D)

LP-W6032DDR
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6.35mm
2.0

12.7mm/
/2.5

15.88mm



扩口尺寸基准设定

630~820Ø15.88

340~420Ø 9.52

550~660Ø 12.7

180~250Ø 6.35

扭矩[kgf.㎝]管径

扭矩基准设定

½
⅜

¼

1.6~1.815.8~16.212.7

1.5~1.712.6~13.09.52

1.6~1.819.0~19.415.88⅝

1.1~1.38.6~9.06.35

高度(A)扩口管径(ØD)管径(Ø)名称

单位(㎜)

扩口外径(ØD)&加工前扩口高度(A)



接线 上

将

用
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LP-W5032DDR
LP-W5032DDB

接头保温泡沫 一块

×
×6.35 -

-

一块

LP-W6032DDR
LP-W6032DDB
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