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集尘盒

智能清洁控制盒
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涡轮
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风量
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温度调节

运转
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设定
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时间(8秒)

定时取消 复位

[开机状态]

电加
 热

1.显示屏
2.空气净化运转按钮
3.涡轮-Z运转按钮
4.运转选择按钮
5.功能设定按钮
6.时间设定调节按钮
7.智能清洁设定按钮
8.设定/取消按钮
9.温度调节按钮

10.运转/停止按钮
11.风量选择按钮
12.左右摆风运转按钮
13.上下摆风运转按钮
14.预约设定按钮
15.省电制冷运转按钮
16.定时取消按钮
17.复位按钮



,

一个



预约 持续8秒钟

设定/取消

只显示电池电量,智能清洁图标和默认显
示时间上午12点。

设定
取消

复位
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电加
 热

空气
净化

涡轮
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风量
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运转
停止

摆风

温度调节

运转
选择

功能
设定
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智能

清洁

上下 左右

设定
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定时取消 复位

电加
 热

a.m.表示上午
p.m.表示下午



预约 一下
图标

图标
设定/取消

空气
净化

涡轮
-Z

风量
选择

运转
停止

摆风

温度调节

运转
选择

功能
设定

省电

制冷

智能

清洁

上下 左右

设定
取消

预约

时间(8秒)

定时取消 复位

电加
 热

空气
净化

涡轮
-Z

风量
选择

运转
停止

摆风

温度调节

运转
选择

功能
设定

省电

制冷

智能

清洁

上下 左右

设定
取消

预约

时间(8秒)

定时取消 复位

电加
 热

设定
取消

定时取消

预约 两下
图标

图标
设定/取消

设定
取消

定时取消
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电加
 热

空气
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涡轮
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温度调节
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设定
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时间(8秒)

定时取消 复位

电加
 热

按下遥控器上的“功能设定”按钮一下,遥控器显示
屏将显示自动干燥图标且不停地闪烁。

按下“设定/取消”按钮,遥控器显示屏上的自动干
燥图标停止闪烁同时空调器的自动干燥功能启动,这
样空调器将在关机后自动干燥3分钟。

想取消自动干燥功能时，按下遥控器上的“功能设定”按钮，自动干燥
图标闪烁，再按下“设定/取消”按钮,图标消失，功能取消。

自动干燥

智能清洁

只能在制冷运转状态下使用此功能。

按下遥控器上的“功能设定”按钮两下,遥控器显示
屏上的智能清洁图标不停地闪烁。

按下“设定/取消”按钮,遥控器显示屏上的智能清
洁图标消失，功能取消。

再次按下遥控器上的“功能设定”按钮两下，智能清洁图标显示且不停
地闪烁，按下“设定/取消”按钮,图标停止闪烁同时空调器的智能清洁
功能启动,这样空调器将在累积运行30小时的关机后启动此功能。

在制冷、制热、除湿运转状态下均可使用此功能。

遥控器装入电池后默认显示智能清洁图标。

在关机状态下按下遥控器上的“智能清洁”按钮,空调器将立即启动此功能。

约4秒钟后，显示屏将变回之前的显示。

控制面板显示屏的温度显示

约4秒钟后，显示屏将变回之前的显示。

控制面板显示屏的温度显示



空气
净化

涡轮
-Z

风量
选择

运转
停止

摆风

温度调节

运转
选择

功能
设定

省电

制冷

智能

清洁

上下 左右

设定
取消

预约

时间(8秒)

定时取消 复位

电加
 热

“运转/停止”

使用遥控器时需先按下“运转/
停止”按钮,使其处于开启状态,
方可进行其他操作。
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电加
 热

按下“运转选择”按钮，选择制冷运转方式，进入
制冷运转模式。

运转中按下控制面板上的“开/关”按钮或遥控器上的“运转/停止”按钮,
均可停止制冷运转。
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风量选择
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电加
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运转

运转中按下控制面板上的“开/关”按钮或遥控器上的“运转/停止”按钮,
制热运转和电加热运转将同时关闭。



-Z 选择

摆风

运转
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功能
设定

省电

制冷

智能

清洁

上下 左右
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电加
 热

运转中按下控制面板上的“开/关”按钮或遥控器上的“运转/停止”按钮,
制热运转和电加热运转将同时关闭。
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省电制冷

“省电制冷”

运转中按下控制面板上的“开/关”按钮或遥控器上
的“运转/停止”按钮,均可停止除湿运转。

运转选择
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涡轮-Z

涡轮-Z

预约

遥控器显示屏上的   图标不停地闪烁。

或按下  按钮，定时取消。

“设定/取消”按钮，完成定时关机设定。

设定
取消

定时取消

数码气流运转

运转选择
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运转/停止
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扩口尺寸基准设定

630~820Ø15.88

340~420Ø 9.52

550~660Ø 12.7

180~250Ø 6.35

扭矩[kgf.㎝]管径

扭矩基准设定

½
⅜

¼

1.6~1.815.8~16.212.7

1.5~1.712.6~13.09.52

1.6~1.819.0~19.415.88⅝

1.1~1.38.6~9.06.35

高度(A)扩口管径(ØD)管径(Ø)名称

单位(㎜)

扩口外径(ØD)&加工前扩口高度(A)
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接头保温泡沫 一块 
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