LCD-TELER|PLASMATELER
KASUTUSJUHEND

LCD-TELERITE PLASMATELERITE
MUDELID MUDELID

37LF6*% 37LY9* 50PF9*

42LF6* 42LY9* 60PF9*

47LF6* 47LYO9*

52LF6*% 52LY9*

37LF7*
42LF7*

Lugege juhend enne seadme kasutamist tahelepane-
likult 1&bi.

Kirjutage Ules teleri mudeli number ja seerianumber.
Vaadake tagakattel o iltijaresitage sellel toodud
teave teenind rral edasimidjale.







TARVIKUD

Veenduge, et teie plasmakuvariga on kaasas jargmised tarvikud. Kui méni tarvik on puudu, pédrduge
edasimiija poole, kust te toote ostsite.

Owner's
Manual

Patareid

Kui toote valispinnal on méaardeplekk
vOi napujalg, piuhkige maardunud
kohta kergelt ainult valispinna

puhastamiseks méeldud lapiga.

Puhastuslapp Plekki eemaldades arge puhkige
Puhastage ekraani lapiga. i0uga. Palun olge ettevaatlik, sest
liigne joud v8ib pbhjustada kriimustusi
vOi varvimuutusi.

Kaugjuhtimispult

PLASMATELERITE MUDELID

4 _\ ( _\
= Seda funktsiooni kdigil mudelitel ei ole.

= Seda funktsiooni kdigil
mudelitel ei ole.

~ §| @ & 7 ®

Uks kaitsekate lauale méel-

o A _ S . 2 telerikinnitit . Kaks kummist
3 polti 2 seinakinnitit 2 rdngaspolti 2 seinakinnitit 2 polti korki
vt Ik 15 vt Ik 15 vtk 15
\_ J \ <

LCD-TELERITE MUDELID

* Seda funktsiooni kdigil mudelitel ei ole.

\v@ = Ainult 37” Ainult 37LF7*

2 telerikinnitit VG
2 seinakinnitit

E Keerdhoidik ~ @ETTTTTol 4 pott aluse montaaZi

Korrastage juhtmed jaoks 1 kruvi

keerdhoidiku abil. Kaablihoidik vt Ik 10 vtk 10
2 polti
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ETTEVALMISTUS

ESIPANEELI JUHTSEADISED

= Naha on esipaneeli lihtsustatud kujutis. Siintoodu v&ib teie telerist ménevdrra erineda.
= Kui teie tootele on kinnitatud kaitsekile, eemaldage see ning puhkige toodet poleerimiseks mdeldud

riidelapiga.

PLASMATELERITE MUDELID: 50PF9*, 60PF9*

Kaugjuhtimispuldi andur

Toite/ootereZiimi indikaator
e Pdleb ootereziimis punase tulega.

TOITE nupp

ol INPUT MENU OK@ < VOL > WV PR A

Nupp INPUT (SISEND)

Nupp OK

Nupp MENU PROGRAMMI nupud
(MENUU)

HELITUGEVUSE nupud

POORLEV ALUS

(Ainult mudelil PLASMATELERITE MUDELID)

Parast televiisori paigaldamist saate seda kasitsi kuni
20 kraadi vOrra paremale vdi vasakule kohandada, et
see sobiks paremini teie vaatepositsiooniga.

O MARKUS

G Enne nurga kohandamist peate eemal-
dama kaabli ja lahti keerama
(vasakule) aluse taga keskel asuva
poldi. Kui alus on televiisoriga thel
tasapinnal, keerake (paremale)
seadme paigaldamiseks polt kinni.

soE N
M



LCD-TELERITE MUDELID : 37LF6*, 42LF6*, 47LF6*, 52LFG*

[ <=

Intelligent Eye :
kohandab pildi

vastavalt
Umbritsevatele Kaugjuhtimispuldi
tingimustele andur

A =1
PR
v || (=]
> || =1
VoL
« || =]
®
o< WL
® MENU |__'
6 | iNeUT | [
on | ]
Toite/ootereZiimi indikaator
* Pdleb ootereZiimis punase tulega.
* Pdleb ootereZiimis punase tulega.

PROGRAMMI nupud

HELITUGEVUSE nupud

Nupp OK
Nupp MENU (MENUU)
Nupp INPUT (SISEND)

TOITE nupp
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ETTEVALMISTUS

LCD-TELERITE MUDELID : 37LY9*, 42LY9*, 47LYO*, 52LY9*

( N
—

(] Nupp MENU (MENUU)

MENU

Intelligent Eye :
kohandab pildi
vastavalt
Umbritsevatele
tingimustele

LCD-TELERITE MUDELID : 37/42LF7*

.

PR PROGRAMMI nupud

v

>

g HELITUGEVUSE nupud
? - “

(] Nupp OK

OK®

JA = RN

Kaugjuhtimispuldi
andur

[ Nupp INPUT (SISEND)
INPUT

] TOITE nupp
o/

I
. W,

Toite/ootereZiimi indikaator
* Pdleb ootereziimis punase tulega.
* Pdleb ootereziimis punase tulega.

Intelligent Eye :
kohandab pildi
vastavalt
Umbritsevatele
tingimustele

Kaugjuhtimispuldi
andur

PROGRAMMI nupud

HELITUGEVUSE nupud

Nupp OK
Nupp MENU (MENUU)

Nupp INPUT (SISEND)

TOITE nupp

Toite/ootereZziimi indikaator
* Pdleb ootereziimis punase tulega.
* Pdleb ootereziimis punase tulega.



TAGAPANEELI TEAVE

= See on tagapaneeli lihtsustatud kujutis. Siintoodu vib teie telerist ménevorra erineda.

PLASMATELERITE MUDELID P
S-VIDEO
Al | ~@» | S-Video-sisend
F @F - Uhendage siia S-VIDEO-
| r F F r % @ seadme S-Video-valjund.
R ’ . ’ R ® ¢ Audio-videosisend
® i ® ® ® Uhendage sellesse pistiku-
1 = pessa valisseadme audio-
— —— — = videovaljund.
| SE——
o
1 2 3

CA:RDSLOT EJECT HDMIIDVIIN HDMIIN
(PC) (RGB/DVI)

COMPONRNT IN
OPTICAL

©® PCMCIA (Personal Computer Memory Card @ RS-232C-sisendport (JUHTIMINE & TEENINDUS)

International Association) kaardipesa. Uhendage pistikupessa RS-232 juhtseadme
(See funktsioon pole kdikides maades kasutusel.) jarjestikport.

® HDMI-sisend o @ Komponentsisend
Uhendage HDMI-signaal sisendisse HDMI IN. Uhendage sellesse pistikupessa kompo-
VOi Uhendage DVI(VIDEO)-signaal DVI ja nentvideo-audioseade.

HDMI vahelise kaabliga porti HDMI/DVI.
© Pesa Euro Scart (AV1/AV2)

© RGB/DVI Audiosisend Uhendage sellesse pistikupessa vilisseadme
Uhendage monitori véljund person- SCART-sisend v&i -valjund.
aalarvutist/DTV-st (ainult heli) vastavasse
sisendporti. @ Toitejuhtme pesa
. See teler to6tab vahelduvvoolutoitega. Pinge
° Antennisisend o _ on toodud tehniliste andmete lehekdljel. Arge
Uhendage sellesse pistikupessa eetri kaudu mingil juhul proovige telerit kasutada alal-
tulevad signaalid. isvoolutoitega.

© DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL (Digitaal-
audio optiline valjund)
Uhendab digitaal-audio erinevatest seadmetest.
Markus: OotereZiimis need pordid ei tb6ta.
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ETTEVALMISTUS

ALUSE PAIGALDAMINE (ainult 37- tollised LCD-telerite mudelid)

9 Asetage toote ekraanipool ettevaatlikult
pehmele pinnale, mis kaitseb toodet ja
ekraani kahjustuste eest.

@ Asetage alus tootele nagu joonisel naha.

@ Paigaldage 4 polti kindlalt toote tagaosas
olevatesse avadesse.

TELERI ALUSELE KINNITAMINE (vaid 37LF7+ mudel)

Teler peab olema alusele kinnitatud, et seda ei saaks edasi-tagasi tdmmata, mis v8ib pdhjustada
toote vigastust voi kahjustusi. Kasutada vaid lisatud kruvi.

1 kruvi
Statiiv

O HOIATUS

c Et véltida teleri uUmberkukkumist, peab teler olema vastavalt paigaldusjuhendile kindlalt
porandale/seinale kinnitatud. Masina kallutamine, raputamine voi kéigutamine voib
pohjustada vigastust.



TELERI SEINALE KINNITAMINE

= Seda funktsiooni k&igil mudelitel ei ole.

= Seadke toode seina lahedale, nii et see ei kukuks tahapoole likkamisel imber.

= Alltoodud juhised kirjeldavad ohutumat viisi toote seadistamiseks; kinnitage see seinale nii, et
toode ei kukuks Gimber, kui seda t6ugatakse ettepoole. Sel viisil valdite toote ettepoole kukku-
mise ja inimeste vigastamise. Kukkumise korral vdib ka toode saada kahjustusi. Jalgige, et
lapsed ei roniks Ules ega ripuks toote kiiljes.

0 Kasutage toote seinale kinnitamiseks rdngaspolte voi teleri konsooli ja polte, nagu joonisel naha.
Kui teie tootel on réngaspoltide kohal enne paigaldamist tavalised poldid, I6dvendage need.

* Paigaldage réngaspoldid vdi teleri konsooli poldid ja pingutage need Ulemistes avades tugevasti kinni.

Kinnitage seinakonsool poltidega (ei ole tootega kaasas, peate need ostma eraldi) seinale.
e Sobitage seinale paigaldatud konsooli kérgus.

Kasutage toote kinnitamiseks tugevat trossi (ei ole tootega kaasas, peate selle eraldi
ostma).
Ohutum on siduda tross nii, et see paikneb toote ja seina vahel horisontaalselt.

O MARKUS

G Toote teisaldamisel m6nda teise kohta votke kdigepealt tross lahti.
c Kasutage hoidikut vdi kappi, mis on toote suurust ja kaalu arvestades piisavalt tugev.
c Toote ohutuks kasutamiseks veenduge, et paigaldatud konsooli kdrgus vastab toote omale.
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