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PRECAUTII

RISC DE SOC ELECTRIC NU

DESCHIDETI

PRECAUTII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE $SOC
ELECTRIC, NU SCOATETI CAPACUL (SAU PARTEA DIN
SPATE). IN INTERIOR NU EXISTA PIESE CARE POT FI
MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRARI DE

SERVICE ADRESATI-VA PERSONALULUI CALIFICAT.

A

Acest fulger cu simbolul sagetii incadrat intr-un
triunghi echilateral este destinat sa alerteze
utilizatorul cu privire la prezenta unei tensiuni
periculoase neizolate in incinta produsului, care
ar putea avea o valoare suficienta pentru a
constitui un risc de soc electric.

Semnul de exclamare incadrat intr-un triunghi
echilateral este destinat sa alerteze utilizatorul
cu privire la prezenta unor instructiuni
importante de operare si intretinere (service) in
documentatia care insoteste produsul.

A

ATENTIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU
SOC ELECTRIC, NU EXPUNETI ACEST PRODUS
INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENTIE: Nu instalati acest echipament intr-un spatiu
restrans, cum ar fi o biblioteca sau un element similar.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

PRECAUTII:

Acest produs foloseste un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corecta a acestui produs, cititi
cu atentie acest manual de utilizare si pastrati-I pentru
consultari ulterioare. Daca aparatul necesita lucrari de
intretinere, contactati un service autorizat.

Folosirea comenzilor, reglajelor sau indeplinirea altor
proceduri decat cele specificate aici pot provoca expuneri
periculoase la radiatii.

Pentru a preveni expunerea directa la razele laser, nu
incercati sa deschideti incinta. La deschidere sunt radiatii
laser vizibile. NU PRIVITI DIRECT INSPRE RAZE.

Nota:
Marcajul produsului trebuie sa se afle pe partea
exterioara a aparatului.

PRECAUTII: Aparatul nu trebuie sa vina in contact cu
apa (picaturi sau varsata), iar pe el nu trebuie asezate
obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.

PRECAUTII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomanda sa fie
amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta inseamna ca un circuit electric sa alimenteze
doar acest aparat, fara alte prize sau circuite secundare.
Consultati pagina de specificatii din acest manual de
utilizare pentru mai multa siguranta.

Nu supraincarcati prizele. Prizele cu suprasarcina, prizele
si cablurile slabite sau deteriorate, cablurile de alimentare
roase sau deteriorate, ori cu izolatia rupta, sunt
periculoase. Oricare dintre aceste situatii poate provoca
soc electric sau incendiu. Examinati periodic cablul
aparatului, iar daca pare a fi deteriorat scoateti-I din
priza, nu mai utilizati aparatul si inlocuiti cablul cu unul
identic, printr-un service autorizat.

Protejati cablul de alimentare impotriva abuzurilor de
ordin fizic sau mecanic, cum ar fi rasucirea, formarea de
noduri, prinderea la o usa sau calcarea sa. Acordati o
atentie speciala stecarelor, prizelor si punctului in care
cablul iese din aparat.
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Pentru a intrerupe alimentarea cu curent, scoateti
stecarul din priza. Cand instalati produsul, asigurati-va ca
stecarul este usor accesibil.

Evacuarea aparatului vechi
Ei 1. Daca un produs poarta acest simbol cu o
— pubela taiata, aceasta inseamna ca produsul
respectiv se supune Directivei europene
2002/96/EC.

2. Toate aparatele electrice si electronice vor fi
evacuate separat de deseurile menajere, prin
serviciile speciale de colectare desemnate de
autoritatile guvernamentale sau locale.

3. Evacuarea corecta a vechiului aparat va ajuta
la preintdmpinarea unor posibile consecinte
negative pentru mediu si pentru sanatatea
omului.

4. Pentru mai multe informatii detaliate cu privire
la evacuarea vechiului aparat, contactati biroul
municipal, serviciile de evacuare a deseurilor
sau magazinul de unde ati cumparat produsul.

Acest produs este fabricat in conformitate cu
c € Directiva EMC 2004/108/EC si Directiva pentru
joasa tensiune 2006/95/EC.
Reprezentant european:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)



GHID DE INSTALARE RAPIDA

Conectarea sistemului de difuzoare Difuzor centru

Conectati difuzoarele cu ajutorul cablurilor pentru @

difuzoare livrate.

Pentru a obtine cel mai bun sunet surround, reglati

parametrii difuzoarelor (volum, distanta etc.). Difuzor fata

Note : (dreapta)

e Asigurati-va ca ati fixat cablul difuzorului la borna
corespunzatoare de la componente: + la + si - la -.
Daca inversati cablurile, sunetul va fi distorsionat si ii
vor lipsi basii.

Difuzor fata
SPEAKERS (stanga)
S

e Daca folositi difuzoarele frontale cu puterea nominala
de intrare maxima redusa, ajustati volumul cu grija,
pentru a evita un semnal de iesire excesiv din Difuzor spate Difyzor spate

¢ (dreapta Subwoofer (stanga
difuzoare. surround) surround)

L

Aveti grija la urmatoarele

Asigurati-va ca copiii nu pun mana sau un obiect in
canalul difuzorului*.

*Speaker duct: Un spatiu pentru sunet plin al basilor
la 0 boxa (carcasa).

Setarea difuzoarelor 5.1

AUDIO

Setare 5.1 dif -
- S oruzor - (RN

Vocal - Marime Dit.mic |

Volum o |

S

Distanta 0.3 |mut)

Tt o |

+ Muta b Selecteaza 4P Seloctorza % Muta £3 Rovenivre

Faceti urmatoarele setari pentru decodorul surround incorporat pe 5.1 canale.
1. Apasati ENTER - apare meniul Setare 5.1 dif

2. Folositi €/ » pentru a selecta difuzorul dorit.

3. Ajustati optiunile cu ajutorul butoanelor A/ V¥V / <4/ ».

4. Dupa setare, reveniti la meniul anterior apasand butonul RETURN.
Selectarea difuzorului

Selectati difuzorul pe care doriti sa-I reglati. [Difuzoare fata (stanga), difuzoare fata (dreapta), difuzor central,
subwoofer, difuzoare spate (dreapta), difuzoare spate (stanga)]

Nota:

Anumite setari pentru difuzoare sunt interzise prin contractul de acordare a licentelor Dolby Digital.
Size (Dimensiuni)

Deoarece setarile difuzoarelor sunt fixe, nu le puteti schimba.

Volum

Apasati </ » pentru a ajusta nivelul de iesire al difuzorului selectat. (-6dB ~ 6dB)

Distance (Distanta)

Daca ati conectat difuzoarele la DVD/CD receiver, setarea distantei le permite difuzoarelor sa stie cat de departe
trebuie s& mearga sunetul ca sa ajunga la locul de unde ascultati. Astfel, sunetul din fiecare difuzor poate ajunge la
ascultator in acelasi timp.

Apasati <€/ » pentru a ajusta Distanta la difuzorul selectat.
Test

Apésati <€/ » pentru a testa semnalul din fiecare difuzor. Ajustati volumul pentru a se potrivi cu cel al semnalelor de
test memorate de sistem.

Fata stanga (S) — Central — Fata dreapta (D) — Spate dreapta (D) — Spate stanga (S) — Dif.mare

®
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inainte de utilizare
Despre afisarea simbolului ©

“ © ” poate apérea pe ecranul televizorului in timpul
operarii si Tnseamna ca functia explicatd in acest manual
de utilizare nu este disponibila la acel DVD.

Simboluri folosite in acest manual

O sectiune al carei titlu are unul dintre urmatoarele
simboluri se aplica numai discului reprezentat prin
simbolul respectiv.

DVD si DVD+R/RW finalizat
CD-uri audio
@B Discuri MP3
Discuri JPEG

@@ Discuri WMA
Discuri DivX

Tipuri de discuri care pot fi folosite

In plus, acest aparat poate reda un disc DVD-RW,
DVD+RW si CD-R sau CD-RW care contine titluri audio,
fisiere MP3, WMA, JPEG sau DivX.

Note:

e in functie de setérile echipamentului de inregistrare
sau ale discului CD-R/RW (sau DVD-RW, DVD+RW)
nsusi, unele discuri CD-R/RW (sau DVD-RW,
DVD+RW) nu pot fi redate pe acest aparat.

o Pentru discurile DVD-R/RW, numai cele rescrise in
modul video si finalizate sunt suportate de acest
player.

e Cand pe un disc existd multe date, poate dura mai
mult citirea pe acest player decat pe alt model.

o Nu atasati sigilii sau etichete pe nici o parte a discului
(partea etichetata sau cea inregistrata).

e Nu folositi CD-uri cu forme neregulate (de ex. in forma
de inima sau octogonale). Este posibil sa provoace
defectiuni.

Cod regional

Acest aparat are un cod regional tiparit in partea din
spate. Acest aparat poate reda numai DVD-uri care
poarta aceeasi eticheta ca cea din partea din spate sau
“ALL”.

Observatii cu privire la codurile regionale

Daca incercati sa redati un DVD al carui cod regional
este diferit de al player-ului, pe ecranul televizorului va
aparea mesajul “Check Regional Code” (Verificati codul
regional).

“Dolby”, “Pro Logic” si simbolul cu doi D sunt méarci inregistrate
ale Dolby Laboratories.

Produs sub licenta de la Dolby Laboratories.

Asigurati-va ca in manualul de utilizare este incluséa notificarea
de mai sus.

Produs sub licenta conform patentului SUA cu numerele:
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 si alte
patente SUA si internationale existente sau aflate in asteptare.
DTS si DTS Digital Surround sunt marci inregistrate, iar logo-

urile DTS si simbolul sunt mérci inregistrate ale DTS, Inc. ©
1996-2007 DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

Efectuarea de copii neautorizate dupa materiale protejate a
copiere, inclusiv software, fisiere, emisiuni si inregistrari de
sunet, poate fi considerata o incalcare a drepturilor de autor si
poate constitui infractiune. Echipamentul nu trebuie utilizat in
astfel de scopuri.

Fiti responsabil, respectati drepturile de autor

ROMANIAN




A

Nu atingeti piciorusele interioare ale mufelor de la
panoul din spate. Descarcarea electrostatica poate
deteriora ireversibil aparatul.

Partea din spate a televizorului

Difuzor centru

Difuzor fats

Difuzor faté
(dreapta)

(stanga)

SPEAKERS

Antend FM cu fir
(livrata)

< -

A

Difuzor spate

Difuzor spate
(dreapta surround)

(stanga surround)

)

Subwoofer

[

Aveti grija la urmatoarele

Asigurati-va ca copiii nu pun mana sau un obiect in canalul difuzorului*.

Receiver-ului

——
Partea din spate a video
recorderului

La AUDIO OUT (S/D)

*Speaker duct: Un spatiu pentru sunet plin al basilor la o boxa (carcasa).

Conexiuni TV

Faceti una dintre urmatoarele conexiuni, in functie de

capacitatile echipamentelor dvs. existente.

Sfaturi:

e In functie de televizorul dvs. si de alte echipamente pe
care doriti sa le conectati, exista diferite moduri in care
puteti conecta DVD/CD receiver-ul. Folositi una dintre
conexiunile descrise mai jos.

e Consultati manualul televizorului, video recorderului,
sistemului audio sau al altor dispozitive dupa cum este
necesar, pentru a face cele mai bune conexiuni.

Precautii:

e Asigurati-va ca DVD/CD receiver-ul este conectat
direct la televizor. Selectati intrarea AV corecta de la
televizor.

o Nu conectati DVD/CD receiver-ul la televizor prin video
recorder. Imaginea DVD ar putea fi distorsionata de
catre sistemul de protectie la copiere.

Conexiune SCART

Conectati mufa EURO AV OUTPUT (TO TV) a DVD/CD

receiver-ului la mufele corespunzatoare de intrare de la

televizor, folosind cablul scart (T).

Conexiunea componentei video

Conectati mufele COMPONENT VIDEO OUT ale DVD/CD

receiver-ului la mufele de intrare corespunzatoare de la

televizor, folosind cablul Y P8 PR (C).

o Daca televizorul dvs. are definitie Tnaltd sau este
“pregatit digital”, puteti beneficia de iesirea de scanare
progresiva a DVD/CD receiver-ului pentru cea mai
buna rezolutie video.

e Daca televizorul nu accepta setarea dvs. de
rezolutie, pe ecran va aparea o imagine anormala.
Consultati manualul de utilizare al televizorului si apoi
setati rezolutia pe care o poate accepta televizorul.

Conexiune Composit Video

Conectati mufa MONITOR a DVD/CD receiverului la mufa Video
IN de la televizor, folosind cablul video livrat (V).

®

Conexiuni ale antenei

Conectati antena FM livratad pentru a asculta la radio.

® Conectati antena FM cu fir la conectorul de antena FM.

Note:

® Asigurati-va ca ati intins complet antena FM cu fir.

® Dupa conectarea antenei FM cu fir, mentineti-o pe cét posibil
la orizontala.

Conectarea sistemului de difuzoare

Conectati difuzoarele cu ajutorul cablurilor pentru

difuzoare livrate.

Pentru a obtine cel mai bun sunet surround, reglati

parametrii difuzoarelor (volum, distanta etc.).

Note:

e Asigurati-va ca ati fixat cablul difuzorului la borna
corespunzatoare de la componente: + la + si - la -.
Daca inversati cablurile, sunetul va fi distorsionat si i
vor lipsi basii.

o Daca folositi difuzoarele frontale cu puterea nominala
de intrare maxima redusa, ajustati volumul cu grija,
pentru a evita un semnal de iesire excesiv din
difuzoare.

Montarea

difuzoarelor

1. Asezati difuzorul pe suport.

2. Fixati difuzorul si suportul,
introducand cele 2 sSuruburi
(4 mm) in orificiile
difuzorului.

Conexiuni ale

echipamentului optional
Conectati un video recorder la conectorii AUX IN.
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Utilizare cu ajutorul panoului frontal

1. Buton POWER ( (H/1)
Se aprinde rosu daca receiverul este in modul Standby (off).
2. Platan DISC
3. Fereastra DISPLAY
4. Senzor distanta: Raza de actiune a telecomenzii
Distanta: Circa 7 m de la senzorul aflat in partea din fata.
Unghi: Circa 30° in fiecare directie de la senzorul aflat la
partea din fata. .
5. OPEN / CLOSE (DESCHIDERE / INCHIDERE)
Deschide si inchide platanul discului. N
6. * (»/11)PLAY/PAUSE (REDARE/PAUZA)
® FUNC.(=) Tineti apasat acest buton timp de circa 3
secunde si apoi apasati repetat pentru a selecta alta functie.
(DVD/CD —USB — AUX—> TV -AUDIO —PORTABLE—FM)
7.VSM Apasati VSM pentru a seta sunetul VIRTUAL.
® 3D STEREO Tehnologie care oferad sunet 3D in timp real cu
resurse stereo, optimizat pentru difuzoare stereo.
Ascultatorii pot experimenta sunete surround virtual uluitoare,
folosind propriile lor playere multimedia.
® Sunet pe mai multe canale Sunetul pe mai multe canale
transforma sunetul 5.1 ch intr-unul virtual de 10.1 ch, astfel incat
sa va ofere senzatia ca ascultati sunetul simultan din difuzoarele
dreapta, stanga si centru.
8. TUNING(-/+)/SKIP/SCAN(l<«/»p)
Pentru acord manual, apasati repetat TUNING (-/+).
Pentru acord automat, tineti apasat TUNING (-/+) de pe panoul
frontal timp ce circa doua secunde.
9. Buton de control VOLUM Regleaza volumul difuzorului.

10. Port USB Conectati portul USB al unei memorii USB (sau

MP3 player etc.) la portul USB din partea frontala a aparatului.

Scoaterea dispozitivului USB din aparat

1. Alegeti un mod functie diferit sau apasati STOP (M) de doua
ori la rand.

2. Scoateti dispozitivul USB din aparat.

® Nu scoateti dispozitivul USB cand este in functiune.
® Pot fi redate fisiere cu muzicad (MP3/WMA), fisiere imagine
(JPEG) si fisiere Video.
® Acest aparat nu poate utiliza un HUB USB.
® Carduri de memorie recomandate.
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card
(SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multimedia
Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
- Compatibil cu: FAT16, FAT32
- Folositi numai cardurile de memorie recomandate.
® Dispozitivele care necesita o instalare suplimentara de program
cand conectati aparatul la un computer nu sunt suportate.
® in cazul unui HDD pe USB, asigurati-va ca ati conectat un cablu
suplimentar de alimentare la HDD de pe USB pentru o funct
ionare corespunzatoare. Sunt suportate maximum 2 partitii
primare ale unui drive. Daca exista o partitie extinsa, sunt
suportate maximum patru partitii.
® Daca drive-ul dispozitivului USB este doi sau mai mult, pe ecran
este afisat un folder al drive-ului. Daca doriti sa treceti la meniul
initial dupa ce ati selectat un folder, apasati RETURN.
® Camerele digitale si telefoanele mobile nu sunt suportate.
® Este suportat numai USB 1.0/1.1. (in cazul in care introduceti
USB 2.0 in player, acesta este utilizat la aceeasi viteza cu cea a
UsB 1.1).

11 Mufa PORT. IN

Folosirea aparatului PORTABIL

Cand conectati un dispozitiv portabil pentru redare muzica la
mufa PORT. IN a acestui aparat, utilizand un cablu mini stereo
(¢3,5mm), puteti auzi sunetul redat din dispozitivul

portabil prin difuzoare.

12. STOP

Utilizare cu ajutorul telecomenzii

POWER

b

FUNCTION— INPUT

1. POWER

2. MUTE Apésati MUTE pentru a opri sunetul. Puteti opri
sunetul de exemplu pentru a raspunde la telefon.
3.* FUNCTION : (DVD/CD —FM)
* INPUT : (USB — AUX — TV-- AUDIO —PORTABLE )
4. SLEEP Puteti seta DVD/CD receiver-ul sa se inchidd automat la o
anumita ora.
1. Apasati SLEEP pentru a seta ora de oprire dorita. Pe display
apare timpul pana la oprire.
2. Lafiecare apasare a butonului SLEEP, setarea se schimba in
urmdtoarea ordine:
(DIMMER ON)—SLEEP 180 —150 —120-90 —80 — 70 — 60— 50 — 40 —
30 - 20 —»10 —=(DIMMER OFF)
Nota: Puteti verifica timpul rémas fnainte ca DVD/CD receiverul sa se
opreasca.
Apésati SLEEP. Pe display apare timpul ramas.
5. RETURN lese din meniul setup.
6. Butoane numerice 0-9 Selecteaza direct un serviciu, un numar
de program sau selecteaza optiunile numerotate dintr-un meniu.

®
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7. EQ (efect EGALIZOR)

Puteti alege intre 7 moduri fixe de sunet. La fiecare apasare a

butonului, setarea se schimba pe display, dupa cum se arata mai jos.

® AUTO EQ : AUTO EQ functioneaza numai la fisierele MP3 care

includ informatii Tag la functia DVD sau USB.

(ID3 Tag functioneaza numai in ver. 1).

- Fisierele WMA functioneaza pe Normal EQ indiferent de informat
iile Tag.

NORMAL — NATURAL —(AUTO EQ )—POP — CLASSIC —ROCK

— JAZZ —NORMAL..

8. VSM Apasati VSM pentru a seta sunetul VIRTUAL.
Puteti obtine un sunet surround pur si simplu selectand unul
dintre cele trei campuri de sunet pre-programate, in functie de
programul pe care doriti sa-| ascultati. Apasati repetat butonul
VSM.

- 2 Ch Source : BYPASS —VIRTUAL — ON STAGE —PLII
MOVIE — PLII MUSIC — PLIl MTRX— BYPASS...

- 5.1Ch Source: BYPASS —VIRTUAL — BYPASS

9. SETUP Acceseaza meniul setup sau iese din el

10. MENU Acceseaza meniul unui disc DVD.

11. DISPLAY

1. Apasati DISPLAY pentru a afisa informatiile de pe ecran
referitoare la discul din aparat. Elementele afisate difera in
functie de tipul discului sau de starea redarii.

2. Puteti selecta un element apasand A / ¥ si modifica sau

selecta setarea apasand <€/ ».

TITLE Daca titlul DVD-ului curent are meniu, meniul titlului

va apérea pe ecran. in caz contrar, poate aparea meniul

discului.

12.

® Titlu (Track) - numarul titlului (sau track-ului) curent/numarul
total de titluri (sau track-uri)

® Capitol - numarul capitolului curent/numarul total de capitole.

® Timp - timpul de redare trecut.

® Audio - limba sau canalul audio selectat.

¢ Subtitlu - subtitrarea selectata.

® Unghi - unghiul selectat/numarul total de unghiuri.

® Sunet - modul de sunet selectat.

Nota: Daca nu apasati nici un buton timp de cateva secunde,

afisajul de pe ecran dispare.

®

13. €4/»/A/V (stangal/dreaptal/sus/jos) Selecteaza o opt
iune din meniu.

ENTER Confirma selectia din meniu.

PRESET(A/V) Apasati PRESET +/- repetat pentru a selecta
postul prestabilit dorit.

La fiecare apasare a butonului, DVD/CD receiverul prinde un
post prestabilit o data.

Mai intéi, stocati posturile de radio in memoria DVD/CD
receiverului (a se vedea “Presetarea posturilor radio”).
TUN.(-/+) (€/») Pentru acord manual, apasati TUN (-/+)
repetat.

Pentru acord automat, tineti apasat TUN. (-/+) de pe panoul
frontal timp de circa doua secunde.

14. SCAN(<</»P) In timpul redarii, apasati repetat SCAN
(<« sau PP) pentru a selecta viteza de scanare necesara.
DVD,DivX : 44, 444, 4444, <44 sau PP, PP ),
242 M2 d a2 d

WMA/MP3, Audio CD : €«(X2, X4, X8) sau P»(X2, X4, X8)

o SLOW(<<«/»») in modul pauzs, apésati SLOW

(<< sau PP) pentru a selecta viteza necesara.

DVD : «l (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) sau I» (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
DivX : > (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

o SKIP (e« / PP) in timpul redarii, apasati SKIP (I«
sau PP1) pentru a trece la urmatorul capitol/track sau pentru
a reveni la inceputul capitolului/track-ului curent. Apasati
SKIP <« de doua ori scurt pentru a trece la capitolul/track-
ul anterior.

16. VOLUME (+/-) Regleaza volumul difuzorului.

17. @ PLAY(P) - Pentru a reda un disc si un fisier.
- Redare la vitezi -1,5 GI'D) @B (Y €6
Va puteti bucura rapid de un film si de muzica.
Viteza de 1,5 va permite sa vizionati imagini si sa ascultati
sunetul mai rapid decat in cazul redarii unui disc la viteza
normala.
1. Apasati butonul PLAY in timpul redarii normale. Pe ecran va
aparea viteza de 1,5 la sunet.
2. Pentru a relua redarea normald, apasati PLAY.
- Stare mod FM, selectati MONO sau STEREO apasand
butonul PLAY de pe telecomanda
o PAUSE/STEP (1) in timpul redarii, apasati 1l pentru a
intrerupe redarea.
Apasati repetat Il pentru redare cadru cu cadru.
e STOP (H)
18. PROG./MEMO. Acceseaza meniul Program sau iese din
el. Introduce frecventa posturilor radio in tuner.
19. REC (@) - inregistrare USB
Aceasta functie va permite sa inregistrati muzica pe un
dispozitiv de stocare USB conectat de pe un AUDIO CD.
nainte de inregistrarea pe USB, cititi notele de la pagina 14.

1.Introduceti un dispozitiv USB cu suficient spatiu liber la portul
USB al aparatului.

2.Selectati DVD/CD de la care veti inregistra, apasand butonul
FUNCTION de pe telecomanda.
AUDIO CD - Apasati A / ¥ pentru a selecta track-ul/fisierul
dorit.

3. Apésati REC (@) de pe telecomanda pentru a incepe
inregistrarea.
Pe display va incepe sa se aprinda intermitent “USB REC”.

- Cand incepeti inregistrarea pe USB, pe display va aparea
procentajul inregistrarii.

4. Fisierul va fi stocat pe CD_REC in format “TRK_001.mp3”".

5. Pentru a opri inregistrarea, apasati STOP.

15.



inregistrare de la sursa AUDIO CD pe USB

Inregistrarea unui track: Daca inregistrarea USB este redata in
timpul redarii CD-ului, doar acel track va fi inregistrat pe USB.
inregistrarea tuturor track-urilor: Daca butonul Rec. USB este
apasat cand redarea CD-ului este oprita, vor fi inregistrate toate
track-urile.

Inregistrare listd program: La inregistrarile USB, dup&
selectarea track-urilor apasati butonul PROG./MEMO. daca doriti
sa inregistrati track-urile preferate.

20. SUBTITLE
in timpul redérii, apasati repetat S - TITLE pentru a selecta
limba de subtitrare dorita.
21. REPEAT in timpul redarii, apasati REPEAT in mod repetat
pentru a selecta modul de repetare dorit.
Video discuri DVD: Capitol/titlu/OPRIT
Audio CD, discuri DivX/MP3/WMA: track/ALL/off
RDS/ PTY Pentru vizualizarea diferitelor informatii afisate
de optiunile RDS.
CLEAR Sterge un numar de track din meniul programului.
TV - Controlarea televizorului
Telecomanda poate fi folosita pentru controlarea DVD/CD
Receiver-ului, dar si ca functii limitate pentru televizorul LG.
Urmati instructiunile de mai jos pentru a o folosi la
televizorul LG.

22,

23.
24,

Setarea codurilor telecomenzii pentru televizorul LG

1. Tineti apasat POWER (TV) si apasati butonul CHANNEL(A/V)
repetat pana cand televizorul se aprinde sau se stinge.

2. Butoanele POWER (TV), CHANNEL(A/Y), VOLUME (+/-), si
INPUT de pe telecomanda se folosesc pentru controlarea
televizorului LG.

Nota: Daca telecomanda nu functioneaza la televizorul dvs.,

incercati un alt cod sau folositi telecomanda livrata impreuna cu

televizorul dvs. LG. (LG si Gold Star)

Din cauza varietatii de coduri folosite de producatori, COMPANIA

NOASTRA nu poate garanta ca telecomanda va functiona la

orice model de televizor LG.

Setari initiale

Cu ajutorul meniului Setup, puteti face cateva ajustari ale unor
elemente precum imaginea si sunetul. De asemenea, puteti seta
limba pentru subtitrare si pentru meniul Setup, printre altele.
Pentru detalii cu privire la fiecare element din meniul Setup, a se
vedea paginile 7-9.

LANGUAGE

Limba Menu English

Audi Original
ot
A

Original

S s b Solecians

LIMBA - Limba meniu / Audio Disc / Subtitrare /
Afisare Meniu

VIZIONARE - TV Aspect / Mod Vizionare / Scanare
progresiva / Selectare iesire TV

AUDIO - 5.1 Setare difuzoare / reglare dinamica (DRC) /
Vocal

A BIOCARE (Control parental) - PORTIE / Parola /
CODZONAL regional

ALTII - DivX(R) VOD / Rata esantionare REC

Pentru afisare si iesire din meniu:

Apasati SETUP pentru a afisa meniul. Apasand a doua oara
SETUP veti reveni la ecranul initial.

Pentru a trece la urmatorul nivel:

Apasati » de pe telecomanda.

Pentru a trece la nivelul anterior:

Apasati € de pe telecomanda.

UTILIZARE GENERALA

1. Apasati SETUP. Apare meniul Setup.

2. Folositi A / ¥ pentru a selecta optiunea dorita si apoi apasati
» pentru a trece la al doilea nivel. Pe ecran va aparea
setarea curenta pentru elementul selectat, impreuna cu
setarile alternative.

3. Folositi A / ¥ pentru a selecta a doua optiune dorita si apoi
apasati P pentru a trece la al treilea nivel.

4. Folositi A / ¥ pentru a selecta setarea doritd si apoi apasati
ENTER pentru a confirma selectia. Unele elemente necesita
si alti pasi.

5. Apasati SETUP sau PLAY pentru a iesi din meniul Setup.
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LANGUAGE(Limba)

Menu Language : Selectati limba pentru meniul Setup si pentru
display-ul de pe ecran.

Disc Audio / Subtitle / Menu :

Selectati limba preferata pentru track-urile audio (disc audio),
subtitrare si pentru meniul discului.

Original - se refera la limba initiala in care a fost inregistrat
discul.

Other - Pentru a selecta o alta limba, apasati butoanele
numerice si apoi ENTER, pentru a introduce numarul
corespunzator din 4 cifre conform listei codurilor de limba de la
pagina 12. Daca ati introdus un cod de limba gresit, apasati
CLEAR.

DISPLAY

Aspect TV

4:3 - selectati daca folositi un televizor standard 4:3.

16:9 - selectati daca folositi un televizor cu ecran lat 16:9.

Mod imagine: Setarea Display Mode (mod imagine) funct
ioneaza numai cand modul Aspect TV este setat pe “4:3”".
Letterbox - imaginea este lata, cu benzi in portiunile de sus si
de jos ale ecranului.

Panscan - arata automat o imagine lata pe intregul ecran si taie
portiunile care nu intra in ecran.

Scanare progresiva

Caracteristica Progressive Scan Video ofera imagini de cea mai

buna calitate, cu putine fluctuatii. Daca folositi mufe Component

Video pentru conectare la un televizor sau monitor compatibil cu

semnalul de scanare progresiva (progressive scan), activati

caracteristica [Progressive Scan] (On). Apasati ENTER.

- Daca nu apasati ENTER in interval de 10 secunde, se va
dezactiva [OFF].

- Daca nu aveti un televizor cu scanare progresiva, starea [on] a
scanarii progresive nu va apdrea pe ecran.

(prin urmare, tineti apasat butonul STOP de pe telecomanda

timp de 5 secunde. Se va schimba pe [OFF]).

TV Output Select - Selectati o optiune conform tipului de

conexiune TV.

[YPbPr]: Cand televizorul este conectat cu mufa

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN la aparat.

[RGB]: Cand televizorul este conectat cu mufa SCART.

- Cand este conectat prin RGB, COMPONENT OUT nu funct
ioneaza.

- In modul Scanare progresiva [on], modul de selectare TV
Output este dezactivat.

Audio

Fiecare disc DVD are o varietate de optiuni de iesire audio. Setat
i optiunile AUDIO ale receiver-ului conform tipului sistemului
audio folosit.

Setarea difuzoarelor 5.1

Faceti urmatoarele setari pentru decodorul surround incorporat

pe 5.1 canale.

1. Apasati ENTER - apare meniul 5.1 Speaker Setup.

2. Folositi €/ » pentru a selecta difuzorul dorit.

3. Ajustati optiunile cu ajutorul butoanelor A/ V¥ / </ ».

4. Dupa setare, reveniti la meniul anterior apasand butonul
RETURN.

Selectarea difuzorului

Selectati difuzorul pe care doriti sa-I reglati. [Difuzoare fata
(stanga), difuzoare fata (dreapta), difuzor central, subwoofer,
difuzoare spate (dreapta), difuzoare spate (stanga)]

Nota : Anumite setari pentru difuzoare sunt interzise prin
contractul de acordare a licentelor Dolby Digital.

Size (Dimensiuni)

Deoarece setarile difuzoarelor sunt fixe, nu le puteti schimba.
Volum

Apasati €/ » pentru a ajusta nivelul de iesire al difuzorului
selectat. (-6dB ~ 6dB)

Distance (Distanta)

Daca ati conectat difuzoarele la DVD/CD receiver, setarea
distantei le permite difuzoarelor sa stie cat de departe trebuie sa
mearga sunetul ca sa ajunga la locul de unde ascultati. Astfel,
sunetul din fiecare difuzor poate ajunge la ascultator in acelasi
timp.

Apasati </ » pentru a ajusta Distanta la difuzorul selectat.

Test

Apésati €/ » pentru a testa semnalul din fiecare difuzor. Ajustati
volumul pentru a se potrivi cu cel al semnalelor de test
memorate de sistem.

Fata stanga (S) — Centru — Fata dreapta (D) — Spate dreapta
(D) — Spate stanga (S) — Subwoofer

Reglare dinamica (DRC)
Face sunetul clar daca volumul este redus (numai Dolby Digital).
Setati pe [On] pentru acest efect.

Vocal

Activati caracteristica Vocal [On] numai daca redati un DVD
karaoke pe mai multe canale. Canalele karaoke ale discului vor fi
mixate intr-un sunet stereo normal.



LOCK (BLOCARE) (Control parental)

Rating (Clasificare)

Blocheaza redarea DVD-urilor clasificate, in baza continutului

lor. Nu toate discurile sunt clasificate.

1. Selectati “Rating” in meniul LOCK si apoi apasati ».

2. Pentru a accesa optiunile LOCK (blocare), trebuie sa
introduceti parola pe care ati creat-o. Daca nu ati introdus
inca parola, vi se va cere sa faceti acest lucru.

Introduceti o parola si apasati ENTER. Introduceti-o din nou
si apasati ENTER pentru confirmare. Daca ati gresit inainte
de a apasa ENTER, apasati CLEAR.

3. Selectati o clasa de la 1 la 8 cu ajutorul butoanelor
A/V.

Clase de la 1 la 8: Clasa unu (1) are cele mai multe restrict
ii, iar clasa opt (8) este cel mai putin restrictiva.

Deblocare: Daca ati selectat Unlock (deblocare), Controlul
Parental nu este activat, iar discul este redat integral.

4. Apasati ENTER pentru a confirma selectarea clasei si apoi
apasati SETUP pentru a iesi din meniu.

Password (Parola)

Puteti introduce o parola sau o puteti schimba.

1. Selectati Password in meniul LOCK si apoi apasati ».

2. Urmati pasul 2 de mai sus (Clasificare).
Pentru a schimba parola, apasati ENTER cand este evident
iata optiunea “Change” (schimba). Introduceti o parola si
apasati ENTER. Introduceti-o din nou si apasati ENTER
pentru confirmare.

3. Apasati SETUP pentru a iesi din meniu.

Daca ati uitat parola

Daca ati uitat parola, o puteti sterge parcurgand urmatorii pasi:

1. Apasati SETUP pentru a afisa meniul Setup.

2. Introduceti numarul din 6 cifre “210499” si apasati ENTER.
Parola este stearsa.

Area Code (Cod regional)

Introduceti codul zonei ale carei standarde au fost folosite pentru

clasificarea DVD-ului, pe baza listei de la pagina 12.

1. Selectati “Area Code” (cod regional) in meniul LOCK si apoi
apasati ».

2. Urmati pasul 2 de la alineatul anterior (Clasificare).

3. Selectati primul caracter cu ajutorul butoanelor A / V.

4. Apasati P si selectati al doilea caracter cu ajutorul
butoanelor A/ V.

5. Apasati ENTER pentru a confirma selectia codului regional.

OTHERS (ALTELE)

inregistrare DivX(R) VOD

Va punem la dispozitie codul de inregistrare DivX® VOD (Video
On Demand - Video la cerere) care va permite sa inchiriati si sa
cumparati fisiere video folosind serviciul DivX® VOD. Pentru mai
multe informatii, vizitati www.divx.com/vod.

. Selectati optiunea “DivX(R) VOD” si apoi apasati ».

. Apasati ENTER cand este selectat “Select” si va aparea codul
de inregistrare.

Folositi codul de inregistrare pentru a cumpara sau a inchiria
fisiere video prin serviciul DivX® VOD de la www.divx.com/vod.
Urmati instructiunile si descarcati continutul video pe un disc
pentru redarea pe acest aparat.

Apasati ENTER pentru a iesi.

Nota:Toate fisierele video descarcate de la DivX® VOD pot fi
redate numai pe acest aparat.

Rata de esantionare la inregistrare: Setati rata de esantionare
a Tnregistrarii USB pe 96 kbps sau 128 kbps (a se vedea pagina
7)
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Presetarea posturilor radio

Puteti preseta 50 posturi FM. inainte de efectuarea acordului,

asigurati-va ca ati dat redus volumul.

1. Apasati FUNCTION de pe telecomanda pana cand pe afisaj
apare FM.

2. Tineti apasat TUN. (-/+) timp de circa doua secunde pana
céand indicele de frecventa incepe sa se schimbe, apoi
eliberati butonul.

Scanarea se opreste cand DVD/CD recceiver-ul prinde un
post.

3. Apasati PROG./MEMO. de pe telecomanda.

Numarul prestabilit se va aprinde intermitent pe display.

4. Apasati PRESET +/- de pe telecomanda pentru a selecta
numarul prestabilit dorit.

5. Apasati din nou PROG/MEMO de pe telecomanda.

Postul este memorat.
6. Repetati pasii 3-6 pentru a memora alte posturi.

Pentru a prinde un post cu un semnal slab
Apasati TUN. (-/+) repetat la pasul 3 pentru a prinde postul
manual.

Pentru a sterge toate posturile memorate

Apésati si tineti apasat butonul PROG/MEMO timp de circa doua
secunde; pe display apare “ERASE”, apoi apasati din nou
butonul PROG/MEMO - posturile sunt sterse.

Daca ati intrat accidental in modul “ERASE” (stergere toate) si
nu doriti sa stergeti totul din memorie, nu apasati nici o tasta.
Dupa cateva secunde, “ERASE” dispare de pe display si se
intra in modul normal.

Nota:

Daca toate posturile au fost deja introduse, pe display va aparea
mesajul FULL un moment si apoi un numar prestabilit se va
aprinde intermitent.

Pentru a schimba numarul prestabilit, urmati pasii 5-6 de mai
sus.



Redarea unui Audio CD sau a unui fisier MP3/WMA/JPEG/DivX

Redarea unui Audio CD sau a unui fisier MP3/WMA

Acest aparat poate reda audio CD-uri sau medii inscriptionate cu
fisiere MP3/WMA.

MP3/ WMA/ Audio CD

Odata ce ati introdus un mediu inscriptionat cu fisiere MP3/WMA

sau un audio CD, pe ecranul televizorului apare un meniu.

Apasati A / ¥ pentru a selecta un track/fisier si apoi apasati

PLAY sau ENTER; va incepe redarea. Puteti folosi diferite functii

de redare. Consultati pagina 5, 6 sau 7.

ID3 TAG

Cand doriti sa redati un fisier care contine informatii cum ar fi

titluri de track, puteti vedea informatiile apdsand DISPLAY.

[ Song, Artist, Album, Genre, Comment ]

-ID3 Tag va functiona la fisierele MP3.

Sfaturi:

e Apasati MENU pentru a trece la pagina urmatoare.

e Laun CD cu MP3/WMA si JPEG puteti comuta intre
MP3/WMA si JPEG. Apasati TITLE si in partea de sus a
meniului va aparea evidentiat cuvantul MUSIC sau PHOTO.

o AUTO EQ este setat pentru fisierele WMA/MP3 la DVD/CD,
functia USB.

Redare programata

Functia Program va permite s& memorati track-urile favorite de

pe orice disc Tn memoria receiver-ului. Un program poate contine

30 track-uri.

1. Introduceti un disc. Audio CD si discuri MP3/WMA:

2. Selectati un track din “List” si apoi apasati PROG./MEMO.
“EEl” Iconita “*” apare pe display, apoi apasati ENTER

pentru a introduce track-ul selectat in lista Programului
(“Program”). Repetati pentru a introduce alte track-uri in lista.

3. Selectati track-ul cu care doriti sa inceapa redarea in lista
“Program”. Apasati MENU pentru a trece la pagina urmatoare.

4. Apasati PLAY sau ENTER pentru a incepe. Redarea incepe
in ordinea in care ati programat track-urile. Redarea
inceteaza dupa ce au fost redate o data toate track-urile din

lista “Program”.

5. Pentru a relua redarea normala din redarea programata,
selectati un track din lista AUDIO CD (sau MP3/WMA) si
apoi apasati PLAY.

Repetare track-uri programate

1. Apasati REPEAT in timpul redarii unui disc. Apare iconita de
repetare.

2. Apasati REPEAT pentru a selecta modul de repetare dorit.

* TRACK: repeta track-ul curent.
* ALL : repeta toate track-urile din lista programata.
« Off (fara afisaj): nu reda in mod repetat.

Stergerea unui track din lista “Program”

1. Folositi A ¥ pentru a selecta track-ul pe care doriti sa-I
stergeti din lista Programului.

2. Apasati CLEAR. Repetati pentru a sterge alte track-uri din
lista.

Stergerea intregii liste a programului

Apésati PROG./MEMO., va apérea iconita “[El".

Folositi A / ¥ pentru a selecta iconita “Clear All” si apoi apasati

ENTER.

Nota:

- Programele sunt sterse si cand discul este scos.

- In timpul redérii, saltul AUTO nu este suportat.

Vizionarea unui fisier JPEG

Acest aparat poate reda discuri cu fisiere JPEG.

Inainte de a reda inregistrari JPEG, cititi observatiile privitoare la

inregistrarile JPEG de la pagina 14.

1. Introduceti un disc si inchideti platanul.

Pe ecranul televizorului apare meniul PHOTO.

2. Apasati A/ ¥ pentru a selecta un folder si apoi apasati
ENTER. Va aparea lista fisierelor din folder. Daca va aflati
in lista de fisiere si doriti sa reveniti la lista folderelor, folositi
butoanele A / ¥ de pe telecomanda pentru a evidentia (1.
si apasati ENTER.

3. Dacd doriti sa vedeti un anumit fisier, ap&sati A / ¥ pentru a
evidentia fisierul si apoi apasati ENTER sau PLAY. In timpul
vizualizarii unui fisier, puteti apasa STOP pentru a trece la
meniul anterior (meniul JPEG).

Sfaturi:

Exista patru optiuni de viteza de vizualizare T :

>(Lent), >> (Normal), >>> (Rapid). Folositi A /¥ /< /» pentru a
evidentia Viteza. Folositi apoi €/ » pentru a selecta optiunea
dorita si apasati ENTER.

Slide Show

Folositi A ¥ < » pentru a evidentia ER (Slide Show) si apoi

apasati ENTER. (Nu puteti schimba rezolutia)

Imagine statica

1. Apasati PAUSE/STEP in timpul redarii slide show.
DVD/CD Receiver-ul va intra in modul PAUSE (pauza).

2. Pentru a relua redarea slide show, apasati PLAY sau din nou
PAUSE/STEP.

Pentru a asculta muzica in timpul derularii diapozitivelor

(slide show):

Puteti asculta muzica in timp ce derulati diapozitive, daca discul

contine atat fisiere cu muzica, cat si fisiere cu fotografii. Folositi

A /V /< /> pentru a evidentia iconita T si apoi apasati

ENTER pentru a incepe derularea diapozitivelor (slide show).

® Acum puteti regla modul sunet si sunetul VIRTUAL [VSM] in
timpul redarii unui ALBUM FOTO cu muzica.

Trecerea la alt fisier

Apasati SKIP (¢« sau P®1) o data in timpul vizualizarii unei
imagini pentru a avansa la urmatorul fisier sau la cel anterior.
Rotirea imaginii

Apasati A /¥ in timpul redarii unei imagini pentru a roti imaginea
in sensul acelor de ceasornic sau invers.



Redarea unui fisier de film DivX

Puteti reda un fisier DivX de pe un dispozitiv USB si un disc
DivX pe DVD/CD receiver.
1. Introduceti un disc si inchideti platanul. Pe ecranul
televizorului apare meniul MOVIE.
2. Apasati A / ¥ pentru a selecta un folder si apoi apasati
ENTER. Va aparea lista fisierelor din folder. Daca va aflati in
lista de fisiere si doriti s reveniti la lista folderelor, folositi
butoanele A / ¥ de pe telecomanda pentru a evidentia 1.
si apasati ENTER.
3. Daca doriti sa vedeti un anumit fisier, apasati A / ¥ pentru a
evidentia fisierul si apoi apasati ENTER sau PLAY.
4. Apasati STOP pentru a iesi.
Sfaturi:
® Apasati MENU pentru a trece la pagina urmatoare.
® La un CD cu MP3/WMA, JPEG si fisier MOVIE, puteti comuta
intre meniurile MUSIC, PHOTO si MOVIE. Apasati TITLE si
in partea de sus a meniului va aparea evidentiat cuvantul
MUSIC, PHOTO si MOVIE.

Note:

® Asigurati-va ca ati selectat modul “SUBTITLE ON”, apasand
pe fisierul de subtitrare de fiecare data, inainte de a reda un
fisier DivX.

® Daca subtitrarea are mai mult de doua limbi in fisier, cea

originala este singura disponibila.

® Nu puteti regla modul sunet si sunetul VIRTUAL [VSM] in

timpul redarii unui fisier DivX.

Observatie pentru afisarea subtitrarii unui DivX

Daca subtitrarea nu apare corect in timpul redarii, apasati si tineti
apasat S-TITLE timp de circa 3 secunde si apoi apasati S-TITLE
pentru a selecta un alt cod de limba, pana cand subtitrarea apare
corect.

Functionare RDS

Caracteristici suplimentare

Cautare dupa timp

Pentru a incepe redarea discului in orice moment ales:

1. Apasati DISPLAY fin timpul reddrii.

2. Apasati A/ ¥ pentru a selecta iconita ceasului; va aparea “-

3. Introduceti timpul de incepere dorit cu ore, minute si
secunde, de la sténga la dreapta. Daca introduceti cifre
gresite, apasati CLEAR pentru a sterge cifrele introduse.
Introduceti apoi cifrele corecte.
Apasati ENTER pentru a confirma. Redarea incepe de la
momentul selectat.

Screen Saver Imaginea de screen saver apare cand ati
Memorarea ultimei scene DVD

Acest receiver memoreaza ultima scena de pe ultimul disc
vizionat. Ultima scena ramane in memorie chiar daca scoateti
discul din receiver sau daca inchideti aparatul. Daca puneti un
disc care are scena memorata, aceasta este reapelata automat.
Nota : Acest receiver nu memoreaza scena de pe un disc daca
opriti aparatul inainte de a incepe redarea discului.

Selectare sistem

Trebuie sa selectati modul de sistem corespunzator pentru

sistemul dvs. TV. Daca in fereastra de afisaj apare NO DISC, t

ineti apasat PAUSE/STEP de pe telecomanda, timp de peste 5

secunde, pentru a putea selecta un sistem (PAL, NTSC sau

AUTO).

e Daca sistemul selectat nu coincide cu sistemul televizorului
dvs., este posibil sa nu puteti viziona imaginea color normala.
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Acest aparat este echipat cu RDS (Radio Data System), care
oferd o gama larga de informatii pe radio FM. RDS, care se
foloseste acum in multe tari, este un sistem de transmisie a
semnalelor de apel ale posturilor.

ACORD RDS
Tn momentul in care un post FM este receptionat si contine date
RDS, aparatul va afisa automat semnalele de apel ale postului
respectiv.
1. Apasati FUNCTION pentru a selecta modul FM.
2. Selectati postul dorit apasand TUN. (-/+).
Cand transmisia RDS este receptionata, pe display apare
denumirea serviciului programului (PS).
3. Apasati RDS pentru a reapela frecventa respectiva.

OPTIUNI DE AFISARE RDS

Sistemul RDS poate transmite o larga varietate de informatii in plus
fata de semnalul de apel initial care apare cand un post este recept
ionat pentru prima data. n functionarea RDS normalé, display-ul va
indica denumirea postului, reteaua de transmisie sau literele de
apelare. Prin apasarea RDS de pe telecomanda veti putea parcurge
ciclul diferitelor tipuri de date in ordine:

(PS = FREQUENCY — PTY —RT —=CT)

NTSC: Selectati daca DVD/CD receiver-ul este conectat la un
TV NTSC.

PAL: Selectati daca DVD/CD receiver-ul este conectat la un
TV PAL.

AUTO: Selectati daca DVD/CD receiver-ul este conectat la un
TV multisistem.

Nota :

Este posibil ca unele posturi RDS sa aleaga sa nu includa unele
dintre aceste caracteristici suplimentare. Daca datele necesare
pentru modul selectat nu sunt transmise, fereastra de afisaj va
arata mesajul PS NONE,RT NONE,CT NONE, sau PTY NONE.

Cautare program (PTY)
Puteti cauta un anumit tip de program (PTY) parcurgéand acesti
pasi:
Apasati FUNCTION de pe telecomanda pentru a selecta
modul FM.

2. Apasati PTY de pe telecomanda, pe display va aparea
ultimul PTY folosit.

3. Apasati PTY repetat pentru a selecta PTY dorit.

4. Cand este selectat PTY, apasati TUN.(-/+). Aparatul va intra
in modul de cdutare automata. Daca este gasit un post,
cautarea se opreste.



REFERINTE

Coduri de limba

Folositi aceasta lista pentru a introduce limba dorita pentru urmatoarele setari initiale:

Audio Disc, Subtitrare Disc, Meniu disc.

Limba Cod Limba Cod Limba Cod Limba Cod
Abkhaziand 6566 Fiji 7074 Lingala 7678 Singaleza 8373
Afar 6565 Finlandeza 7073 Lituaniana 7684 Slovaca 8375
Afrikaans 6570 Franceza 7082 Macedoneana 7775 Slovena 8376
Albaneza 8381 Frisiana 7089 Malgasa 7771 Somaleza 8379
Ameharic 6577 Galiciana 7176 Malaieza 7783 Spaniola 6983
Araba 6582 Georgiana 7565 Malayalam 7776 Sudaneza 8385
Armeana 7289 Germana 6869 Malteza 7784 Swahili 8387
Assameza 6583 Greaca 6976 Maori 7773 Suedeza 8386
Aymara 6588 Groenlandeza 7576 Marathi 7782 Tagalog 8476
Azerbaijana 6590 Guarani 7178 Moldoveneasca 7779 Tajik 8471
Bashkir 6665 Gujarati 7185 Mongola 7778 Tamil 8465
Basca 6985 Hausa 7265 Nauru 7865 Tatara 8484
Bengaleza; Bangla 6678 Ebraica 7387 Nepaleza 7869 Telugu 8469
Bhutaneza 6890 Hindi 7273 Norvegiana 7879 Thailandeza 8472
Bihari 6672 Maghiara 7285 Oriya 7982 Tibetana 6679
Bretona 6682 Islandeza 7383 Panjabi 8065 Tigrinya 8473
Bulgara 6671 Indoneziana 7378 Pashto, Pushto 8083 Tonga 8479
Burmeza 7789 Interlingua 7365 Persana 7065 Turca 8482
Bielorusa 6669 Irlandeza 7165 Poloneza 8076 Turkmena 8475
Cambodgiana 7577 Italiana 7384 Portugheza 8084 Twi 8487
Catalana 6765 Japoneza 7465 Quechua 8185 Ucraineana 8575
Chineza 9072 Javaneza 7487 Retoromana 8277 Urdu 8582
Corsicana 6779 Kannada 7578 Roména 8279 Uzbeka 8590
Croata 7282 Kashmiri 7583 Rusa 8285 Vietnameza 8673
Ceha 6783 Kazakha 7575 Samoana 8377 Volapik 8679
Daneza 6865 Kirghiza 7589 Sanscrita 8365 Welsa 6789
Olandeza 7876 Coreeana 7579 Galeza scotiana 7168 Wolof 8779
Engleza 6978 Kurda 7585 Sarba 8382 Xhosa 8872
Esperanto 6979 Laotiana 7679 Sarbo-croata 8372 Idis 7473
Estona 6984 Latind 7665 Shona 8378 Yoruba 8979
Feroeza 7079 Letond, Lettish 7686 Sindhi 8368 Zulu 9085
Coduri regionale
Alegeti un cod regional din aceasta lista.
Zona Cod Zona Cod Zona Cod Zona Cod
Aghanistan AF Etiopia ET Malaiezia MY Arabia Saudita SA
Argentina AR Fiji FJ Maldives MV Senegal SN
Australia AU Finlanda Fl Mexic MX Singapore SG
Austria AT Franta FR Monaco MC Republica Slovacd  SK
Belgia BE Germania DE Mongolia MN Slovenia SI
Bhutan BT Marea Britanie GB Maroc MA Africa de Sud ZA
Bolivia BO Grecia GR Nepal NP Coreea de Sud KR
Brazilia BR Groenlanda GL Olanda NL Spania ES
Cambodgia KH Insulele Heard si McDonald HM Antilele Olandeze AN Sri Lanka LK
Canada CA Hong Kong HK Noua Zeelanda NZ Suedia SE
Chile CL Ungaria HU Nigeria NG Elvetia CH
China CN India IN Norvegia NO Taiwan TW
Columbia coO Indonezia D Oman OM Thailanda TH
Congo CG Israel IL Pakistan PK Turcia TR
Costa Rica CR ltalia T Panama PA Uganda UG
Croatia HR Jamaica JM Paraguay PY Ucraina UA
Republica Ceha cz Japonia JP Filipine PH Statele Unite us
Danemarca DK Kenya KE Polonia PL Uruguay uy
Ecuador EC Kuwait KW Portugalia PT Uzbekistan uz
Egipt EG Libia LY Romania RO Vietnam VN
El Salvador SV Luxemburg LU Federatia Rusa RU Zimbabwe ZW

@)



Depanare

Verificati urmatorul ghid pentru a depista o posibila cauza a problemei inainte de a apela la un service.

Simptom

Cauza

Remediu

Nu exista curent.

Cablul de alimentare este deconectat.

Conectati cablul de alimentare la
priza de perete.

Aparatul este deschis,
dar nu functioneaza.

Nu ati introdus nici un disc.

Introduceti un disc. (Verificati daca in
fereastra de afisaj este aprins
indicatorul DVD sau audio CD).

Nu exista imagine.

Televizorul nu este setat sa primeasca
iesire cu semnal DVD.

Selectati modul de intrare video
corespunzator la televizor, astfel incat
imaginea de la DVD/CD receiver sa
apara pe ecranul televizorului.

Cablul video nu este bine conectat.

Conectati bine cablul video in mufe.

Alimentarea este intrerupta la televizorul
conectat.

Deschideti televizorul.

Nu exista sunet sau se
aude numai un sunet la
un nivel foarte redus.

Echipamentul conectat cu cablul audio
nu este setat sa primeasca iesire cu
semnal DVD.

Selectati modul de intrare corect la
receiverul audio, astfel incat sa puteti
receptiona sunetul din DVD/CD receiver.

Cablurile audio nu sunt bine conectate.

Conectati bine cablul audio in mufe.

Alimentarea este intrerupta la
echipamentul conectat cu cablul audio.

Deschideti echipamentul conectat cu
cablul audio.

Cablul de conectare audio este deteriorat.

Inlocuiti- cu unul nou.

Imaginea redatd este
de calitate slaba.

Discul este murdar.
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Curatati discul.

DVD/CD receiver-ul nu
incepe redarea.

Nu ati introdus nici un disc.

Introduceti un disc. (Verificati daca in
fereastra de afisaj este aprins
indicatorul DVD sau audio CD).

Ati introdus un disc care nu poate fi redat.

Introduceti un disc care poate fi redat.
(Verificati tipul discului, sistemul de
culoare si codul regional).

Discul este asezat invers.

Asezati discul cu partea inregistrata
in jos.

Discul nu este asezat pe ghidaj.

Asezati discul corect pe platan, intre
ghidaje.

Discul este murdar.

Curatati discul.

Pe ecranul televizorului a aparut meniul.

Apasati butonul SETUP pentru a
anula meniul de pe ecran.

Este setat un nivel de clasificare.

Dezactivati functia de clasificare sau
schimbati nivelul de clasificare.

Se aude un bazait sau
un zgomot.

Discul este murdar.

Curatati discul.

Difuzoarele si componentele nu sunt
conectate corect.

Conectati corect difuzoarele si
componentele.

DVD/CD receiver-ul este amplasat prea
aproape de televizor.

Mutati televizorul mai departe de
componentele audio.

Posturile radio nu pot fi
receptionate.

Antena este pozitionata sau conectata
incorect.

Conectati antena corect.

Reglati antenele si conectati o antena
externa daca este necesar.

Puterea semnalului posturilor este slaba
(cand se face receptia cu acord
automat).

Faceti acordul manual.

Nu a fost presetat nici un post sau
posturile presetate au fost sterse (cand
se face receptia cu scanarea posturilor
presetate).

Efectuati

resetarea posturilor
(pagina 95).

Telecomanda nu funct
ioneaza corect

Telecomanda nu este indreptata catre
senzorul de la DVD/CD receiver.

indreptati telecomanda cétre senzorul
de la DVD/CD receiver.

Telecomanda este prea departe de
DVD/CD receiver.

Folositi telecomanda pe o distanta de
maxim 7 m.

Exista un obstacol intre telecomanda si
DVD/CD receiver.

indepartati obstacolul.

Bateriile telecomenzii sunt consumate.

inlocuiti bateriile cu unele noi.

Display-ul de pe panoul
frontal este prea sters.

Pe display-ul panoului frontal nu apare
nimic.

Apasati DIMMER de pe telecomanda.




Compatibilitatea discului MP3/WMA cu acest player este
limitata astfel:

* Frecventa de esantionare: intre 8 si 48 kHz (MP3),

intre 22,05 si 48 kHz (WMA)

Rata de esantionare (bit rate): in limitele a 8-320 kbps (MP3),
32-256 kbps (WMA) Suport Ver: v2 , v7, v8, v9

Extensii de fisiere: “mp3” / “.wma”

Format fisier CD-ROM: ISO9660

Va recomandam sa folositi Easy-CD Creator, care creeaza un
sistem de fisiere ISO 9660.

Numarul total de caractere pentru denumirea fisierului: maxim
8 caractere (exclusiv extensia fisierului, cum este mp3/wma).
Nu trebuie sa contina caractere speciale, cum arfi/? *: *“ <>
| etc.

Numarul total de fisiere de pe disc trebuie sa fie mai mic de 650.
Acest player nu suporta fisiere cu extensii precum bmp., zip.
n cazul unui fisier spec.out, se va sari automat la urmatorul
fisier, cand fisierele sunt redate in ordine.

Clientii trebuie sa retina ca au nevoie de permisiune pentru
a descarca fisiere MP3/WMA si muzica de pe Internet.
Compania noastra nu are dreptul de a acorda aceasta
permisiune. Permisiunea trebuie ceruta intotdeauna
posesorului drepturilor de autor.

Compatibilitatea discului JPEG cu acest player este limitata
astfel:

* JPEG normal - max. pixeli latime: 8902 pixeli

JPEG progresiv - max. pixeli latime: 1609 pixeli

Numar maxim de fisiere: sub 650.

Este posibil ca unele discuri sa nu functioneze din cauza unui
format de inregistrare diferit sau a starii discului.

Extensii de fisiere: “.jpg”

Compatibilitatea discului DivX cu acest player este limitata
astfel:

* Rezolutie disponibila: in limitele a 720x576 (I x H) pixeli.

¢ Denumirea fisierului de subtitrare DivX sa fie disponibila pe
45 caractere.

Daca exista un cod imposibil de exprimat in fisierul DivX,
poate fi afisat prin semnul “_" pe display.

Numar de cadre: mai putin de 30 cadre pe secunda
Daca structura video si audio a fisierelor inregistrate nu
este concanalizata, va putea fi redata ori numai partea
video, ori numai partea audio.

Fisiere DivX care pot fi redate: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"

* Format de subtitrare care poate fi redat: SubRip(*.srt/*.txt),
SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt),
MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt),
VobSub(*.sub)

Format de codec care poate fi redat: DIVX3.xx ",
"DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".

Format audio care poate fi redat: "AC3 ", "DTS ", "PCM ",
"MP3 ", "WMA "

Frecventa de esantionare: in limitele a 32-48 kHz (MP3),
24-48 kHz (WMA)

Rata de esantionare (bit rate): in limitele a 32-320 kbps
(MP3), 40-192 kbps (WMA)

* Rata de esantionare maxima: USB: 4Mbps , CD: 4Mbps,
DVD: 7Mbps

Nu puteti folosi pe acest player discurile formatate in sistemul
de fisiere Live.

Daca numele fisierului film este diferit de cel al fisierului de
subtitrare, in timpul redarii unui fisier DivX, este posibil ca
subtitrarea sa nu apara.

Daca redati un fisier DivX diferit de DivXspec, este posibil sa
nu functioneze normal.

Compatibilitatea inregistrarii USB cu acest player este

limitata astfel:

Nota:

- Cand opriti inregistrarea in timpul redarii, va fi stocat fisierul
inregistrat la momentul respectiv

- HDD-urile externe, cititoarele multicard, dispozitivele blocate si
MP3 player-ele nu sunt suportate.

- Daca inregistrati mai mult de 648 fisiere in folderul CD_REC,
pe display apare “ERROR”.

- In modul SACD, CD-G, disc DTS, inregistrarea USB nu functioneaza.

- In timpul inregistrarii USB, nu se aude sunetul, iar unele taste,
cu exceptia POWER, STOP si SLEEP nu functioneaza.

- Cand scoateti dispozitivul sau intrerupeti alimentarea cu curent
in timpul inregistrarii, fisierul MP3 stocat nu poate fi redat sau
este posibil sa nu se fi creat un fisier.

- Timpul de inregistrare USB poate diferi in functie de viteza de
scriere a aparatului.

- In timpul inregistrarii, nu puteti schimba nici o functie si nici volumul.

- Daca apasati butonul Rec de pe telecomanda in oricare dintre
functii, modul de sunet revine la BYPASS.

- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Aparatul
nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.

- Inregistrarile USB sunt disponibile in limitele 20hz~ 16khz.

Specificatii
General

Alimentare cu curent
Consum curent

Greutate neta

Dimensiuni exterioare (Ixhxa)
Conditii de operare
Umiditatea de operare
Amplificator

Putere iesire

2,5 kg
360 x 62 x 305 mm

5% la 85%

Centru*: 45 W

Consultati panoul din spate al aparatului.
Consultati panoul din spate al aparatului.

Temperatura: 5°C la 35°C, Pozitia de operare: Orizontala

Fata: 45 W + 45 W (putere nominala de iesire 30W, THD 10 %)

Surround*: 45 W + 45 W (putere nominala de iesire 30W, 4Q la 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer*: 75 W (putere nominala de iesire60 W, 8Q la 30 Hz, THD 10 %)

Difuzoare

SH33PD-F
Impedanta 4Q
Dimensiuni nete (Ixhxa) 260 x 1100 x 260 mm
Greutate netad (1EA) 3,0 kg

SH33PD-S SH33PD-W
4Q 8Q

99 x 114 x 86 mm 156 x 325 x 320 mm
0,37 kg 3,5 kg

Designul si specificatiile pot fi modificate fara o instiintare prealabila.




