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TIJDSINSTELLING
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OKVerpl.

Klok

Tijd uit : Uit

Tijd aan : Uit

Sleep timer : Uit

TIJD OKVerpl.

Klok

Tijd uit :

Uit

Tijd aan : Uit

Sleep timer : Uit

TIJD

Tijd aan : UitTijd aan : Uit

1
MENU

3

4

2
OK 

OK 

5

6

Herhalen FF            Uit  GG

Uur 00

Minuut 00

Modus DTV

Programma 1

Volume 30

Sluiten

25 / Feb. 2005 22:26

TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT

De uit-timer schakelt het toestel automatisch in stand-by nadat de ingestelde tijd verstreken is.

Wanneer geen enkele toets van de afstandsbediening wordt ingedrukt tijdens de twee uren die op het inschake-

len volgen, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

Begin- en Eind-uur worden per dag geprogrammeerd.

De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als ze op dezelfde tijd zijn ingesteld.

Het toestel moet in de waakstand staan, anders werkt de inschakelfunctie niet.

TTII JJDD selecteren.

TTii jjdd  uuiitt or TTii jjdd  aaaann
selecteren.

HHeerrhhaalleenn selecteren.

De tijd instellen.

De minuten instellen.

UUii tt, EEeennmmaaaall, DDaaggeell ii jjkkss, MMaaaa  ~ VVrr ii jj, MMaaaa
~ ZZaatt, ZZaatt   ~ ZZoonn of ZZoonn selecteren.

• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

Indien de Aan Tijd geselecteerd is.

• Om de Tijd uit/Tijd aan te annuleren, druk
op de toets DD  of EE om Uit te selecteren.

• AAll lleeeenn  bbii jj   ffuunnccttiiee  TTii jjdd  aaaann

MMoodduuss selecteren.

TTVV, DDTTVV,,  RRaaddiioo,,  AAVV11, AAVV22,
AAVV33(behalve 42/50PQ10**,
42/50PQ11**),
CCoommppoonneenntt(behalve 42/50PQ10**,
42/50PQ11**),,  RRGGBB(behalve
42/50PQ10**, 42/50PQ11**)
, HHDDMMII11,,  HHDDMMII22(behalve
42/50PQ10**, 42/50PQ11**) of
HHDDMMII33(behalve 42/50PQ10**,
42/50PQ11**) selecteren.

Het programma instellen.

Geluidsniveau bij inschakel-
ing instellen.

1

2

OK 

3

4
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Q. MENU

2
OK 

U hoeft er niet aan te denken om de tv uit te schakelen voordat u gaat slapen. De slaaptimer schakelt de tv

automatisch naar stand-by nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.

SLAAPSTAND INSTELLEN

• Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de ingestelde sluimertijd.

• U kunt de automatische tijdschakelaar ook in het TIME (Tijd) menu instellen.

SSlleeeepp  tt iimmeerr selecteren.

UUii tt, 11 00, 22 00, 33 00, 66 00, 99 00, 112200, 118800 of 224400  MMiinnuuuutt
selecteren.
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OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

OKVerpl.

Systeem vergrend. : Uit

Wachtwoord inst.

Programma geblokkeerd

Oudercontrole : Uit

Invoer blokkeren

VERGRENDELLEN OKVerpl.

Systeem vergrend. : Uit

Wachtwoord inst.

Programma geblokkeerd

Oudercontrole : Uit

Invoer blokkeren

VERGRENDELLEN

Systeem vergrend. : UitSysteem vergrend. : Uit Uit

Aan
Uit

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4

5

OK OK 

1

4 5 6

7 8

0

9

2 3

WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM INSTELLEN

Druk op de afstandsbediening viermaal op 0 als u eerst het wachtwoord invoert.

U kunt de functies Block Programme, Parental Guidance en Input Block opnieuw activeren.

VVEERRGGRREENNDDEELLEENN selecteren.

SSyysstteeeemm  vveerrggrreenndd.. selecteren.

AAaann selecteren.

Het wachtwoord instellen.

Een wachtwoord van vier cijfers invoeren.
Zorg ervoor dat u dit nummer onthoudt!
Voer het wachtwoord ter bevestiging nog een keer in.

• Druk op de afstandsbediening viermaal op 7 als
u uw wachtwoord bent vergeten.

• Als u On (Aan) selecteert, zijn de functies Block
Programme, Parental Guidance en Input Block
ingeschakeld.

• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
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YLE TV11

PR. Wijzigen Pagina wijzigenP

DTV Radio TV

1 YLE TV1 2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm 5 YLE FST

6 CNN 8 YLE24

9 YLE Teema 14 TV4 Film

24 TV4 Fakta 50 TV400

Navigatie VorigeRETURN

Blokkeren/Deblokkeren

PROGRAMMA’S BLOKKEREN

Deze functie blokkeert alle programma’s die u niet wilt zien of waarvan u niet wilt dat uw kinderen ze zien.

Deze functie is beschikbaar in Vergrendel Systeem “Aan”. 

Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken.

OKVerpl.

Systeem vergrend. : Uit

Wachtwoord inst.

Programma geblokkeerd

Oudercontrole : Uit

Invoer blokkeren

Programma geblokkeerd

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
GRGROENOEN

VERGRENDELLEN

VVEERRGGRREENNDDEELLEENN selecteren.

PPrrooggrraammmmaa  ggeebbllookkkkeeeerrdd selecteren.

Block Programma (Programma blokkeren) openen.

Een programma selecteren dat u wilt blokkeren.

• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
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OKVerpl.

Systeem vergrend. : Uit

Wachtwoord inst.

Programma geblokkeerd

Oudercontrole : Uit

Invoer blokkeren

OKVerpl.

Systeem vergrend. : Uit

Wachtwoord inst.

Programma geblokkeerd

Oudercontrole : Uit

Invoer blokkeren

Oudercontrole : UitOudercontrole : Uit

PARENTAL CONTROL (OUDERLIJK TOEZICHT) 
(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
Deze functie werkt op basis van de gegevens die de omroep verzendt. Als het signaal dus verkeerde gegevens
bevat, werkt deze functie niet.

Voor toegang tot dit menu is een wachtwoord vereist.

Op dit toestel wordt de laatst gebruikte optie onthouden, zelfs wanneer het wordt uitgeschakeld.

Deze functie voorkomt dat kinderen sommige tv-programma voor volwassen kunnen zien, afhankelijk van het
blokkeringniveau dat u vooraf hebt ingesteld.

Voer een wachtwoord in om een beoordeeld programma te bekijken.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
OK 

Sluiten

FF                Uit GG

VVEERRGGRREENNDDEELLEENN selecteren.

OOuuddeerrccoonnttrroollee selecteren.

Breng de gewenste instellingen aan.

Opslaan.

• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

VERGRENDELLEN VERGRENDELLEN
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OKVerpl.

Systeem vergrend. : Uit

Wachtwoord inst.

Programma geblokkeerd

Oudercontrole : Uit

Invoer blokkeren

OKVerpl.

Systeem vergrend. : Uit

Wachtwoord inst.

Programma geblokkeerd

Oudercontrole : Uit

Invoer blokkerenInvoer blokkerenInvoer blokkeren

INVOER BLOKKEREN

Stelt u in staat om een invoer te blokkeren.

VVEERRGGRREENNDDEELLEENN selecteren.

IInnvvooeerr  bbllookkkkeerreenn  selecteren.

Selecteer de bron.

UUii tt   (Uitgeschakeld) of AAaann.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
OK 

AV1

AV2

AV3

Component 

RGB

HDMI1

HDMI2

HDMI3

FF          Uit GG

Uit

Uit

Uit

Uit

Uit

Uit

Sluiten

Uit

VERGRENDELLEN VERGRENDELLEN

• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

(behalve
42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
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OKVerpl.

Taal voor audio : Nederlands

Taal voor ondertiteling: Nederlands

Slechthorend ( ) : Uit

Data Service : MHEG

Land : UK

Ingangslabel

SIMPLINK : Aan

Sleutel Vergrendel : Uit

OPTIE

E

Sleutel Vergrendel : Uit

OKVerpl.

Taal voor audio : Nederlands

Taal voor ondertiteling: Nederlands

Slechthorend ( ) : Uit

Data Service : MHEG

Land : UK

Ingangslabel

SIMPLINK : Aan

Sleutel Vergrendel : Uit

OPTIE

E

Uit

AanAan
Sleutel Vergrendel : Uit

• IInnsstteell lleenn  IIDD  ::   UUii tt
Indien de toetsvergrendeling aanstaat, indien de tv uit-
geschakeld is, drukt u op INVOER, P D or E knop op de tv
of POWER knoppen op de afstandsbediening om de set in
te schakelen.
IInnsstteell lleenn  IIDD  ::   AAaann

Als SSlleeuutteell  VVeerrggeennddeell  ‘AAaann’op het toestel is ingesteld
op AAaann, kunt u het toestel uitschakelen met de knop
INPUT, P D of E op de tv of met POWER, INPUT, P 
of de cijfertoetsen op de afstandsbediening.

• Als het SSlleeuutteell   VVeerrggeennddeell   ‘AAaann’ is ingeschakeld, ver-
schijnt ‘      SSlleeuutteell   vveerrggeennddeell   aaaann ’ op het scherm als
er tijdens het tv-kijken op een willekeurige knop op het
voorpaneel wordt gedrukt.(behalve voor rr / I toets)

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
OK 

X

SLEUTEL VERGENDEL

Het toestel kan voor bediening via de afstandsbediening worden ingesteld. Met deze functie kunt u ongewenst
gebruik voorkomen.

• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

OOPPTTIIEE selecteren.

SSlleeuutteell   vveerrggeennddeell
selecteren.

AAaann  of UUii tt   (Uitgeschakeld).

Opslaan.

E E
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TELETEKST

AV MODEV MODE

MENU

Q.MENU INFO GUIDE FAV

MARK

i

MUTE

POWER

LIST Q.VIEWQ.VIEW

ENERGYENERGY SA SAVINGVING

RETURN  /  EXIT

FREEZE

DDeezzee  ffuunnccttiiee  iiss  nniieett  iinn  aall llee  llaannddeenn  bbeesscchhiikkbbaaaarr..

Teletekst is een gratis service die door de meeste TV-zenders wordt
uitgezonden en die tot op de minuut actuele informatie verschaft over
nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en nog veel
meer.

De teletekst-decoder van dit TV-toestel ondersteunt de systemen
SIMPLE, TOP en FASTEXT. SIMPLE (standaard-teletekst) bestaat uit
een aantal pagina's die worden geselecteerd door rechtstreeks het
overeenkomstige paginanummer in te voeren. TOP en FASTEXT zij n
modernere systemen die een snelle en eenvoudige selectie van
teletekstinformatie mogelijk maken. 

Druk op de TTEEXXTT-toets om teletekst in te schakelen.
De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het scherm. 
Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd worden in de kopregel
van het scherm weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw keuze aan, het tweede is
het nummer van de huidige pagina.
Druk op de TTEEXXTT-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel keert terug naar de vorige
modus.

IN-/UITSCHAKELEN 

TOP-TEKST

De gebruiksaanwijzing toont vier velden - rood, groen, geel en blauw - onderaan op het scherm. Het gele veld
duidt de volgende groep aan, het blauwe veld het volgende blok.

AA Blok / groep / pagina kiezen

Met de blauwe toets gaat u van het ene blok naar een ander.
Met de gele toets gaat u naar de volgende groep, met een automatische overgang naar het volgende blok.
Met de groene toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang naar de vol-
gende groep.
U kan hiervoor ook de PP   -toets gebruiken.
Met de rode toets keert u terug naar de vorige keuze. U kan hiervoor ook de PP -toets gebruiken.

AA Rechtstreeks een pagina kiezen

Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de TOP-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als
een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.

44

1

2

3

AA Pagina kiezen

Voer het gewenste paginanummer in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen. Als u
tijdens het kiezen een verkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers afmaken en vervolgens het
juiste paginanummer kiezen. 
Met de toetsen PP   kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

SIMPLE-TEKST

1

2
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AA IInnddeexx
Selecteer elke indexpagina.

AA TTii jjdd
Door dit menu te selecteren terwijl u naar een tv-uitzending kijkt, verschijnt de juiste tijd
rechts bovenin het scherm.
Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de
teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het subpagi-
nanummer wordt onderaan op het scherm getoond. Druk op de toet-sen of op de
NUMMER-toetsen om de subpagina stil te zetten of te veranderen.

AA HHoolldd
Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat
stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het scherm.
Wanneer u dit menu selecteert, verschijnt links bovenin het beeldscherm een stopsymbool en worden de teletek-
stpagina’s niet langer automatisch gewisseld.

AA OOnntthhuull lleenn
Door dit menu te selecteren kunt u verborgen informatie oproepen zoals oplossingen van raadsels en puzzels.

AA UUppddaattee
Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de nieuwe teletekstpagina. De aanduiding verschijnt in de
linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe pagina beschikbaar is, verandert de aanduiding in het pag-
inanummer. Selecteer dit menu opnieuw om de bijgewerkte teletekstpagina weer te geven.

Tekst optie

Index 

Tijd

Hold

Onthullen

Update

Sluiten

?

i

SPECIALE TELETEKSTFUNCTIES

FASTEXT
De teletekstpagina's zijn met een kleurcode aangegeven onderaan op het scherm en worden geselecteerd door de
overeenkomstige kleurtoets in te drukken.

AA Pagina kiezen

Druk op de TT..OOPPTT-knop en selecteer vervolgen het menu met de knop. De indexpagina wordt
weergegeven.
U kan de met een kleur aangeduide pagina's op de onderste regel selecteren met de overeenkomstige kleurtoetsen.
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXT-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een
getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
Met de toetsen P kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

i

44

1

2

3

� Druk op de TT..   OOPPTT-knop en gebruik vervolgens de knop om het TTeekksstt  ooppttiiee-menu te selecteren.
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DIGITALE TELETEKST

Druk op een nummertoets of P als u een digitale
service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.
Raadpleeg de servicelijst in de EPG als u wilt weten welke
services digitale teletekst uitzenden.

Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de
volgende stap door op de knop TEXT, OK, ,
ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW of BLAUWE knop of de
cijfertoetsen te drukken.

Selecteer een andere service met de cijfertoetsen of de
knop P als u de service voor digitale teletekst wilt
wijzigen.

Druk op een numnmertoets of P als u een bepaalde
service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.

Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om
teletekst in te schakelen.

Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de
volgende stap door op de knop OK, , ROOD,
GROEN, GEEL, BLAUW knop of de cijfertoetsen te
drukken. 

Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om
digitale teletekst uit te schakelen en terug te keren naar
de tv-weergave.

Met sommige services hebt u mogelijk toegang tot tekst-
services door op de RODE knop te drukken.

*Deze functie is alleen bruikbaar in het VK, Ierland.

Het toestel biedt u toegang tot digitale teletekst, dat volledig is verbeterd in diverse opzichten, zoals tekst en
afbeeldingen.
Deze digitale teletekst kan worden gebruikt door speciale services voor digitale teletekst en specifieke services die
digitale teletekst uitzenden.
U dient de taal voor ondertiteling uit te schakelen om teletekst weer te geven door op de knop SUBTITLE
(Ondertiteling) te drukken.

TELETEKST IN DIGITALE SERVICE

TELETEKST IN DIGITALE SERVICE

1

2

3

1

2

3

4
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DDee  vviiddeeooffuunnccttiiee  wweerrkktt  nniieett..

GGeeeenn  bbeeeelldd  eenn  ggeeeenn
ggeelluuiidd

GGeeeenn  ooff  sslleecchhttee  kklleeuurr
ooff  sslleecchhtt  bbeeeelldd

SSlleecchhttee  oonnttvvaannggsstt  oopp
ssoommmmiiggee  zzeennddeerrss

LLii jjnneenn  ooff  ssttrreeppeenn  iinn
bbeeeellddeenn

GGeeeenn  bbeeeelldd  nnaa
aaaannsslluuiitteenn  vvaann  HHDDMMII

HHoorriizzoonnttaallee//vveerrttiiccaallee
ssttrreeppeenn  ooff  ttrriilllleenndd  bbeeeelldd

BBeeeelldd  vveerrsscchhii jjnntt
llaannggzzaaaamm  nnaa  iinnsscchhaakkee--

lleenn

� Controleer of het product is ingeschakeld.
� Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
� Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact?
� Controleer de richting en/of locatie van uw antenne.
� Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te

steken waarin eerst de stekker van dit product zat.

� Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. Als het beeld na
vijf minuten nog steeds niet is verschenen, neemt u contact op met uw servicecenter.

� Wijzig Kleur in de menuoptie.
� Houd voldoende afstand tussen het product en het videoapparaat.
� Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
� Zijn de videokabels goed aangesloten?
� Activeer de desbetreffende functie om de helderheid van het beeld te herstellen.

� Controleer of er lokale interferentie optreedt door elektrische apparaten of gereed-
schappen.

� Als bij de zender of kabel problemen optreden, probeert u naar een andere zender te
schakelen.

� Als het signaal van zender zwak is, verandert u de antenne van richting zodat deze
zender wel goed wordt ontvangen.

� Controleer of er mogelijke storingsbronnen zijn.

� Controleer de antenne (wijzig de richting van de antenne).

� Controleer of uw HDMI kabel versie 1.3 of hoger betreft.
De HDMI kabels die HDMI versie 1.3 niet ondersteunen, veroorzaken flikkeringen
op het scherm, of zorgen dat er niets op het scherm wordt weergegeven. 
Gebruik de meest recente kabels die minimaal HDMI versie 1.3 ondersteunen.

PROBLEMEN OPLOSSEN
DDee  bbeeddiieenniinngg  wweerrkktt  nniieett  ggooeedd..

DDee  aaffssttaannddssbbeeddiieenniinngg
wweerrkktt  nniieett

DDee  ssttrroooomm  wwoorrddtt
pplloottsseell iinngg  uuiitt--

ggeesscchhaakkeelldd

� Controleer of er zich tussen het product en de afstandsbediening een object bevindt
waardoor het signaal wordt geblokkeerd.

� Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst (polariteit + bij +, en - bij -)?
� Installeer nieuwe batterijen.

� Is de timer voor de slaapstand ingeschakeld?
� Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De stroom is mogelijk onderbroken.
� De tv opent de stand-by modus automatisch indien er geen signal ontvangen wordt

of indien er gedurende 15 minuten geen handelingen uitgevoerd worden.
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EErr  iiss  eeeenn  pprroobblleeeemm  mmeett  ddee  bbeeeellddiinnsstteelllliinnggeenn..

A Dit betekent dat de TV momenteel ingesteld is op de WWiinnkkeellddeemmoo opslaan
mogelijkheid.

Om naar Thuis gebruik te wisselen, moet u het volgende uitvoeren:
In het tv menu kiest u OOPPTTIIEE -> Kies MMoodduussiinnsstteell ll iinngg -> Kies
TThhuuiissggeebbrruuiikk. 
U bent nu klaar met het wisselen naar de modus TThhuuiissggeebbrruuiikk.

Wanneer u de beeldin-
stellingen verandert,
schakelt de tv na een

bepaalde tijd automatisch
terug naar de standaard-

fabrieksinstelling.

BBeeeelldd  iiss  ggooeedd,,   mmaaaarr
ggeeeenn  ggeelluuiidd

VVrreeeemmdd  ggeelluuiidd  uuiitt  ddee
bbiinnnneennkkaanntt  vvaann  hheett

pprroodduucctt

EErr  kkoommtt  ggeeeenn  ggeelluuiidd  uuiitt
eeeenn  vvaann  ddee  lluuiiddsspprreekkeerrss  

GGeeeenn  ggeelluuiidd  nnaa
aaaannsslluuiitteenn  HHDDMMII  ooff  UUSSBB

EErr  iiss  eeeenn  pprroobblleeeemm  iinn  ddee  ppcc--ssttaanndd  ((AAll lleeeenn  bbii jj   ppcc--mmoodduuss))

� Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie.
� Controleer de ingangsbron.

� Gebruik de automatische configuratie of wijzig de klok, fase of H/V-positie.

� Controleer de signaalkabel.
� Installeer de pc-videokaart opnieuw.

SSiiggnnaaaall   iiss  bbuuiitteenn
bbeerreeiikk ..

SScchheerrmmkklleeuurr  iiss  iinnssttaa--
bbiieell   ooff  bbeessttaaaatt  uuiitt
eeeenn  eennkkeellee  kklleeuurr

VVeerrttiiccaallee  bbaallkk  ooff
ssttrreeeepp  oopp  aacchhtteerr--

ggrroonndd,,  hhoorriizzoonnttaallee  rruuiiss
eenn  oonnjjuuiissttee  ppoossiittiiee

DDee  ggeelluuiiddssffuunnccttiiee  wweerrkktt  nniieett..

� Druk op de knop ++   / --.
� Geluid gedempt? Druk op de knop MMUUTTEE.
� Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
� Zijn de geluidskabels goed aangesloten?

� Wijzig Balans in de menuoptie.

� Een verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een
vreemd geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit
betekent niet dat er een probleem is met het product.

� Controleer de HDMI kabel over versie 1.3.
� Controleer de USB kabel over versie 2.0.

*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
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ONDERHOUD
Vroegtijdige storingen kunnen worden voorkomen. Uw nieuwe tv gaat langer mee als u deze voorzichtig en

regelmatig reinigt. Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tv gaat reini-

gen. 

Het scherm reinigen 

Op de volgende manier houdt u het scherm enige tijd stofvrij. Bevochtig een zachte doek met een mengsel
van lauw water en een beetje wasverzachter of vaatwasmiddel. Wring de doek uit totdat deze bijna droog is
en veeg het scherm ermee af.

Zorg ervoor dat u overtollig water van het scherm verwijdert en laat het scherm aan de lucht drogen voor-
dat u de tv inschakelt.

De behuizing reinigen

� Veeg de behuizing schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek om vuil of stof te verwijderen. 
� Gebruik vooral geen natte doek.

Langere afwezigheid

G Als u verwacht uw tv gedurende langere tijd niet te gebruiken (bijvoorbeeld tijdens een vakantie), kunt u
het beste de stekker uit het stopcontact halen om het toestel te beschermen tegen blikseminslag en
stroompieken.

PAS OP

2

1
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1031.2 x 720.9 x 308.0 mm

40.6x 28.4x 12.1 inches

1031.2x 656.7x 80.8mm

40.6 x 25.9 x 3.2 inches

24.8 kg / 54.7 lbs

22.7 kg / 50.1 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

320W

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 inches

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 inches

33,7kg / 74,3 lbs

31,2 kg / 68,8 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

430W

1228,8 x 824,6 x 353,0 mm

48,4 x 32,5 x 13,9 inches

1228,8 x 772,0 x 78,9 mm

48,4 x 30,4 x 3,1 inches

35 kg / 77,2 lbs

32,5 kg / 71,7 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz
430W

1040,8 x 725,8 x 308 mm

41,0 x 28,6 x 12,1 inches

1040,8 x 669,2 x 76,8 mm

41,0 x 26,4 x 3,1 inches

25,3kg / 55,8 lbs

23,3 kg / 51,4 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

320W

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’

VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

75 Ω

50PQ20**

50PQ2000-ZA

50PQ2010-ZB

42PQ20**

42PQ2000-ZA

42PQ2010-ZB

42PQ30**

42PQ3000-ZA

50PQ30**

50PQ3000-ZA

MODELLEN

50PQ60**

50PQ6000-ZA

42PQ60**

42PQ6000-ZA

42PQ6010-ZB

MODELS

SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

� De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd.

inclusief steun

exclusief steun

inclusief steun

exclusief steun

Afmetingen

(breedte x hoogte x
diepte)

Gewicht

Netspanning

Energieverbruik 

inclusief steun

exclusief steun

inclusief steun

exclusief steun

Afmetingen

(breedte x hoogte x
diepte)

Gewicht

Netspanning

Energieverbruik 

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfsvochtigheidsgraad

Opslagtemperatuur

Opslagvochtigheidsgraad

Omgevingsvereisten

Televisiesysteem

Zenderbereik

Externe antenne-impedantie

MODELLEN

0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F

Minder dan 80%

-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F

Minder dan 85%

1031,2 x 720,9 x 308,0 mm

40,6x 28,4x 12,1 inches

1031,2x 656,7x 80,8mm

40,6 x 25,9 x 3,2 inches

24,8 kg / 54,7 lbs

22,7 kg / 50,1 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

320W

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 inches

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 inches

33,7kg / 74,3 lbs

31,2 kg / 68,8 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

430W
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� De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd.

MODELLEN
42PQ60**

42PQ6000-ZA

50PQ60**

50PQ6000-ZA

50PS60**

50PS6000-ZC

Ondersteunde filmdocumenten zie pagina 61

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 inches

1216,7 x 759.,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 inches

33,7kg / 74,3 lbs

31,2 kg / 68,8 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

430W

1031,2 x 720,9 x 308,0 mm

40,6x 28,4x 12,1 inches

1031,2x 656,7x 80,8mm

40,6 x 25,9 x 3,2 inches

24,3 kg / 53,6 lbs

22,2 kg / 49,0 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

320W

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 inches

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 inches

33,7kg / 74,3 lbs

31,2 kg / 68,8 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

430W

Dimensions
(Width x Height x Depth)

Weight

Netspanning

Energieverbruik 

inclusief steun

exclusief steun

inclusief steun

exclusief steun

50PQ10**

50PQ1000-ZD/ZA

1031,2 x 720,9 x 308,0 mm

40,6x 28,4x 12,1 inches

1031,2x 656,7x 80,8mm

40,6 x 25,9 x 3,2 inches

24,3 kg / 53,6 lbs

22,2 kg / 49,0 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

320W

42PQ11**

42PQ1100-ZE

50PQ11**

50PQ1100-ZE
MODELLEN

1228,8 x 824,6 x 353,0 mm

48,4 x 32,5 x 13,9 inches

1228,8 x 772,0 x 78,9 mm

48,4 x 30,4 x 3,1 inches

36,3 kg / 80,0 lbs

33,8 kg / 74,5 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

490W

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’

VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

75 Ω

0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F

Minder dan 80%

-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F

Minder dan 85%

Dimensions
(Width x Height x Depth)

Weight

Netspanning

Energieverbruik 

inclusief steun

exclusief steun

inclusief steun

exclusief steun

MODELLEN

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfsvochtigheidsgraad

Opslagtemperatuur

Opslagvochtigheidsgraad

Omgevingsvereisten

Televisiesysteem

Zenderbereik

Externe antenne-impedantie

50PS30**/ 50PS20**

50PS3000-ZB

50PS2000-ZB

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 inches

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 inches

35,4 kg / 78,0lbs

32,8 kg / 72,3 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

490W(50PS3000),  430W(50PS2000)

50PS60**

50PS6000-ZC

42PQ10**

42PQ1000-ZD/ZA

60PS40**

60PS4000-ZA

1468 x 1028,8 x 395,5 mm

57,7 x 40,5 x 15,5 inches

1468 x 949,5 x 88,5 mm

57,7 x 37,3 x 3,4 inches

53,06 kg / 116,9 lbs

47,16 kg / 103,9 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 

580W
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IR-CODES

� Frameconfiguratie

1e frame

Frame herhalen

� Voorloopcode

� Code herhalen

� BBiittoommsscchhrrii jjvviinngg

� FFrraammee--iinntteerrvvaall ::   TTff

Zolang een toets wordt ingedrukt, wordt de golfvorm verzonden.

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

 Lead code Low custom code High custom code Data code Data code 

Repeat  code
Tf

4.5 ms

9 ms 

2.25 ms 9 ms 

0.55 ms 

0.56 ms

1.12 ms

0.56 ms

2.24 ms

Tf Tf

Tf=108ms @455KHz

Bit ”0” Bit ”1”

1. Aansluitingen
� Sluit de afstandsbediening met draad aan op de poort voor de afstandsbediening van de tv. 

2. IR-codes afstandsbediening
� Golfvorm uitgang

Enkele puls, gemoduleerd met 37,917 KHz-signaal bij 455 KHz   

T1

Tc Draagfrequentie

FCAR = 1/TC = fOSC/12
Inschakelfactor = T1/TC = 1/3

VVoooorr lloo
ooppccooddee

HHooggee  aaaannggeeppaassttee
ccooddee

LLaaggee  aaaannggeeppaassttee
ccooddee DDaattaa  ccooddee  DDaattaa  ccooddee  

CCooddee  hheerrhhaalleenn
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Code (Hexa)              Functie Opmerking
POWER 
INPUT(Invoeren)
TV/RAD
Q.MENU
MENU
GUIDE
links ( )
rechts( )
omhoog ( )
omlaag ( )
OK(   )
RETURN/EXIT(Teruggaan/sluiten)
INFO  i
AV MODE (Audio -videomodus)

++
--

P 
P 
FAV(MARK)
MUTE
Nummertoets 0~9
LIST
Q.VIEW
ROOD
GROEN
GEEL
BLAUW
TEXT
T.OPT(T.Option)
SUBTITLE
SIMPLINK
ENERGY SAVING of
POWER SAVING
FREEZE(STILZETTEN)
RATIO

Knop afstandsbediening (Stroom aan/uit)
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening

08
0B
f0
45
43
AB
07
06
40
41
44
28
AA
30
02
03
00
01
1E
09

10 ~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
7E
95

65
79 (behalve

42/50PQ10**,
42/50PQ11**,
42/50PQ20**,
42/50PQ30**)

(behalve
42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
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1 5

6 9

SETUP EXTERN BESTURINGSSYSTEEM

Setup RS-232C

Verbind de RS-232C-ingang met een extern bestur-

ingssysteem (zoals een computer of een A/V-bestur-

ingssysteem) om de functies van de tv extern te

besturen.

Verbind de seriële poort van het besturingssysteem

met de RS-232C-ingang op het achterpaneel van de

tv.

Opmerking: De RS-232C-verbindingskabel wordt niet

geleverd bij de tv.

Nr. Naam plug

1 Geen verbinding
2 RXD (Data ontvangen)
3 TXD (Data versturen)
4 DTR (DTE kant klaar)
5 GND
6 DSR (DCE kant klaar)
7 RTS (Klaar om te versturen)
8 CTS (Klaarmaken om te versturen)
9 Geen verbinding

Type verbinding; mannelijke D-Sub 9-plug

RS-232C-configuraties

Configuraties met 7 draden (Standaard RS-232C-kabel)

PC TV

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND
DTR 4 6 DSR
DSR 6 4 DTR
RTS 7 8 CTS
CTS 8 7 RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

Configuraties met 3 draden (Niet-standaard)

PC TV

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9
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OKVerpl.

Land : UK

Ingangslabel

SIMPLINK : Aan

Sleutel Vergrendel : Uit

Eenvoudige handleiding

Instellen ID : 1

ISM Methode : Normaal

Demo Mode : Uit

OPTIE

E

Instellen ID : 1

OKVerpl.

Land : UK

Ingangslabel

SIMPLINK : Aan

Sleutel Vergrendel : Uit

Eenvoudige handleiding

Instellen ID : 1

ISM Methode : Normaal

Demo Mode : Uit

OPTIE

E

Instellen ID : 1
FF                        1 GG

Sluiten

1
MENU

3

2
OK 

OK 

E E

Met deze functie kunt u een ID-nummer voor een monitor opgeven.

Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 120. 

Instellen ID

OOPPTTIIEE selecteren.

IInnsstteell lleenn  IIDD selecteren.

Stel Adjust ID in om het gewenste herkenningsnummer voor uw tv te kiezen.
U kunt voor deze optie een nummer kiezen vanaf 1 t/m 99.

• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
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01. Stroomvoorziening k a 00 ~ 01
02. Beeldverhouding k c        Zie pagina 118
03. Beeld dempen k d        Zie pagina 118
04. Volume dempen k e 00 ~ 01
05. Volume regelen k f 00 ~ 64
06. Contrast k g 00 ~ 64
07. Helderheid k h 00 ~ 64
08. Kleur k i 00 ~ 64
09. Tint k j 00 ~ 64
10. Scherpte k k 00 ~ 64
11. OSD selecteren k l 00 ~ 01
12. Vergrendelingsmodus  k m 00 ~ 01

afstandsbediening

13. Hoge tonen k r 00 ~ 64
14. Lage tonen k s 00 ~ 64
15. Balans k t 00 ~ 64
16. Kleurtemperatuur k u 00 ~ 02
17. Afwijkende status k z FF
18. ISM-methode j p        Zie pagina 120
19. Stroombesparing j q        Zie pagina 120
20. Autom. configuratie j u 01
21. Afstemcommando m a        Zie pagina 120
22. Kanaal Toevoegen/Overslaan m b 00 ~ 01
23. Sleutel m c           Sleutelcode
24.Ingangskeuze (Hoofd) x b Zie pagina 121

* When setting the 17 ~ 24, a menu does not appear on screen.
* Opmerking: Tijdens USB gebruik, zoals DviX of EMF, worden

alle commando’s, behalve Power (ka) en Toets (mc) niet uit-
gevoerd en behandeld als NG.

Parameters communicatie

� Baudratio: 9600 bps (UART)
� Lengte data: 8 bits
� Pariteit: Geen

� Stopbit: 1 bit
� Communicatiecode: ASCII-code
� Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.

Versturen

* [Command 1] : Eerste commando (j, k, m of x)

* [Command 2] : Tweede commando

* [Set ID] : U kunt het ingestelde ID aanpassen om een gewenst
scherm ID-nummer te kiezen in het speciale menu.
De aanpassingsratio gaat van 1 tot 99. Wanneer Set
ID '0' wordt geselecteerd, wordt elke verbonden tv
bestuurd.
Het ingestelde ID wordt weergegeven met een deci-
maal (1~99) in het menu en met een hexadecimaal
(0x0~0x63) in het protocol voor versturen en ont-
vangen.

* [DATA] : om commandogegevens te versturen.

‘FF’-gegevens versturen om de status van het com-
mando te lezen.

* [Cr] : carriage return.

ASCII code '0x0D'

[   ] : ASCII-code 'spatie (0x20)'

[Command1][Command2][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

OK Acknowledgement

* De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving)
gebaseerd op dit formaat, wanneer hij normale data ontvangt.
Als op dit ogenblik de data in de dataleesmodus staan, geeft
hij de huidige datastatus weer. Als de data in dataschrijfmodus
staan, stuurt hij de data van de pc terug.

[Command2][  ][Set ID][  ][OK][Data][x]

Error Acknowledgement

* De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving)
gebaseerd op dit formaat, wanneer hij abnormale data ont-
vangt van niet-gebruikbare functies of communicatiefouten.

[Command2][  ][Set ID][  ][NG][Data][x]

Protocol versturen / ontvangen

Data 00: ongeldige code

Commando referentielijst

CCOOMMMMAANNDDOO
11

CCOOMMMMAANNDDOO
22

DATA
(Hexa)
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Data 01 :  Normaal scherm (4:3) 
02 :  Breed scherm (16:9) 
04 :  Zoom
06  :  Origineel

07  :  14:9
09  :  Scannen 
0B  :  Volledige breedte
10~1F : Bioscoopzoom 1~16

Ack

* Met de PC-of Component-ingang selecteert u beeld-
schermverhouding 16:9 of 4:3.

* Scannen is beschikbaar in de modus DTV/HDMI
(1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50 Hz/60 Hz, 1080p 24
Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz), Component(720p, 1080i,
1080p 50 Hz/60 Hz).

* Volledig breed wordt alleen ondersteund voor ATV,
AV1,2,3.

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0033..   SScchheerrmm  ssttii ll   ((CCoommmmaannddoo::   kk  dd))
G Om scherm stil aan / uit te selecteren.

Transmissie

Data 00 :  Scherm stil uit (Beeld aan)
Video geluid uit

01 :  Scherm stil aan (Beeld uit)
10 :  Video geluid aan

[k][d][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack
[d][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0022..  BBeeeellddvveerrhhoouuddiinngg  ((CCoommmmaannddoo::   kk  cc))

G Om het formaat van het scherm aan te passen. (Formaat groot
beeld) U kunt de gewenste beeldverhouding ook instellen
met behulp van de functie Aspect Ratio (Beeldverhouding)
in het Q.MENU of het BEELD-menu.

Transmissie

[k][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

0011..  SSttrroooommvvoooorrzziieenniinngg  ((CCoommmmaannddoo  ::   kk  aa))

G Om de Power Aan / Uit van de tv te bedienen.

Transmissie

Data 00 : Power Uit 01 : Power Aan

[k][a][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

G Om Power Aan / Uit weer te geven.
Transmissie

[k][a][  ][Set ID][  ][FF][Cr]

Ack

* Op dezelfde wijze geeft Bevestigingsgevensfeedback de
status van elke functie weer,als andere functies FF-gegevens
in deze indeling overbrengen.

* OK Ack., Error Ack. En andere berichten kunnen op het
scherm worden getoond indien de TV ingeschakeld is.

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0088..   KKlleeuurr  ((CCoommmmaannddoo::   kk  ii))
G De kleur van het scherm aanpassen.

U kunt de kleur ook aanpassen in het menu BEELD.

Transmissie

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina120.

[k][i][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[i][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0044..  VVoolluummee  ssttii ll   ((CCoommmmaannddoo::   kk  ee))

G Om het volume stil aan / uit te bedienen.
U kunt de stilfunctie ook gebruiken via de MUTE-(STIL)
knop op de afstandsbediening.

Transmissie

Data 00 :  Volume stil uit (Volume aan)
01 :  Volume stil aan (Volume uit)

[k][e][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[e][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0055..  BBeeddiieenniinngg  vvoolluummee  ((CCoommmmaannddoo::   kk  ff))

G Om het volume aan te passen.
U kunt het volume ook aanpassen met de volume-knoppen
op de afstandsbediening.

Transmissie

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina120.

[k][f][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[f][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0066..   CCoonnttrraasstt  ((CCoommmmaannddoo::   kk  gg))
G Om het contrast van het scherm aan te passen.

U kunt het contrast ook aanpassen in het menu Beeld.

Transmissie

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina120.

[k][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0077..   LLiicchhtt  ((CCoommmmaannddoo::   kk  hh))

G Om het licht van het scherm aan te passen. 

U kunt het licht ook aanpassen in het menu BEELD.
Transmissie

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina120.

[k][h][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[h][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

* Indien alleen video mute aan staat, zal de tv het OSD
(schermweergave) weergeven. 
Maar indien Scherm mute aan staat, zal de tv het
OSD niet tonen.
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[k][r][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[r][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1133.. HHooggee  ttoonneenn  ((CCoommmmaannddoo::   kk  rr))

G Hoge tonen aanpassen.
U kunt tevens de hoge tonen aanpassen in het menu GELUID.

Transmissie

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina120.

1144.. LLaaggee  ttoonneenn  ((CCoommmmaannddoo::   kk  ss))

[k][s][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[s][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

G Lage tonen aanpassen.
U kunt tevens de lage tonen aanpassen in het menu GELUID.

Transmissie

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina120.

1122..  VVeerrggrreennddeelliinnggssmmoodduuss  aaffssttaannddssbbeeddiieenniinngg  ((CCoommmmaannddoo::  kk  mm))

G Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op
het voorpaneel van de tv.

Transmissie

[k][m][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack
Data 00 : Vergrendeling uit 01 : Vergrendeling aan

* Gebruik deze modus als u geen afstandsbediening gebruikt.
Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald,
wordt de externe bedieningsvergrendeling vrijgegeven.

* De lokale power toets zal goed werken.

[m][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1111..  SSeelleecctteeeerr  OOSSDD  ((CCoommmmaannddoo::   kk  ll))
G Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij

bediening op afstand.

Transmissie

[k][l][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack
Data 00 : OSD uit 01 : OSD aan

[l][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

99..   TTiinntt  ((CCoommmmaannddoo::   kk  jj))

G Om de tint van het scherm aan te passen.
U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD.

Transmissie

Data Rood : 00 ~ Groen : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina120.

[k][j][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[j][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

G Om de scherpte van het scherm aan te passen.
U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD.

Transmissie

1100..   SScchheerrppttee  ((CCoommmmaannddoo::   kk  kk))

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina120.

[k][k][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[k][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1155..   BBaallaannss  ((CCoommmmaannddoo::   kk  tt))

G Hiermee past u de balans aan.
U kunt de balans ook aanpassen in het menu GELUID.

Transmissie

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina120.

[k][t][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[t][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1166..  KKlleeuurrtteemmppeerraattuuuurr  ((CCoommmmaannddoo::   kk  uu))

G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan.U kunt de
Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD.

Transmissie

Data 00: Medium   01:Koel 02: Warm

[k][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1177..  AAffwwii jjkkeennddee  ssttaattuuss  ((CCoommmmaannddoo::   kk  zz))

G Hiermee herkent u een afwijkende status.

Transmissie

Gegevens FF:Lezen

Data 00: Normaal (Voeding aan en signaal aanwezig)
01: Geen signaal (Voeding aan)
02: Schakel de tv uit via de afstandsbediening
03: Schakel de tv uit via de functie Sleep timer
04: Schakel de tv uit via RS-232-functie
05: 5V uit
06: Wisselstroom uit
07: Schakel de tv uit via de functie Fan Alarm

(Ventilatoralarm)
08: Schakel de tv uit via de functie Off time (Tijd uit)
09: Schakel de tv uit via de functie Auto Sleep

(Automatische slaapstand)
a: Tv uitschakelen met AV-board detect.

*Deze functie is "alleen-lezen".

[k][z][  ][Set ID][  ][FF][  ][Cr]

Ack

[z][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
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2211..  AAffsstteemmccoommmmaannddoo  ((CCoommmmaannddoo::   mm  aa))

Data 00 : gegevens uit het hoge kanaal
Data 01: gegevens uit het lage kanaal

ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)
No. 394 -> 01 88 (188H), 
DTV No. 0 -> Maakt niet uit

Data 02 0x00 : ATV Main 
0x10 : DTV Main
0x20 : Radio

Kanaalgegevensbereik
Analoog - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99)
Digitaal - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0~999)

[m][a][  ][Set ID][  ][Data0][  ][Data1][  ][Data2][Cr]

Ack

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Data Min: 00 ~ Max: FF

1199.. SSttrroooommbbeessppaarriinngg  ((CCoommmmaannddoo::   jj   qq))

G Het energieverbruik van de tv verminderen. U kunt tevens
de energiebesparing aanpassen in het menu OPTIE.

Transmissie

Data 00 : Uit
01 : Minimaal
02 : Medium
03 : Maximaal
10 : Intelligente Sensor(Laag)
11 : Intelligente Sensor(Middel)
12 : Intelligente Sensor(Hoog)

[j][q][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[q][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1188..  IISSMM--mmeetthhooddee  ((CCoommmmaannddoo::   jj   pp))

G Hiermee regelt u de ISM-methode.U kunt de ISM-methode
ook instellen in het menu OPTIE.

Transmissie

[j][p][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[p][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Data 02: Orbiter
04: White wash
08: Normaal
20 : Colour Wash

2200..  AAuuttoomm..  ccoonnff iigguurraattiiee  ((CCoommmmaannddoo::   jj   uu))

G Hiermee kunt u de beeldpositie aanpassen en beeldtrilling
automatisch minimaliseren.Alleen in de modus RGB (PC).

Transmissie

Data 01: Instellen

[j][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

G Het kanaal afstemmen op het volgende fysieke
getal.

Transmissie

2222..  KKaannaaaall   TTooeevvooeeggeenn//OOvveerrssllaaaann  ((CCoommmmaannddoo::   mm  bb))

G Voor het instellen van de status overslaan voor het huidi-
ge Programma.

Transmissie

Data 00 : Overslaan            01 : Toevoegen

[m][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

**BBeessttaaaannddee  ggeeggeevveenn--
ssttooeewwii jjzz iinngg  11

00 : Stap 0

A : Stap 10 (Set ID 10)

F : Stap 15 (Set ID 15)
10 : Stap 16 (Set ID 16)

64: Stap 100

6E : Stap 110

73 : Stap 115
74 : Stap 116

C7: Stap 199

FE : Stap 254
FF : Stap 255

**BBeessttaaaannddee  ggeeggeevveenn--
ssttooeewwii jjzz iinngg  22

00 : -40
01 : -39
02 : -38

28 :0

4E : +38
4F : +39
50 : +40

(behalve
42/50PQ10**,
42/50PQ11**)
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2233..  SSlleeuutteell   ((CCoommmmaannddoo::   mm  cc))

G Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de IR-afstands-
bediening.

Transmissie

Data:Sleutelcode - Zie pagina 114.

[m][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

2244..  IInnggaannggsskkeeuuzzee  ((CCoommmmaannddoo::   xx  bb))
((IInnggaanngg  hhooooffddbbeeeelldd))

G Hiermee selecteert u de ingangsbron voor het hoofdbeeld.
Transmissie

Data Structuur

MSB LSB

0

[x][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

0 0 0 0 0 0 0

Externe ingang Ingangnummer

Ack

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Externe ingang Data

0 0 0 1 Analogue

0 0 0 0 DTV

0 0 1 0 AV

0 1 0 0 Component

0 1 0 1 RGB

1 0 0 1 HDMI

Ingangnummer Data

0 0 0 0 Ingang1

0 0 1 0 Ingang3

0 0 0 1 Ingang2

(behalve 42/50PQ10**,
42/50PQ11**)




