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OKSiirrä

• SRS TruSurround XT : Pois

• Diskantti 50

• Basso 50

• Nollaus

Digitaalinen äänentoisto  : PCM

TV-Kaiutin : Pois

Äänen kuvaus :Päällä

•Ään.v. 0

AANI

E

- +

OKSiirrä

• SRS TruSurround XT : Pois

• Diskantti 50

• Basso 50

• Nollaus

Digitaalinen äänentoisto : PCM

TV-Kaiutin : Päällä

Äänen kuvaus :Päällä

•Ään.v. 0

AANI

E

- +

TELEVISION KAIUTTIMIEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTÖSTÄ POISTO
Voit säätää sisäisen kaiuttimen tilaa.

AAVV11, AAVV22, AAVV33(paitsi 42/47SL9***), KKOOMMPPOONNEENNTTTTII, RRGGBB ja HHDDMMII11-lähdöistä voidaan syöttää TV:n
ääntä HDMI-DVI -kaapelilla myös ilman videosignaalia.

Jos haluat käyttää ulkoista hifi-stereojärjestelmää, poista televi-sion sisäinen kaiutin käytöstä.

Valitse AAAANNII.

ValitseTTVV--KKaaiiuuttiinn.

Valitse PPääääll llää tai PPooiiss.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.

TV-Kaiutin : Pois TV-Kaiutin : Pois

Pois

Päällä

Pois

HUOMAUTUS!

GG Kun television kaiutin on sammutettu Simplink-kotiteatterin ollessa käytössä, äänilähdöksi valitaan automaat-
tisesti kotiteatterin kaiutin, mutta kun television kaiutin käynnistetään, ääni kuuluu television kaiuttimesta.

GG Jotkin AUDIO (Ääni) -kohdan asetukset poistetaan käytöstä, kun TV Speaker (Television kaiutin) -asetukseksi
valitaan Off (Ei käytössä).
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• AAuuttoommaaaattttiinneenn: Valitsee äänilähdöksi automaattisesti HHEE--AAAACC > DDoollbbyy  DDiiggiittaall > MMPPEEGG. 
• HHEE--AAAACC,,  DDoollbbyy  DDiiggiittaall ,,   MMPPEEGG: Käyttäjät voivat valita haluamansa äänityypin. 

Jos asetukseksi valitaan MMPPEEGG, äänilähtönä on aina MMPPEEGG.
Jos MMPPEEGG-äänilähtöä ei tueta, asetukseksi valitaan HHEE--AAAACC ja DDoollbbyy  DDiiggiittaall tässä järjestyksessä.

• Katso s. 91. (Audiokielen valinta)

OKSiirrä

• SRS TruSurround XT : Pois

• Diskantti 50

• Basso 50

• Nollaus

Digitaalinen äänentoisto : PCM

TV-Kaiutin : Päällä

DTV Audio Asetukset: Automaattinen

Äänen kuvaus :Päällä

AANI

E

OKSiirrä

• SRS TruSurround XT : Pois

• Diskantti 50

• Basso 50

• Nollaus

Digitaalinen äänentoisto : PCM

TV-Kaiutin : Päällä

DTV Audio Asetukset: Automaattinen

Äänen kuvaus :Päällä

AANI

E

DTV AUDIO (DTV-ÄÄNI) -ASETUS (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)
(Tämä valikko on käytettävissä vain Ruotsissa. )

Kun tulosignaalissa on useita erilaisia äänityyppejä, tämän toiminnon avulla voit valita niistä haluamasi.

Valitse AAAANNII.

Valitse DDTTVV  ÄÄäännii   aasseettuukksseett..

Valitse AAuuttoommaaaattttiinneenn,,   HHEE--AAAACC,,
DDoollbbyy  DDiiggiittaall tai MMPPEEGG.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.

DTV Ääni asetukset: Automaattinen DTV Ääni asetukset : Automaattinen

Automaattinen

HE-AAC

Dolby Digital

MPEG

Automaattinen

E E
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OKSiirrä

• SRS TruSurround XT : Pois

• Diskantti 50

• Basso 50

• Nollaus

Digitaalinen äänentoisto  : PCM

TV-Kaiutin : Päällä

Äänen kuvaus :Päällä

•Ään.v. 0

AANI

E

- +

OKSiirrä

• SRS TruSurround XT : Pois

• Diskantti 50

• Basso 50

• Nollaus

Digitaalinen äänentoisto  : PCM

TV-Kaiutin : Päällä

Äänen kuvaus :Päällä

•Ään.v. 0

AANI

E

- +

Digitaalinen äänentoisto : PCM Digitaalinen äänentoisto : PCM
Automaattinen

PCMPCM

ValitseAAAANNII.

Valitse DDiiggiittaaaalliinneenn  äääänneennttooiissttoo.

Valitse AAuuttoommaaaatttt iinneenn tai PPCCMM.

DIGITAL AUDIO OUT -LÄHTÖLIITÄNNÄN VALITSEMINEN

Tämän toiminnon avulla voit valita haluamasi Digital Audio Output -lähdön.
Tämä televisio voi tuottaa Dolby Digital -äänen vain Dolby Digital -ääntä lähettävällä kanavalla.
Kun Dolby Digital on käytettävissä ja Auto (Automaattinen) -vaihtoehto valitaan Digital Audio Out (Digitaalinen
äänilähtö) -valikosta, SPDIF Output (SPDIF-lähtö) (Sony Philips Digital InterFace) tuotetaan Dolby Digital -muo-
dossa. 
Kun Dolby Digital ei ole käytettävissä ja Auto (Automaattinen) -vaihtoehto valitaan Digital Audio Out (Digitaalinen
äänilähtö) -valikosta, SPDIF Output (SPDIF-lähtö) tuotetaan PCM (Pulse-code modulation)-muodossa..
Jos Dolby Digital -ääntä lähettävällä kanavalla on valittu sekä Dolby Digital -ääni että lähetysäänen kieli, vain
Dolby Digital toistetaan.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin
lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-
symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.

• Jotkin DVD-soittimet eivät ehkä toista SPDIF-
ääntä HDMI-tilassa. Valitse siinä tapauksessa
DVD-soittimessa digitaalisen äänen tuloksi PCM.
(HDMI-tilassa ei tueta Dolby Digital Plus -toim-
intoa.)

Äänitulo
MPEG
DD
DD+
HE-AAC
MPEG
DD
DD+
HE-AAC
PCM

Digitaalinen äänilähtö
PCM
DD
DD
PCM
PCM
DD
DD
DD
PCM

Vaihtoehto
Automaattinen 

(Kaiutin käytössä)

Automaattinen
(Kaiutin ei käytössä)

PCM
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OKSiirrä

• SRS TruSurround XT : Pois

• Diskantti 50

• Basso 50

• Nollaus

Digitaalinen äänentoisto  : PCM

TV-Kaiutin : Päällä

Äänen kuvaus :Päällä

•Ään.v. 0

AANI

E

- +

OKSiirrä

• SRS TruSurround XT : Pois

• Diskantti 50

• Basso 50

• Nollaus

Digitaalinen äänentoisto  : PCM

TV-Kaiutin : Päällä

Äänen kuvaus :Päällä

•Ään.v. 0

AANI

E

- +

• Nollaus

Valitun äänitilan tehdasasetukset palautetaan.

Valitse AAAANNII.

Valitse NNooll llaauuss.

Alusta säädetty arvo.

ÄÄNIASETUSTEN PALAUTTAMINEN

1
MENU

3

2
OK 

OK 

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.

• NollausÄänitilan uudelleenasetus...ii
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OKSiirrä

• SRS TruSurround XT : Pois

• Diskantti 50

• Basso 50

• Nollaus

Digitaalinen äänentoisto  : PCM

TV-Kaiutin : Päällä

Äänen kuvaus :Päällä

•Ään.v. 0

AANI

E

- +

ÄÄNEN KUVAUS (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)

Tämä toiminto on tarkoitettu sokeille. Se sisältää ääniselosteen, joka kertoo televisio-ohjelman nykyisen tilanteen
perusäänen lisäksi.

Kun Äänikuvaus käytössä -asetus on käytössä, perusääntä ja äänikuvausta käytetään vain äänikuvauksen sisältävissä
ohjelmissa.

Valitse AAAANNII.

Valitse ÄÄäänneenn  kkuuvvaauuss.

OKSiirrä

• SRS TruSurround XT : Pois

• Diskantti 50

• Basso 50

• Nollaus

Digitaalinen äänentoisto  : PCM

TV-Kaiutin : Päällä

Äänen kuvaus :Päällä

•Ään.v. 0

AANI

E

- +

Äänen kuvaus : Päällä Äänen kuvaus : Päällä

Valitse PPääääll llää tai PPooiiss.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.

Pois

PäälläPäällä

Valitse  ÄÄäänn..vv ...

Tee haluamasi säädöt.

4
OK 

Äänikuvauksen voimakkuus -tason säätäminen, kun asetuksena on Käytössä

5
OK 
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I/II

AA MMoonnooäääänneenn  vvaall iittsseemmiinneenn
Jos stereosignaali on heikko stereovastaanotossa, voit vaihtaa monoääneen. Monovastaanotto parantaa
äänen kirkkautta.

AA KKiieelleenn  vvaall iinnttaa  kkaakkssiiäääännii lläähheettyykkssiissssää

Jos ohjelmaa voidaan vastaanottaa kahdella kielellä (kaksikielisyys), voit vaihtaa kieleksi DUAL I,
DUAL II tai DUAL I+II.

DDUUAALL  II lähettää kaiuttimista lähetyksen ensisijaisen kielen.
DDUUAALL  II II lähettää kaiuttimista lähetyksen toissijaisen kielen.
DDUUAALL  II++II II lähettää kummastakin kaiuttimesta eri kieltä.

Lähetys

Mono

Stereo

Kaksiääni

Kuvaruutunäyttö

MMOONNOO

SSTTEERREEOO

DDUUAALL  II ,,   DDUUAALL  II II ,,   DDUUAALL  II++II II

Stereo / kaksikanavaääni (Vain analogisessa tilassa)

Kun ohjelma on valittu, aseman äänitiedot näkyvät ohjelmanumeron ja aseman nimen yhteydessä.

Valitse AAäännii. 

Valitsee äänisignaalin ulostulon.

1
Q. MENU

2
OK 
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NICAM-ääni (Vain analogisessa tilassa)

Kun kanava lähettää NICAM-monoääntä, voit valita NNIICCAAMM  MMOONNOO  tai FFMM  MMOONNOO.

Kun kanava lähettää NICAM-stereoääntä, voit valita NNIICCAAMM  SSTTEERREEOO tai FFMM  MMOONNOO. Jos
signaali on heikko, kannattaa valita FFMM  MMOONNOO.

Kun kanava lähettää NICAM-kaksikanavaääntä, voit valita NNIICCAAMM  DDUUAALL  II, NNIICCAAMM  DDUUAALL
II II tai NNIICCAAMM  DDUUAALL  II++IIII tai FF MM MMOONNOO.

Jos TV:si on varustettu NICAM-dekooderilla, saat vastaanotettua korkealaa-tuista, digitaalista NICAM-äänisig-
naalia.

Äänilähtö voidaan valita vastaanotetun lähetyksen mukaisesti.

Äänen ulostulon valinta

In AV, Komponentti, RGB tai HDMI -tilassa voit valita äänen ulostulon vasempaan ja oikeaan kaiut-
timeen.

Valitse äänilähtö.

LL++RR:: Audiosignaali liittimestä Audio L in menee vasempaan kaiuttimeen ja liittimestä Audio R in
oikeaan kaiuttimeen.

LL++LL::   Audiosignaali liittimestä Audio L in menee sekä vasempaan että oikeaan kaiuttimeen.

RR++RR:: Audiosignaali liittimestä Audio R in menee sekä vasem paan että oikeaan kaiuttimeen. 

1

2

3
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NÄYTTÖVALIKON KIELEN JA MAAN VALITSEMINEN

Asennusoppaan valikko tulee näkyviin, kun TV käynnistetään ensimmäisen kerran.

**  JJooss  hhaalluuaatt  mmuuuuttttaaaa  kkiieelleenn  ttaaii  mmaaaann

HUOMAUTUS!
GG Ellet lopeta AAsseennnnuussooppaass -asetusta painamalle RREETTUURRNN-näppäintä tai odota kuvaruutunäytön (OSD

– On Screen Display) aikakatkaisua, se tulee aina näkyviin kytkettäessä laiteeseen virta.

GG Jos valitset väärän maavaihtoehdon, teksti-TV ei ehkä näy oikein ruudulla, ja sen toiminnassa saattaa esiintyä virheitä.

GG CI (Common Interface) -toiminnon käytettävyys saattaa vaihdella maan paikallisten lähetysstandardien mukaan.

GG DTV-moodin ohjauspainikkeet eivät ehkä ole käytettävissä, johtuen maakohtaisista televisiolähetysolosuhteista.

GG Digitaalilähtetysolosuhteiden mukaan kaikki DTV-toiminnot eivät välttämättä toimi maissa, joissa
digitaalilähetyssäädöksiä ei ole standardoitu.

GG Maa-asetusta UK (Iso-Britannia) tulisi käyttää vain Isossa-Britanniassa.
GG Jos maa-asetus on asetettu "--", Eurooppalaiset antenni- tai digitaalinen kaapeli lähetykset ovat käytet-

tävissä mutta muutamat DTV- toiminnot eivät ehkä toimi oikein. 

Valitse haluamasi kieli.

Valitse maasi.

Valitse AASSEETTUUSS

Valitse VVaall iikkkkookkiieell ii   ((LLaanngguuaaggee)) tai AAsseettuussmmaaaa.

3
Valitse haluamasi kieli tai maa.

4
Tallenna.

1

2

2

1
OK 

OK 

MENU

OK 

OK 

OK 

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.
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Audio (Ääni) -toiminnon avulla voit valita lähetyksen kielen. Jos lähetyksessä ei ole mukana valittua audiokieltä
vastaavaa ääntä, toistetaan oletuskielen mukainen ääni.

Subtitle (Tekstitys) -toiminto on käytettävissä, kun ohjelma on tekstitetty vähintään kahdella kielellä. Jos lähetyk-
sessä ei ole mukana valittua tekstityskieltä vastaavaa tekstitystä, toistetaan oletuskielen mukainen tekstitys. 

Jos ensisijaiseksi äänen ja tekstitysten kieleksi valittua kieltä ei tueta, voit valita toissijaisen kielen.

< Audiokielen valinta >

GG Voit valita kahden tai useamman kielen sisältävän lähetyk-
sen äänien kielen.

- Ääni/tekstitystieto voi olla esitetty yksinkertaisemmassa muodossa 1 – 3 merkillä, jotka lähetysasema lähettää.
- Kun valitset lisä-äänen (Ääni Heikkonäköisiä/Heikkokuuloisia varten) se saattaa toistaa osan pää-äänestä.

< Tekstityskielen valinta >

GG Kun lähetyksessä on mukana kahta tai useampaa teksti-
tyskieltä, voit valita tekstityskielen TTeekksstt iittyyss -painikkeella
kaukosäätimestä.

GG Paina painiketta valitaksesi tekstityskielen.

Tekstityskielen OSD-tiedot

Tila
Not Available
Tekstitys teksti-TV:stä
Tekstitys Heikkokuuloisille

Näyttö
N.A

Valitse AASSEETTUUSS

Valitse ÄÄäänneenn  kkiieell ii   tai
TTeekkssttiittyykksseenn  kkiieell ii.

Valitse äänen kieli.

Tallenna.

Valitse HHuuoonnoo  kkuuuulloo  ( ). 

Valitse PPääääll llää tai PPooiiss.

Valitse AASSEETTUUSS

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RETURN (PALUU) -painiketta.

KIELEN VALITSEMINEN (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)

Valitse AAäännii   

Valitse äänen kieli. Valitse L+R, L+L tai R+R.

1
MENU

3

4

2
OK 

OK 

OK 

1
MENU

3

2
OK 

OK 

1
Q. MENU

2 3

Audiokielen OSD-tiedot 

Tila
Not Available
MPEG-ääni
Dolby Digital -ääni
Ääni Heikkonäköisiä varten
Ääni Heikkokuuloisia varten
Dolby Digital Plus Audio
AAC-ääni

Näyttö
N.A
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OKSiirrä

Kello

TV:n sulkuaika: Pois

Avausaika : Pois

Uniajastin : Pois

AIKAOKSiirrä

Kello

TV:n sulkuaika: Pois

Avausaika : Pois

Uniajastin : Pois

AIKA

KELLON ASETUKSET

Kellon asetukset määritetään automaattisesti digitaalisen signaalin vastaanottamisen yhteydessä. (Voit määrittää
kellon manuaalisesti, jos televisioon ei tule DTV-signaalia.)

Jos kellon asetus nollautuu vir-takatkon tai virtajohdon irrottamisen vuoksi, aseta aika uudelleen.

Sinun ei tarvitse muistaa katkaista televisiosta virtaa ennen nukkumaanmenoa. Uniajastin katkaisee virran ja
siirtää television valmiustilaan, kun määritetty aika on kulunut.

Kun kello on DTV-tilassa, aikaa ei voi muuttaa, mutta jos Time Zone (Aikavyöhyke) -kohdassa määritetyn
kaupungin nimen kanssa käytetään siirtymää, aikaa voi muuttaa 1 tunnilla.

Valitse AAIIKKAA.

Valitse KKeell lloo.

Valitse vuosi-, kuukausi-, päivämäärä-, aika- tai aikavyöhykeasetus.

Määritä vuosi-, kuukausi-, päivämäärä-, aika- tai aikavyöhykeasetus.

Kello
Päiväys 01

Kuukausi Maa.

Vuosi 2008

Tunti 16

Minuutti 09

Aikavyöhyke Lontoo

GMT

Sulje

1
MENU

3

4

2
OK 

OK 

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.

Kello
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OKSiirrä

Kello

TV:n sulkuaika: Pois

Avausaika : Pois

Uniajastin : Pois

AIKAOKSiirrä

Kello

TV:n sulkuaika: Pois

Avausaika : Pois

Uniajastin : Pois

AIKA

KYTKENTÄ- TAI SAMMUTUSAJASTIMEN ASETUS

Pois-ajastin kytkee television automaattisesti valmiustilaan, kun ajastettu aika on kulunut.

Kun laite on kytkeytynyt päälle Ajastin TV päälle -ajastimella, se sammuu automaattisesti valmiustilaan kah-den
tunnin kuluttua, jos mitään näppäintä ei ole painettu tänä aikana.

Kun Ajastin TV päälle tai Ajastin TV pois on asetettu, ajastin toimii joka päivä samaan aikaan.

Ajastin TV pois -toiminto ohittaa Ajastin TV päälle -toiminnon, jos ne on asetettu samaan aikaan.

Ajastin TV päälle-toiminto toimii vain, kun laite on valmiustilassa.

Valitse AAIIKKAA.

ValitseTTVV::nn  ssuullkkuuaaiikkaa  tai
AAvvaauussaaiikkaa.

Valitse KKeerrttaauuss.

Määritä kellonajan tunnit.

Määritä kellonajan minuutit.

ValitsePPooiiss, KKeerrrraann, PPääiivviitttt .., MMaa  ~
PP ee, MMaa  ~ LL aa, LLaa   ~ SS uu tai SS uu.

• TTVV::nn  ssuullkkuuaaiikkaa  / AAvvaauussaaiikkaa TV pois -toiminnon
peruuttaminen, valitaksesi PPooiiss ..

• Vain On-ajastustoiminto

Valitse SSIISSÄÄÄÄNNTTUULLOO.

Valitse AAnntteennnnii   tai KKaaaappeell ii, AAVV11, AAVV22,
AAVV33(paitsi 42/47SL9***), KKoommppoonneenntttt ii,
RRGGBB tai HHDDMMII11,,   HHDDMMII22,,   HHDDMMII33,,
HHDDMMII44.

Määritä ohjelma.

Säädä käynnistysäänen-
voimakkuutta.

Avausaika : PoisAvausaika : Pois
Kertaus FF            Pois GG

Tunti 00

Minuutti 00

SISÄÄNTULO Antenni

Ohjelma TV1

Ään.v. 30

Sulje

1
MENU

3

4

2
OK 

OK 

5

6

1

2

3

4

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.

1 Mar. 2007 16:09
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UNIAJASTIMEN ASETUS

Sinun ei tarvitse muistaa katkaista televisiosta virtaa ennen nukkumaanmenoa. Uniajastin katkaisee virran ja
siirtää television valmiustilaan, kun määritetty aika on kulunut.

• Uniajastin nollautuu, jos sammutat television.

• Voit säätää UUnniiaajjaasstt iinn -asetusta myös AAIIKKAA-valikosta.

Valitse UUnniiaajjaasstt iinn.

Valitse PPooiiss, 11 00, 22 00, 33 00, 66 00, 99 00, 112200, 118800 tai 224400  MMiinn...

1
Q. MENU

2
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LAPSILUKITUS/IKÄRAJAT

OKSiirrä

Lukitus : Pois

Määritä salasana

Estetty ohjelma

Kanavien valvonta: Esto ei käytössä

Syötön esto

LUKITUSOKSiirrä

Lukitus : Pois

Määritä salasana

Estetty ohjelma

Kanavien valvonta: Esto ei käytössä

Syötön esto

LUKITUS

SALASANAN ASETUS JA LUKITUSJÄRJESTELMÄ

Kun ensimmäisen kerran kirjoitat salasanan, valitse kaukosäätimestä 0, 0, 0, 0.
Jos kanava on lukittu, poista sen lukitus väliaikaisesti antamalla salasana.

Valitse LLUUKKIITTUUSS.

Valitse LLuukkiittuuss.

Valitse PPääääll llää.

Määritä salasana.

Kirjoita nelinumeroinen salasana.
Älä unohda tätä numeroa!
Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen.

• Jos olet unohtanut salasanan, valitse kaukosää-
timestä 7, 7, 7, 7.

OKSiirrä

Lukitus : PoisLukitus : Pois Pois

Päällä
Pois

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4

5

OK OK 

1

4 5 6

7 8

0

9

2 3

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.
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LAPSILUKITUS/IKÄRAJAT
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OKSiirrä

Lukitus : Pois

Määritä salasana

Estetty ohjelma

Kanavien valvonta: Esto ei käytössä

Syötön esto

LUKITUS

YLE TV11 DTV RADIO TV

1 YLE TV1 2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm 5 YLE FST

6 CNN 8 YLE24

9 YLE Teema 14 TV4 Film

24 TV4 Fakta 50 TV400

OHJELMIEN ESTÄMINEN

Voit estää ohjelmat, joita et halua katsoa tai joita et halua lapsiesi katsovan.

Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun LLoocckk  SSyysstteemm (Lukitse järjestelmä)-asetuksen arvo on ”OO nn”("Käytössä").

Anna salasana, jos haluat katsella estettyä ohjelmaa.

Valitse LLUUKKIITTUUSS.

Valitse EEsstteettttyy  oohhjjeellmmaa.

Siirry EEsstteettttyy  oohhjjeellmmaa-toimintoon.

Valitse lukittava ohjelma.

Estetty ohjelma

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.

VIHREÄVIHREÄ

SivunvaihtoPSiirry Edellinen

Estetty/Ei estetty

Kanavan vaihto
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OKSiirrä

Lukitus : Pois

Määritä salasana

Estetty ohjelma

Kanavien valvonta: Esto ei käytössä

Syötön esto

LUKITUSOKSiirrä

Lukitus : Pois

Määritä salasana

Estetty ohjelma

Kanavien valvonta: Esto ei käytössä

Syötön esto

LUKITUS

Kanavien valvonta: Esto ei käytössäKanavien valvonta: Esto ei käytössä

LAPSILUKITUS (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)

Tämä toiminto toimii lähetysasemalta saatujen tietojen perusteella. Jos signaalissa on väärät tiedot, tämä toiminto
ei toimi oikein.

Tämän valikon käyttäminen edellyttää salasanaa.

Televisio muistaa viimeksi valitun asetuksen, vaikka virta katkaistaan.

Voit estää lapsia katsomasta tiettyjä aikuisille tarkoitettuja ohjelmia määritettyjen ikärajojen perusteella.

Anna salasana, jos haluat katsella rajoitettua ohjelmaa.

Valitse LLUUKKIITTUUSS.

Valitse KKaannaavviieenn  vvaallvvoonnttaa.

Tee tarvittavat muutokset.

Tallenna.

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
OK 

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.

Esto ei käytössä : Permits
all programmes

10 and above
11 and above
12 and above
13 and above
14 and above
15 and above
16 and above
17 and above
18 and above

Esto ei käytössä

E
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OKSiirrä

Lukitus : Pois

Määritä salasana

Estetty ohjelma

Kanavien valvonta: Esto ei käytössä

Syötön esto

LUKITUSOKSiirrä

Lukitus : Pois

Määritä salasana

Estetty ohjelma

Kanavien valvonta: Esto ei käytössä

Syötön esto

LUKITUS

ULKOISEN TULON ESTO

Mahdollistaa tulon eston.

Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun LLoocckk  SSyysstteemm (Lukitse järjestelmä)-asetuksen arvo on ”OO nn”("Käytössä").

Valitse LLUUKKIITTUUSS.

Valitse SSyyööttöönn  eessttoo.

Valitse lähde.

Valitse PPääääll llää tai PPooiiss.

Tallenna.

1
MENU

4

2
OK 

3
OK 

OK 

5
OK 

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.

Syötön estoSyötön esto

AV1

AV2

AV3

Komponentti

RGB

HDMI1

HDMI2

HDMI3

HDMI4

FF            Pois GG

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Sulje

Pois (paitsi 42/47SL9***)
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OKSiirrä

Valikkokieli (Language) : Suomi

Äänen kieli : Suomi

Tekstityksen kieli : Suomi

Hörselskadade( ) : Pois

Maa : UK

Liitäntä

SIMPLINK : Päällä

Näppäinlukko : Pois

ASETUS

E

Näppäinlukko : Pois

OKSiirrä

Valikkokieli (Language) : Suomi

Äänen kieli : Suomi

Tekstityksen kieli : Suomi

Hörselskadade( ) : Pois

Maa : UK

Liitäntä

SIMPLINK : Päällä

Näppäinlukko : Pois

ASETUS

E

Pois

PäälläPäällä
Näppäinlukko : Pois

NÄPPÄINLUKKO

TV voidaan kytkeä siten, että sitä voi käyttää vain kaukosäätimellä.
Toimintoa voidaan käyttää luvattoman katselun estämiseen. 

Valitse AASSEETTUUSS.

Valitse NNääppppääiinnlluukkkkoo.

Valitse PPääääll llää tai PPooiiss.

Tallenna.

• Kun valittuna on vaihtoehto NNääppppääiinnlluukkkkoo ‘PPääääll llää’, ja
televisio sammutetaan, paina television rr / I, INPUT,
P (tai P D E) -painiketta tai kaukosäätimen POWER
INPUT, P tai painiketta tai numeropainikkeita.

• Kun valittuna on vaihtoehto NNääppppääiinnlluukkkkoo  PPääääll llää, ja
televisiota katseltaessa painetaan etupaneelin painikkei-
ta, kuvaruutuun tulee teksti ‘ LLaappssii lluukkkkoo  ppääääll llää’. 

1
MENU

3

2
OK 

OK 

4
OK 

• Palaa normaaliin tv-näyttöön painamalla MMEENNUU (VALIKKO) -painiketta.

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN (PALUU) -painiketta.
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TEKSTI-TV

T
EK

ST
I-T
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TOP-TEKSTITELEVISIO (TÄMÄ OMINAISUUS EI OLE
KÄYTETTÄVISSÄ KAIKISSA MAISSA)
Käyttöopas näyttää kuvaruudun alareunassa neljä värikenttää: punainen, vihreä, keltainen ja sininen. Keltainen kent-

tä tarkoittaa seuraavaa ryhmää ja sininen seuraavaa lohkoa.

AA RRyyhhmmäänn//lloohhkkoonn//ssiivvuunn  vvaall iinnttaa

Sinisellä näppäimellä pääset lohkosta toiseen.

Keltaisella näppäimellä pääset seuraavaan ryhmään, lohko vaihtuu tällöin automaattisesti.

Vihreällä näppäimellä pääset seuraavalle olemassa olevalle sivulle, ryhmä vaihtuu automaattisesti.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää P -näppäintä.

Punaisella näppäimellä pääset edelliseen valintaan. Vaihtoehtoisesti voit painaa P -näppäintä.

AA SSiivvuunn  ssuuoorraavvaall iinnttaa

Voit toimia myös samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan numeronäp-
päimillä.

44

1

2

3

AA SSiivvuunn  vvaall iinnttaa

Anna haluamasi kolminumeroinen sivunumero numeronäppäimillä. Jos painat väärää numeroa valinnan aikana, 
kirjoita kolme numeroa kuitenkin loppuun ja syötä sitten koko sivunumero uudelleen.

Paina P -näppäintä valitaksesi edellisen tai seuraavan sivun.

SIMPLE-TEKSTITELEVISIO

1

2

Teksti-TV on maksuton TV-kanavien tarjoama palvelu, jossa annetaan
ajan tasalla olevaa tietoa uutisista, säästä, TV-ohjelmista, pörssikurs-
seista jne. 

Tämän laitteen teksti-TV-dekooderi tukee normaalia teksti-TV:tä,
TOP-tekstiä ja pikatekstiä. Nämä ovat sivun valin-taan liittyviä toim-
intoja, jotka kuvataan seuraavassa omissa kappaleissaan.

TTäämmää  oommiinnaaiissuuuuss  eeii   oollee  kkääyytteettttäävviissssää  kkaaiikkiissssaa  mmaaiissssaa..

Paina TTEEXXTT-näppäintä siirtyäksesi teksti-TV:n käyttöön. Pääsivu tai
viimeksi katsottu sivu ilmestyy näkyviin. Sivun
otsikkorivillä näkyy kaksi sivunumeroa, TV-kanavan nimi, päivämäärä
ja kellonaika. Ensimmäinen sivunumero kertoo
valitun sivun, toinen taas näkyvissä olevan sivun.
Paina TTEEXXTT näppäintä kytkeäksesi teksti-TV:n pois päältä. TV palaa
aiempaan tilaansa.

TEKSTI-TV PÄÄLLE / POIS

POWER

TV/RAD

ON/OFF

 RATIO
 AV MODE

AV
MODE

ENERGY SAVING

P
A
G
E

P
FAV

MARK/

MUTE

1 2 3

4 5

0

6

7 8 9
LIST Q.VIEW

INPUT

MENU RATIO Q.MENU

RETURN
EXIT

GUIDE INFO

OK
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ERIKOIS-TEKSTI-TV-TOIMINNOT

AA IInnddeekkssii
Valitsee jokaisen hakemistosivun.

AA AAIIKKAA
Kun katselet televisio-ohjelmaa, valitsemalla tämän valikon saat kellonajan näkyviin
ruudun oikeaan  yläkulmaan.
Teksti-TV:tä käytettäessä tällä näppäimellä voidaan valita alasivu. Alasivun numero näkyy
kuvaruudun alareunassa. Alasivun lukitsemiseksi tai vaihtamiseksi paina -tai
numeronäppäimiä.

AA PPiittoo
Pysäyttää automaattisen sivunvaihdon, jos sivu koostuu 2:sta tai useammasta alasivusta. Alasivujen määrä
näytetään yleensä kellonajan alapuolella. Tätä näppäintä painettaessa lukitussymboli ilmestyy kuvaruudun vasem-
paan yläkulmaan ja automaattinen sivunvaihto keskeytyy.Kun tämä valikko on valittu, ruudun vasemmassa yläkul-
massa näkyy pysäytysmerkki ja automaattinen sivunvaihto ei ole käytössä.

AA II llmmeennttääää
Voit näyttää salattuja tietoja, kuten visailujen vastauksia, valitsemalla tämän valikon.

AA PPAAIIVVIITTYYSS
Näyttää TV-kuvaa sillä aikaa kuin valittua sivua haetaan. Symboli näkyy kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa. Kun
päivitetty sivu on löytynyt, symboli vaihtuu sivunumeroon.Voit tarkastella päivitettyä tekstitelevisiosivua valitse-
malla tämän valikon uudelleen.

?

FASTEXT-TEKSTITELEVISIO
Teksti-TV:n sivut on värikoodattu kuvaruudun alareunassa ja ne valitaan värinäppäimiä painamalla.

AA SSiivvuunn  vvaall iinnttaa

Paina TT..OOPPTT-painiketta ja valitse -valikko -painikkeen avulla. Näytä hakemistosivu.

Voit valita sivun alareunassa näkyvät värikoodatut sivut kaukosäätimen värinäppäimiä painamalla.
Voit toimia myös samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan numeronäp-
päimillä.

P -näppäimiä voidaan käyttää edellisen tai seuraavan sivun valintaan.

i

44

1

2

3

■ Paina TT..OOPPTT-painiketta ja valitse Text Option (Tekstiasetukset) -valikko -painikkeen avulla.

Teksti optio

Indeksi

Aika

Pito

Ilmentää

Päivitys

Sulje

i
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DIGITAL TELETEXT (DIDGITAALINEN TEKSTITELEVISIO)

D
ID

G
ITAALIN

EN
 TEK-

STITELEVISIO

Valitse digitaalinen palvelu, joka lähettää tekstitelevisio-ohjel-
maa painamalla numeronäppäimiä tai P -näppäintä. 

Noudata digitaalisen tekstitelevision merkintöjä ja siirry
seuraavaan vaiheeseen painamalla TEXT, OK, ,
PUNAISTA, VIHREÄÄ, KELTAISTA tai SINISTÄ painiketta tai
NUMEROPAINIKETTA. 

Voit vaihtaa digitaaliseen tekstitelevisiopalveluun valitsemalla
eri palvelun numeronäppäimellä tai P -näppäimellä.

Valitse tietty palvelu, joka lähettää tekstitelevisio-ohjel-
maa painamalla numeronäppäimiä tai P -näppäintä. 

Aloita tekstitelevision katselu painamalla TEXT (TEKSTI) -
painiketta tai värillistä painiketta.

Noudata digitaalisen tekstitelevision ohjeita ja siirry seu-
raavaan vaiheeseen painamalla OK, ,-painiket-
ta, PUNAISTA, VIHREÄÄ, KELTAISTA
tai SINISTÄ painiketta tai NUMEROPAINIKETTA. 

Siirry pois tekstitelevisiosta ja palaa televisionkatselutilaan
painamalla TEXT (TEKSTI) -painiketta tai värillistä painiketta.

otkin palvelut mahdollistavat tekstipalvelujen käyttööno-
ton painamalla PUNAISTA painiketta.

*Tämä toiminto on käytettävissä vain Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.

Television avulla pääset digitaaliseen tekstitelevisioon, mikä selvästi parantaa esimerkiksi tekstin ja kuvan tasoa.
Digitaalinen tekstitelevisio voidaan ottaa käyttöön erityisen digitaalisen tekstitelevisiopalvelun ja erityisten digitaal-
isia tekstitelevisiolähetyksiä lähettävien palveluiden avulla.
Jos haluat tekstitelevision näkyviin, valitse tekstityksen kieli pois käytöstä painamalla TEKSTITYS -painiketta.

TEKSTITELEVISIO DIGITAALISESSA PALVELUSSA

TEKSTITELEVISIO JA DIGITAALINEN PALVELU

1

2

3

1

2

3

4
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VIANMÄÄRITYS

KKääyyttttööppaaiinniikkkkeeeett  eeiivväätt  ttooiimmii  nnoorrmmaaaall iissttii ..

Kaukosäädin ei
toimi.

Virta kytkeytyy
äkkiä pois päältä

A Tarkista, ettei tuotteen ja kaukosäätimen välissä ole esteitä aiheuttavia esineitä.
A Onko paristot asennettu navat oikein päin (+ ja +, - ja -)?
A Asenna uudet paristot.

A Onko uniajastin käytössä?
A Tarkista virranhallinnan asetukset. Sähkökatko
A Jos television virta on kytkettynä eikä tulevaa signaalia ole, television virta katkeaa

automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

Ei kuvaa, ei
ääntä

Kuvassa ei ole
värejä tai kuva on

huono

Heikko vastaanotto
joillakin kanavilla

Kuvissa viivoja tai
raitoja

HDMI-liitäntää käytet-
täessä ei ole kuvaa

Vaaka/pystyraitoja
tai kuva värisee

Kuva tulee esiin
hitaasti, kun virta
on kytketty päälle

A Tarkista, että tuotteen virta on kytketty päälle.
A Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla lähetyksessä.
A Onko virtajohdon pistoke työnnetty pistorasiaan?
A Tarkista antennin suuntausta ja/tai sijainti.
A Testaa pistorasia työntämällä siihen jonkun toisen laitteen virtajohdon pistoke

A Tämä on normaalia, kuva on sammutettu tuotteen käynnistyksen ajaksi. Jos kuva ei
tule ruutuun viiden minuutin kuluessa, ota yhteys huoltopisteeseen.

A Säädä valikkovaihtoa Color - Värit.
A Jätä riittävä etäisyys tuotteen ja videonauhurin välille.
A Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla lähetyksessä.
A Ovatko videokaapelit oikein liitettyjä?
A Käynnistä jokin toiminto kuvan kirkkauden palauttamiseksi.

A Tarkista paikalliset häiriöt, kuten sähkölaitteet tai sähkötyökalut.

A Televisio- tai kaapelitelevisioaseman lähetyksessä ongelmia, viritä toinen asema.
A Aseman signaali on heikko, suuntaa antennia vastaanottamaan heikko asema.
A Tarkista mahdolliset häiriölähteet.

A Tarkista antenni (Muuta antennin suuntausta).

A Tarkista, että käytät vähintään HDMI 1.3 -kaapeleita.

Jos HDMI-kaapelit eivät tue HDMI 1.3 -standardia, kuva voi välkkyä tai sitä ei ole
ollenkaan. Käytä uusia kaapeleita, jotka tukevat vähintään HDMI 1.3 -standardia.

VViiddeeoottooiimmiinnttoo  eeii   ttooiimmii ..
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PPCC--ttii llaassssaa  oonn  oonnggeellmmaa..   ((KKääyyttöössssää  oonn  vvaaiinn  PPCC--ttii llaa))

A Säädä tarkkuutta, vaakapoikkeutustaajuutta tai pystypoikkeutustaajuutta.

A Tarkista signaalin syöttölähde.

A Käytä Auto-konfigurointia tai säädä taajuutta, vaihetta tai pysty- ja vaakasijaintia.

A Tarkista signaalikaapeli.
A Asenna PC-videokortti uudestaan.

Signaali ei ole rajojen
sisällä.

Ruudun väri ei ole vakaa
tai on vain yksi väri

Pystypalkki tai raita taus-
tassa, vaakahäiriöitä ja

kuvan väärä sijainti

ÄÄäänniittooiimmiinnttoo  eeii   ttooiimmii ..

A Paina painimetta ++   tai -- .
A Ääni mykistetty? Paina painiketta MUTE - MYKISTYS.
A Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla lähetyksessä.
A Ovatko audiokaapelit oikein liitettyjä?

A Säädä valikkovaihtoa Balance - Tasapaino

A Kosteuden tai lämpötilan muutos käyttöolosuhteissa voi saada aikaan epä-
tavallisia ääniä kytkettäessä tuotteeseen virta, mutta tämä ei tarkoita tuot-
teessa olevan vikaa.

A Tarkista, että käytät HDMI 1.3 -kaapeleita.
A Tarkista, että käytät USB 2.0 -kaapeleita.

Kuva OK, mutta ei
ääntä

Epätavallisia
ääniä tuotteen

sisältä

HDMI- tai USB-
liitäntää käytet-

täessä ei ole
ääntä

Ei ääntä jostakin
kaiuttimesta

*Tätä ominaisuutta ei ole kaikissa malleissa.

PPIICCTTUURREE--aasseettuusstteenn  kkaannssssaa  iillmmeennii  oonnggeellmmaa..

A Tämä tarkoittaa, että televisio on tällä hetkellä DDeemmoo  tt ii llaa.
TVoit siirtyä KKoottiikkääyyttttöö -tilaan seuraavasti:
Valitse TV-valikko -kohdasta AASSEETTUUSS -> Valitse ttii llaa--aasseettuuss -> Valitse
kkoottiikkääyyttttöö. 
Olet nyt siirtynyt KKoottiikkääyyttttöö  -tilaan.

Kun käyttäjä muuttaa
kuva-asetuksia, televisio
ottaa tietyn ajan kuluttua

automaattisesti alku-
peräiset asetukset käyt-

töön.
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HUOLTO

Kaikki viat voidaan ehkäistä. Voit pidentää uuden televisiosi elinkaarta puhdistamalla sen huolellisesti sään-
nöllisin väliajoin. 
VAROITUS: Sammuta virta ja irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen puhdistamista.

Kuvaruudun puhdistaminen
Tämä on loistava tapa pitää kuvaruutu puhtaana pölystä jonkin aikaa. Kostuta pehmeä liina haalean veden ja
huuhteluaineen tai astianpesuaineen seoksessa. Väännä liina lähes kuivaksi ja pyyhi kuvaruutu sen avulla.

Varmista, että kuvaruutuun ei jää vettä. Anna sen kuivua ennen television käynnistämistä.

Laitteen ulkopinnan puhdistaminen
APyyhi runko puhtaaksi liasta ja pölystä pehmeällä, kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla.
AÄlä käytä märkää liinaa.

Erittäin pitkä poissaoloaika

G Jos televisio jää käyttämättä pitkäksi ajaksi esimerkiksi loman aikana, pistoke kannattaa irrottaa pistorasiasta, 
jotta mahdolliset esimerkiksi salamaniskujen aiheuttamat jännitepiikit eivät vaurioita televisiota.

VAROITUS

2

1
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TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

Käyttöympäristö

0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F

Alle 80%

-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F

Alle 85%

Mitat 

(leveys x korkeus x syvyys)

Paino

Jännite ja virta

Tehon tarve

Sisältää tuen

Ilman tukea

Sisältää tuen
Ilman tukea

MALLIT

887,6 x 619,2x 230,0mm

35,0x 24,4 x 9,1 tuumaa

887,6 x 559,8x 49,8mm

35,0x 22,0 x 2,0 tuumaa

17,6 kg / 38,8 paunaa

14,8 kg / 32,6 paunaa

AC100-240V~ 50/60Hz 

180W

764,8 x 550,0 x 230,0mm

30,1 x 21,7 x 9,1 tuumaa

764,8 x 490,4 x 49,8 mm

30,1 x 19,3 x 2,0 tuumaa

14,0 kg / 30,9 paunaa

11,2 kg / 24,7 paunaa

AC100-240V~ 50/60Hz 

150W

32SL8000-ZB 37SL8000-ZB

32SL8*** 37SL8***

CI-moduulin koko
(leveys x korkeus x syvyys)

100,0 x 55,0 x 5,0mm

3,94 x 2,17 x 0,20 tuumaa

Tuetut elokuvatiedostot Katso sivua 55
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■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

Käyttöympäristö

0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F

Alle 80%

-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F

Alle 85%

Mitat 

(leveys x korkeus x syvyys)

Paino

Jännite ja virta

Tehon tarve

Sisältää tuen

Ilman tukea

Sisältää tuen
Ilman tukea

MALLIT

Mitat 

(leveys x korkeus x syvyys)

Paino

Jännite ja virta

Tehon tarve

Sisältää tuen

Ilman tukea

Sisältää tuen
Ilman tukea

MODELSMALLIT

1109,6 x 753,7 x 286,5 mm

43,7 x 29,7 x 11,3 tuumaa

1109,6 x 685,3x 45,5mm

43,7x 27,0 x 1,8 tuumaa

27,6 kg / 60,8 paunaa

23,6 kg / 52,0 paunaa

AC100-240V~ 50/60Hz 

250W

1001,2 x 689,6x 286,5mm

39,4x 27,1 x 11,3 tuumaa

1001,2 x 623,2x 45,0mm

39,4x 24,5 x 1,8 tuumaa

22,7 kg / 50,0 paunaa

18,7 kg / 41,2 paunaa

AC100-240V~ 50/60Hz 

210W

42SL8000-ZB

1001,2 x 689,6x 286,5mm

39,4x 27,1 x 11,3 tuumaa

1001,2 x 623,2x 45,0mm

39,4x 24,5 x 1,8 tuumaa

24,9 kg / 54,9 paunaa

20,9 kg / 46,1 paunaa

AC100-240V~ 50/60Hz 

210W

42SL8500-ZA 47SL8000-ZB

1109,6 x 753,7 x 286,5 mm

43,7 x 29,7 x 11,3 tuumaa

1109,6 x 685,3x 45,0mm

43,7 x 27,0 x 1,8 tuumaa

29,9 kg / 65,9 paunaa

25,9 kg / 57,1 paunaa

AC100-240V~ 50/60Hz 

250W

47SL8500-ZA

42SL8*** 47SL8***

1279 x 853,3x 320,2mm

50,4 x 33,6 x 12,6 tuumaa

1279x 780,5 x 45,5mm

50,4x 30,7 x 1,8 tuumaa

37,2 kg / 82,0 paunaa

32,0 kg / 70,5 paunaa

AC100-240V~ 50/60Hz 

320W

1279 x 853,3x 320,2mm

50,4 x 33,6 x 12,6 tuumaa

1279x 780,5 x 45,0mm

50,4x 30,7 x 1,8 tuumaa

39,9 kg / 88,0 paunaa

34,7 kg / 76,5 paunaa

AC100-240V~ 50/60Hz 

320W

55SL8000-ZB 55SL8500-ZA

55SL8***

CI-moduulin koko
(leveys x korkeus x syvyys)

100,0 x 55,0 x 5,0mm

3,94 x 2,17 x 0,20 tuumaa

Tuetut elokuvatiedostot Katso sivua 55



108

LIITE

LIIT
E

aTelevisiojärjestelmä

Taajuusalue

Ulkoisen antennin impedanssi

Digitaalinen televisio

DVB-T

DVB-C (vain Ruotsi, Suomessa)

VHF, UHF

75 Ω

Analoginen televisio

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, 

SECAM L/L’

VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, 

CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

75 Ω

■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

Käyttöympäristö

0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F

Alle 80%

-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F

Alle 85%

Mitat 

(leveys x korkeus x syvyys)

Paino

Jännite ja virta

Tehon tarve

Sisältää tuen

Ilman tukea

Sisältää tuen
Ilman tukea

MALLIT

1119,6 x 757,1 x 286,5 mm

44,1 x 29,8 x 11,3 tuumaa

1119,6 x 691,3x 29,3 mm

44,1x 27,2 x 1,2 tuumaa

28,5 kg / 62,8 paunaa

24,0 kg / 52,9 paunaa

AC100-240V~ 50/60Hz 

190W

1009,2 x 694,5x 286,5mm

39,7 x 27,3 x 11,3 tuumaa

1009,2 x 629,7x 29,3 mm

39,7 x 24,8 x 1,2 tuumaa

24,6 kg / 54,2 paunaa

20,1 kg / 44,3 paunaa

AC100-240V~ 50/60Hz 

170W

42SL9000-ZA
42SL9100-ZA

1017,2 x 698,5x 286,5mm

40,0 x 27,5 x 11,3 tuumaa

1017,2 x 637,7x 29,3 mm

40,0 x 25,1 x 1,2 tuumaa

24,7 kg / 54,5 paunaa

20,2 kg / 44,5 paunaa

AC100-240V~ 50/60Hz 

170W

42SL9500-ZB
42SL9600-ZB

47SL9000-ZA
47SL9100-ZA

1127,6 x 761,1 x 286,5 mm

44,4 x 30,0 x 11,3 tuumaa

1127,6 x 699,3 x 29,3 mm

44,4 x 27,5 x 1,2 tuumaa

28,6 kg / 63,1 paunaa

24,1 kg / 53,1 paunaa

AC100-240V~ 50/60Hz 

190W

47SL9500-ZB
47SL9600-ZB

42SL9*** 47SL9***

CI-moduulin koko
(leveys x korkeus x syvyys)

100,0 x 55,0 x 5,0mm

3,94 x 2,17 x 0,20 tuumaa

Tuetut elokuvatiedostot Katso sivua 55



109

LIIT
E

LÄHETÄ IR-KOODI

Virransäästö
POWER 
INPUT
RATIO
TV/RAD
Q.MENU
MENU
GUIDE
Up ( )
Down ( )
Left ( )
Right ( )
OK(   )
RETURN/EXIT
INFO  i
AV MODE

+
-

FAV ( MARK )
MUTE
P 
P 
Numeropainike 0~9
LIST
Q.VIEW
PUNAINEN
VIHREÄ
KELTAINEN
SININEN
TEXT
T.OPT(T.Option)
SUBTITLE
SIMPLINK
A

G

ll  ll

FF

GG

Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike (Virta päälle/pois)
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike
Kaukosäätimen painike

95
08
0B
79
F0
45
43
AB
40
41
07
06
44
28
AA
30
02
03
1E
09
00
01

10~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
7E
B1
B0
BA
8F
8E

KKooooddii ((hheekkssaaddeess..)) TTooiimmiinnttoo HHuuoommaauuttuuss

*Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.
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H/P

AV IN 3

L/
MO

NO
R

AU
DI

O
VI

DE
O

H/P

H/P

H/P
H/P

H/P

H/P

H/P

H
D

M
I I

N
 4

(RGB)

ULKOISEN OHJAUSLAITTEEN  ASENNUS

RS-232C-kaapelin kytkentä

Kun television RS-232C-liitäntä kytketään ulkoiseen
ohjauslaitteeseen (tietokoneeseen tai AV-ohjausjär-
jestelmään), television toimintoja voidaan kauko-ohja-
ta.

Kytke ohjauslaitteen sarjaliitäntäkaapeli television
takapaneelissa olevaan RS-232C-liitäntään.

RS-232C-kaapelia ei toimiteta television mukana.

No. Nastan nimi

1 Ei kytketty

2 RXD (Datan vastaanotto)

3 TXD (Datan lähetys)

4 DTR (DTE -puoli valmiina)

5 MAA

6 DSR (DCE-puoli valmiina)

7 RTS (Lähetyspyyntö)

8 CTS (Valmis lähetykseen)

9 Ei kytketty

1 5

6 9

RS-232C-liittimen kytkennät

7-johtiminen kytkentä(RS-232C -kaapelin vakiokytkentä)

PC TV

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND
DTR 4 6 DSR
DSR 6 4 DTR
RTS 7 8 CTS
CTS 8 7 RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

3-johtiminen kytkentä(ei vakiokytkentä)

PC TV

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9

Liittimen tyyppi: 9-nastainen D-Sub- pistoke
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OKSiirrä

SIMPLINK : Päällä

Näppäinlukko : Pois

Helppo ohje

Aseta käyttäjätunnus : 1

Virranilmaisin

Demotila : Päällä

Tila-asetus : Demo tila

Tehdasasetukset

ASETUS

E

OKSiirrä

SIMPLINK : Päällä

Näppäinlukko : Pois

Helppo ohje

Aseta käyttäjätunnus : 1

Virranilmaisin

Demotila : Päällä

Tila-asetus : Demo tila

Tehdasasetukset

ASETUS

E

Laitteen tunnus

Tällä toiminnolla määritetään laitteen tunnusnumero.

Katso kohtaa Heksadesimaaliluvut sivulla 111155

• Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla RREETTUURRNN  (PALUU) -painiketta.

Valitse AASSEETTUUSS.

Valitse AAsseettaa  kkääyyttttääjjäättuunnnnuuss.

Määritä AAsseettaa  kkääyyttttääjjäättuunnnnuuss  -asetukselle haluamasi
television tunnusnumero.
Aseta käyttäjätunnus -asetuksen arvot ovat 1–99.

Aseta käyttäjätunnus :1 Aseta käyttäjätunnus :1

FF                        1 GG

Sulje

1
MENU

3

2
OK 

OK 
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01. Virta k a 00 ~ 01
02. Kuvasuhde k c       Katso sivua. 113
03. Näytön pimennys k d 00 ~ 01
04. Äänen mykistys k e 00 ~ 01
05. Äänenvoimakkuus k f 00 ~ 64
06. Kontrasti k g 00 ~ 64
07. Kirkkaus k h 00 ~ 64
08. Väri k i 00 ~ 64
09. Sävy k j 00 ~ 64
10. Terävyys k k 00 ~ 64
11. OSD-valinta k l 00 ~ 01
12. Kaukosäädin lukittuna -tila k m 00 ~ 01
13. Diskantti  k r 00 ~ 64
14. Basso k s 00 ~ 64
15. Kanavatasapaino k t 00 ~ 64
16. Värilämpötila k u 00 ~ 02
17. Virransäästö j q 00 ~ 04
18. Automaattiset asetukset j u 01
19. Virityskomento m a        Katso sivua. 115
20. Lisää/Ohita kanava m b 00 ~ 01
21. Näppäin m c Näppäinkoodi

22. Taustavalon ohjaaminen m g 00 ~ 64
23. Tulosignaalin valinta (pää) x b Katso sivua. 116

Tietoliikenneasetukset

ASiirtonopeus: 9600 bps (UART)
ATavun pituus: 8 bittiä
APariteetti: Ei ole

ALopetusbittejä: 1
ATietojen muoto: ASCII-koodi
AKäytä ristikkäiskaapelia.

Lähetys

*  [komento 1]([Komento 1]): Ensimmäinen komento.(j,k,mor x)

*  [komento 2]([Komento 2]): Toinen komento.

*  [Set ID]([Tunnus]): Ohjattava näyttö valitaan tunnusnumerol
la, joka määritetään käyttämällä Special 
(Lisätoiminnot) -valikkoa.

Arvoalue on 1 -99. Jos numeroksi annetaan 0, 
ohjaus koskee jokaista kytkettyä TV-laitetta.
Tunnusnumero esitetään valikossa 

kymmenjärjestelmän kokonaislukuna (1-99)
ja lähetys/vastaanottoprotokollassa 

heksadesimaalisena (0x0- 0x63). 

*  [DATA]([Data]): Lähetettävät komennot.To transmit command
data. “FF” tarkoittaa komennon tilan

lukemista.

*  [Cr] : Rivinvaihto.

ASCII-koodi  “0x0D”

*  [   ] : Välilyönti eli ASCII-koodi  “0x20”

[komento1][komento2][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

OK-kuittaus

* Näyttö lähettää tämänmuotoisen kuittauksen (ACK), kun
vastaanotetut tiedot ovat kelvollisia. Jos tietojen lukutila
on valittu, kuittaus ilmaisee nykyisen tilan. Jos tietojen kir-
joitustila on valittu, kuittaus palauttaa tietokoneen lähet-
tämät tiedot.

[komento2][  ][Set ID][  ][OK][Data][x]

Virhekuittaus

* Näyttö lähettää tämänmuotoisen kuittauksen (ACK), kun
vastaanotetut tiedot eivät ole kelvollisia. Syy on kielletyn
toiminnon valinta tai tiedonsiirtovirhe.

[komento2][  ][Set ID][  ][NG][Data][x]

Lähetys- ja vastaanottoprotokolla

Komentoluettelo

Data00: Kielletty koodi

KOMENTO

1
KOMENTO

2
DATA

(heksades.)

* Valikko ei tule näkyviin, kun kohtia 17 ~ 23 määritetään.
* Huomautus: USB-toimintoja (esimerkiksi Dvix tai EMF)

käytettäessä Virta (ka)- ja Näppäin (mc) -toimintoja lukuun
ottamatta mitään toimintoa ei suoriteta, ja niiden asetukseksi
valitaan NG.
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0088..   VVäärrii  ((kkoommeennttoo::  kk  ii))

G Muuttaa kuvan väriä.
Värejä voidaan säätää myös PICTURE (KUVA) -valikon avulla.

Lähetys

Data Pienin arvo : 00 ~ Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 115.

[k][i][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[i][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0044..   ÄÄäänneenn  mmyykkiissttyyss  ((kkoommeennttoo::  kk  ee))

G Valitsee, onko ääni mykistetty vai ei.
Ääni voidaan mykistää myös kaukosäätimen MUTE - 
painikkeella.

Lähetys

Data 00 :  Ääni mykistetty 
01 :  Ääni ei mykistetty 

[k][e][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[e][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0022..  KKuuvvaassuuhhddee  ((kkoommeennttoo::  kk  cc))  ((PPääääkkuuvvaann  kkookkoo))

G Muuttaa näytön pääkuvan tahosuhdetta. (pääkuvan muoto)
Voit säätää näytön muotoa myös Q.MENU (PIKAVA-
LIKKO) -valikon tai PICTURE (KUVA) -valikon Aspect
Ratio (Kuvasuhde) -asetuksen avulla.

Lähetys

Data 01 :  Normaali kuva (4:3) 
02 :  Laajakuva (16:9) 
04  :  Zoom
06  :  Alkuperäinen

07  :  14:9
09  :  Vain haku
0B  :  Täysi leveys
10~1F : Elokuvazoomaus 1~16

[k][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

* Voit valita RGB-PC-- tai Komponentti--tulon avulla kuva-
suhteeksi 16:9 tai 4:3.

* DTV/HDMI  (1080i 50Hz/60Hz, 720p 50Hz/60Hz,
1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz), Komponentti(
720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz)   -tilassa Just Scan
(Vain skannaus) on käytettävissä.

* TTääyyssii   lleevveeyyss laajakulmaa tuetaan vain asetuksia ATV
ja AV1,2,3 käytettäessä.

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0033..   NNääyyttöönn  ppiimmeennnnyyss  ((kkoommeennttoo::  kk  dd))

G Valitsee, onko näyttö pimennetty vai ei.

Lähetys

Data 00 : Näyttö ei pimennetty (kuva näkyy)
Videon mykistys ei pimennetty

01 : Näyttö pimennetty (kuva ei näy)
10 : Videon mykistys käytössä

* Vain videon mykistystä käytettäessä kuvaruutunäyttö näkyy
televisiossa. Näytön mykistystä käytettäessä kuvaruutunäyttö
ei näy televisiossa.

[k][d][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[d][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0055..   ÄÄäänneennvvooiimmaakkkkuuuuddeenn  ssäääättöö  ((kkoommeennttoo::  kk  ff))

G Suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta.
Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös kaukosäätimen
äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Lähetys

Data Pienin arvo : 00 ~ Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1’. -kohdassa. Katso sivu 115.

[k][f][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[f][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0066.. KKoonnttrraassttii  ((kkoommeennttoo::  kk  gg))

G Muuttaa kuvan kontrastia. 

Kontrastia voidaan säätää myös PICTURE (KUVA) -valikon avulla.
Lähetys

Data Pienin arvo : 00 ~ Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 115.

[k][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0077..   KKiirrkkkkaauuss  ((kkoommeennttoo::  kk  hh))

G Muuttaa kuvan kirkkautta.

Kirkkautta voidaan säätää myös PICTURE (KUVA) -valikon avulla.
Lähetys

Data Pienin arvo : 00 ~ Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 115.

[k][h][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[h][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0011.. VViirrrraann  kkyyttkkeennttää  ((kkoommeennttoo::  kk  aa))

G Kytkee tai katkaisee television virran.

Lähetys

Data 00 : Katkaise virta 01 : Kytke virta

[k][a][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

G Ilmoittaa virran kytkemisestä tai katkaisemisesta.

Lähetys

[k][a][  ][Set ID][  ][FF][Cr]

Kuittaus

* Ios mikä tahansa muu toiminto lähettää tiedon “0xFFF” 
tässä muodossa, kuittaus ilmaisee toiminnon tilan.

* Kun televisiossa on virta kytkettynä, ruutuun voi tulla kuit-
taus- ja virhesanomia.

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
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1122..   KKaauukkoossääääddiinn  lluukkiittttuunnaa  --ttiillaa  ((kkoommeennttoo  ::  kk  mm))

G Lukitsee TV-vastaanottimen etupaneelin ja 
kaukosäätimen painikkeet.

Lähetys

[k][m][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

Data 00: Lukko ei käytössä 01: Lukko käytössä

* Jos et käytä etupaneelin ja kaukosäätimen painikkeita, 
valitse tämä tila. Kun virta katkaistaan ja kytketään,
kaukosäätimen lukitus vapautuu.

* Paikallinen virtanäppäin toimii oikein.

[m][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1111..   OOSSDD--vvaalliinnttaa  ((kkoommeennttoo::  kk  ll))

G Valitsee, toimiiko kuvaruutunäyttö (OSD, On Screen 
Display) kauko-ohjausta käytettäessä.

Lähetys

[k][l][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

Data 00: OSD
näyttöä ei pimennetty

01: OSD pimennetty

[l][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0099..   SSäävvyy  ((kkoommeennttoo  ::  kk  jj))

G Muuttaa kuvan värisävyä.

Värisävyä voidaan säätää myös PICTURE (KUVA) -valikon avulla.
Lähetys

Data Punainen : 00 ~ Vihreä : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 115.

[k][j][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[j][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

G Muuttaa kuvan terävyyttä.
Terävyyttä voidaan säätää myös PICTURE (KUVA) -valikon avulla.

Lähetys

1100..   TTeerräävvyyyyss  ((kkoommeennttoo::  kk  kk))

Data Pienin arvo : 00 ~ Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 115.

[k][k][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[k][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1155..   KKaannaavvaattaassaappaaiinnoo  ((kkoommeennttoo  ::  kk  tt))

G Säätää stereoäänen kanavatasapainoa.
Kanavatasapainoa voidaan säätää myös AUDIO -valikon avulla.

Lähetys

Data Pienin arvo : 00 ~ Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 115.

[k][t][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[t][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1144.. BBaassssoo  ((CCoommmmaanndd::   kk  ss))

G Säätää bassoa.
Bassoa voidaan säätää myös ÄÄNI -valikon avulla.

Lähetys

Data Pienin arvo : 00 ~ Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 115.

[k][s][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[s][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1166..   VVäärriilläämmppööttiillaa  ((kkoommeennttoo  ::  kk  uu))

G Säätää värilämpötilaa.
Värilämpötilaa voidaan säätää myös PICTURE (KUVA) -
valikon komennolla CSM.

Lähetys

Data 00: Normaali 01: Viileä 02: Lämmin 

[k][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1133.. DDiisskkaanntttt ii   ((CCoommmmaanndd::   kk  rr))

G Säätää diskanttia.
Diskanttia voidaan säätää myös ÄÄNI -valikon avulla.

Lähetys

Data Pienin arvo : 00 ~ Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 115.

[k][r][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[r][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
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**    HHeekkssaaddeessiimmaaaall iitt 11

00 : Arvo 0

A : Arvo 10 (Set ID 10)

F : Arvo 15 (Set ID 15)
10 : Arvo 16 (Set ID 16)

64: Arvo 100

6E : Arvo 110

73 : Arvo 115
74 : Arvo 116

C7: Arvo 199

FE : Arvo 254
FF : Arvo 255

**  HHeekkssaaddeessiimmaaaall iitt 22

00 : -40
01: -39
02 : -38

28 :0

4E : +38
4F : +39
50 : +40

1199..   VViirr iittyysskkoommeennttoo  ((kkoommeennttoo ::   mm  aa))

G Kanavaksi valitaan seuraava fyysinen numero.
Lähetys

Data00 : Nopea kanavadata
Data01 : Hidas kanavadata

ex. nro 47 -> 00 2F (2FH)
nro 394 -> 01 8A (18AH), 
DTV nro 0 -> Ei merkitystä

Data02 0x00 : ATV Päätiedot
0x10 : DTV Päätiedot
0x20 : Radio

Kanavan data-alue
Analoginen- Pienin arvo: 00 ~ Suurin arvo: 63 (0~99)
Digitaalinen  - Pienin arvo: 00 ~ Suurin arvo: 3E7 (0~999)

(ei Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska ja Irlanti)
Digitaalinen  - Pienin arvo: 00 ~ Suurin arvo: 270F (0~9999)

(vain Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska ja Irlanti)

[m][a][  ][Set ID][  ][Data0][  ][Data1][  ][Data2][Cr]

Kuittaus

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Data Pienin arvo: 00 ~ Suurin arvo: 7DH

2200..  LLiissääää//OOhhiittaa  kkaannaavvaa  ((CCoommmmaanndd::   mm  bb))

G Asettaa ohitustilan nykyiselle ohjelmalle.
Lähetys

Data 00 : Ohita            01 : Lisää

[m][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1188..   AAuuttoommaaaattttiinneenn  aasseettuuss  ((kkoommeennttoo ::   jj   uu))

G Säätää kuvan sijaintia ja vähentää kuvan tärinää 
automaattisesti. Toimii vain RGB (PC) -tilassa.

Lähetys

Data 01: To set

[j][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1177..   VViirrrraannssäääässttöö  ((kkoommeennttoo ::   jj   qq))

G Vähentää television virrankulutusta. Virransäästöä
voidaan säätää myös ASETUS -valikon avulla.

Lähetys

[j][q][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[q][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Virransäästö

Virransäästö

Virransäästö

Virransäästö

Virransäästö

Virransäästö

Pois

Vähintään

Normaali

Enintään

Automaattinen

Näyttö sammutettu

Virransäästötoi
minto

0 0

7 6

0 0

0 0

0 0

0 0

0

5

0

0

0

0

0

4

Taso

3 2 1 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 0 1

0

0

0

0

0 0 0 0

Kuvaus
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2233..   LLäähhtteeeenn  vvaalliinnttaa  ((kkoommeennttoo  ::  xx  bb))

((PPääääkkuuvvaann  lläähhddee))

G Valitsee pääkuvan signaalilähteen.

Lähetys

Data: Rakenne

MSB LSB

0

[x][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

0 0 0 0 0 0 0

Ulkoinen lähde Lähteen 
numero

2222..  TTaauussttaavvaalloonn  oohhjjaaaammiinneenn((kkoommeennttoo ::   mm  gg))

G Taustavalon ohjaaminen.
Lähetys

Data: data Min: 00–Maks 64

[m][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Kuittaus

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Ulkoinen lähde Data

0 0 0 1 Analogue

0 0 0 0 DTV

0 0 1 0 AV

0 1 0 0 Component

0 1 1 0 RGB

1 0 0 1 HDMI

Input Number Data

0 0 0 0 Lähde1

0 0 1 1 Lähde4

0 0 1 0 Lähde3

0 0 0 1 Lähde2

2211..   NNääppppääiinn((kkoommeennttoo22  ::   cc))

G Lähettää infrapunakauko-ohjaimen näppäinkoodin.

Lähetys

Data: Näppäinkoodi, lisätietoja on sivulla 108.

[m][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
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Avoimen lähdekoodin ohjelmistoa koskeva huomautus

Seuraavat tässä tuotteessa käytettävät suoritettavat GPL-tiedostot ja LGPL-/ML-kirjastot ovat GPL2.0-/
LGPL2.1-/MPL1.1-käyttöoikeussopimusten alaisia:

SSUUOORRIITTEETTTTAAVVAATT  GGPPLL--TTIIEEDDOOSSTTOOTT::
• Linux kernel 2.6

• busybox

• lzo

LLGGPPLL--KKIIRRJJAASSTTOOTT
• uClibc

MMPPLL--KKIIRRJJAASSTTOOTT
• Nanox

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodia CD-levyllä materiaali-, lähetys- ja käsittelykuluja vastaan. Saat
CD-levyn lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
Opensource@lge.com
Tarjous on voimassa LG Electronicsilla kolme (3) vuotta tämän tuotteen toimituspäivästä alkaen.

Saat kopion GPL, LGPL, MPL lisensseistä osoitteesta http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html,
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html, 
http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.
GPL- ja LGPL-käyttöoikeuksien käännökset ovat saatavilla osoitteista http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/
gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html. 

Ohjelmisto perustuu osin Independent JPEG Groupin kehitystyöhön. Copyright © 1991–1998, Thomas G. Lane. 

Tämän tuotteen sisältö: 
• libpng-kirjasto: Copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• Zlib-pakkauskirjasto: Copyright © 1995–2002 Jean-loup Gailly ja Mark Adler.
• Tinyxml-kirjasto: Copyright © 2000–2006 Lee Thomason




