











DTV-LYDINDSTILLING (KUN I DIGITAL TILSTAND)

(Denne menu er kun aktiveret i Sverige).

Hvis der findes forskellige lydtyper i et indgangssignal, kan du med denne funktion veelge den lydtype, du ensker.

7=
), LYD SRyt ® 0K
A

SRS TruSurround XT : Sluk
¢ Diskant 50 m—
* Bas 50 —
* Nulstille

Digital lydudgang : Bitstream

TV Speaker : Tend

Lydbeskrivelse : Taend

@ LYD OrFyt © oK
‘ 'y
: + SRS TruSurround XT  : Sluk
¢ Diskant 50 m—
* Bas 50 M—
 Nulstille

Digital lydudgang : Bitstream
TV Speaker : Tand

DTV Audio indstillinger : Auto
Lydbeskrivelse Taend_

Auto ®

HE-AAC
Dolby Digital
MPEG

- Velg LYD.
O %

T2\ Vaelg DTV Audio indstillinger.
&

Velg Auto, HE-AAC, Dolby

Digital eller MPEG.

® Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.

¢ Auto: Automatisk lydudgang i reekkefelgen HE-AAC > Dolby Digital > MPEG.
e HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Ger det muligt for brugerne at valge den lydtype, de ensker.

Hvis MPEG er valgt, udsendes altid MPEG.

Hvis MPEG ikke understettes, valges HE-AAC og Dolby Digital i naevnte raekkefglge.

¢ Se side 140 (Valg af lydsprog)
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INDSTILLING AF SPROG OG LYD

VALG AF DIGITAL LYDUDGANG

Indstillingen Digital Audio Out (Digital lydudgang) giver dig mulighed for at veelge den enskede digitale lydudgang.
Tv-apparatet kan kun gengive Dolby Digital-lyd, hvis den valgte tv-kanal sender i Dolby Digital-format.

Hvis Dolby digital er tilgeengelig, og der valges Auto i menuen Digital Audio Out (Digital Audio Ud)

indstilles SPDIF-udgangen (Sony Philips Digital InterFace) til Dolby Digital.
Hvis der valges Auto i menuen Digital Audio Out (Digital Audio Ud), indstilles SPDIF-udgangen til

PCM (Pulse-code modulation).

Der afspilles kun Dolby Digital-lyd, selvom der er valgt bade Dolby Digital og lydsprog for en kanal, der sender i Dolby

Digital-format.
Denne funktion vises ikke i ATV-tilstand.

[@]‘ LYD Pyt @ oK
& A
= * SRS TruSurround XT : Sluk
 Diskant 50 m—
¢ Bas 50 M—
C:) * Nulstille
=
@ TV Speaker :Tend
; Lydbeskrivelse :Tend
Volumen 0 EXMIMImIT=

V7
&

N
=
o

O Ryt ® oK

alo)
AN

!

@ TV Speaker

Digital lydudgang

A

* SRS TruSurround XT : Sluk

* Diskant 50 m—
* Bas 50 M—
* Nulstille Auto

: Bitstream
: Teend

Bitstream

: Taend
*Volumen

Lydbeskrivelse

1€ )

A

@ 9VaelgLYD.

&)

T2 vzlg Digi
oK S igital lydudgang.
g Digital lydudgang

[I1DOLBY. Fremstillet under licens fra Dolby

Laboratories. "Dolby” og det
DIGITAL PLUS | 0 belte D-symbol er varemeerk-
er tilherende Dolby Laboratories.

Velg Auto eller Bitstream.

* Nogle DVD-afspillere kan muligvis ikke overfare
SPDIF-lyd, nar HDMI-tilstanden er valgt. Hvis det er
tilfeeldet, skal du indstille den digitale lydudgang for
DVD-afspilleren til PCM. (Dolby Digital Plus under-
stottes ikke i HDMI).

Element Audio-indgang | Digital Audio-udgang
Auto (hgijttaler til) | MPEG PCM
DD DD
DD+ DD
HE-AAC PCM
Auto (Hejttaler fra) | MPEG PCM
DD DD
DD+ DD
Bitstream HE-AAC DD
PCM PCM

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.




NULSTILLING AF LYD

Det er muligt at gendanne standardindstillingerne for den valgte lydtilstand.

LYD SRyt ®© oK
A
* SRS TruSurround XT : Sluk
¢ Diskant 50 m—
* Bas 50 —
Digital lydudgang : Bitstream
TV Speaker : Tand

Lydbeskrivelse  : Tand
sVolumen [V |

. LYD O Eyt 0K
A
* SRS TruSurround XT : Sluk
* Diskant 50 m—
q I} Nulstiller lyd mode indstilling...
Digital
TV Speaker : Tend

Lydbeskrivelse  : Tend
eVolumen [V |

@ @: :9 Velg LYD.
=
T2\ Valg Nulstille.
&,

Initialiser den justerede vaerdi.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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INDSTILLING AF SPROG OG LYD

NULSTILLING AF LYD (KUN I DIGITAL TILSTAND)

Denne funktion er for blinde. Den giver ud over den sadvanlige lyd en beskrivelse af den aktuelle

situation i et tv-program.

Hvis indstillingen Audio Description On (Lydbeskrivelse Til) er vallgt, udsendes der almindelig lyd og
lydbeskrivelse’i forbindelse med programmer, som har lydbeskrivelse.

. LYD O Ayt © 0K
| A
* SRS TruSurround XT : Sluk
* Diskant 50 m—
* Bas 50 M—
* Nulstille

Digital lydudgang : Bitstream

TV Speaker : Tend
Lydbeskrivelse : Tend ®
*Volumen 0 ETIMIMIIIIT=

| LYD SRyt © 0K
A
SRS TruSurround XT : Sluk
¢ Diskant 50 m—
= + Bas 50 m—
o Nulstille
Digital lydudgang : Bitstream

&) | TV Speaker : Taend Sluk
| Lydbeskrivelse :Taend M
2 sVolumen!' 0 :

TS
@ @ 9 Valg LYD.
o

:: Velg Lydbeskrivelse.

Initialiser den justerede vardi.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.



/11

Stereo/dobbelt modtagelse(Kun i analog tilstand)

Nar du har valgt et program, vises lydoplysningerne for stationen sammen med programnummeret og station-
snavnet.

Vaelg LYD.
. 2D\ valger lydud
oK ®lger lydudgang.
°

Udsendelse Skarmtekst

"~ Mono | MoNno
Stereo STEREO
Dual DUAL |, DUAL I, DUAL I+l

H Vaige mono lyd
Hvis modtagelsen af stereosignalet er darligt, kan du skifte til mono. Nar du skifter til mono, bliver lydgen-
givelsen klarere.

B V=ige sprog til flersproglige udsendelser
Hvis et program kan modtages pa to forskellige sprog, kan du skifte til DUAL | (Dobbelt 1), DUAL Il (Dobbelt
Il) eller DUAL I+l (Dobbelt I+1).

DUAL | sender udsendelsens primarsprog til hgjttalerne.
DUAL Il sender udsendelsens sekundarsprog til hgjttalerne.
DUAL I+l sender et sprog i hver hgjttaler.

dA1 D0 DOYdS 4V DNITTILSANI I
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INDSTILLING AF SPROG OG LYD

NICAM-modtagelse(Kun i analog tilstand)

Hvis fjernsynet er udstyret med en NICAM-modtager, kan du valge at mod-tage digital lyd NICAM (Near
Instantaneous Companding Audio Multiplexing).

Du kan indstille lydudgangen, sa det udgaende lydsignal passer til den type udsendelse, der modtages.

0 Nar der modtages NICAM mono, kan de vaelge NICAM MONO eller FM MONO.

g Nar der modtages NICAM stereo, kan de valge NICAM STEREO eller FM MONO.
Hvis stereosignalet er svagt, sa skift til FM MONO.

e Nar der modtages NICAM dobbeltsprog, kan de vaelge NICAM DUAL |, NICAM DUAL II
eller NICAM DUAL I+l eller FM MONO.

Valg af hegjttalerlydudgang

I AV, Komponent, RGB eller HDMI -tilstand kan du valge hvilken lyd, der skal sendes til hgjre og
venstre hgijttaler.

Vealg lydudgangen.

L+R: Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre hgjttaler, mens audiosignalet fra
audioindgang R sendes til hgjre hottaler.

L+L: Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre og hajre hgjt-taler.

R+R: Lydsignalet fra lydindgangen R sendes til den venstre og den hgjre hgjttaler.



VALG AF MENUSPROG/LAND PA SKARMEN

Menuen med installationsvejledninger vises pa skaermen, nar fiernsynet teendes ferste gang.

1@®§> Velg det enskede sprog.
&2

2@®§> Valg dit land.
v

* Ger folgende, hvis du vil aendre sprog/land:

1 AD
@ 9Vae|g|NDST|L.
&=
S
% Velg M L ller Land.
xlg Menusprog (Language) eller Lan

3 =
Vaelg det anskede sprog eller land.
&&=

A

Gem.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.

O BEMARK

> Hvis du ikke afslutter indstillingen af Installationsvejl. ved at trykke pa knappen RETURN eller tidsud-
kobling pa OSD (On Screen Display) visningen, sa fremkommer det igen og igen, nar der teendes for

enheden.

» Hvis du vaelger det forkerte lokale land, vises teleteksten muligvis ikke korrekt pa skaermen, og der kan opsta

problemer under betjening af teletekst.

» Funktionen Cl (Common Interface) er muligvis ikke tilgaengelig pa grund af landenes sendebetingelser.
» Nogle af DTV-funktionerne fungerer muligvis ikke i lande, hvor lovgivningen vedrarende digitale
» udsendelser ikke er fastlagt. Betingelserne for udsendelse af digitale programmer er bestemmende for,

hvilke funktioner der er tilgaengelige.
> Landeindstillingen “UK” ber kun aktiveres i Storbritannien.

» Huvis indstilling for land er sat til "--", er europziske jord/kabel digital standard udsendelser tilgaengelige,

men nogle DTV-funktioner virker muligvis ikke korrekt.
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INDSTILLING AF SPROG OG LYD

VALG AF SPROG (KUN I DIGITAL TILSTAND)

Lydfunktionen giver dig mulighed for at valge dit foretrukne sprog. {yis lyddataene i det valgte sprog ikke
udsendes, afspilles den fabriksindstillede sproglyd.

Brug undertekstfunktionen, hvis programmet udsendes med undertekster pa to eller flere sprog. Hvis undertekst-
dataene i det valgte sprog ikke udsendes, afspilles den fabriksindstillede sprogundertekst.

Hvis det sprog, du har valgt som det primaere lydsprog og undertekstsprog, ikke understottes, kan du vaelge et
sprog i den anden kategori.

2> : )
@ @ Valg INDSTIL. 5 @ §>VaeIgINDSTIL.
S ; ED
TA\Valg Lydsprog eller ‘ L 2
oK : oK
Undertekstsprog. = Veelg Horehzmmede (L.J).

= |
{ J) Velg det onskede sprog. (@ C: ; Veelg Tzend eller Sluk.

&&=

A
OK
Gem‘

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

< Valg af lydsprog > Lydsprog OSD-oplysninger (On-Screen Display)
» Hvis programmet udsendes pa to eller flere sprog, kan du Display : St.atus

vaelge det snskede lydsprog. N.A Ikke tilgaengelig
HPEG MPEG lyd

000 Dolby Digital lyd

.| Lyd til "Synsheemmede”
Valg Lyd. Lyd til "Hereh@mmede”

D0p- Dolby Digital Audio Plus

[T | AAC Audio (AAC-lyd)

Al Velg et lydsprog. 3 Velg L+R (Venstret+Hojre), L+L
& (Venstre+Venstre) eller R+R (Hejre+Hagjre).

dA1 D0 DOYdS 4V DNITIILSANI I

< Valg af undertekstsprog > Undertekstsprog OSD-oplysninger (On-Screen Display)
» Nar der udsendes to eller flere undertekstsprog, kan du P3 skeermen Status

vaelge undertekstsproget med knappen SUBTITLE (under- NA Not Available

tekst) pa fiernbetjeningen. =] Teletekst undertekst
» Tryk pa knappen ~ v for at vaelge et undertekstsprog. Undertekst til "hareheemmede”

- Lyd/undertekst kan vises i en enklere form med 1 til 3 karakterer og udsendes via serviceudbyderen.
- Nar du vaelger supplerende lyd (lyd til "Syns-/herehe@mmede”), udsendes den muligvis sammen med hovedlyden.
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TIDSINDSTILLING

INDSTILLING AF UR

Uret indstilles automatisk, nar det digitale signal modtages. (Du kan indstille uret, hvis tv'et ikke har et DTV-sig-
nal).

Tiden skal indstilles korrekt far brug af On/Sluk Time-funktionen.

Nar du veelger en tidszoneby, indstilles tv-tiden i overensstemmelse med tidsforskydningen ud fra de oplysninger
om tidszone og GMT (Greenwich Mean Time), som sendesignalet modtager, nar tiden angives automatisk via et
digitalt signal.

Nar uret forst er indstillet i DTV-tilstand, kan tiden ikke a&ndres, med mindre bynavnet forskydes under Time
Zone (Tidszone), sa tiden kan andres 1 time.

) TIME OrEyt @0k ‘
Tid ®
. wined
TV fra tid : Sluk TV fra tid : Sluk
TV il : Sluk TV il sk | AT 2008
Timer tand/sluk > Timer tand/sluk :
it
GMT
Luk ‘

=
@@9 Veelg TIME.

TAD) Vlg Tid.
& \a=>

A Vealg ar, Maned, dato, klokkeslzet eller tidszone.
&5
‘r
@ 9 Indstil indstillingerne for ar, Maned, dato, klokkeslat og tidszone.

DNIT1ILSANISAIL I

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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TIDSINDSTILLING

AUTOMATISK TAND/SLUK-TIMER

Timer off-funktionen slar automatisk TV’et over pa Standby-modus, nar den forhandsindstillede tid er udlgbet.
To timer efter at apparatet er taendt ved hjelp af denne funktion, vil det automatisk slukkes, hvis der ikke trykkes

pa en knap.

Nar der er indstillet teende- og slukketidspunkter, vil disse virke dagligt pa de indstillede tidspunkter.
Off Timer-funktionen overtrumfer On Timer-funktionen, hvis de er indstillet til samme tidspunkt.
TV'et skal vaere i standby-modus, for at On Timer-funktionen fungerer.

@ TIME Ot @oK

Tid

TV fra tid : Sluk

TV til : Sluk ®
Timer tand/sluk

@ TIME OrEyt ©

(=]

K

Tid © 1 Mar. 2007 16:09
==t | TV fra tid 3
° cemes - AT
Timer tand/sluk U
SIGNAL INDGANG
Luk

A
@ @ Valg TIME.
&)

) | TP\ Vaelg TV fra tid eller TV il
&

T2\ Valg Gentag.
&

4 ,
@ @ Valg Sluk, En gang, Dagligt, Man.~Fre.,

Man.~Lar., Lar.~San. eller Sen..

5
Angiv time.
&2
6
An iv minut
& & '

e For annullering af TV fra tid/TV til -funktionen,

veelge Sluk.
e Kun TV til-funktion

1
C2\Valg SIGNAL INDGANG.
&,

2 Velg Antenne eller Kabel, AV 1 til 3, Komponent,
RGB eller HDMI1, HDMI2 (Undtagen 19/22LH20%*,
19/22LD3*%,19/221G31**), HDMI3(Undtagen

19/221LU40+ 19/22LU50+*,
19/22/26/32/37/42LH20%*, 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25%*, 32/37/42LG2*++,
32/37/421G33*+, 26LG31++), HDMI4(Kun
32/37/42/47 H49++ 32/37/42/47/55LH50+,
32/37/42/47LH70%+ 42/47LH90**,
50/60PS70%*, 50/60PS80+*).

3 |
Angiv program.

b Juster lydstyrken, nar der
tendes.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.



DVALETILSTAND

Du behaver ikke at slukke tv-apparatet, fer du falder i sgvn. Dvale-timeren saetter automatisk tv-apparatet i stand-
bytilstand, nar det forudindstillede tidsrum er forlgbet.

Vaelg Timer tend/sluk.
2@
Vaelg Sluk(Fra), 10, 20,30, 60,90, 120, 180 eller 240 Min.

¢ Funktionen afbrydes ogsa,hvis du slukker for apparatet.

* Du kan ogsa justere Timer tand/sluk (Dvaletilstand) i menuen TIME (Tid).

DNIT1ILSANISAIL I
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FORALDREKONTROL/KLASSIFICERINGER

INDSTIL ADG.KODE & LAS SYSTEM

Farste gang du skal angive en adgangskode, skal du trykke "0, 0, 0, 0" pa fjernbetjeningen.
Hvis en kanal er last, skal du angive adgangskoden for at lase den op midlertidigt.

LAS Ot © ok

8 | Las system : Sluk [O)
Indstil adg.kode

Blokér Program

Bometilladelse : Sparring Fra
Inputblok

@ LAs OHE o 6K

Sluk o
Indstil adg.kode | Tand

Blokér Program

Bometilladelse : Sparring Fra
Inputblok

D .
@ @ Valg LAS.
&)
% :: Velg Las system.
L ¢ Vaelg Taend.
&
4

° Velg adgangskoden.

Indtast en adgangskode med fire cifre.

e
®e
@ Serg for at huske dette tal!

¢ Hvis du har glemt din adgangskode, skal du
trykke "7, 7, 7, 7" pa fjernbetjeningen.

Indtast adgangskoden igen for at bekraefte den.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.



BLOCK PROGRAMME (BLOKER PROGRAM)

Du kan blokere ethvert program, som du ikke vil se, eller som du ikke @nsker, at dine bern skal se.

Denne funktion er tilgaengelig, nar indstillingen Las system "Teend” (Las system "Til") er valgt.

Angiv en adgangskode for at fa vist et program, der sparres for.

2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm

5 YLE FST

@ 1YLETV1
LAS SEt @ oK . |

Las system : Sluk Filiyy 6 CNN

8 YLE24

Indstil adg.kode ! L i 9 YLE Teema

14 TV4 Film

Blokér Program C] 24 TV4 Fakta

50 TV400

Bometilladelse : Spaerring Fra >
Inputblok

Il Bloker/Fjern Blokering

@© Programd ndring (%) Navigation P Sideskift

Ca .
@ @ Valg LAS .
&>
(7S .
s Vzlg Blokér Program.

Ga til skaermbilledet Blokér Program.

g
@ 29 Valg et program, der skal lases.
v

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.

YIDNIYIDEISSYII/TOYLNONIYAT1F YOS I

145



FORZALDREKONTROL/KLASSIFICERINGER

FORZALDREKONTROL (KuN I DIGITAL TILSTAND)

Denne funktion anvender oplysninger fra sendestationen. Funktionen fungerer derfor ikke, hvis det udsendte signal
indeholder forkerte oplysninger.

Der kraeves en adgangskode for at fa adgang til menuen.
Dette tv-apparat er programmeret til at huske den senest valgte indstilling, selvom om det bliver slukket.

Denne funktion ger det muligt at spaerre bestemte programkategorier for at forhindre, at barn kommer til at se
tv-programmer med voksenindhold.

Angiv en adgangskode for at fa vist et klassificeret program.

1

@ LAS O Ryt © oK @ LAS Sparring Fra: Tillader alle
) Lés system : Sluk ) Lés system programmery
Indstil adg.kode Indstil adg.kode 10 og derover

11 og derover

Blokér Program Blokér Program

— . 12 og derover
Bometilladelse
& 13 og derover

Inputblok

Bometilladelse : Sparring Ffra ©

Inputblok >

14 og derover
15 og derover
16 og derover
17 og derover
18 og derover

Sparring Fra | |

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

YIDNIYIDHISSYIN/T04LNONIYATF YOS I

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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BLOKERING AF EKSTERN INDGANG

Gor det muligt at blokere en indgang.

Denne funktion er tilgaengelig, nar indstillingen Las system "Teend” (Las system "Til") er valgt.

= Av2

Las system

Indstil adg.kode
Blokér Program RCE E

Las system : Sluk
Indstil adg.kode
Blokér Program

Bometilladelse : Sparring Fra Bometilladelse | HDMI1 sk | (Undtagen 19/221H20+
Inputblok ® > putblo HDMI2 \ Sluk 3 19/22LD3*, 19/22 LGBf**)
HDMI3 Sluk 3 (Undtagen 19/22LU50~
e ™ 19/22/26/32/37/421H20+,
19/22/26/321D3*,
\ Luk \ 32/37/42LF 25+
32/37/42LG2%++,
(Kun 32/37/42/471H49+, 32/37/421G33**, 26LG31+¥)
32/37/42/47/55LH50+,

32/37/42/47 H70%+ 42/47LH90*+
50/60PS70+* 50/60PS80++)

OK
Gem.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

YIDNIYIDEISSYII/TOYLNONIYAT1F YOS I

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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FORZALDREKONTROL/KLASSIFICERINGER

TASTATURLAS

Du kan indstille fijernsynet saledes, at det kun kan aktiveres ved hjalp af fijernkontrollen.
Du kan bruge denne funktion til at forhindre, a fjernsynet benyttes uden din tilladelse.

INDSTIL. Ot @ 0K

Menusprog (Language)  : Dansk
Lydsprog : Engelsk
Undertekstsprog  : Engelsk
Horehammede([.]) : Sluk
Land : UK
Medietype

SIMPLINK : Tend

| butik : Sluk

®

INDSTIL. OByt © 0K

Menusprog (Language)  : Dansk

Lydsprog : Engelsk
Undertekstsprog  : Engelsk
Herehzemmede([]) : Sluk

Land : UK
Medietype
SIMPLINK : Tand
Sluk
;

OK
®

- lg INDSTIL..
O

: Valg | butik.
Valg Tend eller Sluk.

e Hvis indstillingen Tastaturlas er sat til Teend, og tv'et er
slukket, skal du trykke pa knapperne O / I, INPUT, P A
eller ¥(eller P ~ v ) POWER (Strem), INPUT (Indgang),
P ~ v eller TAL-knapperne pé fjernbetjeningen.

¢ Hvis indstillingen | butik er sat til Tand, vises teksten
“/\| butik Tand’ pa skarmen, nar du trykker pa en
vilkarlig knap pa frontpanelet, mens du ser tv. (undtagen
knappen &/ 1: Kun Plasma-tv)

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.




TEKST-TV

Denne funktion er ikke tilgengelig i
alle lande. b

Teletekst er en gratis seerservice, som udsendes
af de fleste TV-stationer, og som indeholder
opdaterede informa-tioner om nyheder,
vejrmeldinger, TV-programmer, priser for betal-

7]
4]
7]
. (@
ing-skanaler og meget mere. T~
sl
P
-

10000

@

L

Teletekstdekoderen i dette fjernsyn kan vise sys-
temerne SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE
(standard teletekst) bestdr af et antal sider, der
valges direkte ved at indtaste det tilherende
sidenummer. TOP og FASTEXT er mere moderne
metoder, der ger det enkelt og hurtigt at finde
oplysninger i teletekst.

SLA TIL/FRA

Tend for teletekst ved at trykke pa knappen
TEXT.

Den farste side, eller den side du sa pa sidst, vises ™
pa skermen.

Overskriften pa skaermen viser to sidetal, navnet pa
TV-stationen og dato og klokkeslaet. Det forste
sidetal viser,

hvilken teletekstside, der vises. Det andet sidetal
viser, hvilken side der sages efter.

Tryk pa knappen TEXT hvis du vil slukke teletekst.
Fjernsynet skifter tilbage til den forrige tilstand.

SIMPLE-TEKST

M Vzlge side

© Indtast det enskede sidetal som et trecifret tal ved hjelp af CIFFER-tasterne. Hvis du kommer til at trykke pa
et forkert tal, ma du skrive tre cifre, og sa indtaste det rigtige sidetal pa ny. Hvis det enskede sidetal ikke er
tilgeen-geligt, blinker sidetallet, f.eks “300", i et par sekunder.

© Du kan valge den foregaende eller den efterfegende side ved at trykke pa knappen P ~ .

TOP-TEKST

Brugervejledningen viser fire felter nederst pa skaeermen - red, gren, gul og bla. Det gule felt repreesenterer den
naeste gruppe, det bla felt den naste blok.

B Valge gruppe / blok / side

AL-LSHIL I

@ Ved at trykke pa den BLA knap kan du flytte fra blok til blok.

@ Du kan flytte til den naeste gruppe ved at trykke pa den GULE knap. Der bladres automatisk videre til naste blok.

© Du kan bladre videre til den naeste side, med automatisk skift til naeste gruppe, ved at trykke pa den GRONNE knap.
Du kan ogsa bruge knappen P ~.

© Den RODE knap skifter tilbage til forrige side. Du kan ogsa bruge knappen P v .

M Direkte valg af side

P& samme made som i SIMPLE-tilstand, kan du, nar fiernsynet er i TOP-tilstand, valge en bestemt side ved at

ind-taste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne. 149
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TEKST-TV

FASTEXT

The teletext pages are colour coded along the bottom of the screen and are selected by pressing the correspond-
ing coloured button.

H Valge side

O Tryk pa knappen T.OPT (Tekst-tv-indstilling), og brug derefter knappen ~  til at vaelge EI] menuen.
@ Du kan velge sider, der har en farvekode i skeermens underkant, ved at trykke p& den knap, der har samme farve.

© P2 samme made som i SIMPLE-tilstand, kan du, nar fiernsynet er i FASTEXT-tilstand, valge en bestemt side ved
at indtaste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne.

© Du kan veelge den foregiende eller den efterfalgende side ved at trykke pa knappen P ~ v .

SPECIELLE TEKST-TV-FUNKTIONER

= Tryk pa knappen T. OPT (Tekst-tv-indstilling), og brug derefter knappen ~ v til at veelge menu-
en Valg af tekst.

Eﬂ Valg af tekst
B ndhold
. _ hol
Velg de enkelte indekssider. ; b
E Time |
B Time _HOIdJI
Nar du ser et tv-program, kan du valge denne menu for at fa vist klokkesleettet averst til D Afslsr |
hgjre pa skaermbilledet. W——
Tryk pa knappen en gang til, hvis du vil fjerne uret. | teletekst-tilstand kan du bruge [ Opdatering
denne knap til at vaelge et sidetal til en underliggende side. Sidetallet vises nederst pa
skeermen. Du kan holde eller skifte den underliggende side ved at trykke pa e
LAl

ROD/GRAN, < > eller pa en CIFFER-tast..

EX

B Hold
Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside bestar af 2 eller flere underliggende sider.
Antallet af underliggende sider og sidetallet for den aktuelle side vises normalt pa skeermen under klokkeslaettet.
Nar denne menu valges, vises stopsymbolet averst til venstre pa skarmbilledet, og det automatiske sideskift
deaktiveres.

B Afslor

Veelg denne menu for at fa vist skjulte oplysninger som f.eks. lasninger pa gader eller puslespil.

B Opdatering
Viser en fjernsynskanal, mens der ventes pa en ny teletekstside. Symbolet vises i everste venstre hjarne af skeer-
men. Nar den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet til det aktuelle sidetal. Vaelg menuen igen
for at fa vist den opdaterede tekst-tv-side.



DIGITALT TEKST-TV

*Denne funktion fungerer kun i UK og Irland.

Dette tv-apparat giver dig mulighed for at bruge digitalt tekst-tv, der pa flere punkter er en markant forbedring i
forhold til almindelig tekst-tv (bl.a. hvad angar tekst og grafik).

Den digitale tekst-tv-funktion kan hente data fra sarlige digitale tekst-tv-tjenester og tjenester, der sender digitalt
tekst-tv.

Hvis du vil have vist tekst-tv i digital tilstand, skal du sla undertekstsproget Sluk og trykke pa knappen SUBTITLE
(Undertekster).

TEKST-TV FRA DIGITAL TJENESTE

o Tryk pa en numerisk knap eller p& knappen P ~ v for at
veelge en digital tjeneste, der udsender digitalt tekst-tv.

9 Felg angivelserne pa digitalt tekst-tv, og ga videre til naste trin
ved at trykke pa knappen TEXT (Tekst), OK, ~ v < >,
RAD, GRON, GUL eller BLA eller pa TALKNAPPERNE osv.

BDERED

e Hvis du vil skifte til en anden digjtal tekst-tv-tjeneste, skal du
blot veelge den enskede tjeneste ved hjzlpe af de numeriske
knapper eller knapperne P ~ v .

TEKST-TV | DIGITAL TJENESTE

o Tryk pa en numerisk knap eller pa knappeme P A v for at vaelge en
bestemt tjeneste, der udsender digitalt tekst-tv. News
Tryk pa knappen TEXT (Tekst) eller farveknappen for at
skifte til tekst-tw.

trin ved at trykke pa knapperne OK, ~ v < > , RAD, :
GRON, GUL eller BLA eller pa TALKNAPPERNE osv. SHORTCUTS BACK MENU

Tryk pa knappen TEXT (Tekst) eller farveknappen for at
afslutte den digitale tekst-tv-funktion og vende tilbage til
tv-visningen.

e Folg angivelserne pa digitalt tekst-tv, og ga videre til naeste

Nogle tjenester giver mulighed for at fa adgang til tekst-
tv-tjenester ved at trykke pa den RODE knap.

AL-1S31 1vlIDId I

151



SYUIAN3ddY I

152

APPENDIKS

FEJLFINDING

Betjeningen fungerer ikke normalt.

Fjernbetjeningen
fungerer ikke

Stremmen gik
pludselig ud

s

B Check to see if there is any object between the TV and the remote control causing
an obstruction. Ensure you are pointing the remote control directly at the TV.

B Er batterierne installeret korrekt i forhold til polaritet (+ til +, - til -)?

M szt nye batterier.

B Er sluk-timeren indstillet?
® Kontroller stremstyringsindstillingerne. Stremmen er blevet afbrudt.

¥ Hyvis tv'et teendes, og der ikke er noget indgangssignal, slukker tv'et automatisk
efter 15 minutter.

J

Billedfunktionen fungerer ikke.

Intet billede og
ingen lyd

Billedet vises langsomt
efter opstart

Igen eller ringe
farver eller darligt billede

Vandrette/lodrette
streger eller billedet ryster

Darlig modtagelse pa
nogle kanaler

Linjer eller streger i billed-
er

Intet billede ved tilslut-
ning til HDMI

B Kontroller, om produktet er tendt.

B Prgv med en anden kanal. Der kan vare et problem med udsendelsen.

B Er netledningen sat ordentligt i stikkontakten?

B Kontroller antennens retning og/eller placering.

B Afprov stikkontakten ved at satte et andet produkts netledning til i samme stik.

B Dette er normalt. Billedet er deempet under opstart af produktet. Kontakt ser-
vice-centeret, hvis billedet ikke vises efter fem minutter.

¥ Indstil Color (Farve) i menuindstillingen.

B Hold en passende afstand mellem produktet og videobandoptageren.
¥ Prgv med en anden kanal. Der kan vaere et problem med udsendelsen.
B Er videokablerne sat korrekt i?

B Aktiver en funktion for at gendanne billedets lysstyrke.

B Underseg, om der er lokal interferens, som f.eks. et elektrisk apparat eller et el-
vaerktgj.

B Stationen eller kabelproduktet har problemer. Stil ind pa en anden station.
M Signalet fra stationen er svagt. Drej antennen for at modtage en staerkere station.

B Underseg, om der er eventuelle kilder til interferens..

® Kontroller, at HDMI-kablet er 1.3 eller nyere:

Hvis HDMI-kablerne ikke understatter HDMI version 1.3, kan det give anledning
til flimmer eller tom, sort skaerm. Brug kabler, der som minimum understatter
HDMI version 1.3.

N




Lydfunktionen fungerer ikke.

® Tryk pa knappen <+ eller - .

Billede vises og B Er lyden slaet fra? Tryk pa knappen MUTE.

ingen lyd B Prov med en anden kanal. Der kan vare et problem med udsendelsen.

B Er lydkablerne sat korrekt i?

Der kommer ikke ¥ [ndstil Diskant i menuindstillingen.
noget ud af den

ene hgijttaler

Usadvanlig lyd B En endring i omgivelsernes luftfugtighed eller temperatur kan forarsage en
fra produktet usaedvanlig staj, nar produktet taendes eller slukkes og indikerer ikke en fejl i
produktet.
g bl v '® Kontroller, at HDMI-kablet understetter version 1.3.
tilslutning til HDMI B Kontroller, at USB-kablet understatter version 2.0.
L eller USB *Denne funktion er ikke tilgaengelig pa alle modeller. )

Der er et problem i pc-tilstand. (Kun i pc-tilstand).

B Tilpas oplesning, vandret eller lodret frekvens.
Signalet er uden for-

reekkevidde. . .
® Kontroller indgangskilden.

Lodret sgjle eller stribe

pa baggrund, vandret ] o
stoj og ukorrekt placer- B Brug autokonfigureringen, eller indstil uret, fase eller vandret/lodret placer-

ing ing.

Skaermfarven er ustabil
eller kun en
farve

Der er et problem med indstillingerne for PICTURE(BILLEDE).

B Undersog signalkablet.

B Geninstaller pc’ens skarmkort.

Nar en bruger andrer B Det betyder, at tv'et er indstillet til tilstanden Butiksdemo.
billedindstillingerne, Gor folgende for at skifte til Home Use (Privat brug):
vender tv'et automatisk Valg OPTION (INDSTILLING) -> Indstilling for tilstand -> Home
t||bage t|| de oprindelige Use (PriVat bl’ug) i tv-menuen.
indstillinger efter et stykke Sa skiftes der til tilstanden Home Use (Privat brug).
tid.
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VEDLIGEHOLDELSE

Tidlige fejl kan forebygges. Forsigtig og regelmaessig rengering kan forleenge dit nye tv's levetid.

Forsigtig: Serg for at slukke for strammen og traekke stremkablet ud, inden du begynder at gore tv'et rent.

Rengering af skaermen

o Her er et godt rad til at holde skarmen stevfri i et stykke tid. Fugt en bled klud i en blanding af lunken vand

og en smule skylle- eller opvaskemiddel. Vrid kluden op, indtil den er nasten ter, og brug den derefter til at
tarre skeermen af.

9 Sarg for, at overskydende vand fjernes fra skaermen, og lad den derefter luftterre, inden du taender for tv'et.

Rengering af kabinettet

BFjern snavs eller stov ved at terre kabinettet af med en bled, ter, fnugfri klud.
®Brug ikke en vad klud.

Ved laengere tids fraveer

A FORSIGTIG

» Hvis tv'et ikke skal bruges i laengere tid (f.eks. grundet ferie), er det en god ide at tage stremkablet ud
for at beskytte apparatet mod skader som felge af lynnedslag eller stremsted.



PRODUKTSPECIFIKATIONER

32LH40++ 37LH40+*
MODELLER
32LH4010-ZD 37LH4010-ZD
32LH4000-ZA 32LH4020-ZC 37LH4000-ZA 37LH4020-ZC
i saliel 804,4 mmx 586,35 mmx 223,8 mm | 804,4 mmx 589,1 mmx2109mm | 9247 mmx666,7 mmx2962mm | 924,7 mmx 6677 mmx 2706 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden soklcel 8044 mmx 5292 mmx 81,0 | 8044 mmx 529,2mmx 81,0 mm | 9247 mmx 5999 mmx 896 mm | 9247 rmmx 599.9 mmx 89,6 mm
Vaegt (netto) med sokkel 12,7 kg 27k 158 kg 158 kg
uden sokkel 1.5kg 15kg 140kg 140kg
Stremkrav AC100-240 V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
S oo 150 W 150W 180 W 180 W
42LH40++ 47LH40+x
MODELLER
42LH4010-ZD 471H4010-ZD
42LH4000-ZA 421LH4020-ZC 47LH4000-ZA 47LH4020-ZC
; i iz saldl 1036,0mmx721,3mmx296,2 mm | 1036,0mmx 7223 mmx2706mm | 11532 mmx791,5 mmx 3374 mm | 1153,2mmx793,3 mmx319,0 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden soklel 10360 mmx 6554 mmx 898 mm | 10360 mmx6554mmx898mm | 11532 mmx7190mmx998mm | 11532 mmx 7190 mmx 99,8 mm
Vaegt (netto) med sokkel 189kg 189kg 22kg 224g
uden sokkel 171 kg 171 kg 196 kg 196kg
Stremkrav AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
St 20w 20w 280W 280w
Ty
100,0 55,0 50
(bredde x hojde x dybde) Mm% 22,5 M x4 mm
Driftstemperatur 0°Ctil40°C
. L Mindre end 80 %
Miljeforhold lftfugtighed i drift
Opbevaringstemperatur -20 °Ctil 60 °C
Luftfugtighed ved opbevaring Mindre end 85 %
J

® Ovenstdende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.
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32LH50%**

MODELLER

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

Vgt (netto)

Stremkrav

Stremforbrug

32LH5000-ZB

med sokkel 815,0 mmx 583,8 mmx 223,8 mm

uden sokkel 815,0 mmx 529,6 mmx 82,0 mm
med sokkel 12,6 kg
uden sokkel TN4kg
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

32LH5010-ZD
32LH5020-ZE

8150 mmx 585,6 mmx 2109 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

37LH50+*

37LH5000-ZB
940,8 mmx 665,2 mmx 296,2 mm|

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180 W

37LH5010-ZD
37LH5020-ZE

940,8 mmx 666,2 mmx 270,6 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180 W

47LH50%*

MODELLER
42LH5000-ZB 42LH5010-ZD 47LH5010-ZD
421H5020-ZE 47LH5000-ZB 47LH5020-ZE

med sokkel 10522 mmx 719,1 mmx296,2 mm| 10522 mmx 7201 mmx 2706 mm| 11734 mmx 7897 mmx 3374 mm| 11734 mmx 7914 mmx 3190 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel 10522 mmx 6573 mmx 908 mm | 10522 mmx 6573 mmx908mm| 11734 mmx 7234 mmx 1008 mm| 11734 mmx 7234 mmx 100,8 mm
Veegt (netto) med sokkel 19,0 kg 19,0 kg Bakg B6kg

uden sokkel 172 kg 172 kg 208 kg 208 kg
Stremkrav AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~50/60Hz | AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50 / 60 Hz
Semiterang 20W 20w 260W 260W
Cl-modulets sterrelse 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredde x hejde x dybde)

Driftstemperatur 0cti40°C

. . Mindre end 80 %

Miljsforhold Wfugtghed Fdrit

Opbevaringstemperatur -20 "C il 60 °C

Luftfugtighed ved opbevaring Mindre end 85 %
e R

N J

® Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.



55LH50**

MODELLER
55LH5000-ZB

med sokkel 13570 mm x 901,0 mm x 423,0 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel 13570 mm x 835,4 mm x 109,6 mm
Vagt (netto) med sokkel 36,4 kg

uden sokkel 32,9 kg
Stremkrav AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbrug 350w

42LH90** 47LH9 0+
MODELLER
42LH9000-ZA 47LH9000-ZA

med sokkel 1065,9 mm x 776 mm x 361,7 mm 1179 mm x 851,4 mm x 398,8 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel 1065,9 mm x 716,4 mm x 94,4 mm 1179 mm x 780,6 mm x 105,9 mm
Veegt (netto) med sokkel 23,2 kg 273 kg

uden sokkel 19,5 kg 23,5 kg
Stremkrav AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbrug 190 W 220 W
Cl-modulets storrelse 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredde x hejde x dybde)

Driftstemperatur 0°Ctil 40 °C

g 8 @ Mindre end 80 %

Miljgforhold loftfugtighed idrift e

Opbevaringstemperatur -20 °Ctil 60 °C

Luftfugtighed ved opbevaring Mindre end 85 %
T T

® Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel,

for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.
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MODELLER

Dimensioner

(bredde x hejde x dybde)

Vagt (netto)

Power requirement

Power Consumption

med sokkel

uden sokkel

med sokkel
uden sokkel

MODELLER

T9LG31 **

19LG3100-ZA

22LG31 *x

221G3100-ZA

26LG31 **

26LG3100-ZA

458,8 mmx 391,0 mmx 189,2 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
50w

32LG33xx

321LG3300-ZA

522,2 mmx 431,5 mmx 189,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
55w

37LG33**

37LG3300-ZA

663,3 mm x 508,2 mmx 2273 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
now

42LG33**

421LG3300-ZA

Dimensioner

(bredde x hejde x dybde)

Vaegt (netto)

Stremkrav

Stremforbrug

med sokkel

uden sokkel

med sokkel
uden sokkel

MODELLER

801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W

32LF51**

32LF5100-ZA

919,6 mmx 682,3 mm x 293,8 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180 W

42LF51

42LF5100-ZA

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
210W

47LF51 %

47LF5100-ZA

1034,0 mm x 735,0 mm x 293,8 mm

156,2 mm x 813,1 mmx 342,9 mm

med sokkel 813,8 mmx 598,8 mm x 2273 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel 813,8 mm x 540,4 mm x 79,0 mm 1034,0 mm x 663,0 mm x 92,0 mm 1156,2 mm x 739,2 mm x 103,0 mm
Veegt (netto) med sokkel 14,1 kg 22,5kg 29,2 kg
uden sokkel 12,6 kg 20,0 kg 246 kg
Stremkrav AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Stremforbrug 150w 210 W 280 W
e R
. 100,0 55,0 5,0
(bredde x hejde x dybde) mm X mm x>, mm
Driftstemperatur 0 °Ctil 40 °C
Miljoforhold Luftfugtighed i drift Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur 220 °C til 60 °C
L Wi Rl ERil Mindre end 85 %

® Ovenstdende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.




19LU50xx 22LU50%** 26LU50*x
MODELLER 19LU5000-ZA 22LU5000-ZA
19U5010-ZB 22U5010-ZB 26U5010-ZB
19LU5020-ZC 221U5020-ZC 26LU5020-ZC
med sokkel 4620 mmx 373,0mmx 1820 mm | 529,1 mmx 416,6 mmx 196,0 mm 668,0 mm x 538,3 mm x 236 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel 462,0 mm x 305,0 mm x 65,0 mm 529,1 mmx 342,3 mmx 65,0 mm 668,0 mm x 456,0 mm x 81,0 mm
Vgt (netto) med sokkel 44kg S54kg 89kg
uden sokkel 37kg 46kg 77kg
Stremkrav AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Stremforbrug 40w SW now
19LU40+= 221 U40*x
MODELLER
19LU4000-ZB 19LU4010-ZC 221U4000-ZB 221U4010-Z2C
med sokkel 4740 mmx 3900 mmx 1820 mm | 4740 mmx3900mmx 1820mm | 5429 mmx429,3 mmx1960mm | 5429 mmx429,3 mmx 1960 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel 4740 mmx 3579 mmx650mm | 4740mmx 3579 mmx650mm | 5429 mmx3978 mmx650mm | 5429 mmx 3978 mmx 65,0 mm
Veegt (netto) med sokkel 44kg 44kg 55kg 55kg
uden sokkel 39kg 39kg 50kg 50kg
Stremkrav ACT00-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz AC100-240 V~ 50 / 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Stremforbrug 40w 4w 5w 5w
Cl-modulets starrelse
(bredde x hojde x dybde) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Driftstemperatur 0°Ctil 40 °C
Miljsforhold Luftfugtighed i drift Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur -20 °C til 60 °C
Luftfugtighed ved opbevaring Mindre end 85 %

® Ovenstaende specifikationer kan andres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.
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MODELLER
. . med sokkel

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel
Veegt (netto) med sokkel

uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

MODELLER
. . med sokkel

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel
Veegt (netto) med sokkel

uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug

MODELLER
. . med sokkel

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel
Veegt (netto) med sokkel

uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug
Cl-modulets starrelse
(bredde x hejde x dybde)
Miljeforhold

Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring

19LH20+*

19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB
19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA

462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

22LH20*x*

221LH2000-ZA

/ 22LH2010-ZB

221H2020-ZC / 22LH201C-ZA
533,4 mm x 397,0 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

55w
32LH20**
32LH2000-ZA -
320H2020-ZC | 32LH2010-ZB
32LH201C-ZA
805,0 mmx 583,0 mmx 24,0 mm | 805,0 mmx 586,0 mmx 211,0 mm
805,0 mmx 5280 mmx79,9mm | 805,0 mmx 528,0 mmx 79,9mm
11,5kg 1,5kg
103 kg 10,3 kg
ACT00-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
150 W 150 W

40 W
26LH20+**
%2'['.}'%8‘2’81%@ 26LH2010-ZB
26LH201C-ZA
6670 mmx 5040 mmx 2240 mm | 6670 mmx 5070 mmx 211,0 mm
6670 mmx446,2 mmx800mm | 6670 mmx446,2 mmx 80,0 mm
89kg 89k
78kg 78kg
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
nmow nmow
37LH2000-ZA
37LH2020-ZC
37LH201C-ZA
922,0mmx 659,0mmx 2970 mm | 922,0 mmx 660,0 mmx 2706 mm
9220 mmx 5950 mmx88,0mm | 922,0 mmx 595,0 mmx 88,0 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
1BOW

1BOW

42LH2000-ZA
421LH2020-ZC

42LH201C-ZA

20W

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
20W

.................................................................... OCt|I40C
Mindre end 80 %

-20 °C til 60 °C
Mindre end 85 %

® Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.




32LH3*xx

med sokkel

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

421H3010-ZB/
42LH3030-ZE/

42LH3040-2G

37LH3020-ZD
37LH3800-ZD
37LH301C-ZA

AC 100240V~ 50/60 Hz
180 W, 120 W (371H3800)

471LH3000-ZA
471H3020-ZD
471LH301C-ZA

37LH3010-ZB/

371LH3030-ZE/
37LH3040-2G

180W

0°Ctil 40 °C
Mindre end 80 %

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel 805,0 mmx 531,0 mmx 79,9 mm
Veegt (netto) med sokkel 2 kg
uden sokkel 10k
Stremkrav
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Stremforbrug 150 W, TI0 W (32LH3800)
421LH3000-ZA
MODELLER 421LH3020-ZD
42LH3800-ZD
42LH301C-ZA
Di . med sokkel
imensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel 1028,0 mmx 658,6 mmx 887 mm
Vgt (netto) med sokkel 180 kg
uden sokkel 16,2 kg
Stremkrav AC100-240 V-~ 50/ 60 Hz
Stremforbrug 210 W, 150 W (42LH3800)
Cl-modulets starrelse
(bredde x hejde x dybde)
Driftstemperatur
Miljaforhold Luftfugtighed i drift

Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

-20

°C til 60 °C

Mindre end 85 %

® Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.
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32LH70**

32LH7000-ZA/32LH7010-ZD

37LH70+*
37LH7000-ZA/37LH7010-ZD

MODELLER
. . med sokkel
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel
Vgt (netto) med sokkel
uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug
MODELLER
. . med sokkel
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel
Veegt (netto) med sokkel
uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug
Cl-modulets starrelse
(bredde x hejde x dybde)
Driftstemperatur
Miljoforhold Luftfugtighed i drift
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Understattede filmfiler

&

32LH7020-ZC/32LH7030-ZE
803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W

42LH70**

421H7000-ZA/42LH7010-ZD
42LH7020-ZC/42LH7030-ZE

1009,7 mm x 753,6 mm x 334,4 mm

230 W

37LH7020-2C/37LH7030-ZE
903 mm x 689,1 mm x 299,5 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W

47LH70+**

47LH7000-ZA/47LH7010-ZD
471LH7020-ZC/47LH7030-ZE

1123,5 mm x 823,4 mm x 372,8 mm

300 W

0 °Ctil 40 °C

Mindre end 80 %

-20 °Ctil 60 °C

Mindre end 85 %

u Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgdende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.




32LH49+x

MODELLER

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

Vagt (netto)

Stremkrav

Stremforbrug

321LH4900-ZD

med sokkel 804,4 mm x 589,17 mm x 210,9 mm
uden sokkel 804,4 mm x 529,2 mm x 81,0mm
med sokkel 12,7 kg
uden sokkel 1,5 kg

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W

42LH49+*

MODELLER

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

Vaegt (netto)
Stremkrav

Stremforbrug

Cl-modulets sterrelse
(bredde x hejde x dybde)

Miljgforhold

Understettede filmfiler

(&

42LH4900-ZD

37LH49*x
37LH4900-ZD

924,7 mm x 667,7 mm x 270,6mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W

47LH49+x*
47LH4900-ZD

1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0mm

260 W

med sokkel 1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm
uden sokkel 1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8mm
med sokkel 18,9 kg
uden sokkel 171 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

0°Ctil 40 °C
Mindre end 80 %

-20 °C til 60 °C
Mindre end 85 %

Se 5.104

u Ovenstaende specifikationer kan a@ndres uden forudgdende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.
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32LF25+x
MODELLER
32LF2500-ZA 32LF2510-ZB
) ) med sokkel 801,8mmx604.2mmx 2278 mm|  801,8 mmx 604.2 mmx 2273 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel 801,8 mmx 5441 mmx790mm | 801,8 mmx 544,1 mmx 79,0 mm
Veegt (netto) med sokkel Bakg Bakg
uden sokkel N9k M9k
Stremkrav AC100-240V~50/60Hz |  AC100-240V~50/60 Hz
Stremforbrug 150 W 150 W
MODELLER
421LF2500-ZA
. . med sokkel 1032,8 mm x 742,3 mm x 289,0 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel 1032,8 mm x 670,17 mm x 92,0 mm
Veegt (netto) med sokkel 23,6 kg
uden sokkel 21,0 kg
Stremkrav AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbrug 210 W
Cl-modulets starrelse
(bredde x hejde x dybde)
Driftstemperatur 0°
Miljforhold Luftfugtighed i drift

37LF25**

37LF2500-ZA

919,6 mmx 682,3 mmx 289,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

42LF25%*

37LF2510-ZB

919,6 mmx 682,3 mmx 293,8 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180 W

42LF2510-ZB

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

210 W

Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring

Ctil 40 °C

Mindre end 80 %

-20

*Ctil 60 °C

Mindre end 85 %

u Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.




32LG2*** 37LG2 +xx 421 G2 *+*x*

MODELLER
32LG2100-ZA
37LG2100-ZA 421LG2100-ZA
32LG2200-ZA
) ) med sokkel 801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm | 919,6 mmx 682,3 mmx 293,8 mm 1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel 801,8 mmx 54,1 mmx75,0mm | 919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm 1032,8 mmx 670,1 mmx 92,0 mm
V&gt (netto) med sokkel 1B4kg 188kg 23,6kg
uden sokkel M9kg 162 kg 210kg
Stremkrav AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz
Stremforbrug 150w 180 W 20w
19LD 3 22LD3+
MODELLER
19LD320-ZA 22LD320-ZA
. . med sokkel 462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm 533,4 mm x 397,0 mm x 171,0 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel 462,4 mm x 308,0 mm x 65,0 mm 533,4 mm x 351,7 mm x 65,0 mm
Veegt (netto) med sokkel 3,8 kg 4,8 kg
uden sokkel 3,6 kg 4,6 kg
Strgmkrav AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbrug 30w 50w
26LD3+* 32LD3*x
MODELLER
26LD320-ZA 32LD320-ZA
Dimensioner med sokkel 6670 mm x 504,0 mm x 224,0 mm 805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel 6670 mm x 446,2 mm x 80,0 mm 805,0 mm x 528,0 mm x 79,9 mm
Veegt (netto) med sokkel 8,9 kg 1,5 kg
uden sokkel 78 kg 10,3 kg
Stremkrav AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbrug 100 W 120 W

Cl-modulets starrelse

SHIANIddY I

(bredde x hejde x dybde)
Driftstemperatur 0°Ctil 40°C
Miljaforhold Luftfugtighed i drift Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur -20 °Ctil 60 °C
Luftfugtighed ved opbevaring Mindre end 85 % )

® Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angér kvalitetsforbedringer. 165
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50PS70+x*

60PS70**
60PS7000-ZA

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
580 W

60PS80+*

60PS8000-ZA

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

580 W

MODELLER
50PS7000-ZA

med sokkel 1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel 1228,8 mm x 784,5 mm x 78,9 mm
Vaegt (netto) med sokkel 38,1 kg

uden sokkel 34,1 kg
Stremkrav AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbrug 490 W

50PS80**
MODELLER
50PS8000-ZA
. . med sokkel 1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel 1228,8 mm x 795,1 mm x 78,9 mm
Vagt (netto) med sokkel 38,3 kg

uden sokkel 34,3 kg
Stromkrav AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbrug 490 W
Cl-modulets starrelse
(bredde x hejde x dybde)

Driftstemperatur
Miljoforhold luftfugtighed idritt =

Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring
Understottede filmfiler

A

0°Ctil 40 °C
Mindre end 80 %

-20 °C til 60 °C
Mindre end 85 %

Se 5.104

® Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.




MODELLER
Di . med sokkel
imensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel
Vaegt (netto) med sokkel
uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug
Cl-modulets sterrelse
(bredde x hejde x dybde)
Driftstemperatur
Miljaforhold Luftfugtighed i drift
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Understettede filmfiler

S

42PQ35xx*
42PQ3500-ZB

1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm

320 W

50PQ35x**

50PQ3500-ZB

1216,7 mm x 818,1 mm x 353,0 mm

430 W

0°Ctil 40 °C
Mindre end 80 %

-20

*Ctil 60 °C

Mindre end 85 %

Se 5.104

® Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.
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42PQ65*+* 50PS65**
MODELLER
42PQ6500-ZA 50PS6500-ZA
. . med sokkel 1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm 1228,8 mm x 824,6 mm x 353,0 mm
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel 1040,8 mm x 669,2 mm x 76,8 mm 1228,8 mm x 772,0 mm x 78,9 mm
Veegt (netto) med sokkel 25,3 kg 36,3 kg
uden sokkel 23,3 kg 33,8 kg
Stremkrav AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbrug 320 W 490 W

Cl-modulets starrelse

(bredde x hejde x dybde)
Ty T
Miljoforhold I e O R e
Opbevaringstemperatur -20 °C til 60 °C
Luftfugtighed ved opbevaring Mindre end 85 %
ey T
L J

® Ovenstaende specifikationer kan andres uden forudgaende varsel, for sa vidt angér kvalitetsforbedringer.

e ; N

Digitalt tv Analogt tv
Tv-system DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1l,

DVB-C (Kun Sverige, Finland) SECAM L/l

Programdakmng ................................................................................. VHEUHF ............................ VHFEZt,|E127UHFE21t,|E69, ........

CATV: S1 til S20, HYPER: S21 til S47
Ekstemantenne,mpedans .................................................................... 759 ............................... ................................. 759 .................................
S : J
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IR-KODE

*Denne artikel felger ikke med alle modeller.

Kode (hexa)

Funktion

Energibesparelse

R/C-KNAP

POWER

R/C-KNAP (Power Til/Fra)

INPUT

R/C-KNAP

RATIO

R/C-KNAP

TV/RAD

R/C-KNAP

Q.MENU

R/C-KNAP

MENU

R/C-KNAP

GUIDE

R/C-KNAP

Up (A )

R/C-KNAP

Down (v )

R/C-KNAP

Left (<)

R/C-KNAP

Right (> )

R/C-KNAP

OK(®)

R/C-KNAP

RETURN/EXIT

R/C-KNAP

INFO ©

R/C-KNAP

AV TILSTAND

R/C-KNAP

A+

R/C-KNAP

A -

R/C-KNAP

FAV ( MARK)

R/C-KNAP

MUTE

R/C-KNAP

P A

R/C-KNAP

P v

R/C-KNAP

Number Key 0~9

R/C-KNAP

LIST

R/C-KNAP

Q.VIEW

R/C-KNAP

RAD Key

R/C-KNAP

GRON Key

R/C-KNAP

GUL Key

R/C-KNAP

BLA Key

R/C-KNAP

TEXT

R/C-KNAP

T.OPT(T.Option)

R/C-KNAP

SUBTITLE

R/C-KNAP

SIMPLINK

R/C-KNAP

R/C-KNAP
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INSTALLERING AF EKSTERN KONTROL-ENHED

Installation af RS-232C

Tilslut RS-232C-indgangen til en ekstern styreenhed (fx
en computer eller et A/V-styresystem) og kontroller
skaermens funktioner eksternt.

Tilslut styreenhedens serielle port til RS-232C-indgan-
gen pa skarmens bagpanel.

BEMARK: RS-232C-tilslutningskabler felger ikke med
skaermen.

Tilslutningsstik: D-Sub, 9-ben, han

Nr. Betegnelse for ben

Ingen tilslutning

RXD (Modtager data)

TXD (Transmitterer data)
DTR (DTE-side klar)

GND (Jord)

DSR (Data set klar)

RTS (Request til afsendelse)
CTS (Clear til afsendelse)
Ingen tilslutning

O 00 N O L1 p W N =

RS-232C-konfigurationer

7-leder-konfiguration (Standard RS-232C-kabel)

RXD 2e o3 TXD
TXD 36— o2 RXD
GND 56— @5 GND
DTR 40— 906 DSR
DSR 66— 04 DTR
RTS 76— 8 CTS
CTS S8e— o7 RTS
D-Sub 9 D-Sub 9

3-leder-konfiguration (lkke standard)

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

PC

TV

20— 3
36——eo 2
S56e—e5

4
6
7
8

D-Sub 9

6
4
7
8

D-Sub 9

TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS




Set ID (Indstil ID)

Anvend denne funktion til at angive ID-nummer for skarmen.
Se ‘Real data mapping.’. > s.175

INDSTIL. SEt ©oK INDSTIL. SRt ©oK
A A

SIMPLINK : Teend SIMPLINK : Taend

I butik : Sluk I butik : Sluk

Simpel manual > Simpel manual

Indstil ID 1 @® Indstil ID 1 ®
Strsmindikator Strsmindikator _
Demo Tilstand : Tend Demo Tilstand H

Indstilling for til
Nulstil alt

Indstilling for tilstand : Butiksdemo
Nulstil alt

Luk
I

_
@ @VaeIgINDSTIL.
(&)
- .
OK
2:VaeIgIndstll ID.

@ @ Velg det gnskede tv-id-nummer.
Du kan velge tallene 1 til 99 til tv-apparatets id-nummer.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

SHIANIddY I
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Kommunikationsvariable

EBandbredde : 9600 bps (UART)
B Datasterrelse : 8 bits

B Paritet : Ingen

Referenceliste for kommandoer

KOMMANDO KOMMANDO

1

01. Strem

02. Billedformat

03. Stand by-modus
04. Hejttaler fra

05. Volumenkontrol
06. Kontrast

07 Lys

08. Farve

09. Farvetemperatur
10. Skarphed

11. Valg af skeermmenu

~ X XX XXX IRIRRRr

12. Remote control lock tilstand
13. Diskant

14. Bas

15. Diskant

16. arvetemperatur

17. ISM-funktion j
18. Energibesparelse j
19. Auto Configuration j
20. Finindstillingskommando m
21. Tilfej/spring over kanal m
22. Nogle m
23. Styring af modlys m

24. Vg signalkilde (hovedbillede) x

EKontrolbit : 1 bit
B Kommunikationskode : ASClI-code
¥ Brug et krydskabel.

DATA
2 (Hexadecimal)
00 til 01
Ses. 173
00 iil 01
00 iil 01
00 il 64
00 til 64
00 til 64
i 00 til 64
j 00 til 64
k 00 il 64
| 00 iil 01
m 00 til 01
r 00 til 64
00 til 64
00 til 64
00 il 02
Ses. 175
00 til 04
01
Se s. 175
00 til 01
Send IR-ledning
00 il 64
Ses. 176

S0 :hid QN L

o N Tl cr 0o e it n

* Bemaerk: Ved bru

kommandoer undtagen Power (ka) o
Key (mc), men de behandles som NG.

es ingen

Sending/Modtagelse-protokol

Sending
[Kommand1][Kommand2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Kommando1] : Til styring af PDP-skarmen.
(j, k, m eller x)

* [Kommando2] : Til styring af PDP-skarmen.

* [Set ID] : Du kan andre skaermens Set ID for
at vaelge det enskede ID-nummer
for skeermen i specialmenuen. Se
side 25.

Set ID kan indstilles til tal fra 1 til 99.
Settes Set ID til ‘0’, sa gaelder
styringen alle tilsluttede PDP-
skaerme.

: Send kommandodata.

Send ‘FF’-data for at leese status for
kommando.

: Enter
ASCll-kode ‘0 x OD’

: ASCll-kode ‘space (0 x 20)’

*

[DATA]

= [Cr]

]

OK-bekraeftelse
[Kommand1][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Skaermen sender bekreeftelse (ACK) baseret pa dette format
ved modtagelse af normale data. Hvis data-funktionen pa
dette tidspunkt er sat til Laes data-modus, gives meddelelse
om den aktuelle status for data. Hvis data-funktionen er sat
til Skriv data-modus, returneres PC'ens data.

Fejl-bekreeftelse
[Kommand1][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* Skeermen sender bekraeftelse (ACK) baseret pa dette
format ved modtagelse af unormale data som fglge af
ikke-tilgeengelige funktioner eller kommunikationsfejl.

* Nar du indstiller 17 til 24, vises der ikke en menu pa skarmen. . :
af USB, f.eks. Dvix eller EMF, udf%r Data 00: Uautoriseret kode



01. Strem (Kommando: k a)

» Til at teende eller slukke for stremtilfarsel til skeermen.
Sending

[KI[a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Stremtilfarsel slukket
Bekreftelse

[a][ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

» For visning af Stremtilfarsel teendt /slukket.
Sending

(KI[a][ 1[Set ID][ J[FF][Cr]

Bekrzftelse

[a][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

01: Stremtilfarsel teendt

* Hvis andre funktioner sender ‘OxFF’-data baseret pa
dette format, vises status for hver funktion med
bekraftelsesdata.

* Meddelelserne "OK Ack.”, "Error Ack.” og andre typer
meddelelser kan vises pa skarmen, nar tv'et slukkes.

02. Billedformat
(Kommando: k c)(Hovedbilledets starrelse)
» Til regulering af indstillinger for billedformat.
Du kan ogsa justere skeermformatet ved hjelp af ind-

stillingen Billedformat i menuen Q.MENU
(Hurtigmenu) eller BILLEDE.

(] [c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data O1 : Normalt billedformat (4:3) 07 : 14:9
02 : format (16:9) 09 : Kun Scanning

04 : Zoom OB : Fuld bredde
06 : Original 10 til TF : Biografzoom 1 til 16
Bekreeftelse

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Med PC-indgangssignal vaelges enten 16:9-eller 4:3-

billedformat.
* Just Scan (Pracis scan.) er tilgaengelig i tilstandene

DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60
Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Component(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) .
*Full Wide (Fuld bredde) understattes kun til
ATV, AV1,2,3.
03. Stand by-modus (Kommando: k d)

» TSIa Stand by-modus-funktion til/fra.
Sending

[KI[d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Stand by-modus-funktion fra (skeermbillede teendt)
Video mute (Videodeempning) fra
01 : Stand by-modus-funktion tzendt (skeermbillede slukket)
10 : Video mute (Videodeempning) til

Bekreeftelse
[d][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]
* Tv'et viser kun skaermmenuen, nar videodeempning er

aktiveret, men det geelder ikke, hvis skaermbilledet
er slaet fra.

04. Hejttaler fra (Kommando: k e)

P Til at teende/slukke for Hejttaler fra-funktion.

Du kan fogsé sttyre.szttaIer fra-funktionen med MUTE-
tasten pa fjernbetjeningen.

Sending
[kI[e][ ]1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data O : Hejttaler fra-funktion teendt (hejttaler fra)
1 : Hojttaler fra-funktion slukket (hgjttaler til)

Bekrzftelse
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

05. Volumenkontrol (Kommando: k f)

P Til regulering af lydstyrke.

Du kan ogsa regulere lydstyrken med volume-tasterne pa
fiernbetjeningen.

Sending

[KI[f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 til maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1°. (Se side 175.)

Bekrftelse
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

06. Kontrast (Kommando: k g)

P Til regulering af indstilinger for kontrasten pa skeermen.

Du kan ogsa regulere indstillinger for kontrasten i
billedmenuen.

(k] [g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 til maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’ (Se side 175.)

Bekraftelse
[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Lys (Kommando: k h)

P Til regulering af indstillinger for skaermens lysstyrke.

Du kan ogsa regulere indstillinger for lysstyrken i
billedmenuen.

(kI[h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 til maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1. (Se side 175.)
Bekraftelse

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. Farve (Kommando: k i)

» Til regulering af indstillinger for skaermens farver.
Du kan ogsa regulere indstillinger for farver billed menuen.

Sending
[KIT[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 til maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1°. (Se side 175.)

Bekrzeftelse
[i][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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09. Farvetemperatur (Kommando: k j)

P Til regulering af indstillinger for skaermens
farvetemperaturer. Du kan ogsa regulere

indstillinger for farvetemperatur i billedmenuen.

[KIGTL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 til maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1°. (Se side 175.)
Bekreeftelse

li1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Skarphed (Kommando: k k)

» Til regulering af indstillinger for billedets skarphed.

Du kan ogsa, re§u|ere indstillinger for billedets
skarphed'i billedmenuen.

(KI[KI[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 til maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1. (Se side 175.)

Bekrzftelse
[KI[ 1[Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

11. Valg af skermmenu (Kommando: k [)
P Til valg af teendt/slukket skeermmenu-funktion

(OSD).
Sending
[KI[NT 1[Set ID][ ][Data] [Cr]

Data 00 : OSD til 01 : OSD fra
Bekraeftelse

[N[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. |(5K5c>nrri|r:11g;rﬁlcjirc1>|§tll;orrr1|)for fiernbetjening

» Til spaerring af betjeningsknapperne pé skar
mens frontpanel og pa fjernbetjeningen.

Sending
[kI[m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Las til 01 : Las fra
Bekraeftelse

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen, skal du bruge denne tilstand.
Nar hovedafbryderen slas til/fra, deaktiveres den eksterne kontrollas.

* Den lokale stremknap fungerer korrekt

13. Diskant (Command: k r)

P Sadan justeres diskanten.
Du kan ogsa justere diskanten i menuen AUDIO (LYD).

Sending
[KI[F][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 til maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1" (Se side 175.)

Bekreeftelse
[r1[ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

14.Bas (Kommando: k t)

P Sadan justeres bassen.
Du kan ogsa justere bassen i menuen AUDIO (LYD).

Sending
[KI[s][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 til maks.: 64

* Se ‘Real data mapping 1°. (Se side 175.)
Bekraeftelse
[s][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Diskant (Kommando: k t)

» For regulering af diskant.
Du kan ogsa regulere balance i LYD-menuen.

Sending
[KI[t][ ]1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 til maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1°. (Se side 175.)

Bekrzeftelse
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Farvetemperatur (Kommando: k u)

» For regulering af farvetemperatur.
Du kan ogsa regulere CSM i BILLEDE-menuen.

[K][u][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Mellem 01: Kold 02: Varm
Bekraeftelse

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



17. ISM-funktion (kun Plasma-TV)
(Kommando: j p)

P Til kontrol af ISM-funktionen. Du kan ogsé
regulere ISM-funktionen i INDSTIL.-menuen.

Sending

[10p1[ 1[Set ID][ ][Data] [Cr]

Data 02: Orbiterr
04: White wash
08: Normal
20 : Colour Wash

Bekraftelse

[p][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

18. Energibesparelse(Command: j q)

» Sadan reduceres tv'ets stremforbrug. Du kan ogsa indstille
energisparetilstanden i menuen OPTION (INDSTILLING).

19. Autokonfiguration(Kommando: j u)

P For regulering af billedposition og automatisk minimering
af billedforstyrrelser. Fungerer kun i flg. modi: RGB (PC).

Sending

UIu][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data O1: Til tv-apparat

Bekraftelse

[u]l[ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

20.Finindstillingskommando (Kommando: m a)

P Velg kanal til felgende fysiske tal.
Sending
[m][a][ ]1[Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Data00: Hgje kanaldata
DataO1: Lave kanaldata
fx. Nr. 47 -> 00 2F ( 2FH§
Nr. 394 -> 01 8A (18AH), DTV-nr. O -> Ingen forskel
Data02 0x00: ATV Main, Ox10: DTV Main, 0x20 : Radio

T .
] Kanaldatainterval
U1lal[ I[Set ID][ ][Data][Cr] Analog — min.: 00 til maks.: 63 (O til 9 3
- - Digital — min.: 00 til maks.: 3E7 (O til 999)
Ener%sregretlls Niveau EUndtagen Sverige, Finland, Norge Danmark, Irland)
Beskrivelse igital — min.: 00 til maks.: 270F (O til 999(}
716514 3121110 (Kun Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)
Bekrzftelse
0[O0 O] O] Energisparefunktion |O [ O | O | O Fra
a Set ID OK/NG] [Data] [x
0|10 0] O] Energisparefunktion | O [ O | O | 1 Minimum Il I el I 164
Data min.: 00 til maks.:7DH
0l 0| O] O] Energisparefunktion | 0 | O | 1 | O Mellem
olol ol o] Eergsparefunktion | 0 [0 |1 | 1| Maksimu 21. Tilfej/spring over kanal (kommando: m b)
olol o] o] Enegisparefunktion | 0 [ 1 |0 [0 P For at ignorere status for det aktuelle program.
olololo Energisparefunktion | O | 1 | O | 1 Slgro‘v'/nﬂgg Kcu|51_1l=%3- g
olol o] 1 |Intligentcensor | o [0 |0 [0 | Lav(KunPlasma-TV) L e I
Data 00 : Hoppe over 1 : Add(Tilfej)
0|l0|0]| 1 [Inteligentcensor| 0|0 [0 [ 1 |Midten(Kun Plasma TV
0|0| 0] 1|Inteligentcensor[ O [0 [ 1 ] O [ Hgj(Kun Plasma -TV) [b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]
Bekraftelse
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x] * 1Mapplng af rigtige data| | * daltvellagpmg af rigtige
(negn /21080~ 00 Tin 0 00 40
32/37/42LF25%+ . :-
37,%;;77;222&832;“: A : Trin 10 (Set ID 10) 92 =38
19/22/261G31++ | F_: Trin 15 {Set ID 15; 8.0
19/22/2%%9%%5{%2**, 10: Trin 16 (Set ID 16 7— :
32/37/42/47LH3*+x - Tri .
50/69PS70**, 50/60P520**I G4: Trin 100 2::; : Igg
42/50PQ35 %%, 42PQ65++, T :
? SOPc5265**) 6E: Trin 110 50 : +40
73: Trin 115
74 Trin 116
C7: Trin 199
FE : Trin 254
FF : Trin 255
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22. Nogle (Kommando: m c)
P For at sende IR Remote Key-kode.

Sending
[m][c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Send IR-ledning - Se s. 169.

Bekraftelse
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

23. Styring af modlys (Kommando: m g)
(kun LCD-tv/LED LCD-TV)

P Til styring af modlyset.

Sending
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data : data min.: O til maks.: 64

Bekreeftelse
[g]l[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

24. Valg signalkilde (Kommando: x b)

(Signalkilde for hovedbillede / Struktur)

P Sadan valges en inputkilde til hovedbilledet.
Sending

[][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Struktur

MSB LSB
O0l]O0]O(fO 01070 0
L Ekstern sig- 1 L Signalkilde |

nalkilde nummer
Ekstern signalkilde Data
0O0l]0]0]O DTV
0]1]0]0O0 1 Analogue
0] O 1 0 AV
0 1 0 0 Komponent
0 1 1 0 RGB
1 0] O 1 HDMI
Signalkilde nummer Data
0]1]0]0]O0 Indgang1
0]10]0 1 Indgang2
0 0 1 0 Indgang3
0] O 1 1 Indgang4

Bekrzftelse

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]



Bemaerkning om open source-software

Folgende eksekverbare GPL-filer og LGPL/MPL-biblioteker, der benyttes i dette produkt, er omfattet af vilkarene i
licensaftalerne for GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

EKSEKVERBARE GPL-FILER:
e Linux kernel 2.6

e busybox

* |zo

LGPL-BIBLIOTEKER:
e uClibc

MPL-BIBLIOTEKER
* Nanox

LG Electronics tilbyder at levere kildekoden til dig pa cd-rom. Du skal kun betale ekspeditionsomkostninger, dvs.
prisen for mediet og forsendelsen. Hvis du vil have kildekoden tilsendt, skal du sende en e-mail til LG Electronics
pa felgende adresse:

opensource@|ge.com

Dette tilbud gaelder i en periode pa tre (3) ar fra den dato, hvor dette produkt blev distribueret af LG
Electronics.

Du kan fa udleveret en kopi af GPL, LGPL, MPL licenser fra http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-
2.0.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1.html,

http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.

Du kan desuden hente en oversattelse af licenserne til GPL og LGPL pa http://www.gnu.org/licenses/old-licens-
es/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/olilicenses/lgp -2.1-translations.html.

Denne software er til dels baseret pa arbejdet udfert af Independent JPEG Group Copyright © 1991 — 1998,
Thomas G. Lane.

Dette produkt indeholder:

e libpng library: Copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson

® Zlib compression library: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly og Mark Adler.
e Tinyxml library: Copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason
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