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Nastaveni vyvazeni

MUzete nastavit poZzadované vyvazeni zvuku reproduktord.

@® zvuk &> Piesun © 0K
l; Aut. hlasitost : Vyp.
L\ | Dialég Il : Vyp.

- Hiasitost 3
Q Stereovaha 0 [ @)
= Rezim zvuku, : Standardni
@ « SRS TruSurround XT : Vyp.
® « Vysky 50 m—

w
© Hlougky 50—

NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

o

© zvuk & Piesun © OK

l; Aut. hlasitost : Vyp.

L | Dialég Il : Vyp.

> © + Hlasitost

© | Stereoviha Stereovaha <IN [N >
= Rezim zvuku, : Standardn ‘ Zaviit ‘
@ + SRS TruS!
Y « Vysky 50 EIMMIIIIIT=]
= - Hioubky 50 ETIIITIT=]

4 v

AT .
@ Vyberte polozku ZVUK.
&&=

Vyberte moZnost Stereoviha.

reproduktoru televizoru vychazet zvuk, i k

Provedte pozadovanou opravu.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovani televize.

« Stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.

NASTAVENi ZAPNUTi A VYPNUTi REPRODUKTORU
TELEVIZORU

Parametry vnitfniho reproduktoru Ize upravit.

V rezimech AV1, AV2, AV3, KOMPONENT, RGB a HDMI1 za pouziti kabelu z HDMI na DVI mlze z
dyi nebude pritomen videosignal.

Chcete-li pouzit externi stereofonni systém, vnitfni reproduktory televizoru vypnéte.

@ ZVUK <» Piesun ® OK :7] ZVUK «» Pfesun ® OK
§ 4 3 4
= + SRS TruSurround XT : Vyp. = + SRS TruSurround XT : Vyp.
J e J .
. « Vysky 50— + Vysky 50 m—
+ Hloubky 50 —— > + Hloubky 50 —
(i) + Vynulovat (f) + Vynulovat
‘ Dig. audio vystup : PCM _ Dig. audio vystup : PCM Vyp.
@ Reproduktor TV : Vyp. ® ("73 Reproduktor TV : Zap.
;,\ Popis zvuku :Zap. ;, Popis zvuku :Zap.
&2 ‘Hlasitost 0 EXMIIITE Hiasitost 0

@ @CQ@ Vyberte polozku ZVUK.
s

OK
®

2> .
Vyberte polozku Zap. nebo Vyp..

e Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-

A Vyberte polozku
& Reproduktor TV.

© POZNAMKA

malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

» Pokud je reproduktor televizoru vypnut, zatimco je v provozu domaci kino s pripojenim Simplink,
zvukovy vystup se automaticky prepne do reproduktoru domaciho kina. Jakmile reproduktor tele-
vizoru zapnete, zvukovy vystup se vrati do tohoto reproduktoru.

» Pokud {_e reproduktor televizoru nastaven na hodnotu Off
moznosti AUDIO (ZVUK) vypnuty.

(Vypnuto), jsou nékteré nabidky



Nastaveni zvuku digitalni televize (Pouze v DIGITALNIM REZIMU)

(Tato nabidka je k dispozici pouze ve Svédsku.)

Pokud jsou ve vstupnim signalu k dispozici riizné typy zvuku, umozni vam tato funkce vybrat
pozadovany typ zvuku.

:@:3 ZVUK ) Presun ® OK :ij ZVUK «» Piesun ® OK
- A 2 A
» + SRS TruSurround XT : Vyp. = + SRS TruSurround XT : Vyp.
- Vysky 50— L - Vy&ky 50—
« Hioubky 50 m— - Hioubky 50 m—
9 - Vynulovat > 9 + Vynulovat
: Dig. audio vystup : PCM ; Dig. audio vystup : PCM w
) | Reproduktor TV  :Zap. 5 Reproduktor TV  : Zap. HE-AAC
3 ® DTV Audio Setting: Automaticky WY [SLITTE!
Popis zvuku :Zap.' Popis zvuku Zap. MPEG

@ @ Vyberte polozku ZVUK.
&)

Vyberte pozadované nastaveni zvuku digitalni televize.
&,

::Vyberte moznost Automaticky, HE-AAC,
= Dolby Digital nebo MPEG.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

» Automaticky: Automaticky vystup v poradi HE-AAC > Dolby Digital - MPEG.

« HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Umoznuje uzivatelim vybrat pozadovany typ zvuku.
Pokud je vybrana moznost MPEG, bude zpracovan pouze format MPEG.
Pokud neni podporovana moznost MPEG, budou vybrany moznosti HE-AAC a Dolby Digital a to
v uvedeném poradi.

e viz str. 140 (Vybér jazyka zvuku)
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

VOLBA DIGITALNIHO ZVUKOVEHO VYSTUPU

Tato funkce slouzi k volbé preferovaného vystupu digitalniho zvuku.
Pristroj mUze poskytovat zvuk Dolby Digital pouze u stanic vysilajicich zvuk Dolby Digital Audio.

Je-li dostupny format Dolby Digital, vybér polozky Auto v nabidce Digital Audio Out (Digitalni zvukovy
vystup) nastavi vystup SPDIF na hodnotu Dolby Digital.
Pokud je v nabidce Digital Audio Out (Digitalni zvukovy vystup) nastavena hodnota Auto a format

Dolby Digital neni k dispozici, vystup SPDIF bude nastaven na PCM (Pulse-code modulation).
Pokud stanice vysila zvuk Dolby Digital Audio a vyberete moznost Dolby Digital a Jazyk zvuku, bude

prehravan pouze forméat Dolby Digital.

AT .
Vyberte polozku ZVUK.
&

Vyberte moznost Dig. audio

vystup .

Vyberte moznost Automaticky nebo
PCM.

SPDIF

[ <\
@ ZVUK < Pfesun ® OK CJ ZVUK <> Piesun ® OK
5 A > A
]i * SRS TruSurround XT : Vyp. — * SRS TruSurround XT : Vyp.
‘ - Vysky 50 m— - « Vysky 50 m—
- Hioubky 50 m— > - Hioubky 50 m—
C:) - Vynulovat v * Vynulovat Automaticky
= 21 Dig. audio ystup_:
%.'} Reproduktor TV : Zap. é“) Reproduktor TV : Zap.
| Popis zvuku :Zap. | Popis zvuku :Zap.
Hiasitost 0 ETIMIMMII= i Hiasitost 0 ETMMIIIT=
4 m Viyrobeno v _licenci spolecnosti
DoIby Laboratorles soolby*a
BIEIT, symbol dvojiteho D jsou ,

ochranné znamky spole¢nosti
Dolby Laboratories.

¢ Je mozné, ze v rezimu HDMI nebudou nék-
teré Prehravace DVD,_prehravat zvuk
V tom l;()rlpade nastavte v
dlgltalmho zvu

stu
prehravace DVIX P

moznost PCM i( okud zapojen vstup
HDMI, nen| funkce Dolby Dlgltal Plus pod-
porovana
Polozka Zvukovy vstup | Digitalni zvukovy vystup
Auto (Reproduktor | MPEG PCM
zapnuty) DD DD
DD+ DD
HE-AAC PCM
Auto(Reproduktor MPEG PCM
vypnuty) DD DD
DD+ DD
HE-AAC DD
PCM PCM PCM

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovéni televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.




AUDIO RESET (RESETOVANI ZVUKU)

Nastaveni vybranych rezim( zvuku se vrati na vychozi nastaveni z vyroby.

ZVUK «» Pfesun ® OK
A
+ SRS TruSurround XT : Vyp.
* VySky 50 m—
- * Hloubky 50—
—

Dig. audio vystup : PCM
Reproduktor TV : Zap.
Popis zvuku :Zap.
‘Hlasitost 0 [T+

) ZVUK

«» Piesun ® OK

A

« Vysky

* SRS TruSurround XT : Vyp.

50 m—

= q I Vynulovéni nastaveni zvukového rezimu...
Dig. au

Reproduktor TV : Zap.
Popis zvuku :Zap.

*Hlasitost

0 ETIIIIT =]

@ @®9 Vyberte polozku ZVUK.
&

. T2\ Wb 3
.OK erte polozku Vynulovat.

Inicializujte upravenou hodnotu.

malnimu sledovani televize.

predchozi obrazovku nabidky.

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-

« Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

-
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

Zvukovy popis (POUZE V DIGITALNIM REZIMU)

Tato funkce je uréena pro nevidomé a vedle zakladni zvukové stopy poskytuje také zvukovy popis
pravé zobrazované situace.

V pripadé zapnuti funkce Audio Description (Zvukovy popis) bude zakladni zvukova stopa a zvukovy
popis zpfistupnén pouze u téch programd, které tento popis obsahuiji.

~ <
, ZVUK «» Pesun ® OK @ ZVUK «» Pfesun ® OK

[ A A

+ SRS TruSurround XT : Vyp. + SRS TruSurround XT : Vyp.

+ Vysky 50 m— - Vysky 50—
* Hloubky 50— > * Hloubky 50—
* Vynulovat + Vynulovat

Dig. audio vystup : PCM

Reproduktor TV : Zap.

Popis zvuku : Zap. ®
-Hlasitost 0 ETIMIMIIIIIT=

Dig. audio vystup : PCM
Reproduktor TV : Zap.
Popis zvuku

S y
@ @ 9 Vyberte polozku ZVUK.
&
T2 5 .
OK
Vyberte moznost Popis zvuku.

T2\ Vyberte polozku Zap. nebo Vyp..
DN

Upravy hlasitosti popisového zvuku s volbou Zap.

A
% :::: Zvolte moznost Hlasitost.

Provedte pozadovanou opravu.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.



/11

Stereo/dualni prijem (Pouze v analogovém rezimu)

Pokud je vybran program, informace o zvuku pro stanici se zobrazi s &islem programu a ndzvem
stanice.

Vyberte polozku Zvuk.
Slouzi k vybéru vy
R \([F» i k vybéru vystupu zvuku.
@ y Y

Vysilani Displej na obrazovce

~ Mono | MoNno
Stereo STEREO
Dualni DUAL I, DUAL I, DUAL I+l

M Volba mono zvuku
Pokud je pfi pfijmu sterea stereofonni signal slaby, muzete prepnout na rezim mono. Pfi pfijmu v
rezimu mono se zretelnost zvuku vylepsi.

B Volba jazyka pfi dvojjazyéném vysilani
Jestlize je mozné pfijimat program ve dvou jazycich (dualni vysilani), mizete prepnout na funkce
DUAL I, DUAL Il nebo DUAL I+ll.

-

DUALI posila do reproduktord primarni vysilany jazyk.
DUALIII posila do reproduktor sekundarni vysilany jazyk.
DUAL I+l  posila do kazdého reproduktoru jiny jazyk.

VIAZVE V NYINAZ INJAVLSVN
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

Prijem NICAM (Pouze v analogovém rezimu)

Je-li va$ pristroj vybaven prijimacem pro prijem NICAM, miZete pfijimat vysoce kvalitni digitaini zvuk
NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Vystup zvuku Ize vybrat podle typu prijimaného vysilani.

o Kdyz je prijiman zvuk NICAM mono, mizete si vybrat NICAM MONO nebo FM MONO.

e KdyZ je prijiméan zvuk NICAM stereo, miZete si vybrat NICAM STEREO nebo FM MONO.
Je-li stereo signal slaby, prepnéte na FM MONO.

e Kdyz prijimate dudini zvuk NICAM, mUZete si vybrat NICAM DUAL |, NICAM DUAL II
nebo NICAM DUAL I+11, popt. FM MONO.

Vybér zvukového vystupu

V rezimu AV, Component, RGB nebo HDMI je mozné vybirat zvukovy vystup pro levy a pravy
reproduktor.

Vyberte vystup zvuku.

L+R : Audio signal z levého L audio vstupu je posilan do levého reproduktoru a audio signal z
pravého R audio vstupu je posilan do pravého reproduktoru.

L+L : Audio signal z levého L audio vstupu je posilan do levého i pravého reproduktoru.

R+R : Audio signal z pravého R audio vstupu je posilan do levého i pravého reproduktoru.



Volba jazyka/zeme nabidky na obrazovce

Pri prvnim zapnuti se na obrazovce televizoru zobrazi nabidka instalaéni prirucky.

1 &=

@ @ Vyberte poZadovany jazyk.

&2

2@®§> Vyberte zemi.

v

* Pokud chcete zmenit jiz nastaveny jazyk/zemi

1 AD -
@ 9 Vyberte polozku MOZNOSTI.
v
::Vyberte polozku Jaz. Nabidka (Language) nebo Zeme.

3 =
X @ 9 Vyberte pozadovany jazyk nebo zemi.
&

A

Nastaveni ulozte.

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-

malnimu sledovani televize.

« Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.

© POZNAMKA

» Pokud nedokoncéite uvodniho Installation guide gPerodce instalaci) stiskem tlacitka
RETURN nebo vypr§enim ¢asového limitu OSD (zobrazeni na obrazovce), bude opakované
objevovat po kazdém zapnuti pristroje.

» Pokud vyberete nespravnou zemi, teletext nemusi byt spravné zobrazen a pfi jeho provozu
muze dochazet k problémum.

» Funkce CI (Common Interface) nemusi byt pouzita, zalezi na situaci vysilani v dané zemi.

» Ovladaci tlagitka rezimu digitalni televize nemusi fungovat v zavislosti na situaci digitalniho
vysilani v dané zemi.

» V zemich, kde neni pevna regulace digitalniho vysilani, nemusi nékteré funkce DTV fungovat
v zavislosti na okolnostech digitalniho vysilani.

» Nastaveni zemé ,UK"“ zvolte, pouze pokud se nachazite na Uzemi Spojeného kralovstvi Velké
Britanie a Severniho Irska.

» Pokud je nastaveni zemé nastaveno na “—”, Evropsky terestricky /kabel digitalniho standard-
niho vysilani programu je dostupny, ale nékteré funkce DTV nebudou pracovat spravné.

-

VIAZVE V NYINAZ INJAVLSVN

139



-

VIAZVI V NMNAZ INJAVLSVN I

140

NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka)
(POUZE V DIGITALNIM REZIMU)

Zvukové funkce umoznuji vybrat preferovany jazyk zvuku. Pokud nejsou zvukova data vysilana ve
vybraném jazyce, bude prehravan zvuk ve vychozim jazyce.

Pokud jsou vysilany titulky ve dvou nebo vice jazycich, pouzijte funkci Subtitle (Titulky). Pokud nejsou
data titulk( vysilana ve vybraném jazyce, budou zobrazeny titulky ve vychozim jazyce.

Pokud nejsou podporovany jazyky, které jste vybrali jako primarni jazyk zvuku a titulkd, mizete vybrat
jazyk v sekundarni kategorii.

S . 1 D . <
@ @ Vyberte polozku MOZNOSTI. ; @ 9 Vyberte polozku MOZNOSTI.
& ; >
A\ Vyberte polozky Jazyk zvuku nebo 2D g
‘ . . : Vyberte polozku
<2/ Jazyk titulka. | . L Nedoslychavi(CJ).

G :
@ @ Vyberte pozadovany jazyk. Y - Vyberte polozku Zap. nebo
& | S vyp..

Nastaveni ulozte.

* Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

< Vybér jazyka zvuku > Informace o jazyce zvuku na OSD

» Pokud probiha vysilani ve dvou nebo vice jazycich, Nabidka _ Stav
muzete vybrat jazyk zvuku. N.A Neni k_dispozici
HMPEE Zvuk MPEG

Zvuk Dolby Digital

3 Zvuk pro zrakové postizené
Vyberte polozku Zvuk. Zvuk pro sluchové postizené
DO0o- Dolby Digital Plus Audio

AAC Zvuk AAC

2D 3
&> Vyberte jazyk zvuku. Vyberte polozky L+R (Leva + prava), L+L
(LevaHeva) nebo R+R (Prava+prava).

< Vybér jazyka titulka >
» Kdyz jsou vysilany titulky ve dvou nebo vice jazycich, -
muzZete si vybrat jazyk titulki pomoci tlatitka SUBTI- e e
. . Ly o N.A Neni k dispozici
TLE na dalkovém ovladani. = .
Titulky teletextu

» Stiskem tladitek ~ v vyberte jazyk titulkd. Titulky pro sluchové postizené

Informace o jazyce titulki na OSD

- Jazyk zvuk nebo titulkd mGze byt oznagen kddem o jednom aZ tfech znacich, vysilanym poskytovatelem
sluzby.

- Kdyz vyberete doplikovou zvukovou stopu, (zvuk pro zrakové nebo sluchové postizené), mlze byt prekry-
ta €ast hlavni zvukové stopy.




NASTAVENI CASU

Nastaveni hodin

Hodiny jsou pfi pfijmu digitalniho signalu nastaveny automaticky. (Pokud neni k dispozici signal DTV,

muZzete hodiny nastavit automaticky.)

Abyste mohli pouzivat funkci ¢asového zapnuti / vypnuti, musite nejprve spravné nastavit ¢as.
Kdyz vyberete mésto pro ¢asové pasmo a €as je nastavovan automaticky digitalnim signalem,
nastavi pristroj ¢as podle posunuti ¢asu mezi ¢asovym pasmem a ¢asem GMT (Greenwich Mean
Time) prijimanym z vysilaného signalu.

Po nastaveni hodin v rezimu DTV jiz nelze as zménit. Pokud je v§ak nazev mésta v Casovém

pasmu zménén na vyrovnavani, je mozné ¢as zmenit o jednu hodinu.

U) éAS < Piesun ® OK
@ Clock ®
L | Gasvypnuti  :Vyp.
©) | Caszapnuti  :Vyp.
Casovaé vypnuti : Vyp.
‘ H;
%

@ CAS 4:>|

B [Coo

L | Gasvypnuti :Vyp.

(©) | Caszapnuti  :Vyp.
Casovaé vypnuti

>

Rok 2008
it

A9\ Vyberte polozku Hodiny.

Y\

2
&

(¥)

A »
@ @ Vyberte moznost CAS.
&

Nastavte moznost Year (Rok), Month (Mésic), Date (Datum),
Time (Cas) nebo Time Zone (Casové pasmo).

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-

Vyberte moznost Year (Rok), Month (Mésic), Date (Datum), Time
(Cas) nebo Time Zone (Casové pasmo).

malnimu sledovani televize.

« Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.

n s
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NASTAVENI CASU

NASTAVENI AUTOMATICKEHO ZAPNUTI A VYPNUTI

Casovy vypina¢ automaticky vypiné pfistroj do pohotovostniho rezimu po uplynuti nastavené doby.

Dvé hodiny poté, co se pfistroj zapne s pouzitim funkce Casového zapnuti, se pfepne automaticky zase zpét
do pohotovostniho rezimu, pokud neni stisknuto zadné tlaCitko.

Kdyz nastavite funkci asového zapnuti nebo vypnuti, pracuiji tyto funkce kazdy den v zadanou dobu.
Funkce Casového vypnuti ma prfednost pred funkci Casoveho zapnuti, jsou-li nastaveny na stejny ¢as.

Aby pracovalo Casoveé zapnuti, musi byt pfistroj v pohotovostnim rezimu.

@ éAS <> Piesun ® OK O CAS <» Pfesun ® OK
2 L
Rl Clock = Ciock @ 1 Be.. 2007 16:09
g Cas vypnuti : Vyp. L Cas vypnuti S q
O T O [Casaomui ol < Vo>

Casovaé vypnuti : Vyp. > Casovaé vypnuti Hodina
& = Alineis
> ’ pogan
&2

Zavrit ‘

o Cheete-li zrugit funkci Cas Vyp./Zap., stisknéte

@: @ Vyberte moznost CAS. tlaCitko ~ v a vyberte moznost Vyp..
N * Pouze pro funkci On timer (Zapnuty ¢asovac)

1
. T2\ Vyberte Vstup.
A9\ Vyberte polozku Cas )
& vypnuti nebo Cas vypnuti.
2 Vyberte Anténa nebo kabelové TV, AV 1 & 3,
N Komponentni, RGB nebo HDMI1, HDMI2(s vyjimkou
T2\ Vyberte polozku 19/22LH20+, 19/22LD3+,19/22L.G31+*), HDMI3(s
<&/ Opakovini. vyjimkou 19/22LU40++ 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20** 19/22/26/33LD3*
‘ 4 32/37/42LF 25+ 32/37/43LG2+, 32/37/43LG33,
; 26LG31+*), HDMI4(pouze 32/37/42/47LHA9~*,
| @ @ Vyberte moznost Vyp., Jednou, 32/37/42/47/55LH50~ 32/37/42/47LH70%
Denne, Po ~ P4, Po ~ So, So ~ Ne 42/47L.H90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**).’

NSV INJAVLSVN I

nebo Ne.

e 3
Nastavte hodinu. Nastavte program.
&

6 Nastavte hlasitost pfi
(N Nastavte minut spustenl
P astavte minuty.

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vréatite k nor-
malnimu sledovani teIeV|ze

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.

142



NASTAVENI CASOVACE VYPNUTI

Pri odchodu na I0zko nemusite pristroj vypinat rucné.

Casova¢ umozniuje po nastavené dobé automaticky pfepnout pfistroj do pohotovostniho rezimu.

Vyberte polozku Casovaé vypnuti.

CD Vyberte moznost Vyp.,10,20,30,60,90,120,
<2/ 180 nebo 240 Minut.

» KdyZ vypnete pfistroj, zrusi se nastavena doba do vypnuti automaticky.

« Funkci Casovaé vypnuti Ize nastavit také v nabidce CAS.

n s
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143



~

.

z
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RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE

Nastaveni hesla a zamknuti systému

Pri prvnim zadani hesla stisknéte na dalkovém ovladagi tla¢itka ‘0’, ‘0’, ‘0, ‘0’.
Pokud je kanal uzamknut, do¢asné jej odemknete zadanim hesla.

@ ZAMEK <» Pfesun ® OK @ ZAMEK <> Piesun ® BK
E} |

Zap.

Rodicovsky zamek : Vyp. @® Rodicovsky zamel|

Nastavit heslo
Blokovat Program

Nastavit heslo

Blokovat Program
Rodicovsky kontrola : Blokovéni vypnuto

Vstupni blok >

Rodicovsky kontrola : Blokovani vypnuto
Vstupni blok

@ ® Vyberte polozku Z AMEK. ngud ,heslo zavp_omcva,nete‘, ,s’fls,kr)e,te‘ 1na
SN dalkovém ovladadi tlac¢itka 7’, ‘7°, ‘7’, ‘7’.

2> . . ..
s Vyberte polozku Rodicovsky zamek .
® y p y

K S ¢ Vyberte moznost Zap..
&
° Nastavte heslo.

Potvrdte nové heslo opétovnym zadanim.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.



BLOCK PROGRAMME (BLOKOVAT PROGRAM)

Blokuje jakékoli programy, které nechcete sledovat vy nebo které nemaji sledovat vase déti.
Tuto funkci je mozné pouzivat pri nastaveni Rodi¢ovsky zamek ,Zap.“.

Chcete-li sledovat blokovany program, zadejte heslo.

% . 1YLE TV1 2 YLE TV2
ZAMEK <2 Piesun © OK 47TV4 Stockholm | 5 YLE FST
Rodicovsky zamek : Vyp. ; / 6 CNN 8 YLE24
I| Nastavit heslo ; [l 1 9 YLE Teema 14 TV4 Film
Rodicovsky kontrola : Blokovani vypnuto >
Vstupni blok

@© Zména programu 4:> Navigace P Zména stranky J™» Predchozi

I Zablokovat/Odblokovat

Ca )
@ @ Vyberte polozku ZAMEK.
)
(7S . ,
s Vyberte moznost Blokovany Program.

Prejdéte do nabidky Blokovany Program.

b
@ @Vyberte program, ktery chcete uzamknout.
&

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.

~

.

M

JOVMIISVIN V MINYZ AMSAOJIAOY

—
S
v



~

.

7

JOVMIISVIN V MINYZ AMSAOJIAOH I

—
S
(=)}

RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE

RODICOVSKY ZAMEK (Pouze v analogovém rezimu)

Tato funkce pracuje podle informaci z vysilajici stanice. Pokud tedy signal obsahuje nespravné
informace, funkce nepracuije.

Pro pristup k této nabidce je nutné heslo.
Tento pristroj je naprogramovan tak, aby si pamatoval posledni nastaveni, i kdyZ jej vypnete.

Zabrante détem ve sledovani nékterych programu pro dospélé podle nastaveného limitu hodnoceni.

Chcete-li sledovat program oznaceny jako omezené pristupny, zadejte heslo.

1

ZAMEK > Piesun ® OK @ ZAMEK Blokovani vypnuto :

Sechny programy jsou
A

Rodicovsky zdmek : Vyp.
Nastavit heslo

Rodicovsky zdmek
Nastavit heslo 10 a vice
11 avice
12 a vice
13 a vice
14 a vice
15 a vice
16 a vice
17 a vice
18 a vice

Blokovani vypnuto Il

Blokovat Program
Rodicovsky kontrola : Blokovani vypnuto ©

] Vstupni blok >

Blokovat Program
Vstupni blok

A 5 ]
@ @ Vyberte polozku ZAMEK.
&

) . . ,
OK
Vyberte polozku Rodicovsky kontrola .

Provedte pfislugné Uprav
- P pravy:

/]

Nastaveni ulozte.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.



BLOKACE VNEJSIHO VSTUPU

Umoznuje blokovat vstup.

Tuto funkci je mozné pouzivat pfi nastaveni Rodi¢ovsky zamek ,Zap.".

) ZAMEK

<» Pfesun ® OK

Rodicovsky zdmek
Nastavit heslo

O N4

Blokovat Program

B e

JE

’E’aﬂ

: Vyp.

Rodicovsky kontrola : Blokovani vypnuto

Vstupni blok ®

AV1 < Vyp.
X e
+) ZAMEK Vyp
b Rodicovsky zame ——
L\ | Nastavit heslo P
) | Blokovat Prograr RGB Vyp.
) | Rodicovsky kont HDMI1 Vyp.
= HDMI2 \ Vyp.
L 8 | HOMIS Vyp.
® HDMI4 Wi
‘ Zavrit \
(pouze 32/37/42/47LHAG

32/37/42/47/55 H50+*
32/37/42/47H70% 42/47LHIO
50/60PS70+’ 50/60PS80+*)

(s vyjimkou 1922 H20+,

| g 19221 D3+, 19/22L G31**)
- (s vyjimkou

19/22LU40~,
19/22LU50~,
19/22/26/32/37/42LH20
» 19/22/26/32L D3,
32/37/42LF25+,
30/37/42L G2+,
32/37/42L.G33+,
26LG31*)

G . p
@ @ Vyberte polozku ZAMEK.
&

2D . ]
OK
‘ Vyberte polozku Vstupni blok.

Nt Vyberte zdro;.
&0

Nastaveni ulozte.

Vyberte moznost Vyp. nebo Zap..

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.
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Zamek Klaves

RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE

TV prijimac se da nastavit tak, aby se dal obsluhovat pouze dalkovym oviadacem.
Tuto funkci miZete pouZivat k tomu, abyste zabranili sledovani nevhodnych poradd.

MOZNOSTI

SIMPLINK
Zamek klaves

Identif. éislo TV
Indikace napajeni
Demo rezim
Nastaveni rezimu

Zamek klaves
v

Jednoduchy névod na pouZiti.

| smPLINk : Zap.
L | Zamek klaves : Vyp.
> @) | Jednoduchy navod na pouziti.
) | Identif.&isloTV ~ :1
Indikace napajeni
= Demo rezim : Zap.
Nastaveni rezimu  : Piedvadéni v ohchodé

: Pedvadeéni v obchodé

MOiNOSTl «» Pfesun @ OK

2D
@ §> Vyberte polozku
a7/ MOZNOSTI.

AD N .
% Vyberte polozku Z k
I0) y p ame

kldves.

OK @ ~
://illt;erte polozku Zap. nebo

Nastaveni ulozte.

« Je-li televizor vypnuty, stisknéte v rezimu Zamek
klaves ‘Zap.’ stisknéte tlacitko O / I, INPUT, P A nebo
V¥ (nebo P ~ v) na televizoru nebo tlacitka TV nebo
POWER INPUT, P ~ v nebo €iselné tlaCitko na
dalkovém ovladagi.

« KdyZ béhem sledovani televizoru v rezimu zamku
tlacitek stisknete jakékoli tlagitko na prednim panelu,
zobrazi se na obrazovce napis ‘ /1\ Klavesy zamknuty’
(Zamek tlacitek zapnut). (Kromé tlacitka O / I : pouze
plazmové televizory)

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.



TELETEXT

Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.

Teletext je sluzba, kterou zdarma vysila vétsina TV
stanic a ktera poskytuje plné aktudlni informace o
udalostech, pocasi, televiznich programech, kurzech
akcii @ mnoha dalsich tématech.

Dekodér teletextu v tomto televizoru mize pod-
porovat systémy SIMPLE , TOP a FASTEXT. SIMPLE
(standardni teletext) sestava z mnozstvi stranek, které
se vybiraji pfimym zadanim prislusného Cisla stranky.
TOP a FASTEXT jsou moderngjsi metody, které
umoznuiji rychly a snadny vybér informaci z teletextu.

Zapnuti/vypnuti

Stisknutim tlacitka TEXT prepnete na zobrazeni tele-
textu.

Na obrazovce se objevi Uvodni nebo naposledy
prohlizena stranka teletextu.

V zahlavi stranky se zobrazi dvé Cisla stranek, nazev
televizni stanice datum a ¢as. Prvni Cislo je VasSe volba
stranky, zatimco druhé Cislo zastupuje pravée
zobrazenou stranku.

Dalsim stisknutim tlaCitka TEXT vypnete zobrazeni
teletextu.

SIMPLE text

B Vybér stranky

w
)

:

IGO0 0
} i® IO 0 O
iIEDDO 00

oo,
S

;

O Ciselnymi tladitky vyberte poZzadované &islo stranky (tfimistné &islo). Jestlize béhem zadavani Gisla
stranky stisknete nespravné &islo, musite dokondit tfimistné &islo a potom miZete zopakovat zapis &isla

ZNOVU.

@ Tlacitka P ~ v mizete také pouzit pro vybér predchazejici nebo nasledujici stranky.

TOP Text

Prdvodce uZivatele zobrazi ve spodni &asti Styfi policka - Servené, zelené, Zluté a modré. Zluté pole
oznaduje nasledujici skupinu a modré pole oznacuje nasledujici blok.

B Vybér bloku/skupiny/stranky

@ Modry tlacitkem miiZete prechazet z bloku na blok.

@ Zlutym tlacitkem mizete prejit na nasledujici skupinu s automatickym preskocenim do nasledujiciho bloku.
© Zelenym tlacitkem mizZete prejit na nasledujici existujici stranku s automatickym preskocenim do

nasledujiciho bloku.
Alternativné miZete také pouzit tlacitko P A .

O Cervenym tlacitkem se mlizete vratit na predchézejici vybér.

B Pfimy vybér stranky

Alternativné mUzete také pouzit tlacitko P v .

Stejné jako v reZzimu SIMPLE teletext, si mdzete v rezimu TOP vybrat stranku zapsanim tfimistného &isla

pomoci Ciselnych tladitek.

1X3131aL I
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TELETEXT

FASTEXT

Barevnym poli¢kdm, které se nachazeji ve spodni ¢asti obrazovky jsou pfifazeny teletextové stranky, které
si mlzete vybrat stisknutim odpovidajiciho barevného tlacitka.

B Vybér stranky

O Stisknéte tlacitko T.OPT (MoZnosti textu) a potom pomoci tladitka ~ v vyberte nabidku ET].

@ Zobrazte stranku s rejstrikem. Stranky, které jsou uvedeny v barevnych polich ve spodni ¢asti obrazovky
mUZete vybirat barevnymi tlacitky na dalkovém ovladadi.

© Stejné jako v rezimu SIMPLE teletext, si mdZete v reZimu FASTEXT vybrat stranku zapsanim tfimistného Gisla
pomoci Ciselnych tlacitek.

O Tlacitka P ~ v muZete také pouZit pro vybér pfedchazejici nebo nasledujici stranky.

Specialni funkce teletextu

= Stisknéte tlacitko T. OPT (MozZnosti textu) a pak pomoci tlacitka ~ v vyberte nabidku Text Option
(Moznosti textu).

E] Moznosti textu

M Index (REJSTRIK) g
Vybér jednotlivych stranek rejstriku

EQ [ Horoge |

B Horloge ]

Pfi sledovani televizniho programu zobrazite vybérem této nabidky v hornim pravém
rohu obrazovky ¢as.

Pro odstranéni zobrazeného Casu stisknéte toto tlacitko jesté jednou. V rezimu tele-
textu slouZi toto tladitko pro vybé&r podstranek. Cislo podstranky je zobrazeno ve
spodni Casti obrazovky. Pro pfidrzeni nebo zménu podstranky stisknéte zelené /
modré tlacitko, tlacitka < > nebo Ciselna tlaCitka. Dalsim stisknutim ukoncite tuto
funkci.

EX

B Pozastavit
Zastavi automatickou zménu stranky, ktera nastava v pfipadg, ze se stranka skldda ze dvou a vice pod
stranek. Pocet podstranek a zobrazena podstranka je obvykle uvedena na obrazovce pod ¢asem. Pokud
je tato nabidka vybrana, zobrazi se v levém hornim rohu obrazovky znak zastaveni a automaticka
zména stranky neni aktivni.

B Odhalit
Vybérem této nabidky zobrazite skryté informace, napfiklad feSeni hadanek nebo kvizu.

B Aktualizovat
V tomto okamziku bude na obrazovce zobrazen televizni program, zatimco teletext nacita novou tele
textovou stranku. V levém hornim rohu bude zobrazena ikona. Jakmile je k dispozici aktualizovana stran
ka, zméni se ikona na ¢islo stranky. Opétovnym vybérem této nabidky zobrazte aktualizovanou stranku
teletextu.




DIGITALNI TELETEXT

*Tato funkce je dostupna pouze ve Velké Britanii a Irsku.

Pristroj umoznuje pristup k digitalnimu teletextu obohacenému v oblastech textu, grafiky i dalSich.
Tento digitalni teletext Ize zobrazovat pres specialni sluzby digitalniho teletextu a provozovatele
vysilajici digitalni teletext.

Chcete-li zobrazit teletext v digitalnim rezimu, stisknéte tlatitko SUBTITLE a nastavte jazyk titulkd
Vyp..

TELETEXT V RAMCI DIGITALNI SLUZBY

o Stisknéte Cislici nebo tlac¢itko P ~ v a vyberte dig-
italni sluzbu vysilajici digitalni teletext.

9 Podle pokyni v digitalnim teletextu prejdéte
stisknutim tlagitka TEXT, OK, ~ v < >, CERVENE,
ZELENE, ZLUTE, MODRE nebo CISLICE na dalsi
krok a stejnym zpUsobem pokraduite.

BDERED

9 Cheete-li zménit sluzbu digitaliniho teletextu, vyberte
Ciselnymi tlacitky nebo tlaCitky P ~ v jinou sluzbu.

TELETEXT V DIGITALNI SLUZBE

Stisknéte Cislici nebo tlacitko P ~ v a vyberte sluzbu
vysilajici digitalni teletext.

News

9 Stisknutim tla¢itka TEXT nebo barevného tlagitka pewse
vyberte teletext.

9 Podle pokynU v digitalnim teletextu prejdéte

stisknutim tlacitka OK, ~ v < > CERVENE
ZELENE, ZLUTE, MODRE nebo CISLICE na dalsi

krok a stejnym zplsobem pokraduite.

M

s

SHORTCUTS BACK MENU

Stisknutim tla¢itka TEXT nebo barevného tlacitka
vypnete digitalni teletext a vratite se ke sledovani
televize.

.
o
=
>
-
=
-
m
.
m
-
m
>
-

Nékteré sluzby mohou umoznovat pristup k tex-
tovym sluzbam stisknutim CERVENEHO tlagitka.
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DODATKY

RESENi PROBLEMU

Zarizeni nefunguje standardnim zplGsobem.

Dalkovy ovladaé
nefunguje

Doslo k nahlému
vypnuti pfistroje

= Zkontrolujte, zda v cesté mezi produktem a dalkovym ovladaGem nepfekazi néjaky
objekt.

= Jsou baterie viozeny se spravnou polaritou (+ na +, - na -)?
= Vlozte do ovladace nové baterie.

= Neni nastaven ¢asovacC vypnuti?

= Zkontrolujte nastaveni napéjeni. Doslo k vypadku dodavky elektrické energie.

= Je-li televizor zapnuty a k dispozici neni zadny vstupni signal, pristroj se
po 15 minutach automaticky vypne.

J
Nedostatky obrazu

Bez obrazu a bez
zvuku

Obraz se po
zapnuti objevuje
pomalu

Zadné barvy/malo
barev nebo
nekvalitni obraz

Vodorovné ¢Ci svislé
pruhy nebo roztrepany
obraz

Nekvalitni pfijem na
nékterych kanalech

Cary nebo pasy v
obraze

Pri pfipojeni pomoci
kabelu HDMI neni
zobrazen obraz.

= Zkontrolujte, zda je produkt zapnuty.

= Vyzkousejte jiny kanal. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.

= Je napdjeci kabel pfipojen do elektrické zasuvky ve zdi?

= Zkontrolujte smér a umisténi antény.

= VlyzkousSejte, zda zasuvka ve zdi funguje: zapojte do zasuvky, ke které byl
pripojen napdjeci kabel produktu, napdjeci kabel jiného produktu.

= Toto chovani je normalni. Obraz je pfi spousténi zafizeni utlumeny. Pokud
se obraz neobjevi ani po péti minutach, obratte se na servisni stredisko.

= Upravte barvy v nabidce OSC.

m Zachovejte dostate¢nou vzdalenost mezi produktem a videorekordérem.

= VyzkousSejte jiny kandl. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.

= Jsou video kabely spravné propojeny?

= Aktivovanim libovolné funkce obnovte jas obrazu.

m Zkontrolujte, zda tyto chyby nezplisobuje mistni ruseni, napiiklad elektrické
zafizeni nebo mechanické naradi.

= Problémy ve vysilani stanice nebo kabelové televize. Preladte na jinou stanici.
= Signdl stanice je slaby. Pokud chcete zjistit, zda neni mozné u stanice se

slabym prijmem ziskat kvalitn&jsi obraz a zvuk, zkuste presmérovat anténu.
= Zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni signalu jinym zarizenim.

= Ujistéte se, Ze mate kabel HDMI verze 1.3 nebo vyssi.
Pokud kabely HDMI nepodporuji rozhrani HDMI verze 1.3, mize
dochéazet k blikani nebo se nemusi zobrazit obraz. Pouzivejte prosim
nejnoveéjsi kabely, které podporuji rozhrani HDMI alespon verze 1.3.




Zvukové nedostatky

= Stisknéte tladitko pro oviadani hlasitosti, <4 + nebo -.
Obraz je v poradku, ale = Neni zvuk UpIné ztlumeny? Stisknéte tlacitko pro ztlumeni zvuku, MUTE.
neni slySet zvuk = \lyzkousSejte jiny kandl. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.
= Jsou zvukové kabely spravné propojeny?

Z jednoho reproduktoru
neni slySet zvuk

Je slySet neobvyklé ™ Zména okolni vihkosti nebo teploty mize mit za nasledek neobvyklé

Dochazi k potizim v rezimu PC (plati pouze pro rezim PC)

= Upravte rozliSeni a vodorovnou nebo svislou frekvenci.

Signal je mimo rozsah.
= Zkontrolujte vstupni zdroj.

Svisly pruh nebo pas

na pozadi,
vodorovny $um a hu ve svislém/vodorovném sméru.

nespravna poloha

= Nastavte automatickou konfiguraci nebo upravte hodiny, fazi nebo polo-

Barva obrazu je nesta- W,
bilni nebo se zobrazu- ™ ZKkontrolujte signalovy kabel.

zvuky uvnitf zvuky uvnitf produktu pfi jeho zapnuti nebo vypnuti a neznamena vadu
produktu produktu.
Pfi pripojeni pomoci = Zkontrolujte, Ze kabel HDMI podporuje tuto technologii ve verzi 1.3.
kabelu HDMI nebo = Zkontrolujte, zda kabel USB podporuje tuto technologii ve verzi 2.0.
USB neni slySet zvuk. *Tato funkce neni dostupna u vSech modeld.
b J

je pouze jedna barva = Preinstalujte PC video kartu.

Dojde k problému s nastavenim PICTURE (OBRAZ).

Jakmile uzivatel zmeéni  ® To znamend, Ze televizor je momentalné nastaven na rezim
nastaveni obrazu, Predvadeni v obchode.

televize se po uplynuti Prepnuti do rezimu Pouziti v domvécnosti provedte nasledovné:
urcité doby automaticky ~V nabidce televizoru vyberte MOZNOSTI > vyberte Nastaveni rezimu -
p‘fe\/ede Zpét na > vyberte Pouziti v domacnosti.
plvodni nastaveni. Nyni jste televizor prepnuli do reZimu Pouziti v domacnosti

Allvaoa I
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DODATKY

Prvotnim zavadam Ize predchazet. Opatrné a pravidelné Cisténi prodiuzuje Zivotnost nového televizoru.
UPOZORNENI: Ne? zagnete s &isténim, ujistéte se, Ze jste piistroj vypnuli a odpoijili napajeci kabel.

Cisténi obrazovky

0 Nejlepsi zplsob, jak béhem chvilky odstranit prach z obrazovky. Namocte mékky hadrik ve viazné
vode s pridavkem malého mnozstvi zmék&ovace nebo myciho prostredku. Vykrutte jej, aby byl
témér suchy, a poté jim utfete obrazovku.

e Ujistéte se, ze jste prebyteCnou vodu z obrazovky setreli. Dfive nez pfistroj zapnete, nechte jgj
uschnout.

Cisténi skfiné

m K odstranéni necistot a prachu vytrete skiit mekkym suchym hadfikem, ktery po sobé nezanechava
vidkna.
= Nepouzivejte navihcené hadriky.

A UPOZORNENI

> Pokud nechavate pristroj po dlouhou dobu vypnuty (napriklad v pfipade, ze jedete na dovole-
nou), doporucujeme odpojit napajeci kabel, abyste predesli moznému poskozeni v disledku
zasahu bleskem nebo elektrickym proudem.



TECHNICKE UDAJE

32LH40x*

32LH4000-ZA

Rozméry véetng podstavce 804,4 mmx 586,3 mmx 223,8 mm
(Sitka x vyska x hloubka)

bez podstavce

Hmotnost vCetné podstavce 12,7 kg
bez podstavce M5kg

Napajeci napéti AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

Prikon

421

MODELY

421 H4000-ZA

32LH4010-ZD
32LH4020-ZC

804,4 mmx 589,1 mmx 2109 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W

37LH40+

37LH4000-ZA
924.7 mmx 666,7 mmx 296,2 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180W

40Qx*

42LH4010-ZD
421H4020-ZC

37LH4010-ZD
37LH4020-ZC

924,7 mmx 6677 mmx 270,6 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180W

47LH40**

47LH4000-ZA

47LH4010-ZD
47LH4020-ZC

Rozméry véetné podstavce 10360 mmx 721,53 mmx 2962 mm| 1036,0mmx 723 mmx2706mm| 11532 mmx 791,5 mmx 3374 mm|  1153,2 mmx 793,3 mmx319,0 mm
(Sifka x vyska x hloubka)

bez podstavce 1036,0mmx 6554 mmx 89,8 mm |  1036,0 mmx 6554 mmx 898 mm | 11532 mmx7190mmx998mm| 11532 mmx 719,0 mmx 99,8 mm
Hmotnost véetné podstavce 189kg 189kg 22k 22kg

bez podstavce 71kg 71kg 16k 16kg
Napajeci napéti AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
Pfikon 210W 210 W 280 W 280W
Velikost modulu Cl 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(8itka x vyska x hloubka) ’ ’ ’

Provozni teplota 0°Caz40°C
Okoln podminky ~ Provoznivihkost vzduchu Méné nez 80 %

Teplota pii uskladnani _20003260°C ......................................................

L@ﬁﬁr@g?m pi Méné ne 85 %

J

= VVzhledem k neustdle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Gdajl bez

predchoziho upo zornéni.
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DODATKY

MODELY

. véetné podstavce
Rozméry

(8ftka x vyska x hloubka)

bez podstavce

vCetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

MODELY

o ¢etné podstavce
Rozméry v P v

(Sifka x vyska x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napeti
Prikon

Velikost modulu ClI
(8itka x vyika x hloubka)

Provozni teplota

Okolni podminky Provozni vihkost vzduchu

Teplota pfi uskladnéni
VIhkost vzduchu pri
uskladnéni

Podporované videosoubory

32LH50+*
321LH5010-ZD
32LH5000-ZB 32LH5020-ZE
815,0 mmx 583,8 mmx 2238 mm | 815,0 mmx 585,6 mmx 2109 mm
815,0mmx 529,6 mmx820mm | 8150 mmx 529,6 mmx 82,0 mm
12,6 kg 12,6 kg
M4k M4k
AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
150 W 150 W

42LH5000-ZB

10522 mmx 719,1 mmx296,2 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
210W

37LH50%**
37LH5010-ZD
37LH5000-ZB 37LH5020-ZE
9408 mmx 6652 mmx296,2 mm | 940,8 mmx 666,2 mmx 270,6 mm
9408 mmx603,5mmx 90,6 mm | 940,8 mmx603,5 mmx 90,6 mm
163 kg 163 kg
145 kg 145 kg
AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
180W 180W

42LH5010-ZD
421H5020-ZE

1052,2 mmx720,1 mmx 270,6 mm

210w

47LH50+*

47LH5000-ZB
11734 mmx 789,7 mmx 3374 mm

260 W

47LH5010-ZD
47LH5020-ZE

11734 mmx 7914 mmx 319,0 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
260 W

................................................................... O°Caz40°C
Méné nez 80 %

-20°

Caz60°C

Méné neZ 85 %

» str.104

= V/zhledem k neustdle pokradujicimu vyvaoiji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajl bez

predchoziho upo zornéni.




55LH50**

MODELY
55LH5000-ZB
R véetné podstavce 1357,0 mm x 901,0 mm x 423,0 mm
(Sifka x vySka x hloubka)
bez podstavce 1357,0 mm x 835,4 mm x 109,6 mm
Hmotnost veetné podstavce 36,4 kg
bez podstavce 32,9 kg
Napajeci napéti AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Prikon 350w
42LH90** 47LH90++
MODELY
42LH9000-ZA 47LH9000-ZA
Rozméry véetné podstavce 1065,9 mm x 776 mm x 361,7 mm 1179 mm x 851,4 mm x 398,8 mm
(Sifka x vySka x hloubka)
bez podstavce 1065,9 mm x 716,4 mm x 94,4 mm 1179 mm x 780,6 mm x 105,9 mm
Hmotnost véetné podstavce 232 kg 273 kg
bez podstavce 19,5 kg 23,5 kg
Napajeci napéti AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Prikon 190 W 220 W

Velikost modulu CI
(Sitka x vysSka x hloubka)

= VVzhledem k neustéle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Gdajl bez predchoziho upo
zornéni.

Provozni teplota 0°C a2 40 °C
Okolni podminky ~ Prvezhkestvedeny MenS neZ 80 2
Teplota pii uskladnéni 5
-20°C az 60 °C
Vihkost vzduchu pfi
uskladnéni Méné nez 85 %
Podporované videosoubory > str.104
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DODATKY

MODELY

T9LG31 **

19LG3100-ZA

22LG31 *x

221G3100-ZA

26LG31 **

26LG3100-ZA

" vCetné podstavce
Rozméry

(8itka x vySka x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

MODELY

. véetné podstavce
Rozméry

(Sifka x vySka x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

MODELY

Ty vCetné podstavce

(Sitka x vyska x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

Velikost modulu CI
(Sitka x vySka x hloubka)

Provozni teplota

Okolni podminky Provozni vihkost vzduchu

Teplota pri uskladnéni

VIhkost vzduchu pii
uskladnéni

458,8 mmx 391,0 mmx 189,2 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
50w

32LG33+x

32LG3300-ZA

801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W

32LF51**

32LF5100-ZA

813,8 mm x 598,8 mm x 2273 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

522,2 mmx 431,5 mmx 189,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
55w

663,3 mmx 508,2 mmx 2273 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz

37LG33+*

37LG3300-ZA

919,6 mm x 682,3 mmx 293,8 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180 W

now

421G33**

421LG3300-ZA

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
210w

42LF51**

42LF5100-ZA

1034,0 mm x 735,0 mm x 293,8 mm

210 W

0°Caz40°C

47LF51 **

47LF5100-ZA

1156,2 mm x 813,1 mm x 342,9 mm

280 W

Méné nez 80 %

-20 °C az 60 °C
Méné nez 85 %

= V/zhledem k neustdle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajl bez

predchoziho upo zornén.




MODELY

Rozmeéry

(Sitka x vyska x hloubka)

Hmotnost

Napadjeci napéti
Prikon

véetné podstavce

bez podstavce

vCetné podstavce
bez podstavce

MODELY

Rozméry
(8itka x vySka x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napéti

Prikon
Velikost modulu Cl

vcetné podstavce

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

(Sifka x vySka x hloubka)

Okolni podminky

Provozni teplota

Provozni vihkost vzduchu

Teplota pii uskladnéni

Vihkost vzduchu pi
uskladnénf

T9LU50+**

19LU5000-ZA
19U5010-ZB
19LU5020-ZC

462,0 mm x 373,0 mmx 182,0 mm

22LU50%**

22LU5000-ZA
22U5010-
-ZC

529,1 mm x 416,6 mm x 196,0 mm

221LU5020

4]

26LUS50+*

26LU5000-ZA
26U5010-ZB
261U5020-ZC

668,0 mm x 538,3 mm x 236 mm

44kg 54kg 89kg
37kg 46kg 77kg

AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz
oW 55W now

19LU4 0+

19LU4000-ZB
4740 mmx 3900 mmx 182,0 mm|

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
40w

19LU4010-ZC

4740 mmx390,0 mmx 182,0 mm

40w

22LU40+x

55W

22LU4010-ZC
5429 mmx429,3 mmx 196,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
5W

0°Caz40°C
Méné nez 80 %

-20 °C az 60 °C
Méné nez 85 %

= \/zhledem k neustéle pokracujicimu vyvaoiji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Udajli bez predchoziho upo

zornéni.
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DODATKY

MODELY

. véetné podstavce
Rozméry

(Sifka x vySka x hloubka)

bez podstavce

v¢etné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napeti
Prikon

MODELY

" véetné podstavce
Rozméry

(8itka x vySka x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

MODELY

" véetné podstavce
Rozméry

(8itka x vySka x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

Velikost modulu CI
(Sifka x vyska x hloubka)

Provozni teplota
Provozni vihkost vzduchu

Teplota pfi uskladnéni

Vihkost vzduchu pfi
uskladnénf

Okolni podminky

T9LH20+*

19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB
19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA

462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

40 W

221 H20+*

22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB
22LH2020-ZC / 22LH201C-ZA

533,4 mm x 3970 mm x 171,0 mm

6670 mmx 5040mmx2240mm| 6670 mmx 5070 mmx 211,0mn{ 8050 mmx 583,0 mmx 24,0 mm|  805,0 mmx 586,0 mmx 21,0 mm
6670 mmx446,2 mmx800mm| 6670 mmx4462 mmx800mm 8050 mmx5280mmx799mm | 8050 mmx 5280 mmx799mm
89 kg 89k N5k N5k
78kg 78 kg 103 kg 103 kg
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~50/60Hz|  AC100-240V~50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
now Tmow 150 W 150 W

37L

37LH2000-ZA

37LH2020-ZC
37LH201C-ZA

42LH2000-ZA
421H2020-Z2C
421H201C-ZA

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180W

18OW

210W

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
20w

0°Caz40°C
Méné nez 80 %

-20°C az 60 °C
Méné nez 85 %

= V/zhledem k neustéle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajl bez

predchoziho upo zornéni.



MODELY

Rozméry

(8ftka x vySka x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

vCetné podstavce

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

MODELY

Rozméry
(Sifka x vySka x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napeti

Prikon
Velikost modulu ClI

vCetné podstavce

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

(Sifka x vyska x hloubka)

Okolni podminky

Provozni teplota
Provozni vihkost vzduchu

Teplota pri uskladnéni

Vihkost vzduchu pri
uskladnéni

32LH3xxx

37LH3*x*

37LH3000-ZA

321H3000-ZA
321 H3020-ZD
32LH3800-ZD
32LH301C-ZA

805,0 mmx 583,0 mmx 224,0

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W, 110 W (32LH3800)

42LH3020-ZD
42LH3800-ZD
42LH301C-ZA

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
210 W, 150 W (42LH3800)

321LH3010-ZB/
32LH3030-ZE/
32LH3040-ZG

805,0 mmx 586,0 mmx 211,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

421 H3010-ZB/
42LH3030-ZE/
42LH3040-2G

1028,0 mmx 7154 mmx 2970 mm| 10280 mmx 7164 mmx 270,6 n‘nl

20w

37LH301C-ZA

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180 W, 120 W (37LH3800)

37LH3010-ZB/
37LH3030-ZE/
37LH3040-ZG

922,0 mmx 660,0 mmx 270,6

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

47LH3 xxx

471H3000-ZA
47LH3020-ZD
47LH301C-ZA

T140,6 mmx 784,8 mmx 3374 mm|

0°Caz40°C
Méné nez 80 %

-20°C az 60 °C

Méné nez 85 %

47LH3010-ZB/
47LH3030-ZE/
471H3040-ZG

1140,6 mmx 788,3 mmx 3189 mm|

= V/zhledem k neustdle pokradujicimu vyvoiji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajl bez predchoziho upo

zornéni.
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DODATKY

MODELY

32LH70**

32LH7000-ZA/32LH7010-ZD
32LH7020-ZC/32LH7030-ZE

37LH70**

37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
37LH7020-ZC/37LH7030-ZE

803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm 903 mm x 689,1 mm x 299,5 mm

. véetné podstavce
Rozméry

(Sitka x vyska x hloubka)

bez podstavce

Hmotnost vCetné podstavce 13,5 kg 16,2 kg
bez podstavce 1,6 kg 14,1 kg

Napajeci napéti AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
P¥ikon 150 W 180 W

42LH70+** 47LH70%*

47LH7000-ZA/47LH7010-ZD
471H7020-ZC/47LH7030-ZE

1123,5 mm x 823,4 mm x 372,8 mm

MODELY 42LH7000-ZA/42LH7010-ZD
42LH7020-2C/42LH7030-ZE

1009,7 mm x 753,6 mm x 334,4 mm

Rozméry vCetné podstavce

(Sitka x vyska x hloubka)

bez podstavce

Hmotnost véetné podstavce 19,8 kg 26,4 kg
bez podstavce

Napajeci napéti
Prikon 230 W 300 W

Velikost modulu ClI
(Sitka x vySka x hloubka)

0°Caz40°C

Provozni teplota
Okolni podminky  Provoznivhkost vzduchu Mené nez 80 %
Teplota pri uskladnéni -20°C az 60 °C
ViPkost vzduchu pi Mén& nez 85 %
e S

= \/zhledem k neustdle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajl bez
predchoziho upo zornén.
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MODELY

¢etné podstavce
Rozméry v P v

(8itka x vySka x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

MODELY

Rozméry vCetné podstavce

(8itka x vyska x hloubka)

bez podstavce

Hmotnost vCetné podstavce

bez podstavce

Napajeci napéti
Prikon

Velikost modulu CI
(Sifka x vyska x hloubka)

Provozni teplota

Okolni podminky Provozni vihkost vzduchu

Teplota pii uskladnéni

Vihkost vzduchu pfi
uskladnénf

Podporované videosoubory

32LH49+x*
321H4900-ZD

804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W

42LH49+**
42LH4900-ZD

1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm

210 W

37LH49*~
37LH4900-ZD

924,7 mm x 667,7 mm x 270,6mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W

47LH49 *
471H4900-ZD

1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0mm

260 W

0°C

az 40 °C

Méné nez 80 %

-20°C az 60 °C

Méné nez 85 %

P str.104

® VVzhledem k neustdle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajd bez

predchoziho upo zornéni.
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DODATKY

32LF25**

MODELY

32LF2500-ZA

32LF2510-ZB

37LF25**

37LF2500-ZA

37LF2510-ZB

Rozméry

(8itka x vySka x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

vCetné podstavce ~ 8018mmx604.2mmx 2278 mm
bez podstavee 801 $mmx 5441 mmx 790 mm
véetné podstavce B4kg
bez podstavce 1,9kg
AC100-240V~50/ 60 Hz
150 W

MODELY

801,8 mmx604,2 mmx 2273 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150w

919,6 mmx 682,3 mmx 289,0 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180W

42LF25%*

42LF2500-ZA

919,6 mmx 682,3 mmx293,8 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180 W

42LF2510-ZB

Rozmeéry

(Sifka x vySka x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napeti

Prikon

Velikost modulu ClI

Okolni podminky

véetné podstavce

bez podstavce

vcetné podstavce
bez podstavce

1032,8 mm x 742,3 mm x 289,0 mm

210 W

(8itka x vySka x hloubka)

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

210 W

0°Caz40°C
Méné nez 80 %

-20 °C az 60 °C
Méné nez 85 %

Provozni teplota
Provozni vihkost vzduchu

Teplota pii uskladnéni

Vihkost vzduchu pi
uskladnénf

® Vzhledem k neustdle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Udajd bez predchoziho upo zornéni.
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32LG2**x 37LG2**x 42LG2***

MODELY 32LG2100-ZA
32LG2200-ZA

370LG2100-ZA 42LG2100-ZA

. véetné podstavce 801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm | 919,6 mmx 682,3 mmx 293,8 mm 1032,8 mmx 742,3 mmx 293,8 mm
Rozméry
(8itka x vyska x hloubka)
bez podstavce 801,8 mmx 54,1 mmx790mm | 919 6 mmx 610,3 mm x 89,0 mm 1032,8 mmx 670,1 mmx 92,0 mm
Hmotnost véetné podstavce 1B4kg 188kg B6kg
bez podstavce Nn9kg 162 kg 210kg
Napajeci napéti ACT00-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz
Ptikon 150 W 180 W 210W
T19LD3** 221D3**
MODELY
19LD320-ZA 221LD320-ZA
. véetné podstavce 462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm 533,4 mm x 3970 mm x 171,0 mm
Rozméry
(Sitka x vyska x hloubka)
bez podstavce 462,4 mm x 308,0 mm x 65,0 mm 533,4 mm x 351,7 mm x 65,0 mm
Hmotnost véetné podstavce 3,8 kg 4,8 kg
bez podstavce 3,6 kg 4,6 kg
Napéjeci napéti AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Prikon 30 W 50 W
26LD3+* 32LD3*x
MODELY
26LD320-ZA 32LD320-ZA
Rozméry vCetné podstavce 6670 mm x 504,0 mm x 224,0 mm 805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm
(Sitka x vysSka x hloubka)
bez podstavce 667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm 805,0 mm x 528,0 mm x 79,9 mm
Hmotnost vCetné podstavce 8,9 kg 1,5 ke
bez podstavce 78 kg 10,3 kg
Napajeci napeti AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Prikon 100 W 120 W
Velikost modulu CI
f 0s Ly el © 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Sifka x vySka x hloubka) O
..................................................................................................................................................... o
B O
Provozni teplota 0°Caz40°C 5
Okolni podminky ~ ovovRKestvzauE Menernez80% 2
Teplota pri uskladnént -20 °C a2 60 °C
Vihkost vzduchu pri L
Jebieehi Mené nez 85 % )

= Vzhledem k neustéle pokracujicimu vyvoiji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Udajdl bez predchoziho upo zornéni.
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DODATKY

MODELY

Cetné podst
ey vCetné podstavce

(Sitka x vyska x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napétf
Prikon

MODELY

Rozméry vCetné podstavce

(8itka x vySka x hloubka)

bez podstavce

vCetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napétf
Prikon

Velikost modulu CI
(8ifka x vyska x hloubka)

Provozni teplota
Okolni podminky

Vihkost vzduchu pii
uskladnénfi

Podporované videosoubory
L

Provozni vihkost vzduchu

Teplota pifi uskladnéni

50PS70+x*
50PS7000-ZA

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
490 W

60PS70x*
60PS7000-ZA

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
580 W

50PS80x*
50PS8000-ZA

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

490 W

60PS80**
60PS8000-ZA

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

580 W

0°Caz40°C
Méné nez 80 %

-20°C az 60 °C

Méné nez 85 %

> s

tr.104

m VVzhledem k neustdle pokracujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Udajl bez

pfedchoziho upo zornén.




MODELY

Rozméry vCetne podstavce

(Sitka x vyska x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

Velikost modulu ClI
(Sitka x vySka x hloubka)

Provozni teplota

Okolni podminky

Vihkost vzduchu pii
uskladnéeni

Podporované videosoubory
S

Provozni vihkost vzduchu

Teplota pri uskladnéni

42PQ35++

42PQ3500-ZB

1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm

320 W

50PQ35xx*
50PQ3500-ZB

1216,7 mm x 818,1 mm x 353,0 mm

430 W

0°Caz40°C

Méné nez 80 %

-20°C az 60 °C
Méné nez 85 %

P str.104

= \/zhledem k neustdle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Udajll bez pfedchoziho upo zornéni.
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MODELY

42PQ65+*

42PQ6500-ZA

50PS65**
50PS6500-ZA

Rozméry
(Sifka x vySka x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napéti

Prikon

Velikost modulu CI

v¢etné podstavce

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

(Sitka x vySka x hloubka)

1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm

320 W

1228,8 mm x 824,6 mm x 353,0 mm

490 W

Provozni teplota 0°Caz40°C
Okolnf podminky ~ 1OCAYIKESvZEey - Menenez80%
Teplota pifi uskladnéni 20 °C az 60 °C
Vihkost vzduchu pii L
uskladnéni Méné nez 85 %
e T
\ J
= \/zhledem k neustéle pokracujicimu vyvoiji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Gdajll bez predchoziho upo zornéni.
s N
Digitalni TV Analogova TV
Televizni systém DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1l,

=

DVB-C (pouze Svédsko, Finsko)

. VHF: E2 a2 E12, UHF: E21 a2 E69,
- CATV: S1 a2 520, HYPER: S21 a2 $47

Impedance externi antény

SECAM L/l
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Kad IR

*Tato funkce neni dostupna u véech modell.

Kod (Hexa) Funkce Poznamka

ENERGY SAVING(USPORNY REZIM) Tladitko R/C
POWER Tladitko R/C (Zapnuti/vypnuti)
INPUT Tladitko R/C
RATIO (POMER STRAN) Tladitko R/C
TV/RAD Tladitko R/C
Q.MENU Tladitko R/C
MENU Tladitko R/C
GUIDE Tladitko R/C
Up (~) Tladitko R/C
Down (V) Tladitko R/C
Left (<) Tladitko R/C
Right (>) Tladitko R/C
OK(®@) Tladitko R/C
RETURN/EXIT Tladitko R/C
INFO © Tladitko R/C
AV MODE Tladitko R/C
A+ Tladitko R/C
A - Tladitko R/C
FAV ( MARK) Tladitko R/C
MUTE Tladitko R/C
P A~ Tladitko R/C
P v Tladitko R/C
Ciselné tlacitko 0~9 Tladitko R/C
LIST Tladitko R/C
Q.VIEW Tladitko R/C
Cervena Tladitko R/C
ZELENA Tladitko R/C
ZLUTA Tladitko R/C
Modra Tladitko R/C
TEXT Tladitko R/C
T.OPT(T.Option) Tladitko R/C
SUBTITLE Tladitko R/C

SIMPLINK Tladitko R/C
FREEZE Tlacitko R/C
(ZASTAVIT)
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Nastaveni externiho ridiciho zarizeni

RS-232C — nastaveni

K sériovému rozhrani RS-232C pripojte oviadaci
zarizeni (jako je osobni pocitac nebo A/V ovladaci
systém) a miZete oviadat funkce monitoru externg.
Sériovy port RS-232C monitoru (nachazi se na zad-
nim panelu) pfipojte k fidicimu zafizeni.
POZNAMKA: Sériovy kabel RS-232C neni soucasti
dodavky s timto zarizenim.

Konektor: 9pinovy D-Sub konektor

‘

islo Popis
Nezapojeno
RXD (pfijimana data)
TXD (pfenasena data)
TR (DTE pfipraveno)
GND - UZEMNENI
DSR (DCE pfipraveno)
RTS (pfipraveno k odeslani)
CTS (smazano pro odeslani)
Nezapojeno

O 00 N O Ln A W N —

Konfigurace sériového rozhrani RS-232C

Konfigurace pomoci sedmi vodict

(Standardni sériovy kabel RS-232C)

RXD 2e o3 TXD
TXD 36— o2 RXD
GND 5¢e— 5 GND
DTR 46— 06 DSR
DSR 66— 4 DTR
RTS 76— 38 CTS
CTS 8e— o7 RTS
D-Sub 9 D-Sub 9

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

PC

Konfigurace pomoci tii vodicu
(Nestandardni)
TV

2e—03
36e——e 2
56—,

4

6
7
8

D-Sub 9

6

4
7
8

D-Sub 9

TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS

CTS




Nastaveni ID

Toto funkci pouziite pro specifikaci ID Sisla.

Informace naleznete v Casti "Mapovani skute¢nych dat . » p.175

< MOZNOSTI «» Piesun ® OK

A
SIMPLINK : Zap.
Zamek klaves : Vyp.
Jednoduchy navod na pouziti.
Identif. ¢islo TV H| ®
Indikace napajeni
Demo rezim : Zap.

irezimu : Pfedvadéni v obchodé

Obnovit vychozi

- MOZNOSTI

<» Pfesun ® OK

A
SIMPLINK

Zamek klaves

Indikace napéjeni
Demo rezim
Nastaveni rezimu
Obnovit vychozi

: Zap.
: Vyp.
Jednoduchy navod na pouziti.
Identif. ¢islo TV Al

: Zap!
: Pred|

®
<1 ]
]

Ca) .
@ 3 Vyberte polozku MOZNOSTI.
<>
- y I
Vyberte moznost Identif. ¢islo TV .
y

..OK

Nastavenim funkce Identif. éislo TV zvolte pozadované
Cislo ID televizoru.

Rozsah hodnot moznosti Identif. ¢islo TV je 1 az 99.

« Stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.
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Komunika¢ni parametry

= Datovy tok: 9600 b/s (UART) = Stop bit: 1 bit
= Datova délka: 8 bitl = Komunika¢ni kéd: ASCII kéd
= Parita: Zadna m PouZiti prekfizeného kabelu.

Referenéni seznam pfikazl

PRIKAZ1 PRIKAZ2 DATA

(Hexadecimalni)
01. Zapnuti k a 00 & 01
02. Pomér stran k ¢ Vizstranu. 173
03. Potlaceni obrazu k d 00 & 01
04. ZtiSeni zvuku k e 00 & 01
05. Nastaveni hlasitosti k f 00 & 64
06. Kontrast k g 00 & 64
07. Jas k h 00 & 64
08. Barva k i 00 & 64
09. Odstin k j 00 & 64
10. Ostrost k k 00 & 64
11. Whér nabidek na obrazovce  k [ 00 &z 01
12. Rezim uzameni délkového oviadate  k m 00 & 01
13. Treble (Vysky) k r 00 &z 64
14. Bass (Basy) k S 00 &z 64
15. VWvazeni k t 00 & 64
16. Barevna teplota k u 00 & 02
17. Metoda ISM j p Viz stranu. 175
18. Energy Saving (Uspora elektické energie) | q 00 & 04
19. Automaticka konfigurace j u 01
20. Prikaz k ladéni m a Viz stranu. 175
21. Pridat/preskocit kana m b 00 & 01
22.Kli¢ m C Propojovaci kabel IR
23. Ovladani podsviceni m g 00 & 64
24. Volba vstupu (Main) ~ x b  Viz stranu. 176

= PFi nastavovani polozek 17 az 24 neni na obrazovce

zobrazena nabidka.

* Poznamka: Béhem pouzivani rozhrani USB, napf. DivX
nebo EMF, jsou vSechny piikazy kromé Power(ka) a

Key(mc) ignorovany a povazovany za NG.

Protokol prenosu/pfijmu
Prenos

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command 1] : Prvni pfikaz pro oviadani zafizeni PDP.

(» k, m nebo x)
* [Command 2] : Druhy piikaz pro oviadani zafizeni PDP.
* [Set ID] : Pro wbér pozadovaného ID monitoru

v nabidce Special (Specidin) mlzete
nastavit ID. DalSi podrobnosti naleznete na
predchazejici strané. Nastaveni je

z rozsahu 1 az 99. Jestlize zvolite Set ID
‘0’, bude ovladano kazdé pripojeni PDP
zarizeni.

Set ID je v nabidce uvedeno v desitkové
soustavé (1 az 99) a v protokolu
prijmu/odeslani v Hexadecimalnim tvaru

(Ox0 az OxB3).

* [DATA] : Pro pfenos dat pfikazu. Pfenese data
‘FF’ stavu nacteni prikazu.

* [Cr] : Navrat voziku - ASCII kod "0x0D*

« [ ] : ASCII kéd "mezera (0x20)"

OK potvrzeni
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Po prijmuti normalnich dat odesle monitor ACK
(potvrzeni), které je zaloZzeno na tomto formatu.
Jestlize jsou v tomto okamziku data v rezimu
nacteni dat, indikuje pfitomny stav dat. Jestlize jsou
data v rezimu zapisu dat, vrati data do osobniho
pocitacCe.

Potvizen/ chyby

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* Po prijimuti abnormalnich dat z nesmysiné funkce

nebo komunikacni chyby odesle monitor ACK
(potvrzeni), které je zaloZzeno na tomto formatu.

Data 00: Nepfipustny kod



01. Zapnuti (Command: k a) 04. ZtiSeni zvuku (Command: k e)

» Pro ovladani zapnuti nebo vypnuti monitoru. P Pro ovladani ztiSeni/obnoveni hlasitosti.
Frenos g\(mk mﬁietel zctjiéi:[_také stisknutim tlagitka MUTE na
alkovém ovladadi.
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Prenos
Data 00 : Vypnuti 01: Zapnutf [k [e][ 1[SetID][ ][Data][Cr]
Potvrzen/ Data 00 : Zt!?en[ zvuku zapnuto (zvuk je vypnut)
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 01 3 ZtiSeni zvuku vypnuto (zvuk je zapnut)
) ) ] Potvizery
P Zobrazeni zapnuti/vypnuti. [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Frenos
(K [a][ ][Set ID][ ][FF][Cr] 05. Nastavenllhla5|ltostll (Command: k f)
, » Pro nastaveni hlasitosti.
Potvrzen Hlasitost miZete také nastavit tladitky pro nastaveni
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] hlasitosti na dalkovém ovladaci.

Frenos

* Jestlize ostatni funkce prenasi data "OxFF" v
[KI[f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

tomto formatu bude stejnym zplsobem

odesléno zpét potvrzeni o stavu kazdé funkce. Data Min : 00 & Max : 64
* Pokud je televizor zapnut, na obrazovce se mohou Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych
zobrazit zpravy OK Ack, Error Ack apod. dat 1". Dal§i podrobnosti naleznete na strané 175.
Potvizen/
02. Pomér stran (Command: k c)
(Velikost hlavniho obrazu) (L Jss T e iReElg
P Nastayenf formatu obrazovky. (Formét hlavnihg obrazu.) 06. Kontrast (Command: k g)

Formaf obrazovky Ize také upravit pomoci prikazu

Pomer stran v nabidce Q.MENU (Rychla nabidka) » Kontrast mlzete nastavit také pomoci nabidky

nebo OBRAZ. OBRAZ.
Frenos Prenos
[KI[c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr] [KI[gl[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Norméini obrazovka (4:3) 07 : 149 Data Min : 00 & Max : 64
02 : Sirokodhly (16:9) 09 : Full Wide (PIny Sirokodhly obraz) Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych
04 : Zvétdeny 0B : Pouze skenovani dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 175.
06 : Originalni 10az 1F: Cinema Zoom1az 16 Fotvizery
Potvrzen/ [g]l[ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]
[c][ 1[SetID][ J[OK/NG][Data][x] 07. Jas (Command: k h)
* Tlagitkem PC input vyberete pomér stran 16:9 P> Jas miZete nastavit také pomoci nabidky
nebo 4:3. OBRAZ.
* V rezimu DTV/HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 720p Frenos
50Hz/60Hz, 1080p 24Hz/30Hz/50HZz/60Hz), [KI[h][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Komponentni(720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz) je L . i
. o . - Data Min : 00 & Max : 64
k dispozici funkce Just Scan (Rychlé skenovani). Informace naleznete v &asti "Mapovani skutegnych
* PIna Sirka je podporovana pouze pro ATV, AV1, 2, 3. dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 175.

Potvizen/
[h][ 1[Set ID][ ]1[OK/NGC][Data][x]

03. Potla¢eni obrazu (Command: k d)
P Zapnuti a vypnuti potlaceni obrazu.

Frenos 08. Barva (Command: k i)
[K][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] » Barva mlzete nastavit také pomoci nabidky
OBRAZ.
Data 00: Vypnuti potlaceni obrazu (na obrazovce Prenos
jsou zobrazeny informace). E——
Ztlumeni videa vypnuto [KITiI1[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
01: Zapnuti potlaceni obrazu (na obrazovce Data Min : 00 & Max : 64

nejsou zobrazeny informace).

10 : Ztlumeni videa zapnuto Informace naleznete v Casti "Mapovani skute¢nych

dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strang 175.
Potvrzen/
[d][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [x] [ [Set ID][ ][OK/NG][Data][]
*V pripadé, Ze je zapnuta pouze funkce video mute,
zobrazi televizor Tabulku na displej (OSD). Ale v

pfipadé vypnutého zvuku obrazovky televizor OSD
nezobrazi.

Potvizen/
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09. Odstin (Command: k j)
» Pro nastaveni odstinu.
Qdistin mCete nastavit také pomoai nabicky OBRAZ .
Frenos
[KIG1[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Cervena: 00 az ZELENA : 64
Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strang 175.

Potvrzern/
GI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Ostrost (Command : k k)

» Pro nastaveni ostrosti obrazu.
Ostrost obrazu mUZete nastavit také pomoci
nabidky OBRAZ.

Frenos

[KI[KI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 &z Max : 64

Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 175.

Potvrzen/
[KI[ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Vybér nabidek na obrazovce (Command: k 1)

» Pro vzdélené ovladani zobrazeni a zruseni
zobrazeni nabidek na obrazovce.

Frenos

[KI[][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Vypnuti OSD 01 : Zapnuti OSD
Potvrzen/

[[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Rezim uzamceni dalkového ovladace
(Command: k m)

» Pro uzamdeni ovliadacich prvkd na ¢elnim panelu
zarizeni a dalkového ovladace.

Frenos

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Lock off (Odpojit)

Potvizen/

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

+ Tento rezim pouzijte, pokud nepouzivate dalkovy ovladac.
Zamek externiho ovladace se deaktivuje po

zapnuti/vypnuti hlavniho vypinace.
« Mistni napajeci kli¢ bude pracovat spravné

01 : Lock on(Pripojit)

13. Treble (Vy$ky) (Command: k r)

P Slouzi k nastaveni vysek.

Vysky mlizete rovnéz nastavit v nabidce AUDIO (ZVUK).
Prenos

[KI[r][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 &z Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych dat
1". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 175.

Potvizen/
[r][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. Bass (Basy)(Command: k s)

P Slouzi k nastaveni basu.
Basy mUizete rovnéz nastavit v nabidoe AUDIO (ZVUK).

Frenos
[K][s][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 &z Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutenych dat
1". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 175.

Potvrzen/
[s][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Vyvazeni (Command : k t)

» Pro nastaveni vyvazen.

WvéZeni miizete nastavit také pomoci nabidky ZVUK.
Frenos

(KI[t][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 &z Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na straneé 175.

Potvrzens/
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Barevna teplota (Command : k u)
» Pro nastaveni barevné teploty.
CSM m(Zete nastavit takeé pomoai nebicky OBRAZ
Frenos
[K][u][ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Stfedni 01:Chladna
Potvrzen/

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

02: Tepla nebo



17. Metoda ISM (pouze plazmové televizory)
(Command: j p)

» Pro ovlddani metody ISM. Metodu ISM miZete
nastavit také pomoci nabidky MOZNOSTI.

Frenos
U1lp][ 1[SetID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiter
04: Bilé setfeni
08: Normalni rezim
20 : Nettoyage Couleur
Potvrzen/

[p][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

18. Energy Saving (Uspora elektrické
energie) (Command: j q)

» Snizuje spotfebu energie televizoru. Usporu elek-
trické”energie, muzete rovnez nastavit v nabidce

21. Prikaz k ladéni (Command: m a)

» Vybér kandlu na nasledujici fyzické &islo.
Frenos

[m][a][ ][Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Data 00: Vy$Si data kanalu
Data 01: NizSi data kanalu
napr. ¢. 47 -> 00 2F (2FH)
€. 394 -> 01 8A (18AH), DTV €. 0 -> ignorovano
Data 02 0x00: ATV hlavni
0x10: DTV hlavni
0x20: Radio

Rozsah dat kanalu

Analogovy - min.: 00 az max.: 63 (0 az 99)
Digitalni - min.: 00 & max.: 3E7 (0 az 999)
(Vyjma Svédska, Finska, Norska, Danska, Irska)
Digitalni,- min.: 00 a max.: 270F (0 az 9999)
(pouze Svédsko, Finsko, Norsko, Dansko, Irsko)

Potvizern/
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 & Max: 7DH

22. Pridat/preskocit kanal(Command: m c)

»Nastaveni stavu preskoceni pro aktualni
program

Frenos

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : preskogi 01 : Pridat
Potvrzen/

[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

OPTION (MOZNOSTI).
Frenos
[1[a][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Funkce Uspory Uroven
elekirické energie Popis
716|5]|4 312|110
NZKa G -
ofojofo|™Esen |0 [o]o]0 Vyp.
Nizka uroven e
o[ofo]of  Rapaieni [0]0 |0 |1 [ Mimimum
Nizka uroven ¥adni
0l]0]0]|O0 If\apélljjenvi olol1]0 Stredni
Nizka uroven ;
0[0|0]O napajeni 0|0 |11 ]| Maximum
olololo Niﬁ';%;;%"ieﬁ 0|10 |0 |[Auto (Automaticky)
0o]ofo|NEaiovenio|1]0 |1 | e BEEE
ololol Ime(“,!lig?ontm ololo NIZkyt(e[f:Vl;;zrgl)azmove
Inteligentni Stred(pouze plaz-
01001 éiglo 01010 mové(tF:alevizopry)
i i Vysoka laz-
ojojol1]| ™gEg™ [o]o]1 o] MRoEfmeh”
Potvizern/
[9][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x] v

(s vyjimkou 19/22LU40*+ 19/22/26LUS0**,
32/37/42LF25+* 32/37/42L G2+,
32/37/42LG33+, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20+*, 19/22/26/32LD3+*
32/37/42/47LH3+ 50/60PS70*
50/60PS80*+, 42/50PQ35++, 42PQ65*,
50PS65*%)

19. Automaticka konfigurace (Command: j u)

» Pro automatické nastaveni pozici obrazu a minimal-
izaci chvéni obrazu. Tato funkce funguje pouze v
rezimu RGB (PC).

Frenos

[I[ul[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Nastaveno
Potvrzen/

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Mapovani skute¢nych dat 1| | * Mapovani skute¢nych dat 2

0 : Krok 0 0 :-40
: 1:-39
A : Krok 10 (Nastavi ID 10) 2 - .38

F : Krok 15 (NastaviID 15 :
10: Krok 16 (Nesii D 16 28:0

64: Krok 100 4F 1 +38
6E: Krok 110 4F 439

. 50 : +40
73 Krok 115
74 Krok 116

C7: Krok 199
FE : Krok 254

FF : Krok 255
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23. Kli¢ (Command: m c)

» K propojeni IR ovladace s kddem.
Frenos

[m][c][ ]1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Propojovaci kabel IR - Viz bod 169.

Potvrzen/
[c][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

2 3. Ovladani podsviceni (Command: m g)
(Pouze televizor LCD/LED LCD TV)

» K ovladani podsviceni.
Frenos

[m][g][ [[SetID][ ][Data][Cr]
Data: data minimalni: 00 &z maximalni: 64

Potvrzen/
[g]l[ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

24 Volba vstupu (Hlavni obraz Vstup)

(Command: x b)

» Vybér zdroje pro hlavni obraz.

Frenos

[][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Struktura

MSB

LS

B

0)]J]0])J0]O

0

010

0

L Externi VstupJ

L Zadani Gisla

Externi Vstup Data
0 0 0 0 DTV
0O]0] 0|1 Analogovy
0 0 1 0 AV
0 1 0] O Komponentni
0 1 1 0 RGB
1 0 0 1 HDMI
Zadani Cisla Data
0 0 0 0 Input (Vstup)1
0 0 0 1 Input (Vstup)2
0 0 1 0 Input (Vstup)3
0 0 1 1 Input (Vstup)4
Potvrzen/

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]




Oznameni o softwaru open source

Nasledujici spustitelné soubory pod licenci GPL a knihovny pod licenci LGPL/MPL pouzité v tomto
produktu jsou predmétem podminek uvedenych v licenénich ujednanich GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

SPUSTITELNE SOUBORY POD LICENCi GPL
e Linux kernel 2.6

® busybox

* |zo

KNIHOVNY POD LICENCi LGPL:
¢ uClibc

KNIHOVNY POD LICENCI MPL

* Nanox

Spole¢nost LG Electronics nabizi poskytnuti zdrojového kédu na disku CD-ROM za poplatek, ktery
pokryva naklady na cenu média, dodani a zpracovani pozadavku poslaného na e-mailovou adresu
spole¢nosti:

Opensource@lge.com

Tato nabidka je platna po dobu 3 let od data distribuce tohoto produktu spoleénosti LG Electronics.

Kopie licenci GPL, LGPL, MPL mUzete ziskat z http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-
2.0.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1.html. http://www.mozilla.org/MPL/MPL-
1.1.html.

K dispozici je také preklad licenci GPL a LGPL na strankach http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1-translations.html.

Tento software je ¢aste¢né zaloZen na praci nezavislé skupiny JPEG copyright © 1991 — 1998,
Thomas G. Lane.

Spolu s timto produktem jsou dodany

* knihovna libpng: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson

» kompresni knihovna Zlib: Copyright (C) 1995-2002 Jean-loup Gailly a Mark Adler
* knihovna Tinyxml: copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason
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