





REGLAREA SETARILOR SUNETULUI - MOD UTILIZATOR

= <\
’i‘} AUDIO > Mutare ® OK @ AUDIO <> Mutare © OK
Volum auto : Oprit Volum auto : Oprit
Voce clara Il : Oprit Voce clara Il : Oprit
* Nivel > * Nivel
Balans Balans (| standard (Utilizato) @ |
Mod sunet : Standard (Utilizator) ® Mod sunet : Standard (User) muzicd
« SRS TruSurround XT : Oprit * SRS TruSurround Cinema
« inalte 50 m— « inalte 50| Ssport
* Joase 50 M— * Joase 50| Joc
v v

Ca)
'@ Selectati AUDIO.
" Selectafi Mod sunet.

Selectatl Standard, Muzica, Cinema, Sport sau Joc.

Selectati Tnalte, Joase.

x Configura’;i nivelul sonor dorit.

SRS TRUSURROUND XT

Selectati aceasta optiune pentru sunet realist.

C 3@ Selectati AUDIO.
&

%) Selectati SRS TruSurround XT.
&

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la
Selecta’gi Pornit sau Oprit.

vizualizarea normala a televizorului.
» SIS@

21 9 este 0 marca inregistrata a SRS Labs, Inc.
» Tehnologia TruSurround XT este incorporata sub licenta SRS Labs, Inc.

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni
la vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a
acceas meniul anterior.

* SRS TruSurround XT : TruSurround XT este
o tehnologie SRS brevetatda care rezolva
problema redarii continutului multi-canal 5.1
la doua difuzoare.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas
meniul anterior.
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CONTROL SUNET SI LIMBA
BALANS

Puteti regla balansul sunetului difuzorului la nivelele pe care le doriti.

= =
o AUDIO > Mutare ® OK &Y AUDIO > Mutare ® OK
llf. Volum auto : Oprit ‘{. Volum auto : Oprit
L | Voce clara Il : Oprit L | Voce clara ll : Oprit
* Nivel 3 > * Nivel
Q) :EIENH 0 MG @ Q) Balans Balans 0 < NI [T >
[ Mod sunet : Standard = Mod sunet 8 ‘ TR ‘
@ SRS TruSurround XT : Oprit @ SRS TruSuj
P « Inalte 50 m— a « inalte 50 m—
= * Joase 50 =  Joase 50 M—
v v

) )
@@3 Selectafi AUDIO. Efectuati reglajele dorite.
Selecta’gi Balans.

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

ACTIVAREA/DEZACTIVAREA DIFUZOARELOR TV

Puteti regla starea difuzoarelor interne.

LaAV1,AV2,AV3, COMPONENT, RGB si HDMI1 cu cablu de la HDMI la DVI, sonorul televizorului
poate fi redat chiar daca nu existd semnal video.

Daca doriti sa utilizati sistemul stereo HiFi extern, dezactivati difuzoarele interne ale televizorului.

7 =\ =\
© aupio P ——— © aupio T
B A % o

5 * SRS TruSurround XT : Oprit ]5 * SRS TruSurround XT : Oprit
— + Inalte 50— * Inalte 50 m—

- * Joase 50 M—— > - * Joase 50 M
9 R 9
esetare * Resetare
5 legire audio digit : PCM | leire audio digit :PCM Oprit ®
E m
Difuzor TV : Oprit (O} @ Pornit
«s | Descriere audio  :Pornit ;, Descriere audio  :Pornit
oNivel sonor 0 EXIINIIE *Nivel sonor 0

Selectati Pornit sau Oprit.

)
@ i} Selectati AUDIO.
&)

s Selectati Difuzor TV.
<&

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

© OBSERVATIE

» Daca difuzorul TV este oprit in timp ce sistemul Home Theater Simplink este activat, iesirea sunetu-
lui este comutata automat pe difuzorul Home Theater, dar daca difuzorul TV este pornit, sunetul este
emis prin acesta.

» Anumite meniuri din AUDIO sunt dezactivate atunci cand TV Speaker (Difuzor TV) este setat pe Off (Oprit).



DTV Audio setting (Setare audio DTV) (poARiN MOD DIGITAL)

(Acest meniu este activ numai in Suedia. )

Atunci cand mai multe tipuri de formate audio exista intr-un semnal de intrare, aceasta functie va permite
sa selectati tipul dorit.

V'"i‘ [\
) AUDIO & Mutare ® OK &) AUDIO & Mutare © OK
% A . Z) A
et * SRS TruSurround XT : Oprit = « SRS TruSurround XT : Oprit
« inalte 50 m— = « inalte 50 m—
* Joase 50 Mm— * Joase 50 M—
) * Resetare > C) * Resetare
| legire audio digit : PCM 1| legire audio digit :PCM u
5 _ R A
) | Difuzor TV___:Pomit O pifuzor Tv : Pornit HE-AAC
P DTV Setari audio : Auto ® ;‘ DTV Setari audio : Auto Dolby Digital
Descriere audio dReal Descriere audio  :Pornit _ MPEG

=3
@ @Selecta’giAUDlO.
&)
22) Selectati DTV Setéri audio.
&

Selectati Auto, HE-AAC,
Dolby Digital sau MPEG.

* Apésati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la
vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas
meniul anterior.

e Auto: Emite automat in ordinea HE-AAC > Dolby Digital > MPEG.
e HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Permite utilizatorilor sa selecteze tipul de format audio dorit.
Daca se selecteaza MPEG, se va emite intotdeauna in format MPEG.
Daca formatul MPEG nu este acceptat, se selecteaza HE-AAC si Dolby Digital, in aceasta ordine.
* Consultati pag. 140 (Selectare limba audio)
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CONTROL SUNET SI LIMBA

SELECTARE IESIRE AUDIO DIGITAL

Aceasta functie va permite sa selectati Digital Audio Output (lesirea Audio Digitald) preferata.

Televizorul poate oferi o iesire Dolby Digital doar pe un canal ce difuzeaza sunet Dolby Digital Audio.
Atunci cand este disponibil Dolby digital, selectand Auto in meniul lesire audio digit se va seta iesirea

SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) la Dolby Digital.

Daca Auto este selectat in meniul de iesire audio digitala atunci cand Dolby Digital nu este disponibll,

iesirea SPDIF va fi PCM(Pulse-code modulation).

Chiar daca atat Dolby Digital cat si limbajul Audio au fost setate intr-un post care poate difuza Dolby Digital

Audio, va fi redat doar Dolby Digital.

& aupio & Mutre © OK
A A

== * SRS TruSurround XT : Oprit

« inalte 50—

¢ Joase 50 M——

C:) * Resetare

= legire audio digit : PCM =
@ Difuzor TV : Pornit

; Descriere audio  :Pornit

Nivel sonor 0 MM

Difuzor TV

«s | Descriere audio

sy
(Y AUDIO <> Mutare ® OK
2 -
* SRS TruSurround XT : Oprit
« fnalte 50—
= * Joase 50 M—
) * Resetare

legire audio digit :

: Pornit
:Pornit
eNivel sonor

Auto
PCM

0 CIMMMIMIIIT 1

L ¢ Selectati legire audio digit.
&

@ .
@@3 Selectati AUDIO.

Selectati Auto sau PCM.

0 DOLBY,

DIEITAL PLUS

Fabricat sub licenta Dolby
Laboratories. ‘Dolby’ si simbolul D
dublat sunt marci inregistrate ale
Dolby Laboratories.

® Exista posibilitatea ca in modul HDMI unele dispozi-
tive de redare DVD sa nu difuzeze sunetul SPDIF.
in acel stadiu, setati iesirea audio digitald a dispozi-
tivului de redare DVD la PCM. (In HDMI, nu se
accepta Dolby Digital Plus).

Element Intrare audio | lesire audio digitala

Auto MPEG PCM
(Difuzor pornit) | DD DD
DD+ DD

HE-AAC PCM

Auto MPEG PCM
(Difuzor oprit) DD DD
DD+ DD
HE-AAC DD

PCM PCM PCM

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.




REINITIALIZARE AUDIO

Setérile modului de sunet selectat revin la setarile implicite stabilite in fabrica.

AUDIO & Mutare © 0K ) AUDIO O Mutar © 0K
A A
SRS TruSurround XT : Oprit SRS TruSurround XT : Oprit
« inalte 50 — « inalte 50—
* Joase 50 — —
> - # I} Resetare configurare mod sunet...
legire audio digit : PCM legire
Difuzor TV : Pornit Difuzor TV : Pornit
Descriere audio  :Pornit Descriere audio  :Pornit
Nivel sonor 0 T+ eNivel sonor 0 ETIMMIMITTImIT=]

- Sel i AUDIO.
@@9 electati

9 Selectati Resetare.

Initializati valoarea reglata.

YANIT IS L1INNS TOHLINOD
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* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
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CONTROL SUNET SI LIMBA

DESCRIERE AUDIO (DoAR iN MOD DIGITAL)

Aceasta functie este pentru nevazatori si ofera un material audio explicativ, care descrie situatia curenta in
cadrul unui program TV, in plus fata de semnalul audio de baza.

Daca se selecteaza Descriere audio activatd, se asigura semnalul audio de baza si descrierea audio numai
pentru acele programe care au inclusa optiunea Descriere audio.

' AUDIO S © ) AUDIO & Muare © OK
A A
SRS TruSurround XT : Oprit SRS TruSurround XT : Oprit
« inalte 50 m— « inalte 50 m—
* Joase 50 M— ¢ Joase 50 M—
* Resetare * Resetare
legire audio digit : PCM legire audio digit : PCM
Difuzor TV : Pornit Difuzor TV : Pornit
Descriere audio  : Pornit [0} Descriere audio
eNivel sonor 0 EIIMMIMMIIIT1

a ,
@ @ @ Selectati AUDIO.
&=
::Selecta’;i Descriere audio.

Efectuati reglajele dorite.

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.



/11

RecepTia stereo / dualA (Doar in mod analog)

Atunci cand este selectat un program, informatia de sunet pentru post apare impreuna cu numarul de
program si numele postului.

Selecta’;i Audio.
= Selectati iesirea de sunet.
&

____Difuzare | Afisare pe ecran
Mono MONO
Stereo STEREO
Dual (indoualimbi) | DUAL I, DUAL II, DUAL I+lI -

DUAL I+l trimite la fiecare difuzor una din cele doua limbi in care este difuzata emisiunea.

B Selectarea sunetului mono 8
Daca semnalul stereo este slab in cadrul receptiei stereo, puteti comuta la mono. In receptia mono, clari- 5
tatea sunetului este imbunatatita. g

=

B Selectia limbii pentru difuzarea de emisiuni in doua limbi o
Daca un program poate fi receptionat in doua limbi, puteti comuta la DUAL |, DUAL Il sau DUAL I+I1. %

m

. . . . . v A . -~ . _|

DUAL | trimite la difuzoare limba primara in care este difuzata emisiunea. -
DUAL Il trimite la difuzoare limba secundara in care este difuzata emisiunea. —
<

oY)

>

~
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CONTROL SUNET SI LIMBA

RecepTia de tip NICAM (Doar in mod analog)

Daca monitorul dumneavoastra este prevazut cu receptor pentru receptia de tip NICAM, puteti receptiona
sunetul digital de inalta calitate de tip NICAM.

lesirea sunetului poate fi selectata conform tipului de emisie receptionata.

“ In cazul receptiei de tip NICAM mono, puteti selecta NICAM MONO sau FM MONO.

g In cazul receptiei de tip NICAM stereo, puteti selecta NICAM STEREO sau FM MONO.
Daca semnalul stereo este slab, comutati la FM MONO.

e In cazul receptiei de tip NICAM dual, puteti selecta NICAM DUAL |, NICAM DUAL i
sau NICAM DUAL I+l sau FM MONO.

Selectarea ie$irii de sunet

In modul AV, Component, RGB si HDMI puteti selecta iesirea de sunet pentru difuzorul stang
si difuzorul drept.

Selectati iesirea de sunet.

L+R: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzorul stang, iar semnalul audio de
la intrarea audio R este trimis la difuzorul drept.

L+L: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzoarele stang si drept.

R+R: Semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzoarele stang si drept.



Selectare tara / Limba pentru meniul afigat pe ecran

Meniul ghidului de instalare este afisat pe ecranul televizorului cand este pornit pentru prima data.

1 &=

@ @ Selectati limba dumneavoastra dorita.

&2

Z o , .
@ 9 Selectati tara dumneavostra.
&2

* Daca doriti s& modificaji Selectarea {arii / limbii

1 Ca
@ 9 Selectati OPTIUNI.
)
::::Selecta’;i Limba meniu (Language) sau Tara.

3 =
Selecta’gi limba dorita sau tara dumneavoastra.
&=

OK .
Salvati.

A

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

© OBSERVATIE

>

vVvy VvV V VvV V

Dacee nu finalizafli instalarea Installation guide (Ghidului de instalare) prin apaesarea butonu-
lui RETURN sau intrerupefli afigarea OSD (afigaj pe ecran), acesta va apzerea repetat, cand
este aprins televizorul.

Dacee selectafli greoit flara, este posibil ca teletextul see nu aparee corect pe ecran gi see avefli
unele probleme cand utilizafli teletextul.

Este posibil ca functia Cl (Interfata Comuna) sa nu fie aplicata pe baza circumstantelor de tele-
vizare din tara.

Este posibil ca butoanele de control ale modului DTV sa nu functioneze, in functie de
circumstantele de emisie din fiecare tara.

In tarile in care standardele emisiei digitale nu sunt stabilite, unele functii DTV ar putea sa nu
functioneze, in funfgle de conditile emisiei.

Setarea de tard ‘UK’ trebuie activata doar in UK.

Daca setarea tarii are valoarea “--”, sunt disponibile programele standard difuzate in sistem digital
terestru/cablu in Europa, dar este posibil ca anumite functii DTV sa nu functioneze corespunzator.

YANIT IS L1INNS TOHLINOD

~

139



CONTROL SUNET SI LIMBA

SELECTARE LIMBA (DOAR iN MOD DIGITAL)

Functia AUDIO va permite sa selectati limba dumneavoastra preferata pentru audio. Daca datele audio in
limba selectata nu sunt emise, sonorul va fi redat in limba implicita.

Utilizati functia Subtitrare atunci cand sunt difuzate subtitrari in doud sau mai multe limbi. Daca datele de
subtitrare in limba selectata nu sunt emise, subtitrarea va fi afisatad in limba implicita.

Atunci cand limbile pe care le-afi selectat ca primare pentru Limba audio si Limba subtitrarii nu sunt
acceptate, puteti selecta limba din categoria secundara.

o 3 TS _
@ @ Selectati OPTIUNI. : @ ®Selecta’gl OPTIUNI.
S2 ; (D
A\ Selectafi Limba audio sau | @ C R
eg ) : OK
Limba subtitrarii. § > Selectafi Auz dificil (L.])
@®® Selectati limba dumneavoastra A  Porni Oori
& )\ dorita. o) \aw> Selectati Pornit sau Oprit.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

)
O I
;_U| < Selectare limba audio > Informatii OSD limba audio
[e) » Céand sunt emise doua sau mai multe limbi, putei Afigaj — Stare
— selecta limba audio dorita. L. Serviciul nu este disponibil
w HPEG Audio MPEG
% Ml | Audio Dolby Digital
m E Audo pertiru "Persoane cu probleme de vedere'
— : . Audio pentru "Persoane cu probleme de auz
Selectati Aud
-» @ nAddio D0p- Dolby Digital Plus Audio
— AAC AAC Audio
S 2/ g i
o Selectati o limba audio. Selectati L+R (D+S), L+L (S+S), sau
b ) R+R (D+D).
< Selectare limba subtitrare > Informatii OSD limba subtitrare
» Daca sunt emise doua sau mai multe limbi pentru subti- —
trare, puteti selecta limba de subtitrare cu ajutorul Afigaj __ Stare
butonului SUBTITLE de pe telecomanda. N.A Serviciul nu este disponibil
» Apasati butonul A v pentru a selecta o limba de subti- =] Subtitrare teletext ,
trare. gggtun?re pentru "Persoane cu deficiente

- Sonorul/subtitrarea pot fi afisate intr-o forma mai simpld cu 1-3 caractere emise de cétre furnizorul de servicii.
- Daca selectati sonor suplimentar (Audio pentru aPersoane cu probleme de vedere/auzO), se poate auzi o parte din coloana sonori
principala.
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CONFIGURAREA OREI

SETAREA CEASULUI

Ceasul este setat automat cand se receptioneaza semnalul digital. (Este posibil sa setati ceasul daca
televizorul nu are semnal DTV.)

Inainte de a utiliza functia de pornire / trecere in modul standby la momentul stabilit, trebuie sa setati timpul
corect.

Atunci cand selectati un orag care corespunde unui Fus orar, ora televizorului este setata conform
informatiilor bazate pe datele despre fusul orar si GMT (Ora Meridianului Greenwich) primite la semnalul
de difuzare atunci cand ora este setata automat de un semnal digital.

Daca Clock (Ceas) este setat in mod DTV, nu puteti schimba ora, insd daca numele oragului in Time Zone
(Fus orar) este schimbat in decalare, puteti modifica cu 1 ora.

T X ~
O Timp & Mitaro ©OK O Timp o |
% o
; Temporizator oprire : Oprit L Temporizator oprire :
{© | Temporizator pornire : Oprit {©) | Temporizator pornire : aoul 2008
Temporizator oprire : Oprit > Temporizator oprire 1| o
= a
+ +

o
@ 9Selectat,i TIMP.
-

Al Selectati Ceas.
&

:: Selectati optiunea pentru an, luna, data, ora sau Time

Zone (Fus orar).

A
Setati optiunea pentru an, lung, data, ora sau Time Zone (Fus orar).

I3YO VIUVINDIANOD I

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
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CONFIGURAREA OREI

DEZACTIVAREA/ACTIVAREA TEMPORIZATORULUI

AUTOMAT

Functiile Pornit, respectiv Oprit, realizeaza pornirea automata a monitorului, respectiv trecerea sa automata

in modul standby, la momentul stabilit.

La doua ore dupa pornirea monitorului Frln functia Pornit. acesta va fi trecut automat in modul standby daca

pana atunci nu a fost apasat nici un bu

Dupa programarea functiilor, acestea opereaza zilnic la momentul stabilit.

Daca ambele functii au fost programate pentru acelasi moment, se executa functia Oprit.

Pentru ca functia Pornit sa aiba efect, monitorul trebuie sa se afle in starea standby.

@ TiMP

Ceas

Temporizator oprire : Oprit

Temporizator pornire : Oprit @

Temporizator oprire : Oprit >

<> Mutare ® OK

‘me :@Dﬁgj N e

@ TIMP

Ceas @ 1 Mar. 2007 16:09
Temporizator opr|

Temporizator por| ESEStS

Temporizator opr| &

<> Mutare ® OK

Minutul

Intrare Antend

La Program TV1

‘m: t@FH@ L1

Nivel sonor

inchidere

@ .
@@@ Selectati TIMP.

R /<A Selectati Temporizator ‘oprire
©/ )\« /sau Temporizator pornire.

t‘ Selectati Repetare.
@ 9 Selectati Oprit, O data, Zilnic, Lun ~
Vin, Sam ~ Dum sau Dum.

5
@ Configurati ora.
6
Confi i mi I
> onfiguratl minutele.

* Pentru a anula functiile Temporizator
pornire/Temporizator oprire, selecta Oprit.
* Numai pentru funciia Pornit

1
S ¢ Selectati Intrare.
&

Selectati Antena sau Gablu, A

2 Component, RGB sau VN HDMIZ(Cu
exceptia 19/22LH20++, 19/22LD3*,
19/221G31++) HDMI3§Cu exceptia

19/221LU40+* "19/22L0 0**
19/22/26/32/37/42LH20+
19/22/26/32LD3** 32/37/42LF25%*
32/37/421.G2++x, 32/37/42LG33*+, 26LC31++),
HDMI4 (Doar 32/37/42/47LH49++
32/37/42/47/55LH50% 32/37/42 /47 H70%*
42/471H90%* 50/60PS70** 50/60PS80+*).

3
@ 9 Configurati programul.
: @ @ Reglati nivelul volumului la
pornire.

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la
vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas
meniul anterior.




CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI SOMN

Nu este nevoie sa va aduceti aminte sa inchideti televizorul inainte de a va culca.

Regulatorul de timp pentru starea de inactivitate comuta televizorul in modul standby la timpul prestabilit.

Selectati Temporizator oprire.
2 Ao
. Selectati Oprit,10,20,30,60,90,120, 180 sau240 Min.

* Atunci cand stingeti monitorul, functia este resetata.

* Puteti regla de asemenea Temporizator oprire din meniul TIMP.

I3YO VIUVINDIANOD I
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CONTROL/RESTRICTIE PARENTALA

SETARE PAROLA S| SISTEMUL DE BLOCARE

Daca introduceti intéi parola, apasati ‘0’, ‘0", ‘0’, ‘0" pe telecomanda.
Daca un canal este blocat, introduceti parola pentru a-l debloca temporar.

BLOCARE - wume o ok ) BLOCARE < was o oK

‘% | Blocare sistem : Oprit @®

Blocare sistem Oprit ® ‘
Setati parola Setafi parola | pornit

Blocare program

Blocare program

Indrum. parental : Blocare oprita Indrum. parental  : Blocare opritd

Bloc introducere >

Bloc introducere

@ @ Selectati BLOCARE » Daca ati uitat parola, apasati ‘7', ‘7', ‘7', ‘7,
N ' ' pe telecomanda.

Selectati Blocare sistem.

- : .
OK
: . Selectati Pornit.
4
) Configurati parola.

& &8\ Introduceti o parold de 4 cifre.
® 9@/ Asigurati-va ca va veti aminti acest numar!
Introduceti din nou parola pentru a confirma.

®@ee

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.



BLOCARE PROGRAM

Blocheaza orice programe pe care nu doriti sa le vizionati sau la care nu doriti sa aiba acces copii

dumneavoastra.

Aceasta functie este disponibild in Blocare sistem ”"Pornit”.

Introduceti o parola pentru a viziona un program blocat.

Indrum. parental
Bloc introducere

BLOCARE > Mutare ® OK
o Blocare sistem : Oprit
/| Setati parola
Blocare program C]

: Blocare opritd

1 YLE TV1
4 TV4 Stockholm
6 CNN
9 YLE Teema
24 TV4 Fakta

2 YLE TV2
5 YLE FST
8 YLE24
14 TV4 Film
50 TV400

@© Schimbare pr. «%» Navigare P Schimbare pagind Jd™s Precedent

[l Blocare/Deblocare

)

§

&&=

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului.

) Selectati BLOCARE.

(s ,
Selectati Blocare program.
® \e ! Prog
® ) JAccesati Blocare program.

@ Selectati un program pentru blocare.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
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CONTROL/RESTRICTIE PARENTALA

CONTROL DE CATRE PARINTI (DOAR iN MOD DIGITAL)

Aceasta functie se desfasoard conform informatiilor de la punctul de difuzare. In consecinta, daca
semnalul contine informatie eronatd, aceasta functie nu poate fi utilizata.

Pentru a avea acces la acest meniu este necesara o parola.
Acest aparat este programat sa retina ultima optiune selectata chiar daca inchideti televizorul.

Blocheaza orice programe pe care nu doriti sa le vizionati sau la care nu doriti sa aiba acces copii
dumneavoastra.

Introduceti o parola pentru a viziona un program clasificat.

1

() BLOCARE & wtae © 0K () BLOCARE Blocrs o pmi
oate prog
i Blocare sistem : Oprit Blocare sistem A
Setati parola Setati parola 10 and above
Blocare program Blocare program 11 and above
- 12 and above
Indrum. parental : Blocare oprit#® Indrum. parental 13 and above
Bloc introducere > Bloc introducere 14 and above

15 and above
16 and above
17 and above
18 and above

Blocare opritd |

=
@ @ Selectati BLOCARE.
&

A . o
P Selectati Indrumare parentala.
> , P

Selectati tru bl
&) Selectati un program pentru blocare.
/]

Salvati.

Y TVINTHVd FILO™LISTFH/TO0HINOD

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
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BLOCARE INTRARE EXTERNA

Va permite sa blocati o intrare.

Aceasta functie este disponibild in Blocare sistem "Pornit”.

AVt
() BLOCARE & Mutare © 0K () BLOCARE -
Blocare sistem : Oprit Blocare sistem
) . Component
Setatii parola Setati parola
Blocare program Blocare program EGE
Indrum. parental  : Blocare opritd Indrum. parental | HDMI1 gDoar 19/221H20++, 19/22LD3*,
Bloc introducere ® > Bloc introducere [[7»1Y]y] ‘ Oprit 9/221G31++)
HDMI3 Oprit g (Doar 19/22LU40+,
HDMI4 Oprit 19/22LU50%+
19/22/26/32/37/42LH20%*,
‘ Tnchidere ‘ 19/22/26/321D3*,
32/37/42LF25%
' 32/37/421G2%+,
(Doar 32/37/42/471H49++ 32/37/421G33**, 26LG31 %)
32/37/42/47/55LH50%

32/37/42/47\H70++ 42/47\H90+,
50/60PS70+, 50/60PS80++)

C2> ]
@ @ Selectati BLOCARE.
&

:: :: Selectati Blocare intrare.

2 Selectati sursa.
/]

@ @ Selectati Oprit sau Pornit.
Salvati.

Y IVINIHVC JILO™ELSTH/10HINOD

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
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CONTROL/RESTRICTIE PARENTALA

BLO

CARE TASTA

Monitorul poate fi astfel setat incat sa nu poata fi controlat decét prin intermediul telecomenzii. Aceasta car-
acteristica poate fi utilizatd pentru a impiedica vizionarea neautorizata.

=y

~~ OPTIUNI > Mutare © OK

Limb& meniu (Language): Romana

Limba audio : Romanid
Limba subtitrérii : Romani
Auz dificil([2]) : Oprit
Tara : UK
Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit
Blocare taste : Oprit
v

®

-

== 0PT|UN| <> Mutare @ OK

Limb& meniu (Language): Romana

Limba audio : Romana
Limba subtitrérii : Romana
Auz dificil([2]) : Oprit
Tara 1 UK

Eticheta intrare
SIMPLINK
Blocare taste

- Parnit

Oprit

OK
®

S )
@ 9 Selectati OPTIUNI.
&2

:: Selectati Blocare taste.
- . .
Selectati Pornit sau Oprit.

« In Blocare tasta “Pornit (Tasti blocata ‘Activati”), daca
televizorul este oprit, apasati butonul d /1, INPUT, P
A sau ¥(sau P ~ V) de pe televizor sau butoanele
POWER, INPUT, P ~ ¥ sau NUMBER (NUMAR) de
pe telecomanda.

* Cu Blocare tasta “Pornit” (Tasta blocata ‘Activatd”), pe
ecran se afiseazd “ /1\ Blocare taste On” (Tasta blo-
cata activata) daca in timpul vizionarii unui program la
televizor este apasata oricare tasta de pe panoul
frontal. (Cu exceptia butonului ® / I : Doar Plasma TV)

* Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.




TELETEXTUL

Aceasta functie nu este disponibila in toate {arile..

Teletextul este un serviciu gratuit difuzat de majoritatea
statiilor TV, serviciu care ofera informatii de ulima ora
despre evenimente (stiri), vreme, programele TV, pretul
actiunilor si multe altele.

0000

Decodorul teletext al acestui monitor accepta sistemele
SIMPLE, TOP si FASTEXT. Sistemul SIMPLE (teletex-
tul stand’a;d) consta dintr-un numar de pagini care se
selecteaza prin introducerea directd a numarului de
pagina. Sistemele TOP Steletext cu functii de selectie
complexe) si FASTEXT (teletext cu funciii de selecie
complexe si cu indexarea paginilor pentru optimizarea
cautarii) reprezintd metode mai moderne care permit
selectarea rapida si usoara a informatiilor de tip teletext.

ACTIVAREA / DEZACTI-
VAREA TELETEXTULUI

Apasati butonul TEXT pentru a comuta la modul

teletext. Pe ecran apare pagina initiala sau ultima
agina. e

Fn gamtet sunt afisate doua numere de pagina, R

numele statiei TV, data si ora. Primul numar de

pagina reprezinta selectia efectuata de dum-

neavoastra, iar al doilea reprezinta pagina afisata

in momentul respectiv. .

Apasati butonul TEXT pentru a dezactiva modul

Iteletex’[. Monitorul revine in modul anterior de

ucru.

SISTEMUL SIMPLE

M Selectarea paginii

®

.

(D00 0E
i

P
!

LYY Jaole:

-
-

§

© |Introduceti numarul de pagina dorit, ca numar de trei cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. Daca in timpul
tastarii introduceti un numar eronat, completati-l la trei cifre si apoi introduceti numarul de pagina corect.

@ Butonul P ~ v poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedenta sau pagina urmétoare.
SISTEMUL TOP

Ghidul utilizatorului afigeaza in partea de jos a ecranului patru campuri colorate in culorile rosu, verde, gal-
ben si albastru. Campul galben indica grupul urmator, iar cdmpul albastru indica blocul urmator.

M Selectarea blocurilor / grupurilor / paginilor

© Cu ajutorul butonului albastru puteti trece de la un bloc la altul.

© Utilizati butonul galben pentru a trece la grupul urméator cu defilare automata la blocul urmétor.

© Utilizati butonul verde pentru a trece la pagina urmatoare cu defilare automata la grupul urmator.
Ca alternativa, puteti utiliza butonul P ~ .

INLX3LIT3L I

© Butonul rosu permite revenirea la selectia anterioara. Ca alternativa, putei utiliza butonul P v .
B Selectarea directa a paginii

Similar modului teletext SIMPLE, puteti selecta o pagina in modul TOP prin introducerea unui numar de
trei cifre utilizand butoanele numerice.
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TELETEXTUL

SISTEMUL FASTEXT

Paginile teletext sunt codificate cu culori in partea de jos a ecranului si se selecteaza prin apdsarea butonu-
lui colorat corespunzator.

H Selectarea paginii

@ Apasati butonul T.OPT apoi utilizati ~ v butonul pentru a selecta ET meniul. Afisati pagina de index.
@ Puteti selecta, cu ajutorul butoanelor colorate, paginile care sunt codificate cu culori in partea de jos a
ecranului.

© Similar modului teletext SIMPLE, puteti selecta o pagina in modul FASTEXT prin introducerea unui
numar de trei cifre utilizand butoanele numerice.

© Butonul P ~ v poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedentd sau pagina urmatoare.

FUNCtIl TELETEXT SPECIALE

= Apasati butonul T. OPT apoi utilizati ~ v butonul pentru a selecta meniul Optiuni text.

Edl Optiuni text
B INDEX i AL
Selecteaza fiecare pagina de index.
=9 B Timp ||
B Timp (B Pauza |
Atunci cand vizualizati un program TV, selectati acest meniu pentru a afisa ora in _'@_:_I_{_g!(_e__\/;?[g_.“":j

coltul din dreapta sus al ecranului.

In modul teletext, apasafi acest buton pentru a selecta un numar de sub-pagina.
Numarul de sub-pagina este afisat in partea de jos a ecranului. Pentru a pastra sau
a modifica sub-pagina, apasati butonul rosu, butonul verde, butonul < > sau inchidere
butoanele numerice.

2 Actuélizaré_j

E3

B HOLD (dezactivarea schimbarii automate a paginii)

Opreste schimbarea automata a paginii care s-ar produce daca pagina teletext consta din doua sau mau
multe sub-pagini. Pe ecran, sub ceasul afisat, sunt afisate de obicei numarul de sub-pagini si numarul sub-
paginii afisate. Atunci cand acest meniu este selectat, simbolul de oprire este afisat in coltul din stanga sus
al ecranului, iar schimbarea automata a paginii este inactiva.

B REVEAL (afisarea informatiilor ascunse)
Selectati acest meniu pentru a afigsa informatiile ascunse, precum solutiile la ghicitori i jocuri puzzle.

B UPDATE (actualizare)
Afiseazape ecran o imagine TV in timp ce asteapta selectia unei noi pagini teletext. In coltul din stanga sus
al ecranului se afiseaza. Atunci cand este disponibila pagina actualizata, afigajul dispare si se afiseaza
in loc numarul paginii. Selectati din nou acest meniu pentru a viziona pagina actualizata de teletext.



TELETEXT DIGITAL

*Aceasta funciie este disponibila doar in Marea Britanie si Irlanda.

Aparatul va ofera posibilitatea de a accesa teletextul digital care este imbunatatit semnificativ in multe
privinte, cum ar fi textul, grafica si aga mai departe.

Acest teletext digital poate fi accesat prin intermediul serviciilor de teletext digitale si servicii specifice care
difuzeaza teletext digital.

Trebuie sa selectati oprit (oprire) din limba de subtitrare pentru a afiga teletextul prin apasarea butonului
SUBTITLE.

TELETEXT IN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL

0 Apasati butoanele numerice sau butonul P ~ ' pen-
tru a selecta un serviciu digital care emite teletext digi-
tal.

9 Urmati indicatiile referitoare la teletextul digital si
avansati la pasul urmator apasand TEXT, OK, ~ v <
>, RO$U, VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau
butoanele NUMERE si asa mai departe

it
BDERED

9 Pentru a schimba serviciul de teletext digital, trebuie
doar selectati un serviciu diferit folosind butonul
numeric sau P ~ v .

TELETEXT IN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL

o Apasati butoanele numerice sau butonul P ~ v pentru
a selecta un serviciu digital care emite teletext digital. News
* Main Headlines
9 Apasati butonul TEXT sau unul colorat pentru a porni \5 9!
teletextul. Tt < i

.. JOGGER STABBING

9 Urmati indicatiile referitoare la teletextul digital si
avansati la pasul urmator apasind OK, ~ v < >, .
ROSU, VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau sHoRTCUTS BACK MENU DG
butoanele NUMERE si asa mai departe.

e Apasati butonul TEXT sau unul colorat pentru a opri
teletextul si pentru a va intoarce la vizionarea TV.

Unele servicii va pot permite sa accesati serviciile text
prin apasarea butonului ROSU.

v1I9Ia 1X313131 I
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ANEXA

DEPANAREA

Sistemul nu functioneaza normal.

mVerificati daca nu se gaseste vreun obiect intre produs si teleco-
mandad, care ar putea bloca semnalul.

m Verificati daca bateriile sunt corect instalate (+ la +, - la -)?
H Instalati baterii noi.

Telecomanda nu
functioneaza

Nu aveti imagine si ™ verificati daca nu este setat programul TIMER
nu auziti ® CVerificati setdrile de tensiune. Sursa de curent este intrerupta.

sunetul B Daca TV este pornit si nu exista semnal de intrare, acesta se va opri automat dupd 15 minute.

J

Functia video nu functioneaza.

® Verificati daca produsul este pornit.
® incercati alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
Nu aveti imagine si  w Ccapjul de alimentare este introdus in priza de curent electric din perete?
e ® Verificati directia si / sau localizarea antenei.

Al m Verificati priza de curent electric din perete, introduceti cablul de ali-
mentare al altui produs in priza unde produsul a fost conectat.

r

B Aceasta este normal, imaginea poate apdrea incet in timpul proce-
durii de pornire. Rugam contactati echipa de service daca imaginea
nu apare dupa cinci minute.

Imaginea apare incet
dupa pornire

- . : . - _
Nu se vede culoarea, C(v)recta.'gl c.)p'glunea Cquar:eAln meniu-ul o.p'gl'unllor.
sau B Pastrati distanta necesara intre produs si video — recorder.
imaginea este slabs, ™ Incercati alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
sau nu se vede imag- ™ Cablurile video sunt instalate adecvat?
inea B Activati oricare dintre functii pentru a revenii la luminozitatea imag-
inii.

Apar bare orizontale m verificati dacd nu sunt interferinte locale, ca de pilda alt aparat
/verticale, sau

imaginea tremurs electric sau o unealta de putere mare.

® Stat 'é’ ?tm|5|e sau operatorul de cablu are probleme, incercati sa
; prin e} program.
Anumite canale sunt B Semnalul sta‘;lel de emisie ste slab, reorientati antena pentru a

receptionate mai slab  receptiona programele mai slabe.
m Verificati prezenta surselor care pot crea interferinte.

Linii sau patratele in ™ Verificati antena (Schimbati directia antenei).

imagine
oL W Verificafi daca aveti un cablu HDMI versiune 1.3 sau superioara.
Nu exista imagine la in cazul'in care cablurile HDMI nu sunt compatibile cu versiunea 1.3,
conectarea HDMI aceasta poate cauza clipiri ale ecranului sau lipsa afigajului. Utilizati cele mai

recente tipuri de cabluri, care accepta cel putin HDMI versiunea 1.3.

N




Functia audio nu functioneaza.

Imaginea este OK dar
nu se aude sunetul

Nu se aude nici un
sunet din difuzoare.

Sunete neobisnuite
se aud din interiorul
produsului

Nu exista sunet
la conectarea
HDMI sau USB

® Apésati butonul < + sau - .

B Sunetul este pe MUTE? - Apasati butonul MUTE.

= Incercati alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
B Cablurile audio sunt instalate adecvat?

B o schimbare a umiditatii mediului ambiant poate duce la zgo-
mote neobisnuite cand produsul este pornit sau oprit; aceasta nu
indica vreo avarie a produsului.

B Verificati cablul HDMI conform versiunii 1.3.

® Verificafi cablul USD conform versiunii 2.0.
*Aceasta functie nu este disponibild pentru toate modelele.

J

Este o problema in modul PC. (Se aplica doar pentru clasa PC)

Semnalul este in afara
limitelor.

Benzi sau bare verti-
cale pe fundal,
distorsie orizontala
si pozitie gresita

Culoarea ecranului nu
este stabila sau este
unitara

m Corectati rezolutia, frecventa orizontala sau frecventa verticala

B Verificati sursa semnalului
B Lucrati cu auto - configuratia pentru a modifica ceasul, faza sau
pozitia H/V.

® Verificati cablul de intrare a semnalului.
® Reinstalati cardul PC video.

J
Exista o problema cu setérile PICTURE (IMAGINE).

Cand utilizatorul
modifica setarile de
imagine, televizorul

revine automat la setérile
initiale dupa o anumita
perioada de timp.

p

B Aceasta inseamna ca TV este setat in prezent pe modul Demo magazin.
Pentru a comuta pe modul Utilizare acasa, procedati astfel:
Din meniul TV, alegeti OPTIUNE -> Alegeti Setare mod ->
Alegeti Utilizare acasa.
Ati incheiat operatia de comutare pe modul Utilizare acasa.

-
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ANEXA

INTRETINERE

Defectiunile timpurii pot fi prevenite. O curatare atenta si periodicd poate prelungi durata de timp in care
dispuneti de noul dumneavoastra televizor.

Aveti grija sa opriti alimentarea si sa scoateti din priza cablul de alimentare inainte de a incepe orice
actiune de curatare.

Curatarea ecranului

a lata un mod extraordinar in care puteti feri ecranul de praf pentru un timp. Umeziti o carpa moale intr-
un amestec de apa calduta si putin balsam de rufe sau detergent de spalat vase. Stoarceti carpa
pana cand aproape s-a uscat $i apoi stergeti cu ea ecranul.

9 Aveti grija s nu raméana apa in exces pe ecran si apoi lasati sa se usuce la aer inainte de a porni
televizorul.

Curatarea carcasei

®Pentru a indeparta praful sau murdaria, stergeti carcasa cu o carpa moale, uscata si fara scame.
mVa rugam aveti grija sa nu utilizati o carpa uda.

Absenta prelungita

A ATENTIE

» Daca trebuie sa va lasati televizorul in stare de inactivitate pentru o perioada lunga de timp (de
exemplu, in vacanta), ar fi o idee buna sa scoateti din priza cablul de alimentare pentru a va prote-
ja Impotriva unor eventuale avarieri cauzate de trasnete sau supratensiuni.



SPECIFICATII DE PRODUS

32LH40**

37LH40**

MODELE 32LH4010-2D
- 37LH4010-ZD
32LH4000-ZA 321LH4020-ZC 37LH4000-ZA 37LH4020-2C
804,4 mmx 586,3 mmx 223,8 mm | 804,4 mmx 589,1 mmx 2109 mm | 924,7 mmx 666,/ mmx2962mm | 9247 mmx 6677 mmx 270,6 mm
Dimensit:lni inclusiv suportul
Wmexindimex
Grosime) " 8044 mmx 5292 mmx81,0mm | 8044 mmx529,2 mmx 81,0 mm | 9247 mmx 5999 mmx896mm | 9247 mmx 5999 mmx 89,6 mm
fara suport
Greutate inclusiv suportul 12,7 kg 127kg 158kg 158kg
fara suport 1.5kg N5k 140kg 10kg
Cennt,é de aimentare AC100-240 V~50/60Hz | AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Consum 150 W 150 W 180W 180W
42LH40++ 47LH40++
MODELE 42LH4010-ZD 47LH4010-ZD
42LH4000-ZA 421H4020-2C 47LH4000-ZA 47LH4020-2C
1036,0 mmx 721,3 mmx296,2 mm | 10360 mmx 7223 mmx 2706 mm | 11532 mmx791,5 mmx3374mm | 153,22 mmx793,3 mmx319,0 mm
Dimensiuni inclusiv suportul
(Egmexingmex
Grosime) EEay port 1036,0 mmx 6554 mmx 89,8 mm | 1036,0 mmx 6554 mmx898mm | 11532 mmx719,0mmx 998 mm | 11532 mmx719,0 mmx 99,8 mm
Greutate inclusiv suportul 89k 189kg 22kg 22k
i suport 71 kg 71 kg 19,6 kg 196k
Cenn’;é de dimentare AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Consum 210W 210W 280 W 280W
Di u?eMOdUICI 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Latime x Inltime x Grosime)
Temperaturi de depoziare Dela0°Cla40°C
. ) Umiditate de depozitare Mai putin de 80 %
Condfidemedu oo B
Temperatura de depozitare De la-20°C la 60 °C
Unmiditate de depoziare Mai putin de 85 %
Y

= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate fara instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitafii.
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32LH50+* 37LH50+*
MODELE
32LH5010-ZD 37LH5010-ZD
32LH5000-ZB 32LH5020-ZE AL 371H5020-ZE
D o 8150 mmx 583,8 mmx 2238 mm | 815,0 mmx 585,6 mmx 2109 mm | 9408 mmx 6652 mmx 2962 mm | 9408 mmx 666,2 mmx 270,6 mm
Imensiunt |ndusv Sumrtul
(Egmexinaimex
Girosime) fork suport 8150mmx 5296 mmx820mm | 8150 mmx 5296 mmx820mm | 9408 mmx 6035 mmx906mm | 9408 mmx603,5 mmx 906 mm
Greutate inciusiv suportul 126kg 126k 163 kg 163 kg
fard suport T4kg T4kg 145 kg 145kg
Cenni,é de aimentare AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Consum 150 W 150 W 180w 180 W
47LH50+*
MODELE
421LH5000-ZB 42LH5010-ZD 471LH5010-ZD
42LH5020-ZE 47LH5000-ZB 471H5020-ZE
Oi o 10522 mmx 719,1 mmx 2962 mm | 1052,2 mmx 720,1 mmx 2706 mm | 1734 mmx789,7 mmx3374mm | 11734 mmx 7914 mmx 3190 mm
imensiuni inclusiv suportul
(gmexinaimex
Grosime) B suport 10522 mmx 6573 mmx 908 mm | 10522 mmx 6573 mmx 908 mm | 1734 mmx7234 mmx1008mm | 1734 mmx 7234 mmx 1008 mm
Grautie inclusiv suportul 190 ke 190k Bakg Boke
fars suport 172 kg 172 kg 208kg 208kg
Cennté de dimentare AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Consum 210W 210W 260W 260W
Dimensiu?eModuICI 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Latime x Inélime x Grosime)
Temperahnédedepoztare De Ia 0 °C Ia 40 OC
) Umiditate de depozitare Mai putin de 80 %
Condifidemediu
Temperaturi de depozitare Dela-20°C la 60 °C
Umiditate de depozitare Mai putin de 85 %
Fisiere video acceptate A se vedea pagina.104
J

= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate fara instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitafii.



55LH50+**

OIDIE S 55LH5000-ZB
. . 13570 mm x 901,0 mm x 423,0 mm
Di - inclusiv suportul
mexindimex
Grosime) féra suport 1357,0 mm x 835,4 mm x 109,6 mm
ii'dUSiV .' - .Iml .....................................................................................................................................................
Greutaie s 36,4 kg
P 32,9 kg
Ceﬁn’gédealimentare AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consum 350 W
42LH90** 47LH90**
MODELE
42LH9000-ZA 47LH9000-ZA
. . 1065,9 mm x 776 mm x 361,7 mm 1179 mm x 851,4 mm x 398,8 mm
B inclusiv suportul
(gmexinaimex
Grosime) fard suport 1065,9 mm x 716,4 mm x 94,4 mm 1179 mm x 780,6 mm x 105,9 mm
—— T k k ................................
Greutate e 23,2 kg 273 kg
frd suport 19,5 kg 23,5 kg
Ceﬁnt,édealimentare AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consum 190 W 220 W
Dimensiune Modul CI 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Ltime x Indllime x Grosime)
o ” e S g
. ) Umiditate de i Mai putin de 80 %
Concfi e meciu e P
Temperaturi de depoziare Dela-20°Cla60°C
Umiditate de depozitare Mai putin de 85 %
Fisiere video acceptate A se vedea pagina.104

= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate féra instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitafii.
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19LG3100-ZA

221G3100-ZA

458,8 mmx391,0 mmx 189,2 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
50w

32LG33**

32LG3300-ZA

522,2 mmx 431,5 mmx 189,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
55w

37LG33%*

37LG3300-ZA

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
now

421 G33**

421LG3300-ZA

MODELE
Di i inclusiv suportul
(Lime x ngiime x
Grosime) fard suport
Greutat inclusiv suportul
fara suport
Cerinta de aimentare
Consum
MODELE
Di . inclusiv suportul
(Lime x Tn&ffime x
Grosime) fark suport
. inclusiv suportul
fara suport
Cerinta de alimentare
Consum
MODELE
Di - inclusiv suportul
(Lime x Ingiime x
EEiEe inclusiv suportul
fara suport
Cerinta de aimentare
Consum
Dimensiune Modul Cl
(Laime x Indlime x Grosime)
Temperatura de depozitare
Conii de mediu Umiditate de depoztare
Temperaturd de depoztare
Umiditate de depoztare

801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W

32LF51 %

32LF5100-ZA

813,8 mm x 598,8 mm x 2273 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W

919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

42LF51 **

42LF5100-ZA

1034,0 mm x 735,0 mm x 293,8 mm

210 W

1032,8 mm x 742,3 mmx 293,8 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
210W

47LF51 %*

47LF5100-ZA

1156,2 mm x 813,1 mmx 342,9 mm

280 W

Dela0°Cla40°C
Mai putin de 80 %

De la -20 °C la 60

‘C

Mai putin de 85 %

® Specificatiile de mai sus pot fi schimbate féra instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitatji.




T19LU50+* 22LU50+* 26LUS50x*
MODELE 19LU5000-ZA 22LU5000-ZA 26LU5000-ZA
19U5010-ZB 22U5010-ZB 26U5010-ZB
19LU5020-ZC 221U5020-ZC 26LU5020-Z2C
inclusiv SupOﬂl.l| 462,0 mmx 373,0 mmx 182,0 mm 529,1 mm x 416,6 mm x 196,0 mm 668,0 mm x 538,3 mm x 236 mm
Dimensiuni
(Agmexinaimex
Grosime) fara suport 462,0 mm x 305,0 mm x 65,0 mm 529,1 mmx 342,3 mmx 65,0 mm 668,0 mm x 456,0 mm x 81,0 mm
IIUSIVSUDOMUL oo
Greutate S 44 kg 54kg 89kg
3.7kg 46kg 77 kg
Cennt'é de alimentare AC100-240 V~ 50 / 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Consum 40w 55W mow
19LU4 0+ 221U40**
MODELE
19LU4000-ZB 19LU4010-ZC 22LU4000-ZB 221LU4010-Z2C
inclusiv suportul 4740mmx3900mmx 1820mm | 4740 mmx3900mmx 1820mm | 5429 mmx429,3 mmx1960mm| 5429 mmx429,3 mmx 196,0 mm
Dimensiuni
gmexingmex L
Grosime) fara suport 4740 mmx 3579 mmx650mm | 4740mmx 3579 mmx650mm | 5429 mmx3978 mmx650mm | 5429 mmx 3978 mmx 65,0 mm
ii,dl‘&'v Sumﬂjl ..................................................................................................................................................
Greutate i suport 44 kg 44 kg 55kg 55kg
39kg 39kg 50kg 50kg
Cenn’;é de alimentare ACT00-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz
Consum 40w 40w 55W 55W
Dimensiune Modul Cl
(Léj,imexiréll,imexGrosime) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Temperaturé de depoziare Dela0°’Cla40°C
Umiditate de depozitare Mai putin de 80 %
Condfidemed o
Temperatura de depoziare De la-20°C la 60 °C
Umiditate de depozitare Mai putin de 85 %

= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate fara instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitafii.
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T9LH20+*

19LH2000-ZA
19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA

/ 19LH2010-ZB

221H
22LH2000-ZA

20%x*
/ 22LH2010-ZB

22LH2020-ZC / 22LH201C-ZA

Dimensiuni
(Lime x In&ffime x
Grosime)

Greutate

Cerinta de aimentare
Consum

inclusiv suportul

fara suport

inclusiv suportul

fara suport 3,6

40

MODELE

462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

w

55

533,4 mm x 3970 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

w

32LH20+*

321LH2000-ZA
321H2020-ZC

32LH2010-ZB

Dimensiuni
(L&time x ir‘él(ime X

Girosime)

Greutate

Cerinta de aimentare
Consum

MODELE

Dimensiuni
(L&time x iné.l(irne X

Girosime)

Greutate
Cerinta de alimentare
Consum

Dimensiune Modul Cl

Condifi de mediu

(Ltime x Inffime x Grosime)

inclusiv suportul

fara suport 6670 mmx 446,2 mmx 80,0 mm
inclusiv suportul 89kg
fara suport 78kg
AC100-240V~ 50/ 60 Hz
now

now

4.\
C

37LH20
37LH2020-
37LH201C-ZA

inclusiv Suportu| 922,0 mmx 659,0 mmx 2970 mm
fara suport 922,0 mmx 595,0 mmx 88,0 mm
inclusiv suportul 148k
fara suport 130k
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180W

180 W

32LH201C-ZA
805,0 mmx 583,0 mmx 224,0 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150w

805,0 mmx 586,0 mmx 211,0 mm

150w

42LH2000-ZA
421LH2020-ZC
42LH201C-ZA

20w

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
210W

Dela0°Cla40°C
Mai putin de 80 %

De la-20 °C la 60 'C
Mai putin de 85 %

Temperaturd de depoztare
Umiditate de depozitare

= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate fara instiintare prealabild, pentru imbunatatirea calitatii.




32 H3*xx

321 H3000-ZA
321 H3020-ZD
321H3800-ZD
32LH301C-ZA

MODELE

37LH3 xx

37LH3000-ZA
37LH3020-ZD
37LH3800-ZD
37LH301C-ZA

Di L inclusiv suportul 805,0 mmx 583,0mmx 2240 mm| 8050 mmx 5860 mmx 211 0mm| 9220 mmx659,0mmx 2970 mm| 922,0 mmx 660,0 mmx 270,6 mm
Imensiuni
(Wmexingimex
Girosime) fara suport 8050 mmx 5310 mmx 799 mm | 805,0mmx S31.0mmx 799 mm | 922.0mmx5950mmx 880mm | 9220mmx 5950 mmx880mm
Greutko inclusiv suportul 12,1 kg 121 kg 149kg 149 kg

fara suport 11,0kg 1,0kg 13,1 kg 13,1 kg
Cerinta de alimentare ACT00-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | ACT00-240V~50/60Hz
Consum 150 W, T10 W (32LH3800) 150 W 180 W, 120 W (37LH3800) 180W

42LH3000-ZA
421H3020-ZD
42LH3800-ZD
42LH301C-ZA

MODELE

421 H3010-ZB/
421 H3030-ZE/
42LH3040-2G

471LH3000-ZA
47LH3020-ZD
47LH301C-ZA

47LH3010-ZB/
47LH3030-ZE/
471H3040-ZG

D » Al SUpo rtul 1028,0 mmx 7154 mmx 2970 mm | 1028,0 mmx 7164 mmx 270,6 mm| 1140,6 mmx 784,8 mmx 3374 mm| 11406 mmx 7883 mmx 3189 mm
(mexinamex
Girosime) fars suport 10280 mmx 658,6 mmx 88,7 mm | 1028,0 mmx 658,6 mmx 88,7 mm| 1140,6 mmx 7229 mmx 99,0mm | 11406 mmx 7229 mmx 99,0 mm
Greutate inclusiv suportul 18,0 kg 180 kg 225kg 25kg
e suport 16,2 kg 16,2 kg 199 kg 199 kg
Cerinta de aimentare ACT00-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz |  AC100-240V~50/60Hz |  AC100-240V~ 50/ 60 Hz
Consum 210 W, 150 W (42LH3800) 210w 280 W 280 W
U[EMOdUICI 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Latime x Ingltime x Grrosime)
Temperaturi de depoziare Dela0°Cla40°C
. ) Umiditate de depozitare Mai putin de 80 %
Conifide mediu R
Tmpermémmtare Dela-20°Cla 60 °C
Umiditate de depozitare Mai putin de 85 %

= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate fara instiintare prealabila, pentru imbunatétirea calitafii.
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32LH70*x 37LH70+**
MODELE 32LH7000-ZA/321H7010.2D 37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
32LH7020-ZC/32LH7030-ZE 37LH7020-ZC/37LH7030-ZE
) o 803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm 903 mm x 689,1 mm x 299,5 mm
Dimensiuni inclusiv suportul
(gmexinaimex
Girosime) fél’éSupOl’t 803 mm x 584,2 mm x 75mm 903 mm x 639,4 mm x 51,8 mm
G inclusiv suportul 13,5 kg 16,2 kg
fara suport 11,6 kg 14,1 kg
Cenn;éde alimentare AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consum 150 W 180 W
42LH70+* 47LH70**
MODELE 42LH7000-ZA/42LH7010-ZD 47LH7000-ZA/47LH7010-ZD
421H7020-ZC/42LH7030-ZE 471H7020-ZC/47LH7030-ZE
. . 1009,7 mm x 753,6 mm x 334,4 mm 1123,5 mm x 823,4 mm x 372,8 mm
Dimensiuni inclusiv suportul
(Egmexinaimex
Grosime) o suport 1009,7 mm x 695,4 mm x 39,7 mm 1123,5 mm x 765,4 mm x 40,9 mm
G inclusiv suportul 19,8 kg 26,4 kg
fara suport 172 kg 22,8 kg
Cerinta de alimentare AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consum 230 W 300 W
C UZEMOdUICI 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Latime x Inltime x Grosime)
Temperanﬂédedepoztare DelaO °C la 40 °C
Umiditate de depozitare Mai putin de 80 %
Codfidemedu TR P
Temperaturi de depozitare De la-20°C la 60 °C
Umiditate de depozitare Mai putin de 85 %
R —— Asovedeapagnatos
J

= Specificatile de mai sus pot fi schimbate fara instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitafii.



32LH49+**

MODELE

Dimensiuni
(Latime x Inlime x
Grosime)

Greutate

Cerinta de alimentare
Consum

32LH4900-ZD

804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm

inclusiv suportul

férésuport 804,4 mm x 529,2 mm x 81,0mm
inclusiv suportul 12,7 kg

fara suport 11,5 kg

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W

37LH49*x
37LH4900-ZD

924,7 mm x 667,7 mm x 270,6mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W

42LH49**

MODELE

. .. 1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm
Dimensiuni inclusiv suportul
(Egmexindmex ]
Grosime) Tz 1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8mm
Greutate inclusiv SUpOﬂlJ' 18,9 kg
fard suport 171 kg
Cerintg de alimentare AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consum 210 W
Dimensiune Modul Cl
(Lztime x Indlime x Grosime)
Temperatura de depoztare Dela O
Umiditate de depoztare
Condfidemedu
Temperaturd de depoztare
Umiditate de depoztare

Fisiere video acceptate

&

421LH4900-ZD

Mai putin de 80 %

De la-20°C la 60 °C
Mai putin de 85 %

A se vedea pagina.104

47LH49~*
47LH4900-ZD

1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0mm

260 W

‘Cla40°C

= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate féra instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitatii.
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MODELE
: ) inclusiv suportul
Dimensiuni
(Latime x Indlime x
Grosime) fara suport
G inclusiv suportul
fara suport
Cerinta de alimentare
Consum
MODELE
inclusiv suportul
Dimensiuni
(Latime x Tnélﬁme X
Grosime) fara suport
nclusi I
G Inclusiv suportu
fara suport
Cerinta de aimentare
Consum
Dimensiune Modul Cl
(Latime x Inélime x Grosime)
Temperaturd de depoztare
Umiditate de depoztare
Condii de mediu "
Temperaturd de depoztare
Umiditate de depozitare

32LF25*x
32LF2500-ZA 32LF2510-ZB
801,8 mmx 604,22 mmx 2278 mm | 801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm
8018 mmx 5441 rmx790mm | 8018 mmx 541 mmx 90mm
134 kg 1B4ke
N.9kg 19kg
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150w 150 W

37LF25**

37LF2500-ZA

37LF2510-ZB

919,6 mmx 682,3 mmx2890mm | 919,6 mmx 6823 mmx293,3 mm
9196 mmx6103 mmx85,0mM | 19 6 6103 mmx89,0rm
18,8 kg 188kg
16,2 kg 162kg
AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
180 W 180 W

42LF25%*

42LF2500-ZA

1032,8 mm x 742,3 mm x 289,0 mm

210 W

42LF2510-ZB

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

210 W

Dela0°Cla40°C
Mai putin de 80 %

De la-20°C la 60 °'C

Mai p

utin de 85 %

= Specificafiile de mai sus pot fi schimbate fara instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitafii.




MODELE
Dimensiuni e le e
(Latime x Indlfime x
Greutate inclusiv suportul
fara suport
Cerinta de alimentare
Consum

32LG2#x*

321G2100-ZA
321G2200-ZA

801,8 mm x 604,2 mm x 2273 mm

37LG2%xx

7LG2100-ZA

919,6 mm x 682,3 mmx 293,8 mm

42LG2+xx

421LG2100-ZA

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

134 kg 188kg 236k

19kg 162 kg 210kg
AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz

150 W 180 W 210w

19LD3x
19LD320-ZA

22LD3*x*

221D320-ZA

MODELE
Dirmensiuni inclusiv suportul
(Lime x In&fime x
Greutate inclusiv suportul
fara suport
Cerinta de aimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni inclusiv suportul
(Lime x Ingiime x
fara suport
Cerinta de aimentare
Consum
Dimensiune Modul Cl
(Lime x In&fime x Grosime)
Temperaturd de depoztare
Umiditate de depozitare
Condii de medu "
Temperaturd de depoztare
Umiditate de depozitare

462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
30 W

26LD3**

26LD320-ZA

667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm

100 W

533,4 mm x 3970 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
50 W

32LD3**
32LD320-ZA

805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm

120 W

Dela0°Cla40°C
Mai putin de 80 %

De la -20 °C la 60 'C

Mai putin de 85 %

= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate fara instiintare prealabild, pentru imbunatatirea calitafjii.
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50PS70+x*

50PS7000-ZA

60PS70*x

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
490 W

60PS7000-ZA

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
580 W

50PS80x*
50PS8000-ZA

60PS80**

60PS8000-ZA

MODELE
Di i inclusiv suportul
(Latime x Indlfime x
Grosime) fard suport
Greutat inclusiv suportul
fara suport
Cerinta de alimentare
Consum
MODELE
Dimensiuni inclusiv suportul
(Latime x Indlfime x
Girosime) fér4 suport
fara suport
Cerinta de aimentare
Consum
Dimensiune Modul Cl
(Latime x Indlime x Grosime)
Temperatura de depoztare
Umiditate de depoztare
Condfi de mediu "
Temperatura de depoztare
Umiditate de depozitare
Fisiere video acceptate

(&

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

490 W

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

580 W

Dela0°Cla40°C
Mai putin de 80 %

De la-20°C la 60 °C
Mai putin de 85 %

A se vedea

pagina.104

= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate féra instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitafii.
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MODELE
Dimensiun inclusw suport
(Ltime x Tn&time x
fara suport
Cerintd de alimentare
Consum
Dimensiune Modul Cl
(Lztime x Indifime x Grosime)
Temperaturd de depoztare
Umiditate de depozitare
Condii de medu "
Temperatura de depozitare
Umiditate de depozitare
Fisiere video acceptate

&

42PQ35++

42PQ3500-ZB

1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm

320 W

50PQ35xx*

50PQ3500-ZB
1216,7 mm x 818,1 mm x 353,0 mm

430 W

Dela 0

‘Cla40°C

Mai putin de 80 %

De la-20°Cla 60 °C
Mai putin de 85 %

A se vedea

pagina.104

= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate féra instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitafii.
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42PQ65++

50PS65**

MODELE
42PQ6500-ZA 50PS6500-ZA
o i ISy EUEET 1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm 1228,8 mm x 824,6 mm x 353,0 mm
amexkndimex
Grosime) fér4 suport 1040,8 mm x 669,2 mm x 76,8 mm 1228,8 mm x 772,0 mm x 78,9 mm
Greutate inclusiv suportul 25,3 kg 36,3 kg
i suport 23,3 kg 33,8 kg
Cerintd de alimentare AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consum 320 W 490 W
Dimensiu?eModuICI 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Latime x Inélime x Grosime)
Temperaturd de depoztare Dela0°Cla40°C
Condfidemedy  CCIEE Maipuinde80%
TEEE LR Y EwED De la -20 °C la 60 °C
Unidite de deporiare Mai putin de 85 %
Fisiere video acceptate A se vedea pagina.104
N J
= Specificatiile de mai sus pot fi schimbate féra instiintare prealabila, pentru imbunatatirea calitafii.
s p
Digital TV Analogic TV
Sistem TV DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1I,
DVB-C (Doar Suedia, Finlanda) SECAM L/l
Acoperire programe VHF, UHF VHF: E2 - E12, UHF: E21 - EB9,
CATV: S1 - S20, HIPER: S21 - S47
Impedanta antena externa 75 Q 75 Q
\ J




CODURI IR

*Aceasta functie nu este disponibila pentru toate modelele.

Cod (Hex)

Functie

Economisire energie

Observatie

Buton de telecomanda

POWER

Buton de telecomanda

INPUT

Buton de telecomanda

RATIO (RAPORT)

Buton de telecomanda

TV/RAD

Buton de telecomanda

Q.MENU

Buton de telecomanda

MENU

Buton de telecomanda

GUIDE

Buton de telecomanda

Up (~)

Buton de telecomanda

Down (v)

Buton de telecomanda

Left (<)

Buton de telecomanda

Right (>)

Buton de telecomanda

OK(®)

Buton de telecomanda

RETURN/EXIT

Buton de telecomanda

INFO ©

Buton de telecomanda

AV MODE

Buton de telecomanda

<+

Buton de telecomanda

A -

Buton de telecomanda

FAV ( MARK )

Buton de telecomanda

MUTE

Buton de telecomanda

P A

Buton de telecomanda

P v

Buton de telecomanda

Butoane numerice 0~9

Buton de telecomanda

LIST

Buton de telecomanda

Q.VIEW

Buton de telecomanda

ROSU

Buton de telecomanda

VERDE

Buton de telecomanda

GALBEN

Buton de telecomanda

ALBASTRU

Buton de telecomanda

TEXT

Buton de telecomanda

T.OPT(T.Option)

Buton de telecomanda

SUBTITLE

Buton de telecomanda

SIMPLINK

Buton de telecomanda

FREEZE

Buton de telecomanda

YX3INV
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SETAREA DISPOZITIVULUI DE COMANDA EXTERNA; RS-232C

Setare RS-232C

Conectati mufa jack de intrare RS-232C la un dis-
pozitiv de comanda externa (cum ar fi calculatorul
sau un sistem de control A/V) si controlati extern
functiile televizorului.

Conectati portul serial al dispozitivului de comanda la
mufa jack RS-232C de pe panoul din spate al televi-
zorului.

Cablul de conectare RS-232C nu este livrat odata cu
televizorul.

Tip de conector; Mufa tatd D-Sub cu 9 pini

Cod. Nume pin

1 Fara conexiune

2 RXD (Receptie date)

3 TXD (Transmisie date)

4 DTR (latura DTE este pregatita -
DTE = Echipament de Date
Terminal)

5 GND (Impamantare)

6 DSR (latura DCE este pregatita -
DCE = Echipament pentru
Transmitere Date)

7 RTS (Pregatit pentru trimitere date)

8 CTS (Liber pentru trimitere date)

9 Fara conexiune

Configuratii RS-232C

Configuratii cu 7 fire(Cablu standard RS-232C)

Configuratii cu 3 fire (Nu este standard)

PC TV
] RXD 2e o3 TXD RXD 2 3 TXD
TXD 36— o2 RXD TXD 36— 2 RXD
- GND 56 o5 GND GND S5e———e5 GND
U, DTR 4o o6 DSR DTR 4 6 DTR
> DSR 6o o4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 76— 38 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8e———o7 RTS CTS 8 8 CTS
- D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9

170



Cod identificare

Folositi aceasta functie pentru a specifica codul de identificare a monitorului.
Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1’ A se vedea pagina 175.

OPTIUNI <> Mutare ® OK
A
SIMPLINK : Pornit
Blocare taste : Oprit

Redare manual pe ecran

Set ID 1 ®
Indicator de nivel putere

Mod demo : Pornit

Setare mod : Demo magazin
Setari din fabricatie

OPTIUNI <> Mutare ® OK
A
SIMPLINK : Pornit
Blocare taste : Oprit

Redare manual pe ecran
Set ID 1

Indicator de nivel put

®
Mod demo : =
Setare mod :

Setari din fabricatie I

@®§§ Selectati OPTIUNI.

<>
gSelecta'gi Set ID.

@ @ Reglati Set ID pentru a alege numarul ID TV dorit.
Intervalul de reglare a Setare ID este 1 - 99.

* Apasati butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

-
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Communication Parameters

B Viteza de transmisie : 9600 bps
(UART)

¥ Lungimea sirului de date : 8 bits
B Paritate: Nici una

Lista de referinta comenzi

COMANDA COMANDA DATA
1 - (Hex)
01. Pornire k a 00-01
02. Format imagine k ¢ Consultafi paginal73
03. Ascundere imagine k d 00-01
04. Mod silentios k e 00 -01
05. Controlul volum k f 00 - 64
06. Contrast k g 00 - 64
07. Luminozitate k h 00 - 64
08. Culoare k i 00 -64
09. Nuanta k j 00 - 64
10. Claritate k k 00 - 64
11. Selectie OSD k I 00-01
12. Mod de blocare k m 00-01
a telecomenzii

13. Inalte k r 00 - 64
14. Joase k s 00 - 64
15. Balans k t 00 - 64
16. Temperatura culorii ~ k u 00-02
17. Metoda ISM j p Consuttafi pagina 175
18. Economisire energie j q 00-04
19. Configurare automata j u 01

20. Comanda reglaj m a  Consuttafi paginal75
21. Adaugare/Ignorare canal m b 00-01
22. Cheie m d Cod cheie
23. Control lumina fundal m g 00-64
24. Selectie intrare (principald) x b Consuttafi paginal76

* La setarea 17 - 24, niciun meniu nu se afiseaza pe ecran.

* Nota: In timpul operatiilor, cum ar fi USB Dvix sau EMF, nicio
comand3, in afara de Alimentare(ka) si Tasta(mc) nu va fi exe-

cutatd, acestea fiind tratate ca NG.

B Bit de stop: 1 bit
® Cod de comunicare: Cod ASCII
® Folositi un cablu inversat.

Protocol de Transmisie/Receptie
Transmisie

[Comand&a1][Comanda?2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Comanda 1]: Prima comanda. (j, k, m sau x)

* [Comanda 2]: A doua comanda.

* [Set ID]: Puteti regla numarul de identificare al aparatului
pentru a alege numarul de identificare al moni-
torului dorit in meniul Special. Intervalul de
reglare este 1 - 99. Daca selectati Set ID "0",
fiecare aparat TV conectat este controlat.
Numarul de identificare al aparatului este indicat
in format zecimal (1 - 99) in meniu si ca hexa-
zecimal (0x0 - 0x63) pe protocolul de trans-
misie/receptie.

* [DATA]: Pentru a transmite datele de comanda.
Transmite datele "FF" pentru a citi starea comenzii.

* [Cr]: Tasta de retur de car

cod ASCII "0x0D"
* [ ]: Cod ASCII "spatiu (0x20)’

Confirmare OK
[Comanda?2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest
format cand primeste date corespunzatoare. Tn acest
moment, daca datele sunt in modul de citire a datelor,
indica datele starii actuale. Daca datele sunt in modul
de scriere a datelor, datele sunt readuse pe computer.

Confirmare Eroare
[Comanda 2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest
format cand primeste date necorespunzétoare de la
functii neviabile sau erori de comunicare.

Data 00: Cod ilegal



01. Pornire (Comanda : k a) 04. Mod silentios (Comanda 2 : k e)

» Comanda pornirea si oprirea televizorului. P Pentru activarea/dezactivarea sonorului.
Transmisie Puteti accesa modul siIethios si cu ajutorul butonului
MUTE de pe telecomanda.
[kI{a][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Transmisie
Data 00 : Oprlre 01 : Pornire [k] [e][ ][Set ID][ ][Data] [CI’]
Confirmare
Data 00 : Mod silentios dezactivat (Volum activat)
[a][ 1[Set ID][ J[OK/NG][Data] [x] 01: Mod silentios activat (fara sonor)
» Pentru afisarea pornirii si opririi. Confirmare
Transmisie [e][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]
k Set ID FF][C
(K2l l 1i5et IDTLITFFICA 05. Control volum (Comanda : k f)
Confirmare

» Pentru reglarea volumului.
[a][ 1[Set ID][ J[OK/NC][Data] [x] Puteti de asemenea, regla volumul cu ajutorul butoanelor

P < . . de volum de pe telecomanda.
* In acest mod, daca alte funcitii transmit date ‘OxFF’ bazate vou P

pe acest format, feed-back-ul datelor de confirmare Transmisie
prezintad statusul pentru fiecare funcfie. [KITfI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
* OK Ack., Error Ack. si alte mesaje pot apérea pe ecran Data Min : 00 - Max : 64
cénd televizorul este pornit. * Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 175.
02. Format imagine (Comanda : k c) Confirmare
(Dimensiune imagine principals) [fI[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]
» Pentru reglarea formatului ecranului. % .
Puteti regla de asemenea formatul ecranului utilizand 06. Contrast (Comanda : k g)
rn%:wrirlljﬂcl\/llgl(?lﬁllge din meniul rapid Q.meniu. sau din > (P;entru relglareafPontlraS".Uc;Pi ecrgnlli:\l/JIkGlNE
Transmisie ontrastul poate fi reglat gi din meniu .
Transmisie
[KI[c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr] : Set IDIT 1iDataliC
Data O1 : Ecran normal (4:3) 07 : 14:9 I D= e ] T2t
02 : Ecran lat (16:9) 09 : Numai Scan Data Min: 00 - Max : 64
04 : Zoom OB : Petot ecranul * Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1. A se vedea pagina 175.
06 : Original 10 - 1F : Cinema Zoom 1 -16  ~onfirmare
Confirmare

[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

(. Wss 12 IR Pl 07. Luminozitate (Comanda : k h)

* Cu ajutorul intrarii RGB-PC sau Component, selectati

formatul imaginii de pe ecran de 16:9 sau 4:3. P Pentru reglarea luminozitatii ecranului. Luminozitatea
* In modul DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 poate fi reglata si din meniul IMAGINE.

Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz /30 Hz /50 Hz / 60 HZ), Transmisie

COmpOnent(?QOp, 1080I, 1080p 50 Hz / 60 HZ), este [k] [h][ ] [Set ID][ ] [Data] [Cr]

disponibil Numai Scan.
Data Min: 00 - Max : 64

Functia Petot ecranul este acceptata numai de ATV, AV, 2,3. * Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 175.

03. Ascundere imagine (Comanda : k d) Confirmare

» Pentru selectarea ascunderii/afigarii imaginii. [h][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data] [x]

Transmisie 08. Culoare (Comandi : k i)

[KI[d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] P Pentru reglarea culorii ecranului. Culoarea poate fi

Data 00 : Ecran Mute dezactivata (Imagine activats) reglata i din meniul IMAGINE.

Oprire video Oprit Transmisie Jz>

01 : Ecran Mute activata (Imagine dezactivata) [KI[i1[ 1[Set ID][ ][Data][Cr] g
10 : Oprire video Pornit Data Min : 00 - Max : 64 g

Confirmare * Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1. A se vedea pagina 175.

[d][ 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x] Confirmare

* Numai in caz de activare oprire video, TV va afiga On [i1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Screen Display (OSD) (Afisaj pe ecran). ins4, in caz de acti-
vare oprire ecran, TV nu va afisa OSD.
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09. Nuantd (Comanda : k j)

P Pentru reglarea nuantei ecranului.Nuanta poate fi
reglata si din meniul IMAGINE.

Transmisie
(KIGI[ 1(Set ID][ ][Data][Cr]
Data rosu : 00 - verde : 64

* Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1. A se vedea pagina 175.

Confirmare
[T 1ISet ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Claritate (Comanda : k k)

P Pentru reglarea claritéii ecranului. Claritatea poate fi
reglatd si din meniul IMAGINE.

Transmisie
[KI[K][ ]1[SetID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 - Max : 64

* Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 175.

Confirmare
[K][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Selectie OSD (Comanda : k I)

P Pentru a selecta din telecomandi activarea/dezacti-
varea OSD (afisare pe ecran).

Transmisie
[KI[I[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: OSD afisat 01: OSD ascuns
Confirmare

[N[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Mod de blocare a telecomenzii (Comanda : k m)

P Pentru a bloca telecomanda si butoanele de pe panoul
frontal al televizorului.

Transmisie

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Blocare inac- tiva 01: Blocare activa

Confirmare
[m][ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Daca nu folositi telecomanda, folositi acest mod. Cand
alimentarea de la refea este pornitd/oprita, se dezac-
tiveaza blocarea comenzii externe.

* Tasta de alimentare locala va functiona corespunzator

13.1nalte (Comanda: k r)

P Pentru ajustarea sunetelor inalte. R i
Puteli ajusta de asemenea sunetele inalte in meniul AUDIO.

Transmisie

(KI[r][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data rosu : 00 - verde : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 175.

Confirmare

[[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14.)oase (Comanda: k s)

» Pentru a ajusta sunetele joase.
Puteti ajusta de asemenea sunetele joase in meniul AUDIO.
Transmisie

[KI[sI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data rosu : 00 - verde : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1. A se vedea pagina 175.

Confirmare
[sI[ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

15. Balans (Comanda : k t)

P Pentru reglarea balansului. De asemenea, balan-
sul poate fi reglat si din meniul AUDIO.

Transmisie
[KI[t][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 - Max : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 175.

Confirmare

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Temperatura culorii (Comanda : k u)

» Pentru reglarea temperaturii culorii.
Temp. culoare poate fi reglat si din meniul IMAGINE.

Transmisie
[K][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Mediu O1:Rece 02: Cald

Confirmare
[u]l[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]



17. Metod& ISM (Doar Plasma TV)
(Comanda : j p)

P Pentru comanda metodei ISM. De asemenea puteli regla
Metoda ISM din meniul OPTIUNI.

Transmisie

UIPI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiter
04: inalbire
08: Normal
20 : Degradare culoare

Confirmare
[p][ 1(Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

18. Economisire energie (Comanda: j q)

» Pentru a reduce consumul de electricitate al televizorului.
Puteti a;usta de asemenea Ener I){JSavmg (Economisire

20.Comanda reglaj (Comandé : m a)

> Selectafi canalul conform urmatorului numar fizic.
Transmisie

[m][a][ ][Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Date0QO0 : Date canal inalt
DateO1 : Date canal redus
ex. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. 0 -> Nu are importanta
OxOO ATV principal,
: DTV principal

0x20 Radio

Date02

Gama date canal
Analog - Min: 00 - Max: 63 §0 - 99&
Digital - Min: 00 - Max: 3E7 (0 - 999)

EI)Exceptand Suedia, Finlanda, Norvegla Danemarca, Irlanda)
igital - Min: 00 - Max: 270F (O )

(Doar Suedia, Finlanda, Norvegla Danemarca Irlanda)
Confirmare

[a][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 - Max: 7DH

2 1. Adaugare/lgnorare canal(Comanda: m b)
P Pentru a ignora starea programului curent.
Transmisie

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data00 : Omitere 1 : Adaugare

Confirmare

[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

energie) in meniul OPTION (OP]
Transmisie
UlLall 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Funcfe economisie Nivl

energe Descriere
716|154 312110

0[{0]| 0| 0| Enegescizta |0 [0 |0 |0 Oprit
0|0[O|O| Energescaztda | O[O0 |0 |1 Minim
0/0[0]|O| Energescazuts |O|O|1]0 Mediu
0/0]0]| 0| Energescizuta |O|O |1 |1 Maxim
ololo]|o| Enegescizuta |O[1 )0 |0 Auto
0|0|0|o| Eegescama 0|10 1 rrn e
ololo| 1] Senorinteigent | 0|0 |0 |0 | Scizut (DoarPlasma TV)
ololol 1] Senzorinteigent [0]0 |0 |1 |Mijloc (DoarPlasmaTv)
olo]lo] 1| Senzorinteigent | O[O |1 |O | Ridicat(DoarPlasmaTV)
Confirmare
[ql[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x] ]

(Cu exceptia 19/22LU40+*+* 19/22/26LU50*,
32/37/42LF25%x 32/37/42LG2***,
32/37/421LG33**,19/22/26LG31**,

19/22/26/32/37/42LH20%* 19/22/26/32LD3**,
32/37/42/47LH3*xx 50/60PS70** 50/60PS80%**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65++)

19. Configurare automatd (Comanda : j u)

P Pentru reglarea automat a pozitiei imaginii $i minimizarea
tremorului imaginii. Functioneaza doar in modul RGB (PC).

Transmisie
UI[u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Pentru a seta

Confirmare
[u]l[ 1[Set ID][ ]1[OK/NGC][Data][x]

* Asocierea datelor in * Asocierea datelor in
timp real 1 timp real 2
00 : Pasul O 00 : -40
:A: Pasul 10 (Cod identi- 8; gg
ficare aparat 10) el
F: Pasul 15 (Cod iden- 28:0
tificare aparat 15)
10 : Pasul 16 (Cod iden- 4E : +38
i tificare aparat 16) 4F : +39
50 : +40
64 : Pasul 100 -
6E : Pasul 110 >
73 : Pasul 115 U,
74: Pasul 116 I
¢7: Pasul 199
FE : Pasul 254
FF : Pasul 255
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22. Cheie(Comandé : m c)

» Pentru a transmite codul cheie IR de la distanta.
Transmisie

[m][c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Codul cheie - Consultati pagina 169.

Confirmare

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

23. Control lumind fundal (Comand& : m g)
(Doar LCD TV/Televizor LCD cu LED-uri)

» Pentru a controla lumina de fundal.

Transmisie

[m][g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Date : date Min : 00 - Max: 64

Confirmare
[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

24. Selectie intrare (Comanda : x b)
(Intrare imagine principala)

P Pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea prin-
cipala..

Trangr%ISIe

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data: Structura

MSB LSB
01]O0 0 0 0 0Ofl|oO 0
L Intrare externa 4 L Numar intrare J

Intrare externa Data
0 0 0 0 DTV
0]1]0]0O0 1 Analogic
0 0 1 0 AV
0 1 0 0 Component
0 1 1 0 RGB
1 0 0 1 HDMI
Numar intrare Data
0 0 0 0 Intrare1
0 0 0 1 Intrare2
0 0 1 0 Intrare3
0 0 1 1 Intrare4
Confirmare

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]



Notificare software open source

Urmatoarele fisiere executabile GPL si librarii LGPL/MPL utilizate in acest produs fac obiectul acordurilor
de licentda GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

FISIERE EXECUTABILE GPL:
e Linux kernel 2.6
* busybox

* |zo

LIBRARII LGPL:
e uClibc

LIBRARII MPL:
¢ Nanox

LG Electronics va pune la dispozitie codul sursa pe suport CD-ROM pentru o taxa care acopera costul
distributiei, cum ar fi costul suportului, costul de livrare si administrare, in urma unul e-mail trimis la:
opensource@Ige.com _ _ _ - _

Aceasta oferta este valabila pentru o perioada de trei (3) ani de la data distribuirii acestui produs de catre
LG Electronics.

Puteti obtine o copie dupa licentele GPL, LGPL, MPL de la http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-

%.?.Etml, http://www.gnu.org/llcenses/ofd-I|censes/IgpI-2.1.html, http://www.mozilla.org/MPL/MPL-
.1.ntml.

De asemenea, puteti obtine traducerea licentelor GPL, LGPL de la http://www.anu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/hcenses/old-l|censes/lgpl- .1-translations.html.

Acest software este bazat in parte pe activitatea Grupului Independent JPEG copyright S 1991 - 1998,
Thomas G. Lane.

Acest produs include = |

e biblioteca libpng: copy_rlgzht S 2004 Glenn Randers-Pehrson o

e biblioteca de compresie Zlib: Coggrlght S 1995-2002 Jean-loup Gailly si Mark Adler.
e biblioteca Tinyxml: copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason
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