











Nastavenia zvuku v rezime DTV (LEN v DIGITALNOM REZIME)

(Tato ponuka je dostupna len vo Svédsku.)

Ak vstupny signal obsahuije rézne typy zvuku, tato funkcia umoznuje vybrat pozadovany typ.

:@ ZVUK <> Presuni® OK :ij ZVUK «» Presuni® OK
B A 5 A
- * SRS TruSurround XT : Vyp. = - SRS TruSurround XT : Vyp.
- - Vysky 50— — < Vysky 50—
+ Basy 50 M— * Basy 50 m—
9 * Reset > C) . Reset
: Vystup digitalneho zvuku : PCM ; Vjstup digitalneho zvuku : PCM [N BT )
() | Reproduktor televizora  : Zap. @ Reproduktor televizora  :Zap. | HE-AAC
;) DTV Audio nastavenie : Automaticky [0) ;’ DTV Audio nastavenie : Auton| Dolby Digital
Popis zvuku - :Zap. Popis zvuku ':Zap. MPEG

@CQ@ Vyberte moznost ZVUK.
&

Al Vyberte moznost DTV Audio nastavenie.
&,

Vyberte moznost Automaticky, HE-AAC,
Dolby Digital alebo MPEG.

+ Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do
rezimu normalneho sledovania televizie.

- Stlagenim tla¢idla RETURN (NAVRAT) sa presuniete
na predchadzajucu obrazovku ponuky.

e Automaticky: Automaticky vyberie format v poradi HE-AAC > Dolby Digital > MPEG.
e HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: UmoZznuje pouzivatelom vybrat pozadovany typ.

Ak je vybraty format MPEG, vystup je vzdy v tomto formate.

Ak sa format MPEG nepodporuje, vyberu sa formaty v poradi HE-AAC a Dolby Digital.
* pozrite str. 140 (Vyber jazyka zvuku).

VIAZVI V NMINAZ INVAYIAO I
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA

VYBER DIGITALNEHO AUDIOVYSTUPU

Tato funkcia umoznuje vybrat preferovany digitalny audiovystup.

Vystup vo formate Dolby Digital je v televizore dostupny len na kanali, ktory vysiela v tomto formate.
Ak je format Dolby Digital dostupny a v ponuke Digital Audio Out (Digitalny audiovystup) vyberiete
moznost Auto (Automaticky), vystupné rozhranie SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) bude vysielat

vo formate Dolby Digital.

Ak format Dolby Digital nie je dostupny a v ponuke Digital Audio Out (Digitélny audiovystup) vyberiete
moznost Auto (Automaticky), vystupné rozhranie SPDIF bude vysielat vo formate PCM (Impulzova

kédova modulacia).

Ak kanal vysielajlci vo formate Dolby Digital obsahuje format Dolby Digital a audiojazyk, prehravat

sa bude len formét Dolby Digital

[@] ZVUK »Presunits OK
& A
= + SRS TruSurround XT : Vyp.
- Vysky 50—
+ Basy 50 M—
C:) * Reset
= Vystup digitalneho zvuku : PCM =
@ Reproduktor televizora  : Zap.
; Popis zvuku :Zap.
‘Hlasitost' 0 M1

®
/i

[\

ZVUK <»Presunify oK
A
+ SRS TruSurround XT : Vyp.
« Vysky 50 m—
+ Basy 50 m——

@Ne

(‘,}) * Reset Automaticky
Vystup digitalneho zvuku PCM ®

Reproduktor televizora : Zap.
Popis zvuku :Zap.

-Hlasitost 0 EMIIIIITT+]

S
@ 9 Vyberte moznost ZVUK.
&
A9\ Vyberte moznost Vystup
®/ )\&&>) digitalneho zvuku .
<A\ Vyberte moznost Automaticky
&/ \&>) alebo PCM,

Vyrcljbené v |Iijce|BCiiLo%
spolo¢nosti Dolby Laboratories.
HODOLBY. Dolby* a symbol dvojité D st
BTAL PLUS | obchodnymi znamkami
spolo¢nosti Dolby Laboratories.

+Mbze sa stat, Zze v rezime HDMI nebudu
niektoré prehravace diskov DVD vysielat
zvuk SPDIF. V takom pripade nastavte
vystup digitlneho zvuku prehravaca diskov
DVD na moznost PCM.(V rezime HDMI sa
nepodporuje format Dolby Digital Plus.)

Polozka Zvukovy vstup | Vystup digitaineho zvuku

Automaticky MPEG PCM
(reproduktor zapnuty) | DD DD
DD+ DD

Automaticky HE-AAC PCM

(reproduktor vypnuty) | MPEG PCM
DD DD
DD+ DD
HE-AAC DD

PCM PCM PCM

- StlaCenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu normalneho sledovania televizie.
+ StlaCenim tlaCidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.




Obnovit nastavenia

Obnovia sa predvolené vyrobné nastavenia vybratého reZzimu Rezim zvuku .

ZVUK «2» Presuni®) OK , ZVUK «»Presunit> OK
A A
+ SRS TruSurround XT : Vyp. * SRS TruSurround XT : Vyp.
* Vysky 50 m— « Vysky 50 m—
+ Basy 50 — =
> - q Il Obnovuje sa konfiguracia rezimu zvuku...
Vystup digitalneho zvuku :PCM Vystup|
Reproduktor televizora : Zap. Reproduktor televizora : Zap.
Popis zvuku :Zap. Popis zvuku :Zap.
‘Hlasitost 0 [T+ +Hlasitost 0 [T

=Y . ,
@ 3 Vyberte moznost ZVUK.

&
>
OK ~ i) . -
Q Vyberte moznost Obnovit nastavenia.

Inicializujte upravenu hodnotu.

VYIAZVI VY NMNAZ JINVAYTAO I

- StlaCenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu normalneho sledovania televizie.
« StlaCenim tla¢idla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajiucu obrazovku ponuky.
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA

Popis zvuku (LEN V DIGITALNOM REZIME)

Tato funkcia je urCena pre nevidiacich a okrem zékladného zvuku poskytuje zvukovy komentar opisu-
juci, €o sa prave deje v televiznom programe.

Po nastaveni polozky Popis zvuku na hodnotu Zap. (Zapnuté) budete zakladny zvuk a popis zvuku
pocut iba v programoch, ktoré obsahuju popis zvuku.

‘[@j ZVUK <rPresunit> OK :j‘ ZVUK <»Presunits OK
B A ™ A
+ SRS TruSurround XT : Vyp. = + SRS TruSurround XT : Vyp.
- Vy3ky 50 m— - Vysky 50 m—
+ Basy 50— + Basy 50 M—
* Reset O * Reset
Vystup digitalneho zvuku :PCM L Vystup digitalneho zvuku : PCM
Reproduktor televizora : Zap. @ Reproduktor televizora
Popis zvuku : Zap. ® ® | Popis zvuku
-Hlasitost 0 M1 B Hlasitos

~ 1]
@ @ 9 Vyberte moznost ZVUK.
&
T2 y .
OK
Vyberte polozku Popis zvuku.

:: Vyberte moznost Zap. (Zapnuté) alebo Vyp. (Vypnuté).

Nastavenie moznosti Audio Description Volume (Hlasitost popisu zvuku) po
vybere hodnoty Zap. (Zapnuté)

s Vyberte moznost Hlasitost.

Vykonajte pozadovanu Upravu nastavenia.

- StlaCenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu normalneho sledovania televizie.
« StlaCenim tla¢idla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.



/11

Stereo /Dualny prijem (Len v analégovom rezime)

Pri vybere programu sa zobrazia informacie o zvuku pre danu stanicu spolu s &islom programu a
nazvom stanice.

Vyberte moznost ZVUK.

SARY .
OK
Vyber vystupu zvuku.

Vysielanie Zobrazovanie na obrazovke
~ Mono || MonNnO

Stereo STEREO

Dual DUAL |, DUAL II, DUAL I+11

H Volba mono zvuku
Ak je pri prijme stereo zvuku stereo signal slaby, mézete aktivovat reZzim mono. Pri prijme mono zvuku
sa Cistota zvuku zlepsi.

H Volba jazyka pri dvojjazyénom vysielani
Ak mozno program prijimat v dvoch jazykoch (dvojjazyéne), mOzZete aktivovat rezim DUAL |, DUAL
Il alebo DUAL I+l

DUAL | posle do reproduktorov primarne vysielany jazyk.
DUAL II posle do reproduktorov sekundérne vysielany jazyk.
DUAL I+Il  poSle do kazdého reproduktora jeden jazyk.

VIAZVI V NMINAZ INVAYIAO I
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA

NICAM prijeM (Len v analégovom rezime)

Pokial je vas televizor vybaven yprijimacom NICAM, mdZze bytprijimay vysoko kvalitny dig italny zvuk
NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Vystup zvuku mozno vybrat podfa typu prijimaného vysielania.

0 Pokial je prijimany zvuk NICAM mono, mézete zvolit NICAM MONO alebo FM MONO.

g Pokial je prijimany zvuk NICAM stereo, mozete zvolit NICAM STEREO alebo FM
MONO. Ked je stereo signal slaby, prepnite zvuk na FM MONO.

e Pokial je prijimany zvuk NICAM DUAL, mézete zvolit NICAM DUAL I, NICAM DUAL
Il alebo NICAM DUAL I+l alebo FM MONO.

Vyber zvukového vystupu

V rezime AV, Komponent, RGB alebo HDMI mézete vybrat zvukovy vystup pre favy a pravy
reproduktor.

Vyberte vystup zvuku.

L+R: Audio signal z audio vstupu L (favy) sa odoS$le do favého reproduktora a audio
signal z audio vstupu R (pravy) sa odoSle do pravého reproduktora.

L+L: Audio signdl z audio vstupu L sa odosle do favého a pravého reproduktora.
R+R: Audio signal z audio vstupu R sa odoS$le do favého a pravého reproduktora.



Vyber jazyka na obrazovke/vyber krajiny

Ponuka Sprievodca nastavenim sa na obrazovke televizora zobrazi po prvom zapnutim.

1

@@@ Vyberte pozadovany jazyk.

2
@®§> Vyberte svoju krajinu.

v

* Ak chcete zmenit vyber jazyka/krajiny

1 C2> 3
@ 9 Vyberte moznost MOZNOSTI (MOZNOST).
&
:: Vyberte moznost Jazyk ponuk (Language) alebo Krajina .
3 T
@ 9 Vyberte pozadovany jazyk alebo krajinu.
S

/]

OK v .
Ulozte nastavenie.

- StlaCenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu normalneho sledovania televizie.
+ StlaCenim tla¢idla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.

O POZNAMKA

» Ak si neprajete ukoncit Installation guide (InSta¢ného sprievodcu) stlacenim tlacidla

RETURN alebo ukonéenim OSD (Zap. Screen Display) displeja, bude sa opakovane objavovat

pri zapnuti jednotky.
» Ak zvolite nespravnu miestnu krajinu, teletext sa nemusi na obrazovke zobrazit spravne a
moze nastat nejaky problém pocas prevadzky teletextu

» Funkciu Cl (Common Interface (Standardné rozhranie)) mozno nebudete moct pouzivat v niek-

torych krajinach v zavislosti od vysielacich podmienok.

» Tlacidla na ovladanie rezimu DTV funguju podla vysielacej situacie v jednotlivych krajinach.

»V krajine, v ktorej nie su stanovené nariadenia tykajice sa di%télneho vysielania, nemusia v
zavislosti od okolnosti digitalneho vysielania niektoré funkcie DTV fungovat.

» PoloZku Country Setting (Nastavenie krajiny) by ste mali nastavit na moznost UK (Velka
Briténia), iba ak sa nachadzate vo Velkej Britanii.

» AK je nastavenie krajiny nastavené na ,—”, budu dostupné eurdpske pozemné/kablové dig
itdlne Standardné vysielacie programy, ale niektoré DTV funkcie nemusia fungovat spravne

VIAZVI V NMINAZ INVAYIAO I
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA

VYBER JAZYKA (LEN V DIGITALNOM REZIME)

Funkcia Audio umoznuje vybrat preferovany jazyk zvuku. Ak sa nevysielaju zvukové udaje vo
zvolenom jazyku, prehra sa zvuk v povodne nastavenom jazyku.

Ak sa titulky vysielaju vo viac ako dvoch jazykoch, pouzite funkciu Subtitle (Titulky). Ak sa nevysielaju
titulky vo zvolenom jazyku, zobrazia sa titulky v pdvodne nastavenom jazyku.

Ak nie su podporované jazyky, ktoré ste vybrali ako primarne pre moznosti Jazyk zvuku a Jazyk
titulkov, mozete vybrat jazyk v sekundarnej kategorii.

@CQ@ Vyberte moznost MOZNOSTI : @CQ@ Vyberte moZnost
s’/ (MOZNOST). MOZNOSTI (MOZNOST).
2> S ap Vyberte moznost
Vyberte moznost Jazyk zvuku Pre nepodujicich( o).
&/ alebo Jazyk titulkov. J =
G ,
@ @ Vyberte pozadovany jazyk. . T2\ Vyberte moznost Zap.
> . <&/ (Zapnuté) alebo Vyp.

y (Vypnuté).
Ulozte nastavenie.

- Stladenim tlagidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajlicu obrazovku ponuky.

VAAZVI V¥V NMNAZ JINVAYTAO I

< Viyber jazyka zvuku > Informacie o jazyku zvuku zobrazené na obrazovke
» Ak kanal vysiela zvuk v dvoch alebo viacerych Displej Stav
jazykoch, mozZete vybrat pozadovany jazyk. NA Nedostupné

MPEG Zvuk MPEG

Zvuk Dolby Digital

Zvuk pre zrakovo postihnutych

Elks

Zvuk pre sluchovo postihnutych

(]

T

Vyberte moznost ZVUK. o
AAC Zvuk AAC

Oo Dolby Digital Plus Audio
o Vyberte jazyk zvuku. . ,
) Vyberte moznost L+R, L+L alebo R+R.

< Vyber jazyka titulkov >
» Ked sa vysielaju titulky v dvoch alebo viacerych —
jazykoch, mozete si zvolit jazyk titulkov pomocou Displej Stav

tla¢idla SUBTITLE na dialkovom ovladani N.A Nedostupné

. .. . . =] Titulky z teletextu
A\
» Stlacenim tlacidla ~ zvolte jazyk titulkov. Titulky pre nepodujicich

Informécie o jazyku titulkov zobrazené na obrazovke

- Zlvulgltltulky sa daju zobrazit jednoduchsou formou s 1 az 3 znakmi, ktoré vysiela poskytovatel
sluz

- Ked g| zvolite doplnkovy zvuk (zvuk pre zrakovo/sluchovo postihnutych), méze obsahovat aj ¢ast
hlavného zvuku.




NASTAVENIE CASU

NASTAVENIE TAKTOVANIA

Hodiny sa nastavia automaticky po prijati digitalneho signalu. (Ak televizor neprijima ziadny signal
DTV, mézete hodiny nastavit sami.)

Aby ste mohli pouzivat funkciu ¢asového zapnutia / vypnutia, musite najskér spravne nastavit ¢as.

Ked vyberiete mesto v prisludnom ¢asovom pasme, ¢as v televizore sa nastavi podrla informécii o
casovom pasme a GMT (Greenwichskom strednom Case), ktoré prijima spolu s vysielanym signalom. Cas
sa teda nastavuje automaticky podla digitalneho signalu.

Po nastaveni hodl'r] \% ,reiime DTV ne[noino zmgpit’ Cas. Ak sa v8ak zmeni nazov mesta v ponuke
Time Zone (Casové pasmo), mdzete ¢as posunut o jednu hodinu.

U) éAS < »Presunit® OK @ vAs 4:>1
e © & o N
i; CAS vypnutia : Vyp. L | &as vypnutia : Vyp.
©) | CAs zapnutia : Vyp. © | caszapnutia :vyp. | PK 2008
Casovaé vypnutia : Vyp. > Casovaé vypnutia ' Hodina
L B it
> k2
= GMT

Ca) .
@ 9 Vyberte moznost CAS.
&
Nl Vyberte moznost Hodiny.
&
N Vyberte rok,vmesiac, datum, ¢as alebo moznost
&)/ Time Zone (Casové pasmo).

/]
@ @ Nastav:[e rok, mesiac, datum, ¢as alebo moznost Time
Zone (Casové pasmo).

NSVe AINIAVLSYN I

+ StlaCenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu normalneho sledovania televizie.
« StlaCenim tla¢idla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.
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NASTAVENIE CASU

AUTOMATICKE ZAPNUTIE/VYPNUTIE SASOVASA

Casovy vypina¢ automaticky vypina pristroj do pohotovostného rezimu po uplynuti nastaveného &asu.

Dve hodiny potom, €o sa pristroj zapne s pouZitim funkcie ¢asového zapnutia, sa prepne automaticky zase
spat do pohotovostného rezimu, ak nie je stlacené Ziadne tlacidlo.

Ked nastavite funkciu asového zapnutia alebo vypnutia, pracuju tieto funkcie kazdy den v zadany &as.
Funkcia ¢asového vypnutia ma prednost pred funkciou ¢asového zapnutia, ak st nastavené na rovnaky cas.
Aby pracovalo ¢asové zapnutie, musi byt pristroj v pohotovostnom rezime.

O CAS «»Presunits 0K <) CAS «Presuniit® OK
a n

.| Hodiny Rl Hodiny @ 1 Mar. 2007 16:09
g CAS vypnutia : Vyp. | &as vypnutia : Vyp| R q
(©) || CAS zapnutia : Vyp. ® © | CASzapnutia : Vyp [k

Casovag vypnutia : Vyp. > Gasovag vypnutia Hodina
| =
=5 v Program ™1
&2

Zatvorit

o L « Ak chcete zrusi funkciu CAS zapnutia / CAS
@ @ Vyberte moznost CAS. vypnutia, stlacte tlaCidlo < > a vyberte

& moznost Vyp..

- Len funkcia Zapnutie
@ Vyberte moznost CAS vypnutia
@ @ alebo CAS zapnutia.
2 Vyberte moznost Anténa alebo Kabelova
Vyberte moznost Opakovat @ 9 tv, AV 1 &z 3, Komponent, RGB alebo
HDMI1 HDMI2 (okrem moznosti

19/22LH20** 19/22LD3**, 19/22LG31*+),

Vyberte moznost Vstup.

@

Se'ect Wy, (ypnuté), Raz Denne Po. e et b 2L
~ Pi. (Pondelok ~ piatok), Po. ~ So. * *,
19/22/26/32LD3++, 32/37/42LF 25+,
(Pondelok ~ sobota), So. ~ Ne. (Sobota 32/37/421G2++~, 33/37/421G33 %+, 261G31+¥),
~ nedela) alebo Ne. (Nedela). HDMI4 (len pre 32/37/42/47LH49+

32/37/42/47/55LH50%* 32/37/42/47\H70%*,

Nastavte hodiny. 42/471H90++, 50/60PS70++, 50/60PS80++).
Nastavte pozadovany

program.

@
Nastavte minuty.
Y /
Nastavte Uroven

hlasitosti pri zapnuti.

+ StlaCenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu normalneho sledovania televizie.
« Stlacenim tla¢idla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.



NASTAVENIE SASOVASA

Predtym ako idete spat, nemusite mat na mysli vypnutie televizora.
Casovac vypnutia automaticky prepne pristroj do pohotovostného rezimu po uplynuti predvoleného ¢asu.

Vyberte moznost Casovaé vypnutia.

2
T2\ Vyberte moznost Vyp. (Vypnuty), 10, 20, 30, 60, 90, 120,
<>/ 180 alebo 240 Min.

« Pokial pristroj vypnete, nastavenie sa anuluje.

« Moznost Casovaé vypnutia mozete nastavit aj v ponuke CAS.

NSVe AINIAVLSYN I
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RODICOVSKA KONTROLA/OHODNOTENIA

NASTAVENIE HESLA A ZAMKNUTIE SYSTEMU

Ak heslo zadavate po prvykrat, na dialkovom ovladani Styrikrat stlacte €islo 0.
Ak je kanal zamknuty, do¢asne ho odomknete zadanim hesla.

~

S VINILON I
IS -AOHONTOHLNOM YMSAOQIAOH

ZAMKA <»Presunits OK
Rodiovsky zamok : Vyp. @®

Nastavit heslo
Blokovat program
Rodicovska kontrola : Blokovanie vypnuté

Vstupny blok >

G ZAMKA <»Presunits OK

Rodicovsky zame[ vy, ® ‘

Nastavit heslo | Zap.
Blokovat program
Rodicovské kontrola  : Blokovanie vypnuté
Vstupny blok

Ca) ;
@ ® Vyberte moznost ZAMKA.
&
R /<A Vyberte moznost Rodiéovsky
©/ \&=>/ zamok (Zamknutie systému).

ap. Z t .
® : : y ( )
4

e Nastavte heslo.

@\ Zadajte Stvorciferné heslo.

Toto C&islo si dobre zapamatajte.

Opétovnym zadanim nové heslo potvrdte.

[©)
®
@

©eee

¢ Ak zabudnete heslo, na diatkovom ovladani
Styrikrat stlacte Cislo 7

+ StlaCenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu normalneho sledovania televizie.
+ Stla¢enim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajicu obrazovku ponuky.




Blokovat program (BLOKOVANIE PROGRAMOV)

Blokovanie lubovolnych programov, ktoré nechcete sledovat, alebo nechcete, aby ich sledovali vase
deti.

Tato funkcia je dostupna v rezime Rodi¢ovsky zamok "Zap." (Zamknutie systému zapnuté).

Ak chcete sledovat blokovany program, musite zadat heslo.

v

z 1 YLE TV1
4 TV4 Stockholm
6 CNN
9 YLE Teema
24 TV4 Fakta

2YLE TV2
5 YLE FST
8 YLE24
14 TV4 Film
50 TV400

ZAMKA ) Presunito OK

Rodicovsky zamok : Vyp.
Nastavit heslo

Rodicovska kontrola : Blokovanie vypnuté >
Vstupny blok

® Zmena prog. 4:> Pohyb P Zmena str.

Il Blokovat/odblokovat

- .
@ @ Vyberte moznost ZAMKA.
&
Vyberte moznost Blokovat program (Blokovanie programov).

@ Vojdite do ponuky Blokovat program (Blokovanie programov).

4
@ @ /A A Vyberte program, ktory chcete blokovat.
&

« StlaGenim tla¢idla MENU (PONpKA) sa vratite do rezimu normalneho sledovania televizie.
+ Stlagenim tlaCidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.

~
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RODICOVSKA KONTROLA/OHODNOTENIA

RODICOVSKA KONTROLA

(LEN V DIGITALNOM REZIME)

Tato funkcia funguje na zaklade informacii z vysielajucej stanice. Ak signal obsahuje nespravne
informacie, funkcia nefunguje spravne.

Pristup k tejto ponuke ziskate aZ po zadani hesla.

Tento televizor je naprogramovany tak, aby po vypnuti ulozila do paméte posledna nastavovana

moznost.

Zabranuje detom sledovat televizne programy uréené pre dospelych podfa stanoveného hodnotenia.

Ak chcete sledovat ohodnoteny program, musite zadat heslo.

<»Presunufs OK

() ZAMKA

1

Nastavit heslo
Blokovat' program

Vstupny’ blok

Rodicovska kontrola : Blokovanie vypnuté @ :

-

[M¢ :HW@@G‘"

Rodicovsky zamok
Nastavit' heslo
Blokovat program

Rodicovska kontrol

Vstupny blok

Blokovanie vypnuté:
povolenie vSetkych programov
A

10 a viac
11 a viac
12 a viac
13 a viac
14 a viac
15 a viac
16 a viac
17 a viac
18 a viac

Blokovanie vypnuté

@ @ 9 Vyberte moznost ZAMKA.
(&

‘r

&= Vyberte moznost Rodi¢ovska kontrola.
&,

@ Vvk H A 1) 1
OK
ykonajte potrebné Upravy nastaveni.

Ulozte nastavenie.

- StlaCenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu normalneho sledovania televizie.
+ StlaCenim tla¢idla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.




BLOKOVANIE EXTERNEHO VSTUPU

Umoznuje blokovat vstup.

Tato funkcia je dostupna v rezime Rodi¢ovsky zamok "Zap." (Zamknutie systému zapnuté).

+) ZAMKA &)Presunits oK
Rodicovsky zamok ~: Vyp.
Nastavit heslo
Blokovat program
Rodicovska kontrola  : Blokovanie vypnuté
Vstupny blok @®

) ZAMKA
Rodicovsky Zamol
Nastavit heslo
Blokovat program
Rodicovska kontrol4

AV1 < Vyp. >

w2

AV3 Vyp.

HDMI1 Vyp. (okrem moznosti 19/22LH20+,

HDMZ | Vyp. | 19/221D3%, 19/22LG31+%)

AL Vyp. > (okrem moznosti

HDMI4 Vyp. 19/221U40%* 19/22LU50%*,
19/22/26/32/37/42LH20++,

. 19/22/26/32D3**,

| il | A7

32/37/42LG2%+,

(len pre 32/37/42/47\H49++
32/37/42/47/55LH50%,

32/37/42/47LH70% 42/471H90
50/60PS70+* 50/60PS80++)

32/37/421G33%*, 26LG31++)

Ulozte nastavenie.

- StlaCenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu normalneho sledovania televizie.
« StlaCenim tla¢idla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.

~
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RODICOVSKA KONTROLA/OHODNOTENIA

Zamknutie tlacidiel

TV sa da nastavit tak, aby sa dal ovladat len dialkkovym ovlada¢om. Tato funkcia umoznuje zabranit
nepovolanému sledovaniu televizie.

14

{

-
©
<

Y13

M02N0811 <»Presunits 0K
Jazyk ponuk (Language): Slovencina
Jazyk zvuku : Slovencina
Jazyk titulkov : Slovenéina
Pre nepoéujucich([.]) : Vyp.
Krajina : UK
Oznacenie vstupu
SIMPLINK : Zap.

Zamknutie tlacidiel : Vyp. [0)

v

MOZNOSTI

Jazyk ponuk (Language): Slovenéina

< Presunity OK

Jazyk zvuku

Slovenéina

Jazyk titulkov

Slovencina

Pre nepoéujucich([2]) : Vyp.
Krajina

Zamknutie tlacidie kA
Zap. ®

Y ?@n@@j LICd |16

)
w
Y )\

Vyberte moznost
MOZNOSTI.

Vyberte moznost
Zamknutie tlacidiel.

Vyberte moznost Vyp.

Vypnute ) alebo Zap.
(Zapnuté).

UloZte nastavenie.

« Ked'je televizor vypnuty, v ponuke Zamknutie tladidiel
LZap.“ (Zapnutd) stlacte na televizore tlacidio & / |,
INPUT (VSTUP), P A / V¥ (alebo P ~ v )alebo na
dialkovom ovladani tlacidla POWER (NAPAJANIE)
INPUT (VSTUP), P ~ v alebo tlagidla CISEL.

- Ked je funkcia Zamknutie tladidiel ,Zap.” (Zapnuta) a
pocCas pozerania televizie stladite lubovolné tladidlo na
prednom paneli, na obrazovke sa zobrazi znak ,, /1\
Zamknutie tlacidiel Zap.’ “ (Zamknutie tlaCidiel zap-
nuté). (s vynimkou tladidla /1 : len pri plazmovych
televizoroch)

- StlaCenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu normalneho sledovania televizie.
« StlaCenim tla¢idla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.




TELETEXT

Tato funkcia nie je dostupna pre vSsetky modely.

Teletext je bezplatna sluzba poskytovana vac
Sinou televiznych stanic,ktora poskytuje najcer-
stvej Sie spravodajské informacie z novin,spravy
0 pocasi,programy televizneho vysielania,kurzove
listky a mnoho in ych.

iI000 0"

Dekodér teletextu moéze podporovat systémy SIM-
PLE,TOP a FASTEXT .SIMPLE ($tandardn ytele-
text)pozostava z mnozstva stranok,ktoré sa voli pri-
amym zadanim ich Cisla.TOP a FASTEXT st mod-
ernej Sie metdédy umoznujuce r ychly a fahk yv yber
informacii na teletexte.

Zapnutie /Vypnutie

Do teletextu sa prepnete zatlacenim tlacidla TEXT ;
.Na obrazovke sa objavi v ychodiskova alebo Eﬂzf R
-

®

L

0% Of

i®

-
.,

IGTDO00E

R

P
&
]

@e@dic

Hol T-T Jalo:
()

posledne zvolena stranka. | W ‘S}*

V zahlavi obrazovky su zobrazené dve cisla |/ HEEE 5 =
stranok,meno televiznej stanice,datum a cas.Prvé | ®a &b = e ':_J%;
Cislo stranky oznacuje va $u zvolenu stranku,druhé "~ gﬁaa{aw _______
urCuje prave zobrazovanu stranu. E

Teletext vypnete zatlacenim tlacidla EXIT .Televizor
sa prepne do predchadzajuceho rezimu.

SIMPLE text

M Volba stranky

@ Zadajte ¢&islo Ziad.stranky ako trojciferné &islo CISELN YMI tlagidlami.Pokia lurobite chybu,musite
dokoncit trojciferné Cislo a potom opat zadat spravne ¢islo.
© Pomocou tladidiel P ~ v mozete krokovat po strankach dopredu a spét.

TOP Text

V dolnej éasti obrazovky sa zobrazuju $tyri policka:gervené,zelené,zIté a modré.ZIté politko oznaduje
nasledujucu skupinu a modré ukazuje nasledujuci blok.

Ml Volba bloku /skupiny /stranky

© Modr ym tlacidlom sa mbzete pohybovat medzi blokmi

® ZIt ym tlagidlom mozete pokradovat do dal $ej skupiny s automatick ym prete¢enim do dal Sieho
bloku.

© Zelen ym tlatidlom mézete pokracovat na dal Siu existujlicu stranku s automatick ym prete¢enim do
dal Sej skupiny.

© Rovnako mézete pouzif tlagidlo P ~ .
Cervené tlagidlo umozriuje navrat k predchadzajlicej vo Ibe. Rovnako mdzete pouzit tiagidlo P v .

1X313131 I

M Priama vo Iba stranky

Rovnako ako v SIMPLE rezZime teletextu,tak i v rezime TOP mézete zadat ¢islo stranky ako trojcifer-
né Cislo pomocou CISELN YCH tlacidiel.
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TELETEXT

FASTEXT

Stranky teletextu su farebne kédované v dolnej Casti obrazovky a volia sa prislu $n ymi farebn ymi
tlagidlami na dia lkovom ovladaci.

M Volba stranky

@ Stlacte tlacidlo TOPT (MOZNOSTI TEXTU) a potom pomocou tlagidiel ~ v vyberte ponuku ET .
Zobrazte indexovu stranku.

@® Stranky,ktoré su farebne kddované v dolnej Casti stranky,mozete vyberat prislu $n ymi farebn ymi
tlacidlami.

© Rovnako ako v SIMPLE rezime teletextu,aj v rezime FASTEXT mozZete zadat Cislo stranky ako troj-
ciferné &islo pomocou CISELN YCH tlagidiel.

© Pomocou tladidiel P ~ v mdzete krokovat po strankach dopredu a spat

SPECIALNE FUNKCIE TELETEXTU

= Stlaéte tlagidlo T. OPT (MOZNOSTI TEXTU) a potom pomocou tladidiel ~ v vyberte ponuku
Moznosti textu .

Eﬂ Moznosti textu
e EEzT
Vyberte jednotlivé stranky obsahu. kil

[ Cas

=2 [ Podrzat |

W Cas ([0 Odkryt |

Tuto ponuku vyberte, ak chcete pri sledovani televizneho programu zobrazit v
pravom hornom rohu obrazovky ¢as.

V rezime teletextu vyberiete zatlatenim tohoto tlaCidla Cislo substranky. e
Zatlaenim tla¢idiel CERVENE /ZELENE, < > alebo CISELN YCH tlagidiel zas- Zatvorit
tavite alebo zmenite substranku.

E3

B Podrzat
Zastavi automatickd v ymenu stranok,o sa prejavi len pokia Isa stranka sklada z viacer ych oddielov
(substranok). Pocet (substranok)oddielov a &islo zobrazovaného oddielu je oby€ajne uveden yna
obrazovke pod zobrazenim ¢asu. Po vybere tejto ponuky sa v favom hornom rohu obrazovky zobrazi
symbol zastavenia a automaticka zmena stranok sa deaktivuje.

B Odkryt
Tuto ponuku vyberte, ak chcete zobrazit skryté informacie, napriklad rieSenia hadaniek alebo
hlavolamov.

B Aktualizovat
Pocas nacitania novej stranky teletextu zobrazi obraz TV. V lavom hornom rohu obrazovky sa objavi.
Po naditani stranky sa miesto objavi ¢islo nacitanej strany. Ak chcete zobrazit aktualizovanu stranku
teletextu, znova vyberte tuto ponuku.

3 Aktuallzovzﬂ




DIGITAL TELETEXT (DIGITALNY TELETEXT)

*Tato funkcia je dostupna len vo Velkej Britanii a irsku.

Televizor umoznuje ziskaf pristup k digitalnemu teletextu, ktory je vylepSeny v réznych ohladoch.
Ide napriklad o kvalitnejsi text, grafiku a pod.

Pristup k digitalnemu teletextu mézete ziskat prostrednictvom $pecialnych sluzieb digitalneho
teletextu a Specialnych sluzieb, ktoré tento typ teletextu vysielaju.

Ak si chcete prezerat teletext, mali by ste pomocou tla¢idla SUBTITLE (TITULKY) vypnut jazyk
titulkov.

TELETEXT V RAMCI DIGITALNEJ SLUZBY

“ Stlagenim tlagidiel &isel, pripadne tlagidiaP ~ v
vyberte digitalnu sluzbu, ktora vysiela digitalny teletext.

9 Postupujte podra instrukcii na strankach digitalne-
ho teletextu a stlatenim tlacidla TEXT, OK, ~ v <
>, CERVENEHO ZELENEHO, ZLTEHO = A
MODREHO tlagidla, pripadne tlagidiel CISEL pre- w2 " JOGGER €
Jd'te na da|S| krOk - :” Suspect was le f

o exit
BDERED

e Ak chcete zmenit sluzbu digitalneho teletextu,
pomocou tlacidla P ~ v vyberte inu sluzbu.

TELETEXT V DIGITALNEJ SLUZBE

ﬂ StlaCenim tlacidiel Cisel, pripadne tlaidla P ~ v
vyberte konkrétnu sluzbu, ktora vysiela digitalny
teletext.

Q Stlagenim tlagidla TEXT alebo farebného tlagidla _—
zapnite teletext.

e Postupujte podla instrukcii na strankach digitalne-
ho teletextu a stlaenim tladidla OK, ~ v < >,
CERVENEHO, ZELENEHO, ZLTEHO, MODREHO
tlaCidla, pripadne tlagidiel GiSEL prejdite na dalsi

krok. SHORTCUTS BACK MENU DIEEN

@ stiacenim tiacidia TEXT alebo farebného tlacidla
vypnite digitalny teletext a vratte sa k sledovaniu
televizie.

Niektoré sluzby umoznuju ziskat pristup k textovym
sluzbam stlaéenim CERVENEHO tlagidla.

INelepen I

ANTYLIDIA) 1IX31F 1AL VUDIA
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RIESENIE PROBLEMOV

Produkt nefunguje normalne.

Dialkové ovladanie
nefunguje

Produkt sa zrazu
vypol

s

B Skontrolujte, Ci nie je medzi produktom a dialkovym ovladanim nejaky rusivy
predmet.

B SU batérie viozené spravne (+ na +, - na -)?

B Viozte nové batérie.

B Je nastaveny Casovac vypinania?
B Skontrolujte nastavenia kontroly napajania. Skontrolujte, &i nie je preruseny
privod elektrickej energie.

B Ak je televizor zapnuty a neprijima sa Ziadny vstupny signal, televizor sa po
15 minutach automaticky vypne.

J

Funkcia video nefunguje.

Ziadny obraz ani zvuk

Po zapnuti sa obraz
objavuje velmi pomaly

Ziadna alebo
nevyrazna farba alebo
nevyrazny obraz

Horizontalne/
vertikalne Ciary alebo
chvenie obrazu

Slaby prijem na
niektorych kanaloch

Ciary alebo pasy na
obraze

Po pripojeni kabla
HDMI sa nezobrazuje
obraz.

B Skontrolujte, Ci je produkt zapnuty.

B Skuste prepnut kanal. Problém mb&ze byt vo vysielani.
B Je kabel napdjania zapojeny do zasuvky?

B Skontrolujte otoCenie alebo umiestnenie antény.

B Skontrolujte zasuvku tak, Ze do nej pripojite kabel napajania iného produktu.

B Je to bezné, obraz je pocCas zapinania produktu timeny. Ak sa obraz neob-
javi do piatich minut, kontaktujte servisné stredisko.

B V ponuke nastavte Farbu.

B Medzi produktom a videorekordérom zachovavajte dostatoCnu vzdialenost.
B Skuste prepnut kanal. Problém mb&ze byt vo vysielani.

B Su kable videorekordéra zapojené spravne?

B Aktivujte akukolvek funkciu, aby ste znova nastavili pdvodny jas obrazu.

B Skontrolujte, Ci napriklad elektrické zariadenie nespdsobuje miestne
rusenie.

B Na stanici alebo v kabli sa vyskytli problémy, preladte na inud stanicu.
B Signal stanice je slaby, otocte anténu, aby sa signal zlepsil.
B Pokuste sa najst mozné zdroje ruSenia.

m Skontrolujte, & pouzivate kdbel HDMI, verzie 1.3 alebo novsej.
Ak kable HDMI nepodporuiju pripojenie HDMI, verzie 1.3, obraz méze blikat
alebo sa na obrazovke nezobrazi Ziadny obraz. PouZivajte najnovsie kable
podporujuce pripojenie HDMI, verzie aspon 1.3.

-




Funkcia audio nefunguje.

® Stladte tlagidlo <1 (HLASITOSE).
Obraz je v poriadku, ale w7, je stimeny? Stlagte tla¢idio MUTE(ZVUK).
TEEL TS ® Skuiste prepnut kandl. Problém méze byt vo vysielan.
B SU audiokable zapojené spravne?

Z jedného z reproduk-

torov nejde zvuk B V ponuke nastavte Vyvazenie (Rovnovahu).
Z produktu pocut B Nezvy&ajny zvuk mbdze byt pri zapnuti alebo vypnuti produktu spdsobeny
nezvycCajné zvuky zmenou vihkosti alebo teploty okolia. Nejde o poruchu produktu.

Po pripojeni kabla ™ Skontrolujte, Ci nejde o kabel HDMI verzie 1.3.

HDMI alebo USB m Skontrolujte, ¢i nejde o kabel USB verzie 2.0.
neznie ziadny zvuk. *Tato funkcia nie je dostupna pre vietky modely.

A

-

Vyskytol sa problém v rezime PC. (Len v rezime PC)

B Nastavte rozliSenie, horizontalnu alebo vertikalnu frekvenciu..

Signal je mimo dosahu. B Skontrolujte zdroj napéjania.

Vertikalna €iara alebo
pas v pozadi, B Prebieha Automatickd konfiguracia alebo nastavovanie taktovania, fazy alebo

horizontalne rusenie a horizontalnej/vertikélnej polohy. (volitelna)
nespravna poloha

Farba obrazovky je nestdla m siontrolujte kabel antény.
alebo je na obrazovke iba
jedna farba

J
Vyskytol sa problém s nastaveniami polozky OBRAZ .

. — , N . . , . .. v
Ak pouzivateP zmeni gll)acrngréa to, ze v televizore je momentalne nastaveny rezim Rezim

nastavenia obrazu, po Do rezimu Domace pouzitie ho prepnete nasledujucim spésobom:
urcitom case televizor V ponuke TV Menu (Televizna ponuka) vyberte polozky MOZNOSTI ->
automaticky obnovi Nastavenie rezimu -> Domace pouzitie . Tym ste dokon¢ili prepnutie
pbévodné nastavenia. televizora do rezimu Domace pouzitie .

B \Wyberte a znova viozte pocitacovu videokartu.

MOlvaod I
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Pred¢asnym porucham sa da zabranit. Starostlivé a pravidelné Cistenie moze predizit Zivotnost
vasho nového TV prijimaca.

Upozornenie : Pred zaciatkom kazdého Cistenia nezabudnite nikdy vypnut privod pradu a vytiahnut
sietovy kabel zo zasuvky.

Cistenie obrazovky

0 Toto je skvely sposob, ako doCasne zabranit, aby sa prach usadzoval na vasej obrazovke.
NavlhCite makku handru v zmesi vlaznej vody s malym mnozstvom zméakc&ovadla na textilie
alebo saponatu na umyvanie riadu. Zmykajte handru, az kym je takmer sucha a potom ju pouzite
na ocCistenie obrazovky.

g Dbajte, aby na obrazovke neostala prebyto¢na voda a pred spustenim televizora ju nechajte na
vzduchu uschnuf

Cistenie skrine

® Necistotu alebo prach odstranujte zo skrine makkou, suchou handrou, neobsahuijlicou drobné smi-
etky.
® Nikdy prosim nepouzivajte mokru handru.

Predlzena absencia

A UPOZORNENIE

» Ak predpokladate, Ze nechate TV prijimac dlhSiu dobu odstaveny (ako napr. po€as prazdnin),
je dobrym napadom, ak sietovy kabel vytiahnete zo zasuvky, aby ste mali ochranu proti
moznému posSkodeniu bleskom alebo narazovym priudom.



TECHNICKE UDAJE VYROBKU

MODELY

32LH40**

37LH40+*

32LH4000-ZA

321H4010-ZD
32LH4020-ZC

37LH4000-ZA

37LH4010-ZD
371LH4020-ZC

804,4 mmx 586,5 mmx 2238 mm | 8044 mmx 589,1 mmx 2109 mm | 9247 mmx666,7 mmx2962mm | 924,7 mmx 6677 mmx 2706 mm
Rozmery vratane podstavca
(8irka x vyska x
hibka ) 804,4 mmx 5292 mmx 81,0mm | 804,4 mmx 529,2 mmx81,0mm | 9247 mmx599,9 mmx 89,6 mm | 924,7 mmx599,9 mmx 89,6 mm
bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca 12,7 kg 127kg 158kg 158 kg
bez podstavca M5kg M5kg 140kg 140kg
Poziadavky na energiu AC100-240V~50/60Hz | ACT00-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60 Hz
Spotreba energie 150 W 150 W 180W 180 W
421 H40++ 47LH40**
MODELY [ 42LH4010-ZD 47LH4OOOZA47|_H4010-ZD ......
421 H4020-ZC . 47LH4020-ZC
10360 mmx 721,53 mmx 296,22 mm | 1036,0mmx 72,3 mmx 2706 mm | 11532 mmx791,5 mmx 3374 mm | 1153,2 mmx 793,3 mmx319,0 mm
Rozmery vratane podstavca
(8irka x vyska x
hlbka) 1036,0 mmx 6554 mmx 898 mm | 10360 mmx 6554 mmx898mm | 1153 2mmx7190mmx99,8mm | 11532 mmx719,0 mmx 99,8 mm
bez podstavca
Hmotnost vrétane podstavca 189kg 189kg 22kg 22kg
bez podstavca 171 kg 71kg 196kg 196kg
Poziadavky na energiu ACT00-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60 Hz
Spotreba energie 210W 210W 280 W 280W
Vve,rkOSt mO(:Jl.vjlu cr 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(8irka x vyska x hlbka)
Skladovacia teplota 0°Caz40°C
. ~ Skladovacia vihkost Menej ako 80 %
Podmienky prostredia
Skladovacia teplota 20 °C a2 60 °C
Skladovacia vihkost Menej ako 85 %
J

B \/ySSie uvedené technické Specifikdcie mozno menit bez predchadzajuceho upozornenia na zvySenie kvality,
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MODELY

32LH50%**

37LH50+*

32LH5000-ZB

32LH5010-ZD
321LH5020-ZE

37LH5000-ZB

37LH5010-ZD
37LH5020-ZE

8150 mmx 583,8 mmx223,8 mm | 8150 mmx 5856 mmx 2109 mm | 940,8 mmx 6652 mmx296,2 mm | 940,8 mmx 666,2 mmx 270,6 mm
Rozmery vratane podstavca
(Sirka x vyska x
hibka) 8150 mmx 5296 mmx820mm | 8150mmx 5296 mmx820mm | 9408 mmx605.5 mux%0§mm | 9408 mmx 6085 mmx 06 mm
bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca 126kg 126kg 163 kg 163 kg
bez podstavca N4kg N4kg 14,5 ke 14,5 ke
Poziadavky na energiu AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
Spotreba energie 150w 150w 180 W 180W
42| H50** 471H50+*
MODELY 42LH5000-ZB 421H5010-ZD 471H5000.28 471H5010-ZD
42LH5020-ZE - 47LH5020-ZE
10522 mmx 719,1 mmx296,2 mm | 10522 mmx 720,1 mmx 2706 mm | 17754 mmx789,7 mmx33/4mm | 11734 mmx 7914 mmx 3190 mm
Rozmery .
(Sirka x vyska X vratane podstavca
hlbka) 10522 mmx 6573 mux 908 mm | 10522 mmx 6573 mmx 908 mm | 1734 mmx 7254 mmx 1008mm | 11734 mmx 725 4mmx 1008
bez podstavca
Hmotnost vrétane podstavca 19,0 kg 19,0 kg Bakg Bk
172 kg 172 kg 208kg 208kg
bez podstavca
Poziadavky na energiu AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
Spotreba energie 20W 20W 260 W 260 W
Velkost modulu Cl i 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(8irka x vysSka x hlbka)
T 0SS 4GS
_ ~ Skladovacia vihkost Menej ako 80 %
Podmienky prostredia
Skladovacia teplota 20 °C a3 60 °C
Skladovacia vihkost Menej ako 85 %
Podporované filmové subory Pozri str. 104
& J
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MODELY
Rozmery vratane podstavca
(Sirka x vyska x
hibka)
bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca
bez podstavca
Poziadavky na energiu
Spotreba energie
MODELY
Rozmery vratane podstavca
(Sirka x vyska x
hibka)
bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca
bez podstavca
Poziadavky na energiu
Spotreba energie

Velkost modulu CI
(Sirka x vySka x hlbka)

Skladovacia teplota

Podmienky prostredia Skladovacia vihkost

Skladovacia teplota
Skladovacia vihkost

Podporované filmové subory

55LH50**

55LH5000-ZB

13570 mm x 901,0 mm x 423,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
350 W

42LH90** 47LH90**

471LH9000-ZA

42LH9000-ZA

1065,9 mm x 776 mm x 361,7 mm 1179 mm x 851,4 mm x 398,8 mm

190 W 220 W

................................................................. O°Ca240°C
Menej ako 80 %
-20°C az 60 °C
Menej ako 85 %

Pozri str. 104
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T9LG31 +*

19LG3100-ZA

22LG31 **

22LG3100-ZA

26LG31 **

26LG3100-ZA

vratane podstavca 4588 mm>x391,0 mm»x 189,2 mm
Rozmery
(8irka x vyska x
hibka) bez podstavca 4588 mmx344,5 mmx 69,0 mm

’ NI TSI ................c.c.coc oo

Hmotnost pod 45kg

bez podstavca 42k
PoZiadavky na energiu AC100-240V~ 50/ 60 Hz
Spotreba energie oW

32LG33+x

MODELY

321LG3300-ZA

522,2 mmx 431,5 mmx 189,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
5w

663,3 mm x 508,2 mm x 2273 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
now

37LG33*x

37LG3300-ZA

42LG33**

42LG3300-ZA

919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

2 801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm

Rozmery vrétane podstavca
(Sirka x vyska x
hibka) B 801 8mmx 5441 mmx790mm
Hmotnost vratane podstavca B4kg

bez podstavca M,9kg
Poziadavky na energiu AC100-240V~ 50/ 60 Hz
Spotreba energie 150w

32LF51**
MODELY
32LF5100-ZA

\rétane podstavca 813,8 mm x 598,8 mm x 2273 mm
Rozmery
(Sirka x vyska x
hibka) — §13,8 mmx 5404 mmx 790 mm
Hmotnost vratane podstavca 14,1 kg

bez podstavca 126 ke
Poziadavky na energiu ACT00-240V- 50/ 6012

150 W

Spotreba energie

Velkost modulu CI
(Sirka x vySka x hlbka)

42LF51 **

42LF5100-ZA

1034,0 mm x 735,0 mm x 293,8 mm

210 W

1032,8 mm x 742,3 mmx 293,8 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
210W

47LF51 %

47LF5100-ZA

156,2 mm x 813,1 mmx 342,9 mm

280 W

0°Caz40°C

Skladovacia teplota
. ) Menej ako 80 %
Podmienky prosreda  S2AOvedvnkost o TR
Skladovacia teplota -20 °C az 60 °C
L Skladovacia vikost Menej ako 85 %

B VWySSie uvedené technické Specifikacie mozno menit bez predchadzajiceho upozornenia na zvySenie kvality,




MODELY

Rozmery
(8irka x vyska x
hibka)

vratane podstavca

T9LU50**

19LU5000-ZA
19U5010-ZB
19LU5020-ZC

462,0 mmx 373,0 mmx 182,0 mm

22LU50**

22LU5000-ZA
22U5010-ZB
221U5020-ZC

529,1 mmx 416,6 mm x 196,0 mm

26LU50+*

26LU5000-ZA
26U5010-ZB
26LU5020-ZC

668,0 mm x 538,3 mm x 236 mm

bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca 44kg 54kg 89kg
bez podstavca 3.7kg 46kg 77 kg
Poziadavky na energiu AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Spotreba energie AW SW now
19LU40*x 22LU40+**
MODELY
19LU4000-ZB 19LU4010-ZC 221U4000-ZB 22LU4010-ZC
4740 mmx 3900 mmx 1820mm | 4740mmx3900mmx 1820 mm | 5429 mmx429,3 mmx1960mm | 5429 mmx429,3 mmx 196,0 mm
Rozmery vratane podstavca
(Sirka x vyska x
P e L L R
4740 mmx 3579 mmx650mm | 4740mmx 3579 mmx650mm | 5429 mmx3978 mmx650mm | 5429 mmx 3978 mmx 65,0 mm
bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca 441g 44kg 55kg 55kg
bez podstavca 39kg 39kg 50kg 50kg
PoZiadavky na energiu AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
Spotreba energie 40w 40W 5w 5w
Velkost modulu CI
(8irka x vyska x hibka) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
T i L
Skladovacia vlhkost Menej ako 80 %
Podmienky prostredia
Skladovacia teplota -20 °C aZ 60 °C
Skladovacia vihkost Menej ako 85 %
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T9LH20+*

19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB
19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA

221 H20+*

22LH2000-ZA

/ 22LH2010-ZB

22LH2020-ZC / 22LH201C-ZA

462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V
40

26LH

LH2000-ZA
LH2020-ZC

26
26

~50/60Hz
w

533,4 mm x 3970 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

55

20+

26LH2010-ZB

w

32LH20**

321LH2000-ZA
321H2020-ZC

32LH2010-ZB

T vratane podstavca
(Sirka x vyska x
i) bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca
bez podstavca
Poziadavky na energiu
Spotreba energie
MODELY
iy vrétane podstavca
(Sirka x vyska x
hibk
2I5E) bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca
bez podstavca
Poziadavky na energiu
Spotreba energie
MODELY
oy vrétane podstavca
(Sirka x vyska x
hibk
2IsE) bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca
bez podstavca
Poziadavky na energiu
Spotreba energie

Velkost modulu ClI )
(Sirka x vy8ka x hlbka)

Skladovacia teplota

) i Skladovacia vinkost
Podmienky prostredia

Skladovacia teplota

Skladovacia vinkost

2
26LH201C-ZA
6670 mmx 504,0 mmx 224,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
now

37L

37LH2000-ZA
37LH2020-ZC
37LH201C-ZA

922,0 mmx 659,0 mmx 2970 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

6670 mmx 5070 mmx 21,0 mm

now

32LH201C-ZA
805,0 mmx 583,0 mmx 224,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

180 W

42LH2000-ZA
421LH2020-ZC
42LH201C-ZA

20W

805,0 mmx 586,0 mmx 211,0 mm

150 W

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
20W

0°Caz40°C
Menej ako 80 %

-20°C az 60 °C
Menej ako 85 %
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32LH3**x 37LH3**x
32LH3000-ZA 37LH3000-ZA 37LH3010-ZB/
32LH3020-ZD 37LH3020-ZD 37LH3030-ZE/
32LH3800-ZD 37LH3800-ZD 37LH3040-ZG
32LH301C-ZA 37LH301C-ZA
R vratane podstavca 805,0 mmx 583,0 mmx 2240 mm | 805,0 mmx 586,0 mmx 211,0mm | 922,0 mmx659,0 mmx 2970 mm | 922,0 mmx 6600 mmx 2706 mm
ozmery
(Sirka x vyska x
BIDKA)
bez podstavca 805,0mmx531.0mmx799mm | 8050mmx531,0mmx 799 mm | 922,0 mmx 5950 mmx 880 mm | 9220 mmx 5950 mmx88,0mm
Hmotnost vratane podstavca 21k 21k 149 kg 149 kg
bez podstavca 1,0kg M,0kg 13,1kg 13,1 kg
Poziadavky na energiu ACT00-240V~50/60H: | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
Spotreba energie 150 W, TI0 W (32LH3800) 150 W 180 W, 120 W (37LH3800) 180W
- 47LH3000-ZA
MODELY 230028/ | 491H3020-2D
421LH3040-ZG 47LH301C-ZA
Rozmery vrétane podstavca 1028,0 mmx 7154 mmx 2970 mm | 1028,0 mmx 7164 mmx 270,6 mm | 11406 mmx 784,8 mmx 3374 mm | 11406 mmx 7883 mmx 3189 mm
(Sirka x vyska x
e I B
bez podstavca 1028,0 mmx 658,6 mmx 88,7 mm | 10280 mmx 658,6 mmx 88,7 mm | 1140,6 mmx 7229 mmx 99,0mm | 11406 mmx 7229 mmx 99,0 mm
Hmotnost vratane podstavca 180kg 180kg 25k 25k
bez podstavca 16,2 kg 162 kg 19.9 kg 199 kg
Poziadavky na energiu AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
Vve,l’kOSt mO(’:ilv.llu el ‘ 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(8irka x vysSka x hlbka)
SKiadovedia lepha S A
Skladovacia vihkost Menej ako 80 %
Podmienky prostredia
Skladovacia teplota -20 °C az 60 °C
Skladovacia vihkost Menej ako 85 %
J
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MODELY

Rozmery

stal stavca

(Sirka x vyska x il
hibka)

bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca

bez podstavca
Poziadavky na energiu
Spotreba energie

MODELY

Rozmery

(Sirka x vyska x vratane podstavca
hibka)
bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca
bez podstavca
Poziadavky na energiu
Spotreba energie

Velkost modulu CI
(Sirka x vySka x hlbka)
Skladovacia teplota

Skladovacia vlhkost
Podmienky prostredia

Skladovacia teplota
Skladovacia vihkost

Podporované filmové subory

\_

32LH70**

32LH7000-ZA/32LH7010-ZD
32LH7020-ZC/32LH7030-ZE

803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W

37LH70+*

37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
37LH7020-ZC/37LH7030-ZE

903 mm x 689,1 mm x 299,5 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W

42LH70**

421 H7000-ZA/42LH7010-ZD
42LH7020-ZC/42LH7030-ZE

1009,7 mm x 753,6 mm x 334,4 mm

230 W

47LH70+*

47LH7000-ZA/471LH7010-ZD
471LH7020-ZC/47LH7030-ZE

1123,5 mm x 823,4 mm x 372,8 mm

300 W

0°Caz40°C
Menej ako 80 %

-20°C az 60 °C
Menej ako 85 %

Pozri

str. 104
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32LH49+x
MODELY

321LH4900-ZD

37LH49*+
37LH4900-ZD
924,7 mm x 667,7 mm x 270,6mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W

804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm

Rozmery vratane podstavca
(Sirka x vyska x
I

bez podstavca 804,4 mm x 529,2 mm x 81,0mm
Hmotnost vratane podstavca 12,7 kg

bez podstavca 11,5 kg
PoZziadavky na energiu AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Spotreba energie 150 W

42LH49*x*
MODELY
421LH4900-ZD
1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm

Rozmery vratane podstavca
(Sirka x vyska x
RIBRAE L T |

bez podstavca 1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8mm
Hmotnost vrétane podstavca 18,9 kg

bez podstavca 171 kg
Poziadavky na energiu AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Spotreba energie 210w

Velkost modulu CI
(Sirka x vySka x hlbka)

Podporované filmové subory
.

Skladovacia teplota 0°C
Podrmienky prostedia Skladovacia vihkost

Skladovacia teplota

Skladovacia vihkost Menej

47LH49+*

47LH4900-ZD

1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0mm

260 W

az 40 °C

Menej ako 80 %

-20°C az 60 °C

ako 85 %

Pozri str. 104
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32LF25+x
32LF2500-ZA 32LF2510-ZB

801,8 mmx 604,2 mmx2278 mm |  801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm
8018 mmx 541 mmx790mm | - 801 8mmx 5441 mmx 790 mm

134kg 134kg

N9kg 19k
AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz

150 W 150 W

37LF25xx*
37LF2500-ZA 37LF2510-ZB
919,6 mmx 6823 mmx2890mm | 919,6 mmx 6823 mmx 293,8 mm
9196 mmx6103mmx890MM | 9196 6103 mnx 890 mm
188kg 188kg
16.2kg 16,2 kg
AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
180 W 180 W

42LF25%*

42LF2500-ZA

42LF2510-ZB

MODELY
ratane podstavca
Rozmery ! podsiay
(8irka x vyska x
nllblse) bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca
bez podstavca
Poziadavky na energiu
Spotreba energie
MODELY
i vratane podstavca
(Sirka x vyska x
hibka) bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca
bez podstavca
Poziadavky na energiu
Spotreba energie

Velkost modulu CI
(8irka x vyska x hlbka)

Podmienky prostredia

Skladovacia teplota
Skladovacia vihkost

Skladovacia teplota
Skladovacia vihkost

1032,8 mm x 742,3 mm x 289,0 mm

210 W

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

210 W

0°Caz40°C
Menej ako 80 %

-20°C az 60 °C
Menej ako 85 %
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MODELY
Rozmery vratane podstavca
(Sirka x vyska x
hibka
) bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca
bez podstavca
Poziadavky na energiu
Spotreba energie
MODELY
Pemieyy vratane podstavca
(8irka x vyska x
nlllee] bez podstavca
Hmotnost vrétane podstavca
bez podstavca
PoZiadavky na energiu
Spotreba energie
MODELY
Rozmery vratane podstavca
(8irka x vyska x
hibka)
bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca
bez podstavca
Poziadavky na energiu
Spotreba energie

Velkost modulu ClI )
(8irka x vygka x hibka)

Skladovacia teplota

Skladovacia vihkost
Podmienky prostredia adovacia vinkos

Skladovacia teplota

Skladovacia vihkost

321 G2xxx 37LG2**

32LG2100-ZA
32LG2200-ZA

801,8 mmx 604,2 mm x 2273 mm

37LG2100-ZA

919,6 mm x 682,3 mmx 293,8 mm

* 42LG2xxx

42LG2100-ZA

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

13,4 kg 188kg 2,6kg

n9kg 162k 210kg
AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz

150 W 180 W 20W

T9LD3**
19LD320-ZA

462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
30w

26LD320-ZA

667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm

100 W

221 D3

22LD320-ZA

533,4 mm x 3970 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
50w

32LD3*x
32LD320-ZA

805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm

120 W

0°Caz40°C
Menej ako 80 %

-20 °C az 60 °C

Menej ako 85 %
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50PS70+x*
50PS7000-ZA

MODELY

60PS70xx
60PS7000-ZA

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

Rozmery vrétane podstavca
(Sirka x vyska x
T S By

bez podstavca 1228,8 mm x 784,5 mm x 78,9 mm
Hmotnost vratane podstavca 38,1 kg

bez podstavca 34,1 kg
PoZiadavky na energiu AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Spotreba energie 490 W

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
580 W

50PS80**

MODELY

50PS8000-ZA

60PS80+**
60PS8000-ZA

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm
Rozmery

o - vrétane podstavca
(Sirka x vyska x P
h | b ka) ..........................................................................
bez podstavca 1228,8 mm x 795,1 mm x 78,9 mm
Hmotnost vratane podstavca 38,3 ke
bez podstavca 34,3 kg
REasE 2 PIEICIZ AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Spotreba energie 490 W

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

580 W

Velkost modulu CI
(Sirka x vySka x hlbka)
Skladovacia teplota 0°C

Skladovacia vihkost
Podmienky prostredia

Skladovacia teplota
Skladovacia vihkost

Podporované filmové subory

S

az 40 °C

Menej ako 80 %

-20°C az 60 °C
Menej ako 85 %

Pozri str. 104
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MODELY

Rozmery vratane podstavca
(8irka x vyska x
hibka)

bez podstavca
Hmotnost vrétane podstavca

bez podstavca
PoZiadavky na energiu
Spotreba energie

Velkost modulu CI
(Sirka x vySka x hlbka)
Skladovacia teplota

Podmienky prostredia Skladovacia vihkost

Skladovacia teplota
Skladovacia vihkost

Podporované filmové subory

42PQ35+

42PQ3500-ZB

1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm

320 W

50PQ35x**
50PQ3500-ZB

1216,7 mm x 818,1 mm x 353,0 mm

430 W

0°C

az 40 °C

Menej ako 80 %

-20°C az 60 °C
Menej ako 85 %

Pozri str. 104
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MODELY

Rozmery vratane podstavca
(Sirka x vyska x
hlbka)

bez podstavca
Hmotnost vratane podstavca

bez podstavca
Poziadavky na energiu
Spotreba energie

Velkost modulu CI
(Sirka x vysSka x hlbka)
Skladovacia teplota

Podmienky prostredia Skladovacia vihkost

Skladovacia teplota
Skladovacia vihkost

Podporované filmové subory

42PQ65++

42PQ6500-ZA

1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm

320 W

0°C

50PS65**
50PS6500-ZA

1228,8 mm x 824,6 mm x 353,0 mm

490 W

az 40 °C

Menej ako 80 %

-20°C az 60 °C
Menej ako 85 %

Pozri str. 104
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Digitélna televizia Analdégova televizia
Televizny systém DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1I,
DVB-C (Len vo Svédsku, Finsku ) SECAM L/U
Programové krytie VHF, UHF E2 to E12, UHF:E21 az E69
CATV:S1 az S20, HYPER:S21 az S47
Impedancia vonkaj$ej antény 75 Q : 75 Q
= J




InfraCervené kédy

*Tato funkcia nie je dostupna vo vSetkych krajinach.

Kéd (Hexadecimalne)

Funkcia
Energy Saving

Poznamka
Tlagidlo dialkového ovladania

POWER

Tlacidlo dialkového oviddania (ZapnitAVypnit napdianie)

INPUT

Tladidlo dialkového ovladania

RATIO

Tlagidlo dialkového ovladania

TV/RAD

Tlagidlo dialkového ovladania

Q. MENU (RYCHLA PONUKA)

Tlagidlo dialkového ovladania

MENU

Tlagidlo dialkového ovladania

GUIDE

Tlagidlo dialkového ovladania

hore ( ~)

Tlagidlo dialkového ovladania

dole ( )

Tlagidlo dialkového ovladania

viavo (<)

Tlagidlo dialkového ovladania

vpravo (_ > )

Tlagidlo dialkového ovladania

OK(®@)

Tlagidlo dialkového ovladania

RETURN/EXIT

Tlagidlo dialkového ovladania

INFO ©

Tlacidlo dialkového oviladania

AV MODE (REZIM AV)

Tlacgidlo dialkového oviladania

A+

Tlacgidlo dialkového oviladania

A .

Tlacgidlo dialkového oviladania

FAV ( MARK )

Tlacidlo dialkového oviladania

MUTE

Tlacgidlo dialkového oviladania

P A

Tlacgidlo dialkového oviladania

P v

Tlacidlo dialkového oviladania

Tlacidla 0~9

Tlacidlo dialkového oviladania

LIST

Tlacidlo dialkového oviladania

Q.VIEW

Tlacidlo dialkového oviladania

CERVENA

Tlacdidlo dialkového oviladania

ZELENA

Tlacidlo dialkového oviladania

4TA

Tlacidlo dialkového oviladania

MODRA

Tlacidlo dialkového oviladania

TEXT

Tlacidlo dialkového oviladania

T.OPT(T.Option)

Tlacdidlo dialkového oviladania

SUBTITLE

Tlacidlo dialkového oviladania

SIMPLINK

Tlacidlo dialkového ovladania

FREEZE

Tlacidlo dialkového ovladania
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NASTAVENIE EXTERNEHO OVLADACIEHO ZARIADENIA

Zapojenie RS-232C

Zapojenim vstupného konektora jack RS-232C do
externého ovladacieho zariadenia (ako napr. poci- oSS
ta€ alebo ovladaci systém A/V) mdzete externe
ovladat funkcie televizora

Sériovy port ovladacieho zariadenia zapojte do
konektora RS-232C na zadnom paneli televizora.
Pripajaci kabel RS-232C sa nedodava s televi-
zorom.

Typ konektora - 9-kolikovy samec D-Sub

C Nazov kolika

Ziadne pripojenie

RXD (prijima data)

TXD (prenasa data

DTR (DTE pripravené)

GND

DSR (DCE pripravené)

RTS (pripravené na posielanie)
CTS (mozno poslat)

Ziadne pripojenie

O 0 N O i H W N =

Zapojenie RS-232C

7-zilové zapojenie (Standardny kabel RS-232C 3-Zilové zapojenie (nestandardné)

RXD 2e o3 TXD RXD 2e—o3 TXD
TXD 36— o2 RXD TXD 36e—eo 2 RXD
GND 56— 5 GND GND 56e—9o5 GND
DTR 4e—06 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 6e—— o4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 7 ¢e——o 8 CTS RTS 7 7 RTS
CcTsS 8e— 97/ RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
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ID televizora

Touto funkciou nastavite identifikacné &islo monitora
Pozri Cast “Mapovanie skutocnych dat 1” na str. 175.

=3 M02NOSTI «'Presunit® OK

MOiNOSTI <> Presuni®y OK

A
SIMPLINK : Zap.
Zamknutie tlacidiel : Vyp.
Jednoducha prirucka

Kontrolka napajania

Demo rezim : Zap.
Nastavenie reZimu  : RezmObchod
Obnova vyrobnych nastaveni

ID televizora B @®

A
SIMPLINK : Zap.

Zamknutie tlacidiel : Vyp.
Jednoducha prirucka
ID televizora Al

Kontrolka napajania
Demo rezim

Obnova vyrobnych n:

[O)
J

C2a> . . .
@ @ Vyberte moznost MOZNOSTI (MOZNOST).

()

OK

® televizora.

> J e
9 Vyberte moznost ID televizora.
3 Y

» Nastavte moznost ID televizora na pozadované identifikacné Cislo

Polozku ID televizora mozno nastavit na hodnotu od 1 do 99.

- Stlagenim tla¢idla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na predchadzajlcu obrazovku ponuky.
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Komunikaéné parametre

m Prenosova rychlost:9600 bps (UART)
® Dizka dat: 8 bito
B Parita: ziadna

m Stop-bit: 1 bit
B Komunika¢ny kéd: ASCII
B Pouzite prekrizeny (obrateny) kabel.

Protokol prenosu/prijimania

Zoznam prikazov Prenos
PRIKAZ1 PRIKAZ2 DATA [Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
e * [Command 1] : Prvy prikaz . (j, k, m alebo x)
01. Napajanie k a 00 & 01 + [Command 2] : Druhy prikaz.
02. Format k c na str. 173 * [Set ID] : Mozete nastavit identifikacné ¢islo
03. Vypnut obrazo k d 00 & 01 (ID) televizora na vyber pozadovaného
04. Vypnut zv k e 00 = 01 lgent{fjkacneho ¢isla monitora v _
A : L Specialnom menu. Rozsah nastavenia
05. Ovladanie zvuku k f 00 & 64 je 1 & 99. Ak je vybraté ID televizora
06. Kontrast k g 00 & 64 0, ovlada sa kazdy pripojeny televizor.
07. Jas k h 00 Z 64 ID televizora sa uréuje ako desiatkové
08. Farba (Prikaz:i) K i 00 & 64 Cislo (1 & 99) v menu a ako hexadec-
09. Odtiefi K i 00 & 64 imalne mslg (OXQ & 0x63) v protokole
; prenosu/prijimania.
10. Ostrost k k 00 & 64 * [DATA] : Na prenos dat prikazu. Prenos dat ,FF*
11. ZvolitoSD k ' 00 & 01 na preditanie stavu prikazu
12. Rezim zamknutého k m 00 & 01 « [Cr] : Novy riadok.
dialkového ovladania Kéd ASCII ‘0x0D’
13. Vysky k r 00 & 64 <[] : Kéd ASCII ‘medzera (0x20)’
14. Basy k s 00 Z 64 .
15. Vyvazenie k t 00z6s  Cotvrdenie OK
16. Teplota chromati¢nosti  k u 00 & 02 [Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
17. Systém ISM j P nastr. 175 * Monitor prenasa potvrdenie ACK (acknowledge-
18. Setrenie energie i q 00 & 04 ment) na zéklade tohto formatu pri prijimani normal-
19. Automaticka j u 01 nych dat. Ak su v tom Case data v reZime Citania,
S indikuje aktualne data. Ak su data v rezime zapisu,
konfiguracia P Coo s
- . vrati data pocitaca.
20. Prikaz ladenia m a na str. 175
21. Pridanie/preskoCenie kandla ~ m b 00 & 01 .
22. Tlacgidlo m ¢ Klavesovy kod Potvrdenie chyby.
23. Ovladanie m g 00 & 64 [Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
podsvietenia * Monitor prenasa potvrdenie ACK (acknowledge-
24. \olba vstupu (Main - hlavny) x b na str. 176 ment) na zaklade tohto formatu pri prijimani abnor-
malnych dat z nerealizovatelhych funkcii alebo komu-
* Ak nastavite moznosti 17 az 24ponuka sa na displeji nikacnych chyb.

nezobrazi.

* Poznamka. Pocas pouzivania zariadenia USB, naprik-

Data 00: lllegal Code (Nepovoleny kod)

lad v rezime DviX alebo EMF, sa vykonaju iba
prikazy Power (Napajanie) (ka) a Key (Tlacidlo)
(mc). Ostatné prikazy sa nevykonaju a budu sa

povazovat za prikazy NG.



01. Napajanie (Prikaz : k a) 04. Vypnutie zvuku (Prikaz2 : k e)

» Ovlada napajanie televizora. » Ovlada vypnutie/zapnutie zvuku.
Prenos Vypnutie zvuku mozete nastavit aj tlacidlom
[K1[a][ ][Set ID][ ][Data][Cr] b MUTE na dialkovom ovladani.
renos
Data 00 : Vypnuté Data 01 : Zapnuté

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Vypnutie zvuku aktivne (zvuk vypnuty)
Data 01 : Vypnutie zvuku neaktivne (zvuk zapnuty)

Potvrdenie
[a][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

» Zobrazuje napajanie. Potvrdenie
Prenos [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

k Set ID FF][C
(] 1[5t IPILITFITCr] 05. Ovladanie zvuku (Prikaz : k f)
Potvrdenie )

) P Nastavuje zvuk.

UL\ )] ST/ |Par) ] Zvuk mozete nastavit aj tlacidlami na ovladanie zvuku
* Ak iné funkcie prenasaju data 'FF' zalozené na tomto na dialkovom ovladani.

formate, preklada spatna véazba potvrdzovacich dat Prenos

stav kazdej funkcie podobnym spésobom. [KI[fI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

* Ked je televizor zapnuty, na obrazovke sa zobrazuiju

spravy s potvrdenim, chybové spravy a iné typy Data Min : 00 & Max : 64

Sprav. xPozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 175.
02. Format (Prikaz : k c) (Velkost hlavnej obrazovky) Potvrdenie
P Nastavuje format obrazovky. (Hlavny formét obrazu) [f1 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Format obrazovky mozete nastavit aj pomocou
moznosti Pomer stran (Format) v ponuke Rychla 06. Kontrast (Prikaz : k g)
ponuka alebo OBRAZ. » Nastavuje kontrast obrazovky.
Prenos Kontrast mézete nastavit aj v menu Obraz.
[K][<][ 1[Set ID][ ][Data][Cr] Prenos
Data 01 : Norméanaobrazovka (43) 07 : 14:9 _ [k][g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
% B G tdemene omie os e
: : . S : . oan
06 - Povodné 10&1F - Kino - Prblienie 1 2216 Pozri ca.st Mapovanie reélnych dat 1" na str. 175.
Potvrdenie
Potvrdenie

[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[c][ 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

+ Pouzitim PC alebo vstupu Komponent si zvolite pomer 07. Jas (Prikaz : k h)

stran obrazovky 16:9 alebo 4:3. » Nastavuje jas obrazovky.

/ 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Prenos

Komponent(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) je dos- P—— 5

tupna moznost Iba skenovanie (Len vyhladavat). [KI[h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* Funkcia Full Wide (Kompletne $irokouhly obraz) sa Data Min : 00 & Max : 64

podporuje len v rezimoch ATV, AV1, 2, 3. xPozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 175.
03. Vypnut obrazovku (Prikaz: k d) Potvrdenie
» Vyberie vypnutie/zapnutie obrazovky. [h][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Déta][x]

Prenos
08. Farba (Prikaz : k i)
(KI[d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] P Nastavuje farbu obrazovky.

Data 00 : Vypnutie obrazovky neaktivne (obraz je zapnuty) Farbu mdZete nastavit aj v menu Obraz
Vypnutie obrazovky neaktivhe Prenos

01 : Vypnutie obrazovky aktivne (obraz je vypnuty)
10 : Vypnutie obrazovky aktivne [KITi][ 1[Set ID][ ][Déta][Cr]
Data Min : 00 & Max : 64

Potvidenie xPozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 175.

[d]l ]iSet ID][ JIOK/NG][Data][x]

*V pripade, Ze aktivujete iba vypnutie videa, televizne - -

vysielanie sa zobrazi na displeji OSD (On Screen [ ][Set ID][ J[OK/NG][Data] [x]

Display). Ak vSak aktivujete vypnutie obrazovky,

televizne vysielanie sa na displeji OSD nezobrazi. 173
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09. Odtien (Prikaz : k j) 13. Vysky (Prikaz : k r)
> Nastavuje odtien obrazovky. » Nastavenie vySok.
Odtien mézete nastavit aj v menu Obraz. Vysky mézete nastavit aj v ponuke ZVUK.
Prenos Prenos
[KIGI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr] [KI[r][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Ddta Red: 00 & Green : 64 Déata Min : 00 & Max : 64
+Pozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 175. *Pozri &ast"Mapovanie redlnych dat 1" na str. 175.
Potvrdenie Potvrdenie
OIL 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x] [r][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Ostrost (Prikaz: k k) 14. Basy (Prikaz : k s)

» Nastavenie basov.

P Nastavuje ostrost obrazovk. Basy mozZete nastavit aj v ponuke ZVUK.

Ostrost moZete nastavit aj v menu Obraz.

Prenos
Prenos
[KI[K][ ][Set ID][ ][Data][Cr] [K][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 & Max : 64 Data Min : 00 & Max : 64
+Pozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 175. *Pozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 175.
Potvrdenie Potvrdenie
[K][ ]1[Set ID][ ]1[OK/NG][Déta][x] [sI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Vyvazenie (Prikaz : k t)
11. Zvolif OSD (Prikaz: k I)

» Pre volbu OSD (On Screen Display) zap./vyp. pri
dialkovom ovladani.

P Pre nastavenie vyvazenia.
Vyvazenie moZete tiez nastavovat v menu ZVUK.

Prenos Prenos

(KI[IT[ 1[Set ID][ ][Data][Cr] [KI[t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Vypnutie OSD aktivne Data Min : 00 & Max : 64

Data 01: Vypnutie OSD neaktivne *Pozri ¢ast"Mapovanie reélnych dat 1" na str. 175.
Potvrdenie Potvrdenie

[I1[ 1ISet ID][ ]1[OK/NC][Déta] [x] [t]1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

. ; | ; 16. Teplota chromatiénosti (Prikaz: k u)
12. Rezim zamknutého dialkového ovladania (Prikaz: k m)

» Pre nastavenie teploty chromati¢nosti.

P NaN Na uzamknutie diafkového oviadania a Farebny ton moZete tiez nastavovat v menu OBRAZ.

ovladacich prvkov predného panela prijimaca.

Prenos
Prenos
[kI[m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] [K][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Odomknutie Data 01: Uzamknutie Data 00: Stredné 01:Cool  02: Teplé
Potvrdenie Potvrdenie
[m][ 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x] [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Tento rezim vyuzite, ak nepouzivate dialkové
ovladanie a ovladacie prvky predného panela.
Ked je hlavny privod pradu zapnuty/vypnuty
(zap./vyp.), dialkové ovladanie je odblokované.

* Lokalne tla¢idlo napajania bude fungovat
spravne.
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17. Systém ISM (len pri plazmovych televizoroch)
(Prikaz: j p)

P Pre ovladanie systému ISM. System ISM mézZete tiez
nastavovat v menu MOZNOSTI.

Prenos
[llpIl 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiter
04: Bielenie
08: Normalne
20 : Cistenie farieb (Farbenie)

Potvrdenie
[PIl I[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

18. Setrenie energie (Prikaz: j q)

» Znizenie energetickej spotreby televizora. Polozku
Setrenle energie mozete nastavit aj v ponuke
MOZNOSTI .

Prenos
[llall 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Ul[al[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

e JrVer) | popis
716154 3121110

0[0|0]O| Malyvykon |0 |O|O|O Vyp.
olojo]0]| Mayvykon | 0|00 |1 | Minimalne
0[{0]0]|O]| Maywkon |0|0O]|1 |0 Stredné
olololo]| Maywkon |0|O]|1]1 Maximalne
olo|ofo| Maywkon |01 [0 (O
olo|o|o]| Mayvkon [0f1 [0 [1 |MBEEKGmEe=
0/0] 0] 1 |nteligentnysnimaé | 0|0 |0 [ O ?;lzekve}z(:;chr:)' plazmovych
olo| ol 1 |nteligentnysnimas | 010 |0 |1 i};jgéﬁ’;gi plazmovych
olo| o] 1 |nteligennysnimas | 0|0 |1 ;}gﬁ:fv(ylgﬂ &Lvizoroch)
Potvrdenie

[qll 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

(okrem moznosti 19/22LU40*+,
19/22/26LU50%* 32/37/42LF25**
32/37/42LG2++x, 32/37/42LG33*x,

19/22/261LG31+* 19/22/26/32/37/42LH20+**

19/22/26/32LD3+*, 32/37/42/47LH3*++
50/60PS70+*, 50/60PS80%*, 42/50PQ35+,

42PQ65**, 50PS65%*)

19. Automaticka konfiguracia (Prikaz: j u)

» Pre automatické nastavovanie umiestnenia a minimal-
izacie trasenia obrazu. Funguje iba v rezime RGB (PC).

Prenos

UIu][ ItSet ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Pre nastavovanie

Potvrdenie

[u]l JiSet ID][ JIOK/NG][Data][x]

20. Prikaz ladenia (Prikaz : m a)

P Vyber kanéla s nasledujdcim fyzickym islom.
Prenos

[m][a][ 1[Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]
D4&ta00 : Data vysSieho kana

D4taO1 :

DTV &. 0 -> Vynechat
D&ta02 0x00 : Hlavné ATV
: ATV Sub
0x10 : Hlavné DTV

Data nizSieho kanala

napr. C. 47 ->00 2F (2FH)
C. 394 -> 01 8A (18AH)

0x01

0x20: Radio

Rozsah dat kanala
Analégové - Min: 00 & Max: 63 (0 az 99)
Digitalne - Min: 00 & Max: 3E7 (0 a2 999)

(S vynimkou Svédska, Finska, Nérska, Danska a irska)
Digitalne - Min: 00 & Max: 270F (0 az 9999) |
(Len vo Svédsku, Finsku, Nérsku, Dansku a Irsku)

Potvrdenie
[a]l 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

Data Min: 00 & Max: 7DH

21. Pridanie/preskocenie kanala (prikaz: m b)

P> SIuzi na nastavenie stavu Skip (Preskoéif) pre
aktualny program.
Prenos

[m][b][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Skip (Preskocit) 01

Potvrdenie
[b][ 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

: Add(Pridanie)

*

daey Mapovanle realnych
at
00 : krok O

A krok 10
:  (Nastavit ID 10

F : krok 15
(Nastavn’ ID 10
10 : krok 16

:  (Nastavit ID 10
64: krok 100

6E : krok 110

73 - krok 115
74 krok 116

C7: krok 199

FE : krok 254
FF © krok 255

* Mapovanie realnych
dat 2
00 : -40
01 : -39
02 : -38

28:0
AE:+38

4F : 439
50:+40
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22. Tlacidlo (Prikaz: m c)

P Pre odoslanie vzdialeného klavesového kodu IR.
Prenos

[m][c][ 1{Set ID][ ][Data][Cr]

Data: Klavesovy kdd - pozri stranu 169.

Potvrdenie

[c][ 1ISet ID][ ]1[OK/NGC][Data][x]

23. Control Backlight (Ovladanie podsvietenia)
(prikaz: m g) (len pri televizoroch LCD/LED LCD
TV prijimac)

» Ovladanie podsvietenia.

Prenos

[m][g][ [[Set ID][ ][Data][Cr]
Data: min.: 00 & max.: 64

Potvrdenie
[g]l[ 1[Set ID][ ][OK/NGC][Daéta] [x]

24. Volba vstupu (Prikaz: x b)
(Hlavny format obrazu)

» Vyber vstupného zdroja hlavného obrazu

Prenos

[X][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data: Struktura

MSB

LSB

0j]0|lO0]O

ofof|[O0O] O

L Externy vstup J

L &islo vstupu —

Externy vstup Data
ofo|loOo]oO DTV
Ooj0]0[|1 Analogue
oo |1 0 AV
0] 1 0]o0 Komponent
0| 1 1 0 RGB
1 OO0 |1 HDMI

Cislo vstupu Data
0 0 0 0 Vstup1
0]1]0]O0 1 Vstup2
0 0 1 0 Vstup3
0 0 1 1 Vstup4
Potvrdenie

[b][ J[Set ID][ JIOK/NG][Data][x]




Informacia o softvéri s otvorenym zdrojom

Nasledujuce spustitelné subory GPL a kniznice LGPL/MPL pouzivané v tomto produkte su predmetom
GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 Licenénych zmluav:

Spustitelhé subory GPL:
e Linux kernel 2.6

¢ busybox

* Izo

KNIZNICE LGPL:
e uClibc

KNIZNICE MPL:
¢ Nanox

Spolo¢nost LG Electronics ponuka poskytovanie kddu zdroja na disku CD-ROM na naklady
pokryvajuce cenu distribacie, médii, prepravu a jednanie prostrednictvom zaslania e-mailovej
poziadavky spolo¢nosti LG Electronics na stranke:

opensource @Ige.com
Tato ponuka plati 3 roky od datumu distriblcie tohto produktu spolo¢nostou LG Electronics.

Kopiu licenci GPL, LGPL, MPL mézete ziskat na http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html,
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1.html,
http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.

Na strankach http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html,
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1-translations.html mézete tiez ziskat preklad licencii
GPL a LGPL

Softvér je Ciastotne zaloZzeny na praci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991 — 1998,
Thomas G. Lane.

Produkt obsahuje

* kniznicu libpng: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson

+ kniznicu kompresie Zlib: copyright © 1995 — 2002 Jean-loup Gailly a Mark Adler.
* kniznicu Tinyxml: copyright (c) 2000 — 2006 Lee Thomason
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