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Stereo/Cift Alim (Sadece Analog Modda)

Bir program secildiginde, istasyon ses bilgisi, program numarasi ve istasyon adi ile birlikte
goérunar.

SES'i seginiz..
2N o
OK Ses cikisini seciniz.

. Yaym | Ekran Ustii Gésterim
Mono MONO
Stereo STEREO
Cift CIFT 1, CIFT II, CIFT 1411

H Mono ses se¢imi
Stereo yayin aliminda stereo sinyali zayifsa mono yayin alimina gegebilirsiniz. Mono yayin
aliminda, ses netligi artirilir.

W ikili Dil Yayininda Dil Secimi
Program iki dilde alinabiliyorsa (ikili dil) DUAL I (CIFT 1), DUAL Il (CIFT Il) veya DUAL I+l (CIFT I+11)
moduna gecebilirsiniz.

DUAL | : Hoparlérlere birincil yayin dilini génderir.
DUAL I : Hoparlérlere ikincil yayin dilini génderir.
DUAL I+l : Her bir hoparlére ayri bir dil génderir.
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SES VE DIL KONTROLU

NICAM Alimi (Sadece Analog Modda)

Eger TV'de NICAM alimi icin alici bulunuyorsa, yiksek kaliteli NICAM (Yakin Ani Erisilebilir Ses

Coklulugu) dijital sesi alabilirsiniz.

Ses cikisi, alinan yayinin tirlGne goére segilebilir.

NICAM mono alindiginda, NICAM MONO veya MONO secenegini kullanabilirsiniz.

NICAM stereo alindiginda, NICAM STEREO veya STEREO secenegini kullan-
abilirsiniz. Stereo sinyal zayifsa, MONO'ya gecin.

NICAM dual alindiginda, NICAM DUAL I, NICAM DUAL Il veya NICAM DUAL I+lI
veya MONO'yu secebilirsiniz.
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Hoparlor Ses Cikis Secimi

AV, Komponent, RGB ve HDMI modlarinda, sol ve sag hoparlorler icin cikis sesini sece-
bilirsiniz.

Ses cikisini seciniz.

: L (sol) ses girisinden giren ses sinyali, sol hoparldre; R (sag) ses girisinden giren
ses sinyali sag hoparlére génderilir.

: L (sol) ses girisinden giren ses sinyali sol ve sag hoparlérlere génderilir.

: R (sag) ses girisinden giren ses sinyali sol ve sag hoparlérlere génderilir.



EKRAN USTU MENULER ICiN DIL/
ULKE SECIMi

TV ilk defa acildiginda ekranda kurulum rehberi cikar.
‘@ istediginiz dili seciniz.
2~
Ulkenizi seciniz.
* Eger Dil/Ulke secimini degistirmek isterseniz

1
<()>|)OPSIYON secenegini belirleyiniz.
- Menii Dili veya Ulke'yi seciniz
° y y :
3 .

istediginiz dili veya tlkeyi seciniz.

/]
Kaydediniz.

1

* MENU/EXIT (MENU/CIKIS) diigmesine basarak normal TV izlemeye geri dénebilirsiniz.

» BACK (GERI) diigmesine basarak bir 6nceki menii sayfasina dénebilirsiniz.

O NOT

» BACK’e basarak Kurulum Rehberi kurulumunu tamamlamazsaniz veya OSD’de (On Screen
Display — Ekran Ust(i Gésterim) zaman asimina ugrarsaniz, TV acildiginda kurulum tamam-

lanana kadar kurulum menusu strekli gérantr

» Eger yanlis Ulkeyi secerseniz, teletekst, ekranda dogru olarak cikmaz ve teletekst islemi
stresinde sorunlar ortaya cikabilir.

» Cl (Common Interface — Ortak Arabirim) islevi, tlke yayin sartlarina gére gecerli olmaya-

bilir.
» DTV modu kontrol tuslari, tlke yayin sartlarina gére calismayabilir.

» Dijital yayin diizenlemesinin tam oturmadigi tlkelerde, bazi DTV islevleri dijital yayin
kosullarina bagh olarak calismayabilir.

» "UK" (Birlesik Krallik) Ulke Ayari, yalnizca Birlesik Krallik'ta etkinlestirimelidir.
» Ulke kodu ayarinin “—” olarak yapilmasi durumunda, Avrupa bélgesel/kablo dijital standartta

yayinlanan programlari izlemek mumkin olabilir ancak DTV fonksiyonu dogru ¢alismayabilir.

NTOYLNOM 11Q 3A S3S I
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SES VE DIL KONTROLU

DiL SECIMI (SADECE DiJiTAL MODDA)

Ses islevi, tercih edilen dilin secimine izin verir.
Secilen konusma dilinde ses verisi yayinlanmazsa varsayilan dil ¢alinir.

iki veya daha fazla altyazi dili yayinlaniyorsa Altyazi islevini kullaniniz. Secilen dilde altyazi verisi
yayinlanmazsa varsayilan dildeki altyazi gérntilenir.

Konusma Dili ve Altyazi Dili icin birincil olarak sectiginiz diller desteklenmedigi taktirde ikincil
kategoriden dil secebilirsiniz.

@ OPSIYON secenegini belirleyiniz. @ OPSIYON secenegini belir-
: " leyiniz.
Ses Dili veya Altyazi Dili'ni , Devre Disi Birakilmi
@ seciniz. : @ ? - :
, Yardim seciniz.
. e e oy .. : P
Istediginiz dili seciniz. | isitme Eng.'i ([)
seciniz.
@Kaydediniz.

* BACK (GERI) diigmesine basarak bir 6nceki menii sayfasina dénebilirsiniz.

Konusma Dili OSD Bilgileri

: a Acik veya Kapali konu-
: munu seginiz.
< Konusma Dili Se¢imi >

» iki veya daha fazla konusma dili yayinlandigi tak- Gosterim Durum
tirde konusma dilini segebilirsiniz. N.A Kullanilamaz
MPEG MPEG Ses

oo Dolby Dijital Ses

J "Goérme Engelliler” icin Ses
EI B SES'i seciniz “isitme Engelliler” icin Ses
XD+
3 AAC AAC Ses
Bir konusma dili seciniz.
O

Dolby Digital Plus Ses
D L+R, L+L veya R+R seginiz.
<Altyaz Dili Se¢imi>

» iki veya daha fazla dilde altyazi yayini yapildigi

Altyaz Dili OSD Bilgileri

. .. . . Gosterim Durum
taktirde, uzaktan kumanda Uzerindeki SUBTITLE N A Kullamlamaz
(Altyazi) tusu ile altyazi dilini segebilirsiniz. = Teletekst Altyazisi
» Bir altyazi dili secmek icin ~ v tusuna basiniz. “Agir isiten”ler icin Altyazi
- %gls/alt alz_llar servis saglayic tarafindan yayinlanan 1 - 3 karakter arasi basit bir sekilde gérin-
Ulenebilir. .
- Yardgr_rﬂ_a Ses'i sectiginizde (“Goérme/Isitme Engelliler” icin Ses) TV, Ana sesin bir kismini disari
verebilir.




ZAMAN AYARI

SAAT AYARI

Dijital sinyal alimi sirasinda saat otomatik olarak ayarlanir (Sadece TV'de DTV sinyali yoksa saati
manuel olarak ayarlayabilirsiniz.).

Acma/kapama zamanlayici fonksiyonunu kullanmadan énce saati dogru olarak kurmalisiniz.
Zaman Dilimi sehrini sectiginizde, TV zamani, Zaman Dilimi ve saatin diH']itaI sinyal tarafindan
otomatik olarak ayarlandigi ve yayin sinyali ile alindigi GMT (Greenwich Mean Time) bilgisine
bagli olarak zaman ofset bilgisi tarafindan ayarlanir.

DTV modunda Saat ayari yapildiktan sonra, saati degistiremezsiniz; ancak Time Zone (Saat Dilimi)
icindeki sehir adi degistirildiginde, saat ayarinda 1 saatlik bir degisiklik yapabilirsiniz.

SAAT SAAT ‘
|
Kapatma Zamani : Kapali ' Kapatma Zamani : Kapali &Y
Ac¢ma Zamani : Kapali Ac¢ma Zamani  : Kapal il 2008
Uyuma Zamani : Kapal Uyuma Zamani : Kapali
> ’

@ <(_J>|SAAT'I seciniz.
s .
Saat'i seciniz.
@C
@ Year (Y1l), Month (Ay), Date (Tarih), Time (Saat) veya
7/ Time Zone (Saat Dilimi) segenegini belirleyin.

Year (Yil), Month (Ay), Date (Tarih), Time (Saat) veya Time Zone

(Saat Dilimi) segenegini ayarlayin.

« MENU/EXIT (MENU/CIKIS) diigmesine basarak normal TV izlemeye geri dénebilirsiniz.
» BACK (GERI) diigmesine basarak bir dnceki menii sayfasina dénebilirsiniz.

IYMVAY NVINVZ I



[4VAV NVINVZ I

S
LN
)

100

ZAMAN AYARI

OTOMATIK ACMA/KAPAMA ZAMANLAYICISINI

AYARLAMA

Kapanma saati islevi, d&nceden ayarlanan zamanda TV'yi otomatik olarak bekleme moduna alir.
Acma zamani islevi ile TV kendiliginden acildiktan sonra, iki saat boyunca hicbir tusa basiimazsa
bu stre sonunda TV kendiliginden bekleme moduna gecer.

ikisi de ayni zamana programlanmissa, Kapama Zamanlayicisi islevi baskin cikarak Acma

Zamanlayicisi islevini gecersiz kilar.

Acma Zamanlayicisinin ¢alisabilmesi icin TV bekleme modunda olmalidir.

SAAT

Saat
Kapatma Zamani : Kapali
Agma Zamani  : Kapali ®

Uyuma Zamani : Kapali >

SAAT

Saat ® 1 Mart. 2007 16:09

Kapatma Zamani : K ToR o m
A¢ma Zamani  : K
Uyuma Zamani : K

ol

Ses :

Kapat

@ SAAT'I seginiz.
[N

@ Kapatma Zamani veya Acma
o Zamanli'ni seciniz.
2 Tekrarla'yi seginiz.

' Kapali, Bir kez, Giinliik, Pzt ~ Cum,
Pzt ~ Cts, Cts ~ Paz veya Paz'i se¢iniz.

@Saati ayarlayiniz.

%]

@ @

Dakikayi ayarlayiniz.

e Acma/Kapatma Zamani islevini devre disi
birakmak icin Kapali'yi seciniz.
e Sadece Acma Zamani islevi icin

Girls'1 seciniz.

Giris kaynagini seginiz.

3
@ B Programi ayarlayiniz.
ki @ B Aclilistaki ses seviyesini
ayarlayiniz.

@

» MENU/EXIT (MENU/CIKIS) diigmesine basarak normal TV izlemeye geri dénebilirsiniz.
» BACK (GERI) diigmesine basarak bir 6nceki menii sayfasina dénebilirsiniz.




UYKU ZAMANLAYICISI AYARI

Uyumadan énce TV'yi kapatmayi hatirlamak zorunda degilsiniz.
Uyku zamanlayicisi 6nceden ayarlanan sire sonunda TV'yi otomatik olarak bekleme moduna
gecirir.

Uyuma Zamani'ni seciniz.

Kapali, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 veya 240 dk.'yi seciniz.

e TV'yi kapattiginizda, 6nceden ayarlanan uyku zamanlayicisi iptal edilir.

e Uyuma Zamani se¢enegini SAAT menUsinden de ayarlayabilirsiniz.

IYMVAY NVINVZ I
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EBEVEYN KONTROLU / SINIFLANDIRMA

SIFRE BELIRLEME VE SISTEM KILITLEME

sifreyi giriniz, uzaktan kumanda ahizesinde '0’, ‘0", ‘0’, ‘0"a basiniz.
Ulke olarak Fransa secilmesi durumunda, sifre ‘0’, ‘0, ‘0, ‘0’ degil ‘1°, ‘2", ‘3’, ‘4’ dr.
Fransa’nin Ulke olarak secilmesi durumunda sifre 0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ olarak atanamaz.

Bir kanal kilitliyse, Kilidi gecici olarak agcmak icin parolay! girin.

Parola Olustur

Kilit Sistemi : Kapal ()
o Kanali Bloke Et
¢ Ebeveyn Rehberi
* Girig Blogu

Tus Kilidi : Kapal

KiLiT

Parola Olustur
Kilit Sistemi

* Kanali Bloke | aqk

¢ Ebeveyn Rehberi

* Giris Blogu
Tus Kilidi : Kapal

@ KiLIT'i seciniz.
O‘ Kilit Sistemi'yi seciniz.
@ Acik’l seciniz.

4
@@ Sifreyi belirleyiniz.
5

4-haneli bir sifre giriniz.
Bu sayiyl unutmayiniz!

Onaylamak icin yeni sifreyi tekrar giriniz.

e Sifrenizi unutursaniz, uzaktan kumanda
kontrol ahizesinde '0', '3', '2', '5'
tuslarina basiniz.

* MENU/EXIT (MENU/CIKIS) diigmesine basarak normal TV izlemeye geri dénebilirsiniz.
» BACK (GERI) diigmesine basarak bir 6nceki menii sayfasina dénebilirsiniz.




PROGRAM ENGELLEME

Sizin veya ¢ocuklarinizin izlemesini istemediginiz programlari engeller.
Bu islevi, Kilit Sistemi “Acik”1 secerek kullanabilirsiniz.

Engellenen bir programi izlemek icin parola girin.

2 YLE TV2
< Kaydr @ Tamam 4Tv4 Stockholm | 5 YLE FST
Parola Olustur i’ o 6 CNN 8 YLE24
Kilit Sistemi : Atk R — : 9 YLE Teema 14 TV4 Film
 Kanali Bloke Et O) 24 TV4 Fakta 50 TV400
 Ebeveyn Rehberi > 24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
o Giris Blogu 24 TV4 Fakta 86 Info/3sat
Tus Kilidi : Kapall 87 Doku/Kika 88 TVE 1

@© Program degistir  «2» Navigasyon p [@ sayfa Degisikligi 3% Onceki

[ Navigasyon

KILIT'i seciniz.

Kanali Bloke Et'yi seciniz.

Kanali Bloke Et kismina giriniz.

Kilitlenecek olan programi seciniz.

VINYIANYTHINIS / NTOYLNOX NAIAIES I

o MENU/EXIT (MENU/CIKIS) diigmesine basarak normal TV izlemeye geri dénebilirsiniz.
» BACK (GERI) diigmesine basarak bir 6nceki menii sayfasina dénebilirsiniz.
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EBEVEYN KONTROLU / SINIFLANDIRMA

EBEVEYN KONTROLU (SADECE DiJiTAL MODDA)

Bu islev, yayin yapan istasyondan gelen bilgiye goére calisir. Dolayisiyla, sinyalde yanlis bilgi varsa
bu islev calismaz.

Bu mendye erisim igin bir sifre gerekir.

Bu cihaz, cihazi kapattiginizda bile, en son ayarlanmis olan secenegi animsayacak sekilde
programlanmistir.

Ayarlanan derecelendirme sinirina gore, yetiskinlerin izleyebilecedi bazi TV programlarini cocuk-
larin izlemesini énler.

Derecelendirilen bir programi izlemek igin parola girin.

1
% KiLT KILIT Engelleme Kapal: Tiim
programlara izin verilir 18 yas ve (st icin olan programlar

Parola Olustur Parola Olustur A engellenecek
Kilit Sistemi : Acik Kilit Sistemi 24 | 10ve isti —
11 ve Ustl 10 ve Ustii
) * Kanali Bloke Et * Kanali B 12 ve iistii 11 ve Ustii
« Ebeveyn Rehberi  © 13 ve isti 12 ve st
< Giris Blogu = « Giris B | 14 ve disti 13 ve iistii
Tus Kilidi : Kapal Tus Kilidi A | 15 ve isti 14 ve st
16 ve istii 15 ve lstii
17 ve iistii 16 ve lstii
18 ve iistii 17 ve st
Engelleme Kapali Y L8\eluzns

(Fransa haric) (sadece Fransa)

KILIT'i seciniz.

@ b hb =y . - -
Ebeveyn Rehberi'ni se¢iniz.

Uygun ayarlari yapiniz.

Kaydediniz.

« MENU/EXIT (MENU/CIKIS) diigmesine basarak normal TV izlemeye geri dénebilirsiniz.
» BACK (GERI) diigmesine basarak bir dnceki menii sayfasina dénebilirsiniz.



GIRIs ENGELLEME

Bir girisi engellemenizi saglar.

Bu islevi, Kilit Sistemi “Acik”1 secerek kullanabilirsiniz.

=

o <> Kaydir @ Tamam
Parola Olugstur ) Parola Olustur AV1 -
Kilit Sistemi : Agk 4 | Kilit Sistemi 1Ak | Av2
+ Kanali Bloke Et © Rl Avs |43 (42/50P)2*+, 50/60PK2** icin haric)
¢ Ebeveyn Rehberi > ) * Ebeveyn Reh Komponent
* Girig Blogu Blog .. .
Tus Kilidi : Kapah EWl Tus Kilidi : Kapal_ RSB [T (42/50P)2+*, 50/60PK2+* icin haric)
= HDMI1 veya | HDMI ] |
= HOMIZ | »- (42/50P)2*+ iin haric)
HDMI3 | [ (sadece 50/60PK5+*,
l 50PK7*x)
Kapat ‘

| ) KILIT'i seciniz.

Giris Bloau’ _

) Giris Blogu’u sein.
Kaynagi segin.

Kapali veya Acik’i seciniz.

Kaydediniz.

VINYIANYTHINIS / NTOYLNOX NAIAIES I

« MENU/EXIT (MENU/CIKIS) diigmesine basarak normal TV izlemeye geri dénebilirsiniz.
» BACK (GERI) diigmesine basarak bir 6nceki menii sayfasina dénebilirsiniz.
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Tus Kilidi

KiLIT

Parola Olustur

Kilit Sistemi : Actk

¢ Kanali Bloke Et
* Ebeveyn Rehberi
¢ Giris Blogu

Tus Kilidi : Kapali

®

EBEVEYN KONTROLU / SINIFLANDIRMA

The TV can be set so that the remote control is required to control it. This feature can be used to prevent unau-
thorized viewing.

KiLiT

Parola Olustur

Kilit Sistemi : Acik

¢ Kanali Bloke Et
¢ Ebeveyn Rehberi
* Giris Blogu

@ KILIT'i seciniz.

- >/ Acik veya Kapali

VINYIANVT4INIS / NTOYINON NAIAIG3

konumunu seciniz.

@ Kaydediniz.

Tus Kilidi'ni seciniz.

e Tus Kilidi ‘Acik’ durumdayken, TV kapatilirsa, TV
Gsttindeki O / 1, INPUT, veya P ~ v tusuna ya da uzak-
tan kumanda Ustiindeki POWER(GUC), INPUT, P ~ v
veya NUMARA tuslarina basiniz.

e Tus Kilidi Acik durumdayken TV izlenirken TV'nin 6n
panosundaki tuslardan birine basilirsa ' A\ Tus Kilidi
Acik’ gostergesi ekranda belirir.

* MENU/EXIT (MENU/CIKIS) diigmesine basarak normal TV izlemeye geri dénebilirsiniz.
» BACK (GERI) digmesine basarak bir 6nceki menii sayfasina dénebilirsiniz.



TELETEXT

Bu ozellikler her ulkede uygun degildir. — T
Teletekst, pek ¢ok TV istasyonunun Ucretsiz olarak sundugu bir

yayin hizmetidir ve haberler, hava durumu, televizyon program-

lari, hisse fiyatlari ve diger pek ¢ok konuda son dakika bilgileri @ @
7)E)(s]

Bu setin teletekst ¢dziictsi (dekoder) SIMPLE (BASIT) , TOP (UST) @

ve FASTEXT (HIZLI metin) sistemleriyle uyumludur. BASIT (standart MARK

teletekst) , ilgili sayfa numarasinin dogrudan girilmesiyle secilen + CAI A .[
sayfalari icerir. UST ve HIZLI metin, teletekst bilgilerinin secilmesi- A P2

ni cabuklastiran ve kolaylastiran daha yeni yontemlerdir. — | | M}

ON/OFF (ACMA/KAPAMA)

Teletekste gegmek icin TEXT tusuna basiniz. Gérintulenen ilk
veya son sayfa ekranda belirir. iki adet sayfa numarasi, TV ista-
syon ismi, tarih ve zaman ekran basliginda belirir. ilk sayfa
numarasi, seciminizi, ikinci sayfa numarasi o anda ekranda gos-
terilen sayfay belirtir.

Teleteksten cikmak icin TEXT tusuna basiniz. Bir 6nceki mod
yeniden belirir.

SIMPLE TEXT (BASIT METIN)

W Sayfa secimi

@ istenen sayfanin numarasini 3 basamakl olarak NUMARA tuslariyla giriniz. Bu sirada yanls bir
rakam girerseniz, 6nce 3 basamakli sayly1 tamamlayip, daha sonra dogru sayfa numarasini
giriniz

@ Bir 6nceki veya bir sonraki sayfayi secmek icin P A + tusu kullanilabilir.

TOP TEXT (UST METIN)

Kullanicr kilavuzu ekraninin en alt kisminda, kirmizi, yesil, sari ve mavi olmak (zere 4 alan goster-
ilir. Sar1 alan bir sonraki grubu, mavi alan bir sonraki blogu belirtir.

W Blok/ grup / sayfa secimi

@ Mavi tusla bloktan bloga ilerleyebilirsiniz.

® Otomatik olarak bir sonraki bloga gececek sekilde, bir sonraki gruba ilerlemek icin sari tusu
kullaniniz.

© Otomatik olarak bir sonraki gruba gececek sekilde, varolan bir sonraki sayfaya ilerlemek icin
yesil tusu kullaniniz. Alternatif olarak P ~ tusu da kullanilabilir.

O Kirmizi tus, dnceki secime doéner. Alternatif olarak P v tusu da kullanilabilir.

B Dogrudan sayfa segimi

SIMPLE (BASIT) teletekst modunda oldugu gibi TOP (UST) modunda, bir sayfayit NUMARA
tuslariyla G¢ basamakli numarasini girerek secebilirsiniz.

1x313131 I
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TELETEXT

FASTEXT (HIZLI METIN)

Teletekst sayfalari ekranin alt kisminda bir serit boyunca renklerle kodlanmistir ve sayfaya karsilik
gelen renkli tusa basilarak secilebilirler.

B Sayfa secimi

© T.OPT tusuna bastiktan sonra E7] menusini secmek i¢in A v tusunu kullaniniz. Dizin sayfa-sini
goéruntuleyiniz.

@ Ekranin alt kismindaki serit boyunca renklerle kodlanmis olan sayfalari, ilgili renkteki tusa
basarak secebilirsiniz.

© FASTEXT (HIZLI Metin) telektekst modunda da SIMPLE (BASIT) teletekst modunda oldugu gibi,
bir sayfayit NUMARA tuslariyla ¢ basamakli numarasini girerek secebilirsiniz.

O Bir 6nceki veya bir sonraki sayfayi secmek icin P ~ v tusu kullanilabilir.

OZEL TELETEKST ISLEVLERI

u 1k' I(I)PT tusuna basiniz ve sonra Metin Se¢enegi menUsinl se¢mek icin A v tusunu
ullaniniz.

El Metin Se¢enegi
H DiziN (INDEX) [r—
Her bir dizin sayfasini seger.

[_ Saat
B Saat(TIME) B

Bir TV programini izlerken, ekranin sag Gst kdsesinde saati gorinttlemek igin D Goster

bu menUy seciniz. .
yu seg [ Giincelle

Teletekst modunda, bir alt sayfa numarasi segmek icin bu tusa basiniz. Alt sayfa
numarasi ekranin en altinda goérinur. Alt sayfayi ekranda tutmak veya
degistirmek icin RED/GREEN (KIRMIZI/YESIL), et

veya NUMARA tuslarina basiniz.

=

W Tut(HOLD)

Bir teletekst sayfasi 2 ya da daha fazla alt sayfayi icerdiginde meydana gelen otomatik sayfa degistir-
meyi durdurur. Alt sayfa sayisi ve o anki alt sayfanin hangisi oldugu, genellikle ekranda zaman’in al-
tinda gosterilir. Bu meni secildiginde ekranin sol Ust kdsesinde durdurma sembolG goérinir ve
otomatik sayfa degistirme etkisiz hale gelmis olur.

B Goster (REVEAL)
Bilmece veya bulmaca ¢éztmleri gibi gizlenmis bilgileri gérmek icin bu meniyi seginiz.

M Giincelle (UPDATE)
Yeni bir teletekst sayfasi beklerken TV gorintlstint gosterir. GoUntd, ekranin sol Ust késesinde
belirecektir. Guncellenmis sayfa bulundugunda goérintl sayfa numarasina donusecektir.
Gulncellenmis teletekst sayfasini gériintilemek icin tekrar bu menlyU seciniz.




DIJITAL TELETEXT

* Bu islev yalnizca Birlesik Krallik ve irlanda’da calisir.

TV, metin, grafik, vb. gibi farkl acilardan oldukga gelistirilmis dijital teletekste erisim saglar. Bu di-
jital teletekst, dijital teletekst yayini yapan 6zel dijital teletekst servislerine ve belirli servislere eri-
sebilir.

SUBTITLE (Altyazi) tusuna basarak, teleteksti goértnttlemek icin altyazi dili menUsinde kapali se-
¢cenegini belirlemelisiniz.

DIJITAL SERVIS ICERISINDEN TELETEKST

Dijital teletekst yayini yapan bir dijital servis segmek
icin sayisal tuslara ya da P ~ v tusuna basiniz.

Dijital teletekstteki gostergeleri izleyin ve TEXT, OK, A~ 1 it .
v < > , KIRMIZI, YESIL, SARI, MAVi veya NUMARA, Y

iy - \ WEATHER
vb. tuslarina basarak bir sonraki adima geginiz. sl w2 JOGGER § TSI

- 151 Suspectwaste: oo

e Dijital teletekst servisini degistirmek icin, sayisal tuslar
veya P A v tusu ile farkli bir servis seciniz.

JITAL SERVISTE TELETEKST

Dijital teletekst yayini yapan belirli bir servis secmek
icin sayisal tuslaraya da P ~ v tusuna basiniz.

basiniz.

Dijital teletekstteki gostergeleri izleyin ve OK, ~ v <
>, KIRMIZI, YESIL, SARI, MAVi veya NU-MARA tuslari- S
na basarak bir sonraki adima geginiz ve ayni sekilde de- SHORTCUTS BACK MENU EEIEES
vam ediniz.

a Teletekste gecmek icin TEXT tusuna veya renkli tusa

e Dijital teleteksti kapatmak ve TV izlemeye geri dénmek
icin TEXT veya renkli tusa basiniz.

Bazi servisler, KIRMIZI tusa basarak metin servislerine

erismenize olanak taniyabilir.

= lxauﬁuvur!al
\O
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SORUN GIDERME

TV diizgin calismiyor.

B TV ile uzaktan kumanda arasinda bir engel olusturan bir nesne olup olmadigini
kontrol ediniz. Uzaktan kumandayi dogrudan TV'ye tuttugunuzdan emin olunuz.

u Pillerin dogru kutuplarla takildigindan emin olunuz (+ icin +, - icin -). A Dogru uzak-
calismiyor tan isletim modunun ayarlandigindan emin olunuz: TV, STB, vb.

5 Yeni pil takiniz.

Uzaktan kumanda

® Uyku zamanlayicisi ayarli mi?
® GuUg¢ kontrol ayarlarini gdzden gegiriniz. Gug kaynagi mi kesildi?
BTV aciksa ve giris sinyali yoksa, 15 dakika sonra TV otomatik olarak kapanir.

J
Video fonksiyonu calismiyor.

TV'nin acilip agilmadigini kontrol ediniz.

Baska bir kanali deneyiniz. Problem yayindan kaynaklaniyor olabilir.
Guc kablosu prize dizgtn takili mi?

Antenin yénin( ve/veya konumunu kontrol ediniz.

Ayni prize bir baska Urdn takarak prizi test ediniz.

GuUc¢
aniden kapandi

Gorantd yok,
ses yok

Cihazi actiktan sonra ® Bu normaldir, TV'nin baslama strecinde goérinti bastiriimistir.
gorintinin belirmesi Goruntd 5 dakika icinde belirmemisse servis merkezinizle baglanti
zaman aliyor kurunuz.

Men seceneginde Colour (Renk)’i ayarlayin.
Cihaz ile VCR arasinda yeterli bir mesafe bulundurunuz.

|

u
ACILSTE SIS Baska bir kanali deneyiniz. Problem yayindan kaynaklaniyor olabilir.
u
|

zayif ya da goruntu

zayif Video kablolari dizgun takilmis mi?
Yeniden parlak bir gérintt elde etmek icin, herhangi bir fonksiyonu

etkinlestiriniz.

Yatay/dikey cubuklar

SR B Cevrede karisma yapan elektrikli bir cihaz olup olmadigini kontrol edi-
var veya goruntu

titriyor o |
® istasyon veya kablo kanalinda problem mevcutsa, baska bir istasyona geciniz.
- Bazi kanallarin = [stasyon sinyali zayifsa, sinyali kuvvetlendirmek icin antenin konumunu
o alimi zayif degistiriniz.
~ " Muhtemel karigim kaynaklannt aragtirinz, |
Gorlntude = Anteni kontrol ediniz (Antenin konumunu degistiriniz).

cizgiler ya da qubuklar var

n {-IDIIVIIdI_(abIonuzun sGridmuanin 1.3 veya Gzerinde olup olmadigini kon- '
rol edin.
— HDMI baglantisinda HIDMIbIﬁabIoIarl HkDMI s_{errrg_J .._3'u|desteé('llemi ordsa, ekrgnda titreﬁiBan
o A i olusabilir veya ekran gérintisa_olmayabilir. Bu durumda, en az
110 elry R e sUrl§Jm 1.3'U¥jestekleygen en yeni kablglarl kullanin.

e
-




Ses fonksiyonu calismiyor.

= _A +veya - tusuna basiniz.

® Ses susturulmus mu? MUTE (Sessiz) tusuna basiniz.

Baska bir kanali deneyiniz. Problem yayindan kaynaklaniyor olabilir.
Video kablolari diizgin takilmis mi?

Goranta var,
Ses yok

Hoparlorlerden biri
ses vermiyor

u Ortam sicakhgi veya nem degisimleri, set acildiginda veya kapandigin-
da siradisi bir sese neden olabilir. Bu sette bir ariza oldugu anlamina
gelmez.

Cihazdan degisik bir
ses geliyor

HDMI veya USB = HDMI kablosunu, siirim 1.3 uyumlulugu agisindan kontrol edin.

baglantisi swkasmda = USB kablosunu, siriim 2.0 uyumlulugu acisindan kontrol edin.
ses yo

*Bu 6zellik tim modellerde bulunmaz.

|
-

PC modunda problem var. (Sadece PC modu uygulandiginda)

_ B CozUnurluga, yatay frekansi ya da dikey frekansi ayarlayiniz.
Sinyal kapsam disi

iz f
(Gecersiz format) = Giris kaynagini kontrol ediniz.

Arka planda dikey
cubuk veya seritler = Otomatik konfigirasyonu kullaniniz veya saati, fazi veya H/V konu-
var ve Yatay Parazit munu ayarlayiniz. (istege bagh)

ve Yanlis konum

Sinyal kablosunu kontrol ediniz.
PC video kartini yeniden takiniz.

Ekran rengi dengesiz
veya tek renk

J
RESIM ayarlariyla ilgili bir sorun var.

Kullanici resim ® TV'nin o anda Magaza Demosu moduna ayarli oldugu anlamina

gelir.
ayarlarini Ev Kullanimi moduna ici :
e .gegmek icin sunlari yapmalisiniz:
degistirdiginde, TV TV Mensiinden, OPSIYON -> Mod Ayari -> Ev Kullanimi 6gelerini
belirli bir sure sonra secin.

otomatik olarak ilk ayar  Boéylece, Ev Kullanimi moduna ge¢me islemi tamamlanmis oldu.
degerlerine doner.
- J
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BAKIM

Erken arizalar 6nlenebilir. Dikkatli ve dtzenli temizlik, yeni TV'nizin d6mrinG uzatabilir.

Dikkat: Temizlige baslamadan 6nce guici kapattiginizdan ve elektrik kablosunu fisten cektiginiz-
den emin olun

Ekranin Temizlenmesi

a Ekraninizdaki tozlari bir streligine yoketmenin iyi bir yolu, yumusatici veya bulasik deterjani
karistirilmis 1hk su ile yumusak bir bezi nemlendirmektir. Bezi neredeyse kuru oluncaya
kadar sikiniz ve ekrani silmek icin kullaniniz.

9 Ekranda ¢ok su olmamasini saglayiniz. Acmadan énce su veya nemin buharlasmasina izin
veriniz.

Kabinin Temizlenmesi

® Kir ya da tozu temizlemek icin kabini yumusak, kuru ve tlysaz bir bezle siliniz.
B [slak bez kullanmayiniz.

Uzun Siire Olmama

A DIKKAT

» TV'nizi uzun stre kullanmadan birakmayi dastntyorsaniz (6rnegin tatillerde), olasi
yildirim veya voltaj dalgalanmalarindan zarar gérmesini dnlemek icin gtic kablosunu priz-
den cekiniz.

hE!
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URUN OZELLIKLERI

42P)2+* 50P)2 42P)3 50P)3
MODELLER 42P)250-2C 50P)J250-z2C 42P)350-ZA 50P)350-ZA
42P)J250N-ZC 50P)J250N-ZC 42P)350N-ZA 50P)350N-ZA
Boyutlar sehpa ile 988,0mmx 678,7 mmx 260,0 mm | 11714 mmx781,8 mmx309,7 mm | 988,0mmx 6787 mmx 2600 mm | 1171 4 mmx 781,8 mmx 309,7 mm
(Geni§|ik xYukseklik X
Derinlik) sehpasiz 9880 mmx 6178 mmxS53mm | 171 4mmx 7209 mmx S53mm | 9880mmx 6178 mmxS53mm | 11714 mmx 7209 mmx 55,3 mm
sehpa ile
Agrlik hp Agkg 30kg A6kg 0ig
senpasiz 200kg 6kg 200kg 26kg
S50PK2x*x* 60PK2x**
MODELLER 50PK250-ZA 60PK250-ZA
50PK250N-ZA 60PK250N-ZA
Boyutlar sehpa ile 1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm 1392,0 mm x 915,0 mm x 384,0 mm
(Genislik x YOkseklik X e L
Derinlik) sehpasiz 171,4 mmx 720,9 mm x 55,3 mm 1392,0 mm x 852,0 mm x 55,3 mm
. sehpa ile 31 kg 459 kg
s sehpasiz 286 kg 44kg

Cl Modult Boyutu
(Genislik x Yukseklik x Derinlik)

0 Cden40 Cye
% 85'ten az

-20 C den 60 C ye
% 85'ten az

Calisma Sicakligi
Calisma Esnasindaki

Ortam Kosulu Nem Orani

Depolama Sicaklig
Depolama Nemi

k

B Kaliteyi iyilestirmek icin, yukarida gosterilen 6zellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.
¥ Guc kaynagdi ve gug kullanimi icin Grlin Gzerindeki etikete bakin.

A3
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MODELLER

42P)5x

42P)550-ZD / 42P|560-ZA
42P)550N-ZD

50P)5*+
50P)550-ZD / 50PJ560-ZA

42P)6++
42P)650-ZA

50P)6+*
50P)650-ZA

Boyutlar

(Genislik x Yukseklik x
Derinlik)

Agirhk

seh pa ile 988,0 mmx 682,7 mmx 260,0 mm
sehpasiz 988,0 mmx 621,8 mm x 55,3 mm
sehpa ile A6kg
sehpasiz 200kg

50P)550N-ZD
1171,4 mmx 786,2 mmx 309,7 mm

0kg
bkg

42PJ650N-ZA
999,6 mm x 683,2 mm x 260,0 mm

50PJ650N-ZA
1184,0 mmx 801,0 mmx 309,7 mm

320k
96k

MODELLER 50PK350-ZB 50PK750-ZA
50PK350N-ZB 50PK750N-ZA
Boyutlar sehpa ile 11714 mmx 781,8 mmx 309,7 mm | 11714 mmx 786,2 mmx 309,7 mm | 1392,0 mmx 915,0 mmx 3840 mm| 184 mmx 801 mm x 309,7 mm
(Geniglik x Yikseklik x| e
Derinlik) sehpasiz 11714 mmx720,9 mmx 55,3 mm | 11714 minx 7244 mmx 553 mm | 1392.0 mmx 8520 mmx 55,3 mm | - 184 mmx 7385 mmx 52:4 mm
sehpa ile 2,
Agirlik p kg Ikg 459k 323k
sehpasiz 286k 286k H4ig 29k
Cl Moduli Boyutu 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Genislik x Yukseklik x Derinlik)
Calisma Sicakligi 0 C den 40 C ye
Calisma Esnasindaki o/ oct
Ortam Kosulu NemiCran! . HESTenaz
Depolama Sicakligi -20 C den 60 C ye
Depolama Nemi % 85'ten az
e (S ayfa60|le61eba§vurun) ...............................................
B Kaliteyi iyilestirmek igin, yukarida gosterilen 6zellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.
B Gug kaynagi ve gug kullanimi i¢in Gran Gzerindeki etikete bakin.
Dijital TV Analog TV
Televizyon Sistemi DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/11,

DVB-C (Yalnizca isveg, Finlandiya)

SECAM L/l

- VHF: E2 den E12ye, UHF: E21'den E69a

. CATV: St'den S20ye, HYPER: S21'den S47ye

Harici Anten Empedansi 75




IR KODLARI

* Bu 6zellik her modelde mevcut degildir.

Kod (H.desimal)

Enerji tasarrufu

R/C TUSU

GUC

R/C TUSU (GUC ACIK/KAPALL)

GIRIS

R/C TUSU

RATIO

TV/RAD

R/C TUSU
R/C TUSU

HIZLI MENU

R/C TUSU

MENU

R/C TUSU

KILAVUZ

R/C TUSU

Yukari (~ )

Asadi (v )

R/C TUSU
R/C TUSU

Sol ()

R/C TUSU

Sag (>)

R/C TUSU

TAMAM (@)

R/C TUSU

BACK

R/C TUSU

INFO © (BiLGI)

AV MODE

R/C TUSU
R/C TUSU

A+

R/C TUSU

A -

R/C TUSU

FAV_(( MARK')

R/C TUSU

MUTE

R/C TUSU

P ~

P v

R/C TUSU
R/C TUSU

0’'dan 19'a

Sayisal Tuslar 0'dan 9'a

R/C TUSU

53

LISTE

R/C TUSU

1A

HIZLI GORUNTULEME

R/C TUSU

72

KIRMIZI Tus

71

YESIL Tus

R/C TUSU
R/C TUSU

63

SARI Tus

R/C TUSU

MAVI Tus

R/C TUSU

METIN

R/C TUSU

T.Secenegi

R/C TUSU

ALTYAZI

R/C TUSU

SIMPLINK

R/C_TUSU

EXIT

R/C TUSU

AD

R/C TUSU

[T (FREEZE(DONDURY))

R/C TUSU

R/C TUSU
R/C TUSU

R/C TUSU

A3
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HARICi KONTROL CiHAZI KURULUMU

RS-232C Kurulumu

RS-232C (seri baglanti noktasi) giris jakini harici i e
bir kumanda cihazina (6rnegin bir bilgisayar — lo.
veya bir A/V kontrol sistemi) baglayarak Grin t

fonksiyonlarini disaridan kontrol edebilirsiniz.

Kontrol cihazinin seri portunu, Grin arka pano-
sundaki RS-232C jakina baglayiniz.

Not: RS-232C baglanti kablolari Grinle birlikte
verilmez.

Konnektor tipi; D Tipi 9 pim Erkek

No. Pim adi

Baglanti yok

RXD (Veri al)

TXD (Veri génder)

DTR (DTE tarafi hazir)

TOPRAK

DSR (DCE tarafi hazir)

RTS (Gonderme istegi)
CTS (Gondermeye acik)
Baglanti yok

O 00 NOYUT D WN =

RS-232C Konfigirasyonlari

7 Telli Konfigurasyonlar (Standart RS-232C kablosu) 3 Kablolu Konfigtirasyon (Standart degil)

PC TV PC TV

RXD 2e——e 3 TXD RXD 26—+ 3 TXD

TXD 33— 2 RXD TXD 36— *) RXD

- GND 5e—e5 GND GND 50— 9§ GND
% DTR 4e—o4( DSR DTR 4 6 DTR

DSR 64 DTR DSR 6 4 DSR

RTS 7 ——*8 CTS RTS 7 7 RTS

CTS g7 RTS CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
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Kimlik ayar (Kimligi Ayarla)

Bu fonksiyonu, cihaz kimlik numarasini belirlemek icin kullaniniz.
‘Gergek Veri Esleme’ tablosuna basvurunuz. » sayfa 121

=1 R
|i . Kaydir © Tamam

ta Giris Etiketi
SIMPLINK : Agik
Basit Menii

Kimligi Ayarla 1 ®

< Kaydr © Tamam|

Giris Etiketi
SIMPLINK : Agik

Basit Menii >

Kimligi Ayarla 1 (O]

ISM Metodu : Normal ISM Metodu

Demo Modu : Kapali Demo Modu : _
Mod Ayari : Ev Kullanimi Mod Ayari 5
Fabrika Ayarlan Fabrika Ayarlarn I

@ OPSIYON secenegini belirleyiniz.
Kimligi Ayarla’ni seginiz.
@ istediginiz TV Kimlik numarasini segmek igin Kimligi .
SET ID (TANIMLAMA ATAMA) ayari arali 1 ile 99 arasi

A3

» BACK (GERI) diigmesine basarak bir énceki menii sayfasina dénebilirsiniz.
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iletisim Parametreleri

® Baud hizi : 9600 bps (UART) ® Durdurma biti: 1 bit
® Veri uzunlugu : 8 bit ® jletisim kodu : ASCIl kodu
® Parite : Yok B Capraz bagh (ters) kablo kullaniniz.

Gonderim / Alma Protokolu
Goénderim

[1. Komut][ 2. Komut][ ][Set ID][ 1[Data][Cr]

*[1. Komut] : TV'yi kontrol etmek tzere ilk komut.

Komut Basvuru Listesi (i, k. m veya x)

KOMUT  KOMUT DATA *[2. Komut] : TV'yi kontrol etmek Gzere ikinci
1 2 (Heksadesimal) komUt' L . -
. ) ) *[Set ID] : Secim menUsinde, istenen monitoér
01. Gug k a 00'dan O1’e kimlik numarasini secmek Gzere set
02. En-Boy Orani k C (Bkz. s. 119) kimligini ayarlayabilirsiniz. Ayarlama
03. Ekran karartma k d 00’dan 01’e araligi 1 ile 99 arasindadir. Set ID. ‘0"
04. Ses kapatma k e 00°'dan 01’e secerken, bagl bulunan her set
o ; ; , kontrol edilir. Tanimlama ayari menu
05. Ses Seviyesi Kontrold_k f OO’dan 64’a lizerinde onluk sistemde olarak (1’den 99'a)
06. Kontrast k g 00'dan 64'a ve On altik sistemde (0x0’'dan 0x63’e) gon-
07. Parlakhk k h 00'dan 64’a der/al protokolu ile belirtiimektedir.
08. Renk k i 00’'dan 64'a  *[Data] : Komut verisini géndermek igin.
09. Ton k j 00'dan 64’a Komutun durumunu okumak icin ‘FF’
10. Netlik k k 00dan 643 Vefiski)ni géndef"l‘(iz-
, , *[Cr] : Satirbasi Yapma
11. OSD Sec - k | OO’dan 01’e ASCIl kodu ‘0x0D"
12. Uzak. kum. kilit modu  k m 00’'dan 01’e % [1: ASCIl kodu ‘bosluk (0x20)"
13. Tiz k r 00’dan 64’a
14, Bass k s 00dan 64a QK Alndi Bildirimi
15. Denge k t 00’dan 64a  [2. Komut][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
13 :RSeMnkl\Zlcak(l;g X d BISO dar112614a * Cihaz normal veri alirken bu formatta ACK
: - etodu J P (Bkz. s. ) (alindi bildirimi) génderir. Bu sirada eger veri,
18. Enerji tasarrufu j q 00'dan 10’'a . . L
S ! veri okuma moduysa, bu o anki durum verisini
19. Oto. Konfiglrasyon j u 01 T . . o
belirtir. Eger veri, veri yazma moduysa, PC'nin
20. Ayar Komutu m a (Bkz. s. 121) S - .
verisini geri génderir.
21. Kanal Ekleme/Atlama m b 00’dan 01’e
22. Tus m c Key C ode. Hata Alindi Bildirimi
- 23. Giris secimi (Ana)  x b (Bkz. s. 122) [2. Komut][ ][Set ID][ 1ING][Datal[x]

m . o * Cihaz, uygulanamaz fonksiyonlara veya
~ % 17 ile 23 arasinda, ekranda men( géruntilenmez. o o ;
* Not: Dvix veya EMF gibi USB islemleri sirasinda Power iletisim hatalarina iliskin anormal veriler
(ka) (Gug; komut: ka) ve Key (mc) (Tus; komut: mc) lirken bu f tta ACK (alindi bildirimi) aén-
disindaki hicbir komut calistirilmaz ve NG olarak @ |r. en butormatta (alindi bildirimi) gon
islenir. derir.

Data 00: Gecersiz kod
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01. Gii¢ (Komut k a)
» TV'nin Agma/Kapama kontrolU igindir.

Génderim

[k][al[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Gug Kapali 01: Acma
Ack

[a][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

» GU¢ Acik/Kapali durumunu géstermek igin.
Goénderim

(k][a][ 1[Set ID][ 1[FF][Cr]
Ack
[al[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

* Benzer sekilde, eger diger fonksiyonlar bu for-
matta ‘OxFF’ verisi gonderirlerse, Alindi bildirim
verisi geri beslemesi, herbir fonksiyonla ilgili
durumu belirtir.

* TV glcu Acik iken ekranda OK Ack., Error Ack.
ve diger mesajlar goértntulenebilir.

02. En-boy Orani (Komut : k ) (Ana Goriintii Boyutu)

» Ekran formatini ayarlamak icin. (Ana resim for-
mati) Ekran formatini HIZLI MENU veya RESIM
menudstndeki En-Boy Oranini kullanarak da
ayarlayabilirsiniz.

Gdénderim
[K][cI[ 1[Set ID][ I[Data][Cr]]

Data 01: Normal ekran (4:3)
02: Genis ekran (16:9)
04 : Yakinlastirma
06 : Orijinal

Ack 07 :14:9

[c][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* PC girisini kullanarak, en-boy oranini 16:9 veya
4:3 olarak segeblllrsmlz

* DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720E| 50 Hz / 60
Hz, 1080P 24 Hz /30 Hz / 50 HZ / 6
Komponent (720P, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz)
modunda, Sadece Tarayln kullanilabilir.

* Full Wide (Tam Genis) 6zelligi yalnizca ATV, AV1,2,3
(42/50PJ2**, 50/60PK2** icin haric) icin desteklenir.

03. Ekran Karartma (Komut: k d)
» Ekran karartma Acik/Kapali secimi icin.

Génderim
[KI[dI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Ekran karartma kapali (Gortntt acik)
Video sesi kapali 6zelligi devre disi
01: Ekran karartma agik (Gortntu kapalr)
10 : Video sesi kapali 6zelligi etkin

09 : Tam Genis

0B : Sadece Tarayin
10’dan 1F’e Film
Yakinlastirma 1'den 16'ya

Ack
[d][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

*Yalnizca video sesi kapali 6zelligi etkin durumdayken,
TV Ekran Usti Gosterim (OSD) menUsiini gérintuler.
Ancak Ekran sesi kapal 6zelliginin etkin oldugu
durumda, TV'de Ekran Usti Gésterim (OSD) men(si
goruntilenmez.

Ack

04. Ses Kapatma (Komut: k e)

» Ses susturma Agik/Kapali kontroli igin.
Susturma ayarini uzaktan kumanda tsttindeki MUTE
tusuyla da yapabilirsiniz.

Génderim

[k[el[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Ses susturma acik (Ses kapalr)
01: Ses susturma kapali (Ses acik)
Ack

[e]l ][Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

05. Ses Seviyesi Kontrolii (Komut : k f)

> Ses seviyesini ayarlamak icin.
Ses seviyesini uzaktan kumanda Ustiindeki VO-
LUME tuslariyla da ayarlayabilirsiniz.

Génderim

[KIIfI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Veri Minimum: 00’dan Maksimum: 64

* '‘Gercek veri esleme 1’ tablosuna
basvurunuz. Bkz. sayfa 121.
Ack

[f[ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Komut : k g)

» Ekran kontrastini ayarlamak icin.
Kontrasti RESIM men(siinden de ayarlaya-
bilirsiniz.

Goénderim
[KI[gll 1[Set ID][ I[Data][Cr]

Veri Minimum: 00'dan Maksimum: 64

* ‘Gercek veri esleme 1’ tablosuna
basvurunuz. Bkz. sayfa 121.
Ack

[9][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Parlaklik (Komut : k h)

» Ekran parlakhgini ayarlamak icin.
Parlakligi RESIM menUsiinden de ayarlaya-
bilirsiniz.

Gonderim

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Veri Minimum: 00’dan Maksimum: 64

* ‘Gergek veri esleme 1’ tablosuna
basvurunuz. Bkz. sayfa 121.
Ack

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datal[x]

08. Renk (Komut : k i)

» Ekran rengini ayarlamak icin.
Rengi RESIM menUsinden de ayarlayabilirsiniz.

Goénderim
[KI[il[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Veri Minimum: 00'dan Maksimum: 64

* ‘Gercek veri esleme 1’ tablosuna
basvurunuz. Bkz. sayfa 121.
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09. Ton (Komut: k j)
» Ekran tonunu ayarlamak icin.
Tonu RESIM menUsitnden de ayarlayabilirsiniz.

Génderim
[k] [jI[ 1[Set ID][ ]1[Data][Cr]

Veri Kirmizi: 00’dan Yesil: 64

* 'Gercek veri esleme 1’ tablosuna
basvurunuz. Bkz. sayfa 121.

Ack
[JI[ 1[Set ID][ I[OK/NG][Data][x]
10. Netlik (Komut: k k)

» Ekran netligini ayarlamak igin.
Netligi RESIM menUsinden de ayarlaya-
bilirsiniz.

Goénderim

[KI[K][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Veri Minimum: 00’dan Maksimum: 64

* ‘Gergcek veri esleme 1’ tablosuna
basvurunuz. Bkz. sayfa 121.

Ack
[KI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. OSD Sec (Komut: k 1)

» Uzaktan kumanda ederken OSD (Ekrantstu
Gosterim) Acik/Kapali se¢imi icin.

Génderim

[KI[1][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: OSD kapali 01 : OSD acik

Ack

[I1[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

12. Uzaktan kumanda kilit modu (Komut: k m)

» Monitor ve uzaktan kumanda UGsttndeki 6n
pano kontrollerini kilitlemek icin.

Gbénderim

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Kilit kapal 01 : Kilit agik
Ack

[m][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Uzaktan kumandayi kullanmiyorsaniz bu modu
kullaniniz. Ana glc acildiginda/kapandiginda,
disardan kontrol kilidi etkisiz hale gelir.

» Local Power Key (Yerel Gug Tusu) dizgln calisir.

* Ana guiclin acik/kapall olmasi durumunda uzaktan
kumanda kilidi serbest kalir.

» Bekleme modunda, tus kilidi agik ise televizyon
nitesi, IR veya Yerel Tus gl¢ digmesine
basildiginda unite agiimayacaktir.

13. Tiz (Komut: k r)

P Sesin tizligini ayarlamak icindir.
Tizligi SES menustnden de ayarlayabilirsiniz.
Gonderim

[KI[r][ 1[Set ID][ ][Data](Cr]

Veri Minimum: 00’dan Maksimum: 64
* '‘Gercek veri esleme 1’ tablosuna
Ack basvurunuz. Bkz. sayfa 121.

[r][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Datal[x]

14. Bass (Komut : k s)

» Sesin basini ayarlamak icindir.
Basi SES menustnden de ayarlayabilirsiniz.
Gonderim

[k][sI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Veri Minimum: 00’dan Maksimum: 64

* '‘Gercek veri esleme 1’ tablosuna
basvurunuz. Bkz. sayfa 121.
Ack

[s][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Denge (Komut : k t)

» Denge ayari icin.
Denge ayarini AUDIO (Ses) menusinden de ya-
pabilirsiniz.

Goénderim

[kI[t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Veri Minimum: 00’dan Maksimum: 64

* 'Gercek veri esleme 1’ tablosuna
basvurunuz. Bkz. sayfa 121.

Ack

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Renk Sicakligi (Komut : x u)

» Renk sicakhigini ayarlamak icin. Renk sicakhigini
RESIM menusinden de ayarlayabilirsiniz.

Goénderim

[x][ul[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Veri Sicak: 00’dan Soguga: 64
Ack

[ul[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



17. ISM Metodu (Komut: j p)

> ISM ydéntemini kontrol etmek icin. ISM yéntemini
OPSIYON menustnden de ayarlayabilirsiniz.

Goénderim

[jllp]l 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data02: Orbiter
04: Beyaz Yikama
08: Normal
20 : Renk Yikama

Ack
[pI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1 8. Enerji tasarrufu (Komut: j q)

» TV'nin gug¢ tuketimini azaltmak icindir. Gug
Tasarrufunu SECENEK menUstiinden de ayarlaya-
bilirsiniz.

Génderim

Gllqll 1set ID][ ][Data]lCr]

TasaErﬂﬁ';jiiglevi Dizey

Tanim
716|5]|4 312(1]0
0]0) 0| 0| Dusik Gi¢ |0 |0 |0 [0 | Kapah
0l0[0]|O|DustikGug (0|0 [0 ]1| Minimum
0|0f(0]|o|DusukGug 0|0 |1]0]| Orta
olo|o|o|DusukGug [0O|O |1 ]1| Maksimum
ololo]1|AkillSensér |00 0 | Dusuk
0[0|0]|0|Ekran Kapali| 0|1 |0 |1 |Ekran Kapali

Ack
[all 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

19. Otomatik Konfigiirasyon (Komut: j u)

» Otomatik olarak gériinti konumunu ayarla-
mak ve gorintl titremesini en aza indirmek
icin. Sadece RGB (PC) modunda calisir.

Génderim

[iIfull 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : Ayarlanacak
Ack

[ul[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Ayar Komutu (Komut: m a)

» Kanali asagidaki fiziksel numaralardan
birine ayarlayiniz.

Goénderim

[m][all 1[Set ID][ ][DataOl][ 1[Data1][ 1[Data2][Cr]

Data 00: YUksek kanal verisi
Data 01: Dusuk kanal verisi
or. No. 47 -> 00 2F (2FH)

No. 394 -> 01 8A (18AH),

DTV No. 0 -> Dikkate almayiniz
Data 02

0x00 : ATV Ana

0x10 : DTV Ana

0x20 : Radyo
Kanal veri araligi
Analog — Minimum: 00’dan Maksimum: 63 (0’dan 99'a)
Sayisal — Minimum: 00’dan Maksimum: 3E7 (0’dan 999'a)
(Isveg, Finlandiya, Norveg, Danimarka, Irlanda Haric)
Sayisal — Minimum: 00°’dan Maksimum: 270F (0'dan 9999'a)
(Yalnizca Isveg, Finlandiya, Norveg, Danimarka, Irlanda
icin Gegerli)
Ack

[a][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Datal[x]
Veri Minimum: 00’dan Maksimum: 7DH

21. Kanal Ekleme/Atlama (Komut: m b)

» Gecerli Programin durum atlamasini
ayarlamak icin.

Goénderim
[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Atla 01: Ekle
Ack

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Gergek veri esleme 1
00 : Adim 0
A : Adim 10 (Set ID 10)

F : Adim 15 (Set ID 15)
10: Adim 16 (Set ID 16)

64: Adim 100
6F: Adim 110

73: Adim 115
74: Adim 116

C7: Adim 199

FE : Adim 254
FF : Adim 255
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22. Tus (Komut: m c)

» IR uzaktan kumanda tus kodunu goénder-

mek icin.
Goénderim
[m][c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Kilit kodu — Bkz. sayfa 115.
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Giris secimi (Komut: x b)
(Ana Resim Girisi)

» Ana resim icin giris kaynagini secmek icin.

L3 (42/50P)2**, 50/60PK2** icin haric)

Gonderim
[x][b][ I[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Yapisi
MSB LSB
ojojJo]J]oOofO]|]Of|O 0
L Harici Giris . I‘Giri§ Numara_slJ
Harici Giris Data
0)j]o0)]0|0O DTV
oo 0|1 Analog
0] o0 1 0 AV
0|1 010 Bilesen
0|1 0 1 RGB
1 0O 1 HDMI
Giris Numarasi Data
0jJ]0)J0|0O Giris1
0|l 0] O 1 Giris2
0] O 1 0 Giris3
Ack

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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Acik kaynak yazilim bildirimi

Bu UrlGnde kullanilan GPL yuruttlebilirleri ve LGPL/MPL kUttiphanesi GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1
Lisans Anlasmalari‘'na tabidir:

GPL YURUTULEBILIRLERi:
e Linux kernel 2.6

® busybox

* |zo

eU- ylkleme

LGPL KUTUPHANELERI:
e uClibc

MPL KUTUPHANELERI:
* Nanox

LG Electronics, LG Electronics’in “opensource@Ige.com” adresinden e-posta ile istenmesi halinde
dagitim, ortam maliyeti, nakliye ve islem yapma maliyetlerini kapsayan bir tcret karsiliginda CD
ROM'da kaynak kodunu saglar.

Bu teklif, bu Grtinln LG Electronics tarafindan dagitim tarihinden itibaren tg (3) yilligina geger-
lidir.

Bu urunle birlikte verilen GPL, LGPL ve MPL lisanslarinin birer kopyasini CD uzerinde edinebilirsiniz.

GPL ve LGPL lisanslarinin tercime edilmis kopyalarini http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-
2.0-translation.html ve http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1-translation.html adreslerinden
temin edebilirsiniz.

Bu Urtin asagidakileri kapsar

* jpeg: Bagimsiz JPEG Grup, telif haklar © 1991 — 1998, Thomas G. Lane.
* libpng : telif hakki © 2004 Glenn Randers-Pehrson

« tinyxml : telif hakki © 2000-2006 Lee Thomason

* zlib : telif hakki © 1995-2002 Jean-loup Gailly ve Mark Adler.
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Kullanim stresi 10 yildir. ( Uriinin fonksiyonlarini yerine getirebilmesi icin gerekli yedek parca
temin suresi ).

NAKLIYE VE TASIMA SIRASINDA DIKKAT EDILMESI GEREKENLER

1- Cihazin fisini prizden ¢ikariniz

2- Tasima sirasinda ekrani disirmeyin , sarsmayarak darbe gérmesini énleyiniz.

3- Urani normal kullanma konumunda tasiyiniz, mimkunse orjinal malzemesiyle paketleyerek
tasiyin .

4- Tasima sirasinda cihazin Ustline agir bir sey koymayiniz.

5- MUmkduUnse iki kisi tastyiniz.

6- Kesinlikle cihazinizi panel Gzerine yatirmayiniz.

ENERJi TASARRUF BILGILERI

1- Plazma veya LCD TV nizi kullanmadiginiz strede kapali tutun
2- Uzun stre kullanmayacaksiniz cihazin fisini muhakkak ¢ikarin
3- Kisa araliklarda cihazinizi stand-by konumunda birakabilirsiniz

hE!
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YETKILI SERVIS LISTESI

Sehir Yetkili Servis Adres Telefon
ADANA TEKNIK ELEKTRONIK GUZELYALI MAH. UGUR MUMCU BLV. TOHUMCUOGLU APT. NO:10/D SEYHAN | 0322 231 12 65
ADANA DATA ELEKTRONIK RESATBEY MAH.CUMHURIYET CAD.NO:5 SEYHAN 0322 456 25 72
ADIYAMAN TEKNIK ELEKTRONIK GOLEBATMAZ CAD. ORMAN BINASI ARKASI NO:94/B 0416 216 12 62
ANKARA MERKEZ ELEKTRONIK 2. MESA 12. CAD. NO: 61 BATIKENT 0312 255 67 68
ANKARA SIMGE ELEKTRONIK BAGCI CAD. NO: 20/A ETLIK 0312325 18 76
ANKARA GUNES ELEKTRONIK GUCLU KAYA MAH.SILELILER CAD.NO.15/B KECIOREN 0312 359 21 36
ANKARA SISTEM ILETISIM TURAN GUNES BULVARI 4. CAD. 69/A CANKAYA 0312 442 17 37
ANKARA ONUR ELEKTRONIK ESYA HOSDERE CAD. HALITZIYA SOK. 4/A CANKAYA 0312 442 04 42
SAN. TIC. LTD. STI.
ANKARA TUDES ELEKTRONIK TURIZM PINARBASI MAH. BESIKTAS SOK. NO: 28/C KECIOREN 0312 357 08 08
TiC. SAN. LTD. STi.
ANKARA YIiGITLER ELEKTRONIK MEHMET ALi ALTUN CAD. NO: 13/B AKDERE 0312 367 64 64
ANTALYA MEHMET OZDEMIR SIRINYALI MAH.1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO:16/1 0242 316 51 61
ANTALYA SENGOZ ELEKTRONIK SARAY MAH.MEHMET CAVUS SOK.CEBi APT.NO.11 ALANYA 0242 512 37 85
ANTALYA YILDIRIM ELEKTRONIK KIZILSARAY MAH. 81.50K GUVEN APT. NO.24 0242 24130 85
ANTALYA OLCAY ELEKTRONIK YUKARI PAZARCI MAH.M.AKIF ERSOY CAD.4072 SOK.NO.5 MANAVGAT 0242 746 76 03
ANTALYA ERTUNC ELEKTRONIK SEKERHANE MAH.OZEL HAYAT HASTANESI KARSISI ALANYA 0242 513 63 14
BURSA KURTULUS ELEKTRONIK BEYAZID CAD. KASAPOGLU PLAZA NO:24/11 0224 372 3147
BURSA ULUDAG ELEKTRONIK SEHREKUSTU MAH. DEGIRMEN SOKAK NO:7/46 0224 224 06 68
DENizLi CEZAYIRLI ELEKTRONIK BAKIRLI MAH.iZMIR BULVARI NO:183 0258 371 81 91
DiYARBAKIR TELEVIiZYON HASTANESI KURTISMAIL PASA 7. SOK. GENCKALAN APT. ALTI NO: 9 0412 2243979
ELAZIG GRUP ELEKTRONIK RIZAIYE MAH.IZZETPASA CAD.NO.30 ELAZIG 0424 233 38 27
ERZURUM ERZURUM ELEKTRONIK A. YONCALIK MAH. SERIFEFENDI CAD. ALPEREN SITESi NO. 8 0442 213 83 81
GAZIANTEP UNAL SENSOYLER ELEKTRONIK SANAYi | DEGIRMICEM MH.MUAMMER AKSOY BULV.8 NL.SK.NO:17/A SEHITKAMIL 03422151578
VE TICARET LIMITED SiRKETi
GAZIANTEP ATES SOGUTMA BINEVLER MAH.ABDULKADIR AKSU BULV.68 NOLU SOK.PARK APT. ALTI NO:4 0342 360 86 86
ISTANBUL ELEKTRO CENTER ELEKTRONIK HATBOYU CAD. CANIK PASAJI NO:2/69 YESILKOY 0212 663 56 08
SAN. VE TIC.LTD.STI.
iSTANBUL MTV ELEKTRONIK SAN.VE TiIC.LTD.STi | PAZARBASI MAH. LOKMANCIOGLU SK. NO:11/A USKUDAR 0216 391 73 63
ISTANBUL ECE ELEKTRONIK SAN.IC VE SAHRAYICEDIT MAH.ATATURK CAD.DILKUM SIT.NO:55-4 KADIKOY 0216 386 90 66
DIS TiC.LTD.STi
iSTANBUL HAKAN ELEKTRONIK PINARTEPE MAH. ATATURK CAD. BADEM SOK. NO:6 GURPINAR-BUYUKCEKMECE| 0212 880 12 72
iISTANBUL KAFKAS ELEKTRONIK HAREKET ORDUSU SK. NO.20 BAHCELIEVLER 0212 502 52 98
iISTANBUL AYDIN VIDEO HAMIDIYE CAD. SAH. AS HAN KAT:2 NO:36/28 SIRKECi 0212 526 23 30
iZMIR NAMIK KIRAR SAN. SiT. 6. SOK. NO:29 ODEMIS 0232 544 85 51
iZMIR TEKNIK ELEKTONIK FEVZi CAKMAK CAD. NO:74 SIRINYER 0232 448 19 91
iZMIR CANKAYA DIJITAL ELEKTRONIK SERVIS | 1372 SOKAK NO:17/1-A CANKAYA 0232 425 02 86
iZMIR TEKNIK TELEVIiZYON 1879 SOK. NO:61/A KARSIYAKA 0232 369 61 75
iZMIR FEN ELEKTRONIK iINONU CAD. NO:232/B-C HATAY 0232 227 13 90
KAHRAMANMARAY GUNGOR ELEKTRONIK HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD. ARIKAN SiT. B/BLOK NO:24/C 0344 223 03 40
KAYSERI MIZRAK ELEKTRONIK FATIH MH.OGUZ CAD.SERGEN AP.ALTI NO: 11/A KOCASINAN 0352 222 65 15
KIRIKKALE KARDESLER ELEKTRONIK GUZELTEPE MAH.CELAL ATIK CAD.NO.41/B 0318 224 47 42
KOCAELI ANIT ELEKTRONIK ATATURK BULVARI NO:27-29/3 iZMIT 0262 325 46 67
MALATYA TAYFUN ELEKTRONIK KANAL BOYU KERNEK CAMIi KARSISI iPEK CAD.MISTOGLU APT:9/A 0422 323 54 68
MANISA BALABAN ELEKTRONIK PEKER MAH. HAKKI iPLIKCi CAD. NO: 35/A 0236 232 11 89
MERSIN HAKAN ELEKTRONIK FATIH MAH.GMK BULVARI NO:43/D MEZITLI/MERSIN 0324 336 80 86
MERSIN OZEMEK ELEKTRONIK iHSANIYE MAH.SAMAN APT.ALTI 4902 SK.NO.26/A 0324 336 22 01
MUGLA OZLUK ELEKTRONIK RECAI GURELI CAD. BAKKALOGLU PASAJI NO.30/22 0252 214 43 98
MUGLA BIRCAN ELEKTRONIK CUMHURIYET CAD. NO:137 ORTACA/ 0252 282 25 17
RIiZE CEYLAN ELEKTRONIK PALANDOKEN CADDESI NO. 6 0464 217 97 %
SAMSUN MEGA ELEKTRONIK BAHCELIEVLER MAH.100.YIL BULVARI NO:273 0362 230 69 62
SANLIURFA BAYER ELEKTRONIK MARDIN YOLU CAD. TICARET LISESi KARSISI ABUZEROGLU APT. 76/A 04143121518

TRABZON

Natural SOUND

FATIH MAHALLESI HACI ZIYA HABIBOGLU CADDESI NO. 21

0462 224 41 55
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@ LG

Life's Good

LG ELECTRONICS TICARET A.S.
TV'nin model ve seri numarasini kaydediniz.
Arka kapaktaki etikete bakiniz ve servis Kaptanpasa Mah. Piyalepasa Bulvari
gerektiginde bayinize bu bilgileri iletiniz. No:73

Ortadogu Plaza Kat : 7

Sisli- Istanbul-Turkey

Model : Tel: (O 212 ) 314 52 52
. Fax: (O 212 ) 222 6144
Seri No. :






