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Stereo/Mono och tvasprakig(DUAL) mottagning (Endast i analogt lage)

Nér ett program &r valt visas ljudinformation f6r kanalen med programnumret och kanalnumret.

Vilj Ljud.
Viljer utgaende ljud
) '

TV-judséandning Visas pa skdarmen

Mono MONO

Stereo STEREO

Tvasprakig DUAL I, DUAL II, DUAL I+l

M Byta fran stereo till mono ljud

Om stereosignalen &r svag och ger dalig stereomottagning kan du vixla till mono. Vid monomottagning for-
battras ljudets renhet.

M Val av sprak vid tvdsprdkiga siandningar
Om ett program tas emot pa tva sprak (tvasprakigt) kan du vaxla till DUAL |, DUAL Il eller DUAL I+l

DUAL | Aterger huvudspraket (ex. dubbat) i bada hogtalarna.
DUAL Il Aterger bispraket (ex. original) i bada hogtalarna.
DUAL I+l Aterger bada spriken i var sin hogtalare.
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LJUD- OCH SPRAKKONTROLL

NICAM ljudmottagning (Endast i analogt lage)

TV-apparaten kan ta emot hogkvalitet NICAM digitalljud (mono/stereo/tvasprakig), som nu anvands av
manga TV-stationer for ljudsandning.

Utgaende ljud kan viljas efter det typ av sdndning som tas emot.

6 Nar NICAM mono [NICAM mono] ar instilld, kan Du vilja NICAM MONO eller MONO.

g Nar NICAM stereo [stereo] dr instilld kan Du vélja NICAM STEREO eller MONO.
Om stereosignalen ar svag, byt till FM MONO.

e Nar NICAM dual [dual] &r instilld kan Du vilja NICAM DUAL I, NICAM DUAL Il eller
NICAM DUAL I+l eller MONO.

TI0YLNOMNYYIS HDO -anf I

Val av vanster (L) / hoger (R) ljudkanal

Né&r AV, Komponent, RGB eller HDMI ingangen ar vald fér avspelning av en video med stereoljud,
kan du vilja vilken ljudkanal (L/R) som skall avspelas i vénster och héger hégtalare.

Vilj utgaende ljud.

L+R: Ljudsignalen fran vanster (L) kanal avspelas i vanster hogtalare och ljudsignalen fran héger
(R) kanal avspelas i hoger hogtalare. Detta &r normalt stereoljud.

L+L: Ljudsignalen fran vanster (L) kanal avspelas i vanster och héger hégtalare.

R+R: Ljudsignalen fran héger (R) kanal avspelas i vanster och hoger hogtlare.



VALJA SPRAK/LAND FOR MENYERNA PA SKARMEN

Menyn fér installationsguiden visas pa TV-skdrmen nar den slas pa for forsta gangen.

2.‘Val; Menysprak eller Land.

VaIJ det sprak eller land du vill anvdnda.

Z]
Spara.

* Tryck pa MENU/EXIT for att aterga till normalt TV-tittande.

* Tryck pa BACK knappen for att ga tillbaka till foregaende menybild.

O OBS!

>

vV VvV V

Om du inte avslutar installningen av Installationshandbok genom att trycka pa BACK -knappen eller
om tidsgransen for skarmvisningen (OSD, On Screen Display) inte aktiveras, kommer den att visas
upprepade ganger ndr man satter pa enheten.

Om du viljer fel land, kanske text-TV inte visas som det ska pa skdrmen och vissa problem kan uppsta vid
anvandning av text-TV.

Cl-funktionen (Common Interface) kanske inte kan tillimpas beroende pa sdndningsregler i olika linder.

Knappar fér styrning av DTV-ldge kanske inte fungerar baserat pa omsténdigheterna fér sandningar i lan-
det.

| linder som inte har fastlagda regler for digitala séndn|n§ar kanske vissa digital-TV-funktioner inte
fungerar, beroende pa omsténdigheterna kring den digitala sandningen.

> Landsinstéllningen “UK” ska bara aktiveras i Storbritannien.

| 2

Om landsinstallningen &r instélld pa "- “, ar europeisk mark/kabel digital standard utséndningsprogram
tillgéngliga men vissa DTV funktioner kanske inte gar att anvanda pa ratt sitt.
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LJUD- OCH SPRAKKONTROLL

SPRAKVAL(ENDAST | DIGITALT LAGE)

Med funktionen Ljud kan du vilja 6nskat sprak for ljudet. Om ljuddata f6r valt sprak inte sénds sa spelas
standard ljudsprak.

Anvind funktionen Subtitle nir tva eller flera sprak finns som undertext. Om textremsan fér valt sprak inte
sdnds sa visas textremsan med standardsprak.

Om det sprak du véljer som primart sprak for tal eller undertextning inte stods kan du vilja ett sekundart sprak.

Vilj ALT.. g
Vlj Ljud sprak eller : Vilj Avaktiverad assistans.
Undertext. f )
Vilj den killa du vill anvinda. : ST
7 Vilj Hérselskadade([.)).

Spara.

OJONOK )

< Ljud sprak Selection > (< Sprakval fér ljud >)

> Nar tva eller flera sprak for tal sénds kan du vélja 6nskat Display Status
sprak. N.A Inte tillgdngligt

MPEG Audio

Dolby Digital Audio

WFES
oo
) Ljud fér synskadade
@ Vilj Ljud Ljud for horselskadade
DD+ | Dolby Digital Plus Audio

AAC AAC Audio (Ljud)

LN\ et oL Lo
j Valj ett sprak for tal. B Vilj L+R, L+L eller R+R.

< Undertext Selection > (< Sprakval for textremsa >) Skarminformation for textremsans sprak
> Nar tva eller flera sprak for textremsa sénds kan du vilja Display Status
textremsans sprak med knappen SUBTITLE pa fjarrkon- N.A Inte tillgangligt
trollen. =] Textremsa for Text-TV
» Tryck pd ~ Vv -knappen for att vilja sprak for textremsa. Textremsa for "nersatt horsel”

- Ljudet/textremsan kan visas i en enklare form (1 till 3 tecken) som sdnds av tjanstleverantsren.
- Nar du véljer kompletterande ljud (ljud for syn-/hérselskadade) kan delar av huvudljudet horas.




TIDSINSTALLNING

STALLA IN KLOCKAN

Klockan stills in automatiskt nédr du tar emot digitalsignalen. (Du kan stilla in klockan om TV:n inte har
nagon DTV-signal.)

Du maste stilla in klockan innan du kan anvianda funktionen Timer pa/av.

N&r du viljer stad for tidszon anges TV-tiden baserat pa tidsfbrs(ljjutnin;ﬁen for tidszonen jamfort med GMT
'Glregnwilch Mean Time) for den sandningssignal som tas emot nér tiden stalls in automatiskt med hjalp av en dig-
ital signal.

Nar klockan stallts in i DTV-ldge kan du inte dndra tiden, men om stadsnamnet i Time Zone (Tidszon) andras till
offset kan du dndra tiden 1 timme.

%
@ TID TID
[ ® d | Koda  [EF.
Avstangningstid : AV ' | Avstingningstid
Paslagningstid : Av Paslagningstid : Av
PR . PR Ar 2008
Avsténgningstimer 1 Av > Avstangningstimer

Valj TID.
Vilj Klocka.
N

Vdlj antingen ar, manad, datum, tid eller alternativet
"/ for tidszoner.
‘r
@ B Ange ar, manad, datum, tid eller alternativet for tidszoner.

® Tryck pa MENU/EXIT for att aterga till normalt TV-tittande.

® Tryck pa BACK knappen for att ga tillbaka till féregaende menybild.
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TIDSINSTALLNING

AUTOMATISK AKTIVERING/AVSTANGNING MED TIMER

Timer Av satter TV:n i standbylige vid den tidpunkt du stillt in.
Tva timmar efter det att apparaten sétts pa med Paslagningstid funktionen sa kommer apparaten att stilla sig

i stand by ldge om ingen knapp tryckts in.

Nir vl Paslagningstid funktionen &r instélld sa startar apparaten vid denna tid varje dag.

Funktionen Timer Av gar fore funktionen Timer Pa om de stills in pa samma tid.

Apparaten maste vara i standby-ldge for att Timer Pa ska fungera.

Klocka

Avstangningstid :Av

Paslagningstid : Av ®

Avstangningstimer : Av >

TID
.| Klocka
] " . . ® 1 Mar. 2007 16:09
Avstangningstid
(Ol Repetera
Avstangningstin]| Timme
pogram
Stang ‘

DNINTIYLSNISAIL I

Valj TID.

Vilj Avstdngningstid eller
Paslagningstid.

)
£ Vélj Repetera.

4 6 Vélj Av, En gang, Dagligen, Man ~

Fre, Man ~ Lér, Lér ~ Sén eller Sén.

Stéll in timme.

Stéll in minuter.

@ @
S &

e Stinger av funktionen Avstdngningstid
Paslagningstid, for att vilja Av.
e For enbart timerfunktion pa

1

L7 Select Input.
)
2 Vdlj insignalkdlla.

3
@ Set the programme.

A
7 Adjust volume level at
@ switch-on.

/

e Tryck pa MENU/EXIT for att &terga till normalt TV-tittande.

® Tryck pa BACK knappen for att ga tillbaka till foregaende menybild.




INSTALLNING AV INSOMNINGSTIMER

Du maste inte komma ihdg att sténga av TV:n innan du somnar.

Insomningstimern férsitter automatiskt TV-apparaten i standby-lidge efter den instillda tiden.

Vélj Avstdngningstimer.
ViljAv,10,20,30,60,90,120,180 eller 240 Min.

e Nar du stdnger av apparaten sa nollstéller apparaten timern.

¢ Du kan &ven justera Avstangningstimer fran menyn TID menu.

DNINTIYLSNISAIL I
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DNINMINVY/TTOYLNONVIATYYOA I

FORALDRAKONTROLL/RANKNING

ANGE LOSENORD OCH LASSYSTEM

Om det &r férsta gangen som du anger ett |6senord trycker du pa 0", "0" "0, "0” pa fjarrkontrollen.
Nér Frankrike véljs som land dr l6senordet inte'0’, ‘0’ ‘0), ‘0" utan ‘1,2,37'4".
Nér Frankrike valjs som land kan l6senordet inte vara ‘0’ 0}, ‘0’, 0.

Om en kanal &r last anger du |8senordet for att tillfalligt lasa upp kanalen.

CrFiytta © OK
Spara lésenord
Lock System : Av @®
* Blockera Program
* Foraldra kontroll
e Lagg in sparr
Knapplas : Av

O Fytta © OK

Spara losenord
Lock System

* Blockera Prog Pa
* Foraldra kontrol
e Lagg in sparr
Knapplas tAv

Vélj LAS .
[N .
Vélj Las system.
Vilj Pa.
4
@ @Ange [6senord.

5

* Om du glomt I6senordet trycker du pa "0", "7”,
"2","5" pa fjarrkontrollen.

Ange ett l6senord pa fyra siffror.
Se till att inte glémma bort det hédr numret!

Bekrafta det nya l6senordet genom att ange det en gang till.

o Tryck pa MENU/EXIT for att aterga till normalt TV-tittande.

® Tryck pa BACK knappen for att ga tillbaka till foregaende menybild.



BLOCKERA PROGRAM

Blockerar alla program som du inte vill titta pa, eller som du inte vill att dina barn ska titta pa.

Den hir funktionen kan anviandas med Las system "Pa”.

Ange ett l6senord for att kunna se blockerade program.

2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm 5 YLE FST
6 CNN 8 YLE24

$rFytta © OK

Spara lésenord

Las system 1 P4 ® 9 YLE Teema 14 TV4 Film
24 TV4 Fakta 50 TV400
o Foraldra kontroll > 24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
* Lagg in sparr 24 TV4 Fakta 86 Info/3sat
Knapplas : Av 87 Doku/Kika 88 TVE 1

@© Prog-andring «» Navigering » [ Byt sida J% Féregaende

[ Blockera/Avblockera

ONINYNVY/TTOYLNOIVYATYY O I

e Tryck pa MENU/EXIT for att aterga till normalt TV-tittande.

® Tryck pa BACK knappen for att ga tillbaka till féregaende menybild.
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FORALDRAKONTROLL/RANKNING

BARNLAS (ENDAST | DIGITALT LAGE)

Denna funktion fungerar baserat pa information som stationen sénder. Det betyder att om signalen innehaller fel
information fungerar funktionen inte.

Ett I6senord kravs for atkomst till denna meny.
TV:n dr programmerad att komma ihag vilket alternativ den senast var instélld pa dven om du stianger av den.
Forhindra barn fran att se vissa TV-program for vuxna, baserat péa angivna aldersgranser.

Ange ett l6senord for att kunna se blockerade program.

]
Blockering inaktiverad -

. tillater alla program Program for artonaringar och
Spara lésenord Spara lésenord A e e e
Las system :Pa Lés system Tio ar och aldre A
Elva ar och &ldre Tio ar och aldre
* Blockera Program * Bloc “ .
= Tolv ar och éldre Elva ar och &ldre
q Tretton ar och aldre Tolv ar och &ldre
* Lagg in sparr *L499 | Fjorton &r och aldre Tretton &r och ldre
Knapplas 1 Av Knapplas Femton ar och &ldre Fjorton ar och &ldre
Sexton ar och dldre Femton ar och &ldre
Sjutton ar och aldre Sexton ar och dldre
Arton ar och aldre Sjutton ar och aldre
Arton ar och éldre
(Forutom Frankrike) (Endast Frankrike)
Vilj LAS .

Vilj Féraldra kontroll.

®
@

Gor de justeringar som behdvs.

* Tryck pa MENU/EXIT for att aterga till normalt TV-tittande.

* Tryck pa BACK knappen for att ga tillbaka till foregaende menybild.



EXTERNAL INPUT BLOCKING (EXTERN BLOCKERING
AV INSIGNAL)

Gor det mojligt att blockera en insignal.

Den hér funktionen kan anvindas med Las system "Pa”.

O Fytta © OK

%
? Spara lésenord AV1 -]

< Fytta © OK

Spara losenord

Las system 1 P&

[ pociers ogram g oo | o (Utom 42/50p)2++, 50/60PK2++)
 Liigg in sparr ® > 300 Komponent
Knapplas 8 Knapplas ;| RGB ! S (Utom42/50PJ2**, 50/60PK2**)
— HDMI1 eller | o |
TR - (Utom 42/50Pj2+)
HOMIZ | [+ (Endast 50/60PK5++, 50PK7++)
Close ‘

) Vélj Lagg in sparr.
Vélj Av eller Pa.

Spara.

DNININVY/TTOYLNOXVIATYYOA I

e Tryck pa MENU/EXIT for att aterga till normalt TV-tittande.

® Tryck pa BACK knappen for att ga tillbaka till foregaende menybild.
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FORALDRAKONTROLL/RANKNING

KNAPPLAS

TV:n kan lasas elektroniskt mot odnskat bruk, t.ex. for att hindra att barn brukar TV:n utan lov,-s.k. barn-

sakring.

N&r TV:n ar spdrrad, kan den inte slds pa och betjanas med tangenterna pa sjilva apparaten, utan bara med

fjarrkontrollen, som du sjélvklart kan ta bort.

Spara lésenord

Las system :Pa
* Blockera Program
o Foraldra kontroll
 Lagg in sparr

LGETIES : Av

®

Spara lésenord

Las system :Pa
* Blockera Program
¢ Foraldra kontroll

e Lagg in sparr

Knapplas

. Vilj LAS .

Vilj Knapplas.

Vadlj Pa eller Av.

@@®®

* Om enheten dr avstingd och i liget Knapplas ‘P&’ (Knapplas
P&) trycker du p& knappen ® /I, INPUT, P A v pa enheten eller
pa knapparna POWER INPUT, P ~ v eller nagon siffra pa fjar-
rkontrollen.

o | liget Knapplas ‘Pa’ visas A\ Knapplas pa pa skirmen
om nagon knapp pa frontpanelen tryck in medan du tittar pa
TV.

* Tryck pa MENU/EXIT for att aterga till normalt TV-tittande.

® Tryck pa BACK knappen for att ga tillbaka till fsregaende menybild.



TEXT-TV

Denna funktion finns inte i alla linder.

Text-TV &r en gratis service som sands ifran de flesta TV-stationer
och ger dig aktuell information om nyheter, vider, TV program
och mycket annat.

Text-TV dekodern kan stédja SIMPLE, TOP och FASTEXT system.
SIMPLE ldget innehaller ett antal sidor som du viljer genom att
mata in sidans nummer. TOP och FASTEXT &r en mera modern
metod som innehaller snabbare och enklare text-TV information.

FOR ATT SLA TELETEXT PA/AV

Tryck pa TEXT tangenten for att byta till teletext. Indexsida 100
(forsta sidan) eller den sist valda textsidan visas p& skirmen. Overst
pa sidan ser du sidonr., TV-stationens namn, datum och klockslag.
Tryck pa TEXT tangenten for att byta fran teletext till normal TV-
sandning.

FREEZE

SIMPLE TELETEXT

M Sidval

@ Vilj 6nskad textsida genom att trycka pa nummertangenterna (0-9) det tresiffriga talet som motsvarar sidon-
umret. Om du olyckligtvis tryckt fel nummer, maste du fullféra med iallt tre siffror, och s& trycker du de tre kor-
rekta siffrorna.

@ Nar en textsida visas pa skdarmen, kan du vélja med P ~  tangenten foregaende eller nista tillgdngliga sida.

TOP TEXT-TV

Vagledningen visar 4 fargade flt, rod, gron, gul och bla i den nedre delen av skdrmen. Det gula filtet visar ndsta
grupp och det bla filtet indikerar ndrmaste grupp.

M Val av grupp / block / sida

@ Med BLA knapp kan man ga fran block till block.
© Med GUL knapp kan man byta till ndsta grupp med automatisk vergang till ndsta block.

© Med GRON knapp gar man fram till nésta sida och med automatisk 6vergéng till nista grupp. Som alternativ
kan P ~ knappen anvindas.

© Med ROD knapp gar man tillbaka till det sista valet. Som alter-nativ kan P v knappen anvindas.

M Direkta sidval

Som beskrivet i Enkel textTV, kan man vilja en sida genom att trycka ett 3-siffrigt sidnummer med nummerk-
napparna.

AL-LX31 I

107



AL-1X31 I

108

TELETEXT

FASTEXT TEXT-TV

TextTV sidorna &r fargkodade vilket syns i nedre delen pa skdarmen, och viljs med tillhérande fargknapp.
M Sidval

© Vilj menyn Eil genom att trycka pa knappen T.OPT och sedan anvinda knappen A V Visa indexsidan.
© De sidor som &r fargkodade kan viljas med tillhérande fargknapp.

Som i beskrivningen av Enkel textTV, kan man vilja en sida och skriva det tresiffriga sidnumret med nummerk-
napparna.

© AS with SIMPLE teletext mode, you can select a page by entering its three digit page number with the NUM-
BER buttons in FASTEXT mode.

O Knapparna P ~ v knapparna kan anvindas till att vilja fore-gaende eller nista sida.

TANGENTER FOR BETJANING AV SPECIELLA
TEXT-TVFUNKTIONER

m Vdlj menyn Text Option (Textalternativ) genom att trycka pa knappen T.OPT och sedan anvinda knappen
N

Text Val

=1
M Index & i z

Vilj respektive indexsida.

B Pausa
W Tid v |

Vélj menyn om du vill visa tiden hogst upp i hégra hérnet nar du tittar pa TV. -.Eﬂ__u_mqa_tg[a_'

Text-TV: Nar TV:n dr i Text-TV, tryck pa den hér tangenten for att vilja en fyrsiffrig under- = :
sida.Numret pa undersidan visas nederst pa skdarmen. Fér att halla fast eller byta under- ~ Sténg |
sida, tryck pA ROD/GRON, < > eller nummertangenterna (0-9).

=

M Pausa

En Text-TV kan ha en eller flera tilliggssidor, ocksa kallat undersidor, om inte all text far plats pa en sida. Detta
indikeras i sa fall, vanligtvis under klocktiden, med symbolen >>>’ eller t.ex. ‘2/4’ (sid. 2 av 4&. | sa fall, kommer
det automatiskt att byta textsida ca. var 30:e sekund. Onskar du att stoppa skiftningen och halla pa sidan som
visas, tryck pa denna tangent. Nér du véljer den hdr menyn visas stoppsymbolen i skirmens dvre vdnstra horn,
och den automatiska sidbldddringen inaktiveras.

Bl Visa
Vilj den hdr menyn om du vill visa dold information, som I8sningar pa gator och problem.

B Uppdatera

Om texten du ser pa inte dr uppdaterad, dvs. t.ex. resultaten i fotbollstipset &r inte fardigt ifyllt, sa kan du tryc-
ka pa den hir tangenten for att se pa TV-séndningen i stillet, medan du vintar pa uppdatering. Uppe till hoger
i TV-bilden kommer da symbolen att indikeras. Nar sidan dr uppdaterad, byter indikeringen till sidonr. Vélj menyn
igen om du vill visa den uppdaterade text-TV-sidan.number. Select this menu again to view the updated tel)(le-
text page.



DIGITAL TEXT-TV

*Den har funktionen fungerar enbart i Storbritannien och Irland.

TV:n ger dig tillgang till en digital text-tv som dr mycket forbattrad i manga aspekter, som till exempel text, grafik
osv.

Denna digitala text-TV kan utnyttjas av speciella digitala text-TV-tjinster och specifika tjanster som sénder digital
text-TV.

Du stdnger av undertextningssprak genom att trycka pa knappen SUBTITLE for att kunna visa text-TV.

TEXT-TV INOM DIGITAL TJANST

0 Tryck pa siffrorna eller P ~ ~ for att vdlja en digital
tjanst som sidnder digital text-TV. 6 BB v - §

2
News Multiscreen

News Headlines
& Christmas Comedy Preview

g Folj anvisningarna for digital textTV och g till nista steg .« d Sooneivos
genom att trycka pa TEXT, OK, ~ v < >,ROD, GRON, : )
GUL, BLA eller NUMMER-knapparna osv.

SPORT
WEATHER

| s — '
=5y 7. JOGGER STt
- ss TEXT to

. oress TEX
= is:01 Suspect was tec '

o«

exit
BEEA

9 Om du vill byta digital text-TV-tjanst valjer du helt enkelt
nagon annan tjanst med nummerknapparna eller med P

ANV

TEXT-TV MED DIGITAL TJANST

o Tryck pa siffrorna eller P A v for att vilja en tjanst som
sander digital text-TV. News 15:13 09 Dec

% Main Headlines

g Tryck pa knappen TEXT om du vill stinga av text-TV.

e Folj anvisningarna for digital text-TV och ga till ndsta steg
genom att trycka pa OK, ~ v < >, ROD, GRON, GUL,
BLA eller eller NUMMER-knapparna osv.

SHORTCUTS BACK MENU BHEEEH

e Tryck pa TEXT eller fargknappen om du vill stinga av dig-
ital text-TV och aterga till att titta pa TV.

Vissa tjdnster kan tillita dtkomst till texttjanster genom
tryckning pa den RODA knappen.

AL-LX31 TVLIDIa I
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BILAGA

FELSOKNING

Apparaten fungerar inte som den ska.

Fjarrkontrollen
fungerar inte

Strémmen stdngs
plotsligt av

= Kontrollera om det finns nagot objekt mellan produkten och fjarrkontrollen.
= Ar batterierna monterade med ritt polaritet (+ mot +, - mot -)?

u Korrekt ldge for anvandning av fjarrkontroll: TV, VCR etc?
= Byt batterier.

= Ar sovtimern installd?
u Kontrollera instéllningarna for stromkontroll. Strémavbrott.
® Ingen sandning fran instélld station med Insomn.funktion aktiverat.

= Om TV:n slas pa och det inte finns nagon insignal stings den av automatiskt efter
15 minuter.

Videofunktionen fungerar inte.

J

Ingen bild &
Inget ljud

Bilden kommer sakta
efter att apparaten
startats

Ingen eller dalig farg,
eller dalig bild

Horisontella/vertikala
falt eller skakande bild

Dalig mottagning av
vissa kanaler

Linjer eller streck i
bilden

Ingen bild vid anslut-
ning av HDMI

u Kontrollera om produkten &r paslagen.

m Byt kanal. Det kan vara problem med séndningen.
u Sitter stromkabeln i végguttaget?

= Kontrollera din antennriktning och/eller placering.

m Testa vdagguttaget med en annan produkt.

u Detta dr normalt. Bilden &r avstingd medan produkten startas upp. Kontakta ditt
servicecentra om bilden inte kommit fram efter fem minuter.

= Justera firgen (Colour) i menyn.

m Hall ett behorigt avstand mellan produkten och videobandspelaren.
= Byt kanal. Det kan vara problem med séndningen.

= Ar videokablarna korrekt monterade?

u Aktivera valfri funktion fér att aterstilla bildens ljusstyrka.

u Leta efter lokala storningsmoment som exempelvis en elektrisk apparat eller ett
elverktyg.

u Station eller kabelprodukt som har problem. Byt kanal.
m Stationens signal &r svag. Still in antennen f6r att ta emot svagare station.
u Leta efter mojliga storningskallor.

= Kontrollera att HDMI-kabeln &r av version 1.3 eller senare.

Om HDMI-kablarna inte stéder HDMI version 1.3 kan det bli bildstorningar eller ute-
bliven bild. Anvind de senaste kablarna som stéder HDMI-version 1.3 eller senare.

N




| Ljudfunktionen fungerar inte.

® Tryck pa volymknappen <1 + or - button.
Bild OK & Inget ljud * Ljudet avstangt? Tryck pa MUTE-knappen.

u Byt kanal. Det kan vara problem med sindningen.

= Ar ljudkablarna korrekt monterade?

Inget ljud i en av
hogtalarna

m En forandring av omgivningens fuktighet eller temperatur kan resultera i ett

Ovanligt ljud inifra . .
vaniigt yud intiran ovanligt buller ndr produkten startas eller stangs av, men betyder inte att det

rodukten
P ar fel pa produkten.
Inget ljud vid = Prova med en HDMI-kabel av senare version @n 1.3.
anslutning av = Préva med en USB-kabel av senare version an 2.0.
HDMI eller USB *Den hir funktionen &r inte tillgdnglig for alla modeller.
L J

Det 4r problem i PC-lige (endast PC-lige tillimpas).

u Justera uppldsningen, horisontell frekvens eller vertikal frekvens.

Signalenb'eir for langt . Kontrollera ingangskallan.
ort.

Vertikalt falt eller . Apysnd automatisk konfigurering eller justera klockan, eller H/V-position.
rand i bakgrunden &

horisontellt flimmer
& felaktig position

Skdrmens fiarg ar = Kontrollera signalkabeln.
ostabil eller enfdrgad u |nstallera om videokortet i datorn.

Det har uppstatt ett problem med instéllningarna fér BILD (bild).

Nér anvdndaren @ndrar ® Det innebir att TV:n for narvarande dr instilld pa Butiksdemo.

bildinstéllningarna For att vixla till liget Hemmabruk gér du féljande:
atergéar TV:n automa- Pa menyn TV viljer du ALTERNATIV -> vilj ddrefter Légesinstdllning ->
tiskt till de ursprungli-  och sedan Hemmabruk.

ga instillningarna efter ~ Nu dr andringen till liget Hemmabruk utford.

en viss tid.

111



vovild I

112

BILAGA

SKOTSEL

Med ritt skotsel kommer din TV att halla lange. Regelbunden noggrann rengoring kan forlanga TV:ns livs-
langd. Stang alltid av TV:n och dra ut kontakten innan du pabérjar nagon form av rengéring.

Rengora skarmen

o Sa hér forhindrar du att det samlas damm pa skdrmen: Fukta en mjuk trasa i en blandning av ljummet vatten
och lite skolj- eller diskmedel. Vrid ur trasan tills den &r ndstan torr och torka sedan av skarmen.

e Kontrollera att det inte finns nagon 6verskottsvitska kvar pa skirmen och lat den lufttorka innan du satter
igang TV:n.

Rengora resten av TV:n

u Torka av resten av TV:n med en mjuk, torr och luddfri trasa for att fa bort damm och smuts.

= En vat trasa far aldrig anvindas.
Langre franvaro

A VARNING!

P> Om du inte tanker anvanda TV:n under en ldngre tid (till exempel om du aker pa semester) b6r du dra ur
kontakten som skydd mot skador fran eventuella askvider eller spanningsfall.



TEKNISKA DATA

42P)2*x* 50P)2*x 42P)3+* 50P)3*x
MODELLER 42P)250-ZC 50P)250-Z2C 42P)350-ZA 50P)350-ZA
42PJ250N-ZC 50PJ250N-Z2C 42P)350N-ZA 50P)350N-ZA
med fot 988,0mmx 678,7 mmx 260,0mm | 11714 mmx 7818 mmx309,7 mm | 988,0mmx 678,7 mmx 2600 mm | 1171 4 mmx 781,8 mmx 309,7 mm
DimenSioner .................................................................................................................................................
(bredd x h&jd x djup) ytan fot 9880 mmx 6178 mmx 55,3 mm | 1714 mmx 7209 mmx 553 mm | 9880 mmx 678 mmxS53mm | 1171 4 mnx 7209 mmx 553 rm
Vikt med fot 216kg 30kg 216k 30kg
utan fot 200k Zbkg 200kg kg
50PK2x*x 60PK2x*x*
MODELLER 50PK250-ZA 60PK250-ZA
50PK250N-ZA 60PK250N-ZA
med fot 1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm 1392,0 mm x 915,0 mm x 384,0 mm
Dimensioner ...................................................................................................................................................
(bredd x hojd x djup) tan fot 1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm 1392,0 mm x 852,0 mm x 55,3 mm
31 k 45,9 k
Vikt med fot 8 &
utan fOt 28,6 kg 41 ,4 kg
Cl-modulens storlek 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x hsjd x djup)
Driftstemperatur 0°Cto40°C
Omgivingsforhallan WKt Mindrean 80 %
d . .
en Forvaringstemperatur 220 °C to 60 °C
Luftfuktighet vid forvaring Mindre n 85 %

u Specifikationerna ovan kan dndras utan foregdende meddelande i syfte att forbattra kvaliteten.

u For elforsérjning och konsumtion hanvisas till etikett fastsatt pa TV:n.

voviid I
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MODELLER

Dimensioner
(bredd x hojd x djup)

Vikt

med fot

utan fot

med fot
utan fot

42P)5+

42P)550-ZD / 42P|560-ZA
42P)550N-ZD

988,0 mm x 682,7 mmx 260,0 mm

50P)5**

50PJ550-ZD / 50P)560-ZA
50P)550N-ZD

1171,4 mmx 786,2 mmx 309,7 mm

30kg
kg

42P)6++

42P)650-ZA
42P)650N-ZA

999,6 mm x 683,2 mmx 260,0 mm

50P)6*+

50P)650-ZA
50PJ650N-ZA

1184,0 mmx 801,0 mmx 309,7 mm

20k
96k

S50PK3*x* S0PK 7 +*
MODELLER 50PK350-ZB 50PK750-ZA
50PK350N-ZB 50PK750N-ZA
med fot 11714 mmx 781,8 mmx 309,7 mm | 1171 4 mmx 786,2 mmx 309,7 mm | 1392,0 mmx 915,0 mmx 384,0mm | 1184 mmx 801 mmx 309,7 mm
Dimensioner e
(bredd x h&jd x djup) tan fot 11714 mmx 7209 mmx 553 mm | 171 4 mmx 7244 mmx 553 mm | 13920 mmx 8520 mmx 55,3 mm | 1184 mmx738,5 mmx 524 mm
Vikt med fot kg kg 459k 323kg
utan fot 26k B6kg 44kg 299kg
Cl-modulens storlek 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x hsjd x djup)
Driftstemperatur 0°Cto40°C
Omgivningsforhillan WUBHetiddit e e
den orvari
Forvaringstemperatur 220 °C to 60 °C
Luftfuktighet vid forvaring Mindre n 85 %
e Hanvnsmngtlllsndorna6061 ................................................
u Specifikationerna ovan kan dndras utan foregaende meddelande i syfte att forbéttra kvaliteten.
B For elforsérjning och konsumtion hénvisas till etikett fastsatt pa TV:n.
Digital-TV Analog-TV
TV-system DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1I,
DVB-C (Endast fér Sverige, Finland) SECAM L/L'
Programtackning VHF, UHF ' VHF: E2 till E12, UHF: E21 till E69,
CATV: S1 till S20, HYPER: S21 till S47
Impedans for extern antenn 75 Q 75 Q




IR-KOD

*Denna funktion finns inte pa alla modeller.

Kod (Hexa)

Funktion
Energy Saving

Notering
R/C-knapp

POWER

R/C-knapp (Pa/Av)

INPUT (INGANG)

R/C-knapp

RATIO

R/C-knapp

TV/RAD

R/C-knapp

Q. MENU (SNABBMENYN)

R/C-knapp

MENU

R/C-knapp

GUIDE

R/C-knapp

Up (»)

R/C-knapp

Down (V)

R/C-knapp

Left ()

R/C-knapp

Right (>)

R/C-knapp

OK(®)

R/C-knapp

BACK

R/C-knapp

INFO ©

R/C-knapp

AV MODE(AV Lige)

R/C-knapp

A+

R/C-knapp

A .

R/C-knapp

FAV_( MARK )

R/C-knapp

MUTE

R/C-knapp

P A

R/C-knapp

P v

R/C-knapp

10 till 19

Siffertangenter O till 9

R/C-knapp

53

LIST

R/C-knapp

1A

Q.VIEW

R/C-knapp

72

ROD Key

R/C-knapp

71

GRON Key

R/C-knapp

63

GUL Key

R/C-knapp

61

BLA Key

R/C-knapp

20

TEXT

R/C-knapp

21

T.OPT(T.Option)

R/C-knapp

39

SUBTITLE

R/C-knapp

SIMPLINK

R/C-knapp

EXIT

R/C-knapp

AD

R/C-knapp

Il (FREEZE(FRYSER))

R/C-knapp

R/C-knapp

>

R/C-knapp

<<

R/C-knapp

>

R/C-knapp

voviid I
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ANSLUTA EN EXTERN STYRENHET

RS-232C - anslutning

Anslut serieporten (RS-232C) till en extern kontrol-

lenhet (som en dator eller ett A/V-kontrollsystem) och

kontrollera skirmens funktioner externt.

Anslut serieporten pa kontrollenheten till serieporten

(RS-232C) pa skdrmens bakpanel.
Obs! Seriekabel (RS-232C-kablel) medféljer inte.

Kontakt: D-Sub 9-pin hankontakt

P
=

Pin-namn

Ingen anslutning

RXD (Datamottagning)

TXD (Datasédndning)

DTR (DTE-sidan klar)

GND (Jord)

DSR (DCE-sidan klar)

RTS (Ready to send; klart for sandning)
CTS (Clear to send; klart fér sandning)
Ingen anslutning

O 00 N O L1 D W N =

Kopplingsschema fér RS-232C

Kabel med 7 ledare(Standard RS-232C-kabel)

PC TV
RXD 2e— 3 TXD
TXD 33— o2 RXD
GND S5¢e—e5 GND
DTR 40— 96 DSR
DSR 6e——— o4 DTR
RTS 7e— 8 CTS
CTS 8e— o7/ RTS
D-Sub 9 D-Sub 9

&

RGB IN (PC) d @
©

.
8

S
FSPazOIN Ln: ANTENNA
(CONTROL, SERVICE) il

E[E

Kabel med tre ledare (Ej standard)

PC TV
RXD 2e—03 TXD
TXD 36— 2 RXD
GND 56e—95 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CcTs 8 8 cTs
D-Sub 9 D-Sub 9




Specificera ID-nummer

Anvind denna funktion for att specificera ett ID- nummer for skirmen.
Se dven "Real data mapping 1" nedan.(» sid. 121)

$rFiytta © OK <rFiytta © OK

Ingangs-etikett
SIMPLINK

Ingangs-etikett
SIMPLINK :Pa
Forenklad anvandarmanual >
ISM-metod
Demo lage : Av

Stélla in lage : Hemanvéndning

Fabriksinst.

:Pa

Forenklad anvandarmanual
Ange ID H ®

ISM-metod

: Normal
Demo lage

e
]

Fabriksinst.

»|) Vlj ALT..

V'zinAnge ID.

Justera Ange ID (TV-ID) till den 6nskade TV:ns ID-nummer.
Instdllningsomradet av SET ID &r 1 till 99.

voviid I
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Kommunikationsparametrar

= Bandbredd : 9600 bps (UART) = Anvand korskabel (reverserad kabel).
= Dataldngd : 8 bitar = Stoppbit : 1 bit
= Paritet : Ingen u Kommunikationskod : ASClI-kod

Referenslista for kommandon

KOMMAN- KOMMAN- DATA
DO1 DO2 (Hexadecimal)

01. Strom AV/PA k a 00 till 01
02. Forhallande k C Se sid. 119
03. Standbylige k d 00 till 01
04. Hogtalare AV/PA k e 00 till 01
05. Ljudvolym k f 00 - 64
06. Kontrast k g 00 - 64
07. Ljusstyrka k h 00 - 64
08. Farg k i 00 - 64
09. Férgton k j 00 - 64
10. Skdrpa k k 00 - 64
11. Skdarmmeny k | 00 till 01
12. Las fér fjarrkontroll k m 00 till 01
13. Diskant k r 00 - 64
14. Bas k s 00 - 64
15. Balans k t 00 - 64
16. Firgtemperatur X u 00 - 64
17.1SM-metod j p Se sid. 121
18. Energispar j q 00-10
19. Automatisk konfigurering j u 01

20. Justeringskommando  m a Se sid. 121
21. Ligg till/hoppa 6ver kanal m b 00 till 01
22. Knapp m c Sénd IR kod
23. Vil bildkslla (huvudbild) x b Se sid. 122

* Vid instéllning av 17 till 23 visas inte ndgon meny pa skar-
men.

* Obs! Vid USB-atgérder, t.ex. Dvix eller EMF, kérs inga kom-
mandon utom Power (ka) (Effekt) och Key (mc) (Tangent)
och de behandlas som NG.

Protokoll for éverforing/mottagning

[Kommando1][Kommando2][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]

*

*

*

[Kommando 1] : Styr plasmaskarmen. (j, k, m eller x)

[Kommando 2] : Styr plasmaskarmen.

[Ange ID] : | specialmenyn kan du dndra skdarmens
fabriksinstéllda ID-nummer.
Instéllningsomrade &r 1 till 99.

Instéllt ID anges med som decimal (1 till
99) pa menyn och som Hexadecimal (0x0
to 0x63) i bverforings/mottagningspro-

tokoll.
* [Data] : Sander kommando.

Sand "FF” for att visa kommandostatus.
* [Cr] : Returknappen (Enter)

ASCIl-kod "0x0D"
* [ ] : ASCll-kod "mellanslag (0x20)"
OK-bekriftel

[Kommando2][ ][Ange ID][ ][OK][DATA][x]

* Skdrmen sander ACK (acknowledgement code) i detta for-

mat nidr den mottar normal information. Om informatio-
nen ar i "data read mode”, visas Aktuell statusinformation.
Om informationen ir i "data write mode”, returneras infor-
mationen fran datorn.

Felhekriftel
[Kommando2][ ][Ange ID][ ][NG][DATA] [x]

* Skarmen sander ACK (acknowledgement) i detta format

nar den mottar data om systemfel.

Data 00: Felaktig kod



01. Strém AV/PA (Kommando: k a)

P> Styr skirmens stromforsérjning.

[k][a][ 1[Ange ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Strém AV 01 : Strom PA
Bekriftel

[a][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
P For att visa Strom AV/PA.

Sverféri
[k][a][ ][Ange ID][ J[FF][Cr]
Beksifrel

[a][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Om andra funktioner sinder ‘FF’ i detta format, visar bekriftelseinfor-
mationen status for varje enskild funktion.

* OK Ack., Error Ack (Fel Ack). och andra meddelanden kan komma att
visas pa skarmen nér TV-apparaten befinner sig i liget On (Pa).

02. Forhallande (Kommando: k c) (Storlek huvudbild)

» Andrar bildformatet.
Du kan ocksa justera skarmformatet med Forhallande
pa Q.MENU (SNABBMENYN) eller menyn BILD.

Overforing

[K][c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : Normal skdarm (4:3) 07 : 14:9
02 : bredd skirm (16:9) 09 : Hel Bild
04 : Zoom OB : Full bredd
06 : Original 10 till 1F: Bio Zoom
Bekriftelse 1 till 16

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Via PC IN kan du vilja mellan bildformaten 16:9 och 4:3
* | laget DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz
/ 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponent( 720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) &r
bara skanning tillgangligt.
* Full bredd st6ds bara for ATV, AV1, 2, 3(Utom
42/50P)2**, 50/60PK2**).
03. Standbylige (Kommando: k d)
» For att vilja standbylige AV/PA.
Q“ ﬂ.. .
[KI[d][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Standbyldge AV (Bild)
Video, ljud Av
01 : Standbylige PA (Ingen bild)
10 : Video, ljud pa
Bekriftel
[d][ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Om endast video mute on (tyst video aktiverad) valts visas
On Screen Display (OSD) (Bildskdarmsmenyn) pa TV:n. Men
om Screen mute on (Tyst skdrm aktiverad) valts visar TV:n
inte OSD (Bildskarmsmenyn).

04. Hogtalare AV/PA (Kommando: k e)

P Hogtalare AV/PA.
Du kan &ven anvdnda MUTE-knappen pa fjarrkon trollen for
att sla pa eller stinga av hogtalarna.

[kI[e][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Hogtalare PA

01 : Hogtalare AV
Bekriftel

[e][ 1[Ange ID][ ][OK/NG][Data] [x]

05. Ljudvolym (Kommando: k f)

P Stiller in ljudvolymen.
kan &dven stilla in ljudvolymen med Volume-knapparna pa fjar-
rkontrollen.

(KI[f][ 1[Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 till Max: 64
* Se ‘Real data mapping 1. Se sid. 121.

Bekriftel
[fI[ 1[Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Kommando: k g)

P Stiller in kontrasten.
Du kan dven justera kontrasten i BILD-menyn.

(k] [g][ 1[Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 till Max: 64
* Se ‘Real data mapping 1° Se sid. 121.

Bekriiftel
[g][ T{Ange ID][ ][OK/NC][Data][x]

07. Ljusstyrka. (Kommando: k h)

P Stiller in ljusstyrkan.
Du kan dven justera ljusstyrkan i BILD-menyn.

(k][h][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 till Max: 64
* Se ‘Real data mapping 1’ Se sid. 121.
Bekriftel
[h][ 1[Ange ID][ ]1[OK/NG][Data][x]
08. Firgstyrka (Kommando: k i)
P Stiller in fargstyrkan.
Du kan &ven justera fargstyrkan i BILD-menyn.

Q" ﬂ“ .
(KI[][ ]J[Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 till Max: 64
* Se ‘Real data mapping 1°. Se sid. 121.

Bekrifiel
[i1[ 1[Ange ID][ ][OK/NG] [Data][x]
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09. Fiargton (Kommando: k j)

P Stiller in firgtonen.
Du kan &ven justera fargtonen i BILD-menyn.

Q" ﬂ" .

[kIGI[ 1[Ange ID][ ][Data][Cr]

Data rod: 00 till gron: 64
* Se ‘Real data mapping 1° Se sid. 121.

Bekriftel
[1[ 1[Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Bildskirpa (Kommando: k k)

P Justerar bildskirpan.
Du kan dven justera bildskdrpan i BILD-menyn.

[KI[KI[ ][Ange ID][ ][Data] [Cr]

Data Min: 00 ~ Max : 64
* Se ‘Real data mapping 1’ Se sid. 121.

——
[KI[ 1[Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Skirmmeny (OSD) (Kommando: k [)
» Skirmmeny (OSD / On Screen Display) AV/PA.

:2" E“.. .

(kI[N [ ][Ange ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Skirmmeny AV 01 : Skirmmeny PA
Bekriftel

[I1[ 1[Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Las for fjirrkontroll (Kommando: k m)

P Laser kontrollerna pa skirmens frontpanel och
_ fjdrrkon-trollen.

Bverfori

(KI[m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Las av 01 : Las pa
Bekriftel

[m][ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Anvind det hér ldget om du inte anvinder fjdrrkontrollen.

Om bildskdrmen stings av och sdtts pa med huvudstrom-
brytaren forsvinner laset for extern kontroll.

* Local Power Key (Lokal stromknapp) fungerar som den ska

* Nar strommen dr pa/av frigors lasningen pa fjarrkontrollen.

* | standby ldge, om lasningen &r pa, kommer TV:n inte att
kunna slas pa med hjélp av IR knapp & den lokala knappen.

13. Diskant (Command: k r)

P Justera diskanten.
Du kan ocks justera diskanten via menyn LJUD.

[KI[r1[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 ~ Max : 64
* Se ‘Real data mapping 1" Se sid. 121.
Bekriftel
[r1] 1iSet ID][ ][OK/NG][Data][x]

14.Bas (Command: k s)

P Justera basen.
Du kan &ven justera basen via menyn LJUD.

Q" ﬂ“ .
[K][s][ 1[Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 till Max: 64
* Se ‘Real data mapping 1’ Se sid. 121.

Ack
[s][ 1[Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Balans (Kommando: k t)

P Stilla in balans.
Du kan &ven stilla in balansen i LJUD-menyn.

(KI[t][ [[Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 till Max: 64
* Se ‘Real data mapping 1’ Se sid. 121.

Bekrifiel
[t][ 1[Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Firgtemperatur (Kommando: x u)

P Stilla in fargtemperatur. Du kan 4ven stilla in Firgtemp
in the BILD-menyn.

Q" ﬂ.. .

[x][u]l[ ][Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Varm: 00 till Kall: 64

Bekriftel

[u][ 1[Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]



17. ISM-metod
(Kommando: j p)

P For att kontrollera ISM-metoden. Du kan iven stilla
in ISM-metod i ALT.-menyn.

Q" ﬂ“ .
U1[PI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiter
04: Rengodring med vitt
08: Normal
20 : Rengoring med firg

Bekriftel
[P1[ 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

18.Energispar (Command: j q)

» Reducerar TV-apparatens stromférbrukning. Det gér dven
att justera Engergispar via menyn ALTERNATIV.

Overfori
Ul[ql[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Energisparfunk Niva

ion _—

Beskrivning

716|15|4 3121110
0|0[0]| 0| Lageffekt |0 |O|O]O Av
0| 0| 0] 0| Lag effekt 0|0]0]1 Minimalt
0| 0| 0] 0| Lag effekt ofo]1]0 Mellan
0|l 0| 0] 0| Lag effekt 0|0 |1 ]1] Maximalt
ololof 1] Intligentsensor [ O] 1 0 Lag
olololo Skam av 0|11]0]1 Ském av

Bekriftel
[q][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

19. Automatisk konfigurering (Kommando: j u)
P Stilla in bildposition och minimera bildskakningar
automatiskt. Det fungerar bara i RGB (PC)-lage.

UIuIl ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data O1: Till still in
Bekriftel
[u]l[ T[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. Justeringskommando (Kommando: m a)

P Vilj kanal for féljande fysiska nummer.

Q" E('.. .
[m][a][ ][SetID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Data0O0 : Hoga kanaldata
DataO1 : Lag channel data
ex. Nr. 47 ->00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. O -> Valfritt
Data02 0x00 : ATV Main
0x10 : DTV Main
0x20 : Radio

Kanaldataintervall

Analog - Min: 00 till Max: 63 (O till 993

Digital - Min: 00 till Max: 3E7 (O till 999)

EForutom Sverige, Finland, Norge Danmark, Irland)
igital - Min: 00 till Max: 270F (O till 9999)

(Endast Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)

Bekriftel
[a][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 till Max: 7DH

1. Ligg till/hoppa 6ver kanal (Kommando: m b)

» For instillning av dverhoppningsstatus fér aktuellt program.

Q“ E(‘.. .

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Hoppa 6ver 01 : Lagg till
Bekriftel

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

* Rell datamappning 1
00: Steg0
A : Steg 10 (Ange ID 10)

F : Steg 15 (Ange ID 15
10 : Steg 16 (Ange ID 16

64: Steg 100
6E: Steg 110

73: Steg 115
74 : Steg 116

C7: Steg 199

FE : Steg 254
FF : Steg 255
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22. Knapp(Kommando: m c)

P For att skicka IR-kod.

Bvertis

[m][c][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data Sind IR kod- Se sid. 115.

Bekriftel

[c][ 1[Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Vilj bildkilla (Kommando: x b)
(Kélla f6r huvudbilden)

P Vilj inkilla for huvudbild.

Overféring

[X[b][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Struktur

—» (Utom 42/50P)2**, 50/60PK2**)

MSB LSB
[ofofJofoJofofoJol]
I—ExterningémgJ L Ingang nr. |
Extern ingang Data
0)J]0]0]O DTV
010 O 1 Analogue
0]0 1 0 AV
0 1 0] 0 Komponent
0 1 1 0 RGB
1 010 1 HDMI
Ingéng nr. Data
0 0 0 0 Ingang1
0 0 0 1 Ingang2
0101 0 Ingéng3
0 0 1 1 Ingang4

Bekriftel

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]



Meddelande om programvara fér 6ppen kallkod

Foljande korbara GPL-filer och LGPL/MPL-bibliotek som den har produkten anvénder sig av lyder under licensav-
talen GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

KORBARA GPL-FILER:
e Linux kernel 2.6

e busybox

* |zo

e U-bat

LGPL-BIBLIOTEK:
e uClibc

MPL-BIBLIOTEK:

* Nanox

LG Electronics erbjuder sig att forse dig med killkod via CD-ROM mot en avgift som tdcker kostnaderna for en
sadan distribution, exempelvis kostnader fér media, frakt och hantering, vid en férfragan via e-post till LG
Electronics:

opensource@|ge.com

Det har erbjudandet giller i tre (3) ar fran distributionsdatumet av den har produkten fran LG Electronics.

Du kan erhalla en kopia av GPL, LGPL och MPL licenser pa CD-ROM som medfoljer denna produkt.
Du kan ocksa erhalla 6versattning av GPL, LGPL licenser fran http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-
translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1 -translations.html.

Den héar produkten innehaller

¢ jpeg: Independent JPEG Group, copyright © 1991 — 1998, Thomas G. Lane.
e libpng: copyright © 2004 Glenn Rangers-Pehrson

e tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason

e zlib: copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler.
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@ LG

Life's Good

Notera apparatens modell och serie nr. nedanfor.
Dessa upplysningar finner du pa etiketten pa  appa-
ratens baksida.

Vid servicebehov informera din serviceverkstad om
modell/serie nummer.

Modell :

Serie Nr:




