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Spécifications

MODÈLE BX327 (BX327-JD)
Résolution 1024 (horizontal) x 768 (vertical) pixels

Horizontal / Vertical (pixel) 4:3 (horizontal:vertical)

Taille du panneau (mm) 13.97

Distance de projection
(Taille de l'écran) 1.6m ~ 10m (101.6cm ~ 635.0cm)

Décalage de projection 115 %

Portée de la télécommande 6 m

Compatibilité vidéo NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60

Alimentation AC 100 - 240V~50/60Hz, 3.0A

Sortie audio 5W + 5W

Hauteur (mm) 90,5 (sans pied), 80 (avec pied)

Largeur (mm) 291.5

Longueur (mm) 260

Poids (kg) 3.5

Périphérique USB 5 V, 0,5 A (max)

Condition de fonctionnement

Température

En fonctionnement : 0°C à 40°C
Stockage et transport : -20°C à 60°C

Humidité 

En fonctionnement : 0 % à 80% d'humidité relative
En arrêt : 0 % à 85% d'humidité relative

Lampe du vidéoprojecteur

Modèle de la lampe

AJ-LBX3A

Consommation de la lampe

 230W 
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Note sur les logiciels Open source

Les exécutables GPL et bibliothèques LGPL, MPL suivants utilisés avec ce produit sont sujets à des 
accords de licence GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 :

EXÉCUTABLES GPL :
Linux kernel 2.6, busybox, lzo, u-boot

BIBLIOTHÈQUES LGPL :
uClibc

BIBLIOTHÈQUES MPL :
nanox

LG Electronics se propose de vous fournir le code source sur CD-ROM seulement pour le coût 
d'une telle l'expédition, c'est-à-dire le coût du support, de l'emballage et de l'expédition ; il vous 
suffit d'adresser votre demande par courrier électronique à LG Electronics à : opensource@lge.com
La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date de distribution de ce produit par LG 
Electronics.

Vous trouverez un exemplaire des licences GPL, LGPL et MPL sur le CD-ROM fourni avec ce 
produit. 
Vous pouvez aussi obtenir la traduction des licences GPL, LGPL sur les sites http://www.gnu.org/
licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-
translations.html. 

Ce produit inclut
► cmap : copyright © 1990-1998 Adobe Systems Incorporated.
► Décodeur GIF LZW : copyright © 1987, by Steven A. Bennett
► md5 : copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
► jpeg : Groupe indépendant JPEG, copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane. 
► libpng : copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
► OSSP str - String Handling : 
	 - copyright © 1999-2005 Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com>
	 - copyright © 1999-2005 The OSSP Project http://www.ossp.org/
► �générateur de nombres aléatoires : copyright © 1990, 1993 Les membres du conseil 

d'administration de l'Université de Californie.
► Fonctions C standard 
	 -  copyright © 1998 Softweyr LLC.
	 - �copyright © 1988, 1993 Les membres du conseil d'administration de l'Université de 

Californie.
► tinyxml : copyright © 2000-2006 Lee Thomason 
► zlib : copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly et Mark Adler.

Tous droits réservés.

Le présent document atteste que toute personne est autorisée à obtenir, sans frais, une copie de 
ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le "Logiciel"), à utiliser le Logiciel sans restric-
tion, y compris sans limitation des droits d'utilisation, de copie, de modification, de publication, de 
distribution, de sous-licence et/ou de vente de copies du Logiciel et de permettre à des personnes 
auxquelles le logiciel est fourni de procéder de même, en respectant les conditions suivantes :

LE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, AS IS", EXPRESSE 
OU TACITE, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ AUX GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, 
D'APTITUDE POUR UN BESOIN PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON. 
EN AUCUN CAS, LES AUTEURS OU DÉTENTEURS DU COPYRIGHT NE PEUVENT ÊTRE TENUS 
POUR RESPONSABLES EN REGARD DE TOUTE RÉCLAMATION OU RESPONSABILITÉ, QU'IL 
S'AGISSE D'UNE ACTION LIÉE AU CONTRAT, DE NÉGLIGENCE OU AUTRES, SURVENUS À 
PARTIR DE, EN DEHORS DE OU EN RAPPORT AVEC LE LOGICIEL OU DANS L'USAGE OU 
AUTRES OPÉRATIONS SE RAPPORTANT AU LOGICIEL.



Vous trouverez les indications de modèle et de 
numéro de série du projecteur à l'arrière ou sur 
un côté du projecteur.
Enregistrez-le ci-après au cas où vous auriez 
besoin d'assistance.

MODÈLE

N° de série


