











DTV AUDIO INSTELLING (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

(Dit menu is alleen in Zweden ingeschakeld. )

Indien er andere audiotypes bestaan in een invoersignaal, staat deze functie u toe om het gewenste audiotype te

selecteren.

&) GELUID

<> Verpl. ® OK

. SRSATruSurmund XT :Uit
¢ Hoge tonen 50 s
¢ Lage tonen 50 M.
* Resetten

Digitaal audio uit : PCM

TV Speaker : Aan
DTV Audio Setting : Automatisch [0)

Audiobeschrijving :Aan

© GELUID

< Verpl. ® OK

Digitaal audio uit : PCM

TV Speaker

Audiobeschrijving :Aan -

DTV Audio Setting : Automatisch

A
SRS TruSurround XT : Uit

* Hoge tonen 50 s
¢ Lage tonen 50 =
* Resetten

: Aan HE-AAC
Dolby Digital

MPEG

Automatisch [O)

@ 9 GELUID selecteren.
&)

T2\ Selecteer DTV Audio Instellingen.
&

Selecteer Automatisch, HE-AAC,
Dolby Digital of MPEG.

* Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

* Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

¢ Automatisch: Uitvoer automatisch in HE-AAC > Dolby Digital > MPEG.
e HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Staat gebruikers toe om het gewenste audiotype te selecteren.

Indien MPEG geselecteerd is, wordt MPEG altijd uitgevoerd.
Indien MPEG niet ondersteund wordt, dan worden HHE-AAC en Dolby Digital, in die volgorde, geselecteerd.

e zie p. 140 (Audio Taal Selectie)
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GELUID- EN TAALINSTELLING

DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN

Met deze functie selecteert u uw favoriete digitale audio-uitvoer.

Dolby Digital kan alleen worden uitgevoerd via een kanaal waarop Dolby Digital-geluid wordt uitgezonden.

Indien Dolby Digital beschikbaar is, selecteert u Auto in het menu Digitale Audio Uit, wat leidt tot het instellen
van SPDIF (Sony Philips Digital Interface) uitvoer naar dolby digital.

Indien Auto geselecteerd wordt in het menu digitale audio uit, terwijl Dolby Digital niet beschikbaar is, zal de
SPDIF uitvoer PCM (Pulse-code modulatie) betreffen.

Zelfs wanneer zowel Dolby Digital als een audiotaal is ingesteld in een kanaal dat in Dolby Digital uitzendt, wordt
alleen Dolby Digital afgespeeld.

%\ <\
@ GELUID <) Verpl. ® OK C) GELUID <> Verpl. ® OK
% A 3 A
i:j * SRS TruSurround XT  : Uit = * SRS TruSurround XT : Uit
¢ Hoge tonen 50 . * Hoge tonen 50
e Lage tonen 50 M= > = « Lage tonen 50 M—
= * Resetten L * Resetten Automatisch
6 Digitaal audio uit : PCM ® | Digitaal audio uit : PCM
v TV Speaker : Aan o : Aan
wi | Audiobeschrijving :Aan | Audiobeschrijving :Aan
Volume 2 o
Vol 0 MM Volume [ e}

Vervaardigd onder licentie van
I DOLBY. Dolby Laboratories. Dolby en het
= L
GELUID selecteren. MBIAL PLUS | symbool met de dubbele D zijn
handelsmerken van Dolby

Laboratories.

¢ Het is mogelijk dat bepaalde dvd-spelers in de
T2 Digitaal audio uit selecteren. HDMI-modus geen SPDIF-geluid kunnen produc-
© QTP eren. Schakel is dat geval de digitale audio-uit-

gang van de dvd-speler over naar PCM. (In HDMI
wordt Dolby Digital Plus niet ondersteund).

Automatisch of PCM selecteren.

Onderdeel Audio Invoer | Digitale Audio Uitvoer

Auto (Luidspreker | MPEG PCM
Aan) DD DD
DD+ DD

HE-AAC PCM

MPEG PCM
Auto (Luidspreker | DD DD
Uit) DD+ DD
HE-AAC DD

PCM PCM PCM

* Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

* Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.



AUDIO TERUGZETTEN

Door deze functie te activeren bereikt u dat de geselecteerde geluidsmodus wordt teruggezet naar de standaard-

fabrieksinstelling.

GELUID < Verpl. ® OK

A
SRS TruSurround XT : Uit

¢ Hoge tonen 50 M
* Lage tonen 50 M—

) GELUID O veml © 0K

A
* SRS TruSurround XT : Uit

* Hoge tonen 50 M

0 Reset geluidsconfi...
Digitaal audio uit : PCM Digita:
TV Speaker : Aan TV Speaker : Aan
Audiobeschrijving :Aan Audiobeschrijving :Aan
*Volume 0 [TIMITIIIT=+] *Volume 0 [T+
Ca
@ §> GELUID selecteren.
&=
A Resetten selecteren.

De ingestelde waarde initialiseren.

DNIT1ILSNITVVL N3 -dIiN13d I

* Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

* Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
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GELUID- EN TAALINSTELLING

AUDIOBESCHRIJVING (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

Deze functie is voor slechtzienden, en geeft uitleg via audio waarin de huidige situatie in een tv programma
beschreven wordt, naast de basis audio.

Indien de audiobeschrijving aan geselecteerd is, worden basis audio en audiobeschrijving alleen verstrekt voor die
programma’s met audiobeschrijving.

A
* SRS TruSurround XT : Uit

* Hoge tonen 50 M

. GELUID O Verpl. ® 0K ) GELUID S Verpl. ® OK
| [ A
* SRS TruSurround XT : Uit

* Hoge tonen 50 mmmmm

e Lage tonen 50 MmN > ¢ Lage tonen 50 M.
* Resetten * Resetten

Digitaal audio uit : PCM Digitaal audio uit : PCM

TV Speaker : Aan TV Speaker : Aan

Audiobeschrijving : Aan ® Audiobeschrijving : Aan
*Volume 0 ETIMIMIIIIT= sVolume

=)

@ 9 GELUID selecteren.
&

At Audiobeschrijving selecteren.
&

% De gewenste balans instellen.

* Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

® Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.



I/l

Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus)

Wanneer u een programma selecteert, wordt de geluidsinformatie van dat station samen met het program-
manummer en de stationsnaam weergegeven.

GELUID selecteren.
T2 Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.
&

Uitzending

Stereo
Dual

Weergave op het scherm

STEREO

DUAL |, DUAL I, DUAL I+

B Monogeluid kiezen

Als het stereosignaal bij stereoweergave te zwak is, kunt u naar mono overschakelen. Bij monoweergave
neemt de geluidskwaliteit toe.

M Taal kiezen voor uitzending in twee talen
Als een programma in twee talen kan worden ontvangen (tweetalig programma) kunt u overschakelen naar
DUAL I, DUAL Il of DUAL I+I.

DUAL | zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers.
DUAL II zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers.
DUAL I+II  zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker.
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GELUID- EN TAALINSTELLING

NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus)

Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwal-itatief hoogstaande digitale NICAM-
geluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen.

U kunt het geluidsvermogen aanpassen bij de soort uitzending die u ontvangt.

o Bij ontvangst van NICAM-mono kan u NICAM MONO of FM MONO selecteren.

e Bij ontvangst van NICAM-stereo kan u NICAM STEREO of FM MONO selecteren.
Schakel over op FM-MONO als het stere-osignaal zwak is.

e Bij ontvangst van NICAM in twee talen kan u NICAM DUAL I, NICAM DUAL I1 of
NICAM DUAL I+Il of MONO selecteren.

Geluidsweergaveselectie luidsprekers

In de AV, Component, RGB and HDMI-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linkse en de rechtse
luidspreker instellen.

Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.

L+R: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het
audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden.

L+L: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker
gezonden.

R+R: Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers gestu-
urd.



TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU SELECTEREN

Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt het installatiemenu op het scherm.

1=

@ §> De gewenste taal selecteren.

&2

2@

@ 9 Het gewenste land selecteren.

v

* Als u de instelling voor Taal/Land wilt wijzigen

1 Ca)
@ 9 OPTIE selecteren.
&)
Al Menutaal of Land selecteren.
<&

3 =
® De gewenste taal of het gewenste land selecteren.
&&=

A

OK
Opslaan.

® Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

® Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

©® OPMERKINGEN

» Als u de Installatiegids niet stopt door op de RETURN knop te drukken, of time-out van OSD (On
Screen Display) scherm, zal het herhaaldelijk worden getoond als de set wordt ingeschakeld.

> Als u het verkeerde lokale land selecteert, kan de teletekst niet correct op het scherm getoond worden
en kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik.

» Cl(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land
van uitzending.

» DTV modus bedieningsknoppen kunnen niet werken, afhankelijk van de uitzendingen in het betreffende land.

» In landen waar nog geen regels voor digitale uitzendingen gelden, is het, afthankelijk van de plaatselijke
omstandigheden, mogelijk dat bepaalde functies van digitale televisie niet werken.

» De landinstelling “UK” mag uitsluitend in Groot-Brittannié geactiveerd worden.

"o

> Als u de landeninstelling instelt op "--" kunt u via de ether of de kabel uitgezonden digitale tv-program-
ma’s ontvangen maar is het mogelijk dat een aantal DTV-functies niet goed werkt.

DNIT1ILSNITVVL N3 -dIiN13d I
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GELUID- EN TAALINSTELLING

TAAL SELECTEREN (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

Met de audiofunctie kunt u uw voorkeurstaal voor audio selecteren. Indien er geen audio gegevens van de gese-
lecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaard taalaudio afgespeeld.

Gebruik de functie Subtitle (Ondertiteling) wanneer de ondertiteling in twee of meer talen wordt uitgezonden.
Indien er geen ondertitelgegevens van de geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaard ondertitel-
ing afgespeeld.

Als de talen die u als eerste keus hebt aangegeven voor gesproken woord en ondertitels niet worden onderste-
und, kunt u een taal van de tweede categorie kiezen.

A § o
@ @ OPTIE selecteren. @ 9 OPTIE selecteren.
S2 ; (D
<2\ Taal voor audio of Taal voor A\ Slechthorend([1))
Y )\ ondertiteling selecteren. © &>/ selecteren.
S § N
@ @ De gewenste taal selecteren. ; Aan of Uit (Uitgeschakeld).

Opslaan.

® Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

< Audio Taal Selectie> Audio Taal OSD Informatie

» U kunt de gewenste taal kiezen als twee of meer gesproken Weergav Status

talen worden uitgezonden. NA Niet beschikbaar
HPEE, MPEG GELUID

Dolby Digital Audio
Audio voor “Slechtzienden”

GELUID selecteren. Audio voor “Slechthorc'enden"
Oo Dolby Digital Plus Audio
3 AAC AAC Audio
Een gesproken taal selecteren. L+R. L+L of R4R selecteren
& ’ ‘

fles

[wm]

=

< Ondertiteling Taal Selectie> Ondertiteling Taal OSD Informatie
> Indien er twee of meer on.der'tltellng talen worden uitge- [ E— Status
zonden, kunt u de ondertiteling taal selecteren met behulp NA Niet beschikbaar
van de SUBTITLE knop op de afstandsbediening. = Teletekst Ondertiteling
» Druk op de ~ v knop om een ondertiteling taal te selecteren. Ondertiteling voor “Slechthorenden”

- De audio/ondertiteling kan in eenvoudiger formaat getoond worden met 1 tot 3 tekens, waarin bij de uitzending wordt
voorzien door de provider.

- Indien u extra Audio (Audio voor “Slechtzienden/Slechthorenden”) selecteert, kan een gedeelte van de Hoofdaudio
wegvallen.




TIJDSINSTELLING

KLOK INSTELLEN

De klok wordt automatisch ingesteld bij ontvangst van een digitaal signaal. (U kunt de klok zelf instellen als de tv
geen digitaal signaal heeft.)

U moet de tijd correct instellen alvorens de aan/uit-tijdfunctie te gebruiken.

Wanneer u een plaats in een tijdzone selecteert, wordt de tv-tijd ingesteld op basis van het tijdsverschil tussen de
betreffende zone en de GMT-gegevens (Greenwich Mean Timei die worden ontvangen via het uitzendsignaal wan-
neer de tijd automatisch wordt ingesteld door een digitaal signaal.

Zodra de klok ingesteld is in DTV modus, kunt u de tijd wijzigen, maar indien de standsnaam in de tijdzone gewi-
jzigd wordt naar offset, kunt u de tijd met 1 uur veranderen.

) .
O TuD Oveml. @0k |
Klok ®
Tijd uit : Uit Tijd uit
Tijd aan : Uit Tijd aan sup || BT 2008
Sleep timer : Uit > Sleep timer
M
GMT

2\ Selecteer jaar, maand, datum, tijd of Tijdzone optie.
Y\
‘r
@ ® Instellen van de jaar, maand, datum, tijd of Tijdzone optie.

ONIT1ALSNISaAllL I

* Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

® Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
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TIJDSINSTELLING

TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT

De uit-timer schakelt het toestel automatisch in stand-by nadat de ingestelde tijd verstreken is.

Wanneer geen enkele toets van de afstandsbediening wordt ingedrukt tijdens de twee uren die op het inschake-
len volgen, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

Begin- en Eind-uur worden per dag geprogrammeerd.

De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als ze op dezelfde tijd zijn ingesteld.

Het toestel moet in de waakstand staan, anders werkt de inschakelfunctie niet.

O Sven. 00K 2 TUD S vl @0k
5 &
Bl Kiok Bt Klok © 1 Mar. 2007 16:09
L Tijd uit : Uit | Tijd uit - Uit
©) | Tidaan Uit © © Herhater RIS S
Sleep timer : Uit > Sleep timer : Uit Wty
2 \A
@ z oo | rtenne |
- B
Sluiten ‘
o e Om de Tijd uit/Tijd aan te annuleren, druk
@ @ TI)D selecteren. op de toets A of ¥ om Uit te selecteren.
CX * Alleen bij functie Tijd aan
o . T2\ Ingangsignaal selecteren.
o T2\ Tijd uit or Tijd aan o
&>/ selecteren.

) smsigudes g
0 , ehalve
A2 Herhalen selecteren. 10733 LH0 . 18/00108- 18/51G314),
&b HDiI3 hehalve 19/221140:

DONIT13LSNISallL I

19/22LU50%* 19/22/26/32/37/42LH20**
4 19/22/26/32LD3+ 32/37/421F 25+
Uit, Eenmaal, Dagelijks, Maa ~ Vrij, Maa %é{é%étucl-zlg;/’lI%(ASIINQbL"GB**Y
*x), een bi
~ Zat, Zat ~ Zon of Zon selecteren. $2/37/4 /47LH49*’S )
32/37/42/47/55LH50%*

32/37/42/47LH70%* 42/47LH90*x

5 ¢ ’
A De tijd instellen. 50/60PS70** 50/60PS80+*) selecteren.
= 3
Het programma instellen.
6 S
@ De minuten instellen. 1 Geluidsniveau bij inschakel-
ing instellen.

® Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

® Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
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SLAAPSTAND INSTELLEN

U hoeft er niet aan te denken om de tv uit te schakelen voordat u gaat slapen. De slaaptimer schakelt de tv
automatisch naar stand-by nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.

Sleep timer selecteren.

L 2 Uit,10,20,30,60,90,120,180 0of 240 Minuut
&>/ selecteren.

* Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de ingestelde sluimertijd.

* U kunt de automatische tijdschakelaar ook in het TI)D menu instellen.

ONIT1ALSNISaAllL I
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OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM INSTELLEN

Druk op de afstandsbediening viermaal op O als u eerst het wachtwoord invoert.
Indien een kanaal vergrendeld is, voert u het wachtwoord in om het tijdelijk vrij te geven.

VERGRENDELLEN ) verpl. ® ok
‘@  Systeem vergrend. : Uit [O)

Wachtwoord inst.
Programma geblokkeerd
Parental Guidance : Blokkering uit

Invoer blokkeren >

() VERGRENDELLEN .. vem, o oK

Wachtwoord inst.| aAan
Programma geblokkeerd

Parental Guidance : Blokkering uit
Invoer blokkeren

@CQ@ VERGRENDELEN selecteren.
&)

Systeem vergrend. selecteren.

2\ Aan selecteren.
®
&

o Het wachtwoord instellen.

g@g Een wachtwoord van vier cijfers invoeren.

®® .

@ Zorg ervoor dat u dit nummer onthoudt!
©)

* Druk op de afstandsbediening viermaal op 7 als
u uw wachtwoord bent vergeten.

Voer het wachtwoord ter bevestiging nog een keer in.

* Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

* Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.




PROGRAMMA’S BLOKKEREN

Deze functie blokkeert alle programma’s die u niet wilt zien of waarvan u niet wilt dat uw kinderen ze zien.

Deze functie is beschikbaar in Vergrendel Systeem “Aan”.

Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken.

@ VERGRENDELLEN ) verpl.  ® ok

Systeem vergrend. : Uit
Wachtwoord inst.

Programma geblokkeerd C]

Parental Guidance : Blokkering uit

Invoer blokkeren

1 YLE TV1

2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm

5 YLE FST

6 CNN

8 YLE24

9 YLE Teema

14 TV4 Film

24 TV4 Fakta

50 TV400

@ PR. Wijzigen 4:> Navigatie P Pagina gewijzigd Jd7 Vorige

Il Blokkeren/Deblokkeren

&&=

o
@ @ VERGRENDELEN selecteren.

e Programma geblokkeerd selecteren.

Block Programma (Programma blokkeren) openen.

g

@ 29 Een programma selecteren dat u wilt blokkeren.

v

* Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

* Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
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OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

PARENTAL CONTROL (OUDERLIJK TOEZICHT)
(ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

Deze functie werkt op basis van de gegevens die de omroep verzendt. Als het signaal dus verkeerde gegevens
bevat, werkt deze functie niet.

Voor toegang tot dit menu is een wachtwoord vereist.
Op dit toestel wordt de laatst gebruikte optie onthouden, zelfs wanneer het wordt uitgeschakeld.

Deze functie voorkomt dat kinderen sommige tv-programma voor volwassen kunnen zien, afhankelijk van het
blokkeringniveau dat u vooraf hebt ingesteld.

Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken.

A =) ‘
@ VERGRENDELLEN ) verpl. ® ok ) VERGRENDELLEN| Blokkering uit : Permits all

Prog

Systeem vergrend. A

Wachtwoord inst. 10 jaar en ouder
11 jaar en ouder

Systeem vergrend. : Uit
Wachtwoord inst.
Programma geblokkeerd

) | Programma geblokK J
- . 12 jaar en ouder
( Parental Guidance 0

2 13 jaar en ouder

Invoer blokkeren

Parental Guidance : Blokkering ui®

Invoer blokkeren >

14 jaar en ouder
15 jaar en ouder
16 jaar en ouder
17 jaar en ouder
18 jaar en ouder

Blokkering uit |

* Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

JLLYWIOANNIZIAMMNIN/LHDIZAOL WM¥Iano I

* Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
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EXTERNE INVOERBLOKKERING

Stelt u in staat om een invoer te blokkeren.

Deze functie is beschikbaar in Vergrendel Systeem “Aan”.

= AV2
() VERGRENDELLEN . e, o o () VERGRENDELLE T

Systeem vergrend. : Uit
Wachtwoord inst.
Programma geblokkeerd

Systeem vergren(
Wachtwoord inst
Programma gebldq RCE II|
Parental Guidanc{ HDMI1 [ e | (behalve 19/22LH20+,

19/221D3*+, 19/22LG31 **
/22 / )

Parental Guidance : Blokkering uit

Invoer blokkeren ® > oer blokkeren R3]V [p} ‘ Uit
HDMI3 uit Ly (behalve 19/221U40+
HDMIZ on 19/22LU50#+,
19/22/26/32/37/42LH20
‘ Sluiten ‘ ** 19/22/26/32LD3*+
32/37/42LF25%
32/37/421G2%+,
(Alleen bij 32/37/42/47LH49**, 32/37/421G33+,
32/37/42/47/55LH50+* 261G31+)

32/37/42/47LH70++, 42/47LH90%+
50/60PS70++, 50/60PS80++)

Ca)
@ i} VERGRENDELEN selecteren.
Q7))

A9 Invoer blokkeren selecteren.
<5

=D Selecteer de bron.
&5

A

Uit (Uitgeschakeld) of Aan.

=)
&

g

Opslaan.

=

* Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
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* Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
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OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

SLEUTEL VERGENDEL

Het toestel kan voor bediening via de afstandsbediening worden ingesteld. Met deze functie kunt u ongewenst
gebruik voorkomen.

]
]

OPTIE <> Verpl. ® OK — OPTIE < Verpl. @ OK
Menutaal (Language) : Nederlands l,.. Menutaal (Language) : Nederlands
Taal voor audio : Nederlands L | Taal voor audio : Nederlands
Taal voor ondertiteling : Nederlands > @ Taal voor ondertiteling: Nederlands
Slechthorend([) : Uit Q Slechthorend([]) : Uit
Land UK Land : UK
Ingangslabel ? Ingangslabel
SIMPLINK :Aan Py SIMPLINK - Aan
Sleutel Vergreel : Uit ® é Sleutel Vergrenel n o
T T
@ 9 OPTIE selecteren. ¢ Als Sleutel Vergendel ‘Aan’op het toestel is ingesteld op
- Aan, kunt u het toestel uitschakelen met de knop & / |,
INPUT, P A of ¥(of P A~ V) op de tv of met POWER INPUT,
P ~ v of de cijffertoetsen op de afstandsbediening.
) |(T) Sleutel vergendel  Als het Sleutel V del ‘Aan is inpeschakeld
> selecteren. s het Sleutel Vergende an’ is ingeschakeld, ver-
-~ schijnt * /1\ Sleutel vergendel aan ’ op het scherm
als er tijdens het tv-kijken op een willekeurige knop op het
I .
R /[T . . voorpaneel wordt gedrukt. (behalve voor O / | toets :
> ‘ Aan of Uit (Uitgeschakeld). Alleen bij plasma-tv)

Opslaan.

* Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

JLLYWIOANNIZIAMMNIN/LHDIZAOL WM¥Iano I

® Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

14

(0]



TELETEKST

Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.

Teletekst is een gratis service die door de meeste —
TV-zenders wordt uitgezonden en die tot op de -
minuut actuele informatie verschaft over nieuws,
weer, televisieprogramma'’s, aandelenkoersen en
nog veel meer.

De teletekst-decoder van dit TV-toestel onders-
teunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT.
SIMPLE (standaard-teletekst) bestaat uit een
aantal pagina’s die worden geselecteerd door
rechtstreeks het overeenkomstige paginanum-
mer in te voeren. TOP en FASTEXT zij n mod-
ernere systemen die een snelle en eenvoudige
selectie van teletekstinformatie mogelijk maken.

IN-/UITSCHAKELEN

Druk op de TEXT-toets om teletekst in te schake-

iI000 0"

®

s

05 OF

ITDOOO0E
®

-

P

E
d

ol I -I Jaolo R
@O ®I® (

len. | & ﬂ_f_'::_li%;
De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschi- """ EE&@]Ma_.':ﬁ _______
jnt op het scherm. i :

Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd worden in de kopregel v.
weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw keuze aan, het tweede is het nummer van de

ina.

Druk op de TEXT-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel keert terug naar de vorige modus.

SIMPLE-TEKST

M Pagina kiezen

© Voer het gewenste paginanummer in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen. Als u
tijdens het kiezen een verkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers afmaken en vervolgens het
juiste paginanummer kiezen.

©® Met de toetsen P ~ v kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

TOP-TEKST

De gebruiksaanwijzing toont vier velden - rood, groen, geel en blauw - onderaan op het scherm. Het gele veld
duidt de volgende groep aan, het blauwe veld het volgende blok.

M Blok / groep / pagina kiezen

© Met de blauwe toets gaat u van het ene blok naar een ander.

@ Met de gele toets gaat u naar de volgende groep, met een automatische overgang naar het volgende blok.

© Met de groene toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang naar de vol-
gende groep.
U kan hiervoor ook de P ~ -toets gebruiken.

© Met de rode toets keert u terug naar de vorige keuze. U kan hiervoor ook de P v -toets gebruiken.

B Rechtstreeks een pagina kiezen

Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de TOP-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als
een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.

1SM313131 I
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FASTEXT

De teletekstpagina’s zijn met een kleurcode aangegeven onderaan op het scherm en worden geselecteerd door de
overeenkomstige kleurtoets in te drukken.

M Pagina kiezen

© Druk op de T.OPT-knop en selecteer vervolgen het Ei] menu met de ~ V' knop. De indexpagina wordt
weergegeven.

® U kan de met een kleur aangeduide pagina’s op de onderste regel selecteren met de overeenkomstige kleurtoetsen.

© Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXT-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een
getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.

@ Met de toetsen P ~ v kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

SPECIALE TELETEKSTFUNCTIES

u Druk op de T. OPT-knop en gebruik vervolgens de ~ v knop om het Tekst optie-menu te selecteren.

Eﬂ Tekst optie
B ndex
Selecteer elke indexpagina.
@ Tijd |
= |
W Tijd e,
Door dit menu te selecteren terwijl u naar een tv-uitzending kijkt, verschijnt de juiste tijd 7] Onthullen }
rechts bovenin het scherm. R T,
Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de [] Update
teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het subpagi-
nanummer wordt onderaan op het scherm getoond. Druk op de toet-sen < > of op Sluiten

de NUMMER-toetsen om de subpagina stil te zetten of te veranderen.

EX

M Hold

Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina’s bestaat
stil. Het aantal subpagina’s en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het
scherm. Wanneer u dit menu selecteert, verschijnt links bovenin het beeldscherm een stopsymbool en worden de
teletekstpagina’s niet langer automatisch gewisseld.

B Onthullen

Door dit menu te selecteren kunt u verborgen informatie oproepen zoals oplossingen van raadsels en puzzels.

B Update
Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de nieuwe teletekstpagina. De aanduiding verschijnt in de
linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe pagina beschikbaar is, verandert de aanduiding in het pag-
inanummer. Selecteer dit menu opnieuw om de bijgewerkte teletekstpagina weer te geven.




DIGITALE TELETEKST

*Deze functie is alleen bruikbaar in het VK, lerland.

Het toestel biedt u toegang tot digitale teletekst, dat volledig is verbeterd in diverse opzichten, zoals tekst en
afbeeldingen.

Deze digitale teletekst kan worden gebruikt door speciale services voor digitale teletekst en specifieke services die
digitale teletekst uitzenden.

U dient de taal voor ondertiteling uit te schakelen om teletekst weer te geven door op de knop SUBTITLE
(Ondertiteling) te drukken.

TELETEKST IN DIGITALE SERVICE

0 Druk op een nummertoets of P ~ v als u een digitale
service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.

4
L

9 Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de ! Ij
volgende stap door op de knop TEXT, OK, A v < >, g & v/ :
ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW of BLAUWE knop of de : JOGGER STAFTN

. Suspect was le ’l?Jl'-]E-JlI
cijffertoetsen te drukken.

9 Selecteer een andere service met de cijfertoetsen of de
knop P A~ v als u de service voor digitale teletekst wilt
wijzigen.

TELETEKST IN DIGITALE SERVICE

o Druk op een numnmertoets of P A v als u een bepaalde
service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt. -
* Main Headlines

Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om
teletekst in te schakelen.

volgende stap door op de knop OK, ~ v < >, ROOD,
GROEN, GEEL, BLAUW knop of de cijfertoetsen te e
drukken_ SHORTCUTS BACK MEMNL [Blalc]i]

Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om
digitale teletekst uit te schakelen en terug te keren naar
de tv-weergave.

e Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de

Met sommige services hebt u mogelijk toegang tot tekst-
services door op de RODE knop te drukken.

1SM313731 31v1IDId I
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PROBLEMEN OPLOSSEN
[Bebefadpratomeiges ]

De bediening werkt niet goed.

De afstandsbediening
werkt niet

De stroom wordt
plotseling uit-
geschakeld

= Controleer of er zich tussen het product en de afstandsbediening een object bevindt
waardoor het signaal wordt geblokkeerd.

® Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst (polariteit + bij +, en - bij -)?

u |nstalleer nieuwe batterijen.

u |s de timer voor de slaapstand ingeschakeld?
= Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De stroom is mogelijk onderbroken.

® Indien de tv ingeschakeld wordt, en er geen invoersignaal is, zal automatisch na 15
minuten uitgeschakeld worden.

J

De videofunctie werkt niet.

Geen beeld en geen
geluid

Beeld verschijnt
langzaam na inschake-
len

Geen of slechte kleur
of slecht beeld

Horizontale/verticale
strepen of trillend beeld

Slechte ontvangst op
sommige zenders

Lijnen of strepen in
beelden

Geen beeld na
aansluiten van HDMI

u Controleer of het product is ingeschakeld.

u Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
m Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact?

= Controleer de richting en/of locatie van uw antenne.

m Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te
steken waarin eerst de stekker van dit product zat.

u Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. Als het beeld na
vijf minuten nog steeds niet is verschenen, neemt u contact op met uw servicecenter.

= Wijzig Kleur in de menuoptie.

= Houd voldoende afstand tussen het product en het videoapparaat.

= Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
= Zijn de videokabels goed aangesloten?

u Activeer de desbetreffende functie om de helderheid van het beeld te herstellen.

m Controleer of er lokale interferentie optreedt door elektrische apparaten of gereed-
schappen.

= Als bij de zender of kabel problemen optreden, probeert u naar een andere zender te
schakelen.

= Als het signaal van zender zwak is, verandert u de antenne van richting zodat deze
zender wel goed wordt ontvangen.

= Controleer of er mogelijke storingsbronnen zijn.

u Controleer of uw HDMI kabel versie 1.3 of hoger betreft.

De HDMI kabels die HDMI versie 1.3 niet ondersteunen, veroorzaken flikkeringen
op het scherm, of zorgen dat er niets op het scherm wordt weergegeven.

Gebruik de meest recente kabels die minimaal HDMI versie 1.3 ondersteunen.

-




De geluidsfunctie werkt niet.

= Druk op de knop < + / -.

Beeld is goed, maar = Celuid gedempt? Druk op de knop MUTE.

geen geluid ® Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.

m Zijn de geluidskabels goed aangesloten?

Er komt geen geluid uit . ) )
een van de luidsprekers ” Wijzig Balans in de menuoptie.

Vreemd geluid uit de = Een verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een
binnenkant van het vreemd geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit
product betekent niet dat er een probleem is met het product.

Geen geluid na

m Controleer de HDMI kabel over versie 1.3.
aansluiten HDMI of USB

= Controleer de USB kabel over versie 2.0.

L *Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.

Er is een probleem in de pc-stand (Alleen bij pc-modus)

Signaal is buiten m Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie.
bereik. u Controleer de ingangsbron.

Verticale balk of
streep op achter- m Gebruik de automatische configuratie of wijzig de klok, fase of H/V-positie.
grond, horizontale ruis
en onjuiste positie

Schermkleur is insta- )
biel of bestaat uit ™ Controleer de signaalkabel.

een enkele kleur u Installeer de pc-videokaart opnieuw.

Er is een probleem met de beeldinstellingen.

Wanneer u de ¥ Dit betekent dat de TV momenteel ingesteld is op de Winkeldemo opslaan
beeldinstellingen

mogelijkheid.
Verzr;detﬁas%P;ankelt Om naar Thuis gebruik te wisselen, moet u het volgende uitvoeren:
bepaalde tijd automa- In het tv menu kiest u OPTIE -> Kies Modusinstelling -> Kies
tisch terug naar de Thuisgebruik.

standaardfabrieksin- U bent nu klaar met het wisselen naar de modus Thuisgebruik.
stelling.

1ov1ig I

153



Iov1lig I

154

BIJLAGE

ONDERHOUD

Vroegtijdige storingen kunnen worden voorkomen. Uw nieuwe tv gaat langer mee als u deze voorzichtig en
regelmatig reinigt. Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tv gaat reini-
gen.

Het scherm reinigen

Op de volgende manier houdt u het scherm enige tijd stofvrij. Bevochtig een zachte doek met een mengsel
van lauw water en een beetje wasverzachter of vaatwasmiddel. Wring de doek uit totdat deze bijna droog is
en veeg het scherm ermee af.

g Zorg ervoor dat u overtollig water van het scherm verwijdert en laat het scherm aan de lucht drogen voor-
dat u de tv inschakelt.

De behuizing reinigen

u Veeg de behuizing schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek om vuil of stof te verwijderen.

m Gebruik vooral geen natte doek.

Langere afwezigheid

A pas op

P> Als u verwacht uw tv gedurende langere tijd niet te gebruiken (bijvoorbeeld tijdens een vakantie), kunt u
het beste de stekker uit het stopcontact halen om het toestel te beschermen tegen blikseminslag en
stroompieken.



SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

32LH40**
32LH4010-ZD 37LH4010-ZD
32LH4000-ZA 321H4020-2C 37LH4000-ZA 37LH4020-ZC
inclusief steun 804.4 mmx 586,3 mmx 2238 mm | 804,4 mmx 589,1 mmx210.9 mm | 9247 mmx 666,/ mmx2962mm| 924,7 mmx 6677 mmx 270,6 mm
Afmetingen
(breedte x hoogte x e
diepte) exclusief steun 8044 mmx 5292 mmx81,0mm | 8044 mmx529,2mmx810mm | 9247 mmx 5999 mmx 896 mm| 9247 mmx 5999 mmx 89,6 mm
Gewicht inclusief steun 12,7 kg 27kg 158kg 158kg
exclusief steun N,5kg 1,5kg 14,0kg 14,0kg
Netspanning AC100-240 V~50/60Hz| ACT100-240V~50/60Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energieverbruik 150 W 150w 180W 180W
42LH40+* 471LH40+*
MODELLEN
42LH4010-ZD 471H4010-ZD
42LH4000-ZA 421H4020-2C 47LH4000-ZA 47LH4020-2C
inclusief steun 10360 mmx 7213 mmx296,2 mm | 10360 mmx 7223 mmx 2706 mm| 11532 mmx791,5 mmx 3374 mm| 11532 mmx 793,35 mmx 319,0 mm
Afmetingen
(breedte x hoogte x e
diepte) exclusief steun 10360 mmx 6554 mmx 898 mm | 10360 mmx6554mmx898mm | 11532 mmx7190mmx 998 mm | 11532 mmx 7190 mmx 998 mm
Gewicht inclusief steun 189kg 189kg 224k 224
exclusief steun 171 kg 171 kg 19,6 kg 196kg
Netspanning ACT00-240V~50/60Hz |  AC100-240V~50/60Hz |  AC100-240V~50/60Hz |  AC100-240V~50/60Hz
Energieverbruik 20W 20W 280 W 280W
M
! & 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)
Bedrijfstemperatuur 0 °Ctot 40 °C
@ . Minder dan 80 %
Omgevingsvereisten Bedifvochtigheidsgead - Minderam sy o .....................................................
Opslagtemperatuur -20 °Ctot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad Minder dan 85 %

u De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-
gaande kennisgeving worden gewijzigd.
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MODELLEN
inclusief steun
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte) exclusief steun
Gewicht inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik

MODELLEN

32LH50%**
32LH5010-ZD
32LH5000-ZB | 35| H5020-ZE
815,0 mmx 583,8 mmx 2238 mm | 815,0 mmx 585,6 mmx 2109 mm
815,0mmx 529,6 mmx820mm | 8150 mmx 529,6 mmx 82,0 mm
126kg 126 kg
M4kg M4kg
AC100-240 V~ 50 / 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150W 150W

37LH50**
37LH5010-ZD
37LH5000-ZB 37LH5020-ZE
9408 mmx 6652 mmx296,2 mm|  940,8 mmx 666,2 mmx 270,6 mm
9408 mmx603,5mmx 90,6 mm | 940,8 mmx603,5 mmx 90,6 mm
163 kg 163 kg
145 kg 145 kg
ACT00-240V~50/60Hz |  AC100-240V~50/60Hz
180W 180W

421
42LH5000-ZB

50*x
42LH5010-ZD

47LH50%*

47LH5000-ZB

47LH5010-ZD

inclusief steun

Afmetingen

(breedte x hoogte x

diepte) exclusief steun

Gewicht inclusief steun
exclusief steun

Netspanning

Energieverbruik

Cl Module Afmeting
(breedte x hoogte x diepte)

Bedrijffstemperatuur

O e Bedriffsvochtigheidsgraad

Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheidsgraad

Ondersteunde filmdocumenten

10522 mmx 719,1 mmx296,2 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
210W

421LH5020-ZE
1052,2 mmx720,1 mmx 270,6 mm

210W

11734 mmx 789,7 mmx 3374 mm

260 W

47LH5020-ZE
11734 mmx 7914 mmx 319,0 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
260 W

0 ‘Ctot 40 °C
Minder dan 80 %

-20 °C tot 60 °C
Minder dan 85 %

zie pagina 104

® De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-

gaande kennisgeving worden gewijzigd.




55LH50**

MODELLEN
55LH5000-ZB
inclusief steun 1357,0 mm x 901,0 mm x 423,0 mm
Afmetingen
(breedte X HoOgte X e,
diepte) exclusief steun

Gewicht inclusief steun

36,4 kg

exclusief steun 32,9 kg
Netspanning AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energieverbruik 350 W

42LH90+* 471LH9 0+
MODELLEN
42LH9000-ZA 47LH9000-ZA

inclusief steun 1065,9 mm x 776 mm x 361,7 mm 1179 mm x 851,4 mm x 398,8 mm
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte) exclusief steun 1065,9 mm x 716,4 mm x 94,4 mm 1179 mm x 780,6 mm x 105,9 mm
Gewicht inclusief steun 23,2 kg 273 kg

exclusief steun 19,5 kg 23,5 kg
Netspanning AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energieverbruik 190 W 220 W

Cl Module Afmeting
(breedte x hoogte x diepte)

Bedrijfstemperatuur 0 °Ctot 40 °C
Omgevingsvereisten  Becvochiighedsgaad e o e
Opslagtemperatuur 220 °C tot 60 °C

Opslagvochtigheidsgraad Minder dan 85 %

Ondersteunde filmdocumenten zie pagina 104

® De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-
gaande kennisgeving worden gewijzigd.
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MODELLEN

inclusief steun
Afmetingen

(breedte x hoogte x

diepte) exclusief steun

Gewicht inclusief steun
exclusief steun

Netspanning

Energieverbruik

MODELLEN

inclusief steun
Afmetingen

(breedte x hoogte x

diepte) exclusief steun

Gewicht inclusief steun
exclusief steun

Netspanning

Energieverbruik

MODELLEN

inclusief steun
Afmetingen

(breedte x hoogte x

diepte) exclusief steun

Gewicht inclusief steun
exclusief steun

Netspanning

Energieverbruik

Cl Module Afmeting
(breedte x hoogte x diepte)

T9LG31 **

19LG3100-ZA

458 8 mmx 391,0 mmx 189,2 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
50w

32LG33+x

321LG3300-ZA

801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W

32LF51 **

22LG31 *x

221G3100-ZA

522,2 mmx 431,5 mm x 189,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
55w

37LG33*x

37LG3300-ZA

919,6 mm x 682,3 mmx 293,8 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180W

42LF51 +*

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
mow

421G33**

421G3300-ZA

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
210w

47LF51 %

32LF5100-ZA

813,8 mmx 598,8 mm x 2273 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

42LF5100-ZA

1034,0 mm x 735,0 mm x 293,8 mm

210 W

0°Ctot 40 °C

Bedrijfstemperatuur
. b Minder dan 80 %
Omgevingsvereisten B e gead
Opslagtemperatuur -20 °Ctot 60 °C
L Opslagvochtigheidsgraad Minder dan 85 %

47LF5100-ZA

1156,2 mm x 813,1 mm x 342,9 mm

280 W

® De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-

gaande kennisgeving worden gewijzigd.



MODELLEN

Afmetingen

(breedte x hoogte x
diepte)

Gewicht

Netspanning

Energieverbruik

inclusief steun

exclusief steun

inclusief steun

exclusief steun

MODELLEN

Afmetingen

(breedte x hoogte x
diepte)

Gewicht

Netspanning

Energieverbruik

Cl Module Afmeting
(breedte x hoogte x diepte)

Omgevingsvereisten

inclusief steun

exclusief steun

inclusief steun

exclusief steun

Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheidsgraad

T9LU50**

19LU5000-ZA
19U5010-ZB
19LU5020-ZC

462,0 mm x 373,0 mm x 182,0 mm

22LU50%**

22LU5000-ZA
22U5010-ZB
221U5020-ZC

529,1 mm x 416,6 mm x 196,0 mm

26LUS50++

26LU5000-ZA
26U5010-ZB
261U5020-ZC

668,0 mm x 538,3 mm x 236 mm

AC100-240V~ 50/ 60
40w

54kg 89kg
46ks 77kg

Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
55w now

19LU40+x

19LU4000-ZB

4740 mmx 3900 mmx 182,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
40w

19LU4010-ZC

4740 mmx 3900 mmx 182,0 mm

40w

22LU40+x

221U4000-ZB

5429 mmx429,3 mmx 196,0 mm

55W

22LU4010-ZC
5429 mmx429,3 mmx 1960 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
5w

0 °Ctot 40 °C
Minder dan 80 %

-20 *C tot 60 °C
Minder dan 85 %

u De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-

gaande kennisgeving worden gewijzigd.
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MODELLEN

T9LH20**

19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB
19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA

22LH
221LH2000-ZA

20*x*
/ 221H2010-ZB

221H2020-ZC / 22LH201C-ZA

Afmetingen

(breedte x hoogte x
diepte)

Gewicht

Netspanning

Energieverbruik

inclusief steun

exclusief steun

inclusief steun

exclusief steun

MODELLEN

Afmetingen

(breedte x hoogte x
diepte)

Gewicht

Netspanning

Energieverbruik

inclusief steun

exclusief steun

inclusief steun

exclusief steun

MODELLEN

Afmetingen

(breedte x hoogte x
diepte)

Gewicht

Netspanning

Energieverbruik

Cl Module Afmeting

Omgevingsvereisten

(breedte x hoogte x diepte)

inclusief steun

exclusief steun

inclusief steun

exclusief steun

Bedrijfstemperatuur
Bedriffsvochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheidsgraad

462,4 mm x 353,

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
40 W

26LH

0 mmx 171,0 mm

20

533,4 mm x 397,

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55w

O mmx 171,0 mm

32LH20**

26LH2000-ZA
26LH2020-ZC
26LH201C-ZA

6670 mmx 504,0 mm x 224,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
now

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

26LH2010-ZB

6670 mmx 5070 mmx 211,0 mm

6670 mmx446,2 mmx 80,0 mn|

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
nmow

20+

37LH2010-ZB

180 W

32LH2000-ZA
32LH2020-ZC
32LH201C-ZA

805,0 mmx 583,0 mmx 224,0

805,0 mmx 528,0 mmx 79,9mm

150 W

210w

0 ‘Ctot 40 °C
Minder dan 80 %

-20 ‘Ctot 60 °C
Minder dan 85 %

321LH2010-ZB

805,0 mmx 586,0 mmx 211,0 mm

150 W

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
20w

® De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-
gaande kennisgeving worden gewijzigd.



Afmetingen

(breedte x hoogte x
diepte)

Gewicht

Netspanning

Energieverbruik

inclusief steun

exclusief steun

inclusief steun

exclusief steun

MODELLEN

Afmetingen

(breedte x hoogte x
diepte)

Gewicht

Netspanning

Energieverbruik

Cl Module Afmeting
(breedte x hoogte x diepte)

Omgevingsvereisten

inclusief steun

exclusief steun

inclusief steun

exclusief steun

Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheidsgraad

32LH3**

32LH3010-zB/ | 3ZLH3000-ZA | 35 43010.2B/
32UH3030-2E/ | 37LH3920-2D | 371H3030-ZE/
32LH3040-Z2G 37LH301C-ZA 37LH3040-ZG
805,0 mmx 583,0 mmx 224,0mm | 805,0 mmx 586,0 mmx 211,0mm | 922,0 mmx 659,0 mmx 2970 mm | 922,0 mmx 660,0 mmx 270,6 mm
805,0mmx 531,0mmx799 mm | 8050mmx5310mmx799mm | 9220 mmx 5950 mmx880mm | 922,0 mmx 595,0 mmx 88,0 mm
121k 121 kg 149 kg 149kg
1,0k 10kg 13,1 kg 13,1 kg
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W, 110 W (32LH3800) 150 W 180 W, 120 W (37LH3800) 180W
421LH3000-ZA 421LH3010-ZB/ 47LH3000-ZA 47LH3010-ZB/
2%:::%8(2)8:%8 42LH3030-ZE/ 47LH3020-ZD 471LH3030-ZE/
42LH301C-ZA 42LH3040-ZG 47LH301C-ZA 47LH3040-2G
1028,0 mmx 7154 mmx 2970 mm | 1028,0 mmx 7164 mmx 270,6 mm | 11406 mmx 784,8 mmx 3374 mm | 1140,6 mmx 7883 mmx 3189 mm
1028,0 mmx 658,6 mmx 88,7 mm | 1028,0 mmx 658,6 mmx 88,7 mm | 1140,6 mmx 7229 mmx 99,0 mm | 11406 mmx 7229 mmx 99,0 mm
180 kg 180kg 25kg 25kg
162 kg 162 kg 199kg 199 kg
AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
210 W, 150 W (42LH3800) 20W 280 W 280W

0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %

-20 ‘C tot 60 °C
Minder dan 85 %

u De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-
gaande kennisgeving worden gewijzigd.
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MODELLEN

32LH70**

32LH7000-ZA/32LH7010-ZD
321H7020-ZC/32LH7030-ZE

37LH70**

37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
37LH7020-ZC/37LH7030-ZE

inclusief steun 803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm 903 mm x 689,1 mm x 299,5 mm
Afmetingen
(breedte x hoogte x e e
diepte) exclusief steun 803 mm x 584,2 mm x 75mm 903 mm x 639,4 mm x 51,8 mm
Gewicht inclusief steun 13,5 kg 16,2 kg
exclusief steun 1,6 kg 14,1 kg
Netspanning AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energieverbruik 150 W 180 W
42 H70+** 47LH70**
ACIPTELLE 42LH7000-ZA/42LH7010-ZD 47LH7000-ZA/47LH7010-ZD
421LH7020-ZC/42LH7030-ZE 47LH7020-ZC/47LH7030-ZE
inclusief steun 1009,7 mm x 753,6 mm x 334,4 mm 1123,5 mm x 823,4 mm x 372,8 mm
Afmetingen
(breedte x hoogte x e e
diepte) exclusief steun 1009,7 mm x 695,4 mm x 39,7 mm 1123,5 mm x 765,4 mm x 40,9 mm
Gewicht inclusief steun 19,8 kg 26,4 kg
exclusief steun 172 kg 22,8 kg
Netspanning AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energieverbruik 230 W 300 W

Cl Module Afmeting
(breedte x hoogte x diepte)

0 °Ctot 40 °C

Bedrijffstemperatuur
. oL Minder dan 80 %
Olifgeeinzsanekin B gheidad
Opslagtemperatuur -20 "Ctot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad Minder dan 85 %

Ondersteunde filmdocumenten zie pagina 104

® De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-
gaande kennisgeving worden gewijzigd.
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32LH49+x

37LH49x*x
MODELLEN
32LH4900-ZD 37LH4900-ZD

inclusief steun 804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm 924,7 mm x 667,7 mm x 270,6mm
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte) exclusief steun 804,4 mm x 529,2 mm x 81,0mm 924,7 mm x 599,9 mm x 89,6mm
Gewicht inclusief steun 12,7 kg 15,8 kg

exclusief steun 1,5 kg 14,0 kg
Netspanning AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energieverbruik 150 W 180 W

421 H49** 47LH49**
MODELLEN
421LH4900- 47LH4900-ZD
. inclusief steun 1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm 1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0mm

Afmetingen
(breedte x hoogte x
d|epte) sl shan 1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8mm 1153,2 mm x 719,0 mm x 99,8mm
Gewicht inclusief steun 18,9 ke 2,2 kg

exclusief steun 171 kg 19,6 kg
R AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energieverbruik 210 W 260 W

Cl Module Afmeting
(breedte x hoogte x diepte)

Bedrijfstemperatuur 0 °Ctot 40 °C
Omgevingsveristen  PISOMgheckgmad e e 80
Opslagtemperatuur

-20 °Ctot 60 °C
Minder dan 85 %

Ondersteunde filmdocumenten zie pagina 104

Opslagvochtigheidsgraad

® De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-
gaande kennisgeving worden gewijzigd.
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MODELLEN
inclusief steun
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte) exclusief steun
Gewicht inclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik

MODELLEN

32LF25**

32LF2500-ZA 32LF2510-ZB

801,8 mmx 604,2 mmx 2278 an 801,8 mmx 604,2 mmx 2273 an 919,6 mmx 6823 mmx 289,0 mnl

801,8 mmx 544,1 mmx790mm|  801,8 mmx 544,1 mmx 79,0 mm
134kg 134kg
n9kg N9kg
ACT00-240V~50/60Hz |  AC100-240V~50/60Hz
150 W 150 W

37LF25**

37LF2500-ZA 37LF2510-ZB

919,6 mmx 682,3 mmx 293,8 mm

188kg 188 kg

162kg 162kg
AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~ 50/ 60 Hz

180W 180W

inclusief steun
Afmetingen

(breedte x hoogte x

diepte) exclusief steun

Gewicht inclusief steun
exclusief steun

Netspanning

Energieverbruik

Cl Module Afmeting
(breedte x hoogte x diepte)

Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten Bechyfsvodiigheidssraad

Opslagtemperatuur

Opslagvochtigheidsgraad
=

210 W

0 °Ctot 40 °C
Minder dan 80 %

-20

Minder dan 85 %

210 W

‘Ctot 60 °C

® De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-

gaande kennisgeving worden gewijzigd.



32LG2#x* 37LG2xxx

42LG2+xx
MODELLEN

32LG2100-ZA
32LG2200-ZA

37LG2100-ZA 42LG2100-ZA

inclusief steun 801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm | 919,6 mmx 682,3 mmx 293,8 mm 1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm
Afmetingen
(breedte x hoogte x e
diepte) exclusief steun 801,8 mmx 544,1 mmx 79,0 mm 919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm 1032,8 mmx 670,1 mmx 92,0 mm
Gawidii inclusief steun Bake 188 ke B6kg

exclusief steun 1.9kg 162k 210kg
Netspanning AC100-240V~50/ 60 Hz ACT100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz
Energieverbruik 150w 180 W 210W

T9LD3** 22LD3+*
MODELLEN 191D320.ZA / 19LD321-ZB 221D320-ZA / 22LD321-7B

imellusial sieum 462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm 533,4 mm x 3970 mm x 171,0 mm

Afmetingen

(breedte x hoogte x
diepte)

Caridifs inclusief steun 3.8 kg 4,8 kg

exclusief steun 3,6 kg 4,6 kg
Netspanning AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energieverbruik 0w 0w

32LD3*x
MODELLEN
26LD320-ZA 26LD321-ZB 32LD320-ZA 32LD321-ZB
. inclusief steun 6670 mmx 5040mmx2240mm | 6670 mmx 5070 mmx 211,0mm - (805,0 mmx 583,0mmx2240mm | 8050 mmx 586,0 mmx 211,0 mm

Afmetingen
(breedte xhoogte x b
diepte) exclusief steun 6670 mmx 4462 mmx800mm | 6670 mmx 4462 mmx800mm | 8050mmx5280mmx799mm | 8050 mmx 528,0 mmx79.9mm
Gewicht inclusief steun 89kg 89k 5k N 5kg

exclusief steun 78kg 78kg 10,3 kg 103 kg
el gt AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
Energieverbruik 100W 100W 0w 0w

| Module Afmeti

G ifestls Wimelis 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(breedte x hoogte x diepte)

Bedrijfstemperatuur 0°Ctot40°C

. o Minder dan 80 %

Omgevingsvereisten e

Opslagtemperatuur -20 *Ctot 60 °C

Opslagvochtigheidsgraad Minder dan 85 % )

exclusief steun

# De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd.
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50PS70+x 60PS70**
MODELLEN
50PS7000-ZA 60PS7000-ZA

inclusief steun 1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm 1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte) exclusief steun 1228,8 mm x 784,5 mm x 78,9 mm 1465,4 mm x 932,2 mm x 82,1 mm
Cavitdhic inclusief steun 38,1 kg 53,3 kg

exclusief steun 34,1 kg 46,3 kg
Netspanning AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energieverbruik 490 W 580 W

50PS80+* 60PS80+*
MODELLEN
50PS8000-ZA 60PS8000-ZA
. inclusief steun 1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm 1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

Afmetingen
(breedte x hoogte x
i) exclusief steun 1228,8 mm x 795,1 mm x 78,9 mm 1465,4 mm x 926,7 mm x 82,1 mm
Gewicht inclusief steun 383 kg 53,6 kg

exclusief steun 34,3 kg 46,6 kg
Netspanning AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energieverbruik 490 W 580 W

Cl Module Afmeting
(breedte x hoogte x diepte)

Bedrijfstemperatuur 0°Ctot 40°C
= falrf Minder dan 80 %
Omgevingsvereisten Bedfooctgheidsgaad
Opslagtemperatuur -20 °Ctot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad Minder dan 85 %
gy z|epag|na104 .............................................................
A J

B De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-
gaande kennisgeving worden gewijzigd.
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MODELLEN

inclusief steun

Afmetingen

(breedte x hoogte x

diepte) exclusief steun

Gewicht inclusief steun
exclusief steun

Netspanning

Energieverbruik

Cl Module Afmeting
(breedte x hoogte x diepte)

Bedrijfstemperatuur

Omgevingsvereisten BeE sesilff e

Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheidsgraad

Ondersteunde filmdocumenten

&

42PQ35+x* 50PQ35xx*

42PQ3500-ZB 50PQ3500-ZB
1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm 1216,7 mm x 818,71 mm x 353,0 mm
1031,2 mm x 656,7 mm x 80,8mm 1216,7 mm x 759,0 mm x 83,0 mm
24,3 kg 33,7 kg
22,2 kg 31,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
320 W 430 W

0 °Ctot 40 °C
Minder dan 80 %

-20 °C tot 60 °C
Minder dan 85 %

zie pagina 104

® De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-

gaande kennisgeving worden gewijzigd.
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42PQ65** 50PS65**
MODELLEN
42PQ6500-ZA 50PS6500-ZA

inclusief steun 1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm 1228,8 mm x 824,6 mm x 353,0 mm
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte) exclusief steun 1040,8 mm x 669,2 mm x 76,8 mm 1228,8 mm x 772,0 mm x 78,9 mm
Gewicht inclusief steun 253 kg 36,3 kg

exclusief steun 23,3 kg 33,8 kg
Netspanning AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energieverbruik 320 W 490 W

Cl Module Afmeting
(breedte x hoogte x diepte)

Bedrijfstemperatuur 0 °Ctot 40 °C
Omgevingsvereisten Bedriffsvochtigheidsgraad Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur -20 °C tot 60 °C
Opslagvochtigheidsgraad Minder dan 85 %
e znepagma104 .............................................................
. Y

® De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder vooraf-

gaande kennisgeving worden gewijzigd.

e : h
Digitale TV Analoge TV
Televisiesysteem DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/11,
DVB-C (alleen Zweden, Finland) SECAM L/l
Zenderbere,k ......................................................................................... VHFUHF ............................ ....... VHF EZt/mE12UH|:E21t/mE69 .......
E CATV: ST t/m S20, HYPER: S21 t/m S47
EXteme antenne,mped an t,e ..................................................................... 75 . Q ............................... ................................. 75 . Q .................................
L : J
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IR-CODES

*Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.

Code (Hexa)

Functie
Energy Saving

Opmerking
Knop afstandsbediening

POWER

Knop afstandsbediening (Stroom aan/uit)

INPUT (Invoeren)

Knop afstandsbediening

RATIO

Knop afstandsbediening

TV/RAD

Knop afstandsbediening

Q.MENU

Knop afstandsbediening

MENU

Knop afstandsbediening

GUIDE

Knop afstandsbediening

omhoog (~)

Knop afstandsbediening

omlaag (V)

Knop afstandsbediening

links (<)

Knop afstandsbediening

rechts (>)

Knop afstandsbediening

OK(®)

Knop afstandsbediening

RETURN/EXIT (Teruggaan/sluiten)

Knop afstandsbediening

INFO ©

Knop afstandsbediening

AV MODE (Audio -videomodus)

Knop afstandsbediening

A+

Knop afstandsbediening

A -

Knop afstandsbediening

FAV ( MARK)

Knop afstandsbediening

MUTE

Knop afstandsbediening

P A

Knop afstandsbediening

P v

Knop afstandsbediening

Nummertoets 0~9

Knop afstandsbediening

LIST

Knop afstandsbediening

Q.VIEW

Knop afstandsbediening

ROOD

Knop afstandsbediening

GROEN

Knop afstandsbediening

GEEL

Knop afstandsbediening

BLAUW

Knop afstandsbediening

TEXT

Knop afstandsbediening

T.OPT(T.Option)

Knop afstandsbediening

SUBTITLE

Knop afstandsbediening

SIMPLINK

Knop afstandsbediening

FREEZE

Knop afstandsbediening

1ov1ig I
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SETUP EXTERN BESTURINGSSYSTEEM

Setup RS-232C

Verbind de RS-232C-ingang met een extern bestur-
ingssysteem (zoals een computer of een A/V-bestur-
ingssysteem) om de functies van de tv extern te
besturen.

Verbind de seriéle poort van het besturingssysteem

met de RS-232C-ingang op het achterpaneel van de
tv.

Opmerking: De RS-232C-verbindingskabel wordt niet
geleverd bij de tv.

Type verbinding; mannelijke D-Sub 9-plug

Nr. Naam plug

Geen verbinding

RXD (Data ontvangen)

TXD (Data versturen)

DTR (DTE kant klaar)

GND

DSR (DCE kant klaar)

RTS (Klaar om te versturen)

CTS (Klaarmaken om te versturen)

O 00 N O i H W N =

Geen verbinding

RS-232C-configuraties

Configuraties met 7 draden (Standaard RS-232C-kabel)

PC TV
RXD 26— o3 TXD
TXD 36— o2 RXD
GND S5e— 5 GND
DTR 46 o6 DSR
DSR 6e— o4 DTR
RTS 76— 38 CTS
CTS 8e— o7 RTS
D-Sub 9 D-Sub 9

Configuraties met 3 draden (Niet-standaard)

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CcTs

PC TV

2e—o3
36— 2
S5e——eo35

4 6

6 4

7 7

8 8
D-Sub 9 D-Sub 9

TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS




Instellen ID

Met deze functie kunt u een ID-nummer voor een monitor opgeven.

Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 175.

OPTIE <r Verpl. ® OK OPTIE <» Verpl. ® OK
A A
SIMPLINK : Aan SIMPLINK : Aan
Sleutel Vergrendel : Uit Sleutel Vergrendel : Uit
Eenvoudige handleiding > Eenvoudige handleiding
Instellen ID 1 @® Instellen ID 1 ®

Stroom indicator Stroom indicator

pemomode ;| RENEGEGEGN
o Iy e Sluiten

Fabrieksinstelling I

Demo Mode : Aan

Modusinstelling : Winkeldemo

Fabrieksinstelling

Ca)
@ @ OPTIE selecteren.

()

.Q Instellen ID selecteren.

» Stel Adjust ID in om het gewenste herkenningsnummer voor uw tv te kiezen.
U kunt voor deze optie een nummer kiezen vanaf 1 t/m 99.

1ov1ig I

® Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
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Parameters communicatie

= Baudratio: 9600 bps (UART)
u Lengte data: 8 bits
m Pariteit: Geen

Commando referentielijst

COMMANDO 1 COMMANDO [DLYV.Y

p (Hexa)

01. Stroomvoorziening k a 00to 01
02. Beeldverhouding k d Zie pagina 173
03. Beeld dempen k d 00 t/m 01
04. Volume dempen k e 00 t/m 01
05. Volume regelen k f 00 t/m 64
06. Contrast k g 00 tm 64
07. Helderheid k h 00 t/m 64
08. Kleur k i 00 t/m 64
09. Tint k j 00 tm 64
10. Scherpte k k 00 t/m 64
11. OSD selecteren k I 00 t¥m 01
12. Vergrendelingsmodus ~ k m 00 t/m 01

afstandsbediening
13. Hoge tonen k r 00 t/m 64
14. Lage tonen k s 00 t/m 64
15. Balans k t 00 tm 64
16. Kleurtemperatuur k u 00 tm 02
17. ISM-methode j p Zie pagina 175
18. Stroombesparing j q 00 ¥m 04
19. Autom. configuratie j u 01
20. Afstemcommando m a Zie pagina 175
21. Kanaal Toevoegen/Overslaan m b 00 ¥m 01
22. Sleutel m c Sleutelcode
23. Regeling

achtergrondverlichting  m g 00 tm 64
24 Ingangskeuze (Hoofd)  x b  Zie pagina 176

* When setting the 17 t/m 24, a menu does not appear on
screen.

* Opmerking: Tijdens USB gebruik, zoals DviX of EMF, wor-
den alle commando’s, behalve Power (ka) en Toets (mc)
niet uitgevoerd en behandeld als NG.

m Stopbit: 1 bit
= Communicatiecode: ASCll-code
u Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.

Protocol versturen / ontvangen
Versturen
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Command 1] : Eerste commando (j, k, m of x)

* [Command 2] : Tweede commando

* [Set ID] : U kunt het ingestelde ID aanpassen om een gewenst
scherm ID-nummer te kiezen in het speciale menu.
De aanpassingsratio gaat van 1 tot 99. Wanneer Set
ID "0’ wordt geselecteerd, wordt elke verbonden tv
bestuurd.
Het ingestelde ID wordt weergegeven met een deci-
maal (1 t/m 99) in het menu en met een hexadeci-
maal (0x0 t/m 0x63) in het protocol voor versturen
en ontvangen.

* [DATA] : om commandogegevens te versturen.

‘FF’-gegevens versturen om de status van het com-
mando te lezen.
* [Cr] : carriage return.

ASCII code "0x0D’
[ ]:ASCll-code 'spatie (0x20)’
OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving)
gebaseerd op dit formaat, wanneer hij normale data ontvangt.
Als op dit ogenblik de data in de dataleesmodus staan, geeft
hij de huidige datastatus weer. Als de data in dataschrijfmodus
staan, stuurt hij de data van de pc terug.

Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving)
gebaseerd op dit formaat, wanneer hij abnormale data ont-
vangt van niet-gebruikbare functies of communicatiefouten.

Data 00: ongeldige code



01. Stroomvoorziening (Commando : k a) 04. Volume stil (Commando: k e)

P Om de Power Aan / Uit van de tv te bedienen. P Om het volume stil aan / uit te bedienen.
Transmissie U kunt de stilfunctie ook gebruiken via de MUTE-(STIL)

[K][a][ ][Set ID][ ][Data][C"] knop‘op? de afstandsbediening.

Transmissie
: : e et ata] [Cr
Data 00 : Power Uit 01 : Power Aan [KI[e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack -
Data 00 : Volume stil uit (Volume aan)
[al[ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 01 : Volume stil aan (Volume uit)
P Om Power Aan / Uit weer te geven. Ack
Transmissie [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
LA DEEEeL A 05. Bediening volume (Commando: k f)
Ack P Om het volume aan te passen.
[a][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x] U kunt het volume ook aanpassen met de volume-knoppen
de afstandsbediening.
* Op dezelfde wijze geeft Bevestigingsgevensfeedback de P ? a's ancsbeclening
. . Transmissie
status van elke functie weer,als andere functies FF-gegevens
in deze indeling overbrengen. [KI[fI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
* OK Ack., Error Ack. En andere berichten kunnen op het Data Min : 00 t/m Max : 64
scherm worden getoond indien de TV ingeschakeld is. * Raadpleeg ‘Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie paginal75.
02. Beeldverhouding (Commando: k c) Ack
P> Om het formaat van het scherm aan te passen. (Formaat groot [fI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

beeld) U kunt de gewenste beeldverhouding ook instellen
met behulp van de functie Beeldverhouding in het 06. Contrast (Commando: k g)

Q.MENU of het BEELD-menu. P Om het contrast van het scherm aan te passen.
Transmissie U kunt het contrast ook aanpassen in het menu Beeld.
1, .

(K][c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
[KI[g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : Normaal scherm (4:3) 07 : 14:9
02 : Breed scherm (16:9) 09 : Scannen Data Min: 00 tm Max : 64
04 : Zoom OB : Volledige breedte * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie paginal75.
06 : Origineel 10 ¥m 1F : Bioscoopzoom 1 ¥m 16 Ak

Ack [g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Met de PC-of Component-ingang selecteert u beeld- 07. Licht (Commando: k h)

schermverhouding 16:9 of 4:3. P Om het licht van het scherm aan te passen.
* Scannen is beschikbaar in de modus DTV/HDMI U kunt het licht ook aanpassen in het menu BEELD.
(1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p Transmissie

24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Component(720p,

1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz). [KIThI[ 1[Set ID][ ][Data] [Cr]

* Volledig Breed wordt alleen ondersteund voor ATV, Data Min: 00 ¥m Max : 64
AV1,2,3. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie paginal75.
03. Scherm stil (Commando: k d) Ack
P Om scherm stil aan / uit te selecteren. [h][ 1[Set ID][ ]1[OK/NGC][Data][x]
Transmissie 08. Kleur (Commando: k i)
[KI[d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] P De kleur van het scherm aanpassen.
Data 00 : Scherm stil uit (Beeld aan) u km?t (.je kleur ook aanpassen in het menu BEELD.
Video geluid uit Transmissie
01 : Scherm stil aan (Beeld uit) [KI[i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
1 : Vid luid
0 aeo gelliid aan Data Min: 00 ¥m Max : 64
Ack * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie paginal75.
[d][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Ack
* Indien alleen video mute aan staat, zal de tv het OSD [i][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

(schermweergave) weergeven. Maar indien Scherm mute aan
staat, zal de tv het OSD niet tonen.
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9. Tint (Commando: k j)

P Om de tint van het scherm aan te passen.
U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD.

. -
(KIDI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Rood : 00 t/m Groen : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie paginal75.

Ack
L[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Scherpte (Commando: k k)

P Om de scherpte van het scherm aan te passen.
U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD.

Transmissie
[KI[K][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 tm Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie paginal75.

Ack
[KI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

11. Selecteer OSD (Commando: k I)

P Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij
bediening op afstand.

Transmissie

[KI[N[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : OSD uit 01 : OSD aan
Ack

[N 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando: k m)

P> Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op
het voorpaneel van de tv.

T, ..

(k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Vergrendeling uit 01 : Vergrendeling aan

Ack
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* If you are not using the remote control, use this mode.
When main power is on/off, external control lock is
released.

* De lokale power toets zal goed werken.

13.Hoge tonen (Commando: k r)

P Hoge tonen aanpassen.
U kunt tevens de hoge tonen aanpassen in het menu GELUID.

T, _

(KI[r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 ¥m Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie paginal75.

Ack
[r1[ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

14.Lage tonen (Commando: k s)

P Lage tonen aanpassen.
U kunt tevens de lage tonen aanpassen in het menu GELUID.

T, .

(kI[s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 ¥m Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie paginal75.

Ack
[s][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

15. Balans (Commando: k t)

P Hiermee past u de balans aan.
U kunt de balans ook aanpassen in het menu GELUID.

Transmissi
(KI[t][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 ¥/m Max : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie paginal75.

Ack
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Kleurtemperatuur (Commando: k u)

P Hiermee past u de kleurtemperatuur aan.U kunt de
Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD.

I ..
[K][u][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Medium 01:Koel
Ack

[u]l[ 1[Set ID][ ]1[OK/NGC][Data][x]

02: Warm



17. ISM-methode (Alleen bij plasma-tv)
(Commando: j p)

P Hiermee regelt u de ISM-methode.U kunt de ISM-methode
ook instellen in het menu OPTIE.

I iy
UIPI[ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiter
04: White wash
08: Normaal
20 : Colour Wash

Ack
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

18.Stroombesparing (Commando: j q)

P Het energieverbruik van de tv verminderen. U kunt tevens
de energiebesparing aanpassen in het menu OPTIE.

T L
Ul[a][ J[Set ID][ ][Data][Cr]

e Niveau iy
Beschrijving
716|5]|4 312(1]0
0[0|0]O| LaagVermogen |O |O |O [0 | Uit
0/0[0] 0| LaagVermogen | 0|0 [0 |1 | Minimaal
0/0[0]| 0| LaagVermogen [ 0|0 [1 | 0| Medium
00| 0] 0| LaagVermogen | 0|0 |1 |1 | Maximaal
ololo]|o| LeagVermogen [0 |1 [0 |0 Auto
0|0 0| 0] LaagVermogen | 0|10 |1 | Schemniesnoiicd
olo| o] 1 [ntligenteSensor | o | 0 | 0 | 0 |Laag(Alleen bij plasma-tv)
0/ 0] 0] 1 |InteligenteSensor| O | O | O [ 1 |Midden(Aleenbjplasma-ty)
0] 0] 0] 1 |nteligenteSensor| O [ O | T [ O | Hoog(Aleen bj plasma-tv)
Ack
[ql[ 1[Set ID][ 1[OK/NGC][Data][x] v

(behalve 19/22LU40++, 19/22/26LU50+,
32/37/42LF25+, 32/37/42LG2 %+,
32/37/421G33++, 19/22/26LG31++

19/22/26/32/37/42LH20++ 19/22/26/32LD3+*
32/37/42/471H3x++ 50/60PS70%+

50/60PS80++, 42/50PQ35++, 42PQ65++,
50PS65+%)

19. Autom. configuratie (Commando: j u)

» Hiermee kunt u de beeldpositie aanpassen en beeldtrilling
automatisch minimaliseren.Alleen in de modus RGB (PC).

Transmissi
UI[ull ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data O1: Instellen
Ack

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. Afstemcommando (Commando: m a)

P Het kanaal afstemmen op het volgende fysieke getal.
7 .
[m][a][ 1[Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Data 00 : gegevens uit het hoge kanaal
Data O1: gegevens uit het lage kanaal
ex. No. 47 -> 00 2F 2FI—%
No. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV No. 0 -> Maakt niet uit
Data 02 0x00 : ATV Main
0x10 : DTV Main
0x20 : Radio

Kanaalgegevensbereik

Analoog - Min: 00 t/m Max: 63 (0 t/m 99

Digitaal - Min: 00 t/m Max: 3E7 (0 t/m 999)

{)Behalve voor Zweden, Finland, Noorwegen,
enemarken, lerland

Diﬁgitaal - Min: 00 t/m Max: 270F (0 /m 9999)

(Alleen bij Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, lerland)

Ack
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 t/m Max: 7DH

21. Kanaal Toevoegen/Overslaan (Commando: m b)

P Voor het instellen van de status overslaan voor het
huidige Programma.

7 .
[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Overslaan

Ack
[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

01 : Toevoegen

*Bestaande gegeven- *Bestaande gegeven-
stoewijzing 1 stoewijzing 2
00 : Stap O 00:-40
01 :-39
A : Stap 10 (Set ID 10) 02 :-38
F : Stap 15 (Set ID 15 :
10: staE 16 ESet ID 16; 28:0 -
64: Stap 100 AF : 438 -
P 4F : +39 =
6E Stap 110 50 - 440 =
73: Stap 115 a
74: smB 16 m
C:7: Stap 199
FE : Stap 254
FF : Stap 255
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22. Sleutel (Commando: m c) 24. Ingangskeuze (Commando: x b)
(Ingang hoofdbeeld)

P Hiermee selecteert u de ingangsbron voor het hoofdbeeld.

» Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de IR-afstands-

bediening.
Transmissie Transmissie
(ml{cl[ 1(Set IDI[ ][Data] C1 MBI 1[Set ][ ]Datal (€]
Data:Sleutelcode - Zie pagina 169. Data Structuur
Ack
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][] MSB L5B
ofojJojJofOoO]0O0]|oO 0
L Externe ingang 4 L IngangnummerJ
23. Regeling achtergrondverlichting .
(Commando: m g) Externe ingang Data
(Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV) ofo]loOo]O DTV
» Voor de regeling van de achtergrondverlichting. 0] 0] 0|1 Analogue
Transmissie olof1]o AV
[m][g][ 1[Set ID][ ][Data] [Cr] o7 oo Component
Data Min: 00 tm Max: 64
0|1 1 0 RGB
Ack 1 oo HDMI
[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Ingangnummer Data
0]1]0]0]O0 Ingang1
0]1]0]0 1 Ingang2
0 0 1 0 Ingang3
0] O 1 1 Ingang4

Ack

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]
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Open bron software melding

De volgende GPS executables en LGPL/MPL libraries die in dit product gebruikt worden zijn onderhevig aan de
GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 Licentieovereenkomsten:

GPL EXECUTABLES:
¢ Linux kernel 2.6

® busybox
* |zo

LGPL LIBRARIES:
e uClibc

MPL LIBRARIES:

¢ Nanox

LG Electronics biedt u de broncode aan op een CD-ROM voor de totale kostprijs, zoals dis tributie, zoals de
mediakosten, verzending en verwerking. Stuur een email naar LG Electronics op:

opensource@Ige.com

Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van distributie van dit product
door LG Electronics.

U kunt een kopie van de GPL, LGPL, MPL licenties krijgen van http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-
2.0.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1.html, http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.
U kunt tevens een vertaling van GPL, LGPL licenties verkrijgen op http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1-translations.html

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Onafhankelijke JPEG Group copyright © 1991 -
1998, Thomas G Lane.

Dit product bevat

* libpng library: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson

® Zlib compression library: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly en Mark Adler.
* Tinyxml library: copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason
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@ LG

Life's Good

Noteer het modelnummer en het serienummer
van het toestel.

Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en
meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk ver-
zoek om onderhoud.

Model:

Serienummer:






