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智能诊断 

洗衣机发生异常的时候，
向服务中心传送异常现况的技术。
通过准确快速的分析，
提供给客户信心和信赖的服务。 

童锁功能(CHILD LOCK) 

为了防止在洗涤过程中因儿
童的误操作而发生事故的功能。 

采用6种智能手洗,

1种洗涤动作，采用了6种不同
的动作

程序
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冬季冻结护理

1 32

1 32

421 3

洗衣机管理

注意冬季结冰

冬季防止结冰 结冰时

此种情况洗衣机结冰了

为了防止洗衣机的故障请务必遵守。

排水塞

排水塞

警告

洗涤剂盒

产品结冰了。
请按照使用说明书检查结
冰的部品后再使用。

下盖

下盖

下盖

排水管

排水管

进水管

进水管

50度以下

如果洗衣机结冰将不能正常运转，一定要把洗衣机安装在冬季不易结冰的场所。
确保安装环境上不得在阳台，室外等产品容易结冰场所，安装时一定要检查下列事项。

  洗涤后打开下盖消除残水，再打开排水塞，排出水泵内部剩下的水。 
排水后去除残水，再安装上排水塞和下盖。

  排水管向内侧垂下，排出水管中的水。
  （注意）如果排水管(*)按此形态安装，那么水管内部会被冰冻。
 关闭水龙头，取下冷水侧水管，从下面排水。

 打开门取出衣物后，注入温水至洗涤桶内的橡胶部位，关上门后等1～2小时。
（使用锅炉的水或约50～60度左右的温水就可以了。）
（注意）使用开水容易造成烫伤请小心。
  打开产品下盖，打开去除残水的排水塞把水完全放干。 如果不出水那么可能是

还没有完全融化，请等待。
  洗涤桶的水都排出时，请关闭去除残水的排水塞”请选择“漂洗1次”和“脱

水”进行运行。
  漂洗时洗涤桶是否供水，脱水时排水管是否排水一定要进行确认。 

不能供水时，关闭水龙头后，用热毛巾包住水龙头及洗衣机进水管两侧连接部
进行解冻后，取下进水管浸泡在50度以下的水中。 
 水管或水龙头自身可冰冻，请检查水管是否出水。

  去除残留的水分，打开排水塞时，如果不出水，那么是排水部位结冰。
  打开电源，按漂洗按钮选择漂洗1次后，按操作按钮。 

洗涤剂盒子向前拉，如果检查不出水时，那么这是供水部结冰了。
 如果洗衣机操作过程中显出窗出现“FF”时，那么这是供水部或排水部结冰了。
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温馨提示

46p

不锈钢洗涤桶在一般情况下不会生锈，但在以下情况下，会生锈。

 易生锈的铁制品（胸针，发夹等）长时间放置在洗衣槽中的情况

 长时间使用含铁成分比较多的水时。

 长期在桶内放置水或氯系列漂白剂时。

生锈时，在海绵或柔软的布料上沾上去污剂(中性洗涤剂)后擦拭。

(请勿使用金属刷子)

温馨提示！ 
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35g

20g

主洗时洗涤剂投放处

基准线 (MAX)

预洗时洗涤剂投放处纤维柔软剂投放处

洗涤量 洗涤用水量
洗涤剂使用量

高浓缩洗涤剂 滚筒专用洗涤剂 液体洗涤剂
约 8.0kg 以上

35g

20g

约 25~30L 约 35g
约 70g (2勺) 约 70g

约 6.0~8.0kg
 

35g

20g

约 25~30L 约 35g
约50g (1半勺) 约 50g

约 2.0~6.0kg35g

20g
约 25~30L 约 35g

约 35g (1勺) 约 35g

约 1.0~2.0kg

35g

20g

约 25~30L 约 35g
约 20g (2/3勺) 约 20g

约 1.0kg 以下
 

35g

20g

约 25~30L 约 35g
约 10g (1/3勺) 约 10g
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童锁功能
  u 为了防止在洗涤过程中因儿童的误操作而使洗涤

程序无法正常运行的功能。
  u 按童锁键3秒以上会实现设定或解除功能。
  u可在洗衣机运行中选择的功能。（童锁功能）

 
  u 
  u   
  u  

锁门/预约显示
  u为了安全操作，报告锁门的标识。
  u预约洗涤时将开启预约显示，预约运行时将闪烁。
  u 锁门/解除方法：直到灯光自动关闭，请不要拉门。
  u可能出现故障。

�剩余时间，预约时间， 报告异常显示，
童锁(Child Lock) 显示

  u将显示操作中直到洗涤结束的剩余时间。
  u将显示预约洗涤直到洗涤结束时的剩余时间。
  u发生异常时，将显示发生异常报告。

  u按按钮执行童锁功能， 显示窗将出现『 』。

智能诊断功能
  u 为了接收发生异常现况的信号，将显示放电话机

的位置。（请参考32页）

洁桶洗功能
  u洗衣机内部杀菌时使用。

u选时烘干:需要进行定时烘干时选择。
u低温烘干: 对合成纤维衣物等在高温下

容易变形的衣物进行适当的
烘干时使用。

u熨烫式烘干: 对衬衫等需要熨烫的衣物
进行烘干时选择，烘干后
还留有一些水分，适合进
行熨烫。

u标准烘干: 对一般的棉类衣物进行适当
程度的烘干时选择。

u强力烘干: 对厚衣物或棉类衣物进行烘
干时选择.确保最大的烘干
效果。

(标准洗, 40℃, 漂洗一般漂洗, 脱水强度 1200)。

 �
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运行中或『锁门』灯( )亮时不能开门。
不要强制性打开，按『添加洗衣』或『开始/暂停』键后，『锁门』显示灯关闭后再
开门。

1

2

3

4

5

34p

35p

39p

37p

21

3

4

5

请注意！

�如果洗涤物不能完全放入洗涤桶（橡胶密封）内侧，那么将损伤橡胶密封造成漏水。
�投入过量的洗涤物会造成洗衣机和洗涤物的损伤.
�请注意不要被洗衣机门夹伤手.
�请避免撞击门上的玻璃造成破损.

���洗涤容量是以KS所定的实验用洗涤物为基准

进行了设置。根据洗涤物的种类、原料等不

同，洗涤量会有所不同。

��滚筒洗衣机采用把洗涤物从上面摔到下面的落差方法，用少

量的水进行洗涤。

��洗涤过程中可能看不到水面，但洗涤物已充分浸湿，所以不

会发生任何问题。

��洗涤时出现’啪’的声音是由于洗涤物从上落到下面时所发

出的声音，不是出现了故障。

��洗涤针织品或脚垫等体积虽小，但吸收很多水分的洗涤物

时，若只洗一件，则由于洗涤物倾斜到桶的一侧无法进行脱

水，并且会缩短产品的寿命，所以要同时洗涤2件以上。

��洗涤物过多或者门没有关好的情况下，可能无法显示 

“锁门”。

�LED上显示警告标志，请先关好门之后，再按【启动/暂停】键。

��按【启动/暂停】键后，出现的【哒哒】的声音是关门时所发出的声音，并

非故障。

��暂停洗涤时，按【启动/暂停】键后，出现的【哒哒】的声音是解除门锁时

所发出的声音，并非故障。

��若洗衣机运行时突然停电，过一段时间（约2分钟）后才能打开门。 

（烘干或蒸汽洗涤时突然停电，请不要立即打开门。小心烫伤）

温馨提示！

温馨提示！
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u 关上门供完水即开始洗涤。

脱水强度 1200 ,洗涤 标准洗 。
一般漂洗

600 ,洗涤 标准洗 。
一般漂洗 , 脱水强度

u 投入洗涤物后请关门。
u 洗涤剂量必须参考11页。
u 将洗涤剂及纤维柔软剂投入洗涤
剂投入口中并关闭。
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321
脱水强度 600 ,洗涤 标准洗 。

一般漂洗 ,
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321
30

u 投入洗涤物后请关门。
u 将洗涤剂及纤维柔软剂投入洗涤
剂投入口中并关闭。
u 洗涤剂量必须参考11页。

u 关上门供完水即开始洗涤。
洗涤 标准洗 。

一般漂洗  脱水强度 800 ,

321
一般漂洗 ,

脱水强度 1000 。

30
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希望从洗涤到烘干连续使用时（洗涤+烘干）
希望自动完成洗涤到烘干的时候使用。（最大烘干容量为9kg）

洗涤物只需要进行烘干时使用。

1

1

2

2

3

3

只希望烘干时

请按电源键。

请按电源键。

转动旋钮程序选择单独烘干程序。

请转动旋钮选择洗涤+烘干程序

请按开始/暂停键

请按开始/暂停键。

u 放入需烘干的衣物，关上洗涤桶的门。

u 请投入洗涤剂/纤维柔软剂。

u 如果变更烘干程序(标准， 熨烫式， 低温， 
强力)请按各个按键来变更。
u 选时烘干的情况 30分→60分 →90分 →120分 
→150分的顺序可循环选择。
u 为了烘干性能向上，脱水的强度自动设定为
『1200』，按脱水键可选择『1000，1200』 
的强度。

u 如果变更烘干程序(标准， 熨烫式， 低温， 
强力)请按各个按键来变更。
u 选时烘干的情况 30分→60分 →90分 →120分 
→150分的顺序可循环选择。
u 脱水自动设定为 ‘1200’。
u 可以按脱水按钮键选择『1000, 1200』 的强
度,不可以解除脱水。

u 关上门开始烘干。

u 关上门供完水即开始洗涤。

请注意！

u 请不要投入洗涤剂/纤维柔软剂。

请注意！

u 洗涤剂量一定要参考使用说明书的第11页。
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1 2 3
脱水强度 1200 , 洗涤 标准洗 。

一般漂洗  脱水强度 u 关上门供完水即开始洗涤。
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321
脱水强度 1000 , 洗涤 标准洗 。

40℃ ,  一般漂洗

 大件课程中只想进行漂洗脱水时,请选择大件课程后按洗涤按钮,会解除洗涤进行漂洗脱水。

 请注意，清洗大被子(重量超过4.0kg或大小超过180 ×220)或2条以上的被子时,请注意洗涤物可能会有损伤,

投入被子时请确保全部投进桶
内,如散落在门与橡胶圈的缝隙
会使洗衣机或洗涤物产生损伤.

4.0Kg 180 X 220 cm

180 X 220 cm4.0Kg



22

2 31
人造纤维

u�投入洗涤物后请关门。
u�洗涤剂量必须参考11页。

u�默认温度为 40℃』, 漂洗次数 一般漂
洗』, 脱水转速 1000』,洗涤 标准洗』。

u�改变温度、漂洗次数、脱水转速时，请按相
应键进行变更。

人造纤维

 洗涤过程中要想改变设置，请先按“启动/暂停”键，让洗衣机停止运行后，再按各个键进行变更。

 为了防止衣物损伤，转速不能设置为最高转速，温度不能设置为“95℃”。

u�关门后进水，并开始进行洗涤。

纤维化合物衣物洗涤时使用
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1 2 3
经济洗

u�投入洗涤物后请关门。
u�洗涤剂量必须参考11页。
u�将洗涤剂及纤维柔软剂投入洗涤剂投入口中
并关闭。

脱水强度 1200 , 洗涤 标准洗 。
一般漂洗默认

经济洗

 【冷水，30℃，40℃，60℃】。

 

u�关上门供完水即开始洗涤。
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3

3

4

4

2

2

1

1

浸泡

蒸汽 洗涤

请按电源键

请按电源键

转动旋钮程序来选择所
需的程序。

请使用程序旋钮选择相
应的程序。

按洗涤键选择浸泡洗涤。

请按蒸汽按钮。

请按开始/暂停
键。

请按开始/暂停
键。

用于清洗顽渍较多的衣物，主洗运行前，会对洗涤物进行60分钟的浸泡，浸泡结束后在根据设定好的程序进行洗涤。

洗涤顽固污渍及内衣类杀菌时使用。
耗电少但有很好的的洗净效果. 禁止投入羊毛,丝绸类，或者掉色的衣服。 

u�投入洗涤物后请关门。
u�请将洗涤剂及纤维柔软剂投入到
洗涤剂分配盒中并关闭。

u�洗涤剂量一定要参考第11页。

u�投入洗涤物后请关门。
u�将洗涤剂及纤维柔软剂投入洗涤
剂投入口中并关闭。

u�洗涤剂量必须参考11页。

u�如需变更水温，漂洗次数，脱水
强度，按各个按键来变更。

u�需要改变脱水强度,漂洗次数,请
按脱水,漂洗按钮。

u�浸泡灯亮。
u�只可在棉麻织物，冷水洗，经济
洗，顽渍洗程序中选择。

�u�羊毛,快速洗30,漂洗+脱水, 
洗涤+烘干 单烘干 都能选择此功能。

u�清新,防过敏/除螨程序默认选择
蒸汽功能。

u�无水温标识。

u�关上门供完水即开始洗涤。

u�关上门供完水即开始洗涤。

温馨提示！

温馨提示！

 浸泡时，间歇性的旋转内筒是为了能使洗涤物均匀浸入水中。

 蒸汽洗涤通过高温蒸汽使洗涤剂快速溶解.
  蒸汽洗涤途中暂停后开门时会有残留在蒸汽喷射管口的蒸汽持续小段时间喷出. 

此时不要将手或身体的其他部分靠近喷出的蒸汽,蒸汽的热气有可能烧伤皮肤.
 选择蒸汽的状态下按洗涤按钮或旋转旋钮都可以取消蒸汽状态.
 按电源键后立刻按蒸汽按钮程序会自动选择『标准洗』, 漂洗次数是『一般漂洗』, 脱水强度是『1000』
 蒸汽洗涤时使用强力蒸汽的高浓缩洗涤,洗涤桶内部会看似 没有水,这是正常现象.
 蒸汽洗涤时虽看不清筒内蒸汽喷出,实际是以强力的蒸汽洗涤正常运行.
 蒸汽洗涤时产生的”嘘~”的声音是蒸汽喷射时产生的声音并非故障.
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u�关上门供完水即开始洗涤。

u�关上门供完水即开始洗涤。

3 421

3 42   1

u�投入洗涤物后请关门。
u�洗涤剂量必须参考11页。
u�将洗涤剂及纤维柔软剂投入洗涤
剂投入口中并关闭。

u�投入洗涤物后请关门。
u�洗涤剂量必须参考11页。
u�将洗涤剂及纤维柔软剂投入洗涤
剂投入口中并关闭。

u�预洗洗涤亮灯。
u�只有在棉麻织物,洗涤+烘干,大
件, 人造纤维 ,经济洗程序中可
以选择。

u强力洗涤亮灯。

  只有在棉麻织物,洗涤+烘干,大件,人造纤维,
经济洗,运动装程序中可以选择。
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321

3 421

4
u�投入洗涤物后请关门。
u�洗涤剂量必须参考11页。
u�将洗涤剂及纤维柔软剂投入洗涤
剂投入口中并关闭。

�u�单烘干, 漂洗+脱水,  

�u�省时洗涤灯亮。

u�关上门供完水即开始洗涤。

u�关上门供完水即开始洗涤。

欲减少洗涤时间时使用的洗涤方式.

u�投入洗涤物后请关门。
u�洗涤剂量必须参考11页。
u�将洗涤剂及纤维柔软剂投入洗涤
剂投入口中并关闭。

  省时洗涤亮灯,只有在棉麻织物,洗涤+烘干,大件, 
人造纤维 , 运动装,经济洗程序中可以选择

省时洗涤

省时洗涤
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1 2 3

1 2 3

1 2 3

�u�按漂洗按钮取消漂洗次数灯。
�u�按脱水按钮取消脱水强度灯。

 除选择的程序其他所
有灯都不显示。

 结束单洗涤或单漂洗
后进行排水，是为了
防止洗涤桶内长时间
积水，导致洗涤桶门(
密封圈)发生变形，并
防止洗衣机的可靠性
下降。
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烘干程序选择指导

¢不可烘干的洗涤物类型

��未按照说明书要求
使用造成的事故,本
公司不予负责

袖,长袜,紧身运动服 有以下标志的衣物 海绵制品 毛的长度超过100mm
的毯子

鞋子 电热毯

羊毛衣或羊毛毯 皮制品 丝质品 挂浆的衣物 亚麻布制品 包

选时烘干
 需要进行定时烘干时, 可分别选择30,60,90,120,150分钟的烘干时间。
 洗涤2~3件衬衫时,请选择30分钟的烘干时间。
 根据洗涤物的种类，烘干状态可能有所不同。烘干效果不理想时请选择”选时烘干”追加烘干时间。

强力烘干
 对厚衣物或棉类衣物进行烘干时选择。

标准/低温烘干
  对一般的棉类衣物进行适当程度的烘干时选择。

熨烫式烘干
  对衬衫等需要熨烫的衣物进行烘干时选择。

  烘干后还留有一些水分，适合进行熨烫。
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 自动完成洗涤到烘干过程的情况时，请确保洗涤物必须在额定的最大容量9kg以内.超过最大容量时，烘干效果不好。
 选择烘干时，请确认一下，是否是可以烘干的衣物。
 烘干后，随着衣物的布料及成份的不同，会引起不同变形或收缩，请确认后使用。
 进行烘干时，为了消除湿气，将会用到水,所以必须把水龙头打开。
 在不能供水或水压较低的地区，烘干效果可能会不太好。
 烘干完了后或烘干过程中取出衣物时小心被衣物上面的附属品(纽扣、拉链等)烫伤。
 烘干过程中可按中途添衣键或启动/暂停键停止烘干过程并打开门。但若开门次数多，烘干效果会不太好，且可能发生故障。

 烘干过程中进行若干次少量的进水和排水，这是为了提高烘干性能，并非故障。
 进行烘干时，产品外壳可能会发烫，因此请注意安全。
  根据洗涤物的种类，烘干状态可能有所不同.衣物没有充分烘干时，请选择”选时烘干”增加烘干时间。(可以选择
30,60,90,120,150分)
 化学纤维衣物进行烘干后，从洗涤筒取出衣物时，可能会因衣物的摩擦而发生静电.漂洗时使用纤维柔软剂，可减少静电的发生。
 参考洗涤筒入口右侧标识的’烘干量标识基准投入洗涤物。

   烘干量标识是以投入干燥衣物的状态为基准。
  自动烘干(标准/低温,强力,熨烫)会实时自动感知烘干状态，所以显示的剩余时间和实际运转时间可能会有所差异.屏幕显示停留
在“6分钟”表示洗衣机自动延长了烘干时间。
 请参考洗涤筒入口旁边标识的烘干量标识基准投入洗涤物。
 烘干量标识是以投入干燥衣物为基准。

请注意！
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321 按熨烫烘干键保持3秒，
选定洁桶洗程序。 

u�按熨烫烘干键保持3秒，选定洁桶洗程序。
u�除了预约不能选择其他的行程。  

粉末漂白剂/洗涤剂

液体漂白剂/
清洁剂基准线
(MAX) 

液体漂白剂/洗涤剂 ※确保投入基准线以上.

※ 避免使用氯化物漂白剂擦洗衣机表面或洗涤桶。

 氯化物漂白剂是指通常市场上销售的‘消毒液’。
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童锁功能 

   

   

为了防止儿童对洗衣机误操作时而使用的。 

转动旋钮键选择程序时，开启或关闭发出的声音时使用。

u 按住强力键保持3秒进行设定或解除。
u 可在操作中使用设定或解除。
u 设定好童锁功能，除了电源键之外，将无法对任何按钮进行操作。
u 为了消费者的安全，操作电源键。
u 所有行程结束后，如童锁功能不能自动解除时，请按强力按钮保持3秒就可解除。

1

1

2

2

3

3

按强力按钮保持3秒可
以解除童锁功能 。

在已设定童锁功能下打开
电源时将显示此『CL』。 

按开始/暂停键，暂停运行 。

按强力键保持3秒可
以解除童锁功能。 

选择所需功能后，
再按开始/暂停键将继续运行。

转动旋钮可选择所需的程序。 

开始/暂停 开始/暂停 

如果需要变更水温，漂洗次数，脱水，
那么请按各个按钮来变更。 

在已设定童锁功能(CHILD LOCK)的状态下，希望变更功能时 

在已设定童锁功能(CHILD LOCK)的状态下打开电源时 

u 在操作中可使用按键音的开/关功能。
u 按低温烘干键保持3秒，按键音关，此时按任何键都不会发出声音。
u 所有行程都结束后，按键音也不能自动打开，此时为了打开按键音，应按低温烘干键3秒即可。
u 按键音开/关功能不能记到心中。

按键音 开/关 的功能 
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智能诊断功能
只有维修中心指示这样做的时候才使用此功能。

1

4

2

5

3请按电源键。

数据传送期间把电话贴着。

把电话拿到智能诊断显示处。

数据传送结束后，请听维修中心
说明诊断结果。

长时间按住水温键，运行
智能诊断。

u�关闭洗衣机门后再按电源按钮。

u�为了智能诊断请把电话一直贴着智能诊断显示
部。在屏幕上显示传送数据的剩余时间。

u�检查一定要把电话的话筒对准智能诊断显示部
分。

u�一旦倒计时结束，语音传输停止，您与维修中
心的通话将会恢复，届时将会根据您与维修中
心传输的信息帮助您进行分析。

u�把电话靠近智能诊断显示部分后，一直按到水
温键发出‘哒哒哒’声音为止。

请注意！

请注意！

按水温键之前，如果按其他按钮或操作旋钮
时，那么需重新关闭电源，再从头开始进行操
作。

传送音对耳朵有些不适。为了更好的诊断，直
到声音停止，不要移开电话。按电源键暂停诊
断功能，声音也将暂停。

温馨提示！

 根据地区不同可能会影响通话品质。

  使用座机电话通话效果比较好，能够得到
更优质的服务。
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1 432
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1 2 3 4
u��打开水龙头把水排到盆内,将水

管内的异物(灰尘,沙子或木屑
等)冲洗干净，注意确认水温,
将冷水管连接到冷水阀处。

u�确认冷水(蓝色)标识进行连接.
u�必须用橡胶套连接，否则会引
起漏水，请务必确认.

※  漏水时，请从第一步骤重新
连接

1.冷水阀请连接在水龙头冷水端.
2.水龙头连接管后,开水龙头使管内异物排到盆内.
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1 32

1 32



37

3
1

3

2

21

4321

2 cm 2 cm

2 cm 2 cm
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安装用附属品单独购买指南

※  安装附件一定要到(LG)电子购买原装正品。 
如果不使用原装正品，那么将会缩短产品的寿命或易产生其他故障）

根据客户的安装环境所需要的安装用附属品可以到全国的服务中心购买。

名称

高度调整垫
高度1cm
高度5cm

u 安装地面，高低不平时，为了水平安装产品时使用。
u�一定要使用塑料垫脚和橡胶垫脚来组装。
u�2cm~4cm 高的，使用1cm的塑料垫脚重叠来调整高度。

u  在较滑的瓷砖地板等安装产品时，洗衣中会移动，应贴上防滑垫后再安
装产品比较牢固。

u  延长供水管时使用
u  供水管之间的连接一定要使用供水连接器。

u  延长供水管长度时使用。

u  是购买产品时随机的供水管套装。 
搬家时如有丢失，可以另外购买。

u  组件：冷水管(1.25m) 1根,  供水管连接器 1个

u  水龙头末端的形状是螺纹或内接头形状时使用。
u  拧开水龙头末端的内接头后再组装。
u 组件： 冷水用(蓝色) 1个,

u  延长排水管长度时使用。
u  延长用连接器是为了一起组装而提供的。

1m 冷水用
2m 冷水用
5m 冷水用

0.5m
1m
1.6m

防滑垫

延伸用供水管

供水管连接器

延伸用排水管

供水管套装

螺纹型供水管接头

形象 种类 使用用途&使用方法

水平调平脚

塑料垫脚

橡胶垫脚

供水管连接器

内接头
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4

3
1

2100

100 21
1

2100

1 2 3
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1 2 3

30p

开门的时候请务必确认。
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36p

37p

冻
结

报告
桶

消毒

供水管或排水管，排水泵是否被冰冻了？

报告洗衣槽清洁时间时
1~2个月内未清洁洗涤桶吗？
下次要清洗洗涤桶吗？

用热水浸湿毛巾来融化供水管。
洗衣桶内部放入热水使排水管和排水泵融化

执行洁桶洗程序
不执行洁桶洗程序，使用一般洗涤时，转到选择程序
或按按钮选择所需的程序及行程。

11p

30p

9p

14p

40p
9p

34p

11p

9p
40p
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A

A

A

A

A

A

电源关闭状态下，手动转洗
涤桶时，电源也会打开。

电源关闭状态下，手动转洗涤桶时，电源也会打开。这是由于电机转动发电的原因,   
属于正常现象。电源打开后过一定时间(数秒到数分)，电源会自动关掉。
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Q A



46

仔细查看洗涤方法标签后，分类洗涤。(按KS K-0021 的标准)

水洗
方法

拧的
方法

可煮，可用洗衣机洗涤（也可用手洗）不限制洗涤剂的种类。 可以干洗，溶剂可使用全氯乙烯或石油系。

可以干洗。限制石油系溶剂的种类

不能干洗

挂在衣架上烘干

平铺着烘干

熨烫温度可在80~120℃

垫布的熨烫温度可在140~160℃

垫布的熨烫温度可在180~210℃

不能熨烫

水温40。C的基准可用洗衣机洗涤。（也可用手洗）
不限制洗涤剂的种类

水温30℃ 基准用洗衣机轻洗或用手轻洗都可以。
使用中性洗涤剂种类

水温30℃ 基准用手轻洗。
（不可使用洗衣机）使用中性洗涤剂。

不可水洗

用手轻轻的拧，若用脱水的情况应短时间脱水。

不能拧

熨烫的适当温度
● 根据纤维种类，以适当的温度熨烫
● 混纺织物以耐热性低的纤维为准，施加适当温度
●  棉，麻等耐热性强的衣物，可以直接熨外侧；毛织物则垫上木棉织物，从外侧熨烫；丝织

品则熨烫衣服内部

u 包含韩服和韩服内胆的洗物

u 鞋，电热毯

u  皮革制品，领带，西服，大衣等需干洗专用的衣类。

u  挂有装饰品的衣物

u 人为褶皱的衣物

u 丝绸，羊毛，醋酸纤维等与水一起可能会变色的纤维内衬，厚外套

u  除此之外被水浸泡易变形，变色的衣物。（请参考洗涤商标）

干洗

烘干
方法

熨烫
方法

纤维

不能洗涤的洗物（会收缩，变形）

纤维

涤纶
100~120

70~100

尼龙

醋酸纤维

晴纶

其他，合成纤维 120~150

温度(℃) 温度(℃)

180~200

160~180

140~160

120~140

麻

棉

羊毛

丝绸，人造棉织物
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原理图
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WD-R12447DS

94Kg
17Kg
9Kg

100kPa ~ 1000 kPa (1.0 ~ 10.0 kgf/cm2)
57dB
86dB

2200W250W 2150W

686mm 767mm 982mm
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