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INDICADOR DE ENCENDIDO

Pulse el botón MENU y, a continuación, el botón 
▲/▼ para seleccionar el menú de Opción.

Pulse el botón ► y entonces el botón ▲/▼ para 
seleccionar Indicador de Estado.

Pulse el botón ► y entonces el botón ▲/▼ para 
seleccionar Apag o Enc.

Presione el botón MENU para regresar a la pantalla 
de menú anterior.

1

2

3

4

1

2

▲▼◄► ꔋ MENU

Idioma(language)
Bloqueo de Teclas
Subtít/Texto
DDC-CI
Indicador de Estado
CONFIGURACIÓN DE MODO
Modo de Fábrica

Idioma(language)
Bloqueo de Teclas
Subtít/Texto
DDC-CI
Indicador de Estado
CONFIGURACIÓN DE MODO
Modo de Fábrica

Opción

Opción

 Indicador de Estado                  ► Apag
Enc.

Es la función para controlar el LED (activar/desactivar).

▲▼◄► ꔋ MENU
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CONFIGURACIÓN DE MODO
Recomendamos establecer el dispositivo en el modo “Usar en casa” para obtener la mejor imagen en 
el entorno de su casa.
El modo “Demo de tienda” es la configuración ideal para utilizar en tiendas.

Pulse el botón MENU y, a continuación, el botón ▲ 
/ ▼ para seleccionar el menú de Opción.

Presione el botón  ► y luego el botón  ▲ / ▼ para 
seleccionar Configuración de modo.

Presione el botón  ► y luego el botón   ◄ / ► para 
seleccionar Demo de tienda o Usar en casa.

Presione el botón MENU para regresar a la pantalla 
de menú anterior.

1

2

3

4

Idioma(language)
Bloqueo de Teclas
Subtít/Texto
DDC-CI
Indicador de Estado
CONFIGURACIÓN DE MODO
Modo de Fábrica

Idioma(language)
Bloqueo de Teclas
Subtít/Texto
DDC-CI
Indicador de Estado
Mode Setting
Modo de Fábrica

Opción

Opción

▲▼◄► OK MENU

Para ajustar  CONFIGURACIÓN DE MODO    ►

1

2

3

CONFIGURACIÓN DE MODO

Elija el modo de config. que desee

Seleccione (Usar en casa) para usar este DISPOSITIVO 
en casa

Para usar este DISPOSITIVO en la tienda, seleccione 
(Demo de tienda)

      Demo de tienda                       Usar en casa

◄► ꔋ MENU

▲▼◄► ꔋ MENU



61

C
O

N
FIG

U
R

A
C

I Ó
N

 D
E O

PC
IÓ

N

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA
Utilícelo para restablecer rápidamente todas las opciones del menú según los valores predeterminados 
de fábrica.
Esta función borra todos los programas del dispositivo.
Cuando la restauración de fábrica finaliza, debe empezar de nuevo con las instrucciones de la guía de 
instalación.

Pulse el botón MENU y, a continuación, el botón ▲ 
/ ▼ para seleccionar el menú de Opción.

Pulse el botón ► y entonces el botón ▲ / ▼ para 
seleccionar Modo de Fábrica.

Pulse el botón ► y entonces el botón ◄ / ► para 
seleccionar Sí o No.

Presione el botón MENU para regresar a la pantalla 
de menú anterior.

1

2

3

4

Idioma(language)
Bloqueo de Teclas
Subtít/Texto
DDC-CI
Indicador de Estado
CONFIGURACIÓN DE MODO
Modo de Fábrica

Idioma(language)
Bloqueo de Teclas
Subtít/Texto
DDC-CI
Indicador de Estado
CONFIGURACIÓN DE MODO
Factory Reset

Opción

Opción

▲▼◄► ꔋ MENU

Para ajustar  Modo de Fábrica             ►

1

2

3

Mode de Fábrica

◄► ꔋ MENU

Sí                No



APÉNDICE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El DISPOSITIVO no funciona correctamente

El mando a distancia 
no funciona

 ■ Compruebe si hay algún objeto entre el DISPOSITIVO y el control 
remoto que obstruya la comunicación.

 ■ Se instalaron las baterías con la polaridad correcta (+ con +, - con -)?
 ■ Instale nuevas baterías.

La unidad se apaga de
forma repentina

 ■ Se estableció el temporizador?
 ■ Compruebe la configuración de control de energía. ¿Se interrumpió 
la fuente de alimentación?

 ■ El DISPOSITIVO entra automáticamente en modo de espera si no 
capta ninguna señal y no realizará ninguna operación por 15 minutos.

La función Video no funciona

No hay imagen ni
sonido

 ■ Compruebe si el DISPOSITIVO está apagado.
 ■ Intente ver otro canal. Es posible que la transmisión tenga un prob-
lema.

 ■ Se introdujo correctamente el cable de alimentación a la red eléctri-
ca?

 ■ Compruebe la dirección y/o ubicación de la antena.
 ■ Pruebe el tomacorriente de la red eléctrica al enchufar otro 
DISPOSITIVO en el mismo tomacorriente.

La imagen aparece 
lentamente después 

de encender el dispos-
itivo

 ■ Esto es normal, la imagen permanece en silencio durante el pro-
ceso de inicio del DISPOSITIVO. Si la imagen no aparece después 
de cinco minutos, comuníquese con el centro de servicio.

Sin color, o la imagen 
o el color son 

deficientes

 ■ Ajuste el color en la opción de menú correspondiente.
 ■ Deje una distancia suficiente entre el DISPOSITIVO y la VCR.
 ■ Intente ver otro canal. Es posible que la transmisión tenga un prob-
lema.

 ■ Se instalaron correctamente los cables de video?
 ■ Active cualquier función para restablecer el brillo de la imagen.

Barras horizontales o 
verticales u oscilación 

de la imagen
 ■ Compruebe si existen fuentes de interferencia locales como un 
electrodoméstico o una herramienta eléctrica.

Poca recepción en 
algunos canales

 ■ Si el canal de cable o la estación tienen problemas, sintonice otra 
estación.

 ■ Si la señal de la estación es débil, ubique la antena en otro lugar para cap-
tar estaciones más débiles.

 ■ Compruebe si hay fuentes que generen posibles interferencias.

Líneas o rayas en las 
imágenes  ■ Compruebe la antena (cambie la ubicación de la antena).
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La función Audio no funciona

Picture OK &
No sound

 ■ Presione el botón VOL.  ◄ o ► (o -   +).
 ■ Se silenció el sonido? Presione el botón SILENCIO.
 ■ Intente ver otro canal. Es posible que la transmisión tenga un prob        
lema.

 ■ Se instalaron correctamente los cables de audio?

No hay salida de audio 
de uno de los 

parlantes
 ■ Ajuste el balance en la opción de menú correspondiente.

Sonido atípico desde 
el interior del 
DISPOSITIVO

 ■ Un cambio en la humedad o temperatura ambiental puede dar como 
resultado un ruido atípico cuando el DISPOSITIVO está encendido o 
apagado y no indica un error.

Imagen normal sin 
sonido 

 ■ Compruebe si el volumen está en “0”.
 ■ Compruebe si se silenció el sonido.
 ■ Compruebe si se instaló el cable de HDMI correctamente.
 ■ Compruebe si se instaló el cable del auricular correctamente.
 ■ Compruebe el formato del sonido. Sin fuente para flujo de bits y for-
mato de sonido comprimido.

La imagen no aparece

Aparece el mensaje 
“FUERA DE RANGO” 

en la pantalla?

 ■ Este mensaje aparece cuando la señal de la PC (tarjeta de video) se 
encuentra fuera del rango de frecuencia horizontal o vertical de la 
pantalla. Consulte la sección “Especificaciones del producto” de este 
manual y configure la pantalla de nuevo.
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MANTENIMIENTO
Es posible prevenir el mal funcionamiento. Una limpieza cuidadosa y regular prolonga la vida útil del 
dispositivo nuevo.
Precaución: asegúrese de apagar el dispositivo y desenchufar el cable de alimentación antes de 

comenzar la limpieza.

Limpieza de la pantalla

Un buen método para alejar el polvo de la pantalla por un tiempo es mojar un paño suave en una 
mezcla de agua tibia con un poco de suavizante de tejidos o detergente para platos. Escurra el 
paño hasta que quede prácticamente seco y luego utilícelo para limpiar la pantalla.

Asegúrese de que no quede agua excedente en la pantalla. Deje que el agua o la humedad se 
evaporen antes de encender el dispositivo.

Limpieza de la carcasa

 ■  Para eliminar la suciedad o el polvo, limpie la carcasa con un paño suave, seco y que no deje restos.
 ■  No utilice nunca un paño mojado.

Ausencia prolongada

1

2

PRECAUCIÓN

!

?

!

?

 ► Si pretende dejar el televisor apagado durante un periodo de tiempo prolongado (por ejemplo, unas vaca-
ciones), se recomienda desenchufar el cable de alimentación para evitar posibles daños producidos por 
tormentas eléctricas o picos de tensión.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

 ■ Las especificaciones mostradas arriba pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.

<M2280A / M2280AF>

Panel LCD
Tipo de pantalla

546,86 mm Panorámica (21.53 pulgadas) TFT (Thin Film 
Transistor - Transistor de película fina)

Panel LCD (Liquid Crystal Display - Pantalla de cristal líquido)

Tamaño de visibilidad diagonal: 546,86 mm

Pitch de píxeles 0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)

Señal de
vídeo

Resolución máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz

Resolución recomendada 1920 x 1080 @ 60 Hz

Frecuencia horizontal 30 kHz a 69 kHz

Frecuencia vertical 56 Hz a 61 Hz

Tipo de sincronización Sincronización independiente

Conector de entrada
CVBS, TV, D-Sub analógica, HDMI, entrada de audio del PC, 
Componente

Encendido

Tensión nominal 19 V          2,2 A

Consumo de energía
En modo de funcionamiento : 30W (Typ.)

En modo de suspensión: 1 W (RGB)

En modo de desactivació: 0,5 W

Adaptador de CA/CC Fabricante: LITE-ON, Modelo PA-1650-68

Inclinación Rango de inclinación -5° a 10°

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)
Peso

M2280A
509,6 mm x 396,2 mm x 193,8 mm (20,06 pulg. x 15,59 pulg. x 7,62 pulg.) 
3,6 kg (7,93 libra)

M2280AF
509,6 mm x 407,3 mm x 193,9 mm (20,06 pulg. x 16,03 pulg. x 7,63 pulg.) 
3,8 kg (8,37 libra)

Condiciones del
entorno

emperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento

10 °C  a  35 °C
20 %  a  80 %

-10 °C  a  60 °C
5 %  a  90 %

Temperatura de almacenamiento
Humedad de almacenamiento
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<M2380A / M2380AF>

Panel LCD
Tipo de pantalla

584,2 mm Panorámica (23 pulgadas) TFT (Thin Film 
Transistor - Transistor de película fina)

Panel LCD (Liquid Crystal Display - Pantalla de cristal líquido)

Tamaño de visibilidad diagonal: 584,2 mm

Pitch de píxeles 0,265 mm (H) x 0,265 mm (V)

Señal de
vídeo

Resolución máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz

Resolución recomendada 1920 x 1080 @ 60 Hz

Frecuencia horizontal 30 kHz a 69 kHz

Frecuencia vertical 56 Hz a 61 Hz

Tipo de sincronización Sincronización independiente

Conector de entrada
CVBS, TV, D-Sub analógica, HDMI, entrada de audio del PC, 
Componente

Encendido

Tensión nominal 19 V          2,4 A

Consumo de energía
En modo de funcionamiento : 33W (Typ.)

En modo de suspensión: 1 W (RGB)

En modo de desactivació: 0,5 W

Adaptador de CA/CC Fabricante: LITE-ON, Modelo PA-1650-68

Inclinación Rango de inclinación -5° a 10°

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)
Peso

M2380A
547 mm x 415,7 mm x 193,8 mm (21,53 pulg. x 16,36 pulg. x 7,62 pulg.) 
4,1 kg (9,03 libra)

M2380AF
547 mm x 427,9 mm x 193,9 mm (21,53 pulg. x 16,84 pulg. x 7,63 pulg.) 
4,3 kg (9,47 libra)

Condiciones del
entorno

emperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento

10 °C  a  35 °C
20 %  a  80 %

-10 °C  a  60 °C
5 %  a  90 %

Temperatura de almacenamiento
Humedad de almacenamiento

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

 ■ Las especificaciones mostradas arriba pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.





         

Asegúrese de leer  las  precauc iones de 
seguridad antes de usar el producto.
Guarde el manual del usuario (CD) en un lugar 
accesible para futuras consultas.
El modelo y el número de serie del EQUIPO 
se encuentran en la parte posterior y lateral 
del PRODUCTO. Regístrelos en el espacio a 
continuación por si alguna vez necesita recurrir 
al servicio técnico.
MODELO

SERIE




