
GP2
ger

❐❐ Automatisches Einstellen des Programms
SETTINGS ➾ SETUP ➙ Auto. Einstellung
Stellt automatisch die Programme ein.
1	 Wählen Sie das Land aus, in dem das Fernsehgerät verwendet wird. Die 

Programmeinstellungen ändern sich je nach ausgewähltem Land.
2	 Starten Sie Auto. Einstellung.
3	 Wählen Sie die gewünschte Signalquelle.
4	 Legen Sie „Auto. Einstellung“ gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm 

fest.
✎✎ Wenn die Signalquelle nicht korrekt angeschlossen ist, funktioniert 
möglicherweise die Programmregistrierung nicht.

✎✎ Auto. Einstellung findet nur die Programme, die aktuell gesendet werden.
✎✎ Wenn System-Verriegelung eingeschaltet ist, erscheint ein Popup-
Fenster, in dem das Passwort angefragt wird. 
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❓❓ Option „DTV-Kabeleinstellung“
Das Suchen nach Programmen mit der VOLLSTÄNDIGEN Sucheinstellung kann 
über einen längeren Zeitraum andauern. Die folgenden Werte werden benötigt, 
um alle verfügbaren Programme schnell und korrekt zu finden. Die allgemein 
verwendeten Werte sind als „Standardeinstellungen“ voreingestellt. 
•	 Frequenz: Eingabe eines vom Benutzer festgelegten Frequenzbereichs.
•	 Symbolrate: Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Symbolrate. 

(Symbolrate: Geschwindigkeit, in der ein Gerät wie ein Modem Symbole an 
einen Kanal sendet)

•	 Modulation: Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Modulation. 
(Modulation: Auftragen von Ton- und Bildsignalen auf eine 
Trägerfrequenz)

•	 Netzwerk-ID: Eindeutige ID, die jedem Benutzer zugewiesen wird.
•	 Startfrequenz: Eingabe der Startfrequenz des Frequenzbereichs.
•	 Endfrequenz: Eingabe der Endfrequenz des Frequenzbereichs.
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❓❓ Option „Satelliteneinstellung“ 
•	 Satellit: Auswahl des gewünschten Satelliten.
•	 LNB-Frequenz: Auswahl eines Wertes: 9.750/10.600, 9.750/10.750, 9.750, 

10.600, 10.750, 5.150. Wenn Sie 9.750/10.600, 9.750/10.750 (MHz) auswählen, 
wird 22KHz Ton deaktiviert. Wenn Sie den Wert der LNB-Frequenz nicht in der 
Liste finden können, wählen Sie den Benutzer, und geben Sie die Frequenz 
manuell ein.

•	 Transponder: Auswahl des Transponders, den Sie abstimmen möchten. 
•	 22KHz Ton: Bei Verwendung der 22KHz Ton-Umschaltung wählen Sie A oder 

B. Wenn Sie 22KHz Ton verwenden, werden Unicable und der Motortyp 
deaktiviert.

•	 LNB-Strom: Um die Stromversorgung für LNB zu aktivieren, wählen Sie 
Ein. Wenn Sie Aus wählen, wird der Motortyp deaktiviert.
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•	 DiSEqC: Bei Verwendung von DiSEqC wählen Sie eine Option aus A~D/
ToneA~B. Wenn Sie DiSEqC verwenden, werden Unicable und der 
Motortyp deaktiviert.

•	 Unicable-Einstellungen: Wählen Sie „Ein“, um Unicable zu verwenden, 
und legen Sie Unicable im Menü Unicable-Einstellung fest. Wenn Unicable 
aktiviert ist, werden 22KHz Ton, DiSEqC, Motortyp deaktiviert.

•	 Motortyp: Wählen Sie „Motortyp“, um den Motor zu verwenden, und legen 
Sie den Motor im Menü Motoreinstellung fest. Wenn Motor aktiviert ist, 
werden 22KHz Ton, DiSEqC, Unicable deaktiviert.

✎✎ Wenn Sie den Satelliten auf „Andere“ einstellen, müssen Sie mit „Man. 
Einstellung“ einen Transponder hinzufügen.

✎✎ Bei Auswahl von 22KHz Ton und DiSEqc müssen Sie diese in derselben 
Position anschließen, wie dies auf dem OSD angezeigt wird.

✎✎ Wenn Sie einen Satelliten löschen, werden alle in dem Satelliten 
gespeicherten Programme gelöscht.



GP2
ger

❓❓ Option „Motoreinstellung“ 
•	 DiSEqC 1.2: Ansteuerungsmotor zum Ändern der Position der 

Satellitenschüssel.
Drehrichtung: Auswahl der Richtung, in der Sie den Motor bewegen 
möchten.
Bewegungsmodus: Es sind zwei Modi verfügbar: Schritt und Fortlaufend.
- Schritt: Der Motor bewegt sich entsprechend des von Ihnen 
eingegebenen Wertes (von 1 bis 128).
- Fortlaufend: Der Motor bewegt sich fortlaufend, bis Sie „Stopp“ drücken.
Test-TP: Auswahl des Test-TPs, den Sie abstimmen möchten.
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Limit setzen: Einstellen der Motorbewegung auf Osten oder Westen, damit 
sich der Motor nur innerhalb der festgelegten Richtung bewegt.
- Ein: �Sie können die Bewegung auf die aktuelle Richtung begrenzen, 

indem Sie Westen/Osten auswählen.
- Aus: Sie können das eingestellte Limit aufheben.
Auf Null: Setzen des Motors auf null.
Speichern: Speichern der aktuellen Richtung des Motors.

•	 USALS: Legen Sie Ihren aktuellen Standort fest (Längengrad/Breitengrad).
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❐❐ DTV-Kabeleinstellung
SETTINGS ➾ SETUP ➙ DTV-Kabeleinstellung
[Nur im Modus Kabel, Kabel & Satellit]
Wenn Autom. Senderaktualisierung auf Ein eingestellt ist, können Sie die 
Informationen für alle Programme aktualisieren, die sich aktualisieren lassen, 
auch für Programme, die momentan angesehen werden. Wenn Autom. 
Senderaktualisierung auf Aus eingestellt ist, können Sie nur die Informationen 
für das Programm aktualisieren, das momentan angesehen wird.

✎✎ Die Auswahl im Menü „Serviceanbieter“ hängt von der im entsprechenden 
Land unterstützten Anzahl von Serviceanbietern ab. 

✎✎ Wenn die Anzahl der unterstützten Serviceanbieter für das entsprechende 
Land 1 ist, ist diese Funktion nicht aktiviert.

✎✎ Sie können das Menü „DTV-Kabeleinstellung“ nicht auswählen, wenn der 
Serviceanbieter auf „Ziggo“ eingestellt ist. 
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❐❐ Satelliteneinstellung
SETTINGS ➾ SETUP ➙ Satelliteneinstellung
[Nur im Modus Satellit, Antenne & Satellit, Kabel & Satellit]
Sie können den gewünschten Satelliten hinzufügen, löschen oder einstellen.
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❐❐ Aktualis. für Tivu-Programmliste 
SETTINGS ➾ SETUP ➙ Aktualis. für Tivu-Programmliste
[Nur Italien] 
[Nur im Modus Satellit, Antenne & Satellit, Kabel & Satellit]
Aktualisierung der geänderten Programmlisteninformationen abhängig von 
den Sendebedingungen des jeweiligen Landes und der Satelliteneinstellung.
Aktualisierung der Programmliste bei jedem Ausschalten des TV-Geräts. Nach 
der Aktualisierung wird die Programmliste möglicherweise geändert. Wenn 
diese Option nicht gewünscht wird, wählen Sie „Aus“.
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❐❐ Aktualis. für Programmliste  
SETTINGS ➾ SETUP ➙ Aktualis. für Programmliste
[Nur im Modus Satellit, Antenne & Satellit, Kabel & Satellit]
Aktualisierung der geänderten Programmlisteninformationen abhängig von 
den Sendebedingungen des jeweiligen Landes und der Satelliteneinstellung.
Aktualisierung der Programmliste bei jedem Ausschalten des TV-Geräts. Nach 
der Aktualisierung wurde die Programmliste möglicherweise geändert. Wenn 
diese Option nicht gewünscht wird, wählen Sie „Aus“.

✎✎ Für Österreich, Deutschland, Polen und Russland: Diese Funktion wird 
nicht unterstützt, wenn Serviceanbieter nicht auf Kein gesetzt wurde.
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❐❐ Regionalprogramm
SETTINGS ➾ SETUP ➙ Regionalprogramm
[Nur Österreich] 
[Nur im Modus Satellit, Antenne & Satellit, Kabel & Satellit]
Regionales Fernsehen festlegen und regionales Fernsehen zu einer 
bestimmten Zeit ansehen.

✎✎ Zum Auswählen von Serviceanbieter von Satellit muss ORS ausgewählt 
werden.
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❐❐ Man. Einstellung verwenden
SETTINGS ➾ SETUP ➙ Man. Einstellung
Zum manuellen Einstellen von Programmen und Speichern der Ergebnisse.
Für das Digitalfernsehen können Signalstärke und -qualität kontrolliert 
werden.
Für das Analogfernsehen können Sie Sendernamen festlegen und eine 
Feinabstimmung vornehmen (außer im Satellitenmodus). Im Normalfall ist 
eine Feinabstimmung nur bei schlechtem Empfang erforderlich. 
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❐❐ Programme ändern
SETTINGS ➾ SETUP ➙ Senderliste Ordnen
Ändert die gespeicherten Programme.
Als Lieblingsprogramm einstellen, Programm sperren/entsperren, 
Programmnummer des ausgewählten Programms überspringen usw.


