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❐❐ Автоматическая настройка на программы
SETTINGS ➾ НАСТРОЙКА ➙ Автопоиск
Автоматическая настройка программ.
1	 Выберите страну использования ТВ. Настройки программы меняются 

в зависимости от выбранной страны.
2	 Выполните Автопоиск.
3	 Выберите источник входного сигнала.
4	 Настройте Автопоиск, следуя инструкциям на экране.

✎✎ Если подключение к источнику входного сигнала недостаточно 
надежно, регистрация программы может не работать.

✎✎ Автопоиск находит только те программы, с которых в данный 
момент производится вещание.

✎✎ Если Система блокировки включена, появится всплывающее окно с 
требованием ввести пароль. 
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❓❓ Опция настройки цифрового кабельного ТВ
Поиск программ с использованием ПОЛНОЙ настройки может занять 
длительное время. Следующие значения необходимы для быстрого 
и эффективного поиска всех необходимых программ. Обычно 
используемые значения устанавливаются по умолчанию. 
•	 Частота: Введите определяемую пользователем частоту.
•	 Скорость передачи символов: Введите задаваемую пользователем 

скорость передачи символов (скорость передачи символов: 
скорость, с которой устройство, например модем, передает символы 
в канал).

•	 Модуляция: Введите определяемую пользователем модуляцию. 
(модуляция — загрузка аудио- и видеосигналов на несущей частоте).

•	 ID сети: Уникальный идентификатор, назначаемый каждому 
пользователю.

•	 Начальная частота: Введите определяемое пользователем значение 
стартовой частоты.

•	 Конечная частота : Введите определяемое пользователем значение 
конечной частоты.
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❓❓ Опция настройки спутника 
•	 Спутник : Выберите спутник.
•	 Частота спутникового конвертера : Выберите одно из универсальных 

значений 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600,10750, 5150. Если 
выбрать 9750/10600, 9750/10750(МГц), 22KHz Tone будет отключен. 
Если в списке не удается найти необходимое значение частоты 
спутникового конвертера, выберите Пользователь и введите 
значение вручную.

•	 Транспондер : Выберите транспондер, который необходимо 
настроить. 

•	 22KHz Tone : При использовании переключателя 22KHz Tone выберите 
A или B. Если используется 22KHz Tone, Unicable и Тип привода 
отключаются.

•	 Питание LNB : Чтобы включить питание спутникового конвертера, 
выберите Вкл. Если выбрать параметр Выкл., Тип привода 
отключится.
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•	 DiSEqC : Во время использования DiSEqC выберите один из вариантов 
параметра A~D/ToneA~B. Во время использования DiSEqC, Unicable и 
Тип привода отключаются.

•	 Настройки Unicable : Выберите Вкл., чтобы использовать Unicable и 
настройте Unicable в меню настроек Unicable. Когда Unicable включен, 
22KHz Tone, DiSEqC, Тип привода отключены.

•	 Тип привода : Выберите Тип привода, чтобы использовать привод и 
настройте привод в меню настроек привода. Когда привод включен, 
22KHz Tone, DiSEqC, Unicable отключены.

✎✎ Если установить параметр Спутник на значение Другие, необходимо 
добавить транспондер посредством Ручной настройки.

✎✎ При выборе 22KHz Tone и DiSEqc их необходимо подключить в одном 
положении, как указано в экранном меню.

✎✎ При удалении спутника все программы, сохраненные в спутнике, 
будут удалены.
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❓❓ Опция настройки двигателя 
•	 DiSEqC 1.2 : Управление двигателем для изменения положения 

спутниковой антенны.
Направление перемещения : Выберите направление перемещения 
двигателя.
Режим перемещения : На выбор доступны два режима : «Шаг» и 
«Постоянный».
- Шаг: Работа двигателя зависит от введенного значения (от 1 до 
128).
- Постоянный: Двигатель работает непрерывно до выбора 
«Останов.».
Тест TP : Выберите функцию тестового транспондера, который 
необходимо настроить.
Установить ограничение : Выберите восточное или западное 
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направление перемещения антенны, чтобы двигатель работал 
только в заданном направлении.
- Вкл: �Чтобы ограничить движение до текущего направления, 

выберите «На запад/На восток».
- Выкл: Отмена выбранного ограничения.
Перейти к 0: Перемещение двигателя к нулю
Сохр.: Сохранение текущего направления двигателя.

•	 USALS : Установка текущего местоположения (Долгота/Широта).
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❐❐ Настройка цифрового кабеля
SETTINGS ➾ НАСТРОЙКА ➙ Настройка цифрового кабеля
[Только в режимах Кабельное, Кабельное и спутниковое]
Когда для функции Автообновление канала установлено значение Вкл., 
можно обновить сведения для всех программ, которые могут быть 
обновлены, в том числе для текущей просматриваемой программы. 
Когда для функции Автообновление канала установлено значение 
Выкл., можно обновить сведения только для текущей просматриваемой 
программы.

✎✎ Количество пунктов меню Оператор клиентской службы различно 
для разных стран в соответствии с количеством операторов в данной 
стране. 

✎✎ Если в стране только один такой оператор, функция неактивна.
✎✎ Нельзя выбрать Настройку цифрового кабеля, если в качестве 
оператора службы выбран Ziggo. 
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❐❐ Настройка спутника
SETTINGS ➾ НАСТРОЙКА ➙ Настройка спутника
[Только в режимах Спутник, Антенна и спутник, Кабельное и 
спутниковое.]
Можно добавлять/удалять/устанавливать необходимый спутник.
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❐❐ Обновление списка программ Tivu 
SETTINGS ➾ НАСТРОЙКА ➙ Обновление списка программ Tivu
[Только для Италии] 
[Только в режимах Спутник, Антенна и спутник, Кабельное и 
спутниковое.]
Обновление измененной информации о списке программ в зависимости 
от условий телевещания в стране и спутника.
После выключения телевизора выполняется обновление списка 
программ. После обновления список программ может быть изменен. 
Для отмены обновления нажмите Выкл.
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❐❐ Обновление списка программ  
SETTINGS ➾ УСТАНОВКА ➙ Обновление списка программ
[Только в режимах Спутник, Антенна и спутник, Кабельное и 
спутниковое.]
Обновление измененной информации о списке программ в зависимости 
от условий телевещания в стране и спутника.
После выключения телевизора выполняется обновление списка 
программ. После обновления список программ может быть изменен. 
Для отмены обновления нажмите Выкл.

✎✎ Для Австрии, Германии, Польши и России, данная функция 
поддерживается, если для параметра Оператор клиентской службы 
не выбрано значение Нет.
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❐❐ Местная программа
SETTINGS ➾ НАСТРОЙКА ➙ Местная программа
[Только для Австрии] 
[Только в режимах Спутник, Антенна и спутник, Кабельное и 
спутниковое.]
Установка настроек регионального телевещания и просмотр 
региональных программ в определенное время.

✎✎ Для установки настроек Оператора клиентской службы Спутника, 
должна быть выбрана опция ORS.
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❐❐ Ручная настройка
SETTINGS ➾ НАСТРОЙКА ➙ Ручная настройка
Ручная настройка программ и сохранение результата.
Для цифрового телевещания доступна проверка уровня и качества 
сигнала.
Для аналогового телевещания доступны названия станций и точная 
настройка (кроме моделей с поддержкой спутникового ТВ). Обычно 
точная настройка требуется при плохом качестве сигнала. 
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❐❐ Редактирование программ
SETTINGS ➾ НАСТРОЙКА ➙ Редактор программ
Редактирование сохраненных программ.
Назначение в качестве любимой программы, блокировка/
разблокировка, пропуск выбранной программы.


