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❐❐ Konfigurere programmer automatisk
SETTINGS ➾ OPPSETT ➙ Aut. Innstilling
Stiller inn programmer automatisk.
1	 Velg landet som TV-en brukes i. Programinnstillingene endres avhengig av land.
2	 Starte Aut. innstilling.
3	 Velg ønsket inndatakilde.
4	 Følg instruksjonene på skjermen for å angi Aut. innstilling.

✎✎ Hvis inndatakilden ikke er koblet ordentlig til, er det ikke sikkert at 
programregistreringen fungerer.

✎✎ Aut. Innstilling finner bare programmer som kringkaster for øyeblikket.
✎✎ Hvis Lås system er aktivert, vises et hurtigvindu der du blir bedt om å oppgi 
passord. 
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❓❓ Innstilling for digital kabel-TV
Hvis du søker etter programmer med innstillingen FULL, kan det ta lang tid. 
Følgende verdier er påkrevd for å søke etter alle tilgjengelige programmer raskt og 
korrekt. De mest brukte verdiene er angitt som standard. 
•	 Frekvens: Angi en brukerdefinert frekvens.
•	 Symbolfrekvens: Angi en brukerdefinert symbolfrekvens (symbolfrekvens 

er den hastigheten en enhet, for eksempel et modem, bruker for å sende 
symboler til en kanal).

•	 Modulering: Angi en brukerdefinert modulering. (Modulering: Innlasting av lyd- 
eller videosignaler på carrier).

•	 Nettverks-ID: Unik identifikasjon som tildeles for hver enkelt bruker.
•	 Startfrekvens: Angi en brukerdefinert startfrekvens.
•	 Sluttfrekvens: Angi en brukerdefinert sluttfrekvens.
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❐❐ Innstilling av digital kabel-TV
SETTINGS ➾ OPPSETT ➙ Innstilling for digital kabel-TV
[bare i kabelmodus]
Hvis Automatisk kanaloppdatering er på, kan du oppdatere informasjonen for alle 
programmene som kan oppdateres, inkludert programmet du ser på for øyeblikket. 
Hvis Automatisk kanaloppdatering er av, kan du bare oppdatere informasjonen for 
programmet du ser på for øyeblikket.

✎✎ Utvalget en bruker har å velge i på menyen Tjenesteoperatør, varierer avhengig 
av antallet tjenesteoperatører som støttes av det enkelte land. 

✎✎ Hvis det bare finnes én tjenesteoperatør, kan denne funksjonen ikke aktiveres.
✎✎ Du kan ikke velge Innstilling for digital kabel-TV hvis Tjenesteoperatør er satt til 
"Ziggo". 
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❐❐ Bruke Man. Innstilling
SETTINGS ➾ OPPSETT ➙ Man. Innstilling
Justerer programmer manuelt og lagrer resultatene.
Du kan kontrollere signalstyrke og signalkvalitet for digital kringkasting.
For analog kringkasting kan du konfigurere stasjonsnavn og fininnstille. Vanligvis er 
det bare nødvendig med fininnstilling hvis det er dårlige mottaksforhold. 
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❐❐ Redigere programmer
SETTINGS ➾ OPPSETT ➙ Stasjonsredig.
Redigerer lagrede programmer.
Angi som favorittprogram, blokker / opphev blokkering av programmer, hopp over 
osv. for det valgte programmet.


