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Prosím, pred nainštalovaním výrobku prečítajte celú túto príručku.
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Bezpečnostné opatrenia

2 Tepelné čerpadlo vzduch-voda

1. Bezpečnostné opatrenia
Aby nedošlo k zraneniu užívateľa alebo ďalších osôb a k poškodeniu majetku, je potrebné dodržiavať
nasledujúce pokyny.
n Pred inštaláciou jednotky si prečítajte celú príručku.
n Dbajte na uvedené výstrahy, pretože obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti.
n Nesprávna obsluha v dôsledku nerešpektovania pokynov spôsobí úraz alebo poškodenie majetku. Stu-

peň závažnosti je klasifikovaný podľa nasledovných označení.

n Významy symbolov používaných v tejto príručke sú uvedené nižšie.

UPOZORNENIE

VÝSTRAHA

Tento symbol označuje možnosť usmrtenia alebo vážneho zranenia.

Tento symbol označuje možnosť zranenia alebo len poškodenia majetku.

UPOZORNENIE

Určite nerobte.

Postupujte presne podľa pokynov.

Inštalácia
• Nepoužívajte chybný ani iný ako menovitý istič.  Zariadenie vždy

zapojte do vyhradeného obvodu.
- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

• Na zaistenie elektroinštalačných prác kontaktujte obchodného
zástupcu, predajcu, kvalifikovaného elektrikára alebo autorizované
servisné stredisko.
- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

• Jednotku vždy uzemnite.
- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

• Bezpečne nainštalujte panel a kryt riadiacej skrine.
- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

• Vždy nainštalujte vyhradený obvod a istič.
- Nesprávne zapojenie alebo inštalácia môže spôsobiť požiar alebo

zasiahnutie elektrickým prúdom.
• Používajte správny menovitý istič alebo správnu poistku.

- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
• Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte.

- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
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Bezpečnostné opatrenia   

Inštalačná príručka 3

SLOVENČINA

• Neinštalujte, nerozoberajte ani neopravujte jednotku sami
(zákazník).
- Hrozí riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo

zranenia.
• Čo sa týka nemrznúcej zmesi, vždy sa obráťte na predajcu alebo na

autorizované servisné stredisko.
- Nemrznúca zmes je toxická.

• Čo sa týka inštalácie, vždy sa obráťte na predajcu alebo na
autorizované servisné stredisko.
- Hrozí riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo

zranenia.
• Jednotku neinštalujte na chybný inštalačný podstavec.

- Môže dôjsť k zraneniu, nehode alebo k poškodeniu jednotky.
• Uistite sa, že sa kvalita miesta inštalácie nebude časom zhoršovať.

- Ak sa stojan zrúti, jednotka by mohla spadnúť s ním a spôsobiť
poškodenie majetku, poruchu jednotky a zranenie osôb.

• Neinštalujte systém vodovodného potrubia ako typ otvorenej slučky.
- Môže to spôsobiť poruchu jednotky.

• Na skúšku tesnosti alebo odvzdušnenie použite podtlakové čerpadlo
alebo inertný plyn (dusík). Vzduch ani kyslík nestláčajte a
nepoužívajte horľavé plyny.
- Hrozí riziko usmrtenia, zranenia, požiaru alebo výbuchu.

• Po údržbe skontrolujte, či je konektor zapojený do jednotky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výrobku.

• Nedotýkajte sa priamo unikajúceho chladiva.
- Hrozí riziko omrzlín.

Prevádzka
• Dbajte na to, aby sa počas používania nedal napájací kábel

vytiahnuť ani poškodiť.
- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

• Na napájací kábel nič neumiestňujte.
- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

• Nepripájajte ani neodpájajte napájací kábel počas prevádzky.
- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

• Nedotýkajte sa jednotky (neobsluhujte jednotku) mokrými rukami.
- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
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4 Tepelné čerpadlo vzduch-voda

• V blízkosti napájacieho kábla neumiestňujte ohrievač ani iné
zariadenia.
- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

• Zabráňte vniknutiu vody do elektrických častí.
- Hrozí riziko požiaru, poruchy jednotky alebo zásahu elektrickým

prúdom.
• V blízkosti jednotky neskladujte ani nepoužívajte horľavý plyn alebo

iné horľaviny.
- Hrozí riziko požiaru alebo poruchy jednotky.

• Nepoužívajte jednotku v tesne uzavretom priestore po dlhú dobu.
- Mohlo by dôjsť k poškodeniu jednotky.

• Ak uniká horľavý plyn, vypnite plyn a otvorte okno, aby sa priestor
vyvetral a až potom jednotku znovu zapnite.
- Hrozí riziko výbuchu alebo požiaru.

• Ak z jednotky vychádzajú zvláštne zvuky, zápach alebo dym,
okamžite vypnite istič alebo odpojte napájací kábel.
- Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom a požiaru.

• Počas búrky alebo víchrice vypnite jednotku a zatvorte okno. Pokiaľ
je to možné, odstráňte jednotku z okna ešte pred príchodom
víchrice.
- Hrozí riziko poškodenia majetku, poruchy jednotky alebo zásahu

elektrickým prúdom.
• Počas prevádzky neotvárajte predný kryt jednotky. (Nedotýkajte sa

elektrostatického filtra, ak je ním jednotka vybavená.)
- Hrozí riziko fyzického zranenia, zásahu elektrickým prúdom alebo

poruchy jednotky.
• Nedotýkajte sa žiadnej elektrickej časti mokrými rukami. Pred

dotykom elektrickej časti vypnite napájanie.
- Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom a požiaru.

• Nedotýkajte sa potrubia s chladivom a potrubia s vodou, ani žiadnej
inej vnútornej časti, pokiaľ je jednotka v prevádzke alebo
bezprostredne po jej vypnutí.
- Hrozí riziko popálenín alebo omrzlín, zranenia osôb.

• Ak sa potrebujete dotknúť potrubí alebo inej vnútornej časti, mali by
ste mať ochranný odev alebo počkať, kým sa jednotka nevráti na
normálnu teplotu.
- V opačnom prípade môže dôjsť k popáleninám alebo omrzlinám,

zraneniu osôb.
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Bezpečnostné opatrenia

Inštalačná príručka 5

SLOVENČINA

• Sieťové napájanie zapnite 6 hodín pred spustením prevádzky
výrobku.
- V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu kompresora.

• Nedotýkajte sa elektrických častí po dobu 10 minút po vypnutí
sieťového napájania.
- Hrozí riziko fyzického zranenia, zásahu elektrickým prúdom.

• Vnútorný ohrievač výrobku môže fungovať aj počas vypnutia
jednotky. Je určený na ochranu výrobku.

• Dávajte pozor, pretože niektoré časti riadiacej skrinky sú horúce.
- Hrozí riziko fyzického zranenia alebo popálenín.

• Ak je jednotka zasiahnutá vodou (zaplavená alebo ponorená),
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

• Dbajte na to, aby sa priamo do jednotky nedostala voda.
- Hrozí riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia

jednotky.
• Občas vyvetrajte miestnosť s jednotkou, ak sa v nej nachádzajú aj

sporák a iné spotrebiče.
- Hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

• Pri čistení alebo údržbe jednotky vypnite sieťové napájanie.
- Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.

• Zabezpečte, aby na jednotku nikto nemohol šliapnuť alebo spadnúť.
- Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb a k poškodeniu jednotky.

• Čo sa týka inštalácie, vždy sa obráťte na predajcu alebo na
autorizované servisné stredisko.
- Hrozí riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo

zranenia.
• Ak sa jednotka dlhšiu dobu nepoužíva, dôrazne odporúčame, aby

ste nevypínali jej napájanie.
- Hrozí riziko zamrznutia vody.
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Bezpečnostné opatrenia

6 Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Inštalácia
• Vždy skontrolujte, či po inštalácii alebo oprave z jednotky neuniká

plyn (chladivo).
- Nízka úroveň chladiva môže spôsobiť poruchu jednotky.

• Pri inštalácii jednotky uchovávajte rovnakú úroveň chladiva.
- Zabráňte vibráciám alebo úniku vody.

• Na zdvíhanie a prepravu jednotky sú potrebné minimálne dve osoby.
- Zabráňte zraneniu osôb.

Prevádzka
• Nepoužívajte jednotku na špeciálne účely, ako je napríklad

uchovávanie potravín, umeleckých diel, atď.
- Hrozí riziko poškodenia alebo straty majetku.

• Na čistenie používajte jemnú handričku. Nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, atď.
- Hrozí riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia

plastových častí jednotky.
• Na jednotku nestúpajte ani na ňu nič neukladajte.

- Hrozí riziko zranenia osôb a poruchy jednotky.
• Pri čistení alebo údržbe jednotky použite pevnú stoličku alebo rebrík.

- Buďte opatrní a zabráňte zraneniu osôb.
• Nezapínajte istič ani napájanie v prípade, že sú predný panel,

skrinka, horný kryt alebo kryt riadiacej skrinky odstránené alebo
otvorené.
- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zasiahnutiu elektrickým

prúdom, výbuchu alebo usmrteniu.

VÝSTRAHA
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Všeobecné Informácie

Inštalačná príručka 7

SLOVENČINA

Podľa IEC 660335-1
• Toto zariadenie nie je určené pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo dušev-

nými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nepracujú pod dohľadom alebo nemajú
inštrukcie týkajúce sa použitia zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Je potrebné dohliadnuť na deti,
aby sa so zariadením nehrali.

Podľa EN 660335-1
• Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo dušev-

nými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí len pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené ohľa-
dom bezpečného používania zariadenia a pochopili možné riziká a nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať so zariade-
ním. Deti nesmú čistiť zariadenie ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.

2. Všeobecné Informácie

Informácie o modeli

S pokročilou technológiou invertora je vhodné aj pre podlahové kúrenie, podlahové
chladenie a ohrev vody. Zapojením rôzneho príslušenstva môže užívateľ prispôsobiť rozsah apliká-
cie.

V tejto kapitole Všeobecné informácie o je uvedený postup inštalácie. Pred začatím
inštalácie si dôkladne prečítajte túto kapitolu, v ktorej nájdete užitočné informácie.

Číslo modelu
Globálny názov modelu

Funkcia
A: Všeobecné vykurovacie tepelné čerpadlo
H: Iba domáce vykurovanie
T: Vykurovacie tepelné čerpadlo pre vysokú teplotu

Menovité údaje elektrického napájania výrobku
6: 220 - 240 V, Ø 1, 50 Hz
8: 380 - 415 V, Ø 3, 50 Hz

Výrobné číslo:

Výhrevnosť (kW)
Napríklad) 16: trieda 16 kW

Typ modelu
W: Tepelné čerpadlo so striedačom
H: Klasifikácia tepelného čerpadla

klasifikácia
N: Vnútorná jednotka
U: Vonkajšia jednotka
B: Monoblok

Tepelné čerpadlo vzduch-voda na chladivo R410A

AH B W 16 6 A 0
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Všeobecné Informácie

8 Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Európsky názov modelu

M: Monoblok TČVV

H: Tepelné čerpadlo vzduch-voda

1 : 220-240V, 1Ø, 50Hz
3 : 380-415V, 3Ø, 50Hz

H M 16 1 M

Kombinácia odtoku vody
Žiadny: Nízka teplota výstupnej vody
H: Vysoká teplota výstupnej vody
M: Stredná teplota výstupnej vody

Zobrazenie menovitej výhrevnosti
Premena na kW
Napríklad) “09” : 10 kW
             “12” : 12 kW
             “14” : 14 kW

Celkové množstvo doplňovaného
chladiva v chladiacom zariadení (kg)

Objem najmenšej miestnosti, kde je
inštalovaná vnútorná jednotka (m3)

Koncentrácia
chladiva (kg/m3) =

Obmedzenie koncentrácie: 0,44 kg/m3 (R410A)

- Ďalšie informácie: výrobné číslo je na čiarovom kóde na výrobku.
- Maximálny prípustný tlak na vyššej strane: 4,2 MPa / na nižšej strane: 2,4 MPa
- Chladivo: R410A

Emisie hluku, ktoré sa šíria vzduchom
Akustický tlak podľa krivky A vytváraný týmto zariadením je nižší ako 70 dB.
Hladina hluku sa môže líšiť v závislosti od miesta inštalácie.
Uvedené údaje sú úrovne emisií a nie je zaručené, že sú na bezpečnej pracovnej úrovni.
Hoci úroveň hlučnosti závisí od umiestnenia a prevádzky zariadenia, nie je možné spoľahlivo určiť,
či sú pre prácu so zariadením potrebné ďalšie opatrenia.
Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú skutočnú úroveň hlučnosti pri prevádzke, patria aj vlastnosti miest-
nosti, kde je zariadenie nainštalované a tiež iné zdroje hluku, napríklad počet zariadení a ďalších
súvisiacich procesov, ako aj doba, po ktorú je operátor vystavený hluku.
Prípustná úroveň hlučnosti sa môže navyše v každej krajine líšiť.
Táto informácia však pomôže používateľovi zariadenia, aby mohol lepšie vyhodnotiť nebezpečen-
stvo a riziká.

Obmedzenie koncentrácie
Obmedzenie koncentrácia znamená určenie limitu koncentrácie freónov, pri ktorom sa môžu vyko-
nať okamžité opatrenia, bez toho, aby únik chladiva do vzduchu poškodil zdravie ľudí. Obmedzenie
koncentrácie musí byť pre zjednodušenie výpočtu uvedené v kg/m3 (hmotnosť freónu na jednotku
objemu vzduchu).

n Výpočet koncentrácie chladiva
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Všeobecné Informácie

Inštalačná príručka 9

SLOVENČINA

Jednotku prenášajte veľmi opatrne.

- Ak jednotka váži viac ako 20 kg, musia ju prenášať minimálne 2 osoby.
- Na balenie niektorých výrobkov sa používajú polypropylénové pásky. Nepoužívajte ich ako prostri-

edok na prenášanie, pretože sú nebezpečné.
- Roztrhajte plastový obal a zlikvidujte ho tak, aby sa s ním deti nemohli hrať. V opačnom prípade

môže plastový obal spôsobiť udusenie detí.
- Pri prenášaní jednotky sa uistite, že je podopretá v 4 bodoch. Prenášanie a zdvíhanie jednotky pri

podpore 3 bodov môže spôsobiť jej nestabilitu a pád.

VÝSTRAHA

Všeobecné pokyny
• Ak je nad jednotkou namontované strešné

okno na ochranu pred priamym slnečným žia-
rením alebo dažďom, dbajte na to, aby nebol
obmedzený únik teplého vzduchu z výmenníka
tepla.

• Zaistite miesta označené šípkami okolo pred-
nej, zadnej a bočnej strany jednotky.

• Do priestoru prúdenia teplého vzduchu
neumiestňujte zvieratá ani rastliny.

• Vezmite do úvahy aj hmotnosť jednotky a na
jej inštaláciu zvoľte miesto, kde sú hluk a
vibrácie minimálne.

• Vyberte miesto tak, aby teplý vzduch a hluk z
jednotky nerušili susedov.

• Povrch zeme alebo konštrukcia musia byť
dostatočne silné, aby uniesli hmotnosť jednot-
ky.

Podmienky inštalácie

Viac ako
300 mm

Plot alebobariéra

Viac ako 700 mm

Viac ako 600 mm

*Minimum *Minimum 
300mm300mm

Strešnéokno

*MMinimálne
300 mm

* : Zabezpečte priestor pre inštaláciu uzatvára-
cieho ventilu a filtra.
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Inštalácia pri pobreží mora

Voľba umiestnenia
1) Ak sa má jednotka nainštalovať blízko morského pobrežia, je potrebné vyhnúť sa priamemu mor-

skému vetru. Jednotku nainštalujte na opačnej strane ako je smer morského vetra.

- Mal by byť dostatočne pevný, ako betón, aby
zabránil vetru od mora.

- Výška a šírka by mala byť viac ako 150 % roz-
merov jednotky.

- Medzi jednotkou a vetrolamom je potrebné
zachovať viac ako 700 mm priestoru pre ľahké
prúdenie vzduchu.

2) V prípade, že jednotku inštalujete na morskom pobreží, pre jednotku zabezpečte vetrolam, aby
nebola vystavená priamemu morskému vetru.

3) Vyberte si dobre odvodnené miesto.

1. Jednotka by sa nemala inštalovať na miestach, kde sa nachádzajú kyslé alebo zásadité koro-
zívne plyny.

2. Neinštalujte jednotku na miesto, kde by mohla byť priamo vystavená morskému vetru (slaný
vietor). Môže to mať za následok koróziu jednotky. Korózia, najmä na kondenzátore a na reb-
rách výparníka, by mohla spôsobiť poruchu alebo nedostatočný výkon jednotky.

3. Ak sa jednotka inštaluje v blízkosti mora, je potrebné vyhnúť sa priamemu morskému vetru.
V opačnom prípade je potrebné výmenník tepla dodatočne upraviť proti korózii.

VÝSTRAHA

Morský vietor Morský vietor

Morský vietor

Vetrolam

1. Ak nemôžete splniť pokyny pre inštaláciu v prímorskom prostredí, požiadajte, prosím, svojho dodá-
vateľa o dodatočnú antikoróznu úpravu.

2. Pravidelne (viac ako raz za rok) očistite vodou prach a soľ, ktoré sú prilepené na výmenníku tepla.

Všeobecné Informácie

10 Tepelné čerpadlo vzduch-voda
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Všeobecné Informácie

Sezónny vietor a výstrahy počas zimy
• Na zaistenie správnej činnosti jednotky je v zime potrebné vykonať v oblastiach so snehom alebo mrazom dostatočne

účinné opatrenia.
• Na sezónny vietor alebo sneh sa pripravte v zime aj v iných oblastiach.
• Nainštalujte sacie a výstupné potrubie tak, aby sa do nich nemohol dostať sneh alebo dážď.
• Nainštalujte jednotku tak, aby sa do nej priamo nedostal sneh. Ak sa sneh navŕši a zamrzne na nasávacom otvore

vzduchu, systém nemusí fungovať správne. Ak jednotku inštalujete v oblasti s častým snežením, pripevnite na ňu kryt.
• V oblasti s množstvom snehu jednotku inštalujte na stojan o 500 mm vyšší ako je priemerná úroveň snehu (podľa roč-

ného priemeru sneženia).
• Ak sa na vrchnej časti jednotky nahromadí viac ako 100 mm snehu, vždy ho odstráňte, aby sa zaistila správna činnosť

zariadenia.

1. Nosný rám musí byť 2-krát vyšší ako je úroveň snehu a jeho šírka nesmie prekročiť šírku jednotky. (Ak je
rám širší ako jednotka, môže sa na ňom hromadiť sneh.)

2. Neinštalujte sací a vypúšťací otvor jednotky oproti sezónnemu vetru.

Inštalačná príručka 11

SLOVENČINA

Všeobecné pokyny
Pred začatím elektroinštalácie jednotky je potrebné zvážiť nasledovné body.
• Bežne dostupné elektrické komponenty, ako sú vypínače, ističe, káble, svorkovnice atď. by ste si mali

starostlivo vybrať v súlade so štátnou legislatívou alebo predpismi týkajúcimi sa elektroinštalácie.
• Uistite sa, že dodávaný elektrický prúd je dostatočný na prevádzku jednotky, elektrického ohrievača,

ohrievača vody v nádrži atď. a že kapacita poistky tiež zodpovedá spotrebe energie.
• Hlavný prívod elektrickej energie by mal byť cez vyhradenú linku. Zdieľanie prívodu sieťového napájania

s inými zariadeniami, ako sú práčky alebo vysávače, nie je dovolené.

• Pred začatím elektroinštalačných prác sa musí sieťové elektrické napájanie vypnúť, pričom musí
zostať vypnuté, až kým sa elektroinštalačné práce nedokončia.

• Pri nastavovaní alebo zmene zapojenia musí byť sieťové elektrické napájanie vypnuté a uzemňo-
vací kábel musí byť pevne pripojený.

• Miesto inštalácie by malo byť chránené pred útokmi voľne žijúcich zvierat. Ak napríklad myši poš-
kodia káble alebo sa do jednotky dostanú žaby, môže to spôsobiť vážny úraz elektrickým prúdom.

• Všetky elektrické prípojky by mali byť chránené pred kondenzáciou tepelnou izoláciou.
• Celá elektroinštalácia musí byť v súlade so štátnou alebo miestnou legislatívou alebo predpismi

týkajúcimi sa elektroinštalácie.
• Uzemňovací kábel musí byť zapojený presne. Neuzemňujte jednotku na medené potrubie, oce-

ľový plot na verande, mestské vodovodné potrubie ani iné vodivé materiály.
• Všetky káble upevnite pomocou káblových svoriek. (Ak kábel nie je pevne pripojený svorkou, pou-

žite navyše priložené káblové pásky.)

VÝSTRAHA

Spojovacie káble
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12 Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Všeobecné Informácie

• Uzemňovací kábel musí byť zapojený.
• Ak sa uzemnenie nevykoná správne, hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom. Uzemnenie musí

vykonať kvalifikovaný technik.
• Pri zapájaní kábla vezmite do úvahy okolité podmienky (teplota okolia, priame slnečné svetlo,

dažďová voda, atď.).
• Hrúbka napájacieho kábla predstavuje minimálnu hrúbku kovového vodiaceho kábla. S ohľa-

dom na pokles napätia použite hrubší kábel.

UPOZORNENIE

Typy káblov

Bezpečnostný istič

Odporúčané poistky
AHBW036H0 AHBW056A0/

076A0/096A0
AHBW126A0/
146A0/166A0

AHBW128A0/
148A0/168A0

A 15 20 40 20

Napájací kábel (vráta-
ne uzemňovacieho)

Jednotka (špec.) AHBW036H0
AHBW056A0/
076A0/096A0

AHBW126A0/
146A0/166A0

AHBW128A0/
148A0/168A0

Jednotka Č.  *mm2 (H07RN-F) 3 * 1.0 3 * 1.5 3 * 2.5 5 * 1.0

Ohrievač Č.  *mm2 (H07RN-F) - 3 * 2.5 3 * 4.0 5 * 1.5

• Ak sa produkt nebude dlhý čas používať, odporúčame vám
NEVYPÍNAŤ PRÍVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE k produktu.

• Ak produkt nebude pod napätím, nebudú prebiehať niektoré
špeciálne procesy chrániace produkt (napr. protiblokovanie
vodného čerpadla).

VÝSTRAHA

3. Údržba a servis
Aktivity údržby

Keď sa jednotka nebude....

Ak chcete zaistiť optimálnu dostupnosť jednotky, na jednotke a kabeláži je potrebné vykonávať
pravidelné kontroly (prednostne raz ročne). 
Túto údržbu by mal vykonať odsúhlasený miestny technik.
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