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Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης πλήρως προτού εγκαταστήσετε το 
προϊόν.
Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εθνικά 
πρότυπα καλωδιώσεων και μόνο από εγκεκριμένο προσωπικό.
Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά μετά την 
λεπτομερή ανάγνωσή του.

Single inverter

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών (R32)
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

- Όνομα προϊόντος : Κλιματιστικό

- Όνομα μοντέλου :

- Πρόσθετες πληροφορίες : ο σειριακός
αριθμός αναφέρεται στον γραμμωτό
κώδικα στο προϊόν.

- Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση επάνω
πλευρά : 4,2 MPa / κάτω πλευρά : 2,4 MPa

- Ψυκτικό μέσο : R32

Product  information

UU 24 W U 4 2

Σειριακός αριθμός

Εσωτερική / εξωτερική
Λεπτομέρειες τύπου προϊόντος
W : Εξωτερικές μονάδες με 
      αντιστροφέα
WR : Εξωτερικές μονάδες με 
         αντιστροφέα(R32)
WH : Εξωτερικές μονάδες με 
         αντιστροφέα High COP
WE : Εξωτερικές μονάδες με 
         αντιστροφέα Econo
Ονομαστική απόδοση
Π.χ.) κατηγορία 9.000 Btu/h ➝ '09'   
         κατηγορία 24.000 Btu/h ➝ '24'
Τύπος

Τύπος μοντέλου
U : Γενικό μοντέλο

U : Εξωτερικές μονάδες
T : Κασέτα
V : Δάπεδο-οροφή

B : Αγωγός
Q : Κονσόλα
P : Επιδαπέδιο

Ονομασία πλαισίου
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Η Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης
που εκπέμπεται από αυτό το προϊόν είναι
κάτω από τα 70 dB.

** Το επίπεδο του θορύβου ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τη θέση.

Τα αναγραφόμενα ποσά είναι τα επίπεδα
εκπομπών και δεν είναι απαραίτητα ασφαλή
επίπεδα εργασίας.

Ενώ υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των
επιπέδων εκπομπών και έκθεσης, αυτό δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αξιόπιστο
τρόπο ώστε να καθοριστεί εάν απαιτούνται
περαιτέρω προφυλάξεις.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το
πραγματικό επίπεδο έκθεσης του εργατικού
δυναμικού περιλαμβάνουν τα
χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας και τις
άλλες πηγές θορύβου, όπως λ.χ. την
ποσότητα του εξοπλισμού και άλλων
παρακείμενων διαδικασιών και τον χρόνο για
τον οποίο εκτίθεται ο χειριστής στον
θόρυβο.

Επίσης, το επιτρεπόμενο επίπεδο έκθεσης
ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν
στον χρήστη του εξοπλισμού να κάνει
καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου.

Εκπομπή αερόφερτου θορύβου
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•  Μην ψύχετε υπερβολικά τον εσωτερικό χώρο. Αυτό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία
σας και να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.

•  Δεσμεύστε την ηλιακή ακτινοβολία με αδιαφανή στορ ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία του
κλιματιστικού.

•  Φροντίστε οι πόρτες ή τα παράθυρα να είναι ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία του κλι-
ματιστικού.

•  Ρυθμίστε την κατεύθυνση του ρεύματος αέρα κάθετα ή οριζόντια για να ανακυκλώνεται ο
αέρας στο εσωτερικό.

•  Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για ταχεία και άμεση ψύξη ή θέρμανση του αέρα
στον εσωτερικό χώρο.

•  Ανοίγετε τακτικά τα παράθυρα για αερισμό καθώς η ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό μπο-
ρεί να επιδεινωθεί, εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται για πολλές ώρες.

•  Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Η σκόνη και οι ακαθαρσίες που
συλλέγονται στο φίλτρο αέρα μπορεί να φράξουν τη ροή του αέρα ή να αποδυναμώσουν τις
λειτουργίες ψύξης / αφύγρανσης.

Για το αρχείο σας
Επισυνάψτε την απόδειξή σας σε αυτή τη σελίδα για την περίπτωση που θα τη χρειαστείτε ως
απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς ή τις υπηρεσίες εγγύησης. Σημειώστε τον αριθμό μοντέ-
λου και τον σειριακό αριθμό εδώ:

Αριθμός μοντέλου:

Σειριακός αριθμός:

Μπορείτε να τα βρείτε στην ετικέτα στο πλαϊνό τμήμα της μονάδας.

Όνομα αντιπροσώπου:

Ημερομηνία αγοράς:

Εδώ αναφέρονται ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσετε την
κατανάλωση ενέργειας, όταν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό. Μπορείτε να χρησιμοποι-
ήσετε το κλιματιστικό πιο αποδοτικά τηρώντας τις παρακάτω οδηγίες:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
Τηρείτε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις για την αποφυγή
επικίνδυνων καταστάσεων και τη διασφάλιση κορυφαίας
απόδοσης του προϊόντος σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Παράβλεψη των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Παράβλεψη των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ
τραυματισμό ή βλάβη του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Εργασίες εγκατάστασης ή επισκευής από μη

εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για
εσάς και τους άλλους.

• Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται μόνο από
καταρτισμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό, σύμφωνα με
τον Εθνικό Κώδικα Ηλεκτρισμού.

• Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται
για χρήση από καταρτισμένο τεχνικό συντήρησης, ο οποίος
είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφαλείας και έχει
στη διάθεσή του τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα ελέγχου.

• Εάν δεν διαβάσετε προσεκτικά και δεν τηρήσετε όλες τις
οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να
προκύψει δυσλειτουργία του εξοπλισμού, υλική ζημία,

!

!
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Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλά-
ξεις στο παρόν εγχειρίδιο πριν θέ-
σετε σε λειτουργία τη μονάδα.

Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτο
ψυκτικό (R32).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι
θα πρέπει να γίνει προσεκτική ανά-
γνωση του Εγχειριδίου Λειτουρ-
γίας.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι
ένα άτομο για σέρβις θα πρέπει να
χειρίζεται αυτό τον εξοπλισμό με
αναφορά στο Εγχειρίδιο Εγκατά-
στασης
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τραυματισμός και/ή θάνατος.
• Θα τηρηθεί συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς

αερίου.

Εγκατάσταση
• Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ακατάλληλο αυτόματο

διακόπτη. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο ασφαλειοδιακόπτη και
ασφάλεια. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες, επικοινωνήστε με
αντιπρόσωπο, πωλητή, εξειδικευμένο τεχνικό ή
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Μην
αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Να γειώνετε πάντα το προϊόν σύμφωνα με το διάγραμμα
καλωδίωσης. Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες
νερού ή αερίου, αλεξικέραυνο ή γείωση τηλεφώνου. Υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Εγκαταστήστε ασφαλώς τον πίνακα και το κάλυμμα του
κουτιού ελέγχου. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας λόγω σκόνης, νερού κτλ.

• Χρησιμοποιείστε κατάλληλο ασφαλειοδιακόπτη ή ασφάλεια.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή πρίζας παρουσιάζει
γδαρσίματα, είναι γυμνό σε ορισμένα σημεία ή έχει φθορές,
πρέπει να αντικατασταθεί. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας.

• Για την εγκατάσταση, την αφαίρεση ή την επανεγκατάσταση,
επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπο ή με
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης. Υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.

• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση
εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εγκατάστασης δεν
φθείρεται με τον καιρό. Μπορεί να προκληθεί πτώση του
προϊόντος.

• Ποτέ μην εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα σε κινούμενη
βάση ή σε θέση από όπου μπορεί να πέσει. Η πτώση της



εξωτερικής μονάδας μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή
τραυματισμό ή ακόμη και το θάνατο ενός ατόμου.

• Στην εσωτερική μονάδα ο ανυψωτικός πυκνωτής παρέχει
υψηλή ηλεκτρική τάση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Βεβαιωθείτε ότι ο πυκνωτής έχει εκφορτιστεί τελείως πριν
προβείτε στην εργασία επισκευής. Ένας φορτισμένος
πυκνωτής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

• Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, χρησιμοποιήστε το σετ
εγκατάστασης που παρέχεται με το προϊόν. Διαφορετικά, η
συσκευή μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό.

• Οι εσωτερικές/εξωτερικές συνδέσεις καλωδίων πρέπει να
στερεώνονται με ασφάλεια και το καλώδιο πρέπει να
δρομολογείται σωστά έτσι ώστε να μην ασκείται δύναμη που
να τραβάει το καλώδιο από τα τερματικά σύνδεσης. Οι
λανθασμένες ή χαλαρές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν
τη δημιουργία θερμότητας ή πυρκαγιάς.

• Απορρίψτε με ασφάλεια τα υλικά της συσκευασίας.
Συμμαζέψτε βίδες, καρφιά, μπαταρίες, σπασμένα αντικείμενα
κτλ. μετά την εγκατάσταση ή επισκευή και στη συνέχεια
σκίστε και απορρίψτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας.
Μπορεί να παίξουν μαζί τους τα παιδιά και να τραυματιστούν.

• Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε την ψυκτική ουσία που θα
χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούμε διαβάστε την ετικέτα του
προϊόντος. Η χρήση λανθασμένης ψυκτικής ουσίας μπορεί να
αποτρέψει την ομαλή λειτουργία της συσκευής.

• Μην ενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ισχύ όταν
έχει αφαιρεθεί ή είναι ανοικτό το μπροστινό πλαίσιο, το
ντουλαπάκι, το επάνω κάλυμμα ή το κουτί ελέγχου. Αλλιώς,
πιθανόν να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή
θάνατος.

• Χρησιμοποιήστε μια αντλία κενού ή αερίου Invert (άζωτο)
κατά τη δοκιμή για διαρροή ή για τον καθαρισμό αέρα. Μην
συμπιέζετε αέρα ή οξυγόνο και μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα
αέρια. Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
- Υπάρχει ο κίνδυνος θανάτου, τραυματισμού, φωτιάς ή
έκρηξης.
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• Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με πηγές
ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία
(για παράδειγμα: γυμνές φλόγες, μια συσκευή αερίου σε
λειτουργία ή έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα σε λειτουργία).

• Να μη χρησιμοποιείτε μέσα για την επιτάχυνση της
διαδικασίας απόψυξης ή για να καθαρίσετε, εκτός από αυτά
που συστήνονται από τον κατασκευαστή.

• Να μην τρυπάτε ή καίτε το σύστημα του κύκλου του
ψυκτικού μέσου.

• Έχετε υπόψη σας ότι τα ψυκτικά μέσα ενδέχεται να μην
έχουν οσμή.

• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εξαερίζεται καλά. Να μην
εμποδίζετε τα ανοίγματα του εξαερισμού.

• Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μια καλά
εξαεριζόμενη περιοχή, όπου το μέγεθος του δωματίου
αντιστοιχεί στην καθορισμένη για λειτουργία περιοχή
δωματίου.

• Η συσκευή θα πρέπει να μεταφέρεται μόνον από δύο ή
περισσότερα άτομα που να κρατάνε τη συσκευή. 

• Οι μηχανολογικές συνδέσεις θα πρέπει να είναι προσβάσιμες
για λόγους συντήρησης.

Λειτουργία
• Όταν το προϊόν διαποτίζεται (πλημμυρίζει ή βυθίζεται) από

νερό, επικοινωνήστε με Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής
Εξυπηρέτησης για την επισκευή του πριν τη λειτουργία του.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που
παρατίθενται στην λίστα εξαρτημάτων συντήρησης. Μην
προσπαθήσετε ποτέ να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό. Η
χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία, υπερβολική αύξηση της θερμότητας ή
πυρκαγιά.

• Μην αγγίζετε, λειτουργείτε ή επισκευάζετε το προϊόν με
βρεγμένα χέρια. Κρατάτε την πρίζα με το χέρι όταν την
αφαιρείτε. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Μην τοποθετείτε κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας
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θερμαντικό σώμα ή άλλες συσκευές θέρμανσης. Υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

• Μην αφήνετε να τρέχει νερό στα ηλεκτρικά μέρη.
Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από πηγές νερού. Υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς, βλάβης του προϊόντος ή
ηλεκτροπληξίας.

• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε ή ακόμη επιτρέπετε την
τοποθέτηση εύφλεκτων αερίων ή καυσίμων κοντά στο
προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρο που ήταν κλειστός για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Αερίζετε τακτικά. Μπορεί να
προκληθεί ανεπάρκεια οξυγόνου που θα είναι επιζήμια για
την υγεία σας.

• Μην ανοίγετε τη μπροστινή σχάρα του προϊόντος κατά τη
λειτουργία. (Μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο, εφόσον
υπάρχει στη μονάδα). Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού,
ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.

• Εάν εξέλθει από το προϊόν περίεργος ήχος, οσμή ή καπνός.
Απενεργοποιήστε άμεσα το διακόπτη ή αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.

• Αερίζετε τακτικά το χώρο όπου βρίσκεται το προϊόν, όταν το
λειτουργείτε μαζί με σόμπα ή κάποιο άλλο θερμαντικό σώμα
κτλ. Μπορεί να προκληθεί ανεπάρκεια οξυγόνου που θα είναι
επιζήμια για την υγεία σας.

• Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πολύ
καιρό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή
απενεργοποιήστε το διακόπτη. Υπάρχει κίνδυνος
καταστροφής ή βλάβης του προϊόντος ή ακούσιας
λειτουργίας.

• Βεβαιωθείτε ότι κανένας, ιδιαίτερα τα παιδιά, δεν μπορεί να
πατήσει επάνω ή να σκοντάψει στην εξωτερική μονάδα. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και βλάβη του
προϊόντος.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να
τραβηχτεί προς τα έξω ή να καταστραφεί κατά τη λειτουργία.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Μην τοποθετείτε ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ πάνω στο καλώδιο
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τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας.

• Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου αερίου, κλείστε την
παροχή αερίου και ανοίξτε ένα παράθυρο για εξαερισμό πριν
την ενεργοποίηση του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε το
τηλέφωνο ή ανοίγετε/ κλείνετε διακόπτες. Υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης ή πυρκαγιάς.

• Διατηρείτε τυχόν απαιτούμενα ανοίγματα αερισμού χωρίς
εμπόδια

• Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές που προκαλούν
πυρκαγιά όταν υπάρχουν διαρροές ψυκτικού, αερίστε το
δωμάτιο (παράδειγμα: άνοιγμα του παραθύρου ή χρήση του
αερισμού) και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον
οποίο αγοράσατε τη μονάδα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εγκατάσταση
• Για τη μεταφορά του προϊόντος απαιτούνται δύο ή

περισσότερα άτομα. Αποφύγετε τον τραυματισμό.
• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρος όπου θα είναι άμεσα

εκτεθειμένο σε θαλασσινό αέρα (επαφή με αλάτι). Μπορεί να
προκληθεί διάβρωση στο προϊόν.

• Εγκαταστήστε τον σωλήνα αποστράγγισης για να είστε
βέβαιοι ότι το συμπυκνωμένο νερό αποστραγγίζεται σωστά.
Κακή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.

• Διατηρήστε την επίπεδη επιφάνεια κατά την εγκατάσταση
του προϊόντος. Για να αποφύγετε δονήσεις ή θόρυβο.

• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους όπου θόρυβος ή
ζεστός αέρας από την εξωτερική μονάδα μπορεί να
προκαλέσει φθορά στη συσκευή ή να ενοχλήσει τους
γείτονες. Μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στους γείτονες
σας και επομένως φιλονικία. 

• Ελέγχετε πάντα για διαρροή αερίου (ψυκτικού) μετά την
εγκατάσταση ή επισκευή του προϊόντος. Τα χαμηλά επίπεδα
ψυκτικού μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.

• Παρακαλούμε εγκαταστήστε με ασφάλεια σε μέρος που
μπορεί επαρκώς να αντέξει το βάρος του προϊόντος. Εάν η

!



10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ισχύς δεν επαρκεί, το προϊόν πιθανόν να πέσει προκαλώντας
τραυματισμό.

• Οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται στην εργασία με κάποιο
κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή εισέρχεται μέσα σε αυτό, θα
πρέπει να διαθέτει ένα πρόσφατο, έγκυρο πιστοποιητικό από
μία βιομηχανικά διαπιστευμένη αρχή αξιολόγησης, η οποία να
εξουσιοδοτεί την καταλληλότητά του να διαχειρίζεται με
ασφάλεια τα ψυκτικά μέσα, σύμφωνα με κάποια
αναγνωρισμένη από τη βιομηχανία προδιαγραφή
αξιολόγησης.

• Να φοράτε επαρκή εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΕΑΠ)
κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή του
προϊόντος.

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μει-ωμένες
σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη
εμπειρίας ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής
από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα
παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.

Λειτουργία
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως

διατήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κτλ. Πρόκειται για
κλιματιστικό κατανάλωσης και όχι για σύστημα ψύξης
ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή υλικών ζημιών.

• Μην μπλοκάρετε την είσοδο ή την έξοδο του ρεύματος αέρα.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.

• Χρησιμοποιήστε μαλακό πανάκι για τον καθαρισμό. Μη
χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, διαλύματα ή
ψεκασμό νερού κτλ. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας, ή βλάβης στα πλαστικά μέρη του προϊόντος.

• Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος όταν
αφαιρείτε το φίλτρο αέρα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

• Μην πατάτε πάνω και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο
προϊόν. (Εξωτερικές μονάδες) Υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού και βλάβης του προϊόντος.
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• Εισάγετε πάντα το φίλτρο σταθερά μετά τον καθαρισμό.
Καθαρίζετε το φίλτρο ανά δύο εβδομάδες ή συχνότερα, αν
χρειαστεί. Το βρώμικο φίλτρο ελαττώνει την απόδοση.

• Μην βάζετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή
έξοδο του αέρα, ενόσω το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.
Υπάρχουν αιχμηρά και κινούμενα μέρη που θα μπορούσαν να
σας τραυματίσουν.

• Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση συσκευασίας και
εγκατάσταση του προϊόντος. Οι αιχμηρές άκρες μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Εάν κατά τη διάρκεια της επισκευής διαρρεύσει ψυκτικό
αέριο, μην αγγίζετε το ψυκτικό αέριο που διέρρευσε. Το
ψυκτικό αέριο μπορεί να προκαλέσει κρυοπάγημα (ψυχρό
έγκαυμα).

• Μην γέρνετε τη συσκευή κατά την απομάκρυνση ή
απεγκατάστασή της. Μπορεί να χυθεί συμπυκνωμένο νερό.

• Μην αναμειγνύετε αέρα ή αέριο, εκτός από το
προδιαγραμμένο ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο σύστημα.
Εάν μπει αέρας στο ψυκτικό σύστημα, δημιουργείται
υπερβολικά υψηλή πίεση, η οποία προκαλεί φθορά ή
τραυματισμό.

• Εάν διαρρεύσει ψυκτικό αέριο κατά την εγκατάσταση,
αερίστε αμέσως την περιοχή. Διαφορετικά μπορεί να αποβεί
επιβλαβές για την υγεία σας.

• Η αποσυναρμολόγηση της συσκευής και ο χειρισμός
ψυκτικού λαδιού και αυτόνομων εξαρτημάτων πρέπει να
συμμορφώνονται με τα τοπικά και εθνικά πρότυπα.

• Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με
καινούριες του ίδιου τύπου. Μην αναμειγνύετε παλιές και
καινούριες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή καταστροφής του προϊόντος.

• Μην επαναφορτίζετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά. Μπορεί να αναφλεγούν ή
να εκραγούν.

• Εάν πέσει στο δέρμα ή τα ρούχα σας υγρό μπαταριών,
ξεπλυθείτε καλά με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε το
τηλεχειριστήριο, εάν παρατηρήσετε διαρροή στις μπαταρίες.
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Τα χημικά των μπαταριών μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα
ή άλλους κινδύνους για την υγεία.

• Σε περίπτωση κατάποσης υγρού μπαταριών, βουρτσίστε τα
δόντια σας και επισκεφτείτε γιατρό. Μην χρησιμοποιείτε το
τηλεχειριστήριο, όταν οι μπαταρίες έχουν διαρροή. Τα χημικά
των μπαταριών μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα ή άλλους
κινδύνους για την υγεία.

• Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι αυξημένη και έχετε
αφήσει ανοιχτά πόρτα ή παράθυρο. Η υγρασία μπορεί να
βρέξει ή να καταστρέψει τα έπιπλα.

• Μην εκθέτετε το δέρμα σας, παιδιά ή φυτά στο κρύο ή ζεστό
ρεύμα αέρα. Αυτό μπορεί να βλάψει την υγεία σας.

• Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το προϊόν. Δεν
είναι υγιεινό και μπορεί να σας προκαλέσει σοβαρά
προβλήματα υγείας.

• Χρησιμοποιήστε σταθερό σκαμνί, ή σκάλα κατά τον
καθαρισμό, τη συντήρηση ή την επισκευή του προϊόντος σε
ύψος. Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε τους
τραυματισμούς.

• Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται με τέτοιον τρόπο
ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική βλάβη.

• Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με
τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η
συντήρηση και η επισκευή που απαιτεί την βοήθεια και άλλου
ικανού προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την
επίβλεψη του ατόμου που είναι ειδικό στη χρήση εύφλεκτων
ψυκτικών μέσων.

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με
τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να
κατανοήσουν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση των
χρηστών δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς
επίβλεψη.
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2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙ-

ΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕ-

ΡΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ 
18 ΣΩΛΉΝΕΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ
18 Προετοιμασία σωλήνων
19 Σύνδεση σωλήνων σε Εξωτερική μο-

νάδα
20 Διαμόρφωση σωληνώσεων

21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
21 Ηλεκτρολογική Καλωδίωση
21 Σύνδεση Καλωδίων μεταξύ Εσωτερι-

κής και Εξωτερικής Μονάδας
23 Σύνδεση καλωδίου σε Εξωτερική Μο-

νάδα

24 ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΉΣ
ΚΑΙ ΕΚΚΈΝΩΣΗ

24 Προετοιμασία
24 Δοκκιμή διαρροών
25 Εκκένωση

26 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓ-
ΧΟΣ

28 Εγκατάσταση PI485
29 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
29 Ρύθμιση Διακόπτη λειτουργίας
30 Αντλίας
31 Εξοικονόμηση Κατανάλωσης Ενέρ-

γειας
32 Νυχτερινή Ήσυχη Λειτουργία
33 Λειτουργία Κλειδώματος

35 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΘΑ-
ΛΑΣΣΑ

35 ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΧΕΙ-
ΜΩΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ



Σχήμα ΣχήμαΟνομασία

Κατσαβίδι

Ηλεκτρικό δράπανο

Μετροταινία, Μαχαίρι

Καροτιέρα

Κλειδί

Ροπόκλειδο

Πολύμετρο

Εξαγωνικό κλειδί

Αμπερόμετρο

Ανιχνευτής διαρροής 
αερίου

Θερμόμετρο, Αλφάδι

Σετ εργαλείων 
διεύρυνσης

Ονομασία

Εργαλεία εγκατάστασης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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- Εάν υπάρχει τέντα πάνω από την μονάδα για προστασία από
την απ' ευθείας έκθεση στον ήλιο ή στην βροχή, βεβαι-
ωθείτε ότι δεν περιορίζεται η εκπομπή θερμότητας από τον
συμπυκνωτή.

- Διασφαλίστε τις αποστάσεις που επιδεικνύονται με τα βέλη
στα μπροστινά, οπίσθια και πλαϊνά μέρη της μονάδας.

- Μην τοποθετείτε ζώα και φυτά στην ροή του ζεστού αέρα.
- Υπολογίστε το βάρος του κλιματιστικού και επιλέξτε την

θέση με τον ελάχιστο θόρυβο και τις ελάχιστες δονήσεις.
- Επιλέξτε θέση ώστε ο ζεστός αέρας και ο θόρυβος από το

κλιματιστικό να μην ενοχλούν τους γείτονες.

Πρέπει να επιλέξετε επαρκή θέση εγκατάστασης μελετώντας τις ακόλουθες συνθήκες, και να βεβαιωθείτε ότι
λάβατε τη συγκατάθεση του χρήστη.

- Μέρος που μπορεί επαρκώς να αντέξει το βάρος και τις δονήσεις της εξωτερικής μονάδας και είναι δυνατή η επίπεδη
εγκατάσταση.

- Μέρος που δεν επηρεάζεται απευθείας από το χιόνι ή τη βροχή
- Μέρος όπου δεν υπάρχει κίνδυνος χιονόπτωσης ή πτώσης παγοκρυστάλλων
- Μέρος που δεν έχει αδύναμο δάπεδο ή βάση όπως ετοιμόρροπο μέρος ενός κτιρίου ή με πολλή συσσώρευση χιονιού
- Τοποθετήστε σε μέρος με καλή αποστράγγιση νερού ώστε να αποτραπεί η ζημιά από τοπική ισχυρή βροχόπτωση, και

αποφεύγετε τις περιοχές που πλημμυρίζουν συχνά.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ 

Περισσότερο
από 300mm

Φράχτης ή
εμπόδια

Περισσότερο από 700mm
Περισσότερο από 600mm

ΠερισσότεροΠερισσότερο
από 300mmαπό 300mm
Περισσότερο
από 300mm

Ηλιοροφή

Μονάδα : mm

Θέσεις Εγκατάστασης
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• Μονή Λειτουργία

Εάν ο σωλήνας που έχετε τοποθετήσει είναι μικρό-
τερος από 7.5 m, τότε δεν είναι απαραίτητη η πλή-
ρωσή του.

Επιπρόσθετο ψυκτικό
= [A-7.5 (m)] x επιπρόσθετο ψυκτικό (g/m).

Θα πρέπει να γίνεται η ελάχιστη δυνατή εγκατά-
σταση σωληνώσεων.

Εσωτερική
Μονάδα Εξωτερική

Μονάδα

A

B

A

B
Εξωτερική

Μονάδα
Εσωτερική

Μονάδα

Μήκος σωλήνωσης και υψομετρική διαφορά

Ικανότητα
(kBtu/h)

Μέγεθος Σωλήνα mm
(Ίντσες) Μήκος A(m) Υψομετρική 

Διαφορά B(m) Επιπλέον
ψυκτικό

(g/m)Αέριο Υγρό Τυπικό Μεγ. Τυπικό Μεγ.

9 Ø9.52 (3/8) Ø6.35 (1/4) 7.5 20 5 15 20

12 Ø9.52 (3/8) Ø6.35 (1/4) 7.5 20 5 15 20

18 Ø12.7 (1/2) Ø6.35 (1/4) 7.5 30 5 30 20

24 Ø15.88 (5/8) Ø9.52 (3/8) 7.5 50 5 30 35

36 Ø15.88 (5/8) Ø9.52 (3/8) 7.5 85 5 30 40

42 Ø15.88 (5/8) Ø9.52 (3/8) 7.5 85 5 30 40

48 Ø15.88 (5/8) Ø9.52 (3/8) 7.5 85 5 30 40

60 Ø15.88 (5/8) Ø9.52 (3/8) 7.5 85 5 30 40
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- Η συσκευή θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη, να λειτουργεί και να αποθηκεύεται σε ένα δωμάτιο με
περιοχή δαπέδου μεγαλύτερη από την ελάχιστη.

- Χρησιμοποιήστε το γράφημα του πίνακα για να προσδιορίσετε την ελάχιστη περιοχή.

- m : Συνολική ποσότητα ψυκτικού στο σύστημα

- Συνολική ποσότητα ψυκτικού : φόρτωση εργαστηριακού ψυκτικού + πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού

- Amin : ελάχιστος χώρος για εγκατάσταση

Ελάχιστη περιοχή δαπέδου

0

100

200

300

400

500

600Amin (m2)

m (kg)
0 1.224 2 3 4 5 6 7 8

Τύπος δαπέδου

Επιτοίχια τοποθέτηση
Προσάρτηση στην οροφή

Τύπος δαπέδου

m (kg) Amin (m2)

< 1.224 -

1.224 12.9

1.4 16.82 

1.6 21.97 

1.8 27.80 

2 34.32 

2.2 41.53 

2.4 49.42 

2.6 58.00 

2.8 67.27 

3 77.22 

3.2 87.86 

3.4 99.19 

3.6 111.20 

3.8 123.90 

4 137.29 

4.2 151.36 

4.4 166.12 

Τύπος δαπέδου

m (kg) Amin (m2)

4.6 181.56 

4.8 197.70 

5 214.51 

5.2 232.02 

5.4 250.21 

5.6 269.09 

5.8 288.65 

6 308.90 

6.2 329.84 

6.4 351.46 

6.6 373.77 

6.8 396.76 

7 420.45 

7.2 444.81 

7.4 469.87 

7.6 495.61 

7.8 522.04 

Επιτοίχια τοποθέτηση

m (kg) Amin (m2)

< 1.224 -

1.224 1.43

1.4 1.87 

1.6 2.44 

1.8 3.09 

2 3.81 

2.2 4.61 

2.4 5.49 

2.6 6.44 

2.8 7.47 

3 8.58 

3.2 9.76 

3.4 11.02 

3.6 12.36 

3.8 13.77 

4 15.25 

4.2 16.82 

4.4 18.46 

Επιτοίχια τοποθέτηση

m (kg) Amin (m2)

4.6 20.17 

4.8 21.97 

5 23.83 

5.2 25.78 

5.4 27.80 

5.6 29.90 

5.8 32.07 

6 34.32 

6.2 36.65 

6.4 39.05 

6.6 41.53 

6.8 44.08 

7 46.72 

7.2 49.42 

7.4 52.21 

7.6 55.07 

7.8 58.00 

Προσάρτηση στην οροφή

m (kg) Amin (m2)

< 1.224 -

1.224 0.956

1.4 1.25 

1.6 1.63 

1.8 2.07 

2 2.55 

2.2 3.09 

2.4 3.68 

2.6 4.31 

2.8 5.00 

3 5.74 

3.2 6.54 

3.4 7.38 

3.6 8.27 

3.8 9.22 

4 10.21 

4.2 11.26 

4.4 12.36 

Προσάρτηση στην οροφή

m (kg) Amin (m2)

4.6 13.50 

4.8 14.70 

5 15.96 

5.2 17.26 

5.4 18.61 

5.6 20.01 

5.8 21.47 

6 22.98 

6.2 24.53 

6.4 26.14 

6.6 27.80 

6.8 29.51 

7 31.27 

7.2 33.09 

7.4 34.95 

7.6 36.86 

7.8 38.83 
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Η κύρια αιτία διαρροής αερίου είναι ατέλειες στις εργασίες διεύρυνσης. Εκτελέστε σωστά τις εργασίες με την
παρακάτω διαδικασία.

Κόψτε τους σωλήνες και το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε το κιτ σωλήνωσης ή σωλήνες που

αγοράσατε τοπικά.
- Μετρήστε την απόσταση μεταξύ της εσωτερικής και

της εξωτερικής μονάδας.
- Κόψτε τους σωλήνες λίγο μακρύτερους από την με-

τρηθείσα απόσταση.
- Κόψτε το καλώδιο 1,5 μ μακρύτερο από το μήκος

του σωλήνα.

Αφαίρεση γρεζιών
- Αφαιρέστε εντελώς όλα τα γρέζια από το κομμένο

τμήμα του σωλήνα / αγωγού.
- Στρέψτε την άκρη του χαλκοσωλήνα προς τα κάτω

καθώς αφαιρείτε τα γρέζια για να μην πέφτουν αυτά
μέσα στις σωληνώσεις.

Τοποθέτηση παξιμαδιού
- Αφαιρέστε τα παξιμάδια που βρίσκονται στις εσωτε-

ρικές και εξωτερικές μονάδες και τοποθετήστε τα
στον χαλκοσωλήνα, έχοντας αφαιρέσει τελείως τα
γρέζια. (Δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν μετά τις
εργασίες).

Εργασίες διεύρυνσης
- Εκτελέστε τις εργασίες χρησιμοποιώντας ένα ειδικό

εργαλείο για το R32 όπως φαίνεται παρακάτω.

Κρατήστε καλά τον χαλκοσωλήνα σε μια μπάρα
(ή φιλιέρα) σύμφωνα με την αναφερόμενη διά-
σταση στον παραπάνω πίνακα.

Ελέγξτε
- Συγκρίνετε τις εργασίες διεύρυνσης με το παρα-

κάτω σχήμα.
- Αν το αναχείλωμα είναι ελαττωματικό, κόψτε το αντί-

στοιχο τμήμα και εκτελέστε ξανά τις εργασίες καύσης.

Χρησιμοποιήστε τον αποξειδωμένο χαλκό ως υλικό
σωληνώσεων για εγκατάσταση.

Μπάρα

Χάλκινος σωλήνας
Χερούλι σφικτήρα

Σήμανση κόκκινου 
βέλους

Κώνος
Ένωση

Χερούλι
Μπάρα

"A"

Κλίση

Το εσωτερικό είναι γυαλιστερό 
χωρίς γρατζουνιές

Ομαλό γύρω γύρω

Παντού ίσιο
μήκος

Κατεστραμμένη 
επιφάνεια

Ραγισμένο Άνισο
πάχος

= Ακατάλληλη φλάντζα =

Flare nut

Copper tube

Σωλήνας

Αλεζουάρ

Βλέπει προς 
τα κάτω

Χάλκινος
σωλήνας 90° Λοξά  Ακανόνιστο  Ακατέργαστο

Προετοιμασία σωλήνων
ΣΩΛΉΝΕΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ

Εξωτερική διάμετρος Βαθμός απόψυξης "A"
mm inch Ανόπτηση (○) mm

Ø6.35 1/4 Ανόπτηση (○) 1.1~1.3
Ø9.52 3/8 Ανόπτηση (○) 1.5~1.7
Ø12.7 1/2 Ανόπτηση (○) 1.6~1.8

Ø15.88 5/8 Ανόπτηση (○) 1.6~1.8



ΣΩΛΉΝΕΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ 19

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Σύνδεση σωλήνων σε Εξωτε-
ρική μονάδα
- Ευθυγραμμίστε το κέντρο των σωληνώ-

σεων και σφίξτε αρκετά το παξιμάδι με το
χέρι.

- Τέλος, σφίξτε το παξιμάδι με το δυναμό-
κλειδο μέχρι να κλειδώσει.
Όταν σφίγγετε το παξιμάδι με το δυναμό-
κλειδο, βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση
που ακολουθείται συμβαδίζει με το βέλος
στο κλειδί.

* Όταν σφίγγετε τον σωλήν, κρατήστε το
εξαγωνικό σώμα.

- Όταν συνδέετε με κατεύθυνση προς τα
κάτω, αφαιρέστε την οπή εξώθησης της
βασικής κοιλότητας.
(συμβουλευτείτε σχήμα 2)

Αποφυγή εισόδου ξένων αντικειμένων 
(Σχήμα 3)
- Περάστε στις οπές περάσματος του αγωγού στόκο

ή μονωτικό υλικό (που παρέχεται τοπικά) για να μην
έχετε κενά, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.

Συνεχόμενο

Δυναμό
-κλειδο
(250mm)

Δυναμόκλειδο

Εξωτερική
Μονάδα Σωλήνωση πλευράς αερίου 

(Μεγαλύτερη Διάμ.) 
Σωλήνωση πλευράς υγρού 
(Μικρότερη Διάμ.)

Κάλυμμα
σωλήνωσης 

Εξώθηση Δίσκος βάσης

<Σχήμα 2>

Σωλήνωση πλευρ
άς αερίου

Σωλήνωση πλευρ
άς υγρού

Σωλήνας 
αποστράγγισης

Καλώδιο 
Σύνδεσης

Σωλήνας 
σύνδεσης

Στόκος ή μονωτικό υλικό 
(κατασκευασμένο τοπικά)

<Σχήμα 3>

Εξωτερική διάμετρος Στρεπτική ροπή
mm Ίντσες kg·m

Ø6.35 1/4 1.8~2.5
Ø9.52 3/8 3.4~4.2
Ø12.7 1/2 5.5~6.6

Ø15.88 5/8 6.6~8.2

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν μπουν έντομα ή μικρά ζώα στην
εξωτερική μονάδα, μπορεί να προκληθεί
βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό κουτί.

!

• Οι επαναχρησιμοποιήσιμες μηχανικές συν-
δέσεις και οι σύνδεσμοι με αναδίπλωση δεν
επιτρέπονται σε εσωτερικούς χώρους.

• Όταν οι σύνδεσμοι με αναδίπλωση επανα-
χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικό χώρο, το
αναδιπλούμενο τμήμα θα πρέπει να κατα-
σκευαστεί εκ νέου.

• Όταν οι μηχανικοί συνδετήρες επαναχρησι-
μοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους, τα
μέρη στεγάνωσης θα ανανεωθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Διαμόρφωση σωληνώσεων
Σχηματίστε τη σωλήνωση συστρέφοντας
το τμήμα σύνδεσης της εσωτερικής μονά-
δας με το μονωτικό υλικό και ασφαλίζον-
τάς το με δύο τύπους ταινίας βινυλίου. 
- Αν θέλετε να συνδέσετε έναν ακόμη σω-

λήνα αποχέτευσης ς, το άκρο της εξόδου
αποχέτευσης πρέπει να δρομολογηθεί
πάνω από το έδαφος. Ασφαλίστε καλά
τον σωλήνα αποχέτευσης.

Σε περιπτώσεις που η εξωτερική μονάδα
τοποθετείται κάτω από την εσωτερική,
κάντε τα εξής.
1 Περάστε με ταινία τις σωληνώσεις, τον

σωλήνα αποχέτευσης και το καλώδιο
σύνδεσης από κάτω προς τα πάνω. 

2 Ασφαλίστε τις σωληνώσεις κατά μήκος
του εξωτερικού τοίχου.

Σε περιπτώσεις που η εξωτερική μονάδα
τοποθετείται πάνω από την εσωτερική,
κάντε τα εξής.
1 Περάστε με ταινία τις σωληνώσεις και

το καλώδιο σύνδεσης από κάτω προς τα
πάνω. 

2 Ασφαλίστε τις σωληνώσεις κατά μήκος
του εξωτερικού τοιχώματος. Σχηματί-
στε μια παγίδα για να μην μπαίνει νερό
στο δωμάτιο.

3 Στερεώστε την σωλήνωση στον τοίχο.

Παγίδα

Plastic
band

Seal a small 
opening around 
the pipings with 
gum type sealer.

TrapTrapΠαγίδα

OUTDOORUNIT

OUTDOOR

OUTDOORUNIT
UNIT

ΕξωτερικήΜονάδα

Σφραγίστε ένα μικρό 
άνοιγμα γύρω από τις 
σωληνώσεις με 
σφραγιστικό τύπου κόμμι.

• Απαιτείται η χρήση παγίδας για να μην μπαίνει
  νερό σε ηλεκτρικά τμήματα.

Ταινία
Σωλήνας
αποχέτευσης

Σωληνώσεις

Καλώδιο
σύνδεσης

Καλώδιο παροχής
ρεύματος

PlasticPlastic
bandband

Πλαστική
ταινία

Seal a small Seal a small 
opening around opening around 
the pipings with the pipings with 
gum type sealer.gum type sealer.

Σφραγίστε ένα 
μικρό άνοιγμα γύρω 
από τις σωληνώσεις 
με σφραγιστικό 
τύπου κόμμι. 

Trap

OUTDOOR

OUTDOORUNIT
UNIT

OUTDOORUNIT

OUTDOORUNIT

• Οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου θα
πρέπει να είναι προστατευμένες ή να
περικλείονται σε περίβλημα προς απο-
φυγή βλαβών.

• Οι εύκαμπτες συνδέσεις του ψυκτικού
μέσου (όπως οι γραμμές σύνδεσης
ανάμεσα στην εσωτερική και την εξω-
τερική μονάδα), οι οποίες ενδέχεται να
μετατοπιστούν κατά τις κανονικές λει-
τουργίες, θα πρέπει να προστατεύονται
από μηχανικές βλάβες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Σύνδεση Καλωδίων μεταξύ Εσωτερικής και Εξωτερικής Μονάδας
- Συνδέστε τα καλώδια στα τερματικά του πίνακα ελέγχου μεμονωμένα και σύμφωνα με την σύνδεση στην εξω-

τερική μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα των καλωδίων της εξωτερικής μονάδας και ο αρ. ακροδέκτη είναι ίδια με αυτά της

εσωτερικής μονάδας αντίστοιχα.

Εξωτερικά
Εσωτερική

Κύρια πηγή
ρεύματος

Κουτί διακόπτη

ELCB

Ηλεκτρολογική Καλωδίωση
Εκτελέστε τις εργασίες ηλεκτρολογικές καλωδίωσης
σύμφωνα με την σύνδεση.
- Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με

τις τοπικές απαιτήσεις. 
- Επιλέξτε μία πηγή ρεύματος ικανή να παρέχει το

απαιτούμενο ρεύμα στο κλιματιστικό. 
- Χρησιμοποιήστε έναν αναγνωρισμένο ELCB (Διακό-

πτης κυκλώματος διαρροής γείωσης) μεταξύ της πα-
ροχής ρεύματος και της μονάδας. Θα πρέπει να
τοποθετηθεί μία συσκευή αποσύνδεσης για σωστή
αποσύνδεση όλων των γραμμών παροχής.

- Μοντέλο διακόπτη κυκλώματος μόνο από τα προτει-
νόμενα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

3Phase 36k/42k/48k/60k

R S T N1(L) 2(N) 3

TO INDOOR UNIT POWER SUPPLY

1(L) 2(N) 1(L) 2(N) 3

POWER SUPPLY TO INDOOR UNIT

1Phase 9k/12k/18k 1Phase 24k/36k/42k/48k/60k

1(L) 2(N) 1(L) 2(N) 3

POWER SUPPLY TO INDOOR UNIT

Μοντέλο(kBtu/h) Φάση(Ø) ELCB
09k/12k 1 15A

18k 1 20A
24k 1 25A

36k/42k/48k/60k 1 40A
36k/42k/48k/60k 3 20A
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το καλώδιο ρεύματος που είναι συνδεδεμένο με την εξωτερική μονάδα πρέπει να συμμορφώνεται με τα
πρότυπα IEC 60245 ή HD 22.4 S4  (Αυτός ο εξοπλισμός παρέχεται με σετ καλωδίου που συμμορφώνεται με
τους εθνικούς κανονισμούς.)

GN/YL

1 Φάση(Ø)

20mm

3 Φάση(Ø)

20mm

GN/YL

Το καλώδιο που συνδέεται με την εξωτερική μονάδα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα IEC 60245 ή HD
22.4 S4 (Αυτός ο εξοπλισμός παρέχεται με σετ καλωδίου που συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονι-
σμούς.)

20mm

GN/YL

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 0.75mm2

Όταν η γραμμή σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας είναι πάνω από 40m, συνδέστε
τη γραμμή τηλεπικοινωνίας και το καλώδιο ρεύματος ξεχωριστά. 
Αν το καλώδιο παροχής είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή διάταξη που παρέ-
χονται από τον aκατασκευαστή ή το σέρβις.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Προφυλάξεις κατά την ηλεκτρολογική καλωδίωση
Χρησιμοποιείτε στρογγυλούς ακροδέκτες πίεσης για συνδέσεις στο τερματικό ισχύος.

Στρογγυλός ακροδέκτης
πίεσης Καλώδιο ρεύματος

Όταν δεν υπάρχουν τέτοιοι ακροδέκτες, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. 
• Μην συνδέετε καλωδιώσεις με διαφορετικό πάχος στο τερματικό ισχύος.

(Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί αφύσικη θερμότητα).
• Όταν συνδέετε καλωδιώσεις με το ίδιο πάχος, ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω σχήμα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες του ακροδέκτη δεν είναι χαλαρές.
!

Μοντέλο(kBtu/h) Φάση(Ø) Area(mm2)
09k/12k/18k/24k 1 2.5
36k/42k/48k/60k 1 6
36k/42k/48k/60k 3 2.5
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Σύνδεση καλωδίου σε Εξωτερική Μονάδα
Αφαιρέστε την πλευρική πλακέτα για τη σύνδεση της καλωδίωσης.
Χρησιμοποιήστε τον σφιγκτήρα καλωδίου για να το συγκρατήσετε.
Εργασίες γείωσης
- Περίπτωση 1: Το τερματικό της Εξωτερικής Μονάδας έχει σήμανση .

Συνδέστε το καλώδιο με διάμετρο 1,6mm2 ή μεγαλύτερη στο τερματικό γείωσης που παρέχεται
στο κουτί ελέγχου και εκτελέστε τη γείωση.

- Περίπτωση 2: Το τερματικό της Εξωτερικής Μονάδας δεν έχει σήμανση   .
Συνδέστε το καλώδιο με διάμετρο 1,6mm2 ή μεγαλύτερη στην πλακέτα του κουτιού ελέγχου με
σήμανση         και βιδώστε με τη βίδα γείωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Το διάγραμμα κυκλώματος δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης.
• Συνδέστε καλά τα καλώδια ώστε να μην μπορούν να τραβηχθούν εύκολα. 
• Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με τους χρωματικούς κωδικούς τους, συμβουλευόμενοι το διάγραμμα κα-

λωδίωσης.
• Το καλώδιο παροχής Ισχύος που είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τις ακό-

λουθες προδιαγραφές.

* Βεβαιωθείτε ότι οι
λαστιχένιοι δακτύλιοι
χρησιμοποιούνται σωστά
στις οπές εξώθησης αφού
συνδέσετε το βασικό
καλώδιο ρεύματος

Σύνδεση
ακροδέκτη
καλωδίου

Ακροδέκτης
καλωδίου ρεύματος

Σφιγκτήρας
καλωδίου

Σφιγκτήρας
καλωδίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Αν παραμένουν αέρας και υγρασία στο ψυκτικό σύστημα, παρουσιάζονται οι παρακάτω ανεπιθύμητες επιδράσεις.
- Αυξάνεται η πίεση στο σύστημα.
- Αυξάνεται το ρεύμα λειτουργίας.
- Μειώνεται η αποτελεσματικότητα της ψύξης (ή θέρμανσης). 
- Η υγρασία στο κύκλωμα του ψυκτικού μπορεί να παγώσει και να αποφράξει τις σωληνώσεις.
- Το νερό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των εξαρτημάτων στο σύστημα ψύξης. 
Επομένως, η εσωτερική / εξωτερική μονάδα και οι σωλήνες σύνδεσης πρέπει να ελέγχονται για διαρροές και να
εκκενώνονται για να αφαιρούνται ασυμπύκνωτα αέρια και υγρασία από το σύστημα.

Προετοιμασία
- Βεβαιωθείτε ότι κάθε σωλήνας (υγρών και αερίων) ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα έχει

συνδεθεί σωστά και ότι έχει ολοκληρωθεί όλη η καλωδίωση για τη δοκιμαστική λειτουργία. Αφαιρέστε τα πώ-
ματα βαλβίδων σέρβις από την πλευρά αερίων και υγρών στην εξωτερική μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες
σέρβις πλευράς υγρών και πλευράς αερίων στην εξωτερική μονάδα διατηρούνται κλειστές σε αυτό το στάδιο.

Δοκκιμή διαρροών
- Συνδέστε το μανόμετρο (με μετρητές πίεσης) και τον κύλινδρο αερίων ξηρού αζώτου σε αυτή τη θύρα υπηρε-

σίας με σωλήνες φόρτισης.

- Ασκήστε πίεση στο σύστημα έως 3,8 MPa με αέριο ξηρού αζώτου και κλείστε τη βαλβίδα κυλίνδρου όταν η έν-
δειξη του μετρητή φτάσει τα 3,8 MPa. Στη συνέχεια ελέγξτε για διαρροές με υγρό σαπούνι. 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΉΣ ΚΑΙ ΕΚΚΈΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιήστε το μανόμετρο στην δοκιμή διαρροών.Αν δεν υπάρχει, χρησιμοποιήστε μία βαλβίδα παύ-
σης για αυτόν τον σκοπό. Το κουμπί "Hi" στο μανόμετρο πρέπει να είναι πάντα κλειστό. 

!

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε την είσοδο αζώτου στο ψυκτικό σύστημα σε υγρή κατάσταση, η κορυφή του κυλίνδρου
πρέπει να είναι ψηλότερα από τη βάση του όταν ασκείτε πίεση στο σύστημα. Συνήθως ο κύλινδρος χρησι-
μοποιείται σε κάθετη όρθια θέση.

!
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Εκκένωση
- Συνδέστε τον σωλήνα φόρτισης που περιγράφεται στα

προηγούμενα βήματα στην αντλία κενού, για να εκκε-
νώσετε τις σωληνώσεις και την εξωτερική μονάδα. Βε-
βαιωθείτε ότι το κουμπί "Lo και Hi" στο μανόμετρο είναι
ανοιχτό. Στη συνέχεια λειτουργήστε την αντλία κενού.
Ο χρόνος που απαιτείται για την εκκένωση διαφέρει
ανάλογα με το μήκος των σωληνώσεων και το δυναμικό
της αντλίας. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο χρό-
νος που απαιτείται για την εκκένωση.

- Όταν επιτευχθεί το επιθυμητό κενό, κλείστε το κουμπί
"Lo και Hi" του μανομέτρου και σταματήστε την αντλία
κενού. 

Ολοκλήρωση εργασίας
- Με ένα κλειδί βαλβίδας σέρβις, γυρίστε τον μίσχο της βαλ-

βίδας στην βαλβίδα πλευράς υγρών αριστερόστροφα για να
την ανοίξετε πλήρως.

- Γυρίστε τον μίσχο βαλβίδας της βαλβίδας πλευράς αερίων
αριστερόστροφα για να την ανοίξετε πλήρως.

- Χαλαρώστε τον σωλήνα φόρτισης που συνδέεται στη θύρα
σέρβις πλευράς αερίων ελαφρά για να μειώσετε την πίεση
και έπειτα αφαιρέστε τον σωλήνα.

- Τοποθετήστε το παξιμάδι καύσης και το κάλυμμά του στην
θύρα σέρβις πλευράς αερίων και σφίξτε το παξιμάδι καλά με
ένα ρυθμιζόμενο κλειδί. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ ση-
μαντική για να μην υπάρξουν διαρροές από το σύστημα. 

- Τοποθετήστε τα πώματα βαλβίδων στις βαλβίδες σέρβις
πλευράς αερίων και υγρών και σφίξτε τα καλά.

Έτσι ολοκληρώνεται η εκκαθάριση αέρα με αντλία κενού. 
Το κλιματιστικό είναι τώρα έτοιμο για δοκιμαστική λειτουρ-
γία.

1 Πραγματοποιήστε μία δοκιμή διαρροής όλων των
δομών σωλήνωσης (εξωτερικά και εσωτερικά) και
των βαλβίδων αερίου και υγρού. Η παρουσία φυ-
σαλίδων δηλώνει διαρροή. Σκουπίστε τον αφρό με
ένα καθαρό πανί.

2 Αφού διαπιστωθεί ότι το σύστημα δεν έχει διαρ-
ροές, εκτονώστε την πίεση αζώτου χαλαρώνοντας
τον σύνδεσμο σωλήνα φόρτισης στον κύλινδρο
αζώτου. Όταν η πίεση του συστήματος επανέρθει
στα φυσιολογικά, αποσυνδέστε τον σωλήνα από
τον κύλινδρο.

Σωλήνας φόρτισης

Εσωτερική Μονάδα
Εξωτερική Μονάδα

Βαλβίδα μανομέτρου Μετρητής
πίεσης

Κύλινδρος
αερίου αζώτου
(σε κάθετη
όρθια θέση)

Lo Hi

Εσωτερική Μονάδα

Εξωτερική Μονάδα

Πολλαπλή βαλβίδα

Αντλία κενού

Ανοικτό Ανοικτό

Μετρητής
πίεσηςLo Hi

Απαιτούμενος χρόνος εκκένωσης όταν
χρησιμοποιείται αντλία κενού 30 gal/h

Αν το μήκος σωληνώ-
σεων είναι μικρότερο

από 10 m(33 ft)
Αν το μήκος σωληνώ-

σεων είναι μεγαλύτερο
από 10 m(33 ft)

30 λεπτά ή περισσότερο 60 λεπτά ή περισσότερο
0.07 kPa ή λιγότερο
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
- Η αρχική παροχή ρεύματος πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 90% της βαθμονομημένης τάσης.

Διαφορετικά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται το κλιματιστικό.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Αφού ολοκληρώσετε την εργασία σας, μετρήστε και καταγράψτε τις ιδιότητες δοκιμαστικής λειτουργίας και

αποθηκεύστε τα υπολογισμένα δεδομένα κ.λπ.
• Τα στοιχεία μέτρησης είναι η θερμοκρασία δωματίου, η εξωτερική θερμοκρασία, η θερμοκρασία αναρρόφησης,

η θερμοκρασία κατάθλιψης, η ταχύτητα αέρας, η παροχή αέρα, η τάση, το ρεύμα, η παρουσία ανώμαλων κραδα-
σμών και θορύβου, η πίεση λειτουργίας, η θερμοκρασία σωληνώσεων και η συμπιεστική πίεση. 

• Αναφορικά με την δομή και την εμφάνιση, ελέγξτε τα παρακάτω.

- Ο δοκιμαστικός έλεγχος ξεκινάει πατώντας το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου και το κουμπί χρο-
νοδιακόπτη προς τα κάτω για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα. 

- Για να ακυρώσετε τον δοκιμαστικό έλεγχο, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Για τον δοκιμαστικό έλεγχο, εκτελέστε πρώτα τη λειτουργία ψύξης, ακόμη και αν είναι εποχή θέρμαν-

σης. Αν εκτελεστεί πρώτα η λειτουργία θέρμανσης, προκαλούνται προβλήματα του συμπιεστή. Θα πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

• Εκτελέστε τον δοκιμαστικό έλεγχο για περισσότερα από 5 λεπτά οπωσδήποτε. 
(Ο δοκιμαστικός έλεγχος ακυρώνεται μετά τα 18 λεπτά αυτόματα)

!

□Είναι επαρκής η κυκλοφορία αέρα;
□Είναι ομαλή η αποχέτευση;
□Είναι πλήρης η θερμομόνωση;

(ψυκτικό και σωληνώσεις αποχέτευσης)
□Υπάρχουν διαρροές ψυκτικού μέσου;

□Λειτουργεί το τηλεχειριστήριο με τον διακόπτη;
□Υπάρχουν προβληματικές καλωδιώσεις;
□Είναι σφιγμένες οι βίδες ακροδεκτών;

M4......118N.cm{12kgf.cm}
M5......196N.cm{20kgf.cm}
M6......245N.cm{25kgf.cm}
M8......588N.cm{60kgf.cm}

2 Σύνδεση παροχής ρεύματος
- Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε μια ανεξάρτητη παροχή ρεύματος.

Απαιτείται αποζεύκτης.
- Λειτουργήστε την μονάδα για δεκαπέντε ή περισσότερα λεπτά.

3 Αξιολόγηση απόδοσης
- Μετρήστε την θερμοκρασία του αέρα εισόδου και

εξόδου. 
- Βεβαιωθείτε ότι η διαφορά ανάμεσα στη

θερμοκρασία εισόδου και εξόδου είναι μεγαλύτερη
από 8°C (Ψύξη) ή αντίστροφα (Θέρμανση). 

Θερμόμετρο
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Δείξτε στον πελάτη τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης, χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο χρήσης (καθα-
ρισμός φίλτρων αέρα, έλεγχος θερμοκρασίας κ.λπ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μετά την επιβεβαίωση των παραπάνω συνθηκών, προετοιμάστε την καλωδίωση ως ακολούθως:
1 Πάντα να έχετε ξεχωριστό κύκλωμα ισχύος ειδικά για το κλιματιστικό. Όσο για την μέθοδο της καλω-

δίωσης, να καθοδηγείστε από το διάγραμμα του κυκλώματος που είναι εντυπωμένο στο εσωτερικό του
καλύμματος κουτιού ελέγχου.

2 Παρέχετε έναν διακόπτη αποζεύκτη ανάμεσα στην πηγή ρεύματος και την μονάδα.
3 Οι βίδες που στερεώνουν την καλωδίωση στο κάλυμμα των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να χαλα-

ρώσουν από τις δονήσεις στις οποίες υποβάλλεται η μονάδα κατά την διάρκεια της μεταφοράς.
Ελέγξτε τις και βεβαιωθείτε ότι είναι όλες σφιγμένες καλά. (Εάν είναι χαλαρές, μπορεί να προκληθεί
λιώσιμο των καλωδίων.)

4 Προδιαγραφή της πηγής ισχύος
5 Επιβεβαιώστε ότι η ηλεκτρική ικανότητα είναι επαρκής.
6 Βεβαιωθείτε ότι η τάση εκκίνησης διατηρείται σε περισσότερο από το 90 τοις εκατό της τάσης λειτουρ-

γίας που αναφέρεται στην πινακίδα.
7 Επιβεβαιώστε ότι το πάχος του καλωδίου είναι όπως ορίζεται στις προδιαγραφές της πηγής ισχύος.

(Ειδικά σημειώστε την σχέση μεταξύ μήκους και πάχους καλωδίου.)
8 Παρέχετε πάντα μια διακοπή διαρροής σε συνθήκες υγρασίας.
9 Μια πτώση τάσης μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα.

- Κραδασμό μαγνητικού διακόπτη, βλάβη στο σημείο επαφής, κάψιμο ασφάλειας, διαταραχή στην κα-
νονική λειτουργία μιας συσκευής προστασίας υπερφόρτωσης.

- Μη παροχή κατάλληλης ισχύος έναρξης στον συμπιεστή.

!
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Εγκατάσταση PI485
Στερεώστε το PI485 PCB, όπως φαίνεται στην Εικ.
Η λεπτομερής μέθοδος εγκατάστασης αναφέρεται στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης PI485.

24k

36k/42k/48k/60k

18k
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Ρύθμιση Διακόπτη λειτουργίας
Εάν ρυθμίσετε το διακόπτη λειτουργίας όταν είναι ενεργοποιημένη η ισχύς, η αλλαγμένη ρύθμιση δεν
θα εφαρμοστεί άμεσα. Η αλλαγμένη ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο με την επαναφορά της Ισχύος. 

Όταν ρυθμίζετε το διακόπτη λειτουργίας, πρέπει να απενεργοποιήσετε το διακόπτη
κυκλώματος ή την πηγή τροφοδότησης του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το προϊόν μπορεί να μη λειτουργεί, εάν δεν ρυθμιστεί σωστά ο αντίστοιχος διακόπτης λειτουργίας.
• Εάν θέλετε να ορίσετε συγκεκριμένη λειτουργία, ζητήστε από τον τεχνικό εγκατάστα-

σης να ρυθμίσει κατάλληλα το διακόπτη λειτουργίας κατά την εγκατάσταση.

!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διακόπτης λειτουργίας Λειτουργία1 2

Κανονική Λειτουργία (Χωρίς Λειτουργία)

Αντλίας

Εξοικονόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας (Βήμα 1)

Εξοικονόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας (Βήμα 2)

Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη)

Λειτουργία Κλειδώματος (Θέρμανση)

Νυχτερινή Ήσυχη Λειτουργία (Βήμα 1)

Νυχτερινή Ήσυχη Λειτουργία (Βήμα 2)

Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη) + Νυχτερινή Ήσυχη Λειτουργία (Βήμα 1)

Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη) + Νυχτερινή Ήσυχη Λειτουργία (Βήμα 2)

Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη) + Εξοικονόμηση Κατανάλωσης Ενέρ-
γειας (Βήμα 1)
Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη) + Εξοικονόμηση Κατανάλωσης Ενέρ-
γειας (Βήμα 2)
Λειτουργία Κλειδώματος (Θέρμανση) + Εξοικονόμηση Κατανάλωσης
Ενέργειας (Βήμα 1)
Λειτουργία Κλειδώματος (Θέρμανση) + Εξοικονόμηση Κατανάλωσης
Ενέργειας (Βήμα 2)

1 : 18k/24k
2 : 36k/42k/48k/60k
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Αντλίας
Διαδικασία ρύθμισης
1 Ρυθμίστε τον μικροδιακόπτη όπως αναφέρεται παρακάτω, αφού διακόψετε την παροχή ισχύος.

2 Επαναφέρετε την παροχή ισχύος.
3 Το Κόκκινο LED και το Πράσινο LED του PCB ανάβουν στη διάρκεια της εργασίας. 

(Η εσωτερική μονάδα λειτουργεί εξαναγκαστικά).
4 Όταν η λειτουργία ολοκληρωθεί, το Κόκκινο LED σβήνει.

Αν η λειτουργία δεν εκτελείται κανονικά, το Κόκκινο LED αναβοσβήνει.
5 Κλείστε την βαλβίδα Υγρών μόνο όταν σβήσει το πράσινο LED (7 λεπτά από την έναρξη του μη-

χανήματος). Στη συνέχεια κλείστε τη βαλβίδα αερίων αφού ανάψει το Πράσινο LED.

• Όταν το πράσινο LED του PCB είναι αναμμένο, ο συμπιεστής θα είναι απενεργοποιημένος εξαιτίας
χαμηλής πίεσης.

• Επιστρέψτε τον μικροδιακόπτη στην κανονική λειτουργία του αφού ολοκληρώσετε την εργασία.
• Εσφαλμένη λειτουργία αντλίας προκαλεί την απενεργοποίηση του προϊόντος μαζί με 

το σβήσιμο των LED (πράσινο & κόκκινο) εντός 20 λεπτών από την αρχική έναρξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ρύθμιση Dip S/W Αντλίας 

Ενεργοποίηση (Κόκκινο LED αναμμένο,
Πράσινο LED σβηστό)

Comp on (Κόκκινο LED αναμμένο,
Πράσινο LED αναμμένο)

Έναρξη Αντλίας (Κόκκινο LED αναμμένο,
Πράσινο LED σβηστό) Βαλβίδα Υγρών κλειστή

Βαλβίδα Αερίων κλειστήΟλοκλήρωση Αντλίας (Κόκκινο LED
σβηστό, Πράσινο LED αναμμένο)

Απενεργοποίηση (Κόκκινο LED 
σβηστό, Πράσινο LED αναμμένο)

5

18k/24k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36k/42k/48k/60k

• Το πραγματικο προιον μπορει να διαφερει απο τα ανωτερω στοιχεια αναλογα
με το ειδοζ του μοντελου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Εξοικονόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας
Η λειτουργία Εξοικονόμησης Κατανάλωσης Ενέργειας επιτρέπει την αποτελεσματική λει-
τουργία ελαττώνοντας τη μέγιστη τιμή κατανάλωσης ενέργειας.

Διαδικασία Ρύθμισης
1 Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας ως ακολούθως, αφού απενεργοποιήσετε την πηγή

τροφοδότησης ισχύος.

2 Επαναφέρετε την ισχύ.

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Βήμα 1

18k/24k

36k/42k/48k/60k

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Βήμα 2

Εξοικονόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας με Λειτουργία Κλειδώματος.

Εξοικονόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας
(Βήμα 1) + Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη)

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Εξοικονόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας (Βήμα
1) + Λειτουργία Κλειδώματος (Θέρμανση)

Power
consumption

and current Nomal

Time
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Νυχτερινή Ήσυχη Λειτουργία
Η Νυχτερινή Ήσυχη Λειτουργία ελαττώνει το επίπεδο θορύβων στην εξωτερική μονάδα αλλάζοντας
τη συχνότητα και την ταχύτητα ανεμιστήρα. Αυτή η λειτουργία συνεχίζεται ολόκληρη τη νύχτα.

Διαδικασία Ρύθμισης
1 Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας ως ακολούθως, αφού απενεργοποιήσετε την πηγή τροφοδότησης ισχύος.

‘

2 Επαναφέρετε την ισχύ.

h Επίπεδο θορύβου : Βήμα 1 > Βήμα 2

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Εξοικονόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας
(Βήμα 2) + Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη)

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Εξοικονόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας (Βήμα
2) + Λειτουργία Κλειδώματος (Θέρμανση)

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Βήμα 1

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Βήμα 2
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Νυχτερινή Ήσυχη Λειτουργία με Λειτουργία Κλειδώματος.

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη) + Νυχτε-
ρινή Ήσυχη Λειτουργία (βήμα 1)

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη) + Νυχτε-
ρινή Ήσυχη Λειτουργία (βήμα 2)

Λειτουργία Κλειδώματος
Διαδικασία Ρύθμισης
1 Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας ως ακολούθως, αφού απενεργοποιήσετε την πηγή

τροφοδότησης ισχύος.

2 Επαναφέρετε την ισχύ.

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Μόνο Λειτουργία Ψύξης

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Μόνο Λειτουργία Θέρμανσης

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εάν ελαττωθούν η συχνότητα και η ταχύτητα ανεμιστήρα, μπορεί να μειωθεί αντίστοιχα η απόδοση ψύξης.
• Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο στη Λειτουργία Ψύξης.
• Εάν θέλετε να διακόψετε τη Νυχτερινή Ήσυχη Λειτουργία, αλλάξτε το Διακόπτη Λειτουργίας.
• Εάν η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας ρυθμιστεί από την ταχύτητα ανεμιστήρα “Power”, η

Νυχτερινή Ήσυχη Λειτουργία θα σταματήσει έως ότου αλλάξει η ταχύτητα ανεμιστήρα “Power".

!
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Εξοικονόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας με Λειτουργία Κλειδώματος.

Λειτουργία Κλειδώματος με Νυχτερινή Ήσυχη Λειτουργία.

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη) + Νυχτε-
ρινή Ήσυχη Λειτουργία (βήμα 1)

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη) + Νυχτε-
ρινή Ήσυχη Λειτουργία (βήμα 2)

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη) + Εξοικο-
νόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας (Βήμα 1)

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Λειτουργία Κλειδώματος (Θέρμανση) + Εξοι-
κονόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας (βήμα 1)

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Λειτουργία Κλειδώματος (Ψύξη) + Εξοικο-
νόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας (Βήμα 2)

18k/24k

36k/42k/48k/60k

Λειτουργία Κλειδώματος (Θέρμανση) + Εξοι-
κονόμηση Κατανάλωσης Ενέργειας (βήμα 2)
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Εάν η εξωτερική μονάδα εγκατασταθεί κοντά σε θα-
λάσσια περιοχή, θα πρέπει να αποφευχθεί η άμεση έκ-
θεση σε θαλασσινό αέρα. Εγκαταστήστε την
εξωτερική μονάδα σε αντίθετη φορά από τον θαλασ-
σινό αέρα.

Σε περίπτωση εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας
σε παράκτια περιοχή, τοποθετήστε έναν
ανεμοθώρακα, προκειμένου να μην εκτίθεται στο
θαλασσινό αέρα.

- Θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρός, για να εμποδίσει
τον θαλασσινό αέρα.

- Το ύψος και το πλάτος θα πρέπει να υπερβαίνουν το
150% της εξωτερικής μονάδας.

- Πρέπει να διατηρείται απόσταση μεγαλύτερη των
70εκ μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και του
ανεμοθώρακα για εύκολη ροή του αέρα.

Μέρος με καλή αποστράγγιση νερού
- Τοποθετήστε σε μέρος με καλή αποστράγγιση

νερού ώστε να αποτραπεί η ζημιά από τοπική ισχυρή
βροχόπτωση, και αποφεύγετε τις περιοχές που
πλημμυρίζουν συχνά.

ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
- Απαιτείται η λήψη ικανοποιητικών μέτρων το χειμώνα

σε περιοχή με χιόνι ή τσουχτερό κρύο, έτσι ώστε το
προϊόν να μπορεί να λειτουργεί καλά.

- Προετοιμαστείτε για εποχιακό αέρα ή χιόνι ακόμη και
σε άλλες περιοχές.

- Εγκαταστήστε αγωγό αναρρόφησης και αποδέσμευ-
σης για να μην εισέρχεται χιόνι ή βροχή.

- Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε να
μην έρχεται άμεσα σε επαφή με το χιόνι. Εάν συσσω-
ρεύεται χιόνι, που ακολούθως παγώνει στην οπή
αναρρόφησης αέρα, το σύστημα μπορεί να μην αποδί-
δει όπως πρέπει. Εάν είναι εγκατεστημένο σε περιοχή
με χιόνια, προσαρμόστε το κάλυμμα στο σύστημα.

- Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα σε ψηλότερο ση-
μείο πάνω από 50εκ σε σχέση με τη μέση στάθμη χιο-
νοπτώσεων (ετήσιος μέσος όρος χιονοπτώσεων), εάν
τοποθετείτε τη μονάδα σε περιοχές με μεγάλες χιο-
νοπτώσεις.

- Στα σημεία όπου συσσωρεύεται χιόνι στο πάνω μέρος
της εξωτερικής μονάδας με απόσταση πάνω από 10εκ,
φροντίστε να το αφαιρείτε πριν θέσετε σε λειτουργία
τη συσκευή.

Θαλασσινός αέρας

Θαλασσινός αέρας

Θαλασσινός αέρας

Ανεµοθώρακας

• Εκτελείτε τακτικούς (περισσότερο από μία
φορά το έτος) καθαρισμούς της σκόνης ή
των μορίων αλατιού που κολλούν στον εναλ-
λάκτη θερμότητας, χρησιμοποιώντας νερό.

• Τα κλιματιστικά δεν θα πρέπει να εγ-
καθίστανται σε περιοχές όπου παρά-
γονται διαβρωτικά αέρια, όπως οξύ ή
αλκαλικά αέρια.

• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρη με
άμεση έκθεση στο θαλασσινό αέρα (επαφή
με αλάτι). Μπορεί να προκληθεί διάβρωση
στο προϊόν. Η διάβρωση, ιδιαίτερα στα
πτερύγια συμπυκνωτή και εξατμιστή, μπο-
ρεί να προκαλέσει κακή λειτουργία ή μη
αποτελεσματική απόδοση.

• Εάν η εξωτερική μονάδα εγκατασταθεί
κοντά σε θαλάσσια περιοχή, θα πρέπει να
αποφευχθεί η άμεση έκθεση στο θαλασ-
σινό αέρα. Διαφορετικά θα απαιτηθεί επι-
πρόσθετη αντιδιαβρωτική μεταχείριση
στον εναλλάκτη θερμότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Επιλογή της θέσης (Εξωτερική Μονάδα)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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	제목 없는 추출 페이지



