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h Είναι δυνατή η σύνδεση εσωτερικών μονάδων κατασκευής μετά τον Φεβ. 2009.
h Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες όταν δεν υπάρχει ρύθμιση κύριας και εξαρτώμενης.

h Στην περίπτωση Ομαδικού Ελέγχου, είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων λειτουργιών:
- Επιλογή λειτουργίας, διακοπή ή τρόπος λειτουργίας
- Ρύθμιση θερμοκρασίας και έλεγχος θερμοκρασίας χώρου
- Αλλαγή τρέχουσας ώρας
- Έλεγχος ρυθμού ροής (Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή)
- Εναλλακτικές Ρυθμίσεις
Δεν είναι δυνατή η χρήση κάποιων λειτουργιών.

h Είναι δυνατός ο έλεγχος 16 μονάδων (Μέγ.) με το κύριο ενσύρματο τηλεχειριστήριο.
h Εκτός από αυτά, είναι ίδια με τον Ομαδικό Έλεγχο 1.

2. Έλεγχος Ομάδας 2
n Ενσύρματα τηλεχειριστήρια+ Τυπικές εσωτερικές μονάδες
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Προβολή Μηνύματος Σφάλματος

ΜΕΦΑ Τυπική ΤυπικήΜΕΦΑ ΜΕΦΑ Τυπική ΤυπικήΜΕΦΑ

* ΜΕΦΑ: Μονάδα Εισόδου Φρέσκου Αέρα
  Τυπική: τυπική Εσωτερική Μονάδα

h Στην περίπτωση σύνδεσης με τυπική εσωτερική μονάδα και Μονάδα Εισόδου Φρέσκου Αέρα,
διαχωρίστε την Μονάδα Εισόδου Φρέσκου αέρα από τις τυπικές μονάδες. (N, M ≤ 16) (επειδή οι
ρυθμίσεις θερμοκρασίας τους είναι διαφορετικές.)

h Εκτός από αυτά, είναι το ίδιο με τον Ομαδικό Έλεγχο 1.

3. Ομαδικός Έλεγχος 3
n Μικτή σύνδεση με εσωτερικές μονάδες και Μονάδας Εισόδου Φρέσκου Αέρα
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4. 2 Τηλεχειριστήρια
n 2 Ενσύρματο τηλεχειριστήρια + 1 Εσωτερική μονάδα

1. Είναι δυνατή η σύνδεση δύο ενσύρματων τηλεχειριστηρίων με μία εσωτερική μονάδα.
Ορίστε μόνο μία εσωτερική μονάδα ως Κύρια, και τις άλλες ως Εξαρτώμενες.
Ορίστε μόνο ένα τηλεχειριστήριο ως Κύριο, και τα άλλα ως Εξαρτώμενα.

2. Για τον κάθε τύπο εσωτερικής μονάδας είναι δυνατή η σύνδεση δύο τηλεχειριστηρίων.
3. Είναι δυνατή η χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου ταυτόχρονα.
4. Είναι δυνατή η σύνδεση με Ξηρά Επαφή και Κεντρικό ελεγκτή ταυτόχρονα.
5. Στην περίπτωση που προκύψει κάποιο σφάλμα στην εσωτερική μονάδα, προβάλλεται ο

κωδικός σφάλματος στο ενσύρματο τηλεχειριστήριο.
6. Δεν υπάρχουν όρια στην λειτουργία εσωτερικών μονάδων.
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5. Παρελκόμενα για τον ορισμό ομαδικού ελέγχου
Είναι δυνατός ο ορισμός ομάδας με την χρήση των παρακάτω παρελκόμενων.

Εσωτερική μονάδα 2 EA + 
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο

Εσωτερική μονάδα 1 EA + 
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο 2 EA

h Χρησιμοποιείται καλώδιο PZCWRCG3 για
την σύνδεση

h Χρησιμοποιείται καλώδιο PZCWRC2
για την σύνδεση

PZCWRC G3

PZCWRC 2

ΕξαρτώμενηΚύρια

Κύρια

Κύρια Εξαρτώμενη

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Τοποθετήστε πλήρως εγκλεισμένο μη εύφλεκτο αγωγό στην περίπτωση που οι τοπικοί

κανονισμοί οικοδόμησης απαιτούν χρήση καλωδίωσης ψευδοροφής. 

!



Η Α-σταθμισμένη πίεση ήχου που εκπέμπει αυτό το προϊόν είναι κάτω από 70 dB.
** Το επίπεδο ήχου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία.
Οι τιμές που αναφέρονται είναι επίπεδα εκπομπής και δεν αποτελούν απαραίτητα ασφαλή επίπεδα
εργασίας.
Παρότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των επιπέδων εκπομπής και έκθεσης, αυτός δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ώστε να καθοριστεί με αξιοπιστία εάν απαιτούνται περαιτέρω προφυλάξεις ή όχι.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πραγματικό επίπεδο έκθεσης των εργατών περιλαμβάνουν τα
χαρακτηριστικά του δωματίου εργασίας και των άλλων πηγών θορύβου, δηλαδή τον αριθμό
συσκευών και άλλων κοντινών εργασιών καθώς και τη χρονική διάρκεια για την οποία είναι
εκτεθειμένος στο θόρυβο ένας εργαζόμενος. Επίσης, το επιτρεπτό επίπεδο έκθεσης ενδέχεται να
διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αυτές οι πληροφορίες, ωστόσο, θα επιτρέψουν στο χρήστη του
εξοπλισμού να αξιολογήσει καλύτερα τους κινδύνους.

Η συγκέντρωση περιορισμού είναι το όριο της συγκέντρωσης αερίου φρέον στην οποία μπορούν να ληφθούν άμεσα
μέτρα χωρίς βλάβες στον ανθρώπινο σώμα όταν υπάρξει διαρροή ψυκτικού στον αέρα. Η συγκέντρωση περιορισμού θα
περιγράφεται ως μονάδα kg/m3 (Βάρος αερίου φρέον ανά μονάδα όγκου αέρα) προς διευκόλυνση των υπολογισμών.

n Υπολογισμός συγκέντρωσης ψυκτικού

Συγκέντρωση ψυκτικού =
Συνολική ποσότητα αναπλήρωσης ψυκτικού στην εγκατάσταση ψύξης (kg)

Όγκος μικρότερου δωματίου όπου είναι εγκαταστημένη εσωτερική μονάδα (m3)

Συγκέντρωση περιορισμού

ARN U G07 ACE 4

Αριθμός σειράς

Όνομα σασί

Τιμές τάσης
1:1Ø, 115 V, 60 Hz
6:1Ø, 220 - 240 V, 50 Hz 
3:1Ø, 208/230 V, 60 Hz

2:1Ø, 220 V, 60 Hz
7:1Ø, 100 V, 50/60 Hz
G:1Ø, 220 - 240 V, 50 Hz/1Ø, 220 V, 60 Hz 

Συνολική ισχύς ψύξης σε Btu/h
EX) 5 000 Btu/h ➝ '05'      18 000 Btu/h ➝ '18'

Συνδυασμός τύπου Inverter και μόνο ψύξης ή αντλίας θερμότητας
N: AC Inverter και Μ/Ψ V: AC Inverter και Α/Θ
U: DC Inverter και Μ/Ψ και Α/Θ

Σύστημα                             με εσωτερική μονάδα που χρησιμοποιεί R32 / R410A 
❈ LGETA:U  Ex) URN

Συνδυασμοί λειτουργιών
A: Βασική λειτουργία L: Neo Plasma (τοποθέτηση σε τοίχο)
C: Plasma (Κασέτα οροφής)
G: Χαμηλή στατική K: Υψηλή λογική ζέστη
U: Δαπέδου χωρίς περίβλημα
SE/S8 - R: Καθρέπτης   V: Ασημί   B: Μπλε (Χρώμα πλαισίου τύπου ART COOL)
SF       - E: Κόκκινο        V:Ασημί    G:Χρυσό 1:Φιλί (Δυνατότητα αλλαγής φωτογραφίας)
Q: Κονσόλα  Z: Μονάδα εισαγωγής φρέσκου αέρα

Συγκέντρωση περιορισμού: 0.44 kg/m3 (R410A)
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Εκπομπές θορύβου στον αέρα

Ονομασία μοντέλου




