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WYISN3IAS

@ OBSERVERA

« Det programvarurelaterade innehallet kan andras utan féregdende meddelande pa grund av uppdateringar av
produktens funktioner.

+ Vissa funktioner som beskrivs i anvandarmanualen stéds inte av vissa modeller eller i vissa lander.

+ SNMP 2.0 stdds.

INSTALLNINGAR

Start

Globala knappar

[MOBIL-URL]: Ger den information som behdvs for att komma till bildskarmen via en extern enhets webblasare.
Med den har funktionen kan du visa QR-kod och URL-information. Genom att 6ppna URL-adressen
kan du aven kéra Content Manager och Group Manager 2.0 och Control Manager. (Detta ar
optimerat for Google Chrome.)

. @ [Inmatning]: Navigera till skarmen for val av extern ingang

. [Installning]: Navigera till skarmen Installningar

Instrumentpanel

+ Denna funktion visar viktig information om Signage i mitten av startskarmen. Pa instrumentpanelen kan du andra
installningar manuellt genom att valja motsvarande alternativ.

. % [Manual hamtning]: Hamtar en handbok genom att skanna en QR-kod.
5

@ OBSERVERA

+ Om instrumentpanelen ar last kan fokus inte flyttas.
- Vissa QR-kodappar pa mobila enheter kanske inte fungerar. (Du kan komma at sidan for att ladda ner manualer
genom att besoka tillhandahallen adress.)

[Innehallshanterare]

« [Player]: Spela upp en mangd olika innehall, inklusive bilder, videor och SuperSign-innehall.

+ [Schemaldggare]: Hantera scheman for innehall som spelas upp vid olika tidpunkter.

+ [Mall]: Du kan skapa eget innehall med hjalp av mallar och mediefiler.

+ [Group Manager 2.0]: Distribuera innehallsscheman och instéllning av data till den anslutna enheten.

[Gallerilage]

+ Med detta lage kan du beundra naturbilder och berdmda malningar.
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[Videovagg]
SETTINGS / £ =¥ [Ez-installning] = [Videovagg]
Stall in alternativ for videovagg for att skapa en bred visuell kanvas.

+ [Sida-vid-sida lage]: Sla pa eller av [Sida-vid-sida lage].
« [Panellage installning]: Visa en enda integrerad skarm pa flera Signage-skarmar.

+ [Jednoducha konfiguracia]: Staller automatiskt in [Bild-ID] baserat pa anslutningsriktningen for apparatens RS232C.
- Nar [Stall in ID] for den anslutna apparaten ar slutfért garanteras prestanda for [Jednoducha konfiguracia] endast
for huvudapparaten ([Stall in ID] 1).
Kér denna funktion for huvudapparaten ([Stall in ID] 1).
« [Naturligt lage]: Visa bilden exklusive omradet som éverlappar med skarmens ram sa att bilden som visas har en
naturligare kansla.

+ [Frame Control]: Justera de uppsattningar som kor [Omvand skanning] och ramavvikelse.
- Nar [Omvand skanning] kérs, kor [Frame Control] for de uppsattningar som inte kor [Omvand skanning].

+ [Omvand skanning]: Minska skarmawvikelsen mellan angransande videovaggar genom att andra
skarmskanningsmetod.

- [Vitbalans]: Konfigurera installningar for vitbalans (vitt monster, R/G/B-forstarkning och luminans).

- [Aterstall]: Aterstall till ursprungliga installningar.

« [Starta om for att verkstalla)]: Starta om apparaten for att konfigurera ett andrat inverteringsvarde for
Bildrutekontroll-/Skanning.

@ OBSERVERA

« Nar panellage ar aktiverat staller du automatiskt in [Frame Control] for rader med ojamna nummer och [Omvand
skanning] for rader med jamna nummer.

[P3/Av-schemaldggare]

SETTINGS / £ =¥ [Ez-installning] =P [Pa/Av-schemalaggare]

Ange ett schema for att anvanda din Signage efter tid och dag i veckan.
« [Pa/Av-tidsinstallning]: Ange pa/av-tider for varje dag i veckan.

« [Semesterinstallning]: Ange helgdagar efter datum och veckodag.

[SI-Server Instéllning]

SETTINGS / $¥ =» [Ez-installning] = [SI-Server Installning] = [SI-Server Installning]

Konfigurera for att ansluta din Signage till en extern Sl-server. Konfigurera en servermiljo for Sl-appinstallation.
SETTINGS / $¥ =» [Ez-installning] = [SI-Server Installning] = [Utvecklarlage & Beanviser]

Den har funktionen ar till stor hjalp for apputvecklarna.

Stall in for att installera och aktivera Utvecklar-lage och BEANVISER-appen.
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@ OBSERVERA

« For att anvanda dessa funktioner kravs ett konto (ID/PASSWORD) pa webOS Signages webbsida for utvecklare
(http://webossignage.developerlge.com/).

[Serverinstillning]

SETTINGS / £¥ =) [Ez-instalining] = [Serverinstallning]
Konfigurera for att ansluta din Signage till en SuperSign-server.
+ CMS-server

+ Control-server

[Fail Over]
SETTINGS / £¥ =» [Ez-installning] = [Fail Over]

Ange prioritet for ingangsenheterna nar ett fel intraffar. Spela automatiskt upp innehallet som ar lagrat i enheten eller
kor den installda appen.
« [Pa/Av]: Slar pa eller av [Fail Over] .
+ [Ingangsprioritet]: Ange prioritet fér ingangskallor for fail-over.
- [Sakerhetskopiera via lagring]: Nar det inte finns nagon ingangssignal spelar den har funktionen automatiskt upp
innehallet som ar lagrat i enheten eller kor den installda appen. Nar den ar installd till
[Pa], [Auto], [Manuell], [SuperSign innehall], och [SI-app/Spela upp via URL] &r objekt
aktiverade.
- [Auto]: Nar automatiska ingang byts till foljd av att skarmdumpar tas av en bild eller video som spelas upp med
regelbunden intervall, kommer funktionen att spela upp filen. (OLED-modell stods ej.)
-> Tidsintervall fér Capture: Tidsintervallet kan stallas in till 30 min, 1 timme, 2 timmar och 3 timmar.
- [Manuell]: Nar automatisk ingang byts till foljd av att bild- och videofilen laddas upp, kommer funktionen att spela
upp filen.
-> [VALJ SAKERHETSKOPIERINGSMEDIA]: Med hjalp av installningsknappen kan du ladda upp en fil till det interna/
externa minnet.
-> [Férhandsgranskning]: Du kan férhandsgranska uppladdad fil.
- [SuperSign innehall]: Nar automatisk ingang byts, kommer denna funktion att spela upp filen/filerna distribuerade i
SuperSign CMS.
- [SI-app/Spela upp via URL] Kor Sl-app eller Spela upp via URL nar automatisk inmatningsvaxling intraffar.
-> [SI App]: Sl-app-beteendet beror pa instllningarna fran menyn [SI-SERVER INSTALLNING] i [Ez-installning].
-> [Spela via URL]: Sl-app-beteendet beror pa instéllningarna fran menyn [Spela via URL] i [Ez-installning].
-> Om bade [Spela via URL] och [SI-SERVER INSTALLNING] kan kéras, sa kor den [Spela via URL] nar automatisk
inmatningsvaxling intraffar.
« [aterstall]: Aterstill till ursprungliga installningar.



[Statusmejlande]
SETTINGS / £ =» [Ez-installning] = [Statusmejlande]
Med den har funktionen konfigurerar systemet sa att statusen for enheten utvérderas och sedan meddelas till
administratoren via e-post.
« [Pa/Av]: Sla pa eller av [Statusmejlande].
Mejlalternativ], [Schemalaggning]: Stéller in intervall for e-postutskick.
+ [Anvandarens e-postadress]: Ange avsandarens e-postadress.
+ [Utgaende server (SMTP)]: Ange adressen for SMTP-servern.

+ [Losenord]: Ange l6senordet for avsandarens konto.
Mottagarens e-postadress]: Ange e-postadressen for mottagaren.

+ [SKICKA MEDDELANDE]: Bedom direkt statusen for enheten och leverera information till den angivna
e-postadressen.

- [
[
[
« [ID]: Ange konto-ID for avsandaren.
[
- [
[

- [aterstall]: Aterstall till ursprungliga installningar.

@ OBSERVERA

+ Om status for nagot av féljande andras eller blir onormal kan ett statusmeddelande skickas.

- 1. Temperatur Sensor. Om produkten uppnar en farlig temperatur registreras dess nuvarande temperatur och ett

e-postmeddelande med sadan information skickas.

- 2. Temperatur Validering av Sensor. Ett e-postmeddelande skickas om det inte finns nagon temperatursensor
ansluten, om kommunikationsstatus for temperatursensorn ar okand eller om informationen som tillhandahalls av
chipleverantéren ar onormal.

3. LAN-status, WiFi-status: Ett e-postmeddelande skickas nar natverkets anslutningsstatus andras. Maximalt antal

andringar av natverksstatus som kan sparas ar begransat till 50. Det sparade vardet nollstalls nar strémmen stangs

av.

4. Signalkontroll: Kontrollerar om det finns en signal. Om det inte finns nagon signal i mer an 10 sekunder skickas

ett e-postmeddelande.

5. Status for uppspelningsschema: Ett e-postmeddelande skickas om innehallet inte kan spelas mellan planerad

starttid och sluttid angiven i schemaldggningsstatus for Content Management eller SuperSign Content-status.

Detta galler dock inte nar uppspelningen avslutas med hjalp av fjarrkontrollen.

6. Fail-over-status: Ett e-postmeddelande skickas om ingangsvaxling uppstod pa grund av ett fel. (Exklusive

ingangsvaxling som initieras av anvandaren (RC, RS232C, SuperSign))

7. Rorelsedetektorstatus: Nar produkten kanner av rorelser eller stotar orsakade av den omgivande miljon sa

skickas ett e-postmeddelande till dig.

+ Endast SMTP-portarna 25, 465, och 587 har stod.

« Forekomsten av interna ingangsvaxlingar, exklusive externa ingangsvaxlingar (RC, RS232C, SuperSign), betraktas som
fail-over-status.

« Ett e-postmeddelande som innehaller “Fail-over-status: Fail-over” skickas vid vaxling till fail-over-status, och foljande
statusmeddelanden som skickas regelbundet eller vid statusandringar innehaller meddelandet “Fail-over-status:
Ingen”
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[Spela via URL]

SETTINGS / £ =» [Ez-instllning] = [Spela via URL]

Spela upp innehall du vill spela automatiskt via den inbyggda webblasaren.

+ [URL-inlasare]: Slar pa eller av [Spela via URL].

« [Stall in URL]: Ange URL-adressen till skarmen automatiskt.

« [Férhandsgranskning]: Férhandsgranska 6nskad webbplats genom att ga till den angivna URL-adressen.

+ [SPARA]: Spara den angivna URL-adressen.

« [STARTA OM FOR ATT VERKSTALLA]: Startar om bildskarmen nér du har sparat den angivna URL-adressen.
« [4terstall]: Aterstill till ursprungliga installningar.

@ OBSERVERA

+ Den har funktionen galler inte nar [Skarmrotation] ar aktiverad, och [Férhandsgranskning] inaktiveras nar du
anvander den har funktionen.

Om [Tidsinstallning] inte ar installt till [Stall in automatiskt] kan det bli svart att navigera pa webbplatser.

- SETTINGS / £¥ => Kontrollera[allman] = [Tidsinstallning] =P [Stall in automatiskt]

[Stéller in datakloning]

SETTINGS / £ =¥ [Ez-instillning] = [Instllningar datakloning]

Denna funktion anvands for att kopiera och importera instdllningarna for enheten till andra enheter.
+ [Exportera installningsdata]: Exportera installningarna pa enheten till en annan enhet.

+ [Importera installningsdata]: Importera installningarna for en annan enhet till enheten.

[Synklage]
SETTINGS / £ =» [Ez-instllning] = [Synklage]
Synkronisera tid och innehall mellan flera Signage-enheter.

+ [RS-232C-synk]: Synkronisera flera Signage-enheter anslutna med RS-232C.

+ [Bakgrundsbelysningssynk]: Delar vérden for att kontrollera bakgrundsbelysning med belysningssensorer mellan

enheter anslutna med RS-232C.
+ [synka natverksinnehall]: Synkronisera flera Signage-enheter som ar anslutna till samma natverk.



[Signage 365 Care]

SETTINGS / £¥ - [Ez-installning] - [Signage 365 Care]
Du kan installera Signage 365 Care-losningen (feldiagnostik) for feldiagnostik och forutsagelsetjanst.
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« [Installera]: Installera Signage 365 Care-losningen.

1) [ANVAND KONTONUMMER]: Ange det 6-siffriga kontonumret for att installera Signage 365 Care-lésningen.

- Kontonummer. Numret tilldelas nar Signage 365 Care-l6sningen registreras. Nar kontonumret anges hamtas
kontonamnet som tillhor numret.

2) [BEKRAFTA KONTONUMMER]: Visar kontonumret och kontonamnet som tillhdr kontonumret och validerar

kontonumret.

- Om kontonumret &r registrerat visas kontonamnet som tillhér kontonumret, och du kan fortsatta att installera
Signage 365 Care-losningen.

- Om kontonumret inte &r registrerat visas "Okand” som kontonamn, och du kan inte fortsdtta att installera
[6sningen.

« [Aktivera]/[Inaktivera]: Valjer om Signage 365 ska Aktiveras/Avaktiveras.
« [Konto]: Visar anvandarens aktuellt anslutna kontonummer och -namn.
» [Version]: Visar versionen for Signage 365 Care-lésning.
« [Sok efter uppdatering]: Sok efter tillgangliga uppdateringar pa servern.
+ [Uppdatera]: Uppdatera Signage 365 Care-|0sningen till den senaste versionen.
« [Serverstatus]: Visar statusen for anslutning mellan apparat och server.

- [Ansluten]: Visar nar apparaten och servern ar anslutna.

- [Inte ansluten]: Visar nar apparaten och servern inte ar anslutna.

- [Vantar pa godkannande]: Visar nar servern vantar pa godkannande.

- [Awisad]: Visar nar servern awvisar anslutningen.
« [Aterstall]: Tar bort den installerade Signage 365 Care-losningen.
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[Multiskarm]
SETTINGS / £¥ => [Ez-instalining] = [Multiskarm]

Med den har funktionen kan du visa flera externa ingangar och videor pa en enda skarm.

PIP-lage

PBP-lage

4-skarms splitlage

@ OBSERVERA

« | multiskarmslaget stods inte DP-seriekopplingsfunktionen.

+ Antalet splitskarmar du kan anvanda kan variera beroende pa modell.

Vilja skarmlayout

Om du aktiverar multiskarmslaget utan att ha angett nagon skarmlayout visas menyn for val av skarmlayout.
Nar menyn for val av skarmlayout inte visas pa skarmen, gar du till menyraden for skarmlayout genom att trycka
pa uppatpilen pa fjarrkontrollen och valj 6nskad layout. Om du vill stanga menyn for skarmlayout trycker du pa

bakatknappen.

Stanga menyn for val av skarmlayout

Fran menyn for val av skarmlayout trycker du pa pil upp-knappen pa fjarrkontrollen, gar till menyraden for skarmlayout
och valjer den, eller tryck pa knappen back for att stanga menyn for skarmlayout.
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Andra skirmingang
Tryck pa knappen 9 langst upp till hoger pa varje delad skarm for att valja dnskad ingang.

@ OBSERVERA

+ Ingangar som redan valts for andra delade skarmar kan inte valjas igen. Valj dem genom att trycka pa knappen
ATERSTALL for att terstalla ingangarna for alla skarmar forst.
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+ PIP-laget fungerar endast nar extern inmatningsrotation ar installt pa Av skarmrotation &r installd pa Av eller 180.

« | PIP-laget stods foljande upplésningar for underskarmar Andra upplosningar stods ej.
- 1680 x 1050/ 1920 x 1080

+ Sammanflatade format stdds ej. T ex 1080i
- Detta galler for bada AV/Media.
+ Modeller med 4-skarms splitlage stodjer extern ingangsupplosning pa 3840 x 2160 pa PIP underskarmar.

Spela upp videor pa delad skdrm

Tryck pa knappen e langst upp till hoger pa varje delad skarm, valj Videofil och valj sedan en lagringsenhet for att visa
listan med filmer i den valda enheten. Valj sedan 6nskad video fran listan for att spela den.

@ OBSERVERA

+ Videoklipp som skapats med HEVC, MPEG-2, H.264 eller VP9-kodek kan spelas upp pa delade skarmar. | PIP-lage kan
foljande kombinationer inte anvandas.

Huvud Underordnad
HEVC HEVC
H.264 HEVC
MPEG2 HEVC
VP9 VP9
H.264 4K MPEG2
H.264 4K VP9

Begransningarna for 3- och 4-skrams split galler enligt nedan.

Nar du anvander 4K

Det stddjer endast upp till 2 videor.
En kombination av max 4K @ 60 fps + 2K @ 60 fps ar tillganglig.
Dock stodjer H.264 4K max 30 fps.

Nar du endast anvander 2K

60fps

Du kan kombinera upp till 1 MPEG2, 2 H.264, och 4 andra codecs.

30fps

Du kan kombinera upp till 2 MPEG2 och 4 andra codecs.

+ Rekommenderad bildhastighet: 24, 25, 30, 60 (inklusive 23,9, 24,9, 29,9, 59,9)
Vi garanterar inte prestandan nar du spelar upp innehall med andra bildhastigheter.
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[Vattenpass]
SETTINGS / $¥ - [Ez-instéllning] = [Vattenpass]
Du kan kontrollera den horisontella och vertikala nivastatusen nar du installerar produkten.

Kontrollera produktens lutning

+ Bubblan och vinkelindikatorn i vattenpasset visar hur manga grader produkten lutar.

+ Vattenpasset och vinkelindikatorn pa vanster sida i rutan visar hur manga grader produkten lutar &t vanster eller
hoger.

« Vattenpasset och vinkelindikatorn pa héger sida i rutan visar hur manga grader produkten lutar framat eller bakat.

@ OBSERVERA

+ Nar produkten lutar mer an 5 grader at nagot hall visar en blinkande pil i vilken riktning produkten behover justeras
for att den ska bli jamn.
« Referenspunkten for den horisontella lutning kan variera beroende pa modell.
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Allmant

[Sprak]
SETTINGS / £ = [allman] = [Sprakinstillningar]
Du kan vélja menyspraket som ska visas pa skarmen.
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+ [Menysprak]: Staller in sprak for Signage-bildskarmen.
« [Tangentbordssprak]: Staller in spraket for tangentbordet som visas pa skarmen.

[Systeminformation]
SETTINGS / £ = [allman] = [Systeminformation]

Denna funktion visar information sasom enhetens namn, programvaruversion och lagringsutrymme.

[Stéllin ID]
SETTINGS / £ = [allman] = [Stll in ID]
« [Stallin ID] (1-1000): Tilldelar varje produkt ett unikt "Enhets-ID"-nummer nar flera produkter ar anslutna via RS-

232C. Tilldela nummer fran 1 till 1 000 och l@mna alternativet. Du kan styra varje produkt
separat genom att anvanda de "Stall in ID"-nummer du tilldelat varje produkt.

+ [Automatisk Set ID]: Tilldelar automatiskt varje produkt ett unikt "Enhets-ID"-nummer nar flera produkter ar anslutna
for skarmen.

- [Aterstall Set ID]: Aterstiller “Enhets-ID"-numret fér produkten till 1.

[Tidsinstallning]

SETTINGS / £¥ =) [allman] = [Tidsinstallning]

Med den har funktionen kan du visa och dandra datum och tid pa enheten.

- [Stall in automatiskt]: Stall in [Tid] och [Datum].

+ [Sommartid]: Stall in start- och sluttider for sommartid. Start-/sluttiderna fér DST fungerar endast nar du staller in
dem mer an en dag ifran varandra.

+ [NTP-serverinstallning]: Later dig stalla in andra NTP-servrar an standard NTP-server.

« [Tidzon]: Later dig andra tidszonen baserat pa kontinent, land/region, stad eller egna installningar.
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[Power]
SETTINGS / £ => [allmin] = [Power]
Instéllningar for strémrelaterad funktion

[Avstdngning vid ingen signal (15 min)]

Ange om funktionen Automatisk avstangning efter 15 minuter ska anvandas.

« Du kan stalla in det har alternativet pa [PA] eller [AV].

+ Om du staller in den har funktionen till [Pa] stangs produkten av om statusen Ingen signal ar aktiv i 15 minuter.
+ Om du staller in funktionen pa [AV] inaktiveras funktionen autoavstangning efter 15 minuter.

+ Vi rekommenderar att du staller in den har funktionen pa [AV] om du har ténkt anvanda produkten under en langre
tid, eftersom funktionen stanger av produktens stromtillforsel.

[Ingen IR Power Off (4 timmar)]

Anger om du ska anvanda funktionen Avstangning efter 4 timmar.

+ Du kan stdlla in det har alternativet pa [PA] eller [AV].

+ Om du staller in den har funktionen till [On Pa] stangs produkten av om det inte finns nagon insignal fran
fijarrkontrollen pa 4 timmar.

+ Om du staller in funktionen pa [AV] inaktiveras funktionen avstangning efter 4 timmar.

+ Virekommenderar att du staller in den har funktionen pa [AV] om du har ténkt anvanda produkten under en langre
tid, eftersom funktionen stanger av produktens stromtillforsel.

[DPM]

Stall in DPM-laget.

+ Om den har funktionen inte ar installd till [AV] forsatts bildskarmen i DPM-laget nar det inte finns nagon insignal.
+ Om du staller in den har funktionen pa [AV] ar [DPM] inaktiverat.

[DPM vackningskontroll]
Slar pa produkten enligt digital signalbehandling for ansluten DVI-D-/HDMI-port.

+ Nar instéllningen [Klocka] anvands soker produkten efter digitala klocksignaler och slas pa nar den finner
klocksignalen.
+ Nar installningen [Klocka + DATA] slas produkten pa om bade digital klocka och datasignaler matas in.
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[PM-lage]

+ [Power Off (Standard)]: Stall in normalt DC av-lage.

« [Behall bildformat]: Datorn behaller Utckad display identifikationsdata (UDID) &ven nar strommen &r av.

« [SKARM AV]: Vaxlar till statusen [SKARM AV] nér ldgena DPM, Autoavsténgning (15 min, 4 tim) eller Onormal

inaktivering aktiveras.

- [Bildskarm av alltid]: Vaxlar till statusen [SKARM AV] nir lagena DPM, Autoavstingning (15 min, 4 tim),
Schemalaggning for avstangningstid eller Onormal avstangning aktiveras, eller nar bildskarmen
stangs av via fjarrkontrollen eller bildskarmens av-knapp.

« [Skarm av & bakgrundsbelysning pa]: Sla pa bakgrundsbelysningen delvis sa att skarmen halls vid ratt temperatur vid

status Skarm av.
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« [Natverk redo]: Bildskarmen ar avstangd, men du kan kontrolleras strémmen internt via natverket.

@ OBSERVERA

+ Om du vill véxla bildskarmens status fran [Screen Off Skarm av] till aktivt l[dge maste det finnas en insignal fran
fiarrkontrollens knapp for Power eller Input eller bildskarmens On-knapp.

[Strém pa-fordrdjning)(0-250)

+ Denna funktion forhindrar éverbelastning genom att implementera en fordréjd stromtillforsel nar flera skarmar slas
pa.

+ Du kan stalla in fordrojningen i intervallet O till 250 sekunder.

[Strom pa-status]

- Valj driftstatus for bildskdrmen nar strommen slas pa.

+ Du kan valja bland [PWR (Strém pa)], [STD (Vantelage)], och [LST (Senaste status)].
« [PWR (Strom pa)] hall bildskarmen paslagen nar strémmen har slagits pa.

« [STD (Vantelage)] vaxla bildskarmen till Standby-status nar strémmen har slagits pa.
« [LST (Senaste status)] vaxlar bildskarmens status till dess féregaende status.

[Wake-on-LAN]

« Anger om du ska anvanda [Wake-on-LAN].

+ Du kan stélla in funktionen pa Pa eller Av for varje tradanslutet/tradlost natverk.

+ [Tradbundet]: Nar installningen ar [Pa] ar funktionen [Wake-on-LAN] aktiverad sa att du kan sla pa produkten via ett
tradbundet natverk.

« [Tradl6st]: Nar installningen &r [Pa] ar funktionen [Wake-on-LAN] aktiverad sa att du kan sla pa produkten via ett
tradlost natverk.
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[Stromindikator]

+ Denna funktion later dig andra installningarna for [Stromindikator].

+ Instéllningen [PA] satter pa [Strémindikator].

« Installningen [AV] stanger av [Stromindikator].

+ Oavsett om installning [PA] eller [AV] anvands for [Strémindikator] kommer [Stromindikator] stangas av i cirka 15
sekunder.

[Strom pa/av-historik]

Visa enhetens strém pa/av-historik.

[Natverk]
SETTINGS / £ => [allman] = [Natverk]

[Tradbunden (Ethernet)]

+ Kabelanslutning: Ansluter bildskarmen till ett lokalt natverk (LAN) via LAN-porten och konfigurerar
natverksinstallningarna. Endast tradbundna natverksinstallningar kan anvandas. Efter att blivit
fysiskt ansluten kommer bildskarmen automatiskt att ansluta utan nagra justeringar till de flesta
natverk. Installningarna for bildskarmsnatverket kan behéva justeras for ett fatal natverk. Om du vill
ha detaljerad information kan du kontakta din internetleverantor eller ldsa i routerhandboken.

[Wi-Fi-anslutning]

Om du har stallt in skarmen for ett tradlost natverk kan du visa och ansluta till tillgangliga tradlésa natverk for internet.

+ [Lagg till dolt tradlost natverk]: Du kan lagga till ett tradl6st natverk manuellt genom att skriva in dess namn.

+ [Anslut via WPS PBC]J: Anslut enkelt till routern genom att trycka pa knappen pa den tradlésa routern som har
funktioner for PBC.

+ [Anslut via WPS PIN]: Anslut till routern pa ett enkelt satt genom att ange PIN-koden till den tradl6sa router som
kan anvandas med PIN-kod.

+ [Avancerade Wi-Fi-instéllningar]: Nar inga tillgangliga tradlosa natverk visas pa skarmen kan du ansluta till det
tradlosa natverket genom att ange natverksinformationen direkt.

@ OBSERVERA

+ Pa modeller som stoder Wi-Fi-dongel aktiveras menyn Tradl6s natverksanslutning endast nar en Wi-Fi-dongel ar
ansluten.

+ Om du ar ansluten till ett natverk som stddjer IPv6 kan du valja IPv4 / IPv6 for den tradbundna/tradlésa
natverksanslutningen. Men IPv6-anslutningen stddjer endast automatisk anslutning.
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[LAN-seriekoppling]

LAN-seriekoppling bildar en seriekoppling av LAN-portar, sa dven om du ansluter endast en bildskarm till ett natverk
ansluts de andra uppsattningarna i kedjekopplingen till natverket.
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+ Men den forsta bildskarmen i kedjekopplingen maste vara ansluten till natverket via en port som inte anvands for
kedjekopplingen.

[SoftAP]
Om du konfigurerar en SoftAP kan du ansluta flera enheter via en Wi-Fi-anslutning utan en tradlés router och anvanda
tradlst internet.
+ SoftAP- och ScreenShare-funktioner kan inte anvandas samtidigt.
+ Pa modeller som stoder Wi-Fi-donglar aktiveras SoftAP-menyn endast nar en Wi-Fi-dongel ar ansluten till produkten.
+ Wi-Fi-kanal: Du kan direkt vélja en Wi-Fi-kanal.
+ SoftAp-atkomstinformation
- SSID: SSID: En unik identifierare som behdvs for att skapa en tradlos internetanslutning.
- Sakerhetsnyckel: Sakerhetsnyckel: Den sékerhetskod du anger for att ansluta till dnskat tradlost natverk.
- Antal anslutna enheter. Antal anslutna enheter. Visar antal enheter som for narvarande ar anslutna till din Signage-
enhet via en Wi-Fi-anslutning. Upp till 10 enheter stods.

[UPnP]
Oppnar eller blockerar UDP-port 1900, som anvands for UPnP.

- Standardinstallningen &r [PA]. Om du staller in den p& [AV] blockeras UDP-port 1900, vilket gér att UPnP-funktionen
otillganglig.

+ Om du staller in funktionen till [Off Av] inaktiveras synklagets alternativ for “Natverk” Nar vardet for synklaget ar
"Natverk” vaxlar vardet till "Av” om du inaktiverar "Natverk”.

+ Om du andrar UPnP-vardet kommer andringen inte att tillimpas innan en [reboot omstart].
+ Om du staller in UPnP till [AV] kan du inte anvanda Group Manager 2.0.

[Pingtest]
Kontrollera din natverksstatus med ping-testet.

[Port-kontroll]

Portar som inte anvands kan blockeras for hogre natverkssakerhet.

[Anslutningsdoman]

Andra doman fér att kontrollera nitverksanslutning.

@ OBSERVERA

+ En omstart rekommenderas for att installningarna ska tillampas korrekt.
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Tips for natverksinstallningar

+ Anvand en LAN-kabel av standardtyp (Cat5 eller hogre med RJ45-kontakt) med den har bildskarmen.

Manga natverksanslutningsproblem som uppstar vid installationen kan ofta [6sas om du installerar om routern eller
modemet. Nar du har anslutit bildskarmen till hemmanatverket ska du snabbt sténga av strémmen och/eller koppla
fran stromkabeln till hemmanatverkets router eller kabelmodem, och sedan sla pa strommen och/eller ansluta
stromkabeln igen.

Beroende pa vilken internetleverantor du har kan antalet enheter som kan ta emot internettjansten begransas av
tjanstevillkoren. Kontakta din internetleverantor for mer information.

LG &r inte ansvariga for eventuella funktionsproblem hos skarmen eller internetanslutningen som beror pa
kommunikationsfel i din bredbandsanslutning eller annan ansluten utrustning.

LG &r inte ansvariga for problem som galler din internetanslutning.

Du kan fa samre resultat om hastigheten for natverksanslutningen inte motsvarar den hastighet som innehallet
kraver.

Vissa atgarder som kraver internetanslutning kanske inte kan genomforas pga. vissa internetleverantdrers
restriktioner.

Eventuella avgifter som internetleverantdren tar ut, inklusive men inte begransat till anslutningsavgifter, ar ditt eget
ansvar.

@ OBSERVERA

+ Eninternetanslutning kravs for atkomst till internet direkt fran bildskarmen.

+ Kontrollera natverksforhallandena fran en dator i natverket om det inte gar att ansluta till internet.

+ Nar du anvander Natverksinstallning ska du kontrollera att LAN-kabeln &r ansluten och att DHCP i routern ar pa.
+ Om du inte slutfor natverksinstallningarna fungerar kanske inte natverket som det ska.

/\ VARNING

+ Anslut inte en moduldr telefonkabel till LAN-porten.

+ Eftersom det finns olika anslutningsmetoder rekommenderar vi att du foljer anvisningarna fran ditt telefonbolag eller
din internetleverantor.

+ Menyn for natverksinstallningar ar inte tillganglig forran bildskarmen ar ansluten till ett fysiskt natverk.
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Tips for nar du konfigurerar installningar for tradlost natverk

Det tradlosa natverket kan paverkas av stérningar fran enheter som anvander 2,4 GHz-frekvens, t.ex. en tradlos
telefon, Bluetooth-enhet eller mikrovagsugn. Storningar kan ocksa orsakas av enheter som anvander 5 GHz-frekvens,
t.ex. Wi-Fi-enheter.

Det tradlosa natverket kan bli langsamt, beroende pa den omgivande tradldsa miljon.
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Vissa enheter kan drabbas av natverkstrafikstockning om ett lokalt hemnatverk slas pa.

For anslutning till en tradlos router behdvs en router som stoder tradlos anslutning och funktionen for tradlos
anslutning maste vara aktiverad pa motsvarande router. Fraga routertillverkaren om routern har funktioner for tradlos
anslutning.

Nar du ansluter en tradl6s router ska du verifiera routerns SSID och sakerhetsinstallningar. Uppgifter om SSID och
sakerhetsinstallningar finns i routerns anvandarhandbok.

Skarmen kanske inte fungerar korrekt om natverksenheter (tradbunden/trad|os router eller hubb, osv.) ar felaktigt
konfigurerade. Se till att installera enheterna korrekt genom att se deras anvandarhandbdcker innan du konfigurerar
natverksanslutningen.

Anslutningsmetoden kan variera beroende pa tillverkaren.
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[Sakert lage]
SETTINGS / £ =» [allméan] = [Sikert lage]
Anvand denna funktion for saker prestanda.

[Se ISM-metod]

Om en stillbild visas pa skarmen under en langre tid kan det leda till inbranning. ISM-metoden &r en funktion som
forhindrar att bilden fastnar.

[LAGE]

« Staller in [ISM-metod]-lage.

+ [AV]: Inaktivera funktionen for Ljusstyrka kontroll.

« [Orbiter]: For att undvika efterbilder pa skarmen skiftar den sin placering pa skarmen med 4 pixlar i en regelbunden
ordning. (Alternativet ar inaktivt nar status Ingen signal galler for den aktuella ingangen.) (Stoder endast modeller for
externt bruk.)

« [Vitt skolj]: Visar ett vitt monster for att avlagsna efterslackning.

+ [Anvandarbild]: Spelar upp 6nskad bild fran ett USB.

+ [Anvandarvideo]: Spelar upp dnskad video fran ett USB.

Upprepa dagligen

+ [Av, enbart en gang]: Valj det har laget och klicka pa Slutfér for att omedelbart kora ISM-funktionen.
« [PA]: Utfor ISM-funktionen enligt tiden instilld i varaktighet om stillbilden kvarhalls under perioden installd i vintlage.

+ [P4, med rorelsedetektering]: Galler endast [Orbiter]-lage. Nar stillbilden forblir under [Vantelage] aktiveras
funktionen som férebygger efterbilder under dess [Varaktighet].

+ [P, utan rorelsedetektering]: Galler endast [Orbiter]-lage. Nar du trycker pa knappen [KLAR] tillampas funktionen
som férebygger efterbilder omedelbart och fungerar oavbrutet.

+ [Schedule (Schema)]: Aktivera ISM-funktionen fran starttid till sluttid pa installd dag.
[Vantelage:]

+ Du kan stélla in en tidsperiod mellan 1 till 24 timmar.
« Detta alternativ finns endast tillgangligt nar [Repetera] ar installt till [Pa].
+ ISM-funktionen utférs om stillbilden kvarhalls under installd tidsperiod.

[Varaktighet]

+ Du kan valja mellan 1 - 10 min / 20 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 180 min / 240 min.
- Detta alternativ finns endast tillgangligt nar [Repetera] ar installt till [Pa].
« ISM-funktionen utfors under installd tid.

[Upprepa dag]

+ Du kan stlla in datumet.
- Detta alternativ finns endast tillgangligt nar [Repetera] ar installt till [Schemalagg].
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[Starttid]

« Stall in Starttiden.
- Detta alternativ finns endast tillgangligt nar [Repetera] ar installt till [Schemalagg].
+ Du kan inte stalla in samma tid for Starttid och Sluttid.
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[Sluttid]

« Stall in Sluttiden.
- Detta alternativ finns endast tillgangligt nar [Repetera] ar installt till [Schemalagg].
+ Du kan inte stalla in samma tid for Starttid och Sluttid.

[Hamtning av anvéndarbild]

« For att kunna ladda ner en bild méste det finnas en bildfil i "ISM"-mappen pa din USB-lagringsenhet.

+ Ta bort befintliga bilder lagrade i det interna minnet innan du laddar ner en ny bildfil.

- Stodja bildfilformat: BMP, JPG, JPEG, PNG

+ Du kan ladda ner upp till 4 bilder. (Stodjer upplésningar pa 1920 x 1080 eller lagre)

+ Om en bandbild tas bort eller ej finns anvands standardbilden. (Standardvideon &r en vit bakgrundsbild)
+ Detta alternativ ar endast tillgangligt nar [Anvandarbild] har valts.

[Atgéirdscykel]

Du kan vélja mellan 1-10 min/20 min/30 min/60 min/90 min/120 min/180 min/240 min.

- Detta alternativ ar endast tillgangligt nar [Orbiter] har valts.
« [Orbiter]: Placeringen pa skarmen andras med installt intervall.

[Hamtning av anvandarvideo]

« For att kunna ladda ner en video maste det finnas en videofil i "ISM"-mappen pa din USB-largringsenhet.
« Ta bort befintligt innehall lagrat i det interna minnet innan du laddar ner en ny videofil.

- Stodja videofilformat: “MP4’ "AVI’ “FLV', "MKV’ “MPEG", “TS"

+ Du kan endast ladda ner 1 video.

« Om en video tas bort eller gj finns anvands standardvideon. (Standardvideon ar en vit bakgrundsbild)

- Detta alternativ ar endast tillgangligt nar [Anvandarbild] har valts.

* Hur man aterstaller eller tar bort Anvandarbild / Anvandarvideo

- Aterstall med SETTINGS / £} > [Admin] > [Fabriksaterstallning]
- Oppna Spelar-appen > klicka pA RADERA-knappen léngst upp till hoger pa skirmen > Ta bort hamtad bild / video
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[Avancerad installning]
SETTINGS / £ =» [allman] = [Avancerad installning]

[Beacon]

« Det har alternativet aktiverar BLE Beacon, vilket ar en av funktionerna i Bluetooth 4.0.
+ Beacon-lage (véxla pa/av): Aktiverar Beacon-funktionen.
+ Har stdd for Beacon-funktioner av typen LG Beacon/iBeacon/Eddystone.
- iBeacon
- Beacon UUID (hex): Stall in UUID.
1. Field1: 4 byte hexadecimalt varde (8 siffror)
2. Field2: 2 byte hexadecimalt varde (4 siffror)
3. Field3: 2 byte hexadecimalt varde (4 siffror)
4. Field4: 2 byte hexadecimalt varde (4 siffror)
5. Field5: 6 byte hexadecimalt varde (12 siffror)
- Storre (0-65535): Staller in storre varde.
- Mindre (0-65535): Staller in mindre varde.
+ Eddystone
- Ram: Ram: Staller in UUID eller URL.
+ 1. Stélla in URL-metoden
- Beacon UUID (hex): Stall in UUID.
1 - Field1: 10 byte hexadecimalt varde (20 siffror)
2 - Field2: 6 byte hexadecimalt varde (12 siffror)
+ 2.Stdlla in URL-metoden
- URL-prefix: URL-prefix: Staller in prefixet i URL:en.
- URL-suffix: URL-suffix: Stéller in suffixet i URL:en.
- Spela via URL: Ange den del av URL:en som utesluter prefix och suffix.
- URL-strangens ldngd ar begransad till 15 tecken.
+ [Kontrollera] knapp: Knappen anvands for att slutfora och tillampa Beacon-installningarna.

@ OBSERVERA

+ Vissa modeller har inte stéd for bakgrundsskanningstjanster i iOS.

En omstart rekommenderas for att installningarna ska tillampas korrekt.

UUID-vérdet ar hexadecimalt och exakt antal siffror maste anges.

Avstandet till Beacon kan variera beroende pa enheten.

Avstandet till Beacon kan variera beroende pa vilket program som anvands i enheten.
+ Beacon-funktionen paverkas av radiovagor eftersom den anvander Bluetooth Low Energy (BLE) -teknik. Den kanske
inte fungerar korrekt om frekvensomradet inte ligger runt 2,4 GHz.

Nar du staller in iBeacon, kommer LG Beacon att stallas in till samma varde som iBeacon-faltet. LG Beacon-installning
tillhandahalls dock ej separat.



23

[Kontrollgranssnitt]

Enheter anslutna till skarmen kan styras via granssnittet.

+ [PC/OPS Strémkontroll]: Later dig kontrollera strommen till dator eller OPS samtidigt som du sétter pa eller stanger
av skarmen.
- [Inaktivera]: Inaktivera [PC/OPS Stromkontroll].
- [Synk (P&)]: Stall in PC/OPS-strommen till att slas pa nar skarmen slas pa.
- [Synk (Pa/Av)]: Stall in PC/OPS-strommen till att slas pa nar skarmen slas pa och stall in PC/OPS-strommen till att
slas av nar skarmen slas av.
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« [Kontroll av granssnittsval]: Valj den seriella kommunikationsvagen mellan skarmen och de anslutna enheterna.
- [Bildskarm]: Seriell kommunikation &r tillganglig via en skarm RS-232C ingangsterminal.
- [OPS]: Seriell kommunikation &r tillganglig nar OPS &r installerad i skarmen.
- [HDBaseT]: Seriell kommunikation &r tillganglig med skarmen via HDBaseT-utrustning.

@ OBSERVERA

« Den kan, beroende pa modell, visas som [PC/OPS-kontroll].

+ Undermenyn hos [Kontroll av granssnittsval] kan vara olika beroende pa vilket granssnitt som stdds.

+ De PC-produkter som stoder stromkontrollen ar MP500/MP700 och du kan komma att behdva kdpa dem separat.
+ Om du andrar [Kontroll av granssnittsval] kan [RS-232C-SYNK]-funktionen hos [Synklage] begransas.

[Bakgrundsbild]
Med den har funktionen kan du ange forinstalld bakgrundsbild.
- [Startlogobild]: Andra logotypen som visas nir enheten startas. Om du stéller in alternativet till Av visas ingen
logotyp visas nar enheten startas. Hamta eller initiera en bildfil pa lagringsenheten.
+ [Ingen-signalbild]: Andra bilden som visas nar det inte finns nagon signal. Om du stéller in alternativet till Av visas
ingen bild nar det inte finns nagon signal. Hamta eller initiera en bildfil pa lagringsenheten.

@ OBSERVERA

» For att kunna hamta ned en bild maste det finnas en bildfil i en mapp med namnet "LG_MONITOR" eller "lg_monitor” i
det externa minnet (USB).
+ Stodja bildfilformat: "BMP’, "JPG"”
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[Hantera ingangar]

Du kan stalla in PC- eller DTV-etiketten for varje extern ingang.

[SIMPLINK-instéllning]

« Nér [SIMPLINK-installning] ar installt till [PA] kan du anvinda SIMPLINK som tillhandahalls av LG Signage (LG:s
symboler).

+ [Enhets-ID]: Anger ID for den enhet som ar ansluten via CEC-sladdar. Du kan valja ett varde mellan [ALLA] och E.

+ [Vantelage]: Stéller in scenarion for att skicka och ta emot kommandot OpStandBy (0xOc). Detaljerade scenarion ar
som féljer.

Sandning Mottagning
ALLA 0 0
Skicka endast 0 X
Ta endast emot X 0

[Crestron]

+ Den har funktionen tillater synkronisering med program fran Crestron.
« Server. | den har menyn staller du in IP for ndtverksanslutning med servern (utrustning som tillhandahalls av
Crestron).

+ Port (1024~65535): | den har menyn staller du in porten for natverksanslutning med servern. Standardportnumret
ar41794.

+ IPID (3-254) IP-ID (3-254): Den har menyn anger ett unikt ID for att synkronisera med programmet.

[LED-kontroller]

Later en specifik LED-skarmtillverkare fjarrstyra vissa funktioner pa den lankade skarmen.

[USB2 — HDBaseT]
Den har funktionen 6verfor data som tagits emot fran skarmens USB2-terminal till HDBaseT.

- [Pa]: Overfér datan fran den enhet som &r ansluten till USB2 till HDBaseT-utrustningen.
+ [Av]: Ta emot datan fran HDBaseT-utrustningen till Signage.

@ OBSERVERA

+ HDBasel-funktionen kommer tillfalligt att avbrytas nar instéllningarna andras.

[Tyst lage (flakt av)]
Detta lage anvands for att fa flakten att jobba tystare.

+ [Pa]: Minskar ljusstyrkan och stanger av flakten sa att den jobbar i tyst lage.
« [Av]: Aterstaller den ursprungliga ljusstyrkan och anvander flakten enligt den interna temperaturen.

[LG promota]
Denna funktion gér det mojligt att ansluta promota-appen i en mobil enhet.
Pa promotas webbplats (https.//www.promota.net/) hittar du mer information om hur du anvander appen.
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Skarm

[Bildlage]
SETTINGS / £ = [Bildskarm] = [Bildlage]

2
m
=
7]
s

[LAGE]

Den har funktionen ger dig mdjlighet att valja ett optimalt bildlage for din installationsmiljo.

« [Mall/QSR], [Transport], [Utbildning], [Mynd./Org.]: Visa bilden pa basta satt for din installationsmiljo.

« [Allmant]: Visa bilden med normal kontrast, ljusstyrka och skarpa.

« [APS]: Justera skarmens ljusstyrka for minskad energifrbrukning.

« [Expert], [Kalibrering]: | det har laget kan en expert, eller nagon som &r extra intresserad av bildkvalitet, gora
installningar manuellt for basta bildkvalitet.

+ [Sjukhus]: Ett bildinstallningslage optimerat for medicinska bilder.

For vissa LED-modeller; valj ett bildlage enligt foljande:
+ [K6pcentrum], [Flygplats och station], [Kontor och skola], [Kontrollrum]: visar laget optimerat for installationsmiljon.

- [Kalibrering]: | det har laget kan en expert, eller nagon som ar extra intresserad av bildkvalitet, gora installningar
manuellt foér basta bildkvalitet.

@ O0BSERVERA

+ Vilken typ av [Bildlage] du kan valja kan variera beroende pa modell eller ingangssignal.
+ Med alternativet [Expert] kan en bildkvalitetsexpert finjustera bildkvaliteten med hjalp av en speciell bild. Darmed
kanske det inte fungerar for en vanlig bild.

[HDR]
Den har funktionen ger dig mojlighet att valja ett optimalt bildlage for din installationsmiljo.
+ [Mall/QSR]: gér bilden skarpare genom att éka kontrast, ljusstyrka och skarpa.

+ [Allmant]: | en normal visningsmiljé 6ppnar den en skarm som kan visa uttrycksfullheten och ljusstyrkan hos HDR pa
ratt satt.

+ [Mynd./Org.]: Skarmen uppfattas ljusare och klarare an den vanliga skarmen.
+ [Utbildning]: Passande bild for utbildning.

For vissa LED-modeller; valj ett bildlage enligt foljande:

« [Kopcentrum], [Flygplats och station], [Kontor och skola], [Kontrollrum]: visar laget optimerat for installationsmiljon.
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[Anpassa]

+ [Bakgrundsbelyst]: Justera skarmens ljusstyrka genom att justera bakbelysningen. Ju narmare vardet ar till 100, desto
starkare lyser skarmen.
+ [OLED-ljus]: Anpassar ljusstyrkan hos LED-panelen for att styra skarmens ljusstyrka.
+ [LED-ljus]: Justera skarmens ljusstyrka genom att stalla in LED-|juset. Hogre védrden okar ljusstyrkan.
+ [Kontrast]: Justerar skillnaden mellan bildens ljusa och mérka omraden. Ju narmare vardet ar till 100, desto storre ar
skillnaden.
+ [LJUSSTYRKAY]: Justera skarmens ljusstyrka éverlag. Ju narmare vardet ar till 100, desto starkare lyser skarmen.
« [SKARPA]: Justera skarpan fér konturer i bilden. Ju nérmare vérdet ar till 50, desto tydligare och skarpare blir
konturerna.
- [FARG]: Gor fargtonerna pa skiarmen mjukare eller djupare. Ju narmare vérdet &r till 100, desto djupare blir fargerna.
+ [Nyanser]: Justera fargbalansen mellan de réda och gréna nivaerna som visas pa skarmen. Ju narmare Rod 50, desto
rédare blir fargen. Ju narmare Grén 50, desto gronare blir fargen.
- [Fargtemperatur]: Ju hogre du anger fargtemperaturen, desto kallare blir fargerna pa skarmen. Ju lagre du anger
fargtemperaturen, desto varmare blir fargerna pa skarmen.
« [Avancerade kontroller] / [Expertkontroller]: Anpassa avancerade installningar.
- [DYNAMISK KONTRAST]: Optimera skillnaderna mellan de ljusa och mérka partierna pa skarmen i enlighet med
bildens ljusstyrka.
- [Superupplosning]: Skéarp de omraden pa skarmen som ar suddiga eller knappt urskiljbara.
- [Fargskala]: Ange den uppsattning med farger som ar tillganglig.
- [Dynamisk farg]: Justera bildens fargton och fargmattnad for att fa till en mer levande bild.
- [Fardfilter]: Justera farg och fargton genom att filtrera ett visst RGB-fargomrade.
- [Onskad farg]: Justera fargerna pa hud, gras och himmel enligt dina personliga 6nskemal.
- [Gamma]: Justera gamma for att kompensera for ljusstyrkan pa insignalen.
- [Vitbalans]: Justera den Gvergripande fargatergivningen pa skarmen efter tycke och smak. | Expert-laget kan du
finjustera bilden med hjalp av alternativen Metod/Monster.
- [Farghanteringssystem]: Experter anvander farghanteringssystemet nar de justerar fargerna med hjalp av
testmonstret. Med farghanteringssystemet kan du géra en justering genom att valja bland
6 olika fargomraden (r6d/qul/bla/cyan/magenta/grén) utan att det paverkar andra farger.
Pa en vanlig bild kanske du inte marker av fargandringarna du har gjort.
- [Dynamisk tonspegling]: Passande kontrastinstallningar baserade pa HDR-innehallets bildljusstyrka.



27

« [Picture Option]: Anpassa bildinstallningarna.

- [Brusreducering]: Ta bort slumpmassiga smallande punkter for att fa bilden att se klarare ut.

- [MPEG brusreducering]: Minska brus som skapats i processen av att skapa en digital videosignal.

- [Svart niva]: Justera ljusstyrka och kontrast pa skarmen genom att justera svartnivan pa skarmen.
(Rekommenderade instéllningar baserade pa ingangssignaler. RGB O - 255: Hog, RGB 16 - 235: Lag,
YCbCr. Lag)

- [Biosalong]: Optimera videobilden for en biografliknande kansla.

- [Betraktarvanlig]: Reducera 6gontrétthet genom att justera ljusstyrkans niva och minska suddighet baserat pa den

visade bilden.
- [Bakgrundsbelyst]: Gor de ljusa omradena pa skarmen ljusare och morka partier mérkare for att ge maximal
kontrast. Bildskarmens strémforbrukning kan 6ka om du staller in den har funktionen pa Av.

- [TruMotion]: Minska bildskakningar och frysta bilder som kan uppsta i samband med /rérliga bilder. (Om du staller in

[Extern ingang rotation] ar denna funktion inte tillganglig.)
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- [Galler for alla inmatningar]: Kopierar det aktuella vardet for den detaljerade installningsmenyn till hela ingangen och
galler endast det valda bildlaget.
« [Initierar]: Aterstall bildinstallningarna. Eftersom bildinstallningarna aterstills enligt bildskarmens bildlige bér du valja
bildlage innan du aterstaller bildinstallningarna.
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[LED-ljus]

Justera skarmens ljusstyrka genom att stalla in LED-ljuset. Hogre varden 6kar ljusstyrkan.

[Bildformat]

SETTINGS / %% = [Bildskarm] = [Bildformat]

Den har funktionen gor att du kan andra storleken pa bilden for att visa bilden i optimal upplosning.
+ [Full bredd]: Dra ut bilden sa att den fyller skarmen.

+ [Original]: Visa bilden i ursprunglig uppldsning.

[Rotation]
SETTINGS / £ = [Bildskirm] = [Rotation]

[Skdrmrotation]

- Nar produktens startas for forsta gangen roteras skarmen automatiskt en gang beroende pa installationsmiljo.
(Du kan kontrollera informationen hos rotationsstatusen i menyn for skarmrotering.)

+ Funktionen roterar skarmen medurs.

+ Du kan stélla in den har funktionen pa Av/90/180/270.

+ Nar installningen ar av &r den har funktionen inaktiverad.

« Det rekommenderas att du anvander innehall som &r avsett for staende lage.

+ Nar skarmrotation ar aktiverat ar multiskarmens PIP-lage inte tillgangligt.

@ OBSERVERA

+ Funktionen for automatisk skarmrotation kanske inte stdds, beroende pa modell.

[Extern ingang rotation]

Funktionen roterar skarmen medurs.

+ Du kan stalla in den har funktionen pa Av/90/180/270.

Om du staller in Extern ingangsrotation till Pa (90 eller 270) andras storleken pa videon till [Full bredd] fér ARC.
+ Om [Extern ingang rotation] ar aktiverad under WiDi-drift kanske muspekarens position inte visas korrekt.

Observera att eventuell forsamring av bildkvaliteten som intraffar nar du har aktiverat [Extern ingang rotation] vid
anvandning av extern ingang har ingenting att géra med sjalva produkterna.
+ Nar extern inmatningsrotation &r installd pa Pa inaktiveras multiskarmens PIP-lage.

Om Extern ingang rotation ar aktiverat pa modeller som stéder touch-funktioner kanske touch-funktionerna inte
fungerar ordentligt.

[Spegelldge]

» Stall in 180 graders skarmrotation.
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[Avancerad instéllning]
SETTINGS / £¥ = [Bildskirm] =2 [Avancerad installning]
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[ULTRA HD Deep Colour]

Om du ansluter en HDMI-, DP- eller OPS-enhet till en av de Deep Colour-justerbara portarna kan du aktivera Ultra HD
Deep Colour (6G) eller inaktivera (3G) i installningsmenyn Ultra HD Deep Colour.

Om ett kompatibilitetsproblem uppstar med ett grafikkort nar alternativet Deep Colour ar installt till Pa vid

3840 x 2160 vid 60 Hz, stall in alternativet Deep Colour tillbaka till Av.

HDMI-, DP- och OPS-specifikationerna kan variera beroende pa ingangen. Kontrollera specifikationerna for varje

enhet innan du ansluter.

+ HDMI-ingangsport 1, 2 l[ampar sig bast for HD-videor som 4K vid 60 Hz (4:4:4, 4:2:2). Bild eller ljud kanske inte
fungerar beroende pa den externa enhetens specifikationer. Om det galler i ditt fall kan du ansluta enheten till en
annan HDMI-ingang.

Den har funktionen kanske inte finns pa vissa modeller.

[OLED-panelinstallningar]

+ [RENSA PANELBRUS]: Korrigera problem som kan uppsta nar skarmen ar paslagen under en langre tid.

[Sparar energi]

+ [Smart energisparlage]: Justera ljusstyrkan automatiskt pa skarmen enligt ljusstyrkan pa bilden for att spara energi.
- [PA]: Aktivera funktionen Smart energibesparing.
- [AV]: Inaktivera funktionen Smart energibesparing.
+ [Ljusstyrka kontroll]: Justera skarmens ljusstyrka for att minska energiférbrukningen.
- [Auto Automatisk:] Justerar bildskarmens ljusstyrka automatiskt efter den omgivande belysningen.
- [AV]: Inaktivera energisparlage.
- Minimalt/Mellan/Maximalt: Anvand energispar i enlighet med den energisparniva som angetts for bildskarmen.
« [Justera ljusstyrka]: Stéller in min- och max-vardena for ljusstyrkan for bakgrundsbelysningen justerade av
belysningssensorerna.
- [Minimal bakgrundsbelysning]: Staller in lagsta vardet for bakgrundsbelysningarna.
- [Maximal bakgrundsbelysning]: Stéller in hogsta vardet fér bakgrundsbelysningarna.
« [Ljusstyrka schema]: Justera bakbelysning vid specifika tidpunkter.
- Du kan stélla in den har funktionen till [Pa/Av].
- Ldgg till schema genom att stalla in schematid och bakgrundsbelysning/alla réda ljusvarlden.
- Om den aktuella tiden inte har stallts in kommer [Ljusstyrka schema] att inaktiveras.
- Du kan lagga till upp till sex scheman och de sorteras i stigande ordning efter tidpunkt.
- Du kan redigera ett schema genom att valja det i listan och trycka pa [OK].

@ OBSERVERA

« Aterga till standardinstllningar genom att klicka pa [Admin] > [Fabriksaterstéllning].
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[HDMI IT Innehall]

Stéller in funktionen HDMI IT-innehall.

« [AV]: Inaktiverar funktionen HDMI IT-innehall.

- [PA]: Anvander funktionen HDMI [T-innehall.
Den har funktionen vaxlar automatiskt bildskarmens bildldge baserat pa HDMiI-innehallets information nar en HDMI-
signal kommer in.
Aven om bildskarmens bildldge har &ndrats av funktionen HDMI IT-innehall kan du 4ndra bildlaget igen manuellt.
Eftersom detta har hogre prioritet an bildlaget som stéllts in av anvandaren kan det befintliga bildldget andras nar
HDMI-signalen dndras.

[Fargkalibrering]
Staller in sa att skarmfargen matchar den faktiska fargtemperaturen.

« [Av]: Avaktiverar funktionen Fargkalibrering. Skarmfargen stalls in till standardvardet.
« [Pa]: Aktiverar funktionen Fargkalibrering. Skarmfargen stalls in for att matcha den faktiska fargtemperaturen.

@ OBSERVERA

» Skarmfargen kan andras om du aktiverar eller avaktiverar funktionen.
+ Om Bildlaget ar 'Kalibrering’ &r denna funktion inte tillganglig.

[LED lokal dimming]

Gor de ljusa omradena pa skarmen ljusare och morka partier mérkare for att ge maximal kontrast.

@ OBSERVERA

- Aterga till standardinstallningar genom att klicka p& [Admin] > [Fabriksaterstallning].

[Automatisk kontroll av Average Picture Level]

Kan anvanda bildkvalitetskontroll baserat pa APL (Average picture level) fran skarmens ingangsbild. Nar skarmen
anvands som videovagg rekommenderas att sla av den har funktionen fér att forhindra att bildkvaliteten skiljer sig
mellan skarmarna.

@ OBSERVERA

« Aterga till standardinstéllningar genom att klicka pa [Admin] > [Fabriksaterstéllning].

Videoutgang upplésning
SETTINGS / £¥ - [Bildskarm] - [Videouppldsning utmatning]
Du kan stalla in uppl6sningen for webOS BOX.
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Ljud

[Ljudlage]
SETTINGS / %% = [Ljud] = [Ljudlage]

[Ljudldge]

Basta mojliga ljudkvalitet valjs automatiskt beroende pa den videotyp som visas fér narvarande.

« [Standard]: Det har ljudlaget fungerar bra fér innehall av alla slag.
- [Biosalong]: Optimera ljudet for visning av langfilmer.
+ [Clear Voice] Forbattrar roster sa att de hors tydligare.

+ [MUSIK]: Optimera ljudet for musikuppspelning.

[
[
« [Sport]: Optimera ljudet for sportsandningar.
[
+ [Spel]: Optimera ljudet for TV-spel.

[Balans]

« [Balans]: Justera den utgaende volymen for vanster och hoger hogtalare.

[Equalizer]

+ [Equalizer]: Justera ljudet manuellt med hjalp av equalizern.

[Initierar]

« [Initierar]: Aterstaller judinstallningar.
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[Ljud ut (Sound Out)]
SETTINGS / £ => [Ljud] = [Ljud ut (Sound Out)]

+ [Inbyggd hégtalare] / [Extern hégtalare]: Du kan spela upp ljud via Signage-bildskarmens interna hogtalare eller via en
extern hogtalare som ar ansluten till den.

- [Anvand ljud via hégtalare]: Gor att du kan sla pa och av hogtalaren. Om du anvander en extern ljudenhet kan du
genom att stanga av den har funktionen spela upp ljud enbart via den externa
ljudenheten.

+ [SIMPLINK Extern hégtalare]: Denna funktion ansluter Home Theater-enhet via SIMPLINK. Nar den ar installd
till ingang for Home Theater-enhet matas rost ut genom ansluten enhet. Det har
alternativet ar aktiverat nar SIMPLINK har stallts in pa "Pa”

+ [LG Sound Sync/Bluetooth]: Ger dig méjlighet att ansluta Bluetooth-ljudenheter eller Bluetooth-headset tradlost till

bildskarmen sa att du far fylligare ljud pa ett smidigt satt.
« [Optisk]: galler endast for modeller med digitala optiska ljudutgangsportar. Du kan mata ut ljud via externa
hogtalarljudenheter anslutna till den digitala ljudutgangsporten.
- [Digitalt ljud ut]: later dig andra instéllningarna for digital ljudutgang.

Ljudingang Digital ljudutgang

Automatisk Dolby Digital Plus Dolby Digital

Dolby Digital Dolby Digital

AAC (Media) Dolby Digital

AAC Dolby Digital

HE-AAC Dolby Digital

DTS-HD, DTS-Express, DTS DTS

MPEG PCM
PCM ALLA PCM

@ OBSERVERA

Vissa nyligen anslutna enheter kan automatiskt forsoka att ateransluta till Signage-bildskarmen nar den ar paslagen.

Vi rekommenderar att du staller in LG ljudenheter som stoder LG Sound Sync till LG TV-laget eller LG Sound Sync-
laget innan du ansluter.

+ Tryck pa Enhetsval for att visa de enheter som &r eller som kan anslutas och anslut andra enheter.

Du kan justera volymen for den anslutna enheten med Signage-fjarrkontrollen.

Om ljudenheten inte ansluts kontrollerar du att den ar paslagen och tillganglig for anslutning.

Beroende pa typ av Bluetooth-enhet kanske enheten inte kan anslutas korrekt, eller sa kan onormal funktion uppsta,
t.ex. att ljud och bild inte ar synkroniserade.

+ Ljudet kan hacka och ljudkvaliteten kan forsamras i foljande fall:

- om Bluetooth-enheten ar placerad for langt fran Signage-bildskarmen.

- det finns ett obstruerande objekt mellan Bluetooth-enheten och Signage-bildskarmen.

- Om Bluetooth-enheten anvands tillsammans med radioutrustning, t.ex. en mikrovagsugn eller ett tradlést natverk.
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[Ljud ut (Audio Out)]
SETTINGS / £¥=> [Ljud] = [Ljud ut (Audio Out)]
+ [AV]: Inaktiverar anvandning av [Ljud ut (Audio Out)]. (inget ljud ut.)
« [Variabel]: Du kan ange ett utmatningsintervall for den externa ljudenheten som ar ansluten till bildskarmen och
justera volymen inom intervallet. Du kan andra volymen for en extern ljudenhet inom intervallet pa O till
100 (samma som Signage-hogtalarvolymen). Det kan dock vara en faktisk skillnad i volymnivan som matas
ut.
« [Fast]: Staller in en fast ljudutgangsniva fér den externa ljudenheten.
- Om det inte finns ndgon extern ingang matas inget externt ljud.
- Den variabla ljudutgangsnivan pa 100 ar samma som den fasta ljudutgangsnivan.
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[Justering av AV-synk]

SETTINGS / £¥ =) [Ljud] = [Justering av AV-synk]

Den har funktionen justerar timing for att synkronisera ljud och video.

« [Extern hogtalare] (0~15): Justera synkroniseringen mellan video och ljud som spelas upp med externa hogtalare,

t.ex. sadana som anslutits till den digitala ljudutgangen, ljudutrustning fran LG eller hérlurar. Ju storre numret ar desto
langsammare ar rgstutgangen jamfort med standardvardet.

+ [Inbyggd hégtalare] (0~15): Justera ljudsynk fran de interna hégtalarna. Ju storre numret &ar desto l[angsammare ar
rostutgangen jamfort med standardvardet.

« [Optisk]: justerar synk for ljudet fran digital optisk judutgang. Ett stérre nummer innebar l[angsammare ljudutgang
jamfért med standard.

+ [Bypass]: Skicka ut sandningssignaler eller ljud fran externa enheter utan ljudférdrojning. Ljud kan komma att spelas
upp fore video pa grund av behandlingstiden for videoinnehall som éverférs till bildskarmen.

[Digital ljudingang]

SETTINGS / £¥ => [Ljud] = [Digital ljudingang]

Med den har funktionen kan du valja en ingangskalla for ljudutgang.

- [Digital]: Spela upp ljud som finns i den digitala signalen som kommer fran den anslutna digitalkamerans ingangskalla
(HDMI, DISPLAYPORT, OPS).

« [Analog]: Spela upp ljud fran den digitala ingangskallan (HDMI, DISPLAYPORT eller OPS) som ar ansluten till
bildskarmen via Ljud in-porten.
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Admin

[Last lage]
SETTINGS / £ =» [Admin] =P [Last lage]

[L3s startinstrumentpanel]

Nar du stéller in Heminstrumentpanel las kan du begransa andringar i installningarna i Heminstrumentpanelen.

[USB-l3s]

Med den har funktionen kan du konfigurera USB-laset sa att installningarna eller innehallet inte kan andras.

[OSD-las]
Med den har funktionen kan du konfigurera OSD-laset sa att installningarna eller innehallet inte kan éndras.

+ Tryck pa och hall inne knappen Installningar intryckt i minst 10 sekunder och ange 6senord for att komma till
instéllningsmenyn i OSD Las.

[IR-anvéindningslas]

+ Om du staller in den har funktionen till [Av (Normal)] kan du anvanda fjarrkontrollen.

+ Om du staller in den har funktionen till [Pa (Endast strémknapp)] kan du bara anvanda stromknappen.

+ Om du staller in den har funktionen till [Pa (Blockera alla)] kan du inte anvanda fjarrkontrollen. (Men Strom pa-
funktionen ar tillganglig.)

« Hall knappen Installningar intryckt i minst 10 sekunder och ange l6senord for att komma till installningsmenyn i IR-
driftlas.

[Lokalt Knapplas]

Med den har funktionen kan du konfigurera anvandning med lokalt knapplas sa att instéllningarna eller innehallet inte
kan andras.

Om du staller in den har funktionen till [Av (Normal)] kan du anvanda de lokala knapparna pa bildskarmen.

+ Om du staller in den har funktionen till [Pa (Endast stromknapp)] kan du bara anvanda stromknappen. (Nar du
anvander en styrspak kan du trycka och halla ned en lokal knapp for att sla pa/stanga av bildskarmen.)

+ Om du staller in den har funktionen till [Pa (Blockera alla)] kan du inte anvanda de lokala knapparna. (Men Strém pa-
funktionen ar tillganglig.)

[Wi-Fi-las]
Med den har funktionen kan du aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.

[ScreenShare-las]

Med den har funktionen kan du aktivera eller inaktivera skarmdelningsfunktionen.
Om vardet for ScreenShare-(as andras tillampas funktionen forst efter en omstart.
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[Andra l6senord]

Med den har funktionen kan du stlla in [6senordet som du anvander for att 6ppna installationsmenyn.
(Standardlosenordet: 000000)

(%]
<
m
=
7]
s

T Ange ditt nuvarande l6senord.
2 Ange ett nytt 6-siffrigt [6senord.
3 Ange det nya l6senordet igen i faltet Bekrafta l6senord for att bekrafta ditt val.

[Foretagsinstallningar]

+ Ange foretagets kontokod for att anvanda motsvarande foretagsinstallningar.

« Nar koden har angetts aterstalls bildskarmen och darigenom tillampas motsvarande foretagsinstallningar.
- Denna funktion aktiveras inte om en kod har redan angivits.

[Fabriksaterstéllning]
Initierar alla installningar i [Installning] och filer fran det interna minnet.
Undantagen ar RGB-forstarkningsvarde i [Kalibrering]-lage, [Videovagg] ([Sida-vid-sida lage], [Panellagesinstallning],

[Naturligt lage], [Frame Control], [Omvand skanning]) och [Serverinstallning] i [Ez-installning] och [Stall in ID] i
[Allmant].

@ OBSERVERA

+ Behaller nuvarande instéllningar da av/pa-knappen i anvandarmenyn endast paverkar aktiv/inaktiv status i
undermenyn.
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Innehallshanterare

Webbinloggning

+ Olika funktioner kan anvandas beroende pa produkt.
Den har Signage-produkten levereras med en funktion som gor att du kan komma at den pa din dator eller mobila
enhet.

- Menyerna for Content Manager, Group Manager 2.0, Control Manager; Logga ut, Andra l6senord tillhandahalls.
+ URL: https://set ip:443
+ Standardlésenordet: 00000000

/\ VARNING

+ Upplosningar som stods (det har programmet ar optimerat for foljande upplosningar):
- PC1920x 1080/ 1280 x 1080
- Mobil: 360 x 640 (1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR

+ \Webblasare som stods (det har programmet ar optimerat for foljande webblasare):
- Chrome 56 eller senare (rekommenderas)

Innehallshanterare

[Player]
HOME / #+ = (Player (Spelare))
Innehéllshanterar-appens spelarfunktioner later dig spela upp/hantera innehall i videor, bilder, mallar, SuperSign och

spellistor pa ett integrerat vis. (OLED-modellerna saknar stéd for uppspelning och hantering av bildens innehall och
mallinnehall.)

[KONTINUERLIG UPPSPELNING]

1 Valj 6nskad typ av innehall fran fliken till vanster och valj sedan 6nskat innehall.
2 Klicka pa [SPELA] i det 6vre higra hornet pa skarmen och lyssna pa det innehall som du har valt.

[EXPORT]

1 Valj 6nskad typ av innehall fran fliken till vanster och klicka pa [Export Exportera] i det 6vre hdgra hornet pa
skarmen.

2 Valj det innehall som du vill exportera.

3 Klicka pa [KOPIERA]/[Flytta] i det 6vre higra hérnet pa skarmen och valj den enhet som du vill exportera innehall.
(Om en innehallsfil lagras pa malenheten som har valts kommer bearbetningen av innehallsfilen att ignoreras.)

4 Du kan se att innehallet har flyttats/kopierats till enheten.
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[RADERA]

T V&l 6nskad typ av innehall fran fliken till vanster och klicka pa [RADERA] i det évre hogra hornet pa skarmen.
Vlj det innehall som du vill radera.
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2
3 Klicka pA [RADERA] i det dvre higra hérnet pa skarmen.
4 Du kan se att innehallet har tagits bort.

[FILTRERA/SORTERA]

T Klicka pa [FILTRERA/SORTERA] i det 6vre hogra hornet pa skarmen.
2 1) Valj 6nskat sorteringskriterium for att sortera innehallsfiler antingen efter filnamn eller i den ordning som de har
spelats (den senast spelade filen visas langst upp i listan).
2) Det ar mojligt att bara visa innehall som lagrats pa din enhet genom att filtrera innehallsfiler efter enhet.
3) Det ar mojligt att bara visa innehall av 6nskad typ genom att filtrera innehallsfiler efter innehallstyp.

[SKAPA SPELLISTA]

Nar du skapar en spellista kan du inte anvanda tecken som inte kan anvandas i filnamn pa Windows - tex.\, /,;, 2, ",

¢,> och | - i namnen pa filerna i spellistan. Om spellistan dessutom har innehallsfiler vars namn inkluderar sadana tecken
kan du inte flytta eller kopiera spellistan.

T Valj [Spellista] fran fliken till vanster och klicka pa [SKAPA SPELLISTA] i det 6vre hégra hornet pa skarmen.
2 Vilj det innehall som du vill ldgga till i spellistan och klicka pA [NASTA] i det évre hdgra hérnet pa skarmen.

3 Ange en speltid fér varje innehall (géller endast for foto- och mallinnehall), samt andra alternativ som t.ex.
Konverteringseffekt, Bildférhallande och Automatisk uppspelning och klicka sedan pa [KLAR] i det 6vre hégra
hornet pa skarmen.

4 Du kan se att en ny [Spellista] har skapats.

[DISTRIBUTION]

1 Klicka pa [Distribuera] i det 6vre hégra hérnet pa skarmen.
2 Gatill Group Manager-appen for att distribuera de skapade spellistorna.

@ OBSERVERA

- Distribuera-knappen visas endast nar spellista ar valt som mediatyp.



WYISN3IAS

38

[Schemalaggare]
HOME / 4+ = @ (Schemalaggare)

Med Content Manager-appens schemalaggningsfunktionen kan du spela upp specifikt innehall vid en viss tidpunkt
genom en spellista eller extern ingang.

[Skapar ett schema]

1
2
3

Klicka pa [New Schedule (Nytt schema)] i det évre hogra hornet pa skarmen.

Vlj mellan [Spellista] och [INGANGSKALLA].

1) Om du har valt [Spellista] véljer du sedan spellistan som du vill schemaldgga uppspelningen av.

2) Om du har valt [INGANGSKALLA] valjer du den externa ingangskallan som du vill schemaldgga uppspelningen av.
Ange schemainformation for att skapa ett nytt schema. (Nar du skapar ett schema kan du inte anvanda tecken som
inte kan anvandas i filnamn pa Windows - t.ex. \, /;, .2, ", <,> och | - i namnet pa filen i schemafilen. Om spellistan
dessutom ar kopplad till schemat som har innehallsfiler vars namn inkluderar sadana tecken kan du inte flytta eller
kopiera spellistan.)

Titta pa spellistan eller den externa ingangen som du valt att spela upp vid den schemalagda tiden.

[Importera ett schema]

g b wWwN =

Klicka pa [Importera] i det évre hogra hornet pa skarmen.

Valj den externa lagringsenheten fran vilken du vill importera ett schema.

Valj det schema som du vill importera till bildskarmen. (Du kan bara valja ett schema.)
Klicka pa [Valj] i det dvre hogra hornet pa skarmen.

Kontrollera att schemat har importerats till bildskarmens interna lagringsminne.

[Exportera ett schema]

g b w N =

Klicka pa [EXPORT] i det 6vre hogra hornet pa skarmen.

Valj den externa lagringsenheten till vilken du vill exportera ett schema.

Vdlj det schema som du vill exportera fran bildskarmen. (Du kan vélja flera scheman.)
Klicka pa [Valj] i det dvre hogra hornet pa skarmen.

Kontrollera att schemat har exporterats till den externa lagringsenheten som du har valt.
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[Radera schema]

T Klicka pa [RADERA] i det 6vre higra hornet pa skarmen.
2 Valj de scheman som du vill radera.

3 Klicka pa [RADERA].

4 Kontrollera att schemana har tagits bort.
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[Kalendervy]

T Nar du har registrerat schemana klickar du pa [Kalendervy].
2 Dukan se att registrerade scheman visas i form av en tidsplan.

[DISTRIBUTION]

T Klicka pa [Distribuera] i det évre hogra hornet pa skarmen.
2 Gatill Group Manager-appen for att distribuera de skapade schemana.

@ OBSERVERA

+ Om schemats skapat-datum éverlappar tas tidigare skapat schema bort.
+ Nar ett schema som inte har upprepats slutférs kommer det automatiskt att tas bort.
+ Schema fungerar inte medan Schemaldggaren kors.

[Mall]
HOME / 4 = (@) (Template (Mal)

Med Content Manager-appens redigeringsfunktion kan du ldgga till 5nskade mallar.

1 Valj den mall med 6nskat format. (Du kan valja mellan liggande och staende lage.)
2 Andra mallens text.

2-1.Tillampa 6nskat typsnitt (Storlek, Vikt, Understruken, Kursiv).
3 Andra mediefilen.

3-1. Vadlj och anvand hastigheten du 6nskar.

4 Spara mallen genom att klicka pa [SPARA] i det 6vre higra hornet pa skarmen.
5 Kontrollera att mallen du sparade visas i listan med mallar.
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Supported Photo & Video Files Foto- och videofiler som stdds

@ OBSERVERA

+ Undertexter stods inte.

+ Fotofunktionen fungerar inte med OLED-modell.

Videokodekar som stods

Filtillagg Kodek
.asf, wmv Video VC-1 Advanced-profil (forutom WMVA), VC-1 Simple-profil och Main-profil
Ljud WNMA Standard (exklusive WMA v1/WMA Speech)
.avi Video Xvid (forutom 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion jpeg, MPEG-4
Ljud MPEG-1 lager |, I, MPEG-1 lager Ill (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4, .m4v, .mov Video H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Ljud Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer Il (MP3)
.3gp Video H.264/AVC, MPEG-4
3q2 Ljud AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv Video MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, /P9, HEVC
Ljud Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 lager |, Il, MPEG-1
lager Il (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts Video H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Ljud MPEG-1 lager |, Il, MPEG-1 lager Il (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, PCM
.mpg, .mpeg, .dat Video MPEG-1, MPEG-2
Ljud MPEG-1 lager |, Il, MPEG-1 lager IIl (MP3)
vob Video MPEG-1, MPEG-2
Ljud Dolby Digital, MPEG-1 lager |, Il, DVD-LPCM

Maximalt sandningforhallande

Full HD-film

H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@LA4.2 40Mbps
HEVC 1920 x 1080@60P Huvud/Huvud10@L4.1 40Mbps

ULTRA HD-film
(Endast UHD-modeller.)

H.264 3840 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 50Mbps
HEVC 3840 x 2160@60P Huvud/Huvud10@L5.1 60Mbps
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Fotofilformat som kan anvindas

Filtyp Format Uppldsning
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-Jjpeq, .jpg, .jpe | JPEG + Min: Minst: 64 x 64
+ Max: Normal typ: 15 360 (B) x 8 640 (H)
Progressiv typ: 1 920 (B) x 1 440 (H)

.png PNG + Min: Minst: 64 x 64
« Max: 5760 (B) x 5760 (H)
.bmp BMP + Min: Minst: 64 x 64

- Max: 1 920 (B) x 1080 (H)

Tips for anvandning av USB-lagringsenheter

« Endast USB-lagringsenheter kanns igen.

+ USB-lagringsenheter som &r anslutna till bildskarmen via en USB-hubb kanske inte fungerar korrekt.

+ USB-lagringsenheter som anvander ett program for automatisk identifiering kan kanske inte identifieras.

+ USB-lagringsenheter som anvander egna drivrutiner kanske inte kan identifieras.

- |dentifieringshastigheten fér en USB-lagringsenhet kan variera fran enhet till enhet.

» Stang inte av bildskarmen och ta inte ur USB-enheten medan USB-enheten anvands. Nar enheten plétsligt avbryts
eller tas ur kan de lagrade filerna och enheten skadas.

+ Anslut inte en USB-enhet som du misstanker kan innehalla virus. Den kan gora sa att produkten inte fungerar som
den ska. Tank pa att bara anvanda USB-lagringsenheter som lagrar vanliga musik-, bild- eller filmfiler.

+ Lagringsenheter som formaterats med verktygsprogram som inte kan anvandas med Windows kanske inte kan

identifieras.

Anslut USB-lagringsenheter som kraver en extern strémkalla till ett natuttag (mer an 0,5 A). | annat fall kan det

handa att enheten inte identifieras.

Anslut en USB-lagringsenhet med den kabel som tillverkaren tillhandahaller.

Vissa USB-lagringsenheter kan inte anvandas eller sa fungerar de daligt.

USB-enhetens filanpassningsmetoder liknar de i Windows XP och filnamnen kan innehalla upp till 100 engelska
tecken.

« Se till att sakerhetskopiera viktiga filer eftersom data som lagrats pa en USB-lagringsenhet kan ta skada. Vi ansvarar
inte for eventuella dataforluster.

Om USB-harddisken inte har nagon extern stromkalla ar det inte sakert att USB-enheten kan identifieras. Se darfor
till att ansluta den till en extern stromkalla.
- Anvand en natadapter som extern strémkalla. Ingen USB-kabel medfdljer for en extern stromkalla.
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Om din USB-lagringsenhet har flera partitioner eller om du anvander en USB-baserad flerkortslasare kan du anvanda
upp till fyra partitioner eller USB-minnesenheter.

Om ett USB-minne ansluts till en USB-baserad flerkortslasare ar det inte sakert att minnets volymdata kan
identifieras.

Om USB-lagringsenheten inte fungerar som den ska kan du prova att koppla bort den och ansluta den igen.

Om USB-lagringsenheten ansluts i standbylége, sa kommer den specifika harddisken att lasas in automatiskt nar
bildskarmen slas pa.

Rekommenderad kapacitet ar 1 TB eller mindre for externa USB-harddiskar och 32 GB eller mindre for USB-minnen.
Eventuella enheter med hogre kapacitet an den rekommenderade kanske inte fungerar som de ska.

Om en extern USB-harddisk med funktion for [Sparar energi] inte fungerar kopplar du ifran harddisken och satter
sedan pa den igen sa fungerar den.

+ USB-lagringsenheter (USB 2.0 eller lagre) kan ocksa anvandas. Det ar dock inte sakert att de fungerar som de ska i

filmlistan.

Hogst 999 mappar eller filer kan identifieras i en och samma mapp.

Nar du distribuerar innehall till USB medan du spelar upp en video i UHD-upplésning kan videon temporart spelas upp
hackigt.

+ USB-lagringsenheter som stdds av mobila enheter kanske inte kan identifieras.

Aven om flera USB-lagringsenheter ar anslutna kan endast en USB-lagringsenhet anvéndas.



43

Group Manager 2.0

Med den har funktionen kan du gruppera flera skarmar i ett enda natverk i samma grupp och distribuera innehall
(scheman och spellistor) eller kopiera installningsdata pa gruppbasis. Den har funktionen har tva lagen, Master och
Slave, och den kan komma at webbldsaren pa din dator eller mobila enhet.
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[Master]

» Lagg till, redigera och radera grupp.

+ Klona enhetens sakerhetsinstallningar.

- Distribuera [Schemalagg] och [Spellista] pa en gruppbasis.
+ Alla bildskarmar ar inledningsvis férsatta i Masterlaget.

[Slav]

- Spela [Schemaldgg] och [SPELLISTEDISTRIBUTION] som &r distribuerade i Masterlaget.

« Ta bort bildskarmar for sina grupper.

+ Bildskarmarna som har lagts till i en grupp vaxlas automatiskt till Slavlaget. Och nar en bildskarmen tas bort fran en
grupp initieras den automatiskt och véxlas till Masterlaget.

+ Om en ny Slav har lags till i en befintlig grupp, eller om [Datakloning] eller distributionen for [Schemaldgg] /
[Spellista] inte utforts korrekt, kommer [Datakloning]- eller [SYNKRONISERA]-knappen att aktiveras.

+ Du kan duplicera masterenhetens data till gruppen med hjalp av [Data Cloning Datakloning].

+ Du kan hamta det distribuerade innehallet igen till gruppen med [SYNKRONISERA].
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[GRUPPHANTERING]

Skapa en ny grupp

1. Klicka pa [Lagg till ny grupp].

2. Ange ett gruppnamn.

3. Klicka pa [LAGG TILL ENHET], markera de enheter du vill ldgga till i gruppen och légg till dem.
4. Klicka pa [KLAR] och du kommer att se att en ny grupp har skapats.

Redigera en grupp

1. Klicka pa den grupp du vill redigera.

2. Lagga till en ny enhet med [LAGG TILL ENHET].

3. Radera en enhet med [RADERA ENHET].

4. Kontrollera om enheterna i gruppen ar anslutna till ett natverk via [ENHETSKONTROLL].

5. Om det finns uppsattningar av enheter i som inte ar [Datakloning] eller innehallssynkade kommer [Datakloning]-
eller [SYNKRONISERA]-knappen att aktiveras.

6. Du kan kopiera masterenhetens data igen till gruppen med [Datakloning].

7. Du kan hamta det distribuerade innehallet igen till gruppen med [SYNKRONISERA].
Radera en grupp

1. Klicka pa [RADERA GRUPP].

2. Valj den grupp du vill radera och klicka pa [RADERA].

3. Kontrollera att den grupp du valt har tagits bort.

+ Vy av alla enheter: Vy av alla enheter. Med den har sidan kan du hantera alla Slavbildskarmar som &r anslutna till

samma natverk.

1. Klicka p& [VY OVER ALLA ENHETER].

2. Klicka pa [ATERSTALL ENHETSLAGE].

3. Vdlj Slavbildskarmen vars enhet du vill andra och klicka pa [Initierar].
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[Stéller in datakloning]

1 Valj 6nskad anvandargrupp och klicka pa Klona.
2 Kontrollera att dessa data har kopierats pa slavenheterna.
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[Distribuera innehall]

1 Valj vilken typ av innehall du vill distribuera (scheman eller spellistor).

2 Valj det innehall som du vill distribuera.

3 Valj till vilken grupp som du vill distribuera innehall till och klicka pa [Distribuera].

4 Kor Content Manager-appen pa slavenheterna och kontrollera att innehéllet har distribuerats.

Gor sa har

« Bildskarmar: Kor, lagg till, ta bort eller redigera app pa startskarmen.
+ Mobil: Mobila enheter. Kér appen i startfaltet eller 6ppna appen fran en mobil enhet med hjélp av QR-koden eller
angiven URL.

/\ VARNING

+ Du kan skapa upp till 25 grupper.
+ Du kan lagga till upp till 12 slavenheter till en grupp.
+ Du kan distribuera scheman som lagras pa externa enheter efter start av Content Managers importatgard.
+ Se till att du raderar alla scheman som finns lagrade pa slavenheten innan du distribuerar scheman.
« En lista 6ver enheter som du kan lagga till i 6nskad grupp visas endast nar féljande villkor har uppfylits:
- De enheter som du vill [dgga till maste vara pa samma natverk som masterenheten.
- De enheter som du vill lagga till maste vara i Masterlaget och de far inte tillhéra ndgon befintlig grupp.
- UPnP-funktionen méste vara aktiverad (g4 till [allman] > [Nétverk] > UPnP och stall in den pa [PA]).
- Den kanske inte fungerar korrekt i tradlésa natverksmiljéer. Vi rekommenderar att du anvander ett kabelanslutet
natverk.

« Kor initiala installningar for Slav-funktionen nar du tar bort gruppen.
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Gallerilage

Med detta ldge kan du beundra naturbilder och berémda malningar.
HOME / @ - Oppna appen [Gallerilage].

+ Du kan klicka och spela upp den representativa temabilden som visas i mitten av skarmen eller klicka pa den
forhandsgranskningsbild for teman som visas langst ner pa skarmen for att spela upp.

+ Du kan ocksa ga till [MINA TEMAN] langst upp till hoger pa skarmen och stélla in ordningen pa de teman som ska
spelas upp.

« Inom temaspelaren kan du ga till temavalslistan genom [GA TILL LISTA] och sl& pa eller av bakgrundsmusiken genom
[TEMALJUD].

» Totalt finns 5 teman ([Soligt], [Regnigt], [Konstgalleri], [Art Photos] och [Fargglad var]) tillgangliga, och féljande
bilder stdds.
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Screen Share

Den har funktionen gor sa att skarmen pa till exempel en mobiltelefon eller Windows-dator kan delas med en bildskarm
via tradlos anslutning for till exempel WiDi och Miracast.
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Sa har anvander du [Screen Share]

INPUT /5 = [

T Anslut enligt anvisningarna som finns i guiden som kan 6ppnas via knappen ANSLUTNINGSGUIDE i det évre hogra
hornet.

2 Nar anslutningen har upprattats ar Screen Share mellan anvandarens enhet och bildskarmen aktiverad.

@ OBSERVERA

+ Du hittar information om hur du anvander Intel WiDi pa PC-/barbar dator-tillverkarens hemsida.
+ Den har funktionen fungerar endast normalt med WiDi 3.5 och senare.
+ Den har funktionen fungerar bara med Windows 8.1 eller senare
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LG Presenter

Denna funktion anvands for att visa datorns (Windows eller Mac OS) skarm pa Signage-bildskarmen med en
tradbunden/trad|6s anslutning till PC:n. For att anvanda denna funktion maste du installera LG Presenter PC Client
("Client ") pa datorn.

Du kan anvanda LG Presenter pa féljande satt.

- Anslut: Ange PIN-koden for att ansluta din Signage-enhet till Client.

- Screen Share: Dela datorns skarmen fran det anslutna Client med din Signage-enhet.

- Overlamning: Om en Client redan &r ansluten och ett annat Client méste dela sin skrdm kan du begéra en éverlamning
fran den anslutna Client for att fa tillstand att dela din skarm.

- Instéllningar. Du kan se information fran Client eller andra spraket som anvands av Client.

@ OBSERVERA

« Den har funktionen kanske inte finns pa vissa modeller.
+ Endast delning av datorns skam stdds, och inte réstdelning.
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Anslut

P4 Signage
INPUT /5] - [LG-fjarrkontroll]
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Pa dator

Ga till www.lge.com/LGP for att hamta Client.
Installera och kor det hamtade Client.
Ange 6nskat anvandarnamn och tryck pa e—knappen.

Vlj antingen automatisk sokning eller manuell sokning for att ansluta din enhet.

Automatisk sokning

- Nar listan éver Signage-enheter som hittats i ndtverket visas, valj den du vill ansluta till.

Manuell sékning

- Klicka pa “Ny", skriv namnet pa enheten du vill ansluta och IP-adressen som visas pa Signage och klicka pa
[Anslut].

5 Ange PIN.koden du ser pa din Signage-enhet i PIN-kodsfaltet pa Client.

A wWN —

LG Presenter PC Client - X

= Join a Session

LG SIGNAGESS...
(192.168.0.14)

]

Join by Manual Search

192168014  Flower Room

1921680201  Mesting Room 1

‘ 192168119  Office 1 ‘
‘ 101414 Big House ‘

Nr Alternativ Beskrivning

© | Automatisk Sok automatiskt efter Signage i samma natverk.
sokning

Skriv IP-adressen och namnet manuellt eller valj den enhet du vill ansluta i

L2 Manuell sokning anslutningslistan.

/\ VARNING

- Signage och datorn maste vara i natverket for att de ska kunna anslutas till varandra.
+ Om en viss Signage-port (UDP 1900) ar blockerad kan Client-programmet inte automatiskt soka efter Signage.

« Client-programmet kanske inte kan ansluta till eller dela skarmen med Signage via manuell sokning, beroende pa
natverkskonfigurationen.


www.lge.com/LGP
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Screen Share

1 Valj den skarm du vill dela och tryck pa “Dela”-knappen.
2 For att lamna Screen Share, tryck pa [STOPP]-knappen.

/\ VARNING

- om Screen Share inte fungerar eller inte kan ansluta till Signage-enheten, kontrollera brandvaggsinstallningarna pa
din dator.

Overldmning
PC1: Datorn dar Client som for narvarande ar anslutet till din Signage-enhet kors.
PC2: Datorn du vill ansluta till Signage-enheten som ar ansluten till PC1

Pa PC2

1 Kor Client-programmet for att ansluta den Signage som PC1 ar ansluten till.

Pa PC1

1 Nar overlamningsférfragan dyker upp pa PC2 véljer du om du vill godkanna eller avvisa forfragan.

2 Om du godkanner dverlamningsforfragan kommer Signage-enheten att kopplas ifran och Client pa PC2 kommer att
ansluta till Signage-enheten.

3 Om du awvisar éverlamningsférfragan kommer Signage-enheten fortsatta att vara ansluten sa att du kan fortsatta
anvanda funktionerna i LG Presenter.
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Hanteringsverktyg
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Admin

Styr och kontrollera status for bildskarmen via webblasaren.

Den har funktionen &r tillganglig pa datorer och mobila enheter.
Olika funktioner kan anvandas beroende pa produkt.

Funktion

+ [Instrumentpanel]: Visa en 6versikt av produktens status och ger lankar till varje sida.

« [Skarm och ljud]: Har funktioner som Skarmljusstyrka, Ljud, Ingang och Starta om.

- [Tidsinstallning]: Aktivera/inaktivera enhet automatiskt och visar/andrar tidsinstallningen for produkten.
« [Natverk]: Ange namn och IP-adressen for Signage-bildskarmen.

« [Sida-vid-sida lage]: Visar produktens panellagesinstallningar.

[
[
[
[
« [Fail Over]: Stanger av Fail-over och inaktiverar funktionen och relaterade alternativ.
- [Spela via URL]: Sla pa eller av Spela via URL och ange URL:er.
+ [S/W-uppdatering]: Uppdatera den fasta programvaran for produkten.
- [Diagram]: Visa produktens statusinformation sasom dess temperatur och flakthastighet.
+ [Logg]: Mata ut dokumentation om produktfel.

[

+ [Systeminformation]: Visa information som t.ex. produktens programversion och modellnamn.
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Bild-ID

[Bild-ID] anvands for att andra instéllningarna for en viss enhet (bildskarm) med en enda IR-mottagare for multivision.
En bildskdarm med IR-mottagare kan kommunicera med andra bildskarmar via RS-232C-kablar. Varje bildskarm
identifieras med ett Stall in ID. Med [Bild-ID] kan du endast anvanda fjarrkontrollen med bildskarmar som har ett [Stall
in ID] som matchar [Bild-ID].

1 Tilldela [Stallin ID] till de installerade bildskarmarna enligt anvisningarna nedan:

IR & Light Sensor

§ RS-232C Cable | 08
@ Picture DON [2]
B

2 Tryck pa den roda [Bild-ID] Pa-knappen pa fjarrkontrollen.
3 Setill att bild-ID du anger ar identisk med [Stall in ID] for bildskarmen du vill kontrollera.
+ En bildskarm dar [Stall in ID] skiljer sig fran [Bild-ID] kan inte styras med IR-signaler.

@ OBSERVERA

+ Om [Bild-ID] ar installt pa 2, sa kan endast den dvre hdgra bildskarmen, som har [Stall in ID] 2, styras med IR-signaler.

+ Om du trycker pa den gréna knappen [Bild-ID] AV pa fjarrkontrollen kommer [Bild-ID] att stangas av for alla
bildskarmar. Om du sedan trycker pa valfri knapp pa fjarrkontrollen kan samtliga bildskarmar styras med IR-signaler,
oavsett av deras [Stall in ID].
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FOR ATT STYRA EN EXTERN PC VIA
PEKSKARMEN

+ Detta galler endast for vissa modeller.
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Ansluta till en pc

Nar du ansluter enheten till en pc med hjalp av en USB-kabel (typ A eller B) kan du styra den anslutna pc:n genom att
trycka pa enhetens skarm.

Om pcin stoder USB-C ska du ansluta enheten till pc:n genom en USB-C-kabel och kan pa sa vis styra pc:n med
pekskarmen.

Om enheten raknar med OPS kan du aven styra OPS med hjalp av enhetens pekskarm.

Prioritera uppgifter pa pekskarmen

Enhet som utfor
Prioritet Status Driftsforhallanden uppgiften nar du trycker
pa skarmen

- Externt inmatad rotation stalld till

90 °/180 °/270 °
1 ) ) Endast en status visas Enhetens skarm
Meny, app, instrumentpanel m.m. visas

Poppuppmeddelande visas

Utrustad med OPS .
2 . ) ) Alla statusar visas OPS
Extern ingang konfigurerad for OPS

Ansluten till en pc med en USB-C-kabel . .
3 o . B Alla statusar visas Pc ansluten till USB-C
Extern ingang konfigurerad fér USB-C

Extern ingang konfigurerad (férutom for

OPS/USB-C) _ Pc ansluten till enhetens
4 ) ) Alla statusar visas framsida med en touch-
« Pc ansluten till enhetens framsida med en kabel
touch-kabel

Extern ingang konfi d (forutom fo
xtern ingang konfigurerad (férutom for Pe ansluten till enhetens

OPS/USB-C) . .
5 . . Alla statusar visas baksida med en touch-
« Pc ansluten till enhetens baksida med en kabel
touch-kabel

@ OBSERVERA

+ Nar du ansluter till en extern pc och anvander den med pekskarmen kan det ta en stund att kanna igen dina tryck pa
pekskdrmsenheten nar du andrar anslutning for pekfunktionen mellan externa pc:n.
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SMART KALIBRERING

Gor sa har for att kora
W.BAL - [Smart kalibrering]

1 Staller in Stall in ID for varje apparat.

2 Valj [Bildlage] for att kora Smart kalibrering.
Nar du har valt [Kalibrering]-lage kan du stalla in [Fargtemperatur].
- [Optimalt mal]: Stall in det optimala fargvardet for den installerade apparaten som mal.
- Stall in malet pa 3000K i sandningsstationsmiljon.

- [Referens RGB]: Sparar och aterstaller det aktuella instéllda manuella kalibreringsvardet medan smart kalibrering

pagar.
3 Med [STARTA SMART KALIBRERING] kan du korrigera farg/ljusstyrka.
4 Om du stéller in menyn [Schemainstallning] kors kalibreringen automatiskt med regelbundna mellanrum.

RS-232C

smart Calibration

Picture Mode Calibration >
Color Temperature < Optimal Target >
Reference RGB < Current Value >

Sehedule Setting "

- Calibration Cycle Monthly

- Date
- Hour

- Minute

START SMART CALIBRATION

MANUAL CALIBRATION
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[MANUELL KALIBRERING]
Du kan manuellt justera den valda platsens farg.

+ [Skarmuppdelning]: Stall in omradet for manuell justering.
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« [Kalibreringsposition]: Stall in platsen for manuell justering.

Skarmuppdelning: 9, Kalibreringsposition: 5
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IR-kod

« Vissa modeller saknar stod for HDMI/USB-funktionen.
« Vissa koder kanske inte kan anvandas, beroende pa modellen.

Kod (hexadecimal) Funktion Kommentar
08 O (strém) Fjarrkontrollknapp
c4 MONITOR ON Fjarrkontrollknapp
c5 VIONITOR OFF Fjarrkontrollknapp
95 (Energispar) Fjarrkontrollknapp
0B INGANG (val) ingang) Fjarrkontrollknapp
10 Sifferknapp O Fjarrkontrollknapp
11 Sifferknapp 1 Fjarrkontrollknapp
12 Sifferknapp 2 Fjarrkontrollknapp
13 Sifferknapp 3 Fjarrkontrollknapp
14 Sifferknapp 4 Fjarrkontrollknapp
15 Sifferknapp 5 Fjarrkontrollknapp
16 Sifferknapp 6 Fjarrkontrollknapp
17 Sifferknapp 7 Fjarrkontrollknapp
18 Sifferknapp 8 Fjarrkontrollknapp
19 Sifferknapp 9 Fjarrkontrollknapp
02 4P (Vol +) Fjarrkontrollknapp
03 1= (Vol-) Fjarrkontrollknapp
EO Ljusstyrkac (uppatpil) Fjarrkontrollknapp
E1 Ljusstyrkas (nedatpil) Fjarrkontrollknapp
DC 3p(3D) Fjarrkontrollknapp
32 1/a/A Fjarrkontrollknapp
2F Livlig Fjarrkontrollknapp
7E (SImPLINK Fjarrkontrollknapp
79 ARC (Mark/bildférhallande) Fjarrkontrollknapp
4D PSM (bildlage) Fjarrkontrollknapp
09 &\ (LJUDLOS) Fjarrkontrollknapp
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Kod (hexadecimal) Funktion Kommentar
43 £% (Installningar/Meny) Fjarrkontrollknapp
99 Automatisk konfiguration Fjarrkontrollknapp
40 A (Upp) Fjarrkontrollknapp
41 ~ (Ner) Fjarrkontrollknapp
06 > (Hoger) Fjarrkontrollknapp
07 € (Vanster) Fjarrkontrollknapp
44 & (OK) Fjarrkontrollknapp
28 < (TILLBAKA) Fjarrkontrollknapp
7B Stapel Fjarrkontrollknapp
5B Avsluta Fjarrkontrollknapp
72 Bild-ID pa (rod) Fjarrkontrollknapp
71 Bild-ID av (grén) Fjarrkontrollknapp
63 Gul Fjarrkontrollknapp
61 Bla Fjarrkontrollknapp
5F V.bal Fjarrkontrollknapp
3F 5 (S.-meny) Fjarrkontrollknapp
7C A (Start) Fjarrkontrollknapp
97 Byt Fjarrkontrollknapp
96 Spegel Fjarrkontrollknapp
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Kontrollera flera produkter

+ Detta galler endast for vissa modeller.
Anvand den har metoden nar du ska ansluta flera produkter till en enda dator. Du kan styra flera produkter samtidigt
genom att ansluta dem till en enda dator.

Pa menyn alternativ maste samtliga Stall in ID vara mellan 1 och 1000, utan dubbletter.

Anslutningskablar

« Bilden kan se olika ut beroende pa modell.

Anslut RS-232C-kabeln enligt bilden.

RS-232C-protokollet anvands fér kommunikation mellan datorn och produkten. Fran datorn kan du sla pa och stanga
av produkten, valja en ingangskalla och justera OSD-menyn.

Bildskarm 4 Bildskarm 3 Bildskarm 2 Bildskarm 1

!- !-

RS-232C| RS ZSZC
ouT

4P-kabel (salj separat)

l I
I 1l I
RS-232Comkopplare RS-232C-kabel

(sdljs separat)

RS-232C IN RS-232C OUT RS-232C IN RS-232C OUT RS-232C IN RS-232C OUT RS-232C IN RS-232C OUT
E

B B N .

Bildskarm 1 Bildskarm 2 Bildskarm 3 Bildskarm 4

RS-232C-kabel (salj separat)



Kommunikationsparameter

Bandbredd: 9 600 bit/s
Dataldngd: 8 bitar
Paritetsbit: ingen
Stoppbit: 1 bit
Flodeskontroll: ingen
Kommunikationskod: ASCII

@ OBSERVERA
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Nar du anvander 3-tradiga anslutningar (icke-
standard), gar det inte att anvanda IR-kedjekoppling.
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Se till att endast anvanda den medfdljande kabeln
(hane/hona) for korrekt anslutning.

+ Om du forsoker sla pa/av masterenheten pa ett

kontinuerligt satt nar du har seriekopplat flera
Signage-produkter for att kunna kontrollera dem
samtidigt ar det mojligt att vissa produkter inte kan
slas pa. | sadana fall satter du pa dessa bildskarmar
genom att trycka pa knappen MONITOR ON, inte
stromknappen.

0} (strﬁm)——'© g
MONITOR

O
BE00
1800

MONITOR ON
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REFERENSLISTA FOR KOMMANDON

Kommando Data
1 2 (Hexadecimaltal)
01 [Power] k a 00 till 02
02 | Vdljingang X b Se "Select input (valj ingang)”
03 | [Bildformat] k c Se [Bildformat]
04 | [Ljusstyrka kontroll] j q 00 till 04
05 | [Bildlage] d X Se [Bildlage]
06 |[Kontrast] k g 00 till 64
07 | [LJUSSTYRKA] k h 00 till 64
08 |[[SKARPA] k k 00 till 32
09 |[[FARG] k [ 00 till 64
10  |[Nyanser] k j 00 till 64
11 | [Fargtemperatur] X u 70 till D2
12 | [Balans] k t 00 till 64
13 | [Ljudlage] d y Se [Ljudlage]
14 | [SIa pa tyst lage] k e 00 till 01
15 | Volymkontroll k f 00 till 64
16 | [Aktuell tid] 1 (ar/manad/dag) f a Se "[Aktuell tid]" 1
17 [Aktuell tid] 2 (timme/minut/ f " Se "[Aktuell tid]" 2
sekund)
18 [Avsténgning vid ingen signal (15 f g 00 till 01
min)]
19  |[Ingen IR Power Off (4 timmar)] m n 00 till 01
20 | [Sprak] f i Se [Sprak]
21 | Staller in [STANDARD] f k 00-02
22 | Nuvarande temperatur d n FF
23 |[Knapp] m c Se [Knapp]
24 | forfluten tid d [ FF
25 [l s BEEERE
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Kommando Data
1 2 (Hexadecimaltal)
26 | [Programversion] f z FF
27 | [Vitbalans] Rod forstarkning j m 00 till FE
28 | [Vitbalans] Gron forstarkning j n 00 till FE
29 |[Vitbalans] Bla forstarkning j 0 00 till FE
30 | [Vitbalans] Rod forskjutning s X 00 till 7F
31 [Vitbalans] Gron forskjutning s y 00 till 7F
32 |[Vitbalans] Bla forskjutning s z 00 till 7F
33 | [Bakgrundsbelyst] m g 00 till 64
34 |[SKARM AV] k d 00 till 01
35 | [Sida-vid-sida lage] d d 00 till FF
36 | Kontrollerar [Sida-vid-sida lage] d z FF
37 |[Bild-ID] d i Se [Bild-ID]
38 | [Naturligt lage] d j 00 till 01
39 [[DPM] f j Se [DPM]
Remote Control/Local Key Lock .
40 Las for fjérrkont/roll/knap)[l)lés k m 004l 01
41 [Strom pa-fordrojning] f h 00 till FA
42 | Valj [Fail Over]-lage m i 00 till 02
43 | Valj [Fail Over]-ingang m j Se valj [Fail Over]-ingang
44 | Fjarrkontroll knapplas t p 00 till 02
45 | Lokalt Knapplas t 0 00 till 02
46 | [Statuskontroll] s v Se [Statuskontroll]
47 | [Sommartid] s d Se [Sommartid]
48 | [PM-lage] s n, Oc 00 till 05
49 | [Se ISM-metod] j p Se [ISM-metod]
50 | [NATVERKSINSTALLNINGAR] s n, 80(81)(82) | Se [Natverksinstallningar]
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Kommando Data

1 2 (Hexadecimaltal)
51 [Strém pa-status] t r 00 till 02
52 | Tradbunden [Wake-on-LAN] f w 00 till 01
53 | [Skarmrotation] t h 00 till 03
54 | [Tidssynk] s n 16 00 till 01
55 | [Innehallssynk] t g 00 till 01
56 | [LAN-seriekoppling] s n, 84 00 till 01
57 | [Extern ingang rotation] s n, 85 00 till 03
58 |[Beacon] s n, 88 00 till 01
59 | [Ljusstyrka schema] lage s m 00 till 01
60 | [Ljusstyrka schema] s s Se [Ljusstyrka schema]
61 | [Multiskarm] lage & ingang X c Se [Multiskarm] lage & ingang
62 | [Bildformat] (Multi-skarm) X d Se [Bildformat] (Multi-skarm)
63 | [SKARM AV] (multiskarm) X e Se [SKARM AV] (multiskarm)
64 | [Bildskarm av alltid] s n, 0d 00 till 01
65 | Stoppa video k X 00 till 01
66 | Tradlost [Wake-on-LAN] s n, 90 00 till 01
67 |[OSD-3s] k [ 00 till 01
68 | [HDMIIT Innehall] s n, 99 00 till 01
69 | [Semesterinstallning] s n, 9b Se [Semesterinstallning]
70 [[UPnP] s n, 9c 00 till 01
71 [Las startinstrumentpanel] s n, 9d 00 till 01
72 |[USB-las] s n, 9e 00 till 01
73 | [Wi-Fi-l3s] s n, 9f 00 till 01
74 | [ScreenShare-las] s n, a0 00 till 01
75 | [Sakerhetskopiera via lagring] s n,al Se [Sakerhetskopiera via lagring]
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Kommando Data
1 2 (Hexadecimaltal)
76 | [Digital ljudingang] s n, a2 00 till 01
77 | [Startlogobild] s n, a3 00 till 01
78  |[SoftAP] s n, a4 00 till 01
79 | [Naturlig storlek] s n, a5 00 till 64
80 | Spela upp sparad intern media s n, a8 Se uppspelning av sparad intern media
81 |[Ingen-signalbild] s n, a9 00 till 01
82 | [Ljud ut (Audio Out)] s n, aa 00 till 02
83 | [DPM vackningskontroll] s n, Ob 00 till 01
84 | Kontrollera [Flakt]fel d w FF
85 | [Galler for alla inmatningar] s n, 52 01
86 | [Timer for paslag] f d Se [Timer for paslag]
87 | [Timer for avstangning] f e Se [Timer for avstangning]
88 Novastar-kontroll s n,b8 Se LCINOO8-kontroll
[Transfer Control P
89 (verforingskontroll)] s n,cb Se Overforingskontroll
90 Multikanal s n,76 01 till09
91 Andra Apparat-id j X Se Andra apparat-id
92 |[Gamma] s n,ad 00 till 03
93  [[Svartniva] s n,ae 00 till 02
94 | [ULTRA HD Deep Colour] s n,af Se [ULTRA HD Deep Colour]
95 | [Synklage] s n,b0 00 till 01
96 | [Hantera ingangar] s nb1 Se [Hantera ingangar]
97 | [PC/OPS Strémkontroll] s n,8b 00 till 02
98 | [LED lokal dimming] s ncl 00 till 01
99 | [Omvand skanning] s n,87 00 till 01
100 |[Frame Control] s nb7 00 till 01

(%]
<
m
=
7]
s




WISNIAS

64

Kommando Data
1 2 (Hexadecimaltal)
101 [Automatisk kontroll av Average . nbe 00 till 01
Picture Level]
102 | Lésin ljusstyrkans varde m u FF
103 | [Skarmfelsdetektering] t z 00 till 01
104 |[Stereolage] s n,c2 00 till 02
105 |[HDR Bildlage] s nc4 Se [HDR Bildlage]
106 | [Dynamisk tonspegling] s n,c5 00 till 01
107 |[LED lokal dimming] s n,c6 00 till 03
108 |[USB2 — HDBaseT] s nc3 00 till 01
109 |[Andra lésenord] s na’ Se [Andra lésenord]
110 | [Justera ljusstyrka] s n,ab Se [Justera ljusstyrka]
111 | [Fargkalibrering] s n,d6 00 till 01

* Varning Kommandon kanske inte fungerar nar det inte finns nagon extern ingang som anvands.

* Alla kommandon stdds inte pa alla modeller.
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Protokoll for overféring/mottagning

Sandning
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(Kommand1)(Kommand2)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr]

* (Kommand1): Detta kommando anvands for att identifiera lagena justeringsinstallning eller anvandarjustering.
* (Kommand?2): Det har kommandot anvands for att styra bildskarmen.

* (Stall in ID): Anvands for att valja en bildskarm som du vill styra. Ett unikt ID-nummer kan tilldelas varje bildskarm,
fran 1 till 1000 (O1H till FFH) under Installningar pa OSD-menyn. Om du valjer "00H" som Stéll in ID kan
du styra alla anslutna bildskarmar samtidigt. (Det maximala vardet kan variera beroende pa modell.)

* (Data): Overfor kommandodata. Beroende pa kommandot kan dataméangden éka.
* (Cr): Vagnretur. Den har parametern motsvarar 'O x OD' i ASClI-kod.

* (): Blanksteg. Den har parametern motsvarar '0 x 20" i ASCII-kod.

Bekréftelse

(Kommand?2)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x]

* Produkten sander ACK (bekraftelse) i detta format nar den mottar normal information. Om informationen ar FF
anger den aktuella statusdata vid det har tillfallet. Om informationen ar i dataskrivningslage returneras informationen
fran datorn.

* Om ett kommando skickas med ID-nummer 00" (=0 x 00) far alla bildskarmarna informationen och ingen
bekraftelse (ACK) skickas.

* Om du skickar "FF” som vardet for data i kontrollage via RS-232C kan du kontrollera det installda vardet for den
relevanta funktionen (gj tillampligt for vissa funktioner).

* Alla kommandon stdds inte pa alla modeller.
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01. [Power] (Kommando: k a)
Slar pa och av strommen till bildskarmen.

Séndning
(k)(@)( )(Stallin ID)( )(Data)(Cr)
Data  00:[AV]
01:[PA]
02: Starta om
Bekraftelse
(a)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Bekraftelse returneras endast pa ratt satt nar bildskarmen ar
helt paslagen.

* En viss forsening kan uppsta mellan Transmission- och
Bekréftelse.

* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

02. Vdlj ingang (Kommando: x b)
Valjer en ingangssignal.
Sandning
(Q(b)( )(Apparat-ID)( )(Data)(Cr)
Data  20:AV
40: Komponent
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
AO: HDMI1 (PC)
91: HDMI2 (DTV)
A1: HDMI2 (PC)
92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95: OPS/DVI-D (DTV)
A5: OPS/DVI-D (PC)
96: HDMI3/DVI-D (DTV)
A6: HDMI3/DVI-D (PC)
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
99: HDMI2/0PS (DTV)
A9: HDMI2/OPS (PC)
CO: DISPLAYPORT (DTV)
DO: DISPLAYPORT (PC)
C1: DISPLAYPORT/USB-C (DTV)
D1: DISPLAYPORT/USB-C (PC)
C2: HDMI3 (DTV)
D2: HDMI3 (PC)
C3: HDBaseT (DTV)
D3: HDBaseT (PC)
EO: SuperSign webOS-spelare
E1: Andra
E2: Multiskarm
E3: Spela via URL

Bekréftelse
(b)()(Apparat-ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Vissa ingangssignaler kanske inte finns pa alla modeller.

* Om den inte distribueras fran SuperSign W returnerar
WebOS-spelaren NG.

* Om det star "Las” fran IDB-laget kommer den att svara som
en datoretikett-typ.

03. [Bildformat] (Kommando: k c)
Justerar bildférhallande for bildskarmen.

Séandning
(k)(c)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  02: [Helskarm]
06: [Original]
Bekraftelse
(c)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Bildformatt kan variera beroende pa modellens
indatainstallningar.

04. [LJUSSTYRKA] (Kommando: j q)

Staller in bildskarmens ljusstyrka.

Sandning
()(g)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00:[AV]

071: [Minimum]

02: [Medel]

03: [Max]

04: [Auto]

Bekraftelse
(g)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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05. [Bildldge] (Kommando: d x) 06. [Kontrast] (Kommando: k g)
Viljer ett bildlage. Justerar kontrasten pa skarmen. 7
— — <
Sandning Séndning E
(d)()( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr) (k)(g)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr) %)
Data  00: [Mall/QSR] Data  00-64: Kontrast 0-100 ;
8; %i/lllm?jn/]o : Bekraftelse
. ynd./Urg. -
03 [Transport] (g)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
04: [Utbildning]
05: [Expert1]
08: [APS]
11: [Kalibrering]
12: [Sjukhus]

07. [LJUSSTYRKA] (Kommando: k h)

Bekréftelse Justerar ljusstyrkan pa skarmen.

()( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Vlissa bildlagen &r kanske inte tillgangliga for alla modeller. Séndning
(k)(h)( )(Stallin ID)( )(Data)(Cr)

Data  00-64: Ljusstyrka 0-100

Bekraftelse
(h)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

08. [SKARPA] (Kommando: k k)
Staller in skarmens skarpa.
Sandning
(k)(k)( )(Stallin ID)( )(Data)(Cr)
Data  00-32: Skarpa 0-50
Bekraftelse
(k)()(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

09. [FARG] (Kommando: k i)
Justerar skarmfargerna.
Séndning
(k)()( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Farg 0-100
Bekraftelse
(i)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
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10. [Nyanser] (Kommando: k j) 13. [Ljudldge] (Kommando: d y)
Justerar fargnyanserna pa skarmen. Viljer ljudlage.
Séndning Séandning
(K)()( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr) (d)(y)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Fargton R6d 50-Gron 50 Data  01:[Standard]
Bekraftelse 8; FE\;!UQ:(] ]
; . : [Biosalong
()( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x) 04 [Sport]
05: [Spel]
07: [News (Clear Voice Ill) Nyheter (Tydlig rost I1)]
Bekraftelse
(y)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
11. [Firgtemperatur] (Kommando: x u) * Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

Justerar skarmens fargtemperatur.
Séandning
(x)(u)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  70-D2: 3200K-13000K
Bekraftelse
(u)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

14. [SIa pa tyst ldge] (Kommando: k e)
Stanger av/slar pa ljudet.

Séndning

(k)(e)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)

Data  00: [Mute] (Volym av)

01: Dampa av (Volym pa)

Bekraftelse

(e)()(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
12. [Balans] (Kommando: k t)
Justerar ljudbalansen.

Sandning

(k)(®)( )(Stallin ID)( )(Data)(Cr)

Data  00-64: Vanster 50-Hoger 50

Bekraftelse 15. Volume Control (ljudvolym) (Kommando: k f)
(t)()(Stéllin ID)( )(OK/NG)(Data)(x) Justerar uppspelningsvolymen.

* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller. Sandning

(k)(F)( )(Stallin ID)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Volym 0-100
Bekraftelse

(F)()(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.



16. [Aktuell tid] 1 (dr/manad/dag) (Kommando: f a)
(Sjtél)ler in varden och automatisk tid for Klocka 1 (&r/manad/
ag).

Sandning

1. (f)(a)( )(Stall in ID)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)

2. (F(@)( )(Stall in ID)( )(0)(0)( )(Data1)(Cr)

1. Nar du staller in Klocka 1 (ar/manad/dag)

Data 1 00-:2010 -

Data 2 01-0C:Januari - december

Data3 01-1F: 1-31

* Minimi- och maximivarden fér Datal varierar beroende pa
produktens lanseringsar.

* Ange "fa [Stéll in ID] ff” s visas installningarna for Klocka 1
(ar/manad/dag).
2. Nér du staller in automatisk tid
Data 1 00:[Auto]
01: [Manual Manuell]

* Om du vill visa det installda vardet for Automatisk tid anger
du “fa [Stall in ID] 00 ff"

Bekréftelse

1. (a)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
2. (a)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(0)(0)(Data1)(x)

17. [Aktuell tid] 2 (timme/minut/sekund)
(Kommando: f x)
Stéller in vardena for Klocka 2 (timme/minut/sekund).

Sandning

(FO)()(Stall in ID)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Data 1 00-17:00-23 timmar

Data 2 00-3B: 00 - 59 minuter

Data 3 00-3B: 00-59 sekunder

* Ange "fa [Stéll in ID] ff” s visas installningarna for tid 2
(timme/minut/sekund).

* Funktionen ar tillganglig forst nar Klocka 1 (ar/manad/dag)
har stallts in.

Bekréftelse
(x)()(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

18. [Autoavstdngning vid saknad signal (15 min)]

Bildskarmen stalls in sa att den automatiskt vaxlar till vilolage
om ingen signal upprattas pa 15 minuter.

69

(Kommando: f g)
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Sandning
(f)(g)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data 00:[AV]
01: [PA]
Bekraftelse
(g)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

19. [Avstdngning om IR-signal saknas] (4 timmar)

(Kommando: m n)

Aktiverar automatisk avstangning nar det inte finns nagon
IR-signal i 4 timmar.

Séandning
(m)(n)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data 00:[AV]
01: [PA]
Bekraftelse
(n)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

20. [Sprak] (Kommando: f i)
Staller in OSD-sprak.

Sandning
(@) )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00: Tjeckiska
01: Danska
02: Tyska
03: SVENSKA
04: Spanska (Europa)
05: Grekiska
06: Franska
07: Italienska
08: Nederlandska
09: Norska
OA: Portugisiska
0B: Portugisiska (Brasilien)
0C: Ryska
0D: Finska
OE: Svenska
OF: Koreanska
10: Kinesiska (mandarin)
11: Japanska
12: Kinesiska (kantonesiska)
13: Arabiska
14: Turkiska

Bekraftelse
(i)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Vissa sprak ar kanske inte tillgangliga for alla modeller.
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21. [STANDARD] (Kommando: f k)
Utfor aterstallning.
(Initieringsskarmen kan endast utforas i RGB-insignalslage.)
Séndning
(F)(k)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Picture Reset Bildaterstallning]
02: [Aterstall till ursprungliga installningar]
Bekraftelse

(k)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

22. nuvarande temperatur (Kommando: d n)
Kontrollerar produktens nuvarande temperatur.
Séndning
(d)(n)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  FF: Statuskontroll
Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Temperaturen visas med hexadecimaler.

23. [Knapp] (Kommando: m c)
Sander en knappkod for IR-fjarrkontrollen.
Séandning
(m)(c)( )(Stéllin ID)( )(Data)(Cr)
Data IR_KEY_CODE

Bekraftelse
(c)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Du hittar knappkoder under IR-koder.
* Vissa koder kanske inte kan anvéandas, beroende pa modellen.

24. forfluten tid (Kommando: d )

Visar tiden som forflutit efter att bildskarmen har aktiverats.

Séandning

(d)(D( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  FF: Avldsa status
Bekréftelse

(( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Det mottagna datavardet visas i hexadecimaler.

25. Kontroll av produktens serienummer
(Kommando: f y)

Kontrollerar produktens serienummer.
Séandning
(f)(y)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  FF: Kontrollera produktens serienummer
Bekraftelse

(y)()(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Dataformatet ar ASCII.

26. [Programversion] (Kommando: f z)
Kontrollerar produktens programvaruversion.
Séandning
(f)(z)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  FF: Kontrollera programvaruversionen
Bekraftelse
(2)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)



27. [Vitbalans] Rod forstarkning (Kommando: j m)
Justerar den roda forstarkningen for vitbalans.

Sandning

(j)(m)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)

Data  00-FE: Rod forstarkning 0-254

FF: Kontrollerar vardet for rod forstarkning
Bekraftelse
(m)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

28. [Vitbalans] Gron forstarkning (Kommando: j n)
Justerar den gréna férstarkningen for vitbalans.

Séandning

(G)(n)( )(Stallin ID)( )(Data)(Cr)

Data  00-FE: Gron forstarkning 0-254

FF: Kontrollerar vardet fér gron forstarkning
Bekréftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

29. [Vitbalans] BIa forstédrkning (Kommando: j o)
Justerar bla forstarkning for vitbalans.

Sandning

()(o)( )(Stallin ID)( )(Data)(Cr)

Data  00-FE: Bla forstarkning 0-254

FF: Kontrollerar vardet for bla forstarkning
Bekraftelse
(o)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

30. [Vitbalans] Rod forskjutning (Kommando: s x)
Justerar vérdet for rod forskjutning for vitbalans.
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Séndning
(s)(x)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00-7F: Rod forskjutning 0-127
FF: Kontrollerar vardet for rod forskjutning
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Bekraftelse
(x)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

31. [Vitbalans] Gron forskjutning (Kommando: s y)
Justerar vardet for gron forskjutning for vitbalans.

Séandning
(s)(y)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00-7F: Gron forskjutning 0-127
FF: Kontrollerar vérdet fér gron férskjutning

Bekraftelse
(y)()(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

32. [Vitbalans] BIa forskjutning (Kommando: s z)
Justerar vardet for bla forskjutning for vitbalans.

Sandning
(s)(z)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00-7F: Bla forskjutning 0-127
FF: Kontrollerar vardet for bla forskjutning
Bekraftelse
(2)()(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
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33. [Bakgrundsbelyst] (Kommando: m g)
Justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Séndning
(m)(g)( )(Stallin ID)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Bakgrundsbelysning 0-100
Bekraftelse
(g)()(Stallin ID)()(OK/NG)(Data)(x)

34. [SKARM AV] (Kommando: k d)
Sla pa/av skarmen.
Séandning
(k)(d)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00: Skarm pa
01: Skarm av

Bekraftelse
(d)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

35. [Sida-vid-sida lage] (Kommando: d d)
Staller in ett brick-lage och varden for brickans rader och
kolumner.

Sandning

(d)(d)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)

Data  00-FF: Forsta byten - stapelkolumn

Andra byten - stapelrad
* 00,01, 10 och 11 betyder att sida-vid-sida-laget &r avstangt.

* Det maximala vardet kan variera beroende pa modell.

Bekraftelse
(d)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
* Om du andrar vardena pa en Videovagg-modell, starta om den
for att den ska fungera normalt.

36. [Sida-vid-sida lage] (Kommando: d z)
Kontrollerar stapelldget.

Séandning
(d)(z)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  FF: Check Tile Mode (kontrollera stapellage)

Bekraftelse
(2)()(Stéll in ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
Data 1 00: Sida-vid-sida lage av
01: Sida-vid-sida lage pa
Data 2 00-OF: Stapelkolumn

Data 3 00-OF: Stapelrad
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

37. [Bild-ID] (Kommando: d i)
Staller in vardet for produktens stapel-ID.

Séandning
(d)(@)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  01-ET: Stapel-ID 1-225

FF: Kontrollerar stapel-ID
* Datavardet far inte dverskrida vardet for rad x kolumn.

Bekraftelse
(i)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Om du anger ett varde som 6verskrider vardet for rad x

kolumn for dataparametern (férutom OxFF) omvandlas Ack
till NG.

* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

* Om du andrar vardena pa en Videovagg-modell, starta om den
for att den ska fungera normalt.

38. [Naturligt lage] (I Sida-vid-sida lage)

(Kommando: d j)
Visar bilden i sin naturliga storlek. Den del av bilden som
normalt skulle visas i mellanrummet mellan skdrmarna ar
borttagen.

Séandning

(d)()( )(Stallin ID)( )(Data)(Cr)

Data  00:[AV]

01:[PA]

Bekraftelse

(G)( )(Stéllin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.



39. [DPM] (Kommando: f j)
Staller in funktionen DPM (Display Power Management).

Sandning
A )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data 00:[AV]

04: 1 minut

05: 3 minuter

06: 5 minuter

07: 10 minuter

Bekraftelse

()()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

40. Fjarrkontroll/Lokal kodanvéndningslas
(Kommando: k m)
Justerar laset for fjarrkontrollen/knapplaset (framsidan).

Sandning
(k)(m)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00:[AV](las av)
01: [PA] (13s pa)
* Nar bildskarmen ar avstangd fungerar stromknappen aven i
lage Pa (01).
Bekraftelse
(m)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

41. [Strém pa-fordrojning] (Kommando: f h)
Anger schemalagd fordrgjning for nar strémmen slas pa. (Enhet:
sekunder)
Sandning
(f)(h)()(Stallin ID)( )(Data)(Cr)
Data  00-FA: Min O- Max 250 (sek)
Bekraftelse
(h)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Det maximala vardet kan variera beroende pa modell.
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42. [Fail Over]-ldge (Kommando: m i)
Viljer ljudlage.
Séndning
(m)(i)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00:[AV]
01: [Auto]
02: [Anvandarinstallning]
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Bekraftelse
(i) )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

43. [Fail Over] Valj ingang (Kommando: m j)
Valjer en ingangskalla for fail-over. (Funktionen kan endast
anvandas om laget Fail-over &r installt pa Egen.)
Sandning
(m)()( )(Stall in ID)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)( )
(Data4) ... ( )(DataN)(Cr)
DataT-N (Prioriterad ingang 1-N)
60: RGB
70:DVI-D
90: HDMIT
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/0OPS
CO: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT

Bekraftelse
(5)( )(SetID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)
... (DataN)(x)
* Vissa ingangssignaler ar kanske inte tillgangliga for alla
modeller.
* Datanumret (N) kan variera beroende pa modell. (Datanumret
beror pa antalet ingangssignaler som stéds.)

* Den har funktionen fungerar som senaste ingang och stéder
data i DTV-format.
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44. Knapplas for fjarrkontroll (Kommando: t p)
Konfigurerar installningarna fér produktens fjarrkontroll.

46. Statuskontroll (Kommando: s v)
Kontrollerar produktens aktuella signal.

WISNIAS

Séndning

(t)(p)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)

Data  00: Laser upp alla knappar
01: Laser alla knappar férutom strémknappen
02: Laser alla knappar

Bekraftelse
(p)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Nar bildskarmen ar avstangd fungerar stromknappen, aven
nar knapplaslaget (02) ar aktiverat.

45. [Lokal kodanvindningslas] (Kommando: t o)
Konfigurerar installningarna fér lokala knappar pa produkten.

Séndning

(t)(0)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)

Data  00: Laser upp alla knappar
01: Laser alla knappar férutom strémknappen
02: Laser alla knappar

Bekraftelse
(0)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Nar bildskarmen ar avstangd fungerar stromknappen, dven
nar knapplaslaget (02) ar aktiverat.
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

Sandning

(s)(v)( )(Stall in ID)( )(Data)( )(FF)(Cr)

Data  02: Kontrollera om det finns en signal
03: Bildskdrmen ar for narvarande i PM-lage
07: Kontrollerar om den 6vre sensorn, nedre

sensorn och huvudtemperatursensorn
fungerar som de ska.

09: Flakthastighet

10: RGB-uppfattning OK/NG
(skarmfelsdetektering)

16: Kontrollera fuktighetsvérde
17: Kontrollera vérdet for belysningsintensiteten
18: Kontrollera statusvardet foér produktens
lutning
Bekraftelse
(v)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(Data1)(x)
Data 02 (nar en signal hittas)
Datal 00: Ingen signal
01: Signal narvarande

Data 03 (nar bildskarmen for narvarande ar i PM-lage)
Datal 00: Skarm ar pa

07: Skarm ar av

02: Bildskarm av alltid ar aktiverat

03: Behall bildformat &r aktiverat

04: Skarm av och bakgrundsbelysning pa ar
aktiverat

Data  07(kontrollerar om den Gvre sensorn, nedre
sensorn och huvudtemperatursensorn fungerar
som de ska)

Datal 00: Alla temperatursensorer ar felaktiga

01: Ovre normal, nedre felaktig, huvudsensor

felaktig

02: Ovre felaktig, nedre normal, huvudsensor
felaktig

03: Ovre normal, nedre normal, huvudsensor
felaktig

04: Ovre felaktig, nedre felaktig, huvudsensor
normal

05: Ovre normal, nedre felaktig, huvudsensor
normal

06: Ovre felaktig, nedre normal, huvudsensor
normal

07: Alla temperatursensorer ar normala
Data  10(nar skarmfelsdetektering utfors)
Data 1 00: Skarmfelsdetektering, resultat NG

07: Skarmfelsdetektering, resultat OK

* Nar skarmfelsdetektering ar AV eller inte stods betecknas
exekveringsresultatet "NG”

Data 16 (vid kontroll av fuktighetsvarde)

Data 1 0-~100: Laser vardet %RH av nuvarande fuktighet
(indikerat som ett hex-varde).

Data 17 (vid kontroll av vardet pa
belysningsintensiteten)

Data 1 1~1000: Laser LUX-vardet av nuvarande

belysningsintensitet (indikerat som ett hex-varde).

Data 18 (vid kontroll av statusvardet av produktens
lutning)



Data 1 00: O grader
01: 90 grader
02: 180 grader
03: 270 grader
04: Har fallit framat
05: Har fallit bakat

Data  09(vid kontroll av flakthastighet)

Bekraftelse

(v)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(Data1_1)(Datal_2)
..(DataN_1)(DataN_2)(x)

Data1_1:00~ff: Forsta flakthastighet topp 1 Byte
Data1_2: 00-ff: Forsta flakthastighet botten 1 Byte

DataN_1: 00~ff: Nth flakthastighet topp 1 Byte
DataN_2: 00~ff: Nth flakthastighet botten 1 Byte

Flakthastighet: Hex 0~2008, Decimal 0~8200
* Datanumret (N) kan variera beroende pa modell.

* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

47. [Sommartid] (Kommando: s d)
Stéller in sommartid.

Séandning
(s)(d)( )(Stall in ID)( )(Data1)( )(Data2)()
(Data3)( )(Data4)( )(Data5)( )(Cr)
Datal 00: Av (Data2-5: FF)
01: Starttid
02: Sluttid
Data2 01~0C: Januari - december
Data3 01-06:Vecka 1 -6
* Det maximala vardet pa [Data3] kan variera beroende pa
datumet.
Data4 00-06: (s6ndag - l6rdag)
Data5 00-17:00 - 23 timmar

* Om du vill l3sa start- och sluttider anger du FF for
parametrarna [Data2] till [Data5].
(Tex. 1:sd 01 01 ff ff ff ff - Kontrollerar starttiden.
Tex. 2:sd 01 02 ff ff ff ff - Kontrollerar sluttiden.)

* Funktionen fungerar endast nar Klocka 1 (dr/manad/dag) och
Klocka 2 (timme/minut/sekund) har stallts in.
Bekraftelse
(d)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)
(Data3)(Data4)(Data5)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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48. [PM-lage] (Kommando: s n, Oc)
Staller in PM-laget.

Sandning

(s)(n)( )(Stall in ID)( )(Oc)( )(Data)(Cr)

Data  00: [Power Off (stdng av)] (Standard)
01: [Behall bildformat]
02: [SKARM AV]
03: [Bildskarm av alltid]
04: [Skarm av & bakgrundsbelysning pa]
05: [Natverk redo]

Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Oc)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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49. [ISM-metod] (Kommando: j p)
Om du aktiverar funktionen Skarmen alltid avstangd stalls
bildskarmen in [dget Skarm av oavsett om du har aktiverat
PM-laget.
Sandning
(G)(p)( )(Stallin ID)( )(Data)(Cr)
Data  02:[Orbiter]
04: [Vitt skolj]
08:[AV]
90: [Anvandarbild]
91: [Anvandarvideo]

Bekraftelse
(p)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

* “02: [Orbiter]” stods inte medan “91: [Anvandarvideo]” ar
paslagen.
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50. [Nétverksinstillningar]
(Kommando: s n, 80 eller 81 eller 82)
Konfigurerar natverks- och DNS-installningar.

Sandning
(s)(n)( )(Stall in ID)( )(DataT)( )(Data2)( )
(Data3)( )(Data4)( )(Data5)(Cr)
Data 1 80: Konfigurerar/visar det tillfélliga IP-laget (Auto/
Manuellt), subnatmask och gateway.
81: Konfigurerar/visar den tillfalliga DNS-adressen.
82: Sparar tillfélliga installningar och visar
information om det aktuella natverket.
* Om Datal ar 80,
Data 2 00: Auto
01: Manuellt
FF: Visar det tillfalliga IP-laget (Auto/Manuellt),
subnatmask och gateway.
* Om Data2 ar 01 (Manuellt),
Data 3 Manuell IP-adress
Data 4 Subndtmaskadress
Data 5 Gateway-adress

* Om Datal ar 81,
Data 2 DNS-adress
FF: Visar den tillfalliga DNS-adressen.
* Om Datal ar 82,
Data 2 80: Aktiverar det tillfalliga IP-laget (Auto/
Manuellt), subnatmask och gateway.
81: Aktiverar den tillfalliga DNS-adressen
FF: Information om det aktuella natverket (IP
subnatgateway, DNS)
* Ett exempel pa instéllningar,
1. Auto: sn 01 80 00
2. Manuellt: sn 01 80 01 010177223241 255255254000
010177222001(IP:10.177.223.241, subnet:
255.255.254.0, gateway: 10.177.222.1)
3. Natverkslasning: sn 01 80 ff
4. DNS-installning: sn 01 81 156147035018 (DNS:
156.147.35.18)
5. Anvanda instéllningarna: sn 01 82 80 (anvander det
sparade IP-laget (auto/manuellt),
subnatmask och gateway) sn 01 82
81 (anvander sparad DSN)
* Varje IP-adress innehaller 12 decimaltecken.

Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data)(x)
* Den har funktionen ar endast tillganglig for kabelanslutna
natverk.
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

51. [Strom pa-status] (Kommando: t r)
Staller in Strém pa-status for bildskarmen.
Séandning
(£)(r)()(Stéllin ID)( )(Data)(Cr)
Data  00: [LST (Senaste status)]
01: [STD (Vantelage)]
02: [PWR (Strom pa)]
Bekrdftelse
(r)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

52. Tradbunden [Wake-on-LAN] (Kommando: f w)
Vdljer ett tradbundet Wake-on-LAN-alternativ.

Séandning

(F)(w)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)

Data  00:[AV]

01:[PA]
Bekréftelse
(w)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

53. [0SD-rotation] (Kommando: t h)
Staller in funktionen Skarmrotation.

Sandning
(t)(h)( )(Stallin ID)( )(Data) (Cr)
Data 00:[AV]

01: 90 grader

02: 270 grader

03: 180 grader

Bekraftelse
(h)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.



54. [Tidssynk] (Kommando: s n, 16)
Staller in Tidssynk.

Sandning
() )(Stallin ID)()(1)(6)( )(Data)(Cr)
Data 00:[AV]
01:[PA]
* Den har funktionen fungerar bara nar bildskarmen ar i
Masterlaget.
* Den har funktionen fungerar bara om aktuell tid inte ar
installd.
Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(1)(6)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

55. [Innehallssynk] (Kommando: t g)
Staller in Innehallssynk.
Sandning
(t)(g)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data 00:[AV]
01: [PA]
Bekraftelse
(g)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

56. [LAN-seriekoppling] (Kommando: s n, 84)
Slar pa/av LAN-seriekoppling.
Sandning
() )(Stallin ID)()(8)(4)( )(Data)(Cr)
Data 00:[AV]
01:[PA]
Bekréftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(8)(4)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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57. [Extern ingang rotation] (Kommando: s n, 85)
Staller in funktionen Extern inmatningsrotation.

Sandning
(s)(m)( )(Stallin ID)( )(8)(5)( )(Data)(Cr)
Data  00:[AV]

01: 90 grader

02: 270 grader

03: 180 grader

Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(8)(5)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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58. [Beacon] (Kommando: s n, 88)
Slar pa/av Varningslampa.

Séandning
(s)(m)()(Stallin ID)( )(8)(8)( )(Data)(Cr)
Data  00:[AV]
01:[PA]
Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(8)(8)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

59. [Ljusstyrka schema] ldge (Kommando: s m)
Valj ett schemaldaggningslage for ljusstyrka.

Séandning
(s)(m)( )(Stéll in ID)( )(Data)(Cr)
Data 00:[AV]
01:[PA]
Bekréftelse
(m)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Den hér funktionen fungerar bara om aktuell tid inte ar
installd.

* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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60. [Ljusstyrka schema] (Kommando: s s)
Staller in Schemaldggning av ljusstyrka.

Sandning

(s)(s)( )(Apparat-ID)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Data 1

1. f1 till f6 (dataavlasning)

F1: Laser 1:a ljusstyrkeschemats data.

F2: Laser 2:a ljusstyrkeschemats data.

F3: Laser 3:e ljusstyrkeschemats data.

F4: Laser 4:e ljusstyrkeschemats data.

F5: Laser 5:e ljusstyrkeschemats data.

Fé: Laser 6:e ljusstyrkeschemats data.

2. FF: Laser alla lagrade listor

3.e1 till e6 (radera ett index), e (radera alla index)
EO: Raderar alla ljusstyrkescheman.
E1: Raderar 1:a ljusstyrkeschemat.
E2: Raderar 2:a ljusstyrkeschemat.
E3: Raderar 3:e ljusstyrkeschemat.
E4: Raderar 4:e ljusstyrkeschemat.
ES: Raderar 5:e ljusstyrkeschemat.
E6: Raderar 6:e ljusstyrkeschemat.

4.00-17:00-23 timmar
Data 2 00-3B: 00-59 minuter
Data 3 00-64: Bakgrundsbelysning 0-100
* Om du vill lasa in eller radera ett installt ljusstyrkeschema
maste (Data2)(Data3) stallas in pa FF.
* Om du vill lasa in alla konfigurerade ljusstyrkescheman via FF
ska du inte ange nagra varden i (Data2)(Data3).
* Nar alla poster pa listan for instéllning av Ljusstyrkeschema
har hdamtats genom FF, bekraftas (ACK) OK dven om ingen
lista finns sparad.

ex1:ss 01 f1 ff ff - [dser in 1:a indexdata i Ljusstyrkeschema.
ex2:ss 01 ff - [3ser in alla indexdata i Ljusstyrkeschema.
ex3:ss 01 el ff ff - raderar 1:a indexdata i Ljusstyrkeschema.
ex4:ss 01 07 1E 46 - lagger till ett schema vars tid & 07:30

och vars bakgrundsbelysning ar 70.

Acknowledgement

(s)( )(Apparat-ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

61. [Multiskdrm] lage & ingang (Kommando: x c)
Sparar och styr multiskarmlagen och ingangar.

Sandning
(x)(c)( )(Stall in ID)( )(Datal)( )(Data2)( )(Data3)()
(Datad)( )(Data5)( )(Cr)
Datal (staller in multiskarmlage)

10: PIP

22: PBP2

23:PBP3

24:PBP4

25:PBP3 (1:2:1)
Data2 (Staller in Multiskarmens huvudingang)
Data3 (Staller in Multiskarmens Sub1-ingang)
Data4 (Staller in Multiskdarmens Sub2-ingang)
Data5 (Staller in Multiskarmens Sub3-ingang)

80: DVI-D

90: HDMI1

91: HDMI2

92: OPS/HDMI3/DVI-D

95: OPS/DVI-D

96: HDMI3/DVI-D

97: HDMI3/HDMI2/DVI-D

98: OPS

99: HDMI2/0PS

CO: DISPLAYPORT

C1: DISPLAYPORT/USB-C

C2: HDMI3

C3: HDBaseT

Bekraftelse

(c)()(Stallin ID)( )(OK/NG)( )(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)(Data5)(x)

* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
* Endast ingangsléagen som st6ds av modellen fungerar.
* Den har funktionen fungerar som senaste ingang och stoder

data i DTV-format.

* Nar lasoperationen utférs returneras 00 om det inte &r for en

extern ingang.



62. [Bildformat] (multiskdrm) (Kommando: x d)
Kontrollerar Multiskarmens bildformat.

Sandning
(x)(d)( )(Stall in ID)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Datal 01: Styr huvudingangen
02: Styr Sub1-ingangen
03: Styr Sub2-ingangen
04: Styr Sub3-ingangen
Data2 00: Fullskarm
01: Original
Bekraftelse
(d)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

63. [SKARM AV] (multiskirm) (Kommando: x e)
Slar pad/av alla skarmar i multiskarmen.

Sandning
(x)(e)( )(Stallin ID)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Data 1 01: Styr huvudingangen
02: Styr Sub1-ingangen
03: Styr Sub2-ingangen
04: Styr Sub3-ingangen
Data 2 00: Skarm pa
01: Skarm av
* Den har funktionen fungerar endast nar appen Multiskarm
arigang.
* Den har funktionen fungerar inte nar det inte finns ndgon
signal.

Bekraftelse

(e)()(Stéllin ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

64. [Bildskarm av alltid] (Kommando: s n, 0d)
Om du aktiverar funktionen Skdrmen alltid avstangd stalls
bildskarmen in laget Skarm av oavsett om du har aktiverat
PM-laget.

Sandning

() )(Stallin ID)( )(0)(d)( )(Data)(Cr)

Data 00:[AV]

01:[PA]

Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(0)(d)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

65. Stoppa video (Kommando: k x)
Kontrollerar Stoppa video.
Séndning
(k)(x)( )(Stéllin ID)( )(Data)(Cr)
Data  00: Funktionen Stoppa video &r pa.
01: Funktionen Stoppa video ar av.
* Den har funktionen fungerar bara i enskilt ingangsldage.
Bekraftelse
(x)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

66. Tradlost [Wake-on-LAN] (Kommando: s n, 90)
Staller in Tradls aktivering via LAN.

Séndning

() )(Stallin ID)()(9)(0)( )(Data)(Cr)

Data  00:[AV]

01:[PA]

Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(9)(0)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

67. [0SD-l3s] (Kommando: k )
Stéller in OSD-las.
Séandning
(K)(D( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00:OSD-las
01: Laser upp OSD-las
Bekraftelse
(D )(stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)

68. [HDMI IT Innehall] (Kommando: s n, 99)
Staller automatiskt in bildlaget baserat pa HDMI-data.

Sandning

(S)(n)()(Stallin ID)()(9)(9)( )(Data)(Cr)

Data 00:[AV]

01: [PA]

Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(9)(9)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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69. [Semesterinstallning] (Kommando: s n, 9b)
Staller in helgdagar.

Séndning

1. (s)(m)()(Stall in ID)()(9)(b)()

(Data1)( )(Data2)( )(Data3)()

(Data4)( )(Data5)( )(Data6)(Cr)

2. (s)(n)( )(Stallin ID)( )(9)(b)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
3. (s)(n)( )(Stallin ID)( )(9)(b)( )(Data1)(Cr)

1. Stélla in en semester

Data 1

Data 2

Data 3

Data 4

Data 5

Data 6

Startar

00-:2010-

Startmanad

01 - Oc: Januari - december
Startdatum

01-1F:01-31

Hur lange fran startar/manad/datum
01-07: For 1 till 7 dagar

Repetition

00:ingen

01: Varje manad

02: Varje ar

Upprepar schemat pa ett datum/dag i veckan.
01: Pa ett datum.

02: Pa en dag i veckan.

* Minimi- och maximivarden fér Datal varierar beroende pa
produktens lanseringsar.

* Du kan endast mata in ett varde for [Data 6] nar ett varde
har redan stéllts in for [Data 5] (varje ar eller varje méanad).

2. Markera ett schema

Data 1

Data 2
FF

Valj 6nskat schema.

F1: Laser det forsta schemat
F2: Laser det andra schemat

F3: Laser det tredje schemat

F4: Laser det fjarde schemat

F5: Laser det femte schemat
F6: Laser det sjatte schemat

F7: Laser det sjunde schemat

3. Deleting a Schedule Tar bort ett schema
EO: Tar bort alla semesterscheman
E1: Tar bort det forsta semesterschemat
E2: Tar bort det andra semesterschemat
E3: Tar bort det tredje semesterschemat
E4: Tar bort det fjarde semesterschemat
ES: Tar bort det femte semesterschemat
E6: Tar bort det sjatte semesterschemat

E7: Tar bort det sjunde semesterschemat
* Den har funktionen fungerar bara om aktuell tid inte ar
installd.

Bekraftelse
1. (n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(9)(b)
(Datal)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(x)
2. (n)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(9)(b)(F)(1~7)
(Datal)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(x)
3. (n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(9)(b)(Data1)(x)

* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.



70. [UPnP] (Kommando: s n, 9c)
Staller in UPnP-lage.

Sandning

(s)(m)()(Stallin ID)( )(9)(c)( )(Data)(Cr)

Data 00:[AV]

01:[PA]

Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(9)(c)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
* Andrar du UPnP-laget kan det resultera i en omstart.

71. [Las startinstrumentpanel] (Kommando: s n, 9d)
Staller in instrumentpanelslas.

Sandning

(s))()(Stallin ID)()(9)(d)( )(Data)(Cr)

Data  00: Las upp startinstrumentpanel

01: Las startinstrumentpanel

Bekréftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(9)(d)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

72. [USB-las] (Kommando: s n, 9e)
Stéller in USB-las.
Séandning
(s)(m)()(Stallin ID)( )(9)(e)( )(Data)(Cr)
Data  00: USB-las upp
01: USB-las
Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(9)(e)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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73. [Wi-Fi-l3s] (Kommando: s n, 9f)
Staller in Wi-Fi-as.
Séndning
(s)(m)()(Stallin ID)( )(9)(F)( )(Data)(Cr)
Data  00: Wi-Fi-kanal-las upp
01: Wi-Fi-las
Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(9)(f)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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74. [ScreenShare-las] (Kommando: s n, a0)
Staller in skarmdelningslas.
Séndning
(s)(m)()(Stallin ID)()(a)(0)( )(Data)(Cr)
Data  00: ScreenShare-las upp
01: ScreenShare-las
Bekraftelse

(n)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(0)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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75. [Sakerhetskopiera via lagring]

(Kommando: s n, a1)

Staller in sakerhetskopiering via lagring.

Sandning

1. (s)(n)( )(Stall in ID)( )(@)(1)( )(Data1)(Cr)

2. (s)(m)()(Stallin ID)( )(a)(1)( )(Data1)(Data2)(Cr)
1. Inaktiverar sakerhetskopiering via lagring.

Data 1 00: Off (Av)

2. Staller in Sakerhetskopiering via lagring till Automatisk
Data 1 01:Auto
Data 2 01:30 minut

02: Sluttid

03: Sluttid

04: Sluttid

3. Staller in Sakerhetskopiering via lagring till Manuell
Data 1 02: Manuellt

4. Staller in Sakerhetskopiering via lagring till SuperSign-
innehall

Data 1 03: SuperSign innehall

5. Stall in till SI-app/Spela upp via URL
Data 1 04:[Sl-app/Spela upp via URL]

Bekréftelse
1.(n)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(a)(1)(Datal)(x)
2.(n)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(1)(Data1)(Data2)(x)

* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

76. [Digital ljudingang] (Kommando: s n, a2)
Staller in Digital ljudingang.
Séandning
(s)n)()(Stallin ID)()(a)(2)( )(Data)(Cr)
Data  00: Digital
01: Analog
Bekréftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(2)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

77. [Startlogobild] (Kommando: s n, a3)
Staller in Startlogotyp.
Séndning
(s)(m()(Stallin ID)()(a)(3)( )(Data)(Cr)
Data  00:[AV]
01:[PA]
Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(3)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

78. [SoftAP] (Kommando: s n, ad)
Staller in SoftAP-lage.
Séandning
(s)(m)()(Stallin ID)()(a)(4)( )(Data)(Cr)
Data 00:[AV]
01:[PA]
Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(4)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.



79. [Naturlig storlek] (Kommando: s n, a5)
Stéller in funktionen Naturlig storlek.
Sandning
(s)(n)()(Stallin ID)( )(@)(5)( )(Data)(Cr)
Data  00-64: Naturlig storlek 0 - 100

Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(5)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

80. Spela interna lagringsmedia (Kommando: s n, a8)
Spelar upp mediefiler sparade pa internminnet. Intern
lagringsmedia: videor och bilder som lagras pa bildskarmens
internminne efter att de har exporterats via Content
Management Player.
* Ej tillampligt: Mallinnehall, SuperSign-innehall och
spellisteinnehall.

Sandning

(s)(m)()(Stallin ID)( )(a)(8)( )(Data)(Cr)

Data 01: Spelare

Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(8)( )(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

81. [Ingen-signalbild] (Kommando: s n, a9)
Staller in funktionen Ingen-signalbild.

Sandning

(s)(m)()(Stallin ID)( )(a)(9)( )(Data)(Cr)

Data 00:[AV]

01:[PA]

Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(9)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

82. [Ljud ut (Audio Out)] (Kommando: s n, aa)
Staller in ljudutgang till Av/Variabel/Fast.

Sandning
(s)(n)()(stallin ID)()(a)(@)( )(Data)(Cr)
Data  00:[AV]

01: [Variabel]

02: [Fixed Fast]

Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(a)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

83. [DPM véckningskontroll] (Kommando: s n, Ob)
Kontrollerar installningar fér DPM vackningskontroll.

Séndning
(sS)(m)()(Stallin ID)( )(0)(b)( )(Data)(Cr)
Data  00: [Klocka]

01: [Klocka + DATA]

Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(0)(b)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

84. Kontroll av [Flakt]fel (Kommando: d w)
Kontrollera flaktfelet.

Séandning
(d)(w)( )(Stéllin ID)( )(Data)(Cr)
Data  FF: Avlasa status

Bekraftelse
(w)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
Data 1 00: Flaktfel
07: Flakt normal
Data 2 00: O fel (Flakt normal)
01: 1 fel
02: 2 fel
03: 3 fel
04: 4 fel
05: 5 fel
06: 6 fel
07:7 fel
08: 8 fel
09: 9 fel

0A: 10 fel
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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85. [Galler for alla inmatningar] (Kommando: n, 52)
Anvand videolaget och lagt varde for nuvarande ingang till
samma videovarde for alla ingangar.

3.01h till Och (Timer for paslagning dagar installning)
02: Upprepa varje dag

Sandning

(s)(n)()(Stallin ID)()(5)(2)( )(Data)(Cr)
Data  01:Anvand

Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(5)(2)(Data)(x)

* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
* Andra kommandon fungerar inte en visst tid efter att

installning.

86. [Timer for paslag] schemaldggning

(Kommando: f b)

Staller in installningar for Timer for paslag.

Sandning

(F(d)( )(Stallin ID)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)

Data’l

1. f1h till f7h (dataavldsning)

F1: Laser data fér den forsta Timern fér paslagning
F2: Laser data fér den andra Timern for paslagning

F3: Laser data for den tredje Timern for paslagning

F4: Laser data for den fjarde Timern fér paslagning

F5: Laser data for den femte Timern fér paslagning
F6: Laser data for den sjatte Timern fér paslagning

F7: Laser data for den sjunde Timern for paslagning

2. el1h till e7h (radera ett index), eOh (radera alla index)

EO: Radera alla Timers for paslagning

E1: Radera den forsta Timern for paslagning
E2: Radera den andra Timern for paslagning

E3: Radera den tredje Timern for paslagning

E4: Radera den fjarde Timern for paslagning

ES: Radera den femte Timern for paslagning
E6: Radera den sjatte Timern for paslagning

E7: Radera den sjunde Timern fér paslagning

03: Upprepa fran mandag till fredag
04: Upprepa fran mandag till l6rdag
05: Upprepa fran l6rdag till sondag
06: Upprepa pa sondag

07: Upprepa pa mandag

08: Upprepa pa tisdag

09: Upprepa pa onsdag

OA: Upprepa pa torsdag

0B: Upprepa pa fredag

0C: Upprepa pa lérdag

Data2 00-17:00 - 23 timmar
Data3 00-3B: 00 - 59 minuter

* Om du vill [dsa in eller radera en timer for paslagning du har
stallt in maste (Data2)(Data3) stallas in pa FFH.

Exempel 1: fd 01 f1 ff ff - Laser in de forsta indexdata i Timer
for paslagning.

Exempel 2: fd 01 e1 ff ff - Laser in de forsta indexdata i Timer
for paslagning.

Exempel 3: fe 01 04 02 03 - staller in Timer for paslagning till
mandag - l6rdag 02:03.

* Funktionen fungerar endast nar Klocka 1 (ar/ménad/dag) och
Klocka 2 (timme/minut/sekund) har stéllts in.

Bekraftelse
(d)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)



87. [Tid till AV] schemaldggning (Kommando: f e)
Staller in instéllningar fér Timer av.

Sandning

(f)(e)()(Stall in ID)( )(Datal)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Datal

1. f1h till f7h (dataavlasning)

F1: Laser data for den forsta Timern for avstangning
F2: Laser data for den andra Timern for avstangning
F3: Laser data for den tredje Timern for avstangning
F4: Laser data for den fjarde Timern for avstangning
F5: Laser data for den femte Timern for avstangning
F6: Laser data for den sjatte Timern for avstangning
F7: Laser data for den sjunde Timern for avstangning

2. elhtill e7h (radera ett index), eOh (radera alla index)
EO: Radera alla Timers for avstangning

E1: Radera den forsta Timern for avstangning

E2: Radera den andra Timern for avstangning

E3: Radera den tredje Timern fér avstdngning

E4: Radera den fjarde Timern for avstangning

ES: Radera den femte Timern for avstangning

E6: Radera den sjatte Timern for avstangning

E7: Radera den sjunde Timern for avstangning

3. 07h till Och (Timer for avstangning dagar installning)
02: Upprepa varje dag

03: Upprepa fran mandag till fredag
04: Upprepa fran mandag till lordag
05: Upprepa fran l6rdag till séndag
06: Upprepa pa sondag

07: Upprepa pa mandag

08: Upprepa pa tisdag

09: Upprepa pa onsdag

OA: Upprepa pa torsdag

0B: Upprepa pa fredag

0C: Upprepa pa l6rdag

Data2 00-17:00 - 23 timmar
Data3 00-3B: 00 - 59 minuter

* Om du vill [@sa in eller radera en timer for avstangning du har
stallt in maste (Data2)(Data3) stallas in pa FFH.

Exempel 1: fe 01 f1 ff ff - Laser in de forsta indexdata i Timer

for avstangning.

Exempel 2: fe 01 e1 ff ff - Laser in de forsta indexdata i Timer

for avstangning.

Exempel 3: fe 01 04 02 03 - staller in Timer for avstangning till

mandag - [6rdag 02:03.

* Funktionen fungerar endast nar Klocka 1 (ar/manad/dag) och
Klocka 2 (timme/minut/sekund) har stallts in.

Bekraftelse
(e)()(Stéllin ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
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88. LCIN008-kontroll (Kommando: s n, b8)
Den kontrollerar enheten LCINOOS.

Sandning
(s)(n)( )(Stallin ID)( )(b)(8)( )(Datal)(Data2)(Cr)
Data 1 00: LCINOO8-strom
01: LCINOO8-ljusstyrka
Data 2
1. For strém
0x 00: Av
0x01:Pa
2. For ljusstyrka
0 x ff: Las
0x 00 ~ 0 x 64: Applicerar ett installt varde
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Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(b)(8)(Data1)(Data2)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

* Andra kommandon fungerar inte en visst tid efter att
installning.

89. [Overforing kontroll] (Kommando: s n, cb)
Den 6verfor kommandot till RS232C ut.
Séandning
(s)(m)()(Stallin ID)()(c)(b)( )(Data)(Cr)
Data  Data som gar ut till RS232C ut
Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(c)(b)(Data)(x)

Data  Svarsvarde for data éverford till RS232C ut
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

* Andra kommandon fungerar inte en visst tid efter att
installning.

90. Multikanal (Kommando: s n, 76)
Den andrar kanalen.
Séandning
(s)(m)()(Apparat-ID)( )(7)(6)( )(Data)(Cr)
Data 01 - 09: Kanal att byta till
Bekraftelse
(n)( )(Apparat-ID)( )(OK/NG)(7)(6)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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91. Andra apparat-id (Kommando: j x)
Andrar och kontrollerar apparat-ID.
1. Nar det ar en allman LED-modell
Séndning
() )(Stallin ID)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Datal Data2: 00 01 ~ 03 e8 (1~1000)

Bekraftelse
(x)( )(Stall in ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)

2. Nar det &r en annan modell (las endast)

Sandning
() )(Stallin ID)( )(Data)(Cr)
Data FF: Kontrollera vardet pa apparat-ID

Det returnerade vardet anges som ett varde av
hexadecimala tal som motsvarar ASCll-kodvardet.

(Retur ndr apparat-ID ar 1:x 01 OK31x
Retur nar apparat-ID ar 1000: x 3e8 OK31303030x)
Bekraftelse
(x)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den fungerar dven om apparat-id inte matchar.
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

92. [Gamma] (Kommando: s n, ad)
Staller in Gamma-lage.
Sandning
(s)(m)()(Stallin ID)( )(a)(d)( )(Data)(Cr)
Data  00:[lag)(1,9)
01: [medium)(2,2)
02: [Hag1)(2,4)
03: [H5g2)(BT.1886)
Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(d)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

93. [Svartniva] (Kommando: s n, ae)
Den staller in Svart niva-laget.
Sandning
(s)(m)()(Stallin ID)()(a)(e)( )(Data)(Cr)
Data  00: Lag
01: Hég
02: Auto
Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(e)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

94. [ULTRA HD Deep Colour] (Kommando: s n, af)

Den staller in UHD Deep Color-laget fér varje ingang.
Séandning

(s)(n)( )(Stall in ID)( )(a)(f)( )(DataT)( )(Data2)(Cr)

Datal 70:DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/0PS
CO: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Data2 00: [Av]
01:[Pa]
Bekrdftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(f)(Data1)(Data2)(x)

* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

95. [Synkldge] (Kommando: s n, bO)
Staller in Synk-lage.
Sandning
(s)(m()(Stallin ID)()(b)(0)( )(Data)(Cr)
Data  00: [Slav-lage]
01: [Master-lage]

Bekréftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(b)(0)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.



96. [Hantera ingangar] (Kommando: s n, b1)
Den stéller in etiketter efter ingang.

Sandning
(s)(n)()(Stall in ID)( )(b)(1)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Datal 90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/0PS
CO: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Data2 00: DTV
01:PC

Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(b)(1)(Data1)(Data2)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

97. [PC/OPS Stromkontroll] (Kommando: s n, 8b)
Den staller in OPS/PC strémkontroll-lage.

Séandning
(s))()(Stallin ID)()(8)(b)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Inaktivera]
01: [Synk (P&)]
02: [Synk (Pa/Av)]
Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(8)(b)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

98. [LED lokal dimming] (Kommando: s n, c1)

Det stéller in [LED lokal dimming].
(En funktion for att stalla in LED lokal dimming i ett
underobjekt under [Installningar] = [Bildskarm] =
[Expertkontroller])

Sandning

(s)(m)()(Stallin ID)( )(c)(1)( )(Data)(Cr)

Data 00:[Av]

01:[Pa]

Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(c)(1)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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99. [Omvind skanning] (Kommando: s n, 87)
Den kontrollerar pa/av-status for Skanningsinvertering.

Séndning
(s)(m)( )(Stallin ID)( )(8)(7)( )(Data)(Cr)
Data 00: Av
01:Pa
Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(8)(7)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

* Om du andrar védrdena pa en Videovdgg-modell, starta om den
for att den ska fungera normalt.

2
m
=
7]
s

100. [Frame Control] (Kommando: s n, b7)
Den kontrollerar Bildrutekontrollen.

Séandning

(s)(m)()(Stallin ID)( )(b)(7)( )(Data)(Cr)

Data 00: Av

01:Pa

Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(b)(7)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

* Om du andrar vdrdena pa en Videovdgg-modell, starta om den
for att den ska fungera normalt.

101. [Automatisk kontroll av Average Picture Level]
(Kommando: s n, be)
Stéller in automatisk kontroll av Average Picture Level.
Sandning
(s)(m)()(Stallin ID)()(b)(e)( )(Data)(Cr)
Data 00:[Av]
01:[P&]
Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(b)(e)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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102. Lés in ljusstyrkans véirde (Kommando: m u)
Kontrollerar ljusstyrkans varde.

Séndning
(m)(u)( )(Stall in ID)( )(FF)(Cr)

Bekraftelse

(u)()(Stall in ID)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)(Data5)(Data6)(Data7)(x)

Data 1 00-~64: Bakgrundsbelysning PWM figur 0-100

Data 2 00-ff: Den dvre 1-biten av vardet uppmatt av
CA210.

Data 3 00-ff: Den lagre 1-biten av vardet uppmatt av
CA210.

CA210-matningen ar hex: 0000-ffff, Decimal: O - 65535

Data 4 00-ff: Den évre 1-biten av vardet uppmatt av BLU

1-sensor.

Data 5 00-ff: Den lagre 1-biten av vardet uppmatt av
BLU 1-sensor

Data 6 00-~ff: Den 6vre 1-biten av vardet uppmatt av BLU

2-sensor

Data 7 00-ff: Den lagre 1-biten av vardet uppmatt av
BLU 2-sensor

BLU-matningen ar hex: 0000~ffff, Decimal: 0 - 65535

* CA210-métningen anges som “Kalibrering” nar produkten
lamnar fabriken. Det ar standard O fore kalibreringen.
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

103. [Skdrmfelsdetektering] (Kommando: t z)
Staller in funktionen Skarmfelsdetektering.
Séandning
(t)(2)( )(Stall in ID)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Av]
01:[Pa]
Bekréftelse

(2)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller

104. [Stereoldge] (Kommando: s n, c2)
Kontrollerar stereoldge.
Sandning
(s)(m)()(Stallin ID)()(c)(2)( )(Data)(Cr)
Data  00: Vanster/hoger
01: Vanster/vanster
02: Héger/hdger
Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(c)(2)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

105. [HDR Bildldge] (Kommando: s n, c4)
Véljer ett HDR Bildlage.

Séandning
(s)(m)()(Stallin ID)( )(c)(4)( )(Data)(Cr)
Data  00: Mall/QSR
01: Allmant
02: Mynd./Org.
04: Utbildning
Bekraftelse
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(c)(4)(Data)(x)
* Vissa bildlagen kanske inte stods, beroende pa modell.
* Det fungerar endast nar HDR-innehall kors.

106. [Dynamisk tonspegling] (Kommando: s n, c5)
Véljer dynamisk tonspegling.

Séandning

(S)(m)()(Stallin ID)()(c)(5)( )(Data)(Cr)

Data  00:[Av]

01: [P4]

Bekraftelse

(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(c)(5)(Data)(x)
* Vissa bildlagen kanske inte stdds, beroende pa modell.
* Det fungerar endast nar HDR-innehall kors.

107. [LED lokal dimming] (Kommando: s n, c6)
Staller in LED lokal dimming.
(En funktion for att stalla in LED lokal dimming i ett
underobjekt under [Installningar] = [Bildskarm] = [Bildlage]
- [Bildalternativ])
Sandning
(s)(m)()(Stallin ID)( )(c)(6)( )(Data)(Cr)
Data  00:[Av]
01:[laq]
02: [Medel]
03: [Hog]
Bekraftelse

(n)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(c)(6)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
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108. [USB2 — HDBaseT] (Kommando: s n, c3) 111. [Fargkalibrering] (Kommando: s n, d6)

Staller in USB2 till HDBaseT. Valjer Férgkalibrering. n
Sandning Séndning é
()(m)()(Stallin ID)( )(c)(3)( )(Data)(Cr) (S)(m)()(Stallin ID)( )(d)(6)( )(Data)(Cr) 7]
Data  00:[AV] Data  00: Av ES

01:[Pa] 01:Pa
Bekréftelse Bekraftelse
(n)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(c)(3)(Data)(x) (n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(d)(6)(Data)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller. * Den kanske inte kan anvandas, beroende pa modellen.

109. [Andra lésenord] (Kommando: s n, a7)
Andrar [6senord.

Sandning

(s)(n)( )(Stall in ID)( )(a)(7)( )(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)(Data5)(Data6)( )(Data7)(Data8)(Data9)
(Data10)(Data11)(Data12)(Cr)

Data  1~6:0-9 (tidigare installt [6senord)

Data  7~12:0~9 (nytt [6senord)

Acknowledgement
(n)()(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(7)( )(DataT)(Data2)
(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)( )(Data7)(Data8)
(Data9)(Data10)(Datal1)(Datal2)(x)

* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.

110. [Justera ljusstyrka] (Kommando: s n, ab)
Justerar intervallet for ljusstyrka.

Sandning
(s)(n)( )(Stall in ID)( )(a)(b)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Data 1 00: Minimum ljusstyrkekontroll
01: Maximum ljusstyrkekontroll
Data 1 00-64: Intervallkontroll

Bekraftelse

(n)( )(Stallin ID)( )(OK/NG)(a)(b)(Data1)(Data2)(x)
* Den har funktionen kanske inte finns pa alla modeller.
* Data2 stoder endast Hex-varden som ar multiplar till 5.

* Intervallet for minsta ljusstyrkevérde kan inte éverstiga
intervallet for hogsta ljusstyrka, och intervallet fér hogsta
ljusstyrkevarde kan inte vara mindre an intervallet fér minsta
ljusstyrka.
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