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1. WybraE dogodn± lokalizacjI.
Ch≥odziarkI ustawiE w miejscu zapewniaj±cym
≥atwy dostIp.

2. UnikaE umieszczania urz±dzenia w pobliøu ºrUde≥

ciep≥a, bezpo∂rednio w promieniach s≥oOca lub w

miejscach wilgotnych.

3. Aby zapewniE odpowiedni± wydajno∂E dzia≥ania,
w pobliøu ch≥odziarki musi byE zachowana

odpowiednia cyrkulacja powietrza. Jeøeli

ch≥odziarka jest umieszczona w zabudowie w

∂cianie, naleøy pozostawiE co najmniej 25 cm

wolnego miejsca powyøej wyrobu i co najmniej 5

cm wolnego miejsca miIdzy ch≥odziark± a ∂cian±.
Ch≥odziarka powinna siI znajdowaE ok. 3 cm nad

pod≥og±, szczegUlnie wtedy, gdy jest ona pokryta
wyk≥adzin±.

4. W celu unikniIcia wibracji, wyrUb musi byE
wypoziomowany. Jeøeli wypoziomowanie jest
potrzebne, naleøy tego dokonaE reguluj±c
wkrIcane nUøki tak, aby zniwelowaE nierUwno∂ci

pod≥ogi. PrzUd wyrobu powinien znajdowaE siI

trochI wyøej niø jego ty≥. BIdzie to u≥atwia≥o

zamykanie drzwi.

Regulowane nUøki mog± byE ≥atwo obracane po

lekkim przechyleniu ch≥odziarki.

Aby podwyøszyE wyrUb, naleøy obrUciE je zgodnie
z ruchem wskazUwek zegara ( ). Aby go

obniøyE, naleøy je obrUciE przeciwnie do ruchu

wskazUwek zegara ( ).

5. Urz±dzenie powinno pracowaE w temperaturze od

10∞C do 43∞C. Jeøeli temperatura jest za wysoka
lub za niska, moøe siI obniøyE jego zdolno∂E

ch≥odnicza.

NAST PNIE

1. Ch≥odziarkI naleøy dok≥adnie wyczy∂ciE i wytrzeE
wszystek kurz nagromadzony w czasie transportu.

2. Umie∂ciE w odpowiednich miejscach
wyposaøenie jak np. wanienkI do lodu, itp. S±
one zapakowane razem, aby unikn±E ich

uszkodzenia w czasie transportu.

3. Pod≥±czyE przewUd zasilaj±cy (lub wtyczkI) do

gniazda sieciowego. Nie naleøy pod≥±czaE do

tego samego gniazdka sieciowego innych
urz±dzeO.

4. Przed w≥oøeniem øywno∂ci naleøy ch≥odziarkI

pozostawiE w≥±czon± na 2 do 3 godzin.

Naleøy sprawdziE, czy wystIpuje przep≥yw
zimnego powietrza w komorze zamraøarki.

Zapewni to poprawne ch≥odzenie.

Teraz PaOstwa ch≥odziarko -zamraøarka jest
gotowa do uøycia.

INSTALACJA

NINIEJSZA CH￡ODZIARKO -ZAMRAØARKA ZOSTA￡A WYPRODUKOWANA Z WIELK°

STARANNO¶CI° I WYKORZYSTUJE NAJNOWSZE TECHNOLOGIE.

JESTE¶MY PRZEKONANI, ØE B DZIECIE PA---STWO W PE￡NI ZADOWOLENI Z JEJ

DZIA￡ANIA I NIEZAWODNO¶CI.

PRZED ROZPOCZ CIEM UØYTKOWANIA PROSIMY O UWAØNE ZAZNAJOMIENIE SI Z

INSTRUKCJ° OBS￡UGI. ZAWIERA ONA DOK￡ADNE INSTRUKCJE INSTALACJI,

UØYTKOWANIA I KONSERWACJI, JAK R"WNIEØ KILKA POØYTECZNYCH WSKAZ"WEK.
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CHARAKTERYSTYKA WYROBU

KOMORA

ZAMRAØARKI

PokrIt≥o regulatora

temperatury zamraøarki

Kostkarka do lodu (opcja)
lub wanienka do lodu

PU≥ka zamraøarki

(plastikowa lub stalowa)

Poch≥aniacz zapachu

(opcja)

Przedzia≥ sch≥adzania

PokrIt≥o regulacji
temperatury

Lampa

Lampa podczerwieni

(opcja)

PU≥ki

(plastikowe lub metalowe)

Kana≥ rozprowadzania
powietrza

Rozprowadza zimne

powietrze do kaødej czI∂ci
komory ch≥odniczej

Pojemnik na jarzyny

Uøywany do

przechowywania
owocUw i warzyw, itp.

∂wieøych i twardych

PU≥ki na jajka

PU≥ka na drzwiach zamraøarki

PU≥ka na drzwiach

ch≥odziarki

Pojemnik na mas≥o

(opcja)

Wspornik do butelek

Ruchoma pU≥ka na drzwiach

PU≥ka na wino

(opcja, jeøeli
pU≥ka jest stalowa)
Moøe byE uøywana
w zamraøalniku

jako pU≥ka na

wUdkI.

WkrIcane nUøki do

poziomowania

UWAGA
Jeøeli w wyrobie brakuje niektUrych czI∂ci, mog± to byE elementy uøywane

wy≥±cznie w innych modelach.
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URUCHAMIANIE

JEØELI CH≥ODZIARKA JEST INSTALOWANA PO RAZ PIERWSZY, NALEØY PRZED ZAPE≥NIENIEM JEJ

¶WIEØ° LUB ZAMROØON° ØYWNO¶CI° POZOSTAWIΔ NA OKRES 2 - 3 GODZIN CELEM

USTABILIZOWANIA NORMALNEJ TEMPERATURY PRACY.

JEØELI PRACA ZOSTA≥A PRZERWANA, NALEØY PRZED PONOWNYM W≥°CZENIEM ODCZEKAΔ 5

MINUT.

REGULACJA TEMPERATURY

CH￡ODZIARKA

Niniejsza ch≥odziarko- zamraøarka posiada dwa regulatory, ktUre pozwalaj±
regulowaE temperaturI w komorach zamraøarki i ch≥odziarki.

Na pocz±tku naleøy ustawiE regulator temperatury na "5" oraz regulator zimnego

powietrza na "5".

PozostawiE na 24 godziny (1 dzieO) pracuj±cy wyrUb celem ustabilizowania.

NastIpnie nastawiE temperaturI wewn±trz komory wed≥ug uznania.

REGULACJA TEMPERATURY - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Im wiIkszy numer zostanie wybrany, tym niøsza temperatura zostanie osi±gniIta w

komorze.

REGULACJA ZIMNEGO POWIETRZA - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ustawienie na N9 powoduje, øe w komorze zamraøarki bIdzie zimniej.
Jednakøe w komorze ch≥odziarki stanie siI cieplej z powodu mniejszego
przep≥ywu zimnego powietrza przez tI komorI.

IGdy temperatura otoczenia jest niska urz±dzenie pracuje s≥abiej i komora zamraøarki ma tendencjI do ocieplania siI.

Aby uzyskaE niøsz± temperaturI zamraøarki, naleøy obrUciE pokrIt≥o REGULACJI ZIMNEGO POWIETRZA na "7 - 9".

Jeøeli do komory zamraøarki zostanie w≥oøone duøo øywno∂ci lub drzwi s± czIsto otwierane, jej temperatura wewnItrzna

bIdzie trochI wyøsza. W takim przypadku, aby obniøyE temperaturI, naleøy ustawiE pokrIt≥o REGULACJI ZIMNEGO

POWIETRZA pomiIdzy 7 a 9. Aby obniøyE zuøycie energii elektrycznej naleøy ustawiE je w pozycji wyj∂ciowej.

W przypadku, gdy temperatura otoczenia jest wysoka lub do komory ch≥odziarki zosta≥o w≥oøone duøo øywno∂ci,

temperatura wewnItrzna tej komory ma tendencjI do ocieplania siI.

Aby uzyskaE niøsz± temperaturI ch≥odziarki, naleøy nastawiE pokrIt≥o REGULACJI ZIMNEGO POWIETRZA na "2 - 4",
co spowoduje nawiew wiIkszej ilo∂ci zimnego powietrza do komory ch≥odziarki, oraz pokrIt≥o REGULACJI

TEMPERATURY na "7 - 9".

Ustawienie pokrIt≥a REGULACJI ZIMNEGO POWIETRZA na "7 - 9" spowoduje, øe komora ch≥odziarki nie bIdzie

wystarczaj±co ch≥odna.

REGULACJA ZIMNEGO

POWIETRZA

MAKS. CH￡ODZ.

NORMALNE

MAKS. ZAMRAØ.

1

9

5

73654

CH￡ODNO

NAJCH￡ODNIE

REGULATOR TEMPERATURY

5

1

2

3

4

9

8

7

6

UØYTKOWANIE

ZAMRAØARKA



WYTWARZANIE LODU

ProszI sprawdziE, czy w PaOstwa urz±dzeniu znajduje siI wanienka do wytwarzania lodu czy kostkarka do lodu.

Wanienka do lodu

Aby wytworzyE kostki lodu, naleøy nape≥niE wod±

wanienkI do lodu i umie∂ciE j± w pojemniku na

lUd. NastIpnie wstawiE pojemnik na lUd do

komory zamraøania.

Aby wyj±E kostki lodu, naleøy wanienkI do lodu

uchwyciE za jej brzegi i lekko skrIciE.

Kostkarka do lodu

Aby wytworzyE kostki lodu, naleøy nape≥niE wod±

wanienkI do lodu i umie∂ciE j± w odpowiednim

miejscu.

Aby wyj±E kostki lodu, naleøy chwyciE za pokrIt≥o
wanienki i lekko je obrUciE. Kostki lodu wpadn±
do pojemnika na lUd.

Kostkarka do lodu moøe byE wyjIta w celu

powiIkszenia komory zamraøarki.

W takim przypadku naleøy wyj±E wanienkI do

lodu i pojemnik na lUd, a nastIpnie poci±gn±E za

ramkI w praw± stronI.
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Wanienka do lodu

Pojemnik na lUd

Wanienka do lodu

Pojemnik na lUd

Ramka



PRZEDZIA≥ SCH≥ADZANIA

W przedziale tym moøe byE przechowywana ∂wieøsza

øywno∂E, poniewaø w czasie otwarcia drzwi ciep≥e

powietrze nie wp≥ywa na ∂wieøe poøywienie.

ODSZRANIANIE

Odszranianie przebiega automatycznie.

Skropliny powstaj±ce z rozmroøonej wody sp≥ywaj± do rynienki skraplacza umieszczonej w dole z ty≥u
ch≥odziarki i same odparowywuj±.

POCH≥ANIACZ ZAPACHU (OPCJA)

Przy uøyciu katalizatora gwarantowana jest skuteczno∂E poch≥aniania zapachUw.

Nieprzyjemne zapachy w przedziale ∂wieøej øywno∂ci s± poch≥aniane bez øadnej szkody dla uøytkownika i

øywno∂ci.

Jak go uøywaE

Poniewaø katalizator jest umieszczony w wylocie zimnego powietrza w celu uzyskania obiegu w przedziale

∂wieøej øywno∂ci, nie ma potrzeby jego obs≥ugi.

Nie wolno przek≥uwaE wylotu zimnego powietrza, poniewaø moøe zostaE uszkodzony katalizator poch≥aniacza

zapachUw.

Gdy przechowujemy produkty øywno∂ciowe o mocnym zapachu, naleøy je owin±E lub umie∂ciE w pojemniku
pod przykryciem, poniewaø zapach ten moøe siI przenie∂E na inne produkty.

Aby wyj±E poch≥aniacz zapachu, naleøy po w≥oøeniu p≥askiego

wkrItaka do otworu, jak pokazano na rysunku po prawej,
poci±gaj±c do przodu wyj±E go w dU≥.
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LAMPA PODCZERWIENI (OPCJA)

Charakterystyka

D≥ugofalowe promieniowanie podczerwone emitowane przez lampI podczerwieni powstrzymuje wysychanie

øywno∂ci i zachowuje j± w nie zmienionym stanie.

Bardziej efektywne przechowywanie øywno∂ci

Korzystne jest przechowywanie øywno∂ci bez przypraw jak sUl

lub cukier i øywno∂ci wymagaj±cej przechowywania w niskiej
temperaturze z niegotowan± surow± øywno∂ci±.
- (krojone) : surowe ryby, miIso, drUb itp.

Korzystne jest w celu zachowania oryginalnego smaku øywno∂ci,
zahamowanie jej fermentacji i przejrzewania przy wykorzystaniu
lampy podczerwieni.
- przyprawione warzywa, jogurt, itp.

Korzystnie jest przechowywaE niedoprawione potrawy w

zamraøarce pomiIdzy potrawami ugotowanymi lub takimi, ktUre

siI ≥atwo psuj±.
-

gotowane jajka, pIdy bambusa, warzywa do doprawienia, itp.

Uøytkowanie

Lampa podczerwieni w≥±cza siI, gdy ch≥odziarka zaczyna

pracowaE. Podczas pracy urz±dzenia, w≥±czanie i

wy≥±czanie lampy podczerwieni sterowane jest przez

temperaturI wewnItrzn± ch≥odziarki.

Dlatego lampa podczerwieni nie wymaga obs≥ugi.

W celu ograniczenia efektu zmniejszenia wydajno∂ci
dzia≥ania lampy, jest ona pokryta specjalnym materia≥em.

Jeøeli lampa podczerwieni jest zas≥oniIta lub przykryta,
efekt dzia≥ania lampy ulega zmniejszeniu.

Jeøeli øywno∂E nie jest przechowywana w garnkach pod

przykryciem, a jest owiniIta w foliI, to osi±ga siI wiIkszy
efekt dzia≥ania lampy podczerwieni.

Jeøeli chcemy sprawdziE dzia≥anie lampy podczerwieni, nie wolno jej dotykaE, poniewaø temperatura jej

powierzchni jest wysoka i moøe spowodowaE oparzenie palcUw.

W czasie dzia≥ania lampy podczerwieni, nie wolno jej dotykaE, poniewaø moøe to

spowodowaE oparzenie palcUw z powodu wysokiej temperatury jej powierzchni.

21
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PRZECHOWYWANIE ØYWNO¶CI

¶wieø± øywno∂E naleøy przechowywaE w ch≥odziarce. SposUb zamraøania i rozmraøania jest istotnym

czynnikiem w utrzymaniu ∂wieøo∂ci i zapachu.

Nie przechowywaE w niskiej temperaturze øywno∂ci, ktUra ≥atwo siI psuje, jak banany, ananasy, melony.

Przed wstawieniem gor±cej øywno∂ci pozwoliE jej przestygn±E. Umieszczenie gor±cej potrawy w ch≥odziarce

moøe spowodowaE zepsucie siI innej øywno∂ci i podwyøsza zuøycie energii elektrycznej.

Przechowywan± øywno∂E naleøy owin±E w foliI lub umie∂ciE w szczelnie zamkniItych pojemnikach.

Zapobiega to wyparowywaniu wilgoci i pomaga zachowaE øywno∂ci jej smak i walory odøywcze.

Nie uk≥adaE øywno∂ci w miejscach, gdzie zas≥aniane bId± otwory wentylacyjne. Niewielki ruch zimnego

powietrza utrzymuje rUwny rozk≥ad temperatury w ch≥odziarce.

Nie otwieraE czIsto drzwi. Otwarcie drzwi powoduje nap≥yw ciep≥ego powietrza do wnItrza ch≥odziarki,

powoduj±c wzrost temperatury.

W celu zapewnienia ≥atwego dostIpu do regulacji temperatury, nie naleøy w pobliøu pokrIt≥a regulatora

temperatury umieszczaE øadnej øywno∂ci.

KOMORA ZAMRAØARKI

W komorze zamraøarki nie naleøy przechowywaE butelek -

po zamarzniIciu p≥ynu mog± one pIkn±E.

Nie naleøy powtUrnie zamraøaE øywno∂ci, ktUra zosta≥a rozmroøona. Powoduje to utratI smaku i walorUw

odøywczych.

Gdy zamroøone produkty s± przechowywane przez d≥uøszy czas, jak np. lody, naleøy je umieszczaE na

pU≥kach wewnItrznych, a nie na pU≥kach drzwi.

KOMORA CH≥ODZIARKI

Naleøy unikaE umieszczania wilgotnej øywno∂ci g≥Iboko na pU≥kach ch≥odziarki, poniewaø bezpo∂redni
kontakt z zimnym powietrzem moøe spowodowaE jej zamarzniIcie. Aby tego unikn±E lepiej jest
przechowywaE øywno∂E w zamkniItych pojemnikach.

Przed umieszczeniem øywno∂ci w ch≥odziarce naleøy je zawsze oczy∂ciE. Warzywa i owoce powinny byE

wymyte i wytarte, øywno∂E pakowana powinna byE wytarta do czysta, aby zapobiec psuciu siI innej øywno∂ci
przylegaj±cej do niej.

Gdy na pU≥kach przechowywane s± jajka, naleøy siI upewniE, øe s± one ∂wieøe. Zawsze powinny byE one

przechowywane w pozycji pionowej, co powoduje d≥uøsze zachowanie ich ∂wieøo∂ci.

Jeøeli ch≥odziarka jest uøytkowana w gor±cym i wilgotnym miejscu, czIsto s± otwierane drzwi lub do

wnItrza jest w≥oøonych duøo warzyw, we wnItrzu moøe powstawaE zaparowanie, ktUre jednak nie ma

wp≥ywu na parametry urz±dzenia. WilgoE naleøy usun±E przy pomocy czystej, nie strzIpi±cej siI ∂ciereczki.

PORADY DOTYCZ°CE PRZECHOWYWANIA ØYWNO¶CI

UWAGA
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Waønym jest utrzymywanie ch≥odziarki w czysto∂ci,
aby zapobiec powstawaniu niepoø±danych
zapachUw. Rozlane p≥yny powinny zostaE natychmiast
wytarte, poniewaø mog± siI skwasiE i pozostawiE

zaschniIt± powierzchniI.

Nigdy nie wolno stosowaE do czyszczenia na øadn±

powierzchniI metalowych szpatu≥ek, szczotek,

szorstkich, powoduj±cych zadrapania ∂rodkUw

czyszcz±cych ani mocnych ∂rodkUw alkalicznych.

Przed czyszczeniem naleøy pamiItaE, øe przedmioty
wilgotne przymarzaj± do bardzo zimnych powierzchni.
Nie wolno dotykaE zamroøonych powierzchni

mokrymi ani wilgotnymi rIkoma.

ZEWN°TRZ - Do czyszczenia pokryE ch≥odziarki

stosowaE letni roztwUr myd≥a lub detergentu.

WycieraE czyst±, wilgotn± ∂ciereczk±, a nastIpnie

osuszyE.

WEWN°TRZ - Zalecane jest regularne czyszczenie
wnItrza i czI∂ci wewnItrznych ch≥odziarki. Do

czyszczenia wszystkich komUr stosowaE roztwUr

sody. Sp≥ukaE i osuszyE.

CZu¶CI WEWNuTRZNE - PU≥ki wewnItrzne, pU≥ki
na drzwiach, tacki do przechowywania i uszczelki

magnetyczne itp. czy∂ciE roztworem sody lub

≥agodnego detergentu oraz ciep≥± wod±. Sp≥ukaE i

osuszyE.

OSTRZEØENIE

Przed rozpoczIciem czyszczenia w okolicy czI∂ci
elektrycznych (lampy, prze≥±czniki, regulatory, itp.)
zawsze naleøy od≥±czyE przewUd zasilaj±cy. W celu

unikniIcia dostania siI wody lub p≥ynUw do wnItrza

czI∂ci elektrycznych i spowodowania zwarcia

obwodu elektrycznego, nadmiar wilgoci naleøy
wytrzeE przy pomocy g±bki lub ∂ciereczki. Nie

stosowaE ≥atwopalnych ani toksycznych p≥ynUw
czyszcz±cych.

INFORMACJE OG"LNE

ZCZAS URLOP"W

W czasie urlopu o ∂redniej d≥ugo∂ci prawdopodobnie

najlepiej bIdzie zostawiE dzia≥aj±c± ch≥odziarkI.

Potrawy, ktUre mog± byE zamroøone naleøy umie∂ciE

w zamraøarce. Jeøeli planujemy byE nieobecnym
przez d≥uøszy czas, naleøy usun±E øywno∂E, od≥±czyE
przewUd zasilaj±cy, wyczy∂ciE dok≥adnie wnItrze i,

aby zapobiec powstawaniu zapachu, pozostawiE
OTWARTE kaøde z drzwi.

ZANIK NAPIuCIA ZASILANIA

WiIkszo∂E zanikUw zasilania zostaje naprawionych w

przeci±gu godziny lub dwUch i nie wp≥ywa na

temperaturI w ch≥odziarce. Jednakøe naleøy w tym
czasie ograniczyE do minimum liczbI otwarE drzwi.

Podczas trwania uszkodzenia zasilania przez d≥uøszy
czas, naleøy umie∂ciE na wierzchu zamroøonych
produktUw blok suchego lodu.

W CZASIE PRZEPROWADZKI

Naleøy wyj±E lub trwale przymocowaE wszystkie
luºne czI∂ci wewn±trz ch≥odziarki.

Aby unikn±E uszkodzenia wkrIcanych nUøek, naleøy
je wszystkie wkrIciE w podstawI.

OBW"D ZAPOBIEGAJ°CY
SKRAPLANIU

ZewnItrzna ∂ciana obudowy ch≥odziarki moøe

czasem byE ciep≥a, zw≥aszcza po instalacji.
Nie naleøy siI niepokoiE.

Dzieje siI tak z powodu
zastosowania obwodu

zapobiegaj±cemu
skraplaniu, ktUry
przepompowuje gor±cy

czynnik ch≥odniczy aby
zapobiec zaszranianiu

zewnItrznej ∂cianki

obudowy.

Urz±dzenie niniejsze przeznaczone jest wy≥±cznie do

uøytku domowego.

Naleøy zachowaE opakowanie transportowe wyrobu.

ObwUd zapobiegaj±cy
skraplaniu

CZYSZCZENIE
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NIE UØYWAΔ PRZED￡UØACZY

Jeøeli to tylko moøliwe, naleøy pod≥±czyE ch≥odziarkI
do indywidualnego gniazdka sieciowego, aby
zapobiec przeci±øania go przez inne urz±dzenia lub

o∂wietlenie domowe.

WYMIANA PRZEWODU

ZASILAJ°CEGO

Jeøeli przewUd zasilaj±cy jest uszkodzony, powinien

byE on wymieniony na specjalny przewUd lub

zmontowany przez producenta lub jego
przedstawiciela.

OBW"D OCHRONNY (UZIEMIANIE)

W przypadku zwarcia obwodu elektrycznego, obwUd

ochronny (uziemienie) zmniejsza niebezpieczeOstwo
poraøenia pr±dem elektrycznym poprzez

odprowadzenie pr±du dodatkowym przewodem.

Aby zapobiec moøliwo∂ci poraøenia pr±dem
elektrycznym, niniejsze urz±dzenie musi byE
uziemione.

Nieprawid≥owe uøycie uziemionej wtyczki moøe

spowodowaE poraøenie pr±dem elektrycznym. Jeøeli

instrukcje odno∂nie uziemiania nie s± w pe≥ni
zrozumia≥e, lub gdy mamy w±tpliwo∂ci, czy

urz±dzenie jest uziemione prawid≥owo, naleøy
poradziE siI wykwalifikowanego elektryka lub

pracownika serwisu.

Niniejsze urz±dzenie musi byE pod≥±czone do

obwodu ochronnego (uziemione).
NIE CZEKAJ! ZR"B TO TERAZ!

BARDZO NIEBEZPIECZNA ZABAWKA

Pusta ch≥odziarka moøe byE niebezpieczn±
zabawk± dla dzieci. Jeøeli ch≥odziarka nie jest
uøywana, naleøy usun±E wszelkie uszczelki,

zatrzaski, pokrywy lub ca≥e drzwi lub podj±E inne

kroki, aby uczyniE j± nieszkodliw±.
NIGDY NIE WOLNO PRZECHOWYWAΔ MATERIA￡"W

WYBUCHOWYCH ANI CHEMIKALI"W.

WAØNE OSTRZEØENIA

1. Od≥±czyE przewUd zasilaj±cy od gniazda sieciowego.

2. Wyj±E pU≥ki ch≥odziarki.

3. W celu wyjIcia pokrywy lampy naleøy w≥oøyE p≥aski ∂rubokrIt w jeden z

otworUw u do≥u pokrywy i poci±gn±E w kierunku do siebie.

4. WykrIciE øarUwkI przeciwnie do ruchu wskazUwek zegara.

5. ZmontowaE w kolejno∂ci odwrotnej do rozmontowania. ØarUwka na

wymianI musi byE takiego samego typu jak oryginalna.

WYMIANA ØAR"WKI LAMPY
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ZMIANA STRONY OTWIERANIA DRZWI(OPCJA)

UWAGI OG"LNE

1. Ch≥odziarko-zamraøarki, ze wzglIdu na jej umiejscowienie b±dº

upodobania uøytkowania, moøe byE otwierana od strony lewej lub

prawej.

2. Przed wymontowaniem drzwi, naleøy oprUøniE ch≥odziarko-

zamraøarkI z produktUw øywno∂ciowych oraz wyj±E pU≥ki, tacki i

inne elementy, ktUre nie s± przymocowane na sta≥e.

3. Naleøy zwrUciE uwagI, aby nie przewrUciE ch≥odziarko-zamraøarki

w trakcie wkrIcania i wykrIcania dolnego zawiasu oraz

nUøek(∂rub do regulowania poziomu).
Nie moøna k≥a∂E ch≥odziarko-zamraøarki, gdyzi to uszkodzeniem

sprIøarki.

4. Naleøy uwaøaE, øeby nie upu∂ciE drzwi ch≥odziarko-zamraøarki przy ich montaøu i demontaøu.

5. Poniøsze czynno∂ci moøna wykonaE przy pomocy wkrItaka z koOcUwk± krzyøakow±, klucza nasadowego lub

klucza p≥askiego.

SPOS"B ZMIANY STRONY ZAMONTOWANIA DRZWI.

(Z LEWEJ STRONY CH￡ODZIARKO-ZAMRAØARKI NA PRAW°)

OPIS CZYNNO¶CI:

1
¶ci±gn±E nasadkI z gUrnego zawiasu .

2
Wysun±E drzwi zamraøarki .

3
WykrIciE zawias na ktUym s± umocowane

drzwi ch≥odziarko-zamraøarki i wysun±E drzwi

ch≥odziarki .

4
WykrIciE dolny zawias .

2

1

4
5 6

3
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ZMIANA STRONY OTWIERANIA DRZWI(OPCJA)

5
Prze≥oøyE na drug± stronI ∂rubI (nUøkI) do

regulowania poziomu .

7
Prze≥oøyE nasadkI i podk≥adkI drzwi

ch≥odziarki.

9
ZamontowaE blokadI drzwi e dostosowuj±c

j± do nowego kierunku otwierania

11
Prze≥oøyE os≥onkI e na miejsce

wymontowanego gUrnego zawiasu

6
PrzykrIciE dolny zawias .

8
Prze≥oøyE nasadkI i zamontowaE zawias

i drzwi ch≥odziarki.

10
Prze≥oøyE nasadkI e i zamontowaE drzwi

zamraøarki .

12
ZamontowaE gUrny zawias i na≥oøyE

nasadkI .

7

9

8

11

3

13

2
1

3

12

5

4

10

6
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ZANIM WEZWIEMY SERWIS

DANE TECHNICZNE

CZuSTO MOØNA UNIKN°Δ WEZWANIA SERWISU!

JEØELI WYDAJE SIu NAM, ØE CH￡ODZIARKA NIE PRACUJE POPRAWNIE, NALEØY NAJPIERW

SPRAWDZIΔ PONIØSZE MOØLIWE PRZYCZYNY:

PROBLEM MOØLIWE PRZYCZYNY

CH￡ODZIARKA NIE DZIA￡A SprawdziE, czy nie zadzia≥a≥ bezpiecznik instalacji
domowej lub nie wy≥±czono wy≥±cznika obwodu

elektrycznego.
SprawdziE, czy przewUd zasilaj±cy nie wysun±≥ siI lub

nie obluzowa≥ w gniazdku sieciowym.

TEMPERATURA W KOMORZE Regulator temperatury nie zosta≥ ustawiony w
CH￡ODZIARKI LUB ZAMRAØARKI odpowiedniej pozycji.
JEST ZA WYSOKA Urz±dzenie jest ustawione blisko ∂ciany lub ºrUd≥a ciep≥a.

Wysoka temperatura otoczenia -

czIste otwieranie drzwi.

Drzwi nie zosta≥y ca≥kowicie zamkniIte.
Drzwi pozostawiono otwarte na d≥uøszy czas.

W ch≥odziarce przechowywana jest duøa ilo∂E øywno∂ci.

NIENORMALNE ODG￡OS(Y) Ch≥odziarka zosta≥a zainstalowana na pod≥oøu niestabilnym
lub nierUwnym lub nie dokonano regulacji przy pomocy

wkrIcanych nUøek.

Obok ch≥odziarki umieszczono niepoø±dane przedmioty.

Z CH￡ODZIARKI CZUΔ Øywno∂E o mocnym zapachu powinna byE szczelnie

ZAPACHY przykryta lub owiniIta.

Naleøy wyczy∂ciE wnItrze.

ZAWILGOCONE OBSZARY Nie jest normalne w okresie duøej wilgotno ci powietrza.
NA POWIERZCHNI URZ°DZENIA Drzwi mog≥y pozostaE niedomkniIte.

GR-332SF/SVF GR-372SF/SVF

￡±czna pojemno∂E(brutto/netto) 330/284 L 370/313 L

Pojemno∂E komory ch≥odniczej(brutto/netto) 242/208 L 272/230 L

Pojemno∂E komory niskich temperatur(brutto/netto) 88 / 76 L 98/83 L

Wysoko∂E 1580 mm 1700 mm

Szeroko∂E 610 mm 610 mm

G≥Iboko∂E 667 mm 667 mm

Waga netto 60 kg 63kg

NapiIcie znamionowe 230-240 V
,
50 Hz 230-240 V

,
50 Hz

Zdolno∂E mroøenia 5.5kg/24h 4.2 kg/24h

¶rednie zuøycie energii 1.67 kW / 24h 1.72 kW / 24h


