
KLIMATYZATOR

INSTRUKCJA OBSAUGI
(typu Single Split)

Prosimy o dokEadne zapoznanie sii z tre‰ciO
instrukcji obsEugi oraz warunkami

bezpieczeEstwa przed rozpocziciem
eksploatacji klimatyzatora. Prosimy zachowaU

instrukcji obsEugi, aby w razie potrzeby mIc
z niej skorzystaU.
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OSTRZEEENIEOSTRZEEENIE

Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa
Instrukcje uIytkowania

Czyszczenie i konserwacja
Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw

Uwagi dotyczOce bezpie czeEstwa
Uwagi dotyczOce bezpie czeEstwa

OstrzeIenie ...............................2

Uwaga.......................................3

Instrukcje uIytkowania

..................................................4

Zdalne sterowanie systemem ...5

Jak korzystaU z przycisku wyboru
rodzaju pracy ............................7

Dodatkowe funkcje .................13

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie i konserwacja ........16

Czyszczenie i konserwacja
klimatyzatora...........................18

WskazIwki dotycOce uIytkowania
................................................18

Porady dotyczOce rozwiOzywania
problemIw

Zanim wezwiesz serwis ..........19

Aby zapobiec okaleczeniu uIytkownika lub innych osIb oraz uszkodzeniu innych
przedmiotIw, naleIy postipowaU zgodnie z poniIszymi wskazIwkami.

NieprawidEowe dziaEanie z powodu lekcewaIenia instrukcji moIe spowodowaU
okalezenia lub uszkodzenia, ktIrych waga jest klasfikowana poprzez
oznaczenie nastipujOcymi znakami.

Oznaczenie to wskazuje na moIliwo‰U spowodowania ‰mierci lub powaInego
okaleczenia.

Oznaczenie to wskazuje na moIliwo‰U spowodowania uszkodzenia lub

zniszczenia jedynie przedmiotIw.

Wtyczki zasilania naleIy wEOczyU
poprawnie.

? W przeciwnym wypadku spowoduje
to poraIenie prOdem elektrycznym
lub poIar z powodu wydzielania sii
ciepEa.

Nie wolno wEOczaU ani wyEOczaU urzOdzenia
poprzez wkEadanie lub wyciOganie wtyczki.

WyEOczyU wyEOcznik obwodu

? Spowoduje to poraIenie prOdem
elektrycznym lub poIar z powodu
wydzielania sii ciepEa.

Nie uszkadzaU ani nie uIywaU

przewodIw zasilajOcych
niewiadomego pochodzenia.

? Spowoduje to poraIenie prOdem
elektrycznym lub poIar.

? JeIeli przewId zasilajOcy ulegnie
uszkodzeniu, aby uniknOU
niebezpieczeEstwa, musi byU on

wymieniony przez wykwalifikowanO
osobi.

N e zm en aU dEugo‰c przewodu

zas ajOcego, an n e podEOczaU do

pojedynczego gn azda nnych urzOdzeE.

? Spowoduje to poraIenie prOdem
elektrycznym lub poIar z powodu
wydzielania sii ciepEa.

Nie obsEugiwaU przeEOcznikIw
mokrymi rikoma.

? MoIe to spowodowaU poraIenie
prOdem elektrycznym.

Nie wolno wkEadaU palcIw, patykIw,
itp. do wlotu/ wylotu powietrza.

? DopIki wentylator obraca sii z

duIO pridko‰ciO, moIe to

spowodowaU okaleczenie lub

uszkodzenie urzOdzenia.

Nie wystawiaU skIry przez dEuIszy
czas na dziaEanie zimnego

powietrza.

? MoIe to zaszkodziU zdrowiu.

Gdy wystOpiO nienormalne objawy (zapach
spalenizny, itp.), naleIy wyEOczyU
klimatyzator i wyEOczyU wyEOcznik obwodu.

? JeIeli urzOdzenie bidzie dalej
dziaEaU przy nienormalnych
objawach, moIe to spowodowaU
poIar, lub inne konsekwencje. W
takim przypadku naleIy
skonsultowaU sii ze sprzedawcO.

Naprawy lub przeniesienie w inne

miejsce nie powinny byU

wykonywane przez klienta.

? JeIeli powyIsze zostanie wykonane
nieprawidEowo, moIe to spowodowaU
poIar, poraIenie prOdem elektrycznym,
okaleczenie z powodu upadku
urzOdzenia, wycieku wody, itp. NaleIy
skonsultowaU sii ze sprzedawcO.

Nie wolno samemu instalowaU, przemieszczaU, ani zmieniaU miejsca
zainstalowania urzOdzenia
? NieprawidEowa instalacja moIe spowodowaU wyciek wody, poraIenie prOdem
elektrycznym lub poIar. W celu zainstalowania naleIy sii skonsultowaU z

autoryzowanym sprzedawcO lub specjalistO. Uszkodzenia spowodowane
nieprawidEowO instalacjO nie sO objite gwarancjO.

? UrzOdzenie musi byU zainstalowane w miejscu Eatwo dostipnym. Za jakiekolwiek
dodatkowe koszty wymagane do wypoIyczenia specjalistycznego sprzitu w celu

serwisowania urzOdzenia odpowiedzialno‰U ponosi klient.

BezpieczeEstwo instalacji
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Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa Instrukcje uIytkowania Czyszczenie i konserwacja Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw
UWAGAUWAGA

W czasie wyjmowania filtru powietrza
nie wolno dotykaU czi‰ci metalowych

wewnOtrz urzOdzenia.

? MoIe to spowodowaU okaleczenie.

? NaleIy odEOczyU od zasilania.

Nie wolno czy‰ciU klimatyzatora przy

uIyciu wody.

? Woda moIe dostaU sii do

urzOdzenia i uszkodziU izolacji.
MoIe to spowodowaU poraIenie
prOdem elektrycznym.

Gdy urzOdzenie uIywane jest razem

z piecem, itp. , naleIy dobrze

wietrzyU pomieszczenie

? MoIe wystOpiU niedobIr tlenu.

? W celu naprawy lub konserwacji niniejszego urzOdzenia naleIy skontaktowaU sii z serwisem.

? W celu instalacji niniejszego urzOdzenia naleIy skontaktowaU sii z osobO posiadajOcO odpowiednie
kwalifikacje.

? Klimatyzator nie jest przeznaczony do uIytkowania bez dozoru przez maEe dzieci i osoby niedoEiIne.
? NaleIy pilnowaU, aby maEe dzieci nie bawiEy sii klimatyzatorem.

UWAGA

Przed czyszczeniem klimatyzatora

naleIy wyEOczyU urzOdzenie oraz

wyEOcznik obwodu.

? DopIki wentylator obraca sii z

duIO pridko‰ciO, moIe

spowodowaU okaleczenie.

Nie umieszczaU zwierzOt ani ro‰lin domowych w

miejscach, w ktIrych wystawione bidO na

bezpo‰redni przepEyw powietrza.

? MoIe to spowodowaU chorobi
zwierzOt lub ro‰lin.

Do not leave on installation stand

which is damaged.

? The unit may drop or fall down and

cause an injury.

Nie stosowaU rozpylanych

preparatIw owadobIjczych ani

‰rodkIw Eatwopalnych.

? MoIe to spowodowaU poIar lub

deformacji obudowy.

Nie umieszczaU pieca, itp. w

miejscach wystawionych na

bezpo‰redni przepEyw powietrza.

? MoIe to powodowaU nieprawidEowe
spalanie.

Nie wolno stawaU na urzOdzeniu

wewnitrznym/ zewnitrznym ani

kEa‰U na nich czegokolwiek.

? MoIe to byU przyczynO okaleczenia

na skutek spadniicia lub upadku.

W czasie pracy klimatyzatora nie

wkEadaU do otworIw.

? MoIe to byU przyczynO zranienia

przez wirujOcy wentylator.

JeIeli urzOdzenie ma byU przez

dEuIszy czas nieuIywane, naleIy

wyEOczyU wyEOcznik obwodu.

? W przeciwnym wypadku,
gromadzOcy sii kurz moIe byU

przyczynO poIaru.

W czasie podEOczania/ odEOczania
panelu nie stawaU na niestabilnych
Eawach, itp.

? MoIe to byU przyczynO okaleczenia,

itp. na skutek upadku.

Nie uIywaU do celIw specjalnych.

? Nie uIywaU tego klimatyzatora do

zabezpieczania urzOdzeE,
Iywno‰ci, zwierzOt, ro‰lin i dzieE

sztuki. MoIe to spowodowaU
pogorszenie sii ich jako‰ci, itp.

N e wo no uIywaU urzOdzen a przez

dEuIszy czas przy wysok ej w gotno‰c ,

np. pozostaw ajOc otwarte drzw ub okno.

? W trybie chEodzenia, jeIeli

urzOdzenie pracuje przez dEuIszy
czas w pomieszczeniu o wysokiej
wilgotno‰ci (wilg. wzgl. 80% lub

wyIsza), to woda skraplajOca sii w

klimatyzatorze moIe zaczOU kapaU,
co moIe spowodowaU zamokniicie
lub zniszczenie mebli, itp.
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Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa
Instrukcje uIytkowania

Czyszczenie i konserwacja
Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw Odbiornik

sygnaEu

Lampki wskaunikIw dziaEania

Preparation before operation

Przechowywanie i wskazIwki dotyczOce pilota zdalnego sterowania

? UrzOdzenie do zdalnego sterowania moIe byU
zamontowane na ‰cianie.

? W celu sterowania klimatyzatorem, naleIy wycelowaU
pilot zdalnego sterowania w czujnik sygnaEu.

? SygnaE z pilota zdalnego sterowania moIe byU odbierany
w odlegEo‰ci do ok. 7 m.

Instalacja baterii

ZdjOU z pilota zdalnego sterowania pokrywi zasobnika na baterie

przesuwajOc jO w kierunku wskazywanym przez strzaEki.

WEoIyU nowe baterie. NaleIy sii upewniU, Ie znaki (+) i (-)

znajdujO sii we wEa‰ciwych kierunkach.

ZaEoIyU pokrywi wsuwajOc jO z powrotem na miejsce.

UWAGI

? StosowaU 2 baterie typu AAA (1,5 V). Nie uIywaU

Eadowanych akumulatorIw.

? JeIeli klimatyzator nie bidzie uIywany przez dEuIszy czas,

naleIy wyjOU z niego baterie.

Odbiornik sygnaEu
Odbiera sygnaE z pilota zdalnego sterowania.(DIwiik potwierdzajOcy odebranie sygnaEu: dwa krItkie lub jeden dEugi sygnaE.)

Lampki wskaInikIw dziaEania

WEOczone : "wieci sii w czasie dziaEania klimatyzatora.

Tryb snu : "wieci sii w czasie dziaEania trybu Sterowania

W Czasie Snu.

Timer : "wieci sii w czasie dziaEania timera.

: "wieci sii w podczas odszraniania (tylko model z

pompO ciepEa)

: "wieci sii w czasie dziaEania spriIania. (tylko model

chEodzOcy)

OUT

DOOR
UrzOdzenie
zewnitrzne

Tryb
odszraniania
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1

3

5

4

2

Tryb chEodzenia

Tryb automatyczny

Tryb osuszania

Tryb ogrzewania

(model z pompO ciepEa)

Tryb chEodzenia

Tryb automatyczny

Tryb osuszania

(model chEodzOcy)

5

Pokrywa zatrzaskowa

(otwarta) Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa Instrukcje uIytkowania Czyszczenie i konserwacja Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw
Zdalne sterowanie systemem

Charakterystyka pilota zdalnego sterowania - pokrywa zamkniita

PRZYCISK START STOP

Naci‰niicie tego przycisku rozpoczyna

praci klimatyzatora, a ponowne jego
naci‰niicie jO zatrzymuje.

PRZYCISK WYBORU RODZAJU

PRACY

UIywany do wyboru rodzaju pracy.

PRZYCISKI USTAWIANIA

TEMPERATURY

POMIESZCZENIA

UIywane do ustawienia temperatury

pomieszczenia

PRZYCISK WYBORU PR

DKO"CI WENTYLATORA

Stosowany do wyboru pridko‰ci
wentylatora w czterech krokach - maEa,

‰rednia, duIa lub funkcji CHAOS.

PRZYCISK JET COOL

Wykorzystywany do rozpoczicia lub

zatrzymania szybkiego schEadzania.

(Szybkie schEadzania pracuje przy duIej
pridko‰ci wentylatora w trybie chEodzenia.)

PRZYCISK CHAOS SWING

Stosowany do zatrzymania lub rozpoczicia
ruchu Ialuzji i do ustawienia IOdanego
kierunku nadmuchu powietrza.

1

2

3

4

5

6

Rodzaje pracy
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Nadajnik sygnaEu

6

Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa
Instrukcje uIytkowania

Czyszczenie i konserwacja
Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw

ON OFF

PLASMA

SET CANCEL

4

5

6

7

8

1

2

3

Charakterystyka pilota zdalnego sterowania - pokrywa otwarta

PRZYCISKI ON OFF TIMERA

UIywane do ustawienia czasu rozpoczicia i

zakoEczenia pracy.

PRZYCISKI USTAWIANIA CZASU

UIywane do regulacji czasu. (Patrz str. 13)

PRZYCISKI SET CANCEL TIMERA

UIywane do ustawiania timera, gdy IOdany czas

zostaE osiOgniity i do kasowania funkcji timera.

(Patrz str. 13)

PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO

TRYBU SNU

Wykorzystywany przy pracy z automatycznym
trybem snu. (Patrz str. 13)

PRZYCISK WENTYLACJI

UIywany do wymuszenia obiegu powietrza w

pomieszczeniu, przy wyEOczonym ogrzewaniu i

chEodzeniu (wEOcza lub wyEOcza wewnitrzny
wentylator).(Patrz str. 14)

PRZYCISK SPRAWDZANIA

TEMPERATURY POMIESZCZENIA

UIywany do sprawdzenia temperatury w

pomieszczeniu.

PLAZMA(opcja)
Jest uIywana do uruchamia i koEczenia funkcji
oczyszczania plazmowego. (Patrz str. 12)

PRZYCISK RESET

UIywany przed ustawianiem czasu i po wymianie
baterii.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa Instrukcje uIytkowania Czyszczenie i konserwacja Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIwAby podnie‰U temperaturi

Aby obniIyU temperaturi

Tryb chEodzenia Tryb osuszaniaTryb automatyczny Tryb grzania
(tylko dla modeli

pompO cieplnO)

Jak korzystaU z przycisku wyboru rodzaju pracy

NacisnOU przycisk Start/ Stop.
Rozlegnie sii sygnaE dIwiikowy.

OtworzyU pokrywi pilota zdalnego sterowania. Aby wybraU tryb
chEodzenia, nacisnOU przycisk wyboru rodzaju pracy. Za kaIdym
razem, gdy naci‰niity zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa sii
w kierunku wskazywanym strzaEkO.

ZamknOU pokrywi pilota zdalnego sterowania. UstawiU temperaturi
niIszO niI temperatura w pomieszczeniu. MoIe byU ona ustawiana w

zakresie od 18°C do 30°C co 1°C.

UstawiU pridko‰U wentylatora przy zamkniitej
pokrywie pilota zdalnego sterowania. Pridko‰U
wentylatora moIna wybraU w czterech krokach
- maEa, ‰rednia, duIa, CHAOS. Za kaIdym
razem, gdy naci‰niity zostanie ten przycisk,
przeEOczony zostaje tryb pracy wentylatora.

Tryb chEodzenia

1

2

3

4

Naturalny wiatr sterowany logikO CHAOS

Aby uzyskaU efekt od‰wieIajOcy peEniejszy niI na innych pridko‰ciach wentylatora, naleIy nacisnOU przycisk
wyboru pridko‰ci wentylatora i ustawiU go w tryb pracy CHAOS. W trybie tym pridko‰U wentylatora jest
sterowana automatycznie logikO CHAOS, co tworzy odczucie przyjemnej bryzy podobnej do naturalnego wiatru.
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Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa
Instrukcje uIytkowania

Czyszczenie i konserwacja
Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw

Tryb chEodzenia Tryb osuszaniaTryb automatyczny Tryb grzania
(tylko dla modeli

pompO cieplnO)

Aby podnie‰U temperaturi

Aby obniIyU temperaturi

NacisnOU przycisk Start/ Stop.
Rozlegnie sii sygnaE dIwiikowy.

OtworzyU pokrywi pilota zdalnego sterowania. Aby wybraU tryb
automatyczny, nacisnOU przycisk wyboru rodzaju pracy. Za kaIdym
razem, gdy naci‰niity zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa sii
w kierunku wskazywanym strzaEkO.

Tryb pracy, nastawy temperatury i pridko‰U wentylatora sO ustawiane

automatycznie na podstawie pomiaru temperatury przez ukEady
elektroniczne. JeIeli chcemy zmieniU nastawionO temperaturi, naleIy
nacisnOU przycisk ustawiania temperatury pomieszczenia. Im jest nam

zimniej lub im cieplej, tym wiicej razy (do dwIch razy) naciskamy ten

przycisk. Nastawiona temperatura bidzie zmieniana automatycznie.

Podczas pracy automatycznej:
PrzeEOczenie pridko‰ci wentylatora w trybie pracy automatycznej jest niemoIliwe z powodu regulacji optymalnej
pridko‰ci poprzez ukEady logiki rozmytej.
JeIeli klimatyzator nie pracuje tak, jak chcemy, naleIy ricznie przeEOczyU go w inny tryb pracy. System nie przeEOczy
sii automatycznie z trybu chEodzenia do trybu ogrzewania, ani z trybu ogrzewania do trybu chEodzenia. Musi to byU
zrobione ricznie.
Podczas pracy w trybie automatycznym, naci‰niicie przycisku sterowania kierunkiem nadmuchu powietrza powoduje
wahadEowy ruch Ialuzji poziomych w gIri i w dIE. Je‰li chcesz zakoEczyU funkcji "Auto-swing" naci‰nij ponownie
przycisk "Chaos swing".

Tryb automatyczny

1

2

3
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Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa Instrukcje uIytkowania Czyszczenie i konserwacja Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw
Tryb chEodzenia Tryb osuszaniaTryb automatyczny Tryb grzania

(tylko dla modeli

pompO cieplnO)

NacisnOU przycisk Start/ Stop.
Rozlegnie sii sygnaE

dIwiikowy.

OtworzyU pokrywi pilota zdalnego sterowania. Aby wybraU tryb
osuszania, nacisnOU przycisk wyboru rodzaju pracy. Za kaIdym
razem, gdy naci‰niity zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa sii
w kierunku wskazywanym strzaEkO.

Podczas osuszania:

JeIeli przyciskiem wyboru rodzaju pracy wybierzemy tryb osuszania, to klimatyzator rozpocznie dziaEaU w trybie
osuszania, ustawiajOc automatycznie temperaturi i wielko‰U przepEywu powietrza w pomieszczeniu na najlepsze
warunki dla osuszania (na podstawie bieIOcej temperatury).

W takiej sytuacji temperatura nie jest jednak wy‰wietlana na pilocie zdalnego sterowania. RIwnieI nie moIna sterowaU

temperaturO pomieszczenia.

Podczas pracy w trybie osuszania, przepEyw powietrza jest automatycznie ustawiany wedEug algorytmu optymalizacji,
zaleInie od bieIOcej temperatury pomieszczenia. Stwarza to zdrowe i przyjemne warunki - nawet w okresie duIej
wilgotno‰ci powietrza.

Tryb osuszania

1

2

UstawiU pridko‰U wentylatora przy zamkniitej
pokrywie pilota zdalnego sterowania. Pridko‰U
wentylatora moIna wybraU w czterech krokach -

maEa, ‰rednia, duIa, CHAOS. Za kaIdym razem,

gdy naci‰niity zostanie ten przycisk,

przeEOczony zostaje tryb pracy wentylatora.

3

Naturalny wiatr sterowany logikO CHAOS

Aby uzyskaU efekt od‰wieIajOcy peEniejszy niI na innych pridko‰ciach
wentylatora, naleIy nacisnOU przycisk wyboru pridko‰ci wentylatora i

ustawiU go w tryb pracy CHAOS. W trybie tym pridko‰U wentylatora jest
sterowana automatycznie logikO CHAOS, co tworzy odczucie przyjemnej
bryzy podobnej do naturalnego wiatru.

(1)3828A30052H("≫"fi ) 1995.1.12 11:35 PM˘`9



10

Tryb chEodzenia Tryb osuszaniaTryb automatyczny Tryb grzania
(tylko dla modeli

pompO cieplnO)

Aby podnie‰U temperaturi

Aby obniIyU temperaturi

Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa
Instrukcje uIytkowania

Czyszczenie i konserwacja
Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw

NacisnOU przycisk Start/ Stop.
Rozlegnie sii sygnaE dIwiikowy.

OtworzyU pokrywi pilota zdalnego sterowania. Aby wybraU tryb
ogrzewania, nacisnOU przycisk wyboru rodzaju pracy. Za kaIdym
razem, gdy naci‰niity zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa sii
w kierunku wskazywanym strzaEkO.

ZamknOU pokrywi pilota zdalnego sterowania. UstawiU temperaturi
wyIszO niI temperatura w pomieszczeniu. MoIe byU ona ustawiana w

zakresie od 16°C do 30°C co 1°C.

UstawiU pridko‰U wentylatora przy zamkniitej
pokrywie pilota zdalnego sterowania. Pridko‰U
wentylatora moIna wybraU w czterech krokach -

maEa, ‰rednia, duIa, CHAOS. Za kaIdym razem,

gdy naci‰niity zostanie ten przycisk,
przeEOczony zostaje tryb pracy wentylatora.

Tryb ogrzewania (tylko modele z pompO cieplnO)

1

2

3

4

Naturalny wiatr sterowany logikO CHAOS

Aby uzyskaU efekt od‰wieIajOcy peEniejszy niI na innych pridko‰ciach wentylatora, naleIy nacisnOU przycisk
wyboru pridko‰ci wentylatora i ustawiU go w tryb pracy CHAOS. W trybie tym pridko‰U wentylatora jest
sterowana automatycznie logikO CHAOS, co tworzy odczucie przyjemnej bryzy podobnej do naturalnego wiatru.
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Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa Instrukcje uIytkowania Czyszczenie i konserwacja Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIwlub lub

UWAGA:

Po wybraniu w dowolnym momencie trybu szybkiego schEadzania, klimatyzator przez 30 minut bidzie wdmuchiwaE

powietrze ze szczegIlnie duIO pridko‰ciO, automatycznie ustawiajOc temperaturi pomieszczenia na 18°C. Funkcja ta

jest uIywana latem w szczegIlnie gorOce dni, aby schEodziU pomieszczenie w krItkim czasie.

Aby z trybu szybkiego schEadzania powrIciU do trybu pracy normalnej, wystarczy nacisnOU przycisk wyboru rodzaju
pracy, wyboru pridko‰ci wentylatora, ustawiania temperatury pomieszczenia lub ponownie przycisk Jet Cool.

NacisnOU przycisk Start/ Stop.
Rozlegnie sii sygnaE dIwiikowy.

W celu wybrania trybu szybkiego
schEadzania, nacisnOU przycisk Jet Cool.

Klimatyzator bidzie przez 30 minut

pracowaE przy bardzo duIej pridko‰ci
wentylatora w trybie chEodzenia.

Aby anulowaU tryb szybkiego schEadzania, nacisnOU ponownie
przycisk Jet Cool lub przycisk pridko‰ci wentylatora lub przycisk
ustawiania temperatury pomieszczenia. Klimatyzator bidzie pracowaE
w trybie chEodzenia przy duIej pridko‰ci wentylatora.

Tryb szybkiego schEadzania

1

2

3
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Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa
Instrukcje uIytkowania

Czyszczenie i konserwacja
Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw

PLASMA

PLASMA

Oczyszczanie plazmowe (opcja)

NaleIy nacisnOU przycisk Start/Stop
oczyszczania plazmowego

UrzOdzenie odpowie dIwiUkiem.

1

NaleIy nacisnOU przycisk oczyszczania
plazmowego. Praca urzOdzenia rozpocznie sii
naci‰niiciu przycisku i zakoEczy po ponownym

naci‰niiciu.

2

NaleIy ponownie ustawiU prUdko‰U wentylatora przy

zamkniitych drzwiczkach urzOdzenia do zdalnego
sterowania. Pridko‰U wentylatora mo‰na ustawiaU

krokowo: niska, ‰rednia, wysoka lub CHAOS. Za kaIdym
razem po naci‰niiciu przycisku zmieniana jest pridko‰U
wentylatora.

Oczyszczanie powietrza (PLAZMA) z chEodzeniem,

ogrzewaniem lub kaIdO innO operacjO.

3

Tylko plazmowe oczyszczanie powietrza

Je‰li zostanie przyci‰niity tylko przycisk PLASMA,

rozpocznie sii tylko operacja oczyszczania. Pridko‰U

wentylatora - niska. Pridko‰U wentylatora moIna

ustawiaU krokowo: niska, ‰rednia, wysoka lub CHAOS.

Za kaIdym razem po naci‰niiciu przycisku ( )
zmieniana jest pridko‰U wentylatora.
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Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa Instrukcje uIytkowania Czyszczenie i konserwacja Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIwtimer wyEOczenia timer wEOczenia timer wyEOczenia
i wEOczenia

timer wEOczenia
i wyEOczenia

przy pracujOcym urzOdzeniu

Dodatkowe funkcje

Tryb Snu

NacisnOU przycisk automatycznego trybu snu i ustawiU

czas automatycznego wyEOczenia urzOdzenia.

NaciskajOc przycisk automatycznego trybu snu, moIna

zaprogramowaU zegar wyEOczenia w zakresie od 1 do

7 godzin co 1 godzini.

W celu zmiany okresu czasu w krokach co godzini,
nacisnOU przycisk automatycznego trybu snu po

wycelowaniu pilota w klimatyzator.

SprawdziU, czy ‰wieci sii dioda LED wskazujOca tryb
snu.

W celu skasowania trybu Sterowania W Czasie Snu

naleIy nacisnOU przycisk kilkakrotnie, aI z

wy‰wietlacza zniknie symbol gwiazdki ( ).

UWAGA: Aby zapewniU spokojny wypoczynek,
klimatyzator w trybie Snu pracuje z maEO pridko‰ciO
wentylatora (chEodzenie) lub ‰redniO pridko‰ciO
wentylatora (tylko pompa cieplna).

W TRYBIE CHAODZENIA: Aby zapewniU wygodny
sen, ustawiona temperatura bidzie w 30 minut

pIIniej automatycznie podniesiona o 1°C, a potem
o 2°C w godzini pIIniej.

Ustawianie zegara

Aktualny czas moIe byU nastawiony tylko wtedy,
gdy naci‰niity zostaE przycisk RESET. Po wymianie
baterii w pilocie zdalnego sterowania, w celu

wyzerowania zegara naleIy nacisnOU przycisk
RESET.

NacisnOU przycisk Start/ Stop.

NaciskaU przycisk ustawiania czasu zegara, aI

ukaIe sii IOdana godzina.

NacisnOU przycisk SET.

UWAGA : ZwrIciU uwagi na wskaInik

A.M. (przed poEudniem) i P.M. (po poEudniu).

UpewniU sii, Ie godzina na pilocie zdalnego
sterowania jest ustawiona prawidEowo.

NacisnOU przycisk ON/ OFF wEOczenia lub

wyEOczenia timera.

NaciskaU przycisk ustawiania czasu zegara, aI

ukaIe sii IOdana godzina.

NastawiU wybrany czas celujOc pilotem
zdalnego sterowania w odbiornik sygnaEu i

nacisnOU przycisk SET.

Kasowanie ustawieE timera.

CelujOc pilotem zdalnego sterowania w odbiornik

sygnaEu, nacisnOU przycisk CANCEL

(Symbole kontrolne timera na klimatyzatorze i

wy‰wietlaczu zniknO.)

OpIInione wEOczenie/programowane wyEOczenie

UWAGA: NaleIy wybraU jeden z poniIszych trybIw pracy.

1

1 2

3

2

3

1

2

3

4

ON OFF

SET

SET

CANCEL
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Pridko‰U wentylatora
jest maEa.

Pridko‰U wentylatora
jest ‰rednia.

Pridko‰U wentylatora
jest duIa.

Chaos Air

Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa
Instrukcje uIytkowania

Czyszczenie i konserwacja
Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw

Tryb wentylacji

Wymusza cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu bez chEodzenia i ogrzewania.

NacisnOU przycisk Start/ Stop. Rozlegnie sii sygnaE dIwiikowy.

OtworzyU pokrywi pilota zdalnego sterowania. NacisnOU przycisk wEOczenia wentylacji. ZamknOU pokrywi pilota
zdalnego sterowania. Teraz, za kaIdym razem, gdy naci‰niity zostanie przycisk wyboru pridko‰ci wentylatora,
tryb jego pracy jest przeEOczany z maEej pridko‰ci do trybu Chaos, i z powrotem na maEO pridko‰U.

UWAGA:

Chaos Air ogranicza zuIycie energii elektrycznej i zapobiega przechEodzeniu. Pridko‰U wentylatora, zaleInie

od temperatury otoczenia, zmienia sii automatycznie ze ‰redniej pridko‰ci na maEO i na odwrIt.

1

2

Kierunek nadmuchu powietrza (urzOdzenie wewnitrzne)
Kierunek nadmuchu powietrza w pionie (do gIry/ do

doEu) moIe byU regulowany przy uIyciu pilota zdalnego
sterowania.

NacisnOU przycisk Start/ Stop, aby wEOczyU urzOdzenie.

OtworzyU pokrywi pilota zdalnego sterowania. NacisnOU
przycisk Chaos Swing. Poziome Ialuzje automatycznie
zacznO sii poruszaU w gIri i w dIE. Aby ustawiU Ialuzje
w IOdanej pozycji, naleIy nacisnOU ponownie przycisk
Chaos Swing.

UWAGA

Po naci‰niiciu przycisku Chaos Swing, kierunek

nadmuchu powietrza w pionie jest automatycznie
sterowany przy wykorzystaniu algorytmu Chaos. W

trybie tym powietrze jest rozprowadzane rIwnomiernie

po pomieszczeniu, co tworzy odczucie przyjemnej
bryzy.
Do ustawiania kierunku nadmuchu powietrza zawsze

naleIy uIywaU pilota zdalnego sterowania. Riczne
ustawianie Ialuzji kierunkowych pionowego nadmuchu

powietrza moIe spowodowaU niepoprawne dziaEanie.

Gdy dziaEanie klimatyzatora zostanie zakoEczone,

Ialuzje kierunkowe pionowego nadmuchu powietrza
zamknO otwIr wylotowy urzOdzenia.

Regulacja kierunku nadmuchu powietrza w poziomie
(w prawo/ w lewo)

Uwaga: Przed dokonaniem regulacji kierunku nadmuchu

powietrza w poziomie, naleIy sii upewniU, Ie

urzOdzenie jest wyEOczone. W celu dostipu do

regulacji nadmuchu powietrza w poziomie,
ostroInie otworzyU Ialuzje pionowe.

Regulacji kierunku nadmuchu powietrza w poziomie
dokonaU ricznie.
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FORCED

OPERATION

AUTO

RESTART

REMOTE

CONTROL

FORCED

OPERATION

AUTO

RESTART

REMOTE

CONTROL Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa Instrukcje uIytkowania Czyszczenie i konserwacja Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIwOtworzyU do gIry

panel czoEowy

PrzeEOcznik PrzeEOcznik

OtworzyU do gIry

panel czoEowy

PrzeEOcznik PrzeEOcznik

DuIa

pridko‰U

PRACA WYMUSZONA

Procedura postipowania, gdy nie moIe byU uIyty pilot
zdalnego sterowania.

OtworzyU do gIry panel czoEowy i ustawiU przeEOcznik
w pozycji FORCED OPERATION.

JeIeli chcemy przerwaU dziaEanie tej funkcji, naleIy
ustawiU przeEOcznik w pozycji AUTO RESTART lub

REMOTE CONTROL.

W czasie pracy wymuszonej, w przypadku zaniku

zasilania i jego ponownego zaEOczenia, warunki pracy

klimatyzatora sO ustawione automatycznie jak
wyszczegIlniono poniIej. Kontynuowany jest
poczOtkowy tryb pracy.

DziaEanie przeEOcznika rodzaju pracy

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO

WAICZENIA

W przypadku wEOczenia zasilania po jego zaniku,

funkcja automatycznego wEOczenia AUTO RESTART

powoduje automatyczny powrIt do poprzednich
warunkIw pracy.

W przypadku, gdy klimatyzator nie otrzyma sygnaEu z

pilota zdalnego sterowania, wyEOczy sii automatycznie
po 7 godzinach.

JeIeli chcemy korzystaU z tej funkcji, naleIy otworzyU
do gIry panel czoEowy i ustawiU przeEOcznik w pozycji
AUTO RESTART.

JeIeli nie chcemy, aby funkcja ta dziaEaEa, naleIy
ustawiU przeEOcznik w pozycji REMOTE CONTROL.

JeIeli na chwili opuszczamy

pomieszczenie, naleIy przeEOczyU
przeEOcznik w pozycji REMOTE

CONTROL.

Model z pompO cieplnO
Model chEodzOcy

Temp. pomieszcz. ≥ 24°C 21°C ≤ Temp. pomieszcz. < 24°C Temp. pomieszcz. <21°C

Tryb pracy chEodzenie chEodzenie osuszanie ogrzewanie

duIa duIa jak przy osuszaniu duIa

Temperatura nastawiona 22°C 22°C 23°C 24°C

Pridko‰U wentylatora
wewnitrznego

Przydatne informacje

Pridko‰U przepEywu powietrza, a wydajno‰U chEodnicza.

Wydajno‰U chEodnicza podana w danych technicznych jest
warto‰ciO zmierzonO w warunkach, gdy pridko‰U wentylatora
jest ustawiona na duIO. Przy pridko‰ciach maEej lub ‰redniej
wydajno‰U bidzie niIsza.

DuIa pridko‰U wentylatora jest zalecana, gdy chcemy szybko
schEodziU pomieszczenie.
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Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa
Instrukcje uIytkowania

Czyszczenie i konserwacja
Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw

UrzOdzenie wewnitrzne
Kratka obudowa i pilot zdalnego
sterowania

Przed rozpocziciem czyszczenia, wyEOczyU
zasilanie urzOdzenia. Czy‰ciU uIywajOc
miikkiej i suchej tkaniny. Nie uIywaU
wybielaczy ani ‰rodkIw ‰ciernych.

UWAGA:

Przed rozpocziciem czyszczenia

urzOdzenia wewnitrznego, naleIy

odEOczyU urzOdzenie od zasilania.

Filtry powietrza
Filtry powietrza znajdujOce
sii za kratkO czoEowO
powinny byU sprawdzane i

czyszczone raz na dwa

tygodnie lub czi‰ciej, gdy
jest to konieczne.

FILTR PLAZMOWY FILTR

ODWADNIAJICY (OPCJONALNY)

Filtr plazmowy (znajdujOcy sii za filtrami powietrza)
powinien byU kontrolowany i czyszczony co 3 miesiOce lub

czi‰ciej (je‰li zachodzi taka potrzeba).

Nigdy nie wolno uIywaU Iadnego z poniIszych:
? Wody cieplejszej niI 40°C.

MoIe spowodowaU deformacji i/ lub zmiani koloru.

? Substancji lotnych.
MoIna uszkodziU powierzchnii klimatyzatora.

Podnie‰U panel czoEowy, lekko pociOgnOU do przodu
za pEytki filtra i wyjOU filtr.

Filtr powietrza wyczy‰ciU przy pomocy odkurzacza

lub myjOc w ciepEej wodzie z mydEem.
? JeIeli filtr jest znacznie zabrudzony, naleIy go
umyU roztworem detergentu w letniej wodzie.

? JeIeli zostanie uIyta gorOca woda (40°C lub

wiicej), filtr moIe ulec deformacji.

Po myciu w wodzie, dobrze wysuszyU w cieniu.

ZainstalowaU ponownie filtr powietrza.

Czyszczenie i konserwacja klimatyzatora

UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno‰ci konserwacyjnych wyEOczyU zasilanie urzOdzenia.

Filtry powietrza
(pod panelem czoEowym)

Ealuzje pionowe

OtwIr wylotowy
powietrza

OtwIr wlotowy
powietrza

Ealuzje poziome

Gasoline

Powder

1

1

2

3

4

5

1

2

3

2

3

4

Nie naleIy dotykaU filtru plazmowego w ciOgu
10 sekund od otwarcia kratki wlotowej -

zagroIenie poraIenia elektrycznego.

Filtr odwadniajOcy

Filtr plazmowy

Po usuniiciu filtrIw powietrza naleIy lekko pociOgnOU

by wyjOU filtr plazmowy.

ZanurzyU filtr plazmowy w wodzie z neutralnym

detergentem na 20-30 minut.

WysuszyU filtr plazmowy w cieniu (zwrIciU szczegIlnO

uwagi, by wilgoU nie pozostaEa na tym elemencie).

NaleIy zwrIciU uwagi na przekroje linii rozEadowaE

elektrycznych.

Ponownie zaEoIyU filtr plazmowy.

Po usuniiciu filtrIw powietrza naleIy lekko pociOgnOU

by wyjiU filtr odwadniajOcy.

WysuszyU filtr na sEoEcu.

Ponownie zaEoIyU filtr odwadniajOcy.
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Filtr oczyszczajOcy powietrze

Air filter 3

2

Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa Instrukcje uIytkowania Czyszczenie i konserwacja Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw(bok)

(tyE)

rurki
otwory wlotowe

powietrza

(bok)

(tyE)

rurki

(bok)

(tyE)

rurki

odprowadzenie
skroplin

odprowadzenie
skroplin

odprowadzenie

skroplin

otwory wlotowe

powietrzaotwory wlotowe

powietrza

otwory wylotowe

powietrza

otwory wylotowe

powietrza

otwory wylotowe

powietrza

UrzOdzenie zewnitrzne

Uzwojenia wymiennika ciepEa i otwory
wentylacyjne panela urzOdzenia zewnitrznego
powinny byU regularnie sprawdzane. JeIeli sO
zatkane kurzem lub sadzO, mogO byU
profesjonalnie wyczyszczone przy pomocy pary.

UWAGA:

Zabrudzone lub zatkane uzwojenia zmniejszO
sprawno‰U dziaEania systemu i spowodujO
wyIsze koszty eksploatacji.

Wymiana filtra powietrza
? Zalecany okres uIytkowania: okoEo 2 lata

OtworzyU panel czoEowy i wyciOgnOU filtr.

WEoIyU filtr powietrza i zamknOU panel czoEowy.

UsunOU zuIyty filtry oczyszczajOcy.

Umie‰ciU nowy filtry oczyszczajOcy.

1 2

3

4
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UWAGA

Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa
Instrukcje uIytkowania

Czyszczenie i konserwacja
Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw

UruchomiU klimatyzator w trybie wentylacji (p. str.

14) na 2 do 3 godzin.

? Wysuszy to mechanizmy wewnitrzne.

Gdy przez dEuIszy czas nie zamierzamy

uIywaU klimatyzatora.
Gdy klimatyzator bidzie uIywany ponownie.

WyEOczyU wyEOcznik obwodu i wyjOU wtyczki
sieciowO.

Gdy klimatyzator bidzie uIywany ponownie.

Gdy klimatyzator nie bidzie uIywany przez dEuIszy czas

JeIeli klimatyzator nie bidzie uIywany przez dEuIszy
czas, naleIy wyEOczyU wyEOcznik obwodu.

ZbierajOcy sii brud moIe byU przyczynO poIaru.

Wyczy‰ciU filtr powietrza i zainstalowaU go w

urzOdzeniu wewnitrznym.

(czyszczenie filtra, p. str. 16)

SprawdziU, czy nie sO zablokowane otwory
wlotowe i wylotowe powietrza urzOdzenia
wewnitrznego i zewnitrznego.

Nie przechEadzaU pomieszczeE.

Nie jest to dobre dla zdrowia i

powoduje straty energii

elektrycznej.

NaleIy mieU zasEoniite firanki lub

zasEony.

W czasie pracy klimatyzatora nie

wolno pozwalaU, aby bezpo‰rednie

promienie sEoneczne wpadaEy do

pomieszczenia.

UtrzymywaU jednolitO temperaturi

pomieszczenia.

Aby zapewniU jednolitO temperaturi
w pomieszczeniu, naleIy

wyregulowaU pionowy i poziomy
kierunek nadmuchu powietrza.

NaleIy sii upewniU, Ie okna i drzwi

sO szczelnie zamkniite.

Aby utrzymaU zimne powietrze w

pomieszczeniu, naleIy unikaU, gdy

tylko jest to moIliwe, otwierania

okien i drzwi.

Filtr powietrza naleIy regularnie

czy‰ciU.

Zatykanie sii filtra powietrza

zmniejsza przepEyw powietrza, co

powoduje zmniejszenie efektu

chEodzenia i osuszania. Czy‰ciU

przynajmniej raz na dwa tygodnie.

Od czasu do czasu naleIy wietrzyU

pomieszczenie.

PoniewaI okna sO na staEe

zamkniite, dobrze jest je czasem

otworzyU i przewietrzyU

pomieszczenie.

WskazIwki dotycOce uIytkowania
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Uwagi dotyczOce bezpieczeEstwa Instrukcje uIytkowania Czyszczenie i konserwacja Porady dotyczOce rozwiOzywania problemIw
Before you call for service...

Check the following points before requesting repairs or service.... If the fault persists, please contact your
dealer or service center.

Troubleshooting Tips! Save time and money!

Obudowa Wyja‰nienie Patrz strona

Nie dziaEa.

W pomieszczeniu czuU

specyficzny zapach.

Wydaje sii, Ie skropliny
wyciekajO z klimatyzatora.

Klimatyzator nie dziaEa przez ok.

3 minuty po ponownym

wEOczeniu.

ChEodzenie lub ogrzewanie jest
nieefektywne.

DziaEanie klimatyzatora jest
gEo‰ne.

Wy‰wietlacz pilota zdaln.

sterow. jest niewyraIny lub

zupeEnie niewidoczny.

SEyszalne sO trzaski.

? Czy nie zostaE popeEniony bEOd podczas
programowania timera?

? Czy powodem tego nie jest zadziaEanie bezpiecznika
lub wyEOczenie wyEOcznika obwodu?

? SprawdziU, czy nie jest to wilgotny zapach

wydzielajOcy sii ze ‰cian, dywanIw, mebli lub ubraE

znajdujOcych sii w pomieszczeniu.

? Skraplanie wystipuje, gdy powietrze z klimatyzatora
ochEadza ciepEe powietrze znajdujOce sii w

pomieszczeniu.

? Jest to zabezpieczenie mechanizmu.

? Po ok. 3 minutach klimatyzator zacznie dziaEaU.

? Czy filtr powietrza nie jest brudny? Patrz instrukcje
czyszczenia filtra powietrza.

? Czy temperatura zostaEa prawidEowo nastawiona?

? Czy otwory wentylacyjne wlotowy i wylotowy
urzOdzenia wewnitrznego nie sO zatkane?

? DIwiik brzmiOcy podobnie do pEynOcej wody.
- Jest to odgEos pEynOcego wewnOtrz klimatyzatora
freonu.

? DIwiik brzmiOcy podobnie do spriIonego powietrza
uchodzOcego do atmosfery.
- Jest to odgEos powstajOcy wewnOtrz klimatyzatora w

procesie osuszania.

? Czy baterie nie sO wyEadowane?

? Czy baterie nie sO wEoIone w odwrotnym (+) i (-)
kierunku?

SEyszalne sO trzaski.

? DIwiik ten jest wytwarzany na skutek rozpriIania
sii lub kurczenia panelu czoEowego itp. z powodu
zmian temperatury.
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UWAGA

ODPORNO"Δ NA WOD :Zewnitrzna strona niniejszego urzOdzenia jest ODPORNA NA WOD .

Strona wewnitrzna nie jest wodoodporna i nie powinna byU wystawiana na dziaEanie wody.
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