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Instalacja

Zasilanie

Odbiornik ten jest zasilany ze Zrédta napigcia przemiennego o napigciu
wskazanym na etykiecie umieszczonej na tylnej pokrywie obudowy.
Nigdy nie podiaczaé do napigcia stalego. W przypadku burzy z
wyladowaniami atmosferycznymi lub zanikéw zasilania wyjaé¢ wtyczke
anteny i zasilania.

Uwaga

Aby uniknaé pozaru lub niebezpieczenstwa porazenia nie wystawiaé
odbiornika na dziatanie deszczu ani wilgoci.

Naprawy

Nigdy nie zdejmowac tylnej pokrywy odbiornika poniewaz, moze to
narazié uzytkownika na dziatanie wysokiego napigcia lub inne niebez-
pieczenstwa. Gdy odbiornik nie dziala poprawnie odtaczy¢ zasilanie i
wezwac serwis.

Antena

Podtaczyé przewdd antenowy do gniazda oznaczonego a 1175Q na tyl-
nej Scianie obudowy. Aby zapewni¢ najlepszy odbiér powinno
stosowad sie antene zewnetrzng.

Umiejscowienie

Nalezy ustawi¢ odbiornik tak, aby swiatto sfoneczne ani zadne inne
jasne $wiatto nie padato bezposrednio na ekran. Nalezy dbac o to, aby
nie naraza¢ odbiornika na niepotrzebne wibracje, wilgoé, kurz ani
goraco. Réwniez nalezy upewnic sig, ze odbiornik jest usytuowany w
miejscu umozliwiajacym swobodny przeplyw powietrza. Nie zakrywacd
otworéw wentylacyjnych w tylnej pokrywie.

Nie ustawia¢ odbiornika na pochytej lub niestabilnej powierzchni,
poniewaz rolki znajdujgce sie w podstawie odbiornika moga
spowodowad, ze spadnie on i si¢ uszkodzi.









































































Dane techniczne

Cze;stotliwos’ci posrednie (IF):

Obraz : 38.9MHz

Kolor : 34.47MHz, 35.32MHz(M)

Dzwiek : 33.4MHz (B/G), 32.4MHz (D/K), 32.9MHz (1), 34.4MHz (M)
Zakres napiec zasilania : 230Vac, 50Hz

Pobdr mocy : 95W

Zakresy kanatow :

Zakres B/G D/K TV KABLOWA
VHF 2-12 1-12 S1-520
S21- S41
UHF 21 -69 21 -69

Multi system (opcja)

Tuner: pamig¢ na 100 programéw

Moc wyjsciowa dzwieku : 12W + 12W (CE/CL-210Q90K/91K/92K series, CE/CL-21Q84K/65K/66K series,
CE/CL-21Q60K/61K/62K series)

10W + 10W (CE/CL-21Q20K/21K/22K series)
7W + 7W (RE/RL-21FA7A series)

Impedancja gtosnikow : 8 Ohm
Impedancja wejsciowa anteny : VHF/UHF 75 Ohm, przewdd koncentryczny

OSD (On Screen Display) : System wyswietlania informacji na ekranie typu MENU

WYPOSAZENIE

1. Pilot zdalnego sterowania 1 szt.
2. Instrukcja obstugi 1 szt.
3. Karta gwarancyjna 1 szt.
4. Opakowanie transportowe 1 szt.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w wygladzie i funkcjonowaniu sprzetu bez
odrebnego informowania.
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