
LG

Acondicionador de aire tipo ventana

MANUAL DEL USUARIO
MODELOS: Serie LW1000

Serie LW1200

Tenga a bien leer cuidadosamente este manual. Contiene

informacion valiosa acerca del acondicionador de aire. Este

manual puede ayudarlo a ahorrar tiempo y dinero; describe el

mantenimiento adecuado del acondicionador y como evitar

su uso incorrecto.

Preste atencion a las precauciones a fin de prevenir riesgos

potenciales y dano causado por mal uso o instalacion

inadecuada. LG no se responsabiliza por ningun dano

causado por el mal uso del acondicionador.



P ara su archivo

L ea este Manual

PRECAUCIONES

2

Manual del usuario del acondicionador de aire tipo Ventana
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Escriba el modelo y numero de serie aqui:

Modelo #

Serie #

Puede encontrarlos en una etiqueta al costado de cada unidad.

Nombre del proveedor

Fecha de la compra

En el interior encontrara muchas sugerencias utiles

sobre como usar y mantener adecuadamente su

acondicionador de aire. Solo un poco de cuidado

preventivo por su parte, le puede ahorrar mucho

tiempo y dinero con respecto a la vida util de su

acondicionador

Encontrara muchas respuestas a problemas

comunes en el cuadro de solucion de problemas. Si

previamente revisa nuestro cuadro de Sugerencias

de solucion de problemas, podria no necesitar

llamar al servicio.

? Contacte al tecnico de servicio autorizado para

reparacion o mantenimiento de esta unidad.

? Contacte al tecnico instalador para la instalacion de

esta unidad.

? El acondicionador de aire no esta hecho para uso

de ninos pequenos o personas invalidas sin

vigilancia.
? Los ninos pequenos deben ser vigilados para

asegurarse de que no jueguen con el

acondicionador.
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ADVERTENCIAS

PRECAUCIONES

Nunca haga esto

Siempre haga esto

Precauciones
Precauciones de

seguridad

Para prevenir lesiones a las personas y danos a las cosas, siga estas instrucciones.

El funcionamiento incorrecto debido a no seguir las instrucciones causara dano o perjuicio, la gravedad de

los cuales esta indicada por los siguientes simbolos:

Los siguientes items se clasifican por estos simbolos.

Enchufe la corriente

adecuadamente.

No haga funcionar o detenga
la unidad insertando o tirando

del enchufe.

No dane ni use un cable no

especificado.

? De otro modo, causara descarga
electrica o incendio debido a la

generacion de calor.

? Causara descarga electrica o

incendio debido a la generacion
de calor.

? Causara descarga electrica o incendio.
? Si el cable provisto se dana, debe reemplazarse
con indicaciones del fabricante o su agente de
servicio o una persona igualmente calificada a

fin de evitar todo riesgo. (Conexion en Y)

No modifique la longitud del cable de

corriente electrica ni haga que este

comparta la salida con otros artefactos.

No haga funcionar la unidad

con las manos humedas o en

un ambiente humedo.

Siempre enchufe las piezas
electricas en una salida

conectada a masa.

? Causara descarga electrica o incendio

debido a la generacion de calor.

? Puede causar descarga electrica. ? Si no hay conexion a masa, se puede producir una

descarga electrica. (Vea el Manual de instalacion).

No permita la entrada de

agua

Instale siempre un ruptor de

fugas y un tablero de

conmutacion para esto.

Desenchufe la unidad si se

producen sonidos u olores

extranos en la unidad.

? Puede causar una falla del motor

o una descarga electrica.

? No instalarlo puede causar

incendio y/o accidente electrico.

? Puede causar incendio y
accidente electrico.

No use el tomacorriente si

esta suelto o danado.

No abra la entrada cuando

este funcionando.

Mantenga lejos las armas de

fuego.

? Puede causar incendio y

accidente electrico.

? Puede causar incendio y

accidente electrico.

? Puede causar incendio.

No use el cable de corriente cerca de las

herramientas de calentamiento.

No use el cable de corriente cerca de gas

inflamable o combustibles tales como

gasolina, benzina, solvente, etc.

? Puede causar incendio y descarga electrica. ? Puede causar explosion o incendio.

Este simbolo muestra la posibilidad de muerte o lesiones graves.

Este simbolo indica la posibilidad de lesiones a la persona o dano a los

objetos.
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Nunca toque las piezas de

metal de la unidad cuando

quite el filtro.

No limpie la unidad de aire

acondicionado con agua.

Ventile bien cuando se use

junto a una estufa, etc.

? Son filosas y pueden causar

lesiones.

? Puede entrar agua en la unidad y

disminuir la aislacion. Puede

causar una descarga electrica.

? Puede ocasionar falta de

oxigeno.

Cuando limpie la unidad,

asegurese antes de que la

corriente electrica y el interruptor
esten desconectados.

No coloque una mascota o

una planta donde quede

expuesto al flujo directo de

aire.

No use la unidad para propositos
especiales tales como animales o

vegetales, maquinas de precision o

conservacion de articulos de arte.

? Como el ventilador gira a alta

velocidad cuando esta funcionando,

puede causar lesiones.

? Este puede causar lesiones o danos

en la mascota o la planta.

? Puede causar dano a los animales o

vegetales y perdida de objetos.

Detenga el funcionamiento

en lluvias o huracanes.

Sostenga el enchufe por el

cuerpo (no del cable)
cuando lo saque.

Desconecte el interruptor

principal de energia cuando

no lo este usando.

? El funcionamiento con las ventanas

abiertas puede causar humedad en el

interior y mojar los muebles en la casa.

? Puede causar descarga electrica

y dano.

? Puede causar dano a la unidad o

incendio.

No coloque obstaculos

dentro del radio de entrada o

salida de aire.

Asegurese que una instalacion de

consola del dispositivo exterior no

este danada debido a uso prolongado.

Siempre asegure los filtros

al insertarlos. Limpielos
cada dos semanas.

? Puede causar fallos en la unidad

o accidentes.

? Si se deja la unidad averiada, hay
posibilidad de danos debido a que esta

puede caer. Hay responsabilidad sobre

el dano debido a falla del producto.

? El funcionamiento sin filtros

puede danar la unidad.

No use detergentes fuertes o

ceras o solventes; use un

pano suave.

No coloque objetos sobre el

cable de corriente y cuide que el

cable no quede presionado.

No beba el agua drenada del

acondicionador de aire.

? La unidad puede aparecer
deteriorada debido a cambio de color

o raspaduras en su superficie.

? Hay peligro de incendio o de

descarga electrica.

? Contiene elementos que pueden
ser nocivos para su salud.

Ventile antes de hacer funcionar el

acondicionador de aire cuando sale el gas.

No desarme o modifique los productos

segun su criterio.

? Puede causar explosion, incendio, quemaduras. ? Puede causar fallos y descarga electrica.
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Si entra agua a la unidad, gire el interruptor

principal del artefacto.

Tome contacto con el centro de servicio despues
de desconectar el enchufe del tomacorriente.

No dirija el flujo de aire solo a los ocupantes
de la habitacion.

? Esto puede danar su salud.



Previo al funcionamiento
Precauciones de

seguridad
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Preparar para el funcionamiento

Contactar un especialista para la instalacion.

Coloque el enchufe correctamente.

No comparta la salida con otros artefactos.

No use un cable de extension.

No arranque/detenga el funcionamiento enchufando/desenchufando el cable de corriente electrica.

Si cuerda/tapon se dana, reemplace solo con una parte autorizada.6

5

4

3

2
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Uso

Estar expuesto al flujo directo de aire por un periodo largo de tiempo puede constituir un riesgo para su

salud. No exponga a las personas, mascotas o plantas al flujo directo por periodos largos de tiempo.

Debido a la posibilidad de falta de oxigeno, ventile la habitacion cuando se use al mismo tiempo que

estufas u otros dispositivos de calefaccion.

No use este acondicionador de aire para propositos determinados no especificados (por ej.: preservar

dispositivos de precision, alimentos, cachorros, plantas y objetos de arte). Usarlo de esta manera

puede danar tales elementos.

3

2

1

Limpieza y mantenimiento

No toque las partes de metal de la unidad cuando quite el filtro. Puede lastimarse cuando manipule
bordes filosos de metal.

No use agua para limpiar adentro del acondicionador. La exposicion al agua puede destruir la aislacion

y esto a su vez provocar una descarga electrica.

Cuando limpie la unidad, asegurese que la corriente y el interruptor esten desconectados. El ventilador

gira a muy alta velocidad cuando esta funcionando. Existe la posibilidad de lesionarse si la energia se

conecta accidentalmente cuando este limpiando las piezas internas de la unidad.

3

2

1

Servicio

Para reparacion y mantenimiento, contacte a su proveedor de servicio.
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Funcionamiento del control remoto
Instrucciones

operativas

El control remoto y el panel de control se veran como una de las siguientes figuras.
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Empuje hacia afuera con su pulgar la cubierta en la parte posterior del control

remoto.

Preste atencion a la polaridad e inserte dos nuevas baterias AAA 1.5V .

Vuelva a colocar la cubierta

NOTA: No use baterias recargables. Asegurese que ambas baterias sean nuevas.

? Para evitar que se descarguen, quite las baterias del control remoto si el

acondicionador de aire no va a ser usado por un periodo largo de tiempo.

Mantenga el control remoto lejos de los lugares humedos o extremadamente

calientes. Para mantener el funcionamiento optimo del control remoto, el sensor

remoto no debe exponerse a la luz solar directa.

? El soporte montable del control remoto puede ser montado sobre una pared.

3
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Insertar las baterias del control remoto

POWER (encendido)
El funcionamiento se inicia cuando se pulsa esta tecla y

se detiene cuando se la presiona nuevamente.

CONTROL DE TEMPERATURA

El termostato monitorea la temperatura de la habitacion

para mantener la temperatura deseada.

El termostato puede ser colocado entre 60°F~86°F

(16°C~30°C).
La unidad toma un promedio de 30 minutos para ajustar
la temperatura de la habitacion en 1°F.

FUNCIONAMIENTO DEL MODO SELECTOR

Seleccione el modo fresco (cool) para enfriar la

habitacion.

Seleccione el modo de ahorro de energia para el

funcionamiento del ahorro de energia.
Seleccione el modo ventilador (fan) para el

funcionamiento del ventilador.

Seleccione el modo seco (dry) para el funcionamiento

seco.

SELECTOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

(FAN SPEED)
Para aumentar la capacidad mientras se refresca,
seleccione una mayor velocidad del ventilador.

3 Pasos: High (alta) Low (baja)
Med (media)

CRONOMETRO ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)
El cronometro puede ser colocado para iniciar y detener

la unidad en incrementos por hora (hasta 12 horas).

SENSOR DEL CONTROL REMOTO

PURIFICADOR DE AIRE

? Presione la tecla Purificador de aire. Comenzara a

funcionar cuando se pulse la tecla y se detendra

cuando se la presione nuevamente.

? Determine la velocidad de ventilador nuevamente con

el control remoto. Puede seleccionar la velocidad en

tres modos, alta, baja o media. Cada vez que pulsa la

tecla de tiempo, el modo Velocidad de ventilador, esta

se cambia.

? Si pulsa la tecla Purificador de aire, solo funciona el

purificador sin enfriar. En este modo la velocidad del

ventilador es baja. Puede seleccionar la velocidad en

tres modos; alta, baja o media. Cada vez que pulsa la

tecla, se cambia la velocidad del ventilador.

MODO DORMIR

? Pulse la tecla del modo Dormir para determinar el

tiempo en que usted quiere que la unidad se apague
automaticamente.

? Cada vez que pulsa esta tecla, el tiempo remanente se

determinara como sigue: (1Hora 2 Horas 3 Horas

4Horas 5Horas 6Horas 7Horas 0Horas

1Hora 2Horas...)
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Funcionamiento del control remoto
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IME

MODE

TEMP

POWER

FAN
SPEED

TIME

MODE

TEMP

POWER

FAN
SPEED

CERRADA VENTILACION ABIERTA
Parte A

Ajustar la direccion del flujo de aire
Instrucciones

operativas

Control de ventilacion

Para maxima eficiencia de frescura, CIERRE la ventilacion. Esto permitira la circulacion interna de aire.

ABRA la ventilacion para descargar el aire viciado.

Ajustar la direccion del flujo de aire

? Orientacion recomendada de las rejillas

Ajuste las rejillas hacia arriba para llevar al maximo la eficacia del fresco.

? Ajustar la direccion del flujo de aire horizontal.

Ajustar las rejillas verticales hacia la izquierda y

derecha cambiara el flujo horizontal.

? Ajustar la direccion del flujo de aire vertical

Ajustar el alabe horizontal hacia arriba y abajo
cambiara el flujo de aire vertical. El alabe puede
ser ajustado moviendo la parte posterior del alabe

hacia arriba o abajo.

El flujo de aire puede ser ajustado cambiando la direccion de las rejillas de ventilacion del acondicionador de

aire. Esto puede tambien incrementar la eficacia del acondicionador de aire.

NOTA : Antes de usar la funcion de ventilacion, coloque la

palanca de ventilacion tirando hacia fuera de la

Parte A y presionandola en su lugar.

Ajustar el flujo de aire horizontal Ajustar el flujo de aire vertical
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TIME

MODE

TEMP

POWER

FAN
SPEED

Cuidado y mantenimiento
Cuidado y

Mantenimiento
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Desconecte la energia y desenchufe la unidad antes de limpiar el acondicionador de aire.

Filtro de Aire

El filtro de aire detras de la parrilla de entrada debe ser controlado y limpiado por lo menos una vez cada dos

semanas (o cuando sea necesario) para mantener el rendimiento optimo del acondicionador de aire.

Como quitar el filtro de aire

La rejilla puede ser abierta desde la parte superior

para mantenimiento facil despues de la instalacion.

Abra la rejilla de entrada tirando de la puerta
externa en la parte superior de la unidad (basada
en instalacion).

Tire de la cuba ligeramente para liberar el filtro.

Tire del filtro en la misma direccion de la abertura.

Limpie el filtro con agua tibia y jabonosa. El agua
debe estar por debajo de los 40°C (104°F).

Enjuague y sacuda suavemente el exceso de agua
del filtro. Dejelo secar antes de colocarlo

nuevamente.

5
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3
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Drenaje

La bandeja de base puede inundarse debido a un exceso de

humedad. Para drenar el exceso de agua, quite la tapa de drenaje
desde la parte posterior de la unidad y asegure el cano de drenaje.

Cuando presione el cano de drenaje en su lugar, aplique fuerza en la

direccion opuesta a las aletas, para evitar lesionarse.
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Despues de quitar el filtro de aire, tire

ligeramente para quitar el filtro purificador.

Sumerja el filtro purificador dentro del agua
mezclada con detergente neutral, durante 20~30

minutos.

Deje secar en la sombra durante un dia el filtro

purificador. (En especial la humedad debe ser

quitada perfectamente de sus partes.)

Tenga en cuenta los cortes de las lineas de

descarga.

Vuelva a instalar el filtro purificador de aire en su

posicion original.

5
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El filtro purificador detras del filtro de aire debe ser comprobado y limpiado cada tres meses o mas a menudo si

es necesario.

Funcionamiento del purificador de aire por medio del control remoto (Opcional)

No toque este filtro purificador de aire dentro

de los 10 segundos despues de abrir la parrilla
de entrada; hay peligro de descarga electrica.
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Instalacion de la unidad
Instalacion de

la unidad

Funciones del producto

PRECAUCION
Este dispositivo debe ser instalado de acuerdo con la normas nacionales de cableado. Esta guia actua

como ayuda para explicar las funciones del producto.

1. GABINETE

2. PARRILLA FRONTAL

3. FILTRO DE AIRE

4. TOMA DE AIRE (PARRILLA DE ENTRADA)
5. DESCARGA DE AIRE

6. DEFLECTOR VERTICAL DE AIRE

(ALABE HORIZONTAL )
7. EVAPORADOR

8. DEFLECTOR HORIZONTAL DE AIRE

(ALABE VERTICAL )

9. PANEL DE CONTROL

10. CABLE ELECTRICA
11. COMPRESOR

12. BANDEJA DE BASE

13. ABRAZADERA

14. CONDENSADOR

15. CONTROL REMOTO

16. FILTRO PURIFICADOR DE AIRE

(Opcional)
17. FILTRO, CAJA (Opcional)

Instalacion del cable electrica

Puede escoger entre los dos metodos abajo descritos de acuerdo a la forma del taburete de su ventana y su preferencia.

? Aprete el obturador usando 2 hoyos de tornillo, y

saque el cable electrico a traves de la ranura "A".

? Aprete el obturador usando el hoyo izquierdo de

tornillo, y gire apropiadamente para sacar el cable

electrico a traves de la ranura "B".

Utilizando la ranura "A" Utilizando la ranura "B"



Alrededor de 1/2"

30"~60"

Proteccion

Aire fresco

Cerco

Sobre 20"

Radiacion

de calor

27" a 39"

saliente

1/2" a 11/4"

Dintel

ExteriorPared Interior

23 5/8" min.

(sin el marco de la cortina)

asiento
16" min

(Con el marco de la cortina)

12

Como instalar la unidad

Para prevenir la vibracion y el ruido, asegurese que

la unidad este instalada con seguridad y firmeza.

Instale la unidad donde la luz del sol no caiga
directamente en la misma.

La parte exterior del gabinete debe extenderse

hacia afuera por lo menos a 12" sin obstaculos,
como por ejemplo un cerco o una pared, dentro de

los 20" desde la parte posterior del gabinete
porque evitara la radiacion de calor del

condensador.

La restriccion del aire exterior reduce en gran parte
la eficiencia de enfriar del acondicionador de aire.

PRECAUCION: Todos los alabes laterales del gabinete deben permanecer expuestos a la parte exterior de la

estructura.

Instale la unidad un poco inclinada para que la parte posterior quede ligeramente mas baja que el frente

(alrededor de 1/2"). Esto forzara al agua condensada a fluir hacia el exterior.

Instale la unidad con el fondo aproximadamente 30"~60"por encima del nivel del piso.5

4

3

2

1

Requisitos de la ventana

NOTA: Todas las piezas de soporte deben estar aseguradas con madera fuerte, mamposteria, o metal.

? Esta unidad esta disenada para ser instalada en

ventanas dobles basculantes estandar con amplitud de

apertura real desde 27" a 39".

? Las hojas inferiores y superiores de la ventana deben

abrirse lo suficiente para permitir una luz vertical de

16" desde la parte inferior de la hoja superior hasta el

asiento de la ventana.
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Contenidos de los conjuntos de instalacion

Requisitos sugeridos de las ventanas

Nº NOMBRE DE LA PARTE Cantidad

1 MARCO DE LA CORTINA 2

2 DINTEL DE SOPORTE 2

3 PERNO 2

4 TUERCA 2

5 TORNILLO (TIPO A) 16

6 TORNILLO (TIPO B) 3

7 TORNILLO (TIPO C) 5

8 BURLETE DE ESPUMA 1

9GUIA SUPERIOR 1

10 BURLETE de ESPUMA-PE 1

11 GUIA DEL MARCO 2

12 ABRAZADERA DE FIJACION A LA VENTANA 1

13 BURLETE de ESPUMA-PE 1

PREPARACION DEL CHASIS

Quite los tornillos que unen el gabinete a ambos lados y

a la parte posterior.

Deslice la unidad desde el gabinete asiendo la manija de

la base de la bandeja base mientras con la otra mano

sostiene el gabinete.

Corte el sello de la hoja de la ventana en la medida

adecuada. Quite el recubrimiento del soporte y pegue el

burlete de Espuma-PE a la cara inferior de la hoja de

la ventana.

Quite el soporte de la guia superior del burlete de

Espuma PE y peguela a la parte inferior de la guia

superior .

Fije la guia superior a la parte superior del gabinete con

3 tornillos tipo A .

Inserte las guias del marco en la parte inferior del

gabinete.

Inserte el marco de la cortina en la guia superior y

las guias del marco .

Fije las cortinas a la unidad con 4 tornillos tipo A .8
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DESTORNILLADOR(+, -), REGLA, CUCHILLO, MARTILLO, LAPIZ, NIVEL



ADENTRO AFUERA

Soporte del dintel 2

Tuerca 4Perno 3

ADENTRO AFUERA

Gabinete

Alrededor de 1/2"
Guia de marco 11

Tornillo(Tipo A) 5

Guia superior

Asiento de la ventana

Angulo frontal

hoja de la ventana Guia superior 9

Marco de la cortina 1

Burlete de espuma -pe 10

Burlete

de espuma -pe 13

Gabinete

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Instalacion del gabinete

Abra la ventana. Marque una linea en el centro del

asiento de la ventana.

Coloque cuidadosamente el gabinete sobre el asiento

de la ventana alinee la marca central de la parte
inferior frontal con la linea marcada en el centro del

asiento de la ventana.

Tire la hoja inferior de la ventana detras de la guia
superior hasta que se encuentren.

NOTA: No tire hacia abajo la hoja de la ventana de un

modo que impida el movimiento del marco de la

cortina .

Arme de modo flojo el soporte del dintel usando

las partes que se muestran en Fig. 3.

Seleccione la posicion en la que colocara el soporte
del dintel cerca del punto mas externo del dintel.

(Ver Fig. 4)

NOTA: Tenga cuidado cuando instala el gabinete (las

guias de marcos se rompen facilmente).

Agregue el soporte del dintel al hueco de la guia
del gabinete segun la posicion seleccionada usando

2 tornillos tipo A en cada soporte (Ver Fig. 4).
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ESPANOL

Carril de la

hoja de ventana

Angulo frontal

Aproximadamente 1/2"
Tornillo(Tipo B) 6

Tornillo(Tipo B) 6

Soporte del dintel 2

Soporte del dintel 2

Burlete

de espuma 8

Fig. 5
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Fig. 6
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El gabinete debe ser instalado con una ligera
inclinacion (aproximadamente 1/2") de modo que

el lado externo quede hacia abajo (ver Fig. 5)

Ajuste el perno y la tuerca del soporte al dintel

para equilibrar el gabinete.

Agregue el gabinete al asiento de la ventana

colocando los tornillos (Tipo B: Largo 16mm 5/8

- pulgadas - abajo.) a traves del angulo frontal en

el asiento de la ventana.

Tire cada marco de la cortina completamente para

cada carril de hoja de ventana y repita el paso 2.

Agregue cada marco de la cortina de la hoja de la

ventana usando tornillos (Tipo C). (ver Fig. 6)

PRECAUCION: No perfore en la bandeja inferior.

La unidad esta disenada para operar con

aproximadamente 1/2" de agua en la

bandeja inferior.

No hay necesidad de agregar agua a la

bandeja si la bandeja esta seca.

Deslice la unidad dentro del gabinete. (ver Fig. 7)

PRECAUCION: Para propositos de seguridad, reinstale los

tornillos (Tipo A) a los lados del gabinete.

Corte el burlete de espuma en el largo adecuado e

insertelo entre la hoja superior de la ventana y en la

hoja inferior de la misma. (ver Fig. 8)
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Abrazadera de fijacion
de la ventana 12

Enchufe del cable de linea Use el tomacorriente de pared Alimentacion de energia

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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circunstancia corte

o quite la clavija
de conexion a

tierra del enchufe.

El cable de alimentacion de

energia con enchufe de

conexion a tierra de 3 clavijas

Cable estandar de 125V, 3-hilos

con conexion a masa en un rango
de 15A, 125V AC

Use un fusible de

retardo de 15 AMP,
o un interruptor de
circuito.
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Agregue la abrazadera de fijacion con un tornillo

Tipo C (ver Fig. 9)

Agregue la parrilla frontal al gabinete insertando

las pestanas en la parrilla dentro de las pestanas
del frente del gabinete. Empuje la parrilla hasta

que se fije en el lugar. (ver Fig.10)

Tire hacia abajo la parrilla de entrada y asegurela
con un tornillo Tipo A a traves de la parrilla
frontal. (ver Fig. 11)

La instalacion del acondicionador de aire de

ventana para habitacion esta ahora

completada. Ver en DATOS DE ELECTRICIDAD

para unir el cable de alimentacion a la salida

electrica.
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Datos sobre electricidad

Uso de los cables de extension
? A causa de peligros de seguridad potenciales, desaconsejamos seriamente el uso del cables de extension.

Sin embargo, si desea usar un cable de extension, use un cable de extension CSA certificado/UL-listado 3-hilos

(de conexion a masa), con un rango de 15A, 125V.



ESPANOL
METODO PREFERIDO

METODO TEMPORARIO

Enchufe adaptador

Cubierta

del tomacorriente

Tornillo de metal

Fig. 12

Fig. 13

Asegurese de que existe la

descarga correcta a masa

antes de usar
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Seguridad electrica

IMPORTANTE

(POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE)
PARA LA SEGURIDAD PERSONAL DEL USUARIO,
ESTA UNIDAD DEBE SER CORRECTAMENTE

CONECTADA A MASA

El cable de alimentacion de este artefacto esta

equipado con un enchufe de tres clavijas (con
conexion a masa). Use este con una salida en un

tomacorriente estandar de pared con tres ranuras (a

masa) (Fig. 12) para minimizar el peligro de descarga
electrica. El usuario debe tener un tomacorriente de

pared y un circuito controlado por un electricista

calificado para asegurarse de que el tomacorriente se

halla debidamente descargado a masa.

NO CORTE O QUITE LA TERCERA CLAVIJA

(MASA )DEL ENCHUFE DEALIMENTACION DE

ENERGIA.

A. CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE EL

ARTEFACTO DEBE SER DESCONECTADO

OCASIONALMENTE:

A causa de riesgos potenciales de seguridad,
advertimos seriamente que se debe usar un adaptador
de enchufe. Sin embargo, si desea usar un adaptador,
se puede hacer una CONEXION TEMPORARIA . Use

un adaptador enumerado en UL, la ranura grande en

el tomacorriente para asegurar una conexion de

polaridad correcta.

PRECAUCION: Agregar el adaptador con terminal a

masa al tornillo de la cubierta del

tomacorriente no descarga el artefacto

a masa a menos que el tornillo de la

cubierta sea de metal y no se

encuentre aislado, y el tomacorriente

se halle conectado a masa a traves del

cableado de la casa. El usuario debe

hacer controlar el circuito por un

electricista calificado para asegurarse

que el tomacorriente se halla

debidamente conectado a masa.

Desconecte el cable de alimentacion del adaptador,
usando una mano en cada uno. De otro modo, la

terminal a masa del adaptador puede romperse.

NO USE el artefacto con un adaptador al enchufe roto.

B. CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE EL

ARTEFACTO DEBE SER DESCONECTADO A

MENUDO.

No use un adaptador al enchufe en estas

circunstancias.

Desenchufar el cable de alimentacion frecuentemente

puede llevar a una rotura eventual del polo a masa.

El tomacorriente de pared debe ser reemplazado por

otro de tres ranuras.

USE DE CABLES DE EXTENSION

A causa de riesgos de seguridad potenciales,

desaconsejamos seriamente el uso de cables de

extension. No obstante si desea utilizar un cable de

extension, use un cable de extension CSA certificado

/listado en UL de 3 polos (a masa), con un rango de

15A, 125V.
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Problemas y soluciones habituales
Problemas

habituales

Antes de llamar al servicio, tenga a bien revisar la siguiente lista de problemas y sus soluciones.

El acondicionador de aire esta funcionando normalmente cuando:

? Escucha un sonido metalico. Lo causa el agua que recoge el condensador en dias lluviosos o en condiciones

de mucha humedad. Esta caracteristica esta disenada para ayudar a quitar la humedad en el aire y mejorar la

capacidad de enfriamiento.

? Oye un clic en el termostato. Lo causa el ciclo del compresor que comienza y se detiene.

? Ve gotear agua de la parte posterior de la unidad. El agua puede ser recogida en la bandeja de base en

condiciones de mucha humedad o dias de lluvia. Esta agua desborda y gotea desde la parte posterior de la unidad.

? Oye funcionar el ventilador mientras el compresor esta silencioso. Esto es una caracteristica operativa normal.

El acondicionador de aire puede estar funcionando anormalmente cuando:

Problema Causas posibles Que hacer

El acondicionador de aire esta

desenchufado o no bien enchufado

El fusible esta fundido / el disyuntor
esta interrumpido

Corte de corriente

El flujo de aire esta disminuido

El TERMOSTATO puede no estar

colocado en el fresco suficiente

El filtro de aire esta sucio.

El acondicionador de aire se acaba

de encender.

El aire frio se escapa.

Los serpentines de enfriamiento

estan congelados

Los serpentines de enfriamiento

estan cubiertos de hielo.

? Asegurese que el enchufe esta completamente
enchufado dentro del tomacorriente

? Compruebe el fusible /la caja del disyuntor y

reemplace el fusible o vuelva el disyuntor a su

lugar.
? En el caso de un corte de corriente, coloque el

control de encendido en OFF. Cuando se haya
restaurado la corriente, espere durante 3 minutos

para volver a hacer funcionar el acondicionador de

aire para prevenir la sobrecarga del compresor.

? Asegurese que no haya cortinas, persianas,
muebles u otros obstaculos frente al

acondicionador de aire

? Gire la perilla a una posicion mas alta. Mientras

mas alto este mayor sera el frio proporcionado.

? Limpie el filtro al menos una vez cada dos

semanas. Refierase a la seccion "Cuidado y

mantenimiento" (p.9) del manual.

? Despues que se enciende el acondicionador de

aire, debe darle un tiempo al acondicionador de

aire para enfriar la habitacion.

? Busque alguna hornalla de resistencia encendida y

el aire frio vuelve.

? CIERRE la ventilacion del acondicionador de aire

? Vea Aparece hielo sobre el acondicionador de

aire abajo
? El hielo puede bloquear la corriente de aire e

impedir que el acondicionador de aire enfrie

correctamente la habitacion. Coloque la velocidad

del ventilador en MED o ALTA (HIGH) mientras

coloca el termostato en 1 o 2 hasta que el hielo se

funda.

El acondicionador

de aire no funciona

para nada

El acondicionador

de aire no enfria

Aparece hielo sobre

el acondicionador

de aire

Usted puede referirse al Energy Star programa con todo detalle en "www.energystar.gov".
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LIMITED WARRANTY

United States ofAmerica

LG Electronics will repair or at its option replace, without charge, your product which proves to be defective

in material or workmanship under normal use during the warranty period listed below from the date of

original purchase.

This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is

in the U.S including Alaska, Hawaii, and U.S. Territories.

LG Room Air Conditioner Warranty Period
Product Parts Labor

All Parts 2 Year 2 Year (In-Home Service)

Compressor 5 Years 2 Year (In-Home Service)

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES.

INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF

THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF

USE OF THE PRODUCT, INCONVIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR

CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR

ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY

OF MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations

on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to

state.

THE ABOVE WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

1. Service trips to your home to deliver and pickup, install, instruct, or replace house fuses or correct

house wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs.
2. Damage to the product caused by accident, pests, fire, floods, or acts of God.

3. Repairs when your LG product is used in other than normal, single-family household use.

4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, or improper installation.

Therefore, these costs are paid by the consumer.

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the

repair of the product, or the replacement of a defective parts, shall be borne by the owner.

CUSTOMER ASSISTANCE NUMBERS:

Retain your Bill of Sales to prove date of purchase.
A Copy of your Sales Receipt must be submitted at the time

warranty service is provided.

Call 1-800-243-0000 (Mon.~Fri. 7 AM ~8 PM CT)

(Sat.8AM~5PMCT)
Press the appropriate menu option, and have your product

type (Room Air Conditioner), model number, serial number, and

ZIP Code ready.

Call 1-800-243-0000 (24 hrs a day, 7 days per week)
Press the appropriate option, and have your product type

(Room Air Conditioner), model number, serial number, and ZIP

Code ready.

To obtain Warranty Coverage:

To obtain Product or Customer

Service Assistance:

To obtain the nearest Authorized

Service Center:


