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WD-1217(0~9)SD

WD-1017(0~9)SD

WD-1217(0~9)ND

WD-1017(0~9)ND

WD-1217(0~9)TD

WD-1017(0~9)TD

Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania pralki prosz´

dok∏adnie zapoznac si´ z instrukcja obs∏ugi.

Instrukcj´ nale˝y trzymac w takim miejscu,
aby zawsze by∏a ∏atwo dost´pna.



harakterystyka wyrobu

2

C

pis treEciS

Ekonomiczny inteligentny system prania

Inteligentny system prania wykrywa wielkoEc wsadu i

temperatur´ wody i nast´pnie okreEla optymalny poziom

wody oraz czas prania w celu zminimalizowania zu˝ycia

energii elektrycznej i wody.

Zabezpieczenie przed dziecmi

System zabezpieczenia przed dziecmi zosta∏ opracowany w

celu uniemo˝liwienia dzieciom zabawy przyciskami i zmiany

programu w czasie pracy pralki.

System sterowania g∏oEnoEcia wirowan

Dzi´ki wykrywaniu wielkoEci wsadu i jego niewywa˝enia

pranie jest rozk∏adane rownomiernie w b´bnie, przez co

minimalizuje si´ ha∏as podczas wirowania.

Automatyczne uruchomienie

Je˝eli pralka zostanie wy∏aczona na skutek zaniku zasilania,

zostanie ona automatycznie w∏aczona od miejsca, w ktorym

pranie zosta∏o przerwane.

System bezpoEredniego nap´du

Nowoczesny, bezszczotkowy silnik pradu sta∏ego nap´dza

b´ben bezpoErednio, bez ko∏a pasowego i paska.
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Wskazowek zawartych w niniejszej instrukcji nale˝y przestrzegac w celu

zminimalizowania ryzyka powstania po˝aru lub eksplozji, pora˝enia pradem
elektrycznym, oraz aby zapobiec zniszczeniu w∏asnoEci, zranieniu lub utracie ˝ycia.

!

PRZED U˚YCIEM PRZECZYTAa CA¸A INSTRUKCJ￠

OSTRZE˚ENIE

Nie naciskac zbyt mocno na drzwi, gdy sa one otwarte. Mo˝e to spowodowac przewrocenie si´

pralki.

?Nie nale˝y instalowac ani przechowywac pralki w

miejscach nara˝onych na dzia∏anie czynnikow

pogodowych.
?Nie wolno bawic si´ elementami regulacyjnymi.
?Nie wolno samemu naprawiac ani wymieniac

jakiejkolwiek cz´Eci pralki. Je˝eli nie jest to

wyraenie zalecane w instrukcjach dotyczacych

konserwacji wyrobu, nie wolno przyst´powac do

czynnoEci serwisowych pralki.
?Przestrze? woko∏ i pod pralka nale˝y

utrzymywac wolna od materia∏ow ∏atwopalnych,
jak szmaty, papier, chemikalia, itp.
?W przypadku korzystania z urzadzenia przez

dzieci lub w ich pobli˝u, nale˝y zachowac

szczegolna ostro˝noEc. Nie nale˝y pozwalac
dzieciom na zabaw´ urzadzeniem lub w jego

wn´trzu.
?Nie pozostawiac otwartych drzwi pralki. Otwarte

drzwi moga stanowic zach´t´ dla dzieci do

wieszania si´ na nich lub wejEcia do Erodka

pralki.
?Nigdy nie si´gac do pralki, je˝eli b´ben si´
obraca. Nale˝y zaczekac, a˝ si´ ca∏kowicie

zatrzyma.

?Pranie mo˝e zmniejszyc ognioodpornoEc tkanin.

?Nie wolno prac ani suszyc tkanin, ktore by∏y

czyszczone, prane, nasaczone lub poplamione
substancjami ∏atwopalnymi lub wybuchowymi

(jak wosk, olej, farba, benzyna, odt∏uszczacze,

rozpuszczalniki do prania chemicznego, nafta,

itp.), ktore moga si´ zapalic lub eksplodowac.
?Dok∏adnie przestrzegac wskazowek

producentow dotyczacych prania i czyszczenia

odzie˝y.
?Nie trzaskac drzwiami pralki ani nie probowac
otwierac ich na si∏´, gdy sa zamkni´te. Mo˝e to

byc przyczyna uszkodzenia pralki.
?W celu zminimalizowania mo˝liwoEci pora˝enia

pradem elektrycznym, nale˝y przed

przystapieniem do konserwacji lub czyszczenia

pralki od∏aczyc urzadzenie od zasilania

elektrycznego lub wy∏aczyc bezpiecznik albo

wy∏acznik obwodu.

Nigdy nie wolno u˝ywac urzadzenia, je˝eli jest
ono uszkodzone, dzia∏a niepoprawnie albo

brakuje lub sa p´kni´te jego cz´Eci, w∏aczajac w

to przewod zasilajacy oraz wtyczk´ elektryczna.

INSTRUKCJE ODNOANIE PO¸NCZENIA OCHRONNEGO

Niniejsze urzadzenie musi byc pod∏aczone do obwodu ochronnego (lub byc uziemione). W przypadku
wadliwego dzia∏ania lub przebicia, obwod ochronny zmniejsza ryzyko pora˝enia pradem elektrycznym.

Urzadzenie to jest wyposa˝one w przewod zasilajacy posiadajacy przewod ochronny i wtyczk´ z bolcem

zerujacym. Wtyczka musi byc w∏aczona do odpowiedniego gniazda posiadajacego poprawnie
zainstalowany i pod∏aczony (zgodnie z lokalnymi przepisami) obwod ochronny.
?Nie stosowac przed∏u˝aczy, poniewa˝ powoduje to przerwanie obwodu ochronnego.
?Je˝eli nie dysponujemy odpowiednim gniazdem, nale˝y skonsultowac si´ z elektrykiem.

WA˚NE WSKAZOWKI DOTYCZNCE BEZPIECZE¡STWA

UWAGA: W celu zminimalizowania ryzyka powstania po˝aru, pora˝enia pradem

elektrycznym lub zranieniu osob, podczas u˝ytkowania pralki nale˝y przestrzegac
nast´pujacych wskazowek:

UWAGA: Nieprawid∏owe pod∏aczenie przewodu ochronnego mo˝e spowodowac niebezpiecze?stwo pora˝enia
pradem elektrycznym. W przypadku jakichkolwiek watpliwoEci, nale˝y zlecic wykwalifikowanemu elektrykowi
sprawdzenie, czy urzadzenie ma prawid∏owo pod∏aczony obwod ochronny. Nie modyfikowac wtyczki dostarczonej
wraz z urzadzeniem. Je˝eli nie pasuje ona do gniazda, instalacj´ odpowiedniego gniazda nale˝y zlecic

wykwalifikowanemu elektrykowi.

NALE˚Y ZACHOWAa NINIEJSZE INSTRUKCJE
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Wyposa˝enie

Wtyczka zasilania

? Je˝eli przewod zasilajacy jest

uszkodzony, to aby uniknac

niebezpiecze?stwa musi on

byc wymieniony przez

wykwalifikowanego

pracownika serwisu.

Panel sterujacy

Drzwi

Os∏ona dolna

No˝ki do poziomowania

Zasobnik proszku

B´ben

Filtr pompki

W´˝yk spustowy

(Do dodawania

detergentow i Erodkow

uszlachetniajacych)

Pokrywa w os∏onie

dolnej

Wa˝ doprowadzajacy wod´ (zimna)

opcja: ciep∏a/ zimna

Klucz p∏aski

Rodzaj

Zasilanie

Wymiary

Ci´˝ar/ Moc maks.

PojemnoEc b´bna

Zu˝ycie wody

Dopuszczalne ciEnienie wody

Pr´dkoEc wirowania

Pralka automatyczna ∏adowana od przodu

220 -- 240V~,50Hz

600mm(S) 360mm(G) 50mm(W) 600mm(S) 440mm(G) 850mm(W) 600mm(S) 550mm(G) 850mm(W)

56kg/2000W 59kg/2000W 64kg/2100W

3,5 kg 5,0 kg 7,0 kg

42 60 75

30~1000kPa

Bez wir. / 400 /600 / 800 / 1000 [WD-1017(0~9)ND/1017(0~9)SD/1017(0~9)TD]
Bez wir. / 400 / 800 / 1000 / 1200 [WD-1217(0~9)ND/1217(0~9)SD/1217(0~9)TD]

WD-1217(0~9)SD/1017(0~9)SD WD-1217(0~9)ND/1017(0~9)ND WD-1217(0~9)TD/1017(0~9)TD



1.W celu zabezpieczenia pralki w transporcie
zastosowano 4 specjalne blokady. Przed

rozpocz´ciem u˝ytkowania pralki nale˝y

usunac te blokady wraz z gumowymi
korkami.

? Je˝eli nie zostana one usuni´te, mo˝e to

spowodowac wibracje, ha∏as i niepoprawne
dzia∏anie.

3. Wyjac 4 blokady wraz z gumowymi
korkami lekko obracajac za korek. Blokady
i klucz zachowac na przysz∏oEc.

? W przypadku ponownego transportu

urzadzenia, blokady nale˝y za∏o˝yc z

powrotem.

2.Przy pomocy do∏aczonego klucza odkr´cic
4 blokady.

4. W otwory w∏o˝yc zaElepki.

Zabezpieczenia transportowe

Instalowac i przechowywac w miejscu nie nara˝onym na temperatury poni˝ej 0°C oraz na czynniki

pogodowe.

Pralk´ nale˝y pod∏aczyc do przewodu ochronnego zgodnie z wszelkimi obowiazujacymi przepisami.
W przypadku instalacji pralki na pod∏o˝u pokrytym wyk∏adzina, nie wolno dopuEcic do tego, aby

wyk∏adzina zas∏ania∏a otwory w podstawie pralki.

W celu zabezpieczenia pralki w transporcie, zastosowano specjalne zabezpieczenia transportowe.

Zdejmowanie zabezpiecze? transportowych

nstalacja
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Poziome pod∏o˝e:

Dopuszczalne nachylenie ca∏ej pralki wynosi 1°.

Gniazdo zasilania:

Musi znajdowac si´ nie dalej ni˝ 1,5m od pralki. Nie

przecia˝ac gniazda pod∏aczajac wi´cej ni˝ 1

urzadzenie.

Odleg∏oEci od pralki:

Wymagane jest zachowanie odleg∏oEci od Eciany,
drzwi i pod∏ogi.

(10 cm z ty∏u/ po 2 cm ze strony lewej i prawej)

W ˝adnym wypadku nie stawiac ani nie

przechowywac bielizny na pralce. Mo˝e to

uszkodzic lakier lub elementy sterowania.

Wymagania odnoEnie miejsca instalacji

Wanna
na prnie

Pralka

ok. 2cm

Wa˝ odp∏ywowy

650

850

600



CiEnienie wody w sieci wodociagowej musi

zawierac si´ w zakresie 30 - 1000 kPa.

Podczas przykr´cania w´˝a doprowadzajacego
wod´ do zaworu nie przykr´cac go za mocno.

Je˝eli ciEnienie wody jest wi´ksze ni˝ 1000 kPa,

nale˝y zamontowac reduktor.

? Do w´˝a doprowadzajacego wod´
do∏aczone sa dwie uszczelki w celu

zapobiegania wyciekom wody.
? Nale˝y sprawdzic szczelnoEc po∏acze?
pralki poprzez odkr´cenie w pe∏ni kranu.

? Okresowo nale˝y sprawdzac stan w´˝a i

wymieniac go w razie potrzeby.
? Nale˝y si´ upewnic, ˝e wa˝ nie jest
za∏amany ani EciEni´ty.

Gdy pralka jest wyposa˝ona w dwa zawory.
? Wa˝ z czerwonym z∏aczem jest
przeznaczony do pod∏aczenia do kranu z

ciep∏a woda.
? Je˝eli pralka ma dwa zawory, to poprzez

wykorzystanie zaworu ciep∏ej wody
ogranicza si´ zu˝ycie energii elektrycznej.

Pralk´ nale˝y pod∏aczac do instalacji wodnej przy pomocy nowych z∏aczek. Stare

z∏aczki nie powinny byc ponownie u˝ywane.

� Pod∏aczenie w´˝a doprowadzajacego wod´

1. Nie stosowac przed∏u˝aczy ani rozga∏´enikow.
2. Je˝eli przewod zasilajacy jest uszkodzony, to aby uniknac niebezpiecze?stwa musi on byc wymieniony przez

producenta lub wykwalifikowanego pracownika serwisu.

3. Po u˝yciu zawsze od∏aczac pralk´ od zasilania i zakr´cac kran doprowadzajacy wod´.
4. Pralk´ nale˝y pod∏aczyc do gniazda z obwodem ochronnym (zerowaniem) zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
5. Urzadzenie musi byc ustawione tak, aby wtyczka by∏a ∏atwo dost´pna.
? Naprawy pralki moga byc przeprowadzane wy∏acznie przez wykwalifikowanych pracownikow serwisu. Naprawy

wykonywane przez osoby niedoEwiadczone moga skutkowac zranieniem lub powa˝nym uszkodzeniem sprz´tu.

Nale˝y kontaktowac si´ z serwisem.

? Nie instalowac pralki w pomieszczeniach, gdzie temperatura spada poni˝ej 0°C. Zamarzni´te w´˝e moga p´knac

pod ciEnieniem. NiezawodnoEc elektronicznego uk∏adu sterowania mo˝e si´ pogorszyc przy pracy w temperaturach

poni˝ej 0°C.

? Je˝eli pralka zosta∏a dostarczona w zimie przy temperaturze otoczenia poni˝ej 0°C, to przed jej uruchomieniem

nale˝y ja przechowywac w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.

Po∏aczenia elektryczne

Zlacze w´˝a

Uszczelka
gumowa

zimna
ciep∏a
(opcja)

Kran ciep∏ej
wody

Kran zimnej wody

nstalacja
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Instalacja w´˝a odp∏ywowego

? Wa˝ odprowadzajacy wod´ powinien byc
umieszczony nie wy˝ej ni˝ 100 cm od pod∏ogi.

? Prawid∏owe zabezpieczenie w´˝a

odprowadzajacego wod´ zabezpieczy pod∏og´

przed zniszczeniem wyciekajaca woda.
? Je˝eli wa˝ odprowadzajacy wod´ jest za d∏ugi, nie

nale˝y go wpychac do pralki. Spowoduje to

nadmierny ha∏as.

? Odp∏yw w´˝a nale˝y dobrze zabezpieczyc
przy pomocy linki.

? Prawid∏owe zabezpieczenie w´˝a

odprowadzajacego wod´ zabezpieczy

pod∏og´ przed zniszczeniem wyciekajaca

woda.

? Sprz´t niniejszy nie jest przeznaczony do u˝ytku w warunkach morskich ani w ruchomych

instalacjach, jak przyczepy kempingowe, samoloty, itd.

? JeEli pralka pozostaje bez dozoru przez d∏u˝szy czas (np. wakacje), nale˝y zamknac zawor

odcinajacy, szczegolnie wtedy, gdy w bezpoEredniej bliskoEci nie znajduje si´ odp∏yw w pod∏odze.
? Przy pozbywaniu si´ urzadzenia nale˝y odciac przewod zasilajacy i zniszczyc wtyczk´. Uszkodzic

zamek drzwi uniemo˝liwiajac dzieciom zamkni´cie si´ w Erodku.

? Materia∏ opakowanie (folia, styropian) mo˝e byc niebezpieczny dla dzieci. Istnieje niebezpiecze?stwo
uduszenia!Wszelkie opakowania nale˝y trzymac z dala od dzieci.
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Poziomowanie pralki

1. Prawid∏owe wypoziomowanie pralki

zapobiega nadmiernemu ha∏asowi i

drganiom.Urzadzenie nale˝y
zainstalowac na twardym i rownym

pod∏o˝u (najlepiej w rogu

pomieszczenia).

2. Je˝eli pod∏oga jest nierowna,nale˝y

wyregulowac wysokoEc no˝ek do

poziomowania (nie podk∏adac pod
no˝ki kawa∏kow drewna itp.).Upewnic

si´, ˝e wszystkie no˝ki stoja pewnie na

pod∏o˝u i spraw- dzic wypoziomowanie

(u˝yc poziomicy).

Po wyregulowaniu unieruchomij

no˝k´ przeciwnakr´tka,

obracajac w kierunku

przeciwnym do ruchu

wskazowek zegara.

Sprawdzenie stabilnoEci

Gdy naciskamy na pralk´ w

naro˝nikach po przekatnej blatu,pralka
w ogole nie powinna si´ ko∏ysac (spraw-
dzic po obu przekatnych). Je˝eli pralka

daje si´ poru- szyc,nale ˝y ponownie

wyregulowac no˝ki.

Regulowana no˝ka

Przeciwnakr´tka

Regulowana no˝ka Regulowana no˝ka

Wy˝ej ni˝ej
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? Tylko pranie zasadnicze U

? Pranie zasadnicze i wst´pneU

? Arodka zmi´kczajacego nie nale˝y nalewac

powy˝ej oznaczenia maksimum.

Przepe∏nienie mo˝e spowodowac zbyt
wczesne pobranie tego Erodka do prania,
co mo˝e skutkowac zaplamieniem odzie˝y.

? Nie nale˝y pozostawiac Erodka

uszlachetniajacego wkomorze zasobnika

d∏u˝ej ni˝ 2dni (Erodek ten mo˝e zaschnac).
? Arodek jest automatycznie dodawany do

ostatniego p∏ukania.
? Nie nale˝y otwierac zasobnika podczas

pobierania wody.

? Nie stosowac rozpuszczalnikow

(benzyna, itp.)

1. Szuflada dozownika

? Arodek pioracy powinien byc stosowany zgodnie

zinstrukcja podana przez jego producenta.

? Je˝eli Erodek pioracy zostanie zastosowany wzbyt

du˝ej iloEci, wytworzy si´ zbyt du˝o piany i osia-

gni´ty zostanie gorszy rezultat prania. Mo˝e to

rownie˝ spowodowac nieprawid∏owe dzia∏anie

pralki.

? Do prania stosowac wy∏acznie proszki przezna-

czone do pralek automatycznych.

IloEc proszku u˝ytego do prania mo˝e zale˝ec

od temperatury wody, jej twardoEci, wielkoEci i

poziomu zabrudzenia odzie˝y do prania. W celu

uzyskania najlepszych rezultatow, unikac

wytwarzania zbyt du˝ej iloEci piany.

Porady

Wsad maksymalny: wg zalece? producenta

wsad cz´Eciowy: 3/4 normalnej iloEci

wsad minimalny: 1/2 iloEci u˝ywanej z

pe∏nym wsadem

? Arodek pioracy jest pobierany z dozownika na

poczatku cyklu prania.

3. Dozowanie Erodkow pioracych

2. Dozowanie Erodkow

zmi´kczajacych.

Dodawanie Erodkow pioracych i zmi´kczajacych

max

( )
125ml

MAX MAX

125 ml

Erodek pioracy
(pranie zasadnicze)

Erodek

zmi´kczajacy

Erodek pioracy
(pranie wst´pne)

UWAGA Nie stosowac Erodka zmi´kczajacego

bezpoErednio na tkaniny.



rogramy prania

13

P
Programy prania zalecane zale˝nie od rodzaju bielizny.

Pranie wst´pne: zalecane przy praniu bielizny mocno zabrudzonej. Pranie wst´pne jest dost´pne na

programach prania bawe∏ny i tkanin syntetycznych.
Eko: po wybraniu funkcji Ek obni˝ana jest temperatura wody i wyd∏u˝any czas prania. W ten sposob uzyskuje

si´ ekonomiczne zu˝ycie energii na ogrzanie kapieli.

Super p∏ukanie: mo˝e byc pomocne przy usuwaniu z tkaniny resztek detergentow.
Bio: zalecane przy praniu bielizny zabrudzonej produktami bia∏kowymi (mleko, krew, czekolada,...). Funkcj´
mo˝na wybrac naciskajac przycisk.

Uwaga: Funkcj´ Bio mo˝na wybrac na programach prania bawe∏ny i tkanin syntetycznych jedynie wtedy,

gdy temperatura jest wy˝sza ni˝ 60°C.

Program Rodzaj tkaniny
Odpowied
nia temp.
wody

Opcja
Maksymalny

wsad

Najpierw sprawdzic,
czy tkaniny moga byc
prane w pralce
(bia∏a bawe∏na i len,

r´czniki,
przeEcierad∏a...)

Tkaniny kolorowe

(koszule, koszule

nocne, pi˝amy...) i

lekko zabrudzone bia∏e

bawe∏niane

(podkoszulki...)

Tkaniny poliamidowe,
akrylowe, poliestrowe.

Delikatne tkaniny ∏atwe

do uszkodzenia

(jedwab, firanki...)

Wyroby z czystej,
nowej we∏ny
przeznaczone do

prania w pralce.

Wyroby delikatne i

we∏niane oznaczone

znakiem "Pranie

r´czne

Tkaniny kolorowe lekko

zabrudzone.

Bawe∏na

(Cotton)

Syntetyczne

(Synthetic)

Delikatne

(Delicate)

We∏na

(Wool)

Szybkie 30'

(Quick 30)

Pranie

r´czne

(Hand Wash)

95˚C

60˚C

(30˚C, 40˚C,

60˚C-Eko)

40˚C

(60˚C, 30˚C)

30˚C

(40˚C, Zimna)

30˚C

(40˚C, Zimna)

Zimna

(30˚C )

30˚C

Pranie wst´pne

Super p∏ukanie
Bez zagniece?

Bio
nominalny

nominalny

mniej ni˝

1,5 kg

mniej ni˝

1,0 kg

mniej ni˝

1,0 kg

mniej ni˝

1,0 kg

mniej ni˝

1,0 kg

nominalny

nominalny

mniej ni˝

2,0 kg

mniej ni˝

1,5kg

mniej ni˝

1,5 kg

mniej ni˝

1,5 kg

mniej ni˝

1,5 kg

nominalny

nominalny

mniej ni˝

3,5 kg

mniej ni˝

2,0 kg

mniej ni˝

2,0 kg

mniej ni˝

2,0 kg

mniej ni˝

2,0 kg

Pranie wst´pne

Super p∏ukanie
Bez zagniece?

Bio

Pranie wst´pne

Super p∏ukanie
Bez zagniece?

Super p∏ukanie
Bez zagniece?

Super p∏ukanie
Bez zagniece?

Super p∏ukanie
Bez zagniece?

Super p∏ukanie
Bez zagniece?

WD-1217(0~9)SD
WD-1017(0~9)SD

WD-1217(0~9)ND

WD-1017(0~9)ND

WD-1217(0~9)TD

WD-1017(0~9)TD
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? Nacisnac przycisk Zasilanie ( )

? Przycisnac przycisk Start/ Pauza

().

? Parametry poczatkowe

- Pranie: pranie zasadnicze

- P∏ukanie: 3 razy

- Wirowanie:

1200 obr./min.

[WD-1217(0~9)ND/1217(0~9)SD/

1217(0~9)TD]
1000 obr./min.

[WD-1017(0~9)ND/1017(0~9)SD/

1017(0~9)TD]

- Temperatura wody: 60°C

- Program: Bawe∏na (Cotton )

? Nacisnac przycisk Zasilanie ( )

? Obracajac pokr´t∏o programatora i

przyciskajac odpowiednie przyciski

wybrac ˝adane parametry prania.

Sposob wyboru ro˝nych parametrow

opisany jest na str. 15-20.

? Nacisnac przycisk Start/ Pauza ( ).

1. Po w∏aczeniu zasilania

automatycznie wybierany
jest program prania bawe∏ny.

2. Wybor r´czny

Wirowanie

ozosyz
s



titleT

1
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Opcje

? Naciskajac przycisk Opcja ("Option")
mo˝na wybrac ka˝da z funkcji.

- Bio

- Pranie wst´pne
-

Super p∏ukanie
- Bez zagniece?

(1) Pokr´t∏o wyboru programu

(2) Przycisk uruchamiania: Start/

Pauza

(3) Przycisk wyboru opcja: Bio/

Super p∏ukanie (Rinse+)

(4) Przycisk wyboru opcja: Pranie

wst´pne (Pre Wash)/ Bez zagniece?

(Crease Care)

(5) Przycisk wyboru Wirowania: (Spin)

(6) Przycisk Opoenienie prania

(Time Delay)

(7) Przycisk w∏aczenia
Zasilania (Power)

Bo

Super

pukane

Bez

Opcja Wirowanie Zasilanie

wstepne

kaePae Wowa e

Wypompowanie

Bawe

Delikatne

ukanie+Wirowanie

2. Super p∏ukanie (Rinse+)
? Super p∏ukanie pomaga w usuwaniu

Eladow po resztkach detergentow.

? Wybierajac funkcj´ super p∏ukania

zwi´kszamy czas trwania p∏ukania i iloEc

u˝ytej do p∏ukania wody.

3. Pranie wst´pne (Pre Wash)
? Gdy tkaniny sa mocno zabrudzone,

wybranie opcji prania wst´pnego zwi´ksza

skutecznoEc prania.

? Pranie wst´pne jest dost´pne na

programach prania bawe∏ny i tkanin

syntetycznych.

W celu identyfikacji wybranej opcji zaEwieci

si´ odpowiednia lampka.

4. Bez zagniece? (Crease Care)
? JeEli chcemy zapobiec gnieceniu si´

tkanin, mo˝na wybrac t´ funkcj´ przy

wyborze pr´dkoEci wirowania.

1. Bio

? W celu usuni´cia plam pochodzenia

bia∏kowego (mleko, krew, czekolada, ...),

naciskajac przycisk Opcja mo˝na wybrac

funkcj´ Bio. (Funkcj´ Bio mo˝emy wybrac,

gdy temperatura jest wy˝sza od 60°C na

programach bawe∏na i tkaniny

syntetyczne.)
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Wirowanie

6

? Pr´dkoEc wirowania

mo˝na wybrac
naciskajac przycisk
Wirowanie (Spin).

WD-1017(0~9)ND/ 1017(0~9)SD/

1017(0~9)TD
- Bawe∏na/P∏ukanie + Wirowanie/

Syntetyczne/We∏na/Pranie r´czne/
Szybkie 30'

Stop p∏ukanie-Bez wirowania-400-600-
800-1000

- Delikatne

Stop p∏ukanie-Bez wirowania-400-600-
800

WD-1217(0~9)ND/ 1217(0~9)SD/

1217(0~9)TD
- Bawe∏na/P∏ukanie + Wirowanie/

Szybkie 30'

Stop p∏ukanie-Bez wirowania-400-800-
1000-1200

- Syntetyczne/ We∏na/ Pranie r´czne

Stop p∏ukanie-Bez wirowania-400-800-
1000

- Delikatne

Stop p∏ukanie-Bez wirowania-400-800

[WD-1017(0~9)ND/

WD-1017(0~9)SD/

WD-1017(0~9)TD]

[WD-1217(0~9)ND/

WD-1217(0~9)SD/

WD-1217(0~9)TD]

1. Wybor pr´dkoEci wirowania

Pr´dkoEc wirowania mo˝e byc wybierana
w zale˝noEci od programu prania:

2. Bez wirowania

? JeEli wirowka zostanie wy∏aczona

(opcja Bez wirowania), pralka

zatrzyma si´ po odpompowaniu wody.

W celu identyfikacji wybranej opcji

zaEwieci si´ odpowiednia lampka.

3. Stop p∏ukanie
? Opcj´ wstrzymania p∏ukania ("Stop

p∏ukanie") mo˝na wybrac naciskajac

kilkakrotnie przycisk Wirowania (Spin).

Funkcja ta pozostawia po p∏ukaniu

pranie w wodzie i nie przechodzi do

wirowania.

? W celu przejEcia do programu

odpompowania wody lub wirowania po

zadzia∏aniu funkcji wstrzymania

p∏ukania, nale˝y u˝yc przycisku

Wirowanie (Spin) na okreElonym

programie.

W celu identyfikacji wybranej opcji

zaEwieci si´ odpowiednia lampka.
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Zabezpieczenie przed dziecmi

Zmiana na

˝adany
program

Wypompowa
e

Bawe

eka
e

ka eWowa e

Temperatura wody

? Temperatur´ kapieli pioracej mo˝na

wybierac obracajac pokr´t∏o
programatora.

- Zimna

-30°C/40°C/60°C/95°C

1. Temperatura wody
? Temperatura wody mo˝e byc wybierana

w zale˝noEci od programu prania

Przy wybranej temperaturze zapala si´

lampka.

Bardziej szczego∏owe informacje znajduja

si´ na str. 13.

1. Zabezpieczenie przed dziecmi

? System zabezpieczenia przed dziecmi

mo˝e byc w∏aczany poprzez jednoczesne
naciEni´cie przyciskow Opcja.

? Gdy zabezpieczenie przed dziecmijest
w∏aczone, wszystkie przyciski, za wyjatkiem
przycisku w∏aczenia zasilania Power, sa

nieczynne.

? W celu wy∏aczenia funkcji zabezpieczenia
przed dziecmi nale˝y ponownie
jednoczeEnie nacisnac oba przyciski Opcja.

? Aby zmienic program, gdy funkcja
zabezpieczenia przed dziecmi jest
w∏aczona, nale˝y:

1. Nacisnac jeszcze raz jednoczeEnie oba

przyciski Opcja.
2. Nacisnac przycisk Start/ Pauza ( ).
3. Zmienic na ˝adany program i ponownie

wcisnac przycisk Start/ Pauza ( ).

? Zabezpieczenie przed dziecmi mo˝e byc
w∏aczone w dowolnym momencie i jest
automatycznie kasowane, gdy wystapi b∏ad
dzia∏ania. Funkcja ta dzia∏a rownie˝, gdy
zasilanie jest wy∏aczone.

Funkcji tej u˝ywamy, jeEli chcemy zablok-

owac wszystkie przyciski w celu

uniemo˝liwienia zmiany nastawie? pralki.
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Pranie z opoenieniem Programy

Wypompowanie

Bawe na

Delikatne

Szybkie 30

ukanie+Wirowanie

Przygotowanie do prania z opoenieniem.
-

Odkr´cic kran z woda.
- Za∏adowac pranie i zamknac drzwi.
- W zasobniku umieEcic Erodek pioracy i

zmi´kczajacy.

? Ustawianie czasu opoenienia
-

Nacisnac przycisk Zasilanie.
-

Pokr´t∏em wyboru programu wybrac
odpowiedni program prania.

-

Nacisnac przycisk Opoenienie prania

( ) i ustawic ˝adany czas.

-

Nacisnac przycisk Start/Pauza. (miga":")

? Po naciEni´ciu przycisku Opoenienie

prania ( ) wyEwietlane jest "3:00".

Mo˝liwe jest ustawienie czasu opoenienia

maksymalnie 19:00 godzin i minimalnie

3:00 godziny.

? Po ka˝dym naciEni´ciem przycisku, czas

opoenienia zwi´ksza si´ o jedna godzin´.

? W celu skasowania czasu opoenienia

nale˝y wcisnac przycisk Zasilanie

().

? Czas opoenienia oznacza czas

oczekiwany od chwili obecnej do momentu

zako?czenia cyklu prania lub innego

wybranego procesu (prania, p∏ukania,

wirowania).

? Z uwagi na warunki pobierania wody oraz

temperatur´, czas opoenienia i rzeczywisty

czas prania moga si´ ro˝nic.

1. Opoenienie prania

? Program Bawe∏na (Cotton) jest wybierany

automatycznie po wciEni´ciu przycisku

Start/Pauza.

? Obracajac pokr´t∏o programatora mo˝na

wybierac programy w nast´pujacej

kolejnoEci: Bawe∏na-Delikatne-

Szybkie 30'-P∏ukanie+Wirowanie-

Wypompowanie-Pranie r´czne-

We∏na-Syntetyczne.
Zale˝nie od rodzaju odzie˝y nale˝y wybrac

odpowiedni program. Patrz str. 13.

1. Wybor programu

2. Programy
- Bawe∏na (Cotton)
-

Szybkie 30' (Quick 30)
-

Syntetyczne (Synthetic)
-

Delikatne(Delicate)
-

We∏na(Wool)
- Pranie r´czne (Hand Wash)
- P∏ukanie + Wirowanie (Rinse+Spin)
-

Wypompowanie (Drain)

? Dost´pnych jest 8 programow prania

zale˝nie od rodzaju bielizny.
? Wybrany program b´dzie wskazywany

zapalona lampka.
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ZasilanieStart/Pauza

1. Start

? Do rozpocz´cia lub zatrzymywania cyklu

prania s∏u˝y przycisk Start/Pauza ( ).

2. Pauza

? Je˝eli potrzeba na chwil´ przerwac cykl

prania, nale˝y nacisnac przycisk

Start/Pauza ( ).

? Po up∏ywie 4 minut od wciEni´cia

przycisku powodujacego przerwanie

cyklu prania zasilanie pralki jest

automatycznie wy∏aczane.

: Po wciEni´ciu przycisku Pauzy

oraz po zako?czeniu cyklu

prania przez okres ok. 1 do 2

minut nie da si´ otworzyc drzwi.

1. W∏aczanie zasilania

? W celu w∏aczenia lub wy∏aczenia pralki

u˝yc przycisku Zasilanie ( ).

? Przycisk ten jest u˝ywany tak˝e do

skasowania funkcji prania z

opoenieniem.

2. Program poczatkowy
? Po wciEni´ciu przycisku Zasilanie ( )

pralka jest gotowa do rozpocz´cia

programu Bawe∏na (Cotton). Inne

poczatkowe parametry prania podano

poni˝ej.

? Je˝eli chcemy rozpoczac pranie, a nie

chcemy zmieniac tych parametrow, po

prostu nale˝y nacisnac przycisk

Start/Pauza ( ) i pralka rozpocznie cykl

prania.

Program poczatkowy

[WD-1017(0~9)ND/ 1017(0~9)SD/

1017(0~9)TD]
- Bawe∏na (Cotton) 60°C / 1000 obr./min

[WD-1217(0~9)ND/ 1217(0~9)SD/

1217(0~9)TD]
- Bawe∏na (Cotton) 60°C / 1200 obr./min

UWAGA
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WyEwietlacz

? Gdy w∏aczona jest funkcja zabezpieczenia

przed dziecmi, na wyEwietlaczu jest

wyEwietlany wskaenik .

? Gdy wybrana jest funkcja prania z

opoenieniem, pokazywany jest czas

pozosta∏y do zako?czenia wybranego

programu.

1. WyEwietlacz funkcji
specjalnych

? Je˝eli pojawia si´ problem w

funkcjonowaniu pralki, na wyEwietlaczu

ukazuje si´ kod b∏´du.

: b∏ad czujnik ciEnienia wody

: problem z przepe∏nieniem woda

: drzwi nie sa zamkni´te

: problem z doprowadzaniem wody

: problem z odprowadzeniem wody

: problem z niewywa˝eniem

: problem z temperatura wody

:przecia˝ony silnik

:przecia˝ony silnik

W przypadku wyEwietlenia powy˝szych

kodow b∏´dow, nale˝y sprawdzic w

rozdziale dotyczacym rozwiazywania

problemow na str. 24 i post´powac zgodnie

ze wskazowkami.

2. WyEwietlacz diagnostyczny

3. Zako?czenie prania
? Po zako?czeniu prania na wyEwietlaczu

pokazuje si´ .

4. Czas prania
? W czasie trwania cyklu prania,

wyEwietlany jest czas pozosta∏y do jego

zako?czenia.

< > : WD-1217(0~9)TD/WD-1217(0~9)ND
/WD-1217(0~9)SD

( ) : WD-10170(5)SD/1217(0~9)SD

? Czasy podawane przez producenta.
- Bawe∏na 95°C: ok. 2 godz. 32(22) min.

- Bawe∏na 60°C: ok. 2 godz. 38 min.

-

Syntetyczne: ok. 1 godz. 32 min.

- Delikatne: ok. 1 godz. 11<8> min.

- We∏na: ok. 1 godz. 5<2> min.

- Pranie r´czne: ok. 1 godz. 4<1> min.

-

Szybkie 30': ok. 30 min.

- P∏ukanie+Wirowanie.: ok. 20 min.

-

Wypompowanie: ok. 1 min.

? Czas prania mo˝e si´ ro˝nic w zale˝noEci

od iloEci bielizny do prania, ciEnienia

wody, jej temperatury oraz innych

czynnikow.

? JeEli wykryte zostanie niewywa˝enie lub

zadzia∏a program usuwania piany, czas

prania zostanie jeszcze wyd∏u˝ony.

(Maksymalnie o 45 minut.)
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Filtr doprowadzajacy wod´
-

Gdy woda nie dochodzi do zasobnika proszku, na panelu sterujacym miga znak b∏´du
"

".

- Je˝eli woda jest bardzo twarda lub zawiera osady wapnia, filtr na zaworze doprowadzajacym

wod´ mo˝e si´ zatkac.Dlatego filtr nale˝y czyEcic okresowo.

Filtr pompki odprowadzajacej wod´.
- Filtr pompki odprowadzajacej wod´ zbiera w∏okna i niewielkie przedmioty, ktore

pozosta∏y w pralce. Aby zapewnic bezawaryjna prac´ pralki, regularnie nale˝y

sprawdzac czy filtr jest czysty.

Przed czyszczeniem wn´trza pralki, aby uniknac niebezpiecze?stwa pora˝enia pradem

elektrycznym, nale˝y od∏aczyc wtyczk´ zasilania od gniazda sieciowego.

Przy pozbywaniu si´ urzadzenia nale˝y odciac przewod zasilajacy i zniszczyc wtyczk´.
Uszkodzic zamek drzwi uniemo˝liwiajac dzieciom zamkni´cie si´ w Erodku.

1. Zamknac kran

doprowadzajac
y wod´

3. Za pomoca

twardej szczotki

usunac
zanieczyszczenia
.

4. Pod∏aczyc wa˝
doprowadzajacy
wod´.

2. Od∏aczyc wa˝
doprowadzajac
y wod´.

!

1. Przy u˝yciu monety
otworzyc pokryw´ w

dolnej os∏onie (1).
Obrocic zatyczk´
(2) i wyciagnac
w´˝yk spustowy.

UWAGA: Je˝eli chcemy wyjac cokolwiek z filtra, najpierw nale˝y spuEcic wod´ w´˝em

odp∏ywowym, a nast´pnie otwierac filtr pompki. Gdy w pralce znajduje si´ goraca

woda, nale˝y zachowac ostro˝noEc.

2. Po wyj´ciu zatyczki
w´˝yka (2), wyp∏ynie
woda. Aby zapobiec jej
rozlaniu na pod∏og´,
nale˝y podstawic
miseczk´. Gdy woda

przestanie wyp∏ywac,
odkr´cic w lewo filtr

pompki (3).

3. Usunac zanieczyszczenia z

filtra pompki (3). Po

wyczyszczeniu filtr pompki (3)
wkr´cic zgodnie z ruchem

wskazowek zegara i za∏o˝yc
na swoje miejsce zatyczk´
w´˝yka (2). Zamknac pokryw´
w os∏onie dolnej.

2 3
2

3

1

100
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Zasobnik na Erodki piorace
Po pewnym czasie Erodki piorace i zmi´kczajace pozostawiaja na zasobniku osad.

? Co pewien czas nale˝y myc zasobnik pod strumieniem wody.
? Je˝eli jest to potrzebne, zasobnik mo˝na ca∏kowicie wyjac. W tym celu nale˝y nacisnac w do∏

zatrzask i wyciagnac zasobnik.

? W celu u∏atwienia czyszczenia, gorna cz´Ec pojemnika na Erodek zmi´kczajacy mo˝na od∏aczyc.

Wn´ka na zasobnik

Arodki piorace moga rownie˝ osadzac si´ we wn´ce na

zasobnik . Nale˝y ja czyEcic od czasu do czasu przy u˝yciu

np. starej szczoteczki do z´bow.
? Po zako?czeniu czyszczenia w∏o˝yc zasobnik na swoje miejsce

i uruchomic cykl p∏ukania bez bielizny.

B´ben pralki
? JeEli pralka jest u˝ywana na obszarze, gdzie twardoEc wody jest du˝a, w miejscach

niewidocznych i trudnych do wyczyszczenia mo˝e osadzac si´ kamie?. Po pewnym czasie

narastajaca warstwa kamienia mo˝e zatkac elementy pralki i dlatego, jeEli nie kontrolujemy tego
na bie˝aco, mo˝e zaistniec potrzeba wymiany urzadzenia.

? Pomimo, ˝e b´ben jest wykonany ze stali nierdzewnej, na jego powierzchni moga pojawic si´

plamki rdzy. Jest to powodowane przez niewielkie metalowe przedmioty, ktore pozostawiono

wewnatrz b´bna (jak spinacze do papieru, agrafki).
? B´ben pralki powinien byc czyszczony od czasu do czasu.

? JeEli u˝ywamy Erodkow do usuwania kamienia, farbowania lub wybielania, nale˝y si´ upewnic,
˝e sa one przeznaczone do stosowania w pralkach.

Arodki do usuwania kamienia moga zawierac Erodki chemiczne, ktore uszkodza cz´Eci pralki.

Wszelkie plamy usuwac Erodkami do czyszczenia przedmiotow ze stali nierdzewnej.

Nie wolno stosowac we∏ny stalowej.

max max

22
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Czyszczenie pralki

1. Zewnatrz

Prawid∏owe dbanie o pralk´ przed∏u˝y jej ˝ywotnoEc.

Pralka mo˝e byc czyszczona zewn´trz przy u˝yciu ciep∏ej wody i neutralnego, nie

Ecierajacego Erodka czyszczacego.

Natychmiast zetrzec wszelkie zacieki. Wytrzec wilgotna szmatka.

Nale˝y uwa˝ac, aby nie zadrapac powierzchni jakimE ostrym przedmiotem.

WA˚NE: Nie stosowac alkoholu metylowego, rozcie?czalnikow ani podobnych
Erodkow.

2. Wewnatrz

Wytrzec do sucha dooko∏a drzwi pralki, uszczelk´ i same szklane drzwi.

Uruchomic pralk´ na pe∏ny cykl z goraca woda.

Je˝eli to konieczne, proces powtorzyc.

Osady z twardej wody usuwac tylko przy pomocy Erodkow oznaczonych jako

bezpieczne dla pralek.

Wskazowki dotyczace przygotowania do zimy

Je˝eli pralka jest przechowywana w miejscu nara˝onym na zamarzni´cie, to w celu unikni´cia

jej uszkodzenia nale˝y przestrzegac poni˝szych wskazowek:

1. Zakr´cic kran z woda.

2. Od∏aczyc wa˝ doprowadzajacy wod´ i wa˝ odp∏ywowy.

3. W∏aczyc przewod zasilajacy do prawid∏owo uziemionego gniazdka.

4. Do pustego b´bna pralki wlac ok. 4 l nietoksycznego p∏ynu przeciwko zamarzaniu.

Zamknac drzwi.

5. Nastawic cykl wirowania i wirowac przez ok. 1 minut´ w celu usuni´cia wody. Nie wszystek

p∏yn przeciwko zamarzaniu zostanie odprowadzony.

6. Od∏aczyc wtyczk´ elektryczna, wytrzec do sucha wn´trze b´bna i zamknac drzwi.

7. Wyjac szuflad´ zasobnika na Erodki piorace. Osuszyc ja oraz wszystkie jej komory. W∏o˝yc

ja z powrotem.

8. Pralk´ przechowywac w pozycji pionowej.

9. W celu usuni´cia z pralki p∏ynu przeciwko zamarzaniu, nale˝y uruchomic pusta pralk´ na

pe∏nym cyklu prania z u˝yciem Erodka pioracego. Nie wk∏adac bielizny do pralki.

UWAGA



Pralka niniejsza jest wyposa˝ona w automatyczne funkcje zabezpieczajace, ktore we

wczesnym stadium wykrywaja i diagnozuja uszkodzenia oraz odpowiednio na nie

reaguja. Je˝eli pralka nie dzia∏a poprawnie lub w ogole nie dzia∏a, przed wezwaniem
serwisu nale˝y sprawdzic poni˝sze elementy.

Objawy Mo˝liwa przyczyna Rozwiazanie

Grzechotanie lub

brz´czenie

Dudnienie

Wibracje

? W pompce lub zbiorniku sa obce

przedmioty, jak monety lub

agrafki.

? Ci´˝ki wsad prania mo˝e

powodowac takie dewi´ki. Zwykle

jest to normalne.

? Czy wszystkie zabezpieczenia

transportowe zosta∏y usuni´te?
? Czy wszystkie no˝ki opieraja si´

mocno na pod∏odze?

? Wa˝ doprowadzajacy wod´ jest

obluzowany na kranie lub na

zaworze pralki.

? Rury odbierajace wod´ z w´˝a

odp∏ywowego sa zatkane.

? CiEnienie wody jest za ma∏e.

? Kran doprowadzajacy wod´ nie

jest ca∏kowicie odkr´cony.
? Wa˝ doprowadzajacy wod´ jest

za∏amany.
? Filtr na w´˝u doprowadzajacym

wod´ jest zatkany.
? Wa˝ odp∏ywowy jest zatkany lub

za∏amany.
? Filtr odp∏ywowy jest zatkany.

Zatrzymac pralk´ i sprawdzic filtr pompki

i zbiornik. Je˝eli ha∏as nie ustaje po

ponownym uruchomieniu pralki, wezwac

serwis.

Je˝eli dewi´k si´ powtarza, pralka

prawdopodobnie nie jest zrownowa˝ona.

Zatrzymac i ponownie roz∏o˝yc pranie w

b´bnie.

Je˝eli nie zosta∏y usuni´te, nale˝y je

usunac zgodnie z instrukcja.

Pranie nierowno roz∏o˝one w b´bnie.

Zatrzymac i ponownie roz∏o˝yc pranie.

Wycieki wody

\

Nadmierna piana

Woda nie dochodzi

do pralki lub

dochodzi zbyt

wolno.

\

Woda z pralki nie jest

odprowadzana lub jest

odprowadzana za

wolno.

Sprawdzic i uszczelnic po∏aczenie w´˝a.

Odetkac rury. W razie potrzeby wezwac

hydraulika.

Zbyt du˝o lub niew∏aEciwy Erodek

pioracy. Powstawanie piany mo˝e

spowodowac wycieki wody.

Sprawdzic inny kran w domu.

Odkr´cic ca∏kowicie kran.

Wyprostowac wa˝.

Sprawdzic filtr na w´˝u

doprowadzajacym wod´.

Odetkac i wyprostowac wa˝.

OczyEcic filtr.

ozwiazywanie problemowR
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Objawy Mo˝liwa przyczyna Rozwiazanie

Pralka nie

uruchamia si´.

Pralka nie wiruje.

Drzwi si´ nie

otwieraja

Cykl prania si´

przed∏u˝a

? Przewod zasilajacy mo˝e nie byc

pod∏aczony do gniazda lub

po∏aczenie jest obluzowane.

? Zadzia∏a∏ bezpiecznik, obwod

zosta∏ wy∏aczony lub zanik

zasilania.

\

? Zawor wody nie zosta∏

odkr´cony.

Sprawdzic, czy drzwi sa

dok∏adnie zamkni´te.

Upewnic si´, ˝e wtyczka jest mocno

w∏aczona do gniazda.

W∏aczyc wy∏acznik obwodu lub wymienic

bezpiecznik. Nie wymieniac bezpiecznika

na wi´kszy. Je˝eli przyczyna jest

przecia˝enie obwodu, w celu naprawy

wezwac wykwalifikowanego elektryka.

Odkr´cic zawor wody.

Zamknac drzwi i wcisnac przycisk

Start/Pauza ( ). Po jego naciEni´ciu

mo˝e up∏ynac kilka chwil, zanim pralka

zacznie wirowac. Przed rozpocz´ciem

wirowania musi si´ zadzia∏ac zamek

drzwi.

Po rozpocz´ciu dzia∏ania pralki, drzwi nie

mo˝na otwierac ze wzgl´dow

bezpiecze?stwa. Po zako?czeniu prania

nale˝y zaczekac jedna lub dwie minuty,

a˝ zostanie zwolniony mechanizm

zamka elektrycznego.

Czas prania mo˝e si´ ro˝nic w

zale˝noEci od iloEci bielizny do prania,

ciEnienia wody, jej temperatury oraz

innych czynnikow.
JeEli wykryte zostanie niewywa˝enie lub

zadzia∏a program usuwania piany, czas

prania zostanie jeszcze wyd∏u˝ony.

ozwiazywanie problemow
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Objawy Mo˝liwa przyczyna Rozwiazanie

Sprawdzic inny kran w domu.

Odkr´cic ca∏kowicie kran.

Wyprostowac wa˝.

Sprawdzic filtr na w´˝u
doprowadzajacym wod´.

Odetkac i wyprostowac wa˝
odp∏ywowy.

WyczyEcic filtr.

Dodac jedna lub dwie sztuki odzie˝y w
celu zrownowa˝enia wsadu.

Ponownie roz∏o˝yc pranie w b´bnie,
aby umo˝liwic prawid∏owe
odwirowanie.

Zamknac drzwi.
*

Je˝eli znak
" "

nie znika,
wezwac serwis.

Od∏aczyc wtyczk´ sieciowa i

wezwac serwis.

Zamknac dop∏yw wody.

Od∏aczyc wtyczk´ sieciowa.
Wezwac serwis.

? CiEnienie wody jest za ma∏e.

? Kran doprowadzajacy wod´ nie jest
ca∏kowicie odkr´cony.

? Wa˝ doprowadzajacy wod´ jest
za∏amany.

? Filtr na w´˝u doprowadzajacym
wod´ jest zatkany.

? Wa˝ odp∏ywowy jest za∏amany lub

zatkany.
? Filtr odp∏ywowy jest zatkany.

? Czy drzwi nie sa
otwarte?

? Nast´puje przepe∏nienie woda z

powodu uszkodzenia zaworu.

? Wadliwe dzia∏anie czujnika
przepe∏nienia woda.

? Wsad jest za ma∏y.
? Wsad nie jest zrownowa˝ony.
? Urzadzenie ma system wykrywania i

korekcji niewywa˝enia wsadu. Je˝eli

prane sa pojedyncze, ci´˝kie sztuki,

jak r´czniki kapielowe, szlafroki, itp.,
system mo˝e przerwac wirowanie,
albo nawet zatrzymac je ca∏kowicie.

? Je˝eli po zako?czeniu cyklu prania,
pranie jest zbyt mokre, nale˝y
dodac kilka mniejszych sztuk

odzie˝y w celu zrownowa˝enia

wsadu i powtorzyc cykl wirowania.
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arunki Gwarancji

Co nie jest obj´te gwarancja?

? Podro˝e technikow serwisowych do u˝ytkownika w celu przeszkolenia go w

zakresie u˝ytkowania tego produktu.

? JeEli produkt jest pod∏aczony do sieci o innym napi´ciu ni˝ podane na tabliczce

znamionowej.

? JeEli uszkodzenie zosta∏o spowodowane przez wypadek, zaniedbanie, niew∏aEciwe

u˝ycie lub dzia∏anie si∏y wy˝szej.

? JeEli uszkodzenie zosta∏o spowodowane przez czynniki wykraczajace poza u˝ycie

dla zwyk∏ych potrzeb domowych lub poza u˝ycie zgodne z instrukcja obs∏ugi.

? Niedotrzymanie zasad instrukcji u˝ytkowania produktu lub zmiana nastawy

produktu.

? JeEli uszkodzenie zosta∏o spowodowane przez szkodniki, np. szczury albo

karaluchy, itp.

? Ha∏as lub drgania uwa˝ane za normalne objawy, np. odg∏osy sp∏ywajacej wody,

odg∏osy wirowania lub dewi´kowe sygna∏y informujace o ogrzewaniu.

? Poprawianie instalacji, np. poziomowanie urzadzenia, regulowanie odp∏ywu.

? Normalne czynnoEci konserwacyjne zalecane w instrukcji obs∏ugi.

? Usuwanie obcych cia∏ / substancji z urzadzenia, w tym z pompy i filtru na w´˝u

wlotowym, np. ˝wiru, gwoedzi, drucikow, guzikow itp.

? Wymiana bezpiecznikow lub poprawianie domowej instalacji elektrycznej lub

wodociagowo-kanalizacyjnej.

? Naprawy po przerobkach dokonanych przez osoby nieupowa˝nione.

? Uboczne lub poErednie szkody w majatku osobistym spowodowane mo˝liwymi

wadami tego urzadzenia.

? JeEli produkt jest u˝ywany do celow gospodarczych, gwarancja traci wa˝noEc .

(Przyk∏ad: Pomieszczenia ogolnodost´pne, np. ∏azienki, hotele, si∏ownie,

pensjonaty).
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