
P?ed zapojenim, uvedenim do provozu ?i se?izovanim sveho
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Bezpe?nost
? Umist?te videorekorder tak, aby

na n?j p?imo nedopadalo jasne
sv?tlo ani slune?ni svit.

? Chra?te videorekorder p?ed

p?sobenim vibraci, vlhkosti,

prachu a vysokych teplot.
? P?i bou?ce s vyskytem blesk?

Vam doporu?ujeme odpojit
antenni kabel a si?ovou zastr?ku

a p?edejit tak mo?nemu

po?kozeni videorekorderu a

televizoru.

? Je-li videorekorder po?kozen,
neuvad?jte jej do chodu.

? Pokud videorekorder nepracuje

spravn?, odpojte jej od napajeni
a obra?te se na sveho prodejce.
Videorekorder nesv??ujte k

oprav? nikomu jinemu ne?

odbornemu servisnimu

pracovnikovi.
? Nikdy neodstra?ujte horni kryt

videorekorderu. Mohli byste byt

vystaveni p?sobeni velmi

vysokeho nap?ti a jinym

nebezpe?im.

? Zajist?te, aby byl Va?

videorekorder umist?n tak, aby v

jeho okoli mohl voln? proudit
vzduch.

? P?istroj nesmi byt vystaven

kapajici ani st?ikajici vod?.

Nepokladejte na n?j p?edm?ty

napln?ne vodou, nap?. vazy.

Tento vyrobek byl vyroben
v souladu s po?adavky na

radiovou interferenci

DIREKTIVY EEC

89/336/EEC, 93/68/EEC a

73/23/EEC.

?i?t?ni

1 Odpojte videorekorder od

napajeni.

2 O?ist?te kryt vlhkou ut?rkou,

nepou?ivejte tekuta ani

aerosolova ?istidla.

Zasadn? nerozpra?ujte kapalna
?istidla na videorekorder ani v jeho
blizkosti.

?i?t?ni hlav videorekorderu

Kdykoliv dojde k vlo?eni nebo vyj-
muti videokazety z videorekorderu,
hlava videorekorderu se automat-

icky o?isti. To znamena, ?e ?adne

dal?i ?i?t?ni hlav by nem?lo byt

zapot?ebi.
Prach, ktery se na hlav? videoreko-

rderu b?hem del?i doby zachyti,
v?ak m??e zhor?it kvalitu obrazu

p?ehravaneho zaznamu. Vysoce
kvalitni videokazety normaln? ?adny

prach na hlavu videorekorderu

nenana?eji, stare nebo

po?kozene kazety v?ak mohou
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P?edstaveni Va?eho videorekorderu a dalkoveho ovladani
V?t?ina funkci Va?eho videorekorderu je p?istupna pomoci dalkoveho ovladani. P?ehled funkci hlavnich tla?itek je
znazorn?n ni?e (vpravo), ostatni tla?itka jsou popsana na jinych mistech teto p?iru?ky. Zakladni funkce videorekorderu

mohou byt obsluhovany rovn?? prost?ednictvim ovladaciho panelu na p?edni ?asti videorekorderu.

3

Pouze LV4987/LV4981/LV4961/LV4480 : Zasuvky Video IN a Audio

IN jsou ur?eny pro p?ipojeni videokamer, televiznich her a dal?ich

videorekorder?. Pro jejich p?ipojeni budete pot?ebovat kabel

p?ena?ejici zvukovy signal i videosignal.

Pouze LV4987/LV4981/LV4961 : simultanni nahravani (re?im SC po

stisknuti AV): vylu?ne nahravani zvuku Hi-Fi prost?ednictvim zasuvek

Audio IN (L/R) na ?elnim panelu videorekorderu.

Tato funkce Vam umo??uje nahravat zvuk z vn?j?iho zdroje
zvukoveho signalu sou?asn? s obrazem vysilanym televizni stanici.

Nezapome?te do dalkoveho ovladani vlo?it baterie typu AAA.

Video IN

Audio IN

Zapinani videorekorderu.

Po zapnuti lze videorekorder ovladat

dalkovym ovladanim.

Zastaveni nebo vysunuti
videokazety Mechanika videokazety

P?evijeni pasky zp?t

Reprodukce pasky

Rychle
p?evijeni

pasky vp?ed

Volba po?adovaneho
kanalu

Displej

Snima?

dalkoveho

ovladani

Nahravani sledovanych
program?

Pozastaveni pasky nebo

reprodukce po

jednotlivych obrazcich

LV4961 LV4480 LV4280/LV4260

*

Tla?itka pro
ovladani TV

(Ovladani va?i TV

pomoci p?ilo?eneho
dalkoveho ovladani
-- viz strana 16)

Sledovani ur?iteho tele-

vizniho programu a

sou?asne nahravani

jineho programu.

Zobrazeni nabidky
na obrazovce

Vynulovani
po?itadla pasky

Volba rychlosti
pasky pro
nahravani Pou?ijete tla?itka

3/4/1/2 pro pohyb ve

struktu?e nabidek po

jejich zobrazeni

tla?itkem MENU. Volba

po?adovaneho kanalu

(PR +/-).
Za pode? avanje pre-

tra?iivanja (TRK +/-).
Za kontrolul vertikalnog
tremble-a tijekom
mirovanja slike (TRK +/-).
Stisknutim tla?itka OK

potvrdite polo?ku
nabidky nebo zobrazite

?as nebo po?itadlo.

Volba zdroje signalu
pro nahravani

Rychle p?evinuti
vp?ed o 30

sekund

Nahravani

sledovaneho pro-

gramu

Pozastaveni

p?ehravani a

prohli?eni jed-
notlivych obrazk?

Viz strana 13

Zapinani a

vypinani d?tskeho

zamku

Pouze LV4987 : Zobrazeni

nabidky programovani
ShowView
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P?ipojeni k televizoru a k satelitnimu p?ijima?i
Zde uvedene informace se tykaji dvou nejobvyklej?ich typ? zapojeni. P?ed jakymkoli zapojovanim se ujist?te, ?e v?echna

za?izeni jsou odpojena od napajeni. Zabranite tak zni?eni sveho za?izeni. Propojenim p?istroj? pomoci kabelu SCART

docilite maximalni kvality zvuku a obrazu.

4

Navod k zapojeni
St?e?ni antena

Venkovni antenu p?ipojte k zasuvce

AERIAL videorekorderu.

Koaxialni kabel

Pou?ivate-li k propojeni koaxialni

kabel, musite jim propojit zasuvku

RF.OUT videorekorderu a antenni

zasuvku televizoru.

Zasuvka SCART

Je-li televizor vybaven zasuvkou

SCART, m??ete tuto zasuvku

propojit se zasuvkou EURO AV 1 na

zadnim panelu videorekorderu.

Satelitni p?ijima?
Satelitni p?ijima? p?ipojte kabelem

SCART k zasuvce EURO AV 2 na

zadnim panelu videorekorderu.

Nalad?ni signalu
videorekorderu
Jsou-li za?izeni propojena kabelem

SCART, bude se obraz z

videorekorderu zobrazovat

prost?ednictvim kanalu AV

televizoru.

Jsou-li za?izeni propojena
koaxialnim kabelem, musite zvolit

kanal televizoru a naladit jej na

p?ijem signalu videorekorderu, ktery
bude reprodukovan jako jasn?
modra obrazovka. Informace o

provedeni tohoto ukonu naleznete v

navodu k pou?iti televizoru.

Mate-li poti?e s vylad?nim kvalitniho

obrazu, m??e to byt zp?sobeno
skute?nosti, ?e vystupni kmito?et

videorekorderu (UHF 36) ji? pou?iva
Va? televizor.

Kmito?et lze zm?nit nasledovn?:

Stisknutim tla?itka POWER na

dalkovem ovladani uve?te

videorekorder do pohotovostniho
re?imu, pote stiskn?te a po dobu

del?i ne? 4 sekundy p?idr?te tla?itko

PROG. 3 nebo 4 na ?elnim panelu
videorekorderu. Obrazovka

televizoru zobrazi napis
RF CHANNEL 36. Stisknutim

tla?itka PROG. 3 nebo 4 na

videorekorderu nastavte jiny
kmito?tovy kanal. Zvolte ?islo v

rozsahu od 22 do 68. Lad?ni se

provadi b??nym zp?sobem.

Dochazi-li k ru?eni v p?ipad?, ?e je
televizor propojen s

videorekorderem kabelem SCART,
m??ete rovn?? nastavit volbu "OFF".

K propojeni videorekorderu

a televizoru byste m?li

pou?it bu? koaxialni kabel,

nebo kabel SCART.

Poznamka: LV4280/LV4260 nema/nemaji konektor

EURO AV2.

Satelitni p?ijima?
(neni sou?asti dodavky)

St?e?ni antena

(neni sou?asti

dodavky)

Koaxialni

kabel

Kabel

SCART

Televizor (neni
sou?asti dodavky)

Videorekorder

Konektory
SCARTVstup anteny

Vystup RF

Konektory Audio

(Jen u LV4987/

LV4981/LV4961)
(pro Hi-Fi)
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Pou?iti ACMS

1 Stisknutim tla?itka POWER

zapn?te videorekorder.

2 Televizor p?epn?te na kanal

ur?eny pro p?ijem signalu
videorekorderu. Pot?ebne

informace naleznete v navodu k

obsluze televizoru. Obrazovka

zobrazi nabidku ACMS.

Stisknutim tla?itka 1 nebo 2 zvolte

polo?ku COUNTRY (zem?).
"A": Rakousko, "B": Belgie, "CH":

?vycarsko, "D": N?mecko, "DK":

Dansko, "E": ?pan?lsko, "F":

Francie, "I": Italie, "N": Norsko,

"NL": Holandsko, "P":

Portugalsko, "S": ?vedsko, "SF":

Finsko, OTHERS: jina zem?.
Pouze LV4480/LV4280/LV4260 :

Tla?itky 1 nebo 2 zvolte mistni

format televizniho signalu (B/G,
I/I, D/K).

3 Stisknutim OK zahajite
automaticke lad?ni.

4 Po dokon?eni automatickeho

lad?ni ACMS na obrazovce

zobrazi v?echny nalezene

programy a jejich umist?ni v

pam?ti.
5 Ov??te, zda v?echny programy

jsou na pozicich pam?ti, na nich?

si p?ejete. V opa?nem p?ipad? je
m??ete p?esouvat a vymazavat.
Viz Zm?na po?adi televiznich

program? a Vymazani
televiznich program?.

6 Stisknutim tla?itka nastaveni

ulo?ite.

Zm?na po?adi
televiznich program?
P?i provad?ni tohoto ukonu Vam

bude u?ite?nou pom?ckou aktualni

televizni program.

1 Stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku. Tla?itkem 1 ?i 2

zvolte PR SET a pote stiskn?te

tla?itko OK.

2 Op?t stiskn?te tla?itko .

3 Tla?itkem 3 nebo 4 zvolte ?islo

programu, ktery chcete p?esunout.
Pote stiskn?te tla?itko 2.

4 Tisknutim tla?itka 3 nebo 4

zvolte po?adovanou pozici.
5 Stiskn?te tla?itko OK. Program

se p?esune na novou pozici.

6 Stisknutim tla?itka opus?te
nabidku.

Ostatni programy p?esunete

zopakovanim vy?e uvedeneho

postupu.

Mazani televiznich

program?

1 Stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku.

2 Tla?itkem 1 nebo 2 zvolte PR

SET a pote stiskn?te tla?itko OK.

3 Stiskn?te tla?itko a pote
tla?itkem 3 nebo 4 zvolte ?islo

programu, ktery chcete vymazat.
4 Stiskn?te tla?itko 1, po kratke

chvili dojde k vymazani
zvoleneho programu. Zbyvajici

programy budou automaticky

p?erovnany.

5 Stisknutim tla?itka opustite
nabidku. P?ejete-li si vymazat
dal?i programy, zopakujte vy?e
uvedeny postup.

Volba ACMS

1 Zapn?te televizor a videorekorder

a zvolte kanal televizoru ur?eny

pro p?ijem signalu videorekorderu.

2 Stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku. Stisknutim

tla?itka 1 nebo 2 zvolte ACMS a

pote stiskn?te tla?itko OK.

3 ?i?te se pokyny odstavce Pou?iti

ACMS na za?atku teto strany.

Lad?ni televiznich program?
P?i prvnim pou?iti videorekorderu se na obrazovce zobrazi ACMS (Automatic Channel Memory System). Tento system
automaticky vyladi a ulo?i do pam?ti televizni programy. Po po?ate?nim nastaveni se do systemu ACMS dostanete

prost?ednictvim nabidky.
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Ru?ni lad?ni a nastavovani televiznich program?
M??ete dat p?ednost ru?nimu nalad?ni televizoru. Ru?ni lad?ni m??e byt u?inn?j?i, je-li televizni signal ve Va?i oblasti pro

spravnou funkci ACMS p?ili? slaby. Rovn?? mate k dispozici jemne dolad?ni program? a upravu nazv? kanal?.

Ru?ni lad?ni
1 Zapn?te televizor a videorekorder.

Zvolte kanal televizoru ur?eny pro

p?ijem signalu videorekorderu a

stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku.

2 Tla?itkem 1 nebo 2 zvolte PR

SET a pote stiskn?te tla?itko OK.

3 Op?t stiskn?te tla?itko
, pote

televizor zobrazi tabulku

program?.
4 Tla?itkem 3 nebo 4 zvolte ?islo

programu, ktery chcete ladit a

pote stiskn?te tla?itko OK.

5 Pouze LV4480/LV4280/LV4260 :

Op?t stiskn?te tla?itko OK a

tla?itkem 3 nebo 4 zvolte mistni

format televizniho signalu (B/G,
I/I, D/K).

6 Pouze LV4480/LV4280/LV4260 :

Stiskn?te tla?itko OK.

7 Tla?itkem 1 nebo 2 zvolte

polo?ku CH (neni-li ji? zvolena) a

pote stisknutim tla?itka AV zvolte

C (standardni programy) nebo S

(kabelove programy).
8 Tla?itkem 3 nebo 4 v seznamu

?isel kanal? nalezn?te

po?adovany televizni program.

9 Jemnym lad?nim lze docilit

zvy?eni kvality obrazu

reprodukovaneho programu.

Tla?itkem 1 nebo 2 zvolte

polo?ku RLF (Manual Fine

Tuning -- ru?ni jemne lad?ni).
Tla?itkem 3 nebo 4 upravte
obraz.

10 Stisknutim tla?itka 2 zvolte

polo?ku STANICE. Pote m??ete

vylad?nemu programu p?i?adit
nazev.

11 Stiskn?te tla?itko OK.

12 Pouze LV4987/LV4981/LV4961:

Stisknutim tla?itko 3 nebo 4

zvolte nazev stanice ze seznamu.

Stiskn?te tla?itko OK.

Pokud po?adovany nazev neni v

seznamu viz na protilehle stran?

Upraveni nazv? stanic (Po?inaje
z kroku ?.5).

13 Tla?itkem 3 ?i 4 zvolte nejvy?e
5 pismen a ?islic nazvu nove

stanice.

14 Mezi znaky se pohybujte

prost?ednictvim tla?itka 1 ?i 2.

15 Stiskn?te tla?itko OK.

16 Ulo?eni programu potvr?te
stisknutim tla?itka .

17 Op?tovnym stisknutim tla?itka

opustite nabidku.

18 Novy program je nyni ulo?en v

pam?ti videorekorderu.

P?ejete-li si ru?n? naladit dal?i

programy, zopakujte vy?e uvedeny

postup.
Informace o p?esunuti ru?n?

nalad?neho programu na spravne
misto viz Zm?na po?adi
televiznich program? na stran? 5.

Je-li zapot?ebi ru?n? naladit

v?echny televizni programy, je

snadn?j?i zapsat ?isla program? v

po?adi jejich vylad?ni. Pote m??ete

ka?dy z program? zvolit z hlavni

nabidky a p?imo zadat ?islo. Pak

bude ka?dy z program? ve spravne
poloze a nebude zapot?ebi je

p?esouvat pozd?ji.

Uprava nazv? program?
Chcete-li zm?nit nazev programu,

postupujte dle nasledujiciho popisu.

1 Stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku. Tla?itkem 1

nebo 2 zvolte polo?ku PR SET a

pote stiskn?te tla?itko OK.

2 Op?t stiskn?te tla?itko a pote

pomoci 3 nebo 4 zvolte ?islo

programu, jeho? nazev chcete

upravit.

3 Stiskn?te tla?itko OK.

4 Stisknutim tla?itka 2 p?ejd?te na

polo?ku STATION a pote
stiskn?te tla?itko OK.

5 Pak stiskn?te 2, pod prvnim pis-
menem se objevi blikajici kurzor.

6 Tla?itkem 3 nebo 4 zvolte

nejvy?e 5 pismen a ?isel noveho

nazvu programu.

7 Tla?itkem 1 nebo 2 se pohybu-
jete mezi znaky.

8 Stiskn?te tla?itko OK.

9 Novy nazev programu potvrdite
stisknutim tla?itka .

10 Op?tovnym stisknutim tla?itka

opustite nabidku.

11 Nyni je novy nazev stanice ulo?en

v pam?ti videorekorderu.
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Obsluha videorekorderu
Hlavni funkce Va?eho videorekorderu lze obsluhovat dalkovym ovladanim nebo prost?ednictvim ?elniho ovladaciho panelu
na videorekorderu. P?ed spu?t?nim se ujist?te, ?e je Va? televizor zapnuty a p?ipojeny k videorekorderu a ?e je zvolen

kanal televizoru, ktery je ur?en pro p?ijem signalu videorekorderu.

P?ehravani videokazety
Stiskn?te tla?itko PLAY B.

Obrazovka televizoru zobrazi napis
PLAY a SP nebo LP v zavislosti na

typu nahravaneho zaznamu

(Standard Play nebo Long Play).

Automaticke se?izovani
Va? videorekorder automaticky se?izuje
sledovani stopy zaznamu a zaji??uje
tak maximalni kvalitu obrazu. Je-li tato

funkce aktivni, zobrazuje obrazovka

televizoru napis A.TRACKING. Je-li

kvalita nahravky nizka, opakovan?
stiskn?te tla?itko TRK + nebo - na

dalkovem ovladani a ru?n? tak se?izujte
sledovani stopy zaznamu a? do vymizeni

poruch. Stisknutim ?iselneho tla?itka 0

na dalkovem ovladani p?epnete zp?t na

automaticke se?izovani sledovani stopy
zaznamu.

Zastaveni p?ehravani
P?ehravani videozaznamu zastavite

pouhym stisknutim tla?itka STOP 9.

Videorekorder se p?epne do

televizniho re?imu.

Vyhledavani zrakem
P?i p?ehravani videokazety m??ete

pasku p?evijet vp?ed i vzad a

vyhledavat tak ur?ite misto v zazna-

mu. Stisknutim tla?itka REW 5 nebo

FF 6 docilite zrychleneho p?evijeni
pasky zp?t nebo vp?ed. P?ehravani v

teto situaci probiha sedmkrat rychleji.

Zrychlene p?evijeni
vp?ed/vzad
Chcete-li p?evijet vp?ed ?i vzad

maximalni rychlosti, nesmi byt
videorekorder v re?imu p?ehravani.
Stiskn?te tla?itko STOP 9 a pote
stiskn?te 5 pro p?evijeni zp?t nebo

6 pro p?evijeni vp?ed. P?evijite-li
zp?t nebo vp?ed, m??ete prohli?et
zaznam na prav? p?evijenem mist?

pasky. Stiskn?te a n?kolik sekund

p?idr?te bu? REW 5 nebo FF 6. Po

uvoln?ni tla?itka FF 6 nebo REW 5

se videorekorder p?epne zp?t na

normalni zrychlene p?evijeni vp?ed
nebo zp?t.

Zpomalene p?ehravani,
zp?tne p?ehravani
(Pouze
LV4987/LV4981/LV4961/

LV4480)
Tla?itkem 1 nebo 2 lze nastavovat

rychlost p?ehravani v pr?b?hu

p?ehravani nebo v re?imu

zastaveneho obrazu. Ni?e uvadime

seznam dostupnych rychlosti a

zp?sob jejich dosa?eni.

1 jednou = pomale p?ehravani
1 dvakrat = zastaveny obraz

1 t?ikrat = zp?tne p?ehravani
1 ?ty?ikrat = zp?tne p?ehravani

0trojnasobnou rychlosti
1 p?tkrat = zp?tne p?ehravani

sedminasobnou rychlosti
2 jednou = p?ehravani sm?rem

vp?ed dvojnasobnou rychlosti
2 dvakrat = p?ehravani sm?rem

vp?ed sedminasobnou rychlosti
Chcete-li vypnout zpomalene a

zp?tne p?ehravani, stiskn?te

po?adovanou funkci.

P?i zpomalenem a zp?tnem
p?ehravani mohou byt v obraze

poruchy v zavislosti na stavu pasky.

Pozorujete-li poruchy obrazu,
zmen?ite je tla?itkemTRK + nebo -.

Pozastaveni p?ehravani
Stisknutim tla?itka P/STILL ;

pozastavite p?ehravani, obrazovka

zobrazi zastaveny obraz. Tento obraz

m??e vykazovat poruchy v podob?

?ernych a bilych vodorovnych ?ar. Je

to zcela b??ne a nejde o projev

po?kozeni videokazety ?i

videorekorderu.

P?ehravani m??e byt pozastaveno na

dobu nejvy?e p?ti minut. Pote

videorekorder automaticky zastavi

p?ehravani a zabrani tak po?kozeni

videokazety ?i videorekorderu.

P?ehravani po

jednotlivych obrazcich

(Pouze LV4987/LV4981/LV4961/

LV4480)
1 Opakovanym stisknutim tla?itka

P/STILL ; docilite p?ehravani po

jednotlivych obrazcich.

2 Tla?itkem 4 nebo 3 m??ete sni?it

vertikalni pohyb zastaveneho

obrazu.

3 Stisknutim tla?itka PLAY B

docilite pokra?ovani v

p?ehravani po jeho pozastaveni.

Vyjmuti videokazety
Stisknuti tla?itka EJECT / vyvola
vysunuti videokazety z

videorekorderu. Po dosa?eni konce

pasky videorekorder automaticky
zastavi p?ehravani, p?evine kazetu

zp?t, vysune ji a p?epne se do

pohotovostniho re?imu.
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Nahravani z televiznich program?
K dispozici jsou dva, resp. t?i zp?soby nahravani, nahravani dane delky (Instant Timer Rcording -- ITR) a Nahravani s

?asova?em a ShowView (pouze u LV4987). P?i nahravani jakymkoli z t?chto typ? se ujist?te, zda jsou spravn? nalad?ny
a ulo?eny televizni kanaly a zda jsou spravn? nastavene hodiny.

Nahravani ze SCART

P?ejete-li si nahravat p?imo ze

zasuvky SCART na zadnim panelu
videorekorderu, p?ipojte zdroj

videosignalu kabelem SCART a

stisknutim tla?itka AV zobrazte

p?islu?ny obraz.

Long Play/Standard Play
Va? videorekorder je vybaven
funkci Long Play (LP). To znamena,
?e m??ete na ka?dou videokazetu, na

kterou lze nahravat, nahrat zaznam

dvojnasobne delky. Nap?iklad na

t?ihodinovou videokazetu (E-180) by
m?lo byt mo?ne nahrat ?est hodin

zaznamu. V zaznamu Long Play je
kvalita reprodukce obrazu a zvuku

ve srovnani s normalnim

zaznamem mirn? sni?ena.

Chcete-li p?epnout na Long Play,
stiskn?te tla?itko LP. Op?tovnym
stisknutim teho? tla?itka zvolite re?im

Standard Play (SP). Obrazovka

televizoru zobrazi SP nebo LP a

informuje Vas tak o zvolenem

zp?sobu zaznamu.

Nahravani dane delky
ITR zapo?ne nahravat okam?it? a

nahrava bu? po ur?enou dobu, nebo

do konce pasky.

1 Zapn?te videorekorder a

televizor. Vlo?te do

videorekorderu videokazetu.

Zvolte kanal televizoru ur?eny pro

p?ijem signalu videorekorderu.

2 Tla?itkem PR + nebo - zvolte

program, ze ktereho chcete

nahravat. Aktualn? zvoleny pro-

gram bude

reprodukovan na obrazovce.

Rovn?? m??ete zvolit ?islo

programu pomoci ?iselnych
tla?itek dalkoveho ovladani.

3 Stisknutim tla?itka 0 REC/ITR

zahajite nahravani. Po prvnim
stisknuti zobrazi obrazovka

televizoru napis RECORD SP.

Videorekorder zahaji nahravani.

Nahravani bude pokra?ovat a? do

konce pasky nebo do ru?niho

zastaveni.

Chcete-li nastavit delku nahravani,
stiskn?te tla?itko 0 REC/ITR

dvakrat.

Obrazovka televizoru zobrazi napis
0H30. Ka?de nasledne stisknuti

tla?itka 0 REC/ITR prodlou?i dobu
nahravani o t?icet minut a? do

maximalni delky deviti hodin.

Rovn?? m??ete nahravani p?eru?it
a zamezit tak zaznamenani

ne?adoucich scen.

Stisknete-li tla?itko P/STILL ; v

pr?b?hu nahravani dane delky
(ITR), videorekorder se p?epne do

re?imu pozastaveni a nastavena

doba nahravani se zru?i.

1 Nahravani pozastavite stisknutim

tla?itka P/STILL ;.

2 Op?tovnym stisknutim tla?itka

P/STILL ; nahravani obnovite.

Nahravani lze pozastavit nejdele
na p?t minut. Je-li nahravani

pozastaveno, zobrazuje
obrazovka televizoru napis
RECP. Po p?ti minutach

videorekorder automaticky zru?i

nahravani a zamezi tak

po?kozeni videokazety a

videorekorderu.

Chcete-li sledovat ur?ity program v

pr?b?hu nahravani jineho programu,

stisknutim tla?itka TV/VCR z displeje
odstra?te ukazatel VCR. Dalkovym
ovladanim televizoru p?epn?te na

program, ktery chcete sledovat.

Ukon?eni nahravani

1 Stiskn?te tla?itko STOP 9.

2 Stiskn?te tla?itko EJECT /.

Obrazovka televizoru zobrazi

napis EJECT. Po dosa?eni konce

videokazety Va? videorekorder

automaticky ukon?i nahravani,

p?evine kazetu zp?t, zastavi,

vysune kazetu a p?epne se do

pohotovostniho re?imu.

RECORD

SP

RECORD

SP

0H30
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Nahravani s ?asova?em
Tato funkce Vam umo??uje ur?it ?as, kdy videorekorder za?ne nahravat.

Naprogramovat lze a? sedm nahravek v obdobi jednoho m?sice.

Ujist?te se, zda jsou televizni programy dob?e nalad?ny a ulo?eny a na hodinach je nastaven p?esny ?as.

9

Nahravani s ?asova?em
Vlo?te videokazetu.

1 Stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku.

2 Tla?itkem 1 nebo 2 zvolte

polo?ku REC.

3 Stiskn?te tla?itko OK. Op?tovnym
stisknutim tla?itka OK zobrazte

nabidku nahravani.

4 P?i zadavani ?isla programu
m??ete listovat dostupnymi volbami

prost?ednictvim tla?itka 3 nebo 4

nebo m??ete ?isla program?
zadavat p?imo. Volite-li

jednociferne ?islo, musite zadat

jako prvni ?islici 0. Chcete-li

nahravat ze zasuvky SCART nebo

ze zasuvky RCA (pouze LV4987/

LV4981/LV4961/LV4480), stiskn?te

tla?itko AV.

5 Stiskn?te tla?itko 2 a zadejte
datum po?adu, ktery chcete

nahravat. Stisknete-li p?ed
zadanim data tla?itko OK,
m??ete volit automaticke funkce.

Jde o funkci DLY (daily -- denn?),
je? spusti nahravani v

nastavenem ?ase ka?dy den s

vyjimkou soboty a ned?le, nebo o

funkci nahravani v te?e dob?

ka?dy tyden v ur?item dnu v tydnu,
nap?. PO (Monday -- pond?li).
Stisknutim tla?itka 1 nebo 2

zvolte po?adovanou polo?ku a

pote stisknutim tla?itka OK volbu

potvr?te.
6 Zadejte ?as zahajeni a ukon?eni

po?adu, ktery chcete nahrat.

Videorekorder pou?iva 24-hodinovy
format ?asoveho udaje.

7 Pouze LV4987 : Stisknutim tla?itka

2 se p?esunete na nasledujici
polo?ku, v dolni ?asti obrazovky
televizoru se zobrazi napis
VPS/PDC: OFF. Pro zapnuti nebo

vypnuti VPS/PDC pou?ijte tla?itko

3 nebo 4. Je-li funkce VPS/PDC

zapnuta, zobrazi obrazovka

televizoru symbol .

Nahravate-li z program?, je?
nevysilaji VPS/PDC, funkci

VPS/PDC vypn?te.
8 Tla?itkem 2 zvolte rychlost

nahravani. Tla?itkem 3 nebo 4

se p?esouvejte mezi polo?kami

Standard Play, Intelligent Play a

Long Play. Funkce IP (Intelligent
Play) zji??uje, kolik pasky zbyva
a p?epina rychlost z SP na LP,
pokud je to nezbytne pro nahrani

celeho po?adu. (Pouze LV4987:

je-li zapnuta funkce VPS/PDC,
neni re?im IP k dispozici.)

9 Zkontrolujte spravnost v?ech

nastaveni ?asova?e a pokud je
v?e v po?adku, stiskn?te tla?itko

. Zobrazuje-li se napis
PROSIM ZKONTROLUJTE,
zadali jste nespravnou informaci.

Zkontrolujte udaje na obrazovce

a zopakujte zadani. Chcete-li

zadat vice uloh pro ?asova?,
zopakujte vy?e uvedeny postup
od bodu 3. Op?tovnym stisknutim

tla?itka nabidku vypnete.
10 Stisknutim tla?itka POWER

na dalkovem ovladani p?epn?te
videorekorder do pohotovostniho
re?imu. Displej videorekorderu

zobrazi napis TIMER a ukazuje
tak, ?e bylo nastaveno nahravani.

Nyni je videorekorder nastaven

na nahravani v po?adovanem
?ase.

11Stisknutim tla?itka STOP 9

ukon?ite nahravani.

Zm?na zaznam?
?asova?e

Kdykoli budete chtit zm?nit ur?ite

naprogramovane nahravani s

?asova?em, stisknutim tla?itka 3

nebo 4 zvolte polo?ku ?asova?e,
kterou chcete zm?nit.

Stisknutim tla?itka 1 zaznam

vyma?ete, tla?itko OK Vam umo?ni

jeho upravu.
Tla?itkem 1 nebo 2 volte ?ast, kter-

ou chcete zm?nit a tla?itkem 3 nebo

4 tuto ?ast upravte.

-- --

26

SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

PR-01

-- -- -- --~::

1000 00~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

SP

i

11

PR DATUM

-- --

26

SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

PR-01

-- -- -- --~::

1000 00~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

SP

i

11

PR DATUM

PR DATUM

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- -- --~::

-- -- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

SP

i

--

Zm?ny program?
Pouse LV4987 : Vysilani VPS/PDC
televiznich spole?nosti obsahuje te?

informace o dobach vysilani
program?, ktere Va? videorekorder

m??e pou?it pro upravu doby po?atku
a ukon?eni nastaveneho nahravani s

?asova?em, dojde-li nap?iklad ke

zpo?d?ni televizniho programu.
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Nahravani pomoci ShowView (pouze LV4987)
ShowView usnad?uje postup p?i nahravani televiznich po?ad?. Zadavaji se kody obsahujici v?echny informace nezbytne
pro nahravani. Nazyvaji se kody ShowView a lze je nalezt ve v?t?in? televiznich program? uve?ej?ovanych v tisku. P?ed

pou?itim ShowView musite naladit a ulo?it programy dle popisu na stran? 5 a nastavit p?esny ?as.

SHOWVIEW je ochranna znamka spole?nosti Gemstar Development Corporation.
System SHOWVIEW je vyrab?n v licenci spole?nosti Gemstar Development Corporation.
10

ShowView

ShowView pracuje pouze v

p?ipad?, ?e jsou nalad?ny a ulo?eny

programy. Rovn?? musi byt
nastaven p?esny ?as, viz strana 11.

1 Zapn?te videorekorder a

televizor. Vlo?te videokazetu, na

kterou lze nahravat.

2 Stiskn?te tla?itko SHOWVIEW na

dalkovem ovladani.

3 Tla?itkem 3 nebo 4 zvolte typ
nahravani:

JEDNOU - jednorazove
nahravani.

DENN? -- nahravani v te?e dob?

ka?dy pracovni den.

TYDN? -- nahravani teho?

programu v te?e dob? ka?dy tyden.

4 ?iselnymi tla?itky zadejte kod

ShowView televizniho programu,

ktery chcete nahrat. Dojde-li k

p?eklepu, stiskn?te tla?itko 1 a

zadejte spravna ?isla.

5 Stiskn?te tla?itko OK, zobrazi se

informace o nahravani zvoleneho

po?adu. Zobrazi-li se napis
PROSIM ZKONTROLUJTE,
ov??te spravnost zadaneho kodu

ShowView. Jsou-li ?isla zadana

spravn?, av?ak nefunguji, m??e

jit o chybu tisku pou?iteho
televizniho programu.

Zobrazuje-li se "- -" u "PR",
musite zadat ?islo programu, ze

ktereho chcete nahravat. K tomu

dojde pro ka?dy program pouze

jednou, proto?e pote je informace

ulo?ena v pam?ti videorekorderu.

Chcete-li nahravat ze zasuvky
SCART nebo RCA, stiskn?te

tla?itko AV .

6 Pouze LV4987: Tla?itkem 2 se

p?esu?te na polo?ku VPS/PDC.

Tla?itkem 3 nebo 4 funkci

VPS/PDC vypn?te nebo zapn?te.
Nahravate-li z televizniho

programu, ktery nepou?iva
VPS/PDC, m?la by byt tato

funkce vypnuta. Tla?itkem 2 se

p?esu?te na polo?ku volby

rychlosti.

7 Tla?itkem 3 nebo 4 zvolte bu?

Standard Play, Intelligent Play
nebo Long Play dle popisu na

stran? 8. Funkce IP (Intelligent

Play) zji??uje, kolik pasky zbyva
a p?epina rychlost z SP na LP,

je-li to nezbytne pro nahrani

celeho po?adu.
Pouze LV4987 : Re?im IP je k

dispozici pouze v p?ipad?, ?e je

zapnuta funkce VPS/PDC.

8 Zkontrolujte spravnost v?ech

informaci a je-li v?e v po?adku,
stiskn?te tla?itko .

Zobrazuje-li se napis PROSIM

ZKONTROLUJTE, zkontrolujte

spravnost udaj?. Chcete-li zadat

vice uloh pro funkci ShowView,

zopakujte kroky 2 -- 7.

Op?tovnym stisknutim tla?itka

vypnete nabidku.

9 Vypn?te videorekorder, na displeji
se rozsviti napis TIMER.

10 Stisknutim tla?itka STOP 9

ukon?ite nahravani.

Ochrana zaznam?

Chcete-li ochranit nahravku p?ed
p?ehranim, vylomte ochranny
vystupek na zadni stran?

videokazety. Chcete-li nahravat na

videokazetu s vylomenym ochrannym
vystupkem, p?elepte otvor lepici
paskou.

Nahravani z videokazety
na videokazetu

Pro kopirovani zaznamu z videokazety
na videokazetu je zapot?ebi druhy
videorekorder. P?ipojte jej
prost?ednictvim kabelu SCART k

zadnimu panelu Va?eho

videorekorderu nebo prost?ednictvim
zasuvek AV na ?elnim panelu (pouze
LV4987/LV4981/LV4961/ LV4480).
Stisknutim tla?itka AV na dalkovem

ovladani zvolte re?im audio/video

videorekorderu. Chcete-li sledovat

nahravani, p?ipojte nahravajici
videorekorder k televizoru standardnim

koaxialnim kabelem.

JEDNOU

OKi0~9,

SHOWVIEW NO.
---------

REC
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Dopl?kove funkce Va?eho videorekorderu
Va? videorekorder je vybaven ur?itymi dopl?kovymi funkcemi, ktere Vam mohou byt u?ite?ne.

P?esko?eni reklamniho

obsahu (CM skip)
Tato funkce Vam umo?ni rychle

p?esko?it kratke useky zaznamu na

videokazet? obsahujici nap?.
reklamni obsah, televizni reklamu

nebo upoutavky na po?ady.
Stiskn?te tla?itko CM SKIP na

dalkovem ovladani v pr?b?hu
p?ehravani.
Ka?de nasledne tisknuti tla?itka

CM SKIP zv?t?i delku

p?esko?eneho zaznamu o 30

sekund a? na maximalni dobu t?i

minut (180 sekund). Po uplynuti
zadane doby se automaticky obnovi

normalni p?ehravani.

Optimalizace obrazu OPR

(Optimum Picture Response)
Tato funkce automaticky zvy?uje kvalitu

obrazu p?ehravaneho zaznamu

p?izp?sobovanim videorekorderu

vlastnostem videokazety. Mate-li dojem,
?e obraz vy?aduje se?izeni, m??ete

nastaveni OPR upravit ru?n?. OPR je k

dispozici pouze pokud videorekorder

p?ehrava videokazetu.

1 Stiskn?te tla?itko .

2 Stisknutim tla?itka 1 nebo 2

zvolte OPR a pote stiskn?te

tla?itko OK.

3 Tla?itkem 3 nebo 4 zvolte VYP,
NEJASNY nebo OSTRY.

4 Stisknutim tla?itka opus?te

nabidky.

Formaty videosignalu
Va? videorekorder pou?iva dva formaty
kodovani barev videosignalu: PAL B/G

a SECAM D/K. P?i p?ehravani by m?l

Va? videorekorder zvolit spravny
format automaticky, projevi-li se v?ak

poti?e, m??ete to ud?lat ru?n?.

1 Stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku.

2 Tla?itkem 1 nebo 2 zvolte

polo?ku SYSTEM a pote
stiskn?te tla?itko OK.

3 Tla?itkem 3 nebo 4 zvolte

format kodovani barev pou?ity p?i

po?izovani Va?i nahravky.

4 Tla?itkem 1 nebo 2 zvolte

polo?ku RF AUDIO.

5 Tla?itkem 3 nebo 4 zvolte kanal

zvukoveho vystupu dle typu
Va?eho televizoru.

6 Stisknutim tla?itka opustite

nabidky.

Nastaveni hodin

Hodiny videorekorderu pou?ivaji

dvaceti?ty?hodinovy format ?asoveho

udaje, tak?e nap?. 1 hodina odpoledne

je udavana jako 13:00.

Jednociferna ?isla vyjad jedinou

museji byt zadavana s po?ate?ni
nulou, nap?. 01.

1 Stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku. Tla?itkem 1 nebo

2 zvolte polo?ku TIME DATE a

pote stiskn?te tla?itko OK.

2 Pro zadani udaj? do polo?ek HOURS

(hodiny), MINUTES (minuty), DAY

(den), MONTH (m?sic) a YEAR (rok)

pou?ijte ?iselna tla?itka dalkoveho

ovladani.

Po zadani udaj? se automaticky
zobrazi den v tydnu. V p?ipad?

chybneho zadani tla?itkem 1

nebo 2 zvolte doty?nou polo?ku a

zopakujte zadani.

3 Jste-li se zadanymi udaji
spokojeni, stisknutim tla?itka

sva nastaveni ulo?te.

H:MD/M/R

:. .

- - -- -- -- ---

TIME
DATE
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Dopl?kove funkce Va?eho videorekorderu
Va? videorekorder je vybaven ur?itymi dopl?kovymi funkcemi, ktere Vam mohou byt u?ite?ne.

Displej na obrazovce

(OSD)
Tuto funkci lze pou?it pro zobrazeni

p?esneho ?asu, po?itadla pasky, delky

zbyvajiciho useku pasky, dne, m?sice a

roku, dne v tydnu, kanalu a provozniho
re?imu Va?eho videorekorderu na

obrazovce televizoru. Probiha-li

nahravani, takto zobrazovane informace

se na videokazetu nezaznamenaji.

1 Stisknutim tla?itka OK zobrazte OSD.

2 Opakovanym tisknutim tla?itka OK

p?epinate mezi jednotlivymi volbami

displeje na obrazovce. Je-li vlo?ena

videokazeta, zobrazuje se po?itadlo

pasky a delka zbyvajiciho useku pasky.
3 Po uplynuti 3 sekund v?t?ina

OSD zmizi. Na obrazovce

z?stanou pouze hodiny nebo

po?itadlo pasky a delka

zbyvajiciho useku pasky.

4 Op?tovnym stisknutim tla?itka OK

odstranite ve?kere informace

OSD z obrazovky televizoru.

Chcete-li zcela vypnout v?echny
informace zobrazujici se na

obrazovce televizoru:

1 Stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku.

2 Tla?itkem 1 nebo 2 zvolte

polo?ku fOSD ON OFF a pote
stiskn?te tla?itko OK.

3 Tla?itkem 3 nebo 4 zvolte OFF.

Stisknutim tla?itka nastaveni

ulo?ite.

Usporny re?im

Tato funkce Vam umo??uje spo?it
elektrickou energii. Tato funkce neni

k dispozici v p?ipad?, ?e je
videorekorder naprogramovan na

nahravani budouciho televizniho

po?adu.

? Stiskn?te tla?itko na

ovladacim panelu. V?echny
ukazatele na displeji zhasnou.

Vypnuti usporneho re?imu

? Stiskn?te tla?itko POWER

(nebo ) na dalkovem ovladani

nebo na ovladacim panelu.

Vynulovani digitalniho
po?itadla pasky
Po?itadlo pasky zobrazuje uplynulou
dobu p?ehravani nebo nahravani v

hodinach, minutach a sekundach.

Stisknutim tla?itka CLEAR

vynulujete po?itadlo, tj. nastavite

hodnotu na 0:00:00.

Stisknete-li tla?itko STOP 9 a

tla?itko REW 5, videorekorder

zastavi v poloze 0:00:00, tj. v mist?

vynulovani po?itadla.

D?tsky zamek
Umo?ni Vam vypnout tla?itka na

ovladacim panelu tak, aby bylo
mo?ne ovladat videorekorder pouze

prost?ednictvim dalkoveho ovladani.

1 Stiskn?te tla?itko LOCK na

dalkovem ovladani. Obrazovka

televizoru zobrazi napis SAFE.

S vyjimkou tla?itek STOP 9 a

EJECT / jsou mimo provoz

ve?kera tla?itka ovladaciho

panelu.

Po stisknuti jineho ne? dvou

uvedenych tla?itek ?elniho panelu
obrazovka televizoru zobrazi napis
SAFE. D?tsky zamek odemknete

op?tovnym stisknutim tla?itka LOCK

na dalkovem ovladani.

?irokouhla obrazovka

Pro ?irokouhlou reprodukci musi byt
Va? videorekorder p?ipojen k

televizoru prost?ednictvim kabelu

SCART.

1 Stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku.

2 Tla?itkem 1 nebo 2 zvolte

16:9/4:3 a stiskn?te tla?itko OK.

SAFE
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Dopl?kove funkce Va?eho videorekorderu
Va? videorekorder je vybaven ur?itymi dopl?kovymi funkcemi, ktere Vam mohou byt u?ite?ne.

3 Pou?ijte tla?itko 3 nebo 4.

Zvolte: AUTO: automaticky zvoli

spravny format odpovidajici
obsahu.

4:3: p?ehravani a nahravani

zaznamu v normalnim formatu.

16:9: p?ehravani a nahravani v

?irokouhlem formatu.

4 Stisknutim tla?itka ulo?te sva

nastaveni.

Nastaveni zvuku (pouze
LV4987/LV4981/LV4961)

Va? videorekorder je schopen
nahravat a p?ehravat stereofonni

zvuk. Lze volit zp?sob p?ehravani
zvuku.

1 Stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku.

2 Tla?itkem 1 nebo 2 zvolte

polo?ku AUDIO.

3 Stiskn?te tla?itko OK.

4 Tla?itkem 3 nebo 4 volte mezi:

STEREO

LEFT (pouze levy kanal)
RIGHT (pouze pravy kanal)
MONO

5 Stisknutim tla?itka opus?te
nabidku.

Po volb? polo?ky hlavni nabidky
NIC m??ete nastavit funkci

NICAM sveho videorekorderu:

AUTO - automaticky provoz nebo

OFF --

vypnout.

Automaticke vypnuti

Po stisknutim tla?itka POWER v

pr?b?hu p?evijeni pasky se

videorekorder po dokon?eni

p?evijeni automaticky vypne.

ez Power Off

V pr?b?hu p?ehravani stiskn?te

tla?itko ozna?ene ez POWER OFF.

Videorekorder automaticky zastavi,

p?evine na za?atek a vysune

videokazetu. Pote se automaticky

p?epne do pohotovostniho re?imu.

ez Repeat

M??ete zvolit usek zaznamu, ktery
bude p?ehran dvakrat. Pote se

obnovi p?ehravani.

1 Stiskn?te a p?idr?te tla?itko ez

REPEAT. Videorekorder se

automaticky p?eviji zp?t po dobu

p?idr?ovani tla?itka ez repeat.

2 Tla?itko uvoln?te v momentu, kdy
dosahnete po?atku

po?adovaneho useku.

3 Videorekorder pote zvoleny usek

dvakrat p?ehraje.

4 B??ne p?ehravani obnovite ve

kteremkoli momentu stisknutim

tla?itka ez REPEAT v pr?b?hu
prvniho p?ehravani.

Diagnostika

Tato funkce zobrazi stav sou?asti

videorekorderu.

1 Stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku.

2 Tla?itkem 1 nebo 2 zvolte polo?ku
Dr. (doktor).

3 Stiskn?te tla?itko OK.

4 Tla?itkem 3 nebo 4

zkontrolujte nasledujici funkce.

STAV HLAV

PROSIM VY?ISTIT: Hlavy
videorekorderu vy?aduji

vy?i?t?ni.
STAV DASKY

NELZE NAHRAVAT: Kazeta ve

videorekorderu ma odstran?ne

ochranne vystupky. Vlo?te kazetu,
na kterou lze nahravat.

?ISLO ?ASOVEHO NAHR.

2Zobrazuje po?et

naprogramovanych nahravani s

?asova?em.

DAL´SI ?ASOVE NAHRAVANI

FR2 26 10:00-11:00 SP

Zobrazuje aktualni stav

nahravani s ?asova?em.

5 Stisknutim tla?itka odstranite

nabidku z obrazovky televizoru.

EZ REPEAT

SP

VIDEO DOKTOR

OK
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Dopl?kove funkce Va?eho videorekorderu
Va? videorekorder je vybaven ur?itymi dopl?kovymi funkcemi, ktere Vam mohou byt u?ite?ne.

Volba jazykove mutace

Lze volit r?zne jazykove verze

informaci displeje na obrazovce

(OSD). K dispozici je ENGLISH,

GERMAN, POLSKI, ˇCESKY´
,

MAGYAR a SVENSKA.

1 Stisknutim tla?itka zobrazte

hlavni nabidku.

2 Tla?itkem 1 nebo 2 zvolte

polo?ku ABC.

3 Stisknutim tla?itka OK zobrazte

obrazovku volby jazykove
mutace.

Tla?itkem 3 nebo 4 zvolte

po?adovanou jazykovou mutaci.

4 Stisknutim tla?itka ulo?te

nastaveni.

GC961NP2 NAACLL-CZE 5/18/04 3:43 PM Page 14



Vyhledavani a naprava zavad
Mate-li se svym videorekorderem poti?e, prove?te prosim p?ed obracenim se na servisni st?edisko nasledujici kontroly.

Vypadek obrazu i zvuku

? Ov??te, zda jsou videorekorder a

televizor p?ipojeny k si?ove

zasuvce a zda jsou zapnute.
? Zkontrolujte, zda nedo?lo k

po?kozeni antenniho kabelu a

zda je spravn? p?ipojen do

spravnych zasuvek televizoru a

videorekorderu.

? Zkontrolujte, zda je kanal

televizoru ur?eny pro p?ijem

signalu videorekorderu na tento

signal nalad?n.

? Pou?ivate-li propojeni SCART,

zkontrolujte kabel a dale ov??te,
zda je zvolen spravny kanal AV

televizoru.

Vypadek p?ehravani
nebo nizka kvalita

obrazu

? Zkuste jinou videokazetu. Pokud

problem nep?etrvava, m??e jit o

nedostatek videokazety.
? Pokuste se tla?itky se?izeni

sledovani stopy zaznamu TRK +

a - sni?it miru patrneho ru?eni.

? Obsahuje-li kazeta nahravku,
kterou jste po?idili z televizniho

programu, m??e byt p?i?inou
skute?nost, ?e televizni programy

nejsou ve videorekorderu

nalad?ny spravn?.

Nelze nahravat

televizni programy
? Zkontrolujte p?ijem televizoru.

Nelze-li p?ijimat videosignal

prost?ednictvim anteny, neni

videorekorder schopen nahravat

televizni vysilani.
? Zkontrolujte, zda nedo?lo k

po?kozeni antenniho kabelu a

zda je kabel bezpe?n? p?ipojen
ke spravnym zasuvkam.

? Zkontrolujte, zda je videorekorder

spravn? nalad?n na televizni

programy.
? Zkontrolujte zadni stranu

videokazety a zjist?te, zda

nedo?lo k odstran?ni

ochrannych vystupk? za u?elem

ochrany zaznamu.

? Ov??te, zda ma signal p?ijimany
televizorem dostate?nou kvalitu.

Nelze vlo?it videokazetu

? Zkontrolujte, zda ji? neni kazeta

ve videorekorderu.

? Je videokazeta ve spravne

poloze? Okenko musi byt naho?e

a ?ipka musi sm??ovat k

videorekorderu.

Dalkove ovladani

nepracuje
? Je videorekorder p?ipojen k

napajeni a je zapnuty?
? Ov??te, zda byly baterie

dalkoveho ovladani vlo?eny

spravn?.

Horni ?ast obrazu je
nestabilni

? M??e byt po?kozena videokaze-

ta. Vlo?te jinou videokazetu a

zkontrolujte obraz.

? Zkuste se?idit horizontalni

synchronizaci televizoru.

Pot?ebne informace naleznete v

navodu k obsluze televizoru.

? Zkontrolujte, zda nedo?lo k

po?kozeni antenniho kabelu a

zda je bezpe?n? p?ipojen ke

spravnym zasuvkam.

? Zajist?te spravne nalad?ni

televizoru na videorekorder.

Nenahrava se zvuk

NICAM (pouze LV4987/

LV4981/LV4961)
? Zkontrolujte, zda byla v nabidce

NICAM zvolena polo?ka AUTO.
? Informujte se v navodu k obsluze

televizoru a ov??te, zda vysilani
obsahovalo stereofonni zvuk.

? Ov??te v navodu k obsluze

televizoru, zda Va? televizor

podporuje funkci NICAM stereo.

Vypadek zvuku Hi-Fi

(pouze LV4987/LV4981/

LV4961)
? V nabidce Audio ov??te, zda byla

zvolena polo?ka STEREO.
? Ov??te v navodu k obsluze

televizoru, zda Va? televizor

podporuje stereo.

Nefunguje Autoplay
? Neni-li odstran?n ochranny

vystupek videokazety, tato funkce

neni k dispozici.
? Tato funkce nebude p?i
zamknutem ovladani (LOCK) k

dispozici (Viz strana 12).
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Ovladani televizoru p?ilo?enym dalkovym ovladanim i tehni?ke

specififikacije a technicke udaje
Tyto technicke udaje byly platne v dob? tiskove uzav?rky. Spole?nosti LG neustale inovuje a proto mohou byt provad?ny
zm?ny vyrobk? bez p?edchoziho upozorn?ni.

Technicke udaje
Obecne

Napajeni 110 -- 240 V st?idave, 50/60 Hz

P?ikon p?ibl. 12 W (usporny re?im: 3 W)
System hlav Dvouazimutove 4 hlavy, spiralove snimani

(LV4987/LV4981/LV4961/LV4480)
Rota?ni 2 hlavy, spiralove snimani (LV4280/LV4260)

Rychlost pasky 23,39 mm/s (re?im SP) 11,69 mm/s (re?im LP)
Format pasky ?i?ka pasky 12,7 mm (0,5 palce)
Max. doba nahravani 4 hodiny (re?im SP, kazeta E-240) 8 hodin (re?im LP, kazeta E-240)
Doba p?evinuti p?ibl. 65 (± 10) sekund (kazeta E-180)
Rozm?ry 360x82x230mm(?xVxH)
Hmotnost 2.87 kg
Provozni teplota 5°C--35°C

Provozni vlhkost Men? ne? 80 %

?asova? 24-hodinovy format ?asoveho udaje
Video

Televizni system CCIR standard (625 lines, 50 fields)
barevny signal PAL/SECAM

Format nahravani PAL/MESECAM

P?ijem RF PAL SECAM (B/G, D/K, I/I)
RF OUT PAL G/K/I

Vstupni signal VIDEO IN (SCART, RCA) 1,0 Vp-p, 75 W nesymetricky
Vystupni signal VIDEO OUT (SCART) 1,0 Vp-p, 75W nesymetricky
Pom?r signal-?um vice ne? 43 dBm

Modulator RF UHF kanaly 22 -- 68 (nastavitelne)
Audio

Vstupni signal AUDIO IN (SCART, RCA)
SCART: - 6,0 dBm, vice ne? 10 kΩ

RCA: -6,0 dBm, vice ne? 47 kΩ

Vystupni signal AUDIO OUT (SCART, RCA)
SCART: - 6,0 dBm, men? ne? 1 kΩ

RCA: -6,0 dBm, men? ne? 1 kΩ

Stopa Monofonni stopa & stopa Hi-Fi

Kmito?tovy rozsah Normalni: 100 Hz -- 10 kHz (- 6/+3 dBm)
Hi-Fi: 20 Hz -- 20 kHz (- 3/+3 dBm)

Pom?r signal-?um Hi-Fi: vice ne? 70 dBm (filtr JIS A)
Dynamicky rozsah Hi-Fi: vice ne? 85 dBm (filtr JIS A)

P?ilo?enym dalkovym ovladanim
m??ete ovladat hlasitost, vstupni
zdroj a vypnuti/zapnuti televizoru
LG.
Televizor m??ete ovladat tla?itky
uvedenymi na obrazku ni?e.

Stisknutim tla?itka Docilite

TV POWER Vypnuti nebo zap-
nuti televizoru.

TV AV P?epinani vstup?
televizoru mezi
televizorem a

jinymi zdroji.
TV PR +/- P?epinani

ulo?enych kanal?
sm?rem nahoru
nebo dol?.

TV VOL +/- Nastaveni hla-
sitosti televizoru.

Ovladani jinych televi-

zor? p?ilo?enym
dalkovym ovladanim

Dalkovym ovladanim lze ?idit hla-

sitost, vstupni zdroj a

vypinani/zapinani i v p?ipad? televi-
zor? jinych vyrobc? ne? LG. Je-li

vyrobce va?eho televizoru uveden v

tabulce ni?e, nastavte p?islu?ny kod

vyrobce.

1. Stiskn?te a p?idr?ujte tla?itko
TV POWER a ?iselnymi tla?itky
zadejte ?iselny kod vyrobce
va?eho televizoru (viz tab-
ulku ni?e).

2. Uvoln?te tla?itko TV POWER.

?iselne kody televizor?,
ktere lze ovladat timto

dalkovym ovladanim
Je-li v tabulce uvedeno n?kolik

?iselnych kod?, zkou?enim
nalezn?te ten z nich, se kterym bude
mo?ne va? televizor ovladat.

Vyrobce ?iselny kod

LG / GoldStar 1 (standardni hod-

nota), 2

Zenith 1,3,4

Samsung 6,7

Sony 8,9

Hitachi 4

Poznamky
V zavislosti na typu televizoru
nemusi byt tento zp?sob ovladani
televizoru nebo n?ktere z vy?e
uvedenych funkci k dispozici ani

po zadani spravneho kodu

vyrobce.
P?i zadani noveho kodu vyrobce
dojde k vymazani p?edchoziho
zadaneho kodu.
P?i vym?n? baterii dalkoveho
ovladani dochazi k vynulovani
kodu vyrobce a k nastaveni stan-

dardni hodnoty. Op?tovn? zadejte
p?islu?ny ?iselny kod.
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