
Przed podł?czeniem, u?ywaniem lub regulowaniem nabytego

magnetowidu prosimy uwa?nie przeczyta? niniejszy podr?cznik
u?ytkownika. Dzi?kujemy.

Model nr GC981NP2/GC961NP2/GC280P2/GC260P2

Cz??? nr 3834RV0007K

Podr?cznik U?ytkownika

Magnetowid
Model: LV4981 LV4961

LV4280 LV4260

PAL
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Spis tre?ci, bezpiecze?stwo u?ytkowania oraz czyszczenie
Prosz? dokładnie przeczyta? poni?sze informacje.
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Zasady bezpiecze?stwa
? Ustawi? magnetowid tak, aby nie

był nara?ony na bezpo?rednie
działanie promieni słonecznych.

? Nale?y uwa?a?, aby nie nara?a?

magnetowidu na wibracje, wilgo?,
kurz lub ciepło.

? Podczas burz zaleca si?
odł?czenie zarowno przewodu

antenowego jak i kabla

zasilaj?cego w celu unikni?cia
przypadkowych uszkodze?

magnetowidu i odbiornika TV.

? Nie nale?y uruchamia?

magnetowidu, je?eli jest on

uszkodzony.
? Je?eli magnetowid nie działa

prawidłowo, nale?y go wył?czy?
i zadzwoni? do sprzedawcy.

Magnetowid powinien by?

naprawiany wył?cznie przez

wykwalifikowanych pracownikow
serwisu.

? Nie nale?y zdejmowa? gornej

pokrywy magnetowidu, aby nie

narazi? si? na pora?enie pr?dem
elektrycznym lub inne zagro?enia.

? Upewni? si?, ?e magnetowid jest

ustawiony tak, aby zapewniony

był swobodny dopływ

powietrza.
? Urz?dzenie nie powinni by?

nara?one na zachlapanie, nie

nale?y ustawia? na magnetowidzie

pojemnikow z wod?, np.

wazonow.

Niniejsze urz?dzenie
spełnia wymagania Unii

Europejskiej w zakresie

interferencji fal radiowych

według DYREKTYW

89/336/EEC, 93/68/EEC

oraz 73/23/EEC.

Czyszczenie
1 Odł?cz magnetowid od zasilania.

2 Wyczy?? obudow? mi?kk?,
wilgotn? szmatk? bez stosowania

?rodkow czyszcz?cych w
aerozolu lub w płynie.

Nie rozpylaj ?rodkow czyszcz?cych
w płynie na magnetowid ani w jego

pobli?u.

Czyszczenie głowicy
magnetowidu
Przy ka?dorazowym wkładaniu lub

wyjmowaniu kasety z magnetowidu,

jego głowice s? automatycznie

czyszczone. Oznacza to, ?e nie jest
konieczne dodatkowe czyszczenie

głowicy. Niemniej jednak

zanieczyszczenia gromadz?ce si? na

głowicy przez długi okres czasu

mog? spowodowa?, ?e odtwarzany
obraz b?dzie rozmazany lub

załamany. Kasety wideo wysokiej

jako?ci zwykle nie pozostawiaj?
brudu na głowicy wideo, jednak
mo?e si? to zdarzy? w przypadku

starych lub zniszczonych kaset.
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Opis magnetowidu i nadajnika zdalnego sterowania
Wi?kszo?? funkcji magnetowidu obsługiwanych jest przez nadajnik zdalnego sterowania. Poni?ej, po prawej stronie

przedstawiono skrocony opis funkcji głownych przyciskow nadajnika zdalnego sterowania. Pozostałe przyciski opisane s?
w innych miejscach instrukcji. Dost?p do podstawowych funkcji magnetowidu jest rownie? mo?liwy poprzez przyciski na

płycie przedniej urz?dzenia.

3

Dotyczy tylko modelu LV4981/LV4961 : Wej?cia Video IN i Audio IN

słu?? do podł?czania takich urz?dze? jak kamery wideo, konsole

gier lub inne magnetowidy. Do podł?czenia urz?dze? potrzebny
jest kabel AV.

Dotyczy tylko modelu LV4981/LV4961 : Nagrywanie w trybie
Simulcast (wł?czenie trybu SC przy pomocy przycisku AV):
Nagrywanie d?wi?ku Hi-Fi tylko przy u?yciu gniazd Audio IN (L/R)
na panelu przednim magnetowidu. Funkcja Simulcast umo?liwia

jednoczesne nagrywanie d?wi?ku pochodz?cego ze ?rodła audio z

obrazem nadawanym przez stacj? TV.
Nale?y pami?ta? o wło?eniu do nadajnika zdalnego sterowania baterii typu AAA.

Video IN

Audio IN

Wył?cznik głowny magnetowdu.
Po wł?czeniu, magnetowid mo?e by? obsługiwany przy

pomocy nadajnika zdalnego sterowania.

Zatrzymanie lub

wyj?cie kasety

Kiesze? kasety

Szybkie przewijanie
kasety do tyłu

Odtwarzanie

kasety

Szybkie przewijanie
kasety do przodu

Wybor ??danego
kanału

Okno

y?wietlacza

Czujnik
zdalnego
sterowania

Nagrywanie aktualnie

ogl?danego programu

Pauza lub

przegl?danie kasety
klatka po klatce

LV4961 LV4280/LV4260

*

Przyciski sterowa-

nia telewizorem

(Informacje na

temat sterowania

telewizorem przy

pomocy

doł?czonego
pilota zdalnego
sterowania -

Zobacz strona 15)

Wł?czanie ogl?dania
jednego programu

telewizyjnego przy

jednoczesnym
nagrywaniu innego

Wy?wietlanie na

ekranie menu

ekranowego

Zerowanie licznika

Wybieranie
szybko?ci

nagrywania Przy pomocy

przyciskow 3/4/1/2
mo?na

przemieszcza? si? w

obr?bie menu

wybranych wcze?niej
przy pomocy

przycisku MENU.

Wybor ??danego
kanału(PR +/-).
Wł?czanie /

wył?czanie odbiorni-

ka TV(TRK +/-).
Wybieranie ?rodła

sygnału telewiz-

yjnego (TRK +/-).
Naci?nij OK, aby
zatwierdzi? wybor w
menu albo wy?wietli?
zegar lub licznik.

Wybor ?rodła,
z ktorego pochodzi
nagrywany obraz i

d?wi?k

Przewini?cie
ta?my do przodu

o 30 sekund

Nagrywanie aktu-

alnie ogl?danego
programu

Zatrzymanie
obrazu i przegl?-
danie klatka po

klatce

Zobacz strona 12

Wł?czanie i

wył?czanie
zabezpieczenia
przed dzie?mi

Funkcja nie jest dost?pna.
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Podł?czenie do odbiornika telewizyjnego i odbiornika satelitarnego
Podane poni?ej informacje dotycz? dwoch najbardziej popularnych sposobow podł?czenia magnetowidu i odbiornika TV.

Przed wykonaniem podł?cze? sprawd?, czy wszystkie urz?dzenia s? odł?czone od sieci zasilania, aby unikn??
uszkodzenia sprz?tu. Poł?czenie urz?dze? kablem SCART zapewni najlepsz? jako?? d?wi?ku i obrazu.

4

Sposob podł?czenia
Antena dachowa

Anten? zewn?trzn? nale?y podł?czy? do

gniazda antenowego (AERIAL) w

magnetowidzie.

Kabel koncentryczny
Je?eli u?ywasz kabla koncentrycznego,
do podł?czenia trzeba u?y? gniazda
RF. OUT w magnetowidzie i gniazda
antenowego odbiornika

telewizyjnego.

Gniazdo SCART

Je?eli odbiornik TV posiada gniazdo
SCART, mo?na poł?czy? gniazdo
SCART odbiornika TV z gniazdem
EURO AV 1, znajduj?cym si? z tyłu
magnetowidu.

Odbiornik satelitarny
Odbiornik satelitarny nale?y podł?czy?
przy pomocy zł?cza SCART do

gniazda EURO AV 2,

znajduj?cego si? z tyłu magnetowidu.

Dostrajanie kanału

wideo
Je?eli magnetowid i odbiornik TV s?

poł?czone zł?czem SCART, obraz

wideo b?dzie widoczny na kanale AV

odbiornika TV.

Je?eli magnetowid i odbiornik TV s?

poł?czone kablem koncentrycznym,
nale?y wybra? dowolny kanał

odbiornika TV i dostroi? go tak, aby
odbierał sygnał Wideo

(jasnoniebieski ekran).
W tym celu nale?y zapozna? si? z

instrukcj? obsługi odbiornika TV.

Je?eli pojawiaj? si? kłopoty z

uzyskaniem dobrej jako?ci obrazu, mo?e

to wynika? z faktu, ?e cz?stotliwo??
wyj?ciowa magnetowidu (UHF 36) jest
ju? wykorzystywana przez odbiornik TV.

Aby to zmieni?:

Naci?nij przycisk wył?cznika
głownego POWER na nadajniku
zdalnego sterowania, aby przeł?czy?
magnetowid w tryb gotowo?ci, a

nast?pnie naci?nij i przytrzymaj przez

przynajmniej 4 sekundy przycisk PROG.
3 lub 4 znajduj?cy si? na panelu
przednim magnetowidu. Na ekranie

telewizora pojawi si? napis
RF CHANNEL 36 (kanał RF 36).
Naci?nij przycisk PROG. 3 lub 4

znajduj?cy si? na panelu przednim
magnetowidu, aby wybra? kanał o innej
cz?stotliwo?ci.
Wybierz dowoln? liczb? od 22 do 68.

Dalej post?puj tak, jak w przypadku
zwykłego dostrajania.
Je?eli przy podł?czeniu odbiornika TV i

magnetowidu przy pomocy zł?cza
SCART pojawiaj? si? jakie? zakłocenia,
mo?na przestawi? urz?dzenie w tryb
"OFF".

Odbiornik telewizyjny
(nie wchodzi w
skład dostawy)

Antena dachowa

(nie wchodzi w skład

dostawy)

Kabel koncentryczny

Kabel SCART

Odbiornik satelitarny
(nie wchodzi w skład dostawy)

Magnetowid

Magnetowid i odbiornik

telewizyjny nale?y poł?czy?

przy pomocy przewodu

koncentrycznego lub ł?cza
SCART.

Uwaga : Model LV4280/LV4260 nie posiada
gniazda EURO AV2.

Gniazda

SCART

Dotyczy tylko
modelu

LV4981/LV4961:

gniazda audio

(d?wi?k Hi-Fi)

Antena IN

RF OUT
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Dostrajanie stacji telewizyjnych
Je?eli u?ywasz magnetowidu po raz pierwszy, na ekranie pojawi si? menu

ACMS (Automatic Channel Memory System -- System Automatycznej Pami?ci Stacji).
System ten automatycznie wyszukuje i zapami?tuje kanały TV. Je?eli chcesz powroci? do menu ACMS po dokonaniu

ustawie? pocz?tkowych, mo?esz to zrobi? przez menu.

U?ywanie ACMS
1 Naci?nij przycisk wył?cznika

głownego POWER aby
wł?czy? magnetowid.

2 Wybierz kanał wideo, ktory ju?
dostroiłe?, w razie potrzeby
skorzystaj z instrukcji obsługi
odbiornika TV. Na ekranie pojawi
si? menu ACMS.

Wybierz odpowiedni kraj za

pomoc? przyciskow 1 i 2.

"A": Austria, "B": Belgia, "CH":

Szwajcaria, "D": Niemcy, "DK":

Dania, "E": Hiszpania, "F":

Francja, "I": Włochy, "N":

Norwegia, "NL": Holandia, "P":

Portugalia, "S": Szwecja, "SF":

Finlandia, INNE.

Dotyczy tylko modelu

LV4280/LV4260: Przy pomocy

przyciskow 1 lub 2 wybierz sys-

tem, w jakim ma

pracowa? odbiornik TV

odpowiednio do regionu, w ktorym
mieszkasz (B/G, I/I oraz D/K).

3 Naci?nij przycisk OK, aby
rozpocz?? procedur?
automatycznego strojenia.

4 Kiedy System ACMS sko?czy dos-

trajanie, na ekranie pojawi si? lista

wszystkich znalezionych stacji
telewizyjnych oraz numery

kanałow, na ktorych zostały one

dostrojone.

5 Sprawd? czy stacje telewizyjne s?

przyporz?dkowane kanałom,
ktore ci odpowiadaj?. Je?eli s? one

uło?one w kolejno?ci, ktora ci nie

odpowiada, mo?esz je
przenie?? lub skasowa?.

Patrz Zmiana kolejno?ci stacji
telewizyjnych oraz Kasowanie

stacji telewizyjnych.
6 Naci?nij przycisk aby zachowa?

ustawienia.

Zmiana kolejno?ci stacji
telewizyjnych
Podczas wykonywania tego zadania

dobrze jest mie? pod r?k? bie??cy pro-

gram telewizyjny.
1 Naci?nij przycisk , aby wej?? do

Menu głownego. Naci?nij przy-
cisk 1 lub 2 aby wybra? funkcj?
PR SET i naci?nij
przycisk OK.

2 Ponownie naci?nij przycisk .

3 Przy pomocy przycisku 3
lub 4 wybierz numer programu,

ktory chcesz zmieni?. Nast?pnie
naci?nij przycisk 2.

4 Naciskaj przycisk 3 lub 4 a?

dojdziesz do miejsca, w ktorym
chcesz zachowa? ten program.

5 Naci?nij OK. Program zostanie

przeniesiony w nowe miejsce.
6 Naci?nij przycisk , aby wyj?? z

tego menu.

Je?eli chcesz przenie?? inne

programy, powtorz powy?sze
czynno?ci.

Kasowanie stacji
telewizyjnych
1 Naci?nij przycisk , aby wej?? do

menu głownego.
2 Naci?nij przycisk 1 lub 2 aby

wybra? funkcj? PR SET i naci?nij
przycisk OK.

3 Wcisn?? a potem przy pomocy

przycisku 3 lub 4 wybierz numer

programu, ktory chcesz skasowa?.

4 Naci?nij przycisk 1, po chwili

wybrany program zostanie

skasowany. Pozostałe programy

zostan? przesortowane automaty-
cznie.

5 Naci?nij przycisk , aby wyj?? z

tego menu.

Je?eli chcesz skasowa? inne

programy, powtorz powy?sze
czynno?ci.

Wybieranie ACMS
1 Wł?cz magnetowid i odbiornik TV

i wybierz kanał wideo odbiornika

telewizyjnego.
2 Naci?nij przycisk , aby wej?? do

Menu głownego. Naci?nij przy-
cisk 1 lub 2, aby wybra? ACMS,
a nast?pnie naci?nij
przycisk OK.

3 Post?puj zgodnie z instrukcjami
stosowania ACMS podanymi na

pocz?tku tej strony.

GC981NP2 NA8PLL-POL 2/17/04 9:28 AM Page 5



R?czne strojenie i dostrajanie stacji telewizyjnych
Mo?esz rownie? stroi? swoj odbiornik TV r?cznie. R?czne strojenie mo?e okaza? si? bardziej skuteczne, je?eli sygnał

telewizyjny jest zbyt słaby by prawidłowo zadziałał system ACMS. Mo?esz rownie? dostraja? wybrane stacje i zmienia?

nazwy kanałow.

Strojenie r?czne
1 Wł?cz magnetowid i odbiornik

TV. Wybierz w odbiorniku TV

kanał wideo i naci?nij przycisk
, aby wej?? do menu głownego.

2 Naci?nij przycisk 1 lub 2 aby
wybra? funkcje PR SET a

nast?pnie naci?nij przycisk OK.

3 Ponownie naci?nij przycisk .

Na ekranie pojawi si? tabela stacji
telewizyjnych.

4 Przy pomocy przycisku 3 lub 4

wybierz numer kanału, ktory
chcesz dostroi?, po czym naci?nij
OK.

5 Dotyczy tylko modelu

LV4280/LV4260 : Ponownie

naci?nij przycisk OK a nast?pnie
przy pomocy przyciskow 3 lub 4

wybierz wła?ciwy system pracy
odbiornika w zale?no?ci od

regionu, w ktorym mieszkasz

(B/G, I/ I, D/K).
6 Dotyczy tylko modelu

LV4280/LV4260: Naci?nij przy-

cisk OK.

7 Wybierz sekcj? CH (je?eli jeszcze
nie została wybrana) przy

pomocy przyciskow 1 lub 2 i

naci?nij przycisk AV aby wybra?
C (Stacje standardowe) lub S

(Stacje kablowe).

8 U?ywaj?c przyciskow 3 lub 4

przesuwaj si? po poszczegolnych
kanałach, aby znale?? ??dan?
stacj?.

9 Wybran? stacj? mo?na dostroi?

tak, aby poprawi? jako?? obrazu.

Wybierz dostrajanie r?czne

(MFT -- Manual Fine Tuning) przy

pomocy przyciskow 1 lub 2.

Dostroj obraz u?ywaj?c
przyciskow 3 lub 4.

10 Wybierz sekcj? STACJA naciska-

j?c przycisk 2. Mo?esz teraz

nada? nazw? tej stacji.
11 Naci?nij przycisk OK.

12 Nacinij przycisk 3 lub 4 aby
wybra? nazw? stacji z listy.
Naci?nij przycisk OK.

Je?li nazwa, ktorej poszukujesz,
nie wyst?puje na li?cie, patrz
Wprowadzanie własnych nazw

stacji obok (pocz?wszy od punktu
5)

13 Naciskaj?c przycisk 3 lub 4

wybieraj litery i cyfry w celu

nadania nazwy wybranej stacji
(maksymalnie 5 znakow).

14 Naciskaj?c przycisk 1 lub 2

przesuwaj si? po poszczegolnych
znakach.

15 Naci?nij przycisk OK.

16 Aby potwierdzi?, naci?nij
przycisk .

17 Ponownie naci?nij przycisk ,

aby powroci? do Menu

głownego.
18 Nowa stacja telewizyjna została

zapami?tana w magnetowidzie.

Je?eli chcesz r?cznie dostroi? inne

stacje, powtorz powy?sze
czynno?ci.

Aby przenie?? r?cznie dostrojon?
stacj? w jej wła?ciwe

miejsce --

patrz rozdział Zmiana

kolejno?ci stacji telewizyjnych na

stronie 5.

Je?eli konieczne jest r?czne

strojenie wszystkich stacji,
łatwiejsze mo?e by? wpisywanie
numerow CH dla ka?dej kolejno
wyszukiwanej stacji. Mo?na wtedy
wybra? ka?dy kanał z menu

głownego i bezpo?redni o

wpisywa? numer CH. W ten sposob
ka?dy kanał b?dzie na swoim

miejscu i nie trzeba b?dzie ich

po?niej przenosi?.

Nadawanie nazw

stacjom telewizyjnym
Je?eli chcesz zmieni? nazw? stacji
telewizyjnej -- post?puj zgodnie z

poni?sz? procedur?:

1 Naci?nij przycisk , aby wej??
do menu głownego. Naciskaj?c
przycisk 1 lub 2 wybierz funkcj?
PR SET i naci?nij przycisk OK.

2 Ponownie naci?nij przycisk ,
a

nast?pnie przyciskiem 3 lub 4

wybierz numer programu, ktore-

mu odpowiada stacja telewizyjna,
ktorej nazw? chcesz zmieni?.

3 Naci?nij przycisk OK.

4 Naci?nij przycisk 2, aby wybra?
sekcj? STATION i naci?nij przy-

cisk OK.

5 Nast?pnie naci?nij przycisk 2,

pod pierwsz? liter? pojawi si? pul-
suj?cy kursor.

6 Przy pomocy przyciskow 3 lub 4

wybierz litery i cyfry w celu nada-

nia nazwy wybranej stacji
(maksymalnie 5 znakow).

7 Naciskaj?c przycisk 1 lub 2

przesuwaj si? po poszczegolnych
znakach.

8 Naci?nij przycisk OK.

9 Aby potwierdzi? now? nazw?

stacji -- naci?nij przycisk .

10 Ponownie naci?nij przycisk ,

aby wyj?? z menu.

11 Nowa nazwa stacji została

zapami?tana przez magnetowid.
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Obsługa Magnetowidu
Podstawowe funkcje magnetowidu mo?na wybiera? przy pomocy nadajnika zdalnego sterowania lub z panelu sterowania

magnetowidu. Przed uruchomieniem magnetowidu sprawd?, czy odbiornik telewizyjny i magnetowid s? podł?czone do

zasilania i czy s? wł?czone oraz czy w odbiorniku telewizyjnym wybrany został kanał wideo.

Odtwarzanie kaset wideo

Naci?nij przycisk PLAY B.

Na ekranie telewizora pojawi si?
napis "PLAY" oraz "SP" lub "LP",
w zale?no?ci od tego, czy
odtwarzana ta?ma była nagrana w

trybie standardowym (SP) czy Long
Play (LP).

Automatyczna regulacja
?cie?ki
Magnetowid automatycznie reguluje
?cie?k? tak, aby jako?? obrazu była
najlepsza. Kiedy wł?cza si? ta

funkcja -- na ekranie pojawia si?
napis A.TRACKING. Je?eli jako??
nagrania jest słaba, nale?y
kilkakrotnie nacisn?? przycisk TRK +

lub - na nadajniku zdalnego
sterowania i r?cznie wyregulowa?
?cie?k? w taki sposob, by znieksz-

tałcenia obrazu znikn?ły. Aby
powroci? do automatycznej regulacji
?cie?ki, naci?nij przycisk z cyfr? 0 na

nadajniku zdalnego sterowania.

Zatrzymanie odtwarzania

Naci?nij przycisk STOP 9, aby
zatrzyma? odtwarzanie.

Magnetowid przeł?czy si? w tryb
odbioru stacji TV.

Przewijanie na podgl?dzie
Podczas odtwarzania kasety mo?na

przewija? j? do przodu lub do tyłu
tak, aby znale?? konkretne miejsce.
Naci?nij przycisk REW 5 lub FF 6

aby przewija? kaset? do przodu lub

do tyłu z podgl?dem. Obraz b?dzie
wy?wietlany siedmiokrotnie szybciej
ni? podczas normalnego
odtwarzania.

Szybkie przewijanie do

przodu i do tyłu
Aby przewin?? kaset? do przodu lub

do tyłu z maksymaln? szybko?ci?
nie mo?e pozostawa? w trybie
odtwarzania. Naci?nij przycisk
STOP 9, a nast?pnie naci?nij
przycisk szybkiego przewijania do

przodu 5 lub do tyłu 6. Podczas

przewijania mo?na zobaczy?
aktualnie przewijany fragment.
Naci?nij i przytrzymaj (przez kilka

sekund) przycisk REW 5 lub FF

6. Po zwolnieniu przycisku FF 6

lub REW 5 magnetowid powroci do

normalnego szybkiego przewijania
do przodu lub do tyłu.

Odtwarzanie w

zwolnionym tempie,
Szukanie wahadłowe

(Dotyczy tylko modelu

LV4981/LV4961)
Przy pomocy przyciskow 1 lub 2

mo?na zmienia? szybko??
odtwarzania ta?my, gdy
magnetowid pozostaje w trybie
odtwarzania lub zatrzymanego
obrazu (stop-klatki). Poni?ej
przedstawiono list? dost?pnych

szybko?ci odtwarzania i sposobu
ich wł?czania.
1 jeden raz = odtwarzanie w

zwolnionym tempie
1 dwa razy = zatrzymany obraz

1 trzy razy = odtwarzanie do tyłu
1 cztery razy = odtwarzanie do tyłu

z 3-krotn? szybko?ci?
1 pi?? razy = odtwarzanie do tyłu z

7-krotn? szybko?ci?
2 jeden raz = odtwarzanie do

przodu z 2-krotn? szybko?ci?
2 dwa razy = odtwarzanie do

przodu z 7-krotn? szybko?ci?

Aby wył?czy? tryb odtwarzania w

zwolnionym tempie i szukania

wahadłowego naci?nij ??dan?
funkcj?.
Podczas odtwarzania w zwolnionym
tempie i szukania wahadłowego
na ekranie mog? pojawi? si?
zakłocenia, w zale?no?ci od

jako?ci ta?my. Je?eli na ekranie

widoczne s? zniekształcenia,
mo?na je wyeliminowa? przyciskiem
TRK+lub-.

Tryb pauzy
Naci?ni?cie przycisku P/STILL ;

spowoduje zatrzymanie
odtwarzania, a na ekranie widoczny
b?dzie nieruchomy obraz.

Na ekranie mog? pojawi? si?
zakłocenia w postaci białych lub

czarnych linii poziomych. Jest to

zupełnie normalne zjawisko i nie

oznacza uszkodzenia kasety ani

magnetowidu.

Kaseta mo?e by? zatrzymana
(w trybie pauzy) przez nie wi?cej ni?

5 minut. Po tym czasie magnetowid
automatycznie zatrzyma
odtwarzanie aby zapobiec
uszkodzeniu ta?my lub

magnetowidu.

Odtwarzanie po jednej
klatce

(Dotyczy tylko modelu

LV4981/LV4961)
1 Kolejne naci?ni?cia przycisku

P/STILL ; spowoduj?, ?e obraz

b?dzie si? przesuwał klatka po
klatce.

2 Przy pomocy przycisku 3 lub 4

mo?na usun?? pionowe dr?enie
obrazu w trybie obrazu

zatrzymanego.
3 Naci?nij przycisk PLAY B aby

kontynuowa? odtwarzanie.

Wyjmowanie kasety
wideo

Naci?nij przycisk EJECT / aby
wyj?? kaset? z magnetowidu.
Gdy magnetowid dojdzie do ko?ca

ta?my automatycznie --

zatrzyma
si?, przewinie ta?m? do pocz?tku,
wysunie kaset? i przeł?czy si? w
tryb gotowo?ci.
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Nagrywanie programow telewizyjnych
Zale?nie od modelu magnetowidu istniej? dwie metody nagrywania: natychmiastowe nagrywanie z timerem

(ITR -- Instant Timer Recording), nagrywanie z timerem. Niezale?nie od metody nagrywania nale?y sprawdzi? czy kanały

telewizyjne s? wła?ciwie dostrojone i zapami?tane i czy zegar jest prawidłowo ustawiony.

Nagrywanie przy

pomocy zł?cza SCART
Je?eli chcesz nagrywa? bezpo?rednio
przez zł?cze SCART znajduj?ce si? z

tyłu magnetowidu, podł?cz
urz?dzenie, z ktorego chcesz

nagrywa? przy pomocy kabla typu
SCART i naci?nij przycisk AV aby
wy?wietli? na ekranie obraz z tego
urz?dzenia.

Nagrywanie w trybie Long
Play / Standard Play
Magnetowid posiada funkcj?
nagrywania w trybie Long Play (LP).
Oznacza to, ?e na ka?dej kasecie

wideo mo?na nagra? dwukrotnie wi?cej
informacji.
Na przykład na kasecie trzygodzinnej
(E- 180) mo?na nagra? programy

trwaj?ce sze?? godzin. Nagrywanie w
trybie Long Play nieznacznie pogarsza

jako?? nagranego obrazu i d?wi?ku w
stosunku do trybu standardowego.
Je?eli chcesz przeł?czy? magnetowid
w tryb Long Play -- naci?nij przycisk
LP; ponowne naci?ni?cie przycisku
pozwoli na wybranie trybu Standard

Play (SP). Na ekranie odbiornika TV

wy?wietlany b?dzie napis "SP" lub "LP"
w zale?no?ci od tego, ktory tryb
został wybrany.

Natychmiastowe
nagrywanie z timerem

(ITR)
Funkcja ITR pozwala na

natychmiastowe rozpocz?cie
nagrywania przez okre?lony czas lub

do sko?czenia ta?my.
1 Wł?cz magnetowid i odbiornik TV.

Wło? kaset? do magnetowidu.
Wybierz kanał wideo w

telewizorze.

2 Przy pomocy przyciskow PR + lub
- wybierz program, ktory chcesz

nagrywa?. Wybrany
program b?dzie wy?wietlany na

ekranie telewizora. Mo?esz rownie?

wybra? numer programu u?ywaj?c
przyciskow numerycznych na

nadajniku zdalnego sterowania.

3 Naci?nij przycisk 0 REC/ITR, aby
rozpocz?? nagrywanie.
Po pierwszym naci?ni?ciu
przycisku, na ekranie telewizora

pojawi si? napis "RECORD SP".

Magnetowid rozpocznie
nagrywanie. Nagrywanie b?dzie
kontynuowane do ko?ca ta?my lub

do momentu mechanicznego
zatrzymania.

Aby zaprogramowa? czas trwania

nagrywania, naci?nij dwukrotnie

przycisk 0 REC/ITR. Na ekranie

telewizora pojawi si? napis "0H30".
Ka?de kolejne naci?ni?cie przycisku
0 REC/ITR przedłu?y czas

nagrywania o 30 minut--maksymalnie
do 9 godzin.

Mo?na rownie? przerwa? nagrywanie
by unikn?? niepo??danych fragmentow.
Po naci?ni?ciu przycisku P/STILL ;

podczas nagrywania w trybie ITR,
magnetowid przeł?czy si? w tryb
pauzy w nagrywaniu, a

zaprogramowany czas trwania

nagrywania zostanie anulowany.
1 Aby wł?czy? tryb pauzy w

nagrywaniu -- naci?nij przycisk
P/STILL ;.

2 Ponownie naci?nij przycisk
P/STILL ;, aby kontynuowa?
nagrywanie. Kaseta mo?e by?
zatrzymana maksymalnie na 5

minut.

Po uruchomieniu trybu pauzy w

nagrywaniu na ekranie telewizora

pojawi si? napis "RECP".
Po upływie pi?ciu minut,
magnetowid automatycznie
zatrzyma nagrywanie, aby
zapobiec uszkodzeniu kasety lub

magnetowidu.

Aby ogl?da? jeden program w trakcie

nagrywania innego programu
-- naci?nij

przycisk TV/VCR tak, aby z okna

wy?wietlacza znikn?ł napis "VCR".
Przy pomocy nadajnika zdalnego
sterowania telewizora wł?cz kanał,
ktory chcesz ogl?da?.

Zako?czenie nagrywania
1 Naci?nij przycisk STOP 9.

2 Naci?nij przycisk EJECT /. Na

ekranie telewizora pojawi si? napis
"EJECT". Je?eli magnetowid dojdzie
do ko?ca kasety, automatycznie si?
zatrzyma, przewinie ta?m? do

pocz?tku, wysunie kaset? i

przeł?czy si? w tryb gotowo?ci.

RECORD

SP

RECORD

SP

0H30
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Nagrywanie w systemie nagrywania z timerem
Ta funkcja pozwala na okre?lenie dokładnej pory, kiedy magnetowid ma rozpocz?? nagrywanie.

Magnetowid mo?na zaprogramowa? z miesi?cznym wyprzedzeniem. Ogołem mo?na zaprogramowa? do siedmiu nagra?.
Sprawd? czy kanały telewizyjne zostały poprawnie dostrojone i zapami?tane oraz czy zegar jest prawidłowo ustawiony.

9

Nagrywanie z timerem
Wło? kaset? do magnetowidu.
1 Naci?nij przycisk , aby wej?? do

menu głownego.
2 Przy pomocy przycisku 1 lub 2

wybierz funkcj? REC.

3 Ponownie naci?nij przycisk OK, aby
wej?? do menu nagrywania z timerem.

4 Aby wybra? numer programu, ktory
chcesz nagrywa? -- mo?esz przejrze?
dost?pne programy przy pomocy

przyciskow 3 lub 4 albo wprowadzi?
bezpo?rednio numer kanału. Je?eli

wybierasz kanał, ktory jest oznaczony
liczb? jednocyfrow?, pami?taj by na

pocz?tku wpisa? cyfr? "0". Je?eli chcesz

nagrywa? przez gniazdo SCART lub

RCA (dotyczy tylko modelu LV4981/

LV4961) -- naci?nij przycisk AV.

5 Naci?nij przycisk 2 i wprowad? dat?
nadawania programu, ktory chcesz

nagra?. Przed wprowadzeniem daty
naci?nij przycisk OK, aby wybra? jedn?
z automatycznych opcji. S? to opcje:
CDZ (daily -- codziennie), ktora

umo?liwia codzienne nagrywanie
programow nadawanych o tej samej
porze z wyj?tkiem sobot i niedziel, lub

w poszczegolne dni tygodnia, np. PO

(Monday -- poniedziałek) umo?liwia

nagrywanie programow w konkretnym
dniu tygodnia o tej samej porze, co

tydzie?. Naci?nij przycisk 1 lub 2 aby
wybra? opcj?, a nast?pnie naci?nij
przycisk OK, aby potwierdzi? wybor.

6 Wprowad? godzin? rozpocz?cia i

zako?czenia programu, ktory chcesz

nagrywa?. Magnetowid ma zegar

24-godzinny.

7 Naci?nij przycisk 2, aby wybra?
szybko?? nagrywania. Przy pomocy

przycisku 3 lub 4 wybierz funkcj?
nagrywania standardowego (Standard
Play), inteligentnego (Intelligent Play)
lub długograj?cego (Long Play).
W trybie nagrywania inteligentnego (IP)
magnetowid ustala, ile ta?my zostało

do ko?ca i w razie potrzeby
automatycznie przeł?cza si? z trybu
SP w tryb LP tak, aby dokona? całego
zaprogramowanego nagrania.

8 Sprawd?, czy parametry nagrywania
poszczegolnych programow zostały
wła?ciwie wprowadzone -- je?eli tak

jest, naci?nij przycisk , aby
zapami?ta? ustawienia.

Je?eli na wy?wietlaczu pojawia si?
napis "SPRAWDZ´

"

(PROSZ?
SPRAWDZI?) -- ustawienia nagrywania

zostały ustawione bł?dnie. Sprawd?
wszystkie parametry nagrywania na

ekranie telewizora i popraw je. Je?eli

chcesz zaprogramowa? wi?cej nagra? z

timerem, powtorz powy?sze czynno?ci
zaczynaj?c od punktu 3. Ponownie

naci?nij przycisk , aby usun?? menu.

9 Przeł?cz magnetowid w tryb
gotowo?ci, naciskaj?c przycisk
wył?cznika głownego POWER
na nadajniku zdalnego sterowania.

Na wy?wietlaczu magnetowidu pojawi
si? napis "TIMER" wskazuj?cy, ?e

zaprogramowane jest nagrywanie.
Magnetowid jest teraz

zaprogramowany tak, aby uruchomi?

nagrywanie w okre?lonych godzinach.
10W celu zako?czenia nagrywania

nacisn?? przycisk STOP.

Zmiana ustawie? timera
Je?eli chcesz w dowolnym czasie zmieni?

ustawienia timera, naci?nij przycisk 3 lub

4, aby wybra? ustawienie, ktore chcesz

zmieni?. Naci?nij przycisk 1, aby
skasowa? ustawienie lub OK, aby mie?

mo?liwo?? zmiany zaznaczonego
ustawienia. Przy pomocy przyciskow 1 lub

2 wybierz sekcj?, w ktorej chcesz dokona?

zmiany i wprowad? j? u?ywaj?c przyciskow
3lub4.

Chro? swoje nagrania

Aby zapobiec ponownemu nagraniu
programu na tej samej kasecie wideo,
wyłam płytk? zabezpieczaj?c?,
znajduj?c? si? z tyłu kasety wideo.

Aby ponownie nagrywa? na kasecie, z

ktorej zabezpieczenie zostało wyłamane,
nale?y zaklei? cały otwor ta?m?
samoprzylepn?.

Przegrywanie z kasety na

kaset?
Do przegrywania z kasety na kaset?,
potrzebny jest drugi odtwarzacz wideo.

Podł?cz drugi magnetowid kablem

SCART do gniazda z tyłu magnetowidu
lub do gniazd AV znajduj?cych si? z przodu
(dotyczy tylko modelu LV4981/LV4961).
W magnetowidzie nagrywaj?cym ustaw

tryb audio/wideo, naciskaj?c przycisk AV na

nadajniku zdalnego sterowania. Aby
sprawdzi? przebieg nagrywania, podł?cz
nagrywaj?cy magnetowid do odbiornika TV

przy pomocy standardowego kabla

koncentrycznego.
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-- -- -- --~::

SP

i

11

PR. DATA CZAS

-- --

26

SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

PR-01

-- -- -- --~::

1000 00~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

SP

i

11

PR. DATA CZAS

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- SP

-- -- -- --~::

-- -- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::

-- -- -- --~::
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i
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Zaawansowane funkcje magnetowidu
Magnetowid posiada kilka funkcji zaawansowanych, ktore mog? by? u?yteczne.

Funkcja pomijania
reklam (CM Skip)
Ta funkcja pozwala na pomijanie
krotkich fragmentow ta?my, na

ktorych mog? by? nagrane reklamy
lub zapowiedzi filmowe.

Podczas odtwarzania kasety
naci?nij przycisk CM SKIP na

nadajniku zdalnego sterowania.

Ka?de kolejne naci?ni?cie przycisku
wydłu?y pomijany fragment o 30

sekund a? do 3 minut (180 sekund)
maksymalnie. Po upływie
okre?lonego czasu magnetowid
automatycznie przeł?czy si? w tryb
normalnego odtwarzania.

Funkcja Optymalizacji
Obrazu

( OPR -- Optimum
Picture Response)

Ta funkcja pozwala na poprawienie
obrazu wideo poprzez dostosowanie

si? do jako?ci kasety. Je?eli uwa?asz,
?e obraz wymaga regulacji, mo?esz

r?cznie zmieni? ustawienia

Optymalizacji Obrazu (OPR).
Funkcj? OPR mo?na regulowa? tylko
podczas odtwarzania kasety.

1 Naci?nij przycisk , aby wej??
do menu głownego.

2 Przy pomocy przycisku 1 lub 2

wybierz funkcj? OPR i naci?nij
przycisk OK.

3 Przy pomocy przycisku 3 lub 4

wybierz opcj? WYŁ., ŁAGODNY

lub OSTRY.

4 Naci?nij przycisk , aby wyj?? z

menu.

Standardy Kolorow

Magnetowid u?ywa dwoch

systemow, PAL B/ G oraz SECAM

D/K. Podczas odtwarzania,
magnetowid powinien
automatycznie wybra? wła?ciwy
system, je?li jednak pojawi? si?
problemy -- konieczna mo?e si?
okaza? regulacja r?czna.

1 Naci?nij przycisk , aby wej??
do menu głownego.

2 Przy pomocy przycisku 1 lub 2

wybierz funkcj? SYSTEM
i naci?nij przycisk OK.

3 Przy pomocy przycisku 3 lub 4

wybierz system, w ktorym
dokonane zostało nagranie.

4 Przy pomocy przycisku 1 lub 2

wybierz funkcj? RF AUDIO.

5 Przy pomocy przycisku 3 lub 4

wybierz kanał wyj?ciowy audio

w zale?no?ci od rodzaju
odbiornika TV.

6 Naci?nij przycisk , aby wyj?? z

menu.

Ustawianie zegara
Magnetowid u?ywa zegara

24-godzinnego, tak wi?c godzina
pierwsza po południu jest
wy?wietlana jako 13.00. Podczas

wprowadzania liczb jednocyfrowych
najpierw nale?y wprowadzi? "0" np.
"01".

1 Naci?nij przycisk , aby wej??
do menu głownego. Przy
pomocy przycisku 1 lub 2

wybierz funkcj? TIME DATE

(godzina data) a nast?pnie
naci?nij przycisk OK.

2 Przy pomocy klawiatury
numerycznej nadajnika zdalnego
sterowania wprowad? GODZIN?,
MINUT?, DZIE?, MIESI?C oraz

ROK.

Nazwa dnia tygodnia pojawi si?
automatycznie po wprowadzeniu
daty. Je?eli przy wprowadzaniu
pomylisz si?, przejd? na bł?dn?
informacj? przy pomocy przycisku
1 lub 2 i ponownie wprowad?
dane.

3 Je?eli wprowadziłe?
prawidłowe dane, naci?nij
przycisk , aby zapami?ta?
ustawienia.

HHMMDDMMYY

:. .

- - -- -- -- ---

TIME
DATE
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Zaawansowane funkcje magnetowidu
Magnetowid posiada kilka funkcji zaawansowanych, ktore mog? by? u?yteczne.

Wy?wietlanie danych na

ekranie

(OSD--On-Screen Display)
Funkcja ta słu?y do wy?wietlania na

ekranie telewizora aktualnej godziny i

minuty, wskaza? licznika magnetowidu,
czasu pozostałego na kasecie, dnia,
miesi?ca i roku, nazwy dnia tygodnia,
kanału telewizyjnego oraz bie??cego
trybu magnetowidu. Je?eli magnetowid
pracuje w trybie nagrywania, dane

wy?wietlane na ekranie nie b?d?
nagrane.

1 Naci?nij przycisk OK, aby
wł?czy? funkcj? OSD.

2 Naciskaj kilkakrotnie przycisk
OK aby wł?cza? kolejne
wy?wietlane opcje. Wskazania

licznika magnetowidu i czas

pozostały na kasecie pojawi? si?,
je?eli w magnetowidzie znajduje si?
kaseta.

3 Po upływie 3 sekund wi?kszo??
informacji wy?wietlonych na

ekranie zniknie pozostawiaj?c tylko
zegar, wskazania licznika

magnetowidu i czas pozostały na

kasecie.

4 Ponownie naci?nij przycisk OK,
aby wył?czy? wszystkie informacje
wy?wietlane na ekranie.

Aby zupełnie wył?czy? t? funkcj?:
1 Naci?nij przycisk , aby wej?? do

menu głownego.
2 Wybierz opcj? fOSD ON OFF przy

pomocy przycisku 1 lub 2 i

naci?nij przycisk OK.

3 Przy pomocy przycisku 3 lub 4

wybierz OFF.

Naci?nij przycisk , aby
zapami?ta? ustawienia.

Tryb oszcz?dzania energii
Ta funkcja pozwala na oszcz?dzanie
energii elektrycznej.
Je?eli magnetowid jest
zaprogramowany tak, aby nagrywa?
jaki? program w przyszło?ci, funkcja
ta nie b?dzie działa?.

? Naci?nij przycisk na panelu
sterowania magnetowidu.
Wszystkie wska?niki w oknie

wy?wietlacza zostan? wył?czone.

Wył?czenie trybu
oszcz?dzania energii
? Naci?nij przycisk POWER

(lub ) na nadajniku
dalnego sterowania na panelu
sterowania.

Kasowanie cyfrowego
licznika magnetowidu
Licznik pokazuje czas

odtwarzania lub nagrywania w

godzinach, minutach i sekundach.

Naci?nij przycisk CLEAR (kasowanie)
aby skasowa? wskazania licznika

0:00:00. Je?eli naci?niesz przycisk
STOP 9, a nast?pnie przycisk
REW 5 magnetowid b?dzie zacznie

przewija? kaset? do momentu, gdy
licznik wska?e 0:00:00 aby wskaza?

miejsce, w ktorym ostatnio licznik był
zerowany.

Zabezpieczenie przed
dzie?mi
Ta funkcja umo?liwia zablokowanie

przyciskow na panelu sterowania

magnetowidu tak, ?e mo?e on by?
obsługiwany tylko przy pomocy

nadajnika zdalnego sterowania.

1 Naci?nij przycisk LOCK na nada-

jniku zdalnego sterowania. Na

ekranie telewizora pojawi si? napis
"SAFE" (zabezpieczenie).

Poza przyciskami STOP 9 oraz

EJECT / ?aden przycisk na panelu
sterowania magnetowidu nie b?dzie
działał.

Naci?ni?cie jakiegokolwiek przycisku
na panelu sterowania magnetowidu
spowoduje wy?wietlenie na ekranie

telewizora napisu "SAFE". Aby
wył?czy? zabezpieczenie przed
dzie?mi -- ponownie naci?nij przycisk
LOCK na nadajniku zdalnego sterowa-

nia.

Funkcja szerokiego ekranu

Aby wykorzysta? funkcj? szerokiego
ekranu, magnetowid musi by?
podł?czony do odbiornika TV

poprzez zł?cze SCART.

1 Naci?nij przycisk , aby wej?? do

menu głownego.
2 Przy pomocy przycisku 1 lub 2

wybierz 16:9 / 4:3 i naci?nij
przycisk OK.

SAFE
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Zaawansowane funkcje magnetowidu
Magnetowid posiada kilka funkcji zaawansowanych, ktore mog? by? u?yteczne.

3 Przy pomocy przycisku 3 lub 4

wybierz tryb AUTO:
automatyczny wybor
prawidłowego formatu. Format
4:3 -- do odtwarzania i

nagrywania w formacie

standardowym; format 16:9 -- do

odtwarzania i nagrywania w
formacie szerokoekranowym.

4 Naci?nij przycisk , aby
zapami?ta? zaprogramowane
ustawienia.

Ustawienia d?wi?ku
(Dotyczy tylko modelu

LV4981/LV4961)
Magnetowid mo?e nagrywa? i

odtwarza? d?wi?k stereo. Mo?esz

wybra? sposob odtwarzania d?wi?ku.
1 Naci?nij przycisk , aby wej??

do menu głownego.
2 Przy pomocy przycisku 1 lub 2

wybierz funkcj? AUDIO.

3 Naci?nij przycisk OK.

4 Przy pomocy przycisku 3 lub 4

mo?esz wybiera? mi?dzy
sposobami odtwarzania d?wi?ku:
STEREO

LEFT (tylko lewy gło?nik)
RIGHT (tylko prawy gło?nik)
MONO

5 Naci?nij przycisk , aby wyj?? z

menu.

Wybierz funkcj? NIC w menu

głownym, aby magnetowid
wł?czał funkcj? NICAM

automatycznie (AUTO) lub wył?cz
j? (OFF).

Automatyczne
wył?czanie
Je?eli podczas przewijania kasety
naci?niesz przycisk wył?cznika
głownego POWER -- magnetowid
wył?czy si? automatycznie po

przewini?ciu kasety do ko?ca.

Wył?czanie ez

Naci?nij przycisk oznaczony ez

POWER OFF podczas odtwarzania.

Magnetowid automatycznie zatrzyma
kaset?, przewinie j? do pocz?tku i

wysunie, a nast?pnie przeł?czy si?
w tryb gotowo?ci.
Urz?dzenie przestawi si? nast?pnie
samoczynnie w stan gotowo?ci.

Powtarzanie ez

Mo?esz wybra? fragment ta?my,
ktory chcesz odtworzy? dwukrotnie,
a nast?pnie kontynuowa?
odtwarzanie.

1 Naci?nij i przytrzymaj przycisk ez

REPEAT. Magnetowid b?dzie
automatycznie przewijał ta?m?
do tyłu tak długo, jak długo
b?dzie naci?ni?ty przycisk ez

REPEAT.

2 Zwolnij przycisk, gdy b?dziesz
chciał rozpocz?? odtwarzanie.

3 Magnetowid dwukrotnie odtworzy
wybrany fragment.

4 Je?eli chcesz powroci? do trybu
zwykłego odtwarzania -- naci?nij
przycisk ez REPEAT w

dowolnym momencie pierwszego
odtwarzania wybranego
fragmentu.

Funkcja diagnostyczna
(Video doctor)
Funkcja Video Doctor pokazuje stan

niektorych elementow magnetowidu.
1 Naci?nij przycisk , aby wej??
do menu głownego.

2 Wybierz funkcj? Dr. naciskaj?c
przycisk 1 lub 2.

3 Naci?nij przycisk OK.

4 Przy pomocy przycisku 3 lub 4

sprawd? nast?puj?ce elementy.

STAN GŁOWICY

ZABEZPIECZONA KASETA:

Głowice wymagaj?
oczyszczenia.
STATUS NAGRYWANIA

NOT RECORDABLE (NIE MO?E
BY? NAGRYWANA): Znajduj?ca
si? w magnetowidzie kaseta ma

usuni?t? płytk? zabezpieczaj?c?
przed nagrywaniem, wło? kaset?,
ktora mo?e by? nagrywana.
LICZBA ZAPISANYCH PR.

(ILO?? PROGRAMOW TIMERA)

2Pokazuje ilo??

zaprogramowanych nagra? z

timerem.

NASTEPNY PR.

FR22610:00-11:00SP

Pokazuje bie??cy stan nagra? z

timerem.

5 Naci?nij przycisk aby
wył?czy? menu z ekranu

telewizora.

EZ REPEAT

SP

VIDEO DOCTOR

OK

GC981NP2 NA8PLL-POL 2/17/04 9:28 AM Page 12



Zaawansowane funkcje magnetowidu
Magnetowid posiada kilka funkcji zaawansowanych, ktore mog? by? u?yteczne.

Wybor j?zyka
Magnetowid daje mo?liwo?? zmiany

j?zyka, w ktorym wy?wietlane s?

informacje na ekranie. Mo?na

wybra? j?zyk: ENGLISH, GERMAN,

POLSKI, ˇCESKY´
,
MAGYAR a

SVENSKA.

1 Naci?nij przycisk , aby wej??
do menu głownego.

2 Przyciskiem 1 lub 2 wybierz
funkcj? ABC.

3 Naci?nij przycisk OK, aby

wy?wietli? list? j?zykow do

wyboru.

Przy pomocy przyciskow 3 lub 4

wybierz ??dany j?zyk.
4 Naci?nij przycisk , aby

zapami?ta? wybrane ustawienia.

GC981NP2 NA8PLL-POL 2/17/04 9:28 AM Page 13



USUWANIE USTEREK
Je?eli pojawi? si? kłopoty z funkcjonowaniem magnetowidu przed wezwaniem specjalisty z serwisu prosz? sprawdzi? poni??

list? usterek.

Brak d?wi?ku i obrazu
? Sprawd?, czy magnetowid

został podł?czony do sieci

zasilania i czy jest wł?czony
oraz czy telewizor został

podł?czony do sieci zasilania i

czy jest wł?czony.
? Sprawd?, czy kabel antenowy nie

jest uszkodzony i czy jest
prawidłowo podł?czony do

wła?ciwych gniazd telewizora i

magnetowidu.
? Sprawd?, czy wybrany kanał

odbiornika TV jest dostrojony do

odbioru wideo.
? Je?eli u?ywasz zł?cza
SCART -- sprawd?, czy wtyczka
jest dobrze wci?ni?ta do gniazdka
i czy w telewizorze wybrany jest
wła?ciwy kanał AV.

Brak obrazu lub jako??
obrazu jest słaba
? Sprobuj odtworzy? inn? kaset?

wideo. Je?eli problem
znika --

przyczyn? mo?e by?
sama kaseta.

? Sprobuj u?y? przyciskow regulacji
?cie?ki TRK + lub - aby zre-

dukowa? widoczne zakłocenia.
? Je?eli na kasecie znajduje si?

program nagrany ostatnio z

telewizji, mo?e si? okaza?, ?e

kanały telewizyjne nie s?

prawidłowo dostrojone do

magnetowidu.

Nie da si? nagrywa?
programow TV
? Sprawd?, czy odbiornik TV

odbiera sygnał z anteny
zewn?trznej. Je?eli nie,
magnetowid nie b?dzie w stanie

nagra? audycji telewizyjnych.
? Sprawd?, czy kabel antenowy nie

jest uszkodzony i czy jest
prawidłowo podł?czony do

odpowiedniego gniazda.
? Sprawd?, czy magnetowid

został wła?ciwie dostrojony do

odbioru stacji telewizyjnych.
? Sprawd? z tyłu kasety, czy

płytka zabezpieczaj?ca przed
nagrywaniem nie została

wyłamana.
? Sprawd?, czy jako?? sygnału

antenowego odbieranego przez
telewizor jest odpowiednia.

Nie da si? wło?y?
kasety wideo do

magnetowidu
? Sprawd?, czy w magnetowidzie

nie ma ju? innej kasety.
? Czy wkładasz kaset? dobr?

stron?? Przezroczyste okienka

powinny by? widoczne u gory, a

strzałka powinna wskazywa? na

magnetowid.

Nadajnik zdalnego
sterowania nie działa
? Czy magnetowid został

podł?czony do sieci zasilania i

czy jest wł?czony?
? Sprawd?, czy baterie w nadajniku

zdalnego sterowania s? wło?one

prawidłowo.

Gorna cz??? obrazu

wideo jest niestabilna
? Kaseta wideo mo?e by?

uszkodzona. Wło? inn? kaset? i

sprawd? jako?? obrazu.
? Sprobuj dostroi? synchronizacj?

poziom? odbiornika TV, w tym
celu zajrzyj do instrukcji obsługi
odbiornika TV.

? Sprawd?, czy kabel antenowy nie

jest uszkodzony i czy jest
prawidłowo podł?czony do

odpowiedniego gniazda.
? Upewnij si?, czy odbiornik TV

został wła?ciwie dostrojony do

magnetowidu.

Nie da si? nagrywa?
d?wi?ku w systemie
NICAM

(Dotyczy tylko modelu

LV4981/LV4961)
? Sprawd?, czy w menu NICAM

została wybrana funkcja AUTO.
? Sprawd? w programie

telewizyjnym, czy program był
nadawany w systemie stereo.

? Sprawd? w instrukcji obsługi
telewizora, czy posiada on funkcj?
odtwarzania d?wi?ku w systemie
NICAM.

Brak d?wi?ku Hi - Fi

(Dotyczy tylko modelu

LV4981/LV4961)
? Sprawd? w menu Audio, czy
wybrana została opcja
STEREO.

? Sprawd? w instrukcji obsługi
telewizora, czy posiada on funkcj?
odtwarzania d?wi?ku stereo.

Nie działa funkcja
Autoplay
? Je?eli płytka zabezpieczaj?ca

przed nagrywaniem nie została

wyłamana z kasety wideo,
funkcja ta nie b?dzie działa?.

? Ta funkcje nie działa je?li
wł?czony jest tryb blokady
"LOCK" (patrz str. 11).
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Obsługa Twojego telewizora z u?yciem dostarczonego pilota zdal-

nego sterowania i dane techniczne
Dane techniczne obowi?zuj? w momencie wydania podr?cznika u?ytkownika. Firma LG ci?gle wprowadza udoskonalenia,
tak wi?c dane techniczne mog? ulec zmianie bez uprzedzenia.

Dane techniczne

Informacje ogolne
?rodło zasilania Pr?d przemienny 110-240 ~,50/60Hz

Pobor mocy Ok. 12 W (w trybie oszcz?dzania energii: 3 W)
System głowic wideo Cztery głowice Double azimuth, system helikalny

(LV4981/LV4961)
Dwie głowice wiruj?ce, system helikalny
(LV4280/LV4260)

Pr?dko?? przesuwu ta?my 23,39 mm/s (tryb SP) 11,69 mm/s (tryb LP)
Wielko?? ta?my Szeroko?? ta?my 12,7mm (0,5 cala)
Maksymalny czas nagrywania 4 godziny (tryb SP, kaseta E-240)

8 godzin (tryb LP, kaseta E-240)
Czas przewijania Ok. 65 (±10) sekund (kaseta E-180)
Wymiary gabarytowe 360x82x230mm(szerxwysxgł)
Masa 2,87 kg
Temperatura 5°C-35°C

Wilgotno?? Poni?ej 80%
Timer Wy?wietlacz 24-godzinny

Wideo

System TV standardowy CCIR (625 linii, 50 pol)
sygnał koloru PAL/SECAM

Format nagrywania PAL/MESECAM

Odbior RF PAL/SECAM (B/G, D/K, I/I)
RF OUT PAL G/K/I

Poziom sygnału wej?ciowego VIDEO IN (SCART, RCA) 1,0 Vp- p, 75 Ω obci??ony
Poziom sygnału wyj?ciowego VIDEO OUT (SCART) 1,0 Vp- p, 75 Ω obci??ony
Stosunek sygnału do szumu Ponad 43 dB

Modulator RF Kanały UHF 22-68 (regulowane)
D?wi?k
Poziom sygnału wej?ciowego AUDIO IN (SCART, RCA)

SCART: - 6,0 dB, ponad 10 kΩ

RCA:-6,0dB,ponad47kΩ
Poziom sygnału wyj?ciowego AUDIO OUT (SCART, RCA)

SCART : - 6,0 dB, poni?ej 1 kΩ

RCA:-6,0dB,poni?ej1kΩ
?cie?ka d?wi?kowa ?cie?ka monofoniczna, Hi - Fi d?wi?k stereo

Pasmo przenoszenia sygnału Normalne: 100 Hz - 10 kHz (- 6/+ 3 dB)
Hi-Fi:20Hz-20kHz(-3/+3dB)

Stosunek sygnału do szumu D?wi?k Hi- Fi: ponad 70 dB (filtr JIS A)
Zakres dynamiczny D?wi?k Hi- Fi: ponad 85 dB (filtr JIS A)

Za pomoc? dostarczonego pilota
mo?esz obsługiwa? poziom d?wi?ku,
?rodło sygnału oraz wł?czanie/
wył?czanie Twojego telewizora LG.

Mo?esz obsługiwa? telewizor za

pomoc? przyciskow opisanych poni?ej.

Poprzez naci?ni?cie Mo?esz

przycisku
TV POWER Wł?cza? i

wył?cza? telewizor.

TV AV Przeł?cza ?rodło

sygnału telewizora

pomi?dzy telewizj? i

innymi ?rodłami

sygnału.
TV PR +/-- Słu?y do przegl?da-

niawgor?lubwdoł
zapami?tanych
kanałow.

TV VOL +/-- Słu?y do regulacji
gło?no?ci telewizora.

Obsługa telewizorow

innych marek za pomoc?
pilota
Obsługiwanie poziomu gło?no?ci,
?rodła sygnału oraz wł?czenia/
wył?czenia mo?liwe jest rownie? w

przypadku telewizorow innych marek
ni? LG. Je?li Twoj telewizor został

wymieniony w poni?szej tabeli,
wprowad? odpowiedni kod producenta.

1. Przytrzymuj?c wci?ni?ty przy-
cisk TV POWER, za pomoc?
przyciskow numerycznych
wprowad? kod producenta
Twojego telewizora (patrz tabela

poni?ej).

2. Zwolnij przycisk TV POWER.

Numery kodow producen-
tow telewizorow, ktore
mo?na obsługiwa? za

pomoc? pilota nagrywarki
Je?li podany jest wi?cej ni? jeden kod,
sprobuj wprowadza? je po kolei, dopo-
ki nie znajdziesz tego, ktory umo?liwia

obsług? Twojego telewizora. .

Producent Numer kodu

LG / GoldStar 1 (Ustawienie
fabryczne), 2

Zenith 1,3,4

Samsung 6,7

Sony 8,9

Hitachi 4

Uwagi
Wzale?no?ci od Twojego telewizora,
niektore lub wszystkie przyciski
mog? nie działa?, nawet po
wprowadzeniu wła?ciwego kodu

operatora.
Je?li wprowadzisz nowy numer

kodu, numer kodu wprowadzony
poprzednio zostanie usuni?ty.
Podczas wymiany baterii w pilocie,
numer kodu, ktory wprowadziłe?,
mo?e zosta? zresetowany do ustaw-
ienia fabrycznego. Wprowad?
ponownie odpowiedni numer kodu.
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Model nr GC981NP2/GC961NP2/GC280P2/GC260P2

Cz??? nr 3834RV0007K
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