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Turvatoimet

Tama nuolikarkinen salama tasasivuisen kolmion

sisalla on tarkoitettu varoittamaan kayttajaa tuotteen

kuoren sisalla olevasta eristamattomasta vaarallis-

esta jannitteesta, jonka voimakkuus voi riittaa

aiheuttamaan ihmisille sahkoiskun vaaran.

Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisalla on

tarkoitettu herattamaan kayttaja huomioimaan

tarkeat kaytto- ja huolto-ohjeet tuotteen mukana

tulleessa kirjallisuudessa.

VAROITUS: Ala asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kir-

jahyllyyn tai vastaavaan tilaan.

VAARA:

Tama DVD-tallennin kayttaa laserjarjestelmaa.

Tuotteen oikean kayton varmistamiseksi lue kayttoohjekirja
huolellisesti ja sailyta se myohempaa tarvetta varten. Jos laite

tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.

(lisatietoja kohdassa huoltotoimet)

Muiden kuin tassa maaritettyjen saatimien tai menettelyjen

kaytto tai saatojen teko voi saada aikaan altistuksen vaaral-

liselle sateilylle.

Valttyaksesi lasersateen kohdistumiselta suoraan itseesi ala

yrita avata koteloa. Avattuna nakyvissa on lasersateilya.
ALA KATSO SADETTA KOHTI.

VAARA: Laitteelle ei saa tippua tai roiskahtaa vetta, eika sen

paalle saa asettaa mitaan nesteilla taytettyja esineita, kuten

kukkamaljakoita.

Tama tuote on valmistettu vastaamaan EEC

DIREKTIIVIEN 89/336/EEC, 93/68/EEC ja
73/23/EEC radiohairiovaatimuksia.

HUOMAUTUS TEKIJANOIKEUKSISTA:
Laki kieltaa kopioimasta, lahettamasta radiolla, esittamasta,

jakelemasta kaapeliteitse, esittamasta julkisesti tai vuokraa-

masta tekijanoikeuden alaista aineistoa luvatta.

Tama tuote kayttaa Macrovisionin kehittamaa

kopioinninsuojatoimintoa.
Joillekin levyille on tallennettu kopiosuojasignaaleja.
Tallennettaessa ja toistettaessa nailta levyilta kuvia

videonauhurilla, niihin voi tulla hairioita.

Tama tuote sisaltaa tekijanoikeuksien suojaustekniikkaa, joka
on suojattu erailla yhdysvaltalaisilla patenttihakemuksilla ja
muilla oikeuksilla henkiseen omaisuuteen, jotka ovat

Macrovision Corporationin ja muiden oikeudenomistajien
omaisuutta.

Taman tekijanoikeuksien suojaustekniikan kayttoon taytyy olla

Macrovision Corporationin lupa ja se on tarkoitettu ainoastaan

koti- ja muuhun rajoitettuun katseluun, ellei Macrovision

Corporation ole antanut toisenlaista lupaa. Ohjelmakoodin
purku tai laitteiston purkaminen on kielletty.

SARJANUMERO: Sarjanumero sijaitsee laitteen takana.

Taman laitteen sarjanumero on ainutkertainen, eika sita anneta

muille laitteille. Kirjoita pyydetyt tiedot muistiin tahan ja pida
tama kayttoohje tallessa pysyvana tallenteena ostostasi.

Mallinro.
___________________________________

Sarjanro. ___________________________________

VAROITUS: TULIPALON TAI SAHKOISKUN VAARAN

VAHENTAMISEKSI ALA JATA TATA LAITETTA ALTTIIKSI

SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

VAARA

SAHKOISKUN VAARA

ALA AVAA

VAARA: SAHKOISKUN VAARAN

VAHENTAMISEKSI
ALA IRROTA KUORTA (TAI TAKELEVYA) SISALLA

EI OLE KAYTTAJAN HUOLLETTAVIA OSIA.

ANNA HUOLTOTOIMET AMMATTITAITOISEN

HUOLLON EDUSTAJILLE.
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Yleiskatsaus

Tallennukseen sopivat levyt

DVD-RW (Digitaalivideolevy - uudelleenkir-

joitettava): Naille levyille voidaan tallentaa

toistuvasti. Tallenteita voi poistaa ja samalle

levylle voi sitten tallentaa uudelleen.

DVD-R (Digitaalivideolevy - tallennettava):
Naille levyille voidaan tallentaa vain kerran.

Kun viimeistelet DVD-R -levyn, sille ei voi

enaa tallentaa tai sita ei voi muokata.

DVD+RW (Digitaalivideolevy - uudelleenkir-

joitettava): Naille levyille voidaan tallentaa tois-

tuvasti. Tallenteita voi poistaa ja samalle levylle
voi sitten tallentaa uudelleen.

DVD+R (Digitaalivideolevy - tallennettava):
Naille levyille voidaan tallentaa vain kerran.

Kun viimeistelet DVD+R -levyn, sille ei voi

enaa tallentaa tai sita ei voi muokata.

Huomautuksia

-- Tama laite ei voi tallentaa CD-R- tai CD-RW -levyille.
-- PC-tietokoneella tai DVD- tai CD-tallentimella tallen-

nettuja DVD-R/RW-,DVD+R/RW- ja CD-R/RW -levyja
ei ehka voi toistaa, jos levy on vaurioitunut tai likainen

tai jos tallentavan laitteen linssiin on kertynyt likaa.
-- Jos tallennat levylle PC-tietokonetta kayttaen, niin

vaikka tallennus olisi yhteensopivaa muotoa, levya ei

eraissa tapauksissa voi soittaa johtuen levyn luonnis-

sa kaytetyn sovelluksen asetuksista.

(Tarkista lisatiedot ohjelmiston julkaisijalta.)
-- Yhtio ei ota vastuuta tallennetuiksi tarkoitetuttujen

tietojen korvaamisesta ja mistaan menetyksista tai

vahingoista (esim. liikevoittojen menetyksesta tai kau-

pankaynnin keskeytymisesta) jotka voivat aiheutua

tallentimen toimintahairiosta (tallennus/editointi ei

tapahdu halutusti).
Seuraavista tapauksista johtuvat ongelmat mukaan

lukien.
? Kun talla tallentimella tallennettua DVD-levya

kaytetaan toisen valmistajan DVD-tallentimessa tai

kaytetaan (syotto, toisto, tallennus tai editointi)
henkilokohtaisen PC-tietokoneen DVD-asemassa.

? Kun ylla kuvatuin tavoin kaytettya DVD:ta kaytetaan
sen jalkeen taas tassa tallentimessa.

? Kun kaytetaan DVD-levya, joka on tallennettu toisen

valmistajan DVD-tallentimessa tai PC-tietokoneen

DVD-asemassa.

Sopivat levyt

DVD

(8 cm/12 cm disc)

Video CD (VCD)
(8cm/12cmdisc)

Audio CD

(8 cm/12 cm disc)

Lisaksi talla laitteella voi toistaa DVD-R/DVD-RW-levyja,
DVD+R/DVD+RW -levyja, CD-R/CD-RW-levyja, jotka
sisaltavat audionimikkeita, MP3-tiedostoja, WMA-tiedos-

toja tai JPEG-tiedostoja, SVCD- ja Kodak-kuva-CD-

levyja.

Huomautuksia

-- Tallennuslaitteen tekniikasta tai CD-R/RW (tai DVD ± R/

±RW) -levysta itsestaan riippuen ei eraita CD-R/RW (tai
DVD ± R/±RW) -levyja voi toistaa talla laitteella.

-- Ala kiinnita mitaan tarraoja levyn kummallekaan

puolelle (etikettipuolelle tai tallennuspuolelle).
-- Ala kayta muodoiltaan saannottomia CD-levyja (esim.

sydamenmuotoisia tai kahdeksankulmaisia).
Seurauksena voi olla virhetoimintoja.

DVD-tallentimen ja DVD-levyjen aluekoodi

Tama DVD-tallennin on suunniteltu ja valmistettu

toistamaan alueelle "2" koodattua DVD-ohjelmis-
toa. Eraiden DVD-levyjen etikettien aluekoodi

kertoo, minka tyyppisella DVD-tallentimella kyseisia

levyja voi toistaa. Tama laite voi toistaa vain sellaisia

DVD-levyja, joiden tarrassa on 2 tai ALL. Jos yritat tois-

taa muunlaisia levyja, viesti "Incorrect region code. Can't

play back" ilmestyy tv-ruutuun. Joissakin DVD-levyissa ei

ehka ole aluekooditarraa, vaikka niiden toisto on estetty

aluerajoituksilla.

Huomautuksia DVD- ja Video CD -levyista

Ohjelmistovalmistajat ovat saattaneet tarkoituksella jar-

jestaa jotkin DVD- ja Video CD -levyjen toistotoiminnot

kiinteiksi. Koska tama laite toistaa DVD ja Video CD -

levyja ohjelmistovalmistajien suunnittelemien levy-

sisaltojen mukaan, saattavat jotkin laitteen toisto-omi-

naisuudet olla pois kaytosta tai joitakin muita toimintoja
on lisatty.
Lue myos DVD ja Video CD -levyjen mukana tulleet

ohjeet. Eraita liiketoimintaan tarkoitettuja DVD-levyja ei

ehka voi toistaa talla laitteella.
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Yleiskatsaus (Jatkoa)

Levyjen sanastoa

Nimike (vain DVD)
Tarkein levyn sisaltama elokuva tai siihen liittyva viihde-

sisalto tai musiikkialbumi.

Jokaiselle nimikkeelle on annettu nimikeviitenumero,

jolla loydat nimikkeen helposti.

Kappale (vain DVD)
Elokuvan tai musiikkiesityksen osa, joka on nimiketta

pienempi. Nimikkeen alle on koottu yksi tai useampia

kappaleita. Jokaiselle kappaleelle on annettu

kappalenumero, jolla loydat haluamasi kappaleen.

Levysta riippuen sille ei ehka nimeta kappaleita lainkaan.

Raita (vain Video CD ja audio-CD)
Kuvan tai musiikkikappaleen sijaintipaikka video-CD:lla

tai audio-CD:lla. Jokaiselle raidalle on annettu raitanu-

mero, jolla loydat haluamasi raidan.

Kohtaus

PBC-toiminnoilla (toistonhallinta) varustetulla Video

CD:lla liikkuva kuva ja pysaytyskuvat on jaettu lohkoi-

hin, joiden nimitys on "Kohtaukset", Jokainen levylla
oleva kohtaus naytetaan kohtausvalikossa, ja jokaiselle
on annettu kohtausnumero, jolla loydat haluamasi

kohtauksen. Kohtaus voi koostua yhdesta tai useam-

masta raidasta.

Video CD -tyypit

Video CD -tyyppeja on kaksi

PBC:lla varustetut Video CD:t (Versio 2.0)
PBC (toistonhallinta) -toiminnolla voit vuorovaikuttaa jar-

jestelman kanssa valikoiden, hakutoimintojen tai muiden

tietokoneille tyypillisten toimintojen avulla. Lisaksi

voidaan toistaa suuritiheyksisia pysaytyskuvia, jos levy
sisaltaa sellaisia.

Video CD:t ilman PBC:ta (Versio 1.1)

Kaytetaan samaan tapaan kuin audio-CD-levyja, ja
nailta levyilta voi toistaa videokuvia seka aanta, mutta

niilla ei ole PBC-toistonhallintatoimintoa.

Merkinnoista

Kun kuvake nakyy naytossa

" "

saattaa nakya televisioruudussa kayton aikana.

Tama kuvake tarkoittaa, ettei tassa kayttoohjekirjassa

selitetty toiminto ole kaytettavissa talla levylla.

Ohjeiden levykekuvakkeet

Jakso, jonka nimikkeessa on jokin seuraavista

kuvakkeista, koskee ainoastaan kuvakkeen edustamia

levyja.

Monet taman tallentimen ominaisuudet riippuvat
tallennustilasta. Yksi tai useampi kuvakkeista

(, ,
,

) naytetaan kunkin

tassa kayttooppaassa esitetyn toiminnon ohessa niin,

etta yhdella vilkaisulla voit todeta, koskeeko se ladattua

levya.

DVD-R/RW -levyt ja videotallennustila

DVD-RW ja VR-tallennustila

DVD+Rt

DVD+RWt

DVD-Video disc

Video-CDt

Audio CDt

MP3 CDt

JPEG CDt

VHS-nauha.

Viimeistelty DVD-levy on kuin DVD-videolevy.

VHS

JPEG

MP3

CD

VCD

DVD

+RW

+R

VR

Video

+RW+RVRVideo
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Yleiskatsaus (Jatkoa)

Tietoja DVD-R ja DVD-RW -levyista
Milla tavalla DVD-R ja DVD-RW -levyt ovat erilaisia?

Olennainen DVD-R- ja DVD-RW -levyjen ero on siina,

etta DVD-R on vain kerran tallennettava levy, kun DVD-

RW -levylle voidaan tallentaa ja pyyhkia tallenne pois.
DVD-RW -levylle voi tallentaa uudelleen/pyyhkia pois
noin 1000 kertaa.

Voinko toistaa tallennettavia levyjani tavallisessa

DVD-soittimessa?

Videotilassa tallennettuja DVD-R ja DVD-RW -levyja voidaan

yleensa toistaa tavallisessa DVD-soittimessa, mutta levyt tay-

tyy ensin viimeistella (finalize). Viimeistely kiinnittaa sisallon

levyille ja tekee levyista sellaisia, etta toiset DVD-soittimet

voivat toistaa niita kuin DVD-Videolevyja.
VR-tilassa (videotallennus) tallennettuja DVD-RW-levyja
voi toistaa eraissa soittimissa.

Tuotteessa tulee silloin olla ilmoitettu omi-

naisuus kyvysta toistaa Video Recording -

formaattiin tallennettuja DVD-RW -levyja.

Mita ovat "tallennustilat"?

Tassa tallentimessa on kaytettavissa kaksi tallennusti-

laa: VR-tila ja Video-tila. Tallennettaessa DVD-R -levyille
tallennukset ovat aina videotilassa.

DVD-RW-levyt voi alustaa VR-tilassa tallennukseen tai

Video-tilassa tallennukseen.

VR mode recording
? Kaytettavissa on 4 erilaista kuvan laadun/tallennusa-

jan asetusta (XP, SP, LP, EP)
? Ei voi toistaa tavallisilla DVD-soittimilla
? Tallenteita voi muokata (editoida) laajasti

Video mode recording
? Kaytettavissa on 4 erilaista kuvan laadun/tallennusa-

jan asetusta (XP, SP, LP, EP)
? Voi toistaa tavallisilla DVD-soittimilla (viimeistelyn

jalkeen)
? Rajalliset muokkausmahdollisuudet

Huomautus

Formaatti DVD-Video (videotila) on uusi, DVD

Forumissa vuonna 2000 hyvaksytty tallennemuoto

DVD-R/RW -levyille tallennukseen. Siksi saatat kohdata

joitakin ongelmia toistettaessa tallennettavia DVD-levyja

joillakin soittimilla. Ilmioihin kuuluvat videohairiot, aanen

ja/tai kuvan katkeilut ja toiston akilliset pysahtymiset.
Yhtiomme ei ole vastuussa ongelmista toistettaessa

talla tallentimella tallennettuja levyja toisissa soittimissa.

Voiko DVD:ta editoida samoin kuin videonauhaa?

Ei voi. Editoitaessa videonauhaa tarvitaan yksi
videodekki toistamaan alkuperaista nauhaa ja toinen tal-

lentamaan muokkaukset. DVD:lla editoidaan tekemalla

"Playlist"-toistolista, joka sisaltaa toistettavan materiaalin

ja sen toistoajat. Toistettaessa tallennin toistaa levya
toistolistan mukaan.

Sanoista "Original - Alkuperainen" ja

"Playlist - Toistolista".

Tassa kayttooppaassa kaytetaan usein sanoja Original
ja Playlist-toistolista, joilla tarkoitetaan alkuperaista
sisaltoa ja editoitua, muokattua versiota.
? Original (Alkuperainen): sisalto tarkoittaa

alkuperaista tallennusta levylle.
? Playlist - Toistolista: sisalto tarkoittaa levyn muokat-

tua versiota ---- sita, miten alkuperaista sisaltoa tulee

toistaa.

Tietoja DVD+R ja DVD+RW -levyista
Miten DVD+R ja DVD+RW -levyt eroavat toisistaan?

Olennainen DVD+R- ja DVD+RW -levyjen ero on siina,
etta DVD+R on vain kerran tallennettava levy, kun

DVD+RW -levylle voidaan tallentaa ja pyyhkia tallenne

pois. DVD+RW -levylle voi tallentaa uudelleen/pyyhkia

pois noin 1000 kertaa.

Tallennus DVD+RW -tilassa

? Kaytettavissa on 4 erilaista kuvan laadun/tallennusa-

jan asetusta (XP, SP, LP, EP)
? Voi toistaa tavallisilla DVD-soittimilla
? Muokattua sisaltoa voi toistaa tavallisilla DVD-soit-

timilla vain viimeistelyn jalkeen
? Tallenteissa voi muokata nimiketta ja kappaletta

Tallennus DVD+R -tilassa

? Kaytettavissa on 4 erilaista kuvan laadun/tallennusa-

jan asetusta (XP, SP, LP, EP)
? Voi toistaa tavallisilla DVD-soittimilla

(viimeistelyn jalkeen)
? Mikaan DVD+R-levyjen muokattu sisalto ei ole

yhteensopiva tavallisten DVD-soittimien kanssa.

(Piilotettu, yhdistelty kappaleita, lisatty

kappalemerkkeja jne.)
? Rajalliset nimikkeen/kappaleen muokkausmahdollisu-

udet
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Tallennuksesta DVD:lle

Huomautuksia

? Tama laite ei voi tallentaa CD-R- tai CD-RW -levyille.
? Yhtiomme ei ole millaan tavalla vastuussa

tallennusten epaonnistumisesta sahkokatkojen,
viallisten levyjen tai tallentimen vaurioiden johdosta.

? Sormenjaljet ja pienet naarmut levylla voivat vaikuttaa

toiston ja/tai tallennuksen suorituskykyyn. Huolehdi

levyista hyvin.

Levytyypit ja tallennusformaatit, -tilat ja

asetukset

Tama tallennin voi toistaa viitta erilaista

DVD-levytyyppia: esitallennettua DVD-Videolevyja ,

DVD-RW, DVD-R, DVD+RW ja DVD+R -levyja. DVD-R

--levyjen formaatti on aina "Videoformaatti" -- sama kuin

esitallennetuilla DVD-Video -levyilla. Tama tarkoittaa,
etta viimeisteltya DVD-R --levya voi toistaa tavallisessa

DVD-toistimessa. DVD-RW --levyt ovat oletusarvoisesti

Videotallennusformaatissa, mutta voit vaihtaa sen

Videoformaattiin, mikali tarpeellista. (Levyn
uudelleenalustus pyyhkii sisallon levylta.)
Tallennustila on laheisesti yhteydessa levyn formaattiin.

Jos levyn formaatti on Videotallennus, tallennus

tapahtuu VR-tilassa; jos levyn formaatti on Video,
tallennus tapahtuu Videotilassa (paitsi DVD-Video, joka
ei ole tallennettava eika sille ole tallennustilaa).

Tallennustilojen (jotka on kiinteita koko levylle) mukana

ovat tallennusasetukset. Niita voidaan muuttaa

tarvittaessa jokaisella tallennuskerralla ja maaritella

kuvanlaatu ja kuinka paljon tilaa tallennus vie levylta.

Huomautuksia tallennuksesta

? Naytetyt tallennusajat eivat ole tarkkoja koska tallennin

kayttaa bittinopeudeltaan mukautuvaa videopakkausta.
? Tama tarkoittaa sita, etta tarkat tallennusajat riippuvat
tallennettavasta materiaalista. o Tallennettaessa TV-

lahetysta tallennusajat saattavat olla lyhyempia jos
kuva on heikkotasoinen tai sisaltaa hairioita.

? Jos tallennat pysaytyskuvia tai vain aanta, tallennu-

saika on pidempi.
? Naytetyt tallennuksen pituus ja jaljella oleva aika eivat

valttamatta aina vastaa yhdessa levyn pituutta tas-

mallisesti.
? Kaytettavissa oleva tallennusaika saattaa vahentya

jos muokkaat levya laajalti.
? Varmistu DVD-RW -levya kaytettaessa, etta tallennus-

formaatin vaihto (Video tai VR -tila) tapahtuu ennen

kun tallennat mitaan levylle. Katso sivulta 27 (Levyn

formaatti) ohjeet kuinka se tapahtuu.
? Kaytettaessa DVD-R -levya, voit jatkaa tallennusta

kunnes levy on tyhja, tai viimeistelet set.

Tarkista ennen tallennusistunnon aloittamista kuinka

paljon tallennusaikaa levylla on jaljella.
? Kaytettaessa DVD-RW -levya Videotilassa, kaytet-

tavissa oleva tallennusaika lisaantyy vain jos poistat
viimeksi levylle tallennetun nimikkeen.

? Title List-Original - Nimikelista, alkuperainen -valikon

Erase Title - Poista nimike -valinta vain piilottaa nimik-

keen, ei varsinaisesti pyyhi sita levylta ja siten lisaa

kaytettavissa olevaa tallennusaikaa (ellei se ole

viimeksi tallennettu nimike DVD-RW -levylla

Videotilassa).
? Tallennus paallekirjoittaen on kaytettavissa DVD+RW-

levyilla.

8

Levytyyppi Levyformaatti Tallennustila Toiminnot

DVD-Video Videoformaatti ei ole Vain toisto

DVD-RW Videotallennus VR-tila Toisto, tallennus, Original/Playlist-muokkaus

(oletus)

Videoformaatti Videotila Toisto, rajoitettu tallennus, rajoitettu muokkaus

DVD-R Videoformaatti Videotila Toisto, rajoitettu tallennus, rajoitettu muokkaus

DVD+RW +RW-videoformaatti DVD+RW Toisto, rajoitettu tallennus, nimikkeen/kappaleen muokkaus

DVD+R +R-videoformaatti DVD+R Toisto, rajoitettu tallennus, rajoitettu nimikkeen/kappaleen
muokkaus
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Yleiskatsaus (Jatkoa)

Tallennus tv:n audiokanavilta

Tallennin voi tallentaa NICAM tai tavallista aanta.

Jos NICAM asetuksena (sivulla 21) on Auto, NICAM

aanen tallentaminen onnistuu jos lahetys on NICAM.

Jos lahetys ei ole NICAM, tavallista aanta tallennetaan

aina.

Videotallennusten rajoituksia
? Et voi tallentaa kopiosuojattua videota talla

tallentimella. Kopiointisuojattu video sisaltaa

DVD-Video -levyt ja joitakin satelliittilahetyksia. Jos

kopiosuojattua aineistoa tavataan tallennuksen

aikana, tallennus pysaytetaan tai keskeytetaan
automaattisesti ja virheilmoitus nakyy ruudussa.

? Video joka on "kopiointi vain kerran" tyyppista,
voidaan tallentaa kayttaen DVD-RW -levya VR-tilassa

kayttaen CPRM-jarjestelmaa (katso alla).
? Tama tallennin ei tallenna kunnolla NTSC-formaatin

signaalia analogisesta tai DV-sisaantulosta.
? SECAM-formaatin videosignaalit (sisaanrakennetusta

TV-virittimesta tai analogisisaantuloista) tallennetaan

PAL-formaatissa.

Mita on 'CPRM'?

CPRM on kopiosuojausjarjestelma (sisaltaa sekoitus-

muokkauksen), joka sallii ainoastaan "kertakopioitavien"
lahetysten tallennuksen. CPRM on lyhenne sanoista

Content Protection for Recordable Media.

Tama tallennin on CPRM-yhteensopiva, mika tarkoittaa,
etta voit tallentaa kertakopioitavia lahetyksia, mutta et

voi enaa tehda tallenteista lisakopioita. CPRM-tallentei-

ta voi tehda ainoastaan VR-tilassa alustetuille DVD-RW-

levyille ja CPRM-tallenteita voi toistaa vain nimenomaan

CPRM-yhteensopivissa soittimissa.

Tekijanoikeus
? Tallennuslaitetta tulee kayttaa ainoastaan lain

sallimaan kopiointiin ja kayttajaa neuvotaan

tarkistamaan huolellisesti, mika kopiointi on laillista

siina maassa, jossa kopioita tehdaan.

Tekijanoikeuksin suojatun aineiston, kuten elokuvien

tai musiikin, kopiointi on laitonta, ellei sita ole

lakiperusteisin poikkeuksin sallittu tai sen oikeuksien

omistaja ole antanut suostumustaan.
? Tama tuote sisaltaa tekijanoikeuksien suojaustekni-

ikkaa, joka on suojattu erailla yhdysvaltalaisilla
patenttihakemuksilla ja muilla oikeuksilla henkiseen

omaisuuteen, jotka ovat Macrovision Corporationin ja
muiden oikeudenomistajien omaisuutta. Taman

tekijanoikeuksien suojaustekniikan kayttoon taytyy
olla Macrovision Corporationin lupa ja se on

tarkoitettu ainoastaan koti- ja muuhun rajoitettuun
katseluun, ellei Macrovision Corporation ole antanut

toisenlaista lupaa. Ohjelmakoodin purku tai laitteiston

purkaminen on kielletty.
? KULUTTAJIEN TULISI HUOMIOIDA, ETTEIVAT
KAIKKI TARKKAPIIRTOTELEVISIOT OLE TAYSIN
YHTEENSOPIVIA TAMAN TUOTTEEN KANSSA JA

SE SAATTAA AIHEUTTAA KUVAVIRHEITA. MIKALI
625 VIIVAN JATKUVAPYYHKAISYKUVASSA ILME-

NEE ONGELMIA, KAYTTAJAA SUOSITELLAAN

KYTKEMAAN LIITANTA 'PERUSPIIRTO' ULOSTU-

LOLLE. JOS TEILLA ON KYSYMYKSIA KOSKIEN

VALMISTAMAMME TV:N JA TAMAN 625v TALLEN-

NIN YHTEENSOPIVUUTTA, OLKAA HYVA JA

OTTAKAA YHTEYS ASIAKASPALVELUKESKUK-

SEEN.

Kaukosaatimen kayttoetaisyys

Kohdista kaukosaadin kaukoanturiin ja paina nappaim-
ia.

Kaukosaatimen paristojen asennus

Irrota paristokotelon kuori kaukosaati-

men takaa ja laita sisaan kaksi R03

(koko AAA) paristoa ja oikein

suunnattuina.

Vaara:

Ala kayta sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. Ala koskaan

kayta sekaisin eri tyypin paristoja (vakio, alkali jne.)

DVD-tallentimen nollaus

Jos havaitset jonkin seuraavista oireista...

Etupaneelin naytto ei toimi.

Tallennin ei toimi normaalisti.

...voit nollata (palauttaa tehdasasetuksiin)
Tallentimen seuraavasti:

Paina ja pida POWER-virtanappainta alhaalla

vahintaan viisi sekuntia. Tama pakottaa laitteen

kytkeytymaan pois paalta.

Kytke laitteeseen virta painamalla POWER-painiketta
uudelleen.

Irrota verkkojohto, odota vahintaan viisi sekuntia ja
liita verkkojohto sitten takaisin.
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Yleiskatsaus (Jatkoa)

Varotoimet

Laitteen kasittely

Laitteen kuljettaminen

Alkuperaisesta tehtaan pahvilaatikosta ja pakkausmate-
riaaleista on apua. Parhaan suojan esim. muutossa

saat, kun pakkaat laitteen takaisin tehtaan alkuperais-

pakkaukseen.

Laitteen paikka
Lahella olevan television, videonauhurin tai radion kuva

tai aani voivat vaaristya toiston aikana. Siirra tassa

tapauksessa laite kauemmaksi televisiosta,

videonauhurista tai radiosta tai ota levy pois ja sammuta

laite.

Kun puhdistat ulkopintaa
Ala kayta laitteen lahella haihtuvia nesteita, kuten

hyonteissumutteita. Ala jata kumi- tai muoviesineita

kosketukseen laitteen kanssa pitkaksi ajaksi. Ne jattavat

merkkeja pintaan.

Laitteen puhdistus

Kotelon puhdistaminen

Kayta pehmeaa, kuivaa kangasta. Jos pinnat ovat

erittain likaiset, kostuta pehmea kangas miedolla

pesuaineella. Ala kayta vahvoja liuottimia, kuten

alkoholia, bensiinia tai ohenteita, koska voivat

vaurioittaa laitteen pintaa.

Toistokuvan selkeys
DVD-tallennin on korkeatekninen tarkkuuslaite. Jos

optinen lukulinssi ja levyaseman osat ovat likaiset tai

kuluneet, kuvan laatu huononee.

Suositetaan saannollista tarkastusta ja huoltoa 1000

tunnin kayttovalein. (Tama riippuu kayttoolosuhteista.)

Lisatietoja saat ottamalla yhteyden lahimpaan

vahittaismyyjaan.

Huomautuksia levyista

Levyjen kasittely

Ala koske levyn toistopuoleen. Pitele levya reunoista

niin, ettei pintaan jaa sormenjalkia.
Ala kiinnita tarroja tai teippia levyihin.

Levyjen sailytys

Sailyta levy kayton jalkeen kotelossaan.

Ala jata levya suoraan auringonpaahteeseen tai

lammonlahteiden lahelle tai jata suoraan auringonpaah-
teeseen pysakoityyn autoon, koska lampotila voi nousta

auton sisalla merkittavasti.

Levyjen puhdistus

Sormenjaljet tai poly levyilla voi heikentaa kuvan laatua

ja vaaristaa aanta. Puhdista levy pehmealla kankaalla

ennen toistokayttoa. Pyyhi levya keskiosta ulospain.

Ala kayta vahvoja liuottimia, kuten alkoholia, bensiinia,

ohenteita, kaupoissa myytavia puhdistusaineita tai

vanhoille vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia

suihkeita.

EiKylla
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Etupaneeli

M/>

Siirry SEURAAVAAN kappaleeseen/raidalle.
Pikahae eteenpain toiston aikana painamalla ja pitamalla alhaalla kaksi sekuntia.

Kelaa nauhaa eteenpain.

PAUSE/STEP (X/C)- TAUKO/ASKELLUS
Tauota toisto tai tallennus hetkeksi, painamal-

la toistuvasti toistetaan kuva kuvalta.

Levykelkka
Laita levy tahan.

POWER - VIRTA

Kytkee tallentimen ON -PAALLE tai OFF - POIS.

Virtailmaisin

Palaa punaisena,
kun tallennin on

valmiustilassa.

REC (z)
Aloittaa tallennuksen. Aseta tallennusajan

pituus painamalla toistuvasti.

Kaukoanturi

Kohdista tallentimen

kaukosaadin tahan.

PROG. (v / V)
Skannaa ylos tai alas

muistiin tallennettuja kanavia.

STOP - SEIS (x)
Pysayttaa toiston tai tallennuksen.

./m

Siirry nykyisen kappaleen/raidan alkuun tai edelliseen kappaleeseen/raitaan.
Pikahae taaksepain toiston aikana painamalla ja pitamalla alhaalla kaksi sekuntia.

Kelaa videonauhaa takaisin.

PLAY - TOISTO (N)

Levyn toisto.

OPEN/CLOSE -

AVAA/SULJE (Z)
Avaa tai sulkee

levykelkan.

AV3 IN (VIDEO IN/AUDIO IN (vasen/oikea))
Liita ulkoisen lahteen audio/videolahdot (audiojar-

jestelma, TV/monitori, videonauhuri, videokamera jne.).

AV3 IN (S-VIDEO IN)
Liita ulkoisen lahteen D-Video-

lahto (TV/monitori, videonauhuri,
videokamera jne.).

DV INPUT

Liita digi-
taalivideokameran

DV-lahto.

EJECT (Z)- ULOS

Tyontaa nauhan ulos videonauhuriosasta.

DUB

Kopioi DVD:n kovalevylle (tai

kovalevyn DVD:lle) painamalla
tata.

DVD/VCR (videonauhuri)
Vuorottelee ohjauksen DVD-dekin ja

videonauhurin valilla.

Kasettilokero (Videonauhuriosa)
Laita videonauha sisaan tahan.

Nayttoruutu

Nayttaa tallentimen

nykyisen tilan.

DVD-ilmaisin

Videonauhuri-ilmaisin
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Toimintonayttoruutu

DVD PRG TTL VR TRKCHPTV DUB Hi-Fi ST BIL NICAM

SVCD

AB

REC

ST Ilmaisee, etta kun vastaanotetaan

stereolahetysta.

Levytyyppien ilmaisimet

Nayttavat ladatun levyn tyypin.

Hi-Fi ilmaisee, etta tallentimen toistama nauha on Hi-Fi-tyyppinen.

DUB Ilmaisee, etta DVD:lta videonauhuriin kopiointi (tai

painvastoin) on kaynnissa.

BIL Ilmaisee, etta kun vastaanotetaan KAKSIKIELISTA lahetysta.

Merkki-ilmaisimet

Nayttavat kellon, kokonaistoistoajan, kuluneen ajan, nimikkeen

numeron, kappaleen/raidan numeron, kanavan jne.

REPEAT Osoittaa uusintatoistotilan.

REC Tallennin tallentaa.

Ilmaisee, etta tallennin on

ajastintallennustilassa tai

ajastintallennus on ohjelmoitu.

PRG Ohjelmoitu toisto toiminnassa

TTL Nayttaa nykyisen nimikkeen numeron

Levy on ladattu DVD-dekkiin.

VHS-kasetti on ladattu videonauhuridekkiin.

Ilmaisee, etta DVD-RW -levy (vain VR-tilassa) on sisalla

DVD-dekissa

TV Ilmaisee, etta tallennin on tv-viritintilassa.

CHP/TRK Nayttaa nykyisen kappaleen tai raidan

numeron.

Ilmaisee, etta tallennin on lukittu.

NICAM Ilmaisee, etta kun vastaanotetaan NICAM lahetysta.
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Kaukosaatimen yleiskuvaus

POWER - VIRTA

Kytkee tallentimen ON -PAALLE tai OFF
- POIS.

DVD

Valitse tallentimen DVD-toiminto paina-
malla tata.

VCR - Videonauhuri

Valitse tallentimen VCR-toiminto paina-
malla tata.

AV

Vaihtaa tallennukseen kaytettavan tulon

(viritin, AV1-3 tai DV IN).
0-9 numeronappaimet

Valitse valikon numeroituja kohtia.

TITLE - NIMIKE

Nayttaa levyn nimikevalikon, jos
sellainen on.

AUDIO

Valitsee audiotoiston kielen (DVD) tai

audiokanavan (CD).

SUBTITLE - ALANIMIKE

Valitsee alanimikkeen kielen.

ANGLE - KULMA

Valitsee DVD:lla kamerakulman, jos

kaytettavissa.

REC (z)
Aloittaa tallennuksen. Aseta tallennusa-

jan pituus painamalla toistuvasti.

REC MODE

Valitsee tallennustilan: XP, SP, LP, tai EP.

TIMER REC

Nayttaa ajastintallennuksen valikon.

MARKER - MERKKI

Merkitsee mika tahansa kohdan

toistossa.

SEARCH -HAKU

Nayttaa merkkihakuvalikon.

ZOOM

Suurentaa DVD-videokuvaa.

DUBBING

Kopioi DVD:n kovalevylle (tai kovalevyn

DVD:lle) painamalla tata.

Lukitus (LOCK)
Lukitsee/avaa etupaneelin nappaimet.

CHP ADD

Liittaa kappalemerkin toistettaessa/tallen-

nettaessa VR-tilassa DVD-RW-levylle (ja

DVD+RW/+R).

THUMBNAIL - MINIATYYRI

Valitsee miniatyyrikuvan nykyisesta
nimikkeesta ja kappaleesta kaytettavaksi

Original- tai Playlist-valikossa.

CLEAR -TYHJAA
- Poistaa raitanumeron ohjelmalistasta

tai merkin merkkihaku-valikossa.
- Nollaa nauhalaskuri.

EJECT, OPEN/CLOSE -

AVAA/SULJE (Z)
- Avaa ja sulkee levykelkan.
-

Tyontaa nauhan ulos videonauhu-

riosasta.

Television ohjausnappaimet
(ks. sivu 62)
POWER - VIRTA: Kytkee television vir-

ran paalle tai pois.
AV: Valitsee TV:n lahteen.
PR +/--: Valitsee TV:n kanavan.
VOL +/--: Saataa television aanen-

voimakkuuden.
MUTE: Mykistaa television tilapaisesti:
palauta aani painamalla uudelleen.

BACKWARD / FORWARD (m/M)
- DVD: Haku taaksepain tai eteenpain.
- Videonauhuri: Kelaa nauhaa takaisin

STOP-tilan aikana tai pikakelaa eteen

kuvan haussa ja kelaa nauhaa eteen-

pain STOP-tilassa, kuvan pikahaku
eteenpain.

SKIP-HYPPY(./>)
Siirry seuraavaan kappaleeseen tai raidalle.

Palaa nykyisen kappaleen tai raidan alkuun

tai siirry edelliseen kappaleeseen tai raidalle.

PAUSE/STEP -

TAUKO/ASKELLUS (X)
Tauota toisto tai tallennus hetkeksi,

painamalla toistuvasti toistetaan kuva

kuvalta.

N (PLAY)
Aloittaa toiston.

STOP (x)
Pysayttaa toiston tai tallennuksen.

LIST/DISC MENU

DVD-levyn, nimikelistan tai toistolistan

valikon kayttonappain.

b / B / v / V ( vas/oik/ylos/alas)
Valitsee vaihtoehdon valikosta.

PR/TRK (+/-)
- Skannaa ylos tai alas muistiin tallen-

nettuja kanavia.
- Seurannan saato.
-

Pystyvarinan saato pysaytyskuvan
aikana.

ENTER
- Hyvaksyy valinnan valikossa.
- Nayttaa tietoja tv-ohjelman katselun

yhteydessa.

SETUP -ASETUKSET

Kayta asetusvalikkoa tai poistu siita.

DISPLAY-NAYTTO
Tuo esiin tv-ruutunayton.

RETURN (O)
- Poistaa valikon.
- Nayttaa PBC:lla varustetun

video-CD:n valikon.

REPEAT - UUDESTAAN

Toista uudestaan kappale, raita, nimike, kaikki.

A-B

Toista jakso uudestaan.

RANDOM - SATUNNAISA

Toistaa raidat satunnaisjarjestyksessa.

TV/VCR

Tallentimen virittimen tai television virittimen

kanavien valinta katseluun.

Lukitus (LOCK)
Lukitustoiminnolla voi lukita

etupaneelin nappaimet pois

kaytosta, jotta lapset eivat

paase peukaloimaan tallen-

ninta. Voit vaihtaa lukituksen

paalle ja pois vuorotellen

painamalla LOCK-nappainta.
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Takapaneeli

Vaara:

Ala koske takapaneelin liittimien sisalla olevia

piikkeja. Staattisen varauksen purkautuminen voi

vaurioittaa laitetta pysyvasti.

AERIAL

RF.OUT

AERIAL - ANTENNI

Liita antenni naihin liittimiin.

COAXIAL (Digitaaliaudion lahtoliitin)
Koaksiaaliliitanta digitaaliaudiolaitteisiin.

Verkkovirtajohto
Liita verkkovirran pis-
torasiaan.

S-VIDEON LAHTO

Liitanta television on S-Videon sisaanmenoon.

OPTICAL (Digitaaliaudion lahtoliitin)

Optinen liitanta digitaaliaudiolaitteisiin.

RF. OUT

Siirtaa antennisignaalin televisioon/monitoriin

EURO AV 1 AUDIO/VIDEO

Liitanta televisioon, jossa on SCART-liitin.

AUDIO OUT (vasen/oikea))
Liitanta vahvistimeen, vastaanottimeen tai stereolaitteisiin.

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)
Liitanta televisioon, jossa on Y Pb Pr -tulot.

EURO AV 2 DECODER

Liita ulkoisen lahteen audio/videolahdot (kaapeli-tv-
dekooderi, digiboksi, videonauhuri jne.).

VIDEON ULOSTULO-kytkin
Valitse joko COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT tai EURO

AV1 AUDIO/ VIDEO -liittimen RGB-signaali riippuen siita, miten liitat tallenti-

men televisioon.

Tarkea huomautus

Koskien ferriittisydanta
Varmistu etta ferriittisydan on kiinnitetty virtajohtoon (taman

yksikon kytkemista varten.

Ferriittisydan voi vahentaa kohinaa.

1 Avaa ferriittisydan tyontamalla pidaketta [a].

2 Kierra virtajohto kahdesti ferriittisydamen ymparille.

3 Sulje ferriittisydan niin, etta kuuluu naksahdus.

1

2

[a]
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Liitannat

Vihjeita
Soitin voidaan liittaa monella tavalla riippuen
televisiostasi ja niista laitteista, joita haluat

tallentimeen liittaa. Kayta ainoastaan alla kuvailtuja
liitantoja.
Teet liitannat parhaiten lukemalla television,
videonauhurin seka stereo- ja muiden laitteiden

kayttoohjeet tarvittaessa.

Vaara:
-- Varmista, etta tallennin on liitetty suoraan

televisioon. Saada televisio oikealle videon

sisaantulokanavalle.
-- Ala liita tallentimen AUDIO OUT -ulostuloa

audiolaitteesi (nauhurin) aanisignaalin
sisaanmenoliittimeen.

-- Ala liita tallenninta televisioon videonauhurin kautta.

Kopiointisuojausjarjestelma saattaa vaaristaa DVD:n

tuottamaa kuvaa.

Liittaminen antenniin

Irrota antennikaapelin liitin televisiosta ja tyonna se

antenniliittimeen tallentimen takana. Tyonna anten-

nikaapelin paa tallentimen TV-liittimeen ja toinen paa
television antennituloliittimeen.

RF-koaksiaaliliitanta
Yhdista tallentimen RF. OUT -liitin television antennitu-

loliittimeen kayttaen mukana toimitettua 75 ohmin koak-

siaalikaapelia (R). RF. OUT -liitin valittaa signaalin AER-
IAL-antenniliittimesta.

Liittaminen televisioon

Tee jokin seuraavista liitannoista riippuen nykyisen
laitteistosi ominaisuuksista.

Kaytettaessa COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO OUT -liitinta aseta VIDEO OUTPUT-valin-

takytkin asentoon

COMPONENT. Kaytettaessa SCART -liitinta aseta

VIDEO OUTPUT-valintakytkin asentoon RGB.

SCART-liitanta

Kytke tallentimen EURO AV1 AUDIO/VIDEO-scartliit-

timesta scartkaapeli (T) television vastaaviin

liittimiin.

S-Video -liitanta

Kytke tallentimen S-VIDEO OUT -liitin S-Videokaapelilla
(S) television S-Videotuloon.

Komponenttivideoliitanta

Kytke tallentimen COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN

VIDEO OUT -liittimista Y Pb Pr -kaapeli (C) television

vastaaviin liittimiin.

ColorStream�Pro-liitanta Progressive Scan -jatku-
vapyyhkaisykuvalle
Jos televisiosi on teravapiirto-tv tai digitaalivalmiudella
varustettu tv, voit kayttaa hyvaksesi tallentimen jatkuvan
pyyhkaisyn lahtoa mahdollisimman teravan videotarkku-

uden aikaansaamiseksi. Jos tv ei hyvaksy jatkuvan
pyyhkaisyn tiedostomuotoa, kuva nakyy sekoitettuna

yritettaessa kayttaa tassa laitteessa jatkuvaa
pyyhkaisya.

Kytke tallentimen COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN

VIDEO OUT -liittimista Y Pb Pr -kaapeli (C) television

vastaaviin liittimiin.

Huomautuksia
-- Aseta Jatkuva tilaan "Paalla" jatkuvapyyhkaisysig-

naalin asetusvalikosta, katso sivulle 23.
-- Aseta jatkuva tilaan "Pois" poistamalla levy yksikosta

ja sulkemalla levykelkka. Paina sitten STOP ja pida
painettuna viisi sekuntia ennen vapauttamista.

-- Jatkuvapyyhkaisykuva ei toimi analogisten videoliitan-

tojen tai S-VIDEO -liitannan kanssa.

Audioliitannat (vasen/oikea)

Kytke tallentimen vasen ja oikea AUDIO OUT -liittimista

audiokaapelit (A) television vasempaan ja oikeaan

audiotuloliittimeen. Ala liita tallentimen AUDIO OUT -

ulostuloa audiolaitteesi (nauhurin) aanisignaalin sisaan-

menoliittimeen.

R

ANTENNA

INPUT

L R

AUDIO INPUT VIDEO

INPUT

SCART INPUT

AERIAL

RF.OUT
L R

AUDIO INPUTVIDEO

INPUT

S-VIDEO

INPUT

SCART INPUT

PrPbY

S ATC

COMPONENT VIDEO/
PROGRESSIVE SCAN INPUT

TV takaa
Antenni

Tallennin takaa

Tallennin takaa

TV takaa
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Liitannat kaapelitv-lisalaitteeseen

tai satelliittivastaanottimeen

Jos kaapeli- tai satelliittivastaanottimessa on sisainen

dekooderi, liita se tahan tallentimeen ja televisioon talla

sivulla esitetylla tavalla. Jos kaytat erillista dekooderia

kaapeli/satelliitti-tv:lle, tee liitannat oikealla olevien

ohjeiden mukaan.

Taman sivun liitantojen avulla voit:
? Tallentaa milta tahansa kanavalta valitsemalla sen

kaapelitv-boksista/satelliittivirittimesta.

1
Liita RF-kaapelit esitetylla tavalla.

Nain voit katsella ja tallentaa tv-kanavia.

2
Liita EURO AV1 AUDIO/VIDEO-liittimesta SCART-

kaapeli television SCART AV -liittimeen.

Nain voit katsella levyja.

3
Liita EURO AV1 AUDIO/VIDEO-liittimesta

SCART-kaapeli satelliitti/kaapelitv-boksin SCART
AV -liittimeen.

Nain voit tallentaa sekoitettuja tv-kanavia.

Vihje
Tassa tallentimessa on 'lapisilmukoitu' signaalin

valitystoiminto. Ominaisuuden ansiosta voit tallentaa

tv-ohjelmaa taman tallentimen sisaanrakennetusta

TV-virittimesta ja katsella samalla satelliitti- tai

kaapelitv-kanavaa. Valitse tallennuksen aikana TV-tila

painamalla TV/VCR. Esiin tulee TV-ilmaisin.

Vaara:

Ala liita tata tallenninta televisioon videonauhurin,
satelliittivastaanottimen tai kaapelitv-laitteen kautta.

Liita aina kaikki laitteet suoraan televisioon tai

AV-vastaanottimeen.

Liittaminen ulkoiseen dekooderiin

Jos kaytat erillista dekooderia kaapeli/satelliitti-tv:lle, tee

liitannat talla sivulla olevien ohjeiden mukaan.

1
Liita antenni/kaapelitv-kaapeli kaapelitv-laitteen/
satelliittivirittimen antennituloliittimeen.

2
Liita dekooderi kaapelitv/satelliittivirittimeen

SCART-kaapelilla.
Katso tarkemmat tiedot dekooderiboksin

kayttooppaasta.

3
Liita EURO AV2 DECODER -liittimesta SCART-

kaapeli satelliitti/kaapelitv-boksin SCART AV-

liittimeen.

4
Liita EURO AV1 AUDIO/VIDEO-liittimesta SCART-

kaapeli television SCART AV -liittimeen.

Vaara:

Ala liita dekooderiboksia suoraan tahan tallentimeen.

Dekooderin informaatio (esimerkiksi maksu-tv-

palvelut) on katseltavissa vain, kun tama tallennin on

sammutettuna (valmiustilassa).
Jotta taman tallentimen ajastintallennus toimisi oikein,

taytyy myos satelliitti/kaapeli-tv-boksin virran olla

paalla tallennuksen aikana.

Liitannat (jatkoa)

SCART AV1 SCART AV2
AERIAL

INPUT

AERIAL

OUTPUT

AL

RF.OUT

SCART AV1 SCART AV2
AERIAL

INPUT

AERIAL

OUTPUT

SCART AV

AL

RF.OUT

Antenni/kaapelitv-
seinaliitin

Kaapelitv-laite tai satelliittivastaanotin

Tallennin takaa

Antenni/

kaapelitv-
seinaliitin

Dekooderi

Tallennin takaa

Kaapelitv-laite tai

satelliittivastaanotin
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Liitannat (jatkoa)

Liittaminen vahvistimeen

Liitanta vahvistimeen, jossa on kak-

sikanavainen analoginen stereo tai Dolby Pro

Logic ll/Pro Logic

Kytke tallentimen vasen ja oikea AUDIO OUT -liittimista

audiokaapelit (A) vahvistimen, vastaanottimen tai stere-

olaitteiden vasempaan ja oikeaan audiotuloliittimeen.

Liitanta vahvistimeen, jossa on kaksikanavainen

digitaalistereo (PCM) tai audio/video-vastaanot-

timeen, jossa on monikanavadekooderi (Dolby

DigitalTM, MPEG 2 tai DTS)

1 Kytke yksi tallentimen DIGITAL AUDIO OUT -liit-

timista (OPTICAL O tai COAXIAL X)
vastaavaan liittimeen vahvistimessa. Kayta
lisavarusteena saatavaa digitaalista (optinen O tai

koaksiaali X) audiokaapelia.

2
Sinun taytyy aktivoida tallentimen digitaalinen
ulostulo. (Ks. "AUDIO" sivulla 24.)

Digitaalinen monikanavaaani

Digitaalinen monikanavaaani antaa parhaan aanen-

laadun. Tata varten tarvitset monikanavaisen

audio/videovastaanottimen, joka tukee yhta tai useam-

paa tallentimen tukemaa audioformaattia (MPEG
2,Dolby Digital ja DTS) Tarkista tiedot vastaanottimen

kayttoohjeista ja merkeista vastaanottimen etulevyssa.

Vaara:

DTS-lisenssisopimuksista johtuen digitaalinen ulostulo

on DTS-digitaalitilassa, kun DTS-audiovirtaustoisto on

valittu.

Huomautuksia

-- Jos digitaalisen ulostulon audioformaatti ei vastaa

vastaanottimesi ominaisuuksia, vastaanotin tuottaa

kovaa, vaaristynytta aanta tai ei tuota aanta lainkaan.
-- Kuusikanavainen Digital Surround -aani on saatavissa

digitaaliliitannan kautta vain, jos vastaanotin on

varustettu digitaalisella monikanavadekooderilla.
-- Painamalla AUDIO naet tv-ruutunaytossa nykyisen
DVD:n audioformaatin.

-- Tama tallennin ei suorita DTS-aaniraidan sisaista (2

kanavan) dekoodausta. Voit kuunnella DTS-

monikanavasurround-aanta liittamalla taman

tallentimen DTS-yhteensopivaan vastaanottimeen jol-
lakin taman tallentimen digitaalisista lahdoista.

AXO

RL

AUDIO INPUTDIGITAL INPUT

COAXIAL

DIGITAL INPUT

OPTICAL

Vahvistin (vastaanotin)

Tallennin takaa
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Liitannat (jatkoa)

Audio/video-lisaliitannat (A/V)

tallentimeen

Liita DVD-tallentimen tuloliittimet (AV3) lisalaitteen

audio/video -lahtoliittimiin kayttamalla audio/video-

kaapeleita.

Huomautus

Jos kaytat etupaneelin S-VIDEO -liitinta, ei VIDEO IN -

tuloliitin etupaneelissa ole kaytettavissa.

Liittaminen digitaalivideokameraan

Etupaneelin DV IN -liitinta kayttaen on mahdollista liittaa

digitaalinen DV-videokamera tai videonauhuri tai DVD-

R/RW-tallennin seka siirtaa digitaalisesti DV-tallennuksia

tai DVD-R/RW-levyjen sisaltoa DVD-R/RW-levyille.

Liita DV-videokamera/videodekki taman tallentimen etu-

paneelin DV IN -liittimeen kayttaen DV-kaapelia (ei

mukana).

Huomautus

Tama liitin on tarkoitettu ainoastaan DV-laitteiden liitan-

taan. Se ei ole yhteensopiva digitaalisatelliittivirittimien
tai D-VHS-videonauhureiden kanssa.

L

R

VIDEO

OUTPUT

AUDIO

OUTPUT

S-VIDEO

OUTPUT

()

DV

IN/OUT

()

Tallennin

edesta

Liitinpaneeli lisalaitteille

(videonauhuri, videokamera jne.)

DV-videokamera

Tallennin edesta

TAI
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Ennen kayttoa

Alkuasetukset

Tassa valikkojarjestelmassa on useita tapoja mukauttaa

annettuja asetuksia. Useimmissa valikoissa on kolme

tasoa asetusvalinnoille, mutta jotkut niista vaativat

useampia tasoja monille asetuksille. Jos painat SETUP,
vain valikkojarjestelman ensimmainen ja toinen taso

ilmestyy tv-ruutuun. Kolmannen tason saa nayttoon

painamalla B. Valikkotasoissa liikkumiseen nahdaan

kayttajaa seuraavalle tasolle opastava "B"

valikkomerkin oikealla puolella.

Nain saat valikon esiin ja poistut siita:

Hae valikko esiin painamalla SETUP. Takaisin aloitus-

nayttoruutuun paasee painamalla SETUP toisen kerran.

Siirtyminen seuraavalle tasolle:

Paina kaukosaatimessa B.

Siirtyminen takaisin edelliselle tasolle:

Paina kaukosaatimessa b.

Peruskaytto

1
Paina SETUP.

Esiin tulee asetusvalikko.

2
Valitse haluttu vaihtoehto painamalla v / V.

3
Kun haluttu kohde on valittu, siirry toiselle

tasolle painamalla B.

4
Valitse toinen haluttu vaihtoehto painamalla
v/V.

5 Siirry kolmannelle tasolle painamalla B.

6
Valitse haluttu asetus nappaimilla v / V, ja
vahvista sitten valinta painamalla ENTER.

Jotkut kohteet vaativat lisatoimia.

7
Poistu asetusvalikosta painamalla SETUP.

Yleista

Automaattinen ohjelmointi

Tassa DVD-tallentimessa on taajuussyntetisoitu viritin,

joka pystyy vastaanottamaan enintaan 99 tv-kanavaa.

Valmistelut:

Liita tallennin halutun typpiseen antenniin kuten kohdassa

"Antenniliitannat" sivulla 15 esitetaan.

1
Paina SETUP.

Esiin tulee asetusvalikko.

2
Valitse vaihtoehto General - Yleiset painamalla
v/V.

3
Kun General-vaihtoehto on valittu, siirry toiselle

tasolle painamalla B.

4
Valitse vaihtoehto Auto Programming -

Automaattinen ohjelmointi painamalla v / V.

5 Siirry kolmannelle tasolle painamalla B.

Vaihtoehto Country- Maa korostuu.

6
Valitse maa nappaimilla v / V, ja paina sitten B.

Aloituskuvake korostuu.

7
Aloita kanavahaku painamalla ENTER.

Viritin askeltaa automaattisesti lapi kaikki alueella

saatavissa olevat kanavat ja sijoittaa ne virittimen

muistiin.

Auto Programming

Program Edit

Clock Set

TV Aspect

VCR Play Aspect

VCR Play System

AV2 Connection

Progressive Scan

Factory Set

11%

Stop

Sweden
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Ennen kayttoa (jatkoa)

Program Edit - Ohjelmoinnin muokkaus

Voit muokata kanavia itse (lisata, poistaa, nimeta,

siirtaa jne.).

1
Paina SETUP.

Esiin tulee asetusvalikko.

2
Valitse vaihtoehto General - Yleiset painamalla
v/V.

3
Kun General-vaihtoehto on valittu, siirry toiselle

tasolle painamalla B.

4
Valitse vaihtoehto Program Edit, ja siirry sitten

kolmannelle tasolle painamalla v / V.

Muokkauskuvake korostuu.

5
Paina ENTER.

Esiin tulee ohjelmalistavalikko.

6
Valitse PR-numero nappaimilla v / V, ja paina
sitten ENTER.

Ohjelmalistan vaihtoehdot naytetaan valikkonayton
vasemmassa reunassa.

7
Valitse vaihtoehto nappaimilla v / V, ja vahvista

sitten painamalla ENTER.

Program Edit: Muokkaa

valittua ohjelmaa.

Station Rename: Muokkaa

aseman nimea.

Move: Siirtaa ohjelman paikkaa

ohjelmalistassa.

Delete: Poistaa ohjelman ohjel-
malistasta.

Decoder On/Off: Asettaa

dekooderin ohjelmaa varten

paalle tai pois.

NICAM Auto/Off: Asettaa

NICAM-toiminnon ohjelmaa
varten automaattiseksi tai pois.

8
Poistu ohjelmalistavalikosta painamalla
RETURN (O) toistuvasti.

Program Edit - Ohjelmoinnin muokkaus

Voit suorittaa haun ja tallentaa tv-kanavia muistiin itse.

1. Valitse nappaimilla v / V ohjelma ohjelmalistavalikos-
ta, ja paina sitten ENTER.

Ohjelmalistan vaihtoehdot naytetaan ohjelmalistava-
likon vasemmassa reunassa.

2. Valitse vaihtoehdoista 'Program Edit' nappaimilla
v / V, ja paina sitten ENTER.

Esiin tulee ohjelmalistan muokkaus valikko Program
Edit.

3. Seuraavassa esitetaan ohjelmalistavalikon kaytto.

b / B (oikealle/vasemmalle): Siirtaa kohdistimen

edelliseen tai seuraavaan sarakkeeseen.

v / V (ylos/alas): Muuttaa asetusta kohdistimen

nykyisessa paikassa.

PR: Nayttaa ohjelman numeron (vain naytossa)

Seek: Hakee aseman automaattinen. Valitse vaihtoe-

hto Seek painamalla b / B, ja paina sitten v / V.

Skannaus pysahtyy DVD-tallentimen virittyessa
asemaan.

Ch.: Vaihtaa muokattavaa kanavanumeroa. Valitse

vaihtoehto Ch. painamalla b / B, ja paina sitten

v/V.

MFT: MFT: Muuttaa taajuutta hienosaatoa tehtaessa.

Valitse vaihtoehto MFT painamalla b / B, ja paina
sitten v / V.

4. Valitse OK ja vahvista sitten asetus painamalla
ENTER, jolloin palataan ohjelmalistavalikkoon.

Auto Programming

Program Edit

Clock Set

TV Aspect

Edit

VCR Play Aspect

VCR Play System

AV2 Connection

Progressive Scan

Factory Set

Select Move ClosePage Up/Down

PR Ch. MFT Station

PR-01

01 C12

C23

C7

C27

C17

C33

C34

C47

C10

+10

0

0

-10

0

0

+20

0

-60

AAA

BBB

CCC

DDD

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Program Edit

Station Rename

Move

Delete

Decoder On/Off

NICAM Auto/Off

PR Seek Kanal MFT

OKC707 0
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Ennen kayttoa (jatkoa)

Program Edit - Ohjelmoinnin

muokkaus (jatkoa)

Station Rename - Aseman uusi nimi

Voit antaa asemille itsenaisesti eri nimia. Nimi voi olla

enintaan 5 merkkia pitka.

1. Valitse nappaimilla v / V ohjelma ohjelmalistavalikos-
ta, ja paina sitten ENTER.

Ohjelmalistan vaihtoehdot naytetaan ohjelmalistava-
likon vasemmassa reunassa.

2. Valitse ohjelmalistan vaihtoehdoista 'Station Rename'

nappaimillav / V, ja paina sitten ENTER.

Esiin tulee nappaimistovalikko.

3. Syota asemalle nimi. Valitse merkki nappaimilla vV

bB, ja vahvista sitten valinta painamalla ENTER.

? English/Latin Capital: Vaihtaa nappaimiston
isoille kirjaimille.

? English/Latin Lowercase: Vaihtaa nappaimiston

pienille kirjaimille.
? Symbols: Vaihtaa nappaimiston erikoismerkeille.

? Space: Sijoittaa valilyonnin kohdistimen nykyiseen

paikkaan.
? Delete: Poistaa edellisen merkin kohdistimen

nykyisesta paikasta.
? b / B: Siirtaa kohdistinta vasemmalle tai oikealle.
? OK: Paata asetukset.

? Cancel: Poistu valikosta valitsemalla tama.

4. Valitse OK-kuvake ja vahvista sitten nimi painamalla
ENTER, jolloin palataan ohjelmalistavalikkoon.

Lajittele TV-kanavat itse

Voit lajitella ohjelmien paikat ohjelmalistavalikossa.

1. Valitse nappaimilla v / V ohjelma ohjelmalistavalikos-
ta, ja paina sitten ENTER.

Ohjelmalistan vaihtoehdot naytetaan ohjelmalistava-
likon vasemmassa reunassa.

2. Valitse ohjelmalistan vaihtoehdoista 'Move - Siirra'

nappaimilla v / V, ja paina sitten ENTER.

3. Valitse haluttu paikka nappaimilla v / V, ja tallenna

sitten painamalla ENTER.

Ohjelman poisto

Voit poistaa ohjelman ohjelmalistasta.

1. Valitse nappaimilla v / V ohjelma ohjelmalistavalikos-
ta, ja paina sitten ENTER.

Ohjelmalistan vaihtoehdot naytetaan ohjelmalistava-
likon vasemmassa reunassa.

2. Valitse ohjelmalistan vaihtoehdoista 'Delete - Poista'

nappaimilla v / V, ja paina sitten ENTER. Ohjelma
on poistettu.

Dekooderin asetus paalle/pois

1. Valitse nappaimilla v / V ohjelmalistavalikosta
ohjelma, johon haluat liittaa dekooderitoiminnon , ja

paina sitten ENTER.

Ohjelmalistan vaihtoehdot naytetaan ohjelmalistava-
likon vasemmassa reunassa.

2. Valitse ohjelmalistan vaihtoehdoista 'Decoder On/Off'

nappaimilla v / V, ja paina sitten ENTER. Jos valitse

On, valikkoikkunaan tulee viesti 'Decoder'.

NICAM-asetus Auto/off

Tallennin voi vastaanottaa hifi-aanilahetyksia NICAM-

stereona. Jos aanessa on kuitenkin hairioita, voit kytkea

pois NICAM-asetuksen.

1. Valitse nappaimilla v / V ohjelma
ohjelmalistavalikosta, ja paina sitten ENTER.

Ohjelmalistan vaihtoehdot naytetaan

ohjelmalistavalikon vasemmassa reunassa.

2. Valitse ohjelmalistan vaihtoehdoista 'NICAM Auto/Off'

nappaimilla v / V, ja paina sitten ENTER. Jos valitse

Auto, valikkoikkunaan tulee viesti 'NICAM'.

0123456789

ABCDE FGH I J

KLMNOPQRST

UVWXYZ

OK CancelSpace Delete

Language English/Latin Capital



Ennen kayttoa (jatkoa)

Kellon automaattinen asetus

Kun kanavan automaattinen haku on valmis, myos oikea

kellonaika ja paivamaarat ovat oikein automaattisesti.

Jos DVD-tallentimen kellonaika ei ole oikea aika, kayt-

tajan taytyy asettaa kellonaika itse.

1
Paina SETUP.

Esiin tulee asetusvalikko.

2
Valitse vaihtoehto General - Yleiset painamalla
v/V.

3
Kun General-vaihtoehto on valittu, siirry toiselle

tasolle painamalla B.

4
Valitse vaihtoehto Clock Set- Kellon asetukset

painamalla v / V.

5 Siirry kolmannelle tasolle painamalla B.

6
Valitse vaihtoehto Auto nappaimilla v / V, ja

paina sitten ENTER.

7
Poistu asetusvalikosta painamalla SETUP.

Huomautus

Joissakin tapauksissa tv-asema ei laheta aikatietoja tai

lahettaa vaaria paivamaara ja/tai kellonaikatietoja, jol-
loin Tallennin asettuu vaaraan aikaan.

Jos nain kay, suositamme, etta kayttaja asettaa kellon

itse oikeaan aikaan.

Kellon asetus kasin

1
Noudata vaiheita 1-5 kuten ylla neuvotaan

(Kellon automaattinen asetus).

2
Valitse vaihtoehto Manual - Kasin nappaimilla

v / V, ja paina sitten ENTER.

3 Syota tarvittavat tiedot paivamaarasta ja kellon-

ajasta.
b / B (oikealle/vasemmalle): Siirtaa kohdistimen

edelliseen tai seuraavaan sarakkeeseen.

v / V (ylos/alas): Muuttaa asetusta kohdistimen

nykyisessa paikassa.

4
Vahvista asetukset painamalla ENTER ja poistu
sitten asetusvalikosta painamalla SETUP.

TV:n kuvasuhde

Laajakuvaohjelmien nauhoituksen onnistumiseksi tv-ase-

man taytyy lahettaa oikeaa laajakuvasignaalin tyyppia.

Valittavissa ovat:

4:3 Letterbox: Valitse tama, kun 4:3 vakiotelevisio on

liitetty. Kuva nayttaa teatterimaiselta, kun rajauspalkit
ovat kuvan yla- ja alapuolella.
4:3 Panscan: Valitse tama, kun perinteinen televisio on

liitetty. Videoaineisto, joka on Pan & Scan -muodossa,
toistetaan siina muodossa (kuvan molemmat reunat on

leikattu pois).
16:9 Wide: Valitse tama, kun 16:9 laajakulmatelevisio
on liitetty.

VCR Play Aspect

Valittavissa ovat:

AUTO : Automaattisesti toistaa laajakuvaohjelmia

laajakuvina ja tavallisia ohjelmia tavallisina.

4:3 : Toistaa vain tavallisen koon (4:3) nauhoitteita.

16:9:Toistaa vain laajakuvan koon (16:9) nauhoitteita.
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----Year

Time

-- --Date /

-- --:

Manual

Auto

Auto Programming

Program Edit

Clock Set

TV Aspect

VCR Play Aspect

VCR Play System

AV2 Connection

Progressive Scan

Factory Set

Auto Programming

Program Edit

Clock Set

TV Aspect

16:9 Wide

4:3 Letter Box

4:3 Pan ScanVCR Play Aspect

VCR Play System

AV2 Connection

Progressive Scan

Factory Set

Auto Programming

Program Edit

Clock Set

TV Aspect

16:9 Wide

4:3 Letter Box

4:3 Pan ScanVCR Play Aspect

VCR Play System

AV2 Connection

Progressive Scan

Factory Set

Auto Programming

Program Edit

Clock Set

TV Aspect

VCR Play Aspect

VCR Play System

AV2 Connection

Progressive Scan

Factory Set

Auto

4:3

16:9
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Ennen kayttoa (jatkoa)

VCR Play System
Tama videonauhuri kayttaa kahta varijarjestelmaa: PAL

ja MESECAM. Toiston aikana videonauhurin pitaisi vali-

ta varijarjestelma automaattisesti, mutta jos kuitenkin

havaitset varijarjestelman ongelmia, joudut tekemaan

sen itse.

AV2-liitanta

Voit liittaa dekooderin (kotipaatteen), satelliittivastaanot-

timen tai muun laitteen takana olevaan EURO AV2-pis-
tokkeeseen.

Progressive Scan -jatkuvapyyhkaisykuva
Jatkuvapyyhkaisykuva tuottaa parasta mahdollista

kuvanlaatua vahaisemmalla valkehdinnalla.

Jos kaytat COMPONENT VIDEO OUT/ PROGRESSIVE

SCAN -liittimia, mutta liitat taman laitteen tavalliseen

(analogiseen) televisioon, aseta Progressive Scan tilaan

OFF.
Jos kaytat Component Video -liittimia liitantana TV:on

tai nayttoon joka on yhteensopiva jatkuvapyyhkaisysig-
naalin kanssa, aseta Jatkuvapyyhkaisy tilaan "Paalla".

Huomautus

Progressive Scan -jatkuvapyyhkaisykuvaa ei aseteta jos
VIDEO OUTPUT-kytkin on asetettu RGB-asentoon.

Varoitus

Kun jatkuvapyyhkaisykuvan lahto on syotetty, kuva on

katsottavissa vain jatkuvapyyhkaisykuvan esittamiseen

kykenevasta TV:sta tai naytosta. Jos asetat

Jatkuvapyyhkaisykuvan vahingossa tilaan "Paalla",
yksikko taytyy nollata.

1) Poista levy yksikosta ja sulje levykelkka.
2) Paina STOP ja pida painettuna viisi sekuntia ennen

vapauttamista. Videolahto palautetaan perusasetuk-
siin ja kuva on jalleen katsottavissa perinteisella
analogisella TV:lla tai naytolla.

Tehdasasetukset

Halutessasi voit palauttaa tallentimeen kaikki siihen

tehtaalla tehdyt asetukset. Valitse kuvake 'SET', ja

paina sitten ENTER.

Huomautus

Joitakin vaihtoehtoja ei voi palauttaa tehdasasetuksiin.

Kieli

Nayton kieli

Valitse kieli asetusvalikolle ja tv-ruutunaytolle.

Levyn kieli

Valitse levyn valikon, audion ja alanimikkeen kieli.
- Original: Levylle maaritetty alkuperaiskieli on valittu.
- Other: Valitse jokin toinen kieli valitsemalla

vaihtoehto 'Other', ja paina sitten ENTER.

Syota numeronappaimilla ja ENTER-nap-

paimella vastaava 4-numeroinen luku sivun

60 kielikoodien luettelosta. Jos syotat vaarin

ennen kuin painat ENTER, poista vaarat

numerot yksi kerrallaan painamalla b

toistuvasti ja korjaa koodi.

Auto Programming

Program Edit

Clock Set

TV Aspect

PAL

Auto

MESECAM

VCR Play Aspect

VCR Play System

AV2 Connection

Progressive Scan

Factory Set

Auto Programming

Program Edit

Clock Set

TV Aspect

VCR Play Aspect

VCR Play System

AV2 Connection

Progressive Scan

Factory Set

Decoder

Satellite Receiver

Other Device

Auto Programming

Program Edit

Clock Set

TV Aspect

OFF

ON

VCR Play Aspect

VCR Play System

AV2 Connection

Progressive Scan

Factory Set

Auto Programming

Program Edit

Clock Set

TV Aspect

SET

VCR Play Aspect

VCR Play System

AV2 Connection

Progressive Scan

Factory Set

Display Menu

Disc Menu

Disc Audio

Disc Subtitle

Czech

Swedish

English

Hungarian

Polish

Other----

Original

German

Display Menu

Disc Menu

Disc Audio

Disc Subtitle

English

Magyar

Deutsch

Svenska

Polski
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Ennen kayttoa (jatkoa)

Audio

Kullakin DVD-levylla on monia erilaisia vaihtoehtoja
audiolahdolle. Saada tallentimen audiolahto kayttamasi

aanentoistojarjestelman mukaiseksi.

Dolby Digital

PCM: Valitse tama, kun laitteeseen on liitetty 2-kanavainen

digitaalistereovahvistin. DVD-tallentimen digitaaliaudio
tuottaa aanta PCM 2-kanavamuodossa, kun toistat DVD-

videolevyja, joille on tallennettu Dolby Digital-jarjestelmalla.
Bitstream: Valitse "Bitstream", jos liitit DVD-tallentimen

DIGITAL OUT -liittimen Dolby Digital -dekooderiin (tai
vahvistimeen tai muuhun laitteeseen, jossa on Dolby

Digital -dekooderi).

DTS

OFF: Jos valitset "OFF", ei DTS-signaalia laheteta

DIGITAL OUT -lahtoliittimesta.

Bitstream: Valitse "Bitstream", jos liitit DVD-tallentimen

DIGITAL OUT -liittimen DTS-dekooderiin (tai vahvis-

timeen tai muuhun laitteeseen, jossa on DTS-dekooderi).

MPEG

PCM: Valitse tama, kun laitteeseen on liitetty 2-

kanavainen digitaalistereovahvistin. Tallentimen digi-
taaliaudio tuottaa aanta PCM 2-kanavamuodossa, kun

toistat DVD-videolevyja, joille on tallennettu MPEG2 -

tallennusjarjestelmalla.
Bitstream: Valitse "Bitstream", jos liitit tallentimen DIGITAL

OUT -liittimen MPEG-dekooderiin (tai vahvistimeen tai

muuhun laitteeseen, jossa on MPEG-dekooderi).

Naytteitystaajuus.
Jos vastaanottimesi tai vahvistimesi EI kykene
kasittelemaan 96 KHz signaaleja, valitse 48 KHz. Kun

tama valinta on tehty, tama laite muuntaa

automaattisesti kaikki 96 KHz signaalit 48KHz

signaaleiksi, jotta jarjestelma voi dekoodata ne.

Jos vastaanottimesi tai vahvistimesi kykenee
kasittelemaan 96 KHz signaaleja, valitse 96 KHz. Kun

tama valinta on tehty, laite paastaa kaikki signaalityypit

lapi muuntamatta niita enempaa.

Dynamiikka-alueen saato (DRC)
DVD-tallennusmuodossa kuulet ohjelman aaniraidan

mahdollisimman tarkkana ja todenmukaisena

esityksena digitaalisen audiotekniikan ansiosta. Saatat

kuitenkin haluta supistaa audioulostulon

dynamiikka-aluetta (kovimpien ja hiljaisimpien aanien

valista eroa). Silloin voit kuunnella elokuvan aanta

alemmalla aanenvoimakkuudella menettamatta aanen

selkeytta. Aseta DRC paalle tata ominaisuutta varten.

Vocal

Aseta Vocal paalle vain silloin, kun toistetaan

monikanavaista karaoke-DVD-levya. Levyn
karaokekanavat sekoittuvat normaaliin stereoaaneen.

Dolby Digital

DTS

MPEG

Sampling Freq.

DRC

Vocal

Bitstream

PCM

Dolby Digital

DTS

MPEG

Sampling Freq.

DRC

Vocal

Bitstream

OFF

48KHz

96KHz

Dolby Digital

DTS

MPEG

Sampling Freq.

DRC

Vocal

OFF

ON

Dolby Digital

DTS

MPEG

Sampling Freq.

DRC

Vocal

Dolby Digital

DTS

MPEG

Sampling Freq.

DRC

Vocal OFF

ON

Bitstream

PCM

Dolby Digital

DTS

MPEG

Sampling Freq.

DRC

Vocal
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Lukitus (Vanhemmat valvovat)

Aseta salasana

Paastaksesi toimintoihin Rating - Luokitus, Password -

Salasana ja Country Code - Maakoodi syota 4-

numeroinen salasana.

1
Paina SETUP.

Esiin tulee asetusvalikko.

2
Valitse Lock-lukitusvaihtoehto nappaimilla
v/V.

3
Kun lukitusvaihtoehto on valittu, siirry toiselle

tasolle painamalla B.

4
Valitse Set Password - Aseta salasana

vaihtoehto nappaimilla v / V.

5 Siirry kolmannelle tasolle painamalla B.

6
Jos et ole viela syottanyt salasanaa:

Luo syottamalla numeronappaimilla henkiloko-

htainen 4-numeroinen salasana. Vahvista 4-

numeroinen salasana syottamalla se uudelleen.

Jos olet jo syottanyt salasanan:

Voit muuttaa tai poistaa salasanan.

Valitse "Changes - Muuta" tai "Delete - Poista" nap-

paimilla v / V, ja paina sitten ENTER.

Change - Muuta: Vahvista henkilokohtainen 4-

numeroinen salasana syottamalla numeronap-

paimilla 4-numeroinen salasana, ja syota sitten uusi

4-numeroinen salasana kahdesti.

Delete - Poista: Vahvista henkilokohtainen 4-

numeroinen salasana syottamalla numeronap-

paimilla 4-numeroinen salasana.

VIHJE

Jos teet virheen, poista salasananumerot yksitellen

painamalla b toistuvasti ja korjaa numero sitten.

Jos unohdat 4-numeroisen koodisi

Jos unohdat salasanasi, noudata seuraavaa menettelya

nykyisen salasanan poistamiseksi.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla SETUP.

2. Syota numeronappaimilla 5-numeroinen luku

"21019."

3. Valitse "Yes-Kylla", ja paina sitten ENTER. 4-

numeroinen salasana on poistettu. Syota uusi koodi

kuten vasemmalla naytetaan.

Rating - Luokitus

DVD-levyjen elokuvissa saattaa olla lapsille sopimattomia
kohtauksia. Siksi useilla tallaisilla levyilla on Parental

Control -vanhempien valvontatietoja, jotka koskevat koko

levya tai sen joitakin kohtauksia.

Nama kohtaukset on luokitettu asteikolla 1 - 8 ja
vaihtoehtoisesti erailla levyilla on valittavana sopivampia
kohtauksia. Luokitukset ovat maakohtaisia. Parental

Control -toiminnolla voit estaa lapsiasi toistamasta levyja
tai sallia tiettyjen levyjen toiston vaihtoehtoisilla

kohtauksilla.

1
Noudata vaiheita 1-3 kuten ylla vasemmalla

neuvotaan (Aseta salasana).

2
Valitse Rating-luokitusvaihtoehto nappaimilla
v/V.

3 Siirry kolmannelle tasolle painamalla B.

4
Noudata vaihetta 6 kuten ylla vasemmalla

neuvotaan (Aseta salasana).

5
Valitse luokitus valilta 1 -- 8 nappaimilla v / V.

Ykkosella (1) on vahiten toistorajoituksia.
Kahdeksalla (8) on eniten toistorajoituksia.
No Limit: Jos valitset vaihtoehdon No Limit - Ei

rajoituksia, Parental Control -valvonta ei ole

toiminnassa. Koko levy toistetaan.

Luokitukset 1 - 8: Erailla levyilla on lapsille

sopimattomia kohtauksia. Jos asetat tallentimeen

luokituksen, kaikki saman tai alemman luokituksen

kohtaukset toistetaan. Korkeamman luokituksen

kohtauksia ei toisteta, ellei levylla ole tarjolla
vaihtoehtoisia kohtauksia.Vaihtoehdolla taytyy olla

sama tai alempi luokitus. Jos sopivaa vaihtoehtoa

ei loydy, toisto pysahtyy. Toistaaksesi levya taytyy

syottaa 4-numeroinen salasana tai muuttaa

luokitustasoa.

6
Vahvista luokitusvalintasi painamalla ENTER ja
poistu sitten valikosta painamalla SETUP.

8(Adul

7

6

5

4

3

21(Kids)

No LimMovie Rating

Set Password

Country Code

Password

0-9 Input

Chang

Delete

Movie Rating

Set Password

Country Code

New

Password

0-9 Input
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Maakoodi

Syota sen maan/alueen koodi, jonka standardeilla DVD-

videolevy on luokitettu. Tiedot koodeista ovat luettelossa

"Maakoodien luettelo" sivulla 61.

1
Paina SETUP.

Esiin tulee asetusvalikko.

2
Valitse Lock-lukitusvaihtoehto nappaimilla v /

V.

3
Kun lukitusvaihtoehto on valittu, siirry toiselle

tasolle painamalla B.

4
Valitse Country Code - Maakoodi vaihtoehto

nappaimilla v / V.

5 Siirry kolmannelle tasolle painamalla B.

6
Jos et ole viela syottanyt salasanaa:

Luo syottamalla numeronappaimilla henkiloko-

htainen 4-numeroinen salasana. Vahvista 4-

numeroinen salasana syottamalla se uudelleen.

Jos olet jo syottanyt salasanan:

Vahvista henkilokohtainen 4-numeroinen salasana

syottamalla numeronappaimilla 4-numeroinen

salasana.

Vihje
Jos teet virheen, poista salasananumerot yksitellen

painamalla b toistuvasti ja korjaa numero sitten.

7
Valitse ensimmainen merkki nappaimilla v / V.

8
Siirra kohdistinta nappaimilla B ja valitse

seuraava merkki nappaimilla v / V.

9
Vahvista maakoodin valintasi painamalla ENTER

ja poistu sitten valikosta painamalla SETUP.

Tallennus

Tallennustilan asetus

Tallennukselle voit asettaa kuvan laaduksi XP (High

Quality), SP (Standard Quality), LP (Low Quality) tai EP

(Extended Quality).

1
Paina SETUP.

Esiin tulee asetusvalikko.

2
Valitse vaihtoehto Recording - Tallennus

painamalla v / V.

3
Kun tallennusvaihtoehto on valittu, siirry
toiselle tasolle painamalla B.

4
Valitse vaihtoehto Disc Record Mode -

Tallennustilan asetus painamalla v / V.

5 Siirry kolmannelle tasolle painamalla B.

6
Valitse haluttu tallennustila (XP, SP, LP tai EP)

nappaimilla v / V.

7
Vahvista valintasi painamalla ENTER ja poistu
sitten valikosta painamalla SETUP.

VCR Record Mode

Voit tehda videonauhurin kuvan laadulle asetukset: SP

(standarditoisto), LP (pitkatoisto).

Ennen kayttoa (jatkoa)

Movie Rating

Set Password

Country Code SE XP

SP

LP

EP

Disc Record Mode

VCR Record Mode

VCR Record System

DV Record Audio

Auto Chapter

SP

LP

Disc Record Mode

VCR Record Mode

DV Record Audio

Auto Chapter

VCR Record System
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Videonauhatallennusjarjestelma

Videotallennin kayttaa kahta varistandardia, PAL ja
MESECAM. Tallentimen pitaisi valita varijarjestelma
automaattisesti, mutta jos ongelmia kuitenkin ilmenee,
se voidaan joutua tekemaan kasin.

DV Record Audio

Sinun taytyy tehda tama asetus, jos kaytossa on

32kHz/12-bitin aanta kayttava videonauhuri liitettyna

etupaneelin DV IN -liittimeen.

Joissakin digitaalisissa videokameroissa on kaksi aani-

raitaa. Toiselle tallennetaan kuvauksen aikana ja toiselle

tehdaan jalkiaanitys kuvauksen jalkeen.
Asetuksessa Audio 1 kaytetaan aanta, joka tallennettiin

kuvauksen aikana.

Asetuksessa Audio 2 kaytetaan jalkiaanitettya aanta.

Auto Chapter - Kappaleen

automaattitoisto

Tallennettaessa kappalemerkit sijoitetaan tietyssa

jarjestyksessa. Voit muuttaa tata aikavalia 5 minuutiksi

tai 10 minuutiksi. Jos valitset None - Ei kaytossa, kytke
automaattinen kappaleen merkinta pois paalta yhdessa
asetuksen No Separation - Ei erottelua kanssa.

Levy

Levyformaatti

Jos lataat taysin tyhjan levyn, tallennin alustaa levyn.
DVD-R: Tallennin alustaa levyn videotilaan. Tallennustila

on silloin aina videotila.

DVD-RW: Tallennin alustaa levyn VR-tilaan.

DVD+R: Esiin tulee alustusvalikko.

Valitse "Yes-Kylla", ja paina sitten ENTER.

DVD+RW: Tallennin alustaa levyn DVD+RW-tilaan.

Voit myos alustaa levyn Setup-asetusvalikosta
seuraavasti.

1
Paina SETUP.

Esiin tulee asetusvalikko.

2
Valitse vaihtoehto Disc - Levy nappaimilla v / V.

3
Kun levyvaihtoehto on valittu, siirry toiselle

tasolle painamalla B.

4
Valitse vaihtoehto Disc Format - Levyformaatti

nappaimilla v / V.

5 Siirry kolmannelle tasolle painamalla B.

Aloituskuvake korostuu.

6
Paina ENTER.

Esiin tulee Disc Format -levyformaattivalikko.

7
Valitse DVD-RW -levylle haluttu levyformaattitila

(VR-tila tai Video-tila) painikkeilla b / B ja paina
sitten ENTER.

Jos levy on DVD+RW, siirry vaiheeseen 8.

8
Valitse "OK" painikkeilla b / B, ja paina sitten

ENTER.

Levyn alustus vie vahan aikaa.

Vaara

Jos haluat muuttaa levyn formaattia, kaikki levylle
tallennettu pyyhkiytyy pois.

Disc Record Mode

VCR Record Mode

VCR Record System

DV Record Audio

Auto Chapter

Audio 1

Audio 2

Disc Record Mode

VCR Record Mode

DV Record Audio

Auto Chapter

VCR Record System

None

5 Min

10 Min

StartDisc Initialize

Disc Finalize

Disc Label

Disc Protect

PBC

AutoPlay

Select a mode.

Disc Initialize

Video ModeVR Mode

OK

All data on the disc will be deleted.

Proceed?

Disc Initialize

Cancel

Auto

PAL

MESECAM

Disc Record Mode

VCR Record Mode

DV Record Audio

Auto Chapter

VCR Record System
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Finalize-viimeistely

Viimeistely "kiinnittaa" tallenteet paikalleen niin, etta levyja
voidaan toistaa tavallisilla DVD-soittimilla tai tietokoneilla,

joiden varusteena on sopiva CD-ROM-asema.

Levyn viimeistely Video-tilassa luo valikkoikkunan levyl-
la navigointiin. Siihen paasee painamalla LIST/DISC

MENU tai TITLE.

Vaara

? Kun DVD-R, DVD-RW ja DVD+R levyn tallenne on

viimeistely, levya ei enaa voi muokata tai sille ei

voi tallentaa mitaan muuta toisin kuin DVD+RW-

levylla.

1
Noudata vaiheita 1-3 kuten sivulla 27 neuvotaan

(Levyformaatti).

2
Valitse Finalize-viimeistelyvaihtoehto

nappaimilla v / V.

3 Siirry kolmannelle tasolle painamalla B.

Kohta Finalize korostuu.

4
Paina ENTER.

Esiin tulee Finalize-viimeistelyvalikko.

5
Valitse Ok-ja paina sitten ENTER.

Tallennin aloittaa levyn viimeistelyn.

Huomautus

Viimeistelyn kesto riippuu levyn tyypista, paljonko sille

on tallennettu ja levyn nimikkeiden maarasta.

Tallennetun levyn viimeistelyyn voi kulua 8 minuuttia tai

enemman.

Vihje
Jos lataat jo aikaisemmin viimeistellyn DVD-RW- tai

DVD+RW-levyn, voit purkaa sen viimeistelyn valitsemal-

la Unfinalize-vaihtoehdon Disc Finalize-viimeistelyva-
likosta. Sen jalkeen voit muokata levyn sisaltoa ja tal-

lentaa sille uudelleen.

Levyn nimio

Talla voit syottaa levylle nimen. Tama nimi tulee esiin,

kun lataat levyn ja kun haet levyn tietoja tv-ruu-

tunaytosta.
? Levyn nimi voi olla enintaan 32 merkkia pitka.
? Toisessa DVD-tallentimessa formatoiduista levyista
saadaan nakyviin vain rajallinen merkkivalikoima.

1
Noudata vaiheita 1-3 kuten sivulla 27 neuvotaan

(Levyformaatti).

2
Valitse vaihtoehto Disc Label - Levyn nimio

nappaimilla v / V.

3 Siirry kolmannelle tasolle painamalla B.

Muokkauskuvake korostuu.

4
Paina ENTER.

Esiin tulee nappaimistovalikko.

5 Syota levyn nimi. Valitse merkki nappaimilla
vVbBja vahvista sitten valintasi painamalla
ENTER. Noudata vaihetta 3 kuten sivulla 21 neu-

votaan (Station Rename - Asemalle uusi nimi).

Kaukosaatimen nappaimet nimen syottoon
N (PLAY): Sijoittaa valilyonnin kohdistimen

nykyiseen paikkaan.

X (PAUSE/STEP): Poistaa edellisen merkin

kohdistimen nykyisesta paikasta.

x (STOP), CLEAR: Poistaa edellisen merkin

kohdistimen nykyisesta paikasta.

. / >: Siirtaa kohdistinta vasemmalle tai

oikealle.

Numerot (0~9):Syottaa merkin valitun sarakkeen

vastaavasta kohdasta.

LIST/DISC MENU, DISPLAY: Vaihtaa nappaimiston

tyyppia (English/Latin Capital, English/Latin
Lowercase, Symbols)

6
Valitse OK, kiinnita sitten nimi painamalla
ENTER ja palaa asetusvalikkoon.

7
Poistu valikosta painamalla SETUP.
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Finalize

Unfinalize

Disc Initialize

Disc Finalize

Disc Label

Disc Protect

PBC

AutoPlay

OK

Do you want finalization?

Finalize

Cancel

Edit

Disc Initialize

Disc Finalize

Disc Label

Disc Protect

PBC

AutoPlay

0123456789

ABCDEFGH I J

KLMNOPQRST

UVWXYZ

OK CancelSpace Delete

Language English/Latin Capital



Ennen kayttoa (jatkoa)

Levyn suojaus
Tallennettaessa DVD+RW -levylle tai VR-tilassa alustetulle

DVD-RW -levylle aseta levyn suojaus Disc Protection

tilaan ON (Paalla) estaaksesi ladatun levyn tallennuksen,
muokkauksen tai pyyhkimisen vahingossa. Jos haluat

avata levyn muokkauksia varten, valitse OFF - Pois paalta.

PBC

PBC-asetusta voi muuttaa. Aseta toistonhallinta (PBC)
paalle (ON) tai pois (OFF).
- ON: PBC-toiminnolla varustetut Video CD:t toistetaan

PBC:n mukaan.
- OFF: PBC-toiminnolla varustetut Video CD:t toistetaan

samaan tapaan kuin audio-CD:t.

Automaattitoisto

Voit saataa tallentimen niin, etta DVD-levyn toisto alkaa

automaattisesti aina, kun DVD-levy laitetaan sisaan. Jos

Auto Play -automaattitoisto on paalla (On), tama tallen-

nin etsii nimikkeen, jonka soittoaika on pisin, ja soittaa

sitten nimikkeen automaattisesti.

ON: Auto Play -toiminto on paalla.
OFF: Auto Play -toiminto ei ole paalla.

Huomautus

Auto Play -toiminto ei ehka toimi joillakin DVD-levyilla.

LIITANTA
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OFF

ON

Disc Initialize

Disc Finalize

Disc Label

Disc Protect

PBC

AutoPlay

Disc Initialize

Disc Finalize

Disc Label

Disc Protect

AutoPlay

PBC OFF

ON

Disc Initialize

Disc Finalize

Disc Label

Disc Protect

PBC

AutoPlay OFF

ON



Ennen kayttoa

Yleistietoja tv-ruutunaytosta
Tassa ohjekirjassa on perusohjeet tallentimen kaytosta.
Jotkut DVD-levyt edellyttavat erikoistoimintoja tai niiden

toimintoja on toiston aikana rajoitettu.
Tassa tapauksessa tv-ruutuun tulee -kuvake sen

merkiksi, ettei tallennin salli tata toimintoa tai sita ei ole

saatavissa levylla.

Tietojen katselu tv-ruutunaytosta
Voit saada erilaisia tietoja ladatusta levysta tai nauhasta

kuvaruudulle.

1
Hae tiedot kuvaruutuun/muuta tietoja
kuvaruudulta painamalla DISPLAY toistuvasti.

2
Poista kuvaruutunaytto painamalla DISPLAY tai

RETURN (O) toistuvasti, kunnes naytto poistuu.
Seuraavilla sivuilla yksityiskohtaisia tietoja toimin-

noista toiston aikana.

Huomautuksia

Joillakin levyilla ei ehka ole kaikkia seuraavilla

sivuissa esitettyja kuvaruutunayton toimintoja.
Jos mitaan nappainta ei paineta 7 sekuntiin,

tv-ruutunaytto haviaa.

Tilapaiset palautekentan kuvakkeet

Jatka toistoa tasta kohdasta

Toiminto estetty tai ei ole kaytettavissa

Tietojen katselu tv:n katselun yhteydessa
Tv:n katselun aikana hae tiedot kuvaruutuun/poista
tiedot kuvaruudulta painamalla DISPLAY.

esim. kun DVD-RW VR-tilassa on sisalla.

Tv-kanavien vaihtaminen

Jos levya toistetaan, voit vaihtaa tv-kanavia joko

numeronappaimilla tai painamalla kaukosaatimessa

PR/TRK (v / V) tai PROG. (v / V) etupaneelissa.

Tv:n audiokanavan vaihtaminen

Jotkin TV-ohjelmat lahetetaan kaksikielisella aanella

(BIL). Voit muuttaa television audiokanavan sisaltoa

AUDIO-nappaimella.

Vaihda TV:n aani painamalla AUDIO kuten alla

nakyy.

Nykyinen aanikanava naytetaan tv-ruudulla.

? Katso yksityiskohtaiset tiedot sivulta 42, vaiheesta 4.

? Jos aanen laatu on huono asetuksella Stereo, voit

useinkin parantaa sita vaihtamalla asetukseksi Mono.

? Kun on valittu ulkoinen syotto, audiokanavan tilaksi

voi valita vain stereon.

DVD-RW

VR Mode SP 1H 32M Free

01/01/2004 11:35

DVD

PR-05
MONO

Stereo/Main

Ilmaisee levyn nimen

ja formaatin.

IIlmaisee virittimen vastaanottaman kanavan

numeron, aseman nimen ja aanisignaalin.

Ilmaisee tallennustilan, vapaan

tilan maaran ja kuluneen ajan

edistymispalkin.

Nayttaa nykyisen paivamaaran ja

kellonajan.

Ilmaisee audion lahtosignaalin.

30

Stereo/Main

Stereo/Sub

Mono/Main
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Ennen kayttoa (jatkoa)

Valikon vaihtoehdot

Raidan numero

Kellonaika

Audiokanava

Aani

Toiminto (Valitse haluttu kohde painamalla v / V)

Nayttaa nykyisen raidan numeron, raitojen kokonaismaaran

tai PBC On -tilan ja siirtyy haluttuun raidan numeroon.

Nayttaa kuluneen toistoajan (vain naytossa).

Nayttaa audiokanavan ja
vaihtaa audiokanavaa.

Nayttaa nykyisen aanitilan ja
muuttaa asetuksia.

Valintatapa

b/B,tai

Numerot, ENTER

--

b/B

b/B

VCD

1/4

0:10:30

3D SUR.

STEREO

TRACK : 1/17
0:06:32 / 1:00:00

DVD

Nayttaa nykyisen raidan

numeron, raitojen
kokonaismaaran tai PBC

paalla-tilan.

Nayttaa nykyisen
tilan.

Nayttaa kuluneen toistoajan ja

kokonaisajan.

Valikon vaihtoehdot

Nimikkeen numero

Kappaleen numero

Aikahaku

Audiokieli ja
digitaaliaudion
ulostulotila

Alanimikkeen kieli

Kulma

Aani

Toiminto (Valitse haluttu kohde painamalla v / V)

Nayttaa nykyisen nimikkeen numeron ja nimikkeiden

kokonaismaaran ja siirtyy haluttuun nimikenumeroon.

Nayttaa nykyisen kappaleen numeron ja kappaleiden
kokonaismaaran ja siirtyy haluttuun kappalenumeroon.

Nayttaa kuluneen toistoajan ja hakee kohdan suoraan

kuluneen ajan perusteella.

Nayttaa nykyisen aaniraidan kielen,
koodausmenetelman, kanavan numeron ja
muuttaa asetuksia.

Nayttaa nykyisen alanimikkeiden kielen ja
muuttaa asetuksia.

Nayttaa nykyisen kulman numeron, kulmien

kokonaismaaran ja muuttaa kulmaa.

Nayttaa nykyisen aanitilan ja
muuttaa asetuksia.

Valintatapa

b/B,tai
Numerot, ENTER

b/B,tai

Numerot, ENTER

b/B,
Numerot, ENTER

b/B

b/B

b/B

b/B

1/6

4/26

0:10:30

ABC OFF

3D SUR.

1/3

5.1CH

1. ENG

DVD

DVD
Title : 1/4

Chapter: 3/28 0:06:32 / 2:12:10

Nayttaa nykyisen

nimikkeen/kappaleen
numeron ja

nimikkeiden/kappalei-
den kokonaismaaran.

Nayttaa nykyisen
tilan.

Nayttaa kuluneen toistoajan ja

kokonaisajan.

Tietojen katselu tv-ruutunaytosta (jatkoa)
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Ennen kayttoa (jatkoa)

DVD
TITLE 1

01/01/04 0:06:32 / 2:12:10SP

Nayttaa nimikkeen

nimen. tallennus-

paivamaaran,
tallennustilan jne.

Nayttaa nykyisen
tilan.

Nayttaa kuluneen toistoajan ja

kokonaisajan.

Menu Options

Nimikkeen numero

Kappaleen numero

Aikahaku

Digitaalinen
audio

Aani

Toiminto (Valitse haluttu kohde painamalla v / V)

Nayttaa nykyisen nimikkeen numeron ja nimikkeiden

kokonaismaaran ja siirtyy haluttuun nimikenumeroon.

Nayttaa nykyisen kappaleen numeron ja kappaleiden
kokonaismaaran ja siirtyy haluttuun kappalenumeroon.

Nayttaa kuluneen toistoajan ja
hakee kohdan suoraan kuluneen ajan perusteella.

Nayttaa nykyisen koodausmenetelman ja
kanavan numeron seka muuttaa asetuksia.

Nayttaa nykyisen aanitilan ja
muuttaa asetuksia.

Valintatapa

b/B,tai

Numerot, ENTER

b / B,tai

Numerot, ENTER

b/B,
Numerot, ENTER

b/B

b/B

1/6

4/26

0:10:30

2CH

1. L+R

Tietojen katselu tv-ruutunaytosta (jatkoa)

Video+R+RW

3D SUR.

Valikon vaihtoehdot

Nimikkeen numero

Kappaleen numero

Aikahaku

Digitaalinen
audio

Aani

Toiminto (Valitse haluttu kohde painamalla v / V)

Nayttaa nykyisen nimikkeen numeron ja nimikkeiden

kokonaismaaran ja siirtyy haluttuun nimikenumeroon.

Nayttaa nykyisen kappaleen numeron ja kappaleiden
kokonaismaaran ja siirtyy haluttuun kappalenumeroon.

Nayttaa kuluneen toistoajan ja
hakee kohdan suoraan kuluneen ajan perusteella.

Nayttaa nykyisen koodausmenetelman ja
kanavan numeron seka muuttaa asetuksia.

Nayttaa nykyisen aanitilan ja
muuttaa asetuksia.

Valintatapa

b/B,tai

Numerot, ENTER

b / B,tai
Numerot, ENTER

b/B,
Numerot, ENTER

b/B

b/B

1/6

4/26

0:10:30

3D SUR.

DUAL

M+S

D

VR

0:06:32 / 2:12:10

TITLE 1

01/01/04 ORG SP

DVD

Nayttaa nimikkeen

nimen. tallennus-

paivamaaran,
tallennustilan jne.

ORG: Original
PList: Playlist

Nayttaa nykyisen
tilan.

Nayttaa kuluneen toistoajan ja

kokonaisajan.

Menu Options

Kellonaika

Audiokanava

Toiminto (Valitse haluttu kohde painamalla v / V)

Nayttaa kuluneen toistoajan (vain naytossa).

Nayttaa audiokanavan ja
vaihtaa audiokanavaa.

Valintatapa

--

b/B

0:00:20

HIFI

VCR

0:06:32SP

VCR

Nayttaa toistonopeuden, toiston etenemispalkin

ja kuluneen toistoajan.

Nayttaa nykyisen
tilan.

VHS
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Kaytto DVD:lla ja Video CD:lla

Toisto DVD:lla tai Video CD:lla

Toiston asetukset

Ennen kaukosaatimen kayttoa valitse kaytettava laite

painamalla nappainta DVD.

Kytke virta televisioon ja valitse tallentimeen liitetty
videon sisaantulolahde.

Audiojarjestelma: Kytke virta audiolaitteisiin ja valitse

tallentimeen liitetty sisaantulolahde.

1
Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE (Z).

2
Lataa valitsemasi levy levykelkkaan nimiopuoli

ylospain.

3 Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE (Z).
Nayttoikkunaan tulee viesti READING, ja toisto

alkaa automaattisesti. Jos toisto ei ala, paina
N (PLAY).
Joissakin tapauksessa saattaa esiin tulla levyn
valikko.

Vihje
Jos valikkoikkuna on nakyvissa
Valikkoikkuna saattaa tulla esiin vasta, kun on ladattu

valikon sisaltava DVD tai Video CD.

Valitse katseltavaksi haluamasi nimike/kappale nap-

paimilla bBvVja aloita sitten toisto painamalla
ENTER.

Palaa valikkoikkunaan painamalla TITLE tai LIST/DISC

MENU.

Valitse numeropainikkeilla katsottavaksi haluamasi

raita.

Palaa valikkoikkunaan painamalla RETURN (O).
Valikkoasetukset ja valikon kayton tarkat menetelmat

voivat olla erilaisia eri levyilla. Noudata

valikkonayttosivujen ohjeita. Voit myos asettaa

toistonhallinnan (PBC) pois paalta (Off)
asetusvalikosta. Ks. sivu 29.

Huomautuksia

-- Jos Parental Control -kaytonvalvonta on asetettu, eika

levy ole luokitusrajojen sisalla (levy on luokituslukittu),

taytyy syottaa 4-numeroinen koodi ja/tai levyn lukitus

taytyy avata (ks. "Movie Rating - Luokitukset" sivulla 25).
-- DVD-levyilla voi olla aluekoodi.

Soittimesi ei toista levyja, joiden aluekoodi on eri kuin

soittimellasi. Taman soittimen aluekoodi on 2 (kaksi).

Perusominaisuudet

Huomautus

Ellei toisin mainita, kaikissa kuvatuissa toiminnoissa

kaytetaan kaukosaadinta. Joitakin toimintoja voi

suorittaa myos asetusvalikosta.

Siirtyminen toiseen NIMIKKEESEEN

Kun levylla on useampia nimikkeita kuin yksi, voit siirtya
toiseen nimikkeeseen seuraavasti:

Paina DISPLAY ja valitse sitten nimike-kuvake

painamalla v / V. Valitse sitten nimikkeen numero

painamalla numeronappaimia (0-9) tai b / B.

Siirtyminen toiseen

KAPPALEESEEN/RAIDALLE

Kun levyn nimikkeella on useampia kappaleita/raitoja
kuin yksi, voit siirtya toiseen kappaleeseen/raitaan
seuraavasti:

Valitse seuraava kappale/raita tai palaa nykyisen

kappaleen/raidan alkuun painamalla SKIP (. tai

>) lyhyesti toiston aikana.

Palaa edelliseen kappaleeseen/raitaan painamalla
SKIP (.) lyhyesti kahdesti.

Voit siirtya suoraan mihin tahansa kappaleeseen
toiston aikana painamalla DISPLAY. Valitse sitten

kappale-kuvake painamalla v / V (tai video-CD:lla

valitse raitakuvake). Syota sitten kappaleen/raidan
numero numeronappaimilla (0-9) tai paina b / B.

Haku

1 Paina toiston aikana BACKWARD (m) tai FOR-

WARD(M).
Tallennin siirtyy nyt HAKU-tilaan.

2 Valitse haluttu nopeus painamalla BACKWARD (m)
tai FORWARD(M). b (taaksepaintoisto), m, mb,

mm, mmb, mmm (taakse) tai M,

MB, MM, MMB, MMM (eteen).
Video CD:lla hakunopeudet vaihtuvat nain: m,

mb, mm (taakse) tai M, MB, MM

(eteen).
3 Poistu HAKU-tilasta painamalla N (PLAY).

Pysaytyskuva ja kuva kuvalta toisto

1 Paina toiston aikana PAUSE/STEP (X).
Tallennin siirtyy nyt TAUKO-tilaan.

2 Voit edeta kuva kerrallaan painamalla toistuvasti

b / B TAUKO-tilassa.

3 Poistu TAUKO-tilasta painamalla N (PLAY).

Huomautus

Kuva kuvalta toisto taaksepain ei sovellu Video CD -

levyille.

Vihje
Voit edeta kuva kerrallaan painamalla kaukosaatimessa

toistuvasti PAUSE/STEP (X).

VCD+R+RWVRVideoDVD

VCD+R+RWVRVideoDVD

VCD+R+RWVRVideoDVD

1/44/26

+R+RWVRVideoDVD1/6

VCD

DVD
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Kaytto DVD:lla ja Video CD:lla (jatkoa)

Perusominaisuudet (jatkoa)

Hidastus

1 Paina toiston aikana PAUSE/STEP (X).
Tallennin siirtyy nyt TAUKO-tilaan.

2 Paina TAUKO-tilan aikana BACKWARD (m) tai

FORWARD(M).
DVD-tallennin siirtyy SLOW-hidastustilaan.

3 Valitse haluttu nopeus nappaimilla BACKWARD (m)
tai FORWARD(M). t 1/16, t 1/8, t 1/4, tai t

1/2 (taakse), tai T 1/16, T 1/8, T 1/4, tai T 1/2

(eteen).
Video CD:lla hidastusnopeudet vaihtuvat nain: T 1/8,
T 1/4 tai T 1/2 (eteen).

4 Poistu hidastustilasta painamalla N (PLAY).

Huomautus

Hidastustoisto taaksepain ei ole mahdollista Video CD -

levyilla.

Satunnais

1 Paina toiston aikana RANDOM.

Laite aloittaa automaattisesti satunnaistoiston ja

tv-ruutunayttoon ilmestyy viesti "RANDOM."

2 Palaa normaalitoistoon painamalla RANDOM

toistuvasti, kunnes TV-ruutuun tulee viesti "NORMAL".

Vihje
Jos painat SKIP > satunnaistoiston aikana, laite valitsee

toisen nimikkeen (raidan) ja jatkaa satunnaistoistoa.

Huomautus

Tama toiminto toimii ainoastaan karaoke-DVD -levyilla

ja Video CD -levyilla ilman PBC:ta.

PBC:lla varustetulla Video CD:lla valitse valikosta

PCB pois paalta (OFF), jos haluat kayttaa satunnais-

toimintoa. Ks. sivu 29.

Uudestaan

Videolevyt - uudestaan kappale/nimike/kaikki/ei

Valitse haluttu uudestaantoistotila painamalla REPEAT.

? Chapter (Kappale): toistaa uudestaan nykyisen

kappaleen.
? Title (Nimike): toistaa uudestaan nykyisen

nimikkeen.

? All (Kaikki): toistaa uudestaan levyn kaikki nimikkeet.

(vain VR-tila DVD-RW-levyilla)
? OFF: ei toista uudestaan.

Video CD:t - Uudestaan raita/kaikki/ei

Valitse haluttu uudestaantoistotila painamalla REPEAT.

? Track (Raita): toistaa uudestaan nykyisen raidan

? All (Kaikki): toistaa uudestaan levyn kaikki raidat.

? OFF: ei toista uudestaan.

Huomautus

PBC:lla varustetulla Video CD:lla valitse valikosta PCB

pois paalta (OFF), jos haluat kayttaa satunnaistoimintoa.

Ks. sivu 29.

Uudestaan A-B

Toista uudestaan nimikkeen jakso:

1 Paina haluamassasi aloituskohdassa A-B.

Tv-ruudulle ilmestyy toista nimike uudestaan -kuvake ja
'REPEAT A-'.

2 Paina haluamassasi lopetuskohdassa uudestaan A-B.

Tv-ruutuun ilmestyy hetkeksi 'REPEAT A-B', ja jakson toisto

uudestaan alkaa.

3 Peruuta jakso valitsemalla REPEAT OFF painamalla
A-B toistuvasti.

Aikahaku

Aikahakutoiminnolla voit aloittaa toiston mista tahansa

valitusta levyn ajankohdasta.

1 Paina toiston aikana kahdesti DISPLAY. TV-ruutuun

ilmestyy ruutunaytto.
Aikahakulaatikossa nahdaan nykyisen levyn kulunut

toistoaika.

2 Vallitse aikahakukuvake ruutunaytossa painamalla 7

sekunnin kuluessa v / V.

Aikahakulaatikkoon ilmestyy "0:00:00".

3 Syota haluttu aloitusaika numeronappaimilla 7 sekun-

nin kuluessa. Syota laatikkoon vasemmalta oikealle

tunnit, minuutit ja sekunnit.

Vaaraa aikaa ei voi syottaa.
Jos syotat vaaria numeroita, siirra alleviivauspalkki (_)
vaaran numeron alle painamalla b / B. Syota sitten oikeat

numerot.

4 Vahvista aloitusaika painamalla 7 sekunnin kuluessa

ENTER.

Toisto alkaa levyn valitusta ajankohdasta.

+R+RWVRVideoDVD

0:10:30

VCD+R+RWVRVideoDVD

REPEATA - B

VCD+R+RWVRVideoDVD

REPEAT

CHAPTER

VCDKaraoke DVD

VCD+R+RWVRVideoDVD
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Kaytto DVD:lla ja Video CD:lla (jatkoa)

Perusominaisuudet (jatkoa)

Zoom

Zoom-toiminnolla voit suurentaa kuvaa ja siirtya
suurennetussa kuvassa eri kohtiin.

1 Kaynnista zoomaustoiminto painamalla ZOOM toiston

tai pysaytyskuvan toiston aikana.

Joka kerta painaessasi ZOOM-nappainta televisiokuva

vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:
x1 koko → x2 koko →x4 koko → x1 koko (normaalikoko)

2 Siirry suurennetussa kuvassa eri kohtiin nappaimilla
bBvV.

3 Palaa normaalitoistoon painamalla CLEAR tai paina
ZOOM toistuvasti, kunnes normaalikuva palautuu.

Huomautus

Zoomaustoiminto ei ehka toimi joillakin DVD-levyilla.

Merkkihaku

Voit aloittaa toiston muistiin tallennetusta kohdasta.

Muistiin voi tallentaa enintaan kuusi kohtaa.

Syota merkki seuraavia vaiheita noudattaen:

1 Paina toiston aikana MARKER, kun toisto saavuttaa

kohdan, jonka haluat tallentaa muistiin.

Tv-ruutuun ilmestyy hetkeksi merkki-kuvake.

2 Syota levylle enintaan kuusi merkkikohtaa toistamalla

vaihde 1.

Merkityn kohtauksen haku esiin

1 Levyn toiston aikana paina SEARCH.
Merkkihakuvalikko ilmestyy tv-ruutuun.

2 Valitse haettava merkitty kohtaus painamalla
bBvV.

3 Paina ENTER.

Toisto alkaa merkitysta kohtauksesta.

4 Poistu merkkihakuvalikosta painamalla RETURN (O).

Kohtauksen merkin poisto

1 Paina toiston tai pysaytystilan aikana SEARCH.

Merkkihakuvalikko ilmestyy tv-ruutuun.

2 Valitse poistettavaksi haluamasi merkitty kohtaus

painamalla bBvV.

3 Paina CLEAR.

"Delete selected marker? - Poistetaanko valittu merkki?

Proceed? - Jatkatko?" viestit tulevat nayttoon.

4 Valitse "Yes-Kylla" painikkeilla b / B, ja paina sitten

ENTER.

5 Pyyhi pois lisaa merkittyja kohtauksia toistamalla

vaiheet 2-4.

6 Poistu merkkihakuvalikosta painamalla RETURN (O).

DVD-videolevyjen sisallon tarkistus:

Valikot

DVD-levyilla voi olla valikoita, joilla voit kayttaa
erikoistoimintoja. Avaa levyn valikko painamalla
LIST/DISC MENU. Valitse sitten vaihtoehto painamalla
vastaavaa numeronappainta. Tai korosta valintasi

nappaimilla bBvV, ja paina sitten ENTER.

Nimikevalikko

1 Paina TITLE.

Jos kyseisella nimikkeella on valikko, valikko ilmestyy
tv-ruutuun. Muuten esiin tulee levyn valikko.

2 Valikossa voi olla kamerakulmia, puhuttuja kielia ja
alanimikevaihtoehtoja seka nimikkeen kappaleita.

Disc Menu - Levyvalikko
1 Paina LIST/DISC MENU.

Levyvalikko tulee nayttoon.

2 Poistu levyvalikosta painamalla uudelleen LIST/DISC

MENU.

Kamerakulma

Jos levylla on eri kamerakulmista kuvattuja jaksoja, voit

vaihtaa eri kamerakulmiin toiston aikana.

Valitse haluttu kulma painamalla toiston aikana

ANGLE ja paina sitten b / B toistuvasti.

TV-ruutuun ilmestyy nykyisen kulman numero.

Vihje
ANGLE-kulmailmaisin vilkkuu tv-ruutuikkunassa eri

kuvakulmista tallennetuissa kohtauksissa osoittamassa, etta

kuvakulman vaihto on mahdollista.

Audio-aaniraidan vaihtaminen

Paina toiston aikana AUDIO ja sitten toistuvasti b / B,

ja kuulet eri audiokielia tai audioraitoja, jos niita on

saatavissa.

Huomautus

Joillakin levyilla on seka Dolby Digital etta DTS -aani-

raitoja.
Kun DTS on valittu, analogisia audiolahtoja ei ole

kaytettavissa.
Voit kuunnella DTS-aaniraitoja liittamalla taman tallenti-

men DTS-dekooderiin jollakin digitaalisista lahdoista.

Ks. liitannat tiedot sivulta 17.

DVD
5.1CH

1. ENG

DVD1/3

DVD

DVD

VCD+R+RWVRVideoDVD

MARKER

1/6

+R+RWVRVideoDVD

DeleteCLEAR CloseSelect

Marker Search

Move
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Kaytto DVD:lla ja Video CD:lla (jatkoa)

Audiokanavan vaihtaminen

Video-CD:lla paina toiston aikana AUDIO ja sitten

toistuvasti b / B, ja kuulet eri aanikanavia. (STEREO,
VASEN tai OIKEA). VR-tilassa tallennetuilla DVD-RW-

levyilla, joilla on seka paakanava etta kaksikielinen

aanikanava, voit vaihtaa paakanavan (L) ja kaksikielisen

(R) valilla tai miksata molemmat (paa + kaksikielinen)

painamalla AUDIO.

3D Surround

Tama laite voi tuottaa 3D Surround -vaikutelman, joka

jaljittelee monikanavaista aanentoistoa kahdesta

tavallisesti stereokaiuttimesta viiden tai useamman

kaiuttimen sijasta, jotka tavallisesti tarvitaan

monikanavaaanen kuunteluun kotiteatterijarjestelmissa.
1 Paina DISPLAY kahdesta ja valitse sitten aanikuvake

painamalla v / V. Valitse sitten "3D SUR" painamalla
b/B.

2 Kytke 3D Surround -vaikutelma pois paalta
valitsemalla "NORMAL".

Alanimikkeet

Naet eri alanimikekielet painamalla toiston aikana SUB-

TITLE ja sitten toistuvasti b / B.

Levyn kohteiden loytaminen
Talla toiminnolla paaset suoraan video-CD:n mihin

kohtaan tahansa. Kayta tata toimintoa vain kun video-

CD on toistossa. Toisto hyppaa maaritettyyn kohtaan.

1 Paina toiston aikana SEARCH.

Tv-ruutuun ilmestyy etenemispalkki.

2 Etsi painikkeilla b / B toistettava kohta.

3 Vahvista valittu kohta painamalla ENTER.

Toisto alkaa valitusta kohdasta.

Huomautus

Tama toiminto toimii vain, jos yhtaan merkkia ei ole

muistissa.

Viime tilan muisti

Tama tallennin muistaa viimeisen katsomasi levyn

kayttajaasetukset. Asetukset sailyvat muistissa, vaikka

poistat levyn tallentimesta tai katkaiset tallentimesta

virran. Jos lataat levyn, jonka asetukset ovat muistissa,

esiin haetaan automaattisesti viimeisin pysaytyskohta.

Huomautuksia

-- Asetukset tallentuvat muistiin kaytettavaksi milloin

tahansa.
-- Tama tallennin ei muista levyn asetuksia, jos

katkaiset tallentimesta virran ennen kuin aloitat levyn
toiston.

DVD

33%PBC

33%TRK 1

VCD

DVD

ABC OFF

VCD+R+RWVRVideoDVD

3D SUR.

+R+RWVRVideoVCD
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Audio CD ja MP3/WMA-levyjen kaytto

Audio CD- tai MP3/WMA-levyn toisto

DVD-tallennin voi toistaa aani-CD-levyja. Tallennin voi

toistaa myos MP3/WMA-formaatin tallenteita CD-ROM,

CD-R, CD-RW, DVD±R tai DVD±RW -levyilta.
Ennen kuin toistat MP3/WMA-tallenteita, lue huomau-

tukset MP3/WMA-tallenteista sivulta 38.

1
Laita sisaan levy ja sulje levykelkka.
AUDIO-CD- tai MP3/WMA CD -valikko ilmestyy tv-

ruutuun.

Audio CD -valikko MP3/WMA-CD-valikko

2
Valitse raita painamalla v / V ja paina sitten

N (PLAY).
Toisto alkaa.

Toiston aikana nakyy nykyisen raidan kulunut tois-

toaika naytossa ja valikossa. Toisto pysahtyy levyn

lopussa.

Vihjeita
Voit katsella tv-kanavaa tai videon tulolahdetta

painamalla RETURN. Jos halut palata musiikkiva-

likkoon, paina LIST/DISC MENU.

Voit vuorotella Track list -raitalistan ja Program
List -ohjelmalistan valikoiden valilla painamalla
LIST/DISC MENU.

Jos CD:lla on seka aaniraitoja etta MP3/WMA- ja

JPEG-tiedostoja, voit vuorotella musiikki-Audio

CD -valikon, musiikki-MP3/WMA-valikon ja kuva-

CD -valikon valilla painamalla pysaytystilassa

TITLE-nappainta toistuvasti.

Jos valitset MP3/WMA:n ja painat DISPLAY, nayt-
toon tulevat tarkat tiedostotiedot. Poistu tiedos-

totiedoista painamalla uudelleen DISPLAY.

Jos valitset kansion ja painat DISPLAY, nayttoon
tulevat kansion alikansioiden ja MP3/WMA-

tiedostojen maarat.

Jos olet tiedostoluettelossa ja haluat palata

Kansio-luetteloon, korosta nappaimilla v/V, ja
palaa edelliseen valikkoikkunaan painamalla
ENTER.

3 Pysayta toisto milloin tahansa muulloin

painamalla STOP (x).

Musiikkivalikon vaihtoehdot

1. Saat esiin valikon vaihtoehdot valitsemalla raidan

(tai kansion) valikosta, ja painamalla sitten ENTER.

2. Valitse vaihtoehto nappaimilla v / V, ja vahvista sit-

ten valinta painamalla ENTER.

Musiikki-Audio CD -valikon vaihtoehdot

Play - Toisto: Aloittaa toiston vali-

tusta raidasta.

Program Add - Lisaa ohjelma:
Lisaa raidan (-aitoja) ohjelmalistaan.

(sivu 39)

Musiikki-CD -valikon vaihtoehdot

? Kun valitset raidan.

Play - Toisto: Aloittaa toiston vali-

tusta raidasta.

Program Add - Lisaa ohjelma:
Lisaa raidan (raitoja) ohjelmalistaan.

(sivu 39)

? Kun valitset kansion.

Open - Avaa: Nayttaa vain kansion

alikansiot ja MP3/WMA-tiedostot.

Program Add - Lisaa ohjelma:
Lisaa kansion kaikki raidat ohjelmal-
istaan. (sivu 39)
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Audio CD ja MP3/WMA-levyjen kaytto (jatkoa)

Tauko

1 Paina toiston aikana PAUSE/STEP (X).

2 Palaa toistoon painamalla N (PLAY) tai paina
PAUSE/STEP (X) uudelleen.

Siirtyminen toiselle raidalle

Valitse seuraava raita tai palaa nykyisen raidan

alkuun painamalla SKIP . tai > lyhyesti toiston

aikana.

Palaa edelliseen raitaan painamalla SKIP .

lyhyesti kahdesti.

Jos kyseessa on audio-CD, siirry suoraan mille

tahansa raidalle syottamalla toiston aikana Tract List -

raitalistassa raidan numero numeronappaimilla (0-9).

Uudestaan raita/kaikki(Kansio)/ei

Valitse haluttu uudestaantoistotila painamalla REPEAT.

? TRACK - RAITA: toistaa uudestaan nykyisen raidan

? ALL (CD) - KAIKKI (CD): toistaa uudestaan levyn
kaikki raidat.

? FOLDER (MP3/WMA) - KANSIO (MP3/WMA): tois-

taa uudestaan nykyisen kansion kaikki rai-

dat.

? OFF (Ei nayttoa): ei toista uudestaan.

Satunnais

1 Paina toiston tai pysaytystilan aikana RANDOM.

Laite aloittaa automaattisesti satunnaistoiston ja
valikkoikkunaan ilmestyy viesti "RANDOM"

2 Palaa normaalitoistoon painamalla RANDOM

toistuvasti, kunnes viesti "RANDOM" haviaa

valikkoikkunasta.

Vihje
Jos painat SKIP > satunnaistoiston aikana, laite

valitsee toisen raidan ja jatkaa satunnaistoistoa.

Audiokanavan vaihtaminen

Voit kuunnella eri audiokanavia (stereo, vasen tai oikea)

painamalla toistuvasti AUDIO.

Haku

1 Paina toiston aikana BACKWARD (m) tai FOR-

WARD(M).
Tallennin siirtyy nyt HAKU-tilaan.

2 Valitse painamalla BACKWARD (m) tai

FORWARD(M) haluttu nopeus: m, ,,mm

(taakse) tai M, <, MM (eteen)
Valikkoikkunassa naytetaan hakunopeus ja suunta.

3 Poistu HAKU-tilasta painamalla N (PLAY).

Uudestaan A-B

Toista uudestaan raidan jakso:

1 Paina haluamassasi aloituskohdassa A-B.

Valikkoikkunaan ilmestyy toista uudestaan -kuvake ja 'A'.

2 Paina haluamassasi lopetuskohdassa uudestaan A-B.

Valikkoikkunaan ilmestyy toista uudestaan -kuvake ja 'A - B',

ja jakson toisto uudestaan alkaa.

3 Poistu jaksosta ja palaa normaalitoistoon painamalla
A-B uudestaan.

Uudestaan -kuvake poistuu valikkoikkunasta.

Huomautuksia MP3/WMA-tallenteista

MP3-levyt
MP3-aanitiedoston data on kompressoitu kayttamalla
MPEG1, audio layer 3 -koodausta. Kaytamme tiedostoista,

joiden tarkennin on ".mp3", nimitysta "MP3-tiedostot".

Tallennin ei kykene lukemaan MP3-tiedostoa, jonka
tarkennin ei ole ".mp3".

Tietoja WMA:sta (Window Media Audio)
WMA on Microsoftin audiopakkausteknologia.
WMA(Windows Media Audio) tarjoaa
MP3-tiedostoformaattiin kaksinkertaisen

audiokompressoinnin.

Taman tallentimen kanssa yhteensopivien
MP3/WMA-levyjen rajoitukset ovat:

1. CD-R:n fyysinen formaatti tulee olla "ISO 9660" ja
"JOLIET".

2. Jos tallennat MP3/WMA-tiedostoja ohjelmalla, joka ei

kykene luomaan tiedostojarjestelmaa, esim.

"Direct-CD":lla jne., MP3/WMA-tiedostoja on mahdotonta

toistaa. Suositamme, etta kaytatte "Easy-CD Creator":ia,

joka luo levylle ISO9660 tai JOLIET tiedostojarjestelman.
3. Levyn tiedostojen kokonaismaaran tulisi olla alle 999.

Tama tallennin edellyttaa mahdollisimman hyvan toisto-

laadun saavuttamiseksi levyjen/tallenteiden vastaavan

eraita teknisia standardeja. Tehdastallenteiset DVD-levyt
tehdaan automaattisesti naiden standardien mukaisiksi.

Tallennukseen sopivia levyformaatteja on useita erilaisia

(mukaan lukien MP3/WMA-tiedostoja sisaltavat CD-R -

levyt), ja niilta edellytetaan eraita ennalta maarattyja
seikkoja (ks. edella) yhteensopivan toiston varmistamiseksi.

Asiakkaiden tulee myos huomioida, etta

MP3/WMA-tiedostojen ja musiikin lataamiseen inter-

netista tarvitaan lupa. Yhtiollamme ei ole mitaan

oikeuksia sellaisen luvan myontamiseen. Lupa tulee

aina hankkia tekijanoikeuksien omistajalta.

CD

CD

WMA

MP3CD

WMAMP3CD

WMAMP3

CD

WMA

MP3CD

WMAMP3CD
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Audio CD- ja MP3/WMA-levyjen ohjelmoitu toisto

Ohjelmointitoiminnolla voit tallentaa milta levylta
tahansa suosikkiraitojasi tallentimen muistiin.

Ohjelmaan mahtuu 99 raitaa (Audio CD) tai 256 raitaa

(MP3/WMA).

1
Laita sisaan Audio CD tai MP3/WMA-levy.
Esiin tulee Audio CD- tai MP3 CD-valikko

2
Valitse luettelosta raita tai kansio painamalla v

V ja paina sitten ENTER.

Vaihtoehdot naytetaan valikon vasemmassa

reunassa.

3
Korosta "Program Add" -kuvake nappaimilla v

V ja paina sitten ENTER.

Valittu raita lisataan ohjelmaluetteloon.

4
Lisaa muita raitoja ohjelmaluetteloon toistamal-

la vaiheet 2-3.

Vihje
Voit valita listasta useita raitoja ohjelmaluetteloon.

1. Valitse raita ja paina sitten MARKER.

2. Merkitse lisaa raitoja toistamalla vaihe 1.

3. Valitse jokin raita ja paina sitten ENTER.

Vaihtoehdot naytetaan valikon vasemmassa reunassa.

4. Valitse kuvake "Program Add" nappaimilla v / V, ja
paina sitten ENTER.

Kaikki valitut raidat lisataan ohjelmaluetteloon.

Huomautuksia

Valitse kaikki raidat tai peruuta kaikki merkityt raidat

painikkeella CLEAR.

Jos valitset kansion ohjelmoitua toistoa varten, kaikki

kansion raidat lisataan ohjelmaluetteloon.

5
AUDIO CD : Siirry ohjelmaluetteloon painamalla
B.

6
Valitse aloitukseen haluamasi raita painamalla
v/V.

7
Aloita painamalla PLAY (N).
Toisto alkaa siina jarjestyksessa, jossa ohjelmoit raidat, ja

nayttoikkunaan tulee viesti "PRG.".

Toisto pysahtyy kun ohjelmalistan viimeinen ohjelmoitu raita on

toistettu.

8
Palaa ohjelmoidusta toistosta normaalitoistoon

valitsemalla listasta raita, ja paina sitten PLAY

(N).

Viesti "PRG." poistuu nayttoikkunasta.

Esiin tulee ohjelmalistavalikko

1. Saat esiin valikon vaihtoehdot valitsemalla raidan

(tai kansion) ohjelmalistavalikosta, ja painamalla
sitten ENTER. Valkon vaihtoehdot naytetaan valikon

vasemmassa reunassa.

2. Valitse vaihtoehto nappaimilla v / V, ja vahvista

sitten valinta painamalla ENTER.

Play - Toisto: Toisto alkaa valitusta

raidasta siina jarjestyksessa, jossa
ohjelmoit raidat.

Move - Siirra: Siirtaa raidan (raitoja)
ohjelman jarjestysta muutettaessa.

Delete - Poista: Poistaa raidan

(raitoja) ohjelmalistasta.

Ohjelmoidut raidat uudestaan

Valitse haluttu uudestaantoistotila painamalla toiston

aikana toistuvasti REPEAT.

? TRACK - RAITA: toistaa uudestaan nykyisen raidan
? ALL - KAIKKI: toistaa uudestaan ohjelmalistan

kaikki raidat.
? OFF (Ei nayttoa): ei toista uudestaan.

Raidan poistaminen ohjelmaluettelosta
1. Valitse raita, jonka haluat poistaa ohjelmaluettelosta.

Vihje
Voit valita useita raitoja kayttamalla MARKER-

nappainta.

2. Paina ENTER.

Valkon vaihtoehdot naytetaan valikon vasemmassa

reunassa.

3. Valitse "Delete - Poista", ja paina sitten ENTER.

Valittu raita poistetaan ohjelmaluettelosta.

Raitojen jarjestyksen muuttaminen

ohjelmalistassa.
1. Valitse raita, jonka haluat siirtaa.

Vihje
Voit valita useita raitoja kayttamalla MARKER-

nappainta.

2. Paina ENTER.

Valkon vaihtoehdot naytetaan valikon vasemmassa

reunassa.

3. Valitse "Move - Siirra", ja paina sitten ENTER.

Ohjelmaluetteloon tulee keltainen palkki.

4. Siirra keltainen palkki haluttuun paikkaan painikkeilla
v / V, ja painamalla sitten ENTER.

Valittu raita siirtyy.

WMA

MP3CD

Play

Move

Delete
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JPEG-levyn katselu

Tama tallennin voi toistaa levyja, joilla on

JPEG-tiedostoja. Ennen kuin toistat JPEG-tallenteita,
lue "Huomautuksia JPEG-tallenteista" oikealla.

1
Laita sisaan levy ja sulje levykelkka.
Tv-ruutuun ilmestyy Photo-kuvavalikko.

2
Valitse kansio nappaimilla vVbBja paina sitten

ENTER.

Avaa-kuvake on korostettu valikon vasemmassa

reunassa.

3
Paina ENTER.

Esiin tulee luettelo kansion tiedostoista.

Huomautus

Jos -kuvake tulee kuvavalikkoon, se tarkoittaa, ettei

kyseisia JPEG-tiedostoja voi katsella.

4
Valitse tiedosto nappaimilla vVbBja paina
sitten ENTER.

Vaihtoehdot naytetaan valikon vasemmassa

reunassa.

Vihje
Jos olet tiedostoluettelossa ja haluat palata
Kansio-luetteloon, korosta kaukosaatimen nappaimilla
v/Vkuvake , ja paina ENTER.

Voit katsella tv-kanavaa tai videon tulolahdetta

painamalla RETURN. Jos halut palata kuvavalikkoon,
paina LIST/DISC MENU.

Jos CD:lla on seka aaninimikkeita etta MP3/WMA- ja
JPEG-tiedostoja, voit vuorotella AUDIO CD-valikon,
MP3/WMA-valikon ja kuvavalikon valilla painamalla
pysaytystilassa TITLE-nappainta toistuvasti.

5
Valitse nappaimilla v / V vaihtoehto "Full

Screen - Tayskuva" ja paina sitten ENTER.

6 Pysayta katselu milloin tahansa painamalla STOP.

Esiin tulee uudelleen kuvavalikko.

Hyppy yli kuvien
Kuvan katselun aikana siirry seuraavaan tiedostoon tai

palaa edelliseen tiedostoon painamalla SKIP (. tai

>) kerran.

Kuvien kierto
Kierra kuva ympari myotapaivaan tai vastapaivaan
kuvan nayton aikana painamalla v / V.

Diaesitysten katselu

1. Valitse kuvavalikosta "Slide Show - Diaesitys"
vaihtoehto.

2. Paina ENTER.

Esiin tulee diaesitysvalikko.

3. Aseta valinnat nappaimilla vVbB.

Object - Kohde: Valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.

Speed - Nopeus: Valitsee diaesityksen nopeuden

(Slow - Hidas, Normal - Normaali tai Fast - Nopea)

4. Aloita diaesitys valitsemalla Start-kaynnistysvaihtoe-
hto, ja paina sitten ENTER.

5. Pysayta diaesitys painamalla STOP ja palaa kuvava-

likkoon.

Huomautus

Voit valita useita tiedostoja kayttamalla MARKER-nap-

painta.

Huomautuksia JPEG-tallenteista

Riippuen JPEG-tiedostojen koosta ja maarasta tallen-

timelta saattaa kulua useita minuutteja levyn sisallon

lukemiseen. Jos et nae kuvaruutunayttoa muutaman

minuutin kuluttua, jotkut tiedostoista ovat liian suuria
---- pienenna JPEG-tiedostojen resoluutio alle 4

megapikseliin, ja polta toinen levy.

Levyn tiedostojen ja kansioiden maara on vapaa,

mutta niiden kokonaismaaran tulee olla alle 999.

Jotkut levyt saattavat olla yhteensopimattomia levyn
erilaisen tallenneformaatin tai levyn kunnon johdosta.

Polttaessasi JPEG-tiedostoja CD-R -levylle "Easy CD

Creatorin" kaltaisilla ohjelmilla, varmista ennen niiden

CD-koostetta kopioidessasi, etta kaikkien valittujen

tiedostojen tarkentimena on ".jpg" tai ".jpeg".

Jos tiedostojen tarkentimina on ".jpe", nimea niiden

tarkentimiksi ".jpg" tai ".jpeg".

Tama tallennin ei voi lukea tiedostoja, joiden tarken-

nin ei ole ".jpg" tai ".jpeg", joskin Windows Explorer�

nayttaa tiedostot JPEG-kuvatiedostoina.

JPEG

JPEG-levyjen kaytto

Select MARKER Mark
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Nauhan toisto videonauhuritilassa

Valmistelut

Ennen kaukosaatimen kayttoa valitse kaytettava laite

painamalla nappainta VCR.

Kytke virta televisioon ja valitse tallentimeen liitetty
videon sisaantulolahde.

Audiojarjestelma: Kytke virta audiolaitteisiin ja valitse

tallentimeen liitetty sisaantulolahde.

Normaalitoisto

1
Laita sisaan videonauha, jolla on tallenne.

Merkkivalo syttyy ja tallennin kaynnistyy automaat-

tisesti.

Varmista, ettei TIMER-ilmaisimessa pala valo naytossa.
Jos on, paina POWER kerran.

Kun sisaan laitetaan kasetti, jonka varmuuskieleke on

poistettu, tallennin aloittaa toiston automaattisesti.

2
Paina PLAY (N) kerran.

Tv-ruudulle ilmestyy PLAY-toistokuvake.

Toiston nauhanopeutta ei tarvitse valita. Tallennin valit-

see sen automaattisesti.

3 Pysayta toisto painamalla STOP (x).
Tv-ruudulle ilmestyy STOP-kuvake.

Jos nauhan loppupaa on saavutetaan ennen kuin STOP

(x) painetaan, tallennin pysahtyy automaattisesti, kelaa

takaisin, poistaa nauhakasetin ja sammuttaa itsensa.

Seurannan saato

Auto Tracking - Autoseuranta

Automaattinen seurantatoiminto saataa televisiokuvaa

poistaen lumisateen tai viivat.

AUTO TRACKING -seurantatoiminto toimii seuraavissa

tapauksissa:
Nauhaa toistetaan ensimmaisen kerran.

Nauhanopeus (SP, LP) muuttuu.

Naarmuuntunut nauha aiheuttaa raitoja tai lumisadetta.

Seuranta kasin

Jos toistossa ilmenee hairioita kuvassa, paina joko
kaukosaatimessa PR/TRK (v/V) tai PROG. (v/V) etupa-
neelissa, kunnes hairiot kuvaruudussa vahenevat..

Jos kuva vareilee pystysuunnassa, kayta tata saatoa huolel-

lisesti

Tracking-seuranta saatyy automaattisesti takaisin normaalik-

si, kun nauha poistetaan tai virtajohdon pistoke irrotetaan

pistorasiasta 3 sekuntia pitemmaksi ajaksi.

Tehostetoisto

Tietoja tehostetoistosta

Tv-ruutuun ilmestyy vaakasuuntaisia (hairio)palkkeja.
Tama on normaalia.

Aani on automaattisesti mykistetty tehostetiloissa, joten haku-

toiminnon aikana ei kuulu aanta.

Suurnopeuksisissa kuvanhakutiloissa tarvitaan lyhyt aika

nauhanopeuden vakautukseen palattaessa takaisin PLAY-

toistotilaan. Tana aikana voidaan havaita lievia hairioita.

Haku
Talla toiminnolla voit hakea haluamaasi kohtausta

visuaalisesti nauhalta etu- tai takasuunnasta.

1 Paina toiston aikana BACKWARD - TAAKSEPAIN

(m) tai FORWARD - ETEENPAIN (M).
Tallennin siirtyy SEARCH-hakutilaan.

Jos tallennin jatetaan SEARCH-tilaan 3 minuuttia pitem-
maksi ajaksi, tallennin siirtyy automaattisesti PLAY-toistoti-

laan suojatakseen nauhaa ja kuvapaita.
2 Palaa toistoon painamalla PLAY (N).

Pysaytyskuva ja kuva kuvalta toisto
1 Paina toiston aikana PAUSE/STEP (X).
Tv-ruutuun ilmestyy pysaytyskuva.

Jos pysaytyskuva varisee pystysuunnassa, sen voi

vakauttaa painamalla kaukosaatimessa PR/TRK (v/V).
Jos tallennin jatetaan STILL-pysaytyskuvatilaan 5 minuut-

tia pitemmaksi ajaksi, tallennin siirtyy automaattisesti

STOP-tilaan suojatakseen nauhaa ja videopaita.
2 Voit askeltaa videon toiston aikana kuva kuvalta

painamalla PAUSE/STEP (X) toistuvasti.

3 Palaa toistoon painamalla PLAY (N).

Hidastus
1 Paina pysaytyskuvan aikana FORWARD -

ETEENPAIN (M).
Nauhaa toistetaan 1/19 kertaa tavallista toistonopeut-
ta hitaammalla nopeudella.

Jos hidastustoistossa ilmenee nauhamaisia hairioita, voit

vahentaa niita painamalla kaukosaatimessa PR/TRK

(v/V).
Jos hidastus kestaa kauemmin kuin 3 minuuttia, tallennin

siirtyy automaattisesti normaalitoiston tilaan.

2 Palaa toistoon painamalla PLAY (N).

Nauhalaskurin muistin toiminnot
Tama on kateva ominaisuus, jos haluat katsoa nauhan

jonkin kohdan heti tallennuksen jalkeen tai jos haluat

palata samaan kohtaan useita kertoja.
1 Aloita nauhalle tallennus tai sen toisto.

2 Hae tosiaikalaskin kuvaruutuun painamalla DISPLAY

toistuvasti.

3 Kohdassa, jonka haluat loytaa myohemmin, nolla tosi-

aikalaskin lukuihin 0:00:00 painamalla CLEAR.

Jatka toistoa tai tallennusta.

4 Kun tallennus tai toisto paattyy, paina STOP.

5 Paina RETURN (O).
Nauha pysahtyy automaattisesti nauhalaskurin palat-
tua arvoon "0:00:00".

VHS

VHS

VHS
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Perustallennus

Perustallennus televisiosta

Noudata tv-ohjelman tallennuksessa seuraavia ohjeita.
Tallennus alkaa valittomasti ja jatkuu, kunnes levy tai nauha on

taynna tai pysaytat tallennuksen.

1 Kytke tallentimeen virta, valitse tallennuslaite

(videonauhuri tai DVD) ja lataa tallen-

nuskelpoinen levy tai nauha.

Varmista myos, etta tv:n syotto on asetettu talle tallen-

timelle. Jos lataat taysin tyhjan DVD-RW -levyn, esiin

tulee levynalustusvalikko, josta valitaan haluttu tallennusti-

la levyn alustamiseen (ks. sivu 27).

2
Aseta tarvittava tallennustila painamalla REC
MODE toistuvasti.

DVD: SP (standardilaatu), LP (alempi laatu), XP(hyva
laatu), EP (laajennettu laatu Videonauhuri

(VCR): SP (standarditoisto Play), LP (pitkatoisto)

3
Valitse nappaimilla PROG. (v/V) etupaneelista
tai kaukosaatimessa PR/TRK(v/V) tallennettava

tv-kanava.

4
Valitse tallennettava audiokanava valinnalla

AUDIO.

Taulukossa alla esitetaan, mika tallentuu eri erityyppisten

lahetysten eri asetuksilla. Viimeinen palsta (kuunneltava

audio) osoittaa, mika kuuluu tallennuksen aikana.

5
Paina REC (z) kerran.

Tallennus alkaa. (Nayttoruutuun syttyy

REC-ilmaisin.)
Tallennus jatkuu, kunnes painat STOP(x) tai levy (tai
nauha) tayttyy.
Jos haluat tallentaa maaratyn pituisen ajan, lue kohta

Pika-ajastin oikealla.

6 Pysayta tallennus painamalla STOP (x).

Pika-ajastintallennus (ITR)
Pika-ajastuksella voit tehda helposti ennalta asetetun

ajan pituisen tallennuksen kayttamatta
ohjelmointiajastinta.

1
Noudata vaiheita 1-5 kuten vasemmalla

neuvotaan (Perustallennus televisiosta).

2
Valitse tallennusajan pituus painamalla REC (z)
toistuvasti.

Videotallennin aloittaa tallennuksen ensimmaisen

painalluksen jalkeen.
DVD - Jokainen perattainen painallus kasvattaa tal-

lennusaikaa 10 minuutilla vapaan tilan verran.

VCR - Videonauhuri: Jokainen perattainen painallus
kasvattaa tallennusaikaa 30 minuuttia). Varmista

ennen tallennusta, etta videonauhalla on jaljella riit-

tavasti tallennusaikaa.

Pika-ajastintallennuksen valikko

Tallennusajan tarkistus
Tarkista tallennusaika painamalla REC (z) tai DISPLAY

kerran. Haettu asetus palautuu automaattisesti tv-ruutu-

un hetkeksi. Myos tallennuksen jaljella oleva aika

naytetaan nayttoikkunassa.

Tallennusajan pidennys
Tallennusaikaa voi pidentaa milloin tahansa painamalla
REC (z). Jokainen perattainen painallus kasvattaa

tallennusaikaa 10 minuutilla (DVD) vapaan tilan verran

tai 30 minuutilla (VCR).

Tallennuksen tauotus
1 Tauota levy tai nauha tallennuksen aikana painamalla

PAUSE/STEP (X).
2 Kun haluat jatkaa tallennusta, paina

PAUSE/STEP (X) tai REC (z).

Huomautuksia
? Jos painat PAUSE/STEP (X) pika-ajastustallennuk-
sen aikana, se peruuntuu.

? Tallennin sammuttaa virrat automaattisesti pika-ajas-
tustallennuksen paattyessa.

Voit tallentaa yhta tv-kanavaa samalla

kun katselet toista
1 Valitse tallennuksen aikana TV-tila painamalla

TV/VCR. Esiin tulee TV-ilmaisin.

2 Aseta televisio katseltavalle kanavalle.

Vihjeita (Vain videonauhuritila

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tauota aina tallennuksen

aikana muutoksia tehdessasi painamalla PAUSE/STEP (X).
Esimerkiksi: Kun vaihdat kanavaa tallennuksen aikana, aseta

laite ensin taukotilaan painamalla PAUSE/STEP (X). Valitse

sitten tallentimeen haluttu kanava ja jatka tallennusta paina-
malla uudelleen PAUSE/STEP (X).

VCR

120min Rec.

DVD

00:09:05

30min Rec.

MONO

Input: PR 09

0:17:32SP

MONO

Input: PR 09

2H 01M FreeSP

TV Valittu audio Lahetyksen audio Kuultava

Lahetys VR tai nauha Videotila, audio

Audio +R-tila tai +RW

V.kan O.kan V.kan O.kan

STEREO STEREO/MAIN STEREO STEREO STEREO

STEREO/SUB STEREO STEREO STEREO

MONO/MAIN MONO MONO MONO

MAIN+SUB STEREO/MAIN MAIN SUB MAIN MAIN MAIN

STEREO/SUB MAIN SUB SUB SUB SUB

MONO/MAIN MAIN SUB MAIN MAIN MAIN

MONO STEREO/MAIN MONO MONO MONO

STEREO/SUB MONO MONO MONO

MONO/MAIN MONO MONO MONO
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Perustallennus (jatkoa)

Kopiointi DVD:lta videonauhuriin

Voit kopioida DVD:n sisallon VHS-nauhalle kayttamalla

nappainta DUBBING (tai DUB).

Huomautus

Jos DVD ( levyt), jota yritat kopioida, on kopiosuojattu,
et voi kopioida levya. Macrovision-koodattuja DVD-

levyja ei saa kopioida.

1
Laita sisaan VHS-nauha.

Laita videonauhuriosaan tyhja videokasetti.

2
Lataa levy
Laita DVD-dekkiin kopioitavaksi haluamasi levy ja

sulje levykelkka.

3
Valitse DVD-tila painamalla kaukosaatimessa

DVD tai etupaneelissa DVD/VCR.

4
Hae PLAY ja PAUSE toiminnoilla DVD-levylta (tai

levyilta) kohta, josta haluat aloittaa tallennuk-

sen.

Parhaan tuloksen saat tauottamalla toiston kohtaan, josta
haluat aloittaa tallennuksen.

5
Paina kaukosaatimessa nappainta DUBBING tai

etupaneelissa DUB.

Esiin tulee kopiointivalikko Dubbing.

6
Valitse haluttu tallennustila nappaimilla v / V /

b/B:

? SP (standarditoisto)
? LP (pitkatoisto, 2 kertaa SP).

7
Aloita kopiointi valitsemalla Dubbing ja paina-
malla ENTER tai DUBBING (tai DUB).

Vihje
Jos painat kopiointitilan aikana PAUSE/STEP, DVD-dekki

ja videonauhuri siirtyvat taukotilaan ja "DUB"-ilmaisin

vilkkuu etupaneelin naytossa.. Taukotilassa voit saataa

DVD-toiston kohtaa nappaimilla PLAY, BACKWARD, FOR-

WARD, PAUSE/STEP jne. Videonauhuridekki pysyy

taukotilassa. Jatka kopiointia painamalla DUBBING (tai

DUB) -nappainta kahdesti.

8 Kopioinnin pysaytys
Voit pysayttaa kopioinnin milloin tahansa muulloin

painamalla STOP (x).
Sinun on pysaytettava kopiointi itse DVD-elokuvan

loppuessa tai laite jatkaa toistoa ja nauhoitusta yha
uudelleen ja uudelleen.

Kopiointi videonauhurista DVD:lle

Voit kopioida VHS-nauhan sisallon tallennuskelpoiselle
DVD-levylle kayttamalla nappainta DUBBING (tai
DUB). Nain voit arkistoida vanhoja videonauhojasi
DVD-levyille.

Huomautus

Jos VHS-videonauha, jota yritat kopioida, on kopiosuo-
jattu, et voi kopioida nauhaa. Macrovision-koodattuja
nauhoja ei saa kopioida.

1
Laita sisaan nauhoituskelpoinen DVD-levy.
Laita DVD-dekkiin tyhja tallennuskelpoinen DVD-

levy ja sulje levykelkka.

2
Laita sisaan VHS-nauha.

Laita videonauhuridekkiin VHS-videokasetti, jonka
haluat kopioida.

Huomautus

Kaytettaessa DVD±RW -levya, sinun taytyy alustaa

se ennen kopiointia, ks. sivu 27.

3
Valitse VCR-videonauhuritila painamalla
kaukosaatimessa VCR tai etupaneelissa
DVD/VCR.

4
Hae PLAY, BACKWARD, FORWARD ja PAUSE
toiminnoilla VHS-nauhalta kohta, josta haluat

aloittaa tallennuksen.

Parhaan tuloksen saat tauottamalla toiston kohtaan, josta
haluat aloittaa tallennuksen.

5
Paina DUBBING-nappainta kaukosaatimessa tai

paina DUB-nappainta etupaneelissa.
Esiin tulee Dubbing -kopiointivalikko.

6
Valitse haluttu tallennustila painamalla v / V /

b/B:

? EP (laajennettu laatu)
? LP (alempi laatu)
? SP (standardilaatu)
? XP (hyva laatu)

7
Aloita kopiointi valitsemalla Dubbing ja paina-
malla ENTER tai DUBBING (tai DUB).

Vihje
Jos painat kopiointitilan aikana PAUSE/STEP, DVD-dekki

ja videonauhuri siirtyvat taukotilaan ja "DUB"-ilmaisin

vilkkuu etupaneelin naytossa.. Taukotilassa voit saataa

videonauhurin toistokohtaa nappaimilla PLAY, BACK-

WARD, FORWARD, PAUSE/STEP jne. DVD-dekki pysyy

taukotilassa. Jatka kopiointia painamalla DUBBING (tai

DUB) -nappainta kahdesti.

8 Kopioinnin pysaytys
Voit pysayttaa kopioinnin milloin tahansa muulloin

painamalla STOP (x).

Kopiointi pysahtyy automaattisesti VHS-nauhan lop-
uttua.

Free Space

Rec. Mode

Dubbing

--%

SP

Dubbing Stop

Dubbing

Free Space
Rec. Mode

Dubbing

01H54M

SP

Stop



Ajastintallennus

Tahan tallentimeen voi ohjelmoida enintaan 8 ohjelmaa 1

kuukausi etukateen.

1
Paina TIMER REC.

Esiin tulee ajastintallennusvalikko.

? Media -- Valitse tallennusmedia (DVD tai VCR).
? Program - Ohjelma -- Valitse ohjelman numero

muistista tai jokin ulkoisista syotteista
tallennettavaksi.

? Date - Paivamaara -- Valitse paivamaara enin-

taan 1 kuukauden paasta tai valitse paivittainen
tai viikoittainen ohjelmointi.

? Start Time - Aloitusaika -- Aseta tallennuksen

aloitusaika.

? End Time - Pituus -- Aseta tallennuksen pituus.
? Mode - Tila -- Valitse tallennustila.

Valitse tallennustila. DVD: SP, LP, EP, XP, tai AT

(Auto) VCR: SP, LP, AT-tila (automaattinen) paat-
telee, paljonko levy- tai nauha-aikaa on jaljella ja
muuttaa tarvittaessa tallennustilaa saadakseen

ohjelman tallennuksen tehdyksi loppuun.

? VPS/PDC -- VPS/PDC-jarjestelma saataa

automaattisesti tallennusaikaa niin, etta vaikka

ohjelmaa ei lahetettaisikaan aikataulun mukaan,
se saadaan talteen. Jotta VPS/PDC toimisi

oikein, taytyy syottaa tallennettavaksi halutun

ohjelman oikea ilmoitettu aika ja paivamaara.
Huomioi, etta VPS/PDC ei toimi kaikilla asemilla.

Huomautus

? VPS/PDC-palvelua kayttavat asemat

ilmoittavat yleensa VPS/PDS-tiedot tekstitv:n

tv-ohjelmasivuillaan. Lue tiedot nailta sivuilta

tehdessasi ajastintallennuksen asetuksia.
? Talta tallentimelta kuluu noin 20 sekuntia

kytkeytya toimintaan ja kaynnistaa tallennus.

Tama merkitsee sita, etta kaytettaessa
VPS/PDC-toimintoa saattaa toisinaan ohjelman
alku jaada tallentumatta.

2 Syota ajastintallennuksesi (-iesi) tarvittavat tiedot.

? b / B (vasen/oikea) -- siirra kohdistinta

vasemmalle/oikealle
? v / V (ylos/alas) -- muuta asetusta kohdistimen

nykyisessa paikassa
? Poistu ajastintallennusvalikosta painamalla
RETURN (O).

? Saat esiin ajastintallennuslistan painamalla
TIMER REC.

3
Tallenna ohjelma painamalla ENTER.

Esiin tulee ajastintallennuslista.

4
Poistu ohjelmalistasta painamalla RETURN (O).

5
Muista ladata tallennuskelpoinen levy tai nauha

ja kytke laite valmiustilaan painamalla POWER.

Huomautuksia

? Etupaneelin nayttoruutuun syttyy ajastinilmaisin.
? Jos Disc-levyilmaisin ja Tape-nauhailmaisin vilkkuvat,

ei levya tai nauhaa ole ladattu tai ladattu levy ei ole

tallennuskelpoinen.
? Tallennin tallentaa aanta tv-virittimen nykyisen asetuk-

sen mukaan (stereo, mono tai kaksikielinen). Tee

haluamasi aaniasetukset AUDIO-nappaimella ennen

kuin kytket tallentimen valmiustilaan.
? Pysayttaaksesi ajastintallennuksen paina POWER.
? Tallennin sammuttaa virrat automaattisesti ajastintal-
lennuksen paattyessa.

? Ajastintallennuksen paattyessa on pieni viive ajasti-
men varmistaessa tallennetun ohjelman. Jos kaksi

ajastintallennusta on asetettu perakkain (toinen alkaa

heti toisen jalkeen), ei aivan alkua myohemmasta

ohjelmasta ehka tallennu.
? Suositeltava DVD-levy.

TIMER REC

Media PR Date Start Time End Time Mode

Timer Record

OK Timer Rec List Close

198 min Free

9DVD 16/05 Sun 10:07 11:00 SP

SP

C07

VPS/

PDC

ON

44

DVD-R DVD+R DVD-RW DVD+RW

SONY SONY SONY SONY

TDK TDK TDK TDK

Imation Imation Imation Imation

Verbatim MAXELL Verbatim Verbatim

RiDATA RiDATA Memorex RiDATA

Panasonic Fujifilm Fujifilm Fujifilm
LG Ricoh LG Ricoh

Mitsubishi HP Mitsubishi HP

That's That's Samsung Ritek

Pioneer Philips Pioneer Radus
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Ajastintallennus (jatkoa)

Ajastintallennuksen tietojen tarkistus

Ohjelmoinnin voi tarkistaa aina, kun tallentimeen on

kytketty virta. Paina TIMER REC kahdesti.

? Valitse ajastintallennus painamalla (v / V).
? Muokkaa valittua ohjelmaa painamalla ENTER. Esiin

tulee ajastintallennusvalikko.
? Poista valittu ohjelma painamalla CLEAR. Nayttaa

ajastintallennuksen valikon

Ajastintallennuksen peruutus

Voit tyhjata ajastinasetuksen milloin tahansa ennen

varsinaisen tallennuksen alkamista.

? Valitse nappaimilla (v / V) ohjelma, jonka haluat

poistaa ajastintallennuslistasta. Jos haluat pyyhkia

ohjelman pois, paina CLEAR.

Ajastintallennuksen pysaytys

Ajastintallennuksen kaynnistyttya voit silti viela peruut-
taa ohjelman.
? Paina POWER.

Ajastintallennuksen vianetsinta

Vaikka ajastin on asetettu, tallennin ei tallenna, jos:
? Levya (tai nauha) ei ole ladattu.
? Ladattu levy (tai nauha) ei ole tallennuskelpoinen.
? Levyn suojaus Disc Protect on asetettu paalle (ON)
asetusvalikosta (ks. sivu 29).

? Virta on kytketty paalle.
? Levylle on jo tallennettu 99 nimiketta (DVD-RW, DVD-

R) tai 49 nimiketta (DVD+RW, DVD+R).

Ajastinohjelmaa ei voi syottaa, jos:
? Tallennus on jo kaynnissa.
? Ajankohta, jota yritat asettaa, on jo mennyt.
? Ajastinohjelmia on jo asetettu 8.

Jos yksi tai useampi ajastinohjelmaa menevat

paallekkain:
? Varhaisempi ohjelma on etusijalla.
? Varhaisemman ohjelman paattyessa myohempi alkaa.
? Jos kaksi ohjelmaa on asetettu alkamaan tasmalleen

samaan aikaan, ensin syotetylla on etusija.

Jos levy on viallinen, tallennus ei ehka onnistu taysin.
Se ei tassa tapauksessa ehka onnistu, vaikka tark-

istuskentassa olisi viesti "Rec. OK".

Media Start Time LengthDatePR Mode Check

Timer Record List

Edit CloseDeleteCLEAR

16/05 Sun11 10:12 30min SP

VPS/
PDC

ON Rec. OK

Timer RecTIMER REC
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Tallennus ulkoisesta syotteesta

Tallennus ulkoisista laitteista

Voit tallentaa ulkoisista laitteista, kuten videokamerasta

tai videonauhurista, joka on liitetty johonkin tallentimen

ulkoisten laitteiden tuloliittimiin.

1
Varmista, etta laite, josta haluat tallentaa, on

liitetty oikein DVD-tallentimeen. Ks. sivu 18.

2
Valitse ulkoinen laite tallennuslahteeksi paina-
malla INPUT toistuvasti.
? Tuner - Viritin: Sisainen viritin

? AV1: EURO AV1 AUDIO VIDEO asennettuna takapa-
neeliin

? AV2: EURO AV2 DECOODER asennettuna takapaneeli-
in

? AV3: AV3 IN (VIDEO, AUDIO (L/R), S-VIDEO IN) asen-

nettuna etupaneeliin
? DV: DV IN asennettuna etupaneeliin

Huomautus

Tarkista, etta DV Record Audio -kohdan audiotulon ase-

tukset ovat haluamasi kaltaiset. Ks. sivu 27.

3
Lataa tallennuskelpoinen levy tai nauha.

4
Valitse tarvittava tallennustila painamalla REC

MODE toistuvasti.

DVD: SP (standardilaatu), LP (alempi laatu), XP(hyva
laatu), EP (laajennettu laatu Videonauhuri

(VCR): SP (standarditoisto Play), LP (pitkatoisto)

5
Paina (z) kerran.

Tallennus alkaa. (Nayttoruutuun syttyy

REC-ilmaisin.)
Tallennus jatkuu, kunnes painat STOP (x) tai levy tai

nauha tayttyy.
Jos haluat tallentaa maaratyn pituisen ajan, lue kohta

Pika-ajastin sivulla 42.

6 Pysayta tallennus painamalla STOP (x).

Huomautus

Jos lahde on kopiosuojattu CopyGuard:illa, sita ei voi tallentaa

talla tallentimella. Lisatietoja tekijanoikeuksista ja kopiosuojauk-
sesta sivulta 9.

Tallennus digitaalivideokamerasta
Voit tallentaa digitaalisesta videokamerasta, joka on

liitetty taman tallentimen etupaneelin DV IN -liittimeen.

Tallentimen kaukosaatimella voit ohjata seka videokam-

eraa etta tata tallenninta.

Varmista ennen tallennusta, etta DV IN -liittimen aanitu-

lo on asetettu oikein (ks. sivu 27).

Vihjeita
? Tulosignaalin taytyy olla DVC-SD-muotoa.
? Joitakin videokameroita ei voi ohjata taman tallenti-

men kaukosaatimella.
? Jos liitat toisen tallentimen DV-kaapelilla, et voi ohjata

toista DVD:ta tasta.

? Et voi kauko-ohjata tata laitetta DV IN-liittimeen liite-

tysta laitteesta.
? DV-kasetilta ei voi tallentaa paivamaara- ja kellon-

aikatietoja.

1
Varmista, etta digitaalivideokamera on liitetty

etupaneelin DV IN -liittimeen. Ks. sivu 18.

2
Tarkista, etta DV-aanen tulo on haluamallasi

tavalla.

Valittavana ovat Audio 1 (alkuperainen aani) ja Audio 2

(jalkiaanitetty aani).
? DV-tulon asetukset tehdaan asetusvalikon alavalikosta

DV Rec Audio. Lisatietoja kohdassa DV Rec Audio

sivulla 27.

3
Valitse haluttu DV-tulotila painamalla toistuvasti

AV.

Nayttoon ja tv-ruutuun tulee viesti DV.

4
Hae videonauhurin nauhasta kohta, josta haluat

aloittaa tallennuksen.

Parhaan tuloksen saat tauottamalla toiston kohtaan, josta
haluat aloittaa tallennuksen.
? Videokamerasta riippuen voit ohjata videokameraa

taman tallentimen kaukosaatimen toiminnoilla STOP,
PLAY ja PAUSE.

5
Aloita tallennus painamalla REC (z) kerran.

? Tallennus pysahtyy automaattisesti, jos tallennin

ei havaitse signaalia.
? Tallennuksen voi tauottaa tai pysayttaa

painamalla PAUSE/STEP (X) tai STOP (x).
? Video-tilassa tallennuksen viimeinen kuva saattaa

jaada nakymaan kuvaruutuun joksikin aikaa

tallennuksen paatyttya.
? Jotta taman tallentimen ajastin toimisi oikein,

taytyy myos digitaalivideokamerassa on virta

kytkettyna ja kameran toimintatilassa.
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Tallennus ulkoisesta syotteesta (jatkoa)

Mita on DV?

Kayttamalla DV:ta, jolla on myos nimitys i.LINK, voi liit-

taa DV:lla varustetun videokameran tahan tallentimeen

yhdella DV-kaapelilla aani-, video-, data- ja ohjaussig-
naalien tuloa ja lahtoa varten.

i.LINK-liittyman standardin nimitys on myos IEEE 1394-

1995.

"i.LINK" ja "i.LINK" -tuotemerkki ovat tavaramerkkeja.
? Tama tallennin on yhteensopiva ainoastaan DV-for-

maatin (DVCSD) videokameroiden kanssa.

Digitaalisatelliittivirittimet ja digitaaliset VHS-

videonauhurit eivat ole yhteensopivia.
? Tahan tallentimeen ei voi liittaa enempaan kuin yhden
DV-videokameran kerrallaan.

? Et voi ohjata tata tallenninta DV IN-liittimeen liitetysta
ulkoisesta laitteesta (kaksi DVD-tallenninta mukaan

lukien).
? Aina ei ehka ole mahdollista ohjata DV IN-liittimeen

liitettya videokameraa.
? Digitaalivideokamerat voivat tavallisesti tallentaa

aanta 16-bitin/48kHz stereona tai kahta 12-

bitin/32kHz stereoraitaa.
? Tama tallennin voi tallentaa vain yhta stereoaani-

raitaa.
? Asetat DV Rec Audio halutulla tavalla tilaan Audio 1

tai Audio 2 (ks. sivu 27).
? DV IN -liittimen aanitulon tulee olla 32 tai 48 kHz (ei
44,1 kHz).

? Tallennuksen kuvaan voi tulla hairioita, jos lahdelaite

tauottaa toistoa tai toistaa nauhasta tyhjan kohdan, tai

lahdelaitteesta katkeaa virta tai DV-kaapeli irtoaa liit-

timistaan.
? Jos DV Rec Audion asetus on Audio 2 eika Audio 2 -

signaalia ole, DV Rec Audio asettuu automaattisesti

tilaan Audio 1.

DV:oon liittyvat viestit

Seuraavia viesteja saattaa tulla tv-ruutuun DV IN -liitinta

kaytettaessa.

Not connected to Camcorder -

Liitantaa videokameraan ei ole

Videokameraa ei ole liitetty kunnolla tai videokameran

virta ei ole paalla.

Too many devices connected] - Liian monta laitetta

liitetty
Taman tallentimen DV-liitin tukee vain yhden
videokameran liitantaa.

Check the tape
- Tarkista nauha

Liitettyyn laitteeseen ei ole ladattu kasettia.

Uncontrollable device - Laitetta ei voi ohjata
Tama tallennin ei voi ohjata tata videokameraa.

Updating the Information - Tietoja paivitetaan
Videokamera paivittaa DV:n tietoja.

Camera mode - Kameratila

Videokamera on asetettu kameratilaan.

Vianetsinta

Jos DV IN -liitannan kautta ei saada kuvaa ja/tai aanta,

tarkista seuraavat pallolla merkitys kohdat:
? Varmista, etta DV-kaapeli on liitetty oikein.
? Kokeile kytkemalla virta pois liitetysta laitteesta ja

kytke virta takaisin paalle.
? Kokeile vaihtamalla toinen aanitulo.

Huomautus

? Liitetysta videokamerasta riippuen et voit ehka ohjata
sita taman tallentimen mukana toimitetulla

kaukosaatimella.

? Ennen kuin asetat videokameran kameratilaan, saada

liitetyn aanilaitteen aanenvoimakkuus pienelle. Sielta

voi kuulua ulvontaa.



Nimikelista- ja kappalelistavalikko

Title List-Original (Nimikelista, alkuperainen)
-valikon kaytto
Title List-Original on paikka, jossa laadit ja muokkaat

Playlist-toistolistaa, ja jossa voit poistaa nimikkeita seka

tehda muita muutoksia levyn alkuperaiseen sisaltoon.

Voit myos toistaa yksittaisia nimikkeita suoraan Title

List-Original -valikosta.

Title List-Original -valikossa muokkausta varten tallennin

taytyy pysayttaa.

1
Hae nayttoon Title List-Original -valikko paina-
malla LIST/DISC MENU toistuvasti.
? Siirry edelliselle/seuraavalle sivulle nappaimilla
v / V, jos nimikkeita on enemman kuin 6.

? Title List-Original -valikosta poistutaan painamalla
RETURN (O).

2
Title List-Original vaihtoehdot saat esille valitse-

malla haluamasi kappaleen, ja painamalla sitten

ENTER.

Title List-Original vaihtoehdot naytetaan valikon

vasemmassa reunassa.

3
Valitse vaihtoehto nappaimilla v / V, ja vahvista

sitten painamalla ENTER.

Play- Toisto: Aloittaa toiston

valitusta nimikkeesta.

Chapter - Kappale: Siirtaa

nimikkeen Chapter List- Original
-valikon. (lisatietoja taman sivun

oikealla puolella)
Delete - Poista: Poistaa nimik-

keen. (sivu 55)
Protect - Suojaa: Suojaa
nimikkeen vahingossa tapahtu-
valta tallennukselta, muokkauk-

selta tai poistolta.(sivu 57)
Edit - Muokkaa: Valitsee

muokkausvaihtoehtoja.
? Title Name - Nimikkeen nimi:

Muokkaa nimikkeen nimea.

(sivu 56)
? Delete Part - Poista osat:

Poistaa nimikkeesta osan.

(sivu 55)

Playlist Add - Toistolista: Lisaa

nimikkeen Playlist-toistolistaan.
(sivu 54)

Dubbing: Kopioi nimikkeen

VHS-nauhalle.

4
Poistu Title List- Original -valikosta painamalla
RETURN (O) toistuvasti.

Vihje
Saat esiin tarkempia tietoja valitusta nimikkeesta

painamalla DISPLAY.

Chapter List-Original (Kappalelista,

alkuperainen) -valikon kaytto

1
Hae nayttoon Title List-Original -valikko

painamalla LIST/DISC MENU toistuvasti.

2
Valitse katseltavaksi haluamasi nimike Chapter

List-Original -valikosta nappaimilla vVbB, ja
paina sitten ENTER.

Title List-Original vaihtoehdot naytetaan valikon

vasemmassa reunassa.

3
Valitse Chapter - Kappale Title List- Original-vaih-
toehdoista nappaimilla v / V, ja paina sitten ENTER.

Tv-ruutuun ilmestyy Chapter List-Original -valikko.

4 Chapter List-Original vaihtoehdot saat esille valit-

semalla haluamasi kappaleen, ja painamalla sitten

ENTER.

Chapter List-Original vaihtoehdot naytetaan valikon

vasemmassa reunassa.

5
Valitse vaihtoehto nappaimilla v / V, ja vahvista

sitten painamalla ENTER.

Play - Toisto: Aloittaa toiston

valitusta kappaleesta.

Title - Nimike: Siirtyy kap-
paleen Title List- Original -

valikkoon. (lisatietoja taman

sivun vasemmalla puolella)

Delete - Poista: Poistaa kap-

paleen. (sivu 55)

Combine -Yhdista: Yhdistaa

kaksi kappaletta yhdeksi. (sivu 56)

Playlist Add - Toistolista: Lisaa

kappaleen Playlist-toistolistaan.

(sivu 54)

6
Poistu Chapter List- Original -valikosta

painamalla RETURN (O) toistuvasti.

VR

VR

Chapter List

Select PlaylistLIST Close
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Select PlaylistLISTInfo.DISPLAY Close

Title List
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Protect
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Nimikelista- ja kappalelistavalikko (jatkoa)

Title List-Playlist (Nimikelista-toistolista) -

valikon kaytto

1
Hae nayttoon Title List-Playlist -valikko paina-
malla LIST/DISC MENU toistuvasti.

? Siirry edelliselle/seuraavalle sivulle nappaimilla v

/ V, jos nimikkeita on enemman kuin 6.
? Title List-Playlist -valikosta poistutaan painamalla
RETURN (O).

2
Title List-Playlist vaihtoehdot saat esille valitse-

malla haluamasi nimikkeen, ja painamalla sitten

ENTER.

Title List-Playlist vaihtoehdot naytetaan valikon

vasemmassa reunassa.

3
Valitse vaihtoehto nappaimilla v / V, ja vahvista

sitten painamalla ENTER.

Play - Toisto: Aloittaa toiston

valitusta nimikkeesta.

Chapter - Kappale: Siirtaa

nimikkeen Chapter List- Playlist
-valikon. (lisatietoja taman sivun

oikealla puolella)

Title Name - Nimikkeen nimi:

Muokkaa nimikkeen nimea.

(sivu 56)

Delete - Poista: Poistaa nimik-

keen Title List-Playlist -valikosta.

(sivu 55)

Delete Part - Poista osa:

Poistaa nimikkeesta osan.

(sivu 55)

Dubbing: Kopioi nimikkeen

VHS-nauhalle.

4
Poistu Title List- Playlist -valikosta painamalla
RETURN (O) toistuvasti.

Vihje
Saat esiin tarkempia tietoja valitusta nimikkeesta paina-
malla DISPLAY.

Chapter List-Playlist (Kappalelista-

toistolista) -valikon kaytto

1
Hae nayttoon Title List-Playlist -valikko paina-
malla LIST/DISC MENU toistuvasti.

2
Valitse katseltavaksi haluamasi nimike Chapter

List-Playlist -valikosta nappaimilla

vVbB, ja paina sitten ENTER.

Title List-Playlist vaihtoehdot naytetaan valikon

vasemmassa reunassa.

3
Valitse Chapter - Kappale Title List- Playlist -vai-

htoehdoista nappaimilla v / V, ja paina sitten

ENTER.

Tv-ruutuun ilmestyy Chapter List-Playlist -valikko.

4 Chapter List-Playlist vaihtoehdot saat esille val-

itsemalla haluamasi kappaleen, ja painamalla
sitten ENTER.

Chapter List-Playlist vaihtoehdot naytetaan valikon

vasemmassa reunassa.

5
Valitse vaihtoehto nappaimilla v / V, ja vahvista

sitten painamalla ENTER.

Play - Toisto: Aloittaa toiston

valitusta kappaleesta.

Title - Nimike: Siirtyy kap-

paleen Title List-Playlist -

valikkoon. (lisatietoja taman

sivun vasemmalla puolella)

Delete - Poista: Poistaa kap-

paleen Chapter List-Playlist -

valikosta. (sivu 55)

Move - Siirra: Siirtaa Chapter
List-Playlist -valikon kappaleen
valikon kohtaan. (sivu 57)

Combine - Yhdista: Yhdistaa

kaksi kappaletta yhdeksi.

(sivu 56)

6
Poistu Chapter List-Playlist -valikosta

painamalla RETURN (O) toistuvasti.

VRVR
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TITLE 2

1/12
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TITLE 3
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TITLE 5
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TITLE 6

20/05 0:15:00

Select OriginalLIST Close

Title List

Playlist

Chapter List

Select OriginalLIST Close

1/9
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16/05/2004 Sun 0:03:31Playlist

Play
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Title Name

Delete

Delete Part
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Play
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Move
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Delete
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Nimikelista- ja kappalelistavalikko (jatkoa)

Nimikelistavalikon kaytto

Title List -nimikelistanaytosta voit toistaa, nimeta ja

poistaa nimikkeita.

Kun Video-tilan levy on viimeistely, nimikelistaikkunan

ulkonako muuttuu, ja voit ainoastaan valita siita

nimikkeita toistettaviksi.

1
Hae nayttoon Title List -nimikelista painamalla
LIST/DISC MENU.

2
Valitse nimike nappaimilla v / V, ja paina sitten

ENTER.

Title List -vaihtoehdot naytetaan Title List -nayton
vasemmassa reunassa.

3
Valitse vaihtoehto nappaimilla v / V, ja vahvista

sitten painamalla ENTER.

Play: Aloita toisto valitusta

nimikkeesta.

Title Name: Muokkaa

nimikkeen nimea. (sivu 56)

Delete: Poistaa nimikkeen

nimiielistasta.

Dubbing: Kopioi nimikkeen

VHS-nauhalle.

4
Poistu nimikelistasta painamalla RETURN (O)
toistuvasti.

Vihje
Saat esiin tarkempia tietoja valitusta nimikkeesta

painamalla DISPLAY.

Nimikkeen poisto

Ennen kuin levylle on viimeistelty, voit poistaa levylle

tallennettuja nimikkeita.

Vaara

? Jos poistat nimikkeen DVD-R -levylta, nimike haviaa

nimikelistasta, mutta kaytettavissa oleva tallennusaika

ei lisaanny.
? Poistettaessa nimike DVD-RW -levylta, kaytettavissa
oleva tallennusaika lisaantyy vain poistettu nimike on

levyn viimeinen nimike.

1
Hae nayttoon Title List -nimikelista painamalla
LIST/DISC MENU.

2
Valitse poistettavaksi haluamasi nimike

nappaimilla vVbB, ja paina sitten ENTER.

Title List -vaihtoehdot naytetaan Title List -valikon

vasemmassa reunassa.

3
Valitse 'Delete - Poista' nappaimilla (v / V), ja
vahvista sitten painamalla ENTER.

Esiin tulee poiston vahvistusviesti.

4
Valitse nappaimilla b / B 'Yes - Kylla', ja paina
sitten ENTER.

Valittu kappale tai nimike on poistettu.
Kun ENTER on painettu, nayttoon tulee uusi

paivitetty valikko.

5
Poista lisaa raitoja nimikelistasta toistamalla

vaiheet 2-4.

6
Poistu nimikelistanaytosta painamalla RETURN

(O) toistuvasti.

Jos levy on jo viimeistelty

Nakyvissa pitaisi olla alla olevan kaltainen ruutu.

VideoVideo

Play

Title Name

Delete

Dubbing

Dubbing

Play

Title Name

Delete

Title List

Select Close

DVD VIDEO

4hour 21min

FreeLP

1/12

TITLE 1

Title Date Duration

5/16 0:20:15

TITLE 2 5/17 0:43:30

TITLE 3 5/18 0:33:00

TITLE 4 5/19 0:10:00

TITLE 5 5/20 0:15:00

TITLE 6 5/21 0:17:00

Info.DISPLAY

1 TITLE 1

DVD VIDEO

5/16

1/2

0:30:21 PAGE

UP

PAGE

DOWN

EXIT

2 TITLE 2 5/17 0:20:08

3 TITLE 3 5/18 1:10:03

4 TITLE 4 5/19 0:43:21

5 TITLE 5 5/20 0:15:21

6 TITLE 6 5/21 1:13:21

Levyn nimi

Nimikelista

Poistuu

nimikelistaikkunasta

Siirtaa seuraavalle tai

edelliselle sivulle

Ilmoittaa kokonaissivumaaran ja nykyisen sivun numeron
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Nimikelista- ja kappalelistavalikko (jatkoa)

Nimikelistavalikon kaytto
Title List -nimikelista on paikka, jossa voit nahda kaikki

tallennetut nimikkeet ja jossa voit poistaa nimikkeita

seka tehda muita muutoksia levyn alkuperaiseen
sisaltoon. Voit myos toistaa yksittaisia nimikkeita suo-

raan Title List -nimikelistavalikosta.

Title List -nimikelistavalikossa muokkausta varten tallen-

nin taytyy pysayttaa.

1
Hae nayttoon Title List -nimikelistavalikko

painamalla LIST/DISC MENU.
? Siirry edelliselle/seuraavalle sivulle nappaimilla
v / V, jos nimikkeita on enemman kuin 6.

? Title List -valikosta poistutaan painamalla
RETURN (O).

2
Title List vaihtoehdot saat esille valitsemalla

haluamasi nimikkeen, ja painamalla sitten

ENTER.

Title List -vaihtoehdot naytetaan Title List -valikon

vasemmassa reunassa.

3
Valitse vaihtoehto nappaimilla v / V, ja vahvista

sitten painamalla ENTER.

Play - Toisto: Aloittaa toiston

valitusta nimikkeesta piilotettuja
kappaleita lukuunottamatta

Full Play - Taystoisto: Aloittaa

toiston valitusta nimikkeesta

piilotetut kappaleet mukaanlukien.

Chapter -- Kappale: Siirtaa
nimikkeen Chapter List -valikon.

(lisatietoja taman sivun oikealla

puolella)
Delete - Poista: Poistaa nimik-

keen. (sivu 55)
Protect - Suojaa: Suojaa
nimikkeen vahingossa tapahtu-
valta tallennukselta, muokkauk-

selta tai poistolta.(sivu 57)
Edit - Muokkaa: Valitsee

muokkausvaihtoehtoja.
? Title Name - Nimikkeen nimi:

Muokkaa nimikkeen nimea.

(sivu 56)
? Divide - Jaa kahtia: Jakaa

yhden nimikkeen kahdeksi

nimikkeeksi. (sivu 58)
? Hide (Show) - Piilota (Nayta):

Piilottaa (tai nayttaa) nimikkeen

kaikki tai kappaleet.(sivu 58)

Dubbing - Dubbaus: Kopioi
nimikkeen VHS-nauhalle.

4
Poistu Title List -valikosta painamalla RETURN

(O) toistuvasti.

Vihje
Saat esiin tarkempia tietoja valitusta nimikkeesta paina-
malla DISPLAY.

Vaara

Jos painat REC (z), kun Title List -nimikelistava-

likko on esilla, valittu nimike pyyhkiytyy pois ja

paalletallennus alkaa. (Lisatietoja sivulla 59.)

Nimikelistavalikon kaytto

1
Hae nayttoon Title List -nimikelistavalikko

painamalla LIST/DISC MENU.

2
Valitse katseltavaksi haluamasi nimike Chapter
List -valikosta nappaimilla vVbB, ja paina sit-

ten ENTER.

Title List vaihtoehdot naytetaan valikon vasemmas-

sa reunassa.

3
Valitse Chapter - Kappale Title List -vaihtoe-

hdoista nappaimilla v / V, ja paina sitten

ENTER.

Tv-ruutuun ilmestyy Chapter List -nimikelistavalikko.

4 Chapter List vaihtoehdot saat esille valitsemalla

haluamasi kappaleen, ja painamalla sitten

ENTER.

Chapter List vaihtoehdot naytetaan valikon vasem-

massa reunassa.

5
Valitse vaihtoehto nappaimilla v / V, ja vahvista

sitten painamalla ENTER.

Play - Toisto: Aloittaa toiston

valitusta kappaleesta.

Title - Nimike: Siirtyy
kappaleen Title List -valikkoon.

(lisatietoja taman sivun

vasemmalla puolella)

Combine - Yhdista: Yhdistaa

kaksi kappaletta yhdeksi.

(sivu 56)

Hide (Show) - Piilota (Nayta):
Piilottaa (tai nayttaa) valitun

kappaleen. (sivu 58)

6
Poistu Chapter List -valikosta painamalla
RETURN (O) toistuvasti.

+RW

+RW
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1/9

TITLE 1

16/05/2004 Sun 0:00:55 LP

Play

Title

Combine

Hide

TITLE 1

4hour 8min

FreeLP

16/5 0:16:00

TITLE 2

1/12

17/5 0:35:00
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Nimikelista- ja kappalelistavalikko (jatkoa)

Nimikelistavalikon kaytto
Title List -nimikelista on paikka, jossa voit nahda kaikki

tallennetut nimikkeet ja jossa voit poistaa nimikkeita

seka tehda muita muutoksia levyn alkuperaiseen
sisaltoon. Voit myos toistaa yksittaisia nimikkeita

suoraan Title List -nimikelistavalikosta.

Title List -nimikelistavalikossa muokkausta varten

tallennin taytyy pysayttaa.

1
Hae nayttoon Title List -nimikelistavalikko

painamalla LIST/DISC MENU.
? Siirry edelliselle/seuraavalle sivulle nappaimilla
v / V, jos nimikkeita on enemman kuin 6.

? Title List -valikosta poistutaan painamalla
RETURN (O).

2
Title List vaihtoehdot saat esille valitsemalla

haluamasi nimikkeen, ja painamalla sitten

ENTER.

Title List vaihtoehdot naytetaan valikon vasemmas-
sa reunassa.

3
Valitse vaihtoehto nappaimilla v / V, ja vahvista

sitten painamalla ENTER.

Play - Toisto: Aloittaa toiston

valitusta nimikkeesta piilotettuja
kappaleita lukuunottamatta

Full Play - Taystoisto: Aloittaa

toiston valitusta nimikkeesta

piilotetut kappaleet mukaanlukien.

Chapter -- Kappale: Siirtaa

nimikkeen Chapter List -valikon.

(lisatietoja taman sivun oikealla

puolella)
Delete - Poista: Poistaa nimik-

keen. (sivu 55)
Protect - Suojaa: Suojaa
nimikkeen vahingossa tapahtu-
valta tallennukselta, muokkauk-

selta tai poistolta. (sivu 57)
Edit - Muokkaa: Valitsee

muokkausvaihtoehtoja.
? Title Name - Nimikkeen nimi:

Muokkaa nimikkeen nimea.

(sivu 56)
? Hide (Show) - Piilota

(Nayta): Piilottaa (tai nayttaa)
nimikkeen kaikki tai kappaleet.
(sivu 58)

Dubbing - Dubbaus: Kopioi
nimikkeen VHS-nauhalle.

4
Poistu Title List -valikosta painamalla
RETURN (O) toistuvasti.

Vaara

Saat esiin tarkempia tietoja valitusta nimikkeesta paina-
malla DISPLAY.

Nimikelistavalikon kaytto

1
Hae nayttoon Title List -nimikelistavalikko

painamalla LIST/DISC MENU.

2
Valitse katseltavaksi haluamasi nimike Chapter
List -valikosta nappaimilla vVbB, ja paina sit-

ten ENTER.

Title List vaihtoehdot naytetaan valikon vasemmas-

sa reunassa.

3
Valitse Chapter - Kappale Title List -vaihtoe-

hdoista nappaimilla v / V, ja paina sitten

ENTER.

Tv-ruutuun ilmestyy Chapter List -nimikelistavalikko.

4 Chapter List vaihtoehdot saat esille valitsemalla

haluamasi kappaleen, ja painamalla sitten

ENTER.

Chapter List vaihtoehdot naytetaan valikon vasem-

massa reunassa.

5
Valitse vaihtoehto nappaimilla v / V, ja vahvista

sitten painamalla ENTER.

Play - Toisto: Aloittaa toiston

valitusta kappaleesta.

Title - Nimike: Siirtyy kap-

paleen Title List -valikkoon.

(lisatietoja taman sivun vasem-

malla puolella)

Combine - Yhdista: Yhdistaa

kaksi kappaletta yhdeksi.

(sivu 56)

Hide (Show) - Piilota (Nayta):
Piilottaa (tai nayttaa) valitun kap-

paleen. (sivu 58)

6
Poistu Chapter List -valikosta painamalla
RETURN (O) toistuvasti.
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Nimikkeen ja kappaleen muokkaus

Alkuperaiseen sisaltoon tekemasi muutokset muuttavat

levyn varsinaista sisaltoa. Jos esimerkiksi poistat

alkuperaisesta sisallosta nimikkeen tai kappaleen

(Original Title tai Chapter), tuo nimike tai kappale

poistetaan levylta, jolloin vapautuu uutta tallennusaikaa.

Jos toisaalta muokkaat Playlist-toistolistaa, et muutat

levyn varsinaista sisaltoa. Jos esimerkiksi poistat
toistolistasta nimikkeen, kerrot ainoastaan tallentimelle

olemaan toistamatta tuota nimiketta, eika levylta
varsinaisesti poisteta mitaan.

Nimikkeet, kappaleet ja osat

Levyn alkuperaisen sisallon nimikkeet sisaltavat yhden
tai useampia kappaleita.

Sisallyttaessasi nimikkeen Playlist-toistolistaan sinne

tulevat myos kaikki nimikkeen kappaleet.
Toisin sanoen toistolistan kappaleet kayttaytyvat
tarkalleen samalla tavalla kuin kappaleet DVD-

Video-levylla.
Osat ovat Original- tai "Playlist -nimikkeiden jaksoja.

Original- ja Playlist-valikoissa voit lisata tai poistaa

jaksoja. Kappaleen tai nimikkeen lisays toistolistaan luo

uuden nimikkeen, joka sisaltaa jakson (esim.

kappaleen) alkuperaisesta nimikkeesta. Jakson poisto

poistaa osan nimikkeesta Original- tai Playlist-valikosta.

Vaara

? Muokattaessa toiminnoilla Delete - Poista, Add - Lisaa

ja Move - Siirra, alku- ja loppukuvat eivat ehka ole

tarkalleen samoja kuin mitka aloitus- ja lopetuskohtia

naytolla asetettaessa nahtiin.
? Toistolistaa toistettaessa muokkausten valilla

saatetaan havaita hetkellisia taukoja. Ilmio ei ole vika.

Kappalemerkkien lisays

Voit sijoittaa kappalemerkin mihin tahansa toistolistan

nimikkeessa tai alkuperaisessa nimikkeessa tallennuk-

sen tai toiston aikana.

Kun kappale on merkitty, voit kayttaa Chapter Search -

kappalehakutoimintoa samoin kuin poistaa, yhdistaa ja
siirtaa kappaleita Chapter List-Original tai Chapter List -

Playlist -valikoissa.

Seka Originalin etta Playlistin sisaltoihin voi sijoittaa
enintaan 999 kappalemerkkia.

Huomautus

Kappalemerkkeja asetetaan saannollisin valein

automaattisesti. Voit muuttaa tata asetusvalia

alkuasetusten valikosta (Ks. sivu 27 kohta Autom.

kappaleet).

1
Toista nimike (Original tai Playlist).

2 Kohdassa, josta haluat aloittaa uuden

kappaleen, paina CHP ADD.

Tv-ruudulle ilmestyy kappalemerkin kuvake.
? Voit sijoittaa kappalemerkkeja myos tallennuksen

aikana.

Nimikeminiatyyrien muuttaminen

Jokaista Title List-nimikevalikossa esitettya nimiketta

edustaa kyseisen nimikkeen alusta otettu

miniatyyrikuva. Halutessasi voit valita jonkin toisen

pysaytyskuvan nimikkeesta.

1
Toista nimike (Original tai Playlist).

2
Painamalla THUMBNAIL saat parhaillaan

naytossa olevan kuvan esiintymaan Original- tai

Playlist-valikossa.
Valitsemasi pysytyskuva esiintyy seka Original- etta

Playlist-valikossa.

Vihje
Voit myos vaihtaa nimikkeen miniatyyrikuvan Chapter
List-Original tai Chapter List-Playlist -valikossa.

Valitse kappale Chapter List-Original tai Chapter
List-Playlist -valikossa ja paina sitten THUMBNAIL.

Kappaleen sisaltaman nimikkeen miniatyyrikuva
vaihtuu.

+R+RWVRThumb.

+R+RWVR

Chapter

VR



Nimikkeen ja kappaleen muokkaus (jatkoa)

Uuden Playlist-toistolistan laadinta

Lisaa talla toiminnolla Original (Title) tai kappale

Playlist- toistolistaan. Sen tehdessasi koko nimike

viedaan toistolistaan (voit poistaa myohemmin siita

palasia, joita et tarvitse ---- ks. Original- tai Playlist

nimikkeen/kappaleen poisto sivulla 55).

Nimike esiintyy toistolistassa taydellisena samoin

kappalemerkein, jotka ovat silla alkuperaisena. Jos

kuitenkin lisaat myohemmin alkuperaiseen uusia

kappalemerkkeja, ne eivat automaattisesti kopioidu
toistolistan nimikkeeseen.

Voit lisata enintaan 999 kappaletta yhdelle levylle.
Jos haluat lisata ainoastaan nimikkeen yhden

kappaleen, kayta toimintoa nimikkeen/kappaleen lisays
toistolistaan talla sivulla.

1
Hae nayttoon Title List-Original -valikko

painamalla LIST/DISC MENU toistuvasti.

Jos haluat nayttoon Chapter List-Original -valikon,

lisatietoja on kohdassa "Chapter List-Original -

valikko" sivulla 48.

2
Valitse nimike tai kappale Original-valikosta
vietavaksi toistolistaan, ja paina sitten ENTER.

Original (Title tai Chapter) vaihtoehdot naytetaan

Original-valikon vasemmassa reunassa.

Nimikelista-Alkuperainen Kappalelista-Alkuperainen

3
Valitse Original-vaihtoehdoista 'Playlist Add'

nappaimilla (v / V), ja paina sitten ENTER.

4
Valitse 'New Playlist - Uusi toistolista', paina
sitten ENTER.

Uusi nimike tulee esiin paivitettyyn Playlist-toistolistaan.
Nimikkeen kaikki kappaleet on lisatty toistolistaan.

Lisaa nimikkeita/kappaleita Playlist

toistolistaan

Voit lisata Original-nimikkeen tai kappaleen

Playlist-nimikkeeseen, vaikka se olisi jo tallennettu.

1
Hae nayttoon Title List-Original -valikko paina-
malla LIST/DISC MENU toistuvasti.

Jos haluat nayttoon Chapter List-Original -valikon,

lisatietoja on kohdassa "Chapter List-Original -

valikko" sivulla 48.

2
Valitse Original-nimike tai -kappale vietavaksi

toistolistaan, ja paina sitten ENTER.

Original-valikon vaihtoehdot naytetaan kuvaruudun

vasemmassa reunassa.

Nimikelista-Alkuperainen Kappalelista-Alkuperainen

3
Valitse Original-vaihtoehdoista 'Playlist Add'

nappaimilla (v / V), ja paina sitten ENTER.

4
Valitse Title List-Playlist, joka on jo tallennettu

liitettavaksi nimikkeeseen tai kappaleeseen, ja

paina sitten ENTER.

Nimike tai kappale tulee esiin paivitettyyn Playlist-
toistolistaan.

5
Lisaa toistolistaan muita nimikkeita tai

kappaleita toistamalla vaiheet 1-4.

6
Poistu painamalla RETURN (O), tai siirry
takaisin Title List-Original -valikkoon painamalla
LIST/DISC MENU.
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Nimikkeen ja kappaleen muokkaus (jatkoa)

Nimikkeen/kappaleen poisto

Poistaessasi nimikkeen tai kappaleen toistolistavalikosta

poistat sen ainoastaan toistolistasta, varsinainen

nimike/kappale sailyy Original-valikossa.

Jos paatat poistaa nimikkeen tai kappaleen Title List tai

Chapter List -valikosta, tuo nimike tai kappale poiste-
taan levylta, jolloin vapautuu lisaa tallennusaikaa.

Originalista poistetut nimikkeet/kappaleet poistetaan

myos Playlist-toistolistasta.

Huomautus

Alle 3 sekunnin mittaisia kappaleita ei ehka voi poistaa.

1
Valitse katseltavaksi haluamasi kappale tai

nimike Title List tai Chapter List -valikosta

nappaimilla vVbB, ja paina sitten ENTER.

Vaihtoehdot naytetaan kuvaruudun vasemmassa

reunassa.

2
Valitse valikon vaihtoehdoista 'Delete - Poista'.

esim. jos valitset "Delete" valikossa Title List-

Original.

3
Vahvista painamalla ENTER.

Esiin tulee poiston vahvistusviesti.

4
Valitse nappaimilla (b / B) 'Kylla', ja paina sitten

ENTER.

Valittu kappale tai nimike on poistettu. Kun ENTER

on painettu, nayttoon tulee uusi paivitetty valikko.

5
Poista muita kohteita valikosta toistamalla

vaiheet 1 -- 4.

6
Poistu valikosta painamalla RETURN (O)
toistuvasti.

Huomautus

Tallennettaessa DVD+RW:lle muuttuu poistetun nimik-

keen nimeksi 'Deleted Title - Poistettu nimike'.

Jos poistettuja nimikkeita on enemman kuin kaksi,
nimikkeet yhdistetaan yhdeksi.

Osan poisto
Voit poistaa osan, jota et halua mukaan nimikkeeseen.

1
Hae nayttoon Title List-Original tai Title

List-Playlist -valikko painamalla LIST/DISC

MENU

toistuvasti.

2
Valitse poistettavaksi haluamasi nimike

nappaimilla (vVbB), ja paina sitten ENTER.

Vaihtoehdot naytetaan valikon vasemmassa

reunassa.

3
Valitse valikon vaihtoehdoista 'Delete

Part - Poista osa'.

esim. jos valitset "Delete Part - Poista osa"

valikossa Title List-Original.

4
Paina ENTER.

Tv-ruutuun ilmestyy Title Edit (Delete Part)
nimikkeen muokkausvalikko.

Aloituskuvake korostuu.

5
Aloita toisto ja etsi aloituskohta kayttaen
toimintoja tauko, askellus, haku ja hidastus.

6
Valitse poistettavaksi haluamasi jakson
alkukohta painamalla sen kohdalla ENTER.

Lopetuskuvake korostuu.

Osa naytetaan etenemispalkissa.

7
Etsi lopetuskohta kayttaen toimintoja tauko,
askellus, haku, hyppy ja hidastus.

8
Valitse poistettavaksi haluamasi jakson
lopetuskohta painamalla sen kohdalla ENTER.

Voit peruuttaa valitun kohdan valitsemalla Peruutus-

kuvakkeen (v / V) nappaimilla, ja paina sitten

ENTER. Valitse kuvake 'SET', ja paina sitten ENTER.

9
Kun lopetat muokkauksen, valitse kuvake

'Done-Valmis', ja paina sitten ENTER.

Esiin tulee poiston vahvistusviesti.

10
Valitse "Yes - Kylla" painikkeilla b / B

, ja paina
sitten ENTER.

Valittu osa poistetaan nimikkeesta ja esiin tulee Title

List-Original tai Title List-Playlist -valikko.

11
Kun lopetat muokkauksen, paina RETURN (O).
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Nimikkeen ja kappaleen muokkaus (jatkoa)

Nimikkeen nimeaminen

Voit antaa nimikkeille itsenaisesti eri nimia. Nimi voi olla

enintaan 32 merkkia pitka.

1
Valitse katseltavaksi haluamasi nimike Title List

-valikosta nappaimilla vVbB, ja paina sitten

ENTER.

Vaihtoehdot naytetaan valikon vasemmassa

reunassa.

2
Valitse vaihtoehto 'Title Name' nappaimilla

(v/V), ja paina sitten ENTER.

Esiin tulee nappaimistovalikko.

3 Syota nimikkeelle nimi. Valitse merkki

nappaimilla (vVbB), ja vahvista sitten valinta

painamalla ENTER.

Noudata vaihetta 3 kuten sivulla 21 neuvotaan

(Station Rename - Asemalle uusi nimi).

4
Valitse OK, kiinnita sitten nimi painamalla
ENTER ja palaa edelliseen valikkoikkunaan.

5
Poistu valikosta painamalla RETURN (O)
toistuvasti.

Huomautuksia

? Nimi voi olla enintaan 32 merkkia pitka.
? Toisessa DVD-tallentimessa formatoiduista levyista
saadaan nakyviin vain rajallinen merkkivalikoima.

? Tallennettaessa DVD-R-, DVD+R- tai DVD+RW-

levylle, syotetty nimi naytetaan DVD-soittimessa vasta

viimeistelyn jalkeen.

Kahden kappaleen yhdistaminen

yhdeksi
Yhdista talla toiminnolla kaksi vierekkaista Playlist- tai

Original-kappaletta yhdeksi.

Huomautus

Tama toiminto ei ole kaytettavissa, jos nimikkeessa on

vain yksi kappale.

1
Valitse Chapter List -valikossa toinen kahdesta

yhdistettavasta kappaleesta, ja paina sitten

ENTER.

Chapter List vaihtoehdot naytetaan valikon vasem-

massa reunassa.

2
Valitse 'Combine - Yhdista' nappaimilla (v / V).
Yhdista-ilmaisin tulee esiin kahden yhdistettavan

kappaleen valiin.

esim. jos valitset "Combine" valikossa Chapter List-

Original.

3
Vahvista painamalla ENTER.

Kun ENTER on painettu, nayttoon tulee uusi

paivitetty valikko.

4
Jatka yhdistamista valikosta toistamalla vaiheet

1--3.

5
Poistu valikosta painamalla RETURN (O) tois-

tuvasti.

Huomautus

Tama toiminto ei ole kaytossa alla olevan listan

tapauksissa:
? Jos nimikkeessa on vain yksi kappale.
? Jos luotiin kaksi kappaletta pyyhkimalla pois osa

alkuperaisesta nimikkeesta.
? Jos kaksi kappaletta luotiin eri nimikkeista.
? Jos kaksi kappaletta luotiin vaihtamalla alku-

peraisen nimikkeen jarjestysta.
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Nimikkeen ja kappaleen muokkaus (jatkoa)

Playlist-kappaleen siirto

Talla toiminnolla voit jarjestella uudelleen Playlist-tois-
tolistan kappaleiden toistojarjestysta Title List-Playlist -

valikossa.

1
Hae nayttoon Title List-Playlist -valikko paina-
malla LIST/DISC MENU toistuvasti.

Jos haluat nayttoon Chapter List-Playlist -valikon,

lisatietoja on kohdassa "Chapter List-Playlist -

valikon kayttaminen" sivulla 49.

Huomautus

Tama toiminto ei ole kaytettavissa, jos on vain yksi

kappale.

2
Valitse kappale Chapter List-Playlist -valikosta.

3
Paina ENTER.

Chapter List-Playlist vaihtoehdot naytetaan valikon

vasemmassa reunassa.

4
Valitse Playlist-vaihtoehdoista 'Move - Siirra'

nappaimilla (v / V), ja paina sitten ENTER.

5
Valitse nappaimilla vVbBpaikka, johon
haluat siirtaa kappaleen, ja paina sitten ENTER.

Kun ENTER on painettu, nayttoon tulee paivitetty
valikko.

6
Jatka siirtamista valikosta toistamalla vaiheet 2 -- 5.

7
Poistu valikosta painamalla RETURN (O) tois-

tuvasti.

Protect a Title - Suojaa nimike

Talla toiminnolla voit suojata nimikkeen vahingossa

tapahtuvalta tallennukselta, muokkaukselta tai poistolta.

1
Hae nayttoon Title List -nimikelistavalikko

painamalla LIST/DISC MENU.

2
Valitse suojattavaksi haluamasi nimike

nappaimilla vVbB, ja paina sitten ENTER.

Vaihtoehdot naytetaan kuvaruudun vasemmassa

reunassa.

3
Valitse vaihtoehto "Protect - Suojaa".

esim. jos valitset "Protect" valikossa Title List.

(DVD+RW/+R)

4
Vahvista painamalla ENTER.

Nimikkeen miniatyyrikuvaan ilmestyy lukkomerkki.

Vihje
Jos valitset Title List -valikossa nimikkeen, joka on jo

suojattu, voit purkaa suojauksen valitsemalla

"Unprotect" nimikelistan vaihtoehdoista. Sen jalkeen voit

muokata nimiketta ja poistaa sen.
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Nimikkeen ja kappaleen muokkaus (jatkoa)

Nimikkeen/kappaleen piilottaminen

Talla toiminnolla voit piilottaa nimikkeen/kappaleen Title

List tai Chapter List -valikossa.

1
Valitse piilotettavaksi haluamasi nimike tai kap-

pale Title List tai Chapter List -valikosta nap-

paimilla vVbB, ja paina sitten ENTER.

Vaihtoehdot naytetaan kuvaruudun vasemmassa

reunassa.

2
Valitse vaihtoehto "Hide - Piilota".

esim. jos valitset "Hide" valikossa Title List.

3
Vahvista painamalla ENTER.

Nimikkeen miniatyyrikuva himmenee.

Vihje
Jos valitset Title List -valikossa nimikkeen, joka on jo

himmennetty, voit saada sen esiin valitsemalla "Show"

Title List -nimikelistan vaihtoehdoista. Sen jalkeen
nimike on nakyvissa.

Divide One Title Into Two - Jaa yksi
nimike kahdeksi nimikkeeksi

Talla komennolla voit jakaa nimikkeen kahdeksi uudeksi

nimikkeeksi.

1
Title List -valikosta valitse jaettavaksi haluamasi

nimike, ja painamalla sitten ENTER.

Valikon vaihtoehdot naytetaan kuvaruudun vasem-

massa reunassa.

2
Valitse "Divide - Jaa" Title List -nimikelistava-

likon vaihtoehdoista.

3
Paina ENTER, kun vaihtoehto "Divide" on

korostettu.

Esiin tulee Title Edit-Divide -valikko ja laite siirtyy

STOP-pysaytystilaan.

4
Etsi aloituskohta nimikkeen jakamiselle kayt-
taen toimintoja tauko, askellus, haku, hyppy ja
hidastus.

5
Paina ENTER siina kohdassa, kun vaihtoehto

"Divide" on korostettu.

Voit tyhjata jakokohdan valitsemalla ja poistua Title

Edit-Divide -valikosta valitsemalla vaihtoehdon

'Cancel -Peruuta' nappaimilla v / V ja painamalla
sitten ENTER. Jakokohta on poistettu.

6
Valitse vaihtoehto 'Done - Tehty' ja kiinnita sit-

ten jakokohta painamalla ENTER.

Nimike on jaettu kahdeksi uudeksi nimikkeeksi.

Jakamiseen kuluu enintaan 4 minuuttia.
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Lisatietoja

Tallennuksen tyhjennys

Voit helposti tyhjentaa (pyyhkia pois) levyn koko sisallon

ja aloittaa sitten tallennuksen levyn ensimmaisesta

jaksosta. Levyn tallennemuoto ei muutu.

1 Kytke tallentimeen virta ja lataa tallen-

nuskelpoinen levy.

2
Paina REC-painiketta (z) kauemmin kuin 3

sekuntia.

Tv-ruutuun ilmestyy viesti.

3
Valitse "Yes-Kylla" painikkeilla b / B, ja paina
sitten ENTER. Tallennus alkaa. (Nayttoruutuun

syttyy REC-ilmaisin.)

Tallennuksen paalle tallennus

Voit tallentaa uuden videotallenteen aikaisemmin

tallennetun nimikkeen paalle seuraavalla tavalla. Tama

toimintoa ei ole kaytettavissa DVD+R -levylle, jolle aina

tallennetaan levyn loppuun.

1
Valitse tallennukseen kaytettava tulo (kanava,
AV1-3, DV).

2
Hae nayttoon Title List -nimikelistavalikko

painamalla LIST/DISC MENU.

3
Valitse nimike, jonka paalle haluat tallentaa,
nappaimilla vVbB.

4
Aloita tallennus vanhan paalle painamalla
REC (z).
Tallennus vanhan paalle kaynnistyy nimikkeen

alkukohdasta.

5 Lopeta tallennus vanhan paalle painamalla
STOP (x).
Uusi nimike on luotu ja nayttoon tulee paivitetty
valikko.

Huomautuksia

Tama toiminto ei ole kaytettavissa suojatulle nimik-

keelle.
Jos paalletallennuksen pituus on suurempi kuin

nykyisen nimikkeen tallennuspituus, tallennetaan seu-

raavan nimikkeen paalle. Mutta jos seuraava nimike
on suojattu, paalletallennus pysahtyy nimikkeen
alkukohtaan.
Jos valitun nimikkeen tallennuksen pituus on vahem-
man kuin 10 sekuntia, tallennetaan seuraavan nimik-

keen paalle. Mutta jos seuraava nimike on suojattu,
paalletallennus pysahtyy.

Title List -nimikelistavalikon katselu

muissa DVD-tallentimissa tai soittimissa

Voit katsella Title List -nimikelistavalikkoa toisessa DVD-

soittimessa, joka pystyy toistamaan DVD+RW tai

DVD+R -levyja.

1
Laita sisaan DVD+R tai DVD+RW -levy, jolle on

jo tallennettu.

2
Paina TITLE.

Esiin tulee Title List -valikko kuten alla.

Vihje
Voit poistaa Title List -valikon painamalla STOP (x).

3
Voit toistaa nimikkeen valitsemalla haluamasi

nimikkeen, ja painamalla sitten ENTER tai

N (PLAY).

Tallenteiden toisto toisissa DVD-

soittimissa (levyn viimeistely)
Useimmat tavalliset DVD-soittimet voivat toistaa Video-

tilassa tallennettuja viimeisteltyja DVD+R- tai DVD+RW-

levyja. Muutamat soittimet voivat myos toistaa VR-tilas-

sa tallennettuja DVD-RW-levyja viimeisteltyina tai ilman.

Tarkista toisen soittimen mukana tulleesta

kayttooppaasta, millaisia levyja se voi toistaa.

Viimeistely "kiinnittaa" tallenteet paikalleen niin, etta levyja
voidaan toistaa tavallisilla DVD-soittimilla tai tietokoneilla,

joiden varusteena on sopiva CD-ROM-asema.

Levyn viimeistely Video-tilassa luo valikkoikkunan

levylla navigointiin. Siihen paasee painamalla
LIST/DISC MENU tai TITLE.

Katso levyn viimeistelysta tietoja sivulta 28 luvusta

"Disc Finalize-Viimeistely".

Huomautuksia

Viimeistelemattomia DVD+RW-levyja voi toistaa taval-

lisilla DVD-soittimilla.

DVD+RW-levyjen muokattu sisalto on yhteensopiva taval-

listen DVD-soittimien kanssa vain viimeistelyn jalkeen.
Mikaan DVD+R-levyjen muokattu sisalto ei ole

yhteensopiva tavallisten DVD-soittimien kanssa.

(Piilotettu, yhdistelty kappaleita, lisatty kappale-

merkkeja jne.)

+R+RW

+RW

+RWVRVideo

No

Delete all titles and record?

Yes

TITLE 1

5hour 36min

FreeSP

7/12 0:16:00

TITLE 2

1/12

9/12 0:35:00

TITLE 3

10/12 0:30:00

TITLE 4

13/12 0:08:00

TITLE 5

16/12 0:10:00

TITLE 6

19/12 0:15:00

Select RECInfoDISPLAY Close

Title List

DVD+RW

TITLE 1

7/12 0:16:00

TITLE 2

1/2

9/12 0:35:00

TITLE 3

10/12 0:30:00

TITLE 4

DVD+RW

13/12 0:08:00

TITLE 5

16/12 0:10:00

Title List

TITLE 6

19/12 0:15:00
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Kielikoodien luettelo

Syota oikea koodi alkuasetuksille "Disc Audio", "Disc Subtitle" ja/tai "Disc Menu" (Ks. sivu 23).

Koodi Kieli

6565 afari

6566 abhaasi

6570 afrikaans

6577 ameharik

6582 arabia

6583 assami

6588 aymara

6590 azeri

6665 bashkiiri

6669 valkovenaja

6671 bulgaria

6672 bihari

6678 bengali, bangla

6679 tiibetti

6682 bretoni

6765 katalaani

6779 korsika

6783 tsekki

6789 wales

6865 tanska

6869 saksa

6890 bhutani

6976 kreikka

6978 englanti

6979 esperanto

6983 espanja

6984 viro

6985 baski

7065 persia

7073 suomi

7074 fidji

Koodi Kieli

7079 faari

7082 ranska

7089 friisi

7165 iiri

7168 gaeli

7176 galitsia

7178 guarani

7185 gujarati

7265 hausa

7273 hindi

7282 kroatia

7285 unkari

7289 armenia

7365 interlingua

7378 indonesia

7383 islanti

7384 italia

7387 heprea

7465 japani

7473 jiddish

7487 jaava

7565 georgia

7575 kasakki

7576 eskimokieli

7577 khmer

7578 kannada

7579 korea

7583 kashmir

7585 kurdi

7589 kirgiisi

7665 latina

Koodi Kieli

7678 lingala

7679 palaung

7684 liettua

7686 latvia

7771 madagassi

7773 maori

7775 makedonia

7776 malajalam

7778 mongoli

7779 moldavi

7782 marati

7783 malaiji

7784 malta

7789 burma

7865 nauru

7869 nepali

7876 hollanti

7879 norja

7982 orija

8065 punjabi

8076 puola

8083 pashto, pushto

8084 portugali

8185 ketsua

8277 reto-romania

8279 romania

8285 venaja

8365 sanskriitti

8368 sindhi

8372 serbokroatia

8373 singaleesi

Koodi Kieli

8375 slovakki

8376 sloveeni

8377 samoa

8378 shona

8379 somali

8381 albania

8382 serbia

8385 sudan

8386 ruotsi

8387 suaheli

8465 tamili

8469 telugu

8471 tadzik

8472 thai

8473 tigrinja

8475 turkmeni

8476 tagalog

8479 tonga

8482 turkki

8484 tataari

8487 tvi

8575 ukraina

8582 urdu

8590 usbekki

8673 vietnam

8679 volapuk

8779 wolof

8872 khoisan

8979 joruba

9072 kiina

9085 zulu
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Maakoodien luettelo

Syota oikea koodinumero alkuasetuksien kohtaan "Maakoodi" (Ks. sivu 26).

Koodi Maa

AD Andorra

AE Yhdistyneet Arabiemiraatit

AF Afganistan

AG Antigua ja Barbuda

AI Anguilla
AL Albania

AM Armenia

AN Alankomaiden Antillit

AO Angola

AQ Etelamanner

AR Argentiina

AS Amerikan Samoa

AT Itavalta

AU Australia

AW Aruba

AZ Azerbaidzan

BA Bosnia-Herzegovina
BB Barbados

BD Bangladesh

BE Belgia
BF Burkina Faso

BG Bulgaria
BH Bahrain

BI Burundi

BJ Benin

BM Bermuda

BN Brunei Daressalam

BO Bolivia

BR Brasilia

BS Bahamasaaret

BT Bhutan

BV Bouvet-saari

BW Botswana

BY Valkovenaja
BZ Belize

CA Kanada

CC Kookos-saaret (Keeling)

CF Keski-Afrikan Tasavalta

CG Kongo

CH Sveitsi

CI Norsunluurannikko

CK Cookin saaret

CL Chile

CM Kamerun

CN Kiina

CO Kolumbia

CR Costa Rica

CS Entinen Tsekkoslovakia

CU Kuuba

CV Kap Verde

CX Joulusaaret

CY Kypros

CZ Tsekki

DE Saksa

DJ Djibouti

DK Tanska

DM Dominica

DO Dominikaaninen Tasavalta

DZ Algeria

EC Ecuador

EE Viro

EG Egypti

EH Lansi-Sahara

Koodi Maa

ER Eritrea

ES Espanja

ET Etiopia
FI Suomi

FJ Fidzi

FK Falklandinsaaret

FM Mikronesia

FO Farsaaret

FR Ranska

FX Ranska (Euroopan

alueet))

GA Gabon

GB Iso-Britannia

GD Grenada

GE Georgia

GF Ranskan Guyana

GH Ghana

GI Gibraltar

GL Gronlanti

GM Gambia

GN Guinea

GP Guadeloupe (Ranskan)

GQ Paivantasaajan Guinea

GR Kreikka

GS S. Georgia &

S. Sandwich -saaret

GT Guatemala

GU Guam (USA)

GW Guinea Bissau

GY Guyana
HK Hongkong

HM Heard ja

McDonald -saaret

HN Honduras

HR Kroatia

HT Haiti

HU Unkari

ID Indonesia

IE Irlanti

IL Israel

IN Intia

IO Brittilaiset Intian

valtameren alueet

IQ Irak

IR Iran

IS Islanti

IT Italia

JM Jamaica

JO Jordania

JP Japani

KE Kenia

KG Kirgisia

KH Kambodza

KI Kiribati

KM Komorit

KN Saint Kitts & Nevis Anguilla
KP Pohjois-Korea

KR Etela-Korea

KW Kuwait

KY Cayman-saaret
KZ Kazakstan

LA Laos

LB Libanon

Koodi Maa

LC Saint Lucia

LI Liechtenstein

LK Sri Lank

LR Liberia

LS Lesoto

LT Liettua

LU Luxemburg

LV Latvia

LY Libya

MA Marokko

MC Monaco

MD Moldavia

MG Madagaskar
MH Marshallinsaaret

MK Makedonia

ML Mali

MM Myanmar
MN Mongolia

MO Macao

MP Pohjois-Mariaanit

MQ Martinique (Ranska)

MR Mauritania

MS Montserrat

MT Malta

MU Mauritius

MV Malediivit

MW Malawi

MX Meksiko

MY Malesia

MZ Mosambik

NA Namibia

NC Uusi-Kaledonia (Ranska)
NE Nigeri

NF Norfolkinsaari

NG Nigeria

NI Nicaragua
NL Alankomaat

NO Norja

NP Nepal
NR Nauru

NU Niuesaari

NZ Uusi-Seelanti

OM Oman

PA Panama

PE Peru

PF Polynesia (Ranska)

PG Papua-Uusi-Guinea

PH Filippiinit
PK Pakistan

PL Puola

PM Saint-Pierre ja Miquelon
PN Pitcairn

PR Puerto Rico

PT Portugali
PW Palau

PY Paraguay

QA Qatar

RE Reunion (Ranska)

RO Romania

RU Venajan Federaatio

RW Ruanda

SA Saudi-Arabia

SB Salomonsaaret

Koodi Maa

SC Seychellit

SD Sudan

SE Ruotsi

SG Singapore

SH Saint Helena

SI Slovenia

SJ Svalbard ja Jan Mayen

SK Slovakia

SL Sierra Leone

SM San Marino

SN Senegal

SO Somalia

SR Suriname

ST Saint Tome ja Principe

SU Entinen SNTL

SV El Salvador

SY Syyria

SZ Swazimaa

TC Turks- ja Caicos-saaret

TD Tsad

TF Ranskan etelaiset alueet

TG Togo
TH Thaimaa

TJ Tadzikistan

TK Tokelau

TM Turkmenistan

TN Tunisia

TO Tonga

TP Ita-Timor

TR Turkki

TT Trinidad ja Tobago

TV Tuvalu

TW Taiwan

TZ Tansania

UA Ukraina

UG Uganda

UK Yhdistyneet

Kuningaskunnat

UM Yhdysvaltain

Tyynenmeren erillissaaret

US Yhdysvallat

UY Uruguay

UZ Uzbekistan

VA Vatikaanivaltio

VC Saint Vincent &Grenadiinit

VE Venezuela

VG Neitsytsaaret (Britannia)

VI Neitsytsaaret (USA)
VN Vietnam

VU Vanuatu

WF Wallis ja Futunasaaret

WS Samoa

YE Jemen

YT Mayotte

YU Jugoslavia

ZA Etela-Afrikka

ZM Sambia

ZR Zaire

ZW Zimbabwe
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Television ohjaus mukana toimitetulla kaukosaatimella

Voit ohjata mukana toimitetulla kaukosaatimella

LG-televisiosi aanenvoimakkuutta, tulolahdetta ja vir-

takytkinta.

Voit ohjata televisiota seuraavilla nappaimilla.

Painamalla voit

POWER Kytkea television virran

paalle tai pois.

AV Kytkea television syottolahteen tv:n

ja muiden syottolahteiden valilla.

PR +/-- Skannaa ylos tai alas muistiin

tallennettuja kanavia.

VOL +/-- Saataa television

aanenvoimakkuuden.

MUTE Mykistaa television tilapaisesti:

palauta aani painamalla uudelleen.

Muiden televisioiden ohjaus
kaukosaatimella

Voit ohjata myos muiden kuin LG-television aanen-

voimakkuutta, tulolahdetta ja virtakytkinta. Jos televisio

on seuraavassa luettelossa, aseta sopiva valmistajan
koodi.

1. Pitaen TV POWER-nappainta painettuna syota
samalla television valmistajan koodi

numeronappaimilla (ks. seuraava taulukko).

2. Vapauta TV POWER-nappain.

Ohjattavien televisioiden koodinumerot

Jos luettelossa on useampi kuin yksi koodi, kokeile

syottamalla niita yhden kerrallaan, kunnes loydat televi-

sion kanssa toimivan koodin.

Valmistaja Koodinumero

LG / GoldStar 1 (oletus), 2

Zenith 1,3,4

Samsung 6,7

Sony 8,9

Hitachi 4

Huomautuksia

Televisiosta riippuen jotkut tai kaikki nappaimet eivat

ehka toimi television kanssa, vaikka oikea valmistajan
koodi olisikin syotetty.
Jos syotat uuden koodinumeron, edellinen syotetty
koodinumero pyyhkiytyy pois.
Vaihtaessasi kaukosaatimeen uudet paristot saattaa

syotetty koodinumero palautua oletusasetuksen

koodiksi. Aseta sopiva koodinumero uudelleen.

Television

ohjausnappaimet
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Oire

Ei virtaa.

Ei kuvaa.

Ei aanta.

Toistokuva on heikko.

Tallennin ei aloita tois-

toa.

Kuva ulkoisesta

lahteesta on vaaristynyt

Jotkut kanavat jaavat
valiin kaytettaessa
nappaimia (v / V).

Kuva tai lahetyksen
aanikanava on heikko

tai puuttuu.

Videokameran kuva

nakyy.

Videokameran kuvaa ei

nay A/V-tulon tai DVD

IN -tulon kautta tallen-

timesta televisiossa.

Syy

Verkkojohto on irrotettu.

Televisiota ei ole saadetty vastaanotta-

maan tallentimen lahtosignaalia.

Videokaapelia ei ole liitetty kunnolla.

Liitetyn television virta on katkaistu.

Audiokaapelilla liitettya laitetta ei ole

saadetty ottamaan vastaan tallentimen

lahtosignaalia.

Audiokaapeleita ei ole liitetty kunnolla.

Audiokaapeleilla liitettyjen laitteiden virta

on katkaistu.

Audioliitantakaapeli on vioittunut.

Levy on likainen.

Laitteessa ei ole levya.

Laitteessa olevaa levya ei voi toistaa.

Levy on laitettu ylosalaisin.

Levya ei ole laitettu ohjainten sisaan.

Levy on likainen.

Luokitustaso on asetettu.

Videosignaali ulkoisesta lahteesta on

kopiosuojattu.

Noita kanavia ei ole tallennettu

tallentimen muistiin.

Antenni tai kaapelit ovat loysalla.

Videokameran virta ei ole paalla.

Tallentimen INPUT SELECT

-tulovalinta on vaarin.

Ratkaisu

Tyonna verkkojohdon pistoke kunnolla

pistorasiaan.

Nayttoruutuun ilmestyy TV-ilmaisin. Valitse tele-

visioon sopiva tulotila niin, etta kuva tallen-

timesta tulee nakyviin televisioruutuun.

Liita videokaapeli kunnolla.

Kytke televisioon virta.

Valitse audiovahvistimeen oikea tulotila,

jolloin voit kuunnella tallentimesta lahtevaa

aanta.

Liita audiokaapeli kunnolla.

Kytke virta audiokaapelilla liitettyyn
laitteeseen.

Vaihda se uuteen.

Puhdista levy.

Laita sisaan levy (tarkista, etta nayt-
toikkunaan syttyy levyilmaisin.)

Laita sisaan toistokelpoinen levy (tarkista
levytyyppi, varijarjestelma ja aluekoodi.)

Laita levy toistopuoli alaspain.

Laita levy levykelkkaan oikein ohjaimien
sisaan.

Puhdista levy.

Peruuta luokitustoiminto tai muuta

luokitustasoa.

Et voi liittaa taman tallentimen kautta.

Liita laite televisioon suoraan.

Tallenna kanavat uudelleen. Ks.

"Ohjelman muokkaus" sivuilla 20-21.

Tiukenna liitantoja tai vaihda kaapeli
uuteen.

Kytke videokameraan virta ja kayta
kameraa oikein.

Valitse tulokanava (AV1, AV2, AV3, DV

jne.) painamalla AV.

Vianetsinta

Ennen kuin otat yhteytta huoltoon, etsi mahdollista vikaa seuraavien ohjeiden mukaan.
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Vianetsinta (jatkoa)

Oire

Talla tallentimella

tallennettua levya ei voi

toistaa toisella

soittimella.

Ei voi tallentaa tai

tallennus ei onnistunut

kunnolla.

Ajastintallennus ei ole

mahdollista.

Stereoaanen tallennus

ja/tai toisto ei toimi.

Kaukosaadin ei toimi

kunnolla.

Syy

Levy tallennettiin Video-tilassa.

Jotkut soittimet eivat toista Video-tilassa

tallennettuina edes viimeisteltyja levyja.

Levy tallennettiin VR-tilassa.

Kertakopiointiaineistolla tallennettua

levya ei voi toistaa toisilla soittimilla.

Levylla kaytettavissa oleva tyhja tila ei

riita.

Lahde, jota yritat tallentaa, on

kopiosuojattu.

Asetettaessa tallennuskanavaa kanava

on viritetty television omalle virittimelle.

Tallennettaessa Video-tilan levylle ei

ohjelmia, jotka ovat kertakopiointisuojattuja,
voida tallentaa.

Tallentimen kelloa ei ole asetettu

oikeaan aikaan.

Ajastin on ohjelmoitu vaarin.

Ajastintallennuksen merkkivalo ei syty
ajastimen ohjelmoinnin jalkeen.

Televisiossa ei ole stereomahdollisuutta.

Lahetetty ohjelma ei ole stereota.

Tallentimen A/V Out -lahtoliitantoja ei ole

liitetty television A/V In

-tuloliittimiin.

Tallentimen Audio/Video Out -lahtoa ei ole

valittu televisiolla katseluun.

Tallentimen TV-aanikanava on asetettu

monoaanelle.

Kaukosaadinta ei ole kohdistettu

tallentimen kaukoanturiin.

Kaukosaadin on liian kaukana DVD-tal-

lentimesta.

Kaukosaatimen ja tallentimen valissa on

jokin este.

Kaukosaatimen paristot ovat lopussa.

Ratkaisu

Viimeistele levy (sivu 28.)

Ei ratkaisua.

Toisen soittimen taytyy olla

RW-yhteensopiva voidakseen toistaa sen.

Ei ratkaisua.

Kayta toista levya.

Et voi tallentaa lahdetta.

Valitse kanava tallentimen sisaisesta

tv-virittimesta.

Kayta kertakopiomateriaalille VR-tilaan

alustettua levya.

Aseta kello oikeaan aikaan. Ks. tiedot

"Kellonajan automaattinen asetus" tai

"Asetus kasin" sivulla 22.

Ohjelmoi ajastin uudelleen. Ks.

"Ajastintallennus" sivulla 44-45.

Ohjelmoi ajastin uudelleen.

Ei ratkaisua.

Ei ratkaisua.

Tee A/V-liitannat. Stereo on kaytettavissa
vain DVD-tallentimen A/V-lahdosta.

Valitse tv:n tuloksi AUX tai A/V-lahde.

Aseta television aanikanavan tilaksi

stereo. Ks. "Tv:n audiokanavan vaihta-

minen" sivulla 30.

Kohdista kaukosaadin DVD-tallentimen

kaukoanturiin.

Kayta kaukosaadinta enintaan 7 m

etaisyydella.

Poista este.

Vaihda paristot uusiin.

Kosteuden tiivistyminen

Kosteutta voi tiivistya:

? Kun tallennin siirretaan kylmasta paikasta lampimaan

paikkaan.

? Erittain kosteissa olosuhteissa.

Paikoissa, joissa kosteutta voi tiivistya:

? Pida tallennin liitettyna verkkovirtaan ja virta (POWER)
paalla. Tama auttaa estamaan tiivistymista.

? Jos tiivistymista on tapahtunut, odota muutama tunti

tallentimen kuivumista ennen sen kayttoa.
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Tekniset tiedot

Yleista

Kayttojannite AC 110-240V, 50/60 Hz

Tehonkulutus 35W

Mitat(noin) 430X78.5X354mm(wxhxd)
Paino (noin) 5.7 kg

Kayttolampotila 5˚C to 35˚C

Kayttoympariston kosteus 5 % to 90 %

Television varijarjestelma PAL B/G, PAL I/I, SECAM D/K-varijarjestelma
Tallennusformaatti PAL

Jarjestelma

Laser Puolijohdelaser, aallonpituus 650 nm

Videopaat 4 kaksoisatsimuuttipaata, viisto-pyyhkaisy.

Signaalijarjestelma PAL

Tallennus

Tallennusmuoto DVD VideoRecording, DVD-VIDEO

Tallennukseen sopivat levyt DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable, DVD+Recordable

Tallennusaika Noin 1 tunti (XP-tila), 2 tuntia (SP-tila), 4 tuntia (LP-tila), 6 tuntia (EP-tila)
Videotallennusformaatti

Naytteitystaajuus 27MHz

Pakkausformaatti MPEG 2

Audiotallennusformaatti

Naytteitystaajuus 48kHz

Pakkausformaatti Dolby Digital

Toisto

Taajuusvaste DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz - 22 kHz, CD: 8 Hz - 20 kHz

DVD(PCM96kHz):8Hz-44kHz
Signaalikohinasuhde Enemman kuin 100 dB (AUDIO OUT -liitin)

Harmoninen saro Vahemman kuin 0,008 % (AUDIO OUT -liitin)

Dynamiikka-alue Enemman kuin 95 dB (AUDIO OUT -liitin)

Tulot

ANTENNI Antennin tulo: 75 ohmia

VIDEO IN 1,0 Vp-p 75 ohmia, negatiivinen synkr. RCA-liitin x 1 / SCART x 2

AUDIO IN 0 dBm enemman kuin 47 Kohmia, RCA-liitin (V, O) x 1 / SCART x 2

DV IN 4 piikkinen (i.LINK/IEEE 1394 standardi)
S-VIDEON IN (Y) 1,0 V (p-p), 75 ohmia, negatiivinen synkr., Mini DIN 4-pin x 1

(C) 0,3 V (p-p) 75 ohmia

Lahdot

S-VIDEON LAHTO (Y) 1,0 V (p-p), 75 ohmia, negatiivinen synkr., Mini DIN 4-pin x 1

(C) 0,3 V (p-p) 75 ohmia

COMPONENT VIDEO OUT (Y) 1,0 V (p-p), 75 ohmia, negatiivinen synkr, RCA-liitin x 1

(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 ohmia, RCA-liitin x 2

Audioulostulo (digitaaliaudio) 0,5 V (p-p), 75 ohmia, RCA-liitin x 1

Audioulostulo (optinen audio) 3 V (p-p), 75 ohmia, optinen liitin x 1

Audioulostulo (analoginen audio) 2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 ohmia, RCA-liitin (V, O) x 1 / SCART

Muotoilu ja tekniset arvot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Valmistettu Dolby Laboratories:n lisenssilla. "Dolby", "Pro Logic" ja kaksois-D -kuvake ovat Dolby Laboratories:n

tavaramerkkeja.

DTS ja DTS Digital Out ovat Digital Theater Systems, Inc:n rekisteroimia tavaramerkkeja.
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