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VYSTAHA: Z DOVODU ZNI?ENIA
NEBEZPE?ENSTVA URAZU ELEK-
TRICKYM PRUDOM NEOTVARAJTE KRYT
ALEBO ZADNY PANEL TOHTO ZARIADE-
NIA. VO VNUTRI SA NENACHADZAJU
?IADNE U?IVATE?OM OPRAVITE?NE
?ASTI. OPRAVY ZVERTE DO RUK
KVALIFIKOVANEHO SERVISNEHO PER-
SONALU

VYSTRAHA: Z DOVODU ZNI?ENIA
NEBEZPE?ENSTVA PO?IARU ALEBO
URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM NEVYS-
TAVUJTE TENTO VYROBOK DA??U
ALEBO VLHKOSTI. NA VYROBOK NEUMI-
EST?UJTE ?IADNE PREDMETY
OBSAHUJUCE VODU AKO NAPRIKLAD
VAZY A POD.

VYSTRAHA: Digitalny video diskovy
prehrava? pou?iva laserovy system.
Pou?ivanie ovladacich prvkov, nastavova-

nia a vykonavanie postupov, ktore nie su
v sulade s udajmi uvedenymi v tejto
u?ivate?skej priru?ke, mo?e sposobi?
nebezpe?enstvo urazu vystavenim
o?iareniu.

VYSTRAHA: Z dovodu zabranenia pri-
ameho vystavenia laserovemu lu?u kryt
neotvarajte. Pri otvorenom kryte je vo?ne
vidite?ne laserove ?iarenie.

VYSTRAHA: Nikdy sa nepozerajte pri-
amo do laseroveho lu?a.

Upozornenie: Tento vyrobok neumi-

est?ujte do uzavretych priestorov ako
kni?nica a podobne.

Vyrobok sp??a po?iadavky o radiovych
interferenciach stanovenymi Smernicou
EHS 89/336/EHS, 93/68/EHS a 73/23/EHS.

POZNAMKY O AUTORSKYCH PRAVACH:

Je zakonom zakazane kopirova?, vysiela?, premieta?,
vysiela? prostrednictvom kablovych sieti, verejne
prehrava? alebo po?i?iava? material chraneny
autorskymi pravami bez predchadzajuceho suhlasu.
Tento vyrobok obsahuje funkciu, ktora znemo??uje
kopirovanie. Tuto funkciu vyvinula spolo?nos?
Macrovision. Na niektorych diskoch su nahrane signa-
ly znemo??ujuce kopirovanie. Pri nahravani a prehra-
vani obrazu tychto diskov na videorekorderi sa na

obraze objavia ru ive ?iary.
Tento vyrobok obsahuje technologiu na ochranu

autorskych prav, ktora je chranena technologickymi
pravami niektorych patentov v USA a ostatnymi prava-
mi du evneho vlastnictva spolo?nosti Macrovision

Corporation a inych vlastnikov prav. Pou?ivanie tejto
technologie na ochranu autorskych prav musi by?
schvalene spolo?nos?ou Macrovision Corporation a je
ur?ene na domace alebo ine obmedzene prehravanie,
len ak spolo?nos? Macrovision nechvali inak.
Obchadzanie alebo naru ovanie tejto ochrany je
zakazane.

SPOTREBITELIA BY SI MALI V IMNU?, ?E NIE

V ETKY TELEVIZNE PRIJIMA?E S VYSOKOU

DEFINICIOU SU UPLNE KOMPATIBILNE S TYMTO

VYROBKOM, A SA MO?E VYSKYTNU? ZOBRAZE-

NIE DEFORMOVANEHO OBRAZU. V PRIPADE

PROBLEMOV S POSTUPNE SNIMANYM OBRAZOM

625 SA ODPORU?A PREPNU? PRIPOJENIE NA

VYSTUP V
"

TANDARDNEJ EFINICII". AK MATE

OTAZKY OH?ADOM KOMPATIBILITY NA HO

TELEVIZNEHO PRIJIMA?A S TYMTO MODELOM

625p DVD PREHRAVA?A, KONTAKTUJTE NA E

SPOTREBITE?SKE SERVISNE CENTRUM.

SERIOVE ?ISLO:

Seriove ?islo je uvedene na zadnom kryte tejto jed-

notky. Toto ?islo je jedine?ne pre ka?du jednotku a nie

je pristupne ostatnym osobam. Odporu?ame zazna-

mena? po?adovane udaje v nasledujucich riadkoch a

uchova? tuto priru?ku ako trvaly zaznam po predaji.

Model ?.
________________________________

Seriove ?.
_______________________________

Datum nakupu ___________________________

VYSTRAHA
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Za u?elom spravneho pou?ivania tohto vyrobku si

laskavo starostlivo pre?itajte tuto priru?ku a odlo?te si

ju pre buduce potreby.

Priru?ka obsahuje informacie o prevadzke a udr?be

DVD prehrava?a. Ak si jednotka vy?aduje servisny
zasah, kontaktujte autorizovane servisne centrum.

Symboly pou?ite v tejto priru?ke

Symbol ipky v tvare blesku vas upozor?uje na

pritomnos? nebezpe?neho napatia pod krytom
zariadenia, ktore mo?e predstavova?

nebezpe?enstvo urazu elektrickym prudom.

Vykri?nik vas upozor?uje na pritomnos?

dole?itych prevadzkovych a udr?bovych /

servisnych pokynov.

Ozna?uje nebezpe?enstva, ktore mo?u sposo-
bi? kodu na jednotke, alebo ine materialne

kody.

Poznamka:

Obsahuje zvla tne komentare a prevadzkove funkcie.

Rada:

Obsahuje rady a navrhy na u?ah?enie prevadzkovych

pokynov.

?as?, ktorej nazov obsahuje jeden z nasledujucich
symbolov, plati len pre disk, ktory ozna?uje prislu ny
symbol.

DVD a finalizovane DVD±R/RW

Video [obrazove] CD disky

Audio [zvukove] CD disky

MP3 disky

WMA disky

JPEG disky

DivX disky

O zobrazeni symbolu

Na obrazovke televizneho prijima?a sa mo?e po?as
prevadzky zariadenia zobrazi? symbol

"

", ktory
znamena, ?e funkcia popisana v priru?ke nie je pre

uvedeny DVD video disk pristupna.

Poznamky o diskoch

Manipulacia s diskmi

Stranu disku, na ktorej sa nachadza nahravka, nikdy
nechytajte. Disky chytajte za jeho hrany tak, aby ste

na povrchu nezanechali odtla?ky prstov. Na disk nikdy
nelepte papier alebo lepiacu pasku.

Skladovanie diskov

Po skon?eni prehravania vra?te disk do povodneho
obalu. Disk nevystavujte priamemu slne?nemu ?iare-

niu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechavajte v

zaparkovanom aute vystaveny priamemu slne?nemu

?iareniu.

?istenie diskov

Odtla?ky prstov a prach na disku mo?u sposobi?
zhor enie kvality obrazu a ru eniu zvuku. Pred prehra-
vanim disky vy?istite pomocou ?istej tkaniny. Disk

utierajte od stredu smerom von.

Nepou?ivajte silne rozpu ?adla ako alkohol, benzin,
riedidlo, ?istiace prostriedky dostupne v maloobchod-

nej sieti alebo antistaticky spray ur?eny pre star ie

vinylove platne.

DivX

JPEG

WMA

MP3

CD

VCD

DVD

Uvod

Nastavenie vystupneho zdroja
Predtym, ako sa na televiznej obrazovke zobrazi

prehravany obraz, je potrebne nastavi? jeden
vystupny zdroj (DVD alebo videorekorder VCR).
? Ak chcete nastavi? DVD ako vystupny zdroj:
Stla?ajte tla?idlo DVD na dia?kovom ovladani alebo tla?idlo

DVD/VCR na prednom paneli, kym sa na prednom paneli
nerozsvieti indikator DVD a na televiznej obrazovke sa

nezobrazi vystupny zdroj DVD.

? Ak chcete nastavi? videorekorder (VCR) ako vystupny zdroj:
Stla?ajte tla?idlo VCR na dia?kovom ovladani alebo tla?idlo

DVD/VCR na prednom paneli, kym sa na prednom paneli
nerozsvieti indikator VCR a na televiznej obrazovke sa

nezobrazi vystupny zdroj VCR.
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Druhy prehravate?nych diskov

DVD

(8cm/12cmdisk)

Video CD (VCD)

(8cm/12cmdisk)

Audio CD

(8cm/12cmdisk)

Okrem toho je tato jednotka schopna prehrava? DivX

subory, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, Kodak

PICTURE CD, SVCD a CD-R / CD-RW disky obsahu-

juce zvukove nahravky, MP3 subory, WMA a/alebo

JPE subory.

Poznamky
?Vzavislosti od stavu nahravacieho zariadenia alebo

samotneho CD-R/RW (alebo DVD-R, DVD+R, DVD-

RW, DVD+RW) disku, niektore CD-R/RW (alebo
DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) disky nie je
mo?ne prehrava? na tejto jednotke.

? Na ?iadnu stranu disku (stranu pre nahravku alebo

stranu pre ozna?enie) nelepte ?iadne nalepky alebo

ozna?enia.

? Nepou?ivajte CD nepravidelnych tvarov (napr. CD v

tvare srdca alebo osemuholnikov). Pou?ivanie tychto
CD mo?e sposobi? po kodenie zariadenia.

Poznamky o DVD a Video CD diskoch

Niektore funkcie prehravania DVD a Video CD mo?u

by? zamerne naprogramovane vyrobcom programu.

Ke??e tato jednotka prehrava DVD a CD disky v zavis-

losti od obsahu disku stanoveneho vyrobcom disku,
niektore funkcie prehravania jednotky nemusia by?

pou?ite?ne, alebo vyrobca mo?e prida? ?al ie funkcie.

Vyrobene v licencii Dolby LAboratories. "Dolby", "Pro

Logic" a symbol DD su obchodne zna?ky Dolby
LAboratories. Doverne nepublikovane prace. Autorske

prava 1992-1997 Dolby Laboratories. V etky prava
vyhradene.

Vyrobene v licencii z Digital Theater Systgems, Inc,

patent US Pat. ?... 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;

5,978,762; 6,487,535 a ine svetove patenty vydane a

podane. "DTS" a "DTS Digital Surround" su obchodne

zna?ky Digital Theater Systems, Inc. Autorske prava
1996, 2003 Theater Systems, Inc. V etky prava
vyhradene.

Regionalny kod

Tento DVD prehrava? je navrhnuty a

vyrobeny na prehravanie DVD programov

nahranych v regionalnom kode "2 ".

Jednotka je schopna prehrava? DVD

disky s ozna?enim "2" alebo "ALL".

Poznamky o regionalnych kodoch

?V a? ina DVD diskov je na obale vidite?ne ozna?ena

symbolom zemegule obsahujuceho jedno alebo

viacero ?isel. Toto ?islo sa musi zhodova? s ?islom

regionalneho kodu va ho DVD prehrava?a. V

opa?nom pripade prehrava? nebude schopny DVD

prehrava?.

? Ak sa pokusite prehrava? DVD s inym regionalnym
kodom ako va prehrava?, na obrazovke televizneho

prijima?a sa zobrazi sprava "Check Regional Code

[Skontrolujte regionalny kod]".

2
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Vyrazy tykajuce sa diskov

DVD±R/DVD±RW

DVD --R a DVD +R su dva rozne tandardy pre DVD

nahravacie mechaniky a disky. Tento format umo??uje
nahranie informacie na DVD disk len jedenkrat.
DVD +RW a DVD --RW su dva tandardy pre prepiso-
vate?ne nosi?e, ?o znamena, ?e obsah DVD mo?ete

zmaza? a opa? nahra?. Jednostranne disky maju
kapacitu 4,38 GB a dvojstranne disky dvakrat to?ko.

Dvojvrstvove jednostranne disky neexistuju.

VCD (Video CD)
VCD ma kapacitu a? 74 minut (650 MB disk) alebo 80

minut (700 MB disk) MPEG-1 plne animovaneho

obrazu spolu s kvalitnym stereo zvukom.

MPEG

MPEG je medzinarodny tandard pre video [obrazovu]
a audio [zvukovu] kompresiu. MPEG-1 sa pou?iva pre

kodovanie videa [obrazu] pre VCD a poskytuje
kodovanie viackanaloveho priestoroveho zvuku ako

PCM, Dolby Digital, DTS a MPEG audio [zvuk].

MP3

MP3 je popularny kompresny format pou?ivany pre

digitalne audio [zvukove] subory, ktory dosahuje ve?mi

vysoku kvalitu zrovnate?nu s kvalitou CD.

WMA

Subor vo formate Windows media audio. Druh kodova-

nia / dekodovania vyvinuty spolo?nos?ou Microsoft

Corp.

JPEG

Joint Pictures Expert Group. JPEG je format kompri-
movaneho suboru, ktory umo??uje ulo?enie obrazkov

bez obmedzenia po?tu farieb.

DivX

DivX je nazov revolu?neho noveho video kodeku,

ktory je zalo?eny na novej kompresnej norme pre

video MPEG-4. Na tomto DVD prehrava?i budete moc?

prehrava? DivX filmy.

PBC: Playback Control [Ovladanie prehravania]
(len pre Video CD)
Ovladanie prehravania je dostupne pre Video CD

(VCD) disky nahrane vo formate verzie 2.0. PBC

umo??uje interaktivne ovladanie systemu prostred-
nictvom menu, funkcie vyh?adavania alebo ine funkcie

po?ita?oveho typu. Okrem toho je mo?ne prehrava?
zastavene obrazy vo vysokom rozli eni, ak su na

disku nahrane. Video CD disky, ktore nie su vybavene
funkciou PBC (Verzia 1.1), sa prehravaju rovnako ako

audio [zvukove] CD.

Titul (len pre DVD)
DVD disk je oby?ajne rozdeleny na tituly. Hlavna

nahravka mo?e by? napriklad ozna?ena ako titul 1,

dokumentarny zaznam popisujuci vyrobu filmu mo?e

by? ozna?eny ako titul 2 a rozhovory s hercami ako

titul 3. Ku ka?demu titulu je priradene referen?ne ?islo,

pomocou ktoreho ho ?ahko vyh?adate.

Kapitola (len pre DVD)

Kapitola je ?as? titulu ako napriklad scena filmu alebo

jeden rozhovor spomedzi viacerych rozhovorov. Ku

ka?dej kapitole je priradene ?islo kapitoly, pomocou
ktoreho po?adovanu kapitolu ?ahko vyh?adate. Na

niektorych diskoch nemusia by? kapitoly nahrane.

Skupina (len pre DVD audio disky)

Hlavny zvukovy obsah alebo obsah sprievodnych
funkcii alebo obsah doplnkovych funkcii alebo

hudobny album. Ku ka?dej funkcii je priradene refer-

en?ne ?islo skupiny, ktore umo??uje ?ahke vyh?adanie
funkcie.

Scena (VCD)
Na video CD s funkciami PBC (Ovladanie prehrava-
nia) je film a stojaci obraz rozdeleny do ?asti

nazyvanych "sceny". Ka?da scena sa zobrazuje v

obrazovke menu a je k nej pridelene ?islo sceny,
pomocou ktoreho scenu ?ahko vyh?adate. Scena sa

sklada z jednej alebo viacerych stop.

Stopa

Oddeleny prvok audiovizualnej informacie ako obrazok

alebo zvukova stopa pre prislu ny jazyk (DVD) alebo

?as? hudobnej nahravky na video alebo audio CD.

Ka?dej stope je pridelene ?islo stopy, pomocou

ktoreho mo?ete ?ahko vyh?ada? po?adovanu stopu.
DVD disky umo??uju jednu stopu pre video (s viac-

erymi uhlami poh?adu) a nieko?ko audio stop.
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Uvod

Predny panel

PROG./

PRESET

PAUZA/KROK (X/C)
Do?asne pozastavenie prehravania pasky alebo

disku v DVD prehrava?i alebo vo

videorekorderi/opakovanym stla?anim tohto

tla?idla spustite prehravanie obraz po obraze.

OTVORI?/ZATVORI? (Z)
Otvorenie alebo zatvorenie zasuvky disku.

Snima? dia?koveho ovladania

Dia?kove ovladanie Kombinovany DVD/Video prijima?

System namierte smerom k tomuto snima?u.

Okno displeja

Zasuvka disku (DVD prehrava?)
Do tejto zasuvky vlo?te DVD disk.

STANDBY/ON

Stla?enim tohto tla?idla zapnete [ON] alebo vypnete
[OFF] Kombinovany DVD/Video prijima? System.

DVD/VCR (videorekorder) (vyber vystupu)
Vyberte jeden z vystupnych zdrojov, ktory sa

zobrazi na televiznej obrazovke medzi DVD a

VCR (videorekorder).

REC/ITR

[NAHRAVANIE/OKAM?ITE
?ASOVANE NAHRAVANIE (z)
Pomocou tohto tla?idla mo?ete

spusti? normalne nahravanie
alebo aktivova? Okam?ite ?aso-

vane nahravanie (ITR).

ZASTAVENIE PREHRAVANIA (x)
Zastavenie prehravania disku alebo pasky.

VIDEO IN [Obrazovy vstup]/AUDIO IN [Zvukovy vstup] (Left/Right
[?avy/Pravy])
Do tohto konektora pripojte audio/video vystup vonkaj ieho zdroja
(Audio system, televizny prijima?/Monitor, iny videorekorder).

Kazetovy priestor
(Videorekorder)

Sem vlo?te videokazetu.

VYSUNUTIE PASKY (Z)
Stla?enim tohto tla?idla sa paska vysunie z videorekorderu.

PREHRAVANIE (B)
Spustenie prehravania nahranej

pasky alebo disku.

Forward SKIP/SCAN [PRESKO?ENIE/VYH?ADAVANIE dopredu] (R/T)
DVD: Stla?enim tohto tla?idla prehrava? presko?i na nasledujucu [NEXT]

kapitolu/stopu. Stla?enim a podr?anim tohto tla?idla po?as dvoch sekund, spustite
rychle vyh?adavanie obrazu dopredu.

VCR (videorekorder): Stla?enim tohto tla?idla prehrava? preto?i pasku dopredu, ak

je v re?ime STOP [ZASTAVENIE PREHRAVANIA], alebo spusti rychle vyh?adavanie
obrazu dopredu.

Reverse SKIP/SCAN [PRESKO?ENIE/VYH?ADAVANIE dozadu] (S/Q)
DVD: Stla?enim tohto tla?idla DVD prehrava? presko?i na za?iatok prave

prehravanej kapitoly/stopy alebo na predchadzajucu kapitolu/stopu. Stla?enim
a podr?anim tohto tla?idla po?as dvoch sekund spustite rychle vyh?adavanie

obrazu dozadu.
VCR (videorekorder): Stla?enim tohto tla?idla prehrava? preto?i pasku na

za?iatok, ak je v re?ime STOP [ZASTAVENIE PREHRAVANIA], alebo spusti
rychle vyh?adavanie obrazu dozadu.

PROG./PRESET (+/-)
Pomocou tohto tla?idla mo?ete vyh?adava? kanaly
ulo?ene v pamati alebo nastavi? video hlavu po?as
prehravania pasky vo video prehrava?i (re?im video-

prehrava?a VCR).
Pomocou tohto tla?idla mo?ete naladi? po?adovanu
rozhlasovu stanicu (re?im radio [Radio Mode]).

FM/AM

Pomocou tohto tla?idla

mo?ete prepnu? medzi pas-
momAMaFM.

Ovladanie HLASITOSTI
Ota?anim ovlada?a v smere hodinovych

ru?i?iek zvy ite hlasitos?, proti smeru hodi-

novych ru?i?iek zni?ite hlasitos? prehravania.

VO?BA VSTUPU

Vyberte zdroj prehravacej mechaniky videa (Tuner, A1, A2 or AV3)
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CHP/TRKPROG

RADIO

dts

VCD

RPTALLAB

MP3 TV

DVD RDS

PROLOGIC IIDIGITAL

PCM WMA

PHOTO

ST

Hi-Fi

Indikator MUTE

[VYPNUTIE

ZVUKU]

Je vlo?eny MP3 disk.

Tento indikator ozna?uje
?islo prave prehravanej kapi-

toly alebo stopy.

Ozna?uje su?asny
audio [zvukovy] re?im.

Ozna?uje su?asny re?im

priestoroveho zvuku

[surround mode].

Indikatory re?imu opakovaneho
prehravania.

Rozne indikatory: Celkovy ?as

prehravania/Uplynuty
?as/Frekvencia/zostavajuci
?as/Su?asny stav prehrava?a/Re?im
priestoroveho zvuku [Surround

mode]/Hlasitos? at?.

Vo video-

prehrava?i
[VCR] je
vlo?ena

kazeta.

Ozna?uje, ?e jednotka je prep-

nuta v re?ime radio.

Je vlo?eny JPEG disk.

Tento indikator sa rozsvieti, ak prehrava? prijima v radio re?ime

stereo vysielanie.

Tento indikator sa

rozsvieti, ak naladena

stanica FM vysiela
RDS udaje.

V DVD prehrava?i je vlo?eny DVD disk. (Tento indikator

sa rozsvieti, ak je v DVD prehrava?i vlo?eny DVD disk.)

Kombinovany DVD/Video prijima? System je v

re?ime ?asovaneho nahravania alebo ?asovane

nahravanie je naprogramovane na videorekorderi.

Prave prebieha kopirovanie DVD disku na video

pasku.

DKombinovany DVD/Video prijima? System
prave nahrava na pasku.

Tento indikator ozna?uje

prehravanie pasky
nahranej v re?ime Hi-Fi.

Je vlo?eny DVD disk.

Je vlo?eny WMA disk.

Je vlo?eny VCD disk.

Tento indikator ozna?uje, ?e jednotka je prepnuta v

televiznom re?ime.

Je aktivovane

naprogramovane
prehravanie.

Predny panel
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Uvod
AV

PR/TRK/PRESET
DISPLAY
CLK/CNT SET UP/ i

PR/TRK/PRESET

TUNING- TUNING+

PROGRAM CLEAR AUDIOSOUND MODE

STOP

REC/ITR

PLAYPAUSE/STEP

REPEATA-B REPEAT TV/VCRANGLE

CM SKIP SPEED TITLE ZOOM

RAMDOM

EJECT
OPEN/CLOSE

VCR FM/AMCD/DVD

POWER

ENTER

MEMORY

DISC MEUNRETURN

BACKWARD FORWARD

MARKER SEARCH MUTES-TITLE

RDS

OK

SHOWVIEW

POWER [ZAPNUTIE/VYPNUTIE]
Zapnutie [ON] a vypnutie [OFF] Kombinovany

DVD/Video prijima? System
0-9 o?islovane tla?idla

Vyber o?islovanych volieb v menu.

PROGRAM

Spristupnenie a odstranenie pro-
gramoveho menu.

CLEAR [VYMAZA?]
Vymazanie ?isla stopy v programovom
menu alebo zalo?ky v menu MARKER

SEARCH [VYH?ADAVANIE ZALO?KY].
Stla?enim tohto tla?idla sa vyma?u stan-

ice predvo?by ulo?ene v pamati ladi?a.

DISPLAY, CLK/CNT

[DISPLEJ, HODINY/?ISELNIK]
Spristupnenie displeja zobrazovaneho

na obrazovke.

Prepinanie medzi hodinami, ?iselnikom pasky
a zostavajucim ?asom pasky na displeji.
b/B/v/V (v?avo/vpravo/nahor/nadol)

- Vyber vo?by v menu.

- PR/TRK/PRESET [PROGRAM/ NAS-
TAVENIEVIDEO HLAVY/PREDVO?BA] (v/V):
Nastavenie programu na VCR [videoreko-

rderi] alebo Tuner.

Ru?ne nastavenie obrazu pasky na obrazovke.
- TUNING [LADENIE] (b/B):

Naladenie po?adovanej rozhlasovej
stanice.

RETURN [NAVRAT]
Odstranenie menu nastavenia.

REC/ITR [NAHRAVANIE/ OKAM?ITE
?ASOVANE NAHRAVANIE] (z)

Spustenie normalneho prehravania
alebo aktivacia Okam?iteho ?asovaneho

nahravania.

BACKWARD (.)
DVD: Vyh?adavanie dozadu*/presko?enie

na za?iatok su?asnej kapitoly alebo

stopy alebo presko?enie na predchadza-
jucu kapitolu alebo stopu.

VCR (videorekorder): Preto?enie pasky
na za?iatok v re?ime STOP [ZASTAVE-
NIE] alebo rychle vyh?adavanie obrazu

dozadu.
*

Stla?te a podr?te tla?idlo po?as dvoch

sekund.

FORWARD (>)
DVD: Vyh?adavanie dopredu */ presko?e-
nie na nasledujucu kapitolu alebo stopu.

VCR: Preta?anie pasky dopredu v

re?ime STOP [ZASTAVENIE] alebo

rychle vyh?adavanie obrazu dopredu.
*

Stla?te a podr?te tla?idlo po?as dvoch

sekund.

STOP [ZASTAVENIE PREHRAVANIA] (x)
Zastavenie prehravania.

PAUSE/STEP (X)
Do?asne pozastavenie prehravania

alebo nahravania/opakovanym stla?anim

tohto tla?idla spustite prehravanie obraz

po obraze.

PLAY [PREHRAVANIE] (G)
Spustenie prehravania.

ANGLE [UHOL]
Vyber uhla kamery v DVD re?ime, ak je

vyber pristupny.
CM SKIP [PRESKO?ENIE REKLAMY]
Rychle presko?enie 30 sekund obrazu

nahravky dopredu.
RANDOM

Prehravanie stop v nahodnom poradi.

OPEN/CLOSE, EJECT

[OTVORENIE/ZATVORENIE,
VYSUNUTIE] (Z)
- Otvorenie a zatvorenie zasuvky disku.
- Vysunutie pasky z videorekorderu.
Tla?idla vyberu CD/DVD/VCR [video-
rekorder]
Vyber vystupneho zdroja (CD/DVD
alebo VCR [videorekorder]), ktory sa

zobrazi na obrazovke televizneho priji-
ma?a.

Tla?idlo vyberu pasma ladi?a FM/AM
Pomocou tohto tla?idla vyberiete ladi?

Kombinovany DVD/Video prijima? System
ako zdroj pre po?uvanie. (pasmo FM a AM)
AV

Vyber vstupneho zdroja pre videoreko-

rder. (Ladi?, AV1, AV2 alebo AV3).
SOUND MODE [ZVUKOVY RE?IM]
Vyber zvukoveho re?imu medzi re?imom

BYPASS, PRO LOGIC, PRO LOGIC II

(MOVIE [FILM], MUSIC [HUDBA] a

MATRIX) a trojrozmernym priestorovym
zvukovym re?imom 3D SURROUND.
AUDIO

Vyber audio jazyka (DVD) alebo audio

kanala (CD).
RDS

Spustenie RDS servisneho programu (PS).
SHOWVIEW
Zobrazenie programoveho menu pri
programovani ShowView.

SET UP/ i [NASTAVENIE/i]
Spristupnenie alebo odstranenie menu

nastavenia DVD alebo VCR [videoreko-
rderu].
OK/MEMORY/ENTER

-Naladenie frekvencie rozhlasovych
stanic.

-Zobrazenie funkcii na obrazovke

televizneho prijima?a.
-Potvrdenie vyberu menu.

DISC MENU [MENU DISKU]
Spristupnenie menu DVD disku.

VOLUME [HLASITOS?] (+/-)
Nastavenie hlasitosti reproduktorov.
MARKER [ZALO?KA]
Ozna?enie zalo?kou akehoko?vek bodu

po?as prehravania.
SEARCH [VYH?ADAVANIE]
Zobrazenie menu MARKER SEARCH

[VYH?ADAVANIE ZALO?KY].
S-TITLE

Vyber jazyka titulkov.

MUTE [Vypnutie zvuku]
Do?asne vypnutie zvuku v reproduk-
toroch DVD/CD/VCR prehrava?a.
TV/VCR [TELEVIZNY
PRIJIMA?/VIDEOREKORDER]
Sledovanie kanalov naladenych na

ladi?i videorekordera alebo ladi?a

televizneho prijima?a.
ZOOM [PRIBLI?ENIE]
Zva? enie DVD video obrazu.

TITLE [TITUL]
Zobrazenie menu Titulkov disku, ak je
tato funkcia dostupna.
REPEAT A-B/SPEED/REPEAT

[OPAKOVANIE A-B/RYCHLOS?/
OPAKOVANIE]
- Opakovanie kapitoly, stopy, titulu, v etkych.
- Opakovanie useku.
- Vyber rychlosti nahravania.

Poznamka

Toto dia?kove ovladanie pou?iva rovnake tla?idla pre funkcie videorekordera a DVD prehrava?a (napr.
PLAY [PREHRAVANIE]).
Pred pou?ivanim videorekordera, stla?te najprv tla?idlo VCR [videorekorder].
Pred pou?ivanim DVD, stla?te najprv tla?idlo CD/DVD.

Dia?kove ovladanie
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Nedotykajte sa vnutornych kolikov zdierky na zadnom paneli.
Elektrostaticke vyboje mo?u natrvalo po kodi? zariadenie.

ANTENA [AERIAL]
Do tohto konektora pripojte televiznu antenu.

Sie?ovy kabel

Tento kabel pripojte do elektrickej siete.

Vystup S-VIDEO [S-VIDEO OUT] (Vystup DVD [DVD OUT])

Pripojte k vstupu S-Video Input na televiznom prijima?i.
Len pre prehravanie DVD.

VYSTUP RF [RF OUT].
Pomocou tohto konektora pripojte jednotku
k televiznemu prijima?u prostrednictvom RF

kabla.

KONEKTORY REPRODUKTOROV

Do tychto koncoviek pripojte es? dodanych reproduktorov.

KONEKTOR FM ANTENY [FM

ANTENNA]
Do tejto koncovky pripojte FM antenu.

KONEKTORY AM ANTENY [AM/GND ANTENNA]
Do tejto koncovky pripojte FM antenu.

KONCOVKA EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VSTUP +

VYSTUP PRE VIDEOREKORDER/VYSTUP PRE

DVD [VCR IN+OUT/DVD OUT])
Do tohto konektora pripojte televizny prijima? alebo

iny videorekorder.

KONCOVKA EURO AV2 (VSTUP + VYSTUP

PRE VIDEOREKORDER/VYSTUP PRE DVD

[VCR IN+OUT/DVD OUT])
Do tohto konektora pripojte plateny Set Top

Box alebo iny videorekorder.

Dosah pri dia?kovom ovladani

Zamierte dia?kovy ovlada? na senzor dia?koveho

ovladania a stla?te prislu ne tla?idla.

Vzdialenos?: Asi 6 m od senzora dia?koveho

ovladania

Uhol: asi 30
°

v ka?dom smere od ?ela senzora

dia?koveho ovladania

Vkladanie baterii do dia?koveho ovlada?a

Odtiahnite kryt baterii na zadnej
strane dia?koveho ovlada?a a vlo?te

dve R03 (ve?kos? AAA -- men ie ne?

tu?kove) baterie so spravne

obratenymi polmi a .

Upozornenie

Nikdy nemie ajte stare baterie s novymi a nikdy nemie ajte
dohromady viacero typov baterii ( tandardne, alkalicke at?.).

AAAAAA

Zadny panel
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S

D

E

R

SIN

AERIAL

SCART INPUT

A

? Vytvorte jedno z nasledujucich pripojeni v zavislosti

od mo?nosti va ho zariadenia.

Rady
?V zavislosti od televizneho prijima?a a ostatnych

zariadeni, ktore chcete pripoji?, existuju rozne spo-
soby pripojenia Kombinovany DVD/Video prijima?
System Pou?ite jeden z ni? ie popisanych
sposobov.

?V pripade potreby si informacie o pripojeni pozrite
v u?ivate?skej priru?ke televizneho prijima?a, video-

rekordera, Stereo systemu alebo inych zariadeni.

Upozornenie
? Uistite sa, ?i je Kombinovany DVD/Video prijima?

System pripojeny priamo k televiznemu prijima?u. Na

televiznom prijima?i vyberte spravny AV vstup.
?K ombinovany DVD/Video prijima? System nepripa-

jajte k televiznemu prijima?u cez iny videorekorder.

Ochranny system proti kopirovaniu ineho videoreko-

rdera by mohol ru i? obraz DVD.

Zakladne pripojenie (AV)
1. Koncovku EURO AV1 AUDIO/VIDEO na zadnom

paneli Kombinovany DVD/Video prijima? System
pripojte pomocou kabla SCART (E) do vstupnej

koncovky typu scart na televiznom prijima?i.

2. K Kombinovany DVD/Video prijima? System (D)
mo?ete pripoji? zariadenie Set Top Box (alebo iny
videorekorder).

Zakladne pripojenie (RF)

1. Kabel vnutornej/vonkaj ej anteny (A) pripojte do

koncovky ANT.IN [AERIAL] na zadnom paneli

Kombinovany DVD/Video prijima? System

2. Pomocou prilo?eneho kabla RF (R) pripojte vystup
RF [RF.OUT] na zadnom paneli Kombinovany
DVD/Video prijima? System do vstupu pre antenu

na televiznom prijima?i.

Pripojenie S-Video

Pomocou S-Video kabla (S) pripojte koncovku vystupu
S-Video [S-VIDEO OUT] na Kombinovany DVD/Video

prijima? System do koncovky vstupu S-VIDEO

[S-VIDEO IN] na televiznom prijima?i.

Poznamky:
? Signal zdierky S-VIDEO OUT budu pu ?a? na

vystup len ke? je funk?ny re?im zvoleny na

DVD/CD/VCR.

?K e? pripajate Kombinovany DVD/Video prijima?

System k va mu TV prijima?u, bu?te isti, ?e vyp-

nete hlavny vypina? a vytiahnete obe zariadenia zo

sie?ovej zasuvky skor, ako ich dohromady spojite.

Pripojenia k televiznemu prijima?u a Set Top Box (alebo k iny videorekorder)

In talacia a nastavenie

Zariadenie Set Top Box

(alebo iny videorekorder)

Zadny panel TV prijima?a

In talacia a nastavenie
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Pripojenie Progressive Scan (ColorStream� pro)

Konektor EURO AV1 AUDIO/VIDEO SCART na kom-

binovanom rekorderi DVD / Video pripojte k vstupnym
(Y Pb Pr) video konektorom na televizore pomocou

SCART do RCA kabla (Volite?ne).

Ak je Va televizny prijima? vybaveny re?imom vysokej
definicie alebo digitalnym re?imom digital ready", mo?ete

vyu?i? vystup postupneho snimania DVD prehrava?a, ?im

dosiahnete najvy  ie mo?ne rozli enie.

Ak Va televizny prijima? nepodporuje format Postupneho
snimania [Progressive Scan], obraz sa pri vybere

Postupneho snimania [Progressive Scan] na DVD prehra-
va?i zobrazi zmie any.

Poznamky
? V menu nastavenia pre postupny signal nastavte

polo?ku Postupne [Progressive] do polohy Zapnute
[On]", vi? str. 24

? Ak nastavite vystup pomocou postupneho snimania,
obraz bude vidite?ny len na televiznom prijima?i
alebo monitore kompatibilnom s postupnym sni-

manim. Ak nastavite Postupne snimanie

[Progressive Scan] o polohy Zapnute [On] omylom,
budete musie? vynulova? nastavenie jednotky.
1) Z jednotky vyberte pripadny disk a zatvorte diskovu

zasuvku. V okne displeja sa zobrazi napis NO DISC".

2) Stla?te tla?idlo STOP [ZASTAVENIE] a podr?te ho

stla?ene pa? sekund. Obrazovy vystup sa nastavi spa?
na tandardne nastavenie a obraz bude opa? vidite?ny
na be?nom analogovom televiznom prijima?i alebo

monitore.

?P ostupne snimanie nefunguje s analogovymi obra-

zovymi [video] pripojeniami (?lte koncovky
OBRAZOVEHO VYSTUPU [VIDEO OUT]) .

Upozornenie
Mo?nos? vystupu na televizor musite nastavi? v menu

Nastavenie pre Y Pb Pr alebo RGB signal z konek-

toru EURO AV1 AUDIO / VIDEO. (Vi? Vystup na

televizor" na strane 24.)

SCART INPUT

Y Pb Pr

COMPONENT VIDEO /

PROGRESSIVE SCAN INPUT

VIDEO

INPUT
S-VIDEO

INPUT

Pr(R)Pb(B)Y(G)

Zadny panel TV prijima?a

Zadny panel Kombinovany DVD/Video prijima? System



In talacia a nastavenie

13

( pp )

Pripojenia rozhlasovych anten

Pripojte dodane anteny FM / AM pre po?uvanie radia.

?P ripojte slu?kovu antenu AM do konektora AM ANTENNA.

? FM drotovu antenu pripojte do konektora pre antenu FM.

Poznamka:

? Na prevenciu pred hlukom dr?te slu?kovu antenu AM ?alej od prehrava?a Kombinovany DVD/Video prijima? System a

inych komponentov.
? Uistite sa, ?e antena FM je uplne rozvinuta.

? Po pripojeni drotovej anteny FM ju dr?te ?o najviac vodorovne.

PROG./

PRESET

Doplnkove Audio/Video (A/V) pripojenia kKombinovany DVD/Video

prijima? System
Koncovky AV3 Kombinovany DVD/Video prijima? System pripojte k vystupnym koncovkam audio/video na

doplnkovych zariadeniach, pomocou dodato?nych audio/video kablov.

Doplnkove zariadenia: VCR

[videorekorder], Camcorder,

Videokamera, Satelitny prijima?,
Prehrava? laserovych diskov

Panel koncoviek na dodato?nom zariadeni

dodana sluakova antena AM

dodana drotova antena FM
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Poznamka
? Zabezpe?te, aby farba nury reproduktoru suhlasila s prislu nou koncovkou na komponente: + k +, a -- k --. ak su kable vymenene,

potom bude zvuk skresleny a bude mu chyba? podklad.
? Ak pou?ijete ?elne reproduktory s nizkym maximom pre menovity vstup, nastavte hlasitos? starostlivo tak, aby sa zabranilo

nadmernemu vystupu na reproduktoroch.
? Nedemontujte ?elny kryt dodavaneho reproduktoru.

Subwoofer

Pripojenie sustavy reproduktorov
Pripojte reproduktory s pou?itim dodavanych nur k reproduktorom tak, aby suhlasili farby koncoviek a svoriek.

Na ziskanie najlep ieho efektu surround" nastavte parametre reproduktorov (vzdialenos?, hladina, at?.)

1

2

3

a a

A B

A

B

4

Tu ponechajte taku

kratku d??ku, ako je to

mo?ne.

O feritovom jadre
Nezabudnite spravne pripoji? feritove jadro ku kablom

reproduktorov (pripojenym k tejto jednotke).
Toto feritove jadro mo?e zni?i? um.

Ako pripoji? feritove jadro.

1. Zatla?enim poistky [a] na feritovom jadre ju otvorte.

2. Kabel subwoofera trikrat obmotajte okolo feritoveho

jadra (A). Kabel subwoofera raz obmotajte okolo feri-

toveho jadra.
3. ?al ie kable ve?te priamo cez feritove jadro (B).
4. Zatvorte feritove jadro zaklapnutim.

Poznamka:

? Feritove jadro namontujte do blizkosti pristroja (vi? obrazok

3 a prislu nu poznamku).

Predny
reproduktor pravy Stredne reproduktory

Predny
reproduktor ?avy

zadny reproduktor
(pravy surround)

zady reproduktor
(?avy surround)
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Stredovy reproduktor

?elny reproduktor

(?avy)

Priklad umiestenia reproduktorov

Zadny reproduktor

(?avy)

Zadny reproduktor

(pravy)

?elny reproduktor

(pravy)

Subwoofer

Umiestenie reproduktorov

V pripade normalnej polohy pou?ite 6 reproduktorov (2 ?elne, 1 stredovy, 2 zadne reproduktory a sub-

woofer).

Ak chcete dosiahnu? vynikajuci zvuk basov pri prehravani, DTS digital surround, je treba zapoji? subwoofer.

? ?elne reproduktory
Pod?a polohy po?uvania nastavte reproduktory do rovnakej vzdialenosti. A pod?a polohy po?uvania potom
stanovte interval medzi reproduktormi 45°.

?S tredovy reproduktor
Idealne je, ?e stredove reproduktory a ?elne reproduktory su v rovnakej vy ke. Av ak zvy?ajne ho umiestnite

nad alebo pod televizor.

? Zadne reproduktory
Umiestnite ich vpravo a v?avo za zonu po?uvania. Tieto reproduktory znovu vytvaraju pohyb zvuku a atmosferu

potrebnu na prehravanie zvukov okolo vas. Najlep ie vysledky dosiahnete, ke? nebudete in talova? zadne reproduk-

tory prili dozadu za zonu po?uvania, ale ale nain talujte ich vo vy ke alebo nad vy kou u i poslucha?a. Tie? je
u?inne, ke? sa zadne reproduktory namieria smerom k stene alebo plafonu, aby sa zvuk e te lep ie rozptylil.
V pripade men ich rozmerov miestnosti, ak je poslucha? blizko zadnej steny, nastavte zadne reproduktory navzajom
oproti, a nastavte reproduktory 60 -- 90 cm nad ?iarou urovne jeho u i.

? Subwoofer

Tento sa mo?e umiestni? kamko?vek vpredu.
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Mini slovnik pre zvukovy re?im

Audio Stream & Surround

Umo??uje pou?iva? 5.1 (alebo 6) diskretnych kanalov vysoko
kvalitneho digitalneho audio re?imu z programovych zdrojov
DTS, ktore su na mnohych diskoch, DVD a kompaktnych
diskoch at?. DTS Digital Surround poskytuje a? do 6 kanalov

transparentneho audio (?o znamena, ?e je to identicke s

originalnou predlohou) a vysledkom je vynimo?na jasnos? po

celej zone 360° celeho zvukoveho po?a. Termin DTS je
obchodna zna?ka z DTS Technology, LLC, vyrabany v

licencii z DTS Technology, LLC.

Format Dolby Digital surround umo??uje vyu?iva? a? do 5.1

kanalov zvuku s digital surround z programoveho zdroja

Dolby Digital. Ak prehravate DVD so zna?kou
"

", budete

ma? lep iu kvalitu zvuku, va? iu priestorovu presnos?, a zlep eny

dynamicky rozsah.

Tento re?im pou?ivajte na prehravanie filmov alebo kanalu

Dolby Digital 2 ozna?eny symbolom
"

". Tento re?im

vytvara efekt pritomnosti v kinosale alebo v koncertnej sieni

-- efekt takej intenzity, ktory je mo?ne dosiahnu? len pomocou

systemu DOLBY PRO LOGIC SURROUND. Efekt pohybu
zvukoveho obrazu medzi prednou/zadnou/?avou/pravou stra-

nou, ako aj pocit pevnej polohy vo zvukovom obraze je ?is-

tej i a dynamickej i ako predtym.

(II)
Dolby Pro Logic II vytvara pa? plnopasmovych vystupnych
kanalov z dvojkanaloveho zdroja. To sa deje s pou?itim
pokrokovej, vysoko ?isteho dekodera surroundovej matice,

ktory extrahuje priestorove ?rty povodneho zaznamu bez pri-
dania ?al ich zvukov alebo tonovych zafarbeni.

KINOVY RE?IM (MOVIE):
Tento re?im je na pou?itie v stereo televiznych ou a v etkych
programoch v Dolby Surround. Vysledkom je zlep ena pri-
amos? zvukoveho po?a, ktora sa pribli?uje kvalite zvuku

diskretneho kanala 5.1.

HUDOBNY RE?IM (MUSIC):
sa pou?iva so stereonahravkami a poskytuje iroky a hlboky
zvukovy priestor. Zahr?uje ovladania umo??ujuce itie na

mieru" zvuku pod?a vkusu poslucha?a.

RE?IM MATICOVY (MATRIX):

je rovnaky ako re?im hudobny s tym rozdielom, ?e je vypnuta
funkcia DIRECTIONAL ENHANCEMENT LOGIC. Mo?e sa

pou?iva? na zlep enie monosignalu ich tzv. roz irenim".
Pou?itie mo?e tento re?im nachadza? v auto -- systemoch, kde

vykyvy zo slabeho stereo prijmu FM mo?u inak sposobova?
ru iace surroundove signaly z logickeho dekodera. Posledne

o etrenie" pre slaby stereo prijem FM mo?e jednoducho

spo?iva? v posilneni audio do mono.

Zvukovy re?im 3D Surround

Tato jednotka je schopna vytvara? zvukovy efekt 3D Surround

pomocou technologie trojrozmerneho zvuku, ktora simuluje
viackanalove zvukove prehravanie z dvoch be?nych stereo

reproduktorov namiesto piatich alebo viacerych reproduk-
torov, ktore su be?ne potrebne na po?uvanie viackanaloveho

zvuku z domaceho kina. Tuto funkciu je mo?ne pou?i? s DVD

diskom, ktoreho zvukove stopy su zakodovane v systeme
Dolby Pro Logic a Dolby Digital.

BYPASS (dvojkanalove stereo)
Softver s viackanalovymi priestorovymi zvukovymi signalmi sa

prehrava tak. ako boli nahrane.

Hudobny re?im
Mo?ete vyu?iva? zvuk surround jednoducho zvolenim

niektoreho z vopred naprogramovanych zvukovych
poli pod?a p?elaneho druhu programu.

Tla?idlo SOUND MODE (ZVUKOVY RE?IM) stla?ajte
opakovane dovtedy, kym sa v okne displeja nezobrazi

po?adovany zvukovy re?im, ako je uvedene ni? ie.

Ke? sa na displeji objavi len indikator PCM:

Po ka?dom stla?eni tla?idla SOUND MODE sa meni

hudobny re?im v tomto poradi:
PRO LOGIC → PL2 MOVIE → PL2 MUSIC → PL2 MATRIX

→ 3D SURROUND → BYPASS

Ke? je vlo?ene DVD

Mo?ete zmeni? zvukovy re?im DVD (Dolby Digital, DTS, Pro

Logic, at?.) stla?enim tla?idla AUDIO na dia?kovom ovlada?i

po?as prehravania.
Hoci obsah DVD sa li i od disku k disku, nasledujuci text

vysvet?uje zakladne operacie pri pou?iti tejto funkcie.

Po ka?dom stla?eni tla?idla audio sa zvukovy re?im meni

takto:

→→→

Pre Va u referenciu

?D VD/CD prehrava? si uklada do pamati posledne
nastavenie re?imu pre ka?dy zdroj jednotlivo.

? Mo?ete identifikova? format kodovania programoveho
software, ke? pozriete na jeho obal.
- Dolby Digital disky su ozna?ene logom .

- Dolby Surround kodovane programy su ozna?ene

logom .

- DTS Digital Surround disky su ozna?ene s DTS.

Poznamka

Ke? prehravate zvukove stopy so vzorkovacou frekven-

ciou 96 kHz, vystupne signaly sa konvertuju na 48 kHz.
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Pred prevadzkou -- video rekorder [VCR]
Naladenie obrazoveho kanalu na

va om televiznom prijima?i
Poznamky

Vystupna frekvencia tohto video rekordera

(VCR) je nastavena v pasme UHF na kanal
60. Ak je tato frekvencia u? obsadena inou
televiznou stanicou alebo ak je obraz ru eny,
mo?ete zmeni? prenosovy kanal va ho VCR.
V krokoch 5 ~8 je popisany postup na zmenu

vystupnej frekvencie va ho VCR.

Va televizny prijima? prijima signaly z video
rekordera (VCR) ako ?al iu televiznu stanicu.

Aby ste mohli pozera? video pasky, musite va

televizny prijima? prepnu? na po?adovane ?islo
kanala a naladi? tento kanal.Ak ste na pripoje-
nie pou?ili koncovku SCART alebo AUDIO a

VIDEO kable, va televizny prijima? by mal v

tom pripade by? vybaveny zvla tnym obra-

zovym kanalom na tento u?el, zvy?ajne sa

tento kanal ozna?uje ako AV .

1. Uistite sa, ?e ste spravne nain talovali va VCR

pod?a vy  ie uvedeneho popisu v tejto priru?ke.
Stla?enim tla?idla POWER zapnite VCR.
Zapnite va televizny prijima?.

2. Do VCR vlo?te nahranu video pasku a stla?te
tla?idlo PLAY na dia?kovom ovladani.

Televizny prijima? Prepnite na ?islo televizneho

kanalu, na ktorom si ?elate pozera? video pasky.
Netrapte sa ak nemate v tomto tadiu ?iadnu video

pasku! Ak zapnete va VCR a pokra?ujete v

krokoch 3 ~4, namiesto zaznamu na paske
uvidite pri ladeni televizneho prijima?a na obra-
zovke jasnu modru obrazovku.

3. Vyla?ujte tento kanal pokia? nie je obraz ostry a

zvuk jasny.
Ak ste pre pripojenie VCR pou?ili kable typu
SCART alebo AUDIO [Zvukovy] a VIDEO

[Obrazovy] kabel, nemusite ladi? va televizny priji-
ma?, sta?i ho jednoducho prepnu? na kanal AV . AV
kanal je u? naladeny na optimalne prehravanie
video pasok na va om televiznom prijima?i.

4. Ulo?te tento kanal do pamate televizneho priji-
ma?a.
Ak neviete vykona? tento krok, pozrite sa do

u?ivate?skej priru?ky va ho televizneho prijima?a.
5. Len v pripade, ?e sa vam nepodarilo pod?a

krokov 1 ~4 dosiahnu? jasny obraz pri prehra-
vani, pokra?ujte v krokoch 5 ~8.

Prepnite va televizny prijima? na kanal, na ktorom
chcete pozera? video zaznamy.
Stla?enim tla?idla POWER na dia?kovom ovladani
sa uistite, ?e je va VCR vypnuty. (na displeji svi-
etia len hodiny.)

6. Tla?te tla?idlo PROG. + alebo - na prednom paneli
VCR a podr?te ho stla?ene po?as viac ako 4
sekund.
Na displeji VCR (video rekordera) sa rozsvieti

napis RF60.
Na televiznej obrazovke sa objavi nasledovna
obrazovka.

7. Stla?enim tla?idla PROG. + alebo - navo?te iny
obrazovy kanal.

Mo?ete nastavi? ktoryko?vek kanal medzi 22 a 68.

Ak sa vyskytne interferencia po?as pripojenia
televizneho prijima?a prostrednictvom konektora

typu SCART, mo?ete ho tie? uvies? do polohy
OFF" [ Vypnute"].

8. Prepnite televizny kanal, na ktorom chcete pozera?
video zaznamy.
Ke? skon?ite, stla?te tla?idlo STANDBY/ON na

prednom paneli VCR.

Vyla?te tento kanal tak, aby sa objavila jasna
modra obrazovka.

Ulo?te nastavenie tohto kanala na televiznom priji-
ma?i.

Poznamky
Uistite sa, ?e ste va VCR spravne nain talovali
a uspe ne naladili ur?eny obrazovy kanal na

va om televiznom prijima?i. Ak nenaladite

ur?eny obrazovy kanal na va om televiznom pri-
jima?i, nebudete moc? pozera? a nahrava? video

pasky!

Po?iato?ne nastavenie

Pri popise nasledujucich krokov budeme predpokla-
da?, ?e ste prave pripojili videorekorder prvy krat. V
tomto pripade ste videorekorder zapli po jeho
pripojeni do elektrickej siete. Nestla?ajte ?iadne

tla?idla. Na pripojenom televiznom prijima?i teraz

uvidite. :

Poznamka -- Ak sa toto menu nezobrazi, va vide-
orekorder u? je naprogramovany.

1. Pomocou tla?idla F a G si vyberte prislu ny tat

pod?a oblasti, v ktorej sa nachadzate.

A": Rakusko, B": Belgicko, CH": vaj?iarsko,
D": Nemecko, DK": Dansko, E": panielsko,
F": Francuzsko, I": Taliansko, N": Norsko, NL":
Holandsko, P": Portugalsko, S": vedsko, SF":
Finsko, OTHERS [OSTATNE].

2. Stla?enim tla?idla OK spustite automaticke
ukladanie do pamate televiznych kanalov v

oblasti, v ktorej sa nachadzate.

RF CHANNEL 60

PSET
R

A

NNL PSSF

BD DK EFI

Pr-12

ACMS

CH

Pr-12

ACMS

01 C02 00 PR-01

ES



18

Nastavenie hodin Ru?ne

Hodiny vo va om VCR nastavenia ?asu a

datumu vo va om VCR.

1. Stla?te tla?idlo i.

Stla?enim tla?idiel F alebo G vyberte z ponuky
TIME DATE.

Potvr?te stla?enim tla?idla OK.

2. Pomocou ?iselnych tla?idiel na dia?kovom ovla-

dani nastavte hodnoty HODINY, MINUTY, DE?,
MESIAC a ROK.

Nezabudnite, ?e va VCR pou?iva 24 hodinovy
format, napr. 1 hodina poobede sa zobrazuje ako

13:00.

De? v ty?dni sa zobrazi automaticky po zadani

hodnoty roka.

3. V pripade chyby, stla?te tla?idla F alebo G a

chybne udaje opravte.

4. Stla?te tla?idlo i.

Nastavenie farebneho systemu

1. Stla?te tla?idlo i.

2. Na obrazovke sa objavi hlavne menu.

3. Stla?enim tla?idla F alebo G vyberte z ponuky
SYSTEM.

4. Stla?enim tla?idiel D alebo E vyberte z ponuky
po?adovany FAREBNY system.

5. Stla?enim tla?idiel F alebo G vyberte z ponuky
RF AUDIO.

Stla?enim tla?idiel D alebo E vyberte z ponuky

po?adovany systeme RF AUDIO.

6. Stla?enim tla?idla i odstra?te menu z obrazovky
televizneho prijima?a.

HHMMDDMMYY

:. .

- - -- -- -- ---

TIME
DATE

REC Dr.

VCR

ON
OFF

OSDf

4:3 OPR

HHMNDDMMYY

:. .00101 THU

TIME
DATE

8

ON
OFF

OSf
16:9

4:3 OPR

REC
E

Dr.

VCR
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Pou?ivanie Zakladneho menu

Tento VCR sa programuje ve?mi jednoducho

pomocou menu zobrazovaneho na obrazovke.

Menu sa ovlada pomocou DIA?KOVEHO

OVLADANIA.

1. Stla?enim tla?idla POWER zapnite va televizny
prijima? a VCR.

2. Stla?te tla?idlo i.

Na obrazovke sa zobrazi hlavne menu.

REC - Nastavenie ?asovaneho nahravania (vi?
str. 30).

PR SET - Nastavenie ru?neho ladenia (vi? str.

20)
ACMS - Automaticky kanalovy pama?ovy sys-

tem (vi? str. 18)
TIME DATE - Nastavenie ?asu a datumu (vi? str. 18)

O SYSTEM - Nastavenie systemu farebneho

televizneho prijima?a (vi? str. 18)
O Dr. - Preverenie problemu va ho VCR

(vi? str. 42)
O F.OSD ON/OFF - Zobrazenie prevadzkoveho

re?imu va ho VCR (vi? str.

42)
O 16:9/4:3 - Nastavenie uhloprie?ky va ho

televizneho prijima?a (vi? str. 43)
O OPR - Zlep enie obrazu prehravania (vi? str.

27)
O NIC - Zapnutie alebo vypnutie digitalneho zvuku

NICAM (vi? str. 43)

Tipy

Jazyk menu mo?ete zmeni? v menu nastavenia DVD.

(Vi? Jazyk menu na strane 23.)

3. Pomocou tla?idiel F a G vyberte po?adovane
menu.

Stla?te tla?idlo OK a stla?enim D alebo E nastavte

va vyber.

4. Stla?enim tla?idla i menu zmizne z televiznej obra-

zovky.

Automaticke naladenie

televiznych stanic

Ak je TV vysielaci signal slaby, Va VCR

nedoka?e detekova? potrebne informacie a neb-

ude ich moc? spravne uklada?. Na prekonanie
tohto problemu pozrite ?as? RU?NE LADENIE

na strane 20.

1. Stla?enim tla?idla POWER zapnite VCR.

2. Stla?te tla?idlo i.

Na obrazovke sa objavi hlavne menu. Stla?enim

tla?idiel F alebo G vyberte z ponuky ACMS.

Potvr?te stla?enim tla?idla OK.

3. Pomocou tla?idla 1 alebo 2 vyberte po?adovany
TAT.

A": Rakusko, B": Belgicko, CH":

vaj?iarsko, D": Nemecko, DK": Dansko,

E": panielsko, F": Francuzsko, I":

Taliansko, N": Norsko, NL": Holandsko, P":

Portugalsko, S": vedsko, SF": Finsko, OTH-

ERS [OSTATNE].
Stla?enim tla?idla OK spus?te automaticke lade-

nie stanic.

4. Po ukon?eni ladenia sa na obrazovke zobrazi

tabu?ka televiznych stanic.

Stla?enim tla?idla i toto nastavenie ulo?ite do

pamate.

REC SYS-
TEM Dr.

VCR

ON
OFF

OSDf
16:9
4:3

PSETR

12

TIME
DATE

Pr-12

Pr-12

OPR

NIC

A

NNL PSSF

BD DK EFI

Pr-12

ACMS

CH

01 C02 00 PR-01

02 C03 00 PR-02

03 C04 00 PR-03

ES

Pr-12

ACMS

02 C03 00 PR-02

03 C04 00 PR-03

04 C05 00 PR-04

05 C06 00 PR-05

06 C07 00 PR-06

07 C08 00 PR-07

08 C09 00 PR-08

,
DELETE :

MOVE :

PSET
R

SYS-
TEM

PSET
R Dr.

VCR

Pr-12

ACMS

ON
OFF

OSDf

TIME
DATE

16:9
4:3 OPR

NIC
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Ru?ne ladenie televiznych stanic

V niektorych oblastiach mo?e by? vysielaci signal
prili slaby pre automaticke naladenie VCR, ktore

nemusi najs? alebo spravne priradi? televizne

stanic

Tieto stanice so slab im signalom musite naladi?

ru?ne, aby ste ich potom mohli ulo?i? do pamate
va ho VCR.

1. Stla?te tla?idlo i.

Na obrazovke televizneho prijima?a sa objavi
hlavne menu.

Stla?enim tla?idiel F alebo G vyberte z ponuky PR

SET.

Potvr?te stla?enim tla?idla OK.

2. Stla?te tla?idlo i.

Objavi sa tabu?ka televiznych stanic.

Stla?enim tla?idiel D alebo E si z ponuky vyberte
?islo programu, ktory chcete naladi?. (napriklad PR

09)

3. Potvr?te stla?enim tla?idla OK.

Stla?enim tla?idla AV nastavte C ( tandardne stan-

ice) alebo S (Kablove stanice): C02 - C70, S01 - S41.

Zadajte ?islo kanalu stanice, ktoru chcete naladi?,

pomocou o?islovanych tla?idiel alebo pomocou

tla?idiel D alebo E najdite po?adovanu stanicu.

4. Vyh?adavanie sa zastavi po najdeni stanice.

Stla?enim tla?idla G vyberte MFT.

Stla?anim tla?idiel D alebo E dosiahnete

po?adovane nastavenie.

5. Aby ste mohli zada? nazov televiznej stanice,
stla?enim tla?idla G zvo?te po?adovanu STANICU.

Potvr?te stla?enim tla?idla OK.

Na obrazovke sa zobrazi nazov televiznej stanice.

6. Pomocou tla?idla D alebo E vyberte zo zoznamu

nazov stanice.

Vyber potvr?te stla?enim tla?idla OK.

7. Ak nechcete pou?iva? tandardne" nazvy
televiznych stanic, mo?ete ich nazov zmeni? ru?ne.

Stla?te tla?idlo G.

Pomocou tla?idiel D alebo E zadajte pismena a

?isla pre nazov novej stanice.

Pomocou tla?idiel F alebo G sa mo?ete pohybova?
dozadu a dopredu medzi znakmi.

Potvr?te stla?enim tla?idla OK.

8. Stla?enim tla?idla i potvr?te umiestnenie stanice.

Stla?te tla?idlo i e te jeden krat.

Na va om VCR su teraz u? naladene nove

televizne stanice.

Ak chcete ru?ne naladi? ostatne stanice, opakujte

kroky1-8.

REC SYS-
Pr-12

ACMS
TIME
DATE Dr.

VCR

TEM

ON
OFF

OSDf
16:9
4:3 OPR

NIC

PR CH MFT STATION

01 00

CHANNEL/CABLE : AV

PSETR

PR-01

02 C03 00 PR-02

03 C04 00 PR-03

04 C05 00 PR-04

05 C06 00 PR-05

06 C07 00 PR-06

07 C08 00 PR-07

08 C09 00 PR-08

,
DELETE :

MOVE :

PSETR

PR CH STATION

09 -- ----

MFT

P
SETR

CHANNEL/CABLE : AV

PR CH STATION

09 C10

MFT

CHANNEL/CABLE : AV

PSETR

PR CH MFT

09 00

PSET
R

C10

PR CH MFT

09 00

PSET
R

C10

PR CH MFT STATION

C09 00C10

PSETR

11

12

13

14

15

-- -- -----

-- -- -----

-- -- -----

-- -- -----

-- -- -----

-- -- -----

-- -- -----

16

10

,
DELETE :

MOVE :

PSET
R

Ak sa nazov stanice v zozname nenachadza,

nestla?ajte tla?idlo OK, ale pokra?ujte krokom 7.
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Zmena poradia televiznych
stanic

Po nastaveni televiznych stanic na va om VCR

sa mo?e sta?, ?e budete chcie? zmeni? poradie, v

akom su vlo?ene v pamati bez toho, aby ste ich

museli znovu naladi?! Pod?a krokov na tejto
strane mo?ete jednoducho zmeni? poradie

televiznych stanic a usporiada? ich v

po?adovanom poradi.
1. Stla?te tla?idlo i.

Na obrazovke televizneho prijima?a sa objavi
hlavne menu.

Pomocou tla?idiel F alebo G z ponuky vyberte PR
SET [Nastavenie programu].
Potvr?te stla?enim tla?idla OK.

2. Stla?te tla?idlo i.

Pomocou tla?idiel D alebo E z ponuky vyberte
?islo programu, ktory chcete premiestni? (naprik-
lad PR 03).
Stla?te tla?idlo G.

3. Pomocou tla?idiel D alebo E z ponuky vyberte
?islo programu, do ktoreho chcete predchadzaju-
ci program premiestni? (napriklad PR 05).

4. Stla?te tla?idlo OK.

Vybrany program sa premiestni do noveho ?isla

programu.
Ak chcete premiestni? ine televizne stanice, opaku-
jtekroky1-4.
Stla?enim tla?idla i menu zmizne z obrazovky.

Vymazanie televiznych stanic

Po naladeni televiznych stanic na va om VCR, je
mo?ne tieto stanice vymaza?.
Pod?a pokynov uvedenych na tejto strane ?ahko

vyma?ete akeko?vek ne?elane televizne stanice.

1. Stla?te tla?idlo i.

Na obrazovke sa objavi hlavne menu.

Pomocou tla?idiel F alebo G z ponuky vyberte PR

SET.

Potvr?te stla?enim tla?idla OK.

2. Stla?te tla?idlo i.

Stla?enim tla?idiel D alebo E z ponuky vyberte
?islo programu, ktory chcete vymaza?. (napriklad,
PR 03)

3. Stla?te tla?idlo F.

Po chvi?ke sa vybrana stanica vyma?e.

4. Stla?enim tla?idla i menu z obrazovky zmizne.

Ak chcete vymaza? ine stanice, opakujte kroky 1 - 3.

Ako prepina? ulo?ene televizne stanice:

Ulo?ene televizne stanice mo?ete vybra? (prepnu?) dvomi

sposobmi.
Stla?enim tla?idiel PROG. D alebo E vyberte rozne

stanice, ktore su naladene na va om VCR.

Televizne stanice mo?ete taktie? prepina? pomocou

o?islovanych tla?idiel na dia?kovom ovladani.

REC SYS-

TEM

Pr-12

ACMS
TIME
DATE Dr.

VCR

ON
OFF

OSDf
16:9
4:3 OPR

NIC

REC SYS-

TEM

Pr-12

ACMS
TIME
DATE Dr.

VCR

ON
OFF

OSDf
16:9
4:3 OPR

NIC

PR CH MFT STATION

01 00 PR-01

CHANNEL/CABLE : AV

PSET
R

02 C03 00 PR-02

03 C05 00 PR-03

04 C06 00 PR-04

05 C04 00 PR-05

06 C07 00 PR-06

07 C08 00 PR-07

08 C09 00 PR-08

,
DELETE :

MOVE :

PSET
R

C04 00 PR-05

02

C02 00 PR-01

C03 00 PR-02

04

05

C06 00 PR-04

06 C07 00 PR-06

07 C08 00 PR-07

PR-0808 C09 00

01

,DELETE :

MOVE :

PSET
R

C04 00 PR-04

02

C02 00 PR-01

C03 00 PR-02

04

05

06

C07 00 PR-05

07

C08 00 PR-06

08

C09 00

00

PR-07
PR-08C10

01

,DELETE :

MOVE:

PSETR

PR CH MFT STATION

01 00 PR-01

CHANNEL/CABLE : AV

PSET
R

02 C03 00 PR-02

03 C04 00 PR-03

04 C05 00 PR-04

05 C06 00 PR-05

06 C07 00 PR-06

07 C08 00 PR-07

08 C09 00 PR-08

,
DELETE :

MOVE :

PSET
R

02

C02 00 PR-01

PR-02C03 00

04 C05 00 PR-04

05 C06 00 PR-05

06 C07 00 PR-06

07 C08 00 PR-07

08 C09 00 PR-08

01

03

PSET
R

02

C02 00 PR-01

C03 00 PR-02

04

C05 00 PR-04

05

C06 00 PR-05

06 C07 00 PR-06

07 C08 00 PR-07

PR-0808 C09 00

01

03

PSETR

02

C02 00 PR-01

C03 00 PR-02

04

C05 00 PR-03

C06 00 PR-04

06 C07 00 PR-06

07 C08 00 PR-07

PR-0808 C09 00

01

03

,
DELETE :

MOVE :

PSET
R
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Displej zobrazovany na obrazovke

Be?ny stav prehravania mo?ete zobrazi? na obrazovke

televizneho prijima?a. Pou?ivanim menu mo?ete niek-

tore prvky zmeni?. Pou?ivanie displeja zobrazovaneho

na obrazovke:

1. Po?as prehravania stla?te tla?idlo DISPLAY.

2. Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovanu
polo?ku. Vybrana polo?ka sa rozsvieti.

3. Pomocou tla?idiel b / B zme?te nastavenie.

Mo?ete taktie? pou?i? o?islovane tla?idla, ak je to

mo?ne (napr. pre zadanie ?isla titulu).
Pri niektorych funkciach nastavenie potvr?te
stla?enim tla?idla ENTER.

Poznamky:
? Niektore disky nemusia obsahova? v etky funkcie

popisane ni? ie.

? Ak nestla?ite ?iadne tla?idlo po?as 10 sekund, dis-

plej zobrazovany na obrazovke automaticky zmizne.

Stav prehravania/Obmedzenia

Opakovanie titulu

Opakovanie ozna?enej ?asti

Vlo?enie zalo?ky

Menu Vyh?adavania zalo?iek

Pokra?ovanie v prehravani od tohto bodu

Zakazany alebo nedostupny pokyn

MARKER SEARCH

1/9

A-B

TITLE

Priklad: Displej zobrazovany na obrazovke

po?as prehravania VCD

Polo?ky

?islo titulu

?islo kapitoly

Vyh?adavanie
pod?a ?asu

Jazyk zvukovej
stopy a re?im

Digitalneho audio

vystupu

Jazyk titulok

Uhol

Zvuk

Sposob vyberu
b/B,?islo

ENTER

b/B,?islo
ENTER

?isla, ENTER

b/Balebo

AUDIO

b/Balebo

S-TITLE

b/Balebo
ANGLE

b/B

1/3

1/12

0:20:09

ABC 1 ENG

1/3

3D SUR

Priklad: Displej zobrazovany na obrazovke

po?as prehravania DVD Video

Polo?ky

?islo stopy

(alebo PBC re?im)

Vyh?adavanie
pod?a ?asu

Audio kanal

Zvuk

Sposob vyberu
b/B,?islo
ENTER

?isla,
ENTER

b/Balebo

AUDIO

b/B

1/3

0:20:09

STEREO

3D SUR

Polo?ky

?islo stopy

Vyh?adavanie
pod?a ?asu

Jazyk zvukovej
stopy a re?im

Digitalneho audio

vystupu

Jazyk titulok

Zvuk

Sposob vyberu
b/B,?isla
ENTER

?isla
,
ENTER

b/Balebo

AUDIO

b/Balebo

S-TITLE

b/B

1/3

0:20:09

MP3

1

ABC ENG

3D SUR

Priklad: Displej zobrazovany na obrazovke

po?as prehravania disku s filmom DivX

Pred prevadzkou -- DVD prehrava?
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Po?iato?ne nastavenie

Pomocou Nastavovacieho menu mo?ete vykona?
rozne upravy polo?iek ako napriklad obraz a zvuk.

Okrem ineho, mo?ete taktie? nastavi? jazyk titulok a

samotneho Nastavovacieho menu. Podrobne informa-

cie o Nastavovacom menu najdete na stranach 23 a?

26.

Zobrazenie a zatvorenie Menu:

Menu sa zobrazi po stla?eni tla?idla SETUP.

Po druhom stla?eni tla?idla SETUP sa vratite do

povodnej obrazovky.

Presko?enie na ?al iu urove?:

Stla?te tla?idlo B na dia?kovom ovladani.

Navrat na predchadzajucu urove?:

Stla?te tla?idlo b na dia?kovom ovladani.

V eobecna prevadzka

1. Stla?te tla?idlo SETUP.

Zobrazi sa Nastavovacie menu.

2. Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovanu
polo?ku a potom stla?enim tla?idla B sa posu?te
do druhej urovne. Obrazovka zobrazuje su?asne

nastavenie vybranej polo?ky ako aj alternativne

nastavenie (-a).

3. Pomocou tla?idiel v / V vyberte druhu

po?adovanu polo?ku a potom stla?enim tla?idla B

sa posu?te do tretej urovne.

4. Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovane nas-

tavenie a potom stla?enim tla?idla ENTER potvr?te

vykonany vyber. Niektore polo?ky si vy?aduju
viacero krokov.

5. Nastavovacie menu zatvorite stla?enim tla?idla

SETUP alebo PLAY.

LANGUAGE

Menu Language

Vyber jazyka pre Nastavovacie menu a displej zobra-

zovany na obrazovke.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Nastavenie jazyka pre zvukovu stopu (zvuk disku), tit-

ulky a menu disku.

Original: Vz?ahuje sa na povodny jazyk, v ktorom bol

disk nahrany.

Other: Vyber ineho jazyka, stla?enim o?islovanych
tla?idiel a potom potvrdenim tla?idlom ENTER vlo?te

prislu ne 4-miestne ?islo pod?a zoznamu jazykovych
kodov v referen?nej kapitole. Ak vlo?ite nespravny

jazykovy kod, stla?te tla?idlo CLEAR.

DVD

Menu Language

Original

English

Off

Original

Disc Audio

Disc Subtitle

Disc Menu

Move Select

LANGUAGE
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DISPLAY

TV Aspect

4:3: Vyberte, ak je pripojeny tandardny televizny priji-
ma? s obrazovkou.

16:9 Wide: Vyberte, ak je pripojeny televizny prijima?
so irokouhlou obrazovkou 16:9.

Display Mode

Nastavenie re?imu zobrazovania je u?inne, len ak je
vzh?ad televiznej obrazovky nastaveny na "4:3".

Letterbox: Zobrazenie irokeho obrazu s pasmi na

hornej a spodnej ?asti obrazovky.

Panscan: Automaticky zobrazi iroky obraz na celej
obrazovke a odstrihne ?asti, ktore sa nezmestia.

Progressive Scan

Progressive Scan Video poskytuje najvy  iu kvalitu

obrazu s minimalnym blikanim.
Ak pou?ivate konektory Component Video na pripoje-
nie k televizoru alebo monitoru, ktory je kompatibilny
so signalom progressive scan, zapnite Progressive
Scan.

Zapnutie Progressive Scan:

Komponentny vystup DVD pripojte k vstupu do televi-

zora/monitora a televizor alebo monitor nastavte na

komponentny vstup.

1. V menu DISPLAY vyberte Progressive Scan" a

stla?te B.

2. Pomocou tla?idiel v / V vyberte "On".

3. Svoj vyber potvr?te stla?enim ENTER.

Objavi sa potvrdzovacie menu.

Poznamky:
Ak Va televizny prijima? nepodporuje format

Postupneho snimania [Progressive Scan], obraz sa

pri vybere Postupneho snimania [Progressive Scan]
na DVD prehrava?i zobrazi zmie any.

4. Ke? sa na obrazovke zobrazi potvrdzovacie menu,

automaticky sa zvyrazni Cancel. Pomocou tla?idiel
b / B zvyraznite ENTER.

5. Stla?enim tla?idla ENTER sa prehrava? nastavi na

re?im Progressive Scan.

Upozornenie:
Po zadani vystupu Progressive Scan bude obraz

vidite?ny len na televizore alebo monitore kompatibil-
nom so systemom Progressive Scan. Ak Progressive
Scan nastavite na On omylom, musite zariadenie

vynulova?.

1) Z jednotky vyberte pripadny disk a zatvorte diskovu

zasuvku. V okne displeja sa zobrazi napis DISC".
2) Stla?te tla?idlo STOP [ZASTAVENIE] a podr?te ho

stla?ene pa? sekund. Obrazovy vystup sa nastavi

spa? na tandardne nastavenie a obraz bude opa?
vidite?ny na be?nom analogovom televiznom priji-
ma?i alebo monitore.

TV Output Select

TV Output Select z prehrava?a nastavte pod?a typu
pripojeneho televizora.

YPbPr: Ak je televizor pripojeny pomocou konektorov

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT

na DVD prehrava?i.

RGB: Ak je televizor pripojeny pomocou konektoru

SCART (signal RGB).

AUDIO

Ka?dy DVD disk obsahuje rozne vo?by audio vystupu.
Vo?by AUDIO vystupu prehrava?a nastavte v zavislosti

od audio systemu, ktory pou?ivate.

5.1 Nastavenie reproduktorov

Vyberte nastavenie reproduktorov, vratane vyva?enia
hlasitosti a doby oneskorenia, alebo test nastavenia

reproduktorov.
Nastavenie reproduktorov je aktivne len na

Analogovom viackanalovom vystupe.
(Vi? "5.1 Nastavenie reproduktorov", strana 39)

Dynamicke ovladanie rozsahu (DRC)

S DVD formatom mo?ete, v?aka digitalnej audio tech-

nologii, po?uva? zvukovu stopu programu v najpres-
nej ej a najrealistickej ej verzii. Av ak niekedy je
vhodne zni?i? dynamicky rozsah audio vystupu (rozdiel
medzi najsilnej imi zvukmi a najslab imi zvukmi).
Takto mo?ete pozera? film pri ni? ej hlasitosti bez

straty jasnosti zvuku. Za tymto u?elom nastavte DRC

na ON.

Vocal

Funkciu vokaly nastavte na ON, len ak prehravate
viackanalove Karaoke DVD. Karaoke kanaly na disku

sa vmie aju do normalneho stereo zvuku.

DVD

DivXDVD

DivXDVD

DVD

DVD

DISPLAY

TV Aspect

Display Mode

Move EnterPrev.

OnProgressive Scan

OffTV Output Select

DISPLAY

TV Aspect

Widescreen

16:9

Display Mode

OffProgressive Scan

Move Select

TV Output Select RGB

Select

On

5.1 Speaker Setup

DRC

OnVocal

Move Select

AUDIO
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OTHERS

Mo?ete zmeni? nastavenie PBC, Auto Play

[Automaticke prehravanie] a DviX(R) VOD.

PBC

Ovladanie prehravania (PBC) nastavte na ON alebo

OFF.

On: Video CD s PBC sa prehravaju pod?a PBC.

Off: Video CD s PBC sa prehravaju rovnako ako

Audio CD.

Auto Play

DVD prehrava? mo?ete nastavi? tak, ?e kedyko?vek po
vlo?eni DVD disku sa automaticky spusti jeho prehra-
vanie.

Ak je funkcia Auto Play [Automaticke prehravanie]
nastavena do polohy On, tento DVD prehrava?
vyh?ada titul s najdlh im ?asom nahravky a potom
automaticky spusti jeho prehravanie.

On: Funkcia Auto Play [Automaticke prehravanie] je
aktivna.

Off: Funkcia Auto Play [Automaticke prehravanie] nie

je aktivna.

Poznamka:
Funkcia Auto Play [Automaticke prehravanie] nemusi s

niektorymi DVD diskmi fungova?.

DivX(R) VOD

Registra?ny kod DivX DRM mo?ete zobrazi? iba na

va om zariadeni.

Registra?ny kod slu?i VOD servisnemu technikovi. Mo?ete

si zakupi? alebo po?i?a? zakodovane filmove subory.

Poznamky:
Ak si po?i?iate DivX VOD subor je nieko?ko mo?nosti

obmedzenia vysielania a to takych, ake su uvedene

ni? ie.

? Zobrazte ?islo suboru, ktory chcete pozera?.

? Doba po?i?ania vypr ala.

? Zobrazi sa pristupova chyba.

DivX

DVD

VCD

PBC

Off

Move

Auto Play

OTHERS

On

Select

SelectDivX(R) VOD
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LOCK (Rodi?ovske ovladanie)

Rating

Filmy nahrane na DVD mo?u obsahova? sceny, ktore

nie su vhodne pre deti. Preto mo?u niektore disky
obsahova? informacie o rodi?ovskom ovladani, ktore

su platne pre cely disk alebo pre niektore sceny na

disku. Filmy a sceny su ohodnotene od 1 do 8, v

zavislosti od krajiny. Niektore disky obsahuju
vhodnej ie sceny ako alternativu pre nevhodne.

Funkcia rodi?ovskeho ovladania umo??uje zablokova?

pristup k scenam s ni? im hodnotenim, ako ste zadali,
?im mo?ete zabrani? de?om sledovanie materialu,

ktory nie je pod?a Va ho uva?enia pre ne vhodny.

1. Vyberte "Rating" v menu LOCK a potom tla?te

tla?idlo B.

2. Ak chcete zmeni? nastavenie hodnotenia, hesla

alebo kod krajiny, musite vlo?i? 4-miestny
bezpe?nostny kod, ktory ste pred tym vytvorili. Ak
ste e te nezadali bezpe?nostny kod, urobte tak ?o

najskor.

Vlo?te 4-miestny kod a stla?te tla?idlo ENTER.

Zadajte ho e te raz a stla?enim tla?idla ENTER ho

skontrolujte. Ak sa pomylite pred stla?enim tla?idla

ENTER, stla?te tla?idlo CLEAR.

3. Vyberte hodnotenie od 1 do 8 pomocou tla?idiel v /

V.

Rating 1-8: Hodnotenie jeden (1) je najviac
obmedzene a hodnotenie osem (8) je najmenej
obmedzene.

Unlock

Ak si vyberiete odomknu?, rodi?ovske ovladanie

nie je aktivne a disk sa prehra cely.

Poznamky:
Ak na prehrava?i nastavite hodnotenie, prehraju sa

v etky sceny s rovnakym alebo ni? im hodnotenim.

Sceny s vy  im hodnotenim sa neprehraju, ak na

disku nie je dostupna alternativna scena. Alternativna

scena musi ma? rovnake alebo ni? ie hodnotenie. Ak

sa nenajde vhodna alternativa, prehravanie sa zastavi.

Ak chcete disk prehra?, musite vlo?i? 4-miestne heslo

alebo zmeni? urove? hodnotenia.

4. Stla?enim tla?idla ENTER potvr?te vyber hodnote-

nia, potom stla?enim tla?idla SETUP menu

zatvorte.

Password (Bezpe?nostny kod)

Mo?ete zada? alebo zmeni? heslo.

1. V menu LOCK vyberte polo?ku Password [Heslo] a

potom stla?te tla?idlo B.

2. Pokra?ujte krokom 2 uvedenym na?avo (Rating).
Rozsvieti sa polo?ka "Rating" alebo "Nove".

3. Zadajte 4-miestny kod a potom potvr?te stla?enim

tla?idla ENTER. Opakovanym vlo?enim kodu skon-

trolujte spravnos? zadaneho kodu.

4. Stla?enim tla?idla SETUP menu zatvorte.

Ak zabudnete Bezpe?nostny kod:

Ak zabudnete bezpe?nostny kod, mo?ete ho vymaza?

pomocou nasledujucich krokov:

1. Stla?enim tla?idla SETUP zobrazte Nastavovacie

menu.

2. Vlo?te 6-miestne ?islo "210499" a bezpe?nostny
kod sa vyma?e.

3. Zadajte novy kod pod?a popisu uvedeneho vy  ie.

Country Code

Zadajte kod krajiny / oblasti, ktorej tandardy boli

pou?ite na hodnotenie DVD video disku, na zaklade

zoznamu v referen?nej kapitole.

1. Vyberte polo?ku "Country Code" v menu LOCK a

potvr?te stla?enim tla?idla B.

2. Pokra?ujte krokom 2 pod?a popisu na?avo (Rating).

3. Pomocou tla?idiel v / V vyberte prvy znak.

4. Stla?te ENTER a vyberte druhy znak pomocou

tla?idiel v / V.

5. Stla?enim tla?idla ENTER potvr?te vyber kodu kra-

jiny.

DVD

DVD

LOCK

Rating

New

Unlock

Password

Country Code

Move Select

HU
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Prevadzka
Prehravanie pasky
Vlo?i? a vybra? video pasku z VCR budete moc? len ak

je VCR zapojeny do elektrickej siete. Va VCR je
schopny prehrava? aj videozaznamy z pasok
nahranych v systeme NTSC (na televiznom prijima?i
PAL).

Dosiahnutie lep ieho obrazu

Po vlo?eni kazety a spusteni prehravania sa

automaticky spusti funkcia nastavenia hlavy,
pomocou ktorej sa automaticky nastavi najlep i
mo?ny obraz. Ak je kvalita nahravky slaba,
opakovanym stla?anim tla?idiel PROG. + alebo -

na dia?kovom ovladani nastavujte polohu hlavy,
a? kym sa ru ive prvky na obraze neodstrania.

Stla?enim ?isla 0 na dia?kovom ovladani sa opa?
zapne funkcia automatickeho nastavenia hlavy.

1. Uistite sa, ?e ste spravne pripojili va VCR pod?a
predchadzajuceho popisu v tejto priru?ke.
Zapnite va televizny prijima?.
Stla?enim tla?idla POWER zapnite va VCR.

Do VCR vlo?te kazetu.

Kazetu vlo?te tak, aby bolo jej okienko nas-

merovane smerom nahor a ipka nazna?ena na

kazete smerovala smerom od vas do VCR.

2. Stla?enim tla?idla PLAY [Prehravanie] spus?te
prehravanie video pasky.
Ak je na va ej kazete odstranena poistka proti
nahravaniu, prehravanie pasky sa po jej vlo?eni do

VCR spusti automaticky.
AUTOMATICKE NASTAVENIE HLAVY

Va VCR automaticky nastavi hlavu na najlep iu
kvalitu obrazu

3. Stla?enim tla?idla PAUSE/STEP [Pauza/
Zastavenie obrazu] zastavite obraz po?as prehra-
vania.

Opakovanym stla?anim tla?idla PAUSE/STEP

mo?ete posuva? zaznam dopredu po obrazkoch.

Ak podr?ite tla?idlo FORWARD [DOPREDU],
prehravanie obrazu sa spomali na pribli?ne 1/19

normalnej rychlosti prehravania.
Pasku je mo?ne zastavi? na najviac 5 minut. Po 5

minutach va VCR pasky automaticky zastavi, aby
sa zabranilo po kodeniu pasky alebo va ho VCR.

Pomocou tla?idiel 3 alebo 4 mo?ete zni?i? ver-

tikalne chvenie stojaceho obrazu.

4. Stla?enim tla?idla PLAY VCR pokra?uje v prehra-
vani pasky.
Vyh?adavanie obrazku:

Po?as prehravania stla?te bu? tla?idlo FORWARD

[Rychle preta?anie dopredu] alebo tla?idlo BACK-

WARD [Rychle preta?anie dozadu] a VCR bude

pasku rychlo preta?a? (7 krat rychlej ie ako nor-

malne prehravanie) pod?a toho, kde ste na paske.
Logicke vyh?adavanie:
Po?as rychleho preta?ania dopredu alebo dozadu

stla?te a dr?te tla?idlo FORWARD alebo BACK-

WARD, obraz sa bude prehrava? 7 krat rychlej ie
ako pri normalnom prehravani.

5. Pomale prehravanie, ?lnok :

Po?as prehravania alebo zastavenia obrazu stla?te

tla?idlo F alebo G.

Tymto dosiahnete nasledovne rychlosti prehravania.
(-7xprehravanie, -3x prehravanie, -prehravanie,
zastavenie obrazu, 1/19 spomalenie, prehravanie,
2xprehravanie, 7xprehravanie)
Na vypnutie pomaleho prehravania alebo ?lnku,
stla?te inu po?adovanu funkciu.

Po?as pomaleho prehravania sa mo?u v zavislosti

na stave pasky na obraze objavi? ru ive ?iary.
Ak su na obraze vidite?ne ru ive prvky, zni?te ich

intenzitu pomocou tla?idiel 3 alebo 4.

6. Stla?enim tla?idla STOP prehravanie zastavte.

Stla?te tla?idlo EJECT [Vysunutie pasky].
Ak sa pri prehravani paska pride na koniec, va

VCR automaticky zastavi prehravanie, pasku pre-

to?i, zastavi sa, vysunie pasku a vypne sa do

pohotovostneho re?imu.

Presko?enie CM (Komer?nych sprav - reklam):
Tato funkcia vam umo?ni po?as prehravania
presko?enie reklam a pokra?ova? o nieko?ko sekund v

normalnom prehravani.
Po?as prehravania pasky stla?te tla?idlo CM SKIP na

dia?kovom ovladani, ?im VCR presko?i komer?ne (a
ine programove materialy).
Opakovanym stla?enim tla?idla CM SKIP va VCR

presko?i:
1 Stla?enie 30 sekund

2 Stla?enie 60 sekund

3 Stla?enie 90 sekund

4 Stla?enie 120 sekund

5 Stla?enie 150 sekund

6 Stla?enie 180 sekund

OPR (Optimalna obrazova odpove?):

Pomocou tejto funkcie sa kvalita prehravaneho obrazu

automaticky zlep i pomocou nastavenia va ho VCR

pod?a stavu pasky.
1. Stla?te tla?idlo i.

2. Stla?enim tla?idla F alebo G vyberte z ponuky
OPR.

3. Potvr?te stla?enim tla?idla OK.

4. Opakovanym stla?anim tla?idiel D alebo E z

ponuky vyberte: OFF [Vypnute], SOFT [Makky]
alebo SHARP [Ostry].
Nezabudnite, ?e OPR je mo?ne nastavi? len pri
prehravani pasky.

5. Stla?enim tla?idla i menu zmizne z obrazovky.

i

Dr.

VCR

12

MS

12

TIME
DATE

SYS-
TEM

OPR

OPR

ON
OFF

f
16:9
4:3

OFF

SOFT

SHARP NIC
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Okam?ite ?asovane nahravanie

(ITR)
Va VCR vam umo??uje nahrava? videozaznamy
pomocou roznych jednoduchych metod:

Okam?ite ?asovane nahravanie (ITR)

umo??uje okam?ite nahravanie po?as

stanovenej ?asovej lehoty alebo do konca

videokazety.

Va VCR obsahuje funkciu Dlhe prehravanie
(LP), v?aka ktorej je mo?ne na videokazetu

nahra? a? dvojnasobne dlh i videozaznam.

Napriklad na kazetu typu E-180 je mo?ne nahra?

180 minut zaznamu pomocou tandardneho

prehravania (SP); pomocou LP je mo?ne nahra?

a? 360 minut. Nezabudnite v ak, ?e pri pou?iti
LP sa kvalita obrazu a zvuku mierne zni?i.

1. Uistite sa, ?e ste spravne pripojili va VCR pod?a

vy  ie uvedeneho popisu.
Stla?enim tla?idla POWER zapnite va VCR.

2. Vlo?te kazetu s neodstranenou ochrannou poistk-
ou do VCR.

Kazetu vlo?te tak, aby bolo jej okienko nas-

merovane smerom nahor a ipka nazna?ena na

kazete smerovala smerom od vas do VCR.

3. Stla?enim tla?idla PR 3 alebo 4 prepnite na ?islo

programu, ktory chcete nahrava?.

Program mo?ete taktie? rovno prepnu? pomocou

o?islovanych tla?idiel na dia?kovom ovladani.

4. Ak chcete nahrava? priamo z pripojeni SCART

alebo AUDIO, stla?te opakovane AV a? kym sa

nezobrazi pripojenie, z ktoreho chcete nahrava?.

AV 1 Nahravanie zvuku a obrazu prostrednictvom

spodneho konektora SCART na zadnej strane

va ho VCR.

AV 2 Nahravanie zvuku a obrazu prostrednictvom
horneho konektora SCART na zadnej strane

va ho VCR

AV 3 Nahravanie zvuku a obrazu prostrednictvom
konektorov VIDEO IN a AUDIO IN (?avy a pravy)
na prednom paneli va ho VCR.

5. Stla?enim tla?idla SPEED zvo?te Dlhe alebo tan-

dardne nahravanie.

Pomocou SP sa zachova vy  ia kvalita obrazu a

zvuku, av ak pomocou LP dosiahnete dvojnasob-
nu d??ku zaznamu na kazete oproti SP.

SP alebo LP sa zobrazi na displeji aby ste vedeli,

ktory re?im je zapnuty.

6. Nahravanie spustite stla?enim tla?idla REC/ITR

spustite nahravanie. Na obrazovke televizneho pri-

jima?a sa zobrazi napis RECORD.

Opakovane stla?te tla?idlo REC/ITR nieko?ko krat.

Ka?dym nasledovnym stla?enim sa zvy i nahra-

vaci ?as o 30 minu?, a? po dosiahnutie maximalnej
hodnoty 9 hodin.

7. Stla?enim tla?idla PAUSE/STEP zabranite nahra-

niu ne?elanych scen.

Opatovnym stla?enim PAUSE/STEP nahravanie

pokra?uje.
Ak stla?ite tla?idlo PAUSE/STEP po?as ITR

[OKAM?ITE ?ASOVANE NAHRAVANIE], jednotka
sa prepne do re?imu pauzy nahravania a ITR

[OKAM?ITE ?ASOVANE NAHRAVANIE] sa zru i.

Pasky je mo?ne pauzova? najviac 5 minut; po?as

pauzy sa zobrazi napis RECP. Po 5 minutach VCR

nahravanie zastavi, aby sa nepo kodila paska

alebo va VCR.

8. Stla?enim tla?idla STOP nahravanie zastavte.

Stla?te tla?idlo EJECT [Vysunutie pasky].
Na televiznej obrazovke sa na par sekund objavi

napis EJECT [VYSUNUTIE PASKY].

Poznamky
Ak chcete kazetu chrani? pred nahravanim (pre pri-

pad, ?e si pomylite kazetu), odstra?te ochrannu

poistku na zadnej strane video kazety.
Na kazetu s odstranenou ochrannou poistkou
mo?ete opa? nahrava?, ak prekryjete odstranenu

ochrannu poistku lepiacou paskou.
Nezabudnite, ?e mo?ete nahrava? jeden program a

zarove? sledova? iny program. Po spusteni
okam?iteho nahravania stla?te tla?idlo TV/VCR

[TV/video rekorder], v okne displeja sa zobrazi

indikator TV a potom prepnite na iny kanal, ktory
chcete sledova?.



29

Nahravanie pomocou systemu
ShowView�

System ShowView vyrazne zjednodu uje zada-
vanie datumu, kanalu, za?iatku a konca ?aso-
vaneho nahravania pomocou jednoducheho
zadania programoveho ?isla ShowView.

Programove ?islo ShowView je uvedene vo

va? ine ?asopisov obsahujucich preh?ad
televiznych programov; tieto ?isla mo?u ma?
roznu d??ku, od jednocifernych a? po deva?cifer-
ne. SHOWVIEW je obchodna zna?ka z´iadana firmou

Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW sys-
tem je vyrabany pod licenciou z firmy Gemstar

Development Corporation.

1. Skontrolujte, ?i ste spravne naladili televizne kanaly a

ulo?ili ich do pamate. Vlo?te videokazetu s ochrannou

poistkou do Kombinovany DVD/Video prijima?
System. Videokazeta musi by? oto?ena okienkom

nahor a ipka musi smerova? smerom od Vas.

2. Stla?te tla?idlo SHOWVIEW.

3. Pomocou tla?idla D alebo E vyberte druh nahra-

vania.

ONCE [JEDENKRAT]: Nahravanie jedenkrat.
WEEKLY [TY?DENNE]: Nahravanie v ten isty ?as

ka?dy ty?de?.
DAILY [DENNE]: Nahravanie denne (okrem Soboty
a Nedele) v rovnakom ?ase.

4. Pomocou o?islovanych tla?idiel zadajte ShowView

programove ?islo televizneho programu, ktory
chcete nahrava?.

Ak sa pomylite, stla?te tla?idlo F a zadajte spravne
?islo.

5. Potvr?te stla?enim tla?idla OK.

Zobrazia sa udaje o nahravani po?adovaneho pro-

gramu. Ak sa zobrazi sprava PLEASE CHECK

[SKONTROLUJTE PROSIM], znamena to, ?e ste

zadali zle ShowView programove ?islo, nespravne
zadali ShowView programove ?islo alebo

ShowView programove ?islo bolo zle vytla?ene v

televiznom programe.
Ak sa zobrazi symbol --:--", musite zada? pro-

gramove ?islo stanice, z ktorej chcete nahrava?. Ak

chcete nahrava? bu? z koncoviek SCART alebo z

koncovky AV INPUT na prednom paneli, opako-
vane stla?ajte tla?idlo AV, kym sa nenastavi

spravny kanal (AV1, AV2 alebo AV3).

6. Stla?te tla?idlo G a pomocou tla?idla D alebo E

zapnite alebo vypnite funkciu VPS.

Ak nahravate zo stanic, ktore nevysielaju vo VPS,
funkciu VPS vypnite (* symbol zmizne z obrazovky
televizneho prijima?a). Nezabudnite, ?e len niektore

stanice vysielaju signal VPS.

7. Pomocou tla?idla G vyberte rychlos? nahravania a

stla?te tla?idloD alebo E, ak chcete nahrava? v

re?ime SP [ tandardne prehravanie], IP

[Inteligentne LP prehravanie] alebo LP [Dlhe
prehravanie].
Re?im SP [ tandardne prehravanie] dosahuje
lep iu kvalitu obrazu a zvuku, aj ke? re?im LP

[Dlhe prehravanie] poskytuje dvojnasobnu d??ku

nahravky v porovnani so SP [ tandardne prehra-
vanie].

8. Skontrolujte, ?i su zadane udaje v ?asova?i nahra-

vania spravne. Stla?enim tla?idla i ulo?ite nastave-

nie do pamati.
Ak sa zobrazi napis PLEASE CHECK [SKON-
TROLUJTE PROSIM], zadali ste nespravne udaje
a budete ich musie? vlo?i? znova.

9. Stla?enim tla?idla i odstra?te menu.

Ak chcete naprogramova? ine nahravania pomocou

systemu ShowView, opakujte kroky 2 -- 8.

10.Stla?enim tla?idla STOP nahravanie zastavte.

Inteligentne nahravanie LP [Dlhe prehravanie]
Ak nastavite rychlos? pasky na IP [Inteligentne LP

prehravanie]", DVD/CD/VCR prehrava? automaticky

prepne rychlos? pasky na LP [Dlhe prehravanie], aby
sa umo?nilo nahranie celeho programu, ak pri ?aso-

vanom nahravani v re?ime SP [ tandardne prehra-
vanie] nie je dostatok pasky na nahranie celeho pro-

gramu.

Ak je funkcia VPS/PDC" nastavena do polohy
ON [ZAPNUTE]", rychlos? pasky nie je mo?ne

nastavi? do polohy IP [Inteligentne LP prehra-
vanie]".
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?asovane nahravanie pomocou

displeja na obrazovke

Ak sa rozhodnete nepou?iva? funkciu ShowView,
mo?ete udaje pre ?asovane nahravania zada?

ru?ne.

Poznamky
Pred za?atim nastavovania ?asova?a sa uistite,
?e ste spravne nastavili hodiny VCR a viete, na

ktorych kanaloch ste na va om VCR nastavili

televizne stanice.

1. Vlo?te do VCR video kazetu s odstranenou
ochrannou poistkou.
Kazetu vlo?te tak, aby bolo jej okienko nas-

merovane smerom nahor a ipka nazna?ena na

kazete smerovala smerom od vas do VCR.

2. Stla?te tla?idlo i.

Stla?enim tla?idiel F alebo G vyberte z ponuky
REC.

Potvr?te stla?enim tla?idla OK.

3. Stla?enim tla?idla OK za?nite nastavovanie

?asovaneho nahravania programov.
Ak su v etky ?asovane nahravacie polo?ky plne,
pomocou tla?idla F alebo G vyberte polo?ku, ktoru
chcete odstrani? a nahradi?. Stla?enim tla?idla F

polo?ku vyma?te.

4. Pomocou o?islovanych tla?idiel zadajte stanice,
z ktorych chcete nahrava?.
Pri zadavani stanic ?islo 1 - 9, stla?te najskor 0,
potom ?islo kanala (napriklad Stanica 3). Stanicu

mo?ete taktie? vybra? stla?enim tla?idiel alebo

.apotom potvrdi? tla?idlomG.
Ak chcete nahrava? z pripojok AUDIO IN a VIDEO IN na

prednom paneli alebo z jednej z pripojok EURO SCART

na zadnej strane VCR, stla?anim tla?idla AV nastavte

spravny vstup (AV1, AV2 alebo AV3).

5. Stla?enim o?islovanych tla?idiel zadajte datum

programu.
Ak stla?ite OK pred zadanim datumu mo?ete si

vybra? jeden z automatickych nahravacich udajov.
Pomocou tla?idiel F alebo G vyberte po?adovany
udaj a tla?idlom OK potvr?te.
DLY Nahravanie ka?dy de? (okrem soboty a

nedele) v rovnakom ?ase.

SU ~SA Nahravanie v rovnaky de? ka?dy ty?de?.

6. Pomocou o?islovanych tla?idiel zadajte ?as za?i-

atku a konca nahravania programu, ktory chcete

nahra?.

Nezabudnite, ?e va VCR pou?iva 24 hodinovy for-

mat, napr. 1 hodina poobede sa zobrazuje ako

13:00.

?as za?iatku a konca nahravania mo?ete zada?

tie? pomocou tla?idiel alebo .

7. Stla?enim tla?idla G nastavte rychlos? nahravania.
Pomocou tla?idiel D alebo E nastavte po?adovanu
rychlos? pasky (SP, IP alebo LP).
IP mod zisti, ko?ko ?asu zostava do konca pasky a

pod?a toho prepne z SP na LP aby sa dokon?ilo

nahravanie programu.

8. Preverte spravnos? udajov ?asova?a.

Stla?te tla?idlo i dva krat.
Ak sa zobrazi napis PLEASE CHECK

[Skontrolujte prosim] zadali ste nespravne udaje a

budete ich musie? zada? e te ra

Stla?enim tla?idla POWER vypnite VCR do poho-
tovostneho re?imu.

Na displeji sa zobrazi indikator ?asova?a a VCR

?aka na za?iatok nahravania. Ak pozera? DVD

po?as naprogramovaneho ?asovaneho
nahravania (Stand by), tla?te tla?idlo POWER

[ZAPNUTIE/VYPNUTIE] a DVD na prepnutie na

re?im DVD.

9. Stla?enim tla?idla STOP nahravanie zastavte.

Poznamky

Ak chcete neskor vymaza? alebo zmeni? niektore z

nastaveni pamate ?asova?a nahravania programov,
mo?ete tak urobi? bez toho, aby ste museli opa? zada?

v etky informacie ?asova?a. Jednoducho nechajte
zobrazi? obrazovku ?asovaneho nahravania pro-

gramov. Pomocou tla?idiel D alebo E z ponuky
vyberte nahravanie programu, ktore chcete vymaza?
alebo zmeni?.

Stla?enim F nahravanie vyma?te ... alebo

Stla?enim OK potvr?te zmenenu; potom stla?enim

tla?idiel F alebo G vyberte; Stanicu, Datum,
Za?iatok, Koniec a LP. Pomocou tla?idiel D alebo E

zadajte spravne informacie. .

Ak sa programy zadane v ?asova?i prekryvaju ...

Uistite sa, ?i sa programy zadane v ?asova?i nahrava-

nia neprekryvaju. Ak sa prekryvaju, prednos? sa v?dy
da predchadzajucemu programu.
Priklad:

PProgram 1 je naprogramovany na za?iatok nahrava-

nia o 16:00 a koniec o 17:00.

Program 2 je naprogramovany na za?iatok nahravania

o 16:30 a koniec o 17:30.

(V tomto pripade sa program 1 nahra uplne, ale z

druheho programu sa nahra len poslednych 30 minut.)
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Ak sa polo?ky ?asovaneho nahravania

prekryvaju ...

?asovane nahravanie nenastavujte tak, ?e sa pro-

gramy prekryvaju, lebo prekryvajuce sa programy sa

nenahraju. Skor ie nahravacie ?asy maju prednos?

pred neskor imi nahravacimi ?asmi tak, ako je
zobrazene v diagrame.

Priklad:

Program 1 sa nahra cely, ale z Programu 2 sa nahra

len poslednych 30 minut.

Zmena (vymazanie) ?asovaneho programu

Ak chcete neskor vymaza? alebo zmeni? akeko?vek

nastavenie v pamati ?asovaneho nahravania, mo?ete

tak urobi? bez toho, aby ste museli opatovne zada?

v etky informacie ?asovaneho nahravania.

Jednoducho nechajte zobrazi? obrazovku ?asovaneho

nahravania. Pomocou tla?idla D alebo E vyberte

polo?ku, ktoru chcete vymaza? alebo zmeni?.

Stla?enim tla?idla F polo?ku vyma?te ... alebo

Stla?enim tla?idla OK mo?ete polo?ku zmeni?; pomo-

cou tla?idla F alebo G vyberte; Stanicu, Datum, ?as

za?iatku a Konca nahravania a LP. Pomocou tla?idla D

alebo E zadajte spravne udaje.

16:00

16:30

17:00

17:30

PROGRAM 1

PROGRAM 2

(Tato ?as? sa nenahra.)

Ak sa dve naprogramovane ?asovane nahravky
prekryvaju o polnoci 00:00, program 2 sa nenahra.



32

Prehravanie DVD alebo Video CD

Nastavenie prehravania

1. Zapnite televizny prijima? a vyberte zdroj video

vstupu pripojeneho k DVD prehrava?u.

2. Zapnite audio system (ak je k dispozicii) a vyberte

vstupny zdroj pripojeny k DVD prehrava?u.

3. Stla?enim tla?idla OPEN/CLOSE otvorte zasuvku

disku a vlo?te do nej po?adovany disk oto?eny
stranou s nahravkou smerom nadol.

4. Stla?enim tla?idla OPEN/CLOSE zasuvku disku

zatvorte. Prehravanie sa spusti automaticky. Ak sa

prehravanie nespusti, stla?te tla?idlo PLAY.

V niektorych pripadoch sa mo?e namiesto toho

objavi? menu disku:

Pomocou tla?idiel bBvVvyberte titul/kapitolu,
ktoru chcete vidie?, potom stla?enim tla?idla

ENTER prehravanie spus?te. Stla?enim tla?idla

TITLE alebo DISC MENU sa vra?te do obrazovky
menu.

Pomocou o?islovanych tla?idiel vyberte stopu,
ktoru chcete vidie? a stla?enim tla?idla RETURN

sa vra?te do obrazovky menu. Nastavenia menu a

prevadzkove postupy sa mo?u li i?. Postupujte

pod?a pokynov na ka?dej obrazovke menu. Taktie?

mo?ete nastavi? PBC na Off [Vypnute] (Vi? "PBC"

na strane 25).

Poznamky:
? Ak je rodi?ovske ovladanie nastavene a disk

nesp??a nastavenie hodnotenia, musite vlo?i? heslo.

(Vi? "Lock Menu" na strane 26.)

?D VD disky mo?u ma? regionalne kody. Tento prehra-
va? neprehra disky, ktore maju iny regionalny kod.

Regionalny kod tohto prehrava?a je 2 (dva).
? Ak chcete pozera? DVD po?as nastaveneho ?aso-

vaneho nahravania (Stand by), stla?te tla?idlo

POWER [ZAPNUTIE/VYPNUTIE] a DVD, ktorym sa

jednotka prepne do re?imu DVD.

V eobecne vlastnosti

Poznamka:
Pokia? nie je uvedene inak, v etky popisane pokyny
sa vykonavaju pomocou dia?koveho ovladania.

Niektore funkcie mo?u tie? by? dostupne v

Nastavovacom menu.

Presko?enie na iny TITUL

Ak disk obsahuje viac ako jeden titul, mo?ete z titulu na

titul preskakova?. Po?as zastaveneho prehravania
stla?te tla?idlo DISPLAY a potom prislu ne ?islo (0-9),
alebo sa pomocou tla?idie b / B pohnite na iny titul.

Prehravanie akehoko?vek titulu mo?ete spusti? po?as
zastaveneho prehravania zadanim jeho ?isla.

Presko?enie na inu KAPITOLU/STOPU

Ak titul na disku obsahuje viac ako jednu kapitolu
alebo disk obsahuje viac ako jednu stopu, mo?ete sa

na inu kapitolu/stopu premiestni? nasledovnym spo-
sobom:

?K ratkym stla?enim tla?ila alebo > po?as prehra-
vania vyberte nasledujucu kapitolu /stopu, alebo

sa vra?te na za?iatok su?asnej kapitoly/stopy.

?D vojitym kratkym stla?enim tla?idla . presko?te
na predchadzajucu kapitolu/stopu.

? Ak chcete priamo presko?i? na niektoru kapitolu
po?as prehravania DVD, stla?te tla?idlo DISPLAY a

pomocou tla?idiel v / V vyberte ikonu

kapitoly/stopy. Potom vlo?te ?islo kapitoly/stopy
alebo pou?ite b / B.

Search (Vyh?adavanie)

1. Stla?te a podr?te po?as dvoch sekund tla?idlo

. alebo > po?as prehravania.

2. Opakovanym stla?enim a podr?anim tla?idla .

alebo > vyberte po?adovanu rychlos?: mX2,

mX4, mX16, mX100 (dozadu) alebo MX2,

MX4, MX16, MX100 (dopredu).
V pripade Video CD, funkcia vyh?adavanie meni

rychlos?: mX2, mX4, mX8 (dozadu) alebo

MX2, MX4, MX8 (dopredu).

3. Re?im SEARCH opustite stla?enim tla?idla PLAY.

Zmena audio kanala

Opakovanym stla?anim tla?idla AUDIO po?as prehra-
vania mo?ete prepina? rozne audio kanaly (Stereo,
?avy alebo Pravy).

Prevadzka
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Zastaveny obrazu a Prehravanie obraz po obraze

1. Po?as prehravania stla?te tla?idlo PAUSE/STEP.

Obraz mo?ete posuva? obraz po obraze dopredu
opakovanym stla?anim tla?idla PAUSE/STEP.

2. Re?im pauzy uzatvorite stla?enim tla?idla PLAY.

Spomalene prehravanie

1. Po?as prehravania stla?te tla?idlo PAUSE/STEP

(X).
Prehrava? sa prepne do re?imu pauzy.

2. Po?as pauzy stla?te tla?idlo . alebo >.

Prehravanie sa prepne do spomaleneho re?imu.

Pomocou tla?idiel . alebo > vyberte
po?adovanu rychlos?: t 1/16, t 1/8, t 1/4

alebo t 1/2 (dozadu), alebo T 1/16, T 1/8, T
1/4 alebo T 1/2 (dopredu).

3. Re?im spomaleneho prehravania vypnete
stla?enim tla?idla PLAY (N).

Poznamka:
Pri diskoch video CD a DivX nie je mo?ne spomalene
prehravanie vzad.

Nahodne prehravanie

1. Stla?te tla?idlo RANDOM [NAHODNE
PREHRAVANIE] po?as prehravania alebo po?as
zastaveneho prehravania.
Jednotka automaticky spusti nahodne prehravanie
a na obrazovke televizneho prijima?a sa zobrazi

napis RANDOM" [ NAHODNE PREHRAVANIE"].

2. Ak sa chcete vrati? do normalneho prehravania,
stla?te tla?idlo RANDNOM e te raz.

Rada

Stla?enim tla?idla > po?as nahodneho prehravania
jednotka vyberie iny titul (stopu) a pokra?uje v nahod-

nom prehravani.

Poznamka
V pripade prehravania Video CD s PBC musite

najskor nastavi? funkciu PBC do polohy Off v nastavo-

vacom menu, aby ste mohli pou?iva? funkciu Nahodne

prehravanie. (Vi? "PBC" na stane 25).

Opakovanie A-B

Opakovanie ?asti:

1. V za?iato?nom bode stla?te tla?idlo A-B.

Na obrazovke televizneho prijima?a sa na chvi?u

zobrazi ikona "A *".

2. V kone?nom bode stla?te opa? tla?idlo A-B.

Na obrazovke televizneho prijima?a sa na chvi?u

zobrazi ikona "A B" a spusti sa opakovanie
ozna?enej ?asti.

3. Ak chcete zru i? opakovanie ?asti, stla?te tla?idlo
A--B e teraz.

Opakovane prehravanie

Na disku mo?ete prehrava? titul / kapitolu / v etko / stopu.

Stla?enim tla?idla REPEAT po?as prehravania vyberte
po?adovany re?im opakovania.

DVD Video Disky -- Opakovanie
Kapitoly/Titulu/Vypnute
? Chapter [Kapitola]: opakovanie prehravania
su?asnej kapitoly.

? Title [Titul]: opakovanie prehravania su?asneho

titulu.
? Off [Vypnute]:vypnutie opakovania prehravania

Disky Video CD - Opakovanie
stopy/v etkeho/vypnute
? Track [Stopa]: opakovanie prehravania su?asnej
stopy

? All [V etko]: opakovanie prehravania v etkych
stop na disku.

? OFF [VYPNUTE]: vypnutie opakovania prehrava-
nia.

Poznamky:
?Vpripade prehravania Video CD s PBC musite

najskor nastavi? funkciu PBC do polohy Off

[Vypnute] v menu nastavenia, aby ste mohli

pou?iva? funkciu Opakovanie prehravania. (Vi?
"PBC" na strane 25).

? Ak stla?ite tla?idlo > jedenkrat po?as Opakovania
kapitoly (Stopy), opakovanie prehravania sa zru i.

Priestorovy zvukovy system 3D Surround

Tato jednotka je schopna prehrava? v trojrozmernom
priestorovom zvukovom systeme 3D Surround, ktory
simuluje viackanalove audio prehravanie z dvoch

be?nych reproduktorov (namiesto piatich alebo

viacerych reproduktorov, ktore su oby?aje potrebne na

po?uvanie viackanaloveho zvuku zo systemu domace-
ho kina).

1. Po?as prehravania stla?te tla?idlo DISPLAY.

2. Pomocou tla?idla v alebo V vyberte po?adovanu
vo?bu zvuku. Vo?ba zvuku sa rozsvieti.

3. Pomocou tla?idla b alebo B vyberte "3D SUR.".

Trojrozmerny priestorovy efekt vypnete vybranim
polo?ky "Normal".

Vyh?adavanie pod?a ?asu

Spustenie prehravania v akomko?vek zadanom ?ase
na disku:

1. Po?as prehravania stla?te tla?idlo DISPLAY. Okno

Vyh?adavania pod?a ?asu zobrazuje uplynuty ?as

prehravania su?asneho disku.

2. Pomocou tla?idla v / V vyberte ikonu Vyh?adava-
nia pod?a ?asu a zobrazi sa

"

-:--:--".

3. Zadajte po?adovany ?as spustenia prehravania v

hodinach, minutach a sekundach, z?ava doprava.
Ak zadate nespravne ?islo, stla?enim tla?idla
CLEAR odstranite zadane ?islo. Potom zadajte
spravne ?isla.

4. Potvr?te stla?enim tla?idla ENTER. Prehravanie sa

spusti od zadaneho ?asu na disku.
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Zoom (Pribli?enie )

Funkcia ZOOM umo??uje zva? enie video obrazu.

1. Stla?te tla?idlo ZOOM po?as prehravania alebo zas-

taveneho obrazu na spustenie funkcie ZOOM. tvor-

covy ram?ek sa nakratko objavi v pravej spodnej
?asti obrazu.

2. Po ka?dom stla?eni tla?idla ZOOM sa televizna

obrazovka meni v nasledovnom poradi:
100% ve?kos? → 400% ve?kos? → 1600% ve?kos?

→ prisposobenie ve?kosti obrazovky → 100%

ve?kos?

Prisposobenie ve?kosti obrazovky:
Po?as prehravania DVD filmu mo?ete zmeni? spo-
sob zobrazenia obrazu na obrazovke.

Stla?enim 3/4 prepinajte medzi re?imom normal-

ny, roz ireny a maximum.

3. Pomocou tla?idiel bBvVsa pohybuje po
zva? enom obraze.

4. K normalnemu prehravaniu sa vratite opatovnym
stla?enim ZOOM alebo stla?enim tla?idla CLEAR.

Poznamka:
? Funkcia ZOOM nemusi s niektorymi DVD fungova?.
? Re?im prisposobenia ve?kosti obrazovky je k dispozicii

pre prehravani DVD disku, VR disku a suboru s filmom.

Vyh?adavanie zalo?iek

Vytvorenie zalo?ky

Prehravanie mo?ete spusti? z deviatich roznych bodov

ulo?enych do pamati. Zalo?ku vytvorite stla?enim

tla?idla MARKER v po?adovanom bode na disku. Na

obrazovke televizneho prijima?a sa nakratko objavi
ikona Zalo?ky. Tento postup opakujte, kym nevytvorite
a? 9 zalo?iek.

Vyh?adanie alebo vymazanie ozna?enej sceny

1. Po?as prehravania disku stla?te tla?idlo SEARCH.

Na obrazovke sa zobrazi menu Vyh?adavania
zalo?iek.

2. Do 10 sekund zadajte pomocou tla?idla b / B ?islo

zalo?ky, ktoru chcete vyh?ada? alebo vymaza?.

3. Potvr?te stla?enim tla?idla ENTER a prehravanie
sa spusti od ozna?enej sceny. Alebo stla?te tla?id-

lo CLEAR a ?islo zalo?ky sa zo zoznamu vyma?e.

4. Prehravanie akejko?vek zalo?ky mo?ete spusti?
zadanim ?isla prislu nej zalo?ky v menu Vyh?ada-
vania zalo?iek.

Zvla tne DVD funkcie

Prezeranie obsahu DVD diskov: Menu

DVD mo?u obsahova? menu, ktore umo??uju pristup k

pecialnym prvkom. Pou?ivanie menu disku spustite
stla?enim tla?idla DISC MENU. Potom pomocou pris-
lu neho o?islovaneho tla?idla vyberte po?adovanu
funkciu. Alebo pomocou tla?idiel bBvVzvyraznite
po?adovanu funkciu a potvr?te stla?enim tla?idla

ENTER.

Menu titulov

1. Stla?te tla?idlo TITLE. Ak ma su?asny titul menu,

na obrazovke sa zobrazi menu titulu.

V opa?nom pripade sa zobrazi menu disku.

2. V menu mo?u by? uvedene uhly kamery, jazyky a

vo?by titulok a kapitoly titulov.

3. Stla?enim tla?idla TITLE menu zatvorte.

Menu disku

Stla?te tla?idlo DISC MENU a na obrazovke sa

zobrazi menu disku. Opatovnym stla?enim tla?idla

DISC MENU ho zatvorite.

Uhol kamery

Ak disk obsahuje sceny nahrane z roznych kamerovych
uhlov, mo?ete po?as prehravania zmeni? nastavenie

uhla kamery. Opakovanym stla?anim tla?idla ANGLE

po?as prehravania vyberte po?adovany uhol. Na disple-
ji sa zobrazi ?islo su?asneho uhlu.

Zmena audio jazyka

Opakovanym stla?anim tla?idla AUDIO po?as prehra-
vania mo?ete prepina? medzi roznymi audio jazykmi
alebo audio zvukovymi stopami.
Pri DVD-RW disku nahranom v re?ime VR, ktory
obsahuje aj hlavny a bilingvalny audio kanal, mo?ete

prepina? medzi Hlavnym (L), Bilingvalnym (R) alebo

zmie anym kanalom obidvoch (Hlavny + Bilingvalny)
stla?enim tla?idla AUDIO.

Titulky

Opakovanym stla?anim tla?idla S-TITLE po?as prehra-
vania zobrazte rozne jazyky titulok.

Poznamka:
? Subor s titulkami pri subore DivX je zobrazeny len

ako smi, srt a sub.

? Ak informacie chybaju, alebo ak sa kod neda pre?ita?
v subore DivX, zobrazi sa "1", at?.
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Prevadzka

Prehravanie Audio CD a MP3/WMA disku

Tento DVD rekorder je schopny prehrava? nahravky vo

formate MP3/WMA nahrane na diskoch CD-ROM, CD-

R alebo CD-RW.

AUDIO CD

Po vlo?eni audio CD sa na televiznej obrazovke

zobrazi menu. Pomocou tla?idiel v / V vyberte stopu,
potom stla?te tla?idlo PLAY alebo ENTER a prehra-
vanie sa spusti.

MP3 / WMA

1. Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovany
adresar a stla?enim tla?idla ENTER zobrazite

obsah adresara.

2. Pomocou tla?idiel v / V vyberte stopu a stla?te

tla?idlo PLAY alebo ENTER. Prehravanie sa

spusti.

Rada:
? Ak sa nachadzate v zozname suborov v menu MUSIC

a chcete sa vrati? do zoznamu adresarov, pomocou

tla?idiel v / V vyberte a stla?te tla?idlo ENTER.

? Ak si ?elate prejs? na ?al iu stranu, stla?te DISC

MENU.

? Na CD s MP3/WMA a JPEG mo?ete prepina? medzi

MP3/WMA a JPEG. Stla?te tla?idlo TITLE a vyraz
MUSIC alebo PHOTO sa zobrazi na hornej strane

menu.

?P ri prehravani suboru, ktory obsahuje informacie

ako nazov skladby, po stla?eni DISPLAY si mo?ete

prezrie? tieto informacie

Program
List

Track1

Track2

Track3

Track4

Track5

Track6

Track7

Track8

AUDIO CD

0:52:07 1/12

Clear All

PROGRAM Edit

ProgramList

0:00:00 1/12

Clear All

PROGRAM EditDISPLAY Info

MUSIC

2-Music2

1-Music1

3-Music3

4-Music4

5-Music5

6-Music6

7-Music7

Kompatibilita diskov MP3/WMA s tymto prehra-
va?om je obmedzena nasledovne:

?V zorkovacia frekvencia: medzi 8 -- 48 kHz (MP3),
medzi 32 -- 48 kHz (WMA)

? Bitova rychlos?: medzi 8 -- 320 kbps (MP3),
32 -- 192 kbps (WMA)

?T ento prehrava? nie je schopny pre?ita? subor

MP3/WMA, ktory ma inu priponu ako ".mp3" /

".wma".

? Fyzicky format CD-R disku by mal by? "ISO 9660".

? Ak subory MP3 / WMA nahravate pomocou pro-

gramu, ktory nie je schopny vytvori? FILE SYS-

TEM [SYSTEM SUBOROV], napriklad "DIRECT-

CD" at?., tieto subory nie je mo?ne na jednotke

prehrava?. Odporu?ame Vam pou?iva? program

"Easy-CD Creator" ["Jednoduchy tvorca CD"],

ktory vytvara system suborov ISO 9660.

? Nazvy suborov mo?u obsahova? najviac 8 znakov

a musia ma? priponu .mp3 alebo .wma.

? Nesmu obsahova? zvla tne znaky ako / ?
*

:
"

< >

| at?.

? Celkovy po?et suborov na disku nesmie by? vy  i
ako 650.

Tento DVD prehrava? si vy?adujte, aby

disky/nahravky sp??ali iste technicke tandardy za

u?elom dosiahnutia optimalnej kvality prehravania.
Dopredu nahravane DVD disky su automaticky nas-

tavene na tieto tandardy. Existuje mnoho druhov

zapisovate?nych diskovych formatov (vratane CD-R

obsahujuceho subory MP3). Tieto formaty si

vy?aduju splnenie istych podmienok (vi? vy  ie) na

zabezpe?enie kompatibilneho prehravania.

Zakaznici by tie? nemali zabudnu?, ?e pri s?aho-

vani suborov MP3 z internetu sa vy?aduje
pecialne povolenie. Na a spolo?nos? toto pov-

olenie neude?uje. Povolenie je potrebne ziska?

od majite?a autorskych prav.
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Funkcie Audio CD a MP3 / WMA

disku

Pauza

1. Po?as prehravania stla?te tla?idlo PAUSE/STEP.

2. V prehravani mo?ete pokra?ova? stla?enim tla?idla

PLAY, ENTER alebo tla?idla PAUSE/STEP opa?.

Presko?enie na inu stopu

1. Kratkym stla?enim tla?idla . alebo > prehra-
vanie presko?i na nasledujucu stopu, alebo sa vrati

na za?iatok su?asnej stopy.

2. Dvojitym kratkym stla?enim tla?idla SKIP . sa

prehravanie vrati na predchadzajucu stopu.

3. Pri prehravani Audio CD mo?ete vybra? stopu pri-
amym zadanim ?isla stopy pomocou ?iselnych tla?i-

diel (0-9).

Opakovanie Stopy/V etky/Vypnute

Mo?ete prehrava? stopu/v etky stopy na disku.

1. Po?as prehravania stla?te tla?idlo REPEAT.

Zobrazi sa ikona opakovania.

2. Stla?enim tla?idla REPEAT vyberte po?adovany
re?im opakovania.

? Track [Stopa]: opakovanie prehravania su?asnej
stopy.

? All [V etko]: opakovanie prehravania v etkych
stop na disku.

? OFF [VYPNUTE]: vypnutie opakovania prehrava-
nia

Poznamka:
Ak stla?ite tla?idlo SKIP jedenkrat po?as prehravania s

Opakovanim stopy, opakovanie prehravania sa zru i.

Vyh?adavanie

1. Stla?te a podr?te tla?idlo . alebo > pribli?ne
dve sekundy po?as prehravania.
Prehrava? sa prepne do re?imu VYH?ADAVANIA.

2. Opakovane stla?ajte a podr?te tla?idlo . alebo

> na vyber po?adovanej rychlosti: mX2,
mX4, mX8 (dozadu) alebo MX2, MX4,
MX8 (dopredu).
Rychlos? a smer vyh?adavania sa zobrazuju v obrazovke

menu.

3. Stla?enim tla?idla PLAY zatvorite re?im SEARCH.

Nahodne prehravanie

1. Po?as prehravania alebo po?as zastaveneho

prehravania stla?te tla?idlo RANDOM [NAHODNE
PREHRAVANIE].
Jednotka automaticky spusti nahodne prehravanie a

na obrazovke menu sa zobrazi napis RAND."

[ NAHOD."].

2. Ak sa chcete vrati? do normalneho prehravania,
opakovane stla?ajte tla?idlo RANDOM, pokia?

napis "Nahodne prehravanie" nezmizne z obra-

zovky menu.

Rada:

Po stla?eni tla?idla > po?as nahodneho prehrava-
nia jednotka vyberie inu stopu a pokra?uje v nahod-

nom prehravani.

Opakovanie A-B

1. Tato funkcia umo??uje opakovanie ozna?enej ?asti

stopy. Po?as prehravania disku stla?te v za?ia-

to?nom bode vybranej ?asti tla?idlo A-B.

V obrazovke menu sa zobrazi ikona Opakovania a

napis "A".

2. V kone?nom bode vybranej ?asti stla?te opa?
tla?idlo A-B. V obrazovke menu sa zobrazi ikona

Opakovania a napis "A - B" a spusti sa opakovane
prehravanie ozna?enej ?asti.

3. Ak chcete zru i? opakovane prehravanie vybranej
?asti a vrati? sa do normalneho prehravania,
stla?te opa? tla?idlo A-B. Ikona Opakovania zmizne

z obrazovky menu.

Trojrozmerny priestorovy zvukovy system 3D

Surround

Tato jednotka je schopna prehrava? v trojrozmernom

priestorovom zvukovom systeme 3D Surround, ktory

simuluje viackanalove audio prehravanie z dvoch

be?nych reproduktorov (namiesto piatich alebo viac-

erych reproduktorov, ktore su oby?aje potrebne na

po?uvanie viackanaloveho zvuku zo systemu domace-

ho kina).

1. Po?as prehravania stla?te tla?idlo AUDIO.

Na obrazovke v menu sa zobrazi "3D SUR.".

2. Trojrozmerny priestorovy zvukovy efekt 3D SUR

vypnete stla?anim tla?idla AUDIO, a? kym napis
"3D SUR." nezmizne z obrazovky menu.
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Prevadzka

Programovane prehravanie
Tato funkcia programovania vam umo??uje ulo?i? va e

ob?ubene stopy z disku do pamate prehrava?a.
Program mo?e pozostava? z 30 skladieb.

1. Vlo?te disk.

Disky Audio CD alebo MP3/WMA:

Objavi sa menu AUDIO CD alebo MUSIC.

2. Stla?te PROGRAM.

Napravo od slova "Program" na pravej strane obra-

zovkoveho menu sa zobrazi symbol .

Poznamka:

Stla?te PROGRAM, znak zmizne a opustite re?im

uprav programu.

Menu Audio CD Menu MP3/WMA

Video CD: Ke? je prehravanie PROGRAM. Objavi
sa menu programu. Znovu stla?te a na nieko?ko

sekund podr?te PROGRAM, aby ste menu opustili.

Poznamka:

Aby ste mohli vyu?i? programovane prehravanie pri
video CD s PBC, musite PBC v menu nastavenia

vypnu? (vi? PBC" na strane 25).

Menu Video CD

3. V zozname vyberte stopu a stla?te ENTER, aby
ste vybranu stopu umiestnili do zoznamu

"Program". Opakujte, aby ste do zoznamu umiest-

nili ?al ie stopy.

4. Stla?te B.

V zozname Program" vyberte stopu, ktoru chcete

za?a? prehrava?.

5. Spustite stla?enim PLAY alebo ENTER.

Prehravanie sa za?ne v poradi naprogramovanych
stop. Prehravanie sa zastavi po tom, ako sa v etky
stopy v zozname Program" raz prehraju.

6. Ak chcete opusti? naprogramovane prehravanie a

vrati? sa k normalnemu prehravaniu, vyberte v zoz-

name AUDIO CD (alebo MUSIC) niektoru stopu a

stla?te PLAY.

Opakovanie naprogramovanych stop

1. Pri prehravani disku stla?te REPEAT. Zobrazi sa

ikona opakovania.

2. Stla?enim tla?idla REPEAT zvo?te po?adovany
re?im opakovania.

? Track: opakuje aktualnu stopu
? All: opakuje v etky stopy v naprogramovanom

zozname.

? Vypnute (bez zobrazenia): neprehrava opako-
vane.

Poznamka:

Ak po?as opakovaneho prehravania skladieb raz

stla?ite >, opakovane prehravanie sa zru i.

Mazanie stopy zo zoznamu "Program"

1. Video CD: Do re?imu uprav programu vstupite
stla?enim PROGRAM pri zastavenom prehravani.

2. Pomocou tla?idla 2 sa pohnite k Programovemu
zoznamu.

3. Stla?enim vVvyberte stopu, ktoru si ?elate v

zozname Program" vymaza?.

4. Stla?te CLEAR. Opakujte, ak chcete v zozname

vymaza? ?al ie stopy.

Vymazanie celeho zoznamu Program

1. Postupujte pod?a krokov 1-2 ?asti Vymazanie

stopy z programoveho zoznamu" uvedenej vy  ie.

2. Use v / V Pomocou tla?idiel v / V vyberte "Clear

all" (Vymaza? v etko), potom stla?te ENTER.

Cely program pre dany disk sa vyma?e.

Poznamka:

Programy sa vyma?u aj po vybrati disku.

E

E

ProgramList

Track1

Track1

Track4

Track7

Track5

Track2

Track3

Track4

Track5

Track6

Track7

Track8

AUDIO CD

0:52:07 1/12

Clear All

PROGRAM Edit

E

ProgramList

Track1

Track1

Track3

Track2

Track5

Track2

Track3

Track4

Track5

Clear All

E

VIDEO CD

ProgramList

0:00:00 1/12

Clear All

PROGRAM Edit

E

MUSIC

DISPLAY Info

2-Music2

2-Music2

4-Music4

6-Music6

1-Music1

1-Music1

3-Music3

4-Music4

5-Music5

6-Music6

7-Music7
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Prezeranie disku JPEG

Tato jednotka umo??uje prezeranie diskov so subormi

vo formate JPEG a Kodak Picture.

1. Vlo?te disk a zatvorte zasuvku. Na obrazovke

televizneho prijima?a sa zobrazi menu PHOTO.

2. Pomocou tla?idla v / V vyberte adresar a potvr?te
stla?enim tla?idla ENTER. Na obrazovke televizne-

ho prijima?a sa zobrazi zoznam suborov obsiah-

nutych v adresari. Ak sa nachadzate v zozname

suborov a chcete sa vrati? do prechadzajuceho
zoznamu adresarov, pomocou tla?idiel v / V na

dia?kovom ovladani zvyraznite a stla?enim

tla?idla ENTER sa vratite na predchadzajucu obra-

zovku.

3. Ak si chcete pozrie? ur?ity subor, pomocou v / V

zvyraznite po?adovany subor a potvr?te stla?enim

tla?idla ENTER alebo PLAY. Spusti sa postup

prezerania suboru. Po?as prezerania suboru sa

stla?enim tla?idla STOP mo?ete vrati? do pred-

chadzajuceho menu (Menu PHOTO).
Ak si ?elate prejs? na ?al iu stranu, stla?te DISC

MENU.

Postupne prezeranie obrazkov (SLIDE SHOW)

Pomocou vVbBvyberte (Slide Show)
[Postupne prezeranie obrazkov] a potvr?te stla?enim

tla?idla ENTER.

Rada:

?P ri prezerani su k dispozicii tri rozne rychlosti prez-

erania obrazkov [Slide Speed] : >>> Fast >>

Normal a > Slow .

? Na disku s MP3/WMA a JPEG mo?ete prepina?
medzi MP3/WMA a JPEG. Stla?te tla?idlo TITLE a

vyraz MUSIC alebo PHOTO sa objavi na hornej
strane menu.

? Stla?enim tla?idla RETURN sa informacie o subore

skryju.

Zastaveny obraz

1. Po?as postupneho prezerania obrazkov stla?te

tla?idlo PAUSE/STEP. Prehrava? sa prepne do

re?imu pauzy.

2. Do postupneho prezerania obrazkov sa vratite

stla?enim tla?idla PLAY alebo opatovnym
stla?enim tla?idla PAUSE/STEP.

Presko?enie na iny subor

Stla?enim tla?idla SKIP (. alebo >) alebo ukazovate?a

(b alebo B) jedenkrat po?as prezerania obrazku presko?ite
na nasledujuci alebo predchadzajuci subor.

Zoom (Pribli?enie )

Pomocou funkcie Zoom [Pribli?enie] mo?ete zva? i?

obrazok fotografie. (vi? strana 34).

Ota?anie obrazku

Po?as zobrazenia obrazku mo?ete pomocou tla?idiel

v / V obrazok ota?a? v smere alebo proti smeru hodi-

novych ru?i?iek.

Po?uvanie hudby MP3/WMA po?as prezerania
obrazkov

Po?as po?uvania hudobnych suborov MP3/WMA

mo?ete zobrazi? obrazove subory na tom istom disku.

1. Vlo?te disk obsahujuci obidva druhy suborov do

prehrava?a.
2. Stla?enim tla?idla TITLE zobrazite menu PHOTO.

3. Pomocou v / V tla?idiel vyberte subor s fotografiou.

4. Pomocou B / V vyberte ikonu a potvr?te
stla?enim tla?idla ENTER. Prehravanie sa spusti.
Prehravanie bude pokra?ova?, kym nestla?ite

tla?idlo STOP.

Rada:
Ak chcete po?as prezerania obrazkov po?uva? len

zvolenu hudbu, v menu "MUSIC" naprogramujte
po?adovane skladby a potom postupujte pod?a vy  ie
uvedeneho.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

PreviewList

JPEG Folder 1

JPEG Folder 2

JPEG Folder 3

JPEG Folder 4

JPEG Folder 5

JPEG Folder 6

JPEG Folder 7

JPEG Folder 8

>>>

PHOTO

Kompatibilita JPEG disku s tymto prehrava?om
je obmedzena nasledovne:

?Vzavislosti od ve?kosti a po?tu suborov JPEG,
DVD prehrava? mo?e ?as ?itania obsahu disku

trva? dlh ie alebo krat ie. Ak na displeji
zobrazenom na obrazovke ni? nevidite ani po

uplynuti nieko?kych minut, niektore subory su prili
ve?ke -- zni?te rozli enie suborov JPEG na menej
ako 2 mega pixelov ako 2760 x 2048 pixelove
obrazky a nahrajte ich na iny disk.

? Celkovy po?et suborov a adresarov musi by?
menej ako 650.

? Niektore disky mo?u by? nekompatibilne kvoli

rozdielnemu formatu nahravky alebo stavu disku.

? Uistite sa, ?i maju ozna?ene subory priponu ".jpg"
pri ich kopirovani do CD adresara.

? Ak subory nemaju priponu ".jpe" alebo ".jpeg",
premenujte ich na subory s priponou ".jpg".

? Tento DVD prehrava? nie je schopny ?ita? subory,
ktore nemaju priponu ".jpg", aj ke? su zobrazovane v

programe Microsoft Prieskumnik ako obrazky JPEG.
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Prevadzka

5.1 Nastavenie reproduktora

Tato kapitola obsahuje dole?ite informacie, ktore vam

pomo?u s nastavenim va ho DVD/CD prehrava?a.

Nastavenie reproduktora

Vykonajte nasledujuce nastavenia pre zabudovany 5.1

kanalovy priestorovy dekoder.

1. Stla?te SETUP. Objavi sa menu Nastavenia.

2. Pomocou v / V vyberte mo?nos? AUDIO, potom
stla?enim B prejdite do ?al ieho stup?a.

3. Pomocou v / V vyberte mo?nos? Nastavenie

reproduktora, potom stla?enim B prejdite do

tretieho stup?a. Zvyrazni sa "Select".

4. Stla?te ENTER a zobrazi sa menu pre 5.1 repro-

duktory.

5. Na vyber po?adovaneho reproduktora stla?te b /

B.

6. Pomocou tla?idiel v / V / b / B nastavte mo?nosti.

7. Stla?enim tla?idla RETURN sa vra?te do obrazovky
menu.

Vyber reproduktora

Vyberte reproduktor, ktory chcete nastavi?. (Predne
reproduktory (?ave), stredovy reproduktor, predne
reproduktory (prave), zadne reproduktory (prave),
zadne reproduktory (?ave) alebo subwoofer)

Poznamka:

Niektore nastavenia reproduktorov nie su v sulade s

licen?nou zmluvou Dolby Digital povolene.

Ve?kos?

Ke??e su reproduktory pevne nastavene, tuto hodnotu

nie je mo?ne zmeni?.

Hlasitos?

Pomocou tla?idiel 1 / 2 nastavte urove? hlasitosti

vybraneho reproduktora. (-6dB ~+6dB)

Vzdialenos?

Ak pripajate reproduktory k va mu DVD/CD prijima?u,
nastavenie vzdialenosti ur?i reproduktorom (okrem

subwoofera), ako ?aleko musi zvuk cestova?, aby dosi-

ahol va u polohu pri po?uvani. To umo??uje, aby zvuk

z ka?deho reproduktora k poslucha?ovi dorazil naraz.

Pre nastavenie vzdialenosti zvoleneho reproduktora
stla?te b / B.

[0.3(1)m(stop) - 6.0(20)m(stop)]

Test

Na kontrolu signalu ka?deho reproduktora stla?te b /

B Nastavte hlasitos?, aby ladila s hlasitos?ou testovych
signalov zapisanych v systeme.
?avy predny (L) → Stredovy → pravy predny (R)
→ ?avy zadny (R) → pravy zadny (L) → subwoofer

AUDIO

Speaker

Volume

Distance

Test

Move ReturnSelect

Size

Front L

Large

0 dB

m(ft)0.6(2)

Off

Enter
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Prehravanie DVD disku vo for-

mate VR

Tato jednotka je schopna prehrava? DVD-R/RW disky
nahrane pomocou DVD-VIDEO formatu, ktore boli

finalizovane pomocou DVD-rekordera.

?T ato jednotka je schopna prehrava? DVD-R disky
nahrane pomocou formatu Video Recording (VR).

1. Vlo?te disk a zatvorte zasuvku. Na obrazovke

televizneho prijima?a sa zobrazi menu DVD-VR.

2. Stla?enim v / V vyberte po?adovanu stopu a

potom spus?te prehravanie pomocou tla?idla PLAY

alebo ENTER .

3. Stla?enim TITLE menu zoznamu posuniete.

Poznamka:
? Nefinalizovane DVD-R/RW disky tento prehrava? nie

je schopny prehrava?.

? Niektore DVD-VR disky su vyrobene pomocou DVD

rekordera s CPRM data. Tento prehrava? nepod-

poruje tieto druhy diskov.

?o je "CPRM"?

CPRM je system ochrany kopie (s kodovacim sys-

temom), ktory umo??uje vytvorenie "len jednej"

kopie vysielanych programov. CRPM znamena

Content Protection for Recordable Media [Ochrana
obsahu pre nahravate?ne nosi?e].
Tento prehrava? je kompatibilny so systemom
CPRM, ?o znamena, ?e mo?ete nahra? jednu kopiu

vysielanych programov, ale nebudete moc? vytvori?
?al iu kopiu tychto nahravok. Nahravky CPRM je
mo?ne vykonava? len na DVD-RW diskoch naforma-

tovanych v re?ime VR a CPRM nahravky je mo?ne

prehrava? len na prehrava?och, ktore su vyslovne

kompatibilne so systemom CPRM.

Udr?ba a servis

Pred tym, ako zavolate servisneho technika, si

prezrite nasledovne informacie.

Manipulacia s jednotkou

Preprava jednotky

Povodne ochranne balenie a baliaci material starostli-

vo uschovajte. Pre maximalnu ochranu jednotky ju
treba zabali? naspa? do povodneho obalu, v ktorom ste

ju dostali od vyrobcu.

Udr?iavanie ?isteho povrchu

?V blizkosti jednotky nepou?ivajte prchave tekutiny
ako napriklad insekticidne rozpra ova?e.

? Nenechavajte gumene alebo plastove vyrobky v

dlh om kontakte s jednotou po?as dlh ieho obdo-

bia. Tieto vyrobky zanechaju na povrchu stopy.

?istenie jednotky

Na ?istenie prehrava?a pou?ivajte makku a suchu

handru. Ak je povrch ve?mi zne?isteny, pou?ite makku

handru jemne navlh?enu slabym ?istiacim prostried-
kom.

Nepou?ivajte silne rozpu ?adla ako napriklad alkohol,
benzin alebo riedidlo, tieto latky mo?u po kodi? povrch

jednotky.

Udr?ba jednotky

DVD rekorder je presne zariadenie vyrobene na baze

najnov ej technologie. Ak je opticka snimacia o ovka

alebo diskova mechanika zne?istena alebo opotrebo-
vana, kvalita obrazu sa mo?e zni?i?.

Odporu?ame preto pravidelne kontrolova? a udr?iava?

zariadenie po ka?dych 1 000 hodinach prevadzky.

Podrobnosti o udr?be vam poskytne autorizovane

servisne centrum.

DVD-VR
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Prevadzka

Prehravanie disku s filmom DivX

Na tomto DVD prehrava?i mo?ete prehrava?
disky DivX.

1. Vlo?te disk a zatvorte podlo?ku na disk. Na

televiznej obrazovke sa zobrazi menu MOVIE

(Film).

2. Pre vyber adresara stla?te v / V a ENTER.

Zobrazi sa zoznam suborov v adresari. Ak sa

nachadzate v zozname suborov a chcete sa

vrati? do zoznamu adresarov, pou?ite v / V na

dia?kovom ovlada?i na zvyraznenie a

stla?te ENTER.

3. Ak si chcete prezrie? konkretny subor,
stla?enim v / V zvyraznite subor a stla?te

ENTER alebo PLAY.

4. Stla?enim STOP menu opustite.

Tip:
? Ak si ?elate prejs? na ?al iu stranu, stla?te DISC MENU.

? Na CD so subormi MP3/WMA, JPEG a MOVIE mo?ete

prepina? medzi ponukami MUSIC (Hudba), PHOTO

(Fotografia) a MOVIE (Film). Stla?te TITLE a slovo MUSIC,

PHOTO a MOVIE na vrchu menu sa zvyrazni.

List

Movie Folder 1

Movie Folder 2

Movie Folder 3

Movie Folder 4

Movie Folder 5

Movie Folder 6

Movie Folder 7

Movie Folder 8

MOVIE

0:00:00

Kompatibilita disku DivX s tymto DVD prehra-
va?om je limitovana nasledovne:

? Dostupna ve?kos? rozli enia suboru DivX je menej
ako 720x576 ( x V) bodov.

? Nazov suboru s titulkami DivX ma do 56 znakov.

? Ak obsahuju kod, ktory subor DivX nedoka?e

vyjadri?, na displeji sa mo?e zobrazi? znak _".

? Ak po?et obrazkov je viac ako 30 za sekundu,
zariadenie nemusi fungova? spravne.

? Ak video a audio truktura nahraneho suboru

nie je prepojena, dosiahnete vystup obrazu

alebo zvuku.

? Ak je subor nahrany s GMC, zariadenie pod-
poruje len 1-bodovu urove? nahravania.
* GMC?

GMC je skratka Global Motion Compensation (Globalna

kompenzacia pohybu). Je to kodovacie zariadenie peci-
ficke pre normu MPEG4. Niektore dekodery MPEG4,
ako DivX alebo Xvid, maju tuto mo?nos?.

Su rozne urovne kodovania GMC, zvy?ajne sa nazyvaju
1-bodove, 2-bodove alebo 3-bodove GMC.

Prehravate?ne subory DivX

z ".avi ", ".mpg ", ".mpeg
"

Prehravate?ne formaty kodeku

z "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "XVID ",
"MP43 ", "3IVX ".

Prehravate?ne audio formaty
z "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".

? Vzorkovacia frekencia: v rozsahu 8 - 48 kHz (MP3),
v rozsahu 32 - 48kHz (WMA)

? Bitova rychlos?: v rozsahu 8 - 320kbps (MP3),
32 - 192kbps (WMA)
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Doplnkova operacia - video rekorder

Zobrazovanie displeja na obra-

zovke
Tato funkcia umo??uje jednoduche zobrazenie pres-
neho ?asu alebo ?iselnika pasky, d??ky zostavajucej
pasky, d?a, mesiaca, d?a v ty?dni, programoveho
kanala, rychlosti pasky a prevadzkoveho re?imu video
rekordera na televiznej obrazovke. Ak prave prebieha
nahravanie, tieto displeje sa na pasku nezaznamenaju.

1. Stla?enim tla?idla CLK/CNT [HODINY/?ISELNIK
PASKY] sa na obrazovke zobrazi displej.
Opakovanym stla?anim tla?idla CLK/CNT

[HODINY/?ISELNIK PASKY] listujte medzi

vo?bami displeja. Ak je v prehrava?i vlo?ena kaze-

ta, zobrazi sa ?iselnik pasky a d??ka zostavajucej
pasky.

2. Po troch sekundach va? ina dislejov
zobrazovanych na obrazovke zmizne a na obra-

zovke zostanu len hodiny alebo ?iselnik pasky a

d??ka zostavajucej pasky do konca.

Opatovnym stla?enim tla?idla CLK/CNT

[HODINY/?ISELNIK PASKY] odstranite z obra-

zovky v etky displeje.

Zastavenie pasky pod?a pamate
?iselnika

V okne displeja je mo?ne zobrazi? Digitalny ?iselnik

pasky namiesto presneho ?asu stla?enim tla?idla

CLK/CNT [HODINY/?ISELNIK PASKY] na dia?kovom

ovladani. Digitalny ?iselnik pasky ukazuje relativnu polo-
hu nahravky na paske.

1. Stla?te tla?idlo CLK/CNT [HODINY/?ISELNIK
PASKY].
Stla?enim tla?idla CLEAR [VYMAZA?] ?iselnik

vynulujte na hodnotu 0:00:00.

Stla?enim tla?idla PLAY [PREHRAVANIE] alebo

zapnite nahravanie.

Po?itadlo zobrazi aktualny ?as prehravania pasky v

hodinach, minutach a sekundach.

2. Po skon?eni prehravania alebo nahravania stla?te

tla?idlo STOP [ZASTAVENIE].
Stla?te tla?idlo BACKWARD [DOZADU].
Paska sa preto?i dozadu a automaticky zastavi na

hodnote ?iselnika 0:00:00.

Video Doktor (auto-diagnoza)
Tato funkcia vas informuje o tom, ?e video rekorder

nepracuje spravane. Tieto spravy sa objavia na

televiznej obrazovke.

1. Stla?te tla?idlo i.

Pomocou tla?idiel 1 alebo 2 vyberte polo?ku Dr.

Potvr?te tla?idlom OK.

2. Pomocou tla?idla 3 alebo 4 skontrolujte problem.
HEAD STATUS [STAV HLAVY]
O PLEASE CLEAN [VY?ISTI? HLAVU]:
Vy?istite video hlavy.

TAPE STATUS [STAV PASKY]
O NOT RECORDABLE [NIE JE MO?NE

NAHRAVA?]:
Vlo?te kazetu s neodstranenou poistkou proti
nahravaniu.

NO. OF TIMER PROGRAMME [?ISLO
?ASOVANEHO PROGRAMU]
O2

Zobrazuje ?islo ?asovaneho nahravania.

NEXT TIMER PROGRAMME [NASLEDUJUCI
NA?ASOVANY PROGRAM]
O PR-01 26 10:00~11:00SP

Zobrazuje su?asny stav ?asovaneho nahravania.

3. Stla?te tla?idlo i.

REC
SYS-

Pr-12

ACMS
TIME
DATE TEM

PSET
R

ON
OFF

OSDf
16:9
4:3 OPR

NIC

VIDEO DOCTOR

OK

HEAD STATUS

TAPE STATUS

NO. OF TIMER PROGRAMME

NEXT TIMER PROGRAMME
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Hi-Fi Stereo Zvukovy system
Va VCR nahrava a prehrava Hi-Fi stereo zvuk.

Okrem toho je vybaveny stereo NICAM

dekoderom pre digitalny stereo zvuk. V?aka

tomu mo?ete zvuk nahrava? a prehrava? viac-

erymi roznymi sposobmi. Video kazety nahrane

na va om VCR budu ma? normalnu mono

zvukovu stopu a dve VHS Hi-Fi stereo zvukove

stopy. Tieto stereo stopy vam umo??uju vykona-
va? nahravky v Hi-Fi stereo alebo bilingvalnom
mode z televizneho vysielania, stereo zvukoveho

systemu, video disku alebo ineho Hi-Fi VCR.

1. Dekoder digitalneho zvuku NICAM va ho VCR vam

umo??uje vychutnava? si vysielanie s NICAM

zvukom, ako aj so tandardnym stereo zvukom, bil-

ingvalnym a mono zvukom. Typ prijimaneho alebo

nahravaneho zvuku sa na nieko?ko sekund objavi
na obrazovke televizneho prijima?a:
STEREO NICAM

Zvuk sa automaticky nahrava na Hi-Fi stereo a mono

stopy video pasky.
BIL NICAM

Obidva zvukove kanaly sa nahraju na Hi-Fi stereo

stopy. Primarny jazykovy kanal (?avy) sa nahra na

mono stopu video pasky.
MONO

Zvuk sa nahrava na Hi-Fi stopy a na mono stopu
video pasky bez akehoko?vek rozdielu.

2. Stla?ajte tla?idlo AUDIO, pokia? sa na obrazovke

nezobrazi po?adovany audio re?im.

3. Vyber je STEREO, LEFT (?avy kanal), RIGHT

(pravy kanal) a MONO.

Pri prehravani BIL NICAM primarny jazyk
vychadza z ?aveho kanala a sekundarny jazyk
vychadza su?asne z praveho kanala ak je zvukovy
vystup nastaveny na STEREO.Primarny jazyk
bude vychadza? z obidvoch kanalov, ke? je
zvukovy vystup nastaveny na MONO.

Nezabudnite, ?e pri nastavovani polohy hlavy sa

mo?e Hi-Fi stereo zvuk prepnu? na MONO.

Kompatibilita so irokouhlou

obrazovkou 16:9
Va videorekorder je schopny prehrava? a nahrava?

programy v re?ime irokouhlej obrazovky (16:9). Na
uspe ne nahranie programu v irokouhlom formate,
musi by? vysielanie televiznej stanice v spravnom type
irokouhleho signalu.

1. Zapnite va VCR

Stla?te tla?idlo i.

Pomocou tla?idiel F alebo G zvo?te 16:9/4:3.

Potvr?te stla?enim tla?idla OK.

2. Opakovanym stla?anim tla?idiel D alebo E nas-

tavte: AUTO, 4:3 alebo 16:9.

AUTO:

Automaticky prehrava irokouhle programy v irok-

ouhlom formate a normalne programy v normal-

nom formate.

4:3

Len pre prehravanie a nahravanie nahravok v nor-

malnom formate (4:3).
16:9:

Len pre prehravanie a nahravanie nahravok v

irokouhlom formate (16:9).

3. Stla?enim tla?idla i zmizne menu z obrazovky.
Kvoli plnemu efektu prehravania v irokouhlom for-

mate, je potrebne pripoji? va VCR k televiznemu

prijima?u prostrednictvom kabla SCART.

REC
Pr-12

ACMSPSET
R

ON
OFF

OSDf

Dr.

VCR

OPR

REC
Pr-12

ACMSPSET
R

ON
OFF

OSDf

OPR

Dr.

VCR

REC
Pr-12

ACMS
P
SETR

TIME
DATE

SYS-
TEM

ON
OFF

OSDf

Dr.

VCR

OPR

NIC
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Dodato?ne funkcie

Pama? poslednej sceny

Tento prehrava? si uklada do pamati poslednu scenu z

posledneho prehravaneho disku. Posledna scena

zostane v pamati, aj ke? disk z prehrava?a vyberiete
alebo prehrava? vypnete. Ak vlo?ite disk, ktoreho

posledna scena je ulo?ena do pamati, prehrava?
scenu automaticky spusti.

Poznamka:
Tento prehrava? si neulo?i do pamati scenu disku, ak

ho vypnete skor, ako za?nete disk prehrava?.

etri? obrazovky

etri? obrazovky sa objavi, ke? nechate DVD prehra-
va? v re?ime zastavenia po?as pribli?ne piatich minut.

Nastavenie obrazoveho re?imu

? Pri prehravani niektorych diskov mo?e obraz

vyrazne blika? alebo sa mo?u v obraze objavi? bodky
pohybujuce sa v rovnych ?iarach. To znamena, ?e

vertikalna interpolacia alebo De-riadkovanie sa

nezhoduje s prehravanym diskom. V tomto pripade
mo?ete zlep i? kvalitu obrazu zmenou nastavenia

obrazoveho re?imu.

? Nastavenie obrazoveho re?imu zmenite stla?enim a

podr?anim tla?idla DISPLAY 3 sekundy po?as
prehravania disku. Na obrazovke televizneho priji-
ma?a sa zobrazi nove ?islo vybraneho obrazoveho

re?imu. Skontrolujte, ?i sa kvalita obrazu zlep ila. Ak
nie, opakujte uvedeny postup kym sa kvalita obrazu

nezlep i.
? Postupnos? obrazovych re?imov:

MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE1

? Ak prehrava? odpojite z elektrickej siete, nastavenie

obrazoveho re?imu sa vrati do povodneho stavu

(MODE1).

Podrobny popis ka?deho obrazoveho re?imu

MODE1: Zdrojovy material DVD obrazu (filmovy material

alebo obrazovy material) sa stanovuje na zaklade informacii

na disku.

MODE2: Vhodne na prehravanie filmovych alebo obrazovych
materialov nahranych pomocou postupneho snimania.

MODE3: Vhodne na prehravanie obrazovych materialov

pomocou pomerne spomaleneho prehravania.

Poznamka:
Nastavenie obrazoveho re?imu je mo?ne pou?i? len pri
nastaveni re?imu Progressive Scan do polohy Zapnute
"On" v menu nastavenia.
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Kopirovanie z DVD na video rekorder

Tato jednotka umo??uje kopirovanie obsahu DVD na

pasku VHS stla?enim tla?idla REC/ITR.

Poznamka

Pripravte "Progressive" na "Off" (vypnute) z progra-

mu nala?ovania.

Ak je DVD disk, ktoreho obsah sa sna?ite kopirova?,

chraneny proti kopirovaniu, kopiu nebudete moc?

uskuto?ni?.

1. Vlo?te Disk

Vlo?te disk, ktory chcete kopirova? do ?itacieho

zariadenia DVD prehrava?a a zatvorte zasuvku

disku.

2. Vlo?te pasku VHS

Vlo?te prazdnu videopasku VHS do ?itacieho zari-

adenia video rekordera.

3. Skopirujte DVD na pasku VHS

Na prednom paneli prehrava?a stla?te tla?idlo

REC/ITR.

DVD prehrava? sa uvedie do re?imu prehrava-
nia a video prehrava? do re?imu nahravania.

Ak sa zobrazi menu DVD disku, budete musie?

stla?i? tla?idlo PLAY [PREHRAVANIE] na

spustenie kopirovania.

Poznamka

Ak stla?ite tla?idlo REC / ITR ubezpe?te sa, ?e kombi-

novany DVD / Video prijima? je v re?ime DVD.

4. Zastavenie Kopirovania
Po skon?eni prehravania DVD disku, stla?enim

tla?idla STOP [ZASTAVENIE] zastavte nahravanie.

Kopirovanie musite zastavi? ru?ne po skon?eni

filmu na DVD, lebo jednotka mo?e nahra? film

e te raz od za?iatku a toto opakova? a? do

konca pasky.

Nahravanie z ineho video rekordera

Pomocou tohto video rekordera mo?ete nahrava? pro-

gramy z vonkaj ich zdrojov, ako napriklad kopirova? z

ineho video rekordera alebo kamery.

Poznamka

V nasledujucom popise je tento videorekorder pripo-

jeny ako nahravaci video rekorder a je ozna?eny ako

VCR B. Druhe zariadenie sa pou?ije na prehravanie a

bude ozna?ene ako VCR A.

1. VCR A Pripojte k zasuvke SCART na zadnom

paneli tejto jednotky alebo do konektorov AV na

prednom paneli tejto jednotky.

2. Do VCR A vlo?te pasku obsahujucu nahravku a do

VCR B vlo?te prazdnu pasku.

3. Tla?idlo AV stla?ajte, kym sa nezobrazi koncovka,
z ktorej chcete nahrava?. (videorekorder B).

AV 1 Nahravanie zvuku a obrazu prostrednictvom

spodneho konektora SCART na zadnej strane

va ho VCR.

AV 2 Nahravanie zvuku a obrazu prostrednictvom
horneho konektora SCART na zadnej strane

va ho VCR

AV 3 Nahravanie zvuku a obrazu prostrednictvom
konektorov VIDEO IN a AUDIO IN (?avy a pravy)
na prednom paneli va ho VCR.

4. Nahravanie spustite stla?enim tla?idla REC/ITR

[Nahravanie/Okam?ite ?asovane nahravanie] na

VCR B a tla?idla PLAY [PREHRAVANIE] na VCR

A.

5. Nahravanie ukon?ite stla?enim tla?idla STOP

[ZASTAVENIE] na obidvoch video rekorderoch.
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Nastavenie predvolieb

rozhlasovych stanic

Do pamati je mo?ne ulo?i? 50 predvolieb rozhlasovych
stanic pre pasma FM a AM. Pred za?atim ladenia

skontrolujte, ?i ste zni?ili hlasitos?.

1. Stla?te tla?idlo FM/AM na dia?kovom ovladani

alebo na prednom paneli, pokia? sa na displeji
a na obrazovke televizneho prijima?a nezobrazi

pasmo frekvencie.

2. Pomocou tla?idiel 3/4 na dia?kovom ovladani

vyberte po?adovany rozhlasovy kanal.

3. Pomocou tla?idla FM/AM na dia?kovom ovla-

dani alebo na prednom paneli vyberte

po?adovane pasmo.
4. Podr?anim tla?idiel + PRESET - na prednom

paneli alebo tla?idiel 1 a 2 na dia?kovom

ovladani po?as 1 alebo 2 sekund sa spusti
automaticke vyh?adavanie stanic.

5. Stla?te tla?idlo MEMORY [PAMA?] na

dia?kovom ovladani.

6. Kroky 2 a? 5 opakujte pre ostatne stanice.

Po?uvanie radia

Najskor nastavte stanice do pamate predvolieb
Kombinovany DVD/Video prijima? System (vi?
Nastavenie predvolieb rozhlasovych stanic" na ?avej
strane).

1. Stla?te tla?idlo FM/AM na dia?kovom ovladani

alebo na prednom paneli, pokia? sa nezobrazi

pasmo frekvencie na displeji a na obrazovke

televizneho prijima?a.
Naladi sa posledna prijimana stanica.

2. Pomocou tla?idla 3/4 na dia?kovom ovladani

vyberte po?adovanu predvo?bu stanice.

Po ka?dom stla?eni tla?idla sa Kombinovany DVD/Video

prijima? System naladi na jednu nastavenu stanicu v

predvo?be.
3. Hlasitos? nastavte ota?anim ovlada?a hlasitosti

[VOLUME] na prednom paneli alebo opako-

vanym stla?anim tla?idiel VOLUME [HLA-

SITOS?] + alebo -- na dia?kovom ovladani.

Vymazanie ulo?enych
rozhlasovych stanic

1. Stla?te tla?idlo FM/AM na dia?kovom ovladani

alebo na prednom paneli, pokia? sa nezobrazi

pasmo frekvencie na displeji a na obrazovke

televizneho prijima?a.

2. Pomocou tla?idla 3/4 na dia?kovom ovladani

vyberte po?adovanu predvo?bu stanice.

3. Stla?enim tla?idla CLEAR [VYMAZA?] na

dia?kovom ovladani vyma?te ulo?enu rozh-

lasovu stanicu.

Poznamka

Po?as nahravania alebo po?as pauzy nahravania,
funkcia CLEAR [VYMAZA?] nemusi fungova?.

, OK, CLEAR

RADIO 01

AM 522kHZ

, OK, CLEAR

RADIO 06

FM 108. 00MHZ

, OK, CLEAR

RADIO 06

FM 87. 50MHZ

, OK, CLEAR

RADIO 06

FM 108. 00MHZ

, OK, CLEAR

RADIO 10

AM 522kHZ

, OK, CLEAR

RADIO 10

FM 98. 00MHZ
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Ru?ne naladenie rozhlasovych stanic

1. Stla?te tla?idlo FM/AM na dia?kovom ovladani

alebo na prednom paneli, pokia? sa na displeji
a na obrazovke televizneho prijima?a nezobrazi

pasmo frekvencie.

2. Pomocou tla?idla FM/AM na dia?kovom ovla-

dani alebo na prednom paneli vyberte

po?adovane pasmo.
3. Stla?enim tla?idiel + PRESET - na prednom

paneli alebo tla?idiel 1 a 2 na dia?kovom

ovladani spus?te ladenie po?adovanych stanic.

Automaticke naladenie rozhlasovych
stanic

Podr?te tla?idla + PRESET - na prednom paneli
alebo tla?idla 1 a 2 na dia?kovom ovladani po?as 1

alebo 2 sekund a stanice sa automaticky vyh?adaju.

Poznamka

Vyh?adavanie sa nemusi zastavi? na stanici s ve?mi

slabym signalom.

VYPNUTIE ZVUKU [MUTE]
Stla?enim tla?idla MUTE [VYPNUTIE ZVUKU] vyp-

nete zvuk jednotky.
Zvuk jednotky mo?ete vypnu? napriklad za u?elom

zdvihnutia telefonu. Na displeji sa zobrazi indikator

MUTING a MUTE.

Prevadzka systemu RDS

Tato jednotka je vybavena systemom RDS (Radiovy
datovy system), ktory ponuka iroky rozsah informacii

ako doplnok rozhlasovych stanic v pasme FM. Tento

system, ktory sa u? be?ne pou?iva v mnohych kra-

jinach, je ur?eny na vysielanie identifika?nych volacich

znakov alebo sie?ovych informacii, popis typu progra-

mu stanice, textovu spravu o stanici alebo podrobnosti
o hudobnom vybere a presnom ?ase.

Naladenie RDS

Ak je naladena stanica RDS obsahujuca RDS infor-

macie, jednotka automaticky zobrazi identifika?ny
volaci znak stanice a indikator RDS sa rozsvieti v

okne displeja ako aj indikatory pre servisny program

(PS) RDS stanice, ak stanica tento program vysiela.

Zobrazenie RDS

RDS system je - okrem identifika?neho volacieho

znaku, ktory sa zobrazi hne? po prvom naladeni stan-

ice - schopny vysiela? iroky rozsah informacii. Po?as

normalnej prevadzky RDS sa na displeji zobrazi

nazov stanice. Stla?enim tla?idla RDS na dia?kovom

ovladani sa na displeji zobrazi nazov stanice.

Poznamka

Ak stanica nevysiela RDS servisny program (PS), v

okne displeja sa zobrazi sprava PS NONE [?IADEN
PS].
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Krajina Kod

Afganistan AF

Argentina AR

Australia AU

Rakusko AT

Belgicko BE

Butan BT

Bolivia BO

Brazilia BR

Kambod?a KH

Kanada CA

Chile CL

?ina CN

Kolumbia CO

Kongo CG

Kostarika CR

Chorvatsko HR

?eska Republika CZ

Dansko DK

Ekvador EC

Egypt EG

Salvador SV

Krajina Kod

Etiopia ET

Fid?i FJ

Finsko FI

Francuzsko FR

Nemecko DE

Ve?ka Britania GB

Grecko GR

Gronsko GL

Heard a Mc

Donaldove ostrovy HM

Ma?arsko HU

India IN

Indonezia ID

Izrael IL

Taliansko IT

Jamajka JM

Japonsko JP

Ke?a KE

Kuvajt KW

Libia LY

Luxembursko LU

Malajzia MY

Krajina Kod

Maledivy MV

Mexiko MX

Monako MC

Mongolsko MN

Maroko MA

Nepal NP

Holandsko NL

Holandske Antily AN

Novy Zeland NZ

Nigeria NG

Norsko NO

Oman OM

Pakistan PK

Panama PA

Paraguaj PY

Filipiny PH

Po?sko PL

Po rtugalsko PT

Rumunsko RO

Ruska Federacia RU

Saudska Arabia SA

Krajina Kod

Senegal SN

Singapur SG

Slovensko SK

Slovinsko SI

Ju?na Afrika ZA

Ju?na Korea KR

panielsko ES

Sri Lanka LK

vedsko SE

vaj?iarsko CH

Thajsko TH

Turecko TR

Uganda UG

Ukrajina UA

Spojene taty US

Uruguaj UY

Uzbekistan UZ

Vietnam VN

Zimbabwe ZW

Kody krajin
Pri po?iato?nom nastaveni zadajte prislu ny kod krajiny "Kod krajiny".

Jazyk Kod

Abcha?ina 6566

Afar?ina 6565

Afrikan?ina 6570

Alban?ina 8381

Etiop?ina 6577

Arab?ina 6582

Armen?ina 7289

Asam?ina 6583

Ajmar?ina 6588

Azerbajd?an?ina 6590

Ba kir?ina 6665

Baski?tina 6985

Bengal?ina 6678

Butan?ina 6890

Bihar?ina 6672

Breton?ina 6682

Bulhar?ina 6671

Barm?ina 7789

Bieloru tina 6669

Kambod?tina 7577

Katalan?ina 6765

?in tina 9072

Korzi?tina 6779

Chorvat?ina 7282

?e tina 6783

Dan?ina 6865

Holand?ina 7876

Angli?tina 6978

Esperanto 6979

Eston?ina 6984

Faer?ina 7079

Jazyk Kod

Fid?i 7074

Fin?ina 7073

Francuz tina 7082

Fri?tina 7089

Gal?ina 7176

Gruzin?ina 7565

Nem?ina 6869

Gre?tina 6976

Gron?ina 7576

Guaran?ina 7178

Gud?arat?ina 7185

Hausa 7265

Hebrej?ina 7387

Hind?ina 7273

Ma?ar?ina 7285

Island?ina 7383

Indonez tina 7378

Interlingua 7365

Ir?ina 7165

Talian?ina 7384

Japon?ina 7465

Jav?ina 7487

Kanadska angli?tina 7578

Ka mir?ina 7583

Kazah?ina 7575

Kirgiz tina 7589

Korej?ina 7579

Kurd tina 7585

Lao tina 7679

Latin?ina 7665

Loty tina 7686

Jazyk Kod

Lingal?ina 7678

Litov?ina 7684

Macedon?ina 7775

Madagaskar?ina 7771

Malaj?ina 7783

Malayalam?ina 7776

Maltezsky jazyk 7784

Maur?ina 7773

Marathi 7782

Moldav?ina 7779

Mongol?ina 7778

Nauru 7865

Nepal?ina 7869

Nor?ina 7879

Oryia 7982

Pand?ab?ina 8065

Pa to (afgan?ina) 8083

Perz tina 7065

Po? tina 8076

Po rtugal?ina 8084

Kue?ua (indiansky j.)8185
Retoroman?ina 8277

Rumun?ina 8279

Ru tina 8285

Samoan?ina 8377

Sanskrit 8365

kotska gal?ina 7168

Srb?ina 8382

Srbochorvat?ina 8372

Shona 8378

Sindhi 8368

Jazyk Kod

Singal?ina 8373

Sloven?ina 8375

Slovin?ina 8376

Somal?ina 8379

paniel?ina 6983

Sudan?ina 8385

Svahil?ina 8387

ved?ina 8386

Tagalog 8476

Tajik 8471

Tamil 8465

Tatar?ina 8484

Telugu 8469

Thaj?ina 8472

Tibet?ina 6679

Tigrinya 8473

Tonga 8479

Ture?tina 8482

Tu rkmen?ina 8475

Twi 8487

Ukrajin?ina 8575

Urd tina 8582

Uzbekit?ina 8590

Vietnam?ina 8673

Volapuk 8679

Wel tina 6789

Wolof tina 8779

Xhosa 8872

Jidi 7473

Yoruba 8979

Zulu 9085

Jazykove kody
Zadajte prislu ne ?islo kodu pre po?iato?ne nastavenie Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Referencie
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?istenie video hlavy
Po ka?dom vlo?eni alebo vysunuti videokazety z tohto video rekordera, video hlava sa automaticky vy?isti. To zna-

mena, ?e ?al ie ?istenie video hlavy by nemalo by? potrebne.
Av ak ne?istoty hromadiace sa na video hlave po dlhom ?ase mo?u sposobi? zni?enie jasnosti obrazu alebo ru eny
obraz. Vysokokvalitne video kazety by nemali na video hlave zanechava? ne?istoty, ale stare alebo po kodene mo?u.

Rie enie problemov

Pri?ina

Sie?ova kabel nie je pripojeny do elek-

trickej sieti.

Nie je vlo?eny ?iaden disk.

Nie je vlo?ena ?iadna paska.

Televizny prijima? nie je naladeny na

prijem vystupneho signalu
DVD/CD/VCR prehrava?a.

Re?im TV/VCR pre DVD/CD/VCR

prehrava? je nastaveny na TV.

Video kabel nie je spravne pripojeny.

Pripojeny televizny prijima? je vypnuty.

Zariadenie pripojene pomocou audio

kabla nie je nastavene na prijem vystup-
neho signalu DVD/CD/VCR prehrava?a.

Audio kable nie su riadne pripojene.

Zariadenie pripojene pomocou audio

kabla je vypnute.

Digitalny audio vystup je nastaveny na

nespravnu polohu.

Disk je zne?isteny.

Video hlavy su zne?istene.

Paska je z po?i?ovne alebo bola

nahrana na inom videorekorderi.

Nie je vlo?eny ?iaden disk.

Nie je vlo?ena ?iadna paska.

Vlo?ili ste neprehravate?ny disk.

Disk je v prehrava?i obrateny hornou

stranou nadol.

Disk nie je spravne umiestneny vo vodi-

dle zasuvky.

Disk je zne?isteny.

Je nastavena urove? Hodnotenia.

Naprava

Bezpe?ne pripojte sie?ovy kabel do elek-

trickej siete.

Vlo?te disk alebo pasku. (Skontrolujte, ?i

v okne displeja svieti indikator disku

alebo pasky.)

Vyberte vhodny vstupny video re?im na

televiznom prijima?i, aby sa obraz z

DVD/CD/VCR prehrava?a objavil na

obrazovke televizneho prijima?a.

Opakovanym stla?anim tla?idla TV/VCR

na dia?kovom ovladani vyberte re?im

VCR. V okne displeja zmizne indikator TV.

Bezpe?ne pripojte video kabel do kon-

coviek.

Zapnite televizny prijima?.

Vyberte vhodny vstupny audio re?im na

audio prijima?i tak, aby ste po?uli zvuk z

DVD/CD/VCR prehrava?a.

Bezpe?ne pripojte audio kable do kon-

coviek.

Zapnite zariadenia pripojene pomocou
audio kabla.

Digitalny audio vystup nastavte do

spravnej polohy a potom opa? zapnite
DVD/CD/VCR prehrava? stla?enim tla?id-

la POWER [ZAPNUTIE/VYPNUTIE].

Disk vy?istite.

Vy?istite video hlavy.

Pomocou tla?idla (v/V) nastavte ru?ne

video hlavu po?as prehravania.

Vlo?te disk alebo pasku. (Skontrolujte, ?i

v okne displeja svieti indikator disku

alebo pasky.)

Vlo?te prehravate?ny disk.(Skontrolujte
typ disku, farebny system a regionalny
kod.)

Vlo?te disk stranou s nahravkou smerom

nadol.

Spravne umiestnite disk do vodidla v

zasuvke.

Disk vy?istite.

Zru te funkciu hodnotenia alebo zme?te

urove? hodnotenia.

Pred kontaktovanim servisnej opravovne skontrolujte najskor mo?nu pri?inu problemu.

Symptom

Nie je elektricke napatie.

DVD/CD/VCR

prehrava? je zapnuty,
ale nefunguje.

Nevidie? ?iaden obraz.

Nepo?u? ?iaden zvuk.

Kvalita obrazu je slaba.

DVD/CD/VCR

prehrava? nechce

spusti? prehravanie.
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Symptom

Dia?kove ovladanie

nepracuje spravne.

Paska sa po?as
nahravania neto?i.

Paska sa neda preto?i?
ani dopredu ani dozadu.

Po?as prehravania
pasky nevidie? ?iaden

obraz.

Po?as vizualneho

vyh?adavania sa

vyskytuje ru enie.

Po?as prehravania sa

vyskytuje ru enie.

V Hi-Fi zvuku su jasne
medzery.

Nie je mo?ne spusti?
nahravanie.

Nahravanie z pasky na

pasku nie je mo?ne.

?asovane nahravanie

nefunguje.

Nepo?u? zvuk kvality Hi-

Fi.

Pri?ina

Dia?kove ovladanie nie je namierene na

snima? dia?koveho ovladania

DVD/CD/VCR prehrava?a.

Dia?kove ovladanie je prili vzdialene od

DVD/CD/VCR prehrava?a.

Medzi dia?kovym ovladanim a DVD/CD/VCR

prehrava?om je preka?ka.

Baterie v dia?kovom ovladani su vybite.

Toto dia?kove ovladanie pou?iva rovnake

ovladacie tla?idla pre funkcie videoreko-

rdera a DVD prehrava?a (napr. PLAY

[PREHRAVANIE]).
DVD/CD/VCR prehrava? je prepnuty v

re?ime pauza nahravania [RECORD
PAUSE].

Paska je u? preto?ena na za?iatok

alebo na koniec.

Ak na pripojenie pou?ivate len RF kabel.

Toto je normalne.

Automaticke nastavenie video hlavy
nepracuje spravne.

Automaticke nastavenie video hlavy
nepracuje spravne.

Nie je vlo?ena paska alebo vlo?ena

paska ma odstranenu poistku proti
nahravaniu.

Zdroj (iny videorekorder, videokamera)
nie su spravne pripojene.

Hodiny/?asova? nie su nastavene.

?asova? nie je zapnuty.

Vlo?ena paska ma odstranenu poistku
proti nahravaniu.

Audio re?im nie je spravne nastaveny.

Naprava

Dia?kove ovladanie namierte na snima?

dia?koveho ovladania DVD/CD/VCR

prehrava?a.

Dia?kove ovladanie pou?ivajte v rozsahu

do 23 stop (7 m).

Odstra?te preka?ku.

Stare baterie nahra?te novymi.

Pred pou?ivanim videorekordera, stla?te

najskor tla?idlo VCR (videorekorder).
Pred pou?ivanim DVD prehrava?a,
stla?te najskor tla?idlo DVD.

Stla?enim tla?idla PAUSE/STEP

[PAUZA/KROK] (X) pokra?ujte v nahra-

vani.

Skontrolujte pasku.

Nastavte video kanal na televiznom priji-
ma?i (vi? str. 17)

Zapnite videokameru a pokra?ujte v ?in-

nosti.

Skuste nastavi? video hlavu ru?ne (vi?
str. 27).

Skuste nastavi? video hlavu ru?ne (vi?
str. 27).

Vlo?te pasku alebo pomocou lepiacej
pasky prekryte otvor, z ktoreho bola

odstranena poistka proti nahravaniu.

Skontrolujte, ?i je kamera spravne pripo-
jena.

Znovu nastavte hodiny a/alebo ?asova?.

Stla?te tla?idlo POWER

[ZAPNUTIE/VYPNUTIE] a skontrolujte,
?i v okne displeja DVD/CD/VCR prehra-
va?a svieti indikator ?asova?a.

Vlo?te pasku s lepiacou paskou alebo

pasku s neporu enou poistkou proti
nahravaniu.

Opakovanym stla?anim tla?idla AUDIO"
na dia?kovom ovladani vyberte
STEREO".

Kondenzacia vlhkosti

Kondenzacia vlhkosti mo?e nasta?:

?P ri premiest?ovani DVD/CD/VCR prehrava?a z jed-
neho miestna na druhe.

?P ri extremne vlhkych podmienkach.

V miestach, kde sa mo?e vyskytnu? kondenzacia vlhkosti:

? DVD/CD/VCR prehrava? nechajte stale pripojeny do elektrick-

ej siete a nechajte ho stale zapnuty.Tymto mo?ete predis? kon-

denzacii.

?Vpripade vyskytu kondenzacie po?kajte nieko?ko

hodin pred opatovnym pou?itim DVD/CD/VCR prehra-
va?a, kym vyschne.
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V eobecne udaje
Po?iadavky napajania Vi? hlavne ozna?enie

Spotreba energie Vi? hlavne ozna?enie

Rozmery (pribli?ne) 430 X 81 X 360 mm ( /v/d)
Hmotnos? (pribli?ne) 5.8 kg (17.6 libier)
Prevadzkova teplota 5°Ca?40°C(41°Fa?104°F)
?asova? 24 hodinove zobrazovanie ?asu

Prevadzkova vlhkos? 5%a? 90%

DVD ?as?

Laser Polovodi?ovy laser, vlnova d??ka 650 nm

Signalovy system PAL/NTSC

Kmito?tova odozva DVD(PCM96kHz):8Hza?44kHz

DVD(PCM48kHz):8Hza?20kHz
CD:8Hza?20kHz

Pomer signal k umu Viac ako 65 dB (Len pre analogovy vystup ANALOG OUT)
Harmonicka distorzia Menej ako 1.0 %

Dynamicky rozsah Viac ako 60 dB (DVD,CD)

Vystupy
S-VIDEO VYSTUP (Y) 1.0 Vp-p 75 ohmov, negativna synch., Mini Din 4-pin x 1

(C) 0.3 Vp-p 75 ohmov

Video rekorder

System video hlav Dvojity azimut 6 hlavy, piralove ?itanie

Televizny system PAL/SECAM farebny system
Format nahravania PAL/MESECAM

Vystup RF K

RF Modulator UHF 22 -- 68 (Nastavite?ne)

Rychlos? pasky PAL/MESECAM; 23.39 mm/s (SP), 16.69 mm/s (LP)
NTSC (len prehravanie); 35.35 mm/s (SP), 16.67 mm/s (LP).
11.12 mm/s (EP)

Maximalny ?as nahravky SP: 4 h (paska E-240), LP: 8h (paska E-240)
?as preta?ania Pribli?ne 180 min (paska E-180)

Vstupna urove? VIDEO: 1.0 Vp-p, 75 ohms, nevyva?ene
AUDIO: -6.0 dBm, viac ako 10 kohmov (SCART)

-6.0 dBm, viac ak 47 kohmov (RCA)

Vystupna urove? VIDEO: 1.0 Vp-p, 75 ohms, nevyva?ene
Pomer signal k umu VIDEO: Viac ako 43 dB

AUDIO: Viac ako 72 dB (Hi-Fi)
Viac ako 42 dB (Mono)

Dynamicky rozsah: AUDIO: Viac ako 85 dB

Ladi?

Rozsah tubera FM: 87.5 - 108.0 MHz

AM: 522 - 1611 kHz

Medzifrekven?ny kmito?et FM: 10.7 MHz

AM: 450 kHz

Zosil?ova?

Stereo re?im 25W+25W(6ohmpri1kHz,THD10%)

Priestorovy re?im [Surround] Predny: 25W + 25W (THD 10%)
Stred: 25W

Priestorovy [Surround]: 25W + 25W (6 ohm pri 1 kHz, THD 10%)

Basovy [Subwoofer]: 60W (8 ohm pri 30 Hz, THD 10%)
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Reproduktory

Satelitne reproduktory (LHS-CX245T)

Typ 1-pasmove, 1 reproduktory

Impendancia 6Ω

Frekven?na odozva 130 - 20,000 Hz

Tlak zvuku 85 dB/W (1m)

Menovity vstupny vykon 25W

Maxim. vstupny vykon 25W

?iste rozmery ( xVxH) 90x138.5x100mm

Hmotnos? nett 0.89 kg

Pasivny subwoofer (LHS-CX245W)

Typ 1-pasmove, 1 reproduktory

Impendancia 8Ω

Frekven?na odozva 50 - 1,500 Hz

Tlak zvuku 82 dB/W (1m)

Menovity vstupny vykon 60W

Maxim. vstupny vykon 120W

?iste rozmery ( xVxH) 160x350x345mm

Hmotnos? net 4.5 kg

Dodavane prislu enstvo:

AM/FM antenna, kable k reproduktorom x 5, kable k scart x 1, dia?kovy ovlada? x 1, baterie AAA x 2

Dizajn a technicke vlastnosti mo?e vyrobca kedyko?vek zmeni? bez akehoko?vek predchadzajuceho ozna-

menia.

Vyrobene v licencii s Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", a symbol dvojite D su obchodnymi znamkami spolo?nosti Dolby
Laboratories.

DTS" a DTS Digital Out" su ochrannymi znamkami spolo?nosti Digital Theater Systems, Inc.

Technicke vlastnosti


