
DVD REKORDER

P?IRU?KA U IVATELE

MODEL : DR7400

DR7400NP2M_HA5HLL_CZE

P?ed zapojenim, provozovanim nebo nastavenim tohoto

vyrobku si prosim p?e?t?te upln? a pe?liv? tuto instruk?ni

kni?ku.
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Tento blesk se symbolem ?ipky v rovnostrannem

trojuhelniku je ur?en k varovani u?ivatele na

p?itomnost neizolovaneho nebezpe?neho nap?ti
uvnit? schranky p?istroje, ktere m??e mit

dostate?nou velikost k vytvo?eni rizika urazu

elektrickym proudem pro osoby.

Vyk?i?nik v rovnostrannem trojuhelniku je ur?en k

upozorn?ni u?ivatele na p?itomnost d?le?itych
provoznich nebo udr?ovacich (servisnich)
instrukci v pr?vodni literatu?e k p?istroji.

VAROVANI: Neinstalujte p?istroj v t?snem prostoru,

jako je knihovna nebo podobna jednotka.

VYSTRAHA:

Tento vyrobek pou?iva laserovy system.
Abyste zajistili spravne pou?ivani tohoto vyrobku, ?t?te,

prosim, tuto p?iru?ku u?ivatele pe?liv? a uchovejte ji pro

pozd?j?i nahli?eni.

Kdyby jednotka vy?adovala udr?bu, kontaktujte autorizovane

servisni st?edisko.

Provad?ni kontrol, nastaveni, nebo provad?ni postup?
jinych, ne? jsou zde specifikovane, m??e vyustit v

nebezpe?ne vystaveni se za?eni.

Abyste zamezili p?imemu vystaveni se laserovemu paprsku,

nepokou?ejte se otev?it kryt. Viditelne laserove za?eni p?i
otev?eni. NEDIVEJTE SE DO PAPRSKU.

VYSTRAHA:

VIDITELNE A NEVIDITELNE LASEROVE ZA?ENI T?IDY

2M P?I OTEV?ENI A ODBLOKOVANI OCHRAN,
NEDIVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SE NEDIVEJTE P?IMO

OPTICKYMI P?ISTROJI.

VYSTRAHA: P?istroj by nem?l byt vystaven vod? (kapajici
nebo st?ikajici) ani p?edm?ty napln?ne kapalinami, jako jsou

vazy, by nem?ly byt umist?ny na p?istroji.

Tento vyrobek je vyroben tak, ?e spl?uje
po?adavky radioveho ru?eni EEC

sm?rnice 89/336/EEC, 93/68/EEC a

73/23/EEC.

VYSTRAHA tykajici se p?ivodni ??ry

Pro v?t inu za?izeni se doporu?uje, aby byla zapojena
do vyhrazeneho obvodu;
To je obvod s jednou zasuvkou, ktery napaji pouze za?izeni

a nema dal?i zasuvky nebo odbo?ne obvody.
Ov??te si to na strance s technickymi udaji v teto p?iru?ce
u?ivatele, abyste si byli jisti.

Nep?et??ujte nast?nne zasuvky. P?eti?ene nast?nne zasuvky,
uvoln?ne nebo po?kozene nast?nne zasuvky, prodlu?ovaci

???ry, rozed?ene p?ivodni ???ry nebo po?kozena nebo

zlomena izolace vodi?? jsou nebezpe?ne. Kterakoliv z

t?chto podminek m??e vest k urazu elektrickym proudem
nebo k po?aru. Periodicky p?ezku?ujte ???ru va?eho

za?izeni a jestli?e jeji vzhled vykazuje po?kozeni nebo

naru?eni, odpojte ji, p?eru?te pou?ivani za?izeni a ???ru

nechte vym?nit za p?esny nahradni dil autorizovanym
servisnim technikem.

Chra?te p?ivodni ???ru p?ed fyzikalnim nebo

mechanickym p?et??ovanim, jako je zkrucovani, lamani,

p?isk?ipnuti, zav?eni do dve?i nebo chozeni po ni. Zvla?tni

pozornost v?nujte zastr?kam, st?novym zasuvkam, a

mist?m, kde ???ra vystupuje ze za?izeni.

VYROBNI ?ISLO:

Najdete je na zadni st?n? jednotky. Toto ?islo je jedine?ne a

pou?ite pouze pro tuto jednotku. M?li byste si zde

zaznamenat po?adovane informace a uchovat tento navod

jako trvaly zaznam va?eho nakupu.

?. modelu:
________________________________

Vyrobni ?islo:
______________________________

VYSTRAHA: K OMEZENI RIZIKA URAZU

ELEKTRICKYM PROUDEM NESUNDAVEJTE VIKO

(NEBO ZADNI ST?NU) UVNIT? NEJSOU ?ASTI

OBSLUHOVANE U?IVATELEM SE SERVISEM SE

OBRA?TE NA KVALIFIKOVANY SERVISNI PERSONAL.

VAROVANI: ABY SE ZABRANILO RIZIKU PO?ARU

NEBO URAZU ELEKTRTICKYM PROUDEM

NEVYSTAVUJTE TENTO VYROBEK DE TI NEBO VLHKU.

VYSTRAHA
RIZIKO URAZU

ELEKTRICKYM PROUDEM

NEOTVIRAT
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Abyste zajistili spravne pou?ivani tohoto vyrobku,
?t?te, prosim, tuto p?iru?ku u?ivatele pe?liv? a

uchovejte ji pro pozd?j?i nahli?eni.

Tato p?iru?ka obsahuje informace o provozu a udr?b?

va?eho rekorderu. Kdyby jednotka vy?adovala servis,

kontaktujte opravn?ne servisni misto.

Symboly pou?ite v teto p?iru?ce

Symbol blesku vas varuje p?ed p?itomnosti
nebezpe?neho nap?ti ve sk?ini vyrobku, ktere

m??e vyvolat riziko urazu elektrickym proudem.

Vyk?i?nik vas upozor?uje na p?itomnost
d?le?itych provoznich a udr?ovacich /

servisnich instrukci.

Ozna?uje nebezpe?i, ktere by pravd?podobn?
mohlo po?kodit samotnou jednotku nebo

zp?sobit jine hmotne ?kody.

Poznamka:

Ozna?uje specialni poznamky a provozni funkce.

Tip:

Ozna?uje tipy a rady pro usnadn?ni ukolu.

Kapitola, v jejim? nazvu je jeden z nasledujicich
symbol?, je pou?itelna pouze pro disk,

reprezentovany danym symbolem.

DVD+RW disk

DVD+R disk

DVD-Video disk

Audio CD

soubory MP3

soubory JPEG

zobrazeni symbol?.
" "

Na displeji va?eho TV se m??e objevit b?hem

provozu a oznamuje, ?e funkce vysv?tlovana v teto

p?iru?ce u?ivatele neni dostupna na tomto konkretnim

DVD video disku.

Poznamky k disk?m

Manipulace s disky

Nedotykejte se p?ehravane strany disku. Dr?te disk za

hranu tak, ?e se ?pi?ky prst? nedotykaji povrchu.

Nikdy na disk nelepte papir nebo pasku.

Ukladani disk?

Po p?ehrani ulo?te disk do jeho pouzdra. Nevystavujte
disk p?imemu slune?nimu sv?tlu nebo zdroj?m tepla
a nikdy jej nenechavejte v zaparkovanem aut?

vystavenem p?imemu slune?nimu za?eni.

?i t?ni disk?

Otisky prst? a prach na disku mohou zp?sobit
?patnou kvalitu obrazu a zkresleni zvuku. P?ed

p?ehranim o?ist?te disk ?istym had?ikem. Otirejte disk

od st?edu k obvodu.

Nepou?ivejte silna rozpou?t?dla jako je lih, benzin,

?edidla, komer?n? dostupne ?isti?e nebo antistaticke

spreje ur?ene pro stare vinylove desky.

JPEG

MP3

ACD

DVD

+R

+RW

Uvod

Kondenzace vlhkosti

Nikdy nepou?ivejte vyrobek ihned po jeho p?eneseni
ze zimy do tepla.
Ponechte jej 2-3 hodiny bez ?innosti. Pou?ijete-li
tento vyrobek v takove situaci, po?kodi se

disky/pasky a vnit?ni ?asti.



5

Disky k zaznamu a p?ehravani
DVD+RW (Digitalni Videodisky + p?episovatelne):
Na tyto disky lze nahravat opakovan?. Zaznamy se daji vymazat, pak m??ete znovu nahravat na

stejny disk.

P?ehravatelne na p?ehrava?ich kompatibilnich s DVD+RW (automaticky dokon?ene).
Upraveny obsah lze p?ehravat na p?ehrava?ich kompatibilnich s DVD+RW pouze po dokon?eni.

U nahravek lze upravovat nazev nebo kapitolu.
DVD+R (Digitalni Videodisk + pro zaznam):
Na tyto disky lze nahravat pouze jednou. Po dokon?eni disku DVD+R ji? na disk nelze znovu

nahravat ani jeho obsah upravovat.
P?ehravatelne na p?ehrava?ich kompatibilnich s DVD+R (po dokon?eni)

Jakykoli upraveny obsah neni kompatibilni s b??nymi p?ehrava?i DVD+R. (Skryt, spojit kapitolu,

p?idana zna?ka kapitoly atd.)
Omezene mo?nosti uprav nazv? / kapitol.

P?ehravatelne disky

DVD(disky8cm/12cm)

Disky jako filmy mohou byt prodavany nebo p?j?ovany

Audio CD (disky 8 cm / 12 cm)
Hudebni CD nebo CD-R/CD-RW ve formatu hudebni CD, ktere mohou byt prodavany

CD-R/CD-RW (disky 8 cm / 12 cm)
CD-R/CD-RW disky, ktere obsahuji audio tituly, soubory MP3 nebo JPEG.

Poznamka:

-- Podle podminek zaznamoveho za?izeni nebo samotnych disk? CD-R/RW (nebo DVD±R/±RW), n?ktere disky
CD-R/RW (nebo DVD±R/±RW) nemohou byt na jednotce p?ehrany.

-- Neupev?ujte ?adnou zna?ku ani nalepku na ?adnou stranu disku (strana s nalepkou nebo strana se

zaznamem).
-- Nepou?ivejte nepravideln? tvarovana CD (nap?. ve tvaru srdi?ka nebo osmihranu). Pokud tak u?inite, m??e to

vest k nespravne funkci.

--Vzavislosti na zaznamovem softwaru a finalizaci n?ktere zaznamenane disky (CD-R/RW nebo DVD±R/RW)
nemusi byt p?ehratelne.

-- Disky DVD±R/RW a CD-R/RW, zaznamenane s pou?itim po?ita?e nebo rekorderu DVD nebo CD nelze

p?ehrat, kdy? je disk po?kozeny nebo ?pinavy nebo je-li kondenzace nebo ?pina na ?o?kach rekorderu.

-- Jestli?e zaznamenavate na disk s pou?itim po?ita?e, i kdy? je zaznamenavan v kompatibilnim formatu,
nastanou p?ipady, kdy nem??e byt p?ehran, kv?li nastaveni aplika?niho softwaru pou?iteho k vytvo?eni disku.

(Vy?adejte si u vydavatele softwaru podrobn?j?i informace.)

Doporu?ene zapisovatelne DVD disky
DVD+R DVD+RW

SONY (2.4x, 4x, 8x, 16x) SONY (2.4x)
TDK (4x) TDK (2.4x)

Mitsubishi (4x, 8x) Philips (4x)
Ricoh (2x, 4x, 8x) Ricoh (2.4x)

HP (2.4x, 4x)

Poznamka:

Ak su DVD+RW nahrane pomocou po?ita?a alebo

ineho DVD rekordera, nebude mo?ne tieto disky
formatova? pomocou tohto rekordera. Preto ak chcete

pou?i? disk na tomto rekorderi, musite ho

naformatova? na povodnom rekorderi.
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Pojmy vztahujici se k disku

DVD+R/DVD+RW

DVD +R jsou dva odli?ne standardy pro

zapisovatelne DVD mechaniky a disky. Tento format

umo??uje zaznamenat informaci na DVD disk pouze

jednou. DVD +RW jsou dva standardy pro

p?episovatelna media, to znamena, ?e obsah DVD

m??e byt vymazan a znovu zaznamenan.

Jednostranne disky mohou obsahovat 4,38 Gigabytu
a oboustranne disky obsahuji 2x vic. Jednostranne

disky mohou uchovavat 4,38 Gigabyt? a oboustranne

disky dvakrat vice.

MPEG

MPEG je mezinarodni standard pro video a audio

kompresi. MPEG-1 je pou?ivan p?i kodovani videa pro

VCD a kodovani pro vicekanalovy prostorovy zvuk

jako je PCM, Dolby Digital, DTS a MPEG audio.

MP3

MP3 je popularni kompresni format pou?ivany pro

digitalni audio soubory, ktere dosahuji kvality blizke

CD.

JPEG

Joint Pictures Expert Group (skupina spojenych
obrazovych expert? ). JPEG je komprimovany format

souboru, ktery vam umo??uje ukladat obrazy bez

omezeni po?tu barev.

Titul (pouze DVD videodisky)
Titul je obecn? odli?itelnou ?asti disku DVD.

Nap?iklad hlavnim filmem m??e byt titul 1, dokument o

tom, jak byl film vytvo?en, by mohl byt titul 2, a

rozhovory s herci by mohl byt titul 3. Ka?dy titul je
ozna?en referen?nim ?islem, umo??ujicim vam jej
snadno lokalizovat.

Kapitola (pouze DVD videodisky)

Kapitola je usek titulu, jako je scena ve filmu nebo

jeden rozhovor v serii. Ka?da kapitola je ozna?ena

?islem kapitoly, ktere vam umo?ni lokalizovat

po?adovanou kapitolu. Podle typu disku nemusi byt
kapitoly zaznamenany.

Stopa

Odli?itelny prvek s audiovizualni informaci, jako je
obrazova nebo zvukova stopa pro ur?ity jazyk (DVD),
nebo hudebni kus na video nebo audio CD. Ka?da

stopa je ozna?ena ?islem stopy, ktere vam umo?ni

najit po?adovanou stopu. DVD disky umo??uji jednu

stopu videa (s vice uhly) a vice stop zvuku.

Oblastni kod rekorderu a DVD

Tento rekorder je navr?en a vyroben pro

p?ehravani softwarov? kodovanych DVD

oblasti 2. Oblastni kod na ?titcich n?kterych
disk? DVD ozna?uje, ktery typ rekorderu m??e

p?ehrat tyto disky. Tato jednotka m??e p?ehrat pouze

DVD disky ozna?ene 2 nebo ALL. Pokusite-li se

p?ehrat jine disky, objevi se na TV obrazovce hla?eni

"Nespravny oblastni kod. Nelze p?ehrat." N?ktere DVD

disky nemusi mit ?titek s kodem oblasti
,
t?eba?e je

jejich p?ehravani zakazano oblastnimi omezenimi.

Poznamky o DVD

N?ktere operace p?ehravani DVD mohou byt zam?rn?

zablokovane vyrobci softwaru. Kdy? jednotka p?ehrava
DVD v souladu s obsahem disku, navr?enym vyrobcem
softwaru, n?ktere p?ehravaci funkce jednotky nemusi

byt dostupne, nebo mohou byt p?idany jine funkce.

Odvolavame se take na instrukce dodavane s DVD.

N?ktere DVD vyrobene pro obchodni u?ely nemusi byt
p?ehravatelne na teto jednotce.

2
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a Tla?itko vypina?e
Slou?i k zapnuti a vypnuti rekorderu.

b PLAY (N)
Spusti p?ehravani.

c x (STOP)
Zastavi p?ehravani nebo nahravani.

d z (REC)
Spusti nahravani. Tiskn?te opakovan? k nastaveni

?asu nahravani.

e PROG. (V/v)
Prochazi vp?ed nebo vzad kanaly ulo?enymi v

pam?ti.

f Zasuvka pro disk

Zde vlo?te disk.

g Z (OTEV?IT/ZAV?IT)
Otev?e nebo zav?e zasuvku pro disk.

h Okno displeje
Ukazuje aktualni stav rekorderu (hodiny, ?islo

programu atd.).

i ?idlo dalkoveho ovladani

Sem nami?te dalkovy ovlada? rekorderu.

j VIDEO IN/AUDIO IN (Levy/Pravy)
P?ipojte audio/video vystup externiho zdroje (audio

system, TV/monitor, VCR, videokamera atd.).

k S-VIDEO IN

P?ipojte S-video vystup externiho zdroje

(TV/monitor, VCR, videokamera atd.).

?elni a zadni panel

ab c d e f ghi

jk

a Antena

Zde p?ipojte antenu.

b RF. OUT

P?edava signal z anteny do va?eho TV/monitoru

c EURO AV 1 AUDIO/VIDEO

P?ipojte k TV konektorem SCART.

dEUROAV2
P?ipojte audio/video vystup externiho zdroje (Set

Top Box, VCR, atd.).vonkaj?ieho zdroja (Set Top
Box, videoprehrava?, at?.).

e COAXIAL (Vystupni konektor pro digitalni
audio)

P?ipojte k digitalnimu (koaxialnimu) audio

vybaveni.

f Si?ova napajeci ??ra

Zasu?te do zdroje nap?ti.

abc d e f
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Numericka tla?itka 0-9:

Vybere ?islovane volby v nabidce.

b/B/v/V(doleva/doprava/
nahoru/ dol?): Vybere mo?nost v

nabidce.

PR v / V (nahoru/dol?): Prohli?i

nahoru nebo dol? p?es kanaly
ulo?ene v pam?ti.

A-B: Opakovat sekvenci.

AUDIO: Vybere jazyk zvuku (DVD)
nebo audio kanal (CD).

AV: Zm?ni vstup k pou?iti pro

nahravani (Tuner, SCART 1,
SCART 2, p?edni AV).

CHP. ADD: Vlo?i zna?ku kapitoly

p?i p?ehravani / nahravani.

CLEAR: Odstrani ?islo stopy na

Seznamu program? nebo zna?ku

v nabidce Vyhledani zna?ek.

DISPLAY: Zobrazi OSD.

ENTER

- Potvrzeni volby nabidky.
- Zobrazi informace b?hem

sledovani TV programu.

INSTANT SKIP: P?esko?i na

disku 30 sekund dop?edu (zhruba
delka typicke televizni)

MARKER: Ozna?i bod b?hem

p?ehravani.

MENU/LIST (Nabidka/seznam):
P?istup k nabidce na DVD disku.

OPEN/CLOSE (Z): Otev?e nebo

zav?e zasuvku pro disk.

PAUSE/STEP (X) : Do?asne

p?eru?eni p?ehravani nebo

nahravani, pro vystup z re?imu

pauzy znovu stiskn?te.

PLAY (N): Spusti p?ehravani.

POWER: Slou?i k zapnuti a

vypnuti rekorderu.

REC (z): Spusti nahravani.

Tiskn?te opakovan? k nastaveni

?asu nahravani.

REC MODE (Re?im nahravani):
Vybere re?im zaznamu (HQ, SQ,
LQ nebo EQ).

REPEAT: Zopakuje kapitolu,

stopu, titul, v?e.

RETURN (O)
Odstrani nabidku.

SCAN (m / M): Vyhledavat
zp?t nebo vp?ed.

SEARCH: Zobrazi nabidku

Vyhledani zna?ky.

SETUP: Zp?istupni nebo odstrani

nabidku Nastaveni.

SKIP (. / >): Skok na dal?i

kapitolu nebo stopu.
Navrat na za?atek aktualni kapitoly
nebo stopy, nebo skok na

p?edchozi kapitolu nebo stopu.

STOP (x): Zastavi p?ehravani
nebo nahravani.

SUBTITLE: Vybere jazyk titulk?.

THUMBNAIL: Vybere obrazek pro

miniaturu pro aktualni titul a

kapitolu pro pou?iti v Seznamu

titul?.

TIMER REC: Zobrazi nabidku

?asova? nahravani.

TITLE: Zobrazi nabidku titul?

disku, pokud existuje.

Ovladaci tla?itka TV

- Napajeni: Zapne nebo vypne TV.

-AV: Vybere zdroj TV.

- PR +/-: Vybere TV kanal.

- VOL +/-: Nastavi hlasitost TV.

ZOOM: Zv?t?i videoobraz.

Dalkovy ovlada?

Provoz

Nami?te dalkovy ovlada? na ?idlo

dalkoveho ovladani a stiskn?te

tla?itka.

Baterie dalkoveho

ovlada?e Instalace

Sejm?te kryt baterie na zadni

st?n? dalkoveho ovlada?e a vlo?te

dv? baterie R03 (velikost AAA) se

spravn? p?ipojenym a .

Upozorn?ni
Nemichejte stare a nove baterie.

Nikdy nemichejte r?zne typy
baterii (standardni, alkalicke atd.).

Dalkovy ovlada?
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Zapojeni a

nastaveni

P?ipojeni k TV a anten?

1. Vyjm?te zasuvku antenniho kabelu z va?eho TV

p?ijima?e a vlo?te ji do antenniho konektoru na

zadni stran? rekorderu.

2. P?ipojte konektor RF OUT na rekorderu ke

vstupnimu antennimu konektoru na TV s pou?itim
dodaneho koaxialniho kabelu 75 ohm? (R).
Konektorem RF OUT prochazi signal od antenniho

konektoru.

3. P?ipojte konektor EURO AV1 AUDIO/VIDEO scart

na rekorderu k odpovidajicim vstupnim
konektor?m na TV s pou?itim kabelu SCART (T).

Upozorn?ni
-- Ujist?te se, ?e je rekorder p?ipojen p?imo k TV.

Nala?te TV na spravny kanal vstupu videa.

-- Nep?ipojujte rekorder p?es VCR. Obraz DVD by
mohl byt zkresleny systemem ochrany proti

kopirovani.

P?ipojeni k zesilova?i

P?ipojeni k zesilova?i vybavenemu dv?ma

kanaly digitalniho sterea (PCM) nebo k p?ijima?i
audio/video vybavenemu vicekanalovym
dekoderem (Dolby DigitalTM, MPEG 2, nebo DTS)

1. P?ipojte jeden z konektor? rekorderu DIGITAL

AUDIO OUT k odpovidajicimu vstupnimu
konektoru na va?em zesilova?i. Pou?ijte digitalni
audio kabel z volitelne vybavy.

2. Je t?eba aktivovat digitalni vystup rekorderu. (Viz
"Nastaveni zvuku" na stran? 16-17).

Digitalni vicekanalovy zvuk

Digitalni vicekanalove zapojeni zaji??uje nejlep?i
kvalitu zvuku. K tomu pot?ebujete vicekanalovy
audio/video p?ijima?, ktery podporuje jeden nebo vice

audio format? podporovanych va?im rekorderem

(MPEG 2, Dolby DigitalTM, nebo DTS). Ov??te v p?iru?ce
p?ijima?e a podle loga na ?elni st?n? p?ijima?e.

Upozorn?ni:
V d?sledku licen?ni dohody DTS bude digitalni vystup
v DTS digital out, kdy? je zvolen audio p?enos DTS.

Poznamka:

-- Jestli?e audio format digitalniho vystupu neodpovida
schopnostem va?eho p?ijima?e, bude p?ijima?
vydavat silny zkresleny zvuk nebo bude upln? bez

zvuku.

-- est kanal? digitalniho prostoroveho zvuku p?es
digitalni p?ipojeni lze ziskat pouze tehdy, kdy? je va?

p?ijima? vybaven digitalnim vicekanalovym
dekoderem.

-- Abyste vid?li audio format aktualniho DVD v zobrazeni

OSD, stiskn?te AUDIO.

-- Tento rekorder neprovadi vnit?ni (dvoukanalove)
dekodovani zvukove stopy DTS. Abyste vychutnali

prostorovy vicekanalovy zvuk DTS, musite tento

rekorder p?ipojit k p?ijima?i kompatibilnimu s DTS p?es
jeden z digitalnich audio vystup? tohoto rekorderu.

T

ANTENNA

INPUT
AUDIO INPUT VIDEO

INPUT

SCART INPUT

R

DIGITAL INPUT

COAXIAL

Zadni ?ast rekorderu

Zadni ?ast TV

Antena

Zadni ?ast rekorderu

Zesilova? (P?ijima?)
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P?ipojeni p?islu enstvi
audio/video (A/V)

P?ipojeni ke konektoru EURO AV2

P?ipojte VCR nebo podobne zaznamove za?izeni ke

konektoru EURO AV2 tohoto rekorderu.

Tip:

Nepot?ebujete zapinat rekorder, abyste vid?li signaly
z p?ipojeneho tuneru na va?em TV.

Poznamka:

Obrazy obsahujici signaly k ochran? p?ed
kopirovanim, ktere zabra?uji jakemukoliv
kopirovani, nemohou byt nahrany.

Jestli?e posilate signaly rekorderu p?es VCR,
nem??ete p?ijimat ?isty obraz na obrazovce

va?eho TV. Ujist?te se, ?e p?ipojeni VCR k

rekorderu a k va?emu TV je v po?adi uvedenem

ni?e. P?i sledovani videopasek sledujte pasky p?es
druhe vstupni vedeni na va?em TV.

Pou?ivate-li p?ijima? B Sky B, ujist?te se, ?e je

p?ipojen konektor tuneru VCR SCART ke konektoru

EURO AV2.

Kdy? odpojite hlavni vedeni rekorderu, nebudete

schopni vid?t signaly z p?ipojeneho VCR nebo

tuneru.

P?ipojeni ke vstupnim konektor?m na

?elnim panelu
P?ipojte vstupni konektory na ?elnim panelu
rekorderu k vystupnim konektor?m audio/video

sou?asti va?eho p?islu?enstvi, s pou?itim
audio/video kabel?.

Poznamka:

Pou?ivate-li konektor S-VIDEO IN na ?elnim panelu,
konektor VIDEO IN na ?elnim panelu neni dostupny.

TVVCR

TV

VIDEO

OUTPUT

AUDIO

OUTPUT

S-VIDEO

OUTPUT

VCR, sk?i? kabelove

p?ipojky nebo satelitni

tuner, atd.

Zadni strana rekorderu

REKORDER

Linkovy vstup 1

Linkovy vstup 2

P?edni strana rekorderu

Panel konektor? za?izeni p?islu enstvi
(VCR, videokamera atd.).

NEBO
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Zapojeni a nastaveni

Automaticke nastaveni

Po prvnim stisknuti tla?itka POWER k zapnuti

jednotky funkce [Pr?vodce po?. nast.] nastavi

automaticky hodiny, jazyk OSD a kanaly tuneru.

Prochazejte otazky krok za krokem, dokud neni

nastaveni kompletni.

1. Stiskn?te ENTER pro p?echod na dal?i krok.

2. Vlo?te pot?ebne informace o datu a ?asu.

Tla?itka b / B (doleva/doprava): P?esune kurzor

na p?edchozi nebo nasledujici sloupec.
Tla?itka v / V (nahoru/dol?) nebo numericka:

Zm?ni nastaveni na aktualni poloze kurzoru.

Tla?itko ENTER: Potvrzuje va?e nastaveni.

3. Vyberte jazyk pro nabidku Nastaveni a OSD.

Stiskn?te v / V pro vyb?r jazyka pak stiskn?te

ENTER.

4. Rekorder automaticky prochazi p?es v?echny
dostupne kanaly v oblasti a vlo?i je do pam?ti
p?ijima?e.

5. Kdy? je zvyrazn?no [Dokon.], stiskn?te ENTER pro

dokon?eni nastaveni.

O nabidce Vychozi nastaveni

rekorderu DVD

Pou?itim Setup Displays m??ete provest r?zna

nastaveni polo?ek jako je obraz a zvuk.

1. Stiskn?te SETUP a objevi se nabidka [DVD
rekorder Po?.nast.].

[?as. nahr.] (?asova? nahravani)
Pro nahravani bez dozoru mate 7 program? v

pr?b?hu 1 m?sice (strana 33)

[Disk-Prov] (provoz disku)
M??ete provest nasledujici funkce: Vymazat,
dokon?it disk, chranit, porovnat, p?izp?sobit,
zkontrolovat informaci o disku. (strana 20-22)

[Upr.disk] (uprava disku)
M??ete provad?t nasledujici edita?ni funkce pro

tituly: Ozna?it, vymazat, chranit, upravit kapitolu,
miniatur (strana 39-42)

[Po?.nast.] (Vychozi nastaveni)
Pou?itim Vychoziho nastaveni m??ete provest

r?zna nastaveni polo?ek jako je obraz a zvuk, i

zvolit jazyk pro titulky. (strana 12-19)

2. Pomoci tla?itek b / B vyberte mo?nost a potom
stiskn?te ENTER.
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Pou?iti nabidky Vychozi nastaveni

1. Stiskn?te SETUP a objevi se nabidka [DVD
rekorder Po?.nast.].

2. Pou?ijte b / B pro vyb?r volby [Po?.nast.] pak
stiskn?te ENTER. Zobrazi se nabidka Setup

(Nastaveni).

3. Pro vyb?r n?ktere mo?nosti pou?ijte tla?itka

v/V/b/B.

4. Pro potvrzeni va?eho vyb?ru stiskn?te ENTER.

5. Stiskn?te SETUP pro opu?t?ni nabidky
Nastaveni.

Poznamka:

Pro navrat na p?edchozi urove? stiskn?te

tla?itko b.

Pro navrat na nabidku [DVD rekorder Po?.nast.],

vyberte volbu [<] v nabidce [Po?.nast.], pak
stiskn?te ENTER.

Nastaveni TV

Automaticke vyhledani

Tento rekorder je vybaven frekven?n? syntetizovanym
tunerem, schopnym p?ijimat a? 99 TV kanal?.

P?iprava:
P?ipojte rekorder k po?adovanemu typu anteny, jak

je uvedeno v "P?ipojeni k va?emu TV a k anten?"

na stran? 9.

1. Vyberte mo?nost [Aut.vyhl.].

2. Stiskn?te ENTER pro za?atek vyhledavani kanalu.

P?ijima? automaticky prochazi p?es v?echny
dostupne kanaly v oblasti a vlo?i je do pam?ti
p?ijima?e.

3. Stiskn?te SETUP pro opu?t?ni nabidky
Nastaveni.
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Zapojeni a nastaveni

Upravy programu

M??ete upravit kanal ru?n? (p?idat, vymazat, nazev,

p?esun atd.).

1. Vyberte mo?nost [Upr. prog.] v nabidce [Po?.nast.].

2. Stiskn?te ENTER.

Objevi se nabidka [Upr. prog.].

3. Pou?ijte tla?itka v / V / b / B pro vyb?r ?isla PR,

pak stiskn?te ENTER.

4. Tla?itko CLEAR: Vyma?e program, ktery
nepot?ebujete.

Tla?itka v / V (nahoru/dol?): T?idi polohy
programu v nabidce Upr. prog.

Stiskn?te v / V pro p?esun vybrane polohy
programu na nove umist?ni, pak stiskn?te

ENTER.

Tla?itko REC (z): Upravuje program.

Je-li zvyrazn?no ?islo kanalu, stiskn?te v / V k

ru?nimu nastaveni kanalu.

Je-li zvyrazn?n nazev stanice na kanalu,
stiskn?te ENTER pro zm?nu nazvu stanice.

Objevi se displej pro vkladani pismen.
Pro vkladani znak? viz stranu 39.

5. Pro vystup z nabidky [Upr. prog.] stiskn?te ENTER,

kdy? je zvyrazn?no [OK] nebo [Zru?it]. Zobrazi se

nabidka Initial Setup (vychozi nastaveni).

[OK] vystup s ulo?enim upravy.
[Zru?it] vystup bez ulo?eni upravy.

Ru?ni nastaveni

M??ete provest vyhledani pro vyb?r a ulo?eni TV

kanal? ru?n?.

1. Vyberte mo?nost [Ru?ni nastav.] v nabidce

[Po?.nast.].

2. Stiskn?te ENTER.

Objevi se nabidka [Ru?ni nastav.].

[PR] vybere ?islo PR.

[K] vybere ?islo kanalu. Stiskn?te AV pro vyb?r
"S--" nebo "C--". Pro vyb?r ?isla kanalu m??ete

pou?it ?iselna tla?itka.

[K.Jem.lad?ni] jemn? naladi kanal, aby byl
?ist?i obraz.

[Ru?ni vyhl.] vyhleda automaticky kanal.

Vyhledavani se zastavi, kdy? rekorder naladi

kanal.

[SECAM] Za?krtn?te pro nastaveni kanalu

SECAM stisknutim tla?itka ENTER. Zru?te

za?krtnuti pro nastaveni kanalu PAL.

[Nicam] Pro vysilani NICAM za?krtn?te

stisknutim tla?itka ENTER. Za normalnich

okolnosti se na displeji objevi kontrolni zna?ka.

Jestli?e zvuk z vysilani NICAM neni ?isty,
stiskn?te ENTER, aby kontrolni zna?ka zmizela.

[P?esk] Neni-li kontrolni zna?ka, je aktualni

kanal ulo?en do pam?ti. Chcete-li vymazat kanal

z pam?ti, stiskn?te ENTER, aby se objevila
kontrolni zna?ka.

3. Vlo?te pot?ebne informace o datu a ?asu.

Tla?itka b / B (doleva/doprava): Zm?ni nastaveni

na aktualni poloze kurzoru.

Tla?itka v / V (nahoru/dol?): P?esune kurzor na

p?edchozi nebo nasledujici sloupec.
Tla?itko ENTER: Potvrdi nastaveni a vrati se do

nabidky [Po?.nast.].
Tla?itko STOP: Vystup z nabidky.
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Automaticka instalace

Rekonfigurace vychozich nastaveni vyberte volbu

[Aut.instal.] v nabidce [Po?.nast.], pak stiskn?te

ENTER. Objevi se obrazovka s nabidkou [Pr?vodce
po?. nast.].
Viz "Automaticke nastaveni" na stran? 11.

Nastaveni nahravani

Nastaveni re?imu nahravani

M??ete nastavit kvalitu obrazu pro nahravani;
HQ (vysoka kvalita), SQ (Standardni kvalita),
LQ (Nizka kvalita), EQ (roz?i?ena kvalita).

P?episovani

Pro p?epsani noveho video zaznamu p?es p?edchozi
nahrany titul nastavte mo?nost [P?epsat] na [Za]. Tato

funkce neni dostupna pro DVD+R, ktere v?dy

nahravaji na konec disku.

Zna?ka kapitoly

Zna?ky kapitol jsou vkladany v ur?enem nastaveni.

M??ete nastavit interval 5, 10 nebo 15 minut.

Vyberete-li [Vyp], automaticke zna?kovani kapitol se

vypne upln? s nastavenim [Vyp].
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Zapojeni a nastaveni

V eobecne nastaveni

Displej TV

Vybere pom?r stran p?ipojeneho TV.

[Pan Scan] Vyberte, je-li p?ipojen standardni TV 4:3.

Videomaterial formatovany ve stylu Pan &Scan je

p?ehravan v tomto stylu (Ob? strany obrazu jsou

o?iznute).

[Letter Box] Vyberte, je-li p?ipojen standardni TV 4:3.

Zobrazi filmove obrazy s maskovacimi pruhy nad a

pod obrazem.

[ irokouhly] Vyberte, je-li p?ipojen ?iroky TV 16:9.

Zna?ka uhlu

N?ktera DVD obsahuji sceny filmovane p?i r?znych
uhlech, ktere m??ete zvolit pou?itim OSD.

M??ete nastavit rekorder, aby vas upozornil, ?e je k

dispozici vice uhl?, zobrazenim ikony Zna?ka uhlu na

obrazovce.

[Za] Zobrazi se ikona Zna?ka uhlu na obrazovce.

[Vyp] Zna?ka uhlu se nezobrazi.

Jazyk OSD (displeje na obrazovce)

Vyberte jazyk pro nabidku Nastaveni a OSD.

Pam?? posledniho nastaveni

Tento rekorder si uklada do pam?ti u?ivatelska

nastaveni pro posledni disk, ktery jste si prohli?eli.
Nastaveni z?stava v pam?ti i kdy? disk vyjmete z

rekorderu nebo rekorder vypnete. Pokud vlo?ite disk,

jeho? nastaveni byla ulo?ena do pam?ti, automaticky
se vyvola posledni pozice zastaveni. Pro vyu?iti tohoto

efektu nastavte volbu [Posl. pam??] na [Za].

Nastaveni hodin

1. Vyberte volbu [Nastav.hodin] v nabidce

[Po?.nast.].

2. Stiskn?te ENTER.

3. Vlo?te pot?ebne informace o datu a ?asu.

b / B (doleva/doprava): P?esune kurzor na

p?edchozi nebo nasledujici sloupec.
Tla?itka v / V (nahoru/dol?) nebo numericka:

Zm?ni nastaveni na aktualni poloze kurzoru.

4. Pro potvrzeni va?eho nastaveni stiskn?te

ENTER.
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Nastaveni videa

Kvalita

Nastavi kvalitu videa co do jasu, kontrastu, zabarveni,
nebo sytosti.

1. Vyberte mo?nost [Kvalita] potom stiskn?te B

nabidce [Po?.nast.].

2. Stiskn?te v / V pro vyb?r po?adovane mo?nosti,

pak stiskn?te ENTER. Objevi se stavovy prou?ek.
P?iklad: Jas

3. Stiskn?te b / B pro vyb?r po?adovane polohy pak
stiskn?te ENTER pro potvrzeni va?eho

nastaveni.

Nastaveni zvuku

Post DRC (?izeni dynamickeho rozsahu)

Zvuk bude ?isty, kdy? se sni?i hlasitost p?i p?ehravani
DVD, ktere odpovida [Post DRC].

[Za] Vytvo?i ?iste nizke tony, i kdy? sni?ite hlasitost.

[Vyp] Normaln? se vybere toto.

[Aut.] Sni?uje dynamickou hodnotu automaticky.

Nastaveni SPDIF

- Vystup SPDIF (Digitalni audio)

Vybere typ signalu, kdy? se pou?iva konektor DIGITAL

OUT.

[SPDIF RAW] Toto vyberte, kdy? je rekorder p?ipojen k

n?ktere audio sou?asti bez zabudovaneho dekoderu

Dolby Digital, DTS nebo MPEG.

[SPDIF/PCM] Toto vyberte, kdy? je rekorder p?ipojen k

n?ktere audio sou?asti se zabudovanym dekoderem

Dolby Digital, DTS nebo MPEG.

- LPCM Out

Vybere vzorkovaci frekvenci digitalniho audia signalu.
[48K] Audio signaly DVD VIDEO jsou v?dy

konvertovany na 48 kHz/16 bit.

[96K] V?echny typy signalu, v?etn? 96 kHz/24 bit,

vystupuji ve svem originalnim formatu.
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Zapojeni a nastaveni

Dolby Digital
- Dual Mono

M??ete vybrat audio kanal Dolby Digital.

[Stereo] Zvuk leveho kanalu (L) je sly?et z leveho

reproduktoru a zvuk praveho kanalu (R) je sly?et z

praveho reproduktoru.

[L-Mono] Zvuk leveho kanalu (L) je sly?et z obou

reproduktor?.

[R-Mono] Zvuk praveho kanalu (R) je sly?et z obou

reproduktor?.

[Mix-Mono] Zvuk praveho kanalu (R) je sly?et z obou

reproduktor?.

- Dynamika

Toto nastaveni optimalizuje dynamiku zvuku s nizkou

hlasitosti p?ehravani, aby bylo men? ru?ene klidne

okoli. Toto funguje pouze se zvukem Dolby Digital na

videodiscich DVD.

1. Vyberte volbu [Dolby Digital] pak stiskn?te B v

nabidce [Po?.nast.].

2. Stiskn?te v / V pro vyb?r mo?nosti [Dynam.] pak
stiskn?te ENTER. Objevi se stavovy prou?ek.

3. Stiskn?te v / V pro vyb?r, pak stiskn?te ENTER

po nalad?ni komprese dynamickeho rozsahu.

S vy?kou komprese dynamickeho rozsahu

mezera mezi vy?kami a basy nebude z?ejma.

3D Surround (prostorovy zvuk)

Tato jednotka m??e vytva?et prostorovy 3D Surround

efekt, ktery simuluje p?ehravani vicekanaloveho

zvuku ze dvou konven?nich stereo reproduktor?,
misto p?ti nebo vice reproduktor? normaln?

vy?adovanych p?i poslechu vicekanaloveho zvuku ze

systemu domaciho kina.

Pro vyu?iti tohoto efektu nastavte volbu [3D Surround]
na [Za].
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Vyb?r

Typ TV

Musite vybrat odpovidajici re?im systemu pro va? TV

system.
? Kdy? vybrany system nesouhlasi se systemem
va?eho TV, nem??e se zobrazit normalni barevny
obraz

[PAL] Kdy? je tento rekorder p?ipojen k TV-PAL.

[Aut.] Kdy? je tento rekorder p?ipojen k

vicesystemovemu TV.

[NTSC] Kdy? je tento rekorder p?ipojen k TV-NTSC.

Jazyk zvuku/titulk?/nabidky disku

Vyberte jazyk pro nabidku disku, zvuk a titulky.

[P?vodni] P?i?adi originalni jazyk ve kterem byl disk

nahran.

[Jine] Pro vyb?r jineho jazyka stiskn?te numericke

tla?itko, potom ENTER pro vlo?eni odpovidajiciho

?ty?ciferneho ?isla podle seznamu kod? jazyk? v

referen?ni kapitole (viz stranu 44)

Rodi?ovsky zamek

P?ehravani n?kterych DVD VIDEO m??e byt omezeno

podle p?edem stanovene urovn?, jako je v?k

u?ivatel?. Sceny mohou byt blokovane nebo

nahrazene odli?nymi scenami.

V nabidce nastaveni vyberte [Rodi?.kontr.].

- Rodi?ovsky zamek

Vybere urove? omezeni.

Hodnoceni jedna (1) ma nejvice omezeni a hodnoceni

osm (8) je nejmen? omezujici.

Poznamka:

Je-li mo?nost [Re?im hesla] nastavena na [Za], je ke

zm?n? urovn? rodi?ovskeho zamku t?eba heslo.

- Kod oblasti

Vybere kod pro oblast jako urove? omezeni

p?ehravani. Viz "Kod oblasti" (strana 44).

1. Vyberte mo?nost [Rodi?.kontr.], pak stiskn?te B v

nabidce [Po?.nast.].

2. Stiskn?te v / V pro vyb?r mo?nosti [Kod oblasti]
pak stiskn?te ENTER.

Objevi se nabidka [Kod oblasti].

3. Stiskn?te v / V pro vlo?eni prvniho znaku oblasti a

stiskn?te B.

4. Stiskn?te v / V pro vlo?eni druheho znaku a

stiskn?te ENTER.
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Zapojeni a nastaveni

- Re?im hesla

Aktivuje nebo vypina funkci rodi?ovskeho zamku.

[Za] Pro p?ehravani hodnocenych film? nebo pro

zm?nu nastaveni mo?nosti rodi?ovskeho zamku

(rodi?ovsky zamek, kod oblasti atd.) musite vlo?it

4ciferne heslo.

[Vyp] Rodi?ovsky zamek neni aktivni a disk se

p?ehraje cely.

Poznamka:

Ke zm?n? nastaveni je nutne heslo.

- Heslo

Zm?ni heslo pro funkce rodi?ovskeho zamku.

1. Vyberte mo?nost [Rodi?.kontr.], potom stiskn?te B

v nabidce [Po?.nast.].

2. Stiskn?te v / V pro vyb?r mo?nosti [Heslo], potom
stiskn?te .

3. Stiskn?te ENTER, kdy? je zvyrazn?no [Zm?nit].
Objevi se nabidka [Vlo?it heslo] .

4. Vlo?te stare ?ty?ciferne heslo s pou?itim

numerickych tla?itek.

Pokud jste dosud nevlo?ili heslo, je sloupec [Stare
heslo] deaktivovan.

5. Vlo?te nove ?ty?ciferne heslo s pou?itim

numerickych tla?itek.

Vlo?te heslo znovu pro potvrzeni, a stiskn?te

ENTER, kdy? je vybrano [OK].
Heslo je ulo?eno.

Kdy? jste zapomn?li heslo

Kdy? jste zapomn?li heslo, pro vymazani stavajiciho
hesla postupujte nasledovn?.

1. Stiskn?te SETUP a objevi se nabidka [DVD
rekorder Po?.nast.].

2. Pou?ijte ?islicove klavesy ke vlo?eni 6ciferneho

?isla "210499".

3. Vyberte volbu [Ano] a stiskn?te ENTER. 4-mistne

heslo se vyma?e. Zadejte novy kod.

Standardni

Toto zvolte pro nastaveni rekorderu zp?t na v?echna

standardni nastaveni.

Nastaveni [Rodi?.kontr.] z?stavaji tak, jak byla
ulo?ena.

Viz "Automaticke nastaveni" na stran? 11.
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Pou?iti nabidky Provoz disku

1. Stiskn?te SETUP a objevi se nabidka [DVD
rekorder Po?.nast.].

2. Pou?ijte b / B pro vyb?r volby [Disk-Prov],
pak stiskn?te ENTER. Zobrazi se nabidka Disc

Operation (Provoz disku).

3. Pou?ijte v / V pro vyb?r mo?nosti.

4. Pro potvrzeni va?eho vyb?ru stiskn?te ENTER.

5. Pro vystup z nabidky stiskn?te SETUP nebo

vyberte mo?nost [ < Kon.] v nabidce [Disk-Prov] a

stiskn?te ENTER.

Vymazat disk

Kdy? vlo?ite kompletn? prazdny disk, rekorder vyma?e
disk automaticky.

Take m??ete vymazat DVD+RW z nabidky Nastaveni,

jak je uvedeno ni?e.

1. Vyberte volbu [Smaz.] v nabidce [Disk-Prov].

2. Stiskn?te ENTER. Objevi se nabidka [Smaz.].

3. Pou?ijte b / B pro vyb?r [OK], pak stiskn?te

ENTER.

Vymazani disku chvilku trva.

Upozorn?ni

Chcete-li vymazat disk, v e zaznamenane na

disku bude vymazano.s
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Zapojeni a nastaveni

Finalizovat

Finalizace "fixuje" zaznamy DVD+R na mist? tak, ?e

disk m??e byt p?ehravan na obvyklych p?ehrava?ich
DVD nebo na po?ita?i vybavenem vhodnou

mechanikou DVD-ROM.

Finalizace disku vytvo?i obrazovku s nabidkou pro

navigaci po disku. Ta je p?istupna stisknutim

MENU/LIST nebo TITLE.

Upozorn?ni

Jakmile jste jednou finalizovali DVD+R disk, nem??ete

u? na tom disku cokoliv upravovat nebo

zaznamenavat.

1. Vyberte volbu [Finalize] v nabidce [Disk-Prov].

2. Stiskn?te ENTER. Objevi se nabidka [Finalize].

3. Vyberte [OK], potom stiskn?te ENTER.

Rekorder zahaji finalizaci disku.

Poznamka:

Jak dlouho finalizace trva, zale?i na tom, kolik je
zaznamenano na disku a kolik je na disku titul?.

Tip:
Je-li nastavena mo?nost [Chranit] jako aktivni,
finalizace neni mo?na. Pro finalizaci nastavte disk na

[Nechranit].

Ochrana disku

Pou?iti mo?nosti [Chranit] chrani p?ed nahodnym
zaznamem, upravou nebo smazanim vlo?eneho disku.

1. Vyberte mo?nost [Chranit] v nabidce [Disk-Prov].

2. Stiskn?te ENTER. Objevi se nabidka [Chranit].

3. Vyberte [OK], potom stiskn?te ENTER.

Disk je chran?ny.
Tak?e nem??ete zaznamenavat, mazat a

upravovat.

Pot?ebujete-li odblokovat disk k provedeni uprav,
vyberte volbu [Nechranit] v nabidce [Disk-Prov].

U?init upravy kompatibilnimi

Pou?ijte mo?nost [P?ev.komp], kdy? aktualni DVD+RW

neni kompatibilni s ostatnimi p?ehrava?i DVD, proto?e

jste p?idali zna?ky kapitol.

1. Vyberte mo?nost [P?ev.komp] v nabidce

[Disk-Prov].

2. Stiskn?te ENTER. Objevi se nabidka [P?ev.komp].

3. Vyberte [OK], potom stiskn?te ENTER.
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P?izp?sobit

Disk zaznamenany na jinem rekorderu nebude

pou?itelny na va?em rekorderu.

M??ete disk pou?it po jeho uprav? na va?em

rekorderu.

1. Vyberte mo?nost [ Adaptov.] v nabidce [Disk-Prov],

2. Stiskn?te ENTER. Objevi se nabidka [Adaptov.].

3. Vyberte [OK], pak stiskn?te ENTER.

Informace o disku

M??ete prohli?et informace o vlo?enem disku

DVD+R/RW. (Ozna?eni disku, media, po?et titul?,

stav, zbyvajici ?as)

1. Vyberte mo?nost [Info-disk] v nabidce [Disk-Prov].

2. Zobrazi se nabidka [Info-disk].

3. Pro navrat do nabidky [Disk-Prov] stiskn?te

SETUP, RETURN, nebo ENTER.
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Zapojeni a nastaveni

V eobecne vysv?tleni OSD

(displeje na obrazovce)
Tato p?iru?ka podava zakladni instrukce k provozu

rekorderu. N?ktere DVD vy?aduji specificke ?innosti

nebo umo??uji pouze omezenou ?innost b?hem

p?ehravani. Kdy? se tak stane, na TV obrazovce se

objevi symbol ozna?ujici, ?e ?innost neni

rekorderem povolena, nebo ?e neni na disku dostupna.

Zobrazeni informace b?hem sledovani TV

B?hem sledovani TV stiskn?te DISPLAY pro

zobrazeni/odstran?ni informace zobrazene na

obrazovce.

Pou?iti OSD

SD obsahuje mnoho funkci p?ehravani. Pro zobrazeni

OSD stiskn?te DISPLAY b?hem p?ehravani disku.

OSD se objevi p?es horni ?ast obrazovky. Ka?da

funkce je znazorn?na ikonou. Pou?ijte tla?itka

v/V/b/Bpropohybp?esr?zneikonyvOSD.

Je-li n?ktera ikona zvyrazn?na, pou?ijte tla?itka v / V k

rolovani p?es vyb?r zobrazeny v textovem poli pod
ikonami.

Funkce OSD jsou dostupne pouze tehdy, je-li disk

vytvo?en s danou funkci, (tj. vyberete-li ikonu Titulek,
nem??ete zm?nit jazyk titulku, leda?e by autor disku

vytvo?il disk s titulky). Na obrazovce m??ete zobrazit

r?zne informace o vlo?enem disku.

Detaily o ka?de polo?ce viz stranky v zavorkach.

: ?islo titulu (aktualni / celkem) (strana 24)

: ?islo kapitoly (aktualni / celkem) (strana 24)

: Uplynula hraci doba titulu (strana 25)

: Kodovani zvuku a jazyk (strana 26)

: ?islo titulku (strana 26)

: ?islo uhlu (aktualni / celkem) (strana 26)

: Re?im opakovani (strana 25)

: Re?im opakovani A-B (strana 25)

: Re?im zvukovych efekt? (strana 27)

: Jazyk OSD (displeje na obrazovce)

: ?islo stopy (aktualni / celkem) (strana 24)

: Uplynula hraci doba stopy (strana 25)

: Audio kanal (strana 26)

: Re?im opakovani (strana 25)

: Re?im opakovani A-B (strana 25)

: Uprava programu p?ehravani (pouze audio CD)

(strana 27)

: Nahodne p?ehravani (pouze audio CD)

(strana 25)

: Jazyk OSD (displeje na obrazovce)

ACD

DVD

Indikuje ?islo kanalu, nazev stanice a audio

signal (STEREO, MONO) p?ijimany
tunerem.

Indikuje aktualni datum a ?as.
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P?ehravani

P?ehravani DVD nebo audio CD

Nastaveni p?ehravani

Zapn?te TV a vyberte zdroj vstupu videa

p?ipojeneho k rekorderu.

Audio system: Zapn?te audio system a vyberte

zdroj vstupu p?ipojeneho k rekorderu.

1. Vlo?te vybrany disk do zasuvky v mechanice

p?ehravanou stranou dol?.

Kdy? je zobrazena obrazovka s nabidkou

Obrazovka s nabidkou m??e byt zobrazena teprve po

vlo?eni DVD ktery obsahuje nabidku.

Pou?ijte tla?itka b / B / v / V pro vyb?r titulu/kapitoly,
kterou chcete vid?t, pak stiskn?te ENTER pro za?atek

p?ehravani.
Stiskn?te TITLE nebo MENU/LIST pro navrat do

nabidky obrazovky.

2. Pro zastaveni p?ehravani stiskn?te STOP (x).
Jednotka zaznamenava body zastaveni, v

zavislosti na disku. Na obrazovce se kratce zobrazi

"Xx". Stiskn?te PLAY(N) pro pokra?ovani
p?ehravani (od bodu sceny). Stisknete-li znovu

Stop (x) nebo vyjmete disk, (na obrazovce se

objevi "x"), jednotka odstrani body zastaveni.

Pro vyjmuti disku stiskn?te OPEN/CLOSE (Z).
Pro zav?eni zasuvky mechaniky stiskn?te

OPEN/CLOSE (Z), nebo stiskn?te POWER (Z),
zasuvka disku se automaticky zav?e a jednotka se

vypne.

Poznamka:

Je-li nastaven rodi?ovsky zamek a disk neni v

rozsahu hodnoceni (neni autorizovan), musi byt
vlo?en 4mistny kod a/nebo musi byt disk

autorizovan (viz "Rodi?ovsky zamek" na stran? 18).
DVD m??e mit kod oblasti.

Va? rekorder nebude p?ehravat disky, ktere maji
kod oblasti odli?ny od va?eho rekorderu. Kod

oblasti pro tento rekorder je 2 (dv?).
Abyste vid?li TV kanal nebo zdroj vstupu videa

b?hem p?ehravani audio CD, stiskn?te STOP (x).
Neni-li jinak stanoveno, v?echny ?innosti pou?ivaji

dalkovy ovlada?. N?ktere funkce mohou take byt
dostupne v nabidce Nastaveni.

P?esun na jiny TITUL

Ma-li disk vice ne? jeden titul, m??ete p?ejit na jiny titul

nasledovn?:

1. B?hem p?ehravani stiskn?te DISPLAY, potom

pou?ijte tla?itka b / B pro vyb?r ikony titulu, pak
stiskn?te ENTER.

2. Stiskn?te odpovidajici numericke tla?itko (0-9),
nebo v / V pro vyb?r ?isla titulu.

Tip:
Titul m??ete vybrat take v re?imu zastaveni. Dvakrat

stiskn?te DISPLAY a objevi se ikona titulu. Pou?ijte
?iselna tla?itka pro vyb?r ?isla titulu a stiskn?te

ENTER. Spusti se p?ehravani titulu.

P?esun na jinou KAPITOLU/STOPU

Kdy? ma titul na disku vic ne? jednu kapitolu, nebo ma-

li disk vice ne? jednu stopu, m??ete p?ejit na jinou

kapitolu/stopu nasledovn?:

Kratce stiskn?te SKIP . nebo > b?hem

p?ehravani pro vyb?r dal?i kapitoly/stopy nebo pro

navrat na za?atek aktualni kapitoly/stopy.

Stiskn?te dvakrat kratce SKIP . pro krok zp?t
na p?edchozi kapitolu/stopu.

Pro p?echod p?imo na jakoukoliv kapitolu/stopu
b?hem p?ehravani. Stiskn?te DISPLAY a stiskn?te

b / B pro vyb?r ikony kapitoly/stopy. Potom vlo?te

?islo kapitoly/stopy nebo pou?ijte v / V.
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Vyhledat
1. Stiskn?te SCAN (m nebo M) b?hem

p?ehravani.

2. Opakovan? stiskn?te SCAN (m nebo M) pro

vyb?r po?adovane rychlosti.
DVD; 5 krok? (vp?ed a zp?t)
Audio CD; 3 kroky (vp?ed a zp?t)

3. Pro ukon?eni re?imu SEARCH stiskn?te PLAY.

Nehybne obrazy a p?ehravani poli?ko po

poli?ku
1. Stiskn?te PAUSE/STEP (X) b?hem p?ehravani.

Postupujte obraz za obrazem opakovanym
tisknutim PAUSE/STEP (X).

2. Pro ukon?eni re?imu nepohyblivych obraz?

stiskn?te PLAY.

Pauza

1. Stiskn?te PAUSE/STEP (X) b?hem p?ehravani.

2. Pro navrat k p?ehravani stiskn?te PLAY (N) nebo

stiskn?te znovu PAUSE/STEP (X).

Pomaly pohyb
1. Stiskn?te PAUSE/STEP (X) b?hem p?ehravani.

Rekorder nyni p?ejde do re?imu PAUZA.

2. Pou?ijte SCAN (m nebo M) pro vyb?r
po?adovane rychlosti.
DVD; 4 kroky (vp?ed a zp?t)

3. Pro ukon?eni re?imu pomaleho pohybu stiskn?te

PLAY (N).

Opakovat
Stisknutim tla?itka REPEAT (Opakovat) vyberte

po?adovany re?im opakovani.
[K] opakuje aktualni kapitolu. (DVD)

[T] opakuje aktualni titul. (DVD)

[V E] opakuje v?echny stopy. (Audio CD)

[Stopa]: opakuje aktualni stopu.

(Audio CD)

[Vyp] nep?ehrava opakovan?.

Opakovat A-B

Opakovat sekvenci.

1. Stiskn?te A-B ve zvolenem startovnim bodu.

Na TV obrazovce se kratce objevi "A - ".

2. Stiskn?te A-B ve zvolenem koncovem bodu.

Na TV obrazovce se kratce objevi "A-B" a

opakovani sekvence za?ina.

3. Pro zru?eni znovu stiskn?te A-B.

Vyhledani ?asu

Pro zahajeni p?ehravani ve zvolenem ?asu na disku:

1. Stiskn?te DISPLAY b?hem p?ehravani.
Ikona ?as ukazuje uplynulou dobu p?ehravani.

2. Stiskn?te b / B pro vyb?r ?asu

Objevi se ikona ?asu a "0:00:00".

3. Vlo?te po?adovanou dobu startu v hodinach,
minutach a sekundach odleva doprava.
P?ehravani za?ina od vybraneho ?asu.

Zv?t eni

Funkce Zoom vam umo??uje zv?t?it videoobraz a

pohybovat se zv?t?enym obrazem.

1. Stiskn?te ZOOM b?hem p?ehravani nebo

prohli?eni obrazk? pro aktivaci funkce Zoom.

Ka?de stisknuti tla?itka ZOOM zm?ni TV

obrazovku podle ni?e uvedene sekvence.

velikost x2 → velikost x4 → normalni velikost

2. Pou?ijtetla?itka b/B/v/Vpropohybve
zv?t?enem obrazu.

3. Pro pokra?ovani normalniho p?ehravani tiskn?te

opakovan? ZOOM, dokud se neobjevi normalni

obraz.

Poznamka:

Funkce ZOOM nemusi pracovat na n?kterych DVD.

Nahodn?

1. Stiskn?te DISPLAY a stiskn?te b / B pro vyb?r
ikony Random.

2. Pou?ijte v / V pro vyb?r [Za] nebo [Vyp], pak
stiskn?te ENTER.

[Za] Jednotka automaticky za?ne Nahodne

p?ehravani.

[Vyp] Navrat k normalnimu p?ehravani.

Tip:
Stisknutim SKIP > b?hem nahodneho p?ehravani,
jednotka vybere jinou stopu a pokra?uje v nahodnem

p?ehravani.
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Vyhledani pomoci zalo?ky

Vlo?it zna?ku

M??ete zahajit p?ehravani od a? 12 bod? ulo?enych v

pam?ti. Pro vlo?eni zna?ky stiskn?te MARKER v

po?adovanem bodu na disku. Na obrazovce TV se

kratce zobrazi ikona MARKER. Opakujte vlo?eni a? 12

zna?ek.

Pro nove vyvolani nebo smazani ozna?kovane

sceny

1. B?hem p?ehravani disku stiskn?te SEARCH. Na

obrazovce se objevi nabidka Vyhledani zna?ek.

2. Pou?ijte b / B / v / V pro vyb?r ozna?ene sceny,
kterou chcete vyvolat nebo smazat.

3. Stiskn?te ENTER a p?ehrani za?ne od ozna?ene

sceny. Nebo stiskn?te CLEAR a ozna?ena scena

je vymazana z nabidky vyhledani zna?ky.

4. Stiskn?te RETURN pro vystup z nabidky.

Kontrola obsahu DVD

Videodisky: Nabidky
DVD mohou obsahovat nabidky, ktere vam umo??uji
p?istup ke specialnim funkcim. Pro otev?eni nabidky
disku stiskn?te MENU/LIST. Potom stiskn?te

odpovidajici numericke tla?itko pro vyb?r mo?nosti.

Nebo pou?ijte tla?itka b / B / v / V pro zvyrazn?ni
va?eho vyb?ru, pak stiskn?te ENTER.

Nabidka titulu

1. Stiskn?te TITLE.

Ma-li aktualni titul nabidku, nabidka se objevi na

obrazovce TV. Jinak se nabidka disku nem??e

objevit.

2. Nabidka m??e obsahovat uhly kamery, mluveny
jazyk a mo?nosti titulk? a kapitoly v titulu.

Nabidka disku

1. Stiskn?te MENU/LIST.

Je zobrazena nabidka disku.

2. K odstran?ni nabidky disku stiskn?te znovu

MENU/LIST.

Uhel kamery

Jestli?e disk obsahuje sceny zaznamenane p?i
r?znych uhlech kamery, m??ete b?hem p?ehravani
p?ejit na jiny uhel kamery.

1. Stiskn?te DISPLAY a stiskn?te b / B pro vyb?r
ikony Uhel.

2. Pou?ijte v / V pro vyb?r po?adovaneho uhlu.

Tip:
Na TV obrazovce bude blikat indikator UHEL

p?i scenach zaznamenanych p?i r?znych uhlech, aby
ozna?il, ?e p?epinani uhlu je mo?ne.

Zm?na zvukove stopy

B?hem p?ehravani opakovan? tiskn?te AUDIO,

abyste sly?eli odli?ny jazyk zvuku nebo zvukovou

stopu, pokud jsou dostupne.

Poznamka:

N?ktere disky maji zvukove stopy Dolby Digital i DTS.

Je-li vybrano DTS, neni analogovy audio vystup. Pro

poslech zvukove stopy DTS p?ipojte tento rekorder k

dekoderu DTS p?es jeden z digitalnich vystup?.
Detaily p?ipojeni viz stranu 9.

Zm?na audio kanalu

B?hem p?ehravani opakovan? tiskn?te AUDIO,

abyste sly?eli r?zne audio kanaly.

Titulky

B?hem p?ehravani opakovan? tiskn?te SUBTITLE,

abyste vid?li r?zne jazyky titulk?.

Okam?ite p?esko?eni
Ka?de stisknuti tla?itka INSTANT SKIP provede skok

dop?edu o 30 sekund.

Poznamka:

Pokud se objevi ,
neni tato funkce na disku k

dispozici.

DVD+R+RW

DVD

ACD

+R+RWDVD

DVD

DVD

DVD

DVD+R+RW
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P?ehravani

Pam?? posledni podminky

Tento rekorder si zapamatuje nastaveni u?ivatele pro

posledni disk, ktery jste vid?li. Nastaveni z?stavaji v

pam?ti, i kdy? vyjmete disk z rekorderu, nebo vypnete
rekorder. Vlo?ite-li disk, ktery m?l sva nastaveni

ulo?ena do pam?ti, je automaticky vyvolana posledni

poloha zastaveni.

Poznamka:

-- Nastaveni jsou ulo?ena do pam?ti pro pou?iti

kdykoliv.
-- Nastaveni jsou ukladana v pam?ti pouze kdy? je v

nabidce nastaveni mo?nost [Posl. pam??]
nastavena na [Za].

--Tento rekorder neuklada do pam?ti nastaveni disku,

jestli?e vypnete rekorder p?ed za?atkem jeho

p?ehravani.

Zvukovy efekt

M??ete vybirat ze 7 zvukovych re?im?.

1. Stiskn?te DISPLAY a stiskn?te b / B pro vyb?r
ikony re?imu zvuku.

2. Pou?ijte v / V pro vyb?r po?adovaneho re?imu

zvuku pak stiskn?te ENTER.

Pou?iti funkce Program Play
K pou?iti mo?nosti Program Playback musite vlo?it

po?adi, ve kterem chcete p?ehravat stopy na Audio

CD, vytvo?enim programu.

1. Stiskn?te DISPLAY a stiskn?te b / B pro vyb?r
ikony Program.

2. Stiskn?te a ENTER a objevi se obrazovka

Program.

3. Pou?ijte numericka tla?itka v / V / b / B pro
vlo?eni ?isla stopy.

4. Pokra?ujte p?idavanim stop, jak je vysv?tleno v

kroku 3, dokud neni va? program uplny.

Pou?ijte tla?itko CLEAR k vymazani ?isla stopy.

Pou?ijte tla?itko SKIP (. nebo >) pro

p?esun na p?edchozi nebo nasledujici stranu.

5. Sv?j program m??ete p?ehrat zvyrazn?nim PLAY

a stisknutim ENTER.

Poznamka:

Porgram bude vymazan, kdy? zastavite p?ehravani,
vyjmete disk z rekorderu, nebo kdy? se rekorder

vypne.

ACD

DVD+R+RW

DVD
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P?ehravani souboru MP3
Rekorder m??e p?ehravat soubory MP3 na discich

CD-ROM, CD-R/RW nebo DVD±R/RW.

P?ed p?ehravanim soubor? MP3 ?t?te "O audio

souborech MP3" vpravo.

1. Vlo?te disk, ktery obsahuje soubory MP3.

Na obrazovce TV se zobrazi nabidka Prohli?e?.

2. V nabidce [Prohli?] pou?ijte v / V a ENTER k

otev?eni slo?ky obsahujici soubory MP3.

Objevi se seznam soubor? a podslo?ek ve slo?ce.

Aby soubory MP3 a podslo?ky zmizely, vyberte
slo?ku, pak znovu stiskn?te ENTER.

3. Stiskn?te v / V pro vyb?r souboru MP3, pak
stiskn?te ENTER. Spusti se p?ehravani.

4. Pro zastaveni p?ehravani kdyykoliv stiskn?te

STOP.

Tip:
M??ete vybrat soubor MP3 v nabidce [Sez.soub.].

Opakovan? tiskn?te b pro vyb?r slova [Sez.soub.]
naho?e v nabidce, pak stiskn?te ENTER a

v?echny soubory krom? slo?ek budou zobrazeny.

Pro sledovani TV programu a vystup z nabidky

opakovan? stiskn?te STOP. Pro navrat do nabidky

[Prohli?] stiskn?te MENU/LIST.

K zobrazeni jinych stranek stiskn?te kratce

SKIP . nebo > v re?imu STOP (kdy? se na

obrazovce objevi "x").

O audio souborech MP3

Kompatibilita tohoto rekorderu se soubory MP3 je
omezena nasledovn?:

Vzorkovaci frekvence: 8 - 48 kHz

P?enosova rychlost: 8 - 320kbps

Rekorder nem??e ?ist soubor MP3, ktery ma

p?iponu souboru jinou ne? ".mp3".

Fyzicky format CD-R by m?l byt "ISO 9660" a

"JOLIET".

Zapisujete-li soubory MP3 s pou?itim softwaru, ktery
nem??e vytvo?it souborovy system (nap?. Direct-

CD) je nemo?ne p?ehrat soubory MP3.

Doporu?ujeme vam pou?it Easy-CD Creator, ktery
vytva?i souborovy system ISO 9660.

Nazvy soubor? by m?ly mit max. 8 pismen a musi

obsahovat p?iponu .mp3.

Nem?ly by obsahovat specialni znaky, jako / ?
*

:
"

<>latd.

Celkovy po?et slo?ek a soubor? na disku by m?l byt
men?i ne? 4500 a celkovy po?et soubor? ve slo?ce

by m?l byt men?i ne? 500.

Tento rekorder vy?aduje, aby disky a zaznamy
spl?ovaly ur?ite technicke normy, s cilem dosahnout

optimalni kvalitu p?ehravky. P?edem nahrane DVD

jsou automaticky nastaveny podle t?chto norem.

Je mnoho r?znych typ? zapisovatelnych format?

disk? (v?etn? CD-R obsahujich soubory MP3) a tyto

vy?aduji ur?ite p?edem existujici podminky (viz vy?e),
aby bylo zaji?t?no kompatibilni p?ehrani.

Zakaznici by m?li vzit na v?domi, ?e se vy?aduje
povoleni za u?elem stahovani soubor? MP3 a

hudby z internetu. Na e spole?nost nema pravo
poksytovat takove povoleni. Povoleni by m?lo byt
v?dy po?adovano od majitele autorskych prav.
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P?ehravani

Zobrazeni souboru JPEG

Rekorder m??e p?ehravat soubory JPEG files na

CD-R/RW nebo DVD±R/RW. P?ed p?ehranim
soubor? JPEG ?t?te "O obrazovych souborech JPEG"

na stran? 30.

1. Vlo?te disk, ktery obsahuje soubor JPEG.

Na obrazovce TV se zobrazi nabidka [Prohli?].

2. V nabidce [Prohli?] pou?ijte v / V a ENTER abyste
otev?eli slo?ku obsahujici soubory JPEG. Objevi
se seznam soubor? a podslo?ek ve slo?ce. Aby

soubory JPEG a podslo?ky zmizely, vyberte slo?ku,

pak znovu stiskn?te ENTER.

3. Stiskn?te v / V pro vyb?r souboru JPEG, pak
stiskn?te ENTER. Za?ina Slide show (p?ehlidka
obrazk?).

4. Pro navrat do nabidky [Prohli?] b?hem p?ehlidky
obrazk? stiskn?te MENU/LIST.

Tip:
M??ete vybrat soubor JPEG v nabidce [Sez.soub.].

Opakovan? tiskn?te b pro vyb?r slova [Sez.soub.]
naho?e v nabidce, pak stiskn?te ENTER a

v?echny soubory krom? slo?ek budou zobrazeny.

Pro sledovani TV programu a vystup z nabidky

opakovan? stiskn?te STOP. Pro navrat do nabidky

[Prohli?] stiskn?te MENU/LIST.

K zobrazeni jinych stranek stiskn?te kratce SKIP

. nebo > v re?imu STOP (kdy? se na

obrazovce objevi "x").

Pro pozastaveni Slide Show

1. Stiskn?te PAUSE/STEP (X) b?hem Slide Show.

2. Kdy? chcete pokra?ovat ve slide show, stiskn?te

PLAY (N) nebo PAUSE/STEP (X).

P?eskakovani obrazk?

P?i prohli?eni obrazku stiskn?te jednou
SKIP (. nebo >) pro p?echod na nasledujici
soubor nebo navrat na p?edchozi soubor.

Ota?eni obrazk?

Pou?ijte b / B p?i prohli?eni obrazku pro jeho oto?eni

ve sm?ru nebo proti sm?ru ota?eni hodinovych
ru?i?ek.

P?evraceni obrazku

Stiskn?te v / V b?hem ukazovani obrazku pro

p?evraceni obrazku vodorovn? nebo svisle.

Nehybny obraz

1. B?hem prohli?eni obrazk? stiskn?te PAUSE/STEP.

Rekorder nyni p?ejde do re?imu PAUZA.

2. Pro navrat do prohli?eni obrazk? stiskn?te PLAY

nebo znovu stiskn?te PAUSE/STEP.

Zv?t eni

1. B?hem prohli?eni obrazk? stiskn?te ZOOM.

Rekorder nyni p?ejde do re?imu ZV?T ENI.

2. Stiskn?te SCAN (m nebo M) v re?imu ZV?T ENI

pro zv?t?eni nebo zmen?eni.

(50%, 100%, 150%, 200%)
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Pou?iti nabidky miniatur pro

soubory JPEG

Stisknete-li STOP b?hem Slide Show, zobrazi se

nabidka miniatur. M??ete snadno najit po?adovany
obrazek.

Pou?ijte v / V / b / B pro vyb?r obrazku nebo ikony
mo?nosti, potom stiskn?te ENTER.

1. Za?ina Slide Show od obrazku.

2. Za?ina Slide Show.

3. Zobrazi nabidku [Funkce vzdalene kl.].
4. Uka?e p?edchozi stranku.

5. Uka?e nasledujici stranku.

Pou?iti seznamu skladeb se

soubory MP3 nebo JPEG
Seznam skladeb vam umo??uje vytvo?it vlastni

seznam skladeb soubor? MP3 nebo JPEG. Seznam

skladeb m??e obsahovat a? 256 soubor?.

1. V nabidce [Prohli?] nebo [Sez.soub.] vyberte
soubor, potom stiskn?te MARKER pro p?idani
souboru do nabidky [Sez.p?eh.]. Stiskn?te CLEAR

pro zru?eni ozna?eneho souboru.

2. Chcete-li ozna?it dodate?ny soubor, zopakujte krok 1.

3. Opakovan? tiskn?te b pro vyb?r slova [Sez.p?eh.]
naho?e v nabidce, potom stiskn?te ENTER a

objevi se nabidka [Sez.p?eh.].

4. Vyberte soubor z nabidky [Sez.p?eh.] pak
stiskn?te ENTER a p?ehravani za?ne v po?adi, ve

kterem jste skladby naprogramovali.

Vymazani souboru z nabidky [Sez.p?eh.]
1. Vyberte soubor, ktery chcete vymazat, pak

stiskn?te MARKER.

2. Opakujte krok 1 pro ozna?eni dodate?neho

souboru.

3. Opakovan? tiskn?te b pro vyb?r slova [Odstr.] v

nabidce [Sez.p?eh.], pak stiskn?te ENTER.

Ozna?eny soubor je vymazan z nabidky.

Vymazani v ech soubor? z nabidky
[Sez.p?eh.]

Opakovan? tiskn?te b pro vyb?r slova

[Odstr. v?e] v nabidce [Sez.p?eh.], pak stiskn?te

ENTER.

V?echny soubory budou vymazany z nabidky.

O obrazovych souborech JPEG

Kompatibilita tohoto rekorderu s disky JPEG je
omezena nasledovn?:

Podle velikosti a po?tu soubor? JPEG by mohlo

trvat dlouho ne? rekorder p?e?te soubory. Jestli?e po

n?kolika minutach neuvidite na obrazovce OSD,
mohou byt n?ktere soubory p?ili? velke --

zredukujte rozli?eni soubor? JPEG na men? ne? 4

Mpixely.

Celkovy po?et slo?ek a soubor? na disku by m?l byt
men?i ne? 4500 a celkovy po?et soubor? ve slo?ce

by m?l byt men?i ne? 500.

N?ktere disky mohou byt nekompatibilni vlivem

odli?neho formatu zaznamu nebo stavu disku.

Ujist?te se, ?e v?echny soubory maji p?iponu
".jpg", kdy? je kopirujete do struktury CD.

Maji-li soubory p?ipony ".jpe" nebo ".jpeg",

p?ejmenujte je, prosim, na soubory ".jpg".

Nazvy soubor? bez p?ipony ".jpg" nelze timto

rekorderem p?e?ist. Dokonce i tehdy, kdy? jsou

zobrazeny jako soubory obraz? JPEG v

Pr?zkumniku Windows.

Progresivni a bezeztratova komprese soubor?

obraz? JPEG neni podporovana.

12 3 4 5
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Nahravani

O nahravani na DVD

Poznamka:

Tento rekorder nem??e nahravat na disky CD-R a

CD-RW.

Na?e spole?nost nep?ebira odpov?dnost za chyby
zaznamu vlivem vypadku nap?ti, vadnych disk?

nebo po?kozeni rekorderu.

Otisky prst? a male ?krabance na disku m??ou mit

vliv na vykon p?ehravani a nebo nahravani.

V?nujte, prosim, ?adnou pe?i svym disk?m.

Typy disk? a formaty nahravani, re?imy a

nastaveni.

Tento rekorder m??e p?ehravat t?i r?zne druhy DVD

disk?: p?edem nahrane DVD videodisky, disky
DVD+RW a DVD+R. Disky DVD+R a DVD+RW jsou

v?dy "Video format" -- stejne, jako p?edem nahrane

DVD videodisky. To znamena, ?e jakmile jsou jednou

finalizovany, nebo jsou jejich upravy u?in?ny
kompatibilnimi, m??ete p?ehravat DVD+R nebo

DVD+RW na obvyklem p?ehrava?i DVD.

?as zaznamu a kvalita obrazu

Existuji ?ty?i p?ednastavene re?imy kvality zaznamu:

HQ -- Nejvy??i kvalita nastaveni, dava asi 1

hodinu ?asu zaznamu na DVD (4,7 GB).
SQ -- Standardni kvalita, dostate?na pro v?t?inu

pou?iti, dava asi 2 hodiny ?asu zaznamu na DVD

(4,7 GB).
LQ -- Lehce sni?ena kvalita videa, dava asi 4 hodiny
?asu zaznamu na DVD (4,7 GB).
EQ -- Nejni??i kvalita videa, dava asi 6 hodin ?asu

zaznamu na DVD (4,7 GB).

Autorska prava
? Nahravaci vybaveni by se m?lo pou?ivat pouze pro

zakonne kopirovani a doporu?uje se vam, abyste

pe?liv? zkontrolovali, co je zakonne kopirovani v

oblasti, ve ktere d?late kopii. Kopirovani materialu

podlehajiciho autorskemu pravu, jako jsou filmy nebo

hudba, je nezakonne, pokud neni povoleno zakonnou

vyjimkou, nebo odsouhlaseno vlastnikem prav.
? Tento vyrobek obsahuje technologii ochrany

autorskych prav, ktera je chran?na metodou narok?

ur?itych patent? USA a dal?imi pravy o du?evnim

vlastnictvi, vlastn?nymi spole?nosti Macrovision

Corporation a dal?imi pravy vlastnik?. Pou?iti teto

technologie ochrany autorskych prav musi byt
autorizovano spole?nosti Macrovision Corporation a

je ur?eno pouze pro domaci a jine omezene

sledovani, pokud neni jinak autorizovano spole?nosti
Macrovision corporation. Demonta? je zakazana.

Poznamky pro nahravani

Zobrazovane ?asy nahravani nejsou p?esne,
proto?e rekorder pou?iva kompresi videa s variabilni

p?enosovou rychlosti. To znamena, ?e p?esny ?as

nahravani bude zaviset na nahravanem materialu.

P?i nahravani TV vysilani, je-li ?patny p?ijem nebo

obsah obsahuje interference, mohou byt ?asy
nahravani krat?i.

Nahravate-li pouze nehybne obrazy nebo audio,
m??ou byt ?asy nahravani del?i.

Zobrazeny ?as pro nahravani a ?as zbyvajici
nemusi v?dy v sou?tu davat p?esn? delku disku.

Dostupna doba zaznamu m??e klesat, jestli?e siln?

upravujete disk.

P?i pou?iti disku DVD+R m??ete pokra?ovat v

nahravani, dokud neni disk plny nebo dokud disk

nefinalizujete. D?ive ne? zahajite nahravani,

zkontrolujte mno?stvi nahravaciho ?asu zbyvajiciho
na disku.

Nabidka Delete Title v nabidce Sez. tit. tento titul

pouze skryje, nevyma?e ve skute?nosti titul z disku

a zv?t?i dostupnou dobu zaznamu (krom?
posledn? zaznamenaneho titulu na disku

DVD+RW).
Tento rekorder nahrava signal NTSC nebo PAL v

zavislosti na zdroji. Nicmen? neni schopen nahravat

na disk DVD signaly NTSC a PAL zarove?.
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Zakladni nahravani z TV

P?i nahravani TV programu postupujte podle ni?e

uvedenych instrukci. Nahravani za?ne ihned a

pokra?uje, dokud neni disk plny nebo dokud

nezastavite nahravani.

Poznamka:

Pro nahravani DVD musite vlo?it zapisovatelny disk.

1. Nastavte re?im nahravani podle pot?eby
opakovanym stisknutim REC MODE. (HQ, SQ, LQ

nebo EQ).

2. Pou?ijte tla?itka PR ( v / V) pro vyb?r TV kanalu k

nahravani.

Zm?na zvukoveho kanalu TV

M??ete vybrat audio kanal (jazyk) pro poslech
stisknutim AUDIO b?hem sledovani TV programu.

Aktualni zvukovy kanal je zobrazen na obrazovce.

Mono/Main → Stereo/Main → Stereo/Sub

Pokud ma zvuk p?i nastaveni na stereo ?patnou
kvalitu, m??ete ho ?asto vylep?it zm?nou na

[Mono/Main]

Tento rekorder umo??uje nahravat b??ny zvuk nebo

zvuk standardu NICAM. Je-li nastaveni NICAM

(strana 13) nastaveno na [Za], potom je-li vysila?
NICAM, zvuk se automaticky zm?ni na NICAM a

m??ete zaznamenat zvuk NICAM. Pokud vysilani
neni ve standardu NICAM, v?dy se nahraje b??ny
zvuk. Objevi-li se deformace zvuku NICAM vlivem

?patneho p?ijmu, m??ete vypnout nastaveni

programu na NICAM.

3. Stiskn?te jednou REC (z).

Bude spu?t?no nahravani. (V okn? displeje se

rozsviti indikator REC.)

Pro nahrani pevne delky ?asu viz OTR

(jednorazove nahravani) vpravo.

4. Stiskn?te STOP (x) pro zastaveni nahravani.

P?estavka v nahravani

1. Stiskn?te PAUSE/STEP (X) pro zastaveni

zaznamu.

2. Kdy? chcete pokra?ovat v nahravani, stiskn?te

PAUSE/STEP (X) nebo REC (z).

OTR (jednorazove nahravani)
OTR (jednorazove nahravani) vam umo??uje snadno

vytvo?it zaznam o p?edem nastavene delce bez

pou?iti programoveho ?asova?e.

1. Pokra?ujte podle krok? 1-3, jak je uvedeno vlevo

(zakladni zaznam z TV).

2. Opakovan? tiskn?te REC (z) pro vyb?r delky ?asu

zaznamu.

Zaznam za?ina po prvnim stisknuti. Ka?de

nasledujici stisknuti prodlu?uje dobu nahravani ve

volnem prostoru.

Doba zaznamu je zobrazena na obrazovce TV. Na

konci zaznamu rekorder zastavi nahravani a

vypne se.

Kontrola doby nahravani

Stiskn?te DISPLAY pro kontrolu doby nahravani.

Vyvolane nastaveni bude automaticky na chvili

vraceno na obrazovku TV. V okn? displeje je take

zobrazen zbyvajici ?as zaznamu.

Prodlou?eni doby nahravani

Doba nahravani m??e byt kdykoliv prodlou?ena
stisknutim REC (z).
K Ka?de nasledujici stisknuti prodlu?uje dobu

nahravani ve volnem prostoru.

Upozorn?ni
Je-li rekorder vypnut (nebo je-li porucha napajeni),
zatimco rekorder nahrava, zaznam bude ztracen.
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Zaznam

Nahravani s ?asova?em
Tento rekorder lze naprogramovat pro zaznam a? 7

program? v ramci obdobi 1 m?sice. Pro nahravani

bez obsluhy pot?ebuje ?asova? v?d?t, ktere kanaly
maji byt nahrany a ?as za?atku a konce.

1. Stiskn?te TIMER REC.

Objevi se obrazovka se seznamem

[?as.nahravani].

2. Vyberte [Nov.vstup], potom stiskn?te ENTER.

Zobrazi se nabidka ?as.nahravani.

[Dat.] Vyberte datum a? 1 m?sic dop?edu.

[Start] Nastavte ?as za?atku.

[Stop] Nastavte ?as konce.

[Vstup] Vyberte ?islo programu ulo?eneho do

pam?ti, nebo jeden z externich vstup?, ze

kterych se bude nahravat.

[Opakov] Vyberte po?adovane opakovani
(jednou, denn?, pond?li-patek, nebo tydn?).

[Re?.] Nastavte re?im nahravani.

(HQ, SQ, LQ nebo EQ)

[Titul] Upravuje nazev titulu. Stiskn?te REC (z)
pro zm?nu nazvu titulu. Objevi se displej pro

vkladani pismen. Pro vkladani znak? viz stranu

39.

3. Vlo?te pot?ebne informace pro va? ?asova?

zaznam?.

Tla?itka b / B (vlevo/vpravo) - pohyb kurzorem

vlevo/vpravo.
Tla?itka b / B (nahoru/dol?) nebo numericka

m?ni nastaveni na aktualni poloze kurzoru.

Po vypln?ni v?ech informaci o programu

stiskn?te ENTER.

Stiskn?te TIMER REC pro vystup z nabidky
?as.nahravani.

4. Stiskn?te ENTER, program bude rekorderem

ulo?en do pam?ti.
Ke kontrole naprogramovani se objevi obrazovka

se seznamem [?as.nahravani].
Pole [Vysled] na seznamu obrazovky

[?as.nahravani] je [Plat.] a ozna?uje, ?e nahravani

s ?asova?em je naprogramovano spravn?.

5. Stiskn?te TIMER REC pro vystup ze seznamu

?as.nahravani.

6. Ujist?te se, ?e mate vlo?en zapisovatelny disk DVD

pro nahravani.
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Kontrola detail? nahravani

?asova?em

Programovani m??e byt kontrolovano kdykoliv je
rekorder zapnuty.

Stiskn?te TIMER REC.

Pou?ijte v / V pro vyb?r nahravani ?asova?em.

Stiskn?te ENTER pro upravu vybraneho programu.

Objevi se nabidka ?as.nahravani.

Stiskn?te CLEAR pro smazani vybraneho programu

ze seznamu ?as.nahravani.

Zru eni ?asova?e nahravani

Nastaveni ?asova?e m??ete smazat kdykoliv p?edtim,
ne? nahravani skute?n? za?ne.

1. Pou?ijte v / V pro volbu programu, ktery chcete

smazat ze seznamu nahravani s ?asova?em.

2. Stiskn?te CLEAR.

Objevi se potvrzujici zprava.
3. Vyberte mo?nost [Ano] a potom stiskn?te tla?itko

ENTER.

Zastaveni nahravani ?asova?em v pr?b?hu

Pote, co nahravani ?asova?em za?alo, m??ete je?t?
program zru?it.

Stiskn?te STOP.

Vyhledani zavad nahravani ?asova?em

I kdy? je ?asova? nastaven, rekorder nebude

nahravat, kdy?:
Neni vlo?en disk.

Je vlo?en nezapisovatelny disk.

Mo?nost [Chranit] v nabidce Nastaveni je nastavena

na [Zap]. (viz stranu 21).
Na disku je u? nahrano 49 titul?.

Nem??ete vlo?it program ?asova?e, kdy?:
Nahravani ji? probiha.
?as, ktery se pokou?ite nastavit, ji? uplynul.
Je ji? nastaveno 7 program? ?asova?e.

Kdy? se dva nebo vice program? p?ekryvaji:
D?iv?j?i program ma p?ednost.
Kdy? d?iv?j?i program skon?i, za?ne pozd?j?i
program.

Kdy? dva programy jsou nastaveny se za?atkem

p?esn? ve stejny ?as, ma p?ednost prvni vlo?eny
program.

Je-li po?kozeny disk, nahravani nemusi byt usp??n?
dokon?eno. V tomto p?ipad?, i kdyby pole [Vysled]
ukazovalo [Plat.], to tak nemusi byt.

Nahravani z vn?j iho vstupu

Nahravani z vn?j ich sou?asti

M??ete nahravat z vn?j?i sou?asti, jako je
videokamera nebo VCR, p?ipojene k n?kteremu z

vn?j?ich vstup? rekorderu.

1. Ujist?te se, ?e sou?ast, ze ktere chcete nahravat,

je spravn? p?ipojena k rekorderu. Viz stranu 10.

2. Opakovan? tiskn?te AV pro vyb?r vn?j?iho vstupu
k nahravani.

Tuner: Zabudovany tuner

SCART1: EURO AV1 AUDIO VIDEO

namontovano na zadnim panelu.
SCART2: EURO AV2 namontovano na zadnim

panelu
?elni AV: VIDEO, AUDIO (L/R), S-VIDEO IN

namontovano na ?elnim panelu.

3. Vyberte re?im nahravani podle pot?eby
opakovanym stisknutim REC MODE.

(HQ, SQ, LQ, nebo EQ)

4. Stiskn?te jednou REC (z).
Bude spu?t?no nahravani. (V okn? displeje se

rozsviti indikator REC.)

Nahravani pokra?uje, dokud nestisknete

STOP (x) nebo dokud neni disk plny.
Pro nahrani pevne delky ?asu viz "OTR

(jednorazove nahravani)" na stran? 32.

5. Stiskn?te STOP (x) pro zastaveni nahravani.

Poznamka:

Je-li va? zdroj chran?ny proti kopirovani s pou?itim

CopyGuardu, nebudete schopni jej nahrat s pou?itim
tohoto rekorderu.

Dal?i podrobnosti o autorskych pravech viz stranu 31.
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Editace

Editace

M??ete upravit obsah videa s pou?itim nabidky
[Sez. tit.] nebo nabidky [Upr.disk].

Pro pou?iti nabidky Sez. tit. viz strany 35-38.

Pro pou?iti nabidky Upr. disk viz strany 39-42.

Nabidka Sez. tit. (Seznam titul?)
a Sez.kap. (Seznam kapitol)
P?ehled

Pou?itim nabidky Sez. tit. m??ete upravit obsah videa.

Funkce uprav, dostupne v nabidce Sez. tit., zavisi na

tom, zda upravujete video na DVD.

1. Stiskn?te MENU/LIST pro zobrazeni nabidky Sez.

tit. (Seznam titul?).
Pote, co to provedete, by se m?lo zastavit

p?ehravani.

Pro vyb?r titul? pou?ijte tla?itka v / V k

zobrazeni p?edchozi/nasledujici strany, jsou-li
zde vice ne? t?i tituly.

Na leve stran? obrazovky jsou mo?nosti nabidky.
Hlavni ?ast obrazovky zobrazuje miniatury titul?

(nebo kapitoly) na DVD. Tyto miniatury m??ete zm?nit

-- viz Zm?na miniatur titulu na stran? 37 nebo na

stran? 40.

Po vyb?ru titulu nebo kapitoly v nabidce Tilte List nebo

Sez.kap., pak stiskn?te ENTER. V leve ?asti nabidky
se objevi mo?nosti nabidky. Pou?ijte v / V pro vyb?r
mo?nosti pak stiskn?te ENTER pro potvrzeni va?eho

vyb?ru.

2. Pro vystup z nabidky Sez. tit. (Seznam titul?)
stiskn?te STOP (x).

a Mo?nosti nabidky: Pro zobrazeni mo?nosti nabidky
vyberte titul nebo kapitolu, pak stiskn?te ENTER.

Zobrazene mo?nosti se li?i podle typu disku.

[P?i] Zobrazi nabidku pro p?idani kapitoly.

[Kapitola] Zobrazi seznam kapitol titulu.

[Odstr.] Sma?e titul nebo zna?ku kapitoly. (strana
36 nebo 38)

[Rozd?l] Rozd?li titul na dva (strana 37).

[Skryt (Odkryt)] Skryje (nebo zobrazi) vybranou

kapitolu. (strana 38)

[P?eh] P?ehraje vybrany titul nebo kapitolu.

Skryte kapitoly nemohou byt p?ehrany.
[P?ejm.] Upravi nazev titulu. (strana 36)

[Titul] Zobrazi seznam titul? kapitoly.

[Nahled] Zobrazi nabidku pro zm?nu miniatury

(strana 37)

b Miniatura

c Zobrazi jmeno titulu, datum, delku a re?im

zaznamu.

d Uka?e ?islo aktualni stranky.

ab cdab d

Nabidka Sez. tit. Nabidka Sez.kap.
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Vymazani titulu
Rozhodnete-li se vymazat titul z nabidky Sez. tit., titul

je skute?n? vymazan z disku.

1. VnabidceSez.tit.pou?ijte b/B/v/Vprovyb?r
titulu, ktery chcete vymazat pak stiskn?te ENTER.

V leve ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

2. Vyberte volbu [Odstr.] z mo?nosti v nabidce.

3. Vyberte mo?nost, potom stiskn?te ENTER.

Titul je vymazan.
Po stisknuti ENTER se zobrazi nova,
aktualizovana nabidka.

[Smazat zvol. Titul] Vyma?e pouze vybrany titul.

[Smaz.v?echny tituly] Vyma?e v?echny tituly na

disku.

[Zru?it] Navrat do p?edchozi nabidky.

4. Opakujte kroky 1-3 pro pokra?ovani ve

vymazavani z nabidky.

5. Stla?enim STOP menu opustite.

Poznamka:

Nazev vymazaneho titulu je zm?n?n na [EMPTY].
Je-li opakovan? vymazano vice ne? dva tituly, tyto

tituly jsou zkombinovany do jednoho.

Kdy? jste vymazali titul, pouze ten posledni na

DVD+RW zv?t?uje zbyvajici dobu zaznamu.

Pojmenovani titulu

Tituly m??ete pojmenovat nezavisle. Tyto nazvy
mohou obsahovat a? 32 znak? ale v seznamu Sez. tit.

se zobrazi pouze delka 15 znak?.

1. Vyberte titul, ktery chcete pojmenovat v nabidce

Sez. tit., pak stiskn?te ENTER.

V leve ?asti nabidky se objevi mo?nosti nabidky.

2. Pou?ijte v/V pro vyb?r mo?nosti [P?ejm.] , pak
stiskn?te ENTER.

Zobrazi se nabidka Keyboard (Klavesnice).

3. Objevi se mo?nosti vymazani. Zadejte nazev titulu.

Pou?ijte b / B / v / V pro vyb?r znaku, potom
stiskn?te ENTER pro potvrzeni va?eho vyb?ru.

Tip:
Tla?itka dalkoveho ovlada?e pro vlo?eni nazvu

SKIP (. / >): Zm?ni typ klavesnice

SCAN (m): yma?e p?edchozi znak p?ed
polohou kurzoru.

b / B: P?esune kurzor doleva nebo doprava.
?islice (0-9): Vlo?i ?islici na poloze kurzoru

4. Vyberte [OK], pak stiskn?te ENTER pro fixovani

nazvu a navrat do obrazovky p?edchozi nabidky.

Vyberte [Zru?it], pak stiskn?te ENTER pro navrat

do obrazovky p?edchozi nabidky bez ulo?eni.

Vyberte [Reset] pak stiskn?te ENTER pro

vymazani v?ech znak?.

Poznamka:

Pro disky formatovane na jinych rekorderech uvidite

pouze omezenou sadu znak?.

Vlo?eny nazev je zobrazen na p?ehrava?i DVD

pouze po finalizaci nebo kompatibilizaci.
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Editace

Zm?na miniatur titul?

M??ete vybrat oblibenou scenu pro obraz miniatury
zobrazene v nabidce Sez. tit..

1. Pou?ijte b/B/v/Vprovyb?rtituluvnabidce
Sez. tit., pak stiskn?te ENTER.

V leve ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

2. Z mo?nosti vyberte [Nahled].

3. Stiskn?te ENTER. Objevi se nasledujici nabidka.

4. Pou?ijte play, pause step, search a slow-motion k

nalezeni po?adovane sceny.

5. Stiskn?te THUMBNAIL, aktualn? zobrazeny obraz

bude ten, ktery se objevi v nabidce Sez. tit..

Nehybny obraz, ktery jste vybrali, se objevi v

nabidce Sez. tit..

Rozd?lit jeden titulu na dva

Tento p?ikaz pou?ijte pro rozd?leni titulu na dva nove

tituly..

1. V nabidce Sez. tit. vyberte titul, ktery chcete

rozd?lit, pak stiskn?te ENTER.

V leve ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

2. Vyberte mo?nost [Rozd?l].

3. Stiskn?te ENTER. Objevi se nasledujici nabidka.

4. Pou?ijte play, pause step, search a slow-motion k

nalezeni bodu, kterym chcete rozd?lit titul.

5. Stiskn?te REC (z) v tomto bodu.

Titul bude rozd?len na dva nove.

Rozd?leni trva a? 4 minuty.

Poznamka:

Nem??ete vybrat odd?lovaci body bli? ne? 3 sekundy.

+RW
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P?idani zna?ek kapitol
M??ete vytvo?it kapitoly uvnit? titulu vlo?enim zna?ek

kapitol v po?adovanych bodech.

1. Pou?ijte b / B / v / V pro vyb?r kapitoly v nabidce

Sez.kap., pak stiskn?te ENTER.

V prave ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

2. Z mo?nosti vyberte [P?i].

3. Stiskn?te ENTER. Objevi se nasledujici nabidka.

4. Pou?ijte play, pause step, search a slow-motion k

nalezeni po?adovane sceny.

5. Stiskn?te CHP. ADD k p?idani zna?ky kapitoly.

6. Opakujte krok 4-5 pro pokra?ovani v p?idavani
kapitoly z nabidky.

Poznamka:

Zna?ky kapitol jsou vkladany v pravidelnych
intervalech automaticky. M??ete m?nit tento interval z

nabidky Initial Setup, (viz "Zna?ky kapitol" na stran?

14).

Vymazani zna?ek kapitol
M??ete vymazat zna?ky kapitol.

1. Pou?ijte b / B / v / V pro vyb?r kapitoly v nabidce

Sez.kap., pak stiskn?te ENTER.

V leve ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

2. Z mo?nosti vyberte [Odstr.].

3. Stiskn?te ENTER.

Zobrazi se vyzva k potvrzeni vymazani.

4. Pou?ijte b / B pro vyb?r [OK], pak stiskn?te

ENTER.

Zvolena zna?ka kapitoly je vymazana.

Skryti kapitoly
M??ete p?esko?it p?ehravane kapitoly bez vymazani z

disku.

1. Pou?ijte vVbBpro vyb?r kapitoly, kterou chcete

skryt v nabidce Sez.kap., pak stiskn?te ENTER.

V leve ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti.

2. Z mo?nosti vyberte [Skryt].

3. Stiskn?te ENTER.

Poznamka:

Zvolite-li skrytou kapitolu v nabidce Sez.kap., m??ete

ji "odkryt" vyb?rem mo?nost [Odkryt] v nabidce. Pote,
co to provedete, m??ete kapitolu p?ehrat.

+R+RW
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Editace

Pou?iti nabidky Uprava disku

1. Stiskn?te SETUP a objevi se nabidka [DVD
rekorder Po?.nast.].

2. Pou?ijte b / B pro vyb?r mo?nosti [Upr.disk],
potom stiskn?te ENTER.

Zobrazi se nabidka Upr.disk.

3. Pou?ijte v / V pro vyb?r titulu pak stiskn?te

ENTER.

V prave ?asti nabidky se objevi mo?nosti nabidky.

4. Vyberte mo?nost, pak stiskn?te ENTER pro

potvrzeni va?eho vyb?ru.

[Popis] Upravi nazev titulu. (viz stranu 39).

[Smaz.] Vymazat titul. (viz stranu 40).

[Chranit] Chrani p?ed nahodnym p?epsanim,
upravenim nebo vymazanim titulu. (viz stranu 40).

[Upr. kap.] zobrazi nabidku [Upr. kap.] (viz stranu

41-42).

[Miniatura] Zm?ni oblibenou scenu pro obraz

miniatury, zobrazeny v nabidce Sez. tit.

(viz stranu 40).

5. Pro vystup z nabidky stiskn?te SETUP nebo

vyberte mo?nost [ <Kon.] v nabidce [Upr.] a

stiskn?te ENTER.

Pojmenovani titulu

Tituly m??ete pojmenovat nezavisle. Tyto nazvy
mohou obsahovat a? 32 znak?.

1. Vyberte titul, ktery chcete pojmenovat v nabidce

[Upr.], pak stiskn?te ENTER.

V prave ?asti nabidky se objevi mo?nosti nabidky.

2. Pou?ijte v/V pro vyb?r mo?nosti [Popis], pak
stiskn?te ENTER.

Zobrazi se nabidka Klavesnice.

3. Zadejte nazev titulu. Pou?ijte b / B / v / V pro

vyb?r znaku, pak stiskn?te ENTER pro potvrzeni
va?eho vyb?ru.

Tip:
Tla?itka dalkoveho ovlada?e pro vlo?eni nazvu

SKIP (. / >): Zm?ni typ klavesnice

SCAN (m): Vyma?e p?edchozi znak p?ed
polohou kurzoru.

b / B: P?esune kurzor doleva nebo doprava.
?isla (0-9): Vlo?i ?islici na poloze kurzoru

4. Vyberte [OK], pak stiskn?te ENTER pro zafixovani

nazvu a navrat do obrazovky p?edchozi nabidky.

Vyberte [Zru?it], pak stiskn?te ENTER pro navrat

do obrazovky p?edchozi nabidky bez ulo?eni.

Vyberte [Reset] pak stiskn?te ENTER pro

vymazani v?ech znak?.
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Vymazani titulu

Rozhodnete-li se vymazat titul z nabidky [Upr.], titul

nebo kapitola je skut?n? vymazan z disku.

1. Vnabidce[Upr.]pou?ijte b/B/v/Vprovyb?r
titulu, ktery chcete vymazat, pak stiskn?te ENTER.

Opakujte tento krok pro vyb?r dal?iho titulu.

V prave ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

2. Vyberte mo?nost [Smaz.] z mo?nosti v nabidce.

3. Stiskn?te ENTER.

Zobrazi se vyzva k potvrzeni vymazani.

4. Pou?ijte b / B pro vyb?r [OK], pak stiskn?te

ENTER.

Vybrany titul je vymazan.

5. Opakujte kroky 1-3 pro pokra?ovani ve

vymazavani z nabidky.

Poznamka:

Je-li opakovan? vymazano vice ne? dva tituly, tyto

tituly jsou zkombinovany do jednoho.

Kdy? jste vymazali titul, pouze ten posledni na

DVD+RW zv?t?uje zbyvajici ?as nahravani.

Ochrana titulu

Tato funkce slou?i k ochran? p?ed nahodnym
p?epsanim, upravenim nebo vymazanim titulu.

1. Vnabidce[Upr.]pou?ijte b/B/v/Vprovyb?r
titulu, ktery chcete chranit, pak stiskn?te ENTER.

Opakujte krok 1 pro ozna?eni dal?iho souboru.

V prave ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

2Z mo?nosti vyberte [Chranit].

3. Stiskn?te ENTER.

Zobrazi se vyzva k potvrzeni ochrany.

4. Pou?ijte b / B pro vyb?r [OK], pak stiskn?te

ENTER.

Vlevo od nazvu titulu se objevi zna?ka zamku.

Tip:
Zvolite-li titul, ktery ji? byl chran?n v nabidce [Upr.],
m??ete jej "uvolnit" vyb?rem mo?nosti [Nechranit] z

mo?nosti nabidky [Upr.].
Pote, co to provedete, m??ete titul upravit nebo

vymazat.

Zm?na zmen enin snimk? titul

M??ete vybrat oblibenou scenu pro obraz miniatury,

zobrazeny v nabidce Sez. tit..

1. Pou?ijte b/B/v/Vprovyb?rtituluvnabidce
[Upr.], pak stiskn?te ENTER.

V prave ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

2. Z mo?nosti vyberte [Miniatura].

3. Stiskn?te ENTER.

Objevi se nasledujici nabidka.

4. Pou?ijte play, pause step, search a slow-motion k

nalezeni po?adovane sceny.

5. Stiskn?te THUMBNAIL, aktualn? zobrazeny obraz

bude ten, ktery se objevi v nabidce Sez. tit..

Nehybny obraz, ktery jste vybrali, se zobrazi v

nabidce Sez. tit.

+RW
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Editace

Uprava titulu po kapitolach

The [Upr. kap.] menu is where you can add/delete

chapter mark and use other function for chapter.
1. Pou?ijte b/B/v/Vprovyb?rtituluvnabidce

[Upr.], pak stiskn?te ENTER.

V prave ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

2. Z mo?nosti v nabidce vyberte mo?nost [Upr. kap.],

pak stiskn?te ENTER.

Objevi se nabidka [Upr. kap.].

3. Pou?ijte b / B / v / V pro vyb?r kapitoly v nabidce

[Upr. kap.], pak stiskn?te ENTER.

Opakujte tento krok pro vyb?r dal?iho titulu.

V prave ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

[Titul] Navrat k nabidce [Upr.].

[P?eh] P?ehraje kapitolu.

[P?id.zn.] P?ida zna?ku kapitoly. (viz stranu 41).

[Odstr.zn] Vyma?e zna?ku kapitoly. (viz stranu 42).

[Skryt] Skryje zna?ku kapitoly. (viz stranu 42).

4. Pro vyb?r n?ktere mo?nosti pou?ijte b / B / v / V,

pak stiskn?te ENTER z mo?nosti v nabidce.

P?idani zna?ek kapitol

M??ete vytvo?it kapitoly uvnit? titulu vlo?enim zna?ek

kapitol v po?adovanych bodech.

1. Pou?ijte b / B / v / V pro vyb?r kapitoly v nabidce

[Upr. kap.], pak stiskn?te ENTER.

V prave ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

2. Z mo?nosti vyberte [P?id.zn.].

3. Stiskn?te ENTER. Objevi se nasledujici nabidka.

4. Pou?ijte play, pause step, search a slow-motion k

nalezeni po?adovane sceny.

5. Stiskn?te CHP. ADD k p?idani zna?ky kapitoly.

6. Opkaujte krok 5 pro pokra?ovani v p?idavani
kapitol z nabidky.

Poznamka:

Zna?ky kapitol jsou vkladany v pravidelnych
intervalech automaticky. M??ete m?nit tento interval z

nabidky Initial Setup, (viz "Zna?ky kapitol" na stran?

14).
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Vymazani zna?ek kapitol

M??ete vymazat zna?ky kapitol.

1. Pou?ijte b / B / v / V pro vyb?r kapitoly v nabidce

[Upr. kap.], pak stiskn?te ENTER.

Opakujte tento krok pro vyb?r dal?iho titulu.

V prave ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

2. Z mo?nosti vyberte [Odstr.zn].

3. Stiskn?te ENTER.

Zobrazi se vyzva k potvrzeni vymazani.

4. Pou?ijte b / B pro vyb?r [OK], pak stiskn?te

ENTER.

Zvolena zna?ka kapitoly je vymazana.

Skryti kapitoly

M??ete p?esko?it p?ehravane kapitoly bez vymazani z

disku.

1. Pou?ijte b / B / v / V pro vyb?r kapitoly v nabidce

Sez.kap., pak stiskn?te ENTER.

V prave ?asti obrazovky se zobrazi mo?nosti

nabidky.

2. Z mo?nosti vyberte [Skryt].

3. Stiskn?te ENTER.

Vpravo od ?isla kapitoly se objevi [Skryt].

Poznamka:

Zvolite-li skrytou kapitolu v nabidce [Upr. kap.],
m??ete ji "odkryt" vyb?rem mo?nosti [Odkryt] v nabidce.

Pote, co to provedete, m??ete kapitolu p?ehrat.

P?epsani nahravky

Pro p?epsani noveho video zaznamu p?es p?edchozi
nahrany titul prove?te tyto kroky. Tato funkce neni

dostupna pro DVD+R, ktere v?dy nahravaji na konci

disku.

1. Stiskn?te MENU/LIST pro zobrazeni nabidky Sez.

tit. (Seznam titul?).

2. Pou?ijte v / V pro vyb?r titulu, ktery chcete

p?epsat.

3. Vyberte zdroj vstupu, ktery chcete zaznamenat

(TV kanal nebo vstup AV).

4. Stiskn?te REC (z) pro start p?epsani nahravky.
P?epsani nahravky za?ina od za?atku titulu.

5. Stiskn?te STOP (x) pro ukon?eni p?episovani
nahravky.

Poznamka:

Tato funkce neni dostupna, kdy? je v nabidce

[Po?.nast.] mo?nost [P?epsat] nastavena na [Vyp]

(strana 14). Je-li vybran chran?ny titul, objevi se

potvrzovaci hla?eni.

Vyberte [Ano], pak stiskn?te ENTER pro start

p?episu zaznamu.

+RW
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Referen?ni udaje
Ovladani TV p?ijima?e pomoci
dodaneho dalkoveho ovlada?e
Pomoci dodaneho dalkoveho ovlada?e m??ete

ovladat urove? zvuku, zdroj vstupu a vypina?

napajeni na va?em TV p?ijima?i LG.

TV p?ijima? m??ete ovladat pomoci nasledujicich
tla?itek.

Stisknutim M??ete

POWER Zapnout a vypnout TV.

AV P?epnout zdroj vstupu TV

mezi TV a jinymi vstupnimi

zdroji.

PR +/-- Prochazet nahoru a dol? kanaly
ulo?enymi v pam?ti.

VOL +/-- Nastavit hlasitost TV.

Ovladani jinych TV p?ijima?? pomoci
dalkoveho ovlada?e

Pomoci dodaneho dalkoveho ovlada?e m??ete

ovladat urove? zvuku, zdroj vstupu a vypina?

napajeni take u TV p?ijima?? od jineho vyrobce ne?

LG. Pokud je va? TV p?ijima? uveden v seznamu v

nasledujici tabulce, nastavte p?islu?ny kod vyrobce.

1. Zatimco dr?ite stisknute tla?itko TV POWER,
stiskn?te ?iselna tla?itka k vyb?ru kodu vyrobce
pro va? TV p?ijima? (viz nasledujici tabulka).

2. Uvoln?te tla?itko TV POWER.

?isla kod? pro ovladatelne TV p?ijima?e

Pokud je v seznamu uvedeno vice ne? jedno ?islo

kodu, zkuste je zadat jeden po druhem, dokud

nezjistite, ?e jeden z nich funguje s va?im TV

p?ijima?em.

Vyrobce ?islo kodu

LG / GoldStar 1 (standardni), 2

Zenith 1,3,4

Samsung 6,7

Sony 8,9

Hitachi 4

Poznamky:
V zavislosti na va?em TV p?ijima?i nemuseji
n?ktera, nebo v?echna tla?itka fungovat na TV,
dokonce i po zadani spravneho kodu vyrobce.
Pokud zadate nove ?islo kodu, d?ive zadane ?islo

se vyma?e.
Pokud vym?nite baterie dalkoveho ovlada?e, m??e

se nastavit ?islo kodu, ktere jste nastavili, na

standardni nastaveni.. Nastavte p?islu?ne ?islo

kodu znovu.

Ovladani TV

Tla?itka
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Zem? Kod

Afghanistan AF

Argentina AR

Australia AU

Austria AT

Belgium BE

Bhutan BT

Bolivia BO

Brazil BR

Cambodia KH

Canada CA

Chile CL

China CN

Colombia CO

Congo CG

Costa Rica CR

Croatia HR

Czech Republic CZ

Denmark DK

Ecuador EC

Egypt EG

El Salvador SV

Zem? Kod

Ethiopia ET

Fiji FJ

Finland FI

France FR

Germany DE

Great Britain GB

Greece GR

Greenland GL

Islands HM

Hungary HU

India IN

Indonesia ID

Israel IL

Italy IT

Jamaica JM

Japan JP

Kenya KE

Kuwait KW

Libya LY

Luxembourg LU

Zem? Kod

Malaysia MY

Maldives MV

Mexico MX

Monaco MC

Mongolia MN

Morocco MA

Nepal NP

Netherlands NL

Netherlands Antilles AN

New Zealand NZ

Nigeria NG

Norway NO

Oman OM

Pakistan PK

Panama PA

Paraguay PY

Philippines PH

Poland PL

Portugal PT

Romania RO

Russian Federation RU

Zem? Kod

Saudi Arabia SA

Senegal SN

Singapore SG

Slovak Republic SK

Slovenia SI

South Africa ZA

South Korea KR

Spain ES

Sri Lanka LK

Sweden SE

Switzerland CH

Thailand TH

Turkey TR

Uganda UG

Ukraine UA

United States US

Uruguay UY

Uzbekistan UZ

Vietnam VN

Zimbabwe ZW

Kody oblasti

Vyberte z tohoto seznamu kod oblasti.

Jazyk Kod

Abkhazian 6566

Afar 6565

Afrikaans 6570

Albanian 8381

Ameharic 6577

Arabic 6582

Armenian 7289

Assamese 6583

Aymara 6588

Azerbaijani 6590

Bashkir 6665

Basque 6985

Bengali; Bangla 6678

Bhutani 6890

Bihari 6672

Breton 6682

Bulgarian 6671

Burmese 7789

Byelorussian 6669

Cambodian 7577

Catalan 6765

Chinese 9072

Corsican 6779

Croatian 7282

Czech 6783

Danish 6865

Dutch 7876

English 6978

Esperanto 6979

Estonian 6984

Faroese 7079

Jazyk Kod

Fiji 7074

Finnish 7073

French 7082

Frisian 7089

Galician 7176

Georgian 7565

German 6869

Greek 6976

Greenlandic 7576

Guarani 7178

Gujarati 7185

Hausa 7265

Hebrew 7387

Hindi 7273

Hungarian 7285

Icelandic 7383

Indonesian 7378

Interlingua 7365

Irish 7165

Italian 7384

Japanese 7465

Javanese 7487

Kannada 7578

Kashmiri 7583

Kazakh 7575

Kirghiz 7589

Korean 7579

Kurdish 7585

Laothian 7679

Latin 7665

Latvian, Lettish 7686

Jazyk Kod

Lingala 7678

Lithuanian 7684

Macedonian 7775

Malagasy 7771

Malay 7783

Malayalam 7776

Maltese 7784

Maori 7773

Marathi 7782

Moldavian 7779

Mongolian 7778

Nauru 7865

Nepali 7869

Norwegian 7879

Oriya 7982

Panjabi 8065

Pashto, Pushto 8083

Persian 7065

Polish 8076

Portuguese 8084

Quechua 8185

Rhaeto-Romance 8277

Rumanian 8279

Russian 8285

Samoan 8377

Sanskrit 8365

Scots Gaelic 7168

Serbian 8382

Serbo-Croatian 8372

Shona 8378

Sindhi 8368

Jazyk Kod

Singhalese 8373

Slovak 8375

Slovenian 8376

Somali 8379

Spanish 6983

Sudanese 8385

Swahili 8387

Swedish 8386

Tagalog 8476

Tajik 8471

Tamil 8465

Tatar 8484

Telugu 8469

Thai 8472

Tibetan 6679

Tigrinya 8473

Tonga 8479

Turkish 8482

Turkmen 8475

Twi 8487

Ukrainian 8575

Urdu 8582

Uzbek 8590

Vietnamese 8673

Volapuk 8679

Welsh 6789

Wolof 8779

Xhosa 8872

Yiddish 7473

Yoruba 8979

Zulu 9085

Kody jazyk?
Tento seznam pou?ijte k zadani po?adovaneho jazyka pro nasledujici po?ate?ni nastaveni:

Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
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P?iznak

Neni napajeni.

Neni obraz.

Neni zvuk.

P?ehravany obraz je
?patny.

Rekorder neza?ne

p?ehravat.

Obraz z vn?j?iho
vstupu je zkresleny.

P?i pou?iti v / V jsou
n?ktere kanaly
p?esko?eny.

Obraz nebo zvuk

vysilaneho kanalu je
slaby nebo chybi.

Obraz z vn?j?iho
vstupu neni vid?t.

P?i?ina

Je odpojena si?ova ???ra.

TV p?ijima? neni nastaven na p?ijem
vystupniho signalu z rekorderu.

Video kabel neni bezpe?n? zapojeny.

P?ipojeny TV je vypnuty.

Za?izeni p?ipojene video kabelem

neni nastaveno na p?ijem vystupniho
signalu rekorderu.

Audio kabely nejsou pevn? zapojene.

E Napajeni vybaveni, p?ipojeneho
audio kabelem, je vypnuto.

P?ipojna ???ra audio je po?kozena.

Disk je ?pinavy.

Neni vlo?en disk.

Je vlo?en nep?ehratelny disk.

Disk je vlo?en horni stranou dol?.

Disk neni vlo?en do vy?ezu v zasuvce

mechaniky.

Disk je ?pinavy.

Je nastavena urove? hodnoceni.

Video signal z externi sou?asti je
chran?ny proti kopirovani.

Tyto kanaly nejsou v rekorderu

ulo?eny.

Antena nebo kabely jsou uvoln?ne.

Je nespravny zdroj rekorderu.

?e eni

Zasu?te si?ovou ???ru pevn? do

nast?nne zasuvky.

Vyberte odpovidajici re?im video

vstupu na TV, tak, aby se obraz z

rekorderu objevil na obrazovce TV.

P?ipojte pevn? video kabel.

Zapn?te TV.

Vyberte spravny vstupni re?im na

audio p?ijima?i, tak abyste mohli

poslouchat zvuk z rekorderu.

P?ipojte pevn? audio kabel.

Zapn?te za?izeni p?ipojene audio

kabelem.

Nahra?te ji novou.

O?ist?te disk.

Vlo?te disk. (Zkontrolujte, ?e sviti

indikator disku v okn? displeje.)

Vlo?te p?ehratelny disk. (Zkontrolujte
typ disku, system barev a kod oblasti.)

Vlo?te disk stranou zaznamu dol?.

Vlo?te disk spravn? do vy?ezu v

zasuvce mechaniky.

O?ist?te disk.

Zru?te funkci hodnoceni nebo

zm??te urove? hodnoceni.

Nem??ete se p?ipojit p?es tento

rekorder.

Z P?ipojte sou?ast p?imo k TV. Znovu

ulo?te kanaly. Viz "Uprava programu"
na stran? 13.

Dotahn?te p?ipojeni nebo vym??te
kabely.

Pou?ijte AV pro vyb?r vstupniho kanalu

(Tuner, SCART 1, SCART 2, ?elni

AV).

Vyhledani zavad
D?ive ne? kontaktujete servis, prov??te podle nasledujiciho navodu mo?nou p?i?inu problemu.
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P?iznak

Na jinem p?ehrava?i
nelze p?ehrat disk

nahrany na tomto

rekorderu.

Nelze nahrat nebo

nebylo nahrano

usp??n?.

Nahrani ?asova?em

neni mo?ne.

Stereo Audio nahravani

a/nebo p?ehravani
neexistuje.

Dalkovy ovlada?

nepracuje spravn?.

P?i?ina

Disk byl nahran v re?imu Video.

N?ktere p?ehrava?e nep?ehravaji, i kdy? byl
finalizovany disk nahran v re?imu video.

Disk nahrany s jednou kopirovatelnym materialem

nelze p?ehrat na jinych p?ehrava?ich.

Zbyvajici volny prostor na disku je
nedostate?ny.

Zdroj, ktery se pokou?ite nahrat, je
chran?ny proti kopirovani.

P?i nastaveni nahravaciho kanalu je kanal

nalad?n na vlastnim tuneru TV.

N Hodiny v rekorderu nejsou nastaveny
na spravny ?as.

?asova? byl nespravn? programovan.

TV neni stereo-kompatibilni.

Program vysila?e neni ve formatu stereo.

Vystupni A/V konektory rekorderu nejsou
p?ipojeny ke vstupnim A/V konektor?m

TV p?ijima?e.

Vystup rekorderu Audio/Video Out neni

vybran pro prohli?eni na TV.

TV audio kanal rekorderu je nastaven na

mono.

Dalkovy ovlada? neni nami?en na ?idlo

dalkoveho ovladani rekorderu.

Dalkovy ovlada? je p?ili? daleko od

rekorderu.

V cest? mezi dalkovym ovlada?em a

rekorderem je p?eka?ka.

Baterie v dalkovem ovlada?i jsou vybite.

?e eni

Finalizujte disk (strana 21)

Neni ?e?eni.

Neni ?e?eni.

Pou?ijte jiny disk.

Nem??ete nahrat zdroj.

Vyberte kanal na zabudovanem TV

p?ijima?i rekorderu.

Nastavte hodiny na spravny ?as. Viz

"Nastaveni hodin" na stran? 15.

P?eprogramujte ?asova?. Viz

"Nahravani s ?asova?em" na stran? 33.

Neni ?e?eni.

Neni ?e?eni.

Prove?te p?ipojeni A/V. Stereo je k

dispozici pouze p?es A/V vystup z

rekorderu.

Nastavte zdroj AUX nebo A/V jako
vstup TV.

Nastavte re?im TV audio kanalu na

Stereo. Viz "Zm?na TV audio kanalu"

na stran? 32.

Nasm?rujte dalkovy ovlada? na ?idlo

dalkoveho ovladani rekorderu.

Pou?ivejte dalkovy ovlada? do 7 m.

Odstra?te p?eka?ku.

Vym??te baterie za nove.
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Technicke udaje

V eobecn?

Po?adavky na p?ikon st?id. 110-240V, 50/60 Hz

Spot?eba 19 W

Rozm?ry (p?ibli?n?) 430 X 49 X 300 mm (? x v x hl) bez podstavce
Hmotnost (p?ibli?n?) 2,7 kg

Provozni teplota 5˚C a? 3 5˚C

Provozni vlhkost 5 % a? 90 %

Televizni system system barev PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1, SECAM L

Format zaznamu PAL nebo NTSC

Nahravani

Format zaznamu DVD-VIDEO

Zapisovatelna media DVD+RW (p?episovatelne), DVD+R (zapisovatelne)
Delka zaznamu DVD (4,7 GB): P?ibli?n? 1 hodina (re?im HQ), 2 hodiny (re?im SQ),

4 hodiny (re?im LQ), 6 hodin (re?im EQ)
Format video zaznamu

Vzorkovaci frekvence 27 MHz

Format komprese MPEG 2 (podpora VBR)
Format audio zaznamu

Vzorkovaci frekvence: 48kHz

Format komprese Dolby Digital

P?ehravani

Frekven?ni odezva DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz a? 20 kHz, CD: 8 Hz a? 20 kHz

Odstup signal-?um DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz a? 44 kHz

Harmonicke zkresleni Vice ne? 100 dB (AUDIO OUT konektor)

Dynamicky rozsah Men? ne? 0,008% (AUDIO OUT konektor)
Frekven?ni odezva Vice ne? 95 dB (AUDIO OUT konektor)

Vstupy
Antenni vstup Antenni vstup, 75 ohm?

Vstup video 1,0 V (p-p) 75 ohm?, sync negativni, RCA konektor / SCART x 2

Vstup audio 0 dB vic ne? 47 kiloohm?, RCA konektor (L, R) / SCART x 2

Vystupy
Vystup video SCART x 2 (pouze kompozitni video)

Vystup audio (digitalni audio) 0,5 V (p-p), 75 W, RCA konektor x 1

Vystup audio (analogove audio) SCART x 2

P?islu enstvi:

Dalkovyovlada?..........................1 KoaxialnikabelRF...............1

Baterie................................2

Provedeni a technicke podminky jsou p?edm?tem zm?n bez upozorn?ni.

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratoires. "Dolby", "Pro Logic", a symbol dvojiteho D jsou obchodni zna?ky Dolby
Laboratories.

"DTS" a "DTS Digital Out" jsou obchodni zna?ky Digital Theater Systems, Inc.


