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Wst?p

Wyja?nienie symboli graficznych:

Piorun ze strzałk? wewn?trz trojk?ta ma na celu

ostrze?enie u?ytkownika przed obecno?ci?
nieizolowanego, niebezpiecznego napi?cia wewn?trz

obudowy urz?dzenia, ktore mo?e by? powodem

pora?enia pr?dem.

Wykrzyknik wewn?trz trojk?ta ma na celu zwrocenie

uwagi u?ytkownika na obecno?ci wa?nych

u?ytkowych i konserwacyjnych (serwisowych)
wskazowek zawartych w dokumentacji urz?dzenia.

OSTRZE?ENIE
ABY ZREDUKOWA? RYZYKO PO?ARU LUB PORA?ENIA

PR?DEM, NIE WOLNO WYSTAWIA? URZ?DZENIA NA

DESZCZ LUB WILGO?. Aby ustrzec si? pora?enia pr?dem nie

otwieraj obudowy. Pozostaw serwisowanie wykwalifikowanemu

personelowi. RYZYKO PORA?ENIA PR?DEM NIE OTWIERA?

RYZYKO PORA?ENIA

PR?DEM NIE OTWIERA?

UWAGA

UWAGA: ABY ZREDUKOWA? RYZYKO PORA?ENIA

PR?DEM NIE WOLNO POKRYWY, (LUB OBUDOWY TYL-

NIEJ) WEWN?TRZ NIE MA CZ??CI SERWISOWANYCH

PRZEZ U?YTKOWNIKA. NAPRAW? URZ?DZENIA
POZOSTAW WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

UWAGA

U?ywanie przyrz?dow steruj?cych lub regulacyjnych producen-
tow innych ni? wyszczegolnieni mo?e spowodowa? powstanie

niebezpiecznego promieniowania.

Wyposa?enie laserowe urz?dzenia mo?e emitowa?

promieniowanie wi?ksze ni? ograniczenia dla Klasy 1.

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

CLASSE 1 PRODUIT LASER

Niniejszy odtwarzacz CD jest zaklasyfikowany jako PRODUKT

LASEROWY KLASY 1. Etykieta PRODUKT LASEROWY

KLASY 1 znajduje si? na zewn?trz.

Urz?dzenie nie mo?e by? wystawiana na kapi?c? lub

rozpryskiwan? wod? oraz ?adne obiekty wypełnione

płynami nie mog? by? na nim ustawiane.

Ostrze?enie: Nie wolno instalowa? urz?dzenia w ograniczonych

przestrzeniach jak na przykład połka na ksi??ki itp.

UWAGA: NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE

PO OTWARCIU I USUNI?CIU BLOKAD.

VARNING:OSYNLIG LASERSTR?LNING NAR DENNA DEL

AR OPPNAD STR?LEN AR FARLIG.

Attention:Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux

radiations invisibles du faisceau laser.

Naklejka ta znajduje si? wewn?trz.



? Nie probuj rozmontowywa? urz?dzenia. Promienie lasera s?

niebezpieczne dla oczu.

? Upewnij si? ?e do wn?trza nie wpadły szpilki lub inne obiekty;
mo?e to spowodowa? złe funkcjonowanie lub

niebezpiecze?stwo takie jak pora?enie pr?dem lub

promieniowanie laserowe.

? Je?eli w lecie parkujesz w bezpo?rednim sło?cu, temperatu-
ra wewn?trz samochodu mo?e podnie?? si? znacznie . Przed

uruchomieniem urz?dzenia odczekaj a? temperatura obni?y

si?.
? Urz?dzenie to jest przystosowane do pracy wył?cznie z

instalacj? 12 volt DC z biegunem ujemnym na masie.

? Podczas wymiany bezpiecznika, upewnij si? ?e nowy bez-

piecznik ma taki sam amperarz. U?ycie bezpiecznika o

wy?szym amperarzu mo?e spowodowa? powa?ne uszkodzenia

urz?dzenia.
? Od czasu do czasu nale?y wyciera? nawil?onym w alkoholu

wacikiem, styki znajduj?ce si? z tyłu panelu.

Uwagi odno?nie płyt CD
? Uszkodzona lub zabrudzona płyta mo?e spowodowa?
zakłocenia d?wi?ku.

? Płyty nale?y przenosi? chwytaj?c za ich wewn?trzn? i

zewn?trzn? kraw?d?.
? Nie wolno dotyka? spodniej powierzchni

płyty.

? Na powierzchni płyty nie wolno

nakleja? papieru, przylepca itp.

? Nie wolno wystawia? płyt na

bezpo?rednie sło?ce lub wysokie

ciepło.

? Przed odtwarzaniem nale?y wyczy?ci? płyt?. Płyt? nale?y

czy?ci?, przy pomocy ?ciereczki od ?rodka na zewn?trz.
? Do czyszczenia nigdy nie wolno u?ywa? rozpuszczalnikow
takich jak benzyna lub alko-

holu.

? W urz?dzeniu nie mo?na odtwarza? płyt
8cm (tylko 12cm).

8cm

Przed u?yciem
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1. Wska?nik DISC

2. Wska?nik MP3

3. Wska?nik STEREO

4. Wska?nik INTRO SCAN

(SCAN)

5. Wska?nik REPEAT (RPT)

6. Wska?nik SHUFFLE (SHF)

7. Wska?nik RDS

8. Wska?nik EQUALIZER (EQ)

9. Wska?nik XDSS

10. Wska?nik SIŁY SYGNAŁU

11 . GŁOWNA CZ??? WY?WIET-

LACZA

12. Wska?nik DISC PLAY
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Przedni panel/tylni panel

1. Przycisk EJECT (Z)
2. ? STEROWANIE GORA/DOŁ

? Przycisk WYBORU(SEL)

3. WY?WIETLACZ

4. Otwor na płyty CD

5. Przycisk KOREKTOR (EQ)

6. Przycisk TYP PROGRAMU (PTY)
7. ? Przycisk ALTERNATYWNE

CZ?STOTLIWO?CI (AF)
? Przycisk REGION (REG)

8. Przycisk XDSS

9. Przycisk WYJMOWANIA ( )
10. Przycisk WY?WIETLACZ (DISP)

11 . Przycisk INFORMACJE O RUCHU (TA)
12. Przycisk AS/PS (auto zachowanie/

szukanie zaprogramowanych)

13. Przycisk FUNCTION (FUNC)

14. Przycisk PASMO

15. ? Przyciski zaprogramowanych stacji (1~6)
? Przycisk CD PLAY/PAUSE (B/X)
? Przycisk INTRO SCAN (SCAN)
? Przycisk POWTARZANIE (RPT)
? Przycisk LOSOWO (SHF)
? Przycisk WYBOR PŁYTY ( D-/+) (opcja)
? Przycisk MP3 TRACK -10 /+10 (D-/+)

16. Przycisk ZASILANIE (PWR) / MUTE

17.?Przycisk POMIJANIE/SZUKANIE ( )
? Przycisk SZUKANIE/STROJENIE (+/-)

18. Gniazdo ANTENA

19. WYJ?CIE LINE OUT (opcja)

20. GNIAZDO ZMIENIARKI CD (opcja)

21. GNIAZDO ZASILANIA/GŁO?NIKOW

181920 21

12 345

13

67 89

17 16 14 12111015
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Instalacja

Instalacja podstawowa
Przed rozpocz?ciem instalacji upewnij si?
?e kluczyk zapłonu jest w pozycji OFF i

odł?cz styk akumulatora, aby unikn??
zwarcia.

a Wyci?gnij istniej?ce radio.

b Wykonaj konieczne poł?czenia.

c Zamocuj połk? mocuj?c?.

d Zainstaluj urz?dzenie w połce
instalacyjnej.

Wyjmowanie istniej?cego radia

Je?eli w desce rozdzielczej została

zainstalowana ju? połka mocuj?ca,

nale?y j? wyj??.

Instalacja ISO-DIN

a Wsu? radio do ramki ISO-DIN.

b Zainstaluj ?ruby wyj?ta ze starego radia.

c Wsu? radio i ramk? w otwor deski

rozdzielczej.

d Zainstaluj panel ukrywaj?cy lub

płytk? adaptuj?c?.

e Zainstaluj objemk? radia. Wyci?cie
objemki musi by? ustawione na dole.

f Zainstaluj panel czołowy, wkłada-

j?c praw? kraw?d? na miejsce i

naciskaj?c lew? do zatrza?ni?cia.

Wyjmowanie urz?dzenia z połki
instalacyjnej
Je?eli zajdzie potrzeba wyj?cia urz?dze-
nie z połki instalacyjnej nale?y:

a AWyj?? tylni wspornik.

b Wyj?? przedni panel.

c Wło?y? d?wigni? w otwor znajduj?cy
si? z boku i poci?gn?? j? do siebie.

To samo nale?y wykona? po drugiej
stronie i wyci?gn?? urz?dzenie z

połki instalacyjnej.

Wygnij zaczepy

według

grubo?ci deski

rozdzielczej



Odł?czany przedni panel

Odł?czany przedni panel

Przedni panel jest zaprojektowany do

odł?czania aby zabezpieczy? urz?dze-
nie przed złodziejami. Zalecane jest

wyjmowanie i zabieranie ze sob? panelu

kiedy opuszczasz pojazd. Do tego celu w

zestawie dostarczone jest etui ochronne.

a Naci?nij przycisk RELEASE() , aby
otworzy? panel.

b Chwy? praw? cz??? przedniego panelu.

c Poci?gnij delikatnie do siebie.

d Umie?? panel w etui ochronnym.

Zakładanie panelu

a Umie?? lew? stron? panelu w

zaczepie.

b Przyci?nij praw? stron? panel a? do

klikni?cia.

Uwagi
? Podczas zdejmowania lub zakładania

panelu, nie wolno naciska? na wy?wiet-
lacz lub przyciski.

? Przyciski mog? nie działa? je?eli panel
nie jest prawidłowo zało?ony. Je?eli

tak si? zdarzy nale?y delikatnie nacisn??
panel.

? Nie wolno zostawia? panelu w miejs-
cach nara?onych na bezpo?rednie
nasłonecznienie lub wysok? temper-

atur?.
? Nie wolno upuszcza? panelu lub w inny
sposob nara?a? na uderzenia.

? Nie wolno dopuszcza? aby substancje
lotne takie ja benzyna, rozpuszczalnik
lub ?rodki owadobojcze wchodziły w
kontakt z powierzchni? panelu.

? Nie wolno rozmontowywa? panelu.

7

a

b

b

a

dc

Etui ochronne
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Schemat poł?cze?

BA
C

D

s

1. BIAŁY

2. BIAŁY/ CZARNE PASMO

3. SZARY

4. SZARY/ CZARNE PASMO

5. ZIELONY

6. ZIELONY/ CZARNE PASMO

7. FIOLETOWY

8. FIOLETOWY/ CZARNE PASMO

ZMIENIARKA CD

(opcja)

LEWY : BIAŁY

PRAWY: CZERWONY

AKUMULATOR

TELEFON WYCISZANIE

(POMARA?CZOWY)

UZIEMIENIE (CZARNY)

PRZYCIEMNIANIE (RO?OWY)

DO ZAPŁONU (CZERWONY)

AKUMULATOR :

DODATKOWY (?OŁTY)

ZASILANIE (NIEBIESKI)

WZMACNIACZ STEROWANIE

(NIEBIESKI/BIAŁY)

(opcja)

PRZEŁ?CZNIK PRZYCIEMNIANIA

PRZEŁ?CZNIK ZAPŁONU

PRZEKA?NIK KONTROLNY

ZASILANIE ANTENY
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Podł?czenia
Uwagi wst?pne
Przed rozpocz?ciem podł?czania
upewnij si? ?e kluczyk zapłonu jest w

pozycji OFF i odł?cz styk akumulatora,

aby unikn?? zwarcia.

Uwagi
? Wykonaj wła?ciwie poł?czenia tak

jak to pokazano na schemacie.

? Nigdy nie u?ywaj wspolnego przewodu
dla gło?nikow.

Od anteny

Od wej?cia wzmacniacza

(2 lub 4 kanały opcja)

Do stykow samochodowych

kolory
? NIEBIESKI/BIAŁY : Podł?czenie do

wzmacniacza (sterowanie)
? POMARA?CZOWY : Podł?czenie do

telefonu.

? ?OŁTY : Podł?czenie do akumulatora

(dodatkowe) od ktorego jest cały czas

czerpane zasilanie.

? NIEBIESKI : Podł?czenie do

automatycznie wysuwanej anteny.
W pojazdach wyposa?onych w

wysuwan? anten?, powinna ona by?
podł?czona do zacisku przeka?nika
steruj?cego.

Przewod ten nie jest u?ywany w pojaz-
dach z r?cznie lub połautomatycznie
wysuwanymi antenami.

? RO?OWY : Podł?czenie do przyciem-
niania

? CZERWONY : Przewod ten jest przez-

naczony do podł?czenia styku zasila-

j?cego gdy kluczyk zapłonu jest w

pozycji ACC.

? CZARNY : Podł?czenie uziemianie.

Podł?czanie zmieniarki CD (opcja)
? Odbiornik mo?e pracowa? jako
urz?dzenie steruj?ce dla zmieniarki CD,
ktora nale?y kupi? osobno.

? Potrzebne kable, pokazane na schema-

cie b?d? dostarczone ze zmieniark?
CD.

Podł?czenie 2 gło?nikow

Podł?czenie 4 gło?nikow

D

C

B

A

L R

1

2

3

4

s

L

R

L

R

12345678s

PRZOD

Oporno??

Oporno??

Oporno??

PRZOD

TYŁ
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Obsługa podstawowa
Wł?czanie i wył?czanie zasilania

? Aby wł?czy? urz?dzenie naci?nij przy-

cisk POWER (PWR) lub jakikolwiek inny.
? Urz?dzenie wł?czy si? tak?e je?eli

wło?ysz płyt? CD do podajnika
? Naci?nij POWER (PWR) na wi?cej ni? 2

sekundy aby wył?czy? urz?dzenie.
? Po otwarciu panelu urz?dzenie
automatycznie wył?cza si?.

Uwagi
? Po wł?czeniu urz?dzeni automatycznie

przywołuje zapisany poziom gło?no?ci
ustawiony przed wył?czeniem.

? Kiedykolwiek wł?czysz urz?dzenie,
zostanie ustawiony zapisany poziom

gło?no?ci.

FUNKCJA WYCISZANIA

? Naci?nij przycisk MUTE w celu

wł?czenia lub wył?czenia
wyciszenia.

? Wył?czenie funkcji wyciszenia

nast?puje po naci?ni?ciu dowolnego

przycisku.

Przycisk FUNKCYJNY (FUNC.)

Przycisk ten słu?y do przeł?czania
pomi?dzy funkcjami CD oraz RADIO.

(CD y RADIO)

Przycisk WYBORU (SEL) Button

a A Naciskaj przycisk SELECTION (SEL),
aby wybra? jeden z trybow regulacji:

gło?no??, basy, soprany, balans oraz

tłumienie. Wska?niki trybu pojawiaj?
si? w nast?puj?cej kolejno?ci.

b Obro? w prawo lub w lewo CONTROL

UP/DOWN, aby wyregulowa? jako??
d?wi?ku .

Uwaga
Nie mo?na regulowa? basow i sopranow
w trybie EQ.

XDSS (System Ekstremalnie

Dynamicznego D?wi?ku)
Naci?nij przycisk XDSS aby wzmocni?

soprany, bazy oraz efekt surround.

Przycisk KOREKTOR (EQ)
Ka?de przyci?ni?cie EQ powoduje

przeł?czenie do innego trybu korektora:

PoptClassictRock

? Pop : Optymalny dla muzyki R&B, soul

oraz country.
? Classic : Optymalny dla muzyki
orkiestralnej.

? Rock: Optymalny dla hard rock i heavy
metal.

POKR?TŁO CONTROL UP/DOWN

a Po wybraniu odpowiedniego trybu
przyciskiem SELECTION (SEL),
w ci?gu 6 sekund ustaw wybran?
funkcj? obracj?c pokr?tło.
Po dokonaniu wyboru, urz?dzenie
przejdzie do trybu pocz?tkowego.

b Wy?wietlacz we wszystkich trybach:
wy?wietlacz numeryczny zmienia si?
przy obracaniu pokr?tła.

Obro? w prawo Obro? w lewo

VOL
Zwi?kszanie poziomu

gło?no?ci.

Zmniejszanie poziomu

gło?no?ci.

BAS
Zwi?kszanie poziomu
basow.

Zmniejszanie poziomu
basow.

TRB
Zwi?kszanie poziomu

sopranow.

Zmniejszanie poziomu

sopranow.

BAL
Zmniejszanie poziomu

lewego gło?nika(ow)

Zmniejszanie poziomu

prawego gło?nika(ow)

FAD
Zmniejszanie poziomu

przedniego gło?nika(ow)

Zmniejszanie poziomu

tylniego gło?nika(ow)
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Podstawowa obsługa CD/MP3

Odtwarzanie

a Aby rozpocz?? odtwarzanie wło? płyt? z zadrukowan?
stron? do gory. Je?eli płyta została ju? wło?ona, naci?nij
FUNCTION (FUNC), tak aby wybra? CD/MP3.

Zapala si? wska?nik płyty oraz numer utworu i czas

odtwarzania.

b Wyreguluj gło?no?? obracaj?c pokr?tło CONTROL

UP/DOWN.

Przeł?czanie pomi?dzy ?rodłami d?wi?ku

Naci?nij FUNCTION (FUNC), aby zatrzyma? odtwarzanie

CD/MP3 i przeł?czy? na radio.

Naci?nij ponownie, aby wznowi? odtwarzanie CD/MP3 w

pocz?tku ostatniego odtwarzanego utworu.

Uwagi
? Podczas gdy urz?dzenie jest wył?czone płyta jest wło?ona

lub wyj?ta.
? Odtwarzanie płyty rozpoczyna si? od pierwszego utworu,

tylko po jej wło?eniu. W innych przypadkach (po przeł?cze-
niu z radia lub wł?czeniu urz?dzenia) odtwarzanie rozpoczy-

na si? od pocz?tku utworu ktory był ostatnio odtwarzany.
? Płyt? wkłada si? do otworu a nast?pnie popycha si? delikat-

nie palcami
? Odpowiednie płyty CD: Urz?dzenie to zaprojektowane jest

wył?cznie dla płyt 12 cm (5").
? Urz?dzenie to mo?e odtwarza? CD-R lub CD-RW ktore

zawieraj? utwory audio lub pliki MP3.

Przycisk odtwarzania CD/MP3

Wyjmowanie płyty.

Aby wyj?? płyt? CD, naci?nij mocno.

Urz?dzenie automatycznie przeł?czy si? na tryb radia.

Odtwarzanie i pauza.

Migaj? numer utworu i czas odtwarzania..

Aby wznowi? odtwarzanie naci?nij ponownie.
Krotkie naci?ni?cie (na mniej ni? 1 sekund?) powoduje

przej?cie do nast?pnego utworu. Ka?de kolejne

naci?ni?cie powoduje przej?cie do nast?pnego utworu.

Przesuwanie do przodu. Naci?nij i przytrzymaj a? do

odpowiedniego miejsca, nast?pnie zwolnij. (tylko CD)
Krotkie naci?ni?cie (na mniej ni? 1 sekund?) powoduje

ponowne odtwarzanie utworu. Ka?de kolejne naci?ni?cie
powoduje przej?cie do poprzedniego utworu.

Przesuwanie do tyłu. Naci?nij i przytrzymaj a? do

odpowiedniego miejsca, nast?pnie zwolnij. (tylko CD)
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Obsługa zaawansowana CD

Odmarzanie INTRO SCAN

Podczas odtwarzania naci?nij SCAN.

Zapala si? wska?nik SCAN, nast?pnie w

kolejno?ci odtwarzane jest pierwsze 10

sekund ka?dego utworu z płyty.
Po znalezieniu odpowiedniego utworu

naci?nij ponownie SCAN.

Urz?dzenie powraca do normalnego
odtwarzania.

Uwagi
? Funkcja ta nie działa z odtwarzaniem

powtarzanym lub losowym.
? Po odtworzeniu pierwszych 10 sekund

wszystkich utworow z płyty, urz?dzenie
powtarza odtwarzanie a? do zatrzymania
funkcji scan.

Odtwarzanie powtarzane REPEAT
Podczas odtwarzania naci?nij RPT.

Pojawia si? wska?nik RPT i powtarzane

jest odtwarzanie aktualnie wybranego
utworu. Aby wył?czy? powtarzanie

naci?nij ponownie RPT.

Uwagi
? Je?eli nie wybrano odtwarzania pow-

tarzanego, wszystkie utwory z płyty s?
wielokrotnie odtwarzane.

? Odtwarzanie powtarzane nie mo?e by?
uruchomione z funkcja scan lub odt-

warzaniem losowym.

Odtwarzanie losowe SHUFFLE

Podczas odtwarzania naci?nij SHF.

Zapala si? wska?nik SHF, a utwory z

płyty s? odtwarzane w kolejno?ci
losowej. Aby wył?czy? odtwarzanie

losowe naci?nij ponownie SHF.

Uwagi
? Odtwarzanie losowe nie mo?e by?
wł?czone z funkcj? scan. Je?eli pod-
czas uruchomionej funkcji scan

zostanie wł?czone odtwarzanie

losowe, funkcja scan zostaje ska-

sowana.

? Podczas odtwarzania losowego, nawet

je?eli przycisk zostanie naci?ni?ty
kilka razy, aktualnie odtwarzany utwor

jest rozpoczynany od pocz?tku.

Informacje pliku MP3
Podczas odtwarzania pliku MP3 naci?nij
dwa razy przycisk DISP.

- Informacje ID3 TAG (tytuł, artysta,

album) pliku MP3 pojawi? si? na

wy?wietlaczu.
- Je?eli plik MP3 nie ma informacji, na

wy?wietlaczu pojawi si? informacja
"NO ID3 TAG".

PLIKI MP3 -10/+10

Podczas odtwarzania naci?nij -10(D-),

aby przej?? do tyłu o 10 utworow, lub

+10(D+), aby przej?? do przodu o 10

utworow.

Informacje dodatkowe

? Automatyczne ładowanie

Je?eli płyta została wyj?ta przez

naci?ni?cie podczas odtwarzania,

b?dzie automatycznie z powrotem
załadowana je?eli nie zostanie wyci?g-
ni?ta w ci?gu 10 sekund.

Czas odtwarzaniaNumer utworu
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Obsługa radia

Programowanie stacji

Dla ka?dego z 6 przyciskow pro-

gramowych mo?na zapisa? jedn? stacj?
dla ka?dego pasma F1, F2, F3 oraz MW.

a Naci?nij BAND, aby wybra? pasmo.

Je?eli do urz?dzenia została

wło?ona płyta CD naci?nij przycisk
FUNCTION (FUNC), aby przeł?czy?
na radio.

b Naciskaj?c przyciski TUNE(+/-)
dostroj stacj?.

? AUTOMATYCZNE STROJENIE

Naciskaj przyciski TUNE(+/-) na mniej
ni? 1 sekund?.

? R?CZNE
Naciskaj przyciski TUNE(+/-) na dłu?ej
ni? 2 sekundy a? do dostrojenie

wybranej stacji.

c Naci?nij jeden z przyciskow pro-

gramowych (1 - 6) na dłu?ej ni? 1

sekund?. Wy?wietlany zostaje numer

dla zaprogramowanej stacji.

d Powtorz kroki 2 i 3 dla zapisania
pozostałych stacji.

Uwagi
? Pasma F1, F2, F3 maj? taki sam

zakres cz?stotliwo?ci, tak wi?c mo?na

zapisa? do 18 stacji radiowych z pasma

FM.

? Je?eli stacja zostaje zapisana pod
numerem wcze?niej przyporz?d-
kowanym do innej stacji z tego samego

pasma, poprzednio zapisana stacja

zostaje automatycznie wymazana.

Automatyczne programowanie

stacji

Funkcja automatycznego programowania

u?ywana jest do zaprogramowania do 6

stacji dla ka?dego pasma.

a Naci?nij BAND, aby wybra? pasmo.

b Naci?nij i przytrzymaj AS/PS

(automatyczne zapisywanie/

skanowanie) przez dłu?ej ni? 2

sekundy.
Przeszukiwanie zaczyna si? od aktu-

alnie wybranej cz?stotliwo?ci i zatrzy-

muje po zaprogramowaniu 6 stacji
lub po zako?czeniu przeszukiwania

pozostałych cz?stotliwo?ci.

SZUKANIE/STROJENIE (+/-)

ZASILANIE

STEROWANIE

GORA/DOŁ WYBOR

AS/PS

PASMO

PRZYCISKIPROGRAMOWE



14

Obsługa radia

Uwagi
? Programowanie nie zostanie wyko-
nane je?eli nie ma dost?pnych stacji.

? Po wykonaniu automatycznego pro-

gramowania poprzednio zapisane

stacje zostan? automatycznie nad-

pisane.
? Aby zatrzyma? automatyczne pro-

gramowanie, naci?nij ponownie AS/PS

(automatyczne zapisywanie/s

kanowanie) lub naci?nij jeden z przy-

ciskow programowych (1 - 6)

Skanowanie stacji

Naci?nij krotko AS/PS (automatyczne

zapisywanie/skanowanie). Ka?da

zapisana stacja jest w kolejno?ci przy-

woływana na 5 sekund. Aby zatrzyma?
skanowanie naci?nij ponownie AS/PS

lub naci?nij jeden z przyciskow pro-

gramowych (1 - 6).

Przywoływanie zaprogramowanych

stacji

Naci?nij BAND, aby wybra? odpowied-
nie pasmo i naci?nij odpowiedni przycisk

programowy (1 - 6). Pojawia si? numer

przycisku i przywoływana jest zapro-

gramowana stacja.

Słuchanie radia

a Aby uruchomi? urz?dzenie naci?nij

dowolny przycisk (za wyj?tkiem ).

Wy?wietlona zostaje cz?stotliwo??.
If the unit is in the CD operation,
Je?eli urz?dzenie jest w trybie CD,

naci?nij FUNCTION (FUNC) aby

wybra? radio.

b Naci?nij BAND aby wybra?
odpowiednie pasmo.

Pojawia si? wska?nik pasma F1, F2,
F3 lub MW.

c Naciskaj przyciski TUNE(+/-) na

dłu?ej ni? 2 sekundy a nast?pnie
znowu a? pojawi si? odpowiednia

stacja.

Naci?nij TUNE(+), aby zwi?kszy?
cz?stotliwo?? lub TUNE(-), aby j?
zmniejszy?.

Aby szybko zmienia? cz?stotliwo??,
naci?nij i przytrzymaj TUNE(+/-).

Szukanie

Funkcja szukania słu?y do automaty-

cznego znajdywania stacji.
? Naci?nij TUNE(+/-), aby rozpocz??
funkcj? szukania.

? Naci?nij TUNE (+), aby przeszukiwa?
wy?sze cz?stotliwo?ci lub TUNE (-) dla

ni?szych cz?stotliwo?ci.
Szukanie ko?czy si? po znalezieniu

najbli?szej stacji o wystarczaj?co silnym
sygnale.

? Naciskaj TUNE(+/-) a? do znalezienia

odpowiedniej stacji.
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Obsługa RDS

RDS

RDS (system danych radiowych) jest to

sposob wysyłania informacji razem ze

zwykłym sygnałem radiowym.

Urz?dzenie mo?e interpretowa? te

sygnały i podawa? jako informacje na

wy?wietlaczu.
Kody te zawieraj? nast?puj?ce informacje

kody. Nazwa programu (PS), list? typow

programow (PTY), informacj? o ruchu

(TA), czas (CT) oraz radio tekst (RT)

Opcje wy?wietlania RDS

System RDS mo?e transmitowa? du??
ilo?? informacji oprocz pocz?tkowego
sygnału, ktory pokazuje si? po pier-

wszym dostrojeniu stacji. W czasie nor-

malnej pracy RDS, wy?wietlacz poka?e

nazw? stacji, sie? nadaj?ca lub litery

wywołuj?ce.

Naci?ni?cie DISP na przednim panelu

pozwala przeł?cza? pomi?dzy ro?nymi

typami danych:

(CTtFREQUENCYtPTYtRTtPS)
? CT (czas podawany przez dan? stacj?):
Pozwala aby urz?dzenie odebrało

aktualny czas i podało na wy?wiet-
laczu.

? PTY (Typ programu): Typ programu

podawany jest na wy?wietlaczu.
? RT (Radio tekst): Informacje radio stacji
wy?wietlana s? na wy?wietlaczu.

? PS (Nazwa programu): Tytuł progra-
mu podawany jest na wy?wietlaczu.

Uwaga
Niektore stacje RDS mog? nie dodawa?

niektorych dodatkowych funkcji. Je?eli

dane dla wybranego trybu nie s?

nadawane, na wy?wietlaczu pojawi si?
komunikat NO Komunikaty CLOCK, PTY

NONE, RT NONE.

? PI (identyfikacja programu) zawiera

dodatkowych informacje dla programow

regionalnych
? AF (alternatywne cz?stotliwo?ci dla

danego programu)
? TP (pogramy o nat??eniu ruchu)
? TA (informacje o nat??eniu ruchu)
? EON (Enhanced Other Networks)

Informacje o programach nadawanych

przez inne stacje takich jak informacje
o ruchu itp.

Uwagi
? RDS jest dost?pny tylko na pa?mie FM.

? Funkcja PS pozwala na wy?wietlanie
nazw stacji.

? Funkcja ?ledzenia stacji u?ywa kodow

PI oraz AF. Kod PI identyfikuje kraj,
obszar oraz system nadawania.

AF podaje na jakich cz?stotliwo?ciach
w danym regionie nadawany jest ten

sam pogram a odbiornik przeł?cza si?
na lepszy odbior bez przerywania pro-

gramu przez funkcj? szukania.

? Pogramy o ruchu drogowym mog? by?

automatycznie dostrajana za pomoc?

funkcji TP/TA.

? EON-TA: Z aktywowan? funkcja EON

informacje o ruchu drogowym mog?

by? odbierane podczas słuchania

innych programow. Tuner przeł?czy
odbiornik tylko na wiadomo?ci o ruchu

a nast?pnie automatycznie powroci do

poprzednio odbieranego programu.
? PTY -

typ programu pozwala na

wybranie zawarto?ci programu.
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WY?WIETLANIE NAZWY STACJI

Po odebraniu stacji RDS, jej nazwa jest

wy?wietlana automatycznie.

FUNKCJA RDS AF/REG

Aby wł?czy? i wył?czy? funkcj? AF

(?ledzenie stacji), naci?nij krotko 'AF'.

Aby wł?czy? lub wył?czy? funkcje
REG (regionalne ?ledzenie stacji),

naci?nij przycisk 'AF' na dłu?ej ni? 2

sekundy.

? Tryb 1 (AF: wł/REG: wł):

Aktywowane jest ?ledzenie stacji .

Aktywowany jest tryb regionalny (funkcja
AF przeł?cza pomi?dzy stacjami nada-

j?cymi cały czas ten sam program).

Tryb regionalny b?dzie wybrany tylko w

wypadku jazdy w danym obszarze .

? Tryb 2 (AF: wł/REG: wył):

Aktywowane jest ?ledzenie stacji .

Funkcja AF przeł?cza pomi?dzy
stacjami nale??cymi do odbieranej
sieci radiowej.

Czasami mo?e zosta? odebrana stacja

nale??ca do danej sieci, ale nadaj?ca w

danym czasie inny program.

Mo?e si? to zdarzy? tylko w wypadku
słuchania programu regionalnych; w

trybie 2 nie jest to usterka!

? Tryb 3 (AF: wył):

?ledzenie stacji jest wył?czone.
Wy?wietlana b?dzie tylko nazwa stacji.
W wypadku słabego odbioru program

nie b?dzie przeł?czony!

?ledzenie stacji-odbior
Je?eli jedziesz w obszarze gdzie dane

RDS s? nadawane przez stacje nale??ce
do danej sieci, w trybie 1 i 2 wykony-
wane s? nast?puj?ce procedury:

Migaj?cy na wy?wietlaczu wska?nik AF

oznacza ?e procesor zbiera dane RDS

danego programu.

Je?eli miganie zako?czy si?, oznacza to

?e wszystkie dane s? kompletne a funkc-

je RDS urz?dzenia TCH-M550R mog?

by? u?ywane tak długo jak s? dost?pne.

Je?eli funkcja AF jest aktywowana: Je?eli

jako?? odbioru pogarsza si?, tuner

automatycznie przy pomocy kodow PI i

AF przeł?cza na inn? stacj? tej samej
sieci, gdzie sygnał jest silniejszy.

To znaczy: gdziekolwiek jedziesz,
mo?esz dalej bez przerwy słucha? tego

samego programu.

Procedura PI SEEK: Je?eli jako??
odbioru spadnie za bardzo bez

mo?liwo?ci znalezienia alternatywnej

cz?stotliwo?ci z listy AF, po chwili zaczy-

na działa? funkcja PI SEEK (na

wy?wietlaczu: 'SEEK-PI').
Tuner rozpoczyna szukanie stacji nada-

j?cej ten sam program, maj?cy ten sam

kod PI, nie uwzgl?dniaj?c listy AF.
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Ten sam program mo?e by? odbierany na

ro?nych cz?stotliwo?ciach.

RDS dla przyciskow programowych
Po naci?ni?ciu jednego z przyciskow pro-

gramowych odebrana zostanie stacja z

odpowiednio silnym sygnałem,
odbiornik dostroi si? do tej cz?stotliwo?ci.
Je?eli jako?? odbioru nie jest najlepsza,
odbiornik przeł?czy si?, według listy
AF, na stacj? z tym samym programem,

ktora nadaje sygnał lepszej jako?ci
(stacja nadaj?ca ten sam program mo?e

nie zosta? odebrana je?eli wybrano tryb 2

(REG wył) i program regionalny).
Je?eli z listy AF nie zostanie znaleziona

stacja o wystarczaj?co silnym sygnale,

automatycznie rozpoczyna si? szukanie

PI-seek.

Opcja LOCAL/DX w trybie EON-TA

W trybie EON-TA, naci?nij TA na dłu?ej
ni? 2 sekundy, powoduje odbior tylko

stacji lokalnych i o silnym sygnale. Je?eli

przycisk TA zostanie naci?ni?ty na

dłu?ej ni? 2 sekundy, odbierana s?

wszystkie stacje, w tym odległe i

słabe. Zalecane jest ustawienie opcji
TA na 'local' aby odbiera? stacje lokalne

z dobr? jako?ci? d?wi?ku.

FUNKCJA REG (Regional)

(Dost?pna tylko w niektorych krajach)
? Je?eli przycisk AF zostanie przyci?ni?ty
na dłu?ej ni? 2 sekundy, pojawia si?
wska?nik "REG" a odbiornik uruchamia

szukanie regionalnych programow

nadawanych przez dan? stacj?.
? Gdy uruchomiono funkcje REG, mo?na

słucha? tylko regionalnych pro-

gramow.
? Je?eli wybrana została funkcja REG,
mo?na tak?e słucha? programow z

innych cz?stotliwo?ci.
? Funkcja regionalna pokrywa ogranic-
zone obszary transmisji, dlatego zale-

cane jest u?ywanie jej na krotkich

odległo?ciach.

FUNKCJA TYPU PROGRAMU

Aby wybra? typ programu inny ni?

nadawany, nale?y wykona? poni?sz? pro-

cedur?.
a Naci?nij BAND, aby wybra? tryb FM.

b Nast?pnie naciskaj przycisk PTY aktywuj?c
dan? grup?.

Grupa muzyki t Programy mowione t

szukanie wył?czone

c Naci?nij jeden z przyciskow
programowych PRESET (1-6).
Za ka?dym naci?ni?ci przycisku typ

programu zmienia si? w nast?puj?cy
sposob.

Grupa muzyki

123456
Pop MtRock M

Easy MtLight M.

ClassicstOther M

JazztCountry
Nation MtOldies

Folk M

Programy mowione

123456
NewstAffairstInfo

SporttEducatetDrama
CulturetSciencetVaried

WeathertFinancetChildren

SocialtReligiontPhone In

TraveltLeisuretDocument

Obsługa RDS

Przycisk

Przycisk

Stacja D nadajaca
na cz´stotliwoEci D.

Stacja A nadajaca na

cz´stotliwoEci A.

Stacja C nadajaca
na cz´stotliwoEci C.

Stacja B nadajaca
na cz´stotliwoEci B. Stacja E nadajaca na

cz´stotliwoEci E.
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Uwagi
? Dane odno?nie typu programu

nadawane s? przez stacj?. Je?eli pro-

gram nie odpowiada wybranemu

typowi, nie oznacza to usterki procesor

urz?dzenia TCH-M550R ale jest to

zale?ne od nadawanej stacji.
? Niektore programy nie obsługuj?
funkcji PTY. Je?eli ?adna z odbieranych

stacji FM nie nadaje wybranego trybu

programu, mo?na wybra? inny typ pro-

gramu lub wył?czy? funkcj? PTY.

WY?WIETLANIE CZ?STOTLIWO?CI
Tak długo jak nie odbierany jest

sygnał RDS, wy?wietlacz pokazuje
aktualnie odbieran? cz?stotliwo??. Po

odebraniu danych PS z sygnału RDS,

zostaje wy?wietlona nazwa stacji (PS) a?

funkcja AF zadecyduje o odbieraniu na

innej cz?stotliwo?ci. W takim wypadku na

3 sekundy zostanie wy?wietlona nowa

cz?stotliwo??.

Ustawienie TRYBU RDS

a Naci?nij przycisk SEL na dłu?ej ni? 2

sekundy.

b Nast?pnie naciskaj SEL, aby akty-
wowa? tryb wyboru.

c Obracaj w lewo lub w prawo pokr?tło
wyboru.

Tryb TA SEEK

Je?eli nowo odebrana stacja nie nadaje
przez 5 sekund informacji TP, odbiornik

przeł?cza si? na nast?pn? stacj? z innym
PI, nadaj?c? informacje TP.

Tryb TA ALARM

Je?eli nowo odebrana stacja nie nadaje
przez 5 sekund informacji TP zostanie

nadany podwojny d?wi?k.

Tryb PI SOUND

Je?eli d?wi?k stacji z innym PI słyszany
jest nieregularnie, odbiornik wycisza
d?wi?k po 1 sekundzie.

Tryb PI MUTE

W sytuacji opisanej powy?ej, odbiornik

natychmiast wycisza d?wi?k.

Tryb RETUNE L

Mo?na wybra? czas oczekiwania dla

rozpocz?cia szukania TA lub PI.

Czas przestrojenia jest ustawiony na 90

sekund.

Tryb RETUNE S

Mo?na wybra? czas oczekiwania dla

rozpocz?cia szukania TA lub PI.

Czas przestrojenia jest ustawiony na 30

sekund.

Tryb BEEP 2ND

Sygnał jest wydawany tylko przy

długim naci?ni?ci przycisku (1 sekunda)

Tryb BEEP ALL

Sygnał jest wydawany przy ka?dym
naci?ni?ciu przycisku.

2nd

TA ALARM PI SOUND

3rd

RETUNE L

4th

BEEP 2ND

TA SEEK PI MUTE RETUNE S BEEP ALL

Obsługa RDS
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Zmieniarka CD (opcja)
Mo?na odtwarza? płyty CD z

podł?czonej opcjonalnej zmieniarki płyt.

Nale?y upewni? si? czy do zmieniarki

został wło?ony załadowany maga-

zynek z płytami.

a Naci?nij POWER, aby wł?czy?
zasalanie.

b Wsu? płyty CD do magazynka z

nadrukami do gory.

c Wło? magazynek do zmieniarki CD.

d Naci?nij przycisk FUNCTION aby
aktywowa? funkcj? CDC, odtwarzanie

jednej z płyt rozpocznie si?
automatycznie. Je?eli zmieniarka CD

nie jest podł?czona funkcja CDC nie

zostanie aktywowana.

e Naciskaj D -/+ aby wybra? płyt? CD.

f Naciskaj jeden z przyciskow ( ),
aby wybra? inn? z wyj?tkiem muzyki
ktora jest odtwarzana.

7 Naci?nij i przytrzymaj ( ) pod-
czas odtwarzania.

Utwor jest przeszukiwany do przodu
lub do tyłu. Zwolnij przycisk aby
wznowi? odtwarzanie w odpowiednim

miejscu.

Odtwarzanie zwyczajne

Aby uruchomi? odtwarzanie, naci?nij
(B/X). Aby chwilowo zatrzyma?, naci?nij
ponownie. Numer płyty i utworu pojaw-

iaj? si? na wy?wietlaczu.

Odtwarzanie powtarzane
? Aby odtwarza? kilka razy jeden utwor

naci?nij RPT (pojawia si? wska?nik

RPT).

? Aby odtwarza? kilka razy wszystkie
utwory naci?nij RPT na dłu?ej ni? 1,5

sekundy (pojawia si? wska?nik RPT).

? Aby wył?czy? odtwarzanie pow-
tarzane naci?nij ponownie RPT.

Uwagi
? Je?eli odtwarzanie powtarzane nie

zostanie wybrane wszystkie płyty b?d?
odtwarzane wielokrotnie.

? Odtwarzanie powtarzane nie mo?e by?
uruchomione z funkcj? scan lub odt-

warzaniem losowym.

Odtwarzanie losowe

? Aby odtwarza? losowo jedn? płyt?,
naci?nij SHF (pojawia si? wska?nik

SHF).

? Aby odtwarza? losowo wszystkie
płyty, naci?nij przycisk SHF na dłu?ej
ni? 1,5 sekundy (pojawia si? wska?nik

SHF).

? Aby wył?czy? odtwarzanie losowe

naci?nij ponownie SHF.

Uwagi
? Odtwarzanie losowe nie mo?e by?
uruchomione z funkcj? scan. Je?eli

odtwarzanie powtarzane zostało

uruchomione podczas losowego,
odtwarzanie losowe nie zostanie

uruchomione.

? Podczas odtwarzania losowego, nawet

je?eli zostanie przyci?ni?ty kilka

razy, aktualnie odtwarzany utwor

rozpocznie si? od pocz?tku.
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Zmieniarka CD (opcja)
Funkcja Intro Scan

Naci?nij przycisk SCAN aby rozpocz??
odtwarzanie pierwszych 10 sekund z

ka?dego utworu.

? Aby uruchomi? funkcj? scan dla jednej
płyty naci?nij przycisk SCAN (pojawia
si? wska?nik SCAN).

? Aby rozpocz?? odtwarzanie pierwszych
10 sekund ka?dego utworu ze wszyst-
kich płyt, naci?nij przycisk SCAN na

dłu?ej ni? 1,5 sekundy (pojawia si?
wska?nik SCAN).

Po znalezieniu wybranego utworu

naci?nij ponownie SCAN.

Urz?dzenie powraca do normalnego
odtwarzania.

Uwaga
Odtwarzanie intro scan nie mo?e by? uru-

chomione z odtwarzaniem powtarzanym
lub losowym.

Wy?wietlacz ZMIENIARKI CD

Numer płyty

Numer utworu

Wska?nik ZMIENIARKA CD

? CDC : ZMIENIARKA CD

? DSF : PŁYTA LOSOWO

? DRT : PŁYTA POWTARZANIE

? DSN : PŁYTA SCAN
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Dane techniczne

Ogolne

Moc..............................50Wx4CH(Maks.)
Zasilanie................................DC12-15V

Oporno??gło?nikow............................4Ω
Masa......................................ujemny

Wymiar (D x W x G) . .188 x 58 x 166 mm(Bez przedniego panelu)

Masanetto..................................1.3kg

ODTWARZACZ CD

Odpowied?cz?stotliwo?ciowa . . . . . . . . . . . . . . .40Hz-20kHz

Stosuneksygnał/szum.........................60dB
Zniekształcenie...............................0.5%

Oddzieleniekanałow..........................50dB

RADIO

FM

Zakrescz?stotliwo?ci.....................87.5-108MHz
Stosuneksygnał/szum.........................55dB
Zniekształcenie...............................0.5%

ChannelSeparation............................25dB

AM(MW)

Zakrescz?stotliwo?ci.....................522-1620kHz
Stosuneksygnał/szum.........................45dB
Zniekształcenie...............................1.0%

LW(opcja)

Zakrescz?stotliwo?ci......................144-281kHz
Stosuneksygnał/szum........................45dB
Zniekształcenie...............................1.0%

Uwagi
? Zgodnie z biegiem ulepszania urz?dzenia, projekt i dane

techniczne mog? ulec zmianie bez uprzedzenia.
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