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Advertencia

Instrucciones de seguridadInstrucciones de seguridad

Limpieza
Desconecte el televisor del enchufe de pared antes de limpiarlo.
No utilice detergentes liquidos ni en aerosol. Use un pano hume-

do para limpiarlo.
No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del tele-

visor, porque pueden ocasionar riesgos.

Suministro de energia
Solo haga funcionar este televisor con el tipo de fuente de

energia que aparece indicada en la etiqueta de especificaciones
tecnicas. Si no esta seguro de cual es el tipo de suministro de

energia que utiliza su vivienda, consulte a su distribuidor autor-

izado o compania de electricidad local.

Instalacion

No haga funcionar el televisor cerca del agua, por ejemplo, junto
a una banera, lavabo, lavaplatos o lavadero, en un sotano

humedo o junto a una piscina, etc.

No ponga el televisor sobre un mueble inestable, sea fijo o con

ruedas, porque el aparato puede caer y causar lesiones graves

a ninos o personas adultas o danarse considerablemente.

Utilice solo un mueble fijo o con ruedas que recomiende el fab-

ricante o que se venda junto con el televisor. Para realizar el

montaje del televisor en la pared o en una repisa, debe seguir
las instrucciones del fabricante y usar un equipo de montaje

aprobado.
Las ranuras y aberturas en la caja y en la parte posterior e infe-

rior del televisor estan disenadas para proporcionar ventilacion y

asi garantizar un funcionamiento seguro del televisor al prote-

gerlo contra un posible sobrecalentamiento. Estas aberturas no

deben estar bloqueadas ni cubiertas. Por ese motivo, no ponga

el televisor sobre una cama, sofa, alfombra u otra superficie sim-

ilar. Tampoco debe poner el televisor en un lugar empotrado,
como un estante de libros, salvo que este tenga una ventilacion

adecuada.

Se recomienda que no haga funcionar el televisor cerca de par-

lantes o muebles metalicos de gran tamano, para impedir que el

magnetismo producido por estos altere la pureza (uniformidad)
de los colores en la pantalla.

Uso

Asegurese de que no haya nada sobre el cable de alimentacion.

No coloque el televisor en un lugar en que el cable quede

expuesto a posibles danos causados por el transito de per-

sonas.

No sobrecargue los enchufes de pared ni los cables de exten-

sion, porque esto puede producir un incendio o descargas elec-

tricas.

Tampoco introduzca objetos en el televisor a traves de las

ranuras de la caja, ya que estos pueden entrar en contacto con

puntos de voltaje peligroso o provocar que las piezas hagan
cortocircuito y ocasionen un incendio o descargas electricas.

Tenga precaucion de no derramar ningun tipo de liquido sobre el

televisor.

Servicio

No intente reparar usted mismo el televisor; si abre o retira las

cubiertas, puede exponerse a un voltaje peligroso u otros ries-

gos. Solicite la asistencia de personal especializado para que

realice las reparaciones.

Registro de numeros de modelo y de serie

El numero de serie y el numero de modelo se encuentran en la

parte posterior de este aparato. El numero de serie es unico

para cada televisor. Debe registrar aqui la informacion solicitada

y guardar esta guia como un registro definitivo de su compra.

Guarde su recibo como garantia de compra.

Fecha de compra

Nombre del distribuidor donde realizo la compra

Direccion del distribuidor

Numero de telefono del distribuidor

Numero de modelo

Numero de serie

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONGA

ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

PRECAUCION : PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O
PANEL POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS

POR EL USUARIO. SOLICITE LA ASISTENCIA DE PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZA-

DO PARA QUE REALICE LAS REPARACIONES.
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Introduccion

IntroduccionIntroduccion

ControlesControles

CH

VOL

ENTER

MENU

TV

VIDEO

Sensor del control remoto

Botones de canales

Botones de volumen

Boton ENTER (Ingresar)

Boton MENU (Menu)

Boton TV/VIDEO

Boton ON/OFF

(Encendido/

Apagado)

Panel de control lateralPanel de control lateral

Indicador de encendido/apagado
La luz del LED esta en rojo en el modo Apagado.

La luz del LED esta en verde cuando el televisor esta encendido.
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Introduccion

Opciones de conexionOpciones de conexion

1

Entrada de CA

Enchufe para control remoto

Control RS 232C

(Para asistencia tecnica)

Entrada para DVI

(Entrada para RGB)

COMPONENT1 (ENTRADA DVD/DTV)

(Audio (480i/480p/720p/1080i))

Entrada de

audio/video

Entrada de sonido

de PC

Entrada de antena

Entrada de S-Video

COMPONENT2 IN

(ENTRADA)
(480i)

Entrada de AUDIO
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Introduccion

- Cuando use el control remoto, dirijalo hacia el sensor del control remoto del televisor.

? Abra la tapa del compartimiento de baterias ubicado en la parte

posterior e insertelas con la polaridad correcta.

? Instale dos baterias de 1,5 V tipo AAA. No combine baterias

usadas con baterias nuevas.

Instalacion de bateriasInstalacion de baterias

Funciones de los botones del control remotoFunciones de los botones del control remoto

POWERMUTE

TV/VIDEO MULTIMEDIA MTS

FCR

CH

CH

VOL

ENTER

123

456

789

0

VOL

EXIT MENU

DASP

REVIEWCAPTION SLEEP

APC

ARC

Boton MUTE

Activa o desactiva el sonido.

Boton ENTER

BotonesCHD/E

(Botones de canales)
Botones VOL F / G

(Botones de volumen)

Boton POWER

Boton MTS

(consulte la pagina 18)

Boton EXIT

Boton MENU

Boton MULTIMEDIA

Selecciona: modo TV, PC,

Component 1 o Component 2.

Boton APC

(consulte la pagina 16)

Boton SLEEP

(consulte la pagina 20)

Boton REVIEW

Presione este boton para volver al

ultimo canal que estaba mirando.

Boton DASP

(consulte la pagina 17)

Boton CAPTION

(consulte la pagina 21)

Boton TV/VIDEO

Selecciona: modo TV, Video,

S-Video, PC, Component 1 o

Component 2.

Boton FCR

(consulte la pagina 15)

Botones de NUMEROS

Boton ARC

(consulte la pagina 16)
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Instalacion

InstalacionInstalacion

Manual del propietario

1.5V

1.5V

Baterias AAA Cable de alimentacion
Control remoto

POWERMUTE

TV/VIDEO MULTIMEDIA MTS

FCR

CH

CH

VOL

ENTER

123

456

789

0

VOL

EXIT MENU

DASP

REVIEWCAPTION SLEEP

APC

ARC

NOTAS

a. Si el televisor se siente frio al tacto, se puede producir una pequena "titilacion" al encenderlo.

Esto es normal; el televisor no presenta ninguna falla.

b. Es posible que en la pantalla se vean algunos defectos, que aparecen como pequenas manchas de color rojo, verde o azul.

Sin embargo, estos no tienen ningun efecto adverso en el desempeno del monitor.

c. Evite tocar la pantalla LCD (pantalla de cristal liquido) o apoyar los dedos contra esta durante periodos prolongados.
Esto puede producir algunos efectos de distorsion temporales en la pantalla.

Sistema de seguridad KensingtonSistema de seguridad Kensington

AccesoriosAccesorios

- El televisor tiene instalado un conector de Sistema de seguridad

Kensington en el panel posterior. Conecte el cable de Sistema de

seguridad Kensington como se indica a continuacion.

- Para obtener informacion detallada sobre la instalacion y uso del

Sistema de seguridad Kensington, consulte la guia del usuario que se

incluye con este sistema.

Para obtener informacion adicional, visite

http://www.kensington.com, la pagina Web de Kensington. Esta

empresa vende sistemas de seguridad para equipos electronicos de

alto costo, como PC portatiles y proyectores LCD.

- Nota: El Sistema de seguridad Kensington es un accesorio opcional.

Cable DVI-D (computadora) DVI para cable Sub-D

(computadora)

Cable para audio

(computadora)

Soporte
- Disponga los cables con el soporte.
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Instalacion

Instrucciones de instalacionInstrucciones de instalacion

Ajuste del angulo de visualizacion del televisorAjuste del angulo de visualizacion del televisor

- Usted puede ajustar el angulo vertical del TV.

Conexion de la televisionConexion de la television

Tire la cubierta posterior hacia atras mientras presiona las dos lenguetas y luego levantela.

Conecte el cable aereo al enchufe que tenga la marca 75 Ω en la parte de atras.

Se debe usar una antena exterior para lograr una mejor recepcion.

Para conectar un equipo adicional, consulte la seccion sobre Conexiones a equipos externos.

Conecte el cable de alimentacion.

Cierre la cubierta posterior.

5 15

PortacablesPortacables

- Pase y luego tire los cables (excepto el cable de antena) a traves del orificio ubicado en la mesa para televisor. Pase el cable de

antena por el orificio lateral, tal como se indica a continuacion.

1

2

34
5

1 24

5

~

Cable de antena
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Conexiones a equipos externos

Conexiones a equipos externosConexiones a equipos externos

- Para obtener una calidad optima de la imagen, ajuste la direccion de la antena.

- En un conector de antena de pared tipico que se utiliza en los edificios de departamentos, conecte el cable de antena como

aparece a continuacion.

(Use el tipo de cable adecuado para el conector de antena de pared.)

Conector de paredEdificios de departamentos

Convertidor de

antena

Alambre de bronce

Gire hacia la derecha para apretar.

Conector de antena

Alambre plano de 300 Ω

Cable redondo de 75 Ω

- Este tipo de antena generalmente se usa en viviendas familiares individuales.

Antena

UHF

Antena VHF

- Si tiene un cable redondo de 75 Ω, inserte el alambre de bronce y despues apriete la tuerca de conexion. Si tiene un alambre

plano de 300 Ω, conecte el hilo trenzado al convertidor de antena y luego conecte el convertidor al conector de antena del tele-

visor.

- Si esta usando un cable redondo de 75 Ω, no doble el alambre de acero. Esto puede ocasionar una calidad deficiente de la ima-

gen.

- En las areas en que no hay una buena recepcion de la senal,

para obtener una mejor calidad de la imagen, instale un amplifi-
cador de senal a la antena como se muestra en la figura que

aparece a la derecha.

- Si es necesario dividir la senal para dos televisores, use un divisor

de senal de antena para la conexion.

Amplificador
de senal

UHFVHF

Vivienda familiar individual

Conexion a una instalacion de antena interior

Conexion a una instalacion de antena exterior

Convertidor de antena

Alambre de bronce

Gire hacia la derecha para apretar.

Conector de antena

Alambre plano de 300 Ω

Cable redondo de 75 Ω

Conexion a la antenaConexion a la antena
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Conexiones a equipos externos

Configuracion de television por cableConfiguracion de television por cable

Configuracion del VCRConfiguracion del VCR

- En el modo Video, el televisor se cambia automaticamente al

modo TV si se presiona el boton FCR o los boton REVIEW.

Conexion 1

Ponga el interruptor del VCR en 3 o 4 y luego sintonice el televi-

sor en el mismo numero de canal.

Conexion 2

1. Conecte las salidas de audio/video del VCR a los conectores de

entrada correspondientes del televisor. Cuando conecte el televi-

sor a un VCR, asegurese de hacer coincidir los colores de los

conectores (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco y Audio

derecho = rojo).
2. Inserte una cinta de video en el VCR y presione PLAY

(Reproducir). (Consulte el manual del propietario del VCR.)
3. Use el boton TV/VIDEO del control remoto para seleccionar

Video. (Si esta conectado a S-VIDEO en el panel lateral, selec-

cione la fuente de entrada externa S-VIDEO.)

Conexion 1

1. Seleccione 3 o 4 con el interruptor de canales en la caja de TV por

cable.

2. Sintonice el canal del televisor en el mismo canal de salida selec-

cionado en la caja de TV por cable.

3. Seleccione los canales en la caja de TV por cable o con su control

remoto.

Conexion 2

1. Conecte los conectores de salida de audio/video de la Caja de TV

por cable a los conectores de entrada correspondientes del televi-

sor. Cuando conecte el televisor a la Caja de TV por cable,

asegurese de hacer coincidir los colores de los conectores (Video =

amarillo, Audio izquierdo = blanco y Audio derecho = rojo).
2. Use el boton TV/VIDEO del control remoto para seleccionar Video.

3. Seleccione los canales con el control remoto de la caja de TV por

cable.

- Despues de subscribirse a un servicio de television por cable local e instalar un convertidor, puede mirar la programacion de television

por cable.

- Para obtener informacion adicional sobre este servicio, comuniquese con el proveedor de television por cable local.

Conexiones a equipos externos (Continuacion)Conexiones a equipos externos (Continuacion)

OUT

IN

CH3 CH4

S-VIDEO

ANT IN

ANT OUT

(R) (L)AUDIOVIDEO

1

1

Antenas

tipicas

VCR
Conexion

directa

2

OUT

IN

CH3 CH4

S-VIDEO

ANT IN

ANT OUT

(R) (L)AUDIOVIDEO

1

Antenas

tipicas

Panel de control lateral

VCR
Conexion

directa

2

TV

VCR RF Cable

(R) AUDIO (L) VIDEO

1

Caja de TV por cable

2



11

Conexiones a equipos externos

Configuracion de una fuente deConfiguracion de una fuente de A/V externaA/V externa

Conexiones

Conecte los conectores de salida de audio/video del equipo
de A/V externo a los conectores de entrada correspondi-
entes del televisor.

Cuando conecte el televisor al equipo de A/V externo,

asegurese de hacer coincidir los colores de los conectores

(Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco y Audio dere-

cho = rojo).

Configuracion de la visualizacion

1. Encienda el equipo de A/V externo.

2. Use el boton TV/VIDEO del control remoto para selec-

cionar Video.

3. Haga funcionar el equipo externo correspondiente.
Consulte la guia de funcionamiento del equipo externo.

Configuracion del DVDConfiguracion del DVD

Conexiones
1. Conecte las salidas de video del DVD a los conectores COMPO-

NENT (Componente) (Y, PB, PR) y conecte las salidas de audio

del DVD a los conectores AUDIO.

2. Si su DVD solo tiene un conector de salida S-VIDEO, conectelo a

la entrada S-VIDEO del televisor y conecte las salidas de audio

del DVD a los conectores de entrada de AUDIO del televisor,
como se indica en la figura.

NOTA: Si el reproductor de DVD no tiene una salida de video de

componente, use S-VIDEO.

Configuracion de la visualizacion
1. Encienda el reproductor de DVD e inserte un DVD.

2. Use el boton TV/VIDEO o MULTIMEDIA del control remoto para
seleccionar Component 1 o Component 2. (Si esta conectado a

S-VIDEO, seleccione la fuente de entrada S-VIDEO.)
3. Consulte el manual del reproductor de DVD para obtener instruc-

ciones sobre el funcionamiento del equipo.

Puertos de componente
del televisor

YPBPR

Puertos de salida de video

del reproductor de DVD

Y

Y

Y

Y

Pb

B-Y

Cb

PB

Pr

R-Y

Cr

PR

? Puertos de entrada de componente
Para obtener una mejor calidad de la imagen, conecte un repro-
ductor de DVD a los puertos de entrada de componente como

se indica a continuacion.

Camara de video

Equipo de video-

juegos

R AUDIO VIDEOL

1

Equipo externo

DVD

DVD

AUDIOYPBPR (L)(R)

1

AUDIO YPBPR(L)(R)

Panel de control lateral
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Conexiones a equipos externos

- Despues de configurar la PC, asegurese de seleccionar la fuente PC en el televisor.

Configuracion de la PCConfiguracion de la PC

Conexiones

1. Ajuste la resolucion de salida del monitor en la PC

antes de conectarla al televisor.

2. Conecte el televisor a la PC con el cable para PC.

3. Conecte la salida de audio para PC a la salida PC

SOUND (Sonido de PC) del televisor.

Configuracion de la visualizacion

1. Encienda la PC.

2. Use el boton TV/VIDEO o MULTIMEDIA del control

remoto para seleccionar PC.

Configuracion del DTVConfiguracion del DTV

- Para ver programas de transmision digital, compre y conecte un decodifi-

cador de senales digitales.

Conexiones
Conecte las salidas de video del decodificador de senales digitales a los

conectores COMPONENT (Componente) (Y, PB, PR) y conecte las sali-

das de audio del decodificador de senales digitales a los conectores

AUDIO.

Configuracion de la visualizacion
1. Encienda el decodificador de senales digitales. (Consulte el manual del

propietario para obtener informacion sobre el decodificador de senales

digitales.)
2. Use el boton TV/VIDEO o MULTIMEDIA del control remoto para selec-

cionar Component 1 (Componente).

Decodificador de senales DTV

AUDIOYPBPR (L)(R)

1

NOTAS

a. Si es posible, utilice el modo de video WXGA 1360x768 para obtener la mejor calidad de imagen en su monitor LCD. Si lo con-

figura en otras resoluciones, es posible que aparezcan imagenes ampliadas o procesadas en la pantalla. Si lo configura en

otras resoluciones, es posible que aparezcan imagenes ampliadas o procesadas en la pantalla. Este equipo esta preconfigura-
do para el modo WXGA (1360x768) a 60 Hz.

b. Si en la pantalla aparece el mensaje "Fuera de rango", ajuste la salida para PC en un formato que aparezca indicado en el

cuadro 'Especificaciones de formatos de salida de monitor desplegables' anterior.

c. El formato de entrada de sincronizacion para las frecuencias Horizontal y Vertical esta separado.

Modo DPM (Administracion de energia del monitor)
Si la PC cambia al modo de ahorro de energia, el monitor tambien cambia automaticamente al modo DPM.

Es posible que el modo DPM no funcione si no utiliza el cable para PC suministrado.

Monitor Display Specifications

NOTA

Conecte el cable de senal (cable DVI-D, no DVI para cable Sub-D) desde el

enchufe de salida DVI de la computadora para el enchufe de entrada DVI del con-

junto cuando se esta siendo usada una computadora con salida DVI. En algunas
tarjetas de video, la salida analogica DVI puede no ser soportada.

VGA

SVGA

XGA

WXGA

MODE Resolucion
Frecuencia

horizontal (kHz)

Frecuencia

vertical (Hz)

640x480

800x600

1024x768

1280x768

1360x768

31.4

37.8

48.3

47.6

47.6

60

60

60

60

60
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Funcionamiento

Seleccion de idioma del menuSeleccion de idioma del menu

Informacion general sobre el funcionamiento delInformacion general sobre el funcionamiento del

televisortelevisor

- Los menus en pantalla pueden aparecer en el idioma seleccionado. Primero seleccione su idioma.

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para seleccionar el menu Especial.

2. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar Idioma.

3. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar el idioma deseado.

A partir de ese momento, los menus en pantalla apareceran en el idioma que su eleccion.

4. Presione el boton EXIT (Salir) para guardar las configuraciones y salir del menu.

1. Primero, realice todas las conexiones de los equipos. Enchufe el Adaptador de CA en el televisor y despues en el tomacorriente. En este

punto, el televisor cambia al modo apagado.

? En modo apagado, presione los botones POWER (Encendido), CH (D,E) (Canales), TV/VIDEO, MULTIMEDIA o los botones de

numeros del control remoto o presione los botones ON/OFF (Encendido/apagado), CH (D,E) (Canales), TV/VIDEO del televisor

para encenderlo.

2. Seleccione la fuente de visualizacion presionando el boton TV/VIDEO o MULTIMEDIA en forma reiterada.

? Nota: Consulte la pagina 16 si no tiene el televisor programado automaticamente para recibir canales en el area de transmision local.

3. Cuando desee apagar el televisor, presione el boton POWER (Encendido) del control remoto o el boton ON/OFF
(Encendido/Apagado) del aparato. El televisor vuelve al modo apagado.

NOTA

? Si desea apagar el televisor, presione el boton ON/OFF (Encendido/Apagado) del televisor. Si tiene planificado salir de vacaciones,
desconecte el enchufe del tomacorriente.

FuncionamientoFuncionamiento
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Funcionamiento

- Puede incluir o eliminar canales individuales en forma manual.

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para seleccionar el menu

Canal.

2. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar Prog. manual

(Programacion manual).

3. Presione el boton G y luego el boton F / G para seleccionar un canal que desee

agregar a la memoria o borrar de esta.

4. Presione el boton E y luego el boton F / G para seleccionar Memoria o Borrar.

5. Presione el boton EXIT (Salir) para guardar las configuraciones y salir del menu.

El canal actual se agrega a la memoria o se borra de la lista de canales.

Para agregar y borrar canales con la funcion Programacion manualPara agregar y borrar canales con la funcion Programacion manual

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para seleccionar el

menu Canal.

2. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar Prog. auto

(Programacion automatica).

3. Presione el boton G para iniciar la busqueda de canales.

? Espere hasta que la funcion de programacion automatica complete el ciclo

de busqueda de canales antes de seleccionar un canal. El televisor explora
los canales de television abierta y luego los canales de TV por cable.

Para guardar en memoria canales con la funcion Programacion automaticaPara guardar en memoria canales con la funcion Programacion automatica

- Para activar la funcion Programacion automatica, la fuente de programacion debe estar conectada al televisor que debe estar reci-

biendo senales de programacion de canales de television abierta o de un proveedor de television por cable.

Opciones del menu CanalOpciones del menu Canal

NOTAS

? Una vez finalizada la busqueda de canales, use los botones D / E para ver los canales guardados en memoria.

? Si presiona el boton ENTER (Ingresar) en Auto Program (Programacion automatica), la funcion se detendra y solo quedaran configura-
dos los canales recibidos hasta ese momento.

? La funcion Auto Program (Programacion automatica) solo puede guardar en memoria los canales captados hasta ese momento.

Canal

EmpezarProg. auto

Prog. manual

Favorito

FG OK MENU
D

E

Canal

Prog. auto

Prog. manual

Favorito

FG OK MENU A SalidaD

E

TV 30

Memoria

El numero del canal actual aparece en pantalla.
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Funcionamiento

- La funcion Canal favorito permite sintonizar hasta 5 canales de su eleccion sin que el televisor explore
todos los canales intermedios.

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para seleccionar el menu Canal.

2. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar Favorito.

3. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar la posicion del primer canal favorito.

4. Use el boton F / G para configurar el numero de canal deseado para el primer canal favorito.

5. Repita los pasos 3 y 4 para guardar en memoria los otros canales favoritos.

6. Presione el boton ENTER (Ingresar) para guardar las configuraciones.

? Para sintonizar un canal favorito, presione el boton FCR (Volver a canal favorito) en forma reiterada. En la pan-

talla aparecen uno por uno los primeros cinco canales favoritos.

Configuracion de canales favoritosConfiguracion de canales favoritos

Canal Canal Favorito

Prog. auto

Prog. manual

Favorito

FG OK MENU
D

E

Para ajustar

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

D

E
FG OK MENU A Salida
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Funcionamiento

- Puede ajustar el contraste, brillo, color, nitidez y tinte de la imagen en los niveles que prefiera.

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para seleccionar el

menu Imagen.

2. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar Usuario.

3. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar la opcion de ima-

gen deseada: Contraste, Brillo, Color, Nitidez, Tinte.

4. Use el boton F / G para realizar los ajustes correspondientes.
? Las opciones Contraste, Brillo, Color y Nitidez se pueden ajustar entre 0 y

100.

? La barra de la opcion Tinte se puede ajustar desde - 50 a + 50.

5. Presione el boton EXIT (Salir) para guardar las configuraciones y salir del

menu.

1. Presione el boton APC en forma reiterada para seleccionar la opcion de configuracion del aspecto de

la imagen como se indica a continuacion.

APC (Control automatico de imagen)APC (Control automatico de imagen)

Control manual de imagen (opcion User (Usuario))Control manual de imagen (opcion User (Usuario))

- Esta funcion ajusta el televisor para obtener la mejor imagen.

Opciones del menu ImagenOpciones del menu Imagen

? Tambien puede ajustar APC en el menu Imagen.
? Las opciones Nitida, Optima y Suave estan predeterminadas de fabrica para entregar una optima

calidad de la imagen y no se pueden cambiar.

Nitida Optima Suave Usuario

Imagen

APC

Usuario

FG OK MENU
D

E

Contraste 85 F G

D

E

Contraste G

Brillo G

Color G

Nitidez G

Tinte G

- Usted puede mirar TV en varios formatos de imagen; 16:9, Zoom, 4:3.

Presione repetidamente el boton ARC para seleccionar su formato de imagen deseado.

? 16:9

Usted puede disfrutar el cine (el formato de imagen de 16:9) o programas de TV en general a traves del modo 16:9.

La pantalla 16:9 es exhibida como esta, pero la pantalla 4:3 es ampliada para la izquierda y para la derecha a fin de que la pantalla
16:9 este llena.

? Zoom

Usted podra disfrutar del cine en una pantalla ampliada gracias al modo Zoom.

La pantalla 4:3 se ampliara hacia arriba/abajo y hacia la derecha/izquierda de forma que la pantalla 16:9 aparecera completa.
La parte superior e inferior de la imagen pueden perderse.

? 4:3

Este formato de imagen es de 4 por 3 de TV en general.

OBSERVACIONES

Zoom is not available in PC mode.

Formato de imagen (ARC)Formato de imagen (ARC)
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Funcionamiento

Opciones del menu SonidoOpciones del menu Sonido

1. Use el boton DASP para seleccionar la configuracion de sonido apropiada como se indica a continuacion.

DASPDASP (Procesamiento digital de audio)(Procesamiento digital de audio)

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para seleccionar el menu Sonido.

2. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar DASP.

3. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar Usuario.

4. Presione el boton G y luego el boton F / G para seleccionar la banda que desea ajustar. Luego presione el boton

D / E para ajustar el nivel de banda.

5. Presione el boton EXIT (Salir) para guardar las configuraciones y salir del menu.

Ajustes del ecualizadorAjustes del ecualizador

- Esta funcion permite disfrutar del mejor sonido sin realizar ningun ajuste, porque el televisor selecciona la opcion de sonido segun el

contenido del programa.

? Tambien puede ajustar DASP en el menu Sonido.

Plana Musica Peliculas Deportes Usuario

D

E
FG Selecc. Ajustar A salida

0.1 0.5 1 5 10KHz

Sonido

DASP

AVL

Balance

FG OK MENU
D

E

Plana

Musica

Peliculas

Deportes

Usuario G

- La funcion AVL mantiene en forma automatica un nivel de volumen uniforme incluso si se cambia de canal.

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para seleccionar el

menu Sonido.

2. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar AVL.

3. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar On (Encendido)
u Off (Apagado).

4. Presione el boton EXIT (Salir) para guardar las configuraciones y salir del

menu.

AAVLVL (Nivelador automatico de volumen)(Nivelador automatico de volumen)

Sonido

DASP

AVL

Balance

F OK MENU
D

E

On

Off
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Funcionamiento

1. Presione el boton MTS en forma reiterada.

Configuracion de transmisiones con sonido estereo/SAPConfiguracion de transmisiones con sonido estereo/SAP

? Seleccione el modo de sonido Mono si la senal no es clara o se encuentra en zonas en que la recepcion de la senal no es

buena.

? Los modos Estereo y SAP solo estan disponibles si se incluyen en la senal de transmision.

Mono Estereo SAP

- El televisor puede recibir programas con sonido estereo MTS y cualquier otro programa secundario de audio (SAP) junto con el progra-

ma con sonido estereo si la emisora de television transmite una senal de sonido adicional y la senal original.
- Mono: El idioma principal se escucha en los parlantes izquierdo y derecho. El modo de senal es mono.

- Estereo: El idioma principal se escucha en los parlantes izquierdo y derecho. El modo de senal es estereo.

- SAP: El idioma secundario se escucha en los parlantes izquierdo y derecho.

Opciones del menu Sonido (Continuacion)Opciones del menu Sonido (Continuacion)

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para seleccionar el

menu Sonido.

2. Presione el boton G y luego el boton F / G para seleccionar Balance.

3. Presione el boton G y luego el boton F / G para seleccionar el balance del

sonido.

? La barra de la opcion Balance se puede ajustar desde Izquierda 50 a Derecha

50.

4. Presione el boton EXIT (Salir) para guardar las configuraciones y salir del

menu.

Balance del sonidoBalance del sonido

Sound

EZ Audio

AVL

Balance

FG OK MENUD

E

0
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Funcionamiento

- Si la hora del reloj no es la correcta, configure el reloj en forma manual.

Opciones del menu TOpciones del menu Temporizadoremporizador

Configuracion del relojConfiguracion del reloj

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para seleccionar el

menu Temporizador.

2. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar Reloj.

3. Presione el boton G y luego el boton D / E para configurar la hora.

4. Presione el boton G y luego el boton D / E para configurar los minutos.

5. Presione el boton EXIT (Salir) para guardar las configuraciones y salir del

menu.

Temporizador

Reloj
Timer off

Timer on

Auto off

FG OK MENU
D

E

- -:- -AM

- La funcion Timer (Temporizador) esta activa solo si esta configurada la hora actual.

- La funcion Off-Timer (Temporizador de apagado) anula la funcion On-Timer (Temporizador de encendido) si estan configuradas a

la misma hora.

- El televisor debe estar en modo apagado para que la funcion On-Timer (Temporizador de encendido) este activa.

- Si no presiona ningun boton durante 2 horas despues de encender el televisor con la funcion On-Timer (Temporizador de encendi-

do), el televisor vuelve al modo apagado.

Configuracion del temporizador de encendido y apagadoConfiguracion del temporizador de encendido y apagado

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para

seleccionar el menu Temporizador.

2. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar

Timer off (Temporizador de apagado) u Timer on(Temporizador

de encendido).

3. Presione el boton G y luego el boton D / E para configurar la hora.

4. Presione el boton G y luego el boton D / E para configurar los minutos.

5. Solo para la funcion Timer on (Temporizador de encendido):

Presione el boton G y luego el boton D / E para configurar el canal predeterminado de encendido.

Luego presione el boton G y el boton D / E para configurar el nivel de sonido de encendido.

6. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar On (Ejecutar) o Off (Pausa).

? Off (Pausa): las funciones Timer off (Temporizador de apagado)/Timer on (Temporizador de encendido) no se activan.

? On (Ejecutar): las funciones Timer off (Temporizador de apagado)/Timer on (Temporizador de encendido) estan activas.

7. Presione el boton EXIT (Salir) para guardar las configuraciones y salir del menu.

Temporizador

Reloj
Timer off

Timer on

Auto off

FG OK MENU
D

E

- -:- -AM

TV2

Volumen 30 On
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Funcionamiento

Apagado automaticoApagado automatico

- Si la opcion Auto Off (Apagado automatico) esta activa y no hay ninguna senal de entrada, el tele-

visor cambia automaticamente al modo Apagado despues de 10 minutos.

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para seleccionar el

menu Temporizador.

2. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar Auto off

(Apagado automatico).

3. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar On(Encendido)
u Off (Apagado).

4. Presione el boton EXIT (Salir) para guardar las configuraciones y salir del

menu.

Temporizador

Reloj
Timer off

Timer on

Auto off

F OK MENU
D

E

On

Off

Configuracion del temporizador de apagado automaticoConfiguracion del temporizador de apagado automatico

- La funcion Sleep Timer (Temporizador de apagado automatico) apaga el televisor a una hora predeterminada.

1. Presione el boton SLEEP (Apagado automatico) en forma reiterada para seleccionar la cantidad de minutos. En

la pantalla primero aparece la opcion Sleep --- (Apagado automatico ---), seguida de las siguientes opciones de

temporizador de apagado automatico: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos.

2. Cuando en la pantalla aparezca la cantidad de minutos que desea programar, presione el boton ENTER

(Ingresar). El temporizador inicia la cuenta regresiva a partir de la cantidad de minutos seleccionada.

3. Para verificar la cantidad de minutos que quedan antes de que se apague el televisor, presione el boton SLEEP

(Apagado automatico) una vez.

4. Para cancelar la funcion Sleep Timer (Temporizador de apagado automatico), presione el boton SLEEP (Apagado

automatico) en forma reiterada hasta que aparezca la opcion Sleep --- (Apagado automatico ---).

Opciones del menu TOpciones del menu Temporizador (Continuacion)emporizador (Continuacion)
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Funcionamiento

Botones bloqueadosBotones bloqueados

- El televisor se puede configurar de modo tal que se pueda usar solo con el control remoto.

- Esta funcion impide encender el televisor sin autorizacion.

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para seleccionar el

menu Especial.

2. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar Bloqueado.

3. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar On(Encendido)
u Off (Apagado).

4. Presione el boton EXIT (Salir) para guardar las configuraciones y salir del

menu.

Especial
Idioma

Caption

Bloqueado

F OK MENU
D

E

On

Off

CaptionCaption

1. Use el boton CAPTION (Subtitulos) para seleccionar la seleccion de subtitulos como se indica a continuacion.

? Tambien puede ajustar la Caption (Subtitulos) en el menu Especial.

Off Modo 1 Modo 2 Texto 1 Texto 2

Subtitulacion (Closed Caption)Subtitulacion (Closed Caption)

La subtitulacion (Closed Caption) es un proceso que convierte el

audio de un programa de television en texto escrito que aparece en

forma de subtitulos en la pantalla del televisor. La subtitulacion per-

mite que los televidentes lean el dialogo y la narracion de los pro-

gramas de television.

Uso de subtitulacion

La subtitulacion son los subtitulos del dialogo y la narracion de los

programas de television. En el caso de los programas pregrabados,
los subtitulos del dialogo del programa se pueden configurar con

anticipacion. Es posible ver un programa en vivo con subtitulos

usando un proceso llamado subtitulacion en tiempo real, que crea

subtitulos en forma instantanea.

Los encargados del proceso de

subtitulacion en tiempo real gen-

eralmente son periodistas profe-
sionales que utilizan un sistema

de transcripcion automatica y

una computadora para realizar la

transcripcion en ingles.
La subtitulacion es un sistema

eficaz para las personas con dis-

capacidad auditiva y tambien puede ser util para el aprendizaje de

habilidades del lenguaje.
? En la imagen de la izquierda aparece una subtitulacion tipica.

Consejos utiles sobre la subtitulacion

? No todas las cadenas de television incluyen senales con el sistema

de subtitulacion.

? Algunas veces las estaciones de television transmiten cuatro

senales diferentes con sistema de subtitulacion en el mismo

canal. Si selecciona la opcion Mode 1 (Modo 1) o Mode 2 (Modo

2), puede elegir que senal desea ver. La opcion Mode 1 (Modo 1)
generalmente es la senal con subtitulacion, mientras que la

opcion Another mode (Otro modo) podria mostrar informacion

de demostracion o programacion.

? Es posible que su televisor no reciba senales con sistema de sub-

titulacion en forma normal en las siguientes circunstancias:

1. Existen condiciones de mala recepcion.
? ENCENDIDO:

La imagen puede distorsionarse,

desplazarse, presentar manchas negras o

tener lineas horizontales. Generalmente,
los sistemas de encendido de los

automoviles, lamparas de neon, taladros

electricos y otros aparatos electricos son

los que causan interferencia.

? IMAGENES FANTASMA:

Las imagenes fantasma se producen
cuando la senal de television se divide y

sigue dos trayectorias: una trayectoria
directa y la otra se refleja en edificios de

altura, cerros u otros objetos.
Cambiar la direccion o la posicion de la

antena puede mejorar la recepcion.

? EFECTO DE NIEVE:

Si se encuentra en una zona periferica y

alejada de una senal de television, es

posible que la imagen de su televisor

este cubierta de pequenos puntos. Lo

mas probable es que sea necesario

instalar una antena especial para mejo-
rar la imagen.

2. Se esta reproduciendo una cinta antigua, de mala calidad o

grabada en forma ilegal.

3. Senales fuertes y aleatorias provenientes de un automovil o avion

interfieren con la senal de television.

4. La senal proveniente de la antena es debil.

5. En el programa no se incluyo el sistema de subtitulacion durante

su creacion, transmision o grabacion.

FOLLOW ME

Opciones del menu EspecialOpciones del menu Especial
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Funcionamiento

1. Presione el boton MENU (Menu) y luego el boton D / E para seleccionar el menu PC.

2. Presione el boton G y luego el boton D / E para seleccionar el elemento deseado.

3. Use el boton F / G para realizar los ajustes correspondientes.

? Posicion-H/Posicion-V

Ajusta la imagen hacia la izquierda/derecha y hacia arriba/abajo.
Los intervalos de ajuste de H-Position (Posicion horizontal) son 0~100.

(El intervalo de ajuste puede cambiar dependiendo del modo de entrada.)
? Reloj

Reduce al minimo las barras o bandas verticales que aparecen en el fondo de pantalla.
El intervalo de ajuste es 0~100.(El intervalo de ajuste puede cambiar dependiendo del modo de entrada.)

? Fase

Elimine cualquier ruido horizontal y aclare o ajuste las imagenes de caracter.

El intervalo de ajuste es 0~100.(El intervalo de ajuste puede cambiar dependiendo del modo de entrada.)
? Config automatico

Ajusta automaticamente la posicion, el reloj y la fase de reloj de la pantalla.

(La imagen desplegada desaparecera durante algunos segundos cuando la Configuracion automatica este en curso.)
? Reajuste

Restablece las configuraciones predeterminadas programadas de fabrica; las configuraciones predeterminadas
no se pueden cambiar.

4. Presione el boton ENTER para guardar las configuraciones.

PC

Posicon-H

Posicion-V

Reloj
Fase

Config automatico

Reajuste

F OK MENU
D

E

- Despues de configurar la PC, asegurese de seleccionar la fuente PC para ver la imagen de la PC en la pantalla del televisor.

Opciones del menu PCOpciones del menu PC (solo(solo DVI-Analogica modo)DVI-Analogica modo)

85
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Instalacion de una unidad de control externa

No. Nombre del pin
1 No hay conexion

2 RXD (Recepcion de datos)
3 TXD (Transmision de datos)
4 DTR (Lado del DTE listo)
5 GND

6 DSR (Lado del DCE listo)
7 RTS (Listo para enviar)
8 CTS (Aprobado para enviar)
9 No hay conexion

1

5

6

9

2

3

5

4

6

7

8

RXD

TXD

GND

DTR

DSR

RTS

CTS

TXD

RXD

GND

DSR

DTR

CTS

RTS

PC

Configuracion del cable de 7-alambres

(Cable estandar RS-232C)

D-Sub 9

3256487
TV

D-Sub 9

2

3

5

4

6

7

8

RXD

TXD

GND

DTR

DSR

RTS

CTS

TXD

RXD

GND

DTR

DSR

RTS

CTS

PC

Configuracion del cable de 3-alambres

(No estandar)

D-Sub 9

3254678
TV

D-Sub 9

El puerto RS-232 permite conectar el conector de entrada RS-232C a un dispositivo de control externo (como
una computadora o un sistema de control de A/V) y controlar en forma externa las funciones del monitor.

NOTA:

El RS-232 de esta unidad esta disenado para usarse con software o hardware de control de RS-232 de terceros.

Las instrucciones que aparecen a continuacion se entregan para servir de ayuda con el software de progra-

macion o para probar la funcionalidad del uso de software telenet. Sera necesario fabricar o comprar un cable

especial de tres alambres (el cual se describe a continuacion) para usar el control RS-232 en esta unidad.

TTipo de conector : macho D-Sub 9-pinesipo de conector : macho D-Sub 9-pines

Configuraciones del RS-232CConfiguraciones del RS-232C

Instalacion de una unidad de control externaInstalacion de una unidad de control externa

VV iendo RS-232Ciendo RS-232C

1

PC
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Instalacion de una unidad de control externa

Set IDSet ID

- Use esta funcion para especificar un numero de identificacion para el Monitor.

- Vease la "Mapeo de datos reales" 1. Consulte la pagina 25.

? Velocidad de Banda : 9600 bps (UART)
? Longitud de datos : 8 bits

? Paridad : Ninguna
*

Usar un cable cruzado.

?Bitdeparada:1bit
? Codigo de Comunicacion : codigo ASCII

Parametros de ComunicacionParametros de Comunicacion

1. Presione el boton MENU y luego presione el boton D / E para seleccionar

el menu Special.

2. Presione el boton G y luego presione el boton D / E para seleccionar Set ID.

3. Presione el boton G y luego presione el boton D / E para ajustar Set ID para

escoger numero de ID del Monitor deseado. El rango de ajuste de Set ID

es1~99.

4. Presione el boton ENTER.

Transmision

* [Commando 1]: Primer comando. (j y k)
* [Commando 2]: Segundo comando.

* [Set ID]: Puede ajustar Set ID para escoger el numero de ID

del Monitor deseado en menu Especial. El rango

de ajuste es 1 ~99. Set ID es indicado como deci-

mal (1~99)en el menu y como Hexa decimal

(0x0~0x63)en transmission/receiving protocol.
* [DATO]: Para transmitir los datos de comando.

Transmite datos 'FF' para leer el estado del comando.

* [Cr]: Retorno

Codigo ASCII '0x0D'

* [ ]: Codigo ASCII 'espacio (0x20)'

[Commando1][Commando2][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Protocolo deProtocolo de TTransmision / Recepcionransmision / Recepcion

Reconocimiento OK

*

El Monitor transmite ACK (reconocimiento) basado en este-

formato cuando recibe datos normales. En este momento,

si los datos son de modo de lectura de datos, indica los

datos del estado presente. Si los datos son de modo de

escritura de datos, regresa los datos del computador PC.

[Commando2][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

Reconocimiento Error

*

El Monitor transmite ACK (reconocimento) basado en este

formato cuando recibe datos no normales de funciones no

viables o errores de comunicacion.

[Commando2][ ][Set ID][ ][NG][Dato][x]

Dato 1: Codigo ilegal
2: Funcion no respaldada
3: Espere mas tiempo

01. Alimentacion k a 0~1

02. Seleccion de entrada k b 0~8

03. Relacion de Aspecto k c 1~4

04. Pantalla muda k d 0~1

05. Silenciador de volumen k e 0~1

06. Control de volumen k f 0~64

07. Contraste k g 0~64

08. Brillo k h 0~64

09. Color k i 0~64

10. Tinte kj0~64

11. Nitidez k k 0~64

12. Seleccion OSD k l 0~1

13. Botones bloqueados k m 0~1

14. Comando Sintonizar m a 01~7D 0~1

15. Agregar/Borrar Canal m b 0~1

16. Tecla de servicio m c Key Code

17. Config. Auto j u 1

COMMANDO

1

COMMANDO

2

DATO1

(Hexadecimal)

DATO2

(Hexadecimal)

Lista de Referencia de ComandoLista de Referencia de Comando

Special

Language

Caption

Key lock

Set ID --

F OK MENU
D

E

* : Vease 'Seleccion de entrada 02'. Consulte p.25.
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02. Seleccion de entrada (Commando:b)

(Entrada de imagen principal)

G Para seleccionar la fuente de entrada para el TV.

Tambien puede seleccionar una fuente de entrada usan-

do el boton TV/VIDEO en el control remoto del TV.

Transmision

Dato 0 :TV

2 : Video

3 : S-Video

4 : Componente 1

5 : Componente 2

6o8 :PC

[k][b][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[b][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

01. Alimentacion (Commando:a)

G Para controlar el Encendido/Apagado del TV.

Transmision

Dato 0 : Apagado 1 : Encendido

[k][a][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[a][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

05. Silenciador de Volumen (Commando:e)

G Para controlar el encendido/apagado del silenciador

de volumen, Tambien puede ajustar el silenciador uti-

lizando el boton MUTE en el control remoto.

Transmision

Dato 0 : Encendido del silenciador de volumen (Sin volumen)
1 : Apagado del silenciador de volumen (Con volumen)

[k][e][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[e][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

03. Relacion de Aspecto (Commando:c)

G Para ajustar el formato de la pantalla.
Tambien puede ajustar el formato de la pantalla usando el

boton ARC (Control de Relacion de Aspecto) en el con-

trol remoto o en el menu Pantalla.

Transmision

Dato 1 : Pantalla normal (4:3)
2 : Pantalla ancha (16:9)
4:Zoom

*

Zoom (Acercar/Alejar) no esta disponible en el modo PC.

[k][c][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[c][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

04. Pantalla muda (Commando:d)

G Para seleccionar el encendido/apagado de la pantalla muda.

Transmision

Dato 0 : Encendido de pantalla muda (Sin imagen)
1 : Apagado de pantalla muda (Con imagen)

[k][d][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[d][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

06. Control de volumen (Commando:f)

G Para ajustar el volumen.

Tambien puede ajustar el volumen con los botones

de volumen en el control remoto.

Transmision

DatoMin:0~Max:64

? Refierase a 'Mapeo de los datos reales 1' como

se muestra abajo.

[k][f][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[f][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

07. Contraste (Commando:g)

G Para ajustar el contraste de la pantalla.
Tambien puede ajustar el contraste en el menu imagen.

Transmision

DatoMin:0~Max:64

? Refierase a 'Mapeo de los datos reales 1' como

se muestra abajo.

[k][g][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[g][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

08. Brillo (Commando:h)

G Para ajustar el brillo de la pantalla.
Tambien puede ajustar el brillo en el menu Imagen.

Transmision

DatoMin:0~Max:64

? Refierase a 'Mapeo de los datos reales 1' como

se muestra abajo.

[k][h][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[h][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

G Para mostrar Power On/Off (Encendido/Apagado).

Transmision

Dato 0 : Apagado 1 : Encendido

[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Reconocimiento

[a][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

* Mapeo de datos reales 1

0 :Paso0

A:Paso10

F:Paso15

10:Paso16

64 : Paso 100

*tinte : -50 ~+50
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09. Color (Commando:i)

G Para ajustar el color de la pantalla.
Tambien puede ajustar el color en el menu Imagen.

Transmision

Dato Min:0~Max:64

? Vease 'Mapeo de datos reales 1'. Consulte p.25.

[k][i][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[i][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

10. Tinte (Commando:j)

G Para ajustar el tinte de la pantalla.
Tambien puede ajustar el tinte en el menu Imagen.

Transmision

Dato Rojo:0~Verde:64
? Vease 'Mapeo de datos reales 1'. Consulte p.25.

[k][j][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[j][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

13. Botones bloqueados (Commando:m)

G Para bloquear los mandos del panel frontal en el TV y en el

mando a distancia

Transmision

[k][m][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

Dato 0: Bloquear Apagado 1: Bloquear Encendido

? Si no esta utilizando el control remoto, ajuste este modo.

Cuando main power is on/off, el candado del control remoto

es liberado.

[m][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

14. Comando Sintonizar (Commando:m a)
G Sintonizar canal en el siguiente numero fisico/mayor/menor.

Transmision

[m][a][ ][Set ID][ ][Dato 0][ ][Dato 1][Cr]

Reconocimiento

[a][ ][Set ID][ ][OK][Dato 0][Dato 1][x]

[a][ ][Set ID][ ][NG][Dato 0][x]

G Para ajustar la nitidez de la pantalla.
Tambien puede ajustar la nitidez en el menu Imagen.

Transmision

11. Nitidez (Commando:k)

Dato Min:0~Max:64

? Vease 'Mapeo de datos reales 1'. Consulte p.25.

[k][k][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[k][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

12. Seleccion OSD (Commando:l)

G Para seleccionar OSD (On Screen Display) encendi-

do/apagado.

Transmision

[k][l][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

Dato 0: Silencio OSD activado

1: Silencio OSD desactivado

[l][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

Dato 0: Numero de canal.

Min: 1 ~Max: 0x7D (transmision por codigo hexadecimal)
Dato 1: TV-0, CATV-1 (transmision por codigo hexadecimal)

15. Agregar/Borrar Canal (Commando:m b)
G Para agregar o borrar canales

Transmision

[m][b][ ][Set ID][ ][Dato 0][Cr]

Reconocimiento

[b][ ][Set ID][ ][OK][Dato 0][x]

[b][ ][Set ID][ ][NG][Dato 0][x]

Data0: (Canal) Eliminar-0, (Canal) Agregar-1

16. Tecla de servicio (Commando:m c)
G Para enviar codigo de IR (a traves de tecla de control remoto).

Transmision

[m][c][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[c][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

Dato: Codigo clave- Consulte el Manual del usuario.

17. Configure. Auto (Commando:j u)
G Ajusta automaticamente la posicion, el reloj y la fase de

reloj de la pantalla.

Transmision

[j][u][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Reconocimiento

[u][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

Dato 1: Para determinar.
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Codigo IR

G Conecte su control remoto con cablea a la puerta del control remoto del monitor.

Como se conectarComo se conectar

Codigo de IR del control remotoCodigo de IR del control remoto

IR Codes (Codigos de IR)IR Codes (Codigos de IR)

G Output waveform (forma de olas de salida)

Pulso simple, modulado con senal de 37,917 KHz en 455 KHz

G Configuracion de cuadros

G Codigo de comando

G Repetir codigo

G Descripcion de bits

G Intervalo de cuadros: Tf

Frecuencia del transportador

FCAR = 1/TC = fOSC/12

Proporcion de actividad = T1/TC = 1/3

Tf=108ms @455KHz

Tf Tf

2,24 ms1,12 ms

2,25 ms

9ms

0,55 ms

4,5 ms9ms

Tf

Tc

T1

0,56 ms0,56 ms

Codigo de

comando

? Repetir cuadros

Repetir codigo

? Primer cuadro

? Bit"0"? Bit "1"

? La forma de ola es transmitida mientras la tecla es presionada.

Codigo personalizado bajo Codigo personalizado alto Codigo de datos Codigo de datos
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Codigo IR

08H

C4H

C5H

0BH

98H

D6H

5AH

D8H

BFH

D4H

D5H

00H

01H

03H

02H

43H

44H

5BH

79H

76H

77H

AFH

0AH

99H

0EH

1AH

39H

52H

4DH

10H~19H

1EH

09H

Boton R/C (Encendido/Apagado)
Discreto codigo IR

Discreto codigo IR

Boton R/C (TV/Video/S-video/Component1-2/RGB/DVI)
Boton R/C (Component1-2/PC/TV)
Discreto codigo IR (TV de entrada)
Discreto codigo IR (Video de entrada)
Discreto codigo IR (S-video de entrada)
Discreto codigo IR (Component 1 de entrada)
Discreto codigo IR (Component 2 de entrada)
Discreto codigo IR (RGB de entrada)
Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C (Seleccion de modo Zoom (Acercar/Alejar) 4:3/16:9)
Discreto codigo IR

Discreto codigo IR

Discreto codigo IR

Boton R/C

Discreto codigo IR

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Boton R/C

Codigo (Hexa) Funcion Nota

POWER

POWER ON

POWER OFF

TV/VIDEO

MULTIMEDIA

TV

Video

S-video

Component 1

Component 2

RGB

CH (D)
CH (E)
VOL (F)
VOL (G)
MENU

ENTER

EXIT

ARC

ARC (4:3)
ARC (16:9)
ARC (Zoom)
MTS

Auto Configure
SLEEP

REVIEW

CAPTION

DASP

APC

Teclas de numeros 0~9

FCR

MUTE
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Lista de verificacion de solucion de problemas

Lista de verificacion de solucion de problemasLista de verificacion de solucion de problemas

La funcion de video no funciona.

No hay imagen
ni sonido

Color o imagen
deficiente o

inexistente

? Ajuste el Color en la opcion de menu.

? Mantenga una distancia suficiente entre el producto y el VCR.

? Pruebe con otro canal. Puede ser un problema de la transmision.

? ¿Se han instalado correctamente los cables de video?

? Active cualquier funcion para restaurar el brillo de la imagen.

La imagen aparece

lentamente

despues del

encendido

? Esto es normal, la imagen esta silenciada durante el proceso de encendido

del producto. Si la imagen no aparece luego de cinco minutos,

comuniquese con su centro de servicio.

Barras horizon-

tales o verticales

o imagen en

movimiento

? Compruebe si existe interferencia local como algun artefacto o herramienta

electrica.

Recepcion defi-

ciente en algunos
canales

? Estacion o cable con problemas, sintonice otra estacion.

? Senal de estacion debil, cambie la orientacion de la antena para recibir una

estacion mas debil.

? Compruebe si hay posibles fuentes de interferencia.

Lineas o rayas en

las imagenes
? Compruebe la posicion de la antena (Cambie la direccion de la antena).

? Compruebe si el producto esta encendido.

? Pruebe con otro canal. Puede ser un problema de la transmision.

? ¿Esta el cable de alimentacion enchufado a un tomacorriente?

? Compruebe la direccion y/o ubicacion de la antena.

? Pruebe el tomacorriente, enchufe el cable de alimentacion de otro producto en

el tomacorriente donde enchufo el cable de alimentacion del producto.

El control remoto

no funciona

La operacion no funciona normalmente.

? Compruebe si hay algun objeto entre el producto y el control remoto que

cause obstruccion.

? ¿Estan las baterias instaladas con su polaridad correcta (+ con +,
- con -)?

? Corrija la configuracion del modo del funcionamiento remoto: ¿TV, VCR etc.?

? Instale baterias nuevas.

El producto se

apaga

inesperadamente

? ¿Esta configurado el temporizador de apagado automatico?

? Compruebe la configuracion del control de encendido y apagado.

Interrupcion de la alimentacion.

? No se sintonizan estaciones de transmision con la funcion Auto off (Apagado

automatico) activada.
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Lista de verificacion de solucion de problemas

La funcion de audio no funciona.

Hay imagen pero
no hay sonido

? Presione el boton VOL (o Volume).
? ¿Tiene el sonido silenciado? Presione el boton MUTE.

? Pruebe con otro canal. Puede ser un problema de la transmision.

? ¿Se han instalado correctamente los cables de audio?

Sonido poco

usual dentro del

producto

? Un cambio de la humedad o temperatura ambiental puede generar un ruido

poco usual al encender o apagar el producto y no indica que este tenga

alguna falla.

Uno de los

parlantes no tiene

sonido

? Ajuste el Balance en la opcion de menu.

Color de la pantalla
inestable o color

unico

? Compruebe el cable de senal.

? Vuelva a instalar la tarjeta de video de PC.

La senal esta fuera

de rango.

Hay un problema en el modo PC.

(Solo se aplica al modo PC)

? Ajuste la resolucion, frecuencia horizontal o frecuencia vertical.

? Compruebe si el cable de senal esta conectado o suelto.

? Compruebe el origen de entrada.

Barra vertical o

franja en el fondo y

Ruido horizontal y

Posicion incorrecta

? Modifique la Configuracion automatica o ajuste el reloj, fase o

posicion H/V.
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Maintenance & Product Specifications

1. Aqui tenemos una optima manera de quitar el polvo de su pantalla en un instante. Humedezca un pano suave con

una mezcla de agua tibia y un suavizante de tejido o detergente de lavar los platos. Tuerza el pano hasta que

quede casi seco y entonces utilicelo para limpiar la pantalla.

2. Asegurese de que no haya exceso de agua en la pantalla y entonces deje secar al aire antes de encender su TV.

Para retirar suciedad o polvo, pase un pano suave, seco y sin hilachas sobre el gabinete.
Por favor, asegurese de no utilizar un pano mojado.

Si usted deja su TV inactiva por un largo periodo (como durante vacaciones), es mejor desenchufar el

cable de corriente electrica para protegerlo contra posibles danos causados por relampagos o sobre-ten-

sion de corriente.

- Los problemas precoces de funcionamiento pueden ser evitados. Cuidados y limpieza regulares pueden extender el

tiempo de vida util de su nuevo TV. Asegurese de apagar y desenchufar el cable de corriente electrica antes de comen-

zar alguna limpieza.

Limpieza de la pantallaLimpieza de la pantalla

Limpieza del GabineteLimpieza del Gabinete

Ausencia prolongadaAusencia prolongada

MantenimientoMantenimiento

Especificaciones del productoEspecificaciones del producto

AC 100-240V~50/60Hz 1.4A

120W

NTSC,PAL-M/N

VHF:2~13,UHF:14~69,Cable:01~125

LCD Panel

75Ω

7W+7W

Requerimiento de alimentacion

Consumo de alimentacion

Sistema de television

Canal de television

Pantalla de television

Impedancia de antena exterior

Salida de audio




