
Pred pou?itim pristroja si dokladne pre?itajte tento navod.

Odlo?te si ho pre buduce pou?itie.

Kon trukcia a parametre sa mo?u v zaujme vylep enia
vyrobku zmeni? bez

predchadzajuceho upozornenia.

MIKRO HI-FI SYSTEM
U IVATE?SKA PRIRU?KA

MODELY: LX-U551 (LX-U551A/D/X, LXS-U551)

LX-U251 (LX-U251A/D/X, LXS-U251)

LX-W551 (LX-W551A/D/X, LXS-W551)

LX-W251 (LX-W251A/D/X, LXS-W251)

CD-R/RW

LGEMK_LX-W551/W251/U551/U251_SLO_108C
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UPOZORNENIE: TIETO SERVISNE

POKYNY SU UR?ENE NA PRACU

IBA PRE PRACOVNIKOV SERVISU.

ABY STE PREDI LI RIZIKU URAZU

ELEKTRICKYM PRUDOM,
VYKONAVAJTE IBA SERVISNE

ZASAHY, KTORE SU POPISANE VO

VA OM NAVODE NA OBSLUHU,
POKIA? NIE STE KVALIFIKOVANY

NA VYKON SERVISNYCH PRAC.

Upozornenie: Pristroj sa nesmie

vystavova? vode (kvapkajucej
alebo striekajucej) a na pristroj sa

nesmu dava? predmety obsahu-

juce tekutiny, ako napr. vazy.

UPOZORNENIE: Tento vyrobok
pou?iva laserovy system.

Aby ste zaistili spravne pou?ivanie
vyrobku, prosim, pre?itajte si

pozorne navod na obsluhu a

ponechajte si ho po ruke. V pri-
pade, ?e produkt vy?aduje udr?bu,
obra?te sa na autorizovane servis-

ne stredisko. Pou?ivanie ovlada?ov,
nastavovania alebo vykon postupov

inych ako su tu uvedene, mo?e ma?

za nasledok nebezpe?ne vystave-
nie sa o?iareniu. Aby ste predi li
priamemu vystaveniu sa laserove-

mu lu?u, nepoku ajte sa otvara?

vnutro. Pri otvoreni je zrejme
laserove o?iarenie. NEPOZERAJTE

SA DO LU?A.

VAROVANIE: Pristroj nein talujte
do obmedzeneho priestoru, ako je

napr. knihovni?ka alebo podobne
zariadenia.

UPOZORNENIE tykajuce sa napajacieho kabla

Pre va? inu zariadeni sa odporu?a, aby boli

umiestnene vo vyhradenom okruhu.

Je to obvod s jednym vystupom, ktory zasobuje
elektrickou energiou iba to jedno zariadenie a

nema pridavne vystupy alebo pridavne obvody.
Pre istotu si pozrite stranu Technicke podmienky.

Elektricke zasuvky nepre?a?ujte. Pre?a?ene,
uvo?nene alebo po kodene elektricke zasuvky,
predl?ovacie kable, rozstrapkane napajacie kable,

po kodena alebo popraskana izolacia drotov su

nebezpe?ne. Ktorako?vek z tychto situacii mo?e

sposobi? zasah elektrickym prudom alebo po?iar.
Pravidelne kontrolujte napajaci kabel va ho

zariadenia a pokia? sa objavi po kodenie alebo

opotrebovanie, zariadenie odpojte, presta?te ho

pou?iva? a v autorizovanom servise nechajte
vymeni? kabel spravnou nahradnou ?as?ou.

Napajaci kabel chra?te pred fyzickym alebo

mechanickym po kodenim, nekru?te ho,

nestla?ajte, nezatvarajte do dveri, ani na? nestu-

pajte. Mimoriadnu pozornos? venujte zastr?kam,

elektrickym zasuvkam a miestu, odkia? kabel

vychadza zo zariadenia.

Vystraha
NEBEZPE?ENSTVO URAZU
ELEKTRICKYM PRUDOM,

NEOTVARA?

Toto logo sa tyka iba modelov

LX-U551/U251.

Vyrobok sp??a po?iadavky o

radiovych interferenciach

stanovenymi Smernicou EHS

89/336/EHS, 93/68/EHS a 73/23/EHS.

Likvidacia va ho stareho pristroja

1. Ke? sa na produkte nachadza tento sym-

bol pre?iarknutej smetnej nadoby s

kolieskami, znamena to, ?e dany produkt

vyhovuje europskej Smernici ?.

2002/96/EC.

2. V etky elektricke a elektronicke produk-

ty by mali by? zlikvidovane oddelene od

komunalneho odpadu prostrednictvom
na to ur?enych zbernych zariadeni, ktore

boli ustanovene vladou alebo organmi

miestnej spravy.
3. Spravnou likvidaciou starych zariadeni

pomo?ete predchadza? potencialnym

negativnym nasledkom pre prostredie a

?udske zdravie.

4. Podrobnej ie informacie o likvidacii

starych zariadeni najdete na miestnom

urade, v slu?be na likvidaciu odpadu alebo

u predajcu, kde ste tento produkt zakupili.
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Za u?elom spravneho pou?ivania tohto vyrobku si

starostlivo pre?itajte tuto u?ivate?sku priru?ku a

uschovajte ju pre buduce potreby.

Tato priru?ka obsahuje informacie o prevadzke a

udr?be va ho CD prehrava?a. Ak si jednotka
vy?aduje servisny zasah, kontaktuje autorizovany
servis (vi? Kapitolu 4, Udr?ba a servis).

Symboly pou?ite v tejto priru?keSymboly pou?ite v tejto priru?ke

Ozna?uje nebezpe?enstva schopne

pokodit' samotne zariadenie alebo spo-
sobi? ine hmotne kod.

Ozna?uje zvla tne prevadzkove
vlastnosti tohto zariadenia.

Poznamky o kazetachPoznamky o kazetach

Zabezpe?enie proti nahravaniu

Odstranenim poistky (poistiek) kazety (pomocou
maleho skrutkova?a) zabranite nahodnemu

vymazaniu nahravky.

Prekrytim otvoru poistky lepiacou paskou
umo?nite opatovne nahravanie.

O ochrannej paske
Pred pou?itim zariadenia odstra?te ochrannu

pasku z dvierok na kazetu na prednom paneli.

Poznamky oh?adom diskovPoznamky oh?adom diskov

Zaobchadzanie s diskmi

Nedotyka? sa zaznamovej strany disku. Disk

uchopte za jej hrany tak, aby sa na jeho povrch
nedostali otla?ky prstov. Na disk nelepte kusky

papiera alebo lepiace pasky. Na disk nikdy nelepte

pasku alebo papier.

Skladovanie diskov

Po skon?eni prehravania uskladnite disk vo svo-

jom obale. Disk nevystavujte priamemu slne?ne-

mu ?iareniu alebo zdrojom tepla a nikdy ho

nenechavajte v zaparkovanom aute vystavene-
mu priamemu slne?nemu ?iareniu.

?istenie diskov

Odtla?ky prstov mo?u sposobi? zni?enie kvality
obrazu a zvuku. Pred prehravanim disk vy?istite

pomocou kusu ?isteho textilu. Utierajte disk od

stredu smerom von.

Nepou?ivajte silne rozpu ?adla ako alkohol,

benzin, riedidlo, v maloobchodnej sieti dostupne
?istiace prostriedky alebo antistaticky spray

ur?eny pre star ie vinylove platne.

1.UVOD

Strana A

Poistka pre stranu B

Poistka pre

stranu A

Lepiaca paska.

Ochranna paska
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UVOD

?elny panel / Zadny panel?elny panel / Zadny panel

1. DVIERKA NA KAZETU

2. OCHRANNA PASKA

(Pred pou?itim zariadenia odstra?te ochrannu

pasku.)
3. Okno displeja

4. Tla?idlo ()HLAVNY VYPINA?

5. Tla?idlo VO?BA FUNKCIE

[TUNER, CD/MP3, AUX (len pre modely LX-

W551 a LX-W251), USB (len pre modely LX-

U551 a LX-U251) TAPE]
6. ? Tla?idlo pre PREDVO?BU (PRESET) (-/+)

(LADENIE)
? Tla?idlo pre PREHRAVANIE DOZADU (b)
(AUDIO KAZETA): VOLITE?NE

? Tla?idlo pre PREHRAVANIE (PLAY) (B)
(AUDIO KAZETA, CD)

? Tla?idlo pre LADENIE (TUNING) (-/+)
? Tla?idlo pre PRESKO?ENIE/VYH?ADANIE

STOPY CD (CD SKIP/SEARCH)

(. bb/BB >)
? Tla?idlo pre PRETO?ENIE AUDIO KAZETY

DOPREDU/DOZADU (. bb/BB >)
? OTO?NY GOMBIK OVLADANIA HLA-

SITOSTI

7. ? Tla?idlo TIMER

? Tla?idlo HODINY (CLOCK)
? Tla?idlo MP3 OPT.

8. ? Tla?idlo RDS (system rozhlasovych udajov) :

VARIANT

? Tla?idlo NASTAVENIE (SET)

(HODINY / ?ASOVA?)
? Tla?idlo CD PAUZA (CD [])
? Tla?idlo VYNULOVANIE PO?ITADLA

(PO?ITADLO) (COUNT.RESET)
? Tla?idlo MODE/RIF

? Tla?idlo PLAY MODE

? Tla?idlo SYNCHRONIZACIA CD (CD SYNC.)
9. USB konektor (len modely LX-U551 a LX-

U251)

10. ZASUVKA PRE SLUCHADLA ( ): 3.5mm

11. Tla?idlo STOP (x)/CLEAR
12. CD DVIERKA

13. ? Tla?idlo XDSS

?Tla?idlo OAO (Orienta?ny akusticky

optimizator)
? Tla?idlo Z OPEN/CLOSE

14. SNIMA? DIA?KOVEHO OVLADANIA

15. Z Miesto STLA?ENIA pre VYSUNUTIE

KAZETY (Z PUSH EJECT)
16. PREPINA? NA VO?BU NAPATIA : VARIANT

17. KABEL ELEKTRICKEHO NAPAJANIA

18. SVORKA REPRODUKTORA

19. ZASUVKA DOPL?UJUCEHO VSTUPU

20. SVORKA ANTENY

AUX

LL

RR

1

3

4

5

7

8

9 10

14

13

15

19

20

16

17

1811

6

12

2
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Dia?kovy ovlada?Dia?kovy ovlada?

DIMMER

FUNCTION

USB

TUN.+TUN.-

D.SKIP

INFO

Otvorte kryt baterii na zadnej
strane dia?koveho ovladania

a vlo?te dve baterie typu R03

(ve?kos? AAA). Pozor na

spravne umiestnenie polov

a.

Vystraha : Nikdy nemie ajte nove a pou?ite
baterie. Nikdy nemie ajte rozne druhy baterii

( tandardne, alkalicke, at?.)

Nasmerujte dia?kove ovladanie na snima?

dia?koveho ovladania a stla?ajte tla?idla.

Vzdialenos? Pribli?ne 23 stop (7 m) od

snima?a dia?koveho ovladania.

Uhol: Pribli?ne 30° v ka?dom smere od

?ela snima?a dia?koveho

ovladania.

In talacia baterii dia?koveho ovladania Prevadzkovy rozsah dia?koveho

ovladania

Tla?idlo HLAVNY VYPINA? (POWER)

? Tla?idlo PREDVO?BA EKVALIZERA

(EQ PATT.)
? Tla?idlo XDSS (system pre mimoriadne

dynamicky zvuk)
? Tla?idlo SURROUND (SURR.)

(priestorovy zvuk)
? Tla?idlo OAO (Orienta?ny akusticky

optimizator)

Tla?idlo PREDVO?BA ( )/

?ISLOVE tla?itka

Tla?idlo FUNCTION

Tla?idlo STLMENIE ZVUKU (MUTE)

Tla?idlo OVLADANIE ZVUKU ( )/

Tla?idlo SPANOK (SLEEP)

Tla?itko pre ukazanie informacie

MP3 suborov udajov (MP3 INFO)

Tla?idlo PROGRAM/MEMO

Tla?idlo DIMMER
Tla?idlo USB

(len modely LX-U551 a LX-U251)

Tla?idlo D.SKIP

(len modely LX-U551 a LX-U251)

Tla?idla FUNKCII CD
? Tla?idlo

PREHRAVANIE/PAUZA (B/[])
? Tla?idlo CD STOP(x)

? Tla?idlo pre

PRESKO?ENIE/VYH?ADANIE

STOPY CD (CD SKIP/SEARCH)

(. bb/BB >)
? Tla?itka TUN.(-/+)

? Tla?idlo OPAKOVANIE (REPEAT)

Tla?idla FUNKCII KAZETOVEHO

PREHRAVA?A
? Tla?idlo NAHRAVANIE/PAUZA PRI

NAHRAVANI (z/[])
? Tla?idlo SPATNE PREHRAVANIE

(b): VARIANT

? Tla?idlo PREHRAVANIE SMEROM

DOPREDU (B)
? Tla?idlo ZASTAVENIE KAZETY (x)
? Tla?idlo pre PRETA?ANIE DOPREDU

(BB)
? Tla?idlo pre PRETA?ANIE DOZADU

(bb)

AAA AAA
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2.In talacia

AUX

LL

RR

Poznamky
? Dbajte na to, aby ste kabel reproduktora pripo-

jili k spravnemu konektoru na komponentoch: +

k+a--k-- .Aksukableoto?ene,zvukbude

skresleny a bude ma? nedostato?nu dynamiku.
? Neodnimajte predny kryt z dodaneho reproduk-

tora.

Pripojenia antenyPripojenia anteny
Pripojte dodane FM/AM anteny na po?uvanie
radia.

Poznamky
? Aby ste zabranili snimaniu umu, umiestnite

ramovu AM antenu ?alej od pristroja a ?al ich

komponentov.
? Dbajte na to, aby ste plne roztiahli drotovu FM

antenu.

? Po pripojeni udr?iavajte drotovu FM antenu v

?o najvodorovnej ej polohe.

Pripojenie systemu reproduktorovPripojenie systemu reproduktorov
Kable reproduktoru pripojte k terminalu reproduktoru.

Dodato?ne zariadeniaDodato?ne zariadenia

Pripojte dodato?ne zariadenie, napriklad televizny prijima? alebo video rekorder prostrednictvo zasu-

viek AUX na zadnom paneli a stla?te tla?idlo AUX.

POZNAMKA

?Zdodato?neho vstupneho zdroja mo?ete tie? nahrava?, (vi? ?as? nahravanie).
? Pred pripojenim pridavneho zariadenia jednotku vypnite a a? potom pripojte pridavne zariadenie.

V inom pripade by jednotka vydavala hluk.

AUX

VIDEO

OUTIN

AUDIO (L)

AUDIO (R)

T

Pridavne zariadenie

In talacia
Pre prijem AM (MW) pripojte
ramovu antenu ku konektoru

ozna?enemu AM

?ierna

?ervena

L'avy reproduktorPravy reproduktor

Ramova AM (MW)
antena

(dodavana)

Drotova FM antena

(dodavana)

AUDIO VYSTUP

AUDIO VSTUP
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Nastavenie napatia (VNastavenie napatia (VARIANT)ARIANT)
Ak je Va pristroj vybaveny prepina?om napatia
na zadnej strane, pred pripojenim nury napaja-
nia ho ur?ite nastavte na Vas miestny dodavany

vykon.

Audio nastavenieAudio nastavenie

Nastavenie hlasitosti

? Na zvy enie urovne hlasitosti ota?ajte gombik
OTO?NY OVLADA? HLASITOSTI v smere hodi-

novych ru?i?iek, na jej zni?ovanie nim ota?ajte

proti smeru hodinovych ru?i?iek.

? Na dia?kovom ovladani stla?enim tla?idla VOL-

UME CONTROL [OVLADANIE HLASITOSTI]

() zvy te urove? hlasitosti alebo ( ) zni?te

urove? hlasitosti.

Zasuvka na sluchadla

Ak chcete po?uva? zvuk pomocou sluchadiel,

pripojte koncovku ( 3,5 mm) stereo sluchadiel

do zasuvky pre sluchadla. Reproduktory sa po

pripojeni sluchadiel (nie su su?as?ou dodavky)

automaticky odpoja.

STLMENIE ZVUKU (MUTE)
Stla?enim tla?idla MUTE mo?ete do?asne vypnu?
zvuk, napriklad na zdvihnutie telefonu. V okne

displeja blika indikator MUTE.

Ak si to ?elate zru i?, stla?te opatovne MUTE.

Nastavenie kvality zvuku
Pomocou tla?idla EQ PATT. na dia?kovom ovla-

da?i, mo?ete vybra? po?adovany re?im zvuku.

Ke? prejde re?im zvuku z?ava doprava, stla?te

EQ PATT..

FLAT t POP t CLASSIC t ROCK t

DRAMAt JAZZ t SALSA t

MUSICALtSAMBA t FLAT ...

SURROUND

Pomocou tla?idla SURR. na dia?kovom ovlada?i,
mo?ete vybra? po?adovany re?im surround.

Ke? prejde re?im surround z?ava doprava, stla?te

SURR.

SURR OFF t CINEMA t EALA t TUNNEL t

HALL t THEATER t VOCAL t CHURCH t

SURR OFF...

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

(SYSTEM PRE MIMORIADNE DYNAMICKY ZVUK)
Stla?enim tla?idla XDSS zosilnite vy ky, basy a

priestorovy efekt. Zapne sa bu? indikator XDSS
ON" alebo XDSS OFF". Funkciu vypnete

opatovnym stla?enim tla?idla XDSS.

OAO (Orienta?ny akusticky optimizator)
VYPNUTY/ZAPNUTY
Stla?enim OAO zvyraznite basovy zvuk. Na dis-

pleji sa rozsvieti kontrolka OAO ON" alebo OAO
OFF".

Ke? kontrolky OAO" a OAO ON" prejdu z?ava

doprava, stla?te OAO.

Optimaliza?ny program MP3

Tato funkcia je optimalizovana pre komprimo-
vate?ne MP3 subory. Na vytvorenie melodickeho

zvuku je basovy zvuk vylep eny.
Zaka?dym, ke? stla?ite tla?idlo MP3 OPT. nastave-

nie sa zmeni v nasledujucom poradi.
OPTIM ON t OPTIM OFF

STLMENIE

Tato funkcia vypina LED (svetelna dioda)
GOMBIKA NA OVLADANIE HLASITOSTI a stlmi

displej na polovicu, ak je pristroj zapnuty.

Jedenkrat stla?te DIMMER. LED (svetelna dioda)
GOMBIKA NA OVLADANIE HLASITOSTI sa

vypne.

AK toto tla?idlo stla?ite e te raz, displej sa stlmi

na polovicu. Tuto funkciu zru ite opatovnym
stla?enim tla?idla.

3.?INNOS?
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Automaticky vyber funkcieAutomaticky vyber funkcie

? Ak na dia?kovom ovlada?i, po?as po?uvania
radia alebo prehravani kazety, stla?ite

PLAY/PAUSE (B/[]), funkcia CD sa

automaticky zapne.

?Ak po?as prehravania CD alebo kazety stla?ite

TUNER, zapne sa funkcia radia.

Nastavenie hodin (CLOCK)Nastavenie hodin (CLOCK)

1. Stla?te CLOCK.

(Ak je potrebne nastavenie hodin, stla?te a

dr?te CLOCK viac ako 2 sekundy.)

2. Pomocou tla?idiel PRESET (-)/(+) nastavte 24

hodinovy alebo 12 hodinovy cyklus.

3. Stla?te SET na potvrdenie zvoleneho

hodinoveho cyklu.

4. Pomocou tla?idiel PRESET (-)/(+) nastavte

hodiny.

5. Stla?te SET.

6. Pou?ite tla?idla PRESET (-)/(+) (PREDVO?BU )
na spravne nastavenie minut na prednom

paneli.

7. Stla?te SET a spravny ?as sa uka?e na

displeji.

8. Kedyko?vek stla?ite CLOCK, zobrazi sa ?as

asi na 5 sekundy.

Pou?ivanie funkcie SpanokPou?ivanie funkcie Spanok

Ke? sa pou?ije ?asova? vypnutia pristroja sleep",

po uplynuti ur?eneho ?asu sa pristroj automat-

icky vypne.

1. Pre pecifikovanie ?asoveho intervalu do

vypnutia pristroja stla?te SLEEP.

Na displeji vidite
" "

asi po?as 5

sekund. To znamena, ?e system sa automat-

icky vypne po 90 minutach.

Stla?ajte tla?idlo SLEEP [SPANOK] dovtedy,

kym sa nezobrazi po?adovany ?as.

Poznamka: Po ka?dom stla?eni tla?idla sa

?asovy interval skrati o 10 minut, t.j.
80....70.... at?.

2. ?as zostavajuci do vypnutia zariadenia skon-

trolujete stla?enim tla?idla SLEEP [SPANOK]
po?as aktivnej funkcie spanok. Zostavajuci
?as sa zobrazi na pribli?ne 5 sekund.

POZNAMKA

Ak stla?ite SLEEP kym je ?as do vypnutia

zobrazeny, ?as do vypnutia sa vynuluje.

3. Re?im ?asovania spanku mo?ete zru i?

opakovanym stla?anim tla?idla SLEEP

[SPANOK] pokia? sa nezobrazi SLEEP 10" a

potom stla?te tla?idlo SLEEP [SPANOK]
e te raz po?as zobrazenia indikatora

SLEEP 10".

(12 hod.) (24 hod.)alebo
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?asova??asova?

Pomocou funkcie TIMER [?ASOVA?] mo?ete

na?asova? zapnutie a vypnutie rozhlasoveho

prijmu a nahravania, prehravania CD, prehrava-
nia pasky alebo prehravania dodato?neho zdroja
a nahravania.

1. Stla?te CLOCK (HODINY), aby ste skontrolo-

vali aktualny ?as.

(Ak nenastavite hodiny, ?asova? nebude

fungova?)

2. Stla?enim tla?idla TIMER (?ASOVA?)
vstupite do re?imu nastavovania ?asova?a.

(Ak chcete opravi? predtym ulo?ene nastave-

nie ?ASOVA?A, podr?te na viac ako 2 sekundy
stla?ene tla?idlo "TIMER" (?ASOVA?).
- Na displeji sa objavi predtym ulo?eny ?as

nastavenia ?asova?a a napis TIMER.

3. Ka?da funkcia [TUNERtCDtTAPEtUSB

(len modely LX-U551 a LX-U251) blika v

poradi v okne displeja. Stla?te tla?idlo SET

[NASTAVENIE] po?as blikania po?adovanej
funkcie.

4. 1. a. Ak si zvolite TUNER (RADIO),
Na okienku displeja striedavo cca 3

sekundy blikaju mo?nosti PLAY

(PREHRAVANIE) a REC (NAHRAVANIE).
'PLAY' : RADIO iba hra

'REC' : RADIO hra a nahrava sa z neho

b. Stla?te tla?idlo SET [NASTAVENIE]

po?as blikania po?adovanej funkcie.

c. Pomocou tla?idiel PRESET (-)/(+)

(PREDVO?BU ) vyberte posledne ?islo

predvo?by ulo?enej do pamate a stla?te

tla?idlo SET (NASTAVENE).
- Cca na pol sekundy sa na displeji
zobrazi po?iadavka na zadanie ?asu,

kedy sa ma zariadenie zapnu? ( ON

TIME").
2. Ke? zvolite funkciu CD, TAPE alebo USB

(len modely LX-U551 a LX-U251),
- V okne displeja sa na pribli?ne na 0,5

sekundy objavi indikator ON TIME" a

nasledne zmizne.

5. Hodinu zapnutia si zvo?te stla?enim tla?idla

PRESET (-)/(+) (PREDVO?BU ).

6. Na potvrdenie hodiny, kedy sa ma zostava

zapnu? stla?te SET (NASTAVENE).

7. Minutu zapnutia si zvo?te stla?enim tla?idla

PRESET (-)/(+) (PREDVO?BU ).

8. Na potvrdenie minuty, kedy sa ma zostava

zapnu? stla?te SET (NASTAVENE).
Cca na pol sekundy sa na displeji zobrazi

po?iadavka na zadanie ?asu, kedy sa ma

zariadenie vypnu? ( OFF TIME").

9. Hodinu vypnutia si zvo?te stla?enim tla?idla

PRESET (-)/(+) (PREDVO?BU ).

10. Na potvrdenie hodiny, kedy sa ma zostava

vypnu? stla?te SET (NASTAVENE).

11 . Minutu vypnutia si zvo?te stla?enim tla?idla

PRESET (-)/(+) (PREDVO?BU ).

12. Stla?te SET (NASTAVENE).

13. Stla?enim tla?idla PRESET (-)/(+)

(PREDVO?BU ) nastavte urove? zvuku.

14. Stla?te SET (NASTAVENE).
Na okienku displeja sa zobrazi napis
"TIMER" (?ASOVA?) a tymto je nastavenie

?asova?a ukon?ene.

15. Vypnite zostavu.

Zvolena funkcia sa v nastavenom ?ase

automaticky zapne a vypne.

Zru enie, alebo kontrola ?asova?a

V?dy ke? stla?ite tla?idlo "TIMER" (?ASOVA?),
mo?ete si zvoli? nastavenie, alebo zru enie

?asova?a. Mo?ete si tie? skontrolova? stav

nastavenia ?asova?a.

Na aktivaciu, alebo kontrolu ?asova?a stla?te

tla?idlo "TIMER" (?ASOVA?) tak, aby sa na

okienku displeja objavil napis "TIMER".

?asova? zru ite tak, ?e stla?ite tla?idlo"TIMER"

(?ASOVA?), kym napis "TIMER" nezmizne z

displeja.
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Funkcia RDS -- VOLITE?NEFunkcia RDS -- VOLITE?NE

O RDS

Tato jednotka je vybavena systemom RDS

(Radio Data System), ktory do FM radia prina a
ir i rozsah informacii. System RDS, ktory sa v

su?asnosti pou?iva v mnohych krajinach, slu?i na

prena anie identifika?nych volacich udajov stan-

ice alebo sie?ovych informacii, na popis typu pro-

gramu stanice, textovu spravu o stanici alebo

konkretne informacie o vybere hudby a na

spravny ?as.

Ladenie RDS

Ke? je FM stanica naladena a obsahuje udaje
RDS, jednotka automaticky zobrazi identifika?ny
volaci udaj stanice a indikator RDS na Okne

Displeja sa rozsvieti ako aj indikatory rozpozna-

nia typu programu (PTY), Text Radia (RT),

Hodinovy ?as (CT) a RDS slu?by programu (PS),
ak ho stanica prena a.

Mo?nosti Displeja RDS

System RDS je schopny prena a? okrem identi-

fika?neho volacieho znaku (udaju), ktory sa

objavi, ke? je stanica prvykrat naladena, rozne

druhy informacii. V normalnom re?ime RDS bude

na displeji zobrazene meno stanice, vysielacia
frekvencia alebo identifika?ny volaci znak.

Zatla?enie RDS na prednom paneli vam umo?ni

prejs? roznymi typmi udajov v nasledovnom

poradi:

(PTY RT CT PS FREQUENCY)
? PTY (Rozpoznanie typu programu) -- Nazov

typu programu sa zobrazi v Okne Displeja.
? RT (Rozpoznanie textu radia) -- Nazov textu

radia sa zobrazi v Okne Displeja.
? CT (?as kontrolovany programom) -- Umo?ni

jednotke prijima? aktualny ?as a zobrazi? ho v

Okne Displeja.
? PS (Nazov Slu?by Programu) -- Nazov progra-

mu sa zobrazi v Okne Displeja.

Poznamky
Niektore stanice RDS sa mo?u rozhodnu?

nezahrnu? niektore z tychto dodato?nych funkcii.

Ak udaje potrebne pre zvoleny re?im nie su

prena ane, v Okne Displeja sa zobrazi sprava
PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

Vyh?adanie Programu (PTY)

Hlavnou vyhodou systemu RDS je jeho schop-
nos? kodova? vysielanie s kodmi Typu Programu

(PTY), ktore ozna?uju, aky typ materialu sa

vysiela. Nasledujuci zoznam zobrazuje skratky

pou?ite na ozna?enie ka?deho PTY spolu s

vysvetlenim PTY.

pecificky Typ Programu (PTY) mo?ete vyh?ada?
v nasledujucich krokoch:

1. Zatla?te tla?idlo TUNER (alebo FUNCTION)

pre vyber re?imu FM.

2. Vyberte si ?elanu stanicu zatla?enim tla?idla

TUNING (-)/(+). Ke? je prenos RDS prijaty a

po zobrazeni indikatora RDS sa na displeji
zobrazi nazov slu?by programu (PS).

3. Zatla?te tla?idlo RDS pre vyber re?imu PTY.

4. Pre vyh?adanie ineho PTY, zatla?te tla?idlo

PRESET (-)/(+), pokia? je posledne pou?ite
PTY e te stale zobrazene, aby ste sa mohli

pohybova? smerom nadol v zozname dos-

tupnych typov PTY.

5. Po zvoleni PTY, zatla?te na 5 sekund tla?idlo

TUNING (-)/(+). Jednotka prejde do re?imu

automatickeho vyh?adavania a pokusi sa najs?

najbli? iu stanicu s prijate?ne silnym signalom,
ktora zodpoveda zvolenemu typu PTY.

NEWS

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

EASY M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

TEST

ALARM 1

Spravy

Najnov ie udalosti

Informacie Nudzoveho Vysielania

port
Vychovne
Drama

Kultura

Veda

Pestry Program Hovoreneho Slova

Popularna Hudba

Rockova Hudba

Hudba Pre ?ahke Po?uvanie

Klasicka Hudba

Va?na Klasicka Hudba

Iny Hudobny ?aner

Informacie o Po?asi

Finan?ne Programy

Programy Pre Deti

Programy o Spolo?enskych Udalostiach

Nabo?enske Vysielanie

Rozhlasovy Program s Telefonickou U?as?ou

Poslucha?ov

Cestovanie a Turistika

Vo?ny ?as a Za?uby
Jazzova Hudba

Country Hudba

Narodna Hudba

Star ia Popularna Hudba

?udova Hudba

Dokumentarne Programy

Vystra?na Sku obna Sprava Stanice
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Predvolenie rozhlasovych stanicPredvolenie rozhlasovych stanic

Mo?ete predvoli? 50 stanic pre FM a AM.

Pred ladenim sa uistite, ?e ste zni?ili hlasitos? na

minimum.

1. Opakovane stla?te tla?idlo TUNER na

prednom paneli, FUNCTION na dia?kovom

ovladani, aby ste si vybrali po?adovanu
frekvenciu (AM alebo FM).

2. Stla?te tla?idlo TUNING (-)/(+) na prednom

paneli a podr?te ho dovtedy, kym sa indikator

frekvencie neza?ne meni?.

Automaticke ladenie

Dr?te stla?ene TUNING (-)/(+) viac ne? 0,5

sekundy.
- Preh?adavanie sa skon?i ke? sa pristroj
naladi na stanicu.

Manualne ladenie

Rychlo a opakovane stla?ajte TUNING (-)/(+).

3. Stla?te tla?idlo PROGRAM/MEMO [PRO-

GRAM/PAMA?] na dia?kovom ovladani.

Na okienku displeja bude blika? ?islo predvo?b.

4. Stla?te PRESET (-)/(+) (alebo PRESET

() na dia?kovom ovlada?i) na vyber
?elaneho predvoleneho ?isla.

5. Zatla?te znovu tla?idlo PROGRAM/MEMO.

- Stanica je ulo?ena.

6. Opakujte kroky 1 (alebo 2) a? 5 na ulo?enie

?al ich stanic.

Vymazanie v etkych ulo?enych stanic

Zatla?te a podr?te pribli?ne 2 sekundy tla?idlo PRO-

GRAM/MEMO na prednom paneli, v okne displeja
sa objavi CLEAR" (VYMAZA?) a potom zatla?te

tla?idlo PROGRAM/MEMO a stanice su zmazane.

Pre Va u informaciu

Ak su u? zadane v etky stanice, na displeji sa na

chvi?u zobrazi sprava FULL a potom bude blika?

predvolene ?islo. Pre zmenu predvoleneho ?isla

vykonajte kroky 4-5.

Pre pripomenutie predvolenych ?isel

Stla?te a dr?te PRESET (-)/(+) (alebo PRESET

() na dia?kovom ovlada?i) a? kym sa neob-

javi ?elane predvolene ?islo, alebo ho stla?ajte

opakovane.

Po?uvanie radiaPo?uvanie radia

1. Opakovane stla?te tla?idlo TUNER na pred-
nom paneli, FUNCTION na dia?kovom ovla-

dani, aby ste si vybrali po?adovanu frekven-

ciu (AM alebo FM).
Naladi sa posledna prijimana stanica.

2. Opakovane stla?ajte PRESET (-)/(+) (alebo

PRESET ( ) na dia?kovom ovlada?i)
na vyber ?elanej predvolenej stanice.

- Zaka?dym ke? stla?ite tla?idlo, pristroj naladi

jednu predvolenu stanicu

3. Ota?anim gombika OTO?NY OVLADA? HLA-

SITOSTI, alebo na dia?kovom ovlada?i

stla?anim VOLUME () nastavite urove?

hlasitosti.

Pre po?uvanie nepredvolenych rozhlasovych
stanic

? Pou?ite ru?ne alebo automaticke ladenie v

kroku 2 na ?avej strane.

? Pri automatickom ladeni stla?te a dr?te

TUNING (-)/(+) na prednom paneli.

Pre vypnutie radia

Stla?te POWER ( ) na vypnutie pristroja alebo

si zvo?te iny funk?ny re?im [CD/MP3, AUX, USB

(len modely LX-U551 a LX-U251), TAPE].

Pre Va u informaciu

? Ak je program FM za umeny
tla?te MODE/RIF, aby "STEREO" zmizlo z dis-

pleja. Po tomto sa strati stereo efekt, ale pri-

jem sa zlep i. Opa? stla?te MODE/RIF, aby
sa obnovil stereo efekt.

? Pre zlep enie prijmu
remiestnite dodane anteny.

POZNAMKY
? Pou?ite funkciu MODE/RIF (Radio Interference

Filter) na prepnutie na mono prijem ak je
stereo prijem skresleny umom.

? Pri nahravani vysielania MW (AM) sa mo?u

vyskytnu? razove umy. Ak sa tak stane,

jedenkrat stla?te MODE/RIF.

/

/

/

/
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Prehravanie kazetyPrehravanie kazety

Poznamka: Pou?ivajte len normalne pasky.

Jednoduche prehravanie
1. Stla?enim tla?idla TAPE (alebo FUNCTION)

vyberte funkciu kazety.

(Na okienku displeja sa zobrazi "NO TAPE" --

CHYBA KAZETA.)

2. Dvierka kazety otvorte stla?enim polohy
Z PUSH EJECT.

3. Vlo?te kazetu tak, ?e strana s paskou bude

smerova? dole a zatvorte dvierka.

4. Stla?te tla?idlo PREHRAVANIE (B alebo b :

VOLITE?NE).

Zastavenie prehravania
Po?as prehravania stla?te STOP(x).

Vynulovanie kazetoveho po?itadla
Po?as prehravania stla?te COUNTER RESET

(COUNT.RESET). Na okienku displeja sa objavi
odohrany ?as "TP - 0000".

Preta?anie pasky dozadu alebo dopredu
Stla?enim tla?idiel . bb/BB > na pred-
nom paneli alebo bb/BB na dia?kovom ovladani

po?as prehravania alebo po?as zastaveneho

prehravania, stla?te na po?adovanom mieste

PREHRAVANIE(B).

KAZETOVY PREHRAVA? S AUTOMAT-

ICKYM ZASTAVENIM
- Ke? prehrava? s automatickym zastavenim

odohra iba prednu stranu kazety, automaticky
sa zastavi.

KAZETOVY PREHRAVA? S FUNKCIOU

"AUTO REVERSE" : VARIANT
-

Po?adovany smer prehravania kazety si mo?ete

zvoli? stla?enim tla?idla PLAY MODE (RE?IM
PREHRAVANIA).

Nahravanie paskyNahravanie pasky

Preto?te kazetu na miesto za?iatku nahravania.

Poznamka: Pou?ivajte len normalne pasky.

Zakladne nastavenie

1. Vyberte funkciu, ktoru chcete nahrava?,

okrem funkcie kazety.

2. Otvorte kazetove dvierka a vlo?te dovnutra

?istu kazetu.

Nastavenie smeru nahravania : VARIANT

Smer nahravania si zvolite opatovnym
stla?anim tla?idla PLAY MODE (RE?IM
PREHRAVANIA).

V eobecne nahravanie

1. Na dia?kovom ovlada?i stla?te z/[].
- Blika "REC" a kazeta je v re?ime pauzy..

2. Zatla?te tla?idlo z/[] alebo PREHRAVANIE

(B) na prednom paneli alebo na dia?kovom

ovladani.

Za?ina sa nahravanie.

Zapauzovanie nahravania

Po?as nahravania zatla?te tla?idlo z/[].
- Na okienku displeja blika "REC".

Zastavenie nahravania

Stla?te TAPE STOP (ZASTAVENIE KAZETY) (x).

Synchronizovane nahravanie z CD na kazetu

Synchronizovane nahravanie CD kopiruje cele

CD a naprogramovane tituly automaticky na

kazetu.

1. V re?ime zastavenia stla?te CD SYNC.

Blika "REC" a na okienku displeja sa zobrazi

"CD SYNC".

2. Synchronizovane nahravanie sa automaticky

spu ?a po cca 8 sekundac.

Poznamky
? Ak si ?elate nahrava? od konkretnej skladby

(stopy), pred spustenim synchronizovaneho
nahravania si najprv tuto skladbu (stopu)
navo?te pomocou CD SKIP/SEARCH (.
bb/BB >).

? Po?as nahravania nie je mo?ne meni? tuto

funkciu.

Displej Funkcia

Automaticky sa zastavi po tom, ako

kazeta odohra prednu, alebo zadnu

stranu (spatne prehravanie).

Automaticky sa zastavi po tom, ako

kazeta odohra prednu aj zadnu

stranu.

Automaticky sa zastavi po tom, ako

kazeta es?krat po sebe odohra

prednu aj zadnu stranu.
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Prehravanie CDPrehravanie CD

Zakladne prehravanie
1. Stla?enim tla?idla CD/MP3 (alebo FUNC-

TION) vyberte funkciu CD/MP3.

Ak nie je v diskovej mechanike ?iadny disk,
zobrazi sa indikator "NO DISC".

2. Stla?te Z OPEN/ CLOSE a vlo?te disk do

diskovej mechaniky.

Poznamka

Ak vkladate 8 cm (3 palcovy) disk, polo?te ho na

vnutorny kruh diskovej mechaniky.

3. Stla?te Z OPEN/ CLOSE na zatvorenie

diskoveho priestoru.
Audio CD: Na displeji sa objavuje "READ-

ING", a potom sa ukazuje

spolo?ny po?et drah a ?as pre

reprodukciu.
MP3 CD: Na displeji sa objavuje "READING"

a potom sa ukazuje spolo?ny po?et
suborov udajov.

4. Zatla?te tla?idlo PREHRAVANIE (B) na pred-
nom paneli alebo tla?idlo PREHRAVANIE/

PAUZA (B/[]) na dia?kovom ovladani.

Okrem toho, mo?ete takisto reprodukova?
Audio CD alebo MP3 CD, ke? pou?ijete
?ISLOVE tla?itka.

Pauza prehravania
Stla?te CD PAUZA (CD]]) alebo PREHRAVANIE /

PAUZA (B/[]) na dia?kovom ovlada?i po?as prehra-
vania. Pre zru enie pozastavenia opa? stla?te toto

tla?idlo.

Zastavenie prehravania
Po?as prehravania stla?te tla?idlo STOP (x) na

prednom paneli alebo CD STOP (x) na

dia?kovom ovlada?i.

Presko?enie stopy
? Na ?al iu skladbu (stopu) sa presuniete

stla?enim tla?idla (. bb/BB >).
? Ke? tla?idlo (. bb/BB >) stla?ite po?as

prehravania skladby (stopy), prehrava? sa vrati

na jej za?iatok. Po ka?dom ?al om stla?eni sa

posunie o jednu skladbu (stopu) dozadu.

Vyh?adavanie stopy
Po tom ako po?as prehravania na dia?kovom

ovlada?i stla?ite a podr?ite . bb/BB >,

pustite ho na po?adovanom mieste.

Poznamky
Tato funkcia nie je dostupna pri prehravani MP3
suboru.

Opakovanie

Pre opakovane prehravanie jednej skladby
Stla?te REPEAT jedenkrat po?as prehravania.
- Na displeji sa zobrazi "REPEAT 1".

Pre opakovane prehravanie v etkych skladieb

Znovu stla?te REPEAT po?as prehravania.
- Na displeji sa zobrazi "REPEAT".

Pre zru enie opakovaneho prehravania
E te raz stla?te REPEAT po?as prehravania.
- Indikator opakovania zmizne.

Kontrola informacie o MP3 subore udajov
Natisnite tla?itko MP3 info po?as reprodukcie
MP3 suboru udajov.
- Na displeji sa uka?e informacia (nazov, autor

alebo album) o MP3 subore udajov.
- Ak o MP3 subore udajov nie je informacia, na

displeji sa uka?e indikator "NO ID3 TAG".

Poznamka

Tento pristroj mo?e reprodukova? CD-R alebo

CD-W, ktore obsahuju audio nazvy alebo MP3

subory udajov.
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Programovane prehravanie
Mo?ete si zostavi? poradie skladieb na diskoch a

vytvori? svoj vlastny program. Program mo?e

obsahova? a? 20 skladieb.

1. Stla?te tla?idlo PROGRAM/MEMO na

dia?kovom ovladani po?as zastaveneho

prehravania.

2. Na vo?bu danej skladby (stopy) pou?ite tla?idlo

. bb/BB >.

Napr. 04 P-01" sa zobrazi na displeji.

3. Stla?te tla?idlo PROGRAM/MEMO na

dia?kovom ovladani.

4. Opakujte 1-3.

5. Zatla?te tla?idlo PREHRAVANIE (B) na pred-
nom paneli alebo tla?idlo PREHRAVANIE/

PAUZA (B/[]) na dia?kovom ovladani.

V okne displeja sa zobrazi napis PROG.".

Pre skontrolovanie obsahu programu

Stla?te tla?idlo PROGRAM/MEMO na dia?kovom

ovladani po?as zastaveneho prehravania.
- Zobrazi sa ?islo skladby a programu.

Pre vymazanie obsahu programu

Stla?te tla?idlo PROGRAM/MEMO na dia?kovom

ovladani po?as zastaveneho prehravania. Potom

stla?te CLEAR na prednom paneli alebo

STOP(x) na dia?kovom ovlada?i.

Pre pridanie obsahu programu

1. Opakovane stla?ajte tla?idlo

PROGRAM/MEMO na dia?kovom ovladani

po?as zastaveneho naprogramovaneho
prehravania, kym sa nerozblika ?islo stopy.

2. Opakujte 2-4.

Pre zmenu obsahu programu

1. Stla?enim tla?idla PROGRAM/MEMO na

dia?kovom ovladani zobrazte ?islo programu,

ktory chcete zmeni?.

2. Opakujte 2-4.

OO MP3/WMAMP3/WMA

MP3

? MP3 subor udajov obsahuje audio udaje, kom-

presovane prostrednictvom schemy o

kodovani suborov udajov MPEG1 audio vrstva

3. Subory udajov, ktore maju roz irenie *.mp3"

nazyvame
"

MP3 subory udajov".
?Tento pristroj nemo?e pre?ita? MP3 subory

udajov, ktore nemaju roz irenie ". mp3 ".

WMA

? WMA subor je Microsoft technologia kompri-
movania zvukovych suborov.

? WMA (Windows Media Audio) ponuka dvojna-
sobnu kompresiu zvuku MP3 formatu.

Spojitos? MP3 diskov s tymto pristrojom
je ohrani?ena tak ako nasleduje:
1. Kmito?et impulznej modulacie / 8 - 48kHz

2. Rychlos? vymeny / 8 -320kbps
3. Fyzicky format CD - R musi by? pod?a "ISO

9660"

4. Ako nahravate MP3 subory udajov so soft-

warom, ktory nemo?e vytvori? system suboru

dat (FILE SYSTEM), napriklad "Direct-CD" a

at?. je nemo?ne tieto subory udajov repro-

dukova?. Odporu?ame Vam pou?i? "Easy-
CD Creator", ktory vytvara system suboru dat

ISO 9660.

5. Nazvy suborov udajov musia ma? d??ku 30

pismen a musia zahr?ova? roz irenie

"mp3". napriklad "********.MP3".

6. Ak spolo?ny po?et suborov udajov na disku

je viac ako 1000, uka?e sa ako 999.

Mnoho nahravacia funkcia

(MULTI SESSION)
- Tato funkcia rozli uje mnoho nahravaci disk

pod?a typu CD
- ROM disku.

Napriklad) Ak v prvom nahravani su MP3 subo-

ry udajov, reprodukuju sa len MP3

subory udajov z prveho nahravania.

Ak vo v etkych nahravkach su len

MP3 subory udajov, reprodukuju sa

v etky MP3 subory udajov ka?deho

nahravania.. Ak v prvom nahravani

je Audio CD, reprodukuje sa len

Audio CD z prveho nahravania.

?islo programu

?islo stopy
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USB funkcia (len model LX-USB funkcia (len model LX-

U551/U251)U551/U251)

Zakladne prehravanie
1. USB zariadenie zapojte do USB konektoru

va ej jednotky.

2. Pre zadanie re?imu USB stla?te tla?idlo USB.

Na displeji sa zobrazi napis CHECKING" a

potom sa zobrazi celkovy po?et suborov.

4. Stla?te PLAY (B) na prednom paneli alebo

PLAY/ PAUSE (B/[]) na dia?kovom ovlada?i.

Dodato?ne mo?ete pou?i? ?ISELNE tla?idla.

Poznamka

Ak si ?elate pou?iva? ?al ie funkcie okrem

Zakladneho nahravania, vi? ?as? CD Prehravanie.

Prechod na ?al ie karty
Ak pou?ivate MP3 prehrava? alebo pama?ovu
kartu, stla?te po?as prehravania alebo statia

tla?idlo D.SKIP na dia?kovom ovlada?i.

Poznamky
? Pri prehravani USB nevyberajte MP3 prehrava?,
ani pama?ovu kartu.

? Pri prehravani USB pomocou multi-kartovej

?ita?ky, pama?ovu kartu nepridavajte, ani nevy-

berajte.
? Po?et dostupnych suborov je maximalne 999

EA.

? Po formatovani sa uistite, ?e ste subor ulo?ili do

pama?ovej karty.
? Bezpla ?ove pevne disku su podporovane..
? MP3 prehrava?e, ktore vy?aduju in talaciu ovla-

da?a, nie su podporovane.
? Toto zariadenie mo?e prehrava? USB zariade-

nie, ktore obsahuje subory MP3/WMA.

?VnazveMP3suboruavID3TAGbymaliby?
pou?ite len pismena anglickej abecedy.

? Tento prehrava? nemo?e formatova? pama?ovu
kartu.

? Tento prehrava? nemo?e pou?iva? USB

rozbo?ova?.

? Odporu?ane pama?ove karty

Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD),
Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS),
Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC),

Memory Stick Pro (MS-Pro)
- Kompatibilne s: FAT12,16,32
- Pou?ivajte len vy  ie odporu?ene pama?ove
karty.
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4.Udr?ba a servis

Preprava jednotkyPreprava jednotky

Povodne balenie a baliaci material sa mo?u

neskor zis?. Pre najvy  iu bezpe?nos? va ej
jednotky, zaba?te ju do povodneho balenia pri

akejko?vek preprave.

?istenie jednotky?istenie jednotky

Na ?istenie prehrava?a pou?ite makku tkaninu.

Ak je povrch vynimo?ne pinavy, pou?ite makku

tkaninu jemne navlh?enu miernym ?istiacim roz-

tokom.

Nikdy nepou?ivajte silne rozpu ?adla, ako alko-

hol, benzin alebo riedidlo pre farbiva. Tieto

vyrobky mo?u po kodi? povrch jednotky.

Nepou?ivajte prchave kvapaliny, ako insekticidny

spray, v blizkosti jednotky. Nenechavajte gumove
alebo plastove vyrobky v kontakte s jednotkou

po?as dlheho ?asoveho obdobia. Tieto materialy
mo?u na povrchu zariadenia zanechava? stopy.

ServisServis

Pomocou tabu?ky na nasledovnej strane sa

pokuste vyrie i? Va problem pred tym, ako

zavolate servisne centrum.
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Odstra?ovanie problemovOdstra?ovanie problemov

Porucha

Nie je prud.

Nie je zvuk.

Pristroj neza?ne

prehrava?.

Dia?kove ovla-

danie spravne

nefunguje

Pri?ina

? Napajaci kabel je odpojeny.

? Napajanie vonkaj ieho zariadenia je

vypnute.
? Nie je vlo?eny ?iadny disk alebo paska.
? Je vlo?eny disk alebo paska, ktore nie je
mo?ne prehrava?.

? Disk je opa?ne vlo?eny.
? Disk nie je vlo?eny do dra?ky.

? Disk je zne?isteny.
? Dia?kove ovladanie nie je namierene na

senzor dia?koveho ovladania pristroja.
? Dia?kove ovladanie je prili ?aleko od

pristroja.
? Medzi pristrojom a dia?kovym
ovladanim je preka?ka.

? Baterie dia?koveho ovladania su vybite.

Oprava
? Spravne zapojte napajaci kabel do

stenovej zastr?ky.
? Zapnite zariadenie, ktore je

prepojene s audio kablom.

? Vlo?te disk alebo pasku.
? Vlo?te nepo kodeny nahrany disk

alebo pasku.
? Vlo?te disk s nahranou stranou nadol.

? Spravne polo?te disk na podava? do

dra?ky.
? Vy?istite disk.

? Namierte dia?kove ovladanie na sen-

zor dia?koveho ovladania pristroja.
? Pou?ivajte dia?kove ovladanie v

dosahu 7 m.

? Odstra?te preka?ku.

? Vyme?te stare baterie za nove.
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5 REFERENCIA

Nakresy a technicke udaje mo?e vyrobca meni? bez predchadzajuceho oznamenia.

TTechnicke udajeechnicke udaje

[Zakl. udaje]
[CD]

[Radio]
AM

FM

(MW)

[Zosil? ova?]

[REPRODUKTORY]

[MAGNETOFON]

Napajanie Vi? zadny panel zariadenia.

Spotreba energie 100W 60W

Hmotnos? 5.5kg 4.4kg

Vonkaj ie rozmery ( x v x h) 170 X 195 X 323mm

Kmito?tova odozva 40 - 18000 Hz

Odstup signalu od umu 70 dB

Dynamicky rozsah 70 dB

Ladiaci rozsah 87.5 - 108.0 MHz alebo 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz

Medzifrekven?ny kmito?et 10.7 MHz

Odstup signalu od umu 60/55 dB

Kmito?tova odozva 60 - 10000 Hz

Ladiaci rozsah 522 - 1620 kHz alebo 520 - 1720 kHz

Medzifrekven?ny kmito?et 450 kHz

Odstup signalu od umu 35 dB

Kmito?tova odozva 100 - 1800 Hz

Vystupny vykon 50W + 50W 20W + 20W

T.H.D. 0.2%

Kmito?tova odozva 40 - 25000 Hz

Odstup signalu od umu 80 dB

Rychlos? pasky 3000 ± 3% (MTT-111. NORMALNA-RYCHLOS?)
Chvenie 0.25% (MTT -111, JIS-WTD)

Doba preta?ania dopredu/dozadu 120sek (C-60)

Kmito?tova odozva 250 - 8000Hz

Odstup signalu od umu 43dB(P/B)/43dB(R/P)

Odstup kanalov 50dB(P/B)/45dB(R/P)

Odstup vymazu 55dB (MTT-5511)

LXS-U551/LXS-W551 LXS-U251/LXS-W251

Typ 2 pasmovy 2 reproduktor 2 pasmovy 2 reproduktor

Odpor 6Ω 6Ω

Kmito?tova odozva 85 - 20000 Hz 90 - 20000 Hz

Urove? akustickeho tlaku 88 dB/W (1m) 87 dB/W (1m)

Menovity vstupny vykon 50W 20W

Maximalny vstupny vykon 100 W 40W

?iste rozmery ( x v x h) 160x250x186mm 160x250x186mm

?ista hmotnos? (1EA) 2.2kg 2.1kg

LX-U551A/D/X

LX-W551A/D/X

LX-U251A/D/X

LX-W251A/D/X

MODELY
?AS?
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