
LCD-kleurentele-

visie

Lees de bijgevoegde informatiehandleiding voor-

dat u deze handleiding leest en uw apparaat bedient.

Noteer het modelnummer en het serienummer van het toes-

tel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze

informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud.

GEBRUIKSAANWIJZING

MODEL: RZ-37LZ31 RZ-42LZ31
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Wandmontage: horizontale installatie

Installatie van de voet

Tv aansluiten

a. Verwijder het achterpaneel door op de twee lipjes te drukken en het paneel omhoog te tillen.

b. Sluit de antennekabel aan op het aansluitpunt aan de achterkant waar +75 Ω bij staat. Gebruik voor

een optimale ontvangst een buitenantenne.

c. Zie het gedeelte Externe apparatuur aansluiten als u andere apparaten wilt aansluiten.

d. Sluit het netsnoer aan.

e. Sluit het achterpaneel.

Opmerking: wat u hier ziet, kan enigszins afwijken van hoe uw apparaat er in werkelijkheid uitziet.

Installatie

3

b~d e
a

4 inches

4 inches

4 inches

4 inches

4 inches

Zorg voor een goede ventilatie door aan beide zijden en ten

opzichte van de muur een afstand van ongeveer 10 cm aan te

houden. Neem voor uitgebreidere instructies contact op met uw

dealer. Zie de installatiehandleiding van de optionele kantel-

bare wandmontagebeugel.

4 inches

4 inches

4 inches4 inches

Zorg voor een goede ventilatie door aan beide zijden en ten

opzichte van de muur een afstand van ongeveer 10 cm aan te

houden.
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Locatie en functie van bedieningselementen

Alle functies kunnen worden aangestuurd met de afstandsbediening.
Een aantal functies kan worden ingesteld met de knoppen op het voorpaneel
van de set.

Afstandsbediening

1. POWER (AAN/UIT)
De set inschakelen indien deze op standby staat, of op standby zetten als

deze is uitgeschakeld.

2. TV/AV

De TV, AV1, AV2, S-Video, Component1, Component2, RGB
PC, DVI PC modus selecteren.

switches the set on from standby.

3. INPUT (ingang)
De TV, AV1, AV2, S-Video, Component1, Component2, RGB
PC, DVI PC modus selecteren.

4. ARC (Aspect Ratio Control, instelling van hoogte-breedtever-
houding)
Het beeldformaat wijzigen.

5. NUMMERTOETSEN
De set inschakelen als deze op standby staat, of direct een num-

mer selecteren.

6. LIST (LIJST)
De kanaaltabel weergeven.

7. PSM (Picture Status Memory, beeldstatusgeheugen)
De voorkeursinstellingen voor het beeld terugzetten.

8. Volume lager/hoger
Het volume instellen.

Hoger/lager kanaal

Hiermee selecteert u een programma.

9. MENU

Een menu selecteren.

10. D / E /F / G (omhoog/omlaag/links/rechts) TOETSEN
Hiermee selecteert u een menuoptie.
De menu-instellingen wijzigen.
OK
De selectie accepteren of de huidige modus weergeven.

11. VCR/DVD (videorecorder/dvd-speler)
Met deze knoppen kunt u sommige videorecorders of dvd-spelers
bedienen (knop RECORD (opnemen) is niet beschikbaar voor dvd-

spelers).

12. SLEEP (SLAAPSTAND)
De timer voor de slaapstand instellen.

13. TELETEKST-TOETSEN
Deze toetsen worden gebruikt voor teletekst.

Zie de sectie 'Teletekst' voor meer informatie.

4

TV/AV

INPUT

MODE

ARC

PSM SSM

VOL PR

MENU

PIP/POP/PBP TEXT

EXIT

PIP PR-

PIP PR+ SWAP

PIP INPUT

PLAY PAUSE STOP RECORD

WIN.SIZE WIN.POSITION SLEEP I/II

OK

REW FF SKIP

POWER

MUTE

Q.VIEWLIST

MIX

REVEAL

?

SIZE HOLDUPDATE

INDEX

i

MODE

M

TIME

9

10

11

12

5

34

6

2

1

87
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TV/AV

INPUT

MODE

ARC

PSM SSM

VOL PR

MENU

PIP/POP/PBP TEXT

EXIT

PIP PR-

PIP PR+ SWAP

PIP INPUT

PLAY PAUSE STOP RECORD

WIN.SIZE WIN.POSITION SLEEP I/II

OK

REW FF SKIP

POWER

MUTE

Q.VIEWLIST

MIX

REVEAL

?

SIZE HOLDUPDATE

INDEX

i

MODE

M

TIME

Locatie en functie van bedieningselementen

14. MODE (stand)
Hiermee selecteert u de bedieningsstand van de afstandsbedi-

ening. TV, VCR, DVD, CABLE, STB of AUDIO. Hiermee

selecteert u andere bedieningsstanden zodat u met de afs-

tandsbediening externe apparaten kunt bedienen.

15. MUTE (DEMPEN)
Het geluid in- of uitschakelen.

16. Q.VIEW
keert terug naar het voordien bekeken programma.
Hiermee selecteert u een favoriet programma.

17. SSM (Sound Status Memory, geluidsstatusgeheugen)
De voorkeursinstellingen voor het geluid terugzetten.

18. PIP-TOETSEN
PIP/POP/PBP
Hiermee kiest u voor een subvenster. Kies voor PIP, POP, PBP

of Uit.

PIP PR +/-

Een kanaal voor het subbeeld selecteren.

SWAP (VERWISSELEN)
Tussen het hoofd- en het subbeeld schakelen.

PIP INPUT (PIP-INGANG)
De ingangsmodus voor het subbeeld selecteren.

WIN.SIZE (VENSTERGROOTTE)
De grootte van het subbeeld instellen.

WIN.POSITION (VENSTERPOSITIE)
Het subbeeld in de richting D / E of F / G verplaatsen.

19. EXIT (AFSLUITEN)
Alle modi afsluiten.

20. I/II

De taal selecteren tijdens tweetalige uitzendingen.
De geluidsweergave selecteren.

Opmerking : In teletekstmodus worden de toetsen PIP PR +/-,
SWAP (verwisselen) en PIP INPUT (PIP-ingang)
voor de teletekstfunctie gebruikt.

5

Batterijen plaatsen
? Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde en breng
twee 1,5V AA-batterijen aan met de polen op de juiste plaats (+ bij
+, -bij-).

? Gebruik geen oude of gebruikte batterijen en nieuwe batterijen
door elkaar.

? Sluit het klepje.

15
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18

19

13

18

20

16

14
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MENU

OK
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AV
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Locatie en functie van bedieningselementen
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1. (ON / OFF)(AAN/UIT)
De set in- of uitschakelen.

2. TV/AV

De TV, AV1, AV2, S-Video, Component1,

Component2, RGB PC, DVI PC modus

selecteren.

De set inschakelen als deze op standby staat.

3. MENU

Een menu selecteren.

4. OK

De selectie accepteren of de huidige modus

weergeven.

5. F / G (Volume lager/hoger)
Het volume instellen.

De menu-instellingen wijzigen.

6. D / E (Hoger/lager kanaal)
Een kanaal of menuoptie selecteren.

De set inschakelen als deze op standby staat.

7. INDICATOR AAN/UIT/STANDBY

Licht rood op in standby-modus.
Licht groen op indien de set is ingeschakeld.
Wordt oranje in de stand RGB PC/DVI PC

(stand DPM).

8. SENSOR AFSTANDSBEDIENING

Voor-/zijpaneel

/l
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Locatie en functie van bedieningselementen

1. NETSNOERAANSLUITING

2. AANSLUITING AFSTANDSBEDIENING

3. SERIELE POORTEN RS-232C

4. INGANGEN DVI (Digital Visual Interface)
PC/RGB PC/PC AUDIO

Sluit de set-uitgang voor de PERSONAL

COMPUTER op deze ingang aan.

5. INGANGEN COMPONENT1 (DTV, DVD),
COMPONENT2 (DVD)
Sluit de audio/video-uitgangen van externe

apparatuur op deze ingangen aan.

6. UITGANGEN AV1

7. ANTENNE-INGANG

Sluit de RF-uitgang van de videorecorder aan

op de antenne-ingang.

8. AUDIO/VIDEO-INGANGEN (AV2)
Sluit de audio/video-uitgangen van externe

apparatuur op deze ingangen aan.

S-VIDEO/AUDIO-INGANGEN (SAV)
Sluit de video-uitgang van een S-VIDEO-vide-

orecorder op de S-VIDEO-ingang aan.

Sluit de audio-uitgangen van de S-VIDEO-

videorecorder op de audio-ingangen aan, op
dezelfde wijze als bij de AV2-ingangen.

AV2

R AUDIO L / MOLO VIDEO
S-VIDEO

A3

R AUDO L/MOO VDEO
SVIDEO

AC IN

DVI PC
REMOTE

CONTROL

RS-232C

OUT

RS-232C

IN

RGB PC PC AUDIO IN

VIDEO IN

ANT IN

COMPONENT1

COMPONENT2

(480i/576i)

AUDIO IN

LR

7

Achterpaneel

321 4 5 6 7

8



Basisbediening
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Aan en uit

1. Druk op de aan/uit-toets om de set in te schakelen.

2. Indien de set in standby-modus staat, drukt u op POWER

(Aan/Uit), TV/AV, PR +/- , INPUT, of de NUMMERTOETSEN

om deze in te schakelen.

3. Druk op de POWER-toets (Aan/Uit) van de afstandsbediening.
De set schakelt opnieuw naar standby-modus.

4. Druk nogmaals op de aan/uit-toets om de set uit te schakelen.

Opmerking : Indien de netstekker wordt losgekoppeld terwijl de set

is ingeschakeld, schakelt de set naar standby- of aan-modus wan-

neer de netstekker opnieuw in het stopcontact wordt gestopt.

Kanaalselectie

U kunt een kanaalnummer selecteren met PR +/- of de NUMMER-

TOETSEN.

Volume instellen

Druk op de VOL+/--toets om het volume in te stellen.

Snel terug

Druk op de Q.VIEW-toets om terug te keren naar het laatste pro-

gramma dat u aan het bekijken was.

Opmerking : Deze functie werkt enkel wanneer Favoriete pro-

gramma op Uit is ingesteld. Wanneer dit niet het geval is, wordt bij
elke druk op deze toets een opgeslagen favoriet programma gese-
lecteerd.

Dempingsfunctie
Druk op de MUTE-toets. Het geluid wordt uitgeschakeld en op het

scherm verschijnt de melding .

U kunt deze modus annuleren door op MUTE (dempen), VOL+/-,
I/II of de SSM-toets te drukken.

Taalselectie op het scherm (optioneel)
U kunt het menu in diverse talen op het scherm weergeven.
Selecteer eerst uw taal.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets

om het menu EXTRA te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om

Taal te selecteren.

3. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om de

gewenste taal te selecteren.

Alle weergaven op het scherm verschijnen nu in de gese-
lecteerde taal.

4. Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.

INPUT

SSM

VOL PR

MENU

SWAP

PIP INPUT

I/II

OK

POWER

MUTE

Q.VIEW
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Schermmenu's
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U communiceert met de set via een bedieningsmenu op het
scherm.

Menuselectie

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om alle

menu's weer te geven.
2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om een

menuoptie te selecteren.

3. Druk meerdere malen op de MENU-toets om naar de normale tv-

weergave terug te keren.

Opmerking : In teletekstmodus worden er geen menu's weergegeven.

Menu KANAAL Menu BEELD

MENU

OK

Auto programma

Manuele programma

Programma bewerking

Favoriete programma

Menu PIP/POP/PBP

Menu SCHERM

Menu GELUID

Menu TIJDMenu EXTRA

KANAAL

Prev.MENU

PSM

ACC

XD

BEELD

Prev.MENU

SSM

Balans

AVL

SRS WOW

GELUID

Prev.MENU

Kloksneheld

Tijd Uit

Tijd Aan

Sleep timer

TIJD

Prev.MENU

Invoeren

Kinderslot

Taal

Spanningsindicator

Transparant

Zoomen

Fabrieksinstelling

EXTRA

Prev.MENU

E

ARC

Auto configureren

Kloksneheld

Fase

Position

SCHERM

Prev.MENU

Aan/Uit

PIP Invoeren

Afmeting

Beeld

Geluid

Position

Omruil

PIP/POP/PBP

Prev.MENU



MENU

OK

Menu KANAAL

In de kanaalnummers van deze set (0 t/m 99) kunnen maximaal 100 tv-

stations worden opgeslagen. Zodra u de stations heeft ingesteld, kunt u met

D / E of de NUMMERTOETSEN door de geprogrammeerde stations

navigeren.
De stations kunnen automatisch of handmatig worden ingesteld.

Automatische kanaalinstelling
Via deze methode worden alle stations opgeslagen die ontvangen kunnen

worden. Wij raden u aan om bij de installatie van deze set gebruik te maken

van automatische programmering.
1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om het

menu STATION te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Auto pro-

gramma te selecteren.

3. Druk op de knop G. Selecteer een tv-systeem met de knop G en vervol-

gens met de knop D / E in het menu Systeem.

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa)
I : PAL I/II (Verenigd Koninkrijk/Ierland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa)
L : SECAM L/L' (Frankrijk)

4. Druk op de OK-toets.
5. Druk op de knop D / E om Opslag van te selecteren. Druk vervol-

gens op de knop G. Selecteer het eerste programmanummer met de

knop D / E of de CIJFERtoetsen in het menu Opslag van.

6. Druk op de OK-toets.
7. Druk op de D / E-toets om Start (Starten) te selecteren.

8. Druk op de G-toets om de automatische programmering te starten.

Alle stations die kunnen worden ontvangen worden opgeslagen. Bij sta-

tions die VPS (Video Programme Service, videoprogrammadienst), PDC

(Programme Delivery Control, regeling voor programma-aflevering) of

TELETEKST-GEGEVENS uitzenden wordt tevens de naam van het sta-

tion opgeslagen. Als er geen naam aan een station kan worden

toegewezen, wordt er een kanaalnummer toegekend. Dit nummer wordt

opgeslagen als C (V/UHF 01-69) of S (Kabel 01-47), gevolgd door een

nummer.

Om de automatische programmering te stoppen, drukt u op de MENU-

toets.

Wanneer de automatische programmering is voltooid, verschijnt het menu

Programma bewerking op het scherm. Zie de sectie

'Kanaalbewerking' voor meer informatie over het bewerken van het opges-

lagen kanaal.

9. Druk meerdere malen op de MENU-toets om naar de normale tv-weer-

gave terug te keren.

10

Menu KANAAL

KANAAL

Prev.MENU

Auto programma

Manuele programma

Programma bewerking

Favoriete programma

Systeem G

Opslag van

Start

BG

I

DK

L

Prev.MENU

11 ---- 17%

Automatische UItvoering

StopMENU
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MENU

OK

Menu KANAAL

KANAAL

Prev.MENU

Auto programma

Manuele programma

Programma bewerking

Favoriete programma

Menu KANAAL

Handmatige kanaalinstelling

Via handmatige programmering kunt u de stations in een

willekeurige volgorde opslaan. U kunt aan elk kanaalnummer

tevens een stationsnaam van vijf tekens toekennen.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E -toets

om het menu STATION te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om

Manuele programma te selecteren.

3. Druk op de knop G en vervolgens op de knop D / E om Systeem
te selecteren.

4. Selecteer een tv-systeem met de knop G en vervolgens met de

knop D / E in het menu Systeem;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa)
I : PAL I/II (Verenigd Koninkrijk/Ierland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa)
L : SECAM L/L' (Frankrijk)

5. Druk op de OK-toets.

6. Druk op de knop D / E om Opslag te selecteren. Druk vervolgens

op de knop G. Selecteer het eerste programmanummer met de

knop D / E of de CIJFERtoetsen in het menu Opslag.
7. Druk op de OK-toets.

8. Druk op de D / E-toets om Kanaal te selecteren.

9. DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomV/UHF of

Kabel te selecteren in het menu Kanaal. Druk vervolgens op de

knop >. U kunt het gewenste kanaalnummer selecteren met de

CIJFERtoetsen. Selecteer het kanaalnummer, indien mogelijk,
direct met de cijfertoetsen.

10. Druk op de OK-toets.

11. Druk op de D / E-toets om Zoeken te selecteren.

12. Druk op de G-toets.

13. Druk op de OK-toets om het station op te slaan.

14. Om een ander station op te slaan, herhaalt u stap 3 t/m 12.

15. Druk meerdere malen op de MENU-toets om naar de normale

tv-weergave terug te keren.
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Systeem G

Opslag

Kanaal

Naam

Fijn

Zoeken

BG

I

DK

L

Prev.MENU

Systeem

Opslag G

Kanaal

Naam

Fijn

Zoeken

Prev.MENU
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Prev.MENU

1V/UHF



Menu KANAAL

KANAAL

Prev.MENU

Auto programma

Manuele programma

Programma bewerking

Favoriete programma

Menu KANAAL

Een stationsnaam toekennen

1. Herhaal stap 1 t/m 2 uit de sectie 'Handmatige kanaalinstelling'.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om

Naam te selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD /E. Ukunt

gebruik maken van spaties, +, -, de letters A t/m Z en de cijfers
0t/m9.

Met de F-toets kunt u in een andere richting navigeren.
4. Selecteer de volgende positie door op de F / G -toets te drukken

en kies vervolgens het tweede teken. Ga zo door tot alle tekens

zijn geselecteerd.
5. Druk op de OK-toets om het station op te slaan.

6. Druk meerdere malen op de MENU-toets om naar de normale tv-

weergave terug te keren.

Fijn afstemmen

Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ont-

vangst.

1. Herhaal stap 1 t/m 2 uit de sectie 'Handmatige kanaalinstelling'.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Fijn
te selecteren.

3. Druk op de G-toets om een zo goed mogelijk beeld en geluid te

krijgen.
4. Druk op de OK-toets.

5. Druk meerdere malen op de MENU-toets om naar de normale tv-

weergave terug te keren.
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MENU

OK

Systeem

Opslag

Kanaal
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Fijn

Zoeken

Prev.MENU
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Systeem
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Prev.MENU
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Menu KANAAL

KANAAL

Prev.MENU

Auto programma

Manuele programma

Programma bewerking

Favoriete programma

Menu KANAAL
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Kanaalbewerking

Met deze functie kunt u opgeslagen kanalen verwijderen of overslaan.

U kunt bepaalde stations ook naar andere kanaalnummers verplaatsen
of lege stationsgegevens naar het geselecteerde kanaalnummer

kopieren.

1. Druk op de MENU-toets en vervolgens op de D / E-toets om

het menu STATION te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om

Programma bewerking te selecteren.

3. Druk op de G-toets om het menu Programma bewerking
weer te geven.

Een kanaal verwijderen
1. Selecteer het te verwijderen kanaal met D / E of de F / G-toets.

2. Druk twee maal op de RODE toets.

Het geselecteerde kanaal wordt verwijderd en alle hogere
kanalen gaan een positie omhoog.

Een kanaal kopieren
1. Selecteer het te kopieren kanaal met D / E of de F / G-toets.

2. Druk op de GROENE toets.

Alle volgende kanalen gaan een positie omlaag.

Een kanaal verplaatsen
1. Selecteer het te verplaatsen kanaal met D / E of de F / G-toets.

2. Druk op de GELE toets.

3. Verplaats het kanaal naar het gewenste kanaalnummer met

D/EofdeF/G-toets.

4. Druk nogmaals op de GELE toets om deze functie af te sluiten.

Een kanaalnummer overslaan

1. Selecteer het kanaalnummer dat moet worden overgeslagen
metD/EofdeF/G-toets.

2. Druk op de BLAUWE toets. Het overgeslagen kanaal wordt

blauw weergegeven.
3. Druk nogmaals op de BLAUWE toets om het overgeslagen

kanaal vrij te geven.
Indien u een kanaalnummer overslaat, kunt u het kanaal tij-
dens de normale tv-weergave niet selecteren met de D / E-

toets. Indien u het overgeslagen kanaal wilt selecteren, voert u

het kanaalnummer direct in met de NUMMERTOETSEN of

selecteert u het kanaal in het kanaalbewerkings- of tabelmenu.

Druk meerdere malen op de MENU-toets om naar de normale tv-

weergave terug te keren.

MENU

PIP PR-

PIP PR+ SWAP

PIP INPUT

0C051C052C053C05

4-----5-----6-----7-----

8-----9C0510C0511C05

12C0513C0514-----15-----

16-----17-----18-----19-----

Prev.MENU
Wissen

Copieren

Schuiven

Overslaan



Menu KANAAL

Favoriete programma

Met deze functie selecteert u rechtstreeks uw favoriete programma's.

1. Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E om het

KANAAL-menu te selecteren.

2. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E om Favoriete

programma te selecteren.

3. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen F / G om Aan of Uit

te selecteren.

4.DrukopdetoetsenD/Eom-- ----- te selecteren.

5. Selecteer een gewenst programma met de toetsen F / G.

6. Om een ander programma op te slaan, herhaalt u stappen 4 tot 5.

U kunt maximaal 8 programma's opslaan.
7. Druk op de MENU-toets om terug te keren naar het normale TV-

beeld.

Druk meerdere malen op de toets Q.VIEW om de opgeslagen favoriete

programma's te selecteren.

De kanaaltabel oproepen

U kunt controleren welke kanalen in het geheugen zijn opgeslagen,
door de kanaaltabel weer te geven.

De kanaaltabel weergeven
Druk op de LIST-toets (Lijst) om het kanaaltabelmenu weer te geven.
De kanaaltabel verschijnt op het scherm.

Opmerking :

a. Het is mogelijk dat sommige kanalen blauw worden weergegeven.
Deze kanalen zijn geconfigureerd in de kanaalbewerkingsmodus.

b. Bij sommige kanalen in de kanaaltabel wordt het kanaalnummer

weergegeven. Dit geeft aan dat er geen stationsnaam is

toegewezen.

Een kanaal in de kanaaltabel selecteren

Selecteer een kanaal met D / E of de F / G-toets.

Druk vervolgens op de OK-toets.

De set schakelt naar het gekozen kanaalnummer.

Door een kanaaltabel navigeren
De kanaaltabel bevat 10 tabelpagina's met in totaal 100 kanalen.

Door herhaaldelijk op D / E of de F / G-toets te drukken kunt u door de

pagina's bladeren.

Druk meerdere malen op de MENU-toets om naar de normale tv-weer-

gave terug te keren.
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OK

Q.VIEWLIST

Menu KANAAL

KANAAL

Prev.MENU

Auto programma

Manuele programma
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-- -----

-- -----

-- -----

0C051C052C053C05

4-----5-----6-----7-----

8-----9C0510C0511C05

12C0513C0514-----15-----

16-----17-----18-----19-----

PROGRAMME LIST
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PSM (Picture Status Memory, beeldstatusgeheugen)

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets

om het menu BEELD te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om

PSM te selecteren.

3. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om een

beeldinstelling in het menu PSM te selecteren.

4. Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.

U kunt het gewenste beeld (Dynamisch, Standaard, Mild,

Spel of Gebruiker) tevens selecteren met de PSM-toets op de

afstandsbediening. De beeldinstellingen Dynamisch, Standaard,
Mild en Spel zijn in de fabriek optimaal afgesteld en kunnen niet

worden gewijzigd.

Beeld instellen

U kunt het contrast, de helderheid, de kleurintensiteit, de scherpte
en de tint (alleen bij NTSC) van het beeld instellen op de gewenste
stand.

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het

menu BEELD te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomPSMte
selecteren.

3. Druk op de knop G en vervolgens op de knop D / E om Gebruiker

te selecteren.

4.DrukopdeknopFenvervolgensopdeknopD/Eomdegewen-
ste beeldoptie te selecteren (Kontrast, Helderheid, Kleur,

Scherpte en Tint).
5. Met de knop F / G kunt u de gewenste aanpassing doorvoeren.

6. Druk op de knop MENU om op te slaan.

PSM

MENU

Menu BEELD

BEELD

Prev.MENU

PSM

ACC

XD

Dynamisch

Standaard

Mild

Spel

Gebruiker

BEELD

Prev.MENU

PSM G

ACC

XD

Dynamisch

Standaard

Mild

Spel

Gebruiker

BEELD

Prev.MENU

PSM G

ACC

XD

Kontrast

Helderheid

Kleur

Scherpte

Tint

Kontrast 100FG



MENU

ACC

alueU kunt waarden initialiseren (de fabrieksinstellingen herstellen)
door de optie Normaal te selecteren.

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het

menu BEELD te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomACCte
selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomWarm,
Normaal of Koel te selecteren.

4. Druk op de knop MENU om op te slaan.

XD

XD is de unieke beeldverbeteringstechnologie van LG Electronic

waarmee een echte HD-bron op basis van een geavanceerd digi-
taal signaalverwerkingsalgoritme kan worden weergegeven.

XD Demo - hiermee kunt u het verschil zien tussen XD Demo Aan

en XD Demo Uit.

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knopD / E om het

menu BEELD te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomXDte
selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomUit,Aan
of XD Demo te selecteren.

4. Druk op de knop MENU om Uit of Aan op te slaan.

Druk op de knop EXIT (afsluiten) om XD Demo te stoppen.

BEELD

Prev.MENU

PSM

ACC

XD

Het menu BEELD
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Menu GELUID

SSM
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Prev.MENU
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SSM (Sound Status Memory, geluidsstatusgeheugen)

Voor uw favoriete geluidsinstelling kunt u kiezen uit Plat, Muziek,
Film of Spraak. U kunt tevens de geluidsfrequentie van de equaliz-
er instellen.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om

het menu GELUID te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om SSM

te selecteren.

3. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om een

geluidsinstelling in het menu SSM te selecteren.

Geluidsinstelling
a. Druk in het Gebruiker-menu op de OK-toets.

b. Selecteer een geluidsband met de toetsen F / G.

c. Stel het gewenste geluidsniveau in met de toetsen D / E.

d. Druk op de OK-toets om de instellingen voor het geluid
Gebruiker op te slaan.

4. Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.

U kunt het gewenste geluid (Plat, Muziek, Film, Spraak of User

(Gebruiker)) selecteren met de SSM-toets op de afstandsbediening.
De geluidsinstellingen Plat, Muziek, Film en Spraak zijn in de fab-

riek optimaal afgesteld en kunnen niet worden gewijzigd.

Opmerking : Indien u op de SSM-toets drukt nadat u de instellingen
heeft verricht in het submenu Uebruiker, verschijnt automatisch de

instelling Gebruiker, zelfs als u reeds een fabrieksinstelling (Plat,
Muziek, Film of Spraak) heeft geselecteerd.

SSM

MENU

OK

Plat

Muziek

Film

Spraak
Gebruiker

GELUID

Prev.MENU

SSM G

Balans

AVL

SRS WOW

Equalizer

0.1 0.5 1.0 5 .0 10.0

Khz

Prev.MENU



MENU

OK

Geluid instellen

U kunt de balans en de AVL (Auto Volume Leveler) instellen. Bij AVL
wordt zelfs een gelijkmatig volume aangehouden als u een ander pro-

gramma kiest.

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het

menu GELUID te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/Eomdegewen-
ste geluidsoptie te selecteren: Balans of AVL.

3. Balans: voer de gewenste aanpassing uit met F / G en druk ver-

volgens op de knop OK.

AVL:drukopdeknopD /EomUitofAante selecteren.

4. Druk op de knop MENU om op te slaan.

SRS WOW

Met deze functie kunt u mono- of stereosignalen met dynamische sur-

roundeffecten weergeven. Zo ontstaat een warm en diep geluid. Als u

SRS WOW inschakelt, kunt u de audio-instellingen niet aanpassen.

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het

menu GELUID te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomSRS
WOW te selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomUitof
Aan te selecteren.

4. Druk op de knop MENU om op te slaan.

Menu GELUID

SSM

Balans

AVL

SRS WOW

GELUID

Prev.MENU

Menu GELUID
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Uit

Aan

GELUID

Prev.MENU

SSM
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SRS WOW
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Aan

GELUID

Prev.MENU

SSM

Balans

AVL

SRS WOW G

is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.

-technologie wordt verwerkt onder licentie van SRS Labs, Inc.
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Menu GELUID

SSM

Balans

AVL

SRS WOW

GELUID

Prev.MENU
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I/II

Stereo/dubbel-ontvangst

Indien u een kanaal selecteert, wordt (nadat het kanaalnummer en de

stationsnaam van het scherm zijn verdwenen) de geluidsinformatie van
het station weergegeven.

Monogeluid selecteren

Indien het stereosignaal bij stereo-ontvangst zwak is, kunt u naar mono

schakelen door twee keer op de I/II-toets te drukken. Bij mono-ont-

vangst krijgt het geluid meer diepte. Om naar stereo terug te schakelen,
drukt u nogmaals twee keer op de I/II-toets.

Taalselectie voor tweetalige uitzending
Indien een kanaal in twee talen wordt ontvangen (tweetalige uitzending)
kunt u naar DUAL I, DUAL II of DUAL I+II schakelen door her-

haaldelijk op de I/II-toets te drukken.

DUAL I stuurt de primaire taal van de uitzending naar de luidsprekers.
DUAL II stuurt de secundaire taal van de uitzending naar de luid-

sprekers.
DUAL I+II stuurt naar elke luidspreker een andere taal.

NICAM-ontvangst

Indien uw set is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kunt u hoog-
waardig, digitaal NICAM-geluid (Near Instantaneous Companding
Audio Multiplex, bijna direct (de)comprimerende audiomultiplex) ont-

vangen.
U kunt op basis van de ontvangen uitzending de geluidsweergave
selecteren door herhaaldelijk op de I/II-toets te drukken.

1. Bij ontvangst van NICAM-mono selecteert u NICAM MONO of

FM MONO.

2. Bij ontvangst van NICAM-stereo selecteert u NICAM STEREO of

FM MONO. Indien het stereosignaal zwak is, schakelt u naar FM

MONO.

3. Bij ontvangst van NICAM-dubbel selecteert u NICAM DUAL I,
NICAM DUAL II, NICAM DUAL I+II of MONO.

Selectie geluidsuitgang

In AV-, RGB- of DVI-modus kunt u de geluidsweergave selecteren voor

de linker en rechter luidsprekers.

Druk meerdere malen op de I/II-toets om de geluidsweergave te selecteren.

L+R : Het audiosignaal van de L-audio-ingang wordt naar de linker luid-

spreker gestuurd en het audiosignaal van de R-audio-ingang
wordt naar de rechter luidspreker gestuurd.

L+L : Het audiosignaal van de L-audio-ingang wordt naar de linker en

rechter luidsprekers gestuurd.
R+R : Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en

rechter luidsprekers gestuurd.

Uitzending

Mono

Stereo

Dubbel

Schermweergave

MONO

STEREO

DUAL I



Clock (Klok)
Alvorens de in- en uitschakeltimer te gebruiken, dient u de tijd juist in te

stellen.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om het
menu TIJD te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om

Kloksneheld te selecteren.

3. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om de uren

in te stellen.
4. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om de

minuten in te stellen.

5.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomAMofPMte
selecteren.

6. Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.

On/Off Time (In- en uitschakeltimer)
De uitschakeltimer schakelt de set op het ingestelde tijdstip automatisch
naar standby.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om het
menu TIJD te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Tijd Uit
of Tijd Aan te selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/Eomdeureninte
stellen.

4. Druk op de knop G en vervolgens op de knop D / E om de minuten
in te stellen.

5.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomAM(ocht-
end) of PM (middag) te selecteren.

6.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomAanofUit
te selecteren. U kunt de functie Tijd uit/aan annuleren door met de

knop D / E Uit te selecteren.
7. Alleen bij functie Tijd aan: druk op de knop G en vervolgens op de

knop D / E om het programma te selecteren dat moet worden

weergegeven wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en druk ver-

volgens achtereenvolgens op de knop G en de knop D / E om het
volume te regelen.

8. Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.

Opmerking :

a. Bij stroomuitval of een losgekoppelde stekker dient u de beginwaarden van

de klok terug te zetten.

b. Twee uur nadat de set via de functie On Time (Tijd Aan) is ingeschakeld,
wordt de set automatisch weer op standby-modus gezet, tenzij u tussenti-

jds op een toets heeft gedrukt.
c. Zodra de in- of uitschakeltijd is ingesteld, treedt de functie dagelijks in werk-

ing op het ingestelde tijdstip.
d. Indien de functies Off Time (Uitschakeltijd) en On Time (Tijd Aan) op het-

zelfde tijdstip zijn ingesteld, gelden de instellingen van de functie Off Time

(Uitschakeltijd).
e. Om de functie On Time (TijdAan) te laten werken, dient de set in standby-

modus te staan.

Menu TIJD

Kloksneheld

Tijd Uit

Tijd Aan

Sleep timer

TIJD

Prev.MENU
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MENU
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Auto Sleep (Automatische slaapstand)

Indien u Aan selecteert in het menu Sleep timer, schakelt de set

ongeveer tien minuten na het einde van de uitzending van een tv-sta-

tion naar standby-modus.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om

het menu TIJD te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Sleep
timer te selecteren.

3. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Uit of

te Aan selecteren.

4. Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.

Sleep timer (Timer slaapstand)

Voordat u gaat slapen, hoeft u de set niet meer uit te schakelen. De

timer voor de slaapstand schakelt de set op het ingestelde tijdstip
automatisch naar standby.
Druk op de SLEEP-toets (Slaapstand) om het aantal minuten te

selecteren. Op het scherm verschijnt de melding
'

0 Min', gevolgd
door de cijfers 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 en 240. De timer telt af vanaf

het geselecteerde aantal minuten.

Opmerking :

a. Om de resterende tijd tot de inschakeling van de slaapstand weer

te geven, drukt u eenmaal op de SLEEP-toets (Slaapstand).
b. Om de slaapstand te annuleren, drukt u meerdere malen op de

SLEEP-toets (Slaapstand) totdat de melding
'

0 Min' wordt

weergegeven.

c. Wanneer u de set uitschakelt, wordt de ingestelde slaapstand
opgeheven.

MENU

SLEEP

OK

Menu TIJD

Kloksneheld

Tijd Uit

Tijd Aan

Sleep timer
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Bronselectie hoofdbeeld

In TV-, AV1-, AV2-, S-Video-, Component1-, Component2-, RGB

PC-, DVI PC- modus kunt u de ingang instellen. De AV-modus

wordt gebruikt indien er videorecorders of andere apparaten op de

set zijn aangesloten.

Opmerkin : Indien er via de antenne-ingang een videorecorder

wordt aangesloten, wordt de set in TV-modus gebruikt. Zie de sec-

tie 'Externe apparatuur aansluiten'.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om

het menu EXTRA te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om

Invoeren te selecteren.

3. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om een

keuze te maken uit TV, AV1, AV2, S-Video, Component1,

Component2, RGB PC, DVI PC.

AV1: op Euro-scartaansluiting van apparaat aangesloten video-

recorder.

AV2: op AV2-aansluiting van apparaat aangesloten video-

recorder.

S-Video: S-VIDEO-VIDEORECORDER aangesloten op de

S-VIDEO-ingangen op het achterpaneel

Component1: op Component1-aansluitingen aan achterzijde
van apparaat aangesloten DTV.

Component2: op Component2 (480i, 576i)-aansluitingen aan

achterzijde van apparaat aangesloten dvd-speler.
RGB PC: PC aangesloten op de RGB-ingang van de set

DVI PC: PC aangesloten op de DVI-ingang van de set

4. Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.

U kunt een keuze maken uit TV-, AV1-, AV2-, S-Video-,

Component1-, Component2-, RGB PC, DVI PC modus door op de

TV/AV-toets te drukken.

In AV1-, AV2-, S-Video-, Component1-, Component2-, RGB PC,
DVI PC modus drukt u op PR+/- of de NUMMERTOETSEN om

naar TV-modus terug te keren.
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MENU

Menu EXTRA

Invoeren

Kinderslot

Taal

Spanningsindicator

Transparant

Zoomen

Fabrieksinstelling

EXTRA

Prev.MENU

E

Het menu EXTRA

Child lock (Kinderslot)
De tv kan zodanig worden ingesteld, dat deze alleen kan worden bedi-

end met de afstandsbediening. Deze functie kan worden gebruikt om te

voorkomen dat onbevoegden tv kunnen kijken.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om het

menu EXTRA te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Child

Kinderslot te selecteren.

3. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om Uit of

Aan te selecteren.

4. Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.

Indien het slot is ingeschakeld en er tijdens het tv kijken een knop op
het voorpaneel wordt ingedrukt, verschijnt de melding Kinderslot aan

op het scherm.

Aan/uit-lampje
met deze functie kunt u het aan/uit-lampje aan de voorzijde van de tv

in- of uitschakelen. Als u UIT kiest, gaat het lampje na 15 seconden

uit. Als u AAN kiest, wordt het lampje automatisch ingeschakeld.
1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het

menu EXTRA te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/Eom
Spanningsindicator te selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomUitofAan
te selecteren.

4. Druk op de knop MENU om op te slaan.

Transparantie
Hiermee regelt u de transparantie van het schermmenu.

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het

menu EXTRA te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/Eom
Transparant te selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopF/Gomdegewen-
ste aanpassingen door te voeren.

4. Druk op de knop MENU om op te slaan.

Opmerking: het instelbereik van de optie Transparant is 0-100.
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MENU

Zoomen

Met deze functie kunt u zoomen. Als u de tv uit- en weer inschakelt,
wordt het standaardbeeldformaat hersteld.

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het

menu EXTRA te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomZoomente
selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomZoomente
selecteren.

Druk op de knop F / G om het beeldformaat te vergroten of te

verkleinen.

4. Druk op de knop D / E om H-instelling of V-instelling te

selecteren.

Druk op de knop F / G om de beeldpositie in te stellen terwijl u zich

in de grote beeldmodus bevindt.

5. Druk op de knop MENU om op te slaan.

Opmerking: als u de zoomwaarde instelt op '0', kunt u de verticale

en horizontale positie niet aanpassen.

Reset (Beginwaarden terugzetten)

Met deze functie kunt u de fabrieksinstellingen van het apparaat
herstellen. De taalselectie wordt echter niet geinitialiseerd.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om

het menu EXTRA te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om

Fabrieksinstelling te selecteren.

3. Druk op de G-toets om de functie Fabrieksinstelling uit te

voeren.

4. Druk meerdere malen op de MENU-toets om naar de normale tv-

weergave terug te keren.

Opmerking: deze functie is in elke stand beschikbaar.

Menu EXTRA

Invoeren

Kinderslot

Taal

Spanningsindicator

Transparant

Zoomen

Fabrieksinstelling

EXTRA

Prev.MENU

E

Het menu EXTRA
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EXTRA

Prev.MENU

E

Instellen

Invoeren

Kinderslot

Taal

Spanningsindicator

Transparant

Zoomen

Fabrieksinstelling G

EXTRA

Prev.MENU

E

Invoeren

Kinderslot

Taal

Spanningsindicator

Transparant

Zoomen G

Fabrieksinstelling

Zoomen 0

H-Instelling 0

V-Instelling 0
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ARC

MENU

Menu SCHERM

ARC

Auto configureren

Kloksneheld

Fase

Position

SCHERM

Prev.MENU

Het menu SCHERM

Picture format (Beeldformaat)

U kunt in diverse beeldformaten tv kijken: Auto, Full Screen(volledig),
4:3, Spectacle(spektakel), Zoom1 and Zoom2.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om

het menu SCHERM te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om ARC
te selecteren.

3. Druk op de knop G en vervolgens op de knop D / E om het gewen-
ste beeldformaat te selecteren.

4. Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.

U kunt de instellingen Auto, Full screen (volledig), 4:3, Spectacle
(spektakel), Zoom1 of Zoom2 ook selecteren met de ARC-toets op de

afstandsbediening.

Auto

Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt, wordt dit automatisch

omgezet in het beeldformaat dat moet worden uitgezonden.

Full screen (volledig)
Dit zorgt ervoor dat u het beeld horizontaal in een lineaire verhouding
aanpast om het volledige scherm te vullen (zeer nuttig bij het bekijken
van dvd's die geformatteerd zijn in 4:3).

4:3
Dit zorgt ervoor dat u een beeld ziet in de originele 4:3-verhouding, met

grijze
alken links en rechts van het beeld.

Spectacle (spektakel)
Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt, zal dit voor gevolg hebben

dat u het beeld horizontaal aanpast in een niet-lineaire verhouding,
zodat het volledige scherm wordt gevuld.

Zoom1

Kies voor Zoom1 wanneer u het beeld wenst te bekijken zonder aan-

passingen. De delen bovenaan en onderaan het beeld worden echter

afgesneden.

Zoom2
Kies voor Zoom2 wanneer u wenst dat het beeld wordt gewijzigd, ver-

ticaal uitgebreid en afgesneden. Het beeld dat u ziet houdt het midden

tussen het wijzigen van het beeld en de schermdekking.

Opmerking :

a. In dubbele venster- en PIP/POP/PBP-modus is de functie ARC niet

beschikbaar.

b. In RGB- en DVI-modus kunt u alleen 1:1-beeld en Full screen-
beeld selecteren.
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MENU

Menu SCHERM

ARC

Auto configureren

Kloksneheld

Fase

Position

SCHERM

Prev.MENU

Automatisch instellen (alleen RGB [PC]-modus)

Automatically adjusts picture position and minimizes image shaking.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om

het menu SCHERM te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om

Auto configureren te selecteren.

3. Druk op de G-toets om Auto configureren te starten.

Indien de positie van het beeld nog steeds niet juist is, probeert
u het beeld nogmaals automatisch in te stellen.

4. Druk meerdere malen op de MENU-toets om naar de normale tv-

weergave terug te keren.

Kloksnelheid en fase (alleen in de stand RGB [PC])
Als het beeld niet scherp is nadat het automatisch is ingesteld en

vooral als de tekens nog trillen, moet de beeldfase handmatig wor-

den ingesteld. Corrigeer het beeldformaat met de optie
Kloksneheld.

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het

menu SCHERM te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/Eom
Kloksneheld of Fase te selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopF/Gomde
gewenste aanpassingen door te voeren.

4. Druk op de knop MENU om op te slaan.

Opmerking:
a. Het instelbereik van de optie Fase is 0-100.

b. Het instelbereik van de optie Kloksneheld is 0-100.

Het menu SCHERM
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MENU

Menu SCHERM

ARC

Auto configureren

Kloksneheld

Fase

Position

SCHERM

Prev.MENU

Het menu SCHERM

Schermpositie (Alleen RGB [PC]-modus)

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om het

menu SCHERM te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om

Position (Positie) te selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EofF/Gtot-
dat de gewenste positie is bereikt.

4. Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.
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PIP/POP/PBP-stand

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het
menu PIP/POP/PBP te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomAanof
Uit te selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/Eomdeoptie
Uit, PIP, POP of PBP te selecteren.

4. Druk op de knop MENU om op te slaan.

U kunt PIP, POP, PBP of Uit ook selecteren met de knop
PIP/POP/PBP van de afstandsbediening.

Afmeting

Hiermee kunt u de grootte van het PIP/PBP-venster instellen. (PIP:
Klein, Middelgroot, Groot / PBP: Volledig, 4:3)

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het
menu PIP/POP/PBP te selecteren.

2. Druk op de knop G en vervolgens op de knop D / E om Afmeting
te selecteren.

3. Druk op de knop G en vervolgens op de knop D / E om de grootte
van het subvenster in te stellen.

4. Press the MENU button to save.

U kunt deze functie ook regelen met de knop WIN.SIZE (vensterg-
rootte) van de afstandsbediening.

MENU

PIP/POP/PBP

WIN.SIZE

OK

Menu PIP/POP/PBP

Aan/Uit

PIP Invoeren

Afmeting

Beeld

Geluid

Position

Omruil

PIP/POP/PBP

Prev.MENU

PIP/POP/PBP
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PIP/POP/PBP

Prev.MENU

Aan/Uit G

PIP Invoeren

Afmeting

Beeld

Geluid

Position

Omruil

Uit

PIP

POP

PBP

PIP/POP/PBP

Prev.MENU

Aan/Uit

PIP Invoeren

Afmeting G

Beeld

Geluid

Position

Omruil

Klein

Middelgroot
Groot

PIP

Nadat u PIP hebt geselecteerd in het menu

PIP Aan/Uit, kunnen de volgende menuop-
ties worden aangepast.

POP

Nadat u POP hebt geselecteerd in het

menu POP Aan/Uit, kunnen de volgende
menuopties worden aangepast.

PBP

Nadat u PBP hebt geselecteerd in het

menu PBP Aan/Uit, kunnen de volgende
menuopties worden aangepast.
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MENU

PIP INPUT

OK

Menu PIP/POP/PBP

Aan/Uit

PIP Invoeren

Afmeting

Beeld

Geluid

Position

Omruil

PIP/POP/PBP

Prev.MENU

PIP/POP/PBP
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PIP-ingang
Hiermee selecteert u een ingangssignaal voor PIP/POP/PBP.

De ingangen kunnen worden ingesteld op TV, AV1, AV2, S-Video,

Component1, Component2, RGB PC of DVI PC. U gebruikt de AV-

stand als u een videorecorder of een ander apparaat op de tv hebt

aangesloten.

Opmerking: als u een videorecorder aansluit via de antenne-

aansluiting, wordt het apparaat in de stand TV gezet. Zie het

gedeelte Externe apparatuur aansluiten.

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het

menu PIP/POP/PBP te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomPIP
Invoeren te selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomTV,
AV1, AV2, S-Video, Component 1, Component 2, RGB PC of

DVI PC te selecteren.

AV1: op Euro-scartaansluiting van apparaat aangesloten video-

recorder.

AV2: op AV2-aansluiting van apparaat aangesloten video-

recorder.

S-Video: op S-VIDEO-aansluitingen aan achterzijde aanges-
loten S-videorecorder.

Component1: op Component 1-aansluitingen aan achterzijde
van apparaat aangesloten DTV.

Component2: op Component 2-aansluitingen aan achterzijde
van apparaat aangesloten dvd-speler.
RGB PC: op RGB-aansluiting van apparaat aangesloten pc.
DVI PC: op DVI-aansluiting van apparaat aangesloten pc.

4. Druk op de knop MENU om op te slaan.

<Tabel van PIP/POP/PBP-functieondersteuning>

U kunt deze functie ook instellen met de knop PIP INPUT (PIP-
ingang) van de afstandsbediening.

PIP/POP/PBP

Prev.MENU

Aan/Uit

PIP Invoeren G

Afmeting

Beeld

Geluid

Position

Omruil

TV

AV1

AV2

S-Video

Component1

Component2

RGB PC

DVI PC

X

TV

AV1

AV2

S-Video

COMPONENT 1

COMPONENT 2

RGB-PC

DVI-PC

TV AV1 AV2 S-Video COMPONENT1 COMPONENT2 RGB-PC DVI-PC
Hoofdvenster

Subvenster

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



MENU

Beeld

Hiermee kunt u het beeld van het PIP/POP/PBP-venster instellen.

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het

menu PIP/POP/PBP te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomBeeldte
selecteren.

3. Druk op de knop G en vervolgens op de knop D / E om Kontrast,
Helderheid, Kleur of Tint (alleen bij NTSC) te selecteren.

4. Met de knop F / G kunt u de gewenste aanpassing doorvoeren.

5. Druk op de knop MENU om op te slaan.

Opmerking: als PIP de ingangsbron is, zijn alleen Kleur en Tint

beschikbaar voor de stand TV.

Geluid

Hiermee kunt u het PIP/POP/PBP-geluid in-/uitschakelen.

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het

menu PIP/POP/PBP te selecteren.

2.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomGeluidte
selecteren.

3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopD/EomUitof
Aan te selecteren.

4. Druk op de knop MENU om op te slaan.

Het subbeeld verplaatsen
Hiermee past u de positie van het PIP-scherm aan.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E-toets om het

menu PIP/POP/PBP te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om

Position te selecteren.

3. Druk op de knop G en vervolgens op de knop D / E totdat de gewen-
ste positie is bereikt.

Het subbeeld wordt verticaal of horizontaal verplaatst.
4. Druk op de MENU-toets om de instellingen op te slaan.

U kunt deze functie ook regelen met de knop WIN.POSITION (venster-
positie) van de afstandsbediening.

Menu PIP/POP/PBP

Aan/Uit

PIP Invoeren

Afmeting

Beeld

Geluid

Position

Omruil

PIP/POP/PBP

Prev.MENU

PIP/POP/PBP
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PIP/POP/PBP

Prev.MENU

Aan/Uit

PIP Invoeren

Afmeting

Beeld G

Geluid

Position

Omruil
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Helderheid 64

Kleur 64

Tint 50
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Prev.MENU
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Uit
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PIP/POP/PBP

Aan/Uit
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Afmeting

Beeld

Geluid

Position G

Omruil
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Wisselen

Hiermee kunt u schakelen tussen het hoofdvenster en het subven-

ster in de standen PIP, POP en PBP.

1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop D / E om het

menu PIP/POP/PBP te selecteren.

2. Druk op de knop G en vervolgens op de knop D / E om Omruil

te selecteren.

3. Druk op de knop G om tussen het hoofdvenster en het subven-

ster te schakelen.

4. Druk op de knop MENU om op te slaan.

Druk op de knop SWAP (wisselen) om tussen het hoofdvenster en

het subvenster te schakelen.

Programma selecteren voor subvenster

U kunt een programma voor het subvenster selecteren als dit ven-

ster zich in de stand TV bevindt. Druk op de knoppen PIP PR -/+

om een programma voor het subvenster te selecteren.

Menu PIP/POP/PBP

Aan/Uit

PIP Invoeren

Afmeting

Beeld

Geluid

Position

Omruil

PIP/POP/PBP

Prev.MENU

PIP/POP/PBP
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MENU

PIP PR-

PIP PR+ SWAP
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TEXT

MODE
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Teletekst
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Teletekst (of TOP-tekst) is een optionele functie. Teletekstuitzen-

dingen kunnen daarom alleen ontvangen worden door sets met

een teletekstsysteem.

Teletekst is een gratis dienst van tv-stations met actuele informatie

over nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en tal-

loze andere onderwerpen.

De teletekstdecodeerder van deze tv biedt ondersteuning voor SIMPLE-,
TOP- en FASTEXT-systemen. SIMPLE (Standaardteletekst) bestaat uit een

aantal pagina's die geselecteerd kunnen worden door het corresponderende
paginanummer direct in te voeren. TOP en FASTEXT zijn modernere meth-

oden, waarmee u teletekstinformatie sneller en eenvoudiger kunt selecteren.

In-/uitschakelen

Druk op de TEXT-toets (Tekst) om naar teletekst te schakelen.

Op het scherm wordt de eerste of laatste pagina weergegeven.
Boven in het scherm worden twee paginanummers, de naam van het tv-

station en de datum/tijd weergegeven. Het eerste paginanummer geeft
uw selectie aan; het tweede paginanummer geeft de huidige pagina aan.

Druk op de TEXT-toets (Tekst) om teletekst uit te schakelen. U

keert terug naar de vorige modus.

SIMPLE-tekst

Paginaselectie
1. Voer het gewenste driecijferige paginanummer in met de NUM-

MERTOETSEN. Als u tijdens de selectie een verkeerd cijfer
indrukt, moet u het driecijferige getal eerst 'afmaken' alvorens

het juiste paginanummer in te voeren.

2. Met de D / E-toets kunt u de vorige of volgende pagina
selecteren.

Een kleurtoets in LIJSTMODUS programmeren
Indien de tv in SIMPLE-tekst-, TOP-tekst- of FASTEXT-modus staat,
drukt u op de -toets om naar LIJSTMODUS te schakelen.

U kunt vier paginanummers op teletekst van een kleur voorzien,
zodat deze eenvoudig kunnen worden geselecteerd door de corre-

sponderende kleurtoets op de afstandsbediening in te drukken.

1. Druk op een kleurtoets.

2. Selecteer de te programmeren pagina met de NUMMERTOET-

SEN.

3. Druk op de OK-toets. De geselecteerde pagina wordt opgesla-
gen en knippert eenmaal ter bevestiging. Vanaf nu kunt u deze

pagina selecteren met de corresponderende kleurtoets.

4. De andere drie kleurtoetsen kunnen op dezelfde wijze worden

geprogrammeerd.

M
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Teletekst

TOP-tekst (optioneel)

De gebruikersinterface geeft onder in het scherm vier velden (rood,
groen, geel en blauw) weer. Het gele veld staat voor de volgende
groep en het blauwe veld staat voor het volgende blok.

Blok-/groeps-/paginaselectie
1. Met de blauwe knop kunt u tussen blokken navigeren.
2. Met de gele knop gaat u naar de volgende groep (en automa-

tisch naar het volgende blok).
3. Met de groene knop gaat u naar de volgende pagina (en

automatisch naar de volgende groep).
U kunt ook gebruik maken van de D-toets.

4. Met de rode knop kunt u naar de vorige selectie terugkeren. U

kunt ook gebruik maken van de E-toets.

Directe paginaselectie
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kunt u in TOP-modus een

pagina selecteren door het driecijferige nummer in te voeren met

de NUMMERTOETSEN.

FASTEXT

De teletekstpagina's zijn onder in het scherm met kleuren

gecodeerd, en kunnen worden geselecteerd door op de correspon-
derende kleurtoets te drukken.

Paginaselectie
1. Druk op de -toets om de indexpagina te selecteren.

2. U kunt de pagina's die op de onderste regel met kleuren gecodeerd
zijn selecteren met de corresponderende kleurtoetsen.

3. Net als in de teletekstmodus SIMPLE kunt u in FASTEXT-

modus een pagina selecteren door het driecijferige pagi-
nanummer in te voeren met de NUMMERTOETSEN.

4. Met de D / E-toets kunt u de vorige of volgende pagina
selecteren.
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Speciale teletekstfuncties

REVEAL (Onthullen)
Druk op deze toets om verborgen informatie weer te geven,
zoals oplossingen van raadsels of puzzels.
Druk nogmaals op deze toets om de informatie van het

scherm te verwijderen.

SIZE (Grootte)
Dubbele teksthoogte selecteren.

Druk op deze toets om de bovenste helft van de pagina te

vergroten.
Druk nogmaals op deze toets om de onderste helft van de

pagina te vergroten.
Druk nogmaals op deze toets om naar de normale weer-

gave terug te keren.

UPDATE (Bijwerken)
Het tv-beeld weergeven terwijl u op nieuwe teletekstpagina's
wacht. Linksboven in het scherm wordt de melding

weergegeven. Wanneer de bijgewerkte pagina beschik-

baar is, wordt de melding gewijzigd in het paginanummer.
Druk op deze toets om de bijgewerkte teletekstpagina weer te

geven.

HOLD (Vasthouden)
De automatische paginawisseling stoppen die optreedt als

een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat. Het

aantal subpagina's en het nummer van de weergegeven sub-

pagina worden normaliter onder in het scherm weergegeven,
onder de tijd. Indien deze toets wordt ingedrukt, wordt links-

boven in het scherm een stopsymbool weergegeven, dat

aangeeft dat de automatische paginawisseling is geblokkeerd.
Om verder te gaan, drukt u nogmaals op deze toets.

MIX (Mengen)
De teletekstpagina's over het tv-beeld leggen.
Om het tv-beeld uit te schakelen, drukt u nogmaals op deze toets.

TIME (Tijd)
Druk tijdens het bekijken van tv-programma's op deze toets om

rechtsboven in het scherm de tijd weer te geven. Druk nogmaals
op deze toets om de weergave te verwijderen. In teletekstmodus

drukt u op deze toets om een subpaginanummer te selecteren.

Het subpaginanummer wordt onder in het scherm weergegeven.
Om de subpagina vast te houden of te wijzigen, drukt u op de

RODE/GROENE toets, D / E of de NUMMERTOETSEN.

Druk nogmaals op deze toets om de functie af te sluiten.
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Externe apparatuur aansluiten

35

U kunt externe apparatuur, zoals videorecorders, camcorders,
enzovoort, op uw set aansluiten.

De hier weergegeven illustraties kunnen enigszins van uw set

afwijken.

Antenne-ingang

1. Sluit de RF-uitgang van de videorecorder aan op de antenne-

ingang aan de achterzijde van de set.

2. Sluit de antennekabel aan op de RF-antenne-ingang van de

videorecorder.

3. Sla het videorecorderkanaal op onder het gewenste kanaal-

nummer (zie de sectie 'Handmatige kanaalinstelling').
4. Selecteer het kanaalnummer waaronder het video-

recorderkanaal is opgeslagen.
5. Druk op de PLAY-toets van de videorecorder.

Dvd-ingangen

1. Sluit de dvd-uitgangen (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y of Y PB PR)
van de dvd-speler aan op de COMPONENT 1, 2 IN-aansluitin-

gen (YPB PR) van het apparaat.
2. Sluit de audiokabel van de dvd-speler aan op de DVD INPUT

AUDIO-aansluitingen van het apparaat.
3. Druk op de knop TV/AV of INPUT (ingang) om Component 1,

2 te selecteren.

4. Druk op de knop PLAY (afspelen) van de dvd-speler.
Het dvd-afspeelsymbool verschijnt op het scherm.

Opmerking:
a. Component1 : DTV-, dvd-bron

b. Component2 : dvd-bron

DTV-ingangen

1. Sluit de SET TOP-uitgangen aan op de COMPONENT1-INGAN-

GEN (Y PB PR) van het apparaat.
2. Sluit de audiokabel van de SET TOP aan op de AUDIO-

aansluitingen van het apparaat.
3. Druk op de knop TV/AV of INPUT (ingang) om Component 1

te selecteren.

Euro Scart-aansluitingen

1. Sluit de Euro Scart-uitgang van de videorecorder aan op Euro

Scart-ingang 1 of 2 van de set.

2. Druk op de PLAY-toets van de videorecorder.

Indien uw videorecorder bij aansluiting een schakelspanning ver-

stuurt naar Euro Scart-ingang 1 of 2, schakelt de set automatisch

naar AV 1- modus. Indien u echter in TV-modus wilt blijven, drukt

uopdeD/E-toets.
In alle andere gevallen drukt u op de TV/AV-toets op de afs-

tandsbediening om AV 1 te selecteren. Op het scherm wordt het

beeld van de videorecorder weergegeven.

U kunt de programma's die u op tv ontvangt tevens op videoband

zetten.

VCR

DVD Player

Receriver

VCR
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S-Video/audio-ingangen (S-Video)

Indien u een S-VIDEO-videorecorder aansluit op de S-VIDEO-

ingang, wordt de beeldkwaliteit nog verder verbeterd.

1. Sluit de S-VIDEO-uitgang van de videorecorder aan op de S-

VIDEO-ingang van de set.

2. Sluit de audiokabel van de S-VIDEO-videorecorder aan op de

AV / AUDIO L/R-ingangen van de set.

3. Selecteer S-Video door meerdere malen op de TV/AV-toets te

drukken.

4. Druk op de PLAY-toets van de videorecorder.

Op het scherm wordt het beeld van de videorecorder weergegeven.

PC-ingang

1. Sluit de signaalkabel van de TV-uitgang van de PERSONAL COM-

PUTERaanopdeRGBPCIN -ofDVIPCINvandeset.

2. Sluit de audiokabel van de pc aan op de AUDIO-INGANGEN van

de set.

3. Druk op de INPUT- of TV/AV-toets om RGB PC of DVI PC te

selecteren.

4. Wanneer u de pc inschakelt, verschijnt het pc-beeld op de set.

De set functioneert nu als een pc-monitor.

Opmerking : Indien u een Apple Macintosh heeft, sluit u het ene

einde (3 rijen, 15-pins) van de VGA-adapter (niet meegeleverd) aan

op de signaalkabel en verbindt u het andere einde (2 rijen, 15-pins)
van de VGA-adapter met de Macintosh.

Audio/video-ingangen

1. Sluit de audio/video-uitgangen van de videorecorder aan op de

audio/video-ingangen van de set.

2. Druk op de TV/AV-toets om AV2 te selecteren.

3. Druk op de PLAY-toets van de videorecorder.

Op het scherm wordt het beeld van de videorecorder

weergegeven.

Opmerking : Indien u een mono-videorecorder heeft, sluit u de

audiokabel van de videorecorder aan op de AUDIO L/MONO-

ingang van de set.

PERSONAL COMPUTER

VCR

AV2

R AUDIO L / MOLO VIDEO
S-VIDEO

S-VIDEO VCR

AV2

R AUDIO L / MOLO VIDEO
S-VIDEO
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RGB-modus

STAND 1~17:D-sub

STAND 1~14,16:DVI-D

ResolutionMODE
Horizontal

Frequency
(KHz)

Vertical

Frequency
(Hz)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

640x350

720x400

640x480

800x600

832x624

1024x768

1280x720

1360x768

1280x1024

1600x1200

31.47 70.80

31.47 70.80

31.47 59.94

37.50 75.00

43.27 85.00

37.88 60.32

46.88 75.00

53.67 85.06

49.73 74.55

48.36 60.00

60.12 75.03

68.68 85.00

44.77 59.86

47.72 59.80

63.98

79.98 75.02

75.00 60.00

60.02

(Type synchronisatie-ingang: gescheiden)

Opmerking :

a. Indien de set koud is, kan het beeld bij het

inschakelen van de set even 'flikkeren'. Dit is nor-

maal. Het duidt niet op een storing in de set.

b. Gebruik wanneer mogelijk de videomodus

1360x768@60Hz om de hoogste beeldkwaliteit

op uw LCD-monitor te krijgen. Bij het gebruik van

andere resoluties kunnen de beelden

vergroot/verkleind of vervormd worden

weergegeven. Indien u op de pc gewend bent

aan een verticale frequentie van 85 Hz, kunt u bij
het inschakelen van PIP enige ruis waarnemen.

In dit geval kunt u de verticale frequentie van de

pc op 60 Hz instellen.

c. Het is mogelijk dat u een aantal defecte pixels op
het scherm waarneemt, zoals rode, groene of

blauwe pixels. Dit heeft echtergeen invloed op de

prestaties van de monitor.

d. Druk niet te lang met uw vingers op het LCD-

scherm. Hierdoor kan het beeld tijdelijk worden

vervormd.

e. Indien u de set gebruikt voor het weergeven van

pc-beeld, kan er een melding op het scherm ver-

schijnen. Deze melding is afhankelijk van de sys-

teemversie van Windows (Win98, 2000). Bij het

verschijnen van een melding klikt u op 'Volgende'
totdat de melding verdwijnt.

f. Indien op het scherm de melding "Buiten

bereik verschijnt, stelt u de pc in zoals wordt

beschreven in de sectie 'Specificaties monitor-

weergaven'.



Sluit de RS-232C-ingangsstekker aan op een extern bedieningsapparaat (zoals een computer of een

A/V-bedieningssysteem) om de functies van de set extern aan te sturen.

RS-232C-ingang
1. Sluit de seriele poort van het bedieningsapparaat aan op de RS-232C-ingang van de set.

2. De RS-232C-verbindingskabels worden niet bij de set geleverd.
3. De afstandsbediening en de bedieningsknoppen op het voorpaneel van de set (met uitzondering van de aan/uit-

knop) functioneren niet indien de set wordt aangestuurd door een pc of een ander extern apparaat.

D-Sub 9-pins mannetje

Set-ID (Instellen ID)

Met deze functie kunt u een ID-nummer voor de monitor opgeven.
Zie 'Gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 41.

1. Druk achtereenvolgens op de MENU-toets en de D / E -toets

om het menu EXTRA te selecteren.

2. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de D / E-toets om

Instellen ID te selecteren.

3. Druk achtereenvolgens op de G-toets en de F / G-toets om Instellen ID

in te stellen en het gewenste ID-nummer van de monitor te kiezen.

Opmerking : Het instelbereik van Instellen ID is 0~99.

Communicatieparameters
? Baudsnelheid: 9600 bps (UART) ? Datalengte: 8-bits
? Pariteit: Geen ? Stopbit: 1 bit
? Communicatiecode: ASCII-code
*

Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.

Nr. Naam pin
1 Geen verbinding
2 RXD (gegevens ontvangen)
3 TXD (gegevens verzenden)
4 DTR (DTE-zijde klaar)
5 Aarde

6 DSR (DCE-zijde klaar)
7 RTS (Klaar om te zenden)
8 CTS (Verzending toegestaan)
9 Geen verbinding

Configuratie externe bedieningsapparatuur
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EXTRA

Prev.MENU

ID

D

Instellen ID G

__ _ ___

RS-232C

OUTPUT

RS-232C

OUTPUT

RS-232C

OUTPUT

RS-232C

OUTPUT

RS-232C

OUTPUT

RS-232C

OUTPUT

1

5

6

9
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Protocol voor uitzending/ontvangst

Uitzending

* [Command 1 (Opdracht 1)]: Eerste opdracht. (j of k)
*

[Command 2 (Opdracht 2)]: Tweede opdracht.
*

[Set ID]: U kunt de Set ID aanpassen om het identifi-

catienummer van de gewenste monitor te

kiezen in het menu Special (Speciaal). Het

aanpassingsbereik is 1 -- 99. Wanneer u Set

ID
'

0' selecteert, kunt u elke aangesloten tv

bedienen. De Set ID wordt in het menu als

een decimale waarde (1 -- 99) aangegeven
en in het protocol voor uitzending/ontvangst
als een hexadecimale waarde.

*

[DATA]: Hiermee worden opdrachtgegevens verzon-

den. Verzend FF-gegevens om de status

van een opdracht te lezen.
*

[Cr]: Carriage Return (regelterugloop)
ASCII-code '0x0D'

*

[ ]: ASCII-code Ruimte (0x20)'

Positieve bevestiging

*

De monitor verzendt ACK (bevestiging) in deze

indeling bij de ontvangst van normale gegevens.

Op dit moment, met de gegevens in de

leesmodus, worden de huidige statusgegevens
weergegeven. Als de gegevens zich in de schrijf-
modus bevinden, worden de gegevens van de pc

geretourneerd.

Foutbevestiging

*

De monitor verzendt ACK (bevestiging) in deze indel-

ing bij de ontvangst van abnormale gegevens ten

gevolge van niet-uitvoerbare functies of communi-

catiefouten.

Data 1: Ongeldige code

2: Niet-ondersteunde functie

3: Even geduld graag

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

Configuratie externe bedieningsapparatuur
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Lijst met bedieningsfuncties

COMMAND1

(OPDRACHT1)

COMMAND2

(OPDRACHT2)
DATA (Hexa)

01. Aan/uit k a 00H - 01H

02. Ingang selecteren k b 00H - 08H

03. Beeldverhouding k c 01H - 06H

04. Beeld dempen k d 00H - 01H

05. Volume dempen k e 00H - 01H

06. Volume regelen k f 00H - 64H

07. Contrast k g 00H - 64H

08. Helderheid k h 00H - 64H

09. Kleuren k i 00H - 64H

10. Tint k j 00H-64H

11. Scherpte k k 00H - 64H

12. OSD selecteren k l 00H - 01H

13. Vergrendeling afstandsbediening aan/uit k m 00H - 01H

14. PIP/PBP/POP aan/uit k n 00H - 03H

15. PIP-positie k q 00H - 03H

16. Balans k t 00H - 64H

17. ACC k u 00H - 03H

18. PIP/PBP/POP SOURCE (-BRON) k y 00H - 08H

19. Automatische configuratie j u 01H

20. Afstemmen m a 01H - 7DH

21. Code m c IR-code
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04. Beeld dempen (opdracht : d)
G Het beeld in- en uitschakelen.

Uitzending

Bevestiging

05. Volume dempen (opdracht: e)

G Hiermee schakelt u Volume dempen in en uit.

Uitzending

Bevestiging

06. Volume regelen (opdracht: f)
G Hiermee schakelt u het volume in en uit.

Uitzending

Bevestiging

07. Contrast (opdracht: g)
G Hiermee past u het contrast op het scherm aan.

U kunt het contrast ook aanpassen vanuit het menu

Picture (Beeld).
Uitzending

Bevestiging

01. Inschakelen (opdracht: a)
G Hiermee zet u de set aan en uit.

Uitzending

Data 0: Voeding uit 1: Voeding aan

Bevestiging

G Hier ziet u of de voeding is in- of uitgeschakeld.

Uitzending

Data 0: Voeding uit 1 : Voeding aan

Bevestiging

Bevestiging

02. Ingang selecteren (opdracht: b)

(Belangrijkste beeldingang)

G Hiermee selecteert u de ingangsbron voor de set.

U kunt ook een ingangsbron selecteren met behulp
van de knop SOURCE (BRON) op de afstandsbedi-

ening.

Uitzending

Bevestiging

03. Beeldverhouding (opdracht: c) (hoofdscherm)
G Het schermformaat aanpassen.

U kunt het schermformaat ook aanpassen met de

knop ARC (Aspect Ratio Control, beeldverhouding)

op de afstandsbediening of in het schermmenu.

Uitzending

External Control Device Setup

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Data0:TV

2:AV1

3 : S-Video

4 : Component 1

5 : Component 2

6:RGBPC

8:DVIPC

9:AV2

Data0:TV

2:AV1

3 : S-Video

4 : Component 1

5 : Component 2

6:RGBPC

8:DVIPC

9:AV2

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Data1:4:3

2 : Full (volledig)
3 : Spectacle

(weergave optimaliseren)
4 : Zoom1

5 : Zoom2

6 : 1:1(PC)
7:Auto

Data 0: Beeld dempen uit (Beeld aan)
1: Beeld dempen aan (Beeld uit)

Data 0: Beeld dempen uit (Beeld aan)
1: Beeld dempen aan (Beeld uit)

Data 0: Volume dempen aan (Volume uit)
1: Volume dempen uit (Volume aan)

Data 0: Volume dempen aan (Volume uit)
1: Volume dempen uit (Volume aan)

Data Min: 00H ~Max: 64H

(Hexadecimale code)

Data Min: 00H ~Max: 64H

Data Min: 00H ~Max: 64H

* Zie Bestaande gegevenstoewijzing hieronder.

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

*

De monitor verzendt ACK (bevestiging) in deze

indeling bij de ontvangst van normale gegevens.

Op dit moment, met de gegevens in de leesmodus,
worden de huidige statusgegevens weergegeven.
Als de gegevens zich in de schrijfmodus bevinden,
worden de gegevens van de pc geretourneerd.

[k][d][ ][Set ID][ ]Data][Cr]

Data1:4:3

2 : Full (volledig)
3 : Spectacle

(weergave optimaliseren)
4 : Zoom1

5 : Zoom2

6 : 1:1(PC)
7:Auto
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External Control Device Setup

08. Helderheid (opdracht: h)
G Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aan-

passen.
U kunt de helderheid ook aanpassen vanuit het menu

Picture (Beeld).

Uitzending

Data Min: 00H ~Max: 64H
* Zie Bestaande gegevenstoewijzing hieronder.

Bevestiging

*

Bestaande gegevenstoewijzing
0 :Step0

A :Step10(SETID10)

F :Step15(SETID15)
10:Step16(SETID16)

64 : Step 100

*

Tint,Balans :-50 ~+50

09. Kleuren (opdracht: i) (uitsluitend TV, AV)
G Hiermee kunt u de kleuren op het scherm aan-

passen.
U kunt de kleuren ook aanpassen vanuit het

menu Picture (Beeld).

Uitzending

Data Min: 00H ~Max: 64H

(Hexadecimale code)

Bevestiging

Data Min: 00H ~Max: 64H

10. Tint (opdracht: j) (uitsluitend TV, AV-NTSC)
G Hiermee kunt u de tint van het scherm aan-

passen.
U kunt de tint ook aanpassen vanuit het menu

Picture (Beeld).

Uitzending

Data rood: 00H ~Groen: 64H

(Hexadecimale code)

Bevestiging

Data rood: 00H ~Groen: 64H

11. Scherpte (opdracht: k) (uitsluitend TV, AV)
G Hiermee kunt u de scherpte van het scherm aan-

passen.

U kunt de scherpte ook aanpassen vanuit het

menu Picture (Beeld).

Uitzending

Data Min: 00H ~Max: 64H

(Hexadecimale code)

Bevestiging

Data Min: 00H ~Max: 64H

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

14. PIP/PBP/POP aan/uit (opdracht: n)
G Hiermee zet u PIP/PBP/POP van de set aan en uit.

Uitzending

Data0:UIT 1:PIP

2:PBP 3:POP

Bevestiging

Data0:UIT 1:PIP

2:PBP 3:POP

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

12. OSD selecteren (opdracht: l)
G Hiermee schakelt u de OSD voor de set in of uit.

Uitzending

Data 0: OSD Uit 1: OSD aan

Bevestiging

Data 0: OSD uit 1: OSD Aan

[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

13. Vergrendeling afstandsbediening aan/uit

(opdracht: m)
G Hiermee schakelt u de vergrendeling van de afs-

tandsbediening voor de set in of uit.

Uitzending

Data 0: Vergrendeling afstandsbediening uit

1: Vergrendeling afstandsbediening aan

Bevestiging

Data 0: Vergrendeling afstandsbediening uit

1: Vergrendeling afstandsbediening aan

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[k][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[n][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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16. Balans (opdracht: t)
G Hiermee past u de balans van het scherm aan.

Uitzending

Data Min: 00H ~Max: 64H

(Hexadecimale code)

Bevestiging

Data Min: 00H ~Max: 64H

15. PIP-positie(opdracht: q)
G Hiermee past u de PIP-positie aan.

Uitzending

Data 0: Rechtsonder in het scherm

1: Linksonder in het scherm

2: Linksboven in het scherm

3: Rechtsboven in het scherm

Bevestiging

Data 0: Rechtsonder in het scherm

1: Linksonder in het scherm

2: Linksboven in het scherm

3: Rechtsboven in het scherm

19. Automatische configuratie (opdracht : j u)
G De beeldpositie aanpassen en beeldtrilling

automatisch minimaliseren. Alleen in de modus

RGB (pc).

Uitzending

Data 1: Instellen

Bevestiging

Data 1: Instellen

20. Afstemmen (Opdracht: m a)
G Het kanaal afstemmen op het volgende fysieke getal.

Uitzending

Data 1 : Kanaal nummer

Bevestiging

Data 1 : Kanaal nummer

17. ACC (opdracht: u)
G Hiermee past u de kleur van de schermtemperatuur

aan.

Uitzending

Data 0 : Normaal (9300K) 2 : Warm (6500K)
1:Koel 3 : Gebruiker

PC:0,2,3 AV:0,1,2

Bevestiging

Data 0 : Normaal 1 :Koel

2 :Warm 3 : Gebruiker

18. PIP/PBP/POP SOURCE (BRON)(opdracht: y)
G Hiermee kiest u de bron voor het subvenster.

Data0:TV 5 : Component 2

2:AV1 6: RGBPC

3 : S-video 8: DVIPC

4:Component1 9: AV2

Uitzending

Data Min: 00H ~Max: 08H

(Hexadecimale code)

Bevestiging

Data Min: 00H ~Max: 08H

External Control Device Setup

[k][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[k][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

[m][a][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][X]

21.Code (opdracht: m c)
G IR-code verzenden.

Uitzending

Datacode: zie pagina 44.

Bevestiging

Datacode: zie pagina 44.

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[c][ ]Set ID][ ][OK][Data][X]
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IR-code

TC

Tf

T1

C0

q y

C1C2C3C4C5C6C7C0C1C2C3C4C5C6C7D0D1D2D3D4D5D6D7D0D1D2D3D4D5D6D7

9ms 4.5 ms

0.55 ms

9ms

2.25 ms

? Bit "0"

Tf Tf

Tf=108ms @455KHz

0.56 ms 0.56 ms

1.12 ms

? Bit "1"

2.24 ms

Aansluitingen
G Sluit de afstandsbediening met draad aan op de poort voor de afstandsbediening van de tv.

IR-codes afstandsbediening
G Golfvorm van uitgang

Enkele puls, gemoduleerd met 37,917 kHz-signaal bij 455 kHz

G Configuratie van frame

G Voorloopcode

G Code herhalen

G Omschrijving bit

G Interval van frame: Tf

Zolang een toets wordt ingedrukt, wordt de golfvorm verzonden.

? 1e frame

? Frame herhalen

Code herhalen

Voorloo

pcode Lage aangepaste code Hoge aangepaste code Datacode Datacode

Draagfrequentie

FCAR = 1/TC = fOSC/12

Pulsverhouding = T1/TC = 1/3
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00

01

02

03

06

07

08

C4

C5

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

*0B

98

*D6

5A

D8

BF

D4

C6

D5

0E

43

44

60

63

79

76

77

AF

*54

39

99

40

41

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening (voeding aan/uit)
Discrete IR-code (alleen voeding aan)
Discrete IR-code (alleen voeding uit)

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening
Discrete IR-code (ingangssignaal tv)
Discrete IR-code (ingangssignaal AV1)
Discrete IR-code (ingangssignaal S-video)
Discrete IR-code (ingangssignaal COMPONENT1)
Discrete IR-code (ingangssignaal COMPONENT2)
Discrete IR-code (ingangssignaal DVI)
Discrete IR-code (ingangssignaal RGB)

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening
Discrete IR-code (alleen 4:3-stand)
Discrete IR-code (alleen volledige stand)
Discrete IR-code (alleen zoomstand)

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening
Discrete IR-code

Knop afstandsbediening

Knop afstandsbediening

PR(+)

PR(+)

VOL(+)

VOL(-)

Rechts(G)

Links(F)

Voeding aan/uit

Voeding aan

Voeding uit

Dempen

Cijfertoets 0

Cijfertoets 1

Cijfertoets 2

Cijfertoets 3

Cijfertoets 4

Cijfertoets 5

Cijfertoets 6

Cijfertoets 7

Cijfertoets 8

Cijfertoets 9

TV/AV

Bron

TV

AV1

S-video

COMPONENT1

COMPONENT2

DVI

RGB

Slaapstand
Menu

Enter

PIP

SWAP(Wisselen)
ARC

ARC(4:3)

ARC(volledig)

ARC(zoom)
Automatisch programmeren

Ondertiteling
Automatische configuratie

Omhoog(D)

Omlaag(E)
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Afstandsbediening programmeren

G De afstandsbediening is van een universeel type. Het kan voor

de meeste op afstand bedienbare apparaten van andere fab-

rikanten worden geprogrammeerd.
Let op: de afstandsbediening is mogelijk niet voor alle mod-

ellen van andere merken geschikt.

Afstandsbedieningscode programmeren

1. Test uw afstandsbediening.
U kunt controleren of uw afstandsbediening het apparaat zonder

programmering kan bedienen door dit apparaat (bijvoorbeeld een

videorecorder) in te schakelen en op de desbetreffende MODE-

knop (VCR) van de afstandsbediening te drukken terwijl u de afs-

tandsbediening op het apparaat gericht houdt. Test de knoppen
POWER (aan/uit) en PR +/- om te controleren of het apparaat
correct reageert. Als dit niet het geval is, moet de afstandsbedi-

ening worden geprogrammeerd.

2. Schakel het te programmeren apparaat in en druk vervolgens op

de desbetreffende MODE-knop van de afstandsbediening.

3. Druk tegelijkertijd op de knoppen PSM en PIP PR-. De afs-

tandsbediening kan nu worden geprogrammeerd.

4. Voer een codenummer in met de cijfertoetsen van de afstands-

bediening.
Welke code u voor een apparaat moet programmeren, vindt u op

de volgende pagina's. Als de code correct is, wordt het apparaat

uitgeschakeld.

5. Druk op de knop PIP PR- om de code op te slaan.

6. Test de functies van de afstandsbediening om te controleren of

het apparaat correct reageert. Herhaal de procedure anders

vanaf stap 2.
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Programmeringscodes
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VV ideorecordersideorecorders

Kabel-tvKabel-tv

AIWA 034

AKAI 016 043 046 124

125 146

AMPRO 072

ANAM 031 033 103

AUDIO DYNAMICS 012 023 039 043

BROKSONIC 035 037 129

CANON 028 031 033

CAPEHART 108

CRAIG 003 040 135

CURTIS MATHES 031 033 041

DAEWOO 005 007 010 064

065 108 110 111

112 116 117 119

DAYTRON 108

DBX 012 023 039 043

DYNATECH 034 053

ELECTROHOME 059

EMERSON 006 017 025 027

029 031 034 035

036 037 046 101

129 131 138 153

FISHER 003 008 009 010

FUNAI 034

GE 031 033 063 072

107 109 144 147

GO VIDEO 132 136

HARMAN KARDON 012 045

HITACHI 004 018 026 034

043 063 137 150

INSTANTREPLAY 031 033

JCL 031 033

JCPENNY 012 013 015 033

040 066 101

JENSEN 043

JVC 012 031 033 043

048 050 055 060

130 150 152

KENWOOD 014 034 039 043

047 048

LG (GOLDSTAR) 001 012 013 020

101 106 114 123

LLOYD 034

LXI 003 009 013 014

017 034 101 106

MAGIN 040

MAGNAVOX 031 033 034 041

067 068

MARANTZ 012 031 033 067

069

MARTA 101

MATSUI 027 030

MEI 031 033

MEMOREX 003 010 014 031

033 034 053 072

101 102 134 139

MGA 045 046 059

MINOLTA 013 020

MITSUBISHI 013 020 045 046

049 051 059 061

151

MTC 034 040

MULTITECH 024 034

NEC 012 023 039 043

048

NORDMENDE 043

OPTONICA 053 054

PANASONIC 066 070 074 083

133 140 145

PENTAX 013 020 031 033

063

PHILCO 031 034 067

PHILIPS 031 033 034 054

067 071 101

PILOT 101

PIONEER 013 021 048

PORTLAND 108

PULSAR 072

QUARTZ 011 014

QUASAR 033 066 075 145

RCA 013 020 033 034

040 041 062 063

107 109 140 144

145 147

REALISTIC 003 008 010 014

031 033 034 040

053 054 101

RICO 058

RUNCO 148

SALORA 014

SAMSUNG 032 040 102 104

105 107 109 112

113 115 120 122

125

SANSUI 022 043 048 135

SANYO 003 007 010 014

102 134

SCOTT 017 037 112 129

131

SEARS 003 00 009

010 013 014 017 020

031 042 073 081

101

SHARP 031 054 149

SHINTOM 024

SONY 003 009 031 052

056 057 058 076

077 078 149

SOUNDESIGN 034

STS 013

SYLVANIA 031 033 034 059

067

SYMPHONIC 034

TANDY 010 034

TATUNG 039 043

TEAC 034 039 043

TECHNICS 031 033 070

TEKNIKA 019 031 033 034

101

THOMAS 034

TMK 006

TOSHIBA 008 013 042 047

059 082 112 131

TOTEVISION 040 101

UNITECH 040

VECTOR RESEARCH 012

VICTOR 048

VIDEO CONCEPTS 012 034 046

VIDEOSONIC 040

WARDS 003 013 017 024

031 033 034 040

053 054 131

YAMAHA 012 034 039 043

ZENITH 034 048 056

058 072 080 101

Merk Codes Merk Codes Merk Codes Merk Codes

Merk Codes Merk Codes Merk Codes Merk Codes

ABC 003 004 039 042

046 052 053

AJIN 112

ANTRONIK 014

ARCHER 005 007 014 024

CABLE STAR 026

CENTURION 092

CENTURY 007

CITIZEN 007

COLOUR VOICE 065 090

COMBANO 080 081

COMTRONICS 019 030

DIAMOND 023

EAGLE 020 030 040

EASTERN 057 062 066

ELECTRICORD 032

GE 072

GEMINI 008 022 025 054

GI 052 074

GOLDEN CHANNEL 030

HAMLIN 049 050 055

HITACHI 052 055

HOSPITALITY 070 077

JERROLD 002 003 004 008

009 010 052 069

074

LG (GOLDSTAR) 001 106 101 005

M-NET 037

MACOM 033

MAGNAVOX 010 012 064 079

MEMOREX 100

MOVIE TIME 028 032

NSC 015 028 038 071

073

OAK 016 031 037 053

PANASONIC 044 047

PARAGON 100

PHILIPS 006 012 013 020

065 085 090

PIONEER 034 051 052 063

076

POST NEWS WEEK 016

PRUCER 059

PTS 011 048 071 072

073 074

PULSAR 100

RCA 047

REGAL 049 050

REGENCY 057

REMBRANT 025

RK 091

SAMSUNG 102 107 030 068

SCIENTIFIC ATLANTA 003 011 041 042

043 045 046

SHERITECH 022

SIGNAL 030

SIGNATURE 052

SL MARX 030

SPRUCER 047 078

STARCOM 002 004 008 009

STARGATE 008 030

SYLVANIA 067

TADIRAN 030

TAEKWANG 110

TAIHAN 105

TANDY 017

TEXSCAN 029 067

TOCOM 039 040 056

TOSHIBA 100

UNIKA 007 014 024

UNITED CABLE 004 053

UNIVERSAL 005 007 014 024

026 027 032 035

VIEWSTAR 012 015 018 086

087 088 089

ZENITH 100 114 060 093



NEDERLANDS

AudioAudio

APEX DIGITAL 022

DENON 020 014

GE 005 006

HARMAN KARDON 027

JVC 012

LG 001 010 016 025

MAGNAVOX 013

MARANTZ 024

MITSUBISHI 002

NAD 023

ONKYO 008 017

PANASONIC 003 009

PHILIPS 013

PIONEER 004 026

PROCEED 021

PROSCAN 005 006

RCA 005 006

SAMSUNG 011 015

SONY 007

THOMPSON 005 006

TOSHIBA 019 008

YAMAHA 009 018

ZENITH 010 016 025

DVDDVD

ALPHASTAR DSR 123

AMPLICA 050

BIRDVIEW 051 126 129

BSR 053

CAPETRONICS 053

CHANNEL MASTER 013 014 015 018

036 055

CHAPARRAL 008 009 012 077

CITOH 054

CURTIS MATHES 050 145

DRAKE 005 006 007 010

011 052 112 116

141

DX ANTENNA 024 046 056 076

ECHOSTAR 038 040 057 058

093 094 095 096

097 098 099 100

122

ELECTRO HOME 089

EUROPLUS 114

FUJITSU 017 021 022 027

133 134

GENERAL INSTRUMENT 003 004 016 029

031 059 101

HITACHI 139 140

HOUSTON TRACKER 033 037 039 051

057 104

HUGHES 068

HYTEK 053

JANIEL 060 147

JERROLD 061

KATHREIN 108

LEGEND 057

LG 001

LUTRON 132

LUXOR 062 144

MACOM 010 059 063 064

065

MEMOREX 057

NEXTWAVE 028 124 125

NORSAT 069 070

PACE SKY SATELLITE 143

PANASONIC 060 142

PANSAT 121

PERSONAL CABLE 117

PHILIPS 071

PICO 105

PRESIDENT 019 102

PRIMESTAR 030 110 111

PROSAT 072

RCA 066 106

REALISTIC 043 074

SAMSUNG 123

SATELLITE SERVICE CO 028 035 047 057

085

SCIENTIFIC ATLANTA 032 138

SONY 103

STARCAST 041

SUPER GUIDE 020 124 125

TEECOM 023 026 075 087

088 090 107 130

137

TOSHIBA 002 127

UNIDEN 016 025 042 043

044 045 048 049

078 079 080 086

101

UNIDEN 135 136

VIEWSTAR 115

WINEGARD 128 146

ZENITH 081 082 083 084

091 120

STBSTB

Merk Codes Merk Codes Merk Codes Merk Codes

Merk Codes Merk Codes Merk Codes Merk Codes

AIWA 014 028 070 096

125 129 139 229

230

AKAI 163

ANAM 003 014 017 023

059 106 189 216

217 235 236

BURMECTER 252

CARVER 086

CLARION 199

DAEWOO 027 053 060 084

102 148 198 221

DENON 015 075 130 143

FANTASIA 071

FINEARTS 022

FISHER 089 099

LG(GOLDSTAR) 001 021 024 029

087 107 108 110

190 191 192 210

211 212 239

HAITAI 034 035 188 222

HARMAN/KARDON 068

INKEL 037 058 062 069

078 079 095 121

122 149 150 151

152 153 154 155

157 158 159 160

189 207 222 224

225 226 227 243

247

JVC 004 013 141

KEC 185 186 187

KENWOOD 038 050 067 089

170 171 197 206

215 222

KOHEL 030

NAD 045 046

LOTTE 014 016 036 098

100 172 173 174

175 176 177 178

179 180 181 183

201 202 208 213

214 219 223 232

238 240

LXI 103

MAGNAVOX 111

MARANTZ 002 018 020 025

034 041 081 090

097 112

MCINTOSH 049

MCS 104

MEMOREX 107

NAD 046

ONKYO 013 040 041 047

048 056 057 132

133 140

OPTIMUS 158

PANASONIC 007 033 064 113

142 220 241 251

PENNEY 104

PHILIPS 026 112 143 253

PIONEER 039 042 043 063

065 091 093 094

115 123 127 250

QUASAR 113

RCA 080

RCX 092

REALISTIC 103 106

SAMSUNG 124 145 146 182

193 194 195 203

204 244 245 246

SANSUI 011 135 138 144

SANYO 019 083 234

SCOTT 106 186

SHARP 031 032 051 052

072 082 117 119

156 184 199 200

206 209

SHERWOOD 005 006 158

SONY 044 045 109 114

118 126 248 249

TAEKWANG 012 020 073 074

076 077 105 161

162 163 164 165

166 167 168 169

205 231 233 242

254

TEAC 010 085 106 136

185 187 237

TECHNICS 101 113 128 134

147 218

TOSHIBA 137

THE 061

VICTOR 088 131

WARDS 089

YAMAHA 054 055 066 092

199

Merk Codes Merk Codes Merk Codes Merk Codes

Programmeringscodes
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Controlelijst voor problemen

48

Problemen

Geen beeld, geen geluid.

Geluid goed, beeld slecht.

Beeld goed, geluid slecht.

Beeld vaag.

Lijnen of strepen in beeld.

Slechte ontvangst op sommige kanalen.

Geen kleur.

Slechte kleur.

Afstandsbediening werkt niet.

Onjuiste positionering.

Verticale balken of strepen op achtergrond.

Horizontale ruis.

Melding signaalkabel verschijnt.

De netstekker (in het stopcontact).
Is de tv ingeschakeld?

Probeer een ander kanaal (zwak signaal).

Controleer antenne (aangesloten op tv)?

Controleer antenne (kabelbreuk)?

Controleer antenne.

Controleer lokale interferentie.

Pas contrast aan.

Pas helderheid aan.

Pas kleur aan.

Pas volume aan.

Controleer de batterijen in de afstandsbediening.

Controleer de audio/video-aansluitin-

gen (alleen videorecorder)

Pas de H/V-positie aan of configureer
deze automatisch.

Pas de klok aan of configureer deze automatisch.

Pas de klokfase aan of configureer deze automatisch.

Is de signaalkabel aangesloten en zit deze goed vast

Controleer deze punten en probeer
de instellingen aan te passen.


