


Zawartosc

Instalacja

Rozmieszczenie | funkcje elementow sterowania
Pilot zdalnego sterowania
Instalacja baterli / Panel czotowym

Podstawowe operacje
Wiaczanie | wylgczanie / Wybor programu
Regulacja gtosnosci / Funkcja Quick view
Funkcja wyciszenia
Wybor jezyka na ekranie (opcja)

Menu ekranowe
Wybor menu

Nastawianie stacji telewizyjnych
Automatyczne dostrajanie programow
Reczne dostrajanie programow
Edycja programow
Program Favourite (ulubiony)
Wywotywanie tablicy programow

Requlacja obrazu
PSM (Pamie¢ Nastaw Obrazu)
Regulacja obrazu / Eye (System regulacji obrazu) (opcja)
Funkcja obrazu Turbo (opcja)

Regulacja dzwieku (opcja)
SSM (Pamie¢ Nastaw Dzwigku) / Regulacja dzwigku
Funkcja dzwieku Turbo (opcja)
Wybor sposobu odtwarzania dzwieku wyjsciowego (opcja)
Odbior stereo/dual (opcja)
Odbior NICAM (opcja)

Ustawienia czasu
Nastawlanie czasu
Ustawianie zegara wtgczenia/wytgczenia
Automatyczne wytgczanie (funkcja Auto sleep)

Inne funkcje
Tryb pracy TV 1 AV (telewizja | wideo)
Wybor automatycznego przetgczania sygnatem wideo (opcja)
Zabezpieczenie przed dziecmi / Niebieskie tlo (opcja)
Nachylenie obrazu (opcja) / Rozmagnesowanie (opcja)
Gra telewizyjna (opcja) / Funkcja Sleep

Teletekst (opcja)

Wiagczanie/wytgczanie
Tryb SIMPLE /7 Tryb TOP (opcja)

FASTEXT / Specjalne funkcje teletekstu

Podigczanie urzadzen zewnetrznych
Gniazdo antenowe / Gniazda Euroscart
Gniazda wejsciowe Audio-L/R (lub Audio)/Video (opcja)
Gniazdo stuchawkowe (opcja)

Dane techniczne

Sprawdz, gdy pojawi sie problem
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Instalacja

Zasilanie

Odbiornik ten jest zasilany ze zrodta napiecia przemiennego o napieciu
wskazanym na etykiecie umieszczone] na tylne] pokrywie obudowy.
Nigdy nie podigczaé do napiecia statego. W przypadku burzy z
wyladowaniami atmosterycznymi lub zanikow zasilania wyjgé wtyczke
anteny | zaslilania.

Uwaga

Aby unikngC pozaru lub niebezpieczenstwa porazenia nie wystawiac
odbiornika na dziatanie deszczu ani wilgoci.

Naprawy

Nigdy nie zdejmowac tylne] pokrywy odbiornika poniewaz, moze to
naraziC uzytkownika na dziatanie wysokiego napiecia lub inne niebez-
pieczenstwa. Gdy odbiornik nie dziata poprawnie odigczyC zasilanie |
wezwac serwis.

Antena

Podigczyc przewod antenowy do gniazda oznaczonego a 1175€2 na tyl-
ne| sclanie obudowy. Aby zapewniC najlepszy odbior powinno
stosowac sie antene zewnetrzna.

Umiejscowienie

Nalezy ustawi¢ odbiornik tak, aby swiatto stoneczne ani zadne Inne
Jasne swiatto nie padato bezposrednio na ekran. Nalezy dbac o to, aby
nie naraza¢ odbiornika na niepotrzebne wibracje, wilgo¢, kurz ani
gorgco. Rowniez nalezy upewnic sig, ze odbiornik jest usytuowany w
miejscu umozliwiajgcym swobodny przeptyw powietrza. Nie zakrywac
otworow wentylacyjnych w tylne] pokrywie.
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Dane techniczne

Czestotliwosci posrednie (IF):

Obraz : 38.9MHz / 32.9MHz (L)

Kolor : 34.47MHz / 28.4MHz (L)

Dzwiek : 33.4MHz (B/G), 32.4MHz (D/K, L), 32.9MHz (l) / 39.4MHz (L)

Zakres napiec zasilania : 230Vac, 50Hz
Pobor mocy : 95W

Zakresy kanatow :

TV KABLOWA

S1-S520
S21- 541

Multi system (opcja)
Tuner: pamie¢ na 100 programow

Moc wyjsciowa dzwieku : 7W+7W (RZ-21FD70RX)
Impedancja gtosnikow : 8 Ohm
Impedancja wejsciowa anteny : VHF/UHF 75 Ohm, przewdd koncentryczny

OSD (On Screen Display) : System wyswietlania informacji na ekranie typu MENU

WYPOSAZENIE

1. Pilot zdalnego sterowania 1 szt.
1. Instrukcja obstug 1 szt.
2. Karta gwarancyjna 1 szt.

3. Opakowanie transportowe 1 szt.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w wygladzie 1 tunkcjonowaniu sprzetu bez
odrebnego Informowania.
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