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Blesk s nadol smerujucou ipkou v rovnostrannom

trojuholniku je ur?eny na upozornenie u?ivate?a o

pritomnosti nebezpe?neho neizolovaneho vysokeho
napatia vo vnutri skrinky zariadenia, ktore mo?e by?
dostato?ne silne na sposobenie urazu elektrickym

prudom.

Vykri?nik v rovnostrannom trojuholniku je ur?eny na

upozornenie pou?ivate?a o pritomnosti dole?itych

prevadzkovych a udr?bovych (servisnych) pokynov v

literature sprevadzajucej tento vyrobok.

Upozornenie: Tento vyrobok neumiest?ujte do obmedzenych

priestorov, napr. kni?nice a podobne.

VYSTRAHA:

Tento DVD prehrava? pou?iva laserovy system.
Aby ste tento vyrobok spravne pou?ivali, pre?itajte si prosim

pozorne tento navod na pou?itie a odlo?te si ho kvoli

neskor im otazkam. Ak jednotka potrebuje udr?bu, kontaktujte
autorizovane servisne slu?by.

Vykonavanie kontrol, nastaveni alebo vykonavanie postupov

inych ako uvedenych v tomto manuali mo?e vies? k

nebezpe?nemu o?iareniu.

Z dovodu prevencie proti o?iareniu laserovym lu?om sa

nepoku ajte otvara? kryt zariadenia. NIKDY SA

NEPOZERAJTE PRIAMO DO LU?A.

VAROVANIE:

PRI OTVORENI A PORU ENI OCHRANNYCH PRVKOV SA

VYSKYTUJE VIDITE?NE A NEVIDITE?NE ?IARENIE TRIEDY

2M. NEPOZERAJTE SA DO LU?A PRIAMO ALEBO POMO-

COU OPTICKYCH NASTROJOV.

VYSTRAHA: Zariadenie nesmie pris? do styku s vodou (v

podobe kvapiek alebo inej forme) a na zariadenie sa nesmu

klas? ?iadne predmety obsahujuce kvapaliny ako napriklad

vazy.

Tento vyrobok sp??a po?iadavky o radiovych
interferenciach stanovene Smernicou EHS

89/336/EHS, 93/68/EHS a 73/23/EHS.

UPOZORNENIE tykajuce sa privodneho
kabla.

Pri va? ine zariadeni sa odporu?a, aby pracovali vo

vyhradenom obvode,
ako je obvod s jednym vystupom, ktory zasobuje prudom iba

jedno zariadenie a nie pridavne vystupy alebo bo?ne

okruhy. Aby ste si boli isty, pozrite si v navode na pou?itie
stranu s presnym popisom.

Nepre?a?ujte zasuvky. Pre?a?enie zasuviek, uvo?nene

alebo po kodene zasuvky, predl?ovacie kable, rozstrap-
kane privodne kable, po kodena alebo popraskana izola-

cia drotu su nebezpe?ne. Ktorako?vek z tychto situacii mo?e

znamena? poranenie elektrickym prudom alebo po?iar.
Pravidelne kontrolujte kabel va ho zariadenia a ak

objavite nejake po kodenie alebo zhor enie, zariadenie

odpojte, nepou?ivajte ho a nechajte kabel vymeni? rov-

nakym nahradnym dielom v autorizovanom servise.

Kabel chra?te pred fyzickym alebo mechanickym
po kodenim. Nesta?ajte ho, nezauz?ujte, ne kr?te,

nezatvarajte do dveri, ani po ?om nekra?ajte. Mimoriadnu

pozornos? venujte zastr?kam, zasuvkam a miestu, kde

kabel vychadza zo zariadenia.

SERIOVE ?ISLO: Seriove ?islo je uvedene na zadnom kryte
jednotky. Toto ?islo je jedine?ne pre ka?du jednotku a nie je
pristupne ostatnym osobam. Odporu?ame zaznamena?

po?adovane udaje v nasledujucich riadkoch a odlo?i? tuto

priru?ku ako trvaly zaznam o predaji.
Model ?.

___________________________________

Seriove ?.
___________________________________

Likvidacia va ho stareho pristroja
1. Ke? sa na produkte nachadza tento symbol

pre?iarknutej smetnej nadoby s kolieskami,
znamena to, ?e dany produkt vyhovuje
europskej Smernici ?. 2002/96/EC.

2. V etky elektricke a elektronicke produkty by
mali by? zlikvidovane oddelene od komunal-

neho odpadu prostrednictvom na to ur?enych
zbernych zariadeni, ktore boli ustanovene vla-

dou alebo organmi miestnej spravy.
3. Spravnou likvidaciou starych zariadeni

pomo?ete predchadza? potencialnym
negativnym nasledkom pre prostredie a

?udske zdravie.

4. Podrobnej ie informacie o likvidacii starych
zariadeni najdete na miestnom urade, v slu?be

na likvidaciu odpadu alebo u predajcu, kde ste

tento produkt zakupili.

VYSTRAHA: Z DOVODU ZNI?ENIA NEBEZPE?ENSTVA

URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM NEOTVARAJTE KRYT

(ALEBO ZADNY PANEL) VO VNUTRI SA NENACHADZAJU

?IADNE U?IVATE?OM OPRAVITE?NE ?ASTI OPRAVY ZVERTE

DO RUK KVALIFIKOVANEHO SERVISNEHO PERSONALU

UPOZORNENIE: Z DOVODU ZNI?ENIA

NEBEZPE?ENSTVA PO?IARU ALEBO URAZU ELEK-

TRICKYM PRUDOM NEVYSTAVUJTE TENTO VYROBOK

DA??U ALEBO VLHKOSTI.

VYSTRAHA
NEBEZPE?ENSTVO URAZU
ELEKTRICKYM PRUDOM

NEOTVARA?
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Bezpe?nostne predpisy

Vyrobene v licencii s Dolby Laboratories. "Pro Logic" a sym-

bol dvojite D su obchodnymi znamkami spolo?nosti Dolby
Laboratories.

"DTS" a "DTS Digital Out" su ochrannymi znamkami

spolo?nosti Digital Theater Systems, Inc.

SHOWVIEW je registrovana obchodna zna?ka Gemstar

Development Corporation.

System SHOWVIEW je vyrobeny v licencii Gemstar

Development Corporation.
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Nahravate?ne a prehravate?ne disky
DVD-RW (Digitalny video disk - prepisovate?ny):
Disky DVD-RW mo?u by? naformatovane na nahravanie v re?ime VR alebo v re?ime Video.

Tieto disky mo?ete nahrava? opakovane. Zaznamy je mo?ne vymaza? a potom na rovnaky disk nahra?

ine zaznamy.
[Re?im VR]
Na nahravkach mo?ete vykonava? rozsiahle upravy
Prehravate?ne iba na kompatibilnych prehrava?och v re?ime VR (po finalizacii)

[re?im Video]
Prehravate?ne na be?nych DVD prehrava?och (po finalizacii)
Obmedzene mo?nosti uprav

DVD-R (Digitalny video disk - zapisovate?ny)
Na tieto disky je mo?ne nahrava? len raz. Po finalizacii DVD-R nie je mo?ne na disk nahrava? alebo upravo-

va? zaznamy.
Disky DVD-R je mo?ne nahrava? len v re?ime Video..

Prehravate?ne na be?nych DVD prehrava?och (po finalizacii)
Obmedzene mo?nosti uprav

DVD+RW (Digitalny video disk + prepisovate?ny)
Na tieto disky je mo?ne nahrava? opakovane. Zaznamy je mo?ne vymaza? a potom na rovnaky disk

nahra? ine zaznamy.
Prehravate?ne na DVD+RW kompatibilnych prehrava?och (automaticky finalizovane)
Upravovany obsah je prehravate?ny na DVD+RW kompatibilnych prehrava?och len po finalizacii.

V nahravkach mo?ete upravova? titul / kapitolu

DVD+R (Digitalny video disk + zapisovate?ny)
Na tieto disky je mo?ne nahrava? len raz. Po finalizacii DVD+R nie je mo?ne na disk nahrava? alebo

upravova? zaznamy.
Prehravate?ne na kompatibilnych DVD+R prehrava?och (po finalizacii)
Upravovany obsah nie je kompatibilny s kompatibilnymi DVD+R prehrava?mi. (Skry?, zlu?ovanie kapi-

toly, pridanie zna?ky kapitoly, at?.)
Obmedzene mo?nosti upravy titulu/kapitoly.

Odporu?ane zapisovate?ne DVD disky
DVD-R DVD+R DVD-RW DVD+RW

SONY (8x, 16x) SONY (2.4x, 4x, 8x, 16x) Victor (1x, 4x) SONY (2.4x)
TDK (4x, 8x) TDK (4x) Maxell (1x, 2x, 4x) TDK (2.4x)

Verbatim (4x, 8x) Mitsubishi (4x, 8x) TDK (2x) Philips (4x)
Panasonic (2x, 4x) Ricoh (2x, 4x, 8x) Mitsubishi (2x) Ricoh (2.4x)
---HP (2.4x, 4x)

Poznamka:

Ak su DVD-RW/DVD+RW nahrane pomocou poaitaaa alebo ineho Preh?ad DVD rekordera, nebude moIne tieto disky formatovaE pomocou tohto

rekordera. Preto ak chcete pouIiE disk na tomto rekorderi, musite ho naformatovaE na povodnom rekorderi.
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Preh?ad DVD systemu rekordera (pokra?ovanie)

Prehravate?ne disky

DVD(8cm/12cmdisk)

Disky, ako napriklad filmy si mo?ete kupi? alebo po?i?a?

Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)
VIDEO CD alebo CD-R /CD-RW vo formate VIDEO CD/Super VIDEO CD

AudioCD(8cm/12cmdisk)
Hudobne CD alebo CD-R / CD-RW vo formate hudobne CD, ktore si mo?ete kupi?

CD-R/CD-RW (8 cm / 12 cm disk)
CD-R / CD-RW disky, ktore obsahuju zvukove tituly, subory DivX, MP3, WMA, alebo JPEG.

Poznamky:
--Vzavislosti od stavu nahravok alebo CD R/RW (alebo DVD±R/RW) disku, niektore CD-R/RW (alebo DVD±R/RW)

disky nie je mo?ne na zariadeni prehra?.
-- Na ?iadnu stranu disku (ozna?enu stranu alebo prehravanu stranu) nedavajte nalepky alebo pe?iatky.
-- Nepou?ivajte nepravidelne tvarovane CD (napr. v tvare srdca alebo osemhranu). Mo?e dojs? k poruche.
--Vzavislosti od nahravacieho softveru a od finalizacie sa niektore nahrane disky (CD-R/RW alebo DVD±R/RW)
nemusia da? prehrava?.

-- DVD-R/RW, DVD+R/RW a CD-R/RW disky nahravane pomocou osobneho po?ita?a, DVD alebo CD rekordera

nemusia by? prehravane, ak su po kodene, pinave, alebo ak sa v objektive rekordera nachadza pina alebo

je vlhky.
--Ak nahravate disk pomocou osobneho po?ita?a, dokonca aj ak nahravate na kompatibilny format, su pripady, ke?

nemusi by? tento disk prehrany kvoli nastaveniam aplika?neho softveru pou?iteho na vytvorenie disku. ?al ie

podrobnosti najdete u vydavate?a softveru.)

Regionalny kod rekordera a DVD diskov

Tento rekorder je navrhnuty a vyrobeny na prehravanie DVD softveru kodovaneho pre region 2. Kod regionu
na obale niektorych DVD diskov ozna?uje typ rekordera, ktory doka?e prehrava? tieto disky.
Toto zariadenie mo?e prehrava? len DVD disky ozna?ene kodom 2 alebo ALL (v etky). Ak sa pokusite

prehrava? ine disky, na TV obrazovke sa objavi sprava "Incorrect region code. Can't play back" (Nespravny kod

regionu. Prehravanie nie je mo?ne). Niektore DVD disky nemusia ma? vyzna?eny kod regionu, aj ke? ich prehra-
vanie je v niektorych oblastiach zakazane.

Poznamky o DVD a video CD.

Niektore funkcie prehravania DVD a video CD mo?u by? zamerne pevne stanovene vyrobcom softveru. Ke??e toto

zariadenie prehrava DVD a video CD pod?a obsahu ur?eneho vyrobcom softveru, niektore funkcie prehravania
nemusia by? k dispozicii a ine funkcie mo?u by? pridane.
Prezrite si aj pokyny dodane s DVD a video CD. Niektore DVD, vyrobene za obchodnym u?elom, nie je mo?ne na

zariadeni prehrava?.

Obsluha dia?koveho ovladania

Dia?kove ovladanie nasmerujte na snima? a stla?ajte tla?idla.

Vkladanie baterii do dia?koveho ovlada?a

Otvorte kryt baterii na zadnej strane dia?koveho ovlada?a a vlo?te dve R03 (ve?kos? AAA)

baterie, dbajte pritom na spravnu polarizaciu.

Upozornenie

Nepou?ivajte naraz stare a nove baterie. Nikdy nemie ajte rozne druhy baterii ( tandardne,

alkalicke, at?.).

2
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Preh?ad DVD systemu rekordera (pokra?ovanie)

Vyrazy spojene s pou?ivanim diskov

DVD±R/DVD±RW

DVD-R a DVD+R su dva rozdielne tandardy pre

zapisovate?ne DVD jednotky a disky. Tento format

umo??uje nahrava? informacie na disk iba raz.

DVD+RW a DVD-RW su dva tandardy
prepisovate?nych medii. Znamena to, ?e obsah DVD

mo?e by? vymazany a opatovne prehrany. Jednostranne

disky mo?u obsahova? 4.38 Gigabytov a dvojstranne
disky mo?u obsahova? dvakrat to?ko.

Titul (len pre DVD)
Obsah hlavneho filmu alebo obsah sprievodneho
programu alebo hudobny album. Ku ka?demu titulu je

priradene referen?ne ?islo, pomocou ktoreho ho ?ahko

vyh?adate.

Kapitola (len pre DVD)
Seria obrazkov alebo hudobna ?as?, ktora je men ia

ako titul. Titul je zlo?eny z jednej alebo viacerych kapitol.
Ku ka?dej kapitole je priradene ?islo kapitoly, pomocou

ktoreho kapitolu rychlo vyh?adate. Niektore disky
nemusia by? rozdelene na kapitoly.

Stopa (len pre Video CD a audio CD)
Seria obrazkov alebo hudobna ?as? na video CD alebo

audio CD. Ku ka?dej stope je priradene ?islo stopy,

pomocou ktoreho stopu ?ahko vyh?adate.

cena

Na video CD s funkciami PBC (Ovladanie prehravania)
je film a stojaci obraz rozdeleny do ?asti nazyvanych
"sceny". Ka?da scena sa zobrazuje v obrazovke menu a

je k nej pridelene ?islo sceny, pomocou ktoreho scenu

?ahko vyh?adate.
Scena sa sklada z jednej alebo viacerych stop.

DivX

DivX je nazov revolu?neho noveho video kodeku, ktory
je zalo?eny na novej kompresnej norme pre video

MPEG-4.Na tomto DVD prehrava?i budete moc?

prehrava? DivX filmy.

Druhy video CD

Existuju dva druhy video CD diskov:

Video CD disk vybaveny funkciou PBC (Verzia 2.0)
Funkcia PBC (Ovladanie prehravania) umo??uje
interaktivne ovladanie systemu pomocou menu, funkcii

vyh?adavania alebo inych typickych po?ita?ovych funkcii.

Okrem toho je mo?ne zobrazi? zastaveny obraz vo

vysokom rozli eni, ak tuto funkciu disk podporuje.

Video CD disky, ktore nie su vybavene funkciou

PBC (Verzia 1.1)
Tieto video CD disky su zalo?ene na rovnakom principe
ako audio CD, umo??uju prehravanie obrazovych [video]
ako aj zvukovych [audio] zaznamov, ale nie su

vybavene funkciou PBC.

O symboloch

O zobrazeni symbolu

Po?as prevadzky sa mo?e na obrazovke televizneho

prijima?a zobrazi? symbol
"

". Tato ikona znamena, ?e

funkcia zobrazena v navode na pou?iti nie je v tom ?ase

alebo na danom disku k dispozicii.

O symboloch diskov pou?itych v tejto priru?ke

?as?, ktorej nazov obsahuje jeden z nasledovnych
symbolov, plati len pre disk ozna?eny prislu nym
symbolom.

Mnoho funkcii poskytovanych tymto rekorderom zale?i

od re?imu nahravania. Pri ka?dej funkcii sa objavi jeden
alebo viacej symbolov (

, , ,

), vysvetlenych v tomto navode na pou?itie, aby
ste okam?ite zistili, ?i su pou?ite?ne pri na?itanom disku.

DVD-R/RW s nahravacim re?imom Video

DVD-R/RW s nahravacim re?imom VR

DVD+R disk

DVD+RW disk

DVD-Video disk

Video CD

Audio CD

DivX subory

MP3 subory
WMA subory

JPEG subory

Finalizovany DVD disk je vo formate DVD-Video.

JPEG

WMA

MP3

DivX

CD

VCD

DVD

+RW

+R

VR

Video

DVD+RW

DVD+RVideoVR
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Preh?ad DVD systemu rekordera (pokra?ovanie)

O nahravate?nych diskoch

Aky je rozdiel medzi nahravate?nymi diskami?

Zakladny rozdiel medzi DVD-R a DVD-RW, DVD+R a

DVD+RW je, ?e DVD-R a DVD+R su raz nahravate?ne

medium, zatia? ?o DVD-RW a DVD+RW su prehra-
vate?ne/vymazate?ne medium. DVD-RW a DVD+RW

disky mo?ete prehrava? / maza? pribli?ne 1000-krat.

Mo?em prehrava? nahravate?ne disky na be?nom

DVD prehrava?i?
DVD-R, DVD+R disky a DVD-RW disky nahrane vo

video re?ime je spravidla mo?ne prehrava? na be?nom

DVD prehrava?i, ale musia by? najskor "ukon?ene".

Tento postup upravi obsah disku tak, aby bol ?itate?ny
na inych DVD prehrava?och ako DVD Video disky.
Nefinalizovane DVD+RW su prehravate?ne na be?nom

DVD prehrava?i.

Tento symbol ozna?uje vlastnos? vyrobku,
ktory je schopny prehrava? DVD-RW disky
nahrane vo formate Video nahravky.

O su "re?imy nahravania"?

Pri pou?ivani tohto rekordera su k dispozicii rozne

re?imy nahravania: Pri nahravani na disky DVD-R,
DVD+R alebo DVD+RW su zaznamy v?dy v re?ime

Video. DVD-RW disky mo?u by? naformatovane bu? pre

nahravky vo VR re?ime alebo vo Video re?ime.

Nahravanie vo VR re?ime

?Kdispozicii su 4 rozdielne nastavenia kvality obrazu /

doby nahravania (HQ, SQ, LQ, EQ)
? Nie je prehravate?ne na be?nom DVD prehrava?i.
? iroky rozsah dostupnych uprav nahravok.

Nahravanie vo Video re?ime

?Kdispozicii su 4 rozdielne nastavenia kvality obrazu /

doby nahravania (HQ, SQ, LQ, EQ)
? Prehravate?ne na be?nych DVD prehrava?och

(po ukon?eni)
? Obmedzene mo?nosti uprav

Zaznam v re?ime DVD+RW

?Kdispozicii su 4 rozdielne nastavenia kvality obrazu /

doby nahravania (HQ, SQ, LQ, EQ)
? Je mo?ne prehrava? na be?nych DVD prehrava?och
? Upravovany obsah je mo?ne prehrava? na be?nych
DVD prehrava?och len po finalizacii

?Vnahravkach mo?e by? upravovany titul/kapitola

Zaznam v re?ime DVD+R

? K dispozicii su 4 rozdielne nastavenia kvality obrazu /

doby nahravania (HQ, SQ, LQ, EQ)
? Je mo?ne prehrava? na be?nych DVD prehrava?och

(po finalizacii)
? ?iadny upravovany obsah nie je kompatibilny s be?nymi
DVD prehrava?mi. (Skry?, zlu?ovanie kapitoly,
pridanie zna?ky kapitoly, at?.)

? Obmedzene mo?nosti upravy titulu/kapitoly

Poznamka:

DVD Video format (Video re?im) je novy format ur?eny
pre nahravanie na DVD-R/RW disky, ktory bol schvaleny
na DVD forume 2000. Preto sa pri prehravani
nahravate?nych DVD diskov na niektorych prehrava?och
mo?u vyskytnu? problemy. Medzi priznaky patri ru eny
obraz, vypadky zvuku [audio] a/alebo obrazu [video] a

nahle zastavenie prehravania.
Na a spolo?nos? nemo?e zodpoveda? za problemy
spojene s prehravanim diskov nahranych na tomto

rekorderi, na inych prehrava?och.

Je strihanie DVD rovnake ako strihanie video

kazety?
Nie. Ak strihate video kazetu, potrebujete jeden video

prehrava? na prehravanie originalnej pasky a druhy
rekorder na nahravanie zostrihanej nahravky. Pri DVD

mo?ete strihanie nahradi? vytvorenim "Zoznamu

prehravania" "[Playlist]", v ktorom zadate ?o a kedy
prehrava?. Pri prehravani rekorder prehrava disk v

poradi zadanom v Zozname prehravania.

O slovach "Original" a "Zoznam prehravania"
V tejto priru?ke sa ?asto stretnete so slovami Original a

Zoznam prehravania [Playlist], ktore odkazuju na

skuto?ny obsah a na zostrihanu verziu.

? Original (Original): obsah, ktory je skuto?ne nahrany
na disku

? Playlist (Zoznam prehravania): obsah zostrihanej
verzie disku -- ako sa ma prehrava? obsah Originalu

+R

+RW

Video

VR

Druh disku Format disku Re?im nahravania Funkcie

DVD-Video Video format ?iaden Len prehravanie

DVD-RW Format Video nahravania re?im VR Prehravanie, nahravanie, Original/strihanie pomocou
(zakladne nastavenie Zoznamu prehravania

Video format Video re?im Prehravanie, obmedzene nahravanie, obmedzene strihanie

DVD-R Video format Video re?im Prehravanie, obmedzene nahravanie, obmedzene strihanie

DVD+RW +RW Video format DVD+RW Prehravanie, obmedzene nahravanie, uprava titulu/kapitoly

DVD+R +R Video format DVD+R Prehravanie, obmedzene nahravanie, obmedzena uprava

titulu/kapitoly
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Preh?ad DVD systemu rekordera (pokra?ovanie)

O nahravani DVD

Poznamky:
?Tento rekorder nie je schopny nahrava? na CD-R

alebo CD-RW disky.
? Na a spolo?nos? nenesie ?iadnu zodpovednos? za

po kodene nahravky sposobene vypadkom
elektrickeho prudu, pou?itim po kodenych diskov

alebo po kodenim rekordera.

? Odtla?ky prstov a male po krabanie povrchu disku

mo?e ovplyvni? kvalitu prehravania a/alebo

nahravania. Preto odporu?ame nale?ito sa stara? o

disky.

Druhy diskov a nahravacie formaty, re?imy a

nastavenie

Tento rekorder mo?e prehrava? pa? roznych druhov

DVD diskov: prehravane DVD-video disky, DVD-RW,

DVD-R, DVD+RW a DVD+R disky. Diskovy format pre

DVD-R disky je v?dy "Video format" -- rovnaky ako pre

dopredu nahrane DVD -- Video disky. To znamena, ?e

po ukon?eni mo?ete DVD-R disk prehrava? na be?nom

DVD prehrava?i.
Zakladny format pre DVD-RW disky je format Video

nahravky [Video Recording], aj ke? toto nastavenie

mo?ete v pripade potreby zmeni? na Video format.

(Zmena formatu disku sposobi vymazanie obsahu

disku.)
Re?im nahravania je uzko spojeny s formatom disku. Ak

je disk naformatovany na Video nahravku [Video

Recording], re?im nahravania je re?im VR; ak je disk

naformatovany na Video re?im, re?im nahravania je
Video re?im (okrem DVD-Video, ktory nie je nahravate?ny
a preto nema re?im nahravania).
Re?imy nahravania (ktore su nastavene pre cely disk)

obsahuju nastavenie nahravania. Toto nastavenie je
mo?ne meni? pod?a potreby pre ka?du rozdielnu

nahravku a nastavi? kvalitu obrazu a ko?ko priestoru
zaberie nahravka na disku.

Nahravanie televiznych audio kanalov

Tento rekorder je schopny nahrava? bu? NICAM alebo

be?ny audio signal. Ak je nastavenie NICAM (strana 25)
nastavene na Auto, mo?ete v pripade vysielania NICAM

nahrava? NICAM audio signal. Ak vysielanie nie je v

systeme NICAM, rekorder v?dy vykona nahravku v

be?nom audio signale.

Poznamky pre nahravanie

? Udaje o ?asovej d??ke nahravky nie su presne,
preto?e rekorder pou?iva premenlivu video kompresiu

bitovej rychlosti. To znamena, ?e presny ?as nahravky
zavisi od materialu, ktory sa nahrava.

? Pri nahravani televizneho vysielania, ak je slaby
signal alebo obraz obsahuje interferencie, nahravacie

?asy mo?u by? krat ie.

? Ak nahravate len zastaveny obraz alebo zvuk,
nahravacie ?asy mo?u by? dlh ie.

? Zobrazeny ?as nahravky a zostavajuci ?as nemusia

v?dy zodpoveda? d??ke disku.

?Zostavajuci ?as nahravky sa mo?e zni?i?, ak disk

prili strihate.

?P ri pou?ivani DVD-RW disku sa uistite, ?e ste zmenili

format nahravania (Video re?im alebo re?im V R) skor,
ako nie?o na disk nahrate. Vi? stranu 32 (Initialize) pre

pokyny na pou?ivanie tejto funkcie.

? Pri pou?iti DVD-R disku mo?ete nahravku ponecha?,

kym sa disk nezaplni alebo kym disk neukon?ite. Pred

za?atim nahravania skontrolujte zostavajuci ?as

nahravky na disku.

? Pri pou?iti DVD-RW disku vo Video re?ime sa

zostavajuci ?as nahravky zvy i, len ak vyma?ete

posledny titul nahrany na disku.

? Mo?nos? vymazania titulu v Zozname titulov --

originalne menu titul iba ukryje, v skuto?nosti ho z

disku nevyma?e a nepred??i ?as nahravania, ktory je
k dispozicii (okrem posledneho nahravaneho titulu na

DVD-RW disku v re?ime Video).
? Pri pou?iti DVD+RW diskov je k dispozicii nahravanie

prepisovanim.
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Preh?ad DVD systemu rekordera (pokra?ovanie)

Obmedzenia video nahravania

? Pomocou tohto rekordera nie je mo?ne nahrava?

video zaznamy chranene proti kopirovaniu. Medzi

video zaznamy chranene proti kopirovaniu patria
DVD-Video disky a niektore satelitne vysielania. Ak sa

po?as nahravania vyskytne material chraneny proti
kopirovaniu, nahravanie sa automaticky pozastavi
(pauza) alebo zastavi (stop) a na obrazovke sa

zobrazi chybove hlasenie.

?Video zaznam, ktory je "kopirovate?ny len jedenkrat",
je mo?ne nahra? pomocou DVD-RW disku v re?ime

VR s CPRM (vi? ni? ie).
? Signaly formatu NTSC z analogoveho alebo DV

vstupu sa pomocou tohto rekordera nenahraju
spravne.

?Video signaly vo formate SECAM (zo zabudovaneho

televizneho tunera alebo z analogovych vstupov) sa

nahraju vo formate PAL.

?o je 'CPRM'?

CPRM je system ochrany kopie (s kodovacim

systemom), ktory umo??uje vytvorenie "len jednej" kopie
vysielanych programov. CRPM znamena Content

Protection for Recordable Media [Ochrana obsahu pre
nahravate?ne nosi?e].
Tento rekorder je kompatibilny so systemom CPRM, ?o

znamena, ?e mo?ete nahra? jednu kopiu vysielanych
programov, ale nebudete moc? vytvori? ?al iu kopiu
tychto nahravok. Nahravky CPRM je mo?ne vykonava?
len na DVD-RW diskoch naformatovanych v re?ime VR

a CPRM nahravky je mo?ne prehrava? len na

prehrava?och, ktore su vyslovne kompatibilne so

systemom CPRM.

Autorske prava
? Nahravacie zariadenie by sa malo pou?iva? len na

opravnene kopirovanie a odporu?ame vam starostlivo

si overi?, ?o je opravnene kopirovanie pod?a zakona

platneho v krajine, v ktorej kopiu vytvarate.
Kopirovanie materialov, ktore su chranene autorskymi
pravami ako napriklad filmov alebo hudby, je
nezakonne, ak nie je povolene zakonnou vynimkou
alebo odsuhlasene vlastnikom autorskych prav.

?Tento vyrobok obsahuje technologiu na ochranu

autorskych prav, ktora je chranena technologickymi
pravami niektorych patentov v USA a ostatnymi prava-
mi du evneho vlastnictva spolo?nosti Macrovision

Corporation a inych vlastnikov prav. Pou?ivanie tejto
technologie na ochranu autorskych prav musi by?
schvalene spolo?nos?ou Macrovision Corporation a

je ur?ene na domace alebo ine obmedzene

prehravanie, len ak spolo?nos? Macrovision

neodsuhlasi inak. Obchadzanie alebo naru ovanie

tejto ochrany je zakazane.

? UPOZOR?UJEME SPOTREBITE?OV, ?E NIE V ETKY

TELEVIZORY S VYSOKYM ROZLI ENIM SU UPLNE

KOMPATIBILNE S TYMTO ZARIADENIM A MO?U

SPOSOBI?, ?E V OBRAZE SA BUDU OBJAVOVA? RU IVE

PRVKY. V PRIPADE PROBLEMOV S OBRAZOM 625

PROGRESSIVE SCAN SA ODPORU?A, ABY U?IVATE?

PREPOL PRIPOJENIE DO VYSTUPU "STANDARD

DEFINITION". AK MATE OTAZKY OH?ADNE

KOMPATIBILITY VA HO TELEVIZNEHO PRIJIMA?A S

TYMTO MODELOM Preh?ad DVD rekordera 625P,

OBRA?TE SA PROSIM NA STREDISKO SLU?IEB

ZAKAZNIKOM.

Karta pou?ite?na v tejto jednotke

Compact Flash Card (CF)
Micro Drive (MD)
Secure Digital Card (SD)
Multi Media Card (MMC)
SmartMedia Card (SMC)
xD-Picture Card (xD)

Memory Stick (MS)

Memory Stick Pro (MS-Pro)

Kompatibilne s: FAT 12, FAT 16 alebo FAT 32

Pou?ivajte len vy  ie odporu?ene pama?ove karty.

Ochrana proti prepisaniu
Ak karta, ktora ma ochranu proti prepisaniu, ma tento

prepina? zapnuty, nie je mo?ne kartu zapisova?,

vymazava? alebo formatova?.

Vkladanie/vyberanie pama?ovej karty

Vkladanie karty: Vlo?te ju priamo, kym nezapadne na miesto.

Vyberanie karty: Opatrne kartu vytiahnite.

Poznamky:
Pama?ove karty ulo?te mimo dosahu deti. V pripade

prehltnutia okam?ite vyh?adajte lekarsku pomoc.

V tomto rekorderi v niektorych pripadoch nie je mo?ne

pou?i? pama?ovu kartu

Pama?ovu kartu nevy?ahujte po?as prevadzky
(prehravanie, kopirovanie, presun, at?.).

Pou?itie pama?ovej karty

1. Vlo?te pama?ovu kartu.

2. Po?as pozerania stla?te MEMORY. Na televiznej
obrazovke sa zobrazi menu pre vyber slotu

pama?ovej karty.

3. Pomocou b / B vyberte po?adovanu pama?ovu
kartu a stla?te ENTER. Na televiznej obrazovke sa

zobrazi menu.

Poznamka:

Pre viac detailov o ka?dom postupe sa obra?te na

prislu ne strany.

Vlo?te kartu CF

alebo MD

Vlo?te kartu SD, MMC,

SMC, xD, MS, alebo

MS-Pro.
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Preh?ad DVD systemu rekordera (pokra?ovanie)

Bezpe?nostne opatrenia

Manipulacia s jednotkou

Preprava jednotky
Povodne ochranne balenie a baliaci material sa mo?u

neskor zis?. Pre maximalnu ochranu jednotky ju
zaba?te naspa? do povodneho obalu, v ktorom ste ju
dostali od vyrobcu.

Nastavenie jednotky
Ak sa jednotka nachadza v blizkosti televizneho prijima?a,
obraz a zvuk mo?u by? po?as prehravania ru ene. V tomto

pripade jednotku umiestnite ?alej od televizneho alebo radio

prijima?a, alebo jednotku po vybrati disku vypnite.

Udr?iavanie ?isteho povrchu
V blizkosti jednotky nepou?ivajte prchave tekutiny ako

napriklad insekticidne rozpra ova?e. Nenechavajte gumene
alebo plastove vyrobky v dlh om kontakte s jednotkou po?as
dlh ieho obdobia. Tieto vyrobky zanechaju na povrchu stopy.

?istenie jednotky

?istenie krytu
Na ?istenie krytu pou?ivajte makku a suchu handru. Ak

je povrch ve?mi zne?isteny, pou?ite makku handru jemne
navlh?enu slabym ?istiacim prostriedkom. Nepou?ivajte
silne rozpu ?adla ako napriklad alkohol, benzin alebo

riedidlo, tieto latky mo?u po kodi? povrch jednotky.

Dosiahnutie ?isteho obrazu

Preh?ad DVD rekordera je precizne zariadenie

vyrobene na baze najnov ej technologie. Ak je opticka
snimacia o ovka alebo diskova mechanika zne?is-

tena alebo opotrebovana, kvalita obrazu sa mo?e zni?i?.

Odporu?ame preto pravidelne kontrolova? a udr?iava?

zariadenie po ka?dych 1,000 hodinach prevadzky. (Toto
zale?i od prostredia prevadzky).
Podrobnosti o udr?be vam poskytne va najbli? i predajca.

Poznamky o diskoch

Manipulacia s diskmi

Stranu disku, na ktorej sa nachadza nahravka, nikdy nechytajte.

Disky chytajte za hrany tak, aby ste na povrchu disku

nezanechavali odtla?ky prstov. Na disky nelepte nalepky ani

lepiacu pasku.

Uskladnenie diskov

Po skon?eni prehravania disk uskladnite vo svojom obale.

Disk nevystavujte priamemu slne?nemu svetlu alebo

zdrojom tepla a nenechavajte ho v zaparkovanom aute

vystavene priamemu slne?nemu svetlu, preto?e v aute

sa na slnku mo?e teplota podstatne zvy i?.

?istenie diskov

Odtla?ky prstov a prach na disku mo?u sposobi?
zni?enie kvality obrazu alebo ru enie zvuku pri

prehravani. Pred prehravanim disk vy?istite pomocou

?isteho kusu tkaniny. Disk utierajte od stredu smerom k

vonkaj iemu okraju.

Nepou?ivajte silne rozpu ?adla ako alkohol, benzin,

riedidlo, v obchodnej sieti dostupne ?istiace prostriedky
alebo antistaticke ?istidla, ktore su ur?ene na star ie

vinylove platne.

NespravneSpravne

Zra?anie vlhkosti

Zariadenie nikdy nepou?ivajte ihne? po jeho prenose z

chladneho na teple miesto. Nechajte ho dve alebo tri

hodiny bez obsluhy. Ak tento vyrobok pou?ijete v takej-
to situacii, mo?ete po kodi? disky / pasky a vnutorne

?asti.
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Predny panel

a POWER (napajanie)
Zapina a vypina Preh?ad DVD rekordera.

b Podlo?ka na disk

Sem vlo?te disk.

c OTVORI? / ZATVORI? (Z)
Otvara alebo zatvara podlo?ku na disk.

d B (PREHRAVANIE) (PLAY)
Za?iatok prehravania.

e x (STOP)
Zastavuje prehravanie alebo nahravanie.

f z (RAEC)
Za?iatok nahravania. Opakovanym stla?enim

nastavite ?as nahravania.

g Displej
Zobrazuje aktualny stav rekordera.

REC: Rekorder nahrava.

RDS: Kontrolky typu RDS udajov

MUTE: Stlmenie zvuku reproduktorov.

,

: Zobrazuje format kodovania aktualneho

disku.

: Zobrazuje, ?e re?im zvuku je DOLBY PRO-

LOGIC alebo DOLBY PRO LOGIC II.

: Ukazuje, ke? je rekorder v re?ime ?asoveho

nahravania alebo je ?asove nahravanie

naprogramovane.

: Zobrazuje hodiny, celkovy ?as

prehravania, uplynuly ?as, ?islo titulu, radio frekven-

cia, hlasitos?, Surround, ?islo kapitoly / stopy, kanal,
at?.

h Snima? dia?koveho ovladania

Sem smerujte dia?kove ovladanie rekordera.

i OVLADANIE HLASITOSTI

Ak chcete hlasitos? zvy i?, oto?te ovlada?om v

smere hodinovych ru?i?iek, ak ju chcete zni?i?,
oto?te nim proti smeru hodinovych ru?i?iek.

j Otvor 1 na pama?ovu kartu

Vlo?te pama?ovu kartu (SD/MMC/SMC/xD/MS/MS
Pro).

k Otvor 2 na pama?ovu kartu

Vlo?te pama?ovu kartu (CF/MD).

l DV VSTUP

Pripojenie DV vystupu digitalnej videokamery.

m S-VIDEO VSTUP

Pripojenie S-video vystupu k vonkaj iemu zdroju
(TV / Monitor, videoprehrava?, videokamera, at?.).

n VSTUP4 (VIDEO VSTUP / AUDIO VSTUP (?avy / Pravy))
Pripojenie audio / video vystupu k vonkaj iemu
zdroju (Audio system, TV / Monitor, videoprehrava?,
videokamera, at?.).
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Zakladne udaje o Dia?kovom ovladani

POWER

Vypina a zapina DVD rekorder.

CD/DVD

Re?im funkcie DVD rekordera prepnite na

DVD.

Vyber tunera FM/AM

Na po?uvanie si vyberte pasmo FM alebo

AM. (pasma FM a AM).
?iselne tla?idla 0-9

Vyber o?islovanych mo?nosti v ponuke.
TITLE (TITUL)

Zobrazi hlavnu ponuku na disku, ak je k

dispozicii.
MARKER (ZALO?KA)

Po?as prehravania ozna?i ktoryko?vek bod.

SEARCH (VYH?ADA?)
Zobrazenie menu vyh?adavania pod?a

zalo?ky.
ZOOM

Zva? enie obrazu DVD video.

MENU/LIST (MENU/ZOZNAM)
Vstup k menu na DVD disku. Prepina

medzi Originalnym zoznamom titulov a

Menu prehravania zoznamu titulov .

DISPLAY (DISPLEJ)
Vstup k Obrazovkovemu menu. Po?as

pozerania TV programu zobrazuje infor-

macie.

LEVEL

Nastavenia stup?a hlasitosti

po?adovaneho kanala.

SKIP (PRESKO?I?) (-/+) (. / >)
Prejde na ?al iu kapitolu alebo stopu.
Vrati sa na za?iatok aktualnej kapitoly

alebo stopy, alebo prejde na pred-

chadzajucu kapitolu alebo stopu.

DELAY(OME KANIE)
Nastavenie doby oneskorenia ka?deho

reproduktoru v re?ime Dolby Digital a

Dolby Pro Logic II.

SCAN(-/+) (m/M)
Vyh?adavanie dopredu alebo dozadu.

PAUSE/STEP (X)(PAUZA/
KROKOVANIE)

Do?asne pozastavi prehravanie alebo

nahravanie.

B (PLAY)
Spusti prehravanie.

STOP (x)
Pozastavi prehravanie alebo nahravanie.

z REC(NAHRAVANIE)
Spusti nahravanie. Ak chcete nastavi? ?as

nahravania stla?te tla?idlo opakovane.

REC MODE (RE?IM NAHRAVANIA)
Vyber re?imu nahravania: HQ, SQ, LQ

alebo EQ.

TIMER REC (NAHRAVANIE
POMOCOU ?ASOVA?A)

Zobrazenie menu ?asoveho nahravania.

MUTE
Do?asne zapnutie a vypnutie zvuku.

RDS
Prezeranie roznych displejov v mo?nos-

tiach RDS.

PTY

Spustenie vyh?adavania pecifickeho
typu PTY.

SHOWVIEW
Zobrazenie programoveho menu v pro-

gramovom systeme SHOWVIEW.

OPEN/CLOSE

(OTVORI?/ZATVORI?)
Otvara a zatvara podlo?ku na disk.

AV

Meni vstupy nahravania. (Tuner, mo?nosti

AV1,AV2,AV3,AV3aleboDV).
PIP

Zapnutie a vypnutie funkcie PIP.

TEST TONE (TEST TONU)
Nastavenie vyva?enia zvuku reproduk-
torov z po?uvajuceho pozicie.

SUBTITLE (TITULKY)
Vyber jazyka titulkov.

AUDIO/MO.ST.

- Vyber jazyka titulkov.
- Vyber STEREO alebo MONO.

SOUND MODE (ZVUKOVY RE?IM)
Vyber zvukoveho re?imu.

XTS

Pre vychutnanie skvelych zvukovych
efektov.

XTS pro
Pre vychutnanie prirodzeneho a

realneho zvuku.

SETUP (NASTAVENIE)
Vstup alebo vystup z menu Nastavenia.

bBvV(do?ava/doprava/hore/dole)
Vyber mo?nosti menu.

PR/PRESET(+/-)(v/V):
Vyber programu televizora alebo radia.

MEMORY/ENTER
- Potvrdenie vyberu v menu.

- Ulo?enie frekvencie radiovych stanic

v pamati tunera.

RETURN (NAVRAT) (O)
Opustenie menu.

VOLUME (HLASITOS?) (+/-)
Nastavenie hlasitosti reproduktora a

televizora.

INSTANT SKIP

Presko?enie o 15 sekund dopredu (prib-
li?ne o d??ku typickej televiznej
reklamy).

CHP ADD

Vlo?enie zalo?ky kapitoly pri prehravani /

nahravani.

THUMBNAIL

Vyber obrazka aktualneho titulu na

pou?itie v Zozname titulov alebo v menu

Zoznam kapitol.
CLEAR

Odstranenie zalo?ky v menu Vyh?ada-
vanie pod?a zalo?ky.
REPEAT (OPAKOVA?)
Opakovanie kapitoly, stopy, titulu alebo

v etkeho.

REPEAT A-B (OPAKOVA? A-B)
Opakovanie sekvencie medzi dvomi

bodmi (A a B)
CARD (KARTA)
Vstup do menu pre pama?ove karty
MP3/WMA, JPEG alebo DivX.

TV/DVD

Prezeranie kanalov vybranych tunerom

rekordera alebo tunerom televizora.
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Pripojenia

a Elektricky napajaci kabel

Pripojenie k zdroju energie.

b KONEKTORY REPRODUKTOROV

Pripojenie iestich dodanych reproduktorov ku kon-

covke.

c KONEKTORY FM ANTENY

FM antenu pripojte k tejto koncovke.

d AUDIO VSTUP 3 (?avy / pravy)
Pripojenie audio vystupu k vonkaj iemu zdroju

(Audio system, TV / Monitor, videoprehrava?,
videokamera).

e AUDIO VYSTUP (?avy / pravy)
Pripojenie televizora k audio vstupom.

f COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN

(Y Pb Pr)

Pripojenie televizora k Y Pb Pr vstupom.

g Prepina? VIDEO VYSTUP
Pod?a toho, ako mate pripojeny rekorder k televi-

zoru, vyberte bu? COMPONENT VIDEO OUT alebo

RGB signal terminalu EURO AV1 AUDIO/ VIDEO.

h EURO AV 2 AUDIO/VIDEO

Pripojenie audio / video vystupu k vonkaj iemu
zdroju (Set Top Box, videoprehrava?, at?.).

i EURO AV1 AUDIO/VIDEO

Pripojenie televizora ku konektoru SCART.

j ANT.IN

Antenu pripojte k tejto koncovke.

k KONEKTORY AM ANTENY

AM antenu pripojte k tejto koncovke.

l Konektor OPTICKEHO VSTUPU

Pripojte opticky vystup digitalneho zariadenia.

m VIDEO VSTUP 3

Pripojenie video vystupu k vonkaj iemu zdroju

(Audio system, TV / Monitor, videoprehrava?,
videokamera).

n VIDEO VYSTUP

Pripojenie televizora k video vstupom.

o S-VIDEO VYSTUP (DVD VYSTUP)
Pripojenie k vstupu S-video na televizore.

p RF. VYSTUP

Prebera signal z antennej zastr?ky k va mu televi-

zoru / monitoru

Pripojenie k antene

Antenny kabel vytiahnite z televizora a zasu?te ho do

antennej zasuvky na zadnej strane rekordera. Jeden

koniec antenneho kabla zasu?te do televiznej zastr?ky
na rekorderi a druhy koniec do seriovej vstupnej

zastr?ky na televiznom prijima?i.

RF koaxialne prepojenie
Pomocou dodaneho 75-ohmoveho koaxialneho kabla

(P) pripojte konektor RF OUT na DVD rekorderi ku

konektoru vstupu anteny na televizore. RF. OUT konek-

tor prebera signal z antennej zastr?ky.

ANTENNA

INPUT

SCART

R

Pripojenia na zadnom paneli

Zadny panel televizneho prijima?a

Zadna strana DVD rekordera

Antena

a

kl

bc de f hj

p

i

o

g

mn
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Tipy:
V zavislosti od televizneho prijima?a a ostatnych
zariadeni, ktore chcete pripoji?, existuje viacero

sposobov, ako pripoji? jednotku. Pou?ite len jedno z

pripojeni, ktore su uvedene ni? ie.

Pozrite si u?ivate?ske priru?ky televizneho prijima?a,
stereo systemu a ostatnych zariadeni, ak je to

potrebne na najlep ie pripojenie tohto zariadenia

Upozornenie
-- Presved?ite sa, ?e DVD rekorder je priamo spojeny s

televizorom. Televizny prijima? nala?te na spravny
vstupny video kanal.

-- Konektor AUDO OUT na DVD rekorderi nepripajajte
ku konektoru phono in (nahravacia jednotka) na

va om zvukovom systeme.
-- DVD rekorder nenapajajte k televizoru cez va e

video. DVD obraz by mohol by? ru eny systemom
na ochranu kopie.

Pripojenie k televiznemu prijima?u

V zavislosti od ostatnych zariadeni pou?ite jedno z

nasledovnych pripojeni.

Ak pou?ivate konektor COMPONENT VIDEO OUT

[VYSTUP ZLO?KOVEHO OBRAZU, VIDEO OUTPUT

[OBRAZOVY VYSTUP], nastavte na COMPONENT

[ZLO?KOVY]. Ak pou?ivate RGB signal koncovky
SCART, nastavte VIDEO OUTPUT [OBRAZOVY
VYSTUP] na RGB.

Pripojenie pomocou koncovky SCART

Koncovku EURO AV1 AUDIO/VIDEO na Preh?ad DVD

rekordera pripojte k zodpovedajucej koncovke na

televiznom prijima?i pomocou kabla scart (T).

Video pripojenie

Vystup VIDEO OUT na Preh?ad DVD rekordera pripojte
k vstupu VIDEO IN na televiznom prijima?i pomocou video

kabla (V).

Pripojenie pomocou zlo?koveho obrazu

Vystup COMPONENT VIDEO OUT na Preh?ad DVD

rekordera pripojte do zodpovedajuceho vstupu na

televiznom prijima?i pomocou kabla Y Pb Pr (C).

Pripojenie Progressive Scan

Ak mate televizor s vysokym rozli enim alebo "digital

ready" televizor, mo?ete vyu?i? vyhodu vystupu
Progressive Scan z rekordera, ?im dosiahnete

najvy  ie mo?ne obrazove rozli enie. Ak va

televizor neprijima format Progressive Scan, ak na

rekorderi skusite vystup Progressive Scan, obraz sa

zobrazi kodovane.

Konektory COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE

SCAN na rekorderi pripojte k prislu nym vstupnym
konektorom na televizore pomocou Y Pb Pr kabla (C).

Poznamky:
V nastavovacom menu pre progresivny signal
nastavte Progressive na "ON" (zap), vi? str. 27.

Progressive nastavite na "OFF" (vyp) vybratim disku

z pristroja a zatvorenim dr?iaka disku. Na displeji by
sa malo zobrazi? "NO DISC". Potom stla?te STOP a

uvo?nite ho po piatich sekundach.

Progressive Scan nefunguje s analogovym video

pripojenim (?lty konektor VIDEO OUT).

Audio (?avy/Pravy) pripojenie

?avy a pravy audio vstup [AUDIO OUT] na Preh?ad

DVD rekordera pripojte do ?aveho a praveho vstupu [IN]
na televiznom prijima?i pomocou audio kablov (A).
Audio vystup [AUDIO OUT] Preh?ad DVD rekordera

nepripajajte do vstupu phono [gramofon] (nahravacie
pripojenie) na audio systeme.

Pripojenia (Pokra?ovanie)

L R

AUDIO INPUTVIDEO
INPUT

SCART INPUT

PrPbY

COMPONENT VIDEO INPUT

A
V

T
C

Zadny panel televizneho prijima?a

Zadna strana DVD rekordera
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Pripojenia (Pokra?ovanie)

Pridavne audio/video (A/V) pripojenia

Pripojenie ku konektoru EURO AV2

AUDIO/VIDEO

Videorekorder alebo podobne nahravacie zariadenie

pripojte ku konektoru EURO AV2 AUDIO/VIDEO tohto

rekordera.

Tip:
na pozeranie signalov z pripojeneho tunera k va mu

televizoru nemusite zapina? rekorder.

Poznamky:
Obrazy, ktore obsahuju signaly na ochranu pred

kopirovanim a zakazuju akeko?vek kopirovanie, nie je
mo?ne nahrava?.

Ak budete vies? signaly rekordera cez videorekorder,
neziskate ?isty obraz na obrazovke.

Uistite sa, ?e ste va videorekorder pripojili k reko-

rderu a televizor pod?a pokynov uvedenych ni? ie. Ak

chcete pozera? videokazety, pozerajte ich cez druhy
kanalovy vstup na va om televizore.

Ak z tohto rekordera nahravate na videorekorder,

neprepinajte vstupny zdroj na televizore stla?anim

tla?idla TV/DVD na dia?kovom ovlada?i.

Ak pou?ivate B Sky B tuner, ubezpe?te sa, ?e ste

pripojili konektor VCR SCART tunera ku konektoru

EURO AV2 AUDIO/VIDEO.

Ak rekorder odpojite zo zdroja elektrickej energie,
nebudete moc? pozera? signaly z pripojeneho video-

rekordera alebo tunera.

TVVCR

p

TV
VCR, Cable Box, alebo

Satellite Tuner, at?.

Zadna strana DVD rekordera

Kanalovy vstup 1

Kanalovy vstup 2

REKORDER
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Pripojenia (Pokra?ovanie)

Pripojenie ku konektorom INPUT 3 alebo

INPUT 4

Vstupne konektory (AV3, AV4) na rekorderi pripojte

pomocou audio/video kablov do vstupnych audio/video

zasuviek na va om pridavnom zariadeni.

Poznamka:

Ak pou?ivate konektor S-VIDEO IN na prednom paneli,
konektor VIDEO IN na prednom paneli nie je k dis-

pozicii.

Pripojenie digitalnej videokamery
Pomocou konektoru DV IN na prednom paneli je mo?ne

pripoji? DV digitalnu kameru a digitalne prena a? DV

pasky na DVD.

Na pripojenie konektoru DV in/out va ej DV kamery ku

konektoru DV IN na prednom paneli tohto rekordera

pou?ite DV kabel (nie je su?as?ou dodavky).

Poznamka:

Tento konektor slu?i iba na pripojenie k DV digitalnej
videokamere.. Nie je kompatibilny s digitalnymi
satelitnymi tunermi alebo s D-VHS videodekmi.

Pripojenie anteny radia

Pripojte dodane anteny FM / AM pre po?uvanie radia.

Pripojte slu?kovu antenu AM do konektora AM

ANTENNA.

FM drotovu antenu pripojte do konektora pre antenu

FM.

Poznamky:
Na prevenciu pred hlukom dr?te slu?kovu antenu AM ?alej
od Preh?ad DVD rekordera inych komponentov.
Uistite sa, ?e antena FM je uplne rozvinuta.

Po pripojeni drotovej anteny FM ju dr?te ?o najviac vodor-

ovne.

L

R

VIDEO

OUTPUT

AUDIO

OUTPUT

S-VIDEO

OUTPUT

( )

DV

IN/OUT

Panel konektora pridavneho komponentu

(videorekorder, videokamera, at?.)

ALEBO

ALEBO

Zadna strana DVD

rekordera

Zadna strana

DVD

rekordera

DV digitalna videokamera

Zadna strana DVD rekordera

6 66 6 6

dodana sluakova antena AM

dodana drotova antena FM
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Pripojenia (Pokra?ovanie)

Feritove jadro
Ku kablom od reproduktorov nezabudnite (pri

pripojovani tohto zariadenia) namontova? feritove

jadro.
Toto feritove jadro doka?e redukova? um.

Postup pripojenia feritoveho jadra

1 Klapku [a] na feritovom jadre stla?te a otvorte.

2 Kabel ovi?te raz okolo feritoveho jadra.

3 Feritove jadro zatvorte tak, aby ste po?uli
kliknutie.

Poznamka:

Feritove jadro namontujte do blizkosti pristroja (vi?
obrazok 3 a prislu nu poznamku).

(Subewoofer)

Tato d??ka musi

by? ?o

najkrat ia.

Monta? a pripojenie reproduktorov (Predny reproduktor )

Predne a zadne reproduktory su oddelene od ich stojana. Pripojte kable reproduktorov a namontujte predny a

zadny reproduktor na stojany reproduktorov pod?a nakresu.

Ako pripoji? reproduktory
Kable reproduktorov pripojte k prislu nym koncov-

kam na zadnej strane ka?deho predneho .

Po pripojeni kablov reproduktorov k prislu nym
koncovkam na zadnej strane ka?deho predneho a

zadneho reproduktora namontujte predne a zadne

reproduktory na stojany reproduktorov.

Monta? reproduktora na stojan

Poznamka:

Po namontovani prednych a zadnych reproduktorov
nemo?ete odpoji? reproduktor od stojana.
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Pripojenia (Pokra?ovanie)

Pripojenie sustavy reproduktorov
Pomocou dodaneho systemoveho kabla pripojte SYSTEM na DVD rekorderi k SYSTEM SELECTOR na zadnej
strane reproduktora Active Subwoofer. Pomocou dodanych reproduktorovych kablov pripojte reproduktory.
Na ziskanie najlep ieho efektu "surround" nastavte parametre reproduktorov (vzdialenos?, hladina, at?.).

Poznamky:
Zabezpe?te, aby farba nury reproduktoru suhlasila s prislu nou koncovkou na komponente: + k +, a -- k --.

Ak su kable vymenene, potom bude zvuk skresleny a bude mu chyba? podklad.
Ak pou?ijete ?elne reproduktory s nizkym maximom pre menovity vstup, nastavte hlasitos? starostlivo tak, aby sa

zabranilo nadmernemu vystupu na reproduktoroch.

Stredne reproduktory

zadny reproduktor
(pravy surround)

zady reproduktor
(?avy surround)

Predny reproduktor

(pravy)

Predny reproduktor

(?avy)

Subwoofer
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Pred prevadzkovanim

Umiestenie reproduktorov
V pripade normalnej polohy pou?ite 6 reproduktorov (2 ?elne, 1 stredovy, 2 zadne reproduktory a subwoofer).
Ak chcete dosiahnu? vynikajuci zvuk basov pri prehravani, DTS digital surround, je treba zapoji? subwoofer.

? ?elne reproduktory
Pod?a polohy po?uvania nastavte reproduktory do rovnakej vzdialenosti. A pod?a polohy po?uvania potom
stanovte interval medzi reproduktormi 45°.

? Stredovy reproduktor
Idealne je, ?e stredove reproduktory a ?elne reproduktory su v rovnakej vy ke. Av ak zvy?ajne ho umiestnite

nad alebo pod televizor.

? Zadne reproduktory
Umiestnite ich vpravo a v?avo za zonu po?uvania. Tieto reproduktory znovu vytvaraju pohyb zvuku a atmosferu

potrebnu na prehravanie zvukov okolo vas. Najlep ie vysledky dosiahnete, ke? nebudete in talova? zadne

reproduktory prili dozadu za zonu po?uvania, ale ale nain talujte ich vo vy ke alebo nad vy kou u i

poslucha?a. Tie? je u?inne, ke? sa zadne reproduktory namieria smerom k stene alebo plafonu, aby sa zvuk e te

lep ie rozptylil.
V pripade men ich rozmerov miestnosti, ak je poslucha? blizko zadnej steny, nastavte zadne reproduktory

navzajom oproti, a nastavte reproduktory 60 -- 90 cm nad ?iarou urovne jeho u i.

? Subwoofer

Tento sa mo?e umiestni? kamko?vek vpredu.

Stredovy reproduktor

?elny reproduktor

(?avy)

Priklad umiestenia reproduktorov

Zadny
reproduktor

(?avy)

Zadny
reproduktor

(pravy)

?elny reproduktor

(pravy)

Subwoofer
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Pred prevadzkovanim (pokra?ovanie)

Mini slovnik pre zvukovy re?im

Umo??uje pou?iva? 5.1 (alebo 6) diskretnych kanalov

vysoko kvalitneho digitalneho audio re?imu z

programovych zdrojov DTS, ktore su na mnohych diskoch,
DVD a kompaktnych diskoch at?. DTS Digital Surround

poskytuje a? do 6 kanalov transparentneho audio (?o zna-

mena, ?e je to identicke s originalnou predlohou) a vysled-
kom je vynimo?na jasnos? po celej zone 360° celeho

zvukoveho po?a. Termin DTS je obchodna zna?ka z DTS

Technology, LLC, vyrabany v licencii z DTS Technology,
LLC.

Format Dolby Digital surround umo??uje vyu?iva? a? do 5.1

kanalov zvuku s digital surround z programoveho zdroja

Dolby Digital. Ak prehravate DVD so zna?kou
" "

budete

ma? lep iu kvalitu zvuku, va? iu priestorovu presnos?, a

zlep eny dynamicky rozsah.

(II)

Dolby Pro Logic II vytvara pa? plnopasmovych
vystupnych kanalov z dvojkanaloveho zdroja. To sa deje
s pou?itim pokrokovej, vysoko ?isteho dekodera sur-

roundovej matice, ktory extrahuje priestorove ?rty

povodneho zaznamu bez pridania ?al ich zvukov alebo

tonovych zafarbeni.

KINOVY RE?IM (MOVIE):
Tento re?im je na pou?itie v stereo televiznych ou a

v etkych programoch v Dolby Surround. Vysledkom je

zlep ena priamos? zvukoveho po?a, ktora sa pribli?uje
kvalite zvuku diskretneho kanala 5.1.

HUDOBNY RE?IM (MUSIC):
sa pou?iva so stereonahravkami a poskytuje iroky a

hlboky zvukovy priestor. .

RE?IM MATICOVY (MATRIX):

je rovnaky ako re?im hudobny s tym rozdielom, ?e je vyp-

nuta funkcia DIRECTIONAL ENHANCEMENT LOGIC.

Mo?e sa pou?iva? na zlep enie monosignalu ich tzv.

"roz irenim". Pou?itie mo?e tento re?im nachadza? v

auto -- systemoch, kde vykyvy zo slabeho stereo prijmu
FM mo?u inak sposobova? ru iace surroundove signa-
ly z logickeho dekodera. Posledne "o etrenie" pre slaby
stereo prijem FM mo?e jednoducho spo?iva? v posil-
neni audio do mono.

Pri prehravani nahravok ?ivej alebo klasickej hudby tento zvukovy
re?im poskytuje pocit podobny po?uvaniu hudby v malej koncertnej
sale.

Pri prehravani nahravok ?ivej alebo klasickej hudby tento zvukovy
re?im poskytuje pocit podobny po?uvaniu hudby vo ve?kej koncertnej
sale.

Tento zvukovy re?im poskytuje trojrozmerny efekt podobny kinosale.

BYPASS

Vystup zvukov z predneho ?aveho a praveho reproduktora a

basoveho reproduktora [subwoofer].
Priestorovy zvuk mo?ete vypnu? BYPASS stla?enim tla?idla

SOUND MODE na dia?kovom ovladani.
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Pred prevadzkovanim (pokra?ovanie)

Nastavenie ?asu oneskorenia

Re?im Dolby Digital alebo Dolby Pro Logic predpoklada,
?e vzdialenos? poslucha?a od ka?deho reproduktora je
rovnaka. V opa?nom pripade, ak nie je nastaveny ?as

oneskorenia stredoveho a zadnych reproduktorov,
poslucha? bude po?u? zvuk naraz.

Interval od reproduktorov k poslucha?ovi. Ak je vzdi-

alenos? poslucha?a od ka?deho reproduktora rovnaka,
je nastavenie ?asu oneskorenia ka?deho reproduktora v

Dolby Digital a Dolby Pro Logic nasledovne.

V re?ime Dolby Digital
Stredovy ?as oneskorenia: 0 ~5 ms

Zadny ?as oneskorenia: 0 ~15 ms

V re?ime Dolby Pro Logic
Stredovy ?as oneskorenia: nie je mo?ne nastavi?.

Ak je zadny ?as oneskorenia nastaveny v re?ime Dolby
Digital, tento ?as oneskorenia sa automaticky nastavi aj
v re?ime Dolby Pro Logic.
?as oneskorenia je 1 msec na 30 cm.

Ak su stredovy a zadne reproduktory viac vzdialene od

poslucha?a ako predne reproduktory, ?as oneskorenia

je potrebne nastavi? na minimum.

Nastavenie ?asu oneskorenia priestoroveho
zvuku

Ak je vzdialenos? DS rovnaka alebo va? ia ako DF na

obrazku v?avo, ?as oneskorenia priestoroveho zvuku

[Surround Delay Time] nastavte na hodnotu 0 ms. V

opa?nom pripade nastavenie zme?te pod?a udajov
uvedenych ni? ie.

Priklad) Ak je vzdialenos? prednych reproduktorov od

poslucha?a vy  ia ako 3 m a zadnych reproduktorov
od poslucha?a 1,5 m, zadny ?as oneskorenia v re?ime

Dolby Digital je 5 msec.

3m (DF) -- 1,5m (DS) = 1,5m (B)
1,5m(B)=150cm/30cm=5msec

V Dolby Pro Logic II (?as oneskorenia priestoroveho
zvuku [Surround delay time]):

Pro Logic: 15 ~30 msec

Movie [Film]: 10 ~25 msec

Music [Hudba]: 0 ~15 msec

Matrix [Matica]: 0 ~15 msec

Nastavenie stredoveho ?asu oneskorenia (len

pre re?im Dolby Digital)
Ak sa vzdialenos? DF rovna vzdialenosti DC ako na

obrazku v?avo, stredovy ?as oneskorenia nastavte na 0

ms. V opa?nom pripade zme?te nastavenie pod?a
tabu?ky ni? ie. Otherwise, change the setting according
to the table below.

Priklad) Ak je vzdialenos? prednych reproduktorov od

poslucha?a 3m a od stredoveho reproduktora k

poslucha?ovi 2,4m, stredovy ?as oneskorenia je 2msec.

3m (DF) -- 2,4m (DC) = 60cm (A)
60cm(A)/30cm=2msec

Nastavenie ?asu oneskorenia v

re?ime Dolby Digital a Dolby Pro

Logic (II)

1
Stla?te tla?idlo DELAY [ONESKORENIE].
Su?asny ?as oneskorenia priestoroveho zvuku sa zobrazi

v okne displeja.

2
Pomocou tla?idiel / zme?te ?as oneskore-

nia.

3
Ak je nastavenie hotove, stla?te tla?idlo DELAY

[ONESKORENIE].

Poznamky:
Stredovy ?as oneskorenia mo?ete nastavi? len v re?ime Dolby

Digital a ?as jeho oneskorenia sa zobrazi.

Nastavenie zvukovych efektov v

hudobnom re?ime Dolby Pro

Logic (II)

1 Opakovanym stla?anim tla?idla SOUND MODE

vyberte po?adovany hudobny re?im.

Po ka?dom stla?eni tychto tla?idiel sa hudobny re?im

zmeni v nasledujucom poradi;

PRO LOGIC → PLII MOVIE → PLII MUSIC →

PLII MATRIX→ HALL 1→ HALL 2 → THEATER →

BYPASS ...

2
Stla?te tla?idlo DELAY [ONESKORENIE].
V okne displeja sa zobrazi su?asny ?as oneskorenia

priestoroveho zvuku.

3
Pomocou tla?idiel / vyberte po?adovany

zvukovy re?im.

Po ka?dom stla?eni tla?idla /
,
sa zvukovy re?im

zmeni v nasledujucom poradi;

PANO y C WIDT y DIMEN...

4
Pomocou tla?idiel / zme?te kroky.

CWIDT:0~+7

DIMEN:-3~+3

PANO: ON/OFF [ZAPNUTE/VYPNUTE]

5
Ak je nastavenie hotove, stla?te tla?idlo DELAY

[ONESKORENIE].

L

SL SR

R
C

DC DF

DS

(A)

(B)

SW
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Pred prevadzkovanim (pokra?ovanie)

PANOR (PANORAMA)
Toto nastavenie roz iruje predny stereo obraz, ktory
obsahuje priestorove reproduktory, ?im sa dosiahne

vzru ujuci "cyklicky" efekt so stenovym odrazom. Toto

nastavenie je obzvla ? efektivne pre nahravky, ktore

obsahuju v mixe silne prvky v ?avom alebo pravom

kanali, preto?e tieto prvky sa pri panoramatickom spra-

covani rozpoznaju a zosilnia.

C WIDTH (Stredna irka)
Toto nastavenie umo??uje umiestnenie zvukov stre-

doveho kanalu medzi stredovy reproduktor a ?avy/pravy
reproduktor v rozsahu osem krokov. Krok "3" pou?iva
kombinaciu v etkych troch krokov, ?im poskytuje

najlep i zvukovy obraz a najplynulej iu javiskovu
prezentaciu zvuku a preto sa odporu?a pre va? inu

nahravok. Krok "0" umiest?uje v etky stredove zvuky
do stredovych reproduktorov. Krok "7" umiest?uje
v etky stredove zvuky rovnomerne do ?aveho a

praveho reproduktora rovnako ako be?ne stereo.

DIMENSE (ROZMERNY)
Toto nastavenie umo??uje u?ivate?ovi postupne nastavo-

va? zvukove pole bu? smerom dopredu alebo dozadu.

Toto nastavenie mo?e by? u?ito?ne na dosiahnutie

po?adovaneho vyva?enia vo v etkych reproduktoroch

pri niektorych nahravkach, ktore obsahuju bu? prili
ve?a alebo prili malo priestorovych efektov. Krok 0" je

odporu?ane nastavenie, ktore nema ?iaden vplyv na

zvuk. Kroky 1, 2 a 3 postupne posuvaju zvuk smerom

dopredu a kroky -1, -2 a -3 posuvaju zvuk smerom k

priestorovym reproduktorom.

Urove? hlasitosti

Pomocou tejto funkcie mo?ete nastavi? urove? hlasitosti

po?adovaneho kanala.

1
Stla?te tla?idlo AMP [ZOSIL?OVA?] a tla?idlo

LEVEL [UROVE?] na dia?kovom ovladani.

V okne displeja sa zobrazi indikator urovne.

2
Pomocou tla?idiel / vyberte reproduktor,

ktory chcete nastavi?.

Po ka?dom stla?eni tla?idla / sa reproduktory
zmenia v nasledujucom poradi.

FL (Predny ?avy) → C (Stredovy) → FR (Predny zadny)
→ SR (Priestorovy zadny) → SL (Priestorovy predny) →

SW (Basovy [Subwoofer]) → FL (Predny ?avy) ...

3
Pomocou tla?idiel / nastavte urove? zvuku

vybraneho kanala. (-6dB ~+6dB)

4 Opakovanim krokov 2-3 nastavte urove? hla-

sitosti ostatnych kanalov.

5
Po ukon?eni nastavenia stla?te tla?idlo LEVEL

[UROVE?].

Testovaci ton

This function allows you to can easily adjust the sound

balance of the speakers from the listener's position.

1
Funkciu Testovaci ton vyberte stla?enim tla?idla

TEST TONE.

Ka?dy reproduktor za?ne vydava? umivy zvuk

po?as 2 sekund v nasledujucom poradi:

FL (Predny ?avy) → C (Stredovy) → FR (Predny pravy) →

SR (Priestorovy pravy) → SL (Priestorovy ?avy) → SW

(Basovy [Subwoofer]) → FL (Predny ?avy) ...

2
Urove? hlasitosti mo?ete nastavi? po?as testo-

vacieho tonu. Najskor stla?te tla?idlo LEVEL

[UROVE?] a potom tla?idla / tak, aby bola

urove? zvuku zo v etkych reproduktorov rov-

naka v polohe poslucha?a.
? Ak po?as testovacieho tonu nastavujete urove? hla-

sitosti, testovaci ton bude vychadza? len zo su?asneho

reproduktora.

3
Po ukon?eni nastavenia stla?te tla?idlo TEST

TONE.

XTS (Vynikajuci skuto?ny zvuk)

Mo?ete si vychutna? ?ivy stereo zvuk digitalneho
originalneho zdroja bez akychko?vek ru eni signalu.

Zaka?dym, ke? stla?ite XTS po?as 2-kanaloveho pro-

gramu, nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi.
XTS-1→XTS-2→XTS-3→NORMAL...

Tipy:
XTS- 1: Pri prehravani filmu so slabym basovym

zvukom oproti celkovemu zvuku umoc?uje
pocit zvuku, aby ste s nim boli spokojni.

XTS- 2: V programe 2 CH BYPASS, vytvara efekt

vysokeho znazornenia prehravanim zdroja
zvuku cez zadne reproduktory rovnako ako

cez predne reproduktory.
XTS- 3: Mo?ete prevadzkova? obidva XTS- 1 a

XTS- 2 naraz a to mo?e zvyraz?ova?
relativnu degradaciu vy ky zvuku pri

programe XTS- 2.

Poznamky:
Program XTS- 2 je do?asne vyradeny pri zmene z 2.1 CH na

5.1 CH a je znovu aktivovany pri zmene na 2.1 CH.

XTS pro

Unikatna kvalita zvuku LG technologie vytvara optimal-
ny zvuk, aby ste si prehravali originalny zvuk a aby ste

citili zdroj ?iveho zvuku.

Zaka?dym, ke? stla?ite XTS pro, nastavenie sa zmeni v

nasledovnom poradi.

XTS-P ON → XTS-P OFF
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Nastavenie pred pou?itim

Po?iato?ne nastavenie

V tomto systeme menu existuje viacero sposobov, ako

prisposobi? poskytnute nastavenie. Va? ina menu

obsahuje tri urovne pre nastavenie volieb, ale niektore

si vy?aduju viac urovni z dovodu mno?stva volieb. Po

stla?eni tla?idla SETUP [NASTAVENIE] sa na televiznej
obrazovke zobrazi len prva a druha urove? systemu
menu. Tretiu urove? zobrazite stla?enim tla?idla B.

V urovniach menu sa mo?ete pohybova? pomocou

tla?idla "B", ktore sa zobrazi na pravej strane hesla

menu, stla?enim tohto tla?idla sa dostanete do

nasledujucej urovne.

Zobrazenie a zru enie Menu:

Stla?enim tla?idla SETUP [NASTAVENIE] sa na

televiznej obrazovke zobrazi menu. Opakovanym
stla?enim tla?idla SETUP [NASTAVENIE] po?iato?ne
menu z televiznej obrazovky zmizne.

Postupenie do nasledujucej urovne:

Stla?te tla?idlo B na dia?kovom ovladani.

Navrat do predchadzajucej urovne:

Stla?te tla?idlo b na dia?kovom ovladani.

V eobecna prevadzka

1
Stla?te tla?idlo SETUP [NASTAVENIE].
Zobrazi sa menu nastavenia.

2
Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovanu
polo?ku.

3
Po?as vyberu po?adovanej polo?ky sa stla?enim

tla?idla B presu?te do druhej urovne.

4
Pomocou tla?idiel v / V vyberte druhu

po?adovanu polo?ku.

5
Stla?enim tla?idla B sa presu?te do tretej
urovne.

6
Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovane
nastavenie, potom stla?enim tla?idla ENTER

potvr?te va vyber.
Niektore polo?ky si vy?aduju viacero krokov.

7
Stla?enim tla?idla SETUP [NASTAVENIE]
zatvorte menu nastavenia.

V eobecne

Automaticke programovanie

Tento Preh?ad DVD rekordera je vybaveny frekven?nym
syntetickym ladi?om (tunerom) schopny prijima? a? 88

televiznych kanalov.

Priprava:
K Preh?ad DVD rekordera pripojte po?adovany druh

anteny pod?a popisu Pripojenie anteny na strane 13.

1
Stla?te tla?idlo SETUP [NASTAVENIE].
Zobrazi sa menu nastavenia.

2
Pomocou tla?idiel v / V vyberte V eobecne

nastavenie.

3
Po?as vyberu V eobecneho nastavenia sa

stla?enim tla?idla B presu?te do druhej urovne.

4
Pomocou tla?idiel v / V vyberte Automaticke

programovanie.

5
Stla?enim tla?idla B sa presu?te do tretej
urovne.

Rozsvieti sa ikona "Start".

6
Stla?enim tla?idla ENTER spustite vyh?adavanie
kanalov.

Ladi? za?ne automaticky vyh?adava? medzi

v etkymi dostupnymi kanalmi v danej oblasti a ulo?i

ich do svojej pamate.

Poznamka:

Po prvom pripojeni va ho Preh?ad DVD rekordera.

Ak stla?ite SETUP pre prve nastavenie, mo?ete zvoli?

iba mo?nos? "Auto Programming" (automaticke pro-

gramovanie). A? potom mo?ete nastavi? ?al ie

mo?nosti.
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Nastavenie pred pou?itim (Pokra?ovanie)

Uprava programov

Programy mo?ete upravova? ru?ne (prida?, vymaza?,
premenova?, presunu? at?.)

1
Stla?te tla?idlo SETUP [NASTAVENIE].
Zobrazi sa menu nastavenia.

2
Pomocou tla?idiel v / V vyberte V eobecne

nastavenie.

3
Po?as vyberu V eobecneho nastavenia sa

stla?enim tla?idla B presu?te do druhej urovne.

4
Pomocou tla?idiel v / V vyberte Upravu
programov, potom sa stla?enim tla?idla B

presu?te do tretej urovne.

Rozsvieti sa ikona "Edit".

5
Stla?te tla?idlo ENTER.

Zobrazi sa menu Zoznam programov.

6
Pomocou tla?idiel v / V vyberte ?islo PR

(programu) a stla?te tla?idlo ENTER.

Na ?avej strane obrazovky menu sa zobrazia vo?by
Zoznamu programov.

7
Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovanu
vo?bu a potvr?te stla?enim tla?idla ENTER .

Program Edit [Uprava programu]: Uprava vybraneho
programu.

Station Rename [Premenovanie stanice]: Uprava
nazvu stanice .

Move [Presunutie]: Presunie program na ine

miesto v zozname programov.

Delete [Vymazanie]: Vyma?e program zo zoznamu

programov.

Nicam Auto/Off [Nicam Automaticky/Vypnuty]:
Nastavenie funkcie NICAM pre vybrany program
ako Automaticky alebo vypnuty.

8 Opakovanym stla?anim tla?idla RETURN

[NAVRAT] (O) opustite menu Zoznamu

programov.

Uprava programov

Televizne kanaly mo?ete vyh?adava? a uklada? do

pamate ru?ne.

1. Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovany program

v menu Zoznam programov a potvr?te stla?enim

tla?idla ENTER.

Vo?by Zoznamu programov sa objavia na ?avej
strane menu Zoznam programov.

2. Pomocou tla?idiel v / V vyberte polo?ku "Program
Edit" a potvr?te stla?enim tla?idla ENTER.

Zobrazi sa menu Program Edit (Uprava programu).

3. Pou?ite b / B na vyber polo?ky a stla?te v / V pre
zmenu nastavenia.

[PR] zobrazuje vybrane programove umiestnenie.

[Seek] Automaticke vyh?adavanie kanalu.

Vyh?adavanie sa zastavi, ke? rekorder naladi

kanal.

[Ch.] Meni ?islo kanalu.

[MFT] Jemne ladenie kanalu na dosiahnutie ?is-

tej ieho obrazu.

4. Vyberte OK a potom nastavenie potvr?te stla?enim

tla?idla ENTER, ?im sa vratite do menu Zoznam

programov.
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Nastavenie pred pou?itim (Pokra?ovanie)

Uprava programu (Pokra?ovanie)

Nazov stanice

Stanice mo?ete nazva? pod?a vlastneho ?elania. Nazov

mo?e obsahova? a? 5 znakov.

1. Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovany program

z menu Zoznam programov a potvr?te stla?enim

tla?idla ENTER.

Vo?by Zoznamu programov sa objavia na ?avej
strane menu Zoznam programov.

2. Pomocou tla?idiel v / V vyberte vo?bu "Station

Rename" z volieb Zoznamu programu a potvr?te
stla?enim tla?idla ENTER.

Na obrazovke sa objavi menu Klavesnice.

3. Zadajte nazov stanice. Pomocou tla?idiel vVbB

vyberte po?adovany znak a va vyber potvr?te
stla?enim tla?idla ENTER.

?Alphabet Capital [Ve?ke pismena]: Prepnutie
klavesnice na ve?ke pismena.

?Alphabet Small [Male pismena]: Prepnutie
klavesnice na male pismena.

? Symbols [Symboly]: Prepnutie klavesnice na

znaky symbolov.
? OK: Ukon?enie pou?ivania klavesnice.

? Cancel (Zru i?): Vyma?e v etky zadane znaky.
? Space [Medzera]: Vlo?enie medzery v mieste, kde

sa nachadza ukazovate?.

?Delete [Vymazanie]: Vymazanie predchadzajuceho
znaku pred polohou ukazovate?a.

? b / B: Pohyb ukazovate?a v?avo alebo vpravo.

Tip:
Tla?idla dia?koveho ovladania ur?ene na

zadavanie nazvu stanice

?isla 0-9: Vlo?enie znakov zodpovedajucej polohy vo

vybranom st?pci.
4. Vyberte ikonu "OK" a stla?enim tla?idla ENTER

nazov ulo?ite a vratite sa do menu Zoznam

programov.

Ru?ne zoradenie televiznych kanalov

Poradie programov v menu Zoznam programov mo?ete

ru?ne upravi?.

1. Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovany program

z menu Zoznam programov a potvr?te stla?enim

tla?idla ENTER.

Vo?by Zoznamu programov sa objavia na ?avej
strane menu Zoznam programov.

2. Pomocou tla?idiel v / V vyberte polo?ku "MOVE

[PRESUNUTIE]" medzi polo?kami Zoznamu

programov a potvr?te stla?enim tla?idla ENTER.

3. Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovane miesto

a stla?enim tla?idla ENTER ulo?te do pamate.

Vymazanie programu

Program mo?ete z menu Zoznam programov vymaza?.

1. Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovany program

v menu Zoznam programov a potvr?te stla?enim

tla?idla ENTER.

Vo?by Zoznamu programov sa objavia na ?avej
strane menu Zoznam programov.

2. Pomocou tla?idiel v / V vyberte polo?ku "Delete

[VYMAZANIE]" z menu polo?iek Zoznamu programov

a potvr?te stla?enim tla?idla ENTER. Program sa

tymto vyma?e.

Nastavenie NICAM Automaticky/Vypnuty
Tento DVD rekorder je schopny prijima? vysielanie Hi-Fi

zvuku v systeme NICAM stereo. V pripade ru eneho zvuku

z dovodu slabeho signalu mo?ete tuto funkciu vypnu? [Off].
1. Pomocou tla?idiel v / V vyberte program z menu

Zoznam programov a potvr?te stla?enim tla?idla

ENTER.

Vo?by Zoznamu programov sa objavia na ?avej
strane menu Zoznamu programov.

2. Pomocou tla?idiel v / V vyberte polo?ku "NICAM

Auto/Off [NICAM Automaticky/Vypnuty]" z polo?iek
menu Zoznam programov a potvr?te stla?enim

tla?idla ENTER. Ak vyberiete polo?ku Auto, na

obrazovke menu sa zobrazi napis "NICAM".
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Manualne nastavenie hodin

1
Stla?te SETUP.

Objavi sa menu Nastavenia.

2
Pre vyber V eobecneho menu pou?ite tla?idlo

v/V.

3
Ke? u? ste vo v eobecnom menu vybrali

mo?nos?, stla?te B a prejdite do druhej urovne.

4
Ak v / V chcete vybra? mo?nosti Nastavenia

hodin, pou?ite tla?idlo .

5
Stla?te B a prejdite do tretej urovne.

6 Zadajte potrebne udaje o datume a ?ase.

b / B (do?ava/doprava): Pohyb kurzora na pred-
chadzajuci alebo nasledujuci st?pec.
v / V (hore/dole): Zmena nastavenia v aktualnej
polohe kurzora.

7
Pre potvrdenie va ho nastavenia stla?te

ENTER a potom SETUP, aby ste vy li z ponuky
Nastavenia.
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Nastavenie pred pou?itim (Pokra?ovanie)

Tvar televiznej obrazovky

Mo?ete si vybra? medzi:

- 4:3: Vyberte, ak je pripojeny tandardny 4:3

televizny prijima?.
- 16:9: Vyberte, ak je pripojeny televizny prijima? so

irokouhlou obrazovkou 16:9.

Re?im zobrazovania

Nastavenie re?imu zobrazovania je mo?ne, len ak je

pomer tvaru televiznej obrazovky nastaveny na "4:3".

Mo?ete si vybra?:
- Letter box [Listova schranka]: Zobrazovanie

irokouhleho obrazu s pasmi na hornej a

dolnej strane obrazovky.
- Pan Scan: Automaticky zobrazi irokouhly obraz na

celej obrazovke a odstrihne ?asti, ktore sa

nehodia.

Progressive Scan

Progressive Scan Video vam ponuka najvy  iu kvalitu

obrazu s minimalnym chvenim.

Ak pou?ivate konektory COMPONENT VIDEO

OUT/PROGRESSIVE SCAN
,
ale rekorder mate pripo-

jeny k tandardnemu (analogovemu) televizoru, nas-

tavte Progressive Scan na [OFF].
Ak pou?ivate konektory COMPONENT VIDEO OUT /

PROGRESSIVE SCAN na pripojenie k televizoru alebo

monitoru, ktory je kompatibilny so signalom Progressive
Scan, nastavte Progressive Scan na [ON].

Poznamka:

Progressive Scan sa nezobrazi v menu nastaveni, ak je

prepina? VIDEO OUTPUT na zadnej strane panela nas-

taveny v polohe RGB.

Upozornenie
Po zadani vystupu Progressive Scan bude obraz

vidite?ny len na televizore alebo monitore kompatibilnom
so systemom Progressive Scan. Ak Progressive Scan

nastavite na [ON] omylom, musite rekorder vynulova?.

Najprv z rekordera vyberte disk. Potom stla?te STOP

(x) a podr?te ho pa? sekund. Video vystup sa zmeni na

tandardne nastavenie a obraz bude znovu vidite?ny aj
na be?nom analogovom televizore alebo monitore.
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PBC

Nastavenie funkcie PBC mo?ete zmeni?. Ovladanie

prehravania (PBC) nastavte na ON [ZAPNUTE] alebo

OFF [VYPNUTE].
- On [Zapnute]: Video CD s PBC sa prehravaju pod?a

PBC.

- Off [Vypnute]: Video CD s PBC sa prehravaju rovnako

ako Audio CD.

Vyrobne nastavenie

V pripade potreby mo?ete vymaza? cele nastavenie

rekordera, ktore sa vrati na povodne vyrobne
nastavenie. Vyberte ikonu "Set [NASTAVI?]" a potvr?te
stla?enim tla?idla ENTER.

Poznamka:

Niektore vo?by nie je mo?ne tymto sposobom vrati? na

vyrobne nastavenie (hodnotenie, heslo a Kod krajiny)

Jazyk

Jazyk zobrazovania

Vyber jazyka pre menu nastavenia a displej

zobrazovany na obrazovke.

Jazyk DVD disku

Vyberte po?adovany jazyk pre Menu, Audio a Titulky disku.

[Original] Odkazuje na originalny jazyk, v ktorom bol

disk nahrany.

Na vyber ineho jazyka stla?te ?iselne tla?idla a potom
ENTER pre zadanie tvormiestne heslo pod?a zoz-

namu kodov jazyka z kapitoly Odporu?ania (vi?
strana 60). Ak zadate zly kod jazyka, stla?te CLEAR.

[Off](pre titulky na disku): Vypnutie titulkov.

Audio

Dolby Digital

[Bitstream]: Ak si chcete vychutna? zvuk Dolby Digital
(Obvykle nastavene v tomto re?ime) vyberte
Bitstream.

[PCM]: DVD kodovane v Dolby Digital bude automat-

icky zmie ane na dvojkanalovy zvuk PCM (obra?te
sa na Vyber zvukoveho kanala na strane 37).

DRC (Dynamicke ovladanie rozsahu)
V?aka digitalnej zvukovej technologii mo?ete pri formate

DVD po?u? zvukovu stopu v najspravnej ej a najreali-

stickej ej prezentacii. Mo?ete si ale ?ela? potla?i?

dynamicky rozsah zvukoveho vystupu (rozdiel medzi

najhlasnej im a najtich im zvukom).
V tom pripade mo?ete po?uva? film pri ni? ej hlasitosti

bez straty ?istoty zvuku. Pre tento efekt nastavte DRC

na [ON].
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Zamknutie (Rodi?ovske ovladanie)

Nastavenie hesla

Zmena 4-?iselneho kodu

1
Stla?te tla?idlo SETUP [NASTAVENIE].
Zobrazi sa menu nastavenia.

2
Pomocou tla?idiel v / V vyberte polo?ku
Zamknutie [Lock].

3
Po?as vyberu polo?ky zamknutie [Lock], sa

stla?enim tla?idla B presu?te do druhej urovne.

4
Pomocou tla?idiel v / V vyberte polo?ku
Nastavenie hesla [Set Password].

5
Stla?enim tla?idla B sa presu?te do tretej
urovne.

6
Ak ste e te nezadali heslo;
Zadanim 4-?iselneho hesla pomocou o?islovanych
tla?idiel vytvorite osobne 4-?iselne bezpe?nostne
heslo, potom ho potvr?te stla?enim tla?idla ENTER.

Opa? zadajte tvormiestne heslo a ke? sa zvyrazni
"OK", stla?te ENTER pre potvrdenie.
Ak ste u? zadali heslo;

Zadajte tvormiestne heslo pou?itim ?iselnych
tla?idiel a potvr?te osobne tvormiestne

bezpe?nostne heslo.Potom, ke? sa zvyrazni "OK",
stla?te ENTER.

Tip
Ak sa pomylite pred stla?enim tla?idla ENTER,

opakovanym stla?anim tla?idla b postupne vyma?te
?isla hesla a opravte ich.

7
Po?as vyberu polo?ky "Change [Zmena]", stla?te

tla?idlo ENTER.

Ak vyberiete polo?ku "Delete [Vymazanie]", stla?te

potom tla?idlo ENTER. Heslo sa vyma?e.

8 Zadajte tvormiestne heslo pou?itim ?iselnych
tla?idiel a vytvorte osobne tvormiestne

bezpe?nostne heslo. Potom, ke? sa zvyrazni
"OK", stla?te ENTER.

9 Opa? zadajte tvormiestne heslo a ke? sa

zvyrazni "OK", stla?te ENTER pre potvrdenie.

Tip
Ak sa pomylite pred stla?enim tla?idla ENTER,

opakovanym stla?anim tla?idla b postupne vyma?te
?isla hesla a opravte ich.

Ak zabudnete 4-?iselny kod

Ak zabudnete zadane heslo, mo?ete ho vymaza?
pomocou nasledujuceho postupu.

1. Stla?enim tla?idla SETUP [NASTAVENIE] zobrazte

menu Nastavenia.

2. Pomocou o?islovanych tla?idiel zadajte 6-miestne

?islo "210499".

3. Vyberte polo?ku "Ok" a potvr?te stla?enim tla?idla

ENTER. 4-?iselne heslo sa tymto vymazalo. Novy
kod zadajte pod?a postupu popisaneho na ?avej
strane.

Hodnotenie

Filmy nahrane na DVD mo?u obsahova? sceny, ktore

nie su vhodne pre deti. Preto mo?u niektore disky
obsahova? informacie o rodi?ovskom ovladani, ktore su

platne pre cely disk alebo pre niektore sceny na disku.

Tieto sceny su ohodnotene od 1 do 8 a tymto sposobom
je mo?ne vybra? vhodnej ie sceny na niektorych
diskoch. Hodnotenia zavisia od krajiny. Funkcia

rodi?ovskeho ovladania umo??uje chrani? disk pred
jeho prehravanim de?mi, alebo niektore disky je mo?ne

prehrava? s alternativnymi scenami.

1 Postupujte pod?a krokov 1 -- 3 popisanych
vy  ie na ?avej strane (Nastavenie hesla).

2
Pomocou tla?idiel v / V vyberte polo?ku
Hodnotenie [Rating].

3
Stla?enim tla?idla B sa presu?te do tretej
urovne.

4 Postupujte pod?a kroku 6 popisaneho vy  ie
na ?avej strane (Nastavenie hesla).

5
Pomocou tla?idiel v / V vyberte hodnotenie od

1 do 8. ?islo jeden (1) znamena najmen ie
obmedzenie prehravania. ?islo osem (8)
znamena najvy  ie obmedzenie prehravania.
No Limit [?iadne obmedzenie]: Ak vyberiete
polo?ku No Limit [?iadne obmedzenie], Rodi?ovske

ovladanie nebude aktivne. Jednotka prehra cely
disk.

Hodnotenie 1 a? 8: Niektore disky obsahuju
nevhodne sceny pre deti. Ak nastavite hodnotenie

pre prehrava?, tento prehra v etky sceny so

zadanym alebo ni? im hodnotenim. Sceny s

vy  im hodnotenim prehrava? neprehra, ak nie

su na disku dostupne alternativne sceny.
Alternativna scena musi ma? rovnake alebo ni? ie

hodnotenie. Ak sa nenajde vhodna alternativna

scena, prehravanie sa zastavi. Ak chcete dokon?i?

prehravanie disku, musite zada? 4-miestne heslo,
alebo zmeni? urove? hodnotenia.

6
Stla?enim tla?idla ENTER potvr?te vybrane
hodnotenie a stla?enim tla?idla SETUP

[NASTAVENIE] zatvorte menu.
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Kody oblasti

Zadajte kod krajiny/oblasti, ktorych tandardne hodnoty
boli pou?ite na hodnotenie DVD video disku pod?a
zoznamu (vi? "Kody oblasti" na strane 60.).

1
Stla?te tla?idlo SETUP [NASTAVENIE].
Zobrazi sa menu Nastavenia.

2
Pomocou tla?idiel v / V vyberte polo?ku
Zamknutie [Lock].

3
Po?as vyberu polo?ky zamknutie [Lock] sa

stla?enim tla?idla B presu?te do druhej urovne.

4
Pomocou tla?idiel v / V vyberte polo?ku Area

Code.

5
Stla?enim tla?idla B sa presu?te do tretej
urovne.

6
Ak ste e te nezadali heslo;
Zadanim 4-?iselneho hesla pomocou o?islovanych
tla?idiel vytvorite osobne 4-?iselne bezpe?nostne
heslo, potom ho potvr?te stla?enim tla?idla ENTER.

Opa? zadajte tvormiestne heslo a ke? sa zvyrazni
"OK", stla?te ENTER pre potvrdenie.
Ak ste u? zadali heslo;

Zadajte tvormiestne heslo pou?itim ?iselnych
tla?idiel a potvr?te osobne tvormiestne

bezpe?nostne heslo.Potom, ke? sa zvyrazni "OK",
stla?te ENTER.

Tip
Ak sa pomylite pred stla?enim tla?idla ENTER,

opakovanym stla?anim tla?idla b postupne vyma?te
?isla hesla a opravte ich.

7
Pomocou tla?idiel v / V vyberte prvy znak.

8
Pomocou tla?idla B posu?te ukazovate? a

pomocou tla?idiel v / V vyberte druhy znak.

9
Stla?enim tla?idla ENTER potvr?te po?adovany
vyber Kod krajiny a potom stla?enim tla?idla

SETUP [NASTAVENIE] zatvorte menu.

DivX(R) VOD

Poskytujeme vam registra?ny kod DivX� VOD (Video
na po?iadanie), ktory vam umo?ni po?i?a? si a kupi? si

videa pomocou slu?by DivX� VOD. Viac informacii

najdete na stranke www.divx.com/vod.

1. Vyberte polo?ku [DivX(R) VOD] a stla?te B.

2. Ke? je zvolene [ Enter], stla?te ENTER a objavi sa

registra?ny kod.

3. Registra?ny kod pou?ite na zakupenie alebo

vypo?i?anie videi zo slu?by Divx� VOD na

www.divx.com/vod. Postupujte pod?a pokynov a sti-

ahnite si video na disk, aby ste ho mohli prehra? na

tomto zariadeni.

Poznamka:

V etky stiahnute videa z DivX� VOD je mo?ne prehra?
len na tomto zariadeni.

DivX
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Nahravanie

Nastavenie re?imu Nahravanie

Pre nahravanie si mo?ete nastavi? kvalitu obrazu, HQ

(vysoka kvalita), SQ ( tandardna kvalita), LQ (slaba
kvalita), EQ (roz irena kvalita).

Vzh?ad nahravania

Po?as nahravania si mo?ete vybra? pomer vzh?adu

nahravania v zavislosti od materialu, ktory nahravate

(16:9 irokouhla obrazovka alebo 4:3 tandardna

obrazovka).

DV nahravanie zvuku

Tuto funkciu musite nastavi?, ak je ku vstupu DV IN na

prednom paneli pripojena kamera pou?ivajuca 32kHz/12

bitovy zvuk.

Niektore digitalne kamery maju dve stereo stopy pre

zvukovy zaznam (audio). Jedna stopa sa nahrava

priamo pri nata?ani filmu a druha stopa je ur?ena na

dabovanie po nato?eni filmu.

Pri nastaveni Audio 1 sa pou?iva zvuk, ktory bol zazna-

menany po?as nata?ania.

Pri nastaveni Audio 2 sa pou?iva dabovany zvuk.

Auto Chapter

Pri nahravani sa zna?ky kapitol vlo?ia na stanovenych
miestach. Tento interval mo?ete zmeni? na 5 minut, 10

minut alebo 15 minut. Ak zvolite None, vypnete
automaticke ozna?ovanie kapitol, nebudu zobrazene

?iadne rozdelenia.

NASTAVENIE
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Disk

Initialize

Ak do rekordera vkladate uplne prazdny disk, zobrazi

sa menu "Initialize" (Formatovanie disku). Vyberte "Ok"

a stla?te ENTER. Rekorder nainicializuje disk.

DVD-R: Rekorder inicializuje disk do re?imu Video.

Re?im nahravania bude v?dy v re?ime Video.

DVD-RW: Rekorder inicializuje disk do re?imu VR.

DVD+R/ DVD+RW: Rekorder nainicializuje disk.

Disk mo?ete taktie? naformatova? ni? ie uvedenym
postupom pomocou menu Nastavenie.

1
Stla?te SETUP.

Objavi sa menu Nastavenie.

2
Pomocou tla?idiel v / V vyberte mo?nos? Disc.

3
Po zvoleni mo?nosti Disc prejdite stla?enim B

na druhu urove?.

4
Pomocou tla?idiel v / V vyberte mo?nos?

Initialize.

5
Stla?enim B prejdite do tretej urovne.

Zvyrazni sa ikona Start.

6
Stla?te ENTER.

Objavi sa menu Initialize.

7
Pri diskoch DVD RW vyberte pomocoub / B to

re?im (re?im DVD-VR alebo re?im DVD-Video) a

stla?te ENTER.

Pri diskoch DVD+RW prejdite na krok 8.

8
Pomocou b / B vyberte "Ok" a stla?te ENTER.

Bude chvi?ku trva?, kym sa disk naformatuje.

Upozornenie

Ak chcete zmeni? format disku, v etky nahravky
na disku sa vyma?u.

Ochrana disku

Pri nahravani DVD+RW / +R disku alebo DVD-RW

disku naformatovaneho v re?ime VR, nastavte ON, aby
ste predi li nahodnemu prehraniu, uprave alebo

vymazaniu vlo?eneho disku. Ak chcete disk kvoli

upravam odomknu?, zvo?te OFF.

Nastavenie pred pou?itim (Pokra?ovanie)
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Ukon?enie

Ukon?enie "uzatvori" nahravky, aby sa mohol disk

prehrava? na be?nom DVD prehrava?i alebo po?ita?i

vybavenom vhodnou mechanikou DVD-ROM.

Ukon?enie disku nahraneho vo Video re?ime vytvori
obrazovku s menu, ktora umo??uje orientaciu medzi

funkciami na disku. Toto menu otvorite stla?enim

tla?idla MENU/LIST [MENU/ZOZNAM] alebo TITLE

[TITUL].

Caution

Ak ste nahravanie na DVD-R, DVD-RW alebo DVD+R

diskoch finalizovali, nemo?ete na ne u? nahrava? ni?

ine, ani nahravku upravova?, okrem disku DVD+RW.

1 Postupujte pod?a krokov 1 -- 3 popisanych na

strane 32 (Initialize).

2
Pomocou tla?idiel v / V vyberte polo?ku
Ukon?enie [Finalize].

3
Stla?enim tla?idla B sa presu?te do tretej
urovne.

Rozsvieti sa napis Ukon?enie [Finalize].

4
Stla?te tla?idlo ENTER.

Na obrazovke sa zobrazi menu Ukon?enia.

5 Vyberte polo?ku Ok a potom potvr?te stla?enim

tla?idla ENTER.

Rekorder spusti ukon?ovanie disku.

Poznamka:

D??ka finalizacie zavisi od druhu disku, ko?ko je na

disk nahravane a od po?tu titulov na disku.

Inicializacia nahraneho disku trva do 4 minut alebo

viac.

Tip
Ak vkladate DVD-RW disk, ktore u? boli finalizovane,
mo?ete ich "odfinalizova?" zvolenim Unfinilize v menu

Finalize. Ak tak urobite, mo?ete disk upravova? alebo

na? opatovne nahrava?.

Ozna?enie disku

Pomocou tejto funkcie mo?ete zada? nazov disku. Tento

nazov sa zobrazi po vlo?eni disku a pri zobrazeni

informacii o disku na obrazovke.

? Nazov disku mo?e obsahova? a? 32 znakov.

? Pri diskoch naformatovanych na inom Preh?ad DVD

rekordera sa zobrazi len obmedzeny po?et znakov.

1 Postupujte pod?a krokov 1 -- 3 popisanych na

strane 32 (Initialize).

2
Pomocou tla?idiel v / V vyberte polo?ku
Ozna?enie disku [Disc Label].

3
Stla?enim tla?idla B sa presu?te do tretej urovne.

Rozsvieti sa ikona Uprava [Edit].

4
Stla?te tla?idlo ENTER.

Na obrazovke sa zobrazi menu klavesnice.

5 Zadajte nazov disku. Pomocou tla?idiel vVbB

vyberte po?adovany znak a potom vyber potvr?te
stla?enim tla?idla ENTER.

?Alphabet Capital [Ve?ke pismena]: Prepnutie
klavesnice na ve?ke pismena.

?Alphabet Small [Male pismena]: Prepnutie
klavesnice na male pismena.

? Symbols [Symboly]: Prepnutie klavesnice na

znaky symbolov.
? OK: Ukon?enie pou?ivania klavesnice.

? Cancel (Zru i?): Vyma?e v etky zadane znaky.
? Space [Medzera]: Vlo?enie medzery v mieste, kde

sa nachadza ukazovate?.

?Delete [Vymazanie]: Vymazanie predchadzajuceho
znaku pred polohou ukazovate?a.

? b / B: Pohyb ukazovate?a v?avo alebo vpravo.

6 Vyberte polo?ku OK a stla?enim tla?idla ENTER

potvr?te nazov disku a vra?te sa do menu Nastavenia.

7
Stla?enim tla?idla SETUP [NASTAVENIE]
zatvorte menu.
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Preh?ad pre zobrazenie na obrazovke

Tato priru?ka popisuje zakladne pokyny na prevadzku
tohto Preh?ad DVD rekordera. Niektore DVD si vy?aduju
pecialne funkcie, alebo umo??uju len obmedzene

funkcie po?as prehravania. Ak nastane takato situacia,
na televiznej obrazovke sa zobrazi symbol , ktory
znamena, ?e funkcia nie je na tomto Preh?ad DVD reko-

rdera povolena alebo nie je dostupna na disku.

Zobrazenie Informacii po?as sledovania

televizneho programu

Po?as pozerania TV kanalov, stla?te ENTER pre
zobrazenie informacii na obrazovke.

Zobrazenie informacie o disku na

obrazovke

Rozne informacie o vlo?enom disku je mo?ne zobrazi?

na obrazovke.

1 Opakovanym stla?anim tla?idla DISPLAY sa

zobrazia/zmenia informacie zobrazene na obra-

zovke.

2
Zobrazenie displeja na obrazovke odstranite

opakovanym stla?anim tla?idla DISPLAY, pokia?
nezmizne.

Pre ?al ie vysvetlenie o zobrazeniach po?as

prehravania disku vi? popis na nasledujucich
stranach.

Zobrazenia ikony o stave rekordera

Pokra?ova? v prehravani od tohto bodu

Ukon je zakazany alebo nepou?ite?ny

Poznamky:
Niektore disky neposkytuju v etky funkcie, ktore su

uvedene na priklade zobrazenia na obrazovke ni? ie.

Ak po?as 10 sekund nestla?ite ?iadne tla?idlo, displej

zobrazovany na obrazovke zmizne.01/01/2005 13:35

PR-06

ABC

STEREO

Zobrazuje ?islo kanalu, nazov stanice a audio

signal (STEREO, MONO) prijimaneho ladi?om.

Zobrazuje su?asny datum a ?as.

Polo?ky

?islo stopy

?as

Audio kanal

Funkcia (Pomocou tla?idiel v / V vyberte
po?adovanu polo?ku)
Zobrazuje ?islo su?asnej stopy, celkovy po?et stop a re?im

PBC On [PBC zapnuty] a presko?i na po?adovane ?islo stopy.

Zobrazuje uplynuty ?as prehravania a

vyh?adava po?adovany bod priamo pod?a uplynuteho ?asu.

Zobrazuje audio kanal a

meni audio kanal.

Sposob vyberu

b/B,alebo

?isla, ENTER

?isla, ENTER

b/B

VCD

00:10:30

Stereo

Polo?ky

?islo titulu

?islo kapitoly

Vyh?adavanie
pod?a ?asu

Jazyk (iba DVD)
a digitalny re?im

Audio vystupu

Jazyk titulkov

Uhol

Funkcia (Pomocou tla?idiel v / V vyberte
po?adovanu polo?ku)
Zobrazuje ?islo su?asneho titulu a celkovy po?et
titulov a presko?i na po?adovane ?islo titulu.

Zobrazuje ?islo su?asnej kapitoly a celkovy po?et
kapitol a presko?i na po?adovane ?islo kapitoly.

Zobrazuje uplynuty ?as prehravania a

vyh?adava po?adovany bod priamo pod?a uplynuteho ?asu.

Zobrazuje jazyk su?asnej audio stopy, kodovaci

system a ?islo kanalu a

meni nastavenie.

Zobrazuje su?asny jazyk titulkov a

meni nastavenie.

Zobrazuje ?islo su?asneho uhla kamery a celkovy
po?et uhlov a meni ?islo uhlu.

Sposob vyberu

b/B,alebo
?isla, ENTER

b/B,alebo
?isla, ENTER

?isla, ENTER

b/B

b/B

b/B

1/6

1/6

4/26

00:10:30

ABC OFF

1/3

D 2CH

DVD VR Video +R DivX+RW



PREHRAVANIE

35

Prevadzka DVD a Video CD

Prehravanie DVD alebo video CD

Nastavenie prehravania DVD

Zapnite televizny prijima? a vyberte vstupny video

zdroj pripojeny k Preh?ad DVD rekordera.

Audio system: Zapnite audio system a vyberte

vstupny zdroj pripojeny k Preh?ad DVD rekordera.

1
Stla?enim tla?idla OPEN/CLOSE (Z) otvorte

zasuvku disku.

2
Do zasuvky disku vlo?te vybrany disk, s ozna?e-

nou stranou smerom nahor.

3
Stla?enim tla?idla OPEN/CLOSE (Z) zatvorte

zasuvku disku.

Na obrazovke televizneho prijima?a sa zobrazi

napis READING [?ITANIE] a prehravanie sa spusti
automaticky. Ak sa prehravanie nespusti, stla?te

tla?idlo B (PLAY).
V niektorych pripadoch sa namiesto prehravania
zobrazi menu disku.

Tip

Ak je zobrazene menu

Menu sa mo?e zobrazi? najskor po na?itani DVD alebo

video CD, ktore obsahuje menu.

Pomocou tla?idiel bBvVvyberte titul/kapitolu, ktoru

chcete vidie? a prehravanie spus?te stla?enim tla?idla

ENTER.

Stla?enim tla?idla TITLE alebo MENU/LIST sa vratite

do obrazovky menu.

Pomocou o?islovanych tla?idiel vyberte ?islo

stopy, ktoru chcete vidie?.

Stla?enim tla?idla RETURN (O) sa vratite do

obrazovky menu.

Nastavenie menu a presne ovladacie postupy pre

pou?ivanie menu sa mo?u v zavislosti od diskov li i?.

Postupujte pod?a pokynov na ka?dej obrazovke menu.

V menu Nastavenia mo?ete tie? funkciu PBC nastavi?

do polohy OFF [VYPNUTE]. Vi? stranu 28

Poznamky:
-- Ak je nastavene Rodi?ovske ovladanie a disk nie je v ramci

nastaveneho Hodnotenia (nie je autorizovany), je potrebne
pred prehravanim vlo?i? 4-miestny kod, aby bol disk

autorizovany (vi? "Rodi?ovske ovladanie" na strane 29).
-- DVD mo?e obsahova? regionalny kod.

Tento rekorder nebude prehrava? disk, ktory ma iny
regionalny kod ako va rekorder. Tento rekorder ma

regionalny kod 2 (dva).

V eobecne prvky

Poznamka:

Ak nie je uvedene inak, v etky popisane operacie sa

vykonavaju pomocou dia?koveho ovladania. Niektore

funkcie mo?u by? tie? dostupne v Setup menu [Menu

nastavenia].

Vyber TITULU

IAk ma disk viac ako jeden titul, na iny titul mo?ete

presko?i? nasledujucim sposobom:
Stla?te tla?idlo DISPLAY, potom stla?enim pomocou
tla?idiel v / V vyberte ikonu po?adovaneho titulu.

Potom pomocou prislu neho o?islovaneho tla?idla (0-9)
alebo b / B vyberte ?islo titulu.

Vyber KAPITOLY/STOPY

Ak titul na disku obsahuje viac ako jednu kapitolu/stopu, na

?al iu kapitolu/stopu presko?ite nasledujucim sposobom:
Kratkym stla?enim tla?idla SKIP (. alebo >)
po?as prehravania presko?ite nasledujucu
kapitolu/stopu alebo sa vratite na za?iatok su?asnej
kapitoly/stopy.
Dvojitym kratkym stla?enim tla?idla SKIP (.) presko?ite
na predchadzajucu kapitolu/stopu.
Ak chcete presko?i? priamo na danu kapitolu po?as
prehravania DVD, stla?te tla?idlo DISPLAY. Potom

pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovanu ikonu

kapitoly (alebo ikonu stopy pri Video CD). Potom

pomocou o?islovanych tla?idiel (0-9) zadajte ?islo kapi-
toly/stopy alebo stla?te tla?idlo b / B.

Vyh?adavanie
1. Po?as prehravania stla?te SCAN (m alebo M).

2. Opakovane stla?ajte SCAN (m alebo M) pre

vo?bu po?adovanej rychlosti:
DVD, DivX; 4 krokov (dozadu a dopredu)
Video CD; 3 krokov (dozadu a dopredu)

3. Pre opustenie re?im SEARCH, stla?te B (PLAY).

Zastavenie obrazu a Prehravanie obraz po obraze

1. Po?as prehravania stla?te na dia?kovom ovlada?i

PAUSE/STEP (X). Opakovanym stla?anim

PAUSE/STEP (X) posuvajte obraz okno po okne.

2 Re?im pauzy uzatvorite stla?enim tla?idla B (PLAY).

+R+RWVRVideoDVD

VCD

DVD
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V eobecne prvky (Pokra?ovanie)

Spomalene prehravanie
1. Po?as prehravania stla?te tla?idlo PAUSE/STEP (X).

Prehrava? sa prepne do re?imu pauzy.
2. Po?as pauzy stla?te tla?idlo SCAN (m alebo M).

Preh?ad DVD rekordera sa prepne do spomaleneho
re?imu.

3. Pomocou tla?idiel SCAN (m alebo M) vyberte
po?adovanu rychlos?
DVD; 4 kroky (dopredu a dozadu)
DivX; 4 kroky (iba dopredu)
Video CD; 3 kroky (iba dopredu)

4. Re?im spomaleneho prehravania vypnete stla?enim

tla?idla B (PLAY).

Poznamka:

Spomalene prehravanie vzad na video CD nie je
mo?ne. .

Opakovane prehravanie
DVD Disky -- Opakovanie Kapitoly/Titulu/Vypnute

Stla?enim tla?idla REPEAT vyberte po?adovany re?im

opakovania.
? Chapter [Kapitola]: opakovanie prehravania

su?asnej kapitoly.
? Title [Titul]: opakovanie prehravania su?asneho titulu.

? OFF [VYPNUTE]: vypnutie opakovania prehravania

Video CDs, DivX - Opakovanie

Stopy/V etky/Vypnute

Stla?enim tla?idla REPEAT [OPAKOVANIE

PREHRAVANIA] vyberte po?adovany re?im opakovania.
? Track [Stopa]: opakovanie prehravania su?asnej

stopy.
? V etko: opakuje v etky stopy n video CD alebo v

adresari (DivX disk).
? OFF [VYPNUTE]: vypnutie opakovania prehravania.

Poznamka:

V pripade prehravania Video CD s PBC musite najskor
nastavi? funkciu PBC do polohy Off [Vypnute] v menu

Nastavenia, aby ste mohli pou?iva? funkciu Opakovanie

prehravania. Vi? stranu 28 .

Opakovanie A-B

Opakovanie ?asti titulu:

1 V za?iato?nom bode stla?te tla?idlo A-B.

Na obrazovke televizneho prijima?a sa na chvi?u zobrazi

ikona "A-".

2 V kone?nom bode stla?te opa? tla?idlo A-B.

Na obrazovke televizneho prijima?a sa na chvi?u zobrazi

ikona "A-B" a spusti sa opakovanie ozna?enej ?asti.

3 Ak chcete vymaza? opakovanu ?as?, opakovanym
stla?anim tla?idla A -- B vyberte polo?ku OFF

[VYPNUTE].

Vyh?adavanie pod?a ?asu

Funkcia Vyh?adavanie pod?a ?asu umo??uje spustenie

prehravania v akomko?vek zadanom ?ase na disku.

1. Po?as prehravania stla?te DISPLAY. Na obrazovke

televizneho prijima?a sa zobrazi displej.
Okno Vyh?adavania pod?a ?asu zobrazuje uplynuty ?as

prehravania su?asneho disku.

2. Do 10 sekund vyberte stla?enim tla?idla v / V ikonu

Vyh?adavania pod?a ?asu v displeji zobrazenom na

obrazovke.

V okne Vyh?adavania pod?a ?asu sa zobrazi "--:--:--".

3. Do 10 sekund zadajte pomocou o?islovanych tla?i-

diel po?adovany ?as spustenia prehravania. V okne

zadajte hodiny, minuty a sekundy, z?ava doprava.
V tomto okne nie je mo?ne zada? neplatny ?as.

Ak zadate zle ?isla, stla?te CLEAR a potom zadajte

spravne ?isla.

4. Do 3 sekund potvr?te stla?enim tla?idla ENTER.

Prehravanie sa spusti od zadaneho ?asu na disku.

Zoom [Pribli?enie]

Funkcia ZOOM umo??uje zva? enie video obrazu a

pohybovanie po zva? enom obraze.

1. Stla?te tla?idlo ZOOM po?as prehravania alebo

zastaveneho obrazu na spustenie funkcie ZOOM.

Ka?de stla?enie tla?idla ZOOM [PRIBLI?ENIE] zmeni

obrazovku v sekvenciach zobrazenych ni? ie.

x2 ve?kos?→ x4 ve?kos?→ normalna ve?kos?.

2. Pomocou tla?idiel bBvVsa pohybuje po zva? enom

obraze.

3. Stla?enim tla?idla CLEAR alebo opakovanym
stla?anim tla?idla ZOOM sa vratite do normalnej
ve?kosti obrazu.

Poznamka:

Funkcia ZOOM nemusi s niektorymi DVD fungova?.

VCD+R+RWVRVideoDVD
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Prevadzka DVD a Video CD (Pokra?ovanie)

V eobecne prvky (Pokra?ovanie)

Vyh?adavanie zalo?iek

Prehravanie mo?ete spusti? z bodu ulo?eneho do

pamate. Do pamate je mo?ne vlo?i? a? es? bodov.

Pri vytvarani zalo?ky postupujte pod?a nasledujucich krokov.

1. Po?as prehravania disku stla?te tla?idlo MARKER,
ke? sa prehravanie dostane do bodu, ktory chcete

ulo?i? do pamate.
Na obrazovke televizneho prijima?a sa na kratko objavi
ikona Zalo?ky.

2. Krok 1 opakujte, a? kym vlo?ite do pamate najviac
deva? bodov na disku.

Vyh?adanie alebo vymazanie ozna?enej sceny

1. Po?as prehravania disku stla?te tla?idlo SEARCH.

Na obrazovke sa zobrazi menu Vyh?adavania
zalo?iek.

2. Do 10 sekund zadajte pomocou tla?idla b / B ?islo

zalo?ky, ktoru chcete vyh?ada? alebo vymaza?.
3. Potvr?te stla?enim tla?idla ENTER a prehravanie sa

spusti od ozna?enej sceny. Alebo stla?te tla?idlo

CLEAR a ?islo zalo?ky sa zo zoznamu vyma?e.
4. Prehravanie akejko?vek zalo?ky mo?ete spusti?

zadanim ?isla prislu nej zalo?ky v menu

Vyh?adavania zalo?iek.

Prezeranie obsahu DVD video diskov:

Menu

DVD mo?u obsahova? menu, ktore umo??uju pristup k

pecialnym prvkom. Pou?ivanie menu disku spustite
stla?enim tla?idla MENU/LIST. Potom pomocou

prislu neho o?islovaneho tla?idla vyberte po?adovanu
funkciu. Alebo pomocou tla?idiel

bBvVzvyraznite po?adovanu funkciu a potvr?te
stla?enim tla?idla ENTER.

Menu titulov

1. Stla?te tla?idlo TITLE.

Ak ma su?asny titul menu, na obrazovke sa zobrazi menu

titulu. V opa?nom pripade sa zobrazi menu disku.

2. V menu mo?u by? uvedene uhly kamery, jazyky a

vo?by titulkov a kapitoly titulov.

Menu disku

1. Stla?te tla?idlo MENU/LIST.

Na obrazovke sa zobrazi menu disku.

2. Opatovnym stla?enim tla?idla MENU/LIST menu

disku zatvorite.

Uhol kamery
Ak disk obsahuje ?asti nato?ene z inych uhlov kamery,
na televiznej obrazovke sa kratko zobrazi ikona uhlu. V

tom pripade mo?ete zmeni? uhol kamery.
1. Po?as prehravania stla?te DISPLAY. Na obrazovke

sa zobrazi obrazovkove menu.

2. Pomocou v / V vyberte ikonu Angle na obra-

zovkovom menu.

3. Na vyber po?adovaneho uhla stla?te b / B .

?islo aktualneho uhla sa zobrazi na obrazovke.

Zmena audio zvukovej stopy
Po?as prehravania stla?enim tla?idla AUDIO a potom

opakovanym stla?anim tla?idiel b / B mo?ete prepina?
medzi roznymi audio jazykmi alebo audio zvukovymi
stopami, ak su na vlo?enom disku nahrane.

Vyber Audio kanalu

Po?as prehravania stla?te AUDIO a potom opakovane
b / B aby ste po?uvali iny zvukovy kanal (Stereo, Left

(?avy) alebo Right (pravy)).
Pri DVD-RW diskoch nahranych v re?ime VR kde je

zaznamenany hlavny zvukovy kanal aj zvukovy kanal v

druhom jazyku, mo?ete stla?anim AUDIO prepina?
medzi Main (L) (hlavny), Sub (R) (druhy), alebo

Main+sub (L+R).

Poznamka:

Vyber zvukoveho kanala bude fungova? ke? nastavite

Dolby Digital do re?imu PCM v menu Nastavenia

(obra?te sa na Zvuk, na strane 28).

VCD+R+RWVRVideo

DVD

DVD

DVD

DVD
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Prevadzka DVD a Video CD (Pokra?ovanie)

Titulky

Stla?enim tla?idla SUBTITLE a potom opakovanym
stla?anim tla?idiel b / B po?as
prehravania zobrazte rozne jazyky titulkov.

Presko?enie kratkeho ?asoveho useku

Ka?dym stla?enim tla?idla INSTANT SKIP prehravanie
presko?i o 15 sekund dopredu.

Poznamka:

Ak sa objavi symbol ,
tato funkcia nie je na disku k

dispozicii.

Pama? posledneho stavu

Tento prehrava? uklada do pamati u?ivate?ske

nastavenia pre posledny prehravany disk. Nastavenia

zostanu v pamati aj po vybrani disku z prehrava?a
alebo po vypnuti prehrava?a. Ak do prehrava?a vlo?ite

disk, ktoreho nastavenia su ulo?ene v pamati, automat-

icky sa obnovi posledne miesto zastavenia prehravania
disku.

Poznamky:
-- Nastavenia sa ukladaju do pamate, ktoru je mo?ne

pou?i? kedyko?vek.
--Tento rekorder neulo?i do pamate nastavenia disku,
ak rekorder vypnete pred prehravanim disku.

PIP (Obraz v obraze)

Tato funkcia umo??uje sledovanie ulo?enych stanic v

malom sub-obraze po?as prehravania.

Zapnutie a vypnutie PIP

Stla?enim tla?idla PIP sub-obraz zapnete, opatovnym
stla?enim tohto tla?idla sub-obraz vypnete.

Zadanie vstupneho zdroja pre obraz v obraze

Pre zadanie vstupneho zdroja pre obraz v obraze

stla?te AV.

Po ka?dom stla?eni tla?idla AV sa ka?dy dostupny
vstupny zdroj zobrazi tak, ako je uvedene ni? ie.

Tuner [Ladi?] → AV1 → AV2 → AV3 → AV3 Opt→
AV4→DV

Vyber programu pre sub-obraz

Pou?ite PR (v / V) pre zmenu programu, ak je vstupny
zdroj pre obraz v obraze Tuner. Na obrazovke sa

zobrazi ?islo zvoleneho programu. Zvoleny program

mo?ete stla?anim tla?idla STOP (x) zobrazi?.

Zmena polohy sub-obrazu

Opakovanym stla?anim tla?idiel b / B umiestnite

sub-obraz pod?a potreby. Sub-obraz sa pohybuje v

smere a proti smeru hodinovych ru?i?iek.

VCD+R+RWVRVideoDVD

DVD
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Prehravanie suboru s filmom DivX

Tento Preh?ad DVD rekordera doka?e prehrava? DivX

subory na CD-R/RW alebo DVD±R/RW. Pred prehra-
vanim suborov DivX si pre?itajte "O DivX filmovych
suboroch" napravo.

Poznamka:
Tento rekorder nedoka?e prehrava? subory DivX na

pama?ovej karte.

1
Vlo?te disk a zatvorte podlo?ku na disk.

Na televiznej obrazovke sa zobrazi menu MOVIE.

2
Pre vyber adresara stla?te v / V ta ENTER.

Zobrazi sa zoznam suborov v adresari. Ak sa

nachadzate v zozname suborov a chcete sa vrati? do

zoznamu adresarov, pou?ite tla?idla v / V na dia?kovom

ovlada?i na zvyraznenie a stla?te ENTER.

3
Ak si chcete prezrie? konkretny subor, stla?enim v / V

zvyraznite subor a stla?te ENTER alebo PLAY.

4
Stla?enim STOP menu opustite.

Tip:
Na disku so zmie anym obsahom subory
MP3/WMA, JPEG a DivX) mo?ete vybra? obra-

zovkove menu. Stla?te TITLE a slovo vo vrchnej
?asti menu sa zvyrazni. Pomocou b / B vyberte
MP3/WMA alebo JPEG alebo MOVIE a potom
stla?te ENTER.

Stla?anim tla?idla RETURN (O). mo?ete sledova?

televizny kanal alebo zdroj video signalu pripojeny k

rekorderu. Pre navrat do menu, stla?te MENU/LIST.

Zobrazenie titulkov DivX

Obra?te sa na nasledujucu poznamku, ke? sa titulky
DivX nezobrazia spravne.

1. Najdite vhodny jazyk pre titulky DivX v ni? ie uve-

denej tabu?ke.

Jazyk titulkov disku Pristupne titulky DivX

Original, English Angli?tina

French, German, Francuz tina, nem?ina

Italian, Spanish, talian?ina, paniel?ina
Portuguese portugal?ina, holand?ina,

ved?ina

Russian Ru tina

Other 6976 Gre?tina

Other 7665 Po? tina, ma?ar?ina, ?e tina

Other 8482 Ture?tina

2. a?te SETUP. Objavi sa menu Nastavenia.

Stla?te SETUPb [LANGUAGE] b [Disc Subtitle] a

potom vyberte jazyk, ktory ste na li. pr.

Obra?te sa na "Menu / Audio / Titulky disku" na

strane 28.

Tip:
Ak sa titulky stale nezobrazia spravne po krokoch 1-2,
stla?te a po?as prehravania podr?te asi 3 sekundy SUB-

TITLE.

V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazi vybrane
?islo noveho kodu jazyka.

Kod jazyka meni poradie ma?ar?iny, ?e tiny a

po? tiny:
JAZYK 1 b JAZYK 2

Kod jazyka meni poradie ru tiny:
JAZYK1bJAZYK2bJAZYK3

O suboroch s filmom DivX

Kompatibilita disku DivX s tymto rekorderom je lim-

itovana nasledovne:

? Dostupna ve?kos? rozli enia suboru DivX je menej
ako 720x576 ( x V) bodov.

? Nazov suboru s titulkami DivX ma do 47 znakov.

? Ak obsahuju kod, ktory subor DivX nedoka?e vyjadri?,
na displeji sa mo?e zobrazi? znak

"

_

".

? Ak po?et obrazkov je viac ako 30 za sekundu, zari-

adenie nemusi fungova? spravne.
? Ak video a audio truktura nahraneho suboru nie je

prepojena, dosiahnete vystup obrazu alebo zvuku.

?Tento rekorder nepodporuje GMC.

?Prehravate?ne subory DivXe: ".avi", ".divx"

? Prehravate?ne titulky DivX: ".smi", ".srt",
".sub (iba format Micro DVD, Subviewer 1-2)",
".iba format Micro DVD, T1-4"

Titulky DivX, okrem vy  ie uvedenych, sa na obra-

zovke nezobrazia.

? Prehravate?ne formaty kodeku: "DIVX3.xx",

"DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID ", "3IVX".

? Prehravate?ne audio formaty: "Dolby Digital", "PCM",

"MP3", "DTS (iba DIGITAL OUT)"
? Vyberova frekvencia: v rozsahu 8 - 48 kHz (MP3)
? Rychlos? prenosu: medzi 32 -- 320 kbps (MP3)
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Obsluha Audio CD a MP3/WMA

Prehravanie zvukovych CD alebo

MP3/WMA suborov

Tento Preh?ad DVD rekordera doka?e prehrava?
MP3/WMA subory na CD-R/RW alebo DVD±R/RW.

Pred prehravanim MP3/WMA suborov si pre?itajte

"Poznamky na MP3/WMA nahravkach" napravo.

Taktie? si na pama?ovej karte mo?ete prezera? subory
MP3/WMA. (Pou?itie pama?ovej karty pozrite na strane 9.)

Audio CD

Po vlo?eni audio CD sa na televiznej obrazovke zobrazi

menu. Pomocou tla?idiel v / V vyberte stopu, potom stla?te

tla?idlo B (PLAY) alebo ENTER a prehravanie sa spusti.

MP3 / WMA

1. Pomocou tla?idiel v / V vyberte po?adovany adresar a

stla?enim tla?idla ENTER zobrazite obsah adresara.

2. Pomocou tla?idiel v / V vyberte stopu a stla?te tla?id-

lo B (PLAY) alebo ENTER. Prehravanie sa spusti.

Tipy:
Ak sa nachadzate v zozname suborov a chcete sa

vrati? do zoznamu adresara, pou?ite v/V na

zvyraznenie a stla?te ENTER na navrat do

predchadzajuceho menu.

Stla?enim a podr?anim v / V sa presuniete k

nasledujucej/predchadzajucej strane.

Na disku so zmie anym obsahom subory
MP3/WMA, JPEG a DivX) mo?ete vybra? obra-

zovkove menu. Stla?te TITLE a slovo vo vrchnej
?asti menu sa zvyrazni. Pomocou b / B vyberte
MP3/WMA alebo JPEG alebo MOVIE a potom
stla?te ENTER.

Stla?anim tla?idla RETURN (O). mo?ete sledova?

televizny kanal alebo zdroj video signalu pripojeny k

rekorderu. Pre navrat do menu, stla?te MENU/LIST.

Doplnkove mo?nosti pama?ovej karty

:Vymazanie vybraneho suboru z pama?ovej

karty.

:Vymazanie v etkych suborov z pama?ovej

karty.

Poznamky o MP3/WMA nahravkach

Kompatibilita diskov MP3/WMA s tymto prehra-
va?om je obmedzena nasledovne:

? Vzorkovacia frekvencia: medzi 32 -- 48 kHz (MP3),
medzi 32 -- 48 kHz (WMA)

? Bitova rychlos?: medzi 32 -- 320 kbps (MP3),
32 -- 192 kbps (WMA)

?Tento prehrava? nie je schopny pre?ita? subor

MP3/WMA, ktory ma inu priponu ako ".mp3" /

".wma".

? Fyzicky format CD-R disku by mal by? "ISO 9660".

? Ak subory MP3 / WMA nahravate pomocou

programu, ktory nie je schopny vytvori? FILE

SYSTEM [SYSTEM SUBOROV], napriklad
"DIRECT-CD" at?., tieto subory nie je mo?ne na

jednotke prehrava?. Odporu?ame Vam pou?iva?

program "Easy-CD Creator" ["Jednoduchy tvorca

CD"], ktory vytvara system suborov ISO 9660.

? Nazvy suborov mo?u obsahova? najviac 8 znakov a

musia ma? priponu .mp3 alebo .wma.

? Nesmuobsahova?zvla tneznakyako/?*:"<>|
at?.

? Celkovy po?et suborov na disku nesmie by? vy  i
ako 999.

Tento Preh?ad DVD rekordera si vy?adujte, aby

disky/nahravky sp??ali iste technicke tandardy za

u?elom

dosiahnutia optimalnej kvality prehravania. Dopredu
nahravane DVD disky su automaticky nastavene na

tieto tandardy. Existuje mnoho druhov

zapisovate?nych diskovych formatov (vratane CD-R

obsahujuceho subory MP3). Tieto formaty si vy?aduju
splnenie istych podmienok (vi? vy  ie) na

zabezpe?enie kompatibilneho prehravania.

Zakaznici by tie? nemali zabudnu?, ?e pri
s?ahovani suborov MP3 z internetu sa vy?aduje
pecialne povolenie. Na a spolo?nos? toto

povolenie neude?uje. Povolenie je potrebne ziska?

od majite?a autorskych prav.

WMAMP3CD
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Obsluha Audio CD a MP3/WMA (pokra?ovanie)

Pauza

1. Po?as prehravania stla?te tla?idlo PAUSE/STEP

[PAUZA/KROK] (X).

2. V prehravani mo?ete pokra?ova? stla?enim tla?idla

B (PLAY) alebo tla?idla PAUSE/STEP (X) opa?.

Vyber stopy
Kratkym stla?enim tla?idla SKIP . alebo >

prehravanie presko?i na nasledujucu stopu, alebo sa

vrati na za?iatok su?asnej stopy.

Dvojitym kratkym stla?enim tla?idla SKIP . sa

prehravanie vrati na predchadzajucu stopu.

Pri prehravani Audio CD mo?ete vybra? stopu

priamym zadanim ?isla stopy pomocou ?iselnych
tla?idiel (0-9), po?as prehravania na

naprogramovanom zozname.

Opakovanie skladby/v etkeho/

vypnute
Stla?enim tla?idla REPEAT zvo?te po?adovany re?im

opakovania.
? TRACK: opakuje aktualnu stopu.
? ALL : opakuje v etky stopy na disku.

? OFF (bez zobrazenia): neprehrava opakovane.

Vyh?adavanie
1. Po?as prehravania stla?te tla?idlo SCAN

(m alebo M).
Prehrava? sa prepne do re?imu VYH?ADAVANIA.

2. Opakovanym stla?anim tla?idla SCAN

(m alebo M) vyberte po?adovanu rychlos?:
mX2, mX4, mX8 (dozadu) alebo MX2,

MX4, MX8 (dopredu).
Rychlos? a smer vyh?adavania sa zobrazuju v obrazovke

menu.

3. Stla?enim tla?idla B (PLAY) zatvorite re?im SEARCH

[VYH?ADAVANIE].

Opakovanie A-B

Tato funkcia umo??uje opakovanie ozna?enej ?asti stopy.

1. Po?as prehravania disku stla?te v za?iato?nom bode

vybranej ?asti tla?idlo A-B.

V obrazovke menu sa zobrazi ikona Opakovania a napis
"A".

2. V kone?nom bode vybranej ?asti stla?te opa? tla?idlo

A-B.

V obrazovke menu sa zobrazi ikona Opakovania a napis
"A - B" a spusti sa opakovane prehravanie ozna?enej ?asti.

3. Ak chcete zru i? opakovane prehravanie vybranej ?asti a

vrati? sa do normalneho prehravania, stla?te opa? tla?idlo

A-B.

Ikona Opakovania zmizne z obrazovky menu.

WMAMP3CD
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Obsluha Audio CD a MP3/WMA (pokra?ovanie)

Programovane prehravanie
Tato funkcia programovania vam umo??uje ulo?i? va e

ob?ubene stopy z disku do pamate prehrava?a.
Program mo?e obsahova? 99 skladieb (Audio CD)
alebo 256 skladieb (MP3/WMA).

1. Vlo?te disk.

Disky Audio CD a MP3/WMA:

Objavi sa menu Audio CD alebo MP3/WMA.

2. Vyberte stopu v Zozname.

3. Alebo zvo?te ikonu
" "

a potom stla?te ENTER,

aby ste vybranu stopu
umiestnili do zoznamu Program". Opakujte, aby ste

do zoznamu umiestnili ?al ie stopy.
Na disk mo?ete prida? v etky skladby. Vyberte

ikonu
" "

a stla?te ENTER.

4. V zozname Program" vyberte stopu, ktoru chcete

za?a? prehrava?. Stla?enim a podr?anim v / V sa

presuniete k nasledujucej/predchadzajucej strane.

Priklad) Audio CD

5. Spustite stla?enim B (PLAY) alebo ENTER.

Prehravanie sa za?ne v poradi naprogramovanych
stop. Prehravanie sa zastavi po prehrati v etkych
stop v zozname programu.

Opakovanie naprogramovanych stop

Mo?ete prehra? v etko/stopu na disku.

1. Pri prehravani disku stla?te REPEAT (OPAKOVA?).
Zobrazi sa ikona opakovania.

2. Stla?enim tla?idla REPEAT zvo?te po?adovany re?im

opakovania.

? TRACK: opakuje aktualnu stopu.
? ALL: opakuje v etky stopy v naprogramovanom

zozname.

? Vypnute (bez zobrazenia): neprehrava opakovane.

Poznamka:

Ak po?as opakovaneho prehravania skladby raz stla?ite

SKIP (>), opakovane prehravanie sa zru i.

Mazanie stopy zo zoznamu programu.

1. Stla?enim vVbBvyberte stopu, ktoru si ?elate v

zozname "Program" vymaza?.

2. Stla?te CLEAR. Alebo zvo?te ikonu
" "

a potom
stla?te ENTER, aby ste vybranu stopu umiestnili do

zoznamu "Program". Opakujte, ak chcete v zozname

vymaza? ?al ie stopy.

Vymazanie celeho zoznamu Program.

Vyberte
" "

a potom stla?te ENTER. Cely program

disku bude vymazany.

Poznamka:

Programy sa vyma?u aj po vybrati disku.
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Obsluha suboru JPEG

Prezeranie disku JPEG

Tento Preh?ad DVD rekordera doka?e prehrava? JPEG

subory na CD-R/RW alebo DVD±R/RW. Pred prehra-
vanim JPEG suborov si pre?itajte Poznamky na JPEG

nahravkach" napravo.

Taktie? si na pama?ovej karte mo?ete prezera? subory
JPEG. (Pou?itie pama?ovej karty pozrite na strane 9.)

1. Vlo?te disk a zatvorte zasuvku. Na obrazovke

televizneho prijima?a sa zobrazi menu JPEG.

2. Pomocou tla?idla v / V vyberte adresar a potvr?te
stla?enim tla?idla ENTER. Na obrazovke televizneho

prijima?a sa zobrazi zoznam suborov obsiahnutych v

adresari. Ak sa nachadzate v zozname suborov a

chcete sa vrati? do prechadzajuceho zoznamu

adresarov, pomocou tla?idiel v / V na dia?kovom

ovladani zvyraznite a stla?enim tla?idla ENTER

sa vratite na predchadzajucu obrazovku.

3. Ak si chcete prezrie? konkretny subor, stla?enim

v / V zvyraznite subor a potom stla?te ENTER

alebo B (PLAY). Zvoleny obrazok sa zobrazi na celej
obrazovke.

4. Prehravanie mo?ete kedyko?vek zastavi? stla?enim

STOP.

Objavi sa menu.

Tipy:
? Ak sa nachadzate v zozname suborov a chcete sa

vrati? do zoznamu adresara, pou?ite v/V na

zvyraznenie a stla?te ENTER na navrat do

predchadzajuceho menu.

? Stla?enim a podr?anim v / V sa presuniete k

nasledujucej/predchadzajucej strane..

? Na disku so zmie anym obsahom subory MP3/WMA,
JPEG a DivX) mo?ete vybra? obrazovkove menu.

Stla?te TITLE a slovo vo vrchnej ?asti menu sa

zvyrazni. Pomocou b / B vyberte MP3/WMA alebo

JPEG alebo MOVIE a potom stla?te ENTER.

? Stla?anim tla?idla RETURN (O). mo?ete sledova?

televizny kanal alebo zdroj video signalu pripojeny k

rekorderu. Pre navrat do menu, stla?te MENU/LIST.

Poznamky na JPEG nahravkach

?Vzavislosti od ve?kosti a po?tu suborov JPEG,
Preh?ad DVD rekordera mo?e ?as ?itania obsahu

disku trva? dlh ie alebo krat ie. Ak na displeji
zobrazenom na obrazovke ni? nevidite ani po

uplynuti nieko?kych minut, niektore subory su prili
ve?ke -- zni?te rozli enie suborov JPEG na menej
ako 5 mega

pixelov ako 2760 x 2048 pixelove obrazky a nahrajte
ich na iny disk.

? Celkovy po?et suborov a adresarov musi by? menej
ako 999.

? Niektore disky mo?u by? nekompatibilne kvoli

rozdielnemu formatu nahravky alebo stavu disku.

? Uistite sa, ?i maju ozna?ene subory priponu ".jpg"
pri ich kopirovani do CD adresara.

? Ak subory nemaju priponu ".jpe" alebo ".jpeg",
premenujte ich na subory s priponou ".jpg".

?Tento Preh?ad DVD rekordera nie je schopny ?ita?

subory, ktore nemaju priponu ".jpg", aj ke? su zobra-

zovane v programe Microsoft Prieskumnik ako

obrazky JPEG.

Pre odstranenie tohto menu z obrazovky stla?te ENTER.
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Postupne prezeranie obrazkov

Pomocou v V b B ozna?te menu JPEG polo?ku
(Slide Show) a stla?te ENTER.

Prezentacia sa spusti od zvoleneho suboru, ak nie je
mo?nos? rychlosti na II (Off) (vypnuta). Po?as prezera-

nia suboru mo?ete stla?i? STOP, aby ste pre li na

predchadzajuce menu (JPEG menu).
? Su tyri mo?nosti rychlosti prezentacie ( ):
>>> (Rychlo), >> (Normalne), > (Pomaly) a

II (Vypnute). Pomocou v V b B zvyraznite mo?nos?

rychlosti ( ).
Potom pomocou b / B vyberte mo?nos?, ktoru si

?elate pou?i? a stla?te ENTER.

Zastaveny obraz

1. Po?as postupneho prezerania obrazkov stla?te

tla?idlo PAUSE/STEP. Prehrava? sa prepne do

re?imu pauzy.

2. Do postupneho prezerania obrazkov sa vratite

stla?enim tla?idla B (PLAY) alebo opatovnym
stla?enim tla?idla PAUSE/STEP.

Presko?enie na iny subor

Stla?enim tla?idla SKIP (. alebo >) alebo

ukazovate?a (b alebo B) jedenkrat po?as prezerania
obrazku presko?ite na nasledujuci alebo predchadzajuci
subor.

Ota?anie obrazku

Po?as zobrazenia obrazku mo?ete pomocou tla?idiel

v / V obrazok ota?a? v smere alebo proti smeru

hodinovych ru?i?iek.

Zoom

Ak si ?elate zva? i? fotografiu, pou?ite zoom.

(vi? strana 36)

Po?uvanie hudby po?as prezentacie

Po?as prezerania fotografii mo?ete po?uva? hudobne

subory vo formate MP3/WMA, ktore mate nahrane na

disku.

Vyberte ikonu a potom stla?te ENTER v menu

JPEG.

Doplnkove mo?nosti pama?ovej karty

: Kopirovanie vybraneho suboru na pama?ovu
kartu.

: Kopirovanie v etkych suborov na pama?ovu
kartu.

:Vymazanie vybraneho suboru z pama?ovej

karty.

:Vymazanie v etkych suborov z pama?ovej

karty.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG
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Zakladne nahravanie

Zakladne nahravanie z televizneho

kanala

Televizny program mo?ete nahrava? pod?a pokynov uvedenych
ni? ie. Nahravanie sa spusti okam?ite a pokra?uje a? do

zaplnenia disku, alebo kym nahravanie nezastavite.

1 Zapnite rekorder a vlo?te nahravate?ny disk.

Uistite sa, ?i je televizny vstup nastaveny na tomto

rekorderi. Ak vlo?ite uplne prazdny disk, rekorder ho

najskor inicializuje.

2
Nastavte potrebny re?im nahravania opakovanym
stla?anim tla?idla REC MODE [RE?IM
NAHRAVANIA]. (HQ, SQ, LQ, EQ)
HQ; Vysoka kvalita, SQ; tandardna kvalita, LQ: Nizka

kvalita, EQ: Zvy ena kvalita.

3
Pomocou tla?idiel PR (+/-) vyberte televizny
kanal, ktory chcete nahrava?.

Zmena TV audio kanalu

Po?as sledovania televizneho programu si mo?ete

stla?enim AUDIO vybra? audio kanal (jazyk), ktory budete

po?uva?. Aktualny audio kanal sa zobrazi na obrazovke.

Stereo alebo mono vysielanie: Stereo → Do?ava → Doprava

Dvojjazy?ne vysielanie: Hlavny jazyk+Druhy jazyk →

Hlavny jazyk → Druhy jazyk
? Ak je pri nastaveni Stereo zvuk nekvalitny, ?asto sa

da zlep i? prepnutim na Mono (?avy alebo pravy).

?Tento rekorder mo?e nahrava? NICAM aj tandardny
zvuk. Ak je nastavenie NICAM (strana 24) nastavene

na Auto a ak je vysielanie v NICAM, zvuk sa

automaticky nastavi na NICAM a mo?ete nahrava? s

NICAM zvukom. Ak nie je vysielanie so zvukom

NICAN, nahravate tandardny zvuk.

Ak je kvoli slabemu prijmu NICAM zvuk ru eny,
mo?ete nastavenie NICAM z programu vypnu?.

4
Stla?te tla?idlo REC (z) jedenkrat.
Spusti sa nahravanie. (Ukazovate? REC sa

rozsvieti v okne displeja.)
Nahravanie pokra?uje, kym nestla?ite tla?idlo

STOP (x) alebo kym sa disk nezaplni.
Ak chcete nahrava? po?as stanoveneho ?asoveho

useku, pozrite Okam?ite ?asovane nahravanie na pravej
strane.

5
Stla?enim tla?idla STOP (x) zastavte

nahravanie.

Pauza nahravania

1 Stla?enim tla?idla PAUSE/STEP (X) po?as
nahravania do?asne pozastavite nahravanie.

2 Ak chcete pokra?ova? v nahravani, stla?te tla?idlo

PAUSE/STEP (X).

Nahravanie jedneho programu po?as
sledovania ineho programu
1 Stla?enim tla?idla TV/DVD vyberte televizny re?im

po?as nahravania. Na obrazovke sa zobrazi

ukazovate? TV.

2 Pomocou tla?idla TV vyberte kanal, ktory chcete

sledova?

Okam?ite ?asovane nahravanie

Okam?ite ?asovane nahravanie umo??uje ?ahke

nahravanie nastavenej d??ky bez pou?itia

programoveho ?asova?a.

1 Postupujte pod?a krokov 1 -- 4 popisanych v?avo

(Zakladne nahravanie z televizneho kanala).

2 Opakovanym stla?anim tla?idla REC

[NAHRAVANIE] (z) nastavte d??ku trvania

nahravania.

Nahravanie za?ne po prvom stla?eni uvedeneho

tla?idla. Ka?de ?al ie stla?enie zvy i ?as

nahravania o 10 minut v ramci vo?neho miesta.

?as nahravania sa zobrazuje na televiznej
obrazovke. Na konci nahravania Preh?ad DVD

rekordera zastavi nahravanie a vypne sa.

Menu Okam?iteho ?asovaneho nahravania

Kontrola nahravacieho ?asu

Stla?enim tla?idla REC (z) skontrolujte ?as

nahravania. Zostavajuci ?as sa na chvi?u zobrazi na

obrazovke.

Pred??enie nahravacieho ?asu

Nahravaci ?as mo?ete kedyko?vek pred??i? stla?enim

tla?idla REC (z).
Ka?de ?al ie stla?enie zvy i ?as nahravania o 10

minut v ramci vo?neho miesta.

Upozornenie
Ak rekorder po?as nahravania odpojite z elektrickej
siete (alebo sa vyskytne vypadok elektrickeho prudu),
nahravka sa strati.
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V tomto Preh?ad DVD rekordera mo?ete naprogramova?
a? 7 programov po?as obdobia 1 mesiaca. Pre nahra-

vanie bez priamej obsluhy musite ?asova?u zada? kana-

ly, ktore je potrebne nahra?, za?iatok nahravania a d??ku

nahravania.

Poznamka:
Ak na ?asove nahravanie pou?ijete uplne prazdny disk,
musite ho najskor naformatova?. (Pozrite si "Initialize"

na strane 32.)

1
Stla?te tla?idlo TIMER REC.

Na obrazovke sa zobrazi menu ?asovaneho

nahravania.

? PR -- Zadajte ?islo programu ulo?eneho do

pamate alebo jeden z vonkaj ich vstupov, z

ktoreho chcete nahrava?.

? Date [Datum] -- Zadajte datum v predstihu
najviac 1 mesiac.

? Start Time [Za?iatok nahravania] -- Nastavte

?as za?iatku nahravania.

? End Time -- Nastavenie ukon?enia nahravania.

? Mode [Re?im] -- Zadajte re?im nahravania (HQ,
SQ, LQ, EQ alebo AT).
AT (Automaticky) re?im zisti, ko?ko priestoru
zostava na disku a pod?a toho nastavi vhodny
re?im nahravania, ak je to potrebne, na

dokon?enie nahravania programu.

Poznamka:

? Ak nastavite mo?nos? VPS/PDC na On

(zapnute), re?im AT nebude dostupny.

? Repeat [Opakovanie] -- Zadajte opakovanie
pod?a potreby (jedenkrat, denne

(Nede?a -- Sobota) alebo ty?denne).

? VPS/PDC -- System VPS/PDC automaticky
nastavuje ?as nahravania tak, aby - aj ke?

program presiahne dopredu stanoveny ?as -- ste

ho nestratili. Aby funkcia VPS/PDC pracovala
spravne, musite zada? spravny predpokladany
?as a datum programu, ktory chcete nahrava?.

Nezabudnite, ?e system VPS/PDC nemusi

fungova? s ka?dou televiznou stanicou.

Poznamky:
?Televizne stanice, ktore pou?ivaju VPS/PDC

system, oby?ajne uvadzaju VPS/PDC
informacie v televiznom programe. Pri

nastavovani ?asovaneho nahravania si pozrite
prislu ne stranky televizneho programu.

?To znamena, ?e pri vyu?iti VPS/PDC sa mo?e

sta?, ?e za?iatok programu sa nenahra.

2 Zadajte potrebne informacie pre ?asovane

nahravanie (-ia).
? b / B (v?avo/vpravo) -- pohyb ukazovate?a

v?avo/vpravo
? v / V (nahor/nadol) -- zmena nastavenia v polohe

ukazovate?a

? Menu ?asovaneho nahravania opustite stla?enim

tla?idla RETURN (O).
? Po zadani v etkych programovych informacii

potvr?te stla?enim tla?idla ENTER.

? Stla?enim tla?idla TIMER REC zobrazte zoznam

?asovaneho nahravania.

3
Po stla?eni tla?idla ENTER sa program ulo?i do

pamate Preh?ad DVD rekordera.

Program mo?ete skontrolova? zobrazenim

Zoznamu ?asovaneho nahravania.

Kontrolne pole "REC. OK [NAHRAVANIE OK]" na

zozname ?asovaneho nahravania znamena, ?e

?asovane nahravanie je spravne naprogramovane
a v rekorderi je vlo?eny nahravate?ny disk.

4
Stla?enim tla?idla RETURN (O) zatvorte pro-

gramovy zoznam.

5
Uistite sa, ?e ste vlo?ili nahravate?ny disk a

stla?enim tla?idla POWER uve?te jednotku do

pohotovostneho re?imu.

Poznamky:
? Ukazovate? ?asova?a sa rozsvieti v okne displeja, ak

je rekorder v pohotovostnom re?ime s aktivnym
?asova?om.

? Ak chcete zastavi? ?asovane nahravanie, musite

stla?i? tla?idlo POWER .

? Ke? ?asove nahravanie prestane potvrdzova? nahravany

program, nastane kratke ome kanie. Ak su nastavene

dve ?asove nahravania nasledovne (jedno za druhym),
uplny za?iatok neskor ieho programu nemusi by?

nahrany).

?asovane nahravanie
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?asovane nahravanie (Pokra?ovanie)

?asove nahravanie so systemom ShowView�

Tento system robi programove ?asove nahravanie

ve?mi jednoduchym. Va? ina televiznych programov

publikuje programove ?isla ShowView aj s pro-

gramovymi detailmi.Ak chcete uskuto?ni? ?asove

nahravanie programu, zadajte iba zodpovedajuce pro-

gramove ?islo ShowView. Nastavenie datumu, za?iatku

a kanalu sa vykonaju automaticky. Jedine ?o musite

urobi?, je zada? rekorderu re?im a kvalitu nahravania a

?i ide iba o jednorazove alebo pravidelne nahravanie. V

rekorderi mo?ete ulo?i? a? do 7 ?asovych nahravok.

1
Stla?te ShowView.

Objavi sa menu ShowView.

Menu opustite opatovnym stla?enim ShowView.

? Number -- Zadajte programove ?isla ShowView.

? Repeat -- Vyberte po?adovane opakovanie (raz,
denne alebo ty?denne).

2
Pou?ite ?iselne tla?idla a potom stla?te ENTER

na zadanie programoveho ?isla ShowView.

Pre kontrolu programovania sa objavi menu Timer

Record (?asove nahravanie).
? b / B (do?ava/doprava) -- pohyb kurzora

do?ava/doprava
? Ak ste pred stla?enim ENTER spravili chybu,

stla?te opakovane CLEAR, vyma?te ?isla hesla

jedno za druhym a potom ich opravte.

3
Pomocou b / B pohybujte kurzorom v st?pci
Repeat (opakova?) a potom pre vyber funkcie

opakovania stla?te v / V (raz, denne (pondelok
-- piatok), alebo ty?denne).

4
Po zadani v etkych programovych informacii

stla?te ENTER. Objavi sa menu Timer Recorder

(?asove nahravanie).
Nastavenia mo?ete pod?a po?iadaviek meni? (re?im,
VPS/PDC, at?.)

5 Postupujte pod?a krokov 2-5 tak, ako je

popisane na predchadzajucej strane (?asove

nahravanie).

Prehliadka detailov ?asoveho nahravania

Naprogramovanie mo?ete skontrolova? kedyko?vek pri
zapnutom Preh?ad DVD rekordera. Tla?idlo TIMER

REC stla?te dvakrat.
? Pomocou tla?idiel v / V vyberte ?asovane nahravanie.

? Stla?enim tla?idla ENTER otvorte upravu vybraneho
programu.
Na obrazovke sa zobrazi menu ?asovaneho nahravania.

? Stla?enim tla?idla CLEAR vyma?te vybrany program
zo Zoznamu ?asovaneho nahravania.

Vymazanie ?asovaneho nahravania

Nastavenie ?asova?a mo?ete vmaza? kedyko?vek pred
za?iatkom nahravania.
? Pomocou tla?idiel v / V vyberte program, ktory chcete

zo Zoznamu ?asovaneho nahravania vymaza?. Ak

chcete program vymaza?, stla?te tla?idlo CLEAR.

Zobrazi sa potvrdzujuca sprava. Pomocou tla?idiel

b/B vyberte "Ok" a stla?te ENTER.

Zastavenie ?asovaneho nahravania

po?as nahravania

Po za?ati ?asovaneho nahravania mo?ete nahravanie

programu zru i?.
? Stla?te tla?idlo POWER.

Rie enie problemov ?asovaneho

nahravania

Aj ke? je ?asova? nastaveny, rekorder nebude nahra-

va? v pripade, ak:
? Nie je v rekorderi vlo?eny disk.
? Je v rekorderi vlo?eny nenahravate?ny disk.
? Ochrana disku je nastavena do polohy ON

[ZAPNUTE] v menu Nastavenia (vi? strana 32).
? Je rekorder zapnuty.
? Na disku je uz nahranych 99 titulov (DVD-R/RW),
49 titulov (DVD+R/RW).

?asovany program nemo?ete zada? v pripade:
? U? prebieha nahravanie.
? ?as, ktory sa sna?ite zada?, u? uplynul.
? U? je nastavenych 7 ?asovanych programov.

Ak sa dva alebo viacero programov prekryva:
? Skor i program ma prednos?.
? Ke? skon?i skor i program, neskor i program
za?ne.

? Ak je za?iatok dvoch programov nastaveny na rovnaky
?as, program, ktory bol zadany skor, ma prednos?.

Ak je disk po kodeny, nahravanie sa nemusi ukon?i?

uspe ne. V tomto pripade, aj ke? Kontrolne pole
zobrazuje "REC. OK [NAHRAVANIE OK]", nemusi to

tomu kore pondova?.
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Nahravanie z externeho vstupneho zdroja

Nahravanie z vonkaj ich zariadeni

Na rekorderi mo?ete nahrava? z vonkaj ieho zariadenia

ako napriklad z kamery alebo video rekordera

pripojeneho k akemuko?vek vonkaj iemu vstupu
rekordera.

1
Uistite sa, ?e zariadenie, z ktoreho chcete

nahrava?, je spravne pripojene kPreh?ad DVD

rekordera. Vi? stranu 15-16.

2 Opakovanym stla?anim tla?idla AV vyberte

vonkaj i zdroj, z ktoreho chcete nahrava?.

?Tuner [Ladi?]: Zabudovany ladi?.

?AV1: EURO AV1 AUDIO/VIDEO na zadnom paneli
?AV2: EURO AV2 AUDIO/VIDEO na zadnom paneli
?AV3: AUDIO IN 3 / VIDEO IN 3 na zadnom paneli
?AV4: INPUT 4 (VIDEO, AUDIO (L/P), S-VIDEO IN) na

prednom paneli
?DV: vstup DV IN na prednom paneli.

Poznamka:
Mo?nos? AV3 nebude nahrana.

3
Vlo?te nahravate?ny disk.

4 Opakovanym stla?anim tla?idla REC MODE

vyberte vhodny re?im nahravania.

(HQ, SQ, LQ, EQ)
HQ; Vysoka kvalita, SQ; tandardna kvalita, LQ: Nizka

kvalita,EQ: Zvy ena kvalita

5
Stla?te tla?idlo REC [NAHRAVANIE] (z)
jedenkrat.
Spusti sa nahravanie.

(V okne displeja sa rozsvieti ukazovate? REC.

Nahravanie pokra?uje, kym nestla?ite tla?idlo

STOP (x), alebo kym sa nezaplni disk.

Ak chcete nahrava? po?as stanoveneho ?asoveho

useku, pozrite Okam?ite ?asovane nahravanie na strane

45.

6
Stla?enim tla?idla STOP (x) zastavte

nahravanie.

Poznamka:

Ak je zdrojova kopia chranena proti kopirovaniu systemom
CopyGuard, nahravku nebudete moc? vykona? pomocou

tohto rekordera. Pre viac informacii si pre?itajte ?as? Autorske

prava na strane 9.

Nahravanie z digitalnej kamery
Na tomto rekorderi mo?ete nahrava? zaznam z

digitalnej kamery pripojenej k vstupu DV IN na prednom

paneli tohto rekordera. Pomocou dia?koveho ovladania

rekordera mo?ete su?asne ovlada? kameru a rekorder.

Pred nahravanim sa presved?te, ?e audio vstup je

nastaveny do konektoru DV IN (vi? strana 31)

Tipy:
? Zdrojovy signal musi by? vo formate DVC-SD.

? Niektore kamery nie je mo?ne ovlada? pomocou

dia?koveho ovladania tohto rekordera.

? Ak pripojite druhy Preh?ad DVD rekordera pomocou DV

kabla, nebudete moc? ovlada? druhy DVD rekorder z

tohto rekordera.

? Tuto jednotku nemo?ete ovlada? dia?kovo zo

zariadenia pripojeneho k vstupu DV IN.

? Datum a ?as z DV kazety sa nahra? neda.

1
Uistite sa, aby kamera bola spravne pripojena k

vstupu DV IN na prednom paneli. Vi? stranu 116.

2 Skontrolujte, ?i je zvukovy vstup DV audio AV

nastaveny pod?a va ich po?iadaviek.
Mo?ete si vybra? medzi Audio 1 (originalny zvuk) a Audio

2 (dabovany zvuk).
? Vstup DV Input sa nastavuje z polo?ky DV Rec Audio v

sub-menu menu nastavenia. Viac informacii najdete v

?asti DV Rec Audio na strane 31.

3 Opakovanym stla?anim tla?idla AV vyberte

vstup DV.

V okne displeja a na televiznej obrazovke sa zobrazi

ikona DV.

4
Na paske v kamere vyh?adajte bod, od ktoreho

chcete nahravanie za?a?.

Plynuly za?iatok nahravania dosiahnete, ak prehravanie

kazety pred nahravanim pozastavite v za?iato?nom bode

pomocou pauzy.

?Vzavislosti od kamery mo?ete pou?i? dia?kove

ovladanie tohto rekordera na ovladanie kamery

pomocou funkcii STOP [ZASTAVENIE], PLAY

[PREHRAVANIE] a PAUSE [PAUZA].

5
Nahravanie spustite jednym stla?enim tla?idla

REC (z).
? Nahravanie sa automaticky zastavi, ak rekorder

nenajde ?iaden signal.
? Nahravanie mo?ete do?asne pozastavi? alebo zastavi?

stla?enim tla?idla PAUSE/STEP (X) alebo STOP (x).
Po?as nahravania nie je mo?ne ovlada? kameru pomo-

cou tohto dia?koveho ovladania.

?Vo Video re?ime mo?e posledny obraz nahravania

zosta? zobrazeny nieko?ko sekund po skon?eni

nahravania.

? Aby ?asovane nahravanie pracovalo spravne na

tomto rekorderi, musi by? digitalna kamera taktie?

zapnuta a v prevadzkovom re?ime.
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Nahravanie z externeho vstupneho zdroja (Pokra?ovanie)

?o je DV?

K tomuto rekorderu mo?ete pripoji? videokameru

vybavenu DV vstupom pomocou jednoducheho DV

kabla so vstupom alebo vystupom pre audio, video,

udaje a ovladacie signaly.
? Rekorder je kompatibilny s kamerami s DV formatom

(DVC-SD). Digitalne satelitne tunery, po?ita?ove a

D-VHS video rekordery nie su kompatibilne.
?Krekorderu nemo?ete naraz pripoji? viac ako jednu

kameru.

?Tento rekorder nemo?ete ovlada? z vonkaj ieho
zariadenia pripojeneho prostrednictvom vstupu DV IN

(vratane dvoch DVD rekorderov).
?Vniektorych pripadoch nie je mo?ne ovlada? kameru

pripojenu prostrednictvom vstupu DV IN.

?Digitalne kamery oby?ajne nahravaju audio (zvuk) v

16-bitovom/48 kHz stereo formate alebo v zdvojenych
stereo stopach v 12-bitovom/32 kHz formate. Tento

rekorder je schopny nahrava? len jednu stereo audio

stopu. Polo?ku DV Rec Audio nastavte na Audio 1

alebo Audio 2 pod?a potreby (vi? stranu 31).
? Zvukovy vstup Audio input do vstupu DV IN by mal

by? 32 alebo 48 kHz (nie 44.1 kHz).
? Po?as do?asneho zastavenia prehravania pomocou

pauzy, prehravania nenahraneho useku pasky v

zdrojovom zariadeni, po?as vypadku napajania
zdrojoveho zariadenia alebo pri odpojeni DV kabla sa

mo?u v obraze vyskytnu? ru ive prvky.
? Ak je polo?ka DV Rec Audio nastavena na Audio 2 a

rekorder neprijima ?iaden Audio 2 signal, polo?ka DV

REC Audio sa automaticky nastavi na hodnotu Audio 1

Hlasenia spojene s DV

Pri pou?ivani vstupu DV IN sa mo?u na televiznej obra-

zovke zobrazi? nasledujuce hlasenia.

Not connected to camcorder (Nepripojene ku kamere)
Kamera nie je spravne pripojena alebo je vypnuta.

Too many devices connected

(Prili ve?a pripojenych zariadeni)
DV vstup na rekorderi podporuje pripojenie len jednej

kamery.

Check the tape (Skontrolujte pasku)
V pripojenom zariadeni nie je vlo?ena paska.

Uncontrollable device (Neovladate?ne zariadenie)
Tento rekorder nemo?e ovlada? kameru.

Updating Information (Aktualizacia informacii)
Kamera aktualizuje informacie pre DV.

Camera mode (Re?im kamery)
Kamera je nastavena do re?imu kamery.

Rie enie problemov

Ak pomocou pripojenia DV IN nedosiahnete obraz

a/alebo zvuk, skontrolujte nasledujuce:
? Uistite sa, ?i je DV kabel spravne pripojeny.
? Skuste pripojene zariadenie vypnu? a potom opa?

zapnu?.
?Skuste zmeni? audio vstup.

Poznamka:

V zavislosti od pripojenej kamery v niektorych pripadoch
ovladanie pomocou dia?koveho ovladania tohto

rekordera nefunguje.



Preh?ad menu Zoznam titulov a Zoznam kapitol

Pomocou menu Zoznam titulov mo?ete upravova?
obsah videa.Mo?nosti uprav, ktore su k dispozicii v

menu Zoznam titulov, zavisia od toho, ?i upravujete
video na DVD a ?i upravujete originalny obsah alebo

zoznam na prehravanie.

Mo?ete priamo upravova? originalny obsah disku alebo

vytvori? alebo upravova? zoznam na prehravanie.
Zoznam na prehravanie v skuto?nosti nerobi ?iadne

zmeny na disku, len ur?uje, ktory obsah sa bude prehra-
va?.

1. Pre zobrazenie menu Zoznam titulov.stla?te

MENU/LIST.

Ke? to robite, mali by ste zastavi? prehravanie.

Ak je na vyber viac ako es? titulov, stla?enim

tla?idla v / V zobrazte predchadzajucu/?al iu
stranku.

Ak upravujete disk v re?ime VR, stla?enim

MENU/LIST prepinajte medzi menu Originalny
obsah a Zoznam na prehravanie.

Na ?avej strane obrazovky su mo?nosti menu. Hlavna

?as? obrazovky zobrazuje male obrazky titulov (alebo

kapitol) na DVD. Tieto obrazky mo?ete zmeni? pomocou

tla?idla THUMBNAIL -- vi? Zmena obrazkov titulov na

strane 51.

Po stla?eni DISPLAY sa zobrazia informacie o titule v

menu Zoznam titulov.

Po vybrani titulu alebo kapitoly v menu Zoznam titulov

alebo Zoznam kapitol stla?te ENTER. Mo?nosti menu sa

zobrazuju na ?avej strane menu. Pomocou v / V

vyberte mo?nos? a potvr?te ju stla?enim tla?idla

ENTER.

2. Pre odchod z menu Zoznam titulov opakovane
stla?te RETURN (O).

1. Mo?nosti menu: Ak chcete zobrazi? mo?nosti menu,

vyberte titul alebo kapitolu a stla?te ENTER.

Mo?nosti sa li ia v zavislosti na type disku.

[Chapter] Zobrazi v titule menu Zoznam kapitoll.

[Combine] Spoji dve kapitoly do jednej (strana

54).

[Delete] Vyma?e titul alebo kapitolu. (strana 53)

[Delete Part] Vyma?e ?as? titulu (strana 53).

[Divide] Rozdeli titul na dva (strana 56).

[Full Play] Spusti prehravanie zvoleneho titulu vra-

tane skrytych kapitol.

[Hide (Show)] Skryva (alebo zobrazuje) vybranu
kapitolu. (strana 56)

[Move] Presunie kapitolu v menu Zoznam kapitol-
Zoznam na prehravanie do novej pozicie v menu.

(strana 55)

[Play] Spusti prehravanie zvoleneho titulu alebo

kapitoly. Ukryte tituly a kapitoly na DVD+R/RW

nemo?u by? prehrate.
[Playlist Add] Prida titul do Zoznamu na prehra-
vanie. (strana 52)

[Protect] Chrani pred nahodnym nahranim,

upravou alebo vymazanim titulu. (strana 55)

[Title Name] Premenuje nazov titulu. (strana 54)

[Title] Zobrazi menu Zoznam titulov-Original.

2. Zobrazuje re?im nahravania, vo?ne miesto a priebe-
hovu li tu s dosiahnutym ?asom.

3. Aktualne mediu.

4. Aktualne zvoleny m titul.

5. Obrazky
6. Zobrazuje zvolene ?islo titulu a celkovy po?et titulov.

7. Zobrazi sa nazov titulu, datum nahravania a d??ku

zaznamu.
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Upravovanie titulu a kapitoly

Upravy, ktore vykonate na Originalnom obsahu, zmenia

skuto?ny obsah disku. Ak napriklad vyma?ete titul alebo

kapitolu z Originalneho obsahu (Titul alebo Kapitolu),

dany titul alebo kapitola sa z disku vyma?e a tym sa

uvo?ni miesto pre ?al ie nahravky.
Av ak, ak upravujete Zoznam prehravania, skuto?ny
obsah disku tym nemenite. Ak napriklad vyma?ete titul

zo Zoznamu prehravania, tym len poviete rekorderu,

aby dany titul neprehraval, ale v skuto?nosti sa z disku

ni? nevyma?e.

Tituly, Kapitoly a ?asti

Tituly v originalnom obsahu disku obsahuju jednu alebo

viacero kapitol. Ak do Zoznamu prehravania vlo?ite titul,

objavia sa tie? v etky kapitoly patriace do daneho

titulu. Inymi slovami - kapitoly v Zozname prehravania
sa spravaju rovnako ako kapitoly na DVD-Video disku.

?asti su usekmi Originalu alebo titulov Zoznamu

prehravania. Z menu Originalu alebo Zoznamu

prehravania mo?ete pridava? alebo vymazava? rozne

?asti. Pridanie kapitoly alebo titulu do Zoznamu

prehravania vytvori novy titul vytvoreny z useku (t.j.

kapitoly) Originalneho titulu. Vymazanie ?asti odstrani

?as? titulu z menu Originalu alebo Zoznamu

prehravania.

Upozornenie
? Ak vykonavate upravy pomocou funkcii Delete

[Vymazanie], Add [Pridanie] a Move [Premiestnenie],
za?iato?ne a koncove obrazy nemusia by? uplne
rovnake ako obrazy nastavene v za?iato?nom a

koncovom bode zobrazenia.

? Po?as prehravania Zoznamu prehravania si mo?ete

v imnu? kratke pauzy medzi upravami. Tieto pauzy

su normalne.

Vytvaranie zalo?iek kapitol

Po?as prehravania mo?ete kdeko?vek do Zoznamu

alebo Originalneho titulu prida? zalo?ku kapitoly.
Ke? je kapitola ozna?ena, mo?ete pou?i? funkciu

Vyh?adava? kapitolu, taktie? ako maza?, spaja? a

prechadza? kapitolami v menu Zoznam kapitol --

original alebo Zoznam kapitol -- Zoznam skladieb.

Poznamka:

Zalo?ky kapitol sa automaticky vkladaju v pravidelnych
intervaloch. Tento interval mo?ete zmeni? v menu

Po?iato?neho nastavenia (vi? Automaticke ozna?enie

kapitol na strane 31).

1 Spus?te prehravanie titulu (Originalu alebo zo

Zoznamu prehravania).

2
V bode, kde chcete za?a? novu kapitolu, stla?te

tla?idlo CHP ADD.

Na televiznej obrazovke sa objavi ikona zalo?ky kapitoly.
? Zalo?ky mo?ete vytvara? tie? po?as nahravania.

Zmena titulovych miniatur

Ka?dy zobrazeny titul v menu Zoznamu titulov je

zobrazeny v miniaturnom zozname prevzateho zo

za?iatku titulu alebo kapitoly.
Ak si ?elate, vyberte si inu fotografiu z titulu.

1 Prehrajte titul (Original alebo Zoznam skladieb).

2
Stla?te THUMBNAIL a vlo?te aktualne zobrazeny
obrazok do menu Original alebo Zoznam

skladieb.

Fotografia, ktoru ste zvolili, sa zobrazi v oboch menu, v

Originali aj Zozname skladieb.

Tip
Taktie? mo?ete zmeni? miniatury titulu v menu Zoznam

kapitol - Original alebo v Zozname kapitol -- Zoznam

skladieb.Vyberte si kapitolu v menu Zoznam

kapitol-Original alebo Zoznam kapitol -- Zoznam

skladieb a potom stla?te THUMBNAIL. Miniaturny
obrazok titulu v kapitole sa zmeni.

+R+RWVR

+R+RWVR

VR
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Upravovanie titulu a kapitoly (pokra?ovanie)

Vytvorenie noveho Zoznamu prehravania

Tato funkcia je ur?ena na pridanie titulu alebo kapitoly z

Originalu do Zoznamu prehravania. Tymto sposobom

pridate cely titul do Zoznamu prehravania (?asti, ktore

nepotrebujete, mo?ete vymaza? neskor -- vi? Vymazanie

titulu/kapitoly Originalu alebo Zoznamu prehravania na

strane 53).

Titul sa v Zozname prehravania zobrazi uplny so

zalo?kami kapitol, ktore sa nachadzaju v Originali.
Av ak, ak neskor pridate ?al ie zalo?ky kapitol do

Originalu, tieto zalo?ky sa neskopiruju automaticky do

titulu v Zozname prehravania.

Na jeden disk mo?ete vlo?i? a? 999 zalo?iek. Ak chcete

do Zoznamu prehravania vlo?i? len kapitolu titulu,

pou?ite funkciu Pridanie titulu/kapitoly do Zoznamu

prehravania na tejto strane.

1
Z menu Originalu vyberte titul alebo kapitolu,
ktoru chcete prida? do Zoznamu prehravania a

potvr?te stla?enim tla?idla ENTER.

Vo?by Originalu (Titulu alebo Kapitol) sa zobrazia

na ?avej strane obrazovky Originalu.

2
Pomocou tla?idiel v / V vyberte z volieb Originalu
polo?ku "Playlist Add" a potvr?te stla?enim tla?id-

la ENTER.

3 Vyberte polo?ku 'New Playlist [Novy zoznam

prehravania]' a potvr?te stla?enim tla?idla

ENTER.

Novy titul sa zobrazi v aktualizovanom Zozname

prehravania. V etky kapitoly titulu sa pridaju do

Zoznamu prehravania.

Pridanie ?al ieho titulu/kapitol do

Zoznamu prehravania

Titul alebo kapitolu Originalu mo?ete prida? do

Zoznamu prehravania, aj ke? sa u? tento titul alebo

kapitola nachadza v Zozname prehravania.

1 Vyberte titul/kapitolu Originalu, ktoru chcete

prida? do Zoznamu prehravania a potvr?te
tla?idlom ENTER.

Vo?by Originalu sa zobrazia na ?avej strane obra-

zovky.

2
Pomocou tla?idiel v / V vyberte "Playlist Add" z

volieb menu Originalu a potvr?te stla?enim

tla?idla ENTER.

3 Vyberte Zoznam titulov-Zoznam na prehravanie,
ktory je u? registrovany, a vlo?te do? titul alebo

kapitolu a stla?te ENTER.

Titul alebo kapitola sa objavia v aktualizovanom

Zozname na prehravanie.

4 Postupujte pod?a krokov 1-3 ak chcete prida?
titul alebo kapitolu do Zoznamu skladieb.

5
Pre zobrazenie menu Zoznam titulov-Original,
stla?te MENU/LIST alebo RETURN (O) pre
ukon?enie.

VRVR
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Upravovanie titulu a kapitoly (pokra?ovanie)

Vymazanie titulu / kapitoly

Ak vyma?ete titul alebo kapitolu zmenu Zoznamu

skladieb na DVD-RW diskoch formatovanych v re?ime

VR, premiestnite si ich zo Zoznamu skladieb, titul /

kapitola sa zobrazia v menu Original.

Ak si ?elate vymaza? titul alebo kapitolu zo Zoznamu

titulov alebo z menu Zoznamu kapitol, titul alebo

kapitola su skuto?ne vymazane z disku a zostavajuci
?as na nahravanie sa zvy i. Tituly / kapitoly vymazane
z Originalu su taktie? odstranene zo Zoznamu skladieb.

Poznamka:

Mo?no nebude mo?ne vymaza? kapitoly, ktore su

krat ie ako 5 sekund.

1
Pomocou vVbBvyberte v menu Zoznam

titulov alebo Zoznam kapitol kapitolu alebo titul,

ktory chcete vymaza?, potom stla?te ENTER.

Mo?nosti sa zobrazia na ?avej strane obrazovky.

2
Z mo?nosti menu vyberte polo?ku "Delete".

3
Pre potvrdenie stla?te ENTER.

Objavi sa potvrdzujuca sprava pre mazanie.

4
Pomocou tla?idiel b / B vyberte "Ok" a stla?te

ENTER.

Zvolena kapitola alebo titul sa vyma?e.
Po stla?eni ENTER sa zobrazi nove, aktualizovane

menu.

5
Pre pokra?ovanie mazania z menu opakujte

kroky1-4.

6 Opakovane stla?te RETURN (O) a opustite
menu.

Poznamka:

? Ak nahravate DVD+RW disky, vymazany nazov titulu

sa zmeni na 'Vymazany titul '.

?Ak je vymazanych titulov viac ako dva za sebou, tituly
sa spoja do jedneho.

? Ke? vymazavate titul alebo kapitolu, iba posledna na

DVD+RW zvy i zostavajuci ?as nahravania

Vymazanie ?asti

Ne?elanu ?as? titulu mo?ete vymaza?

1
Pre zobrazenie menu Zoznam titulov -- Original
alebo Zoznam titulov -- Zoznam skladieb,

opakovane stla?te MENU/LIST.

2
Pomocou tla?idiel vVbBvyberte titul, ktory
chcete vymaza? a potvr?te stla?enim tla?idla

ENTER.

Vo?by sa zobrazia na ?avej strane menu.

3
Z volieb menu vyberte polo?ku "Delete Part

[Vymazanie ?asti]".

4
Stla?te tla?idlo ENTER.

Na televiznej obrazovke sa zobrazi menu Upravy
titulu (Vymazanie ?asti).

Vysvietena je ikona 'Start Point [ tart]' .

5 Spus?te prehravanie a pomocou funkcii pauza,

krok, vyh?adavanie a spomalene prehravanie
vyh?adajte za?iato?ny bod.

6
Na za?iatku ?asti, ktoru chcete vymaza?, stla?te

tla?idlo ENTER.

Vysvietena je ikona "End Point [Koniec]".
?as? je zobrazena na postupnom diagrame.

7
Stla?te pauzu, vyh?ada? a spomalene

vyh?adajte koniec.

8
Na konci ?asti, ktoru chcete vymaza?, stla?te ENTER.

Vybrany bod mo?ete zru i?, pomocou tla?idiel v / V

vyberte ikonu 'Cancel', potom stla?te ENTER.

9
Po ukon?eni uprav vyberte ikonu "Done" a

stla?te ENTER.

Objavi sa potvrdzujuca sprava pre mazanie.

10
Pomocou tla?idiel b / B vyberte 'Ok' a stla?te ENTER.

Vybrana ?as? sa vyma?e z titulu a objavi sa menu

Zoznam titulov - Original alebo Zoznam titulov --

Zoznam skladieb.

VR

Video+R+RWVR
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Upravovanie titulu a kapitoly (pokra?ovanie)

Pomenovanie titulu

Tituly mo?ete nezavisle pomenova?.

1
Pomocou tla?idiel vVbBv menu Zoznam

titulov vyberte titul, ktory chcete pomenova?,

potom stla?te ENTER.

Mo?nosti sa zobrazia na ?avej strane menu.

2
Pomocou vVbBvyberte polo?ku "Title Name"

a stla?te ENTER.

Objavi sa klavesnica.

3 Zadajte nazov titulu. Pomocou vVbBvyberte
znak a potvr?te ho stla?enim tla?idla ENTER.

Pozrite sa na krok 5 uvedeny na strane 33

(Ozna?enie disku).

4 Vyberte OK a stla?te ENTER, aby ste meno

potvrdili a vratili sa k zobrazeniu

predchadzajuceho menu.

5 Opakovane stla?te RETURN (O) a opustite
menu.

Poznamky:
? Nazvy mo?u ma? maximalne 32 znakov.

? Pri diskoch formatovanych na inom Preh?ad DVD

rekordera, uvidite len obmedzenu sadu znakov.

? Pri nahravani na DVD-R, DVD+R alebo DVD+RW

disky sa zadany nazov zobrazi na Preh?ad DVD reko-

rdera a? po finalizacii.

Spojenie dvoch kapitol do jednej

Pomocou tejto funkcie mo?ete spoji? dve susedne

kapitoly Zoznamu prehravania alebo Originalu do

jednej.

Poznamka:

Tuto funkciu nie je mo?ne pou?i?, ak titul obsahuje len

jednu kapitolu.

1
V menu Zoznam kapitol si vyberte prvu kapitolu
z dvoch kapitol, ktore si ?elate spoji? a potom
stla?te ENTER.

Mo?nosti Zoznamu kapitol sa zobrazia na ?avej
strane menu.

2 Vyberte polo?ku vVbB"Combine [Spoji?]".
Ukazovate? spojenia sa zobrazi medzi dvoma

kapitolami, ktore chcete spoji?.

3
Potvr?te stla?enim tla?idla ENTER.

Po stla?eni tla?idla ENTER sa na obrazovke

zobrazi aktualizovane menu.

+R+RWVR

+R+RWVideoVR
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Upravovanie titulu a kapitoly (pokra?ovanie)

Premiestnenie kapitoly Zoznamu

prehravania

Tuto funkciu pou?ite v menu Zoznam titulov-Zoznam na

prehravanie na zmenu poradia prehravania kapitol v

ramci Zoznamu na prehravanie.

Poznamka:

Tuto funkciu nie je mo?ne pou?i?, ak Zoznam

prehravania obsahuje len jednu kapitolu.

1
Zvo?te kapitolu z menu Zoznam

kapitol - Zoznam na prehravanie.

2
Stla?te ENTER.

Mo?nosti Zoznamu kapitol -- Zoznamu na

prehravanie sa zobrazia na ?avej strane menu.

3
Pomocou tla?idiel vVbBvyberte z volieb

Zoznamu prehravania "Move [Premiestnenie]" a

potvr?te stla?enim tla?idla ENTER.

4
Pomocou tla?idiel vVbBvyberte polohu, do

ktorej chcete kapitolu premiestni? a potvr?te
stla?enim tla?idla ENTER.

Po stla?eni tla?idla ENTER sa na obrazovke

zobrazi aktualizovane menu.

Ochrana titulu

Pou?itie tejto funkcie chrani pred nahodnym nahranim,

upravou alebo vymazanim titulu.

1
Pre zobrazenie menu Zoznam titulov stla?te

MENU/LIST.

2
Pomocou tla?idiel vVbBvyberte titul, ktory
chcete chrani?, potom stla?te ENTER.

Mo?nosti sa zobrazia na ?avej strane obrazovky.

3
V mo?nostiach vyberte polo?ku "Protect".

4
Pre potvrdenie stla?te ENTER.

V nah?ade sa zobrazi sa symbol zamknutia.

Tip
Ak ste zvolili titul, ktory u? bol ochraneny v menu

Zoznam titulov, mo?ete ho 'odchrani? zvolenim "Protect"

z mo?nosti menu Zoznam titulov. Ak tak urobite mo?ete

titul upravova? alebo maza?.

+R+RW

VR
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Upravovanie titulu a kapitoly (pokra?ovanie)

Ukrytie kapitoly

Mo?ete presko?i? prehravanu kapitolu alebo tituly, bez

ich vymazania z disku.

1
Pomocou vVbBvyberte v menu Zoznam

kapitol kapitolu, ktoru chcete ukry?, potom
stla?te ENTER.

Mo?nosti sa zobrazia na ?avej strane obrazovky.

2
V mo?nostiach vyberte polo?ku 'Hide'

3
Pre potvrdenie stla?te ENTER.

Nah?ad kapitoly bude stlmeny.

Tip
Ak ste zvolili kapitolu, ktora u? bola stlmena v menu

Zoznam kapitol, mo?ete ju "ukaza?" zvolenim "Show" z

mo?nosti menu Zoznam kapitol. Ak tak urobite titul

uvidite.

Rozdelenie jedneho titulu do dvoch

Tento prikaz pou?ite na rozdelenie jedneho titulu do

dvoch novych titulov.

1
V menu Zoznam titulov vyberte titul, ktory
chcete rozdeli?, potom stla?te ENTER.

Polo?ky menu sa zobrazuju na ?avej strane

obrazovky.

2
V mo?nostiach menu Zoznam titulov vyberte
'Divide'.

3
Ke? je mo?nos? "Divide" zvyraznena, stla?te

ENTER.

Zobrazi sa menu Titul Edit (Divide)

(Uprava titulu -- Rozdeli?) a prejde do re?imu STOP.

4
Stla?te pauzu, vyh?ada? a spomalene

vyh?adajte bod, kde chcete titul rozdeli?.

5
Ke? je mo?nos? "Divide" zvyraznena, stla?te

ENTER.

Bod rozdelenia mo?ete vymaza? a opusti? menu

Title Edit (Divide) (Uprava titulu-Rozdeli?),

pomocou v / V vyberte polo?ku "Cancel" a stla?te

ENTER. Bod rozdelenia sa vyma?e.

6 Vyberte mo?nos? "Done" a stla?te ENTER, aby
ste stanovili bod rozdelenia.

Titul sa rozdeli do dvoch novych titulov. Rozdelenie

trva maximalne 4 minuty.

+RW+R+RW

Nah?ad

prveho titulu.

Aktualny obrazok

Nah?ad

druheho titulu.
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Dodato?ne informacie

Prepisanie nahravky

Na prepisanie novej video nahravky na predtym nahrany
titul, postupujte nasledovne. Tato funkcia nie je mo?na

pri DVD+R, ktore v?dy nahrava na koniec disku.

1 Vyberte vstupny zdroj z ktoreho chcete

nahrava? (kanal AV1-4, DV).

2
Pre zobrazenie menu Zoznam titulov, stla?te

MENU/LIST.

3
Pomocou tla?idiel vVbBvyberte titul, ktory
chcete prepisa?.

4
Stla?te REC (z) na spustenie prepisovania.

Prepisovanie nahravky sa za?ne od za?iato?neho

bodu titulu.

5
Stla?te STOP (x) na zastavenie prepisovania.

Novy titul je vytvoreny a zobrazi sa aktualizovane

menu.

Poznamky:
Tato funkcia nie je mo?na pri chranenom titule.

Ak je prepisovanie dlh ie ako d??ka nahravky
aktualneho titulu, bude prepisana ?al ia

nahravka. Ale ak je chraneny ?al i titul,

prepisovanie sa zastavi na za?iato?nom bode

titulu.

Prehliadanie menu Zoznam titulov

zobrazeneho na inych DVD
rekorderoch alebo prehrava?och

Mo?ete si prezera? menu Zoznamu titulov zobrazene na

?al om DVD prehrava?i, ktore je schopne prehrava?
DVD+RW alebo DVD+R disky.

1
Vlo?te u? nahrane DVD+R alebo DVD+RW disky.

2
V re?ime prehravania alebo pozastavenia stla?te

TITLE.

Menu Zoznam titulov sa zobrazi nasledovne.

Tip
Menu Zoznam titulov mo?ete stla?anim tla?idla

STOP (x) odstrani?.

3
Ak si ?elate prehrava? titul, vyberte titul, ktory
chcete prehrava? a potom stla?te ENTER alebo

N (PLAY).

Prehravanie va ich zaznamov na inych
DVD prehrava?och (Finalizacia disku)
Va? ina be?nych DVD prehrava?ov doka?e prehrava? finalizovane

disky nahrane v re?ime Video, finalizovane DVD+R alebo DVD+RW.

Nieko?ko prehrava?ov doka?e prehrava? aj DVD-RW disky nahrane

v re?ime VR, ?i su finalizovane alebo nie. Pozrite sa do navodu k

druhemu prehrava?u, ake typy diskov doka?e prehrava?.

Finalizacia "stabilizuje" nahravku a upravovanie, tak?e disk

bude mo?ne prehra? na be?nom DVD prehrava?i alebo

po?ita?i vybavenom vhodnou DVD-ROM jednotkou.
Finalizaciou disku v re?ime Video sa vytvori menu pre navigaciu na

disku. K tomu sa mo?ete dosta? stla?enim MENU/LIST alebo TITLE.

Postup finalizacie disku najdete v ?asti "Finalizacia"

na strane 33.

Poznamky:
Nefinalizovane DVD+RW su prehravate?ne na

be?nych DVD prehrava?och
Upravovany obsah DVD+RW diskoch je kompatibilny s

be?nymi DVD prehrava?mi len po finalizacii.

?iadny upravovany obsah DVD+R diskov nie je kom-

patibilny s be?nymi DVD prehrava?mi. (Skry?,
zlu?ovanie kapitoly, pridanie zna?ky kapitoly, at?.)
D??ka finalizacie zavisi od druhu disku, ko?ko je na

disk nahravane a od po?tu titulov na disku.

Finalizacia DVD+R DL disku trva do 30 minut.

+R+RW

+RW
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Obsluha RADIA

Nastavenie radiostanic

Mo?ete nastavi? a? 50 radiostanic pre FM a AM. Pred

ladenim sa uistite, ?e ste hlasitos? sti ili na minimum

1
Tla?idlo FM/AM na dia?kovom ovladani stla?ajte
dovtedy, kym sa na okne displeja nezobrazi

pasmo FM alebo AM (MW).

2
Po stla?eni FM/AM, FM sa strieda AM (MW).

3
Na dia?kovom ovlada?i stla?te a asi tri sekundy

podr?te tla?idlo TUN.- alebo TUN.+
,
a? kym

sa frekven?ne udaje neza?nu meni?. Potom

tla?idlo uvo?nite.

Vyh?adavanie sa zastavi, ke? Preh?ad DVD rekordera

naladi stanicu. Na displeji sa zobrazi ST" (pre stereo

|program).

4
Stla?te ENTER na dia?kovom ovladani.

Na displeji bude blika? ?islo predvo?by.

5
Stla?te PR/PRESET- alebo PR/PRESET-

na dia?kovom ovladani, aby ste vybrali

po?adovane ?islo predvo?by.

6
Znovu stla?te ENTER na dia?kovom ovladani.

Stanica je ulo?ena.

7 Zopakujte kroky 3 a? 6 a ulo?te aj ostatne naj-
dene stanice.

Ako naladi? stanicu so slabym signalom

Stla?te TUN.- alebo TUN.+ opakovane v kroku

3, aby ste naladili stanicu ru?ne.

Ako vymaza? v etky stanice ulo?ene v pama

Stla?te a asi pa? sekund podr?te tla?idlo ENTER. Ke?

sa na displeji zobrazi "MEM CLEAR" stla?te tla?idlo

ENTER opatovne a stanice budu vymazane.

Ak nechtiac vojdete do re?imu MEM CLEAR, a ak

nechcete vymaza? pama?, nenatla?ajte nijake
tla?itko. Po par sekundach sa displej "MEM CLEAR"

sam vypne a prepne sa do normalneho re?imu.

Po?uvanie radia

Najskor v pamati kombinovaneho rekordera prednas-
tavte radiove stanice. (postup pozri vy  ie -- Nastavenie

radiostanic)

1
Stla?te FM/AM, kym sa na displeji neobjavi AM

(MW) alebo FM.

Nastavena je posledna po?uvana stanica.

2
Stla?te opakovane PR/PRESET- alebo

PR/PRESET- a vyberte stanicu.

Ka?dym stla?enim tohto tla?idla naladi Preh?ad DVD reko-

rdera jednu prednastavenu stanicu.

3
Nastavte hlasitos? pooto?enim tla?idla VOL-

UME na ?elnom paneli alebo na dia?kovom ovla-

da?i stla?enim opakovane VOLUME + alebo --.

Vypnutie radia

Stla?enim tla?idla POWER [ZAPNUTIE/VYPNUTIE] vyp-

nite Preh?ad DVD rekordera, alebo vyberte iny prevadzkovy
re?im (AV 1, AV 2 ...).

Po?uvanie radiostanice, ktora nie je vopred
naladena

Pou?ite ru?ne alebo automaticke ladenie v kroku 2.

Pre manualne ladenie stla?te TUN.- alebo TUN.+

na dia?kovom ovlada?i

Pre automaticke ladenie stla?te a dr?te TUN.-

alebo TUN.+ asi dve sekundy na dia?kovom ovla-

da?i

Pre Va u informaciu

Ak je FM program prili umovy
Stla?te MO./ST. na ?elnom paneli, tak, aby zmizlo

"ST" na displeji. Nebude sice po?u? ?iaden stereo

efekt, ale zlep i sa prijem. Stereo posluch sa dosi-

ahne opatovnym stla?enim tla?idla MONO/ST.

Ako zlep i? prijem
Pohrajte sa s polohou anteny.
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Obsluha radia (pokra?ovanie)

NEWS Spravy
AFFAIRS Aktualne udalosti

INFO Informacie

SPORT port
EDUCATE Vzdelavanie

DRAMA Divadelna hra

CULTURE Kultura

SCIENCE Veda

VARIED Rozny diskusny program

POP M Popularna hudba

ROCK M Rockova hudba

EASY M Nenaro?na hudba

LIGHT M Klasicka hudba

CLASSICS Va?na klasicka hudba

OTHER M Ina hudba

WEATHER Informacie o po?asi

FINANCE Finan?ne programy

CHILDREN Detske programy

SOCIAL Programy o socialnych otazkach

RELIGION Nabo?enske vysielanie

PHONE IN Program s telefonatmi po?uvajucich

TRAVEL Cestovanie a zajazdy
LEISURE Vo?ny ?as a za?uby
JAZZ D?ezova hudba

COUNTRY Country hudba

NATION M Narodna hudba

OLDIES Star ia hudba

FOLK M ?udova hudba

DOCUMENT Dokumentarny program

TEST Testovacia sprava stanice

ALARM 1 Informacie o vynimo?nom vysielani

Vyh?adavanie programu (PTY)

Hlavnym u?elom systemu RDS je schopnos? kodova?

vysielanie pomocou kodov Typ programu (PTY), ktore

popisuje druh vysielania. V nasledujucom zozname su

uvedene skratky pou?ivane na ozna?enie ka?deho PTY

spolu s jeho popisom.

Ak chcete vyh?adava? pomocou ur?iteho Typu progra-

mu (PTY), postupujte pod?a nasledujucich krokov:

1
Stla?enim tla?idla BAND (PASMO) vyberte
re?im FM.

2
Stla?enim tla?idla PTY na dia?kovom ovladani

sa zobrazi posledne pou?ite PTY.

3 Opakovanym stla?enim tla?idla PTY vyberte

po?adovane PTY.

4
Ke? sa vyberie PTY, stla?te a dr?te PTY.

Jednotka sa prepne do automatickeho vyh?adavacieho
re?imu. Po naladeni stanice sa vyh?adavanie zastavi.

Prevadzka systemu RDS

Tato jednotka je vybavena jednotkou RDS (Radiovy
datovy system), ktory umo??uje poskytovanie irokeho

rozsahu informacii prostrednictvom radia FM. System
RDS, ktory sa dnes pou?iva v mnohych krajinach, je

ur?eny na prenos nazvu stanice alebo sie?ovych infor-

macii, popis programu stanice v podobe textovej spravy
o stanici alebo udajoch o hudobnom programe a presny
?as.

Nastavenie RDS

Ak je naladena FM stanica a tato stanica obsahuje

udaje RDS, jednotka automaticky zobrazi nazov stanice

a v okne displeja sa rozsvieti indikator RDS ako aj
indikator servisneho programu RDS (PS), rozpoznanie

typu programu (PTY), Radiotext (RT) a presny ?as

(CT), ak tieto signaly stanica vysiela.

Zobrazovacie mo?nosti RDS

System RDS je, okrem po?iato?neho nazvu stanice,

ktory sa zobrazi po prvom naladeni stanice, schopny
prena a? iroky rozsah informacii. Pri be?nej pre-

vadzke system RDS zobrazuje nazov stanice,

vysielaciu spolo?nos? alebo inicialy stanice. Stla?anim

tla?idla RDS na dia?kovom ovladani mo?ete prepina?
medzi roznymi druhmi udajov v tejto naslednosti:

(PS
↔ FREKVENCIA ↔ PTY ↔ RT ↔

CT)

PS (nazov Programovej slu?by) -- V okne displeja
sa zobrazi nazov kanalu.

PTY (Rozpoznanie typu programu) -- V okne dis-

pleja sa zobrazi nazov typu programu.

RT (Radiotext) -- "Textova" sprava obsahuje peci-
ficke informacie od vysielacej stanice. Dlha sprava
sa mo?e po displeji posuva?, aby sa umo?nilo jej cele

zobrazenie.

CT (Presny ?as vysielany stanicou) -- Tymto jed-
notka prijima presny ?as, ktory sa zobrazuje v okne

displeja.

Poznamka:

Niektore stanice RDS nemusia vysiela? v etky z

uvedenych dodato?nych funkcii RDS. Ak stanica

nevysiela niektory z vybranych re?imov, v okne disple-

ja sa zobrazi sprava PTY NONE (?IADNE PTY), RT

NONE (?IADNE PT), CT NONE (?IADNE CT), PS

NONE (?IADNE PS).
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Zoznam kodov jazyka a krajin

Kody oblasti

Pri po?iato?nom nastaveni zadajte prislu ny "Kody oblasti".

Jazykove kody
Zadajte prislu ne ?islo kodu pre po?iato?ne nastavenie Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Oblasti Kody

Afganistan AF

Argentina AR

Australia AU

Rakusko AT

Belgicko BE

Butan BT

Bolivia BO

Brazilia BR

Kambod?a KH

Kanada CA

Chile CL

?ina CN

Kolumbia CO

Kongo CG

Kostarika CR

Chorvatsko HR

?eska Republika CZ

Dansko DK

Ekvador EC

Egypt EG

Salvador SV

Oblasti Kody

Etiopia ET

Fid?i FJ

Finsko FI

Francuzsko FR

Nemecko DE

Ve?ka Britania GB

Grecko GR

Gronsko GL

Heard a Mc

Donaldove ostrovy HM

Hong Kong HK

Ma?arsko HU

India IN

Indonezia ID

Izrael IL

Taliansko IT

Jamajka JM

Japonsko JP

Ke?a KE

Kuvajt KW

Libia LY

Luxembursko LU

Oblasti Kody

Malajzia MY

Maledivy MV

Mexiko MX

Monako MC

Mongolsko MN

Maroko MA

Nepal NP

Holandsko NL

Holandske Antily AN

Novy Zeland NZ

Nigeria NG

Norsko NO

Oman OM

Pakistan PK

Panama PA

Paraguaj PY

Filipiny PH

Po?sko PL

Portugalsko PT

Rumunsko RO

Ruska Federacia RU

Oblasti Kody
Saudska Arabia SA

Senegal SN

Singapur SG

Slovensko SK

Slovinsko SI

Ju?na Afrika ZA

Ju?na Korea KR

panielsko ES

Sri Lanka LK

vedsko SE

vaj?iarsko CH

Taiwan TW

Thajsko TH

Turecko TR

Uganda UG

Ukrajina UA

Spojene taty US

Uruguaj UY

Uzbekistan UZ

Vietnam VN

Zimbabwe ZW

Jazyk Kod

Abcha?ina 6566

Afar?ina 6565

Afrikan?ina 6570

Alban?ina 8381

Etiop?ina 6577

Arab?ina 6582

Armen?ina 7289

Asam?ina 6583

Ajmar?ina 6588

Azerbajd?an?ina 6590

Ba kir?ina 6665

Baski?tina 6985

Bengal?ina 6678

Butan?ina 6890

Bihar?ina 6672

Breton?ina 6682

Bulhar?ina 6671

Barm?ina 7789

Bieloru tina 6669

Kambod?tina 7577

Katalan?ina 6765

?in tina 9072

Korzi?tina 6779

Chorvat?ina 7282

?e tina 6783

Dan?ina 6865

Holand?ina 7876

Angli?tina 6978

Esperanto 6979

Eston?ina 6984

Faer?ina 7079

Jazyk Kod

Fid?i 7074

Fin?ina 7073

Francuz tina 7082

Fri?tina 7089

Gal?ina 7176

Gruzin?ina 7565

Nem?ina 6869

Gre?tina 6976

Gron?ina 7576

Guaran?ina 7178

Gud?arat?ina 7185

Hausa 7265

Hebrej?ina 7387

Hind?ina 7273

Ma?ar?ina 7285

Island?ina 7383

Indonez tina 7378

Interlingua 7365

Ir?ina 7165

Talian?ina 7384

Japon?ina 7465

Jav?ina 7487

Kanadska angli?tina7578
Ka mir?ina 7583

Kazah?ina 7575

Kirgiz tina 7589

Korej?ina 7579

Kurd tina 7585

Lao tina 7679

Latin?ina 7665

Loty tina 7686

Jazyk Kod

Lingal?ina 7678

Litov?ina 7684

Macedon?ina 7775

Madagaskar?ina 7771

Malaj?ina 7783

Malayalam?ina 7776

Maltezsky jazyk 7784

Maur?ina 7773

Marathi 7782

Moldav?ina 7779

Mongol?ina 7778

Nauru 7865

Nepal?ina 7869

Nor?ina 7879

Oryia 7982

Pand?ab?ina 8065

Pa to (afgan?ina) 8083

Perz tina 7065

Po? tina 8076

Portugal?ina 8084

Kue?ua (indiansky j.)8185
Retoroman?ina 8277

Rumun?ina 8279

Ru tina 8285

Samoan?ina 8377

Sanskrit 8365

kotska gal?ina 7168

Srb?ina 8382

Srbochorvat?ina 8372

Shona 8378

Sindhi 8368

Jazyk Kod

Singal?ina 8373

Sloven?ina 8375

Slovin?ina 8376

Somal?ina 8379

paniel?ina 6983

Sudan?ina 8385

Svahil?ina 8387

ved?ina 8386

Tagalog 8476

Tajik 8471

Tamil 8465

Tatar?ina 8484

Telugu 8469

Thaj?ina 8472

Tibet?ina 6679

Tigrinya 8473

Tonga 8479

Ture?tina 8482

Turkmen?ina 8475

Twi 8487

Ukrajin?ina 8575

Urd tina 8582

Uzbekit?ina 8590

Vietnam?ina 8673

Volapuk 8679

Wel tina 6789

Wolof tina 8779

Xhosa 8872

Jidi 7473

Yoruba 8979

Zulu 9085
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Rie enie problemov

Symptom

Jednotka sa neda

zapnu?.
Nevidie? ?iaden obraz.

Nepo?u? ?iaden zvuk.

Kvalita obrazu je slaba.

Preh?ad DVD rekordera

nechce spusti? prehra-
vanie.

Obraz z vonkaj ieho
zdroja je ru eny

Pri prepinani kanalov

pomocou v/ Vsa niektore

kanaly presko?ia

Obraz alebo zvuk

vysielajuceho kanala je
slaby alebo ?iaden.

Obraz z externeho

vstupu nie je zobrazeny.

Radiostanice sa nedaju
naladi?.

Pri?ina

Sie?ovy kabel nie je zapojeny v

elektrickej sieti.

TV/DVD re?im je pre rekorder nastaveny
na TV.

Televizny prijima? nie je naladeny na

prijem vystupneho signalu Preh?ad DVD

rekordera.

Video kabel nie je spravne pripojeny.

Pripojeny televizny prijima? je vypnuty.

Zariadenie pripojene pomocou audio

kabla nie je nastavene na prijem
vystupneho signalu Preh?ad DVD reko-

rdera.

Audio kable nie su riadne pripojene.

Zariadenie pripojene pomocou audio

kabla je vypnute.

Audio kabel je po kodeny.

Disk je zne?isteny.

V rekorderi nie je vlo?eny disk.

Vlo?ili ste neprehravate?ny disk.

Disk je v prehrava?i obrateny hornou

stranou nadol.

Disk nie je spravne umiestneny vo

vodidle zasuvky.

Disk je zne?isteny.

Je nastavena urove? Hodnotenia.

Video signal z vonkaj ieho zdroja je
chraneny proti kopirovaniu.

Tieto kanaly nie su ulo?ene do pamate
rekordera.

Antena alebo kable su vadne.

Zdroj rekordera nie je spravny.

Antena nema optimalnu polohu alebo je
nedobre pripojena.

Prili slaby signal radiostanic

(pre automaticke ladenie)

Naprava

Bezpe?ne pripojte sie?ovy kabel do

elektrickej siete v stene.

Opakovanym stla?anim tla?idla TV/DVD

na dia?kovom ovladani vyberte re?im

DVD. Ukazovate? TV zmizne z okna

displeja.

Vyberte vhodny vstupny video re?im na

televiznom prijima?i, aby sa obraz z

DVD prehrava?a objavil na obrazovke

televizneho prijima?a .

Bezpe?ne pripojte video kabel do

koncoviek.

Zapnite televizny prijima?.

Vyberte vhodny vstupny audio re?im na

audio prijima?i tak, aby ste po?uli zvuk

z Preh?ad DVD rekordera.

Bezpe?ne pripojte audio kable do

koncoviek.

Zapnite zariadenia pripojene pomocou
audio kabla.

Vyme?te audio kabel.

Disk vy?istite.

Vlo?te disk. (Skontrolujte, ?i je ukazovate?

disku v okne displeja zapnuty).

Vlo?te prehravate?ny disk. (Skontrolujte typ
disku, farebny system a regionalny kod.)

Vlo?te disk stranou s nahravkou smerom

nadol.

Spravne umiestnite disk do vodidla v

zasuvke.

Disk vy?istite.

Zru te funkciu hodnotenia alebo

zme?te urove? hodnotenia.

Toto zariadenie nemo?ete pripoji?
prostrednictvom tohto rekordera. Pripojte
ho priamo k televiznemu prijima?u.

Kanal ulo?te do pamate. Vi? "Uprava pro-

gramu" na stranach 24-25.

Upevnite spoje alebo vyme?te kable.

Pomocou tla?idla AV vyberte vstupny
kanal (AV1, AV2, AV3, AV3 OPt, AV4

alebo DV)

Pripojte antenu riadne.

Nastavte anteny a pripojte aj externe

anteny, ak je treba.

Nala?te stanice ru?ne.

Pred kontaktovanim servisnej opravovne skontrolujte najskor mo?nu pri?inu problemu.
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Rie enie problemo ( Pokra?ovanied)

Symptom

Disk nahrany na tomto

rekorderi sa neda

prehrava? na inom

prehrava?i.

Neda sa nahrava?

alebo nahravanie

neprebehlo uspe ne.

?asovane nahravanie

nefunguje .

Stereo Audio

nahravanie a/alebo

prehravanie nefunguje.

Dia?kove ovladanie

nepracuje spravne.

Pri?ina

Disk bol nahrany vo Video re?ime .

Niektore prehrava?e nie su schopne
prehrava? ani ukon?ene disky nahrane

vo Video re?ime.

Disk bol nahrany v re?ime VR.

Disk nahrany pomocou jednorazoveho
kopirovacieho materialu nie je mo?ne

prehrava? na inych prehrava?och.

Zostavajuce vo?ne miesto na disku nie

je dostato?ne.

Zdroj, z ktoreho sa sna?ite kopirova?, je
chraneny proti kopirovaniu.

Pri nastavovani nahravacieho kanala,
kanal ste nastavili na ladi?i televizneho

prijima?a.

Pri nahravani na disk vo Video re?ime,
programy, ktore su chranene jednorazovou
kopiu, nie je mo?ne nahrava?.

Hodiny Preh?ad DVD rekordera nie su

spravne nastavene.

?asova? bol nespravne nastaveny.

Ukazovate? ?asovaneho nahravania po

naprogramovani ?asova?a nerozsvietil.

Televizny prijima? nie je kompatibilny so

systemom Stereo.

Vysielany program nie je v stereo

formate.

A/V vystupy DVD rekordera nie su

pripojene k vstupom A/V televizneho

prijima?a.

Audio/Video DVD rekordera nie je
prepnuty na televiznom prijima?i.

Televizny audio kanal na DVD rekorderi

je nastaveny na mono.

Dia?kove ovladanie nie je namierene na

snima? dia?koveho ovladania DVD

rekordera.

Dia?kove ovladanie je prili ?aleko od

Preh?ad DVD rekordera.

Medzi dia?kovym ovladanim a touto

jednotkou je preka?ka.

Baterie v dia?kovom ovladani su

vy ?avene

Naprava

Ukon?ite disk (strana 33).

Rie enie neexistuje.

Mo?ete ho prehrava? len na prehrava?och
kompatibilnych s diskmi RW.

Rie enie neexistuje.

Pou?ite iny disk.

Z tohto zdroja nemo?ete nahrava?.

Kanal nala?te na zabudovanom ladi?i

rekordera.

Pre materialy chranene jednorazovou
kopiou pou?ite re?im VR.

Nastavte hodiny DVD rekordera. Vi ?

"Nastavenie hodin" na strane 26.

Opravte nastavenie ?asova?a. Vi ?

"?asovane nahravanie" na strane 36.

Opravte nastavenie ?asova?a.

Rie enie neexistuje

.

Rie enie neexistuje.

Opravte pripojenie A/V. Stereo zvuk je
mo?ny len prostrednictvom A/V vystupu z

DVD rekordera.

Prepnite AUX alebo A/V vstup na

televiznom prijima?i.

Televizny audio kanal nastavte do

Stereo re?imu. Vi? "Zmena televizneho

audio kanala" na strane 45.

Dia?kove ovladanie namierte na snima?

dia?koveho ovladania Preh?ad DVD

rekordera.

Dia?kove ovladanie pou?ivajte v rozsahu

7m.

Odstra?te preka?ku.

Stare baterie nahra?te novymi.

Vynulovanie rekordera

Ak spozorujete niektory z nasledovnych priznakov. ..

Zariadenie je zapnute, ale neda sa zapnu? alebo

vypnu?.
Displej na prednom paneli nefunguje.
Rekorder nefunguje normalne.

...mo?ete rekorder vynulova? nasledovnym sposobom:

Najmenej na pa? sekund podr?te tla?idlo POWER.

To donuti zariadenie aby sa vyplo a potom zaplo.

Odpojte napajaci kabel, po?kajte aspo? pa? sekund a

potom ho znovu zapojte.
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Technicke vlastnosti

V eobecne udaje

Po?iadavky napajania AC 220-240V, 50/60 Hz

Spotreba energie 140W

Rozmery (pribli?ne) 435 x 57x 372 mm ( /v/d)
Hmotnos? (pribli?ne) 4.9Kg
Prevadzkova teplota 5 °C a? 35 °C (41°F a? 95 °F)
Prevadzkova vlhkos? 5 % a? 90 %

Televizny system PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1 farebny system
Nahravaci format PAL

Nahravanie

Nahravaci format DVD Video nahravanie, DVD-VIDEO

Nahravate?ne disky DVD-prepisovate?ne, DVD-nahravate?ne, DVD+prepisovate?ne, DVD+nahravate?n,
Doba nahravania DVD (4.7GB): Pribli?ne 1 hodna (re?im HQ), 2 hodiny (re?im SQ),

4 hodiny (re?im LQ) ,
6 hodiny (re?im EQ)

Video nahravaci format

Vzorkovacia frekvencia 27MHz

Format kompresie MPEG 2

Audio nahravaci format

Vzorkovacia frekvencia 48kHz

Format kompresie Dolby Digital

Prehravanie

Kmito?tova odozva DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz a? 22 Hz, CD: 8 Hz a? 20 Hz

DVD(PCM96kHz):8Hza?44Hz
Pomer signal k umu Viac ako 100 dB (vystup AUDIO OUT)
Harmonicka distorzia Menej ako 0.008 % (vystup AUDIO OUT)

Dynamicky rozsah Viac ako 95 dB (vystup AUDIO OUT)

Vstupy

Antena AERIAL IN Vstup anteny, 75 ohmov

VIDEO IN (AV1,2) 1.0 Vp-p 75 ohmov, negativna synch., RCA konektor x 2 / SCART x 2

AUDIO IN (AV1,2) -6 dBm viac ako 47 kohmov, RCA konektor (?, P) x 2 / SCART x 2

S-VIDEO VSTUP (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna synchronizacia, Mini DIN 4-kolikovy x 1

(C) 0.286 V (p-p) 75 Ω

OPTICKY VSTUP Opticky konektor x 1

DV IN 4 pin (IEEE 1394 tandar)

Vystupy
Video vystup VIDEO OUT 1 Vp-p 75 ohmov, sync negative, RCA jack x 1 / SCART x 2

S-VIDEO VYSTUP (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna synchronizacia, Mini DIN 4-kolikovy x 1

(C) 0.286 V (p-p) 75 ohmov

COMPONENT (ZLO?KOVY) (Y) 1.0 V (p-p) 75 ohmov, negativna synch., RCA konektor x1

VIDEO OUT (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 ohmov, RCA x 2

(PROGRESSIVE SCAN)
Audio vystup (analogove audio) 1.1 Vrms (1KHz, 0dB), 600 ohmov, RCA konektor (L,P) x 2
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Technicke vlastnosti ( Pokra?ovanied)

Zosil?ova?

Stereo 100W + 100W (6Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Surround Predne: 100W + 100W (THD 10 %)

Stredny: 100W

Surround*: 100W + 100W (6Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer*: 200W (4Ω at 30 Hz, THD 10 %)

Technicke udaje tunera

Rozsah frekvencie ladenia (FM) 87.5 - 108 MHz

Medzi?ahla frekvencia (FM) 10.7 MHz

Pomer signalu k umu 60 dB (Mono)
Rozsah frekvencie ladenia (AM) 522 - 1,611 kHz

IMedzi?ahla frekvencia (AM) 450 kHz

Antena Drotova antena (FM)
Slu?kova antena (AM)

Prislu enstvo:

Kabel scart x 1, RF 75-ohmovy koaxialny kabel x 1, kabel reproduktora x 6, FM kabel anteny x 1,
AM kabel anteny x 1, Dia?kove ovladanie x 1, Baterie (AAA) x 2, Feritove jadro x 2

Dizajn a technicke vlastnosti mo?e vyrobca kedyko?vek zmeni? bez akehoko?vek predchadzajuceho oznamenia.

Reproduktory
Predne (LHS-75TAS)

Typ: 1-pasmove, 2 reproduktory

Impendancia: 6 Ω

Frekven?na odozva: 150 - 20,000 Hz

Tlak zvuku: 86 dB/W (1m)

Menovity vstupny vykonr: 100W

Maxim. vstupny vykon: 200W

?iste rozmery ( xVxH) : 270 x 1190 x 270 mm

Hmotnos? netto: 2.9 kg

Stredny(LLHS-75TAC)Typ: 1-pasmove, 2 reproduktory

Impendancia: 6 Ω

Frekven?na odozva: 150 - 20,000 Hz

Tlak zvuku: 86 dB/W (1m)

Menovity vstupny vykon: 100W

Maxim. vstupny vykon: 200W

?iste rozmery ( xVxH) : 500 x 83 x 105 mm

Hmotnos? netto: 1.2 kg

Pasivny basovy reproduktor (LHS-75TAW)

Typ: 1-pasmove, 1 reproduktory

Impendancia: 4 Ω

Frekven?na odozva: 40 - 1,500 Hz

Tlak zvuku: 82 dB/W (1m)

Menovity vstupny vykon: 200W

Maxim. vstupny vykon: 400W

?iste rozmery ( xVxH) : 300 x 440 x410 mm

Hmotnos? netto: 8.5 kg

(*v zavislosti od re?imu nas-

tavenia zvuku a zdroja
nemusi by? zvukovy vystup.)


