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01. Napajanie (Prikaz:a)
P Ovlada napajanie televizora.

Prenos
[kl[a][ l[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 0 : Vypnuté 1. Zapnuté
Potvrdenie

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

P Zobrazuje napajanie.

Prenos
[klla][ I[Set ID][ J[FF][Cr]

otvrdenie
[a][ ][Set ID][ J[OK][Data][x]

Data 0 : Vypnuté 1. Zapnuté

02. Zvolit vstup (Prikaz:b) (hlavny vstup obrazu)

P Vybera vstupny zdroj televizora.
Vstupny zdroj mozete vybrat aj tlaidlom TV/AV na
dialkovom ovladani televizora
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[K][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 10 : TV 30 : S-Video
20 : AV1 40 : Komponent alebo AV3
21 1 AV2 o0 : PC

Potvrdenie

[b][ ][Set ID][ JOK][Data][x]

03. Format (Prikaz:c) (Hlavny format obrazu)

P Nastavuje format obrazovky.
Format obrazovky mozete nastavit aj tlatidlom ARC
(Aspect Ratio Control) na dialkovom ovladani.

Prenos

[Kllc]l ][Set ID][ J[Data][Cr]

Data O : Normalna obrazovka (4:3) 3 : Priblizenie
1 : Sirokouhla obrazovka (16:9) 4 : Spectacle

2:.14:9 6 . Ornginal

* V rezime PC su k dispozicii iba formaty 16:9 a 4:3.

Potvrdenie
[c]l ][Set ID][ ]J[OK][Data][x]
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04. Vypnut obrazovku (Prikaz:d)

P Viyberie vypnutie/zapnutie obrazovky.

[K][Q]l ][Set ID][ J[Data][Cr]

Data 0 : Vypnutie obrazovky neaktivne (obraz je zapnuty)
1 : Vypnutie obrazovky aktivne (obraz je vypnuty)
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Potvrdenie
[d]l ][Set ID][ JIOK][Data][x]
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Nastavenie externeho ovladacieho zariadenia, RS-232C

05. Vypnutie zvuku (Prikaz:e)

P Ovlada vypnutie/zapnutie zvuku.
Vypnutie zvuku mdzete nastavit aj tlacidlom MUTE
na dialkkovom ovladani

Prenos

[Klle]l l[Set ID][ ][Data][Cr]

Data O : Vypnutie zvuku neaktivne (zvuk zapnuty)
1 Vypnutie zvuku aktivne (zvuk vypnuty)

Potvrdenie

e][ ][Set ID][ ]JJOK][Data][x]

06. Ovladanie zvuku (Prikaz:f)

P Nastavuje zvuk.
Zvuk mbzete nastavit aj tlacidlami na ovladanie
zvuku na dialkovom ovladani

Prenos
[KI[fI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64
* Pozri ¢ast ,Mapovanie skutoénych dat 1“ nizsi

Potvrdenie

[fll 1[Set ID][ JJOK][Data][x]

07. Kontrast (Prikaz:q)

P Nastavuje kontrast obrazovky.
Kontrast mdzete nastavit aj v menu Obraz

Prenos

[KI[g]l I[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64
* Pozri ¢ast ,Mapovanie skutoénych dat 1“ nizsi

Potvrdeni

(9] ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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08. Jas (Prikaz:h)

P Nastavuje jas obrazovky. Jas mdzete nastavit aj v
menu Obraz.

KI[h][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
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* Pozri ¢ast ,Mapovanie skutoénych dat 1“ nizsi
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tvrdenie

| J[Set ID][ J[OK][Data][x]

* Mapovanie skutocnych dat 1
O : krok O
A : krok 10

E - krok 15
10 : krok 16

64 : krok 100

* Qdtien : -50 ~ +50





















