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Basic Parts

Hauptkomponenten

Optional Parts

Zusatzkomponenten

The different figure and quantity of the following
part depend on the different models which you
have bought.

Je nach Modell, das Sie erworben haben, konnen die

Abbildungen und die Anzahl der Bauteile variieren.

Accessory

Zubehor

These specifications are subject to change according
to the agent / buyer's request.

Anderungen an den technischen Daten auf Wunsch des

Handlers/Einkaufers vorbehalten.
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- Air adjustment (26)
Slide the air control lever to the right for

long pile carpet and to the left for short

pile carpet.
- Cleaning turbine brush nozzle ( 7)
Press the button on the rear side of the

nozzle to separate the air cover.

Use the dusting brush & crevice tool to

vacuum clean the brush and fan.
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CLEANING THE DUST TANK AND

FILTER ASSEMBLY

For best cleaning results, the dust tank

should be cleaned often.

1.Unplug cord from wall outlet.

2. Pull lid release out and up, then lift filter

cover.

3. Pull the dust tank assembly (29) up.

4. Push the release lever (30) of the filter

assembly (31) and pull it out of the dust

tank (32).
5. Wash the dust tank with sponge or soft

cloth under cold running water.

6. Brush (33) is for cleaning the filter

assembly(31). It is on the back of the

filter assembly.
7. Pull the filter supporter (34) down from the

filter assembly (31).
8.Clean the filter assembly (31) and the filter

supporter (34) with the brush under cold

running water.

Do not use detergent or wash in washing
machine or dishwasher.

9.Allow the filter assembly (31) and filter

supporter (34)to dry in shaded location for

a day.
Do not tumble or spin dry, nor microwave or

place in oven or in path of direct heat.

Ensure both the filter and filter supporter
are completely dry before placing it back into

the vacuum.

HOW TO FIT THE BAG MOUNT

AND THE DUST BAG

If you want to use a dust bag instead of

the dust tank, please:

1.Unplug cord from wall outlet.

2.Pull the cover release out and up, then

lift canister hood.

3.Pull the dust tank assembly (29) up.

4.Fit the bag mount (21) with the spring,
ensure the bosses on both sides of the

bag mount into the slots near the handle

on the base.

5.To fit a bag push the cardboard support
of a new bag into the bag mount until it

will go no further

E
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Bitte lesen Sie die folgenden Informationen

sorgfaltig durch, da sie wichtige Anleitungen
zur Sicherheit, zum Gebrauch und zur Wartung
des Gerates enthalten.

Dieses Gerat entspricht den folgenden EC-

Richtlinien: -73/23/EEC,93/68/EEC-Niedrig-
spannungsrichtlinie-89/336EEC -EMV-Richtlinie.

Kinder durfen dieses Gerat niemals

unbeaufsichtigt benutzen.

Dieses Gerat niemals verwenden, wenn das
Netzkabel beschadigt oder fehlerhaft ist.

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es

von einem qualifizierten LG Electronics-
Servicetechniker ersetzt werden.

Vor diesen Tatigkeiten muss der Staub-

sauger immer ausgeschaltet werden:
? Auswechseln des Staubbeutels.
? Auswechseln oder Reinigung der Filter.

Ohne eingesetzten Staubbeutel kann die

Abdeckung nicht geschlossen werden.
Niemals Gewalt anwenden!

Keine brennbaren oder explosiven Stoffe

einsaugen (Flussigkeiten oder Gase).
Keine heiße Asche, Glut usw. oder scharfen

Gegenstande einsaugen.
Niemals Wasser oder Flussigkeiten
einsaugen.

Anschluss des flexiblen Schlauchs

Drucken Sie das Ende des Kopfes (1) des

flexiblen Schlauchs (2) in die

Anschlussoffnung des Staubsaugers.
Um den flexiblen Schlauch vom Staubsauger
zu trennen, drucken Sie auf den Riegel (3)
am Kopf und ziehen Sie den Schlauch ab.

Zusammenbau der Saugrohre
(modellabhangig)
? Metallrohr (oder Kunststoff) (4)
- Stecken Sie die beiden Saugrohre durch
Drehen zusammen.

? Teleskoprohr (5)
- Drucken Sie den Federriegel (6) nach vorn.

- Ziehen Sie das Rohr in die gewunschte
Lange.

- Lassen Sie den Federriegel zum Verriegeln los.

Verwendung des

Reinigungsaufsatzes und der

Zubehoraufsatze (modellabhangig)
Stecken Sie den großen Reinigungsaufsatz
auf das Saugrohr.
? Der 2-Stellungen-Aufsatz (7) besitzt ein

Pedal (8) zur Einstellung der Position, je
nach zu reinigendem Untergrund.
Harte Boden (Fliesen, Parkett-boden...).
Drucken Sie auf das Pedal, um die Burste

herauszufahren.

Auslegeware oder Teppich. Drucken Sie

auf das Pedal, um die Burste einzufahren.

? Aufsatztulle (9)
Zum Saugen an schwer zuganglichen
Orten, wie z. B. bei Spinnweben oder unter

dem Sofa!

? Saugburste (10)
Zum Absaugen von Bilderrahmen, Mobel-

kanten, Buchern u. a. unebenen

Gegenstanden.
? Polsteraufsatz (11)
Zum Absaugen von Polstermobeln,
Matratzen usw. Mit den Flusenbursten

werden Fusseln und Flusen entfernt.

Netzanschluss und Gebrauch

Netzkabel auf die gewunschte Lange heraus

ziehen und an die Steckdose anschließen.

Drucken Sie zum Einschalten die Taste (14).

Drucken Sie zum Ausschalten die Taste (14)
erneut.

Einstellen der Saugstarke
? Falls das Gerat eine elektronische

Saugkraftsteuerung (13) besitzt, kann die

gewunschte Saugkraft beliebig eingestellt
werden. Je weiter der Schalter nach rechts

ge-schoben wird, desto hoher die

Saugkraft.
? Der Griff des flexiblen Schlauchs (15)
besitzt einen Luftstromregler (16) zur

voruber-gehenden Verringerung der

Saugstarke.

Lagerung (17)
Wenn das Gerat ausgeschaltet und der Stecker

gezogen ist, drucken Sie auf die Taste (12), um
das Kabel automatisch aufzurollen. Das Gerat

kann senkrecht durch Schieben des Hakens

des großen Reinigungsauf-satzes in die

Klemme an der Unterseite des Gerates bewegt
oder abgestellt werden.

Sicherheitsinformationen

Verwendung des Gerates
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Auswechseln des Staubbeutels

Der Staubbeutel muss gewechselt werden,
wenn der Sauger auf maximale Saugkraft
eingestellt ist, der Aufsatz nicht auf dem

Boden aufliegt und die Anzeige "Beutel voll"

(18) vollstandig rot gefarbt ist.

Der Staubbeutel sollte gewechselt werden,
selbst wenn er jetzt nicht voll zu sein scheint.

Eine große Menge feiner Staub konnte sich

in den Poren des Staubbeutels

angesammelt haben.

? Gerat ausschalten und Netzstecker ziehen.

? Offnen Sie die Klappe durch Drucken des

Hakens (19) und heben Sie sie an, bis sie

einrastet. Das Gerat besitzt entweder

einen Staubbeutel aus Papier (20) oder

aus Stoff (22) (modellabhangig).
? Halten Sie den Staubbeutel am Griff fest,
ziehen Sie ihn heraus und entsorgen Sie

ihn.

? Drucken Sie zum Auswechseln die

Papphalterung des neuen Beutels bis zum

Anschlag in die Beutelhalterung (21).

Wenn das Gerat einen Stoffbeutel

besitzt, gehen Sie wie zuvor beschrieben vor.

Beutel entleeren und wieder einsetzen (22).

Hinweis: Da das Gerat zur Sicherheit

erkennt, ob ein Beutel eingesetzt ist, kann

die Klappe bei falsch eingesetztem Beutel

nicht geschlossen werden.

Reinigung des Motorfilters

Der Motorfilter befindet sich im Gerat

zwischen dem Staubbeutel und dem

Motor. Bei jedem Wechsel des Luftfilters

sollte der Motorfilter (23) entfernt und durch

Klopfen von Schmutz gereinigt und dann

wieder in den Staubsauger eingesetzt
werden.

Reinigung des Abluftfilters (24)

Turbinen-Burstenaufsatz (25)
? Saugkraftregelung (26)
Schieben Sie den Saugkraftregler bei

Langhaarteppichen nach rechts und bei

Kurzhaarteppichen nach links.

? Reinigung des Turbinen-Burstenaufsatzes (27)
Drucken Sie den Riegel auf der Unterseite

des Aufsatzes, um die Saugabdeckung zu

losen.

Saugen Sie Burste und lufter mit einer

Saugburste und dem Aufsatztulle ab.

? Uberprufen Sie den Abluftfilter gelegentlich
und reinigen Sie ihn bei Bedarf.

? Ziehen Sie den Netzstecker.

? Offnen Sie die Abluftklappe und nehmen

Sie den Abluftfilter wie gezeigt heraus.

? Dieser Filter wird wie der Motorfilter

ausgewechselt.

Die Filterklappe niemals wie in Abb. 28

schließen, um Verletzungen der Hand zu

vermeiden.

Prufen Sie, ob das Gerat richtig
angeschlossen ist und dass die Steckdose

funktioniert.

? Gerat ausschalten und Stecker ziehen.

? Prufen Sie, ob Saugrohre, Schlauch oder

Reinigungsaufsatz verstopft sind.

? Prufen Sie, ob der Staubbeutel voll ist.

Wechseln Sie ihn notigenfalls aus.

Falls das Gerat nicht arbeitet

WARNUNG

Falls die Saugleistung
abnimmt



MULLTONNE UND FILTERTEIL

REINIGUNG

Wenn mulltasche stets Mulltonne benutzen:

1. Den Stecker vom Wandsteckdose

rausziehen.

2. Deckel Schloß rausziehen und nach

oben, dann Kanister Haube heben.

3. Heben Sie Die Mulltonne (29).
4. Den Taschetrager (21) mit Feder

anpassen, sodass der Knopf beider

Seiten von der Taschetrager genau im

Langloch beim Handgriff des Sockels.

5. Um eine Tasche anzupassen,

Pappetrager einer neuen Tasche ins

Taschetrager bis zum Ende schieben.

Um bestes Reinigungsergebniss zu

erreichen,
die Mulltonne soll oft gereinigt werden.

1. Den Stecker vom Wandsteckdose

rausziehen.

2. Deckel Schloß rausziehen und nach oben,
dann Kanister Haube heben.

3. Heben Sie Die Mulltonne (29)
4. Auslosehebel (30) des Filterteils (31)

schieben und es aus dem Mulltonne (32)
ziehen.

5. Die Mulltonne mit Schwamm oder weichem

stoff unter fließendes Wasser waschen.

6. Burste (33) ist fur Filterteil (31) Reinigung.
Es steht Ruckseite des Filterteils.

7. Filtertrager (34) vom Filterteil (31)
herunterziehen.

8. Filterteil (31) und Filtertrager (34) mit

Burste unter fließendes Wasser reinigen.
Kein Waschmittel verwenden oder in

Waschmaschine oder Geschirrspuler
waschen.

9. Lass Filterteil (31) und Filtertrager (34) in

beschattete Lage fur einen Tag trocken.

Bitte weder drehtrockner, Wachescheuder

benutzen, noch Mikrowelle. Nicht in Ofen

oder direct gegen Warme legen. Bevor die

Filter und Filtertrager zuruck ins Vakumm

zu setzen, bitte sichern, dass Beide complet

getrocken sind.
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WIE PASSEN TASCHENTRAGER

UND MULLTASCHE AN

D



LG Electronics Deutschiand GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Service hotlines:
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LG Electronics

Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich fur dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass

Ihr neues Gerat Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.Fur dieses

Produkt ubernehmen wir gegenuber Ihrem Fachhandler eine Garantie von 24 Monaten ab

Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel:

Fehlersuche) davon uberzeugt sind, dass Ihr Gerat einen technischen Fehler hat, sollten

Sie das Gerat umgehend bei dem Handler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Autorisierte LG-Service-Handler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden fur

Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung ublichen Reparaturbedingungen
anwenden. In Problemfallen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zu den Autorisierten

Service-Zentren sowie zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerates zu helfen.

Garantiebestimmungen und -bedingungen

Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der

Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer

Bestatigung von LG Electronics Deutschland

GmbH uber die Garantiedauer. Ist die

Seriennummer des Produktes nicht vorhanden

oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG

Electronics ungultig. In diesem Fall sollten Sie

sich an den Handler wenden, bei dem Sie das

Produkt gekauft haben.

Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den

Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie

verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen
Umrustung der Gerate entstehen, werden von LG

Electronics nicht ubernommen.

Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des

Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenuber
dem Verkaufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt,
werden von dieser Garantieerklarung nicht beruhrt.

LG Electronics, seine Niederlassungen und

Distributoren, haften nicht fur direkte oder indirekte

Schaden oder Verluste, soweit nicht zwingende
gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.

Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen

die folgenden Punkte nicht ein:

a) Regelmaßige Kontrollen, Wartung und Reparatur
oder der Ersatz von Verschleißteilen

b) Falsche Bedienungen oder Defekte durch

fehlerhafte Installation

c) Schaden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer,

Uberspannung, hohere Gewalt oder Krieg,
fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende

oder fehlerhafte Beluftung oder andere Grunde,
auf die LG Electronics keinen Einfluß hat.

d) Schaden, die durch den Transport oder

unsachgemaße Verpackung entstehen.

e) Die Garantiezeit fur mitgelieferte Akkus betragt
6 Monate ab Kaufdatum.

Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics,
das defekte Gerat oder defekte Bestandteile zu

reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte

Gerat oder Bestandteil geht in das Eigentum von

LG Electronics uber.

LG Electronics legt großen Wert auf gute

Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell

und zuverlassig ausgefuhrt werden. Deshalb

werden alle Garantiereparaturen von LG

Electronics direkt durch von LG Electronics

autorisierte Service-Zentren oder beauftragte
Fachhandler durchgefuhrt. Wird die Reparatur
von einer nicht autorisierten oder beauftragten
Person durchgefuhrt, ubernimmt LG Electronics

weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die

Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-

Kundendienst abgestimmt worden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Unsere Adresse ist: Service-Hotlines : (0,12_/min)
Braune- / Weisse Ware: 01805-473784 (0180LGSERVICE)
PC-Laufwerke: 01805-473784 (0180LGSERVICE)
Plasma Displays: 01805-473748 (0180LGPDP4U)
Monitor Swap: 01805-437927 (0180LGESWAP)
GSM 01805-442639 (0180LGHANDY)
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