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Bezpe?nost

Tento symbol blesku v trojuhelniku upozor?uje
u?ivatele na p?itomnost neizolovaneho

nebezpe?neho nap?ti uvnit? pouzdra za?izeni, je?

je kv?li sve vy ce schopno zp?sobit uraz elek-

trickym proudem.

Vyk?i?nik v trojuhelniku upozor?uje u?ivatele na

p?itomnost d?le?itych pokyn? k obsluze a udr?b?

(servisu) v materialech p?ilo?enych k vyrobku.

VYSTRAHA: Neinstalujte za?izeni ve stisn?nych prostorach,

nap?. v knihovn? nebo v podobne sk?ini.

POZOR:

Tento rekorder DVD obsahuje laserovy system.

Pro zaji t?ni spravneho pou?ivani tohoto vyrobku si prosim
d?kladn? prostudujte p?iru?ku u?ivatele a uschovejte ji pro

budouci pou?iti. Bude-li za?izeni vy?adovat udr?bu, obra?te se

na autorizovane servisni pracovi t? (viz servisni procedura).

Pou?itim jinych ne? zde uvedenych nastaveni a postup?
ovladani se m??ete vystavit nebezpe?nemu za?eni.

Neotevirejte kryt, abyste se nevystavili p?imemu laserovemu

za?eni. Po otev?eni je vid?t laserovy paprsek. VYVARUJTE SE

P?IMEHO POHLEDU DO LASEROVEHO PAPRSKU.

POZOR: Za?izeni nesmi byt vystaveno p?sobeni vody (politi
nebo post?ikani), na p?istroj nestavte nadoby napln?ne vodou,

nap?. vazy ap.

Tento p?istroj je vyroben v souladu s po?adavky

pro radiovou interferenci podle sm?rnic EEC

89/336/EEC, 93/68/EEC a 73/23/EEC.

INFORMACE O AUTORSKEM PRAVU:
Zakon zakazuje po?izovat kopie, vysilat, promitat, i?it

kabelem, ve?ejn? p?ehravat a pronajimat material chran?ny
autorskym pravem bez p?edchoziho souhlasu.

Tento vyrobek je vybaven technologii ochrany proti kopirovani
vyvinuty spole?nosti Macrovision. Na n?kterych discich jsou
nahrany signaly ochrany proti kopirovani. P?i nahravani a

p?ehravani zaznamu z t?chto disk? na videorekorderu dochazi

k ru eni obrazu.

Tento vyrobek vyu?iva technologii ochrany autorskych prav,
ktera je chran?na ur?itymi patenty U.S. a jinymi pravy
du evniho vlastnictvi dr?enymi spole?nosti Macrovision a

ostatnimi dr?iteli. Pou?ivani teto technologie ochrany autorskych
prav je podmin?no souhlasem spole?nosti Macrovision a to

pouze pro u?ely omezeneho p?ehravani, neud?li-li spole?nosti
Macrovision jine povoleni. Zp?tne in?enyrstvi a demonta? jsou
zakazany.

SERIOVE ?ISLO: Seriove ?islo se nachazi na zadnim krytu
p?istroje. Toto ?islo je unikatni pro tento p?istroj a je znamo

pouze Vam. Poznamenejte si na toto misto po?adovane infor-

mace a uchovejte tuto p?iru?ku jako trvaly doklad o koupi.

?islo modelu:
___________________________________

Seriove ?islo:
___________________________________

Likvidace starych spot?ebi??
1. Pokud je u vyrobku uveden symbol pojizdneho kon-

tejneru v p?e krtnutem poli, znamena to, ?e na

vyrobek se vztahuje sm?rnice Evropske unie ?islo

2002/96/EC.

2. V echny elektricke a elektronicke vyrobky by m?ly
byt likvidovany odd?len? od b??neho komunalniho

odpadu prost?ednictvim sb?rnych za?izeni z?izenych
za timto u?elem vladou nebo mistni samospravou.

3. Spravny zp?sob likvidace stareho elektrickeho

spot?ebi?e pomaha zamezit mo?nym negativnim
dopad?m na ?ivotni prost?edi a zdravi.

4. Bli? i informace o likvidaci stareho spot?ebi?e
ziskate u mistni samospravy, ve sb?rnem za?izeni

nebo v obchod?, ve kterem jste vyrobek zakoupili.

UPOZORN?NI tykajici se napajeci ??ry
Pro v?t inu p?istroj? se doporu?uje, aby byly zapojeny
do vyhrazeneho obvodu;
To znamena jediny zasuvkovy obvod, ktery napaji pouze toto

za?izeni a nema ?adne dal i zasuvky nebo odbo?ky. Chcete-li

se o tom p?esv?d?it, zkontrolujte stranku specifikaci tohoto

u?ivatelskeho manualu. Nep?et??ujte zasuvky ve zdi. P?eti?ene

zasuvky ve zdi, uvoln?ne nebo po kozene zasuvky ve zdi,

prodlu?ovaci ??ry, rozt?epene napajeci ??ry, nebo

po kozena nebo praskla izolace vodi?e jsou nebezpe?ne.

V echny tyto podminky mohou mit za d?sledek uraz elek-

trickym proudem nebo po?ar. Pravideln? kontrolujte ??ru

p?istroje, a pokud jeji vzhled nazna?uje po kozeni nebo

zhor eni stavu, odpojte ji, p?esta?te za?izeni pou?ivat a

nechte si ??ru vym?nit autorizovanym servisem za za shod-

nou nahradni ?ast.

Chra?te napajeci ??ru p?ed patnym fyzickym nebo

mechanickym zachazenim, jako je nap?iklad zkrouceni, zau-

zlovani, sev?eni, p?iv?eni ve dve?ich nebo ch?ze po ni.

Zvla tni pozornost v?nujte zastr?kam, zasuvkam ve zdi a

bodu, ve kterem ??ra opou ti p?istroj.
Odpojeni vyrobku od napajeni provad?jte vyta?enim napajeci
??ry ze zasuvky. P?i instalaci vyrobku se ujist?te, ?e zasuvka

je snadno p?istupna.

VYSTRAHA: V ZAJMU SNI?ENI NEBEZPE?I VZNIKU PO?ARU

NEBO URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM NEVYSTAVUJTE

TENTO P?ISTROJ P?SOBENI DE T? ANI VLHKOSTI.

VYSTRAHA: V ZAJMU SNI?ENI NEBEZPE?I URAZU ELEK-

TRICKYM PROUDEM NEODSTRA?UJTE KRYT (ANI ZADNI

PANEL) UVNIT? NEJSOU ?ADNE PRVKY VY?ADUJICI U?IVA-

TELSKOU UDR?BU PROVAD?NI UDR?BY SV??TE KVALI-

FIKOVANYM SERVISNIM PRACOVNIK?M

POZOR

NEBEZPE?I URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM EOTEVIREJTE
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P?ehled

Zapisovatelne disky

DVD-RW (Digital Video Disc - ReWritable):
Na tyto disky lze nahravat opakovan?. Zapisy
je mo?ne z disku vymazavat a znovu nahrat.

DVD-R (Digital Video Disc - Recordable):
Na tyto disky lze nahravat pouze jednou. Po

dokon?eni disku DVD-R ji? na disk nelze

znovu nahravat ani jeho obsah upravovat.

DVD+RW (Digital Video Disc + ReWritable):
Na tyto disky lze nahravat opakovan?. Zapisy
je mo?ne z disku vymazavat a znovu nahrat.

DVD+R (Digital Video Disc + Recordable):
Na tyto disky lze nahravat pouze jednou. Po

dokon?eni disku DVD+R ji? na disk nelze

znovu nahravat ani jeho obsah upravovat.

DVD+R DL (Digital Video Disc +

Recordable; Double Layer)
Pam??ovy prostor je u dvojvrstvych medii

DVD+R tem?? zdvojnasoben, co? umo??uje
zakaznik?m vypalit a? 8.5GB videa na jediny
disk DVD+R.

DVD-RAM (DVD -- pam?? s nahodnym
p?istupem)
Disky DVD-RAM lze formatovat pro zapis v

re?imu VR.

Na tyto disky lze nahravat opakovan?. Zapisy je
mo?ne z disku vymazavat a znovu nahrat.

P?ehravatelne na p?ehrava?ich kompatibilnich
s DVD-RAM.

Zaznamy lze iroce editovat.

Na tomto p?istroji mohou byt pou?ivany pouze

disky standardu DVD-RAM verze 2.0, 2.1 a 2.2.

V tomto p?istroji nelze pou?ivat disky DVD-RAM
kazetoveho typu.

Poznamky
--Tento rekorder neni schopen nahravat na media

CD-R ani CD-RW.
-- Media DVD-R/RW, DVD+R/RW a CD-R/RW nahrana

pomoci osobniho po?ita?e nebo rekorderem DVD

nebo CD nemusi jit p?ehravat, pokud jsou
zne?i t?na ?i po kozena nebo vyskytuji-li se na

?o?ce rekorderu ne?istoty ?i sra?eniny.
-- Pokud jste nahrali disk pomoci osobniho po?ita?e, a

to i v p?ipad?, ?e jste pou?ili podporovany format,
m??e dojit k situacim, kdy jej nebude mo?ne

p?ehravat z d?vodu nastaveni programu pou?iteho
pro vytvo?eni disku. (Podrobn?j i informace vam

poskytne p?vodce programoveho vybaveni.)
-- Spole?nost nenese odpov?dnost za nahrady za

obsah, ktery byl nahran, a za ztraty nebo kody (tzn.
ztraty zisku z podnikani nebo pozastaveni podnikatel-
ske ?innosti), ktere mohou vzniknout selhanim tohoto

rekorderu (?adne nahravani nebo upravovani podle
p?vodniho u?elu).
Toto ustanovena se vztahuje na problemy vznikle za

nasledujicich situaci.

? Pokud je disk DVD, ktery byl nahran v tomto reko-

rderu, pou?it v rekorderu DVD jineho vyrobce nebo

pou?it (vlo?eni, p?ehravani, nahravani, upravy) v jed-
notce DVD osobniho po?ita?e.

? Pokud je disk DVD, ktery byl pou?it vy e uvedenym
zp?sobem, vlo?en znovu do tohoto rekorderu.

? Pokud je pou?it disk DVD, ktery byl nahran v reko-

rderu DVD jineho vyrobce nebo v jednotce DVD
osobniho po?ita?e.

P?ehravatelne disky

DVD

(disk8cm/12cm)

Video CD (VCD)

(disk8cm/12cm)

zvukove CD

(disk8cm/12cm)

Toto za?izeni dale umo??uje p?ehravat disky DVD-

R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, CD-R/CD-RW se

zvukovymi titulky, soubory MP3/WMA nebo JPEG, a

SVCD.

Poznamky
-- Za?izeni nemusi byt v zavislosti na vlastnostech

nahravaciho za?izeni nebo media CD-R/RW (?i
DVD±R/±RW) schopne p?ehravat n?ktere disky CD-

R/RW (?i DVD±R/±RW).
-- Na ?adnou z obou stran (strana se zaznamem a strana s

potiskem) disku nenalepujte ?adne titky ?i nalepky.
-- Nepou?ivejte media CD nepravidelnych tvar? (nap?. srd-

cove nebo osmihranne medium). V opa?nem p?ipad?
vznika nebezpe?i vzniku zavad.

Regionalni kod rekorderu DVD a medii DVD

Tento rekorder DVD je navr?en a vyroben pro

p?ehravani obsahu kodovaneho programovym
vybavenim DVD pro region 2. Regionalni kod na

titcich n?kterych medii DVD ur?uje, na kterych p?ehra-
va?ich lze dane medium p?ehravat. Toto za?izeni je
schopno p?ehravat pouze disky DVD s kodem 2 nebo

ALL. Pokou ite-li se p?ehrat jakykoli jiny disk, obrazovka

televizoru zobrazi hla eni "Incorrect region code. Can't

play back" (nespravny regionalni kod. Nelze p?ehravat).
N?ktere disky nemuseji mit regionalni kod vyzna?en,
t?eba?e je jejich p?ehravani mistn? omezeno

Informace o mediich DVD a VideoCD

N?ktere funkce p?ehravani medii DVD a VideoCD

mohou byt zam?rn? omezeny vyrobci programoveho
vybaveni. Proto?e toto za?izeni p?ehrava media DVD a

VideoCD dle obsahu disku vytvo?eneho vyrobcem pro-

gramoveho vybaveni, nemuseji byt n?ktere p?ehravaci
funkce za?izeni k dispozici nebo naopak mohou byt k

dispozici funkce dal i.¨

Informace ziskate z pokyn? p?ilo?enych k mediim DVD

a VideoCD. N?ktera media DVD vydana pro obchodni

u?ely nelze na tomto za?izeni p?ehravat.
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P?ehled (pokra?ovani)

Slovni?ek

Titul (pouze DVD)
Hlavni videozaznam, dopl?kovy obsah nebo hudebni

album.

Ka?demu titulu je p?id?leno referen?ni ?islo titulu

umo??ujici jeho snadne vyhledani.

Kapitola (pouze DVD)

Useky videozaznamu nebo zvukoveho zaznamu, ktere

jsou krat i ne? tituly. Titul se sklada z jedne nebo n?ko-

lika kapitol. Ka?de kapitole je p?id?leno ?islo, ktere vam

umo?ni snadne vyhledavani po?adovanych kapitol.
N?ktera diskova media kapitoly neuvad?ji.

Stopa (pouze VideoCD nebo zvukove CD)

Useky videozaznamu ?i zvukoveho zaznamu na

VideoCD nebo na zvukovem CD. Ka?de stop? je

p?id?leno ?islo stopy, ktere vam umo?ni vyhledavani
po?adovanych stop.

Scena

Na mediu VideoCD, ktere podporuje funkci PBC (?izene
p?ehravani), jsou videozaznamy a fotografie rozd?leny
do useku zvanych "sceny". Ka?da z dostupnych scen se

zobrazuje v nabidce Scena a je ji p?id?leno ?islo sceny,
ktere vam umo?ni vyhledavani po?adovanych scen.

Scena se m??e skladat z jedne nebo n?kolika stop.

Typy medii VideoCD

Existuji dva typy medii VideoCD:

Media VideoCD podporujici funkci PBC (verze 2.0)
Funkce PBC (?izene p?ehravani) vam umo??uji komu-

nikovat se systemem prost?ednictvim nabidek, vyhleda-
vacich funkci ?i jinych typickych po?ita?ovych ukon?.

Krom? toho lze zobrazovat na disku ulo?ene fotografie s

vysokym rozli enim.

Media VideoCD nepodporujici funkci PBC (verze 1.1)

Pou?ivaji se stejn? jako zvukova CD. Krom? p?ehravani
zvuku umo??uji rovn?? p?ehravani videozaznamu.

O symbolech

O vyznamu symbolu

Na obrazovce televizoru se za provozu m??e objevit

symbol
"

", ktery upozor?uje, ?e funkce popsana v

teto u?ivatelske p?iru?ce neni pro dany disk DVD s

videozaznamem k dispozici.

O symbolech disk? v p?iru?ce

Odstavce, jejich? nadpis dopl?uje n?ktery z nasledu-

jicich symbol?, se tykaji pouze medii reprezentovanych
timto symbolem.

?ada funkci tohoto rekorderu zavisi na re?imu

nahravani. U popisu ka?de funkce v teto p?iru?ce je
uveden jeden nebo vice symbol?
(, ,

,
)), ktere vas rychle

informuji, zda je tato funkce vhodna pro vlo?eny disk.

DVD-R/DVD-RW s nahravacim re?imem Video

DVD-RW s nahravacim re?imem VR

Disk DVD+R

Disk DVD+RW

DVD-Video

Disk DVD-RAM

VideoCD

zvukova CD

Soubory MP3

Soubory JPEG

Soubory DivX

Paska VHS.

Disk DVD bude dokon?en jako disk DVD-Video.

DivX

DivX je nazev p?evratneho noveho video kodeku,

ktery je zalo?en na nove norm? komprimace

pro video MPEG-4.Pou?itim tohoto rekorderu budete

schopni p?ehravat filmy ve formatu DivX.



P?ehled (pokra?ovani)

O disku DVD-R a DVD-RW

?im se odli uji media DVD-R a DVD-RW?

Hlavni odli nost medii DVD-R a DVD-RW spo?iva ve

skute?nosti, ?e DVD-R lze nahrat pouze jednou, zatim-

co zaznam na DVD-RW lze p?episovat a mazat.

P?epsat obsah media DVD-RW lze p?ibli?n? tisickrat.

Mohu p?ehravat sve nahravaci disky na b??nem

p?ehrava?i DVD?

Obecn? lze media DVD-R a DVD-RW nahrana v re?imu

videozaznamu p?ehravat na b??nych p?ehrava?ich DVD,

museji v ak byt p?edem "uzav?ena". Tento proces upravi
obsah disku tak, aby jej mohly ?ist jine p?ehrava?e DVD

jako disk DVD.

Medium DVD-RW nahrane v re?imu VR (nahravani
videozaznamu) lze na n?kterych p?ehrava?ich p?ehravat.

Ozna?eni vyrobku, ktery je schopen p?ehra-
vat media DVD-RW nahrana v re?imu

nahravani videozaznamu.

Co jsou nahravaci re?imy?
S timto rekorderem mate k dispozici dva nahravaci

re?imy: re?im VR a re?im videozaznamu. Nahravani

media DVD-R probiha v?dy v re?imu videozaznamu.

Media DVD-RW lze formatovat pro nahravani v re?imu

VR nebo pro nahravani v re?imu videozaznamu.

Nahravaci re?im VR

?Kdispozici jsou 4 nastaveni r?zne kvality obrazu/nas-

taveni delky nahravani (XP, SP, LP, EP).
? nelze p?ehravat na b??nych p?ehrava?ich DVD

? zaznamy lze rozsahle upravovat

Nahravaci re?im videozaznamu

?Kdispozici jsou 4 nastaveni r?zne kvality obrazu/nas-

taveni delky nahravani (XP, SP, LP, EP).
? lze p?ehravat na b??nych p?ehrava?ich DVD (po

uzav?eni disku)
? omezene funkce editace

Poznamka

Format DVD-Video (re?im videozaznamu) je novym formatem

ur?enym k nahravani na media DVD-R/RW, ktery byl schvalen

roku 2000 na Foru DVD. Proto m??e p?i p?ehravani nahra-

vatelnych disk? DVD na ur?itych p?ehrava?ich dochazet k

poti?im. Mezi p?iznaky pat?i poru eny obraz, vypadky zvuku

a/nebo obrazu a zastavovani p?ehravani.
Na e spole?nost nem??e nest odpov?dnost za poti?e s

p?ehravanim disk? nahranych pomoci tohoto rekorderu na

jinych p?ehrava?ich

Edituje se DVD stejn? jako zaznam na videokazet??

Ne. Editujete-li zaznam na videokazet?, pot?ebujete jeden

p?ehrava? na p?ehravani originalni videokazety a dal i

na nahravani upraveneho zaznamu. V p?ipad? DVD

provadite upravy vytvo?enim "seznamu p?ehravani", ktery
ur?uje co a kdy bude reprodukovano. P?i p?ehravani reko-

rder p?ehrava disk dle seznamu p?ehravani.

O terminu "original" a "seznam p?ehravani"
V teto p?iru?ce se ?asto objevuji slova "original" a "sez-

nam p?ehravani", je? odkazuji na skute?ny obsah a na

upravenou verzi.

? Original(Original): obsah je to, co je skute?n?

nahrano na disku.

? Playlist(Seznam p?ehravani): obsah je upravena
verze disku -- tj. jak ma byt p?ehravan originalni
obsah.

Seznameni s disky DVD+R a DVD+RW

?im se li i disky DVD+R a DVD+RW?

Zakladni rozdil mezi disky DVD+R a DVD+RW je, ?e

disk DVD+R je ur?en pouze k jednorazovemu
nahravani, zatimco disk DVD+RW je p?episovatelne
(vymazatelne) medium. Na disk DVD+RW lze nahra-

vat nebo vymazavat a? 1,000krat.

Re?im nahravani na disk DVD+RW

? K dispozici jsou 4 nastaveni r?zne kvality obrazu/nas-

taveni delky nahravani (XP, SP, LP, EP).
? Tyto disky lze p?ehravat na b??nych p?ehrava?ich
DVD.

? Upraveny obsah lze p?ehravat na b??nych p?ehra-
va?ich DVD pouze po dokon?eni.

? U nahravek lze upravovat nazev nebo kapitolu.

Re?im nahravani na disk DVD+R

? K dispozici jsou 4 nastaveni r?zne kvality obrazu/nas-

taveni delky nahravani (XP, SP, LP, EP).
? Lze p?ehravat na b??nych DVD p?ehrava?ich (po

ukon?eni).
? Jakykoli upraveny obsah neni kompatibilni s b??nymi

p?ehrava?i DVD. (Skryvani, kombinace kapitol,

p?idana zna?ka kapitoly, atd.)
? Omezene mo?nosti uprav nazv? nebo kapitol

DVD +R (Double Layer)

Technologie zaznamu na dvojitou vrstvu nabizi dv?

vrstvy se zaznamem na jedinem disku DVD, co? posky-

tuje tem?? dvojnasobnou kapacitu disk? DVD s jednou
vrstvou s kapacitou 4,7 GB. Nejv?t i a nejcenn?j i
vyhodou technologie zaznamu na dvojitou vrstvu je

zvy eni kapacity.

Pam??ovy prostor je u medii DVD+R s dvojitou vrstvou

tem?? dvojnasobny, co? umo??uje zakaznik?m vypalit a?

8.5GB videa na jedinem disku DVD+R.
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P?ehled (pokra?ovani)

O nahravani DVD

Poznamky
?T ento rekorder neni schopen nahravat na media CD-

R ani CD-RW.

? Na e spole?nost nenese odpov?dnost za selhani

nahravani v d?sledku p?eru eni napajeni, pou?iti

vadnych disk? nebo v d?sledku po kozeni rekorderu.

? Otisky prst? a po krabani disku m??e nep?izniv?
ovlivnit p?ehravani a/nebo nahravani. V?nujte prosim

svym disk?m nale?itou pe?i.

Typy disk? a nahravaci formaty, re?imy a nastaveni

Tento rekorder lze pou?it k p?ehravani p?ti r?znych
druh? disk? DVD: p?edem nahrane disky DVD-Video,

DVD-RW, DVD-R, DVD+RW a disky DVD+R. Format

medii DVD-R je v?dy "format Video" -- tenty? jako format

p?edem nahranych disk? DVD-Video.

To znamena, ?e po uzav?eni m??ete medium DVD-R

p?ehravat v b??nem p?ehrava?i DVD.

Vychozi format disku DVD-RW je format Video. Tento

format lze v p?ipad? pot?eby zm?nit na format Video

Recording (zaznam videa). (p?i op?tovne inicializaci

disku dojde k vymazani zaznamu na disku).
Nahravaci re?im uzce souvisi s formatem disku. Jde-li o

format nahravani videozaznamu, pou?iva se nahravaci

re?im VR; je-li disk ve formatu Video, nahrava se v

re?imu Video (krom? medii DVD-Video, na ktere nelze

nahravat a ktere proto nemaji nahravaci re?im).
Nahravaci re?imy (pevn? ur?eny pro cely disk) obsahuji
nastaveni nahravani. Tato nastaveni lze dle pot?eby
upravovat samostatn? pro ka?dou nahravku a ur?ovat

tak kvalitu zaznamu a kolik mista je pro danou

nahravku t?eba.

Informace o nahravani

? Udavane delky zaznamu nejsou p?esne, rekorder toti?

pou?iva kompresi videozaznamu s prom?nlivym
datovym tokem. To znamena, ?e p?esna delka zazna-

mu zavisi na zaznamenavanem materialu.

? Je-li p?i nahravani televizniho programu nekvalitni

p?ijem nebo pokud obraz interferuje, m??e dojit ke

zkraceni delky zaznamu.

? Nahravate-li pouze nehybny obraz nebo zvuk, m??e

dojit k prodlou?eni delky zaznamu.

?Z obrazovane delky nahravani a zbyvajici kapacity
disku se po se?teni nemuseji p?esn? rovnat celkove

velikosti disku.

? P?i rozsahlej i editaci disku m??e dojit k ubytku
zbyvajici (nenahrane) kapacity disku.

? P?i pou?iti disku DVD-RW zajist?te p?ed zapo?etim
nahravani p?epnuti nahravaciho re?imu (re?im Video

nebo re?im VR). P?islu ne pokyny naleznete na

stran? 26 (Inicializace Disku).
? P?i pou?iti media DVD-R m??ete nahravat a? do

zapln?ni disku nebo do jeho uzav?eni. P?ed

spu t?nim nahravani zkontrolujte delku zaznamu na

disku.

? P?i pou?iti media DVD-RW v re?imu Video se prostor

dostupny na disku zv?t i pouze po vymazani titulu,

ktery byl na disk nahran jako posledni.
? Pomoci mo?nosti Erase Title (Vymazat titul) v nabidce

Title List-Original (Seznam titul?-Original) lze titul

pouze skryt, nikoli vymazat titul z disku; rovn?? se tim

zvy uje dostupna delka nahravani (vyjma posled-
niho titulu na disku DVD-RW, ktery byl nahran v

re?imu Video).

?P?episovani nahravek je k dispozici u disk? DVD+RW.

Typ disku Format disku Nahravaci re?im Funkce

DVD-Video Format Video n/a pouze p?ehravani

DVD-RW Format nahravani Re?im VR p?ehravani, nahravani, editace original/seznam
videozaznamu nahravani

Format Video (standardni) Re?im Video P?ehravani, omezene nahravani, omezena editace

DVD-R(DL) Format Video Re?im Video P?ehravani, omezene nahravani, omezena editace

DVD+RW +RW format Video DVD+RW P?ehravani, omezene nahravani, upravy titul?/kapitol

DVD+R +R format Video DVD+R P?ehravani, omezene nahravani, omezene upravy titul?/kapitol

DVD-RAM Format nahravani Re?im VR p?ehravani, nahravani, editace original/seznam
videozaznamu nahravani



P?ehled (pokra?ovani)

Nahravani zvukovych kanal? TV

Tento rekorder doka?e nahravat zvuk ve formatu NICAM

i b??ny zvukovy signal. Je-li nastaveni NICAM nastaveno

na hodnotu Auto (viz. strana 20), zvuk programu

vysilaneho ve formatu NICAM bude automaticky zazna-

menan ve formatu NICAM. Pokud vysilany program
neni ve formatu NICAM, nahrava se v?dy b??ny zvukovy
signal.

Omezeni videozaznamu

? Tento rekorder neumo??uje nahravani videozaznam?

chran?nych p?ed po?izovanim kopii. Ochrana p?ed
po?izovanim kopii se pou?iva na discich DVD-Video a na

n?kterych satelitnich kanalech. Je-li v pr?b?hu nahravani

rozpoznan material chran?ny p?ed po?izovanim kopii,
nahravani se automaticky pozastavi nebo zastavi a

obrazovka televizoru zobrazi chybove hla eni.¨

?V ideozaznam povolujici vytvo?eni pouze jedne kopie
lze nahrat pouze na medium DVD-RW v re?imu VR

pomoci funkce CPRM (viz ni?e).
? Tento rekorder neumo??uje spravne nahravani signal? for-

matu NTSC z analogovych vstup? nebo ze vstup? DV.
? Videosignaly formatu SECAM (ze zabudovaneho TV tuneru

nebo z analogovych vstup?) se nahravaji ve formatu PAL.

Co je "CPRM"?

CRPM je system ochrany p?ed po?izovanim kopii (s
ifrovacim systemem) umo??ujici nahravani pouze t?ch

program?, u kterych je povoleno po?izeni jedne kopie.
CPRM je zkratkou Content Protection for Recordable

Media (ochrana obsahu nahravatelnych medii).
Tento rekorder podporuje funkce CPRM. To znamena, ?e

m??ete nahravat programy, u kterych je povoleno po?izeni
jedne kopie, av ak nem??ete vytva?et dal i kopie takto

po?izenych zaznam?. Zaznamy CPRM lze ukladat pouze
na media DVD-RW formatovana v re?imu VR a lze je
p?ehravat pouze na p?ehrava?ich podporujicich CPRM.

Autorske pravo
? Nahravaci za?izeni smi byt pou?ivano vylu?n? k

opravn?nemu kopirovani. Doporu?ujeme vam zjistit
p?esny vyklad terminu "opravn?ne kopirovani" platny v

zemi, kde kopirovani provadite. Bez p?edchoziho
svoleni dr?itele prav nebo bez zakonne vyjimky je
kopirovani materialu chran?neho autorskym pravem
nezakonne.

?T ento vyrobek vyu?iva technologii ochrany autorskych
prav, ktera je chran?na ur?itymi patenty U.S. a jinymi
pravy du evniho vlastnictvi dr?enymi spole?nosti
Macrovision a dal imi spole?nostmi. Pou?ivani teto

technologie ochrany autorskych prav je podmin?no
souhlasem spole?nosti Macrovision a to pouze pro

u?ely omezeneho p?ehravani, neud?li-li spole?nost
Macrovision jine povoleni. Zp?tne in?enyrstvi a

demonta? jsou zakazany.
? UPOZOR?UJEME SPOT?EBITELE, ?E TENTO

VYROBEK ZCELA NEPODPORUJE V ECHNA NAS-

TAVENI STANDARDU HDTV A M??E PROTO

DOCHAZET K PORUCHAM OBRAZU. P?I VYSKYTU
POTI?I S VYSTUPEM PROGRESSIVE SCAN 625

SPOT?EBITELI DOPORU?UJEME P?EPNOUT NA

STANDARDNI VYSTUP. S P?IPADNYMI DOTAZY

TYKAJICIMI SE POU?ITELNOSTI VA EHO TELEVI-

ZORU V KOMBINACI S MODELY P?EHRAVA?E
625P SE PROSIM OBRACEJTE NA P?ISLU NE
ZAKAZNICKE ST?EDISKO.

Dosah dalkoveho ovladani

Nami?te dalkove ovladani na snima? dalkoveho

ovladani a stiskn?te po?adovana tla?itka.

Instalace baterii dalkoveho ovladani

Vyjm?te kryt baterii v zadni ?asti

dalkoveho ovladani a vlo?te dv? baterie

R03 (velikost AAA) se spravn?

orientovanymi poly a .

Pozor

Nepou?ivejte spole?n? stare a nove baterie ani

nekombinujte r?zne typy baterii, tj. standardni, alkalicke

atd.

Resetovani rekorderu

Setkate-li se s n?kterym z nasledujicich p?iznak?...

Displej na p?ednim panelu nefunguje.
Rekorder nefunguje normaln?.

...resetujte p?ehrava? podle nasledujicich pokyn?:

Stiskn?te a podr?te tla?itko POWER (Napajeni) ale-

spo? po dobu p?ti sekund. Za?izeni bude p?inuceno
provest reset.

Dal im stisknutim tla?itka POWER (Napajeni)
znovu za?izeni zapn?te.
Odpojte napajeci ??ru ze zasuvky, po?kejte ale-

spo? p?t sekund a potom ji znovu p?ipojte.
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P?ehled (pokra?ovani)

Bezpe?nostni opat?eni

Manipulace se za?izenim

Expedice za?izeni

Pou?ijte originalni obaly a balici materialy. V zajmu
maximalni ochrany zabalte za?izeni tak, jak bylo

p?vodn? zabaleno v tovarn?.

Umist?ni za?izeni

P?i p?ehravani m??e dochazet k ru eni obrazu a

zvuku blizkeho televizoru, videorekorderu ?i

rozhlasoveho p?ijima?e. V takovem p?ipad? za?izeni

umist?te do v?t i vzdalenosti od televizoru,
videorekorderu nebo rozhlasoveho p?ijima?e, p?ip.
za?izeni po vyjmuti disku vypn?te.

Udr?ujte povrch v ?istot?

V blizkosti za?izeni nepou?ivejte prchave kapaliny,

nap?. sprej na hubeni hmyzu. Zamezte dlouhodobemu

dotyku za?izeni a pry?ovych resp. plastovych p?edm?t?.
Na povrchu by mohly z?stat trvale otisky.

?i t?ni za?izeni

?i t?ni povrchu p?istroje
Pou?ivejte jemny suchy had?ik. V p?ipad? vyrazneho
zne?i t?ni povrchu pou?ijte jemny had?ik mirn? zvl-

h?eny roztokem jemneho detergentu. Nepou?ivejte silna

rozpou t?dla, tj. alkohol, benzin ani ?edidlo; v opa?nem
p?ipad? m??e dojit k po kozeni povrchu za?izeni.

Informace o discich

Manipulace s disky

Nedotykejte se povrchu disku na stran? se zaznamem. Disk

p?idr?ujte za okraje, abyste na povrchu nezanechali otisky

prst?. Na disk zasadn? nelepte papir ani lepici pasku.

Uchovavani disk?

Po p?ehrani ulo?te disk do pouzdra. Nevystavujte disk

p?sobeni p?imeho slune?niho svitu ani zdroj? tepla a

nenechavejte disk v zaparkovanem vozidle na p?imem
slune?nim svitu, kde m??e teplota vyrazn? stoupnout.

?i t?ni disk?

Otisky prst? a prach na disku mohou byt p?i?inou
sni?eni kvality obrazu a zvuku. P?ed p?ehravanim
ot?ete disk ?istym had?ikem. Disk otirejte sm?rem od

st?edu.

Nepou?ivejte silna rozpou t?dla jako alkohol, benzin,

?edidlo, b??ne dostupna ?istidla ani antistaticke

p?ipravky ur?ene k pou?iti na vinylovych deskach.

NeAno



?elni panel

Mechanika disku

Pro vlo?eni disku.

POWER (Napajeni)
Slou?i k zapnuti a vypnuti rekorderu.

REC (z)
Spusti nahravani.

Opakovanym tisknutim nas-

tavite dobu nahravani.

Snima? dalkoveho ovladani

Na tento snima? mi?te dalkovym
ovladanim rekorderu.

PROG. (v / V)

P?epina ulo?ene kanaly
sm?rem nahoru nebo dol?.

STOP (x)
Zastavi

p?ehravani nebo

nahravani.

PLAY/PAUSE (N/X)

Spusti p?ehravani.
Do?asne p?eru eni
p?ehravani nebo nahravani,

pro vystup z re?imu pauzy

znovu stiskn?te.

OPEN/CLOSE (Z)
Otev?e nebo

uzav?e diskovou

mechaniku.

VSTUP3 (VIDEO IN/AUDIO IN -- levy/pravy)
P?ipojeni zvukoveho/obrazoveho vystupu k vn?j imu

za?izeni (audio system, televizor, monitor, videorekorder,
kamera atd.).

VSTUP 3 (S-VIDEO IN)

P?ipojeni vystupu S-Video k

vn?j imu za?izeni (televizor,
monitor, videorekorder, kamera

atd.).

DV INPUT

P?ipojeni vystupu
DV digitalni

kamery.

EJECT (Z) (VYJMOUT)
Slou?i k vyjmuti pasky VCR z

p?ihradky.

DUBBING (KOPIROVANI)
Stisknutim tohot tla?itka lze kopirovat

obsah disku DVD na kazetu VCR

(nebo obracen?).

DVD/VCR

Slou?i k p?epinani mezi p?ihradkou pro

disk DVD a pro videokazetu.

P?ihradka pro kazetu (VCR)
Sem vlo?te videokazetu.

Okno displeje

Zobrazuje aktualni stav rekorderu.

P/SCAN (jen pro RC197)
P?i pou?iti konektor? COMPO-

NENT/PROGRESSIVE SCAN

VIDEO OUT m??ete zm?nit

rozli eni pro vystup progresivniho
vykreslovani z 576i na 576p.

RES. (jen pro RC198H)
Nastavuje rozli eni pro HDMI a

COMPONENT/PROGRESSIVE

SCAN VIDEO OUT konektory.
- HDMI: 1080i, 720p, 576p, 576i
- COMPONENT: 576p, 576i
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Zakladni informace o dalkovem ovladani

POWER

Zapina a vypina rekorder.

DVD

Slou?i k p?epnuti rekorderu do re?imu

DVD.

VCR

Slou?i k p?epnuti rekorderu do re?imu

VCR.

AV/INPUT

Voli vstup pro nahravani (p?ijima?, AV1-

3 nebo DV IN).

?iselna tla?itka 0-9

Voli ?islovane polo?ky nabidek.

I.SKIP (INSTANT SKIP)
P?esko?i o 30 sekund vp?ed (zhruba

delka typicke televizni reklamy).

DUBBING

Stisknutim tohot tla?itka lze kopirovat
obsah disku DVD na kazetu VCR (nebo

obracen?).

AUDIO

Voli jazykovou mutaci zvukove stopy

(DVD) nebo zvukovy kanal (CD).

SUBTITLE

Voli jazykovou mutaci titulk?.

ZOOM

Zv?t uje obraz p?ehravaneho DVD.

CHP. ADD

P?i p?ehravani/nahravani disku DVD-

RW v re?imu VR vklada zna?ku kapitoly
(a DVD+RW/+R).

REC (z)
Spou ti nahravani. Opakovanym

tisknutim nastavite dobu nahravani.

REC MODE (Re?im nahravani)
Slou?i k vyb?ru re?imu nahravani: XP,

SP, LP nebo EP.

TITLE

Zobrazuje nabidku titulu, pokud je k

dispozici.

THUMBNAIL

Voli nahledovy obrazek aktualniho titulu

a kapitoly pro pou?iti v nabidkach

Original a Playlist (seznam p?ehravani)
TV/VCR

Prohli?eni kanal? nastavenych tunerem

rekorderu nebo televiznim p?ijima?em.
TIMESHIFT

Pro p?ehravani nahraneho titulu,
momentaln? nahravany titul se zobrazuje

jako PIP (obraz v obraze).

RESOLUTION (jen pro RC198H)
Nastavuje rozli eni pro HDMI a

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN

VIDEO OUT konektory.
- HDMI: 1080i, 720p, 576p, 576i

- COMPONENT: 576p, 576i

* (jen pro RC198H)
Funkce neni dostupna.

EJECT, OPEN/CLOSE
- Otevira a uzavira mechaniku disku.

- Slou?i k vyjmuti pasky VCR z p?ihradky.
Tla?itka ovladani televizoru

(strana 57)
POWER: Zapina a vypina televizor.

AV/INPUT: Voli zdroj televizniho signalu.
PR/CH +/--: Voli kanal televizoru.

VOL +/--: Nastavuje hlasitost televizoru.

P?ETA?ENI VZAD/VP?ED

(m/M)
- DVD: Vyhledavani vzad ?i vp?ed.
- VCR : B?hem modu STOP bu? p?eta?i
kazetu vzad nebo vp?ed, obraz je
zobrazen na TV obrazovce.

SKIP(./>)
Skok na nasledujici kapitolu nebo stopu.
Navrat na po?atek aktualni kapitoly
nebo stopy nebo navrat k p?edchozi
kapitole nebo stop?.
PAUSE/STEP (X)
Slou?i k pozastaveni p?ehravani nebo

nahravani; opakovanym stisknutim lze

p?ehravat po jednotlivych snimcich.

N (PLAY)
Spou ti p?ehravan
STOP (x)
Zastavuje p?ehravani a nahravani.

HOME

Zp?istupni nebo odstrani nabidku

HOME.

b/B/v/V

(vlevo/vpravo/nahoru/dol?)
Voli polo?ku nabidky.

PR/CH(TRK)(+/-)
-

Vyhledava v ulo?enych kanalech

sm?rem nahoru, resp. dol?.
- Uprava sledovani stopy.
- Uprava svisleho chv?ni zastaveneho

obrazu.

DISC MENU/LIST

Slou?i k p?istupu do nabidky na disku

DVD, seznamu Title List (Seznam titul?)
nebo Playlist (Seznam stop).

ENTER
- Potvrzuje volbu v nabidce.
- Zobrazuje informace p?i sledovani TV

programu.

DISPLAY

Zobrazi displej na obrazovce.

RETURN (O)
- Odstrani nabidku.
- Zobrazi nabidku VideoCD s funkci

PBC.

PLAY MODE

P?istup k re?imu p?ehravani.
(Repeat, Random, Repeat A-B).
MARKER

Ozna?uje misto v zaznamu v pr?b?hu
p?ehravani.

SEARCH

Zobrazuje nabidku vyhledavani zna?ek.

CLEAR
- Odstrani stopu zna?ku v nabidce vyh-
ledavani zna?ky.

- Vynuluje po?itadlo pasky.



Zadni panel

Pozor

Nedotykejte se vnit?nich kontakt? konektor? na

zadnim panelu. V opa?nem p?ipad? m??e

elektrostaticky vyboj trvale po kodit za?izeni.

AERIAL

RF OUT

AERIAL

K tomuto konektoru p?ipojujte antenu.

COAXIAL (digitalni zvukovy vystupni konektor)
P?ipojeni (koaxialni) digitalniho zvukoveho systemu.

Si?ova ??ra

P?ipojte do elektricke zasuvky.

S-VIDEO OUT

P?ipojeni k S-Video vstupu na televizoru.

OPTICAL (konektor digitalniho zvukoveho

vystupu)
P?ipojeni (opticke) digitalniho zvukoveho za?izeni.

HDMI Connector (Typ A)

(jen pro RC198H)

Vystup HDMI poskytuje vysoce kvalitni

rozhrani pro digitalni audio a video.

RF. OUT

Propojeni antenniho signalu s va im televizorem/monitorem.

EURO AV 1 AUDIO/VIDEO

P?ipojeni k televizoru s konektorem SCART.

AUDIO OUT (levy/pravy)
P?ipojeni reproduktoru, p?ijima?e nebo stereofonni audiosoustavy.

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)

P?ipojeni televizoru se vstupy Y Pb Pr.

EURO AV 2 DECODER

P?ipojuje zvukovy/obrazovy vystup vn?j iho zdroje (dekoder
kodovaneho televizniho vysilani, p?ijima? kabelove televize,
videorekorder atd.).

P?epina? VIDEO OUTPUT

P?epina mezi COMPONENT/PROGRESSIVE

SCAN VIDEO OUT a signalem RGB konektoru

EURO AV1 AUDIO/VIDEO v zavislosti na zp?sobu
p?ipojeni rekorderu k televizoru.



ZAPOJENI

P?ipojeni

Tipy
K dispozici je n?kolik r?znych zp?sob? p?ipojeni
rekorderu a to v zavislosti na va em televizoru a na

ostatnim za?izeni, ktere chcete p?ipojovat. Pou?ivejte
pouze zp?soby p?ipojeni popsane ni?e.

V navodech k pou?iti si prosim najd?te informace

tykajici se nejvhodn?j iho zp?sobu p?ipojeni televi-

zoru, videorekorderu, zvukoveho systemu a ostatnich

za?izeni.

Pozor
-- Ujist?te se, ?e je rekorder p?ipojen rovnou k televi-

zoru. Nala?te televizor na spravny vstupni kanal.
-- Nep?ipojujte konektor AUDIO OUT rekorderu k nahra-

vacimu vstupu na va em audio systemu.
-- Nep?ipojujte rekorder prost?ednictvim videorekorderu.

M??e dochazet k naru ovani obrazu DVD systemem
ochrany p?ed po?izovanim kopii.

P?ipojeni anteny
Odpojte konektor anteny od televizoru a zasu?te jej do

antenni zasuvky na zadnim panelu rekorderu. Jeden

konec antenniho kabelu p?ipojte do konektoru TV reko-

rderu a druhy konec do antenni zasuvky televizoru.

Koaxialni propojeni RF
Pomoci koaxialniho kabelu (R) impedance 75 Ohm

propojte konektor RF. OUT rekorderu s antennim

konektorem televizoru. Konektor RF. OUT p?ena i
signal z konektoru AERIAL.

P?ipojeni televizoru

Prove?te jedno z nasledujicich propojeni dle funkci

stavajiciho za?izeni.

P?i pou?iti konektor? COMPONENT/PROGRESSIVE

SCAN VIDEO OUT nastavte p?epina? VIDEO OUT-

PUT do polohy COMPONENT. P?i pou?iti konektoru

SCART nastavte p?epina? VIDEO OUTPUT do polo-
hy RGB.

Propojeni SCART

Kabelem scart (T) p?ipojte EURO AV1 AUDIO/VIDEO

scart konektor na va em rekorderu k p?islu nym
vstupnim konektor?m na televizoru.

Propojeni S-Video

Kabelem S-Video (S) p?ipojte konektor S-VIDEO OUT

na va em rekorderu DVD ke konektoru S-Video na

televizoru.

Propojeni Component Video

Kabelem Y Pb Pr (C) p?ipojte konektory COMPO-
NENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT n a va em

rekorderu DVD k p?islu nym vstupnim konektor?m na

televizoru.

Pou?ivate-li televizor s vysokym rozli enim nebo televi-

zor vhodny pro digitalni signal, m??ete vyu?it vystupu
rekorderu s postupnym ?adkovanim pro dosa?eni max-

imalniho rozli eni obrazu. Pokud televizor nepodporuje
format progresivniho snimani a pokud v za?izeni

vyberete progresivni snimani, obraz bude deformovany.

Poznamky
-- jen pro RC198H: Nastavte rozli eni na 576p pou?itim

tla?itka RESOLUTION (nebo RES.) pro signal progre-
sivniho vykreslovani.

-- jen pro RC197: Pro signal progresivniho vykreslovani
nastavte rozli eni na 576p" pomoci tla?itka P/SCAN,
viz str. 10.

-- Kdy? je p?epina? VIDEO OUT SELECT v poloze
RGB, rozli eni nebude nastaveno na 576p".

-- Signal Progressive scan nelze p?ena et konektorem

analogoveho videa ani konektorem S-VIDEO.
-- Pokud pou?ivate konektory COMPONENT/PRO-
GRESSIVE SCAN VIDEO OUT, ale p?ipojujete
p?istroj ke standardnimu (analogovemu) televizoru,
nastavte rozli eni na 576i".

Pozor (jen pro RC198H)
Pokud je rozli eni nastaveno na 720p nebo 1080i,
p?ipojeni S-VIDEO OUT a COMPONENT VIDEO OUT

nejsou dostupna.

Propojeni zvuku (levy/pravy)
Pomoci audiokabel? (A) p?ipojte levy a pravy konektor

AUDIO OUT na va em rekorderu ke vstupnim
zvukovym konektor?m televizoru. Nep?ipojujte konektor

AUDIO OUT na rekorderu k nahravacimu konektoru

va eho audio systemu.R

ANTENNA

INPUT
AUDIO INPUT VIDEO

INPUT

SCART INPUT

AERIAL

RF.OUT

AUDIO INPUT
VIDEO

INPUT

S-VIDEO

INPUT

SCART INPUT

PrPbY

S ATC

COMPONENT VIDEO/

PROGRESSIVE SCAN INPUT

Antena
Zadni panel televizoru

Zadni panel rekorderu

Zadni panel rekorderu

Zadni panel televizoru
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Propojeni (pokra?ovani)

P?ipojeni p?es konektor HDMI

(jen pro RC198H)
Pokud mate TV p?ijima? nebo monitor podporujici
HDMI, m??ete ho p?ipojit k tomuto rekorderu pomoci
kabelu HDMI.

1 P?ipojte konektor HDMI na rekorderu ke konektoru

HDMI na TV p?ijima?i nebo monitoru kompatibil-
niho s HDMI (H).

2
Nastavte zdroj TV na HDMI (viz u?ivatelska p?iru?-
ka TV p?ijima?e).

Poznamky
Pokud va televizor NEPODPORUJE vzorkovaci

frekvenci 96 kHz, nastavte volbu "Sampling Freq.

(Vzorkovaci frekvence)" na [48 kHz] v nabidce nas-

taveni (Viz strana 23). Po vybrani teto volby p?istroj
automaticky p?evadi ve kere 96 kHz signaly na 48

kHz, co? va system m??e dekodovat.

Pokud neni va televizor vybaven dekoderem Dolby

Digital a MPEG, nastavte v nabidce nastaveni volbu

"Dolby Digital" a [MPEG] na "PCM" (Viz strana 23).

Neni-li va televizor vybaven dekoderem DTS, nas-

tavte v nabidce nastaveni volbu "DTS" na "OFF

(Vyp.)" (Viz strana 23). Abyste vychutnali prostorovy
vicekanalovy zvuk DTS, musite tento rekorder p?ipojit
k p?ijima?i kompatibilnimu s DTS p?es jeden z digital-
nich audio vystup? tohoto rekorderu.

ipka na t?le konektoru kabelu by m?la sm??ovat

nahoru, aby do lo ke spravnemu zarovnani s konek-

torem na rekorderu.

Pokud je na obrazovce um nebo ?ary, prosim zkon-

trolujte kabel HDMI.

Tip
Kdy? pou?ivate p?ipojeni HDMI, m??ete zm?nit

rozli eni (576i, 576p, 720p nebo 1080i) pro vystup
HDMI pou?itim tla?itka RESOLUTION (Rozli eni)
(nebo RES.).

Pozor:

Kdy? je rekorder spojen s konektorem HDMI, m??e mit

zm?na rozli eni za nasledek patnou funkci p?istroje.
Tento problem vy?e ite vypnutim a op?tovnym zap-

nutim rekorderu.

O HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) podporuje

jak audio tak i video na jedinem digitalnim p?ipojeni pro

pou?iti s DVD p?ehrava?i, Set-Top Boxy a dal imi AV

za?izenimi.

Norma HDMI byla vyvinuta tak, aby poskytovala tech-

nologie HDCP (High Definition Contents Protection).
HDCP se pou?iva k ochran? vysilaneho a p?ijimaneho
obsahu.

HDMI ma schopnost podporovat standardni, roz i?ene

video nebo video s vysokym roz i?enim plus standardni

a? vicekanalovy prostorovy zvuk, funkce HDMI zahrnuji

nekomprimovane digitalni video, i?ku pasma a? do 5

gigabyt? za sekundu, jeden konektor (misto n?kolika

kabel? a konektor?) a komunikaci mezi zdrojem SV a

za?izenimi AV, jako jsou DTV.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface

jsou ochranne znamky nebo registrovane ochranne

znamky HDMI tykajici se licence LLC.

Dopl?kove informace pro HDMI

Kdy? p?ipojujete za?izeni kompatibilni s HDMI anebo

DVI, ujist?te se o nasledujicim:
- Pokuste sa vypnu? zariadenie HDMI/DVI a tento

rekorder.

?alej zapnite zariadenie HDMI/DVI a nechajte ho

asi 30 sekund, potom zapnite tento rekorder.

-Video vstup pripojeneho zariadenia je nastaveny
spravne pre tuto jednotku.

- P?ipojeni za?izeni je kompatibilni se vstupem videa

720(1440)x576i, 720x576p, 1280x720p nebo

1920x1080i.

Nie v etky zariadenia DVI kompatibilne s HDCP funguju
s tymto rekorderom.

- Se non-HDCP za?izenim nebude obraz zobrazen

spravn?. non-HDCP device.

(Typ A)

HDMI

H

TV p?ijima? kompatibilni s HDMI

Zadni ?ast rekorderu



ZAPOJENI

P?ipojeni k p?ijima?i kabelove

televize nebo k satelitnimu p?ijima?i
Pou?ivate-li kabelovy nebo satelitni p?ijima? se zabu-

dovanym dekoderem, p?ipojte jej k va emu rekorderu

DVD a televizoru dle obrazku na teto stran?. Pou?ivate-

li pro kabelovou/satelitni televizi samostatny dekoder,

postupujte dle pokyn? vpravo.

Pomoci procedury popsane na teto stran? m??ete:

? Nahravat z kterehokoli kanalu tim, ?e jej zvolite na

va em p?ijima?i kabelove/satelitni televize.

1 Zapojte kabely RF dle obrazku.

To vam umo?ni sledovat a nahravat televizni pro-

gramy.

2
Kabelem SCART propojte konektor EURO AV1

DECODER s konektorem SCART AV na va em

satelitnim/kabelovem p?ijima?i.
To vam umo?ni p?ehravat disky.

3
Kabelem SCART propojte konektor EURO AV2

DECODER s konektorem SCART AV na va em

satelitnim/kabelovem p?ijima?i.
To vam umo?ni nahravat z ifrovanych televiznich

kanal?.

Tip
Tento rekorder je vybaven p?imou smy?kou. Tato

funkce umo??uje nahravat televizni program ze zabu-

dovaneho televizniho tuneru a zarove? sledovat satelit-

ni nebo kabelovy kanal. Stisknutim tla?itka TV/VCR v

pr?b?hu nahravani zvolte re?im televizoru.

Pozor:

Nep?ipojujte rekorder "skrze" videorekorder ?i satelitni,

resp. kabelovy p?ijima?. Ka?de ze za?izeni p?ipojte
p?imo k televizoru ?i p?ijima?i AV.

P?ipojeni vn?j iho dekoderu

Pou?ivate-li samostatny dekoder satelitni nebo kabelove

televize, pou?ijte tento postup.

1 P?ipojte kabel z p?islu ne zasuvky
anteny/kabelove televize k antennimu vstupu
kabeloveho/satelitniho p?ijima?e.

2
Kabelem SCART p?ipojte dekoder ke

kabelovemu/satelitnimu p?ijima?i.
Dal i informace naleznete v p?iru?ce dekoderu.

3
Kabelem SCART p?ipojte konektor EURO AV2

DECODER ke konektoru SCART AV na va em

satelitnim/kabelovem p?ijima?i.

4
Kabelem SCART p?ipojte konektor EURO AV1

AUDIO/VIDEO ke konektoru SCART AV na va em

televizoru.

Pozor:

Nep?ipojujte dekoder p?imo k va emu rekorderu

DVD.

Informace z dekoderu (ktere se nap?iklad tykaji pla-

cenych televiznich slu?eb) lze zobrazovat pouze v

p?ipad?, je-li rekorder DVD vypnuty (v pohotovostnim

re?imu).
V zajmu spravneho pr?b?hu ?asovaneho nahravani

pomoci tohoto rekorderu DVD musi byt v pr?b?hu
nahravani zapnuty i satelitni/kabelovy p?ijima?.

Propojeni (pokra?ovani)

SCART AV1 SCART AV2
AERIAL

INPUT

AERIAL

OUTPUT

AL

RF.OUT

SCART AV1 SCART AV2
AERIAL

INPUT

AERIAL

OUTPUT

SCART AV

AL

RF.OUT

Zasuvka anteny/
kabelove televize ve zdi

Kabelovy nebo satelitni p?ijima?

Zadni panel rekorderu Zadni panel rekorderu

Dekoder

Kabelovy nebo

satelitni p?ijima?

Nast?nna zasuvka

anteny/kabelove
televize



Propojeni (pokra?ovani)

P?ipojeni k zesilova?i

P?ipojeni k zesilova?i vybavenemu
dvoukanalovym analogovym stereofonnim

systemem nebo Dolby Pro Logic II/Pro Logic

Pomoci audio kabel? (A) p?ipojte levy a pravy konektor

AUDIO OUT na va em rekorderu k pravemu a levemu

zvukovemu vstupu zesilova?e, p?ijima?e ?i stereofon-

niho systemu.

P?ipojeni k zesilova?i vybavenemu
dvoukanalovym stereofonnim systemem (PCM)
nebo p?ijima?em audio/video vybavenym
vicekanalovym dekoderem (Dolby DigitalTM,
MPEG 2 nebo DTS)

1 P?ipojte jeden z konektor? DIGITAL AUDIO OUT

na va em rekorderu (OPTICAL O nebo COAXIAL

X) k p?islu nemu konektoru na zesilova?i. Pou?ijte

digitalni audio kabel (opticky O nebo koaxialni X) --

volitelne p?islu enstvi.

2
Budete muset aktivovat digitalni vystup rekorderu

(viz "Nastaveni zvuku" na stran? 23).

Digitalni vicekanalovy zvuk

Digitalni vicekanalove propojeni poskytuje nejvy  i
kvalitu zvuku. Pro tento zp?sob propojeni pot?ebujete
vicekanalovy audio/video p?ijima?, ktery podporuje

jeden nebo n?kolik zvukovych format? pou?ivanych
rekorderem DVD (MPEG 2, Dolby Digital a DTS).

Zkontrolujte p?iru?ku p?ijima?e a symboly na p?ednim
panelu p?ijima?e.

Pozor:

Z d?vod? licen?ni smlouvy DTS bude digitalni vystup
po volb? zvukovych dat DTS ve form? DTS digital out.

Poznamky
-- Neni-li zvukovy format digitalniho vystupu podporovan

va im p?ijima?em, p?ijima? bude vydavat silny ruch

nebo nebude vydavat ?adny zvuk.

-- estikanalovy zvuk Digital Surround lze ziskat

prost?ednictvim digitalniho propojeni pouze v p?ipad?,
?e je va p?ijima? vybaven digitalnim vicekanalovym
dekoderem.

-- Zvukovy format aktualniho DVD zobrazite na obrazovce

televizoru stisknutim tla?itka AUDIO.

-- Tento rekorder neprovadi vnit?ni (dvoukanalove) deko-

dovani zvukove stopy DTS. Chcete-li vyu?ivat p?ednosti
vicekanaloveho zvuku surround DTS, musite va reko-

rder prost?ednictvim jednoho z digitalnich zvukovych
vystup? p?ipojit k p?ijima?i podporujicimu DTS.

AX O

AUDIO INPUTDIGITAL INPUT

COAXIAL

DIGITAL INPUT

OPTICAL

Zesilova? (p?ijima?)

Zadni panel rekorderu
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ZAPOJENI

Propojeni (pokra?ovani)

P?ipojeni audiovizualniho

za?izeni (A/V) k rekorderu

Pomoci kabel? audio/video p?ipojte vstupni konektory

(AV3) rekorderu k vystupnim audio/video konektor?m

na va em za?izeni.

Poznamka

Pou?ivate-li S-VIDEO konektor na ?elnim panelu,
VIDEO IN konektor na ?elnim panelu nevysila
vystupni signal.

P?ipojeni digitalni kamery
Konektorem DV IN na ?elnim panelu lze p?ipojit digital-
ni kameru DV, videop?ehrava? nebo rekorder DVD-

R/RW a digitaln? p?ena et obsah kazety DV nebo

media DVD-R/RW na DVD-R/RW.

Pro p?ipojeni konektoru DV in/out kamery/videoreko-
rderu ke konektoru DV IN na ?elnim panelu tohoto

rekorderu pou?ijte kabel DV (nejde o standardni

sou?ast).

Poznamka

Tento konektor je ur?en pouze pro p?ipojovani za?izeni

standardu DV. Nelze jim p?ipojovat digitalni satelitni

p?ijima?e ani digitalni videorekordery.

L

R

VIDEO

OUTPUT

AUDIO

OUTPUT

S-VIDEO

OUTPUT

DV

IN/OUT

Konektory p?idavneho za?izeni

(videorekorder, kamera atd.)

P?edni

panerekorderu

P?edni panel rekorderu

Digitalni kamera DV

NEBO
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P?ed spu t?nim

Automaticke nastaveni

Po prvnim stisknuti tla?itka POWER k zapnuti jednotky
nebo po jejim resetovani funkce Initial Setup Wizard

nastavi automaticky jazyk, hodiny a kanaly tuneru.

1
Voli jazykovou mutaci nastavovaci nabidky a

hla eni na obrazovce. Pou?ijte v / V pro vyb?r
jazyka a stiskn?te ENTER.

2
Prosim zkontrolujte p?ipojeni anteny. Stiskn?te

ENTER pro p?echod na dal i krok.

3
Stisknutim tla?itka ENTER zahajte vyhledavani
kanal?.

4 Zadejte pot?ebne informace o datu a ?asu.

b / B (vlevo/vpravo): Posouva kurzor do

p?edchoziho nebo nasledujiciho pole.
v / V (nahoru/dol?): M?ni nastaveni v aktualni

poloze kurzoru.

Pro potvrzeni va eho nastaveni stiskn?te ENTER.

5
Stisknutim tla?itka ENTER vypn?te nabidku

nastavovani.

Pou?iti nabidky Home
Z obrazovky nabidky Home mate p?istup k ur?itym
funkcim.

1
Stiskn?te tla?itko HOME.

Objevi se nabidka Home.

V?dy, kdy? se objevi nabidka Home, p?istroj bude v

re?imu p?ijima?.

2
Stisknutim b / B zvolte po?adovanou polo?ku.

Nastaveni

Start: Zobrazi nabidku Setup (Nastaveni).
TV
- Automaticke skenovanikanal?: Odkaz na auto-

maticke programovani. (strana 18)
- Uprava PR: Odkaz na upravy programu. (strana 19)
- ?asova?: viz strana 41.

Film: P?ehrava filmy z VCR nebo DISC. Nebo

zobrazi nabidku Movie (Film).
Foto: Zobrazi nabidku Photo (Fotografie).
Hudba: Zobrazi nabidku Music (nebo Audio CD).
Jednoduche menu

- Kopirovani: Kopiruje obsah disku DVD na

videokazetu VHS (a naopak). Pomoci tla?itek b / B

vyberte re?im a pomoci tla?itek v / V vyberte OK".
- Mana?er disku: Viz Nastaveni disku" na stranach

26 a? 28.

- Mod zazn:Viz Nastaveni nahravani" na stranach

25 a? 26.

- DV vstup: Zm?ny v re?imu vstupu DV.

3 Tla?itky v / V zvolte po?adovane nastaveni a

pote stisknutim tla?itka ENTER volbu potvr?te.

4
Pro opu t?ni nabidky HOME stiskn?te HOME.

Poznamka

Nabidky Movie, Photo a Music jsou aktivovany pouze

pokud je nalezen obsah v kategorii Film, Foto a Hudba.

V eobecna nastaveni

Automaticke programovani
Tento rekorder je vybaven p?ijima?em s

kmito?tovou syntezou, ktery je schopen p?ijimat a? 99

televiznich kanal?.

P?iprava:
P?ipojte rekorder k po?adovanemu typu anteny dle pokyn?
na stran? 13 - "P?ipojeni anteny".
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ZAPOJENI

P?ed spu t?nim (pokra?ovani)

1
Stiskn?te tla?itko HOME.

Objevi se nabidka Home.

2 Pou?ijte b / B pro vyb?r mo?nosti Setup.

3 Kdy? je mo?nost Start vybrana, stiskn?te ENTER.

4
Stiskn?te B pro p?echod na druhou urove?.

5 Tla?itky v / V zvolte polo?ku Auto programovani.

6
Stisknutim tla?itka B p?ejd?te do t?eti urovn?.

Je zvyrazn?ny symbol "Start".

7
Stisknutim tla?itka ENTER zahajte vyhledavani
kanal?.

P?ijima? automaticky vyhleda v echny kanaly
dostupne v oblasti a ulo?i je do sve pam?ti.

Editace program?
(Uprava programu v nabidce Home)

Ka?dy kanal lze ru?n? upravovat (p?idavat, mazat,

pojmenovavat, p?esouvat atd.).

1
Stiskn?te tla?itko HOME.

Objevi se nabidka Home.

2 Pou?ijte b / B pro vyb?r mo?nosti Setup.

3 Kdy? je mo?nost Start vybrana, stiskn?te ENTER.

4
Stiskn?te B pro p?echod na druhou urove?.

5 Tla?itky v / V zvolte polo?ku Editace programu a

pote stisknutim tla?itka B p?ejd?te do t?eti

urovn?.

Je zvyrazn?n symbol "Editace".

6
Stiskn?te tla?itko ENTER.

Zobrazi se nabidka seznamu program?.

7 Tla?itky v / V zvolte ?islo PR, pote stiskn?te

tla?itko ENTER.

Vlevo se zobrazi se polo?ky nabidky seznamu

program?.

8 Tla?itky v / V zvolte polo?ku a pote stisknutim

tla?itka ENTER tuto volbu potvr?te.
Editace Programu: Upravy zvoleneho program.

P? ejmenovani stanice: Uprava nazvu stanice.

P? esun: Posouva program v seznamu program?.
Smazat: Ma?e program ze seznamu program?.
Dekoder Zap/Vyp: Vypina nebo zapina dekoder

pro zvoleny program.

NICAM Auto/Vyp: Zapina nebo vypina funkci

NICAM pro zvoleny program.

9 Opakovanym tisknutim tla?itka RETURN (O)
opus?te nabidku seznamu program?.

Editace programu

Vylad?ni a ulo?eni televizniho kanalu lze provest ru?n?.

1. Tla?itky v / V v nabidce seznamu program? zvolte

program a pote stiskn?te tla?itko ENTER.

Vlevo se zobrazi polo?ky nabidky seznamu

program?.

2. Tla?itky v / V zvolte polo?ku "Editace Programu" a

stiskn?te tla?itko ENTER.

Zobrazi se nabidka editace programu.

3. Pokyny pro pou?iti nabidky editace programu:

b / B (vlevo/vpravo): Posouva kurzor do

p?edchoziho nebo nasledujiciho pole.

v / V (nahoru/dol?): M?ni nastaveni v aktualni

poloze kurzoru.

PR: Zobrazuje ?islo programu (pouze na displeji).

Hledat: Automaticke vyhledavani stanic. Tla?itky
b / B zvolte polo?ku Seek a pote pou?ijte tla?itka

v / V. Po vylad?ni stanice rekorder vyla?ovani
p?er? i.
Ch.: M?ni ?islo editovaneho kanalu. Tla?itky b / B

zvolte polo?ku Ch. a pote pou?ijte tla?itka v / V.

MFT: M?ni kmito?et p?i jemnem vyla?ovani.
Tla?itky b / B zvolte polo?ku MFT a pote pou?ijte
tla?itka v / V.

4. Zvolte polo?ku OK, pote stisknutim tla?itka ENTER

potvr?te nastaveni a zobrazte op?t nabidku seznamu

program?.
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P?ed spu t?nim (pokra?ovani)

Editace program? (pokra?ovani)

P?ejmenovani stanice

Nazvy stanic lze zadavat zcela nezavisle. Nazvy mohou

mit a? 5 znak?.

1. Tla?itky v / V v nabidce seznamu program? zvolte

program a pote stiskn?te tla?itko ENTER.

Vlevo se zobrazi polo?ky nabidky seznamu program?.

2. Tla?itky v / V zvolte polo?ku "P?ejmenovani stanice"

a stiskn?te tla?itko ENTER. Zobrazi se nabidka

klavesnice.

3. Zadejte nazev stanice. Tla?itky vVbBzvolte znak

a pote stisknutim tla?itka ENTER volbu potvr?te.

? angl./latinska velka pism.: P?epne klavesnici na

velka pismena.
? angl./latinska mala pism.: P?epne klavesnici na

mala pismena.
? Symbol: P?epne klavesnici na psani symbol?.
? Misto: Vlo?i mezeru do polohy kurzoru.

? Smazat: Vyma?e znak vlevo od kurzoru.

? b / B: Posouva kurzor vlevo nebo vpravo.
? OK: Zvolte, chcete-li skon?it.

? Zrus
´

it: Zvolte pro opu t?ni nabidky.

4. Zvolte symbol "OK", pote stisknutim tla?itka ENTER

potvr?te nazev a zobrazte nabidku seznamu pro-

gram?.

Ru?ni ?azeni televiznich program?
V nabidce seznamu program? lze m?nit polohu

program?.

1. Tla?itky v / V nabidce seznamu program? zvolte

program a pote stiskn?te tla?itko ENTER.

Vlevo se zobrazi polo?ky nabidky seznamu

program?.

2. Tla?itky v / V zvolte polo?ku "P?enest" a stiskn?te

tla?itko ENTER.

3. Tla?itky v / V zvolte po?adovanou polohu a

stisknutim tla?itka ENTER zadani ulo?te.

Vymazani programu

Z nabidky seznamu program? lze vymazat program.

1. Tla?itky v / V v nabidce seznamu program? zvolte

program a pote stiskn?te tla?itko ENTER.

Vlevo se zobrazi polo?ky nabidky seznamu

program?.

2. Tla?itky v / V zvolte polo?ku "Smazat" a stiskn?te

tla?itko ENTER. Dojde k vymazani programu.

Zapnuti/vypnuti dekoderu

1. Tla?itky v / V v nabidce seznamu program? zvolte

program, kteremu chcete p?i?adit funkci dekoderu, a

pote stiskn?te tla?itko ENTER.

2. Tla?itky v / V zvolte polo?ku "Dekoder Zap/Vyp" a

stiskn?te tla?itko ENTER. Zvolite-li On, zobrazi

nabidka napis "Decoder".

Nastaveni NICAM Auto/Off

Tento rekorder DVD je schopen p?ijimat zvukovy hifi

signal ve formatu NICAM Stereo. Dochazi-li v ak v

d?sledku nekvalitniho p?ijmu k ru eni zvuku, lze tuto

funkci vypnout.
1. Tla?itky v / V v nabidce seznamu program? zvolte

program, pote stiskn?te tla?itko ENTER.

Vlevo se zobrazi polo?ky nabidky seznamu

program?.

2. Tla?itky v / V zvolte polo?ku "NICAM Auto/Vyp" a

stiskn?te tla?itko ENTER. Zvolite-li Auto, zobrazi

nabidka napis "NICAM".
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P?ed spu t?nim (pokra?ovani)

Nastaveni ?asu

1
Stiskn?te tla?itko HOME.

Objevi se nabidka Home.

2 Pou?ijte b / B pro vyb?r mo?nosti Setup.

3 Kdy? je mo?nost Start vybrana, stiskn?te ENTER.

4
Stiskn?te B pro p?echod na druhou urove?.

5 Tla?itky v / V zvolte polo?ku Nastaveni ?asu.

6
Stisknutim tla?itka B p?ejd?te do t?eti urovn?.

7 Zadejte pot?ebne informace o datu a ?asu.

b / B (vlevo/vpravo): Posouva kurzor do

p?edchoziho nebo nasledujiciho pole.
v / V (nahoru/dol?): M?ni nastaveni v aktualni

poloze kurzoru.

8
Stisknutim tla?itka ENTER potvr?te provedene
nastaveni, pote stisknutim tla?itka HOME

vypn?te nabidku nastaveni.

TV pom?r

Podminkou usp? neho nahravani irokouhleho pro-

gramu je spravny typ signalu vysilaneho televizni stanici.

Lze volit:

4:3 po t schr.: Nastaveni je ur?eno pro standardni

televizor s pom?rem delek stran obrazovky 4:3. Zobrazi

cely obraz, nad a pod obraz jsou p?idany ?erne vypl?o-
vaci pruhy.
4:3 rozta?ene (Panscan) : Nastaveni je ur?eno pro

standardni 4:3 televizor. Obraz je rozta?en tak, aby

zaplnil celou obrazovku, obraz je na stranach o?iznuty.
16:9 irokouhly: Nastaveni pro irokouhly televizor s

pom?rem delek stran obrazovky 16:9.

Format Video p?ehr

Lze volit:

Automaticky: Automaticky p?ehrava irokouhle pro-

gramy jako irokouhle a b??ne programy jako b??ne.

4:3: Pouze pro p?ehravani program? b??neho formatu

(4:3).
16:9: Pouze pro p?ehravani program? irokouhleho

formatu (16:9).
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System Video p?ehr
Va videorekorder pou?iva dva formaty kodovani barev

videosignalu: PAL a MESECAM. P?i p?ehravani by m?l Va

videorekorder zvolit spravny format automaticky, projevi-li se

v ak poti?e, m??ete to ud?lat ru?n?.

AV2 P?ipojeni
K zasuvce EURO AV2 na zadni stran? m??ete p?ipojit
dekoder, satelitni p?ijima? nebo dal i za?izeni.

Usporny re?im

M??ete nastavit p?istroj do ekonomickeho re?imu uspory
energie. V okn? displeje se nic nezobrazuje.
Zap: Re?im uspory energie je aktivni.

Vyp: Re?im uspory energie je deaktivovan.

Poznamky
Kodovane televizni signaly (CANAL+ nebo PRE-

MIERE) nejsou v re?imu uspory energie dekodovany.
Re?im uspory energie neni dostupny v pohotovostnim
re?imu pro ?asovane nahravani a p?i vypnuti p?istroje
po p?ijmu kodovanych televiznich signal? (CANAL+
nebo PREMIERE).

Vychoni nastaveni

V p?ipad? pot?eby m??ete tuto volbu pou?it k obnoveni

standardnich nastaveni rekorderu. Vyberte ikonu

Nastaveni" (Nastavit) a stiskn?te tla?itko ENTER. Objevi
se nabidka automatickeho nastaveni. (Viz strana 18)

Poznamka

N?ktera nastaveni nelze vynulovat.

Jazykova nastaveni

Jazykova mutace displeje

Voli jazykovou mutaci nastavovaci nabidky a hla eni

na obrazovce.

Jazykova mutace disku

Voli jazykovou mutaci nabidky disku, zvukove stopy a tit-

ulk?.

- Original: Je zvolen p?vodni jazyk disku.

- Jine: Pro vyb?r jineho jazyka vyberte mo?nost

Others (Ostatni) a stiskn?te ENTER. Pomoci

numerickych tla?itek zadejte odpovidajici
4mistne ?islo podle seznamu kod? jazyk?
na stran? 56. Pokud se p?i zadavani zmylite,
tiskn?te opakovan? tla?itko b, postupn?
sma?te nespravna ?isla a opravte je.
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P?ed spu t?nim (pokra?ovani)

Nastaveni zvuku

Ka?dy disk DVD ma vice mo?nosti zvukoveho vystupu.
Nastavte zvukovy vystup rekorderu dle typu p?ipojeneho
zvukoveho systemu.

Dolby Digital

PCM: Zvolte, je-li p?ipojen dvoukanalovy stereofonni zesilova?.

Digitalni zvukove vystupy rekorderu DVD jsou aktivni ve

dvoukanalovem formatu PCM p?i p?ehravani disku DVD s

videozaznamem, ktery byl nahran nahravacim systemem Dolby

Digital.
Bitstream: Zvolte "Bitstream", je-li konektor DIGITAL OUT reko-

rderu DVD p?ipojen k dekoderu Dolby digital (nebo k zesilova?i ?i

jinemu za?izeni vybavenemu dekoderem Dolby Digital).

DTS

OFF: Zvolite-li "OFF", na vystupu DITIGAL OUT neni

p?itomen signal DTS.

Bitstream: Zvolte "Bitstream", je-li konektor DIGITAL OUT

rekorderu DVD p?ipojen k dekoderu DTS (nebo k zesilo-

va?i ?i jinemu za?izeni vybavenemu dekoderem DTS).

MPEG

PCM: Zvolte, je-li p?ipojen dvoukanalovy stereofonni

zesilova?. Digitalni zvukove vystupy rekorderu DVD jsou
aktivni ve dvoukanalovem formatu PCM p?i p?ehravani
disku DVD s videozaznamem, ktery byl nahran nahravacim

systemem MPEG2.

Bitstream: Zvolte "Bitstream", je-li konektor DIGITAL OUT

rekorderu DVD p?ipojen k dekoderu MPEG (nebo k zesilo-

va?i ?i jinemu za?izeni vybavenemu dekoderem MPEG).

Sample Frequency (vzorkovaci kmito?et)
Pokud Va p?ijima? nebo zesilova? NENI schopen

zpracovavat signaly se vzorkovaci frekvenci 96 kHz,
zvolte 48 kHz. Po provedeni tohoto nastaveni p?istroj
p?evadi signaly 96 kHz automaticky na 48 kHz, aby je
mohl Va system dekodovat. Je-li Va p?ijima? nebo

zesilova? schopen pracovat se signaly 96 kHz, zvolte

96 kHz. Po provedeni tohoto nastaveni p?istroj
ponechava jakykoli typ signalu bez dal iho zpracovani.

DRC (?izeni dynamickeho rozsahu)

Diky formatu DVD, ktery vyu?iva digitalni technologie

zpracovani zvuku, m??ete naslouchat zvukovemu zaz-

namu programu v nejlep i dosa?itelne p?esnosti a

v?rnosti. Mate v ak mo?nost zu?eni dynamickeho
rozsahu zvukoveho vystupu (rozdil mezi nejhlasit?j im
a nejti  im zvukem). V takovem p?ipad? budete mit

mo?nost naslouchat filmu reprodukovanemu se sni?enou

hlasitosti beze ztraty jasnosti zvuku. Tento efekt zap-

nete nastavenim polo?ky DRC na hodnotu ON.
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Nastaveni rodi?ovskeho zamku

Vlo?it heslo

Chcete-li pou?it funkce hodnoceni, nastaveni hesla a

kodu zem?, musite zadat ?ty??iselne bezpe?nostni
heslo.

1
Stiskn?te tla?itko HOME.

Objevi se nabidka Home.

2 Pou?ijte b / B pro vyb?r mo?nosti Setup.

3 Kdy? je mo?nost Start vybrana, stiskn?te ENTER.

4 Pou?ijte v / V pro vyb?r mo?nosti Lock

(Rodi?ovsky zamek).

5
Stiskn?te B pro p?echod na druhou urove?.

6 Tla?itky v / V zvolte polo?ku Vlo?it heslo.

7
Stisknutim tla?itka B p?ejd?te do t?eti urovn?.

8
Pokud jste dosud nezadali heslo;
Pomoci ?iselnych tla?itek zadejte ?ty??iselne heslo

a vytvo?te si vlastni heslo. Zadejte ?ty?mistne
heslo znovu pro potvrzeni.

Pokud jste ji? zadali heslo;
Heslo m??ete zm?nit nebo odstranit.

Pomoci tla?itek v / V vyberte p?ikaz Change
(Zm?nit) nebo Delete (Smazat) a potom stiskn?te

tla?itko ENTER.

Change (Zm?nit): Pomoci ?iselnych tla?itek zade-

jte ?ty??iselne heslo a potvr?te osobni bezpe?nost-
ni heslo; potom zadejte dvakrat nove heslo.

Delete (Smazat): Pomoci ?iselnych tla?itek zadejte
?ty??iselne heslo a potvr?te vlastni heslo.

Tip
Pokud ud?late chybu, opakovanym stisknutim tla?itka b

postupn? odstra?te ?islice hesla a potom zadani

opravte.

Zapomenete-li ?ty?mistne bezpe?nostni heslo

Pokud jste heslo zapomn?li, m??ete je nasledujicim
postupem vymazat.

1. Stiskn?te tla?itko HOME.

2. Pou?ijte b / B pro vyb?r mo?nosti Setup.
3. Kdy? je mo?nost Start vybrana, stiskn?te ENTER.

4. ?iselnymi tla?itky zadejte estimistne ?islo

"210499".

5. Zvolte polo?ku "OK" a stiskn?te tla?itko ENTER.

Dojde k vymazani ?ty?mistneho hesla. Dle popisu
vlevo zadejte nove ?ty?mistne heslo.

Rychlost filmu

Filmy na DVD mohou obsahovat sceny, ktere nejsou vhod-

ne pro d?ti. Proto disky obsahuji informaci pro rodi?ovsky
zamek, ktera se vztahuje na cely disk nebo na n?ktere

sceny. Tyto sceny jsou ohodnoceny znamkami 1 a? 8,

p?ipadn? jsou na n?kterych discich nabidnuty vhodn?j i
sceny, ktere lze pou?it. Hodnoceni se m??e pro r?zne

zem? odli ovat. Rodi?ovsky zamek umo??uje zamezit v

p?ehrani ur?itych scen, p?ip. tyto sceny nahradit vhod-

n?j imi, a ochranit tak d?ti p?ed nevhodnym materialem.

1
Prove?te ukony 1-5 uvedene vlevo naho?e (Vlo?it
heslo).

2 Tla?itky v / V zvolte polo?ku Urove? omezeni.

3
Stisknutim tla?itka B p?ejd?te do t?eti urovn?.

4
Pomoci ?iselnych tla?itek zadejte ?ty??iselne
heslo a potvr?te vlastni heslo.

5 Tla?itky v / V zvolte hodnoceni od 1 do 8. Urove?

jedna (1) ma nejvice omezeni p?ehravani. Urove?
osm (8) ma nejmen? omezeni p?ehravani.
Bez limitu: Zvolite-li polo ku Bez limitu, je
rodi?ovsky zamek vypnuty. Bude p?ehran cely
obsah disku.

Hodnoceni 1 a? 8: N?ktere disky obsahuji sceny,
ktere nejsou vhodne pro d?ti. Nastavite-li hodno-

ceni rekorderu, budou p?ehravany v echny sceny
s timto a ni  im hodnocenim. Sceny s vy  im
hodnocenim p?ehrany nebudou, neni-li na disku k

dispozici alternativni scena. Tato alternativa musi

mit hodnoceni nastavene pro rekorder nebo ni  i

hodnoceni. Neni-li nalezena vhodna alternativa,

dojde k zastaveni p?ehravani. Chcete-li disk

p?ehrat, musite zadat ?ty?mistne heslo nebo

zm?nit nastaveni hodnoceni pro rekorder.

6
Stisknutim tla?itka Enter potvr?te volbu hodno-

ceni a pote stisknutim tla?itka HOME opus?te
nabidku.
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Kod zem?

Dle seznamu (viz Seznam regionalnich kodu, strana 56)
vlo?te kod zem?/oblasti, jeji? normy byly pou?ity pro
ohodnoceni obsahu DVD disku.

1
Stiskn?te tla?itko HOME.

Objevi se nabidka Home.

2 Pou?ijte b / B pro vyb?r mo?nosti Setup.

3 Kdy? je mo?nost Start vybrana, stiskn?te ENTER.

4 Pou?ijte v / V pro vyb?r mo?nosti Lock

(Rodi?ovsky zamek).

5
Stiskn?te B pro p?echod na druhou urove?.

6 Tla?itky v / V zvolte polo?ku Kod oblasti.

7
Stisknutim tla?itka B p?ejd?te do t?eti urovn?.

8
Pokud jste dosud nezadali heslo;
Pomoci ?iselnych tla?itek zadejte ?ty??iselne heslo

a vytvo?te si vlastni heslo. Zadejte ?ty?mistne
heslo znovu pro potvrzeni.
Pokud jste ji? zadali heslo;
Pomoci ?iselnych tla?itek zadejte ?ty??iselne heslo

a potvr?te vlastni heslo.

Tip
Pokud ud?late chybu, opakovanym stisknutim tla?itka b

postupn? odstra?te ?islice hesla a potom je opravte.

9 Tla?itky v / V zvolte prvni znak.

10
Tla?itkem B posu?te kurzor a tla?itky v / V

zvolte druhy znak.

11
Stisknutim tla?itka ENTER potvr?te zadany
regionalni kod a pote stisknutim tla?itka HOME

opus?te nabidku.

Nastaveni nahravani

Nastaveni re?imu nahravani

M??ete nastavit kvalitu obrazu pro nahravani: XP

(vysoka kvalita), SP (standardni kvalita), LP (nizka
kvalita), EP (roz i?ena kvalita).

1
Stiskn?te tla?itko HOME.

Objevi se nabidka Home.

2 Pou?ijte b / B pro vyb?r mo?nosti Setup.

3 Kdy? je mo?nost Start vybrana, stiskn?te ENTER.

4
Pomoci tla?itek v / V tvyberte mo?nost

ZAZNAM.

5
Stiskn?te B pro p?echod na druhou urove?.

6
Pomoci tla?itek v / V vyberte mo?nost Re?nim

zaznamu disku

7
Stisknutim tla?itka B se p?esu?te na t?eti

urove?.

8
Pomoci tla?itek v / V vyberte po?adovany re?im

Record Mode (Re?im nahravani)
(XP, SP, LP nebo EP).

9
Stisknutim tla?itka ENTER potvr?te vyb?r a

potom stisknutim tla?itka HOME ukon?ete

nabidku.

Re?iim zaznamu Video

M??ete nastavit kvalitu obrazu nahravaneho videoreko-

rderem; standardni nahravani SP (Standard Play),
dlouhe nahravani LP (Long Play).

System nahravani videorekorderu

Videorekorder pou?iva dualni barevne normy PAL a

MESECAM. B?hem nahravani musi videorekorder auto-

maticky vybrat barevnou normu; pokud se ov em

setkate s problemy, pravd?podobn? bude t?eba provest
nastaveni ru?n?.

P?ed spu t?nim (pokra?ovani)



Zapis audio

Toto nastaveni se provadi, je-li ke konektoru DV IN na ?elnim

panelu p?ipojena videokamera pou?ivajici zvuk 32 kHz/12 bit.

N?ktere digitalni videokamery pou?ivaji dv? stereofonni

zvukove stopy. Jedna se nahrava p?i snimani videozaznamu,
zatimco druha je ur?ena pro nahravani po vytvo?eni
videozaznamu.

Nastavite-li polo?ku Audio 1, pou?iva se zvuk nahrany p?i
snimani videozaznamu.

Nastavite-li polo?ku Audio 2, pou?iva se zvuk nahrany
dodate?n?.k

AV2 Nahravani

P?i nahravani video vstupu ze za?izeni p?ipojeneho ke

konektoru EURO AV2 m??ete vybrat typ signalu.
Automaticky: Signal video vstupu bude automaticky
sledovat p?ijimany video signal.
CVBS: Pouze pro nahravani signalu vstupu CVBS.

RGB: Pouze pro nahravani signalu vstupu RGB.

Auto kapitola

P?i nahravani jsou podle zadaneho nastaveni vkladany
zna?ky kapitol. M??ete nastavit interval 5 nebo 10

minut. Zvolite-li mo?nost ?adna, bude automaticke

ozna?ovani kapitol vypnute spole?n? s nastavenim No

Separation (Bez separace).

Nastaveni disku

Inicializace Disku

P?i vlo?eni zcela prazdneho disku provede rekorder

jeho inicializaci.

DVD-R: Rekorder inicializuje disk pro re?im Video.

The Re?im nahravani bude v?dy Video.

DVD-RW: Zobrazi se nabidka Initialize (Inicializace).
Vyberte mo?nost OK a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

Rekorder inicializuje disk pro re?im Video. Pokud

p?epnete na re?im VR, jd?te ke kroku 9.

DVD+R(DL)/DVD+RW/DVD-RAM: Zobrazi se nabid-

ka Initialize (Inicializace). Vyberte mo?nost OK a potom
stiskn?te tla?itko ENTER.

M??ete take p?eformatovat disk DVD-RW/DVD+RW/

DVD-RAM z nabidky Setup podle nasledujiciho postupu.

1
Stiskn?te tla?itko HOME.

Objevi se nabidka Home.

2 Pou?ijte b / B pro vyb?r mo?nosti Setup.

3 Kdy? je mo?nost Start vybrana, stiskn?te ENTER.

4 Pou?ijte v / V pro vyb?r mo?nosti Disc (Disk).

5
Stiskn?te B pro p?echod na druhou urove?.

6
Pomoci tla?itek v / V vyberte polo?ku
Inicializace.

7
Stisknutim tla?itka B se p?esu?te na t?eti urove?.

Bude ozna?ena ikona Start.

8
Stiskn?te tla?itko ENTER.

Zobrazi se nabidka Inicializace.

9
Pokud se jedna o inicializovany disk DVD-RW,

pomoci tla?itek b / B vyberte po?adovany re?im

Disc Format (Re?imu formatu disku) (re?im VR

nebo Video) a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

Pokud se jedna o disk DVD+RW/DVD-RAM, p?ejd?te
na krok 10.

10
Pomoci tla?itek b / B vyberte mo?nost "OK" a

potom stiskn?te tla?itko ENTER.

Zformatovani disku trva n?kolik minut.

Upozorn?ni
Chcete-li zm?nit format disku, bude ve kery obsah

nahrany na disku vymazan.

26
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Finalizace Disku

Uzav?eni disku upravi nahravky tak, aby bylo mo?ne

disk p?ehravat na b??nem p?ehrava?i DVD nebo na

po?ita?i vybavenem vhodnou jednotkou DVD-ROM.

P?i uzav?eni disku nahraneho v re?imu Video dojde k

vytvo?eni nabidkove obrazovky pro manipulaci s obsa-

hem disku. Tato obrazovka se zobrazuje stisknutim

tla?itka DISC MENU/LIST nebo TITLE.

Pozor

Po finalizaci disku DVD-R a DVD+R nem??ete na

tomto disku provad?t editovani nebo cokoliv zazna-

menavat s vyjimkou disk? DVD+RW. M??ete ale

provad?t zaznam a editaci na disk DVD-RW pomoci
volby "Otev?it sekci".

1
Prove?te ukony 1-5 uvedene na stran? 26

(Inicializace Disku).

2 Tla?itky v / V zvolte polo?ku Finalizace.

3
Stisknutim tla?itka B p?ejd?te do t?eti urovn?.

Je zvyrazn?na polo?ka Finalizace.

4
Stiskn?te tla?itko ENTER.

Zobrazi se nabidka uzav?eni disku.

5
Zvolte Ok a pote stiskn?te tla?itko ENTER.

Rekorder spusti uzavirani disku.

Poznamka

Delka dokon?eni zavisi na typu disku, mno?stvi

nahravek na disku a na po?tu titul? na disku.

Dokon?eni nahraneho disku m??e trvat 8 minut a vice.

ip
P?i vlo?eni dokon?eneho disku DVD-RW je mo?ne

dokon?eni zru it volbou mo?nosti Otev?it sekci v

nabidce Finalizace Disku. Potom m??ete disk upravovat
nebo znovu nahrat.

Nazev Disku

Pou?ijte pro zadani jmena disku. Toto jmeno se objevi

p?i zobrazeni informaci o disku na obrazovce.

? Nazev disku smi obsahovat a? 32 znak?.

?Vp?ipad? disk? formatovanych jinym rekorderem

DVD se zobrazi pouze omezena znakova sada.

1
Prove?te ukony 1-5 uvedene na stran? 26

(Inicializace Disku).

2 Tla?itky v / V zvolte polo?ku Nazev Disku.

3
Stisknutim tla?itka B p?ejd?te do t?eti urovn?.

Je zvyrazn?na polo?ka Nazev Disku.

4
Stiskn?te tla?itko ENTER.

Zobrazi se nabidka uzav?eni disku.

5 Zadejte nazev disku. Tla?itky vVbBzvolte znak,

pote stisknutim tla?itka ENTER volbu potvr?te. Viz

ukon 3 uvedeny na stran? 20 (zm?na nazvu stanice).

Tla?itka dalkoveho ovladani pou?ivana pro

zadani nazvu

N (PLAY): Vlo?i mezeru do polohy kurzoru.

X (PAUSE/STEP): Vyma?e znak vpravo od kurzoru.

x (STOP), CLEAR: Vyma?e znak vlevo od kurzoru.

. / >: Posouva kurzor vlevo nebo vpravo.

?isla (0 ~9):P?epina typy klavesnice (velka
pismena, mala pismena, symboly)

DISC MENU/LIST, DISPLAY: Slou?i k p?epinani typu
klavesnice (velka pismena, mala pismena, symboly).

6
Zvolte OK, pote stisknutim tla?itka ENTER

potvr?te nazev a opus?te nabidku nastaveni.

7
Stisknutim tla?itka HOME opus?te nabidku
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Zabezpec?ni

P?i nahravani na disk DVD-RW, ktery byl zformatovan v re?imu

DVD-RAM/DVD+RW/+R nebo VR m??ete nastavenim teto

funkce na mo?nost ON (Zapnuto) zabranit nahodnemu

nahravani, upravovani nebo vymazani vlo?eneho disku.

Chcete-li zru it ochranu a provest upravy, vyberte mo?nost

OFF (Vypnuto).

PBC

Lze upravovat nastaveni PBC. Zapina a vypina ?izene

p?ehravani (PBC).
- ON: Media VideoCD podporujici PBC se p?ehravaji

dle PBC.

- OFF: Meda VideoCD podporujici PBC se p?ehravaji jako
zvukova CD.

Auto Play (Automaticke p?ehravani)

M??ete nastavit rekorder tak, aby se po vlo?eni za?al

disk DVD automaticky p?ehravat.
Pokud je re?im Auto Play nastaven na On (Zapnuto),
rekorder vyhleda titul s nejdel i dobou p?ehravani a

automaticky jej p?ehraje.
ON (ZAPNUTO): Funkce Auto Play je zapnuta.
OFF (VYPNUTO): Funkce Auto Play je vypnuta.

Poznamka

Funkce automaticke p?ehravani nemusi na n?kterych
DVD discich fungovat.

ODivX(R)

Poskytujeme vam registra?ni kod DivX� VOD (Video
On Demand -- Video na po?adani), ktery vam umo?ni

p?j?it si nebo koupit filmy pomoci slu?by DivX� VOD.

Vice informaci najdete na www.divx.com/vod.

1
Zvolte mo?nost "O DivX(R)" a stiskn?te B.

2 Kdy? je zvoleno Enter stiskn?te ENTER a objevi se

registra?ni kod.

3 Pou?ijte registra?ni kod pokud si chcete p?j?it nebo

koupit filmy od slu?by DivX� VOD na

www.divx.com/vod. Podle instrukci si na disk stah-

n?te film pro p?ehrani na tomto p?istroji.

Poznamka

V echny filmy sta?ene z DivX� VOD mohou byt
p?ehravany pouze na tomto p?istroji.
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Obecne informace o zobrazovani

informaci na obrazovce

Tato p?iru?ka uvadi zakladni pokyny pro obsluhu reko-

rderu. N?ktera media p?i p?ehravani vy?aduji specialni
obsluhu nebo umo??uji pouze omezenou obsluhu. V

takovem p?ipad? obrazovka televizoru zobrazi symbol

,
ktery signalizuje, ?e po?adovany ukon neni povolen

pro rekorder nebo neni dostupny pro vlo?eny disk.

Zobrazovani informaci p?i sledovani televize

Stisknutim tla?itka DISPLAY p?i sledovani televize

zobrazite informace na obrazovce, resp. zobrazene

informace vypnete

je-li vlo?en disk DVD-RW nahrany v re?imu VR.

Zobrazeni informaci na obrazovce

Na obrazovce m??ete zobrazit r?zne informace o

vlo?enem disku nebo pasce.

1 Opakovanym stisknutim tla?itka DISPLAY

zobrazujete informace, resp. p?epinate
zobrazene informace na obrazovce.

Zobrazene polo?ky se li i podle typu disku, pasky
nebo stavu p?ehravani.

P?iklad: DVD-Video

2
Polo?ku lze zvolit pomoci tla?itek v / Va zm?nit

nebo vybrat nastaveni pomoci tla?itek b / B.

Detaily o ka?de polo?ce viz stranky v zavorkach.

TITUL: ?islo aktualniho titulu (nebo stopy) /

celkovy po?et titul? (stop) (viz strana 30)

KAPITOLA: ?islo aktualni kapitoly / celkovy po?et

kapitol (strana 30)

?AS: Uplynuly ?as p?ehravani (strana 31)

ZVUK: Vybrany jazyk zvuku (pouze DVD VIDEO)
nebo zvukovy kanal (strany 32 a? 33)

TITULKY: Vybrane titulky (strana 33)

UHEL: Vybrany uhel / celkovy po?et uhl? (strana

32)

ZVUK: Vybrany re?im zvuku (strana 33)

3 Opakovanym stisknutim tla?itka DISPLAY nebo

RETURN (O) dosahnete vypnuti informaci

zobrazenych na obrazovce.

Poznamka

Nedojde-li do 10 sekund ke stisknuti ?adneho z tla?itek,
informace zmizi z obrazovky.

Zobrazuje nazev a

format disku.

Zobrazuje ?islo kanalu, nazev stanice a typ
zvuku p?ijimaneho p?ijima?em.

Zobrazuje dobu nahravani,
volne misto a graf

uplynule doby nahravani.

Zobrazuje datum a ?as.

Ukazuje vystupni signal
zvuku.



Pou?ivani medii DVD a VideoCD

P?ehravani media DVD ?i VideoCD

Nastaveni p?ehravani

Ne? budete pou?ivat dalkove ovladani, stisknutim

tla?itka DVD vyberte za?izeni, ktere chcete pou?ivat.

Zapn?te televizor a zvolte vstup videosignalu p?ipo-

jeny k rekorderu DVD.

Zvukovy system: Zapn?te zvukovy system a zvolte

vstup p?ipojeny k rekorderu DVD.

1
Stisknutim tla?itka OPEN/CLOSE (Z) otev?ete

diskovou mechaniku.

2
Vlo?te zvoleny disk do mechaniky stranou se

zaznamem sm??ujici dol?.

3
Stisknutim tla?itka OPEN/CLOSE (Z) uzav?ete

diskovou mechaniku.

Displej zobrazi napis READING a automaticky

zapo?ne p?ehravani. Pokud se p?ehravani
nespou ti, stiskn?te tla?itko N (PLAY).
V n?kterych p?ipadech se m??e zobrazit nabidka

disku.

Tip
Zobrazi-li se nabidka

Obrazovka nabidky se zobrazuje po vlo?eni media DVD

nebo VideoCD obsahujiciho nabidku.

Tla?itky bBvVzvolte titul/kapitolu, ktery chcete

p?ehravat, pote stisknutim tla?itka ENTER spus?te

p?ehravani. Stisknutim tla?itka TITLE nebo DISC

MENU/LIST op?t zobrazite nabidku.

?iselnymi tla?itky zvolte stopu, kterou chcete p?ehravat.
Stisknutim tla?itka RETURN (O) op?t zobrazite

nabidku.

Nabidka nastaveni a p?esne procedury obsluhy

zaviseji na konkretnim disku. Provad?jte pokyny jed-

notlivych nabidkovych obrazovek. Rovn?? m??ete vyp-

nout PBC v nastavovaci nabidce. Viz stranu 28.

Poznamky
-- Je-li nastaven rodi?ovsky zamek a disk nespada do

ramce povoleneho hodnoceni, musi byt zadano

?ty?mistne heslo a/nebo musi byt disk povolen (viz

"Rychlost filmu" na stran? 24).
-- DVD mohou byt opat?ena regionalnim kodem.

Va p?ehrava? DVD nep?ehrava disky opat?ene

regionalnim kodem, ktery je jiny ne? regionalni kod

p?ehrava?e, tj. 2 (dv?).

Hlavni funkce

Poznamka

Neni-li uvedeno jinak, provad?ji se ve kere ukony
prost?ednictvim dalkoveho ovladani. N?ktere funkce mohou

byt dostupne rovn?? prost?ednictvim nabidky nastavovani.

P?esun na jiny TITUL

Pokud disk obsahuje vice ne? jeden titul, m??ete

p?epnout na jiny titul.

Dvakrat stiskn?te tla?itko DISPLAY, pote tla?itky v / V

zvolte symbol titulu. Pote p?islu nymi ?iselnymi
tla?itky nebo tla?itky b / B zvolte ?islo titulu.

P?esun na jinou KAPITOLU/STOPU

Pokud se titul na disku sklada z vice ne? jedne kapitoly
nebo ma-li disk vice stop, m??ete p?epnout na jinou
kapitolu nebo stopu nasledujicim zp?sobem:

Kratkym stisknutim tla?itka SKIP (. nebo >)
b?hem p?ehravani zvolte nasledujici kapitolu/stopu
nebo se vra?te na za?atek aktualni kapitoly/stopy.

Dvojitym kratkym stisknutim tla?itka SKIP (.)
p?epn?te na p?edchazejici kapitolu/stopu.
Pokud chcete v pr?b?hu p?ehravani p?epnout p?imo
na ur?itou kapitolu, stiskn?te tla?itko DISPLAY a pote
tla?itky v / V zvolte symbol kapitoly/stopy (resp. v

p?ipad? VideoCD zvolte symbol stopy). Pote

?iselnymi tla?itky (0 -- 9) zadejte ?islo kapitoly/stopy
nebo pou?ijte tla?itka b / B.

Vyhledavani

1 V pr?b?hu p?ehravani stiskn?te tla?itko SCAN (m nebo M).
Rekorder se p?epne do re?imu vyhledavani.

2 Stisknutim tla?itka BACKWARD (m) nebo FOR-

WARD(M) zvolte po?adovanou rychlost: b (p?ehravani
zp?t), m, mb, mm, mmb, mmm

(zp?t) nebo M, MB, MM, MMB,
MMM (vp?ed).
Rychlosti vyhledavani na mediu VideoCD: m, mb,
mm (zp?t) nebo M, MB, MM (vp?ed).

3 Stisknutim tla?itka N (PLAY) opus?te re?im vyhledavani .

Zastaveni obrazu a p?ehravani po jed-

notlivych snimcich

1 V pr?b?hu p?ehravani stiskn?te tla?itko

PAUSE/STEP (X).
Rekorder se p?epne do re?imu pozastaveni.

2 Opakovanym tisknutim tla?itka b / B v re?imu pozastaveni
docilite p?ehravani obrazu po jednotlivych snimcich.

3 Re?im zastaveni obrazu opus?te stisknutim tla?itka N

(PLAY).

Poznamka

Po jednotlivych snimcich nelze p?ehravat obsah medii

VideoCD.

Tip
P?ehravani po jednotlivych snimcich dosahnete rovn?? opako-

vanym tisknutim tla?itka PAUSE/STEP (X) na dalkovem ovladani.
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Hlavni funkce (pokra?ovani)

Zpomalene p?ehravanin

1 V pr?b?hu p?ehravani stiskn?te tla?itko

PAUSE/STEP (X).
Rekorder se p?epne do re?imu pozastaveni.

2 V re?imu pozastaveni stiskn?te tla?itko BACKWARD

(m) nebo FORWARD(M).
Rekorder DVD se p?epne do re?imu zpomaleneho p?ehravani.

3 Tla?itkem BACKWARD (m) nebo FORWARD(M)
zvolte po?adovanou rychlost: t 1/16, t 1/8, t 1/4,
nebo t 1/2 (zp?t), nebo T 1/16, T 1/8, T 1/4,
nebo T 1/2 (vp?ed).

Rychlosti zpomaleneho p?ehravani medii VideoCD:

T 1/8, T 1/4 nebo T 1/2 (vp?ed).
4 Re?im zpomaleneho p?ehravani ukon?ite stisknutim

tla?itka N (PLAY).

Poznamka

Media VCD nepodporuji zpomalene p?ehravani

opa?nym sm?rem.

Opakovani A-B

Opakovani useku titulu:

1 Ve zvolenem po?ate?nim bod? stiskn?te tla?itko

PLAY MODE.

Obrazovka televizoru kratce zobrazi symbol "A-".

2 Ve zvolenem koncovem bod? op?t stiskn?te tla?itko

ENTER.

Obrazovka televizoru kratce zobrazi "A-B" a zapo?ne

p?ehravani opakovaneho useku.

3 Opakovani useku zru ite op?tovnym stisknutim

tla?itka PLAY MODE.

Re?imy p?ehravani

B?hem p?ehravani disku opakovan? stiskn?te PLAY

MODE pro vyb?r re?imu p?ehravani.

DVD, DVD-RW(Video), DVD+RW a DVD+R: REPEAT

CHAPTER, REPEAT TITLE, REPEAT OFF

Karaoke DVD: REPEAT TITLE, REPEAT OFF,

RANDOM, NORMAL nebo REPEAT CHAPTER,
REPEAT TITLE, REPEAT OFF

VCD: REPEAT TRACK, REPEAT ALL, REPEAT OFF

nebo REPEAT TRACK, REPEAT ALL, RANDOM,
NORMAL

DVD-RW(VR)/DVD-RAM: REPEAT CHAPTER,
REPEAT TITLE, REPEAT ALL, REPEAT OFF

Tip
Po stisknuti tla?itka SKIP > v pr?b?hu p?ehravani v

nahodnem po?adi p?istroj zvoli jiny titul (jinou stopu) a

pokra?uje v p?ehravani v nahodnem po?adi.

Poznamka
P?i pou?ivani Video CD s PBC musite v nabidce nas-

taveni nastavit PBC na VYPNUTO. Viz strana 28.

Re?imy p?ehravani se mohou li it v zavislosti na

nahranem obsahu.

Vyhledavani podle ?asu

Funkce vyhledavani ?asu umo??uje za?it p?ehravani v

libovolnem momentu disku.

1 V pr?b?hu p?ehravani stiskn?te dvakrat tla?itko DIS-

PLAY. Obrazovka televizoru zobrazi nabidku.

V ?asovem okenku se zobrazuje uplynuly ?as p?ehravani
vlo?eneho disku.

2 B?hem 7 sekund zvolte tla?itky v / V symbol
?asoveho vyhledavani na obrazovce.

V okenku ?asoveho vyhledavani se zobrazi udaj "0:00:00".

3 Do 7 sekund tla?itky ?iselnymi tla?itky zadejte

po?adovany ?as za?atku p?ehravani v hodinach, min-

utach a sekundach zleva doprava.
Nelze zadat neplatny ?asovy udaj.
Zadate-li nespravny ?iselny udaj, posu?te podtr?itko pod

nespravne ?islo a zadejte spravne ?islo.

4 Do 7 sekund stisknutim tla?itka ENTER zadany ?as

za?atku p?ehravani potvr?te.
P?ehravani za?ne od zvoleneho ?asu na disku.
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Lupa

Lupa (zoom) umo??uje zv?t eni reprodukovaneho
obrazu a posouvani zobrazovaneho vy?ezu ve

zv?t enem obrazu.

1 V pr?b?hu p?ehravani nebo p?i postavenem p?ehravani
stisknutim tla?itka ZOOM spus?te funkci lupy.
Po ka?dem stisknuti tla?itka ZOOM se m?ni zobrazeni na

obrazovce televizoru v tomto po?adi:
Velikost x1 → Velikost x2 → Velikost x4 → Velikost x1 (b??na)

2 Zv?t enym obrazem (400 % nebo 1600 %) se

m??ete pohybovat pomoci tla?itek bBvV.

3 B??ne p?ehravani obnovite stisknutim tla?itka CLEAR

nebo p?islu nym po?tem stisknuti tla?itka ZOOM.

Poznamka

Pro n?ktera media DVD nemusi byt lupa k dispozici.

Vyhledavani zna?ky

P?ehravani lze spustit z mista zaznamenaneho v

pam?ti. Do pam?ti lze ulo?it a? 6 zna?ek. Zna?ku vlo?ite

provedenim nasledujicich ukon?:

1 P?i p?ehravani disku stiskn?te tla?itko MARKER na

po?adovanem mist? zaznamu.

2 Zopakujte ukon 1 pro zadani a? esti zna?ek pro

jeden disk.

Vyvolani nebo vymazani ozna?ene sceny

1 V pr?b?hu p?ehravani stiskn?te tla?itko SEARCH.

Obrazovka zobrazi nabidku vyhledavani zna?ek.

2 Tla?itky bBvVzvolte ozna?enou scenu, kterou

chcete vyhledat.
3 Stiskn?te tla?itko ENTER.

Zapo?ne p?ehravani ozna?ene sceny.
4 Nabidku vyhledavani zna?ek vypnete stisknutim

tla?itka RETURN (O).

Vymazani ozna?ene sceny

1 P?i p?ehravani nebo v re?imu zastaveni stiskn?te

tla?itko SEARCH.

Obrazovka televizoru zobrazi nabidku vyhledavani
zna?ek.

2 Tla?itky bBvVzvolte ozna?enou scenu, kterou

chcete vymazat.

3 Stiskn?te tla?itko CLEAR.

Zobrazi se napis "Delete selected marker? Proceed?"

(vymazat zvolenou zna?ku? provest?).

4 Tla?itky b / B zvolte polo?ku "OK" a stiskn?te tla?itko

ENTER.

5 Zopakovanim ukon? 2 -- 4 vyma?ete dal i ozna?ene

sceny.

6 Nabidku vyhledavani zna?ek vypnete stisknutim

tla?itka RETURN (O).

Kontrola obsahu medii DVD Video:

Nabidky
Disky DVD mohou obsahovat nabidky, ktere umo??uji
p?istup ke specialnim funkcim disku DVD. Nabidku disku

zobrazite stisknutim tla?itka DISC MENU/LIST. Polo?ku

nabidky zvolte p?islu nym ?iselnym tla?itkem nebo

zvyrazn?te tla?itky bBvV. Pote stiskn?te tla?itko

ENTER.

Nabidka titulu

1 Stiskn?te tla?itko TITLE.

Obsahuje-li aktualni titul nabidku, ta se zobrazi na obrazovce

televizoru. V opa?nem p?ipad? se zobrazi nabidka disku.

2 Nabidka m??e obsahovat tyto polo?ky: pohled, jazykove
mutace zvukoveho zaznamu a titulk? a kapitoly titulu.

Nabidka disku

1 Stiskn?te tla?itko DISC MENU/LIST.

Zobrazi se nabidka disku.

2 Nabidku opustite op?tovnym stisknutim tla?itka DISC

MENU/LIST.

Pohled

Pokud disk obsahuje sekvence snimane kamerami z

r?znych uhl?, m??ete volit mezi r?znymi pohledy kamery.
1 B?hem p?ehravani dvakrat stiskn?te DISPLAY.

2 Pomoci tla?itek v nebo V zvolte ikonu ANGLE.

3 Pomoci opakovaneho tisknuti tla?itek b nebo B

zvolte po?adovany uhel.

Tip
P?i p?ehravani scen, ktere jsou snimany z vice uhl?, blika na

obrazovce televizoru ukazatel ANGLE a signalizuje tak mo?nost

p?epnuti uhlu kamery.

Zm?na zvukoveho zaznamu

Stiskn?te tla?itko AUDIO, pote opakovanym tisknutim

tla?itka b / B p?epinejte mezi dostupnymi jazykovymi
mutacemi nebo zvukovymi stopami.

Poznamka

N?ktere disky maji zvukove stopy Dolby Digital i DTS. Je-li

zvolen DTS, neni k dispozici analogovy vystup. Pro poslech
zvukove stopy DTS p?ipojte rekorder k dekoderu DTS

prost?ednictvim jednoho z digitalnich vystup?. Dal i

informace o propojeni naleznete na stran? 16.

DVD

DVD

DVD

DVD

RAMVCD+R+RWVRVideoDVD

RAM+R+RWVRVideoDVD
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Pou?ivani medii DVD a VideoCD (pokra?ovani)

Zm?na zvukoveho kanalu

Je-li vlo?eno medium VideoCD, stiskn?te tla?itko AUDIO a pote

p?i p?ehravani opakovanym tisknutim tla?itka b / B p?epinejte
mezi r?znymi zvukovymi kanaly (STEREO, LEFT nebo RIGHT).
Je-li vlo?eno medium DVD-RW nahrane v re?imu VR,
ktere ma hlavni a dvojjazy?ny zvukovy kanal, m??ete

tisknutim tla?itka AUDIO p?epinat mezi polo?kami Main

(L), Bilingual (R) a jejich kombinaci (Main + Bilingual).

3D Surround

Tento p?istroj doka?e vytva?et efekt 3D Surround, ktery
simuluje vicekanalovou reprodukci zvuku a misto p?ti ?i

vice reproduktor?, ktere jsou pro p?ehravani
vicekanaloveho zvuku domaciho kina b??n? zapot?ebi,
pou?iva dva b??ne stereofonni reproduktory.
1 Dvakrat stiskn?te tla?itko DISPLAY (ZOBRAZIT) a

potom pomoci tla?itek v / V vyberte ikonu zvuku.

Potom pomoci tla?itek b / B vyberte mo?nost 3D

SUR. (Prostorovy zvuk).

2 Efekt 3D Surround vypnete volbou polo?ky "NORMAL".

Titulky

Stisknutim tla?itka SUBTITLE a naslednym opakovanym
tisknutim tla?itka b / B v pr?b?hu p?ehravani p?epine-
jte mezi dostupnymi jazykovymi mutacemi titulk?.

Vyhledavani mist na disku

Pomoci teto funkce m??ete vyhledat jakekoli misto na

mediu VideoCD. Tuto funkci pou?ivejte pouze p?i
p?ehravani VideoCD. P?ehravani bude pokra?ovat od

zvoleneho momentu zaznamu.

1 P?i p?ehravani stiskn?te tla?itko SEARCH.

Obrazovka televizoru zobrazi graficke znazorn?ni.

2 Tla?itkem b / B nastavte po?adovany za?atek p?ehravani.

3 Stisknutim tla?itka ENTER potvr?te zvolenou polohu.
P?ehravani zapo?ne ve zvolenem momentu zaznamu.

Poznamka

Tato funkce je k dispozici pouze v p?ipad?, ?e neni

ulo?ena ?adna zna?ka.

Pam?? posledniho nastaveni

Tento rekorder uklada do pam?ti u?ivatelska nastaveni

posledniho p?ehravaneho media. Nastaveni z?stavaji v

pam?ti i po vyjmuti disku z rekorderu a po vypnuti reko-

rderu. Vlo?ite-li disk, jeho? nastaveni je ulo?eno v pam?ti,
automaticky se vyhleda posledni pozice na disku.

Poznamky
-- Nastaveni jsou uchovavana v pam?ti pro budouci

pou?iti.
--Tento rekorder si nebude pamatovat nastaveni disku,

pokud rekorder vypnete, ani? byste spustili p?ehravani
disku.
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P?ehravani disku s filmem ve formatu DivX

P?ehravani disku s filmem ve

formatu DivX

Na tomto p?istroji m??ete p?ehravat disky DivX. P?ed

p?ehravanim soubor? DivX si p?e?t?te O filmovych
souborech DivX" na stran? 34.

1. Vlo?te disk a zav?ete p?ihradku.
Na TV obrazovce se objevi menu Film.

2. Stiskn?te v / V pro vyb?r slo?ky a pak stiskn?te

ENTER. Objevi se seznam soubor? ve slo?ce.

Pokud jste v seznamu soubor? a chcete se vratit do

seznamu Folder, pou?ijte pro jejich zvyrazn?ni tla?it-

ka v / V na dalkovem ovladani a stiskn?te

ENTER.

3. Pokud chcete prohli?et ur?ity soubor, stiskn?te pro

jeho zvyrazn?ni v / V a pak stiskn?te PLAY.

M??ete pou?it celou ?adu funkci p?ehravani. Dal i

informace najdete na strankach 30-33.

4. K zastaveni p?ehravani stiskn?te STOP. Objevi se

nabidka Film.

ipy
? Na CD se soubory MP3/WMA, JPEG a MOVIE m??ete

p?epinat mezi menu MUSIC, PHOTO a MOVIE. Stiskn?te

TITLE.

Poznamka ohledn? zobrazeni titulk? DivX

Pokud se titulky b?hem p?ehravani nezobrazi spravn?,
stiskn?te tla?itko PAUSE/STEP (X) kdy? je titulek

zobrazen a pote stiskn?te a podr?te tla?itko SUBTITLE

na asi 3 sekundy. Nasledn? pomoci tla?itek b / B

vyberte jiny jazyk, dokud se titulky nezobrazi spravn?.

Volby nabidky Movie

1. Stiskn?te tla?itka v / V pro vyb?r slo?ky/souboru v

nabidce Movie a pak stiskn?te ENTER.

Objevi se nabidka Movie.

2. Stiskn?te tla?itka v / V k vyb?ru volby a stiskn?te

ENTER.

[P?ehrat] Spou ti p?ehravani vybraneho titulu.

[Otev?it] Otev?e slo?ku a objevi se seznam sou-

bor? ve slo?ce

[Dubbing] Zkopiruje soubor(y) do jine slo?ky nebo

na jine medium. (strana 40)

O souborech film? DivX

Kompatibilita disk? DivX s timto rekorderem je
omezena nasledovn?:

Dostupna velikost rozli eni souboru DivX je men i

ne? 720x576 ( x V) pixel?.
Nazev souboru titulk? DivX je omezen pouze na

znaky.
Celkovy po?et soubor? a slo?ek na disku by m?l byt
men i ne? 1999

Je-li po?et snimk? obrazu vy  i ne? 29.97

snimk? za sekundu, p?istroj nemusi fungovat
normaln?.

Pokud obrazova a zvukova slo?ka nahraneho

souboru nejsou vzajemn? propojeny, vrati se k

obrazovce nabidky.
Pokud je soubor zaznamenan pomoci GMC,

p?istroj podporuje pouze 1bodovou urove? zaz-

namu.

* Co je GMC?
GMC je zkratkou pro Global Motion Compensation.
Je to kodovaci nastroj, specifikovany v norm?

MPEG4. N?ktere kodery MPEG4, jako nap?iklad DivX

nebo Xvid, tuto volbu maji.Existuji r?zne urovn?

kodovani GMC, v?t inou nazyvane 1bodove,
2bodove nebo 3bodove GMC.

P?ehravatelne soubory DivX

".avi", ".divx"

P?ehravatelne formaty titulk? DivX

".smi", ".srt", ".sub (pouze format Micro DVD)",
".txt (format Micro DVD, pouze)"

Titulky Divx krom? uvedenych format? se na displeji
TV obrazovky nezobrazi.

P?ehravatelne formaty kodek?

"DIV3", "MP43", "DIVX", "XVID", "DX50"

P?ehravatelne formaty zvuku

"AC3", "PCM", "MP2", "MP3", "WMA"

SVzorkovaci frekvence: v rozmezi 8 - 48 kHz (MP3),
v rozmezi 32 - 48kHz (WMA)
P?enosova rychlost: v rozmezi 8 - 320kbps (MP3), 32

- 192kbps (WMA)
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Zvukovy disk CD a pou?ivani soubor? MP3/WMA

P?ehravani zvukoveho disku CD

nebo souboru MP3/WMA

Tento rekorder DVD umo??uje p?ehravat zvukove disk

CD. Rovn?? umo??uje p?ehravat nahravky ve formatu

MP3/WMA na discich CD-ROM, CD-R, CD-RW,
DVD-RAM, DVD±R nebo DVD±RW.

P?ed p?ehravanim nahravek MP3/WMA si p?e?t?te
poznamky na stran? 36.

1
Vlo?te disk a zav?ete p?ihradku.
Na obrazovce televizoru se zobrazi nabidka AUDIO

CD nebo MP3/WMA CD

Nabidka AUDIO CD Nabidka MP3/WMA

2
Pomoci tla?itek v / V tvyberte skladbu a potom
stiskn?te tla?itko N (PLAY/P?ehrat).
Spusti se p?ehravani.
B?hem p?ehravani bude na displeji zobrazena

uplynula delka aktualni skladby a nabidka.

Na konci disku bude p?ehravani ukon?eno.

ipy
Stisknutim tla?itka RETURN m??ete sledovat

televizni kanal nebo video. Stisknutim tla?itka

DISC MENU/LIST (Nabidka/seznam) se vratite

do re?imu Music (Hudba).
U disk? CD se smi enym obsahem (zvukove
stopy, soubory MP3/WMA a JPEG) m??ete

opakovanym stisknutim tla?itka TITLE (Titul)
vybirat mezi nabidkou Music-Audio CD (Hudba-
Zvukove CD), Music-MP3/WMA CD (Hudba-MP3
CD) a Photo CD (CD s fotografiemi).
Pokud vyberete soubor MP3 a stiskn?te tla?itko

DISPLAY (ZOBRAZIT), zobrazi se informace o

souboru. Dal im stisknutim tla?itka DISPLAY

odstranite informace o souboru.

Pokud vyberete slo?ku a stiskn?te tla?itko DIS-

PLAY (ZOBRAZIT), zobrazi se po?et podlo?ek a

po?et soubor? MP3/WMA ve slo?ce.

Chcete-li p?ejit ze seznamu soubor? zp?t na

seznam slo?ek, pomoci tla?itek v/V ozna?te

a stiskn?te tla?itko ENTER a vratite se na

p?edchozi obrazovku nabidky.

3
P?ehravani m??ete kdykoli ukon?it stisknutim

tla?itka STOP (x).

Mo?nosti nabidky Music (Hudba)

1. Chcete-li zobrazit mo?nosti nabidky, vyberte v nabid-

ce skladbu (nebo slo?ku) a potom stiskn?te tla?itko

ENTER.

2. Pomoci tla?itek v / V vyberte po?adovanou mo?nost

a potom stisknutim tla?itka ENTER vyb?r potvr?te.

Mo?nosti nabidky Music-Audio CD

(Hudba-Zvukove CD)

Play (P?ehrat): Spusti p?ehravani vybrane skladby.

Naholdn?: P?ehravani stop v nahodnem po?adi.

Mo?nosti nabidky Music-MP3 CD

(Hudba-CD)

? P?i vyb?ru skladby

Play (P?ehrat): Spusti p?ehravani vybrane skladby.

Naholdn?: P?ehravani stop v nahodnem po?adi.

? P?i vyb?ru slo?ky

Open (Otev?it): Zobrazi podslo?ky a soubory
MP3/WMA ve slo?ce.

WMAMP3

CD

WMAMP3CD



Zvukovy disk CD a pou?ivani soubor? MP3/WMA (pokra?ovani)

Pozastaveni p?ehravan
1 V pr?b?hu p?ehravani stiskn?te tla?itko PAUSE/STEP (X)

2 P?ehravani obnovite stisknutim tla?itka N (PLAY)
nebo op?tovnym stisknutim tla?itka PAUSE/STEP (X).

P?esun na jinou skladbu

V pr?b?hu p?ehravani kratce stiskn?te tla?itko SKIP

. nebo > Docilite tak p?esun na nasledujici
stopu nebo na za?atek aktualni stopy.

Dvojitym kratkym stisknutim tla?itka SKIP .

p?epnete p?edchazejici skladbu.

Chcete-li u zvukoveho disku CD p?ejit p?imo k n?ktere sklad-

b?, zadejte ?islo skladby pomoci ?iselnych tla?itek (0-9)
b?hem p?ehravani v seznamu Track List (Seznam skladeb).

Opakovani A-B

Opakovani useku titulu:

1 Ve zvolenem po?ate?nim bod? stiskn?te tla?itko

PLAY MODE.

Obrazovka televizoru kratce zobrazi symbol "A-".

2 Ve zvolenem koncovem bod? op?t stiskn?te tla?itko

ENTER.

Obrazovka televizoru kratce zobrazi "A-B" a zapo?ne

p?ehravani opakovaneho useku.

3 Opakovani useku zru ite op?tovnym stisknutim tla?itka

PLAY MODE.

Symbol opakovaneho p?ehravani zmizi z obrazovky

nabidky.

Re?imy p?ehravani
B?hem p?ehravani disku opakovan? stiskn?te PLAY

MODE pro vyb?r re?imu p?ehravani.
CD: REPEAT TRACK, REPEAT ALL

MP3 a WMA: REPEAT TRACK, REPEAT FOLDER

Tip
Po stisknuti tla?itka SKIP > p?i p?ehravani v

nahodnem po?adi p?istroj zvoli jinou stopu a pokra?uje
v p?ehravani v nahodnem po?adi

Vyhledavani
1 V pr?b?hu p?ehravani stiskn?te tla?itko BACKWARD

(m) nebo FORWARD(M)
Rekorder se p?epne do re?imu vyhledavani.

2 Stisknutim tla?itka BACKWARD (m) nebo FOR-

WARD(M) zvolte po?adovanou rychlost: m, ,,
mm (zp?t) nebo M, <, MM (vp?ed).
Nabidka na obrazovce zobrazuje rychlost a sm?r vyhledavani.

3 Stisknutim tla?itka N (PLAY) re?im vyhledavani opustite.

Informace o nahravkach ve formatu

MP3/WMA

O formatu MP3

Soubor s p?iponou nazvu .mp3" je souborem

zvukovych dat komprimovanych metodou MPEG1

audio layer3. Soubory s p?iponou nazvu .mp3"

nazyvame "soubory MP3".

Rekorder neni schopen ?ist soubory MP3, ktere maji

jinou p?iponu nazvu ne? ".mp3".

Co je WMA (Windows Media Audio)

WMA soubor je technologie zvukove komprese

vyvinuta spole?nosti Microsoft.

WMA (Windows Media Audio) nabizi dvojnasobnou
kompresi oproti formatu MP3.

Slu?itelnost disk? MP3/WMA s timto reko-

rderem ma nasledujici omezeni:

1. Fyzicky format CD-R musi byt "ISO 9660" a "JOLIET".

2. Nahrajete-li soubory MP3/WMA pomoci programoveho
vybaveni, ktere nevytva?i souborovy system, nap?.
"Direct-CD" apod., nebude je mo?ne p?ehravat.
Doporu?ujeme vam pou?iti programu "Easy-CD Creator",
ktere vytva?i souborovy system ISO 9660 nebo JOLIET.

3. Celkovy po?et soubor? a adresa?? na disku nesmi

dosahnout po?tu 1999.

Tento rekorder DVD pro dosa?eni optimalni kvality

p?ehravani vy?aduje media/nahravky spl?ujici ur?ite

technicke standardy. Media DVD, je? jsou distribuovana

nahrana, tyto standardy spl?uji automaticky. Existuje
mnoho odli nych typ? format? nahravatelnych disk?

(v?etn? CD-R obsahujicich soubory MP3/WMA), ktere,

aby je bylo mo?ne p?ehravat, museji spl?ovat ur?ite

podminky (viz vy e).

Upozor?ujeme zakazniky, ?e pro sta?eni soubor?

MP3/WMA a hudby z internetu m??e byt zapot?ebi
svoleni. Na e spole?nost nema opravn?ni k

ud?leni takovehoto svoleni. Svoleni m??e poskyt-
nout pouze dr?itel autorskych prav.
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Zobrazeni souboru JPEG

P?ehrava? m??e p?ehravat disky s JPEG soubory. P?ed

p?ehravanim nahravek JPEG si p?e?t?te ?ast Poznamky
k nahravkam JPEG na stran? 36.

1
Vlo?te disk a zav?ete p?ihradku.
Na obrazovce televizoru se zobrazi nabidka Photo

(Fotografie).

2
Pomoci tla?itek vVbBvyberte n?kterou slo?ku a

potom stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti nabidky bude zvyrazn?na ikona Open
(Otev?it).

3
Stiskn?te tla?itko ENTER.

Zobrazi se seznam soubor? ve slo?ce.

Poznamka

Pokud se nabidce Photo (Fotografie) zobrazi ikona,
znamena to, ?e tyto soubory JPEG nelze zobrazit.

4
Pomoci tla?itek vVbBvyberte n?ktery soubor

a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti nabidky se zobrazi mo?nosti.

ip
Pokud se nachazite v seznamu soubor? a chcete se

vratit do seznamu slo?ek, pomoci tla?itek v / V na

dalkovem ovlada?i ozna?te ikonu a stiskn?te tla?itko

ENTER .

Stisknutim tla?itka RETURN m??ete sledovat televizni

kanal nebo video. Stisknutim tla?itka DISC MENU/LIST

(Nabidka/seznam) se vratite do re?imu Photo (Fotografie).
U disk? CD se smi enym obsahem (zvukove stopy,
soubory MP3/WMA a JPEG) m??ete opakovanym
stisknutim tla?itka TITLE (Titul) vybirat mezi nabidkou

AUDIO CD (Zvukovy disk CD), MP3/WMA CD a Photo

CD (CD s fotografiemi).

5
Pomoci tla?itek v / V vyberte mo?nost Plnypohled
(Cela obrazovka) a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

6
Prohli?eni m??ete kdykoli ukon?it stisknutim

tla?itka STOP.

Znovu se zobrazi nabidka Photo (Fotografie).

P?eskakovani obrazk?
B?hem prohli?eni m??ete jednim stisknutim tla?itka

SKIP (. nebo >) p?ejit na dal i soubor nebo se

vratit na p?edchozi soubor.

Ota?eni obrazk?
B?hem prohli?eni m??ete pomoci tla?itek v / V

p?eklopit obrazek vlevo nebo vpravo.

Slide Show (Prezentace)
1. V nabidce Photo (Fotografie) vyberte mo?nost Slide

Show (Prezentace).
2. Stiskn?te tla?itko ENTER.

Zobrazi se nabidka Slide Show (Prezentace).

3. Pomoci tla?itek vVbBnastavte mo?nosti.

Object (Objekt): Selected file (Vybrany soubor) nebo

All files (V echny soubory).
Speed (Rychlost): slou?i ka nastaveni rychlosti
prezentace (Slow/Pomalu, Normal/Normaln? nebo

Fast/Rychle)
4. Chcete-li spustit prezentaci, vyberte mo?nost Start a

potom stiskn?te tla?itko ENTER.

5. Stisknutim tla?itka STOP prezentaci ukon?ite a

vratite se do nabidky Photo (Fotografie).

Poznamka

Pro vyb?r vice soubor? pou?ijte tla?itko MARKER

(Zna?kova?).

Poznamky k nahravkam JPEG

V zavislosti na velikosti a po?tu soubor? JPEG bude

pravd?podobn? trvat n?kolik minut, ne? rekorder

na?te obsah disku. Pokud se u?ivatelske rozhrani na

obrazovce nezobrazi ani po uplynuti n?kolika minut,

jsou n?ktere soubory pravd?podobn? p?ili velke.

Sni?te rozli eni soubor? JPEG na men? ne? 4

megapixely a vypalte novy disk.

Celkovy po?et soubor? a slo?ek je neomezeny, ale

celkovy po?et soubor? ve slo?ce nesmi p?esahnout
1999.

N?ktere disky mohou byt nekompatibilni z d?vodu

odli nych format? nahravani nebo stavu

Pou?ivate-li k vypaleni soubor? JPEG na disk CD-R soft-

ware, jako nap?iklad Easy CD Creator, p?ed
zkopirovanim soubor? do uspo?adani disku zkontrolujte,
zda maji v echny vybrane soubory p?iponu JPG.

Soubory s p?iponou JPE p?ejmenujte na soubory s

p?iponou JPG .

Tento rekorder nem??e na?itat nazvy soubor? bez

p?ipony JPG, i kdy? lze tyto soubory jako soubory for-

matu JPEG v Pr?zkumnikovi Windows�
.

Soubory obrazku JPEG s progresivni nebo bezeztra-

tovou komprimaci nejsou podporovany.

JPEG

Pou?ivani soubor? JPEG



P?ehravani pasky v re?imu videorekorderu

P?iprava

Ne? budete pou?ivat dalkove ovladani, stisknutim

tla?itka VCR vyberte za?izeni, ktere chcete pou?ivat.

Zapn?te televizor a vyberte vstupni zdroj videa p?ipo-
jeny k rekorderu.

Zvukovy system: Zapn?te zvukovy system a vyberte

vstupni zdroj p?ipojeny k rekorderu.

B??ne p?ehravani

1
Vlo?te nahranou videokazetu.

Rozsviti se indikator a rekorder se automaticky

zapne.

Zkontrolujte, zda v okn? displeje nesviti indikator

TIMER (?ASOVA?). V opa?nem p?ipad? stiskn?te jed-
nou tla?itko POWER (NAPAJENI).
Po vlo?eni pasky bez bezpe?nostniho jazy?ku zahaji
rekorder automaticky p?ehravani.

2
Stiskn?te jednou tla?itko PLAY (N).
Na obrazovce televizoru se zobrazi ikona PLAY

(P?EHRAVANI).
Neni t?eba vybrat rychlost p?ehravani pasky. Redorder

vybere rychlost automaticky.

3
Stisknutim tla?itka STOP (x) zastavite p?ehravani.
Na obrazovce televizoru se zobrazi ikona STOP

(ZASTAVENO).
Pokud se paska p?ehraje a? do konce p?ed stisknutim

tla?itka STOP (x) rekorder se automaticky zastavi,

p?evine a vysune pasku a automaticky se vypne.

Poznamky
Pokud si b?hem p?ehravani videokazety p?ejete
p?ehravat DVD, stisknutim DVD (nebo DVD/VCR)
p?epnete na re?im DVD a m??ete za?it p?ehravat
DVD. Op?tovnym stiskem VCR (nebo DVD/VCR) se

vratite do re?imu videokazety. P?ehravani videokazety
za?ne od mista, kde bylo p?eru eno (PAL Paska).
Nelze p?ehravat DVD a videokazetu zarove?.

Sledovani kvality
Automaticke sledovani kvality
Funkce automatickeho sledovani kvality upravuje obraz

a odstra?uje vyb?leni obrazu nebo pruhy.
Tato funkce je k dispozici v nasledujicich p?ipadech:

Paska se p?ehrava poprve.
M?ni se rychlost pasky (SP, LP).

Pruhy a vyb?leni obrazu jsou zp?sobeny po krabanim

pasky.

Ru?ni sledovani

Pokud se na obrazovce b?hem p?ehravani objevi

um, stiskn?te n?ktere z tla?itek PR/CH(TRK) (v/V) na

dalkovem ovladani, nebo tla?itko PROG. (v/V) na

p?ednim panelu, dokud um nezmizi z obrazovky.
Pokud se objevi svisle chv?ni, pou?ivejte tyto ovladaci prvky
velice opatrn?.
Po vyjmuti pasky nebo odpojeni napajeci ??ry dele ne? 3

sekundy se funkce sledovani kvality automaticky resetuje do

normalniho stavu.

Specialni efekty p?ehravani

Poznamky k specialnim efekt?m p?ehravani
Na obrazovce televizoru se zobrazi vodorovne ?ary ( umy).
To je normalni.

V re?imech specialnich efekt? bude zvuk automaticky ztlu-

men, tzn. b?hem hledani neni k dispozici ?adny zvuk.

B?hem re?im? vysokorychlostniho hledani je zapot?ebi p?ed
vstupem do re?imu p?ehravani kratka doba na stabilizaci

rychlosti pasky. Po tuto dobu m??e dojit k mirnemu ru eni.

Hledani
Tato funkce umo??uje vizualn? vyhledavat po?adovanou
scenu na pasce dop?edu nebo dozadu.

1 B?hem p?ehravani stiskn?te tla?itko BACKWARD

(m) nebo FORWARD (M).
Rekorder se p?epne do re?imu hledani.

Ponechate-li rekorder v re?imu hledani dele ne? 3 minuty,
rekorder p?ejde automaticky do re?imu p?ehravani, aby se

chranila paska a hlavy videa.

2 Chcete-li se vratit zp?t, stiskn?te tla?itko PLAY (N)
(P?EHRAT).

Znehybn?ni obrazu a p?ehravani po snimcich
1 B?hem p?ehravani stiskn?te tla?itko PAUSE/STEP

(X) (POZASTAVIT/KROKOVAT).
Na obrazovce televizoru se zobrazi znehybn?ny
obraz.

Pokud se znehybn?ny obraz svisle chv?je, stabilizujte jej
pomoci tla?itek PR/CH(TRK) (v/V) na dalkovem ovladani.

Ponechate-li rekorder v re?imu znehybn?neho dele ne? 5

minut, rekorder p?ejde automaticky do re?imu zastaveni,

aby se chranila paska a hlavy videa.

2 Opakovanym stisknutim tla?itka PAUSE/STEP (X)
(POZASTAVIT/KROKOVAT) m??ete prochazet a

prohli?et jednotlive snimky.
3 Chcete-li se vratit zp?t, stiskn?te tla?itko PLAY (N)

(P?EHRAT).

Zpomalene p?ehravani
1 V re?imu znehybn?neho obrazu stiskn?te tla?itko

FORWARD (M).
Paska se bude p?ehravat 1/19krat pomaleji, ne? nor-

maln?.

B?hem zpomaleneho p?ehravani pou?ijte tla?itka

PR/CH(TRK) (v/V).
Pokud zpomalene p?ehravani pokra?uje dele, ne? 3 min-

uty, rekorder se automaticky p?epne do re?imu normalniho

p?ehravani.
2 Chcete-li se vratit zp?t, stiskn?te tla?itko PLAY (N)

(P?EHRAT).

Funkce ?ita?e pam?ti
Tato funkce je vyhodna, pokud chcete ?ast pasky
p?ehrat ihned po dokon?eni nahravani, nebo pokud se

chcete opakovan? vracet na stejne misto.

1 Za?n?te p?ehravat pasku.
2 Opakovanym stisknutim tla?itka DISPLAY (ZOBRAZ-

IT) zobrazte na obrazovce televizoru ?ita? realneho

?asu.

3 V mist?, ktere budete chtit pozd?ji vyhledat,
stisknutim tla?itka CLEAR (VYMAZAT) resetujte po?i-
tadlo realneho ?asu na 0:00:00.

Pokra?ujte v nahravani nebo p?ehravani.
4 Po dokon?eni nahravani nebo p?ehravani stiskn?te

tla?itko STOP.

5 Stiskn?te tla?itko RETURN (NAVRAT DO

VYCHOZIHO BODU).
Paska se automaticky zastavi, jakmile se po?itadlo
vrati na hodnotu p?ibli?n? 0:00:00.
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ZAKLADY NAHRAVANI

Zaklady nahravani z televizoru

P?i nahravani televizniho programu postupujte dle pokyn?
uvedenych ni?e. Nahravani bude okam?it? spu t?no a bude

pokra?ovat, dokud nebude zapln?n disk nebo paska nebo

dokud neukon?ite nahravani.

1 Zapn?te rekorder, vyberte za?izeni (VCR nebo

DVD) pro nahravani a vlo?te nahravatelny disk

nebo pasku.
Rovn?? zkontrolujte, zda je vystup televizoru nastaven na

po?adovany rekorder.

Vlo?ite-li zcela prazdny disk DVD-RW, zobrazi se nabidka

inicializace disku;, v teto nabidce vyberte po?adovany re?im

nahravani pro inicializaci disku (viz strana 26).

2
Dle pot?eby opakovanym stisknutim tla?itka REC

MODE nastavte nahravaci re?im.

DVD: SP (standardni kvalita), LP (nizka kvalita), XP

(vysoka kvalita), EP (roz i?ena kvalita)
VCR: SP (standardni nahravani), LP (dlouhe nahravani)a)

3
Pomoci tla?itka PROG. (v/V) na p?ednim panelu
nebo tla?itek PR/CH(TRK) (v/V) na dalkovem

ovladani vyberte televizni kanal, ktery chcete

nahravat.

4
Pomoci tla?itka AUDIO (ZVUK) vyberte zvukovy
kanal, ktery chcete nahravat.

V nasledujici tabulce je uvedeno, co se nahraje p?i r?znych
nastavenich pro r?zne typy vysilani. V poslednim sloupci

(B?hem nahravani) ukazuje, co usly ite b?hem nahravani.

5
Jednou stiskn?te tla?itko REC (z)
Za?ne nahravani (ukazatel REC na displeji sviti).

Nahravani bude pokra?ovat, dokud nestiskn?te tla?itko

STOP (x) nebo dokud se nezaplni disk nebo paska.
Chcete-li po?idit nahravku p?edem ur?ene delky,
postupujte dle Nahravani s ?asova?em vpravo.

6
Stisknutim tla?itka STOP (x) zastavte

nahravani.

Nahravani se stopkami
Nahravani se stopkami umo??uje snadne nahravani p?edem
nastaveneho trvani bez pou?iti programovaciho ?asova?e.

1
Prove?te ukony 1 -- 5 uvedene vlevo (zakladni
nahravani z televizoru).

2 Opakovanym tisknutim tla?itka REC (z) zvolte

dobu nahravky.
Po prvnim stisknuti se spusti nahravani.

DVD: Ka?de nasledne stisknuti prodlou?i dobu

nahravani o 10 minut a? do dosa?eni volneho mista

na mediu.

VCR: Ka?dym dal im stisknutim tla?itka prodlou?ite
nahravani o 30 minut. Ne? budete pokra?ovat,

zkontrolujte, zda zbyva dostate?ne mno?stvi pasky
VHS pro nahravani.

Nabidka nahravani se stopkami

Kontrola delky nahravani

Ke kontrole ?asu zaznamu stiskn?te jednou tla?itko REC

(z) Vyvolane nastaveni se automaticky vrati na okam?ik

na obrazovku TV.

V okn? obrazovky se objevi take zbyvajici ?as zaznamu.

Prodlou?eni delky nahravani
Delku nahravani lze kdykoli prodlou?it stisknutim tla?itka

REC (z).
P?i ka?dem dal im stisknuti se delka nahravani prodlou?i
o 10 minut (DVD) a? do dosa?eni volneho mista na mediu

nebo 30 minut (VCR).

Pozastaveni nahravani

1 Stisknutim tla?itka PAUSE/STEP (X) pozastavite
nahravani disku nebo pasky.

2 Chcete-li pokra?ovat v nahravani, stiskn?te tla?itko

PAUSE/STEP (X) nebo REC (z).

Poznamky
? Stiskn?te-li tla?itko PAUSE/STEP (X) b?hem ?aso-

vaneho nahravani, bude nahravani zru eno.

? Po ukon?eni ?asovaneho nahravani se rekorder auto-

maticky vypne.

Nahravani jednoho televizniho progra-

mu se sou?asnym sledovanim jineho
televizniho programu
1 Stisknutim tla?itka TV/VCR v pr?b?hu nahravani

zvolte re?im televizoru.

2 Prost?ednictvim televizoru zvolte kanal, ktery chcete

sledovat.

Tipy
P?i nahravani na videokazetu m??ete zm?nit nahravany kanal

v re?imu pozastaveni zaznamu. (V re?imu pozastaveni zazna-

mu na DVD nelze nahravany kanal m?nit.)

Poznamka

Pokud si b?hem zaznamu na videokazetu p?ejete
p?ehravat DVD, stisknutim DVD (nebo DVD/VCR)

p?epnete na re?im DVD a m??ete za?it p?ehravat DVD.

P?ehravani videokazety b?hem zaznamu na DVD neni

mo?ne.

Zvuk Vybrany zvuk Vysilany zvuk B?hem

televizniho Re?im VR Re?im videa, nahravani

vysilani nebo Paska +R nebo +RW

LCh RCh LCh RCh

STEREO STEREO/MAIN STEREO STEREO STEREO

STEREO/SUB STEREO STEREO STEREO

MONO/MAIN MONO MONO MONO

MAIN+SUB STEREO/MAIN MAIN SUB MAIN MAIN MAIN

STEREO/SUB MAIN SUB SUB SUB SUB

MONO/MAIN MAIN SUB MAIN MAIN MAIN

MONO STEREO/MAIN MONO MONO MONO

STEREO/SUB MONO MONO MONO

MONO/MAIN MONO MONO MONO
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ZAKLADY NAHRAVANI (pokra?ovani)

Kopirovani z disku DVD na kazetu VCR

Obsah disku DVD m??ete zkopirovat na pasku VHS

pomoci tla?itka DUBBING (KOPIROVANI).

Poznamka

Disk nebo disky DVD chran?ne proti kopirovani nelze

kopirovat. Neni dovoleno kopirovat disky DVD
kodovane technologii na ochranu autorskych prav
spole?nosti Macrovision.

1
Vlo?te pasku VHS.

Vlo?te prazdnou videokazetu VHS do p?ihradky pro
kazetu.

2
Vlo?te disk.

Vlo?te disk, ktery chcete kopirovat, do p?ihradky
DVD a zav?ete p?ihradku

3
Stisknutim tla?itka DVD na dalkovem ovlada?i

nebo tla?itka DVD/VCR na p?ednim panelu
p?epn?te rekorder do re?imu DVD.

4
Pomoci funkci PLAY (P?EHRAT) a PAUSE

(POZASTAVIT) vyhledejte na disku DVD misto,
od ktereho chcete za?it nahravat.

Chcete-li dosahnout optimalniho vysledku, pozastavte

p?ehravani v mist?, od ktereho chcete nahravat.

5
Stiskn?te tla?itko DUBBING (KOPIROVANI).
Na displeji se zobrazi nabidka Copy to VCR

(Kopirovani na VCR).

6
Pomoci tla?itek v / V / b / B vyberte po?adovany
re?im nahravani:
? SP (standardni nahravani)
? LP (dlouhe nahravani, dvojnasobek SP).

7 Vyberte mo?nost Dubbing (Kopirovani) a potom
stisknutim tla?itka ENTER nebo DUBBING

(KOPIROVANI) spus?te kopirovani.

Tip
Stisknete-li tla?itko PAUSE/STEP (POZASTAVIT/KROKO-

VAT) v re?imu kopirovani, bude p?ihradka disku DVD a

p?ihradka kazety VCR pozastavena a indikator DUB na

displeji na p?ednim panelu bude blikat. V re?imu pozas-

taveni m??ete upravit polohu p?ehravani disku DVD

pomoci tla?itek PLAY (P?EHRAT), BACKWARD (ZP?T),
FORWARD (DOP?EDU), PAUSE/STEP

(POZASTAVIT/KROKOVAT) atd. Kazeta v p?ihradce VCR

z?stane pozastavena. Chcete-li pokra?ovat v kopirovani,
stiskn?te dvakrat tla?itko DUBBING (KOPIROVANI).

8
Ukon?ete kopirovani.
Kopirovani m??ete kdykoli ukon?it stisknutim tla?it-

ka STOP (x).
Po skon?eni filmu na disku DVD musite kopirovani
ukon?it ru?n?; v opa?nem p?ipad? bude rekorder

nahravku p?ehravat a kopirovat znovu a znovu.

Kopirovani z kazety VCR na disk DVD

Obsah kazety VHS m??ete zkopirovat na nahravatelny
disk DVD pomoci tla?itka DUBBING (KOPIROVANI).
Timto zp?sobem m??ete archivovat stare pasky VHS

na disky DVD.

Poznamka

Pasky VHS, ktere jsou chran?ne proti kopirovani, nelze

kopirovat. Neni dovoleno kopirovat pasky kodovane

technologii na ochranu autorskych prav spole?nosti
Macrovision.

1
Vlo?te nahravatelny disk DVD.

Vlo?te prazdny nahravatelny disk DVD do p?ihradky
DVD a zav?ete p?ihradku.

2
Vlo?te pasku VHS.

Vlo?te videokazetu VHS, kterou chcete kopirovat,
do p?ihradky VCR.

Poznamka

Disk DVD±RW je t?eba p?ed kopirovanim inicializo-

vat; viz strana 26.

3
Stisknutim tla?itka VCR na dalkovem ovlada?i

nebo tla?itka DVD/VCR na p?ednim panelu
p?epn?te rekorder do re?imu VCR.

4
Pomoci funkci PLAY (P?EHRAT) a PAUSE

(POZASTAVIT) vyhledejte na kazet? VHS misto,
od ktereho chcete za?it nahravat.

Chcete-li dosahnout optimalniho vysledku, pozastavte
p?ehravani v mist?, od ktereho chcete nahravat.

5
Stiskn?te tla?itko DUBBING (KOPIROVANI).
Na displeji se zobrazi nabidka Copy to DVD

(Kopirovani na DVD).

6
Pomoci tla?itek v / V / b / B vyberte po?adovany
re?im nahravani:
? EP (roz i?ena kvalita)
? LP (nizka kvalita)
? SP (standardni kvalita)
? XP (vysoka kvalita)

7 Vyberte mo?nost Dubbing (Kopirovani) a potom
stisknutim tla?itka ENTER nebo DUBBING

(KOPIROVANI) spus?te kopirovani.

Tip
Stisknete-li tla?itko PAUSE/STEP (POZASTAVIT/KROKO-
VAT) v re?imu kopirovani, bude p?ihradka disku DVD a

p?ihradka kazety VCR pozastavena a indikator DUB na

displeji na p?ednim panelu bude blikat. V re?imu pozas-
taveni m??ete upravit polohu p?ehravani kazety VCR

pomoci tla?itek PLAY (P?EHRAT), BACKWARD (ZP?T),
FORWARD (DOP?EDU), PAUSE/STEP

(POZASTAVIT/KROKOVAT) atd. Disk v p?ihradce DVD

z?stane pozastaveny. Chcete-li pokra?ovat v kopirovani,
stiskn?te dvakrat tla?itko DUBBING (KOPIROVANI).

8
Ukon?ete kopirovani.
Kopirovani m??ete kdykoli ukon?it stisknutim tla?it-

ka STOP (x).
Po skon?eni pasky VHS bude kopirovani automat-

icky ukon?eno.
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?asovane nahravani

Tento rekorder DVD umo??uje naprogramovat nahravani

a? 16 program? v obdobi jednoho m?sice.

1
Stiskn?te tla?itko HOME.

Objevi se nabidka Home.

2 Pou?ijte b / B pro vyb?r mo?nosti TV.

3 Pou?ijte v / Vpro vyb?r mo?nosti Timer Record,
pak stiskn?te ENTER.

Zobrazi se seznam Timer Record (?asova? nahravani).

4 Pou?ijte v / V pro vyb?r polo?ky NEW a stiskn?te

ENTER.

Zobrazi se nabidka ?asovaneho nahravani.

? Media (Medium) -- Zvolte medium (DVD nebo

VCR).
? PR -- Zvolte ?islo kanalu ulo?eneho v pam?ti nebo

jeden z vn?j ich vstup?, ktery ma byt nahravan.

? Date -- zvolte datum v intervalu 1 m?sice nap?ed
nebo vyberte denni nebo tydenni program.

? Start Time -- Nastavte ?as za?atku nahravani.

? End Time (Koncovy ?as) -- Slou?i k nastaveni

koncoveho ?asu nahravani.

? Mode -- Zvolte nahravaci re?im.

DVD: SP, LP, EP, XP nebo AT (Auto)
VCR: SP, LP, AT (Auto)
Re?im AT (Auto) ur?uje kolik ?asu je k dispozici
na disku nebo na pasce a v p?ipad? pot?eby
zm?ni re?im nahravani, aby se dokon?ilo

nahravani programu. Re?im AT neni k dispozici,
pokud je zapnuta funkce VPS/PDC.

? VPS/PDC -- System VPS/PDC automaticky upravu-

je dobu za?atku nahravani tak, abyste nep?i li ani

o program, jeho? odvysilani je ?asov? posunute. Pro

spravnou ?innost systemu VPS/PDC musite zadat

spravnou planovanou dobu odvysilani a datum pro-

gramu, ktery chcete nahrat.

System VPS/PDC nemusi byt k dispozici pro ka?dou

televizni stanici.

Poznamka
? Stanice podporujici system VPS/PDC obvykle

uvad?ji informace VPS/PDC na teletextovych
strankach. P?i nastavovani nahravani s ?aso-

va?em pou?ijte informace z t?chto stranek.
? Tento rekorder pot?ebuje pro zapnuti a spu t?ni

nahravani p?ibli?n? 20 sekund. To znamena, ?e p?i
pou?iti systemu VPS/PDC m??e dojit k p?ipad?m,
kdy neni nahran za?atek programu.

5 Zadejte informace nezbytne pro po?adovana
?asovana nahravani.

? b / B (vlevo/vpravo) -- posouva kurzor

vlevo/vpravo
? v / V (nahoru/dol?) -- m?ni nastaveni v aktualni

poloze kurzoru

? Opus?te nabidku ?asovaneho nahravani

stisknutim tla?itka RETURN (O).
? Stisknutim tla?itka RETURN (O) zobrazite sez-

nam ?asovaneho nahravani.

6
Stisknutim tla?itka ENTER ulo?te program.
Zobrazi se seznam Timer Record (?asova? nahravani).

7
Stisknutim tla?itka RETURN (O) opus?te pro-

gramovy seznam.

8 Zkontrolujte, zda je vlo?en nahravatelny disk nebo

paska stisknutim tla?itka POWER (NAPAJENI)
p?epn?te rekorder do pohotovostniho re?imu.

Poznamky
? Na displeji na p?ednim panelu se zobrazi indikator

?asova?e. (Pokud je re?im uspory energie AKTIVNI,
nic se nezobrazi.)

? Pokud blikaji indikatory disku a pasky, neni vlo?en disk

nebo paska nebo vlo?eny disk neni nahravatelny.
? Rekorder nahraje zvuk podle aktualniho nastaveni tele-

vizniho p?ijima?e (stereo, mono nebo dvojjazy?n?).
P?ed p?epnutim rekorderu do pohotovostniho re?imu

nastavte zvuk pomoci tla?itka AUDIO (ZVUK).
? Stisknutim tla?itka POWER (Napajeni) zastavte ?aso-

vane nahravani.
? Po ukon?eni ?asovaneho nahravani se rekorder auto-

maticky vypne.
Pokud je p?istroj v okam?iku, kdy skon?i ?asovane

nahravani videokazety, v re?imu DVD, nedojde k jeho
automatickemu vypnuti.

? Po dokon?eni ?asovaneho nahravani je kratka pauza,
ktera slou?i pro potvrzeni nahraneho programu.
Pokud jsou nastavena dv? nasledna ?asovana

nahravani (t?sn? za sebou), pravd?podobn? se

nenahraje za?atek druheho nahravaneho po?adu.
? Pokud si b?hem ?asovaneho nahravani na

videokazetu p?ejete p?ehravat DVD, stisknutim DVD

(nebo DVD/VCR) p?epnete na re?im DVD a m??ete

za?it p?ehravat DVD. P?ehravani videokazety b?hem

?asovaneho zaznamu na DVD neni mo?ne.

Doporu?ene zapisovatelne disky DVD

DVD-R DVD+R DVD-RW DVD+RW DVD+R(DL) DVD-RAM

Mitsubishi (8x, 16x) Mitsubishi (8x, 16x) Mitsubishi (4x) Mitsubishi (4x) Mitsubishi (2.4x, 8x) Fujifilm (2x)
That's (8x, 16x) Ricoh (8x, 16x) Verbatim (4x) SONY (4x) Maxell (2.4x) Mitsubishi (3x)
Verbatim (8x) Verbatim (8x) JVC (4x) Imation (4x) - Maxell (5x)
-- Victor (4x) Maxell (4x) - -

-- Maxell (4x) Ricoh (4x) - -

41



42

?asovane nahravani (pokra?ovani)

Kontrola udaj? ?asovaneho nahravani

Zadane udaje lze zkontrolovat, je-li rekorder zapnuty.
Postupujte podle krok? 1--3 na stran? 41.

? Tla?itky v / V zvolte jedno z na?asovanych nahravani.

? Stisknutim tla?itka ENTER vyvolejte editaci

zvoleneho programu.
Zobrazi se nabidka ?asovaneho nahravani.

? Stisknutim tla?itka CLEAR vyma?te zvoleny program
ze seznamu ?asovaneho nahravani.

Zru eni ?asovaneho nahravani

Nastaveni ?asova?e m??ete vymazat kdykoli p?ed
uskute?n?nim p?islu neho zaznamu.
? Tla?itky v / V zvolte program, ktery chcete odstranit

ze seznamu ?asovaneho nahravani. Chcete-li pro-

gram vymazat, stiskn?te tla?itko CLEAR.

Zastaveni na?asovaneho nahravani v

jeho pr?b?hu

Program m??ete vymazat i po zahajeni jeho na?aso-

vaneho nahravani.
? Stiskn?te tla?itko POWER.

?e eni poti?i s ?asovanym nahravanim

T?eba?e je ?asova? nastaven, rekorder nenahrava,

pokud:
?vza?izeni neni disk (nebo pasku).
?vza?izeni je disk (nebo pasku), na ktery nelze nahravat.

?vnastavovaci nabidce je inicializovana ochrana disku

(viz stranu 28).
? bylo p?eru eno napajeni.
? na disku je ji? ulo?eno 99 titul? (DVD-RW, DVD-R)
nebo 49 titul? (DVD+RW, DVD+R).

Zaznam ?asova?e nelze zadat, pokud:
? p?islu ny program ji? probiha.
? zadany ?as ji? uplynul.
? je ulo?eno ji? 16 zaznam? ?asova?e.

Pokud se dva nebo n?kolik program? p?ekryva:
? P?ednost ma program, ktery za?ina d?ive.
? Po ukon?eni nahravani programu, ktery za?al d?ive,

za?ne nahravani dal iho programu.
? Pokud se maji dva programy za?it nahravat v tem?e

momentu, ma p?ednost program, ktery byl zadan d?ive.

Je-li disk po kozeny, nemusi dojit k usp? nemu
dokon?eni zaznamu. Zobrazuje-li v takovemto p?ipad?
kontrolni pole text "Rec. OK", nemusi to odpovidat
skute?nosti.

P?ehravani b?hem nahravani

Titul m??ete za?it sledovat od za?atku, zatimco jej
dosud nahravate.

1
Stiskn?te PLAY (N ) b?hem nahravani.

Za?ne p?ehravani titulu, ktery nahravate.

2
Stiskn?te STOP (x) pro navrat do aktualni obra-

zovky nahravani.

nebo

1
Stiskn?te TIMESHIFT b?hem nahravani.

Na obrazovce se objevi okno PIP (obraz v obraze).
Aktualn? nahravane video se objevi ve vlo?enem

obraze a usly ite zvuk p?ehravaneho videa.

Hlavni obraz m??ete vym?nit s vlo?enym stisknutim

tla?itka TIMESHIFT.

2
Stiskn?te STOP (x) pro navrat do aktualni obra-

zovky nahravani.

Poznamky
P?ehravani nem??e za?it d?ive, ne? 30 sekund po

za?atku nahravani.

Tato funkce neni k dispozici b?hem nahravani s ?aso-

va?em.

RAM
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Nahravani z vn?j iho zdroje

Nahravani z vn?j ich za?izeni

Zaznam lze po?izovat z vn?j iho za?izeni, nap?. z

videokamery nebo videorekorderu, ktere je p?ipojeno k

p?islu nym vstup?m rekorderu.

1 Zajist?te ?adne p?ipojeni za?izeni, ze ktereho

chcete nahravat, k rekorderu. Viz strana 17.

2 Opakovanym tisknutim tla?itka AV/INPUT zvolte

vstup, ze ktereho se bude nahravat.

?T uner: zabudovany televizni p?ijima?.
?A V1: konektor EURO AV1 AUDIO VIDEO na zadnim

panelu
?A V2: konektor EURO AV2 DECODER na zadnim

panelu
?A V3: konektor AV3 IN (VIDEO, AUDIO (L/R), S-VIDEO

IN) na ?elnim panelu
?D V: konektor DV IN na ?elnim panelu

Poznamka

Zkontrolujte, zda jsou nastavena po?adovana nastaveni

vstupu zvuku v ?asti DV Record Audio (Nahravani
zvuku DV). Viz strana 26.

3
Vlo?te nahravatelny disk nebo pasku.

4 Opakovanym stisknutim tla?itka REC MODE dle

pot?eby zvolte nahravaci re?im.

DVD: SP (standardni kvalita), LP (nizka kvalita), XP

(vysoka kvalita), EP (roz i?ena kvalita)
VCR: SP (standardni nahravani), LP (dlouhe nahravani)a)

5
Jednou stiskn?te tla?itko REC (z).
Za?ne nahravani (na displeji sviti kontrolka REC).

Nahravani bude pokra?ovat, dokud nestiskn?te tla?itko

STOP (x) nebo dokud se nezaplni disk nebo paska.
Chcete-li po?idit nahravku p?edem ur?ene delky,
postupujte dle ?asovaneho nahravani na stran? 39.

6
Stisknutim tla?itka STOP (x) nahravani

zastavite.

Poznamka

Je-li zdroj zaznamu chran?n p?ed po?izovanim kopii

systemem CopyGuard, nelze z n?ho timto rekorderem

nahravat. Viz informace o autorskem pravu na stran? 8.

Nahravani z digitalni videokamery
Rekorder je schopen po?izovat zaznam z digitalni
videokamery p?ipojene ke konektoru DV IN na ?elnim

panelu rekorderu. Dalkovym ovladanim rekorderu lze

obsluhovat kameru i rekorder.

P?ed nahravanim se ujist?te, ?e je nastaven zvukovy
vstup pro konektor DV IN (viz stranu 26).

Tipy
? Zdrojovy signal musi byt ve formatu DVC-SD.

? N?ktere kamery prost?ednictvim dalkoveho ovladani

obsluhovat nelze.

? P?ipojite-li kabelem DV dal i rekorder DVD,
nem??ete z jednoho za?izeni ovladat za?izeni druhe.

? Rekorder nelze dalkov? ovladat prost?ednictvim
za?izeni p?ipojeneho ke konektoru DV IN.

?Zkazety DV nelze nahravat informace o datu a ?ase.

1 Ujist?te se, ?e je digitalni videokamera

p?ipojena ke konektoru DV IN na ?elnim panelu.
Viz stranu 17.

2 Ontrolujte, zda je nastaven pot?ebny zvukovy
vstup DV.

Lze volit mezi polo?kami Audio 1 (originalni zvukova

stopa) a Audio 2 (dodate?n? po?izena zvukova stopa).
? Vstup DV se nastavuje polo?kou DV Record Audio v

pod?azene nabidce nabidky nastavovani. Viz DV

Record Audio na stran? 26.

3 Opakovanym tisknutim tla?itka AV/INPUT zvolte

vstup DV.

Displej i obrazovka televizoru zobrazi napis DV.

4 Vyhledejte misto na kazet? ve videokame?e, ve

kterem ma za?inat po?izovany zaznam.

Nejvyhodn?j i je pozastavit p?ehravani (pause) v

momentu, od ktereho chcete nahravat.

? N?ktere kamery lze ovladat tla?itky STOP, PLAY a

PAUSE dalkoveho ovladani tohoto rekorderu.

5
Jednim stisknutim tla?itka REC (z) spus?te
nahravani.
? Nahravani se zastavi automaticky, rozpozna-li rekorder

vypadek signalu.
? Nahravani m??ete pozastavit nebo zastavit stisknutim

tla?itka PAUSE/STEP (X) nebo STOP (x).
P?i nahravani nelze ovladat kameru dalkovym
ovladanim rekorderu.

?Vre?imu nahravani Video m??e posledni snimek po

zastaveni nahravani chvili z?stat na obrazovce.



Nahravani z vn?j iho zdroje (pokra?ovani)

Co znamena DV?

K tomuto rekorderu m??ete p?ipojit videokameru

vybavenou normou DV pomoci jedineho kabelu DV, aby

byl umo?n?n vstup a vystup signal? pro audio, video,
data a ?idicich signal?.

?T ento rekorder je slu?itelny pouze s videokamerami

podporujicimi format DV (DVC-SD). Digitalni satelitni

p?ijima?e a digitalni videorekordery VHS tento format

nepodporuji.
? Sou?asn? k tomuto rekorderu lze p?ipojit nejvy e
jednu videokameru DV.

?R e korder nelze ovladat z vn?j iho za?izeni p?ipo-
jeneho konektorem DV IN (plati i pro dva rekordery
DVD).

? Ovladani videokamery p?es konektor DV IN nemusi

byt v?dy k dispozici.
? Digitalni kamery obvykle nahravaji zvuk jako stereo-

fonni stopu 16-bit/48 kHz nebo dv? stereofonni stopy
12-bit/32 kHz. Tento rekorder je schopen nahravat

pouze jednu stereofonni zvukovou stopu. Nastavte

dle pot?eby polo?ku DV Record Audio na Audio 1

nebo Audio 2 (viz stranu 26).
? Zvukovy vstup konektoru DV IN by m?l byt nastaven

na 32 nebo 48 kHz (ne 44,1 kHz).
? P?i p?echodu zdrojoveho za?izeni do re?imu pozas-

taveneho p?ehravani, p?i vypadku zdrojoveho
za?izeni nebo p?i rozpojeni kabelu DV m??e byt
nahrano zrn?ni.

? Neni-li po nastaveni polo?ky DV Record Audio na

Audio 2 rozpoznan signal Audio 2, dojde k automat-

ickemu nastaveni standardni hodnoty polo?ky DV

Record Audio, tj. Audio 1.

Hla eni DV

P?i pou?iti konektoru DV IN m??e dojit k zobrazeni

nasledujicich hla eni na obrazovce televizoru.

Not connected to Camcorder

Kamera neni p?ipojena spravn? nebo je vypnuta.

Too many devices connected

Konektor DV tohoto rekorderu umo??uje p?ipojeni
pouze jedine videokamery.

Check the tape
V za?izeni neni p?itomna kazeta.

Uncontrollable device

Rekorder neni schopen ovladat kameru.

Updating the Information

Kamera aktualizuje informace DV.

Camera mode

Videokamera je v re?imu kamery.

Odstra?ovani zavad

Nep?ehrava-li se skrze konektor DV IN obraz a/nebo

zvuk, prove?te nasledujici kontroly:
? Ujist?te se o spravnosti p?ipojeni kabelu DV.

? Pokuste se vypnout a pote op?t zapnout p?ipojene
za?izeni.

? Zkuste p?epnout zvukovy vstup.

Poznamka

? Dalkovym ovladanim tohoto rekorderu nelze ovladat

v echny kamery.
? P?ed nastavenim re?imu videokamery sni?te hlasitost

p?ipojeneho zvukoveho za?izeni. M??e dojit k

vytvo?eni vysokeho piskaveho zvuku.
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Nabidka Title List a Chapter List

Pou?ivani nabidky Title List-Original
(Seznam titul?-Original)
V nabidce Title List-Original (Seznam titul?-Original) lze vytvo?it
a upravit seznam stop, mazat tituly a provad?t dal i zm?ny orig-
inalniho obsahu na disku. Z nabidky Title List-Original (Seznam
titul?-Original) m??ete rovn?? p?imo p?ehravat jednotlive tituly.
P?ed provad?nim uprav v nabidce Title List-Original
(Seznam titul?-Original) je t?eba rekorder zastavit.

1 Opakovanym stisknutim tla?itka DISC MENU/LIST

(Nabidka/seznam) zobrazite nabidku Title List (Seznam
titul?).
? Pokud je k dispozici vice, ne? 6 titul?, zobrazite

p?edchozi nebo dal i stranku pomoci tla?itek v / V.

? Nabidku Title List-Original (Seznam titul?-Original)
ukon?ite stisknutim tla?itka RETURN (O).

2
Chcete-li zobrazit mo?nosti nabidky Title List-

Original (Seznam titul?-Original), vyberte
po?adovany titul a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti nabidky Title List-Original (Seznam
titul?-Original) se zobrazi mo?nosti.

3
Pomoci tla?itek v / V vyberte n?kterou mo?nost a

potom vyb?r potvr?te stisknutim tla?itka ENTER.

Play (P?ehrat): Spusti p?ehravani vybraneho titulu.

Vyhledav.
? Kapitola: P?ejde na nabidku Chapter List-Original
(Seznam kapitol-Original) titulu. (viz prava ?ast

teto stranky)
? ?as: Vyhleda ?as, ktery chcete nastavit jako
po?ate?ni ?as titulu. (strana 54)

Delete (Smazat): Vyma?e titul. (strana 51)
Protect (Chran?no): Chrani p?ed nahodnym
nahravanim, upravenim nebo vymazanim titulu.

(strana 53)
Edit (Editace): Slou?i k vyb?ru mo?nosti uprav.
? Title Name (Nazev titulu): Umo??uje upravovat
nazev titulu. (strana 52)

? Delete Part (Vymazat ?ast): Slou?i k vymazani ?asti

titulu. (strana 51)
P?id. Playl.: Slou?i k p?idavani titul? do seznamu

stop. (strana 50)

Kopirovani : Zkopiruje titul na pasku VHS.

4
Nabidku Title List-Original (Seznam titul?-

Original) ukon?ite opakovanym stisknutim tla?it-

ka RETURN (O).

ip
Stisknutim tla?itka DISPLAY (ZOBRAZIT) zobrazite

podrobn?j i informace o vybranem titulu.

Pou?ivani nabidky Chapter List-Original
(Seznam kapitol-Original)

1 Opakovanym stisknutim tla?itka DISC

MENU/LIST (Nabidka/seznam) zobrazite nabidku

Title List (Seznam titul?).

2
Pomoci tla?itek vVbBzvolte titul, ktery chcete

zobrazit v nabidce Chapter List-Original (Seznam

kapitol-Original) a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti nabidky Title List-Original (Seznam

titul?-Original) se zobrazi mo?nosti.

3
Pomoci tla?itka v / V vyberte v nabidce Title

List-Original (Seznam titul?-Original) polo?ku
Vyhledav.-Kapitola a potom stiskn?te tla?itko

ENTER.

Na obrazovce televizoru se zobrazi nabidka

Chapter List-Original (Seznam kapitol-Original).

4
Chcete-li zobrazit mo?nosti nabidky Chapter List-

Original (Seznam kapitol-Original), vyberte

po?adovanou kapitolu a potom stiskn?te tla?itko

ENTER.

V leve ?asti nabidky Chapter List-Original (Seznam

kapitol-Original) se zobrazi mo?nosti.

5
Pomoci tla?itek v / V vyberte n?kterou mo?nost a

potom vyb?r potvr?te stisknutim tla?itka ENTER.

Play (P?ehrat): Spusti p?ehravani vybrane kapi-

toly.
Title (Titul): P?ejde na nabidku Title List-Original

(Seznam titul?-Original) kapitoly.(viz leva ?ast teto

stranky)
Delete (Smazat): Vyma?e kapitolu. (strana 51)
Combine (Slou?it): Zkombinuje dv? kapitoly do

jedne. (strana 52)
P?id. Playl.: Slou?i k p?idavani kapitol do seznamu

stop. (strana 50)

6
Nabidku Chapter List-Original (Seznam kapitol-

Original) ukon?ite opakovanym stisknutim tla?it-

ka RETURN (O).

RAMVR
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Nabidka Title List a Chapter List (pokra?ovani)

Pou?ivani nabidky Title List-Playlist

(Seznam titul?-Seznam stop)

1 Opakovanym stisknutim tla?itka DISC

MENU/LIST (Nabidka/seznam) zobrazite nabidku

Title List-Playlist (Seznam titul?-Seznam stop).
? Pokud je k dispozici vice, ne? 6 titul?, zobrazite

p?edchozi nebo dal i stranku pomoci tla?itek v / V.

? Nabidku Title List-Playlist (Seznam titul?-Seznam

stop) ukon?ite stisknutim tla?itka RETURN (O).

2
Chcete-li zobrazit mo?nosti nabidky Title List-

Playlist (Seznam titul?-Seznam stop), vyberte

po?adovany titul a potom stiskn?te tla?itko

ENTER.

V leve ?asti nabidky Title List-Playlist (Seznam
titul?-Seznam stop) se zobrazi mo?nosti.

3
Pomoci tla?itek v / V vyberte n?kterou mo?nost a

potom vyb?r potvr?te stisknutim tla?itka ENTER.

Play (P?ehrat): Spusti p?ehravani vybraneho titulu.

Vyhledav.
? Kapitola: P?ejde na nabidku Chapter List-Playlist
(Seznam kapitol-Seznam stop) titulu. (viz prava ?ast

teto stranky)
? ?as: Vyhleda ?as, ktery chcete nastavit jako
po?ate?ni ?as titulu. (strana 54)

Title Name (Nazev titulu): Umo??uje upravovat
nazev titulu. (strana 52)
Delete (Smazat): Vyma?e titul z nabidky Title List-

Playlist (Seznam titul?-Seznam stop). (strana 51)
Delete Part (Smazat ?ast): Slou?i k vymazani ?asti

titulu. (strana 51)

Kopirovani : Zkopiruje titul na pasku VHS.

4
Nabidku Title List-Playlist (Seznam titul?-

Seznam stop) ukon?ite opakovanym stisknutim

tla?itka RETURN (O).

ip
Stisknutim tla?itka DISPLAY (ZOBRAZIT) zobrazite

podrobn?j i informace o vybranem titulu.

Pou?ivani nabidky Chapter List-Playlist

(Seznam kapitol-Seznam stop)

1 Opakovanym stisknutim tla?itka DISC

MENU/LIST (Nabidka/seznam) zobrazite nabidku

Title List-Playlist (Seznam titul?-Seznam stop).

2
Pomoci tla?itek vVbBzvolte titul, ktery chcete

zobrazit v nabidce Chapter List-Playlist (Seznam kapi-
tol-Seznam stop) a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti nabidky Title List-Playlist (Seznam
titul?-Seznam stop) se zobrazi mo?nosti.

3
Pomoci tla?itka v / V vyberte v nabidce Title List-

Playlist (Seznam titul?-Seznam stop) polo?ku
Vyhledav.-Kapitola a potom stiskn?te tla?itko

ENTER.

Na obrazovce televizoru se zobrazi nabidka

Chapter List-Playlist (Seznam kapitol-Seznam stop).

4
Chcete-li zobrazit mo?nosti nabidky Vyhledat-

Chapter List-Playlist (Seznam kapitol-Seznam

stop), vyberte po?adovanou kapitolu a potom
stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti nabidky Chapter List-Playlist (Seznam

kapitol-Seznam stop) se zobrazi mo?nosti.

5
Pomoci tla?itek v / V vyberte n?kterou mo?nost a

potom vyb?r potvr?te stisknutim tla?itka ENTER.

Play (P?ehrat): Spusti p?ehravani vybrane kapi-

toly.
Title (Titul): P?ejde na nabidku Title List-Playlist

(Seznam titul?-Seznam stop) kapitoly. (viz leva

?ast teto stranky)
Delete (Smazat): Vyma?e kapitolu z nabidky

Chapter List-Playlist (Seznam kapitol-Seznam

stop). (strana 51)
Move (P?esun): P?esune kapitolu v nabidce

Chapter List-Playlist (Seznam kapitol-Seznam stop)
na jine misto. (strana 53)
Combine (Slou?it): Zkombinuje dv? kapitoly do

jedne. (strana 52)

6
Nabidku Chapter List-Playlist (Seznam kapitol-
Seznam stop) ukon?ite opakovanym stisknutim

tla?itka RETURN (O).

RAMVRRAMVR
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Nabidka Title List a Chapter List (pokra?ovani)

Pou?ivani nabidky Title List (Seznam titul?)

Ze seznamu titul? m??ete p?ehravat, pojmenovavat a

vymazavat tituly.
Po uzav?eni media nahraneho v re?imu Video zm?ni

obrazovka seznamu titul? vzhled a lze pouze volit tituly
k p?ehravani.

1
Stisknutim tla?itka DISC MENU/LIST zobrazte

seznam titul?.

2 Tla?itky v / V zvolte titul a stiskn?te tla?itko

ENTER.

Na leve stran? obrazovky seznamu titul? se

zobrazi volby seznamu titul?.

3 Tla?itky v / V zvolte polo?ku a stisknutim tla?it-

ka volbu potvr?te.

P?ehrat: Spusti p?ehravani zvoleneho titulu.

Vyhledav.
? Kapitola: P?ejde na nabidku Chapter List (Seznam
kapitol) titulu.

? ?as: Vyhleda ?as, ktery chcete nastavit jako
po?ate?ni ?as titulu. (strana 54)

Nazev titulu: Uprava nazvu titulu (viz stranu 52).
Smazat: Vyma?e titul ze seznamu titul?.

Kopirovani : Zkopiruje titul na pasku VHS.

4 Opakovanym stisknutim tla?itka RETURN (O)
opus?te seznam titul?

ip
Stisknutim tla?itka DISPLAY (ZOBRAZIT) zobrazite

podrobn?j i informace o vybranem titulu.

Vymazani titulu

P?ed uzav?enim disku m??ete mazat tituly ulo?ene na

disku.

Pozor

?V yma?ete-li titul z media DVD-R, titul zmizi ze

seznamu titul?, av ak nedojde ke zv?t eni volneho

prostoru na disku.

?V yma?ete-li titul z media DVD-RW, dojde ke zv?t eni

volneho prostoru na disku pouze v p?ipad?, ?e lo o

posledni nahrany titul.

1
Stisknutim tla?itka DISC MENU/LIST zobrazte

seznam titul?.

2 Tla?itky vVbBzvolte titul, ktery chcete

vymazat, a pote stiskn?te tla?itko ENTER.

Na leve stran? nabidky seznamu titul? se zobrazi

volby seznamu titul?.

3 Tla?itky v / V zvolte polo?ku "Smazat" a pote
stisknutim tla?itka ENTER volbu potvr?te.
Zobrazi se potvrzovaci hla eni o vymazani.

4 Tla?itky b / B zvolte "OK" a stiskn?te tla?itko

ENTER.

Dojde k vymazani zvolene titulu.

Po stisknuti tla?itka ENTER se zobrazi nova, tj.
aktualizovana nabidka.

5 Zopakovanim ukon? 2 -- 4 odstranite dal i

tituly ze seznamu titul?.

6 Opakovanym stisknutim tla?itka RETURN (O)
opus?te seznam titul?.

Je-li disk ji? uzav?en

M?la by se zobrazovat obrazovka podobna nasledujicimu
obrazku.

VideoVideo
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Nabidka Title List a Chapter List (pokra?ovani)

Pou?ivani nabidky Title List (Seznam titul?)

V nabidce Title List (Seznam titul?) lze zobrazit v echny
nahrane tituly, mazat tituly a provad?t dal i zm?ny orig-
inalniho obsahu na disku. Z nabidky Title List (Seznam
titul?) m??ete rovn?? p?imo p?ehravat jednotlive tituly.
P?ed provad?nim uprav v nabidce Title List (Seznam
titul?) je t?eba rekorder zastavit.

1
Stisknutim tla?itka DISC MENU/LIST

(Nabidka/seznam) zobrazte nabidku Title List

(Seznam titul?).
? Pokud je k dispozici vice, ne? 6 titul?, zobrazite

p?edchozi nebo dal i stranku pomoci tla?itekv / V .

? Nabidku Title List (Seznam titul?) ukon?ite

stisknutim tla?itka RETURN (O).

2
Chcete-li zobrazit mo?nosti nabidky Title List

(Seznam titul?), vyberte po?adovany titul a

potom stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti nabidky Title List (Seznam titul?) se

zobrazi mo?nosti.

3
Pomoci tla?itek v / V vyberte n?kterou mo?nost a

potom vyb?r potvr?te stisknutim tla?itka ENTER.

Play (P?ehrat): Spusti p?ehravani vybraneho titulu

vyjma skrytych kapitol.
Full Play (Plne p?ehr): Spusti p?ehravani
vybraneho titulu v?etn? skrytych kapitol.

Vyhledav.
? Kapitola : P?ejde na nabidku Chapter List (Seznam
kapitol) titulu. (viz prava ?ast teto stranky)

? ?as: Vyhleda ?as, ktery chcete nastavit jako
po?ate?ni ?as titulu. (strana 54)

Delete (Smazat): Vyma?e titul. (strana 51)
Protect (Chran?no): Chrani p?ed nahodnym
nahravanim, upravenim nebo vymazanim titulu.

(strana 53)
Edit (Editace): Slou?i k vyb?ru mo?nosti uprav.
? Title Name (Nazev Titulu): Umo??uje upravovat
nazev titulu. (strana 52)

? Divide (D?leni tit.): Rozd?li jeden titul na dva.

(strana 54)
? Hide/Show (Skryt/zobrazit): Skryje nebo zobrazi

v echny kapitoly v titulu. (strana 53)
Kopirovani: Zkopiruje titul na pasku VHS.

4
Nabidku Title List (Seznam titul?) ukon?ite

opakovanym stisknutim tla?itka RETURN (O).

ip
Stisknutim tla?itka DISPLAY (ZOBRAZIT) zobrazite

podrobn?j i informace o vybranem titulu.

Upozorn?ni
Jestli?e po zobrazeni nabidky Title List (Seznam

titul?) stiskn?te tla?itko REC (Nahravani) (z) bude

vybrany titul vymazan a potom bude zahajeno nove

nahravani. (Dal i podrobnosti najdete na stran? 55.)

Pou?ivani nabidky Chapter List

(Seznam kapitol)

1
Stisknutim tla?itka DISC MENU/LIST

(Nabidka/seznam) zobrazte nabidku Title List

(Seznam titul?).

2
Pomoci tla?itek vVbBzvolte titul, ktery chcete

zobrazit v nabidce Chapter List (Seznam kapitol)
a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti nabidky Title List (Seznam titul?) se

zobrazi mo?nosti.

3
Pomoci tla?itka v / V vyberte v nabidce Title

List (Seznam titul?) polo?ku Vyhledav.-Kapitola
a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

Na obrazovce televizoru se zobrazi nabidka

Chapter List (Seznam kapitol).

4
Chcete-li zobrazit mo?nosti nabidky Chapter List

(Seznam kapitol), vyberte po?adovanou kapitolu
a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti nabidky Chapter List (Seznam kapitol)
se zobrazi mo?nosti.

5
Pomoci tla?itek v / V vyberte n?kterou mo?nost a

potom vyb?r potvr?te stisknutim tla?itka ENTER.

Play (P?ehrat): Spusti p?ehravani vybrane kapi-
toly.
Title (Titul): P?ejde na nabidku Title List (Seznam
titul?) kapitoly. (viz leva ?ast teto stranky)
Combine (Slou?it): Zkombinuje dv? kapitoly do

jedne. (strana 52)
Hide/Show (Skryt/zobrazit): Skryje nebo zobrazi

vybranou kapitolu. (strana 53)

6
Nabidku Chapter List (Seznam kapitol) ukon?ite

opakovanym stisknutim tla?itka RETURN (O).

+R+RW
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Upravy titul? a kapitol

Upravy originalniho obsahu m?ni skute?ny obsah disku.

Pokud nap?iklad z originalniho obsahu vyma?ete ur?ity
titul nebo kapitolu, dojde k odstran?ni tohoto titulu, resp.

teto kapitoly, z disku a dojde k uvoln?ni prostoru na

disku pro ulo?eni dal iho zaznamu.

Upravujete-li naopak seznam p?ehravani, nem?nite

obsah disku. Pokud nap?iklad vyma?ete ze seznamu

p?ehravani ur?ity titul, pouze rekorderu sd?lujete, ?e

tento titul nema byt p?ehravan; nic se z disku neod-

stra?uje.

Tituly, kapitoly a useky

Tituly originalniho obsahu obsahuji jednu nebo n?kolik

kapitol. Vlo?ite-li do seznamu p?ehravani ur?ity titul,
dostanou se do n?j rovn?? v echny kapitoly doty?neho
titulu. Kapitoly seznamu skladem se tedy chovaji

p?esn? jako kapitoly media DVD-Video. Useky jsou
?astmi titul? originalniho obsahu nebo titul? seznamu

p?ehravani. Prost?ednictvim nabidky originalniho
obsahu a nabidky seznamu p?ehravani lze p?ipojovat a

mazat useky. P?i p?ipojeni kapitoly nebo titulu do

seznamu p?ehravani se vytvo?i novy titul z useku

(tj.kapitoly) originalniho titulu. P?i zru eni useku dojde
k vymazani ?asti titulu v originalnim obsahu ?i v

seznamu p?ehravani.

Pozor

? Pou?ijete-li v ramci editace funkce Delete, Add a Move

(vymazat, p?ipojit, posunout), nemusi se po?ate?ni a

posledni snimek p?esn? shodovat se zobrazenym
po?ate?nim a poslednim snimkem.

? P?i p?ehravani dle seznamu p?ehravani m??e dojit k

men im prodlevam mezi editovanymi polo?kami.

Nejde o zavadu.

Vytva?eni zna?ek kapitol

V pr?b?hu nahravani i p?ehravani m??ete kamkoli do

seznamu p?ehravani nebo do originalnim titulu vkladat

znaky kapitol.
U ozna?ene kapitoly m??ete pou?ivat funkci Chapter
Search (Vyhledavani kapitol), m??ete mazat, kombino-

vat a p?esouvat kapitoly v nabidkach Chapter List-

Original (Seznam kapitol-Original) nebo Chapter List-

Playlist (Seznam kapitol-Seznam stop).
Do originalniho obsahu a do seznamu p?ehravani
m??ete vlo?it celkem a? 999 zna?ek kapitol.

Poznamka

Zna?ky kapitol se v pravidelnych intervalech vkladaji
automaticky. Tento interval m??ete zm?nit v nabidce

po?ate?nich nastaveni (viz Auto Chapter na stran? 26).

1 Spus?te p?ehravani titulu (originalniho obsahu

nebo seznamu p?ehravani).

2
V po?adovanem momentu po?atku nove kapitoly
stiskn?te tla?itko CHP. ADD.

Obrazovka televizoru zobrazi symbol zna?ky kapitoly.
? Zna?ky kapitol lze vkladat rovn?? p?i nahravani.

Zm?na miniatur titul?

Ka?dy titul zobrazeny v nabidce Title List (Seznam titul?)
je ozna?en miniaturou ze za?atku daneho titulu nebo

kapitoly.
V p?ipad? pot?eby m??ete vybrat z titulu jiny staticky
obrazek.

1 Spus?te p?ehravani titulu (original nebo

seznam stop).

2
Stisknutim tla?itka THUMBNAIL (Miniatura)
nastavite aktualn? zobrazeny obrazek jako
miniaturu v nabidce Original (Original) nebo

Playlist (Seznam stop).
Zvoleny staticky obrazek se zobrazi v nabidce Original

(Original) i v nabidce Playlist (Seznam stop).

ip
Rovn?? je mo?ne zm?nit miniaturu titulu v nabidce

Chapter List-Original (Seznam kapitol-Original) nebo

Chapter List-Playlist (Seznam kapitol-Seznam stop).

Vyberte kapitolu v nabidce Chapter List-Original

(Seznam kapitol-Original) nebo Chapter List-Playlist

(Seznam kapitol-Seznam stop) a potom stiskn?te

tla?itko THUMBNAIL (Miniatura). Miniatura titulu, ve

kterem se kapitola nachazi, bude zm?n?na.
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Upravy titul? a kapitol (pokra?ovani)

Vytvo?eni noveho seznamu

p?ehravani

Tato funkce se pou?iva pro vkladani originalniho titulu nebo

kapitoly do seznamu p?ehravani. V takovem p?ipad? je do

seznamu p?ehravani p?idan cely titul (nepot?ebne ?asti

m??ete vymazat pozd?ji -- viz Mazani titulu/kapitoly original-
niho obsahu nebo seznamu p?ehravani na stran? 51).

Titul se v seznamu p?ehravani objevi cely se zna?kami kapitol

obsa?enymi v originalnim obsahu. P?idate-li v ak do original-
niho obsahu zna?ky kapitol pozd?ji, nedojde k jejich automat-

ickemu zkopirovani do titulu v seznamu p?ehravani.

Na jednom disku m??ete vytvo?it a? 999 kapitol. Chcete-li

pouze p?idat kapitolu titulu, pou?ijte postup P?idani titulu/kapi-

toly do seznamu p?ehravani uvedeny na teto stran?.

1 Opakovanym stisknutim tla?itka DISC

MENU/LIST (Nabidka/seznam) zobrazite nabidku

Title List (Seznam titul?).
Chcete-li zobrazit nabidku Chapter List-Original

(Seznam kapitol-Original), najdete dal i pokyny v

?asti Pou?ivani nabidky Chapter List-Original

(Seznam kapitol-Original) na stran? 45.

2
Zvolte v nabidce originalniho obsahu titul nebo

kapitolu, kterou chcete vlo?it do seznamu

p?ehravani a stiskn?te tla?itko ENTER.

Na leve stran? nabidky originalniho obsahu se

zobrazi jeji polo?ky (titul nebo kapitola).

3 Tla?itky v / V zvolte polo?ku "P? Playlist" nabid-

ky originalniho obsahu a stiskn?te tla?itko

ENTER.

4
Zvolte polo?ku "Novy Playlist" a stiskn?te

tla?itko ENTER.

V aktualizovanem seznamu p?ehravani se zobrazi

novy titul. Do seznamu p?ehravani jsou p?idany
v echny kapitoly doty?neho titulu.

P?idavani dal ich titul?/kapitol do

seznamu p?ehravani

Do titulu seznamu p?ehravani lze p?idat originalni titul

nebo kapitolu, i kdy? je v seznamu p?ehravani ji? reg-

istrovan.

1 Opakovanym stisknutim tla?itka DISC

MENU/LIST (Nabidka/seznam) zobrazite nabidku

Title List (Seznam titul?).
Chcete-li zobrazit nabidku Chapter List-Original

(Seznam kapitol-Original), najdete dal i pokyny v

?asti Pou?ivani nabidky Chapter List-Original

(Seznam kapitol-Original) na stran? 45.

2
Zvolte v nabidce originalniho obsahu titul nebo

kapitolu, kterou chcete vlo?it do seznamu

p?ehravani a stiskn?te tla?itko ENTER.

Na leve stran? obrazovky se zobrazi polo?ky nabid-

ky originalniho obsahu.

3 Tla?itky v / V zvolte polo?ku "Playlist" nabidky
originalniho obsahu a stiskn?te tla?itko ENTER.

4
Zvolte nabidku Title List-Playlist (Seznam titul?-

Seznam stop), ktera je ji? zaregistrovana pro

vlo?eni titulu nebo kapitoly, a potom stiskn?te

tla?itko ENTER.

Titul nebo kapitola se zobrazi v aktualizovane

nabidce Playlist (Seznam stop).

5
Chcete-li do nabidky Plylist (Seznam stop)

p?idat dal i titul nebo kapitolu, zopakujte kroky
1-4.

6
Chcete-li nabidku ukon?it, stiskn?te tla?itko

RETURN (O) chcete-li se vratit do nabidky Title

List-Original (Seznam titul?-Original), stiskn?te

tla?itko DISC MENU/LIST (Nabidka/seznam).

RAMVRRAMVR
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Upravy titul? a kapitol (pokra?ovani)

Vymazani titulu nebo kapitoly

P?i vymazani titulu nebo kapitoly z nabidky Playlist
(Seznam stop) na discich DVD-RW, ktere byly zforma-

tovany v re?imu VR, bude tento titul nebo kapitola ode-

brana pouze z nabidka Playlist (Seznam stop); titul nebo

kapitola z?stane i nadale v nabidce Original (Original).

Jestli?e se rozhodnete vymazat titul nebo kapitolu z nabid-

ky Title List (Seznam titul?) nebo Chapter List (Seznam
kapitol), bude titul nebo kapitola skute?n? odstran?na z

disku a zvy i se zbyvajici doba pro nove nahravani. Tituly
nebo kapitoly vymazane z nabidky Original (Original)
budou vymazany rovn?? z nabidky Playlist (Seznam stop).

Poznamka

P?i odstra?ovani kapitol krat ich ne? 3 sekund mohou

vzniknout poti?e.

1
Pomoci tla?itek vVbBzvolte v nabidce Title

List (Seznam titul?) nebo Chapter List (Seznam
kapitol) kapitolu nebo titul, ktery chcete

vymazat, a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti obrazovky se zobrazi dotupne
mo?nosti.

2
Select 'Smazat' option on the options on the

menu.

Nap?iklad vyberte-li mo?nost Smazat v nabidce Title

List-Original (Seznam titul?-Original).

3
Stisknutim tla?itka ENTER volbu potvr?te.
Zobrazi se potvrzovaci hla eni o vymazani.

4 Tla?itky b / B zvolte "OK" a stiskn?te tla?itko

ENTER.

Dojde k vymazani zvolene kapitoly nebo titulu.

Po stisknuti tla?itka ENTER se zobrazi nova, tj.
aktualizovana nabidka.

5 Opakovanim ukon? 1 -- 4 lze pokra?ovat v

mazani z nabidky.

6 Opakovanym tisknutim tla?itka RETURN (O)
opus?te nabidku.

Poznamka

? V p?ipad? nahravky na disku DVD+RW bude nazev

vymazaneho titulu zm?n?n na Deleted Title (Vymazany titul).
? P?i pokra?ovani p?ehravani vice ne? dvou vymazanych

titul? budou tyto tituly zkombinovany do jednoho.

Vymazani useku

Dle pot?eby m??ete mazat useky titul?.

1 Opakovanym stisknutim tla?itka DISC

MENU/LIST (Nabidka/seznam) zobrazite nabidku

Title List-Original (Seznam titul?-Original) nebo

Title List-Playlist (Seznam titul?-Seznam stop).

2 Tla?itky vVbBzvolte titul, ve kterem chcete

mazat a stiskn?te tla?itko ENTER.

Na obrazovce vlevo se zobrazi polo?ky.

3
Zvolte polo?ku nabidky "Smazat ?ast".

Nap?iklad vyberete-li mo?nost Smazat ?ast v nabidce

Title List-Original (Seznam titul?-Original).

4
Stiskn?te tla?itko ENTER.

Obrazovka televizoru zobrazi nabidku editace titulu

(vymazani useku).
Je zvyrazn?n symbol "Po?ate?ni bod".

5 Spus?te p?ehravani a vyhledejte po?ate?ni bod

pomoci funkci pozastaveni, vyhledavani a zpo-
maleneho p?ehravani.

6
V po?ate?nim momentu useku, ktery chcete

vymazat, stiskn?te tla?itko ENTER.

Je zvyrazn?n symbol "Koncovy bod" (konec).
Usek je signalizovan na ukazateli pr?b?hu.

7 Vyhledejte konec pomoci funkci pozastaveni, vyh-
ledavani, p?eskakovani a zpomaleneho p?ehravani.

8
Na konci ?asti, kterou chcete vymazat, stiskn?te

tla?itko ENTER.

Chcete-li zru it vybrany bod, pomoci tla?itek v / V vyberte
ikonu Cancel (Zru it) a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

9
Po dokon?eni uprav vyberte ikonu Done

(Hotovo) a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

Zobrazi se vyzva k potvrzeni vymazani.

10
Pomoci tla?itek b / B vyberte mo?nost OK a

potom stiskn?te tla?itko ENTER.

Vybrana ?ast bude vymazana z titulu a zobrazi se

nabidka Title List-Original.

11
Po dokon?eni uprav stiskn?te tla?itko RETURN

(ZP?T) (O).

RAMVR
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Upravy titul? a kapitol (pokra?ovani)

P?i?azeni nazvu titulu

Titul?m m??ete p?i?azovat libovolne nazvy. Tyto nazvy
mohou obsahovat a? 32 znak?.

1
Pomoci tla?itek vVbBzvolte v nabidce Title

List (Seznam titul?) titul, kteremu chcete

p?i?adit nazev, a potom stiskn?te tla?itko

ENTER.

V leve ?asti nabidky se zobrazi dostupne mo?nosti.

2
Pomoci tla?itek v/V vyberte mo?nost Title Name

(Nazev titulu) a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

Zobrazi se nabidka Keyboard (Klavesnice).

Nap?iklad vyberete-li mo?nost Title Name (Nazev
titulu) v nabidce Title List-Original (Seznam titul?-

Original).

3 Zadejte nazev titulu. Pomoci tla?itek vVbB

vyberte znak a potom stisknutim tla?itka ENTER

vyb?r potvr?te. Viz krok 3 na stran? 20 (P?ejmen-
ovani stanice).

4
Stisknutim tla?itka OK a potom tla?itka ENTER

ulo?ite nazev a vratite se na p?edchozi nabidku.

5
Nabidku ukon?ite opakovanym stisknutim tla?it-

ka RETURN (O).

Poznamky
? Nazvy mohou obsahovat a? 32 znak?.

?Vp?ipad? disk?, ktere byly zformatovany v jinem
rekorderu DVD, budete mit k dispozici pouze

omezenou sadu znak?.

? P?i nahravani v re?imu DVD-R, DVD+R nebo

DVD+RW bude zadany nazev zobrazen na p?ehra-
va?i DVD a? po dokon?eni.

Spojeni dvou kapitol do jedne

Tato funkce se pou?iva pro spojeni dvou sousednich

kapitol seznamu p?ehravani nebo originalniho obsahu

do jedne.

Poznamka

Tato funkce neni k dispozici v p?ipad?, ?e titul obsahuje

pouze jednu kapitolu.

1
V nabidce Chapter List (Seznam kapitol) vyberte
druhou kapitolu z dvojice, kterou chcete zkom-

binovat, a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti nabidky Chapter List (Seznam kapitol)
se zobrazi mo?nosti.

2 Tla?itky v / V zvolte polo?ku "Slou?it".

Mezi dv?ma kapitolami, ktere chcete zvolit, se

zobrazi ukazatel spojeni.

Nap?iklad vyberte-li mo?nost Slou?it (Kombinovat) v

nabidce Chapter Pomoci teto funkce m??ete z List-

Original (Seznam kapitol-Original).

3
Stisknutim tla?itka ENTER potvr?te zadani.

Po stisknuti tla?itka ENTER dojde k zobrazeni

aktualizovane nabidky.

4 Opakovanim krok? 1 - 3 vyberte kombinaci z

nabidky.

5
Nabidku ukon?ite opakovanym stisknutim tla?it-

ka RETURN (O).

Poznamka

Tato funkce neni k dispozici, pokud jsou spln?ny
nasledujici podminky;

? Pokud titul obsahuje pouze jednu kapitolu.
? Pokud vymazanim p?vodniho titulu vzniknou dv?

kapitoly.
? Pokud jsou dv? kapitoly vytvo?eny z r?znych titul?.

? Pokud zm?nou po?adi z p?vodniho titulu vzniknou

dv? kapitoly.

RAM+R+RWVRRAM+R+RWVideoVR
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Upravy titul? a kapitol (pokra?ovani)

Posunuti kapitoly v seznamu

p?ehravan
m?nit po?adi p?ehravani kapitol v nabidce Playlist
(Seznam stop) v nabidce Title List-Playlist (Seznam
titul?-Seznam stop).

1 Opakovanym stisknutim tla?itka DISC

MENU/LIST (Nabidka/seznam) zobrazite nabidku

Title List-Playlist (Seznam titul?-Seznam stop).
Pokyny pro zobrazni nabidky Chapter List-Playlist
(Seznam kapitol-Seznam stop) najdete v ?asti

Pou?ivani nabidky Chapter List-Playlist (Seznam
kapitol-Seznam stop) na stran? 46.

Poznamka

Tato funkce neni k dispozici, existuje-li pouze jedna kapitola.

2 Vyberte kapitolu v nabidce Chapter List-Playlist
(Seznam kapitol-Seznam stop).

3
Stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti nabidky Chapter List-Playlist (Seznam
kapitol-Seznam stop) se zobrazi mo?nosti.

4 Tla?itky v / V zvolte polo?ku "P?esunout" nabid-

ky seznamu p?ehravani a stiskn?te tla?itko

ENTER.

5 Tla?itky vVbBzvolte misto, kam chcete

kapitolu p?esunout a stiskn?te tla?itko ENTER.

Po stisknuti tla?itka ENTER se zobrazi

aktualizovana nabidka.

6 Opakovanim krok? 2 - 5 opus?te nabidku.

7
Nabidku ukon?ite opakovanym stisknutim tla?it-

ka RETURN (O).

Ochrana titulu

Tato funkce slou?i k ochran? p?ed nahodnym
nahravanim, upravenim nebo vymazanim titulu.

1
Stisknutim tla?itka DISC MENU/LIST

(Nabidka/seznam) zobrazte nabidku Title List

(Seznam titul?).

2
Pomoci tla?itek vVbBzvolte titul, ktery chcete

chranit, a potom stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti obrazovky se zobrazi dotupne
mo?nosti.

3 Vyberte mo?nost Protect (Chran?no).

Nap?iklad vyberte-li mo?nost Protect (Chran?no) v

nabidce Title List (Seznam titul?). (DVD+RW/+R)

4
Potvr?te vyb?r stisknutim tla?itka ENTER.

Na miniatu?e titulu se zobrazi zna?ka zamku.

ip
Vyberete-li titul, u ktereho ji? byla nastavena ochrana v

nabidce Title List (Seznam titul?), m??ete jeho ochranu

zru it vyb?rem mo?nosti Unprotect (Nechran?no) v

nabidce Title List (Seznam titul?). Po zru eni ochrany
m??ete titul upravit nebo vymazat.

Skryti titulu nebo kapitoly
Tato funkce slou?i ke skryti titulu nebo kapitoly v nabid-

ce Title List (Seznam titul?) nebo Chapter List (Seznam
kapitol).

1
Pomoci tla?itek vVbBzvolte v nabidce Title

List (Seznam titul?) nebo Chapter List (Seznam
kapitol) kapitolu nebo titul, ktery chcete skryt, a

potom stiskn?te tla?itko ENTER.

V leve ?asti obrazovky se zobrazi dotupne
mo?nosti.

2 Vyberte mo?nost Hide (Skryt).

Nap?iklad vyberte-li mo?nost Hide (Skryt) v nabidce

Title List (Seznam titul?).

3
Potvr?te vyb?r stisknutim tla?itka ENTER.

Miniatura titulu bude zobrazena ed?.

ip
Vyberete-li titul, u ktereho ji? bylo nastaveno skryti v nabid-

ce Title List (Seznam titul?), m??ete jeho skryti zru it

vyb?rem mo?nosti Show (Zobrazit) v nabidce Title List

(Seznam titul?). Po zru eni skryti se titul zobrazi.

+R+RW
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Upravy titul? a kapitol (pokra?ovani)

Rozd?leni jednoho titulu na dva

Tento p?ikaz pou?ijte pro rozd?leni titulu na dva nove tit-

uly.

1
V nabidce Title List (Seznam titul?) vyberte titul,

ktery chcete rozd?lit, a potom stiskn?te tla?itko

ENTER.

V leve ?asti obrazovky se zobrazi dostupne
mo?nosti nabidky.

2
V nabidce Title List (Seznam titul?) vyberte
mo?nost Divide (Rozd?lit).

3
Po ozna?eni mo?nosti Divide (Rozd?lit)
stiskn?te tla?itko ENTER.

Zobrazi se nabidka Title Edit-Divide (Upravy titulu-

Rozd?lit) a p?ejde do re?imu STOP.

4
Pomoci funkci pozastaveni, vyhledavani,
p?eskakovani a zpomaleneho p?ehravani vyh-

ledejte misto, ve kterem chcete titul rozd?lit.

5
Po ozna?eni mo?nosti Divide (Rozd?lit)
stiskn?te na po?adovanem mist? tla?itko

ENTER.

Chcete-li zru it misto d?leni a ukon?it nabidku

Title Edit-Divide (Upravy titulu-Rozd?lit), pomoci
tla?itek v / V vyberte mo?nost Cancel (Zru it) a

potom stiskn?te tla?itko ENTER. Misto d?leni bude

vymazano.

6
Volbou mo?nosti Done (Hotovo) a stisknutim

tla?itka ENTER ulo?te misto d?leni.

Titul bude rozd?len na dva nove. Rozd?leni trva

maximaln? 4 minuty.

Vyhledani ?asu

M??ete vybrat ?as za?atku titulu.

1 Pou?ijte b / B / v / V pro vyb?r titulu v nabidce

Title List, pak stiskn?te ENTER.

Volby se objevi na leve stran? menu.

2 Vyberte mo?nost Time, potom stiskn?te ENTER.

P?iklad: Seznam titul?(DVD-VR).

Na TV obrazovce se objevi nabidka Time Search.

3 Pou?ijte tla?itka b / B k nalezeni po?adovaneho
bodu za?atku. Body lze volit v rozmezi 1 minuty.
P?i stisku a podr?eni tla?itek b / B se bude bod

za?atku posouvat po 5 minutach.

4
Stisknutim ENTER spustite p?ehravani od

zvoleneho bodu.

+RW

Miniatura

prvniho
titulu

Aktualni snimek

Miniatura

druheho

titulu Aktualni

obraz

?as za?atku

?as

konce

Vybrany ?as

Vybrany bod
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Dodate?ne informace

P?epsani nahravky
Chcete-li novou videonahravkou p?epsat d?ive nahrany
titul, postupujte podle nasledujicich pokyn?. Tato funkce

neni k dispozici u disk? DVD+R, u kterych se nahravani

provadi v?dy na konec.

1 Vyberte vstupni zdroj, ze ktereho chcete

nahravat (kanal, AV1-3, DV).

2
Stisknutim tla?itka DISC MENU/LIST

(Nabidka/seznam) zobrazte nabidku Title List

(Seznam titul?).

3
Pomoci tla?itek vVbBzvolte titul, ktery chcete

p?epsat.

4
Stisknutim tla?itka REC (Nahravani) (z) spustite
p?epsani nahravky.
P?epsani nahravky bude zahajeno od za?atku titu-

lu.

5
Stisknutim tla?itka STOP (x) ukon?ite p?epsani
nahravky.
Bude vytvo?en novy titul a bude zobrazena zaktuali-

zovana nabidka.

Poznamky
Tato funkce neni k dispozici pro chan?ne tituly.
Pokud delka nove nahravky p?esahne delku p?episo-
vaneho titulu, bude p?epsan nasledujici titul.Pokud je
ov em nasledujici titul chran?ny, bude p?episovani
na za?atku tohoto titulu zastaveno.

Je-li delka vybrane nahravky titulu krat i ne? 10

sekund, bude p?epsan nasledujici titul. Pokud je
ov em nasledujici titul chran?ny, bude p?episovani
zastaveno.

Zobrazeni nabidky Title List (Seznam titul?)
na jinych rekorderech nebo p?ehrava?ich DVD

Nabidku Title List (Seznam titul?) lze zobrazit rovn?? na

jinem p?ehrava?i DVD, ktery je kompatibilni s disky
DVD+RW nebo DVD+R.

1
Vlo?te nahrany disk DVD+R nebo DVD+RW.

2
Stiskn?te tla?itko TITLE (Titul).
Zobrazi se nabidka Title List (Seznam titul?) -- viz dole.

ip
Nabidku Title List (Seznam titul?) m??ete ukon?it

stisknutim tla?itka STOP (x).

3
Pro p?ehrani titulu vyberte titul, ktery pot?ebu-
jete, a stiskn?te ENTER nebo N (PLAY).

P?ehravani nahravek v jinych p?ehra-
va?ich DVD (dokon?eni disku)
V?t ina b??nych p?ehrava?? DVD umo??uje p?ehravat
dokon?ene disky nahrane v re?imu Video a dale dokon?ene

disky DVD+R nebo DVD+RW.Mala skupina p?ehrava??
rovn?? umo??uje p?ehravat disky DVD-RW nahrane v re?imu

VR bez ohledu na dokon?eni. P?ehled disk?, ktere lze v

p?ehrava?i p?ehravat, najdete v p?iru?ce k p?ehrava?i.

P?i dokon?eni jsou nahravky a upravy ulo?eny tak, aby
bylo mo?ne disk p?ehrat v b??nem p?ehrava?i DVD nebo

v po?ita?i vybavenem vhodnou jednotkou DVD-ROM.

P?i dokon?eni disku v re?imu Video je vytvo?ena obrazovka

pro navigaci na disku. Tuto obrazovku lze zobrazit stisknutim

tla?itka DISC MENU/LIST (Nabidka/seznam) nebo TITLE

(Titul).
Pokyny pro dokon?eni disku najdete v ?asti

Dokon?eni na stran? 27.

Poznamky
Nedokon?eny disk DVD+RW lze p?ehravat v b??nych
p?ehrava?ich DVD.

Upraveny obsah disku DVD+RW je s b??nymi p?ehra-
va?i DVD kompatibilni a? po dokon?eni.

Jakykoli upraveny obsah na disku DVD+R neni kom-

patibilni s b??nymi p?ehrava?i DVD. (Skryvani, kombi-

nace kapitol, p?idana zna?ka kapitoly, atd.)

+R+RW

+RW



Kody jazyk? a Kody oblasti

Area Code

Afghanistan AF

Argentina AR

Australia AU

Austria AT

Belgium BE

Bhutan BT

Bolivia BO

Brazil BR

Cambodia KH

Canada CA

Chile CL

China CN

Colombia CO

Congo CG

Costa Rica CR

Croatia HR

Czech Republic CZ

Denmark DK

Ecuador EC

Egypt EG

El Salvador SV

Area Code

Ethiopia ET

Fiji FJ

Finland FI

France FR

Germany DE

Great Britain GB

Greece GR

Greenland GL

Ostrovy Heard a

McDonald HM

Hungary HU

India IN

Indonesia ID

Israel IL

Italy IT

Jamaica JM

Japan JP

Kenya KE

Kuwait KW

Libya LY

Luxembourg LU

Area Code

Malaysia MY

Maldives MV

Mexico MX

Monaco MC

Mongolia MN

Morocco MA

Nepal NP

Netherlands NL

Netherlands Antilles AN

New Zealand NZ

Nigeria NG

Norway NO

Oman OM

Pakistan PK

Panama PA

Paraguay PY

Philippines PH

Poland PL

Portugal PT

Romania RO

Russian Federation RU

Area Code

Saudi Arabia SA

Senegal SN

Singapore SG

Slovak Republic SK

Slovenia SI

South Africa ZA

South Korea KR

Spain ES

Sri Lanka LK

Sweden SE

Switzerland CH

Thailand TH

Turkey TR

Uganda UG

Ukraine UA

United States US

Uruguay UY

Uzbekistan UZ

Vietnam VN

Zimbabwe ZW

Kody oblasti

Vyberte kod oblasti z tohoto seznamu.

Language Code

Abkhazian 6566

Afar 6565

Afrikaans 6570

Albanian 8381

Ameharic 6577

Arabic 6582

Armenian 7289

Assamese 6583

Aymara 6588

Azerbaijani 6590

Bashkir 6665

Basque 6985

Bengali; Bangla 6678

Bhutani 6890

Bihari 6672

Breton 6682

Bulgarian 6671

Burmese 7789

Byelorussian 6669

Cambodian 7577

Catalan 6765

Chinese 9072

Corsican 6779

Croatian 7282

Czech 6783

Danish 6865

Dutch 7876

English 6978

Esperanto 6979

Estonian 6984

Faroese 7079

Language Code

Fiji 7074

Finnish 7073

French 7082

Frisian 7089

Galician 7176

Georgian 7565

German 6869

Greek 6976

Greenlandic 7576

Guarani 7178

Gujarati 7185

Hausa 7265

Hebrew 7387

Hindi 7273

Hungarian 7285

Icelandic 7383

Indonesian 7378

Interlingua 7365

Irish 7165

Italian 7384

Japanese 7465

Javanese 7487

Kannada 7578

Kashmiri 7583

Kazakh 7575

Kirghiz 7589

Korean 7579

Kurdish 7585

Laothian 7679

Latin 7665

Latvian, Lettish 7686

Language Code

Lingala 7678

Lithuanian 7684

Macedonian 7775

Malagasy 7771

Malay 7783

Malayalam 7776

Maltese 7784

Maori 7773

Marathi 7782

Moldavian 7779

Mongolian 7778

Nauru 7865

Nepali 7869

Norwegian 7879

Oriya 7982

Panjabi 8065

Pashto, Pushto 8083

Persian 7065

Polish 8076

Portuguese 8084

Quechua 8185

Rhaeto-Romance 8277

Rumanian 8279

Russian 8285

Samoan 8377

Sanskrit 8365

Scots Gaelic 7168

Serbian 8382

Serbo-Croatian 8372

Shona 8378

Sindhi 8368

Language Code

Singhalese 8373

Slovak 8375

Slovenian 8376

Somali 8379

Spanish 6983

Sudanese 8385

Swahili 8387

Swedish 8386

Tagalog 8476

Tajik 8471

Tamil 8465

Tatar 8484

Telugu 8469

Thai 8472

Tibetan 6679

Tigrinya 8473

Tonga 8479

Turkish 8482

Turkmen 8475

Twi 8487

Ukrainian 8575

Urdu 8582

Uzbek 8590

Vietnamese 8673

Volapuk 8679

Welsh 6789

Wolof 8779

Xhosa 8872

Yiddish 7473

Yoruba 8979

Zulu 9085

Kody jazyk?
Pou?ijte tento seznam pro zadani po?adovaneho jazyka pro nasledujici vychozi nastaveni: zvuk disku, titulky disku,
nabidka disku.



TABULKY

Ovladani televizoru p?ilo?enym dalkovym ovladanim

P?ilo?enym dalkovym ovladanim m??ete ovladat hla-

sitost, vstupni zdroj a vypnuti/zapnuti televizoru LG.

Televizor m??ete ovladat tla?itky uvedenymi na obrazku

ni?e.

Stisknutim tla?itka Docilite

POWER Vypnuti nebo zapnuti televizoru.

AV/INPUT P?epinani vstup? televizoru mezi

televizorem a jinymi zdroji.

PR/CH +/- P?epinani ulo?enych kanal?

sm?rem nahoru nebo dol?.

VOL +/- Nastaveni hlasitosti televizoru.

Ovladani jinych televizor? p?ilo?enym

dalkovym ovladanim

Dalkovym ovladanim lze ?idit hlasitost, vstupni zdroj a

vypinani/zapinani i v p?ipad? televizor? jinych vyrobc?
ne? LG. Je-li vyrobce va eho televizoru uveden v tab-

ulce ni?e, nastavte p?islu ny kod vyrobce.

1. Stiskn?te a p?idr?ujte tla?itko TV POWER a

?iselnymi tla?itky zadejte ?iselny kod vyrobce
va eho televizoru (viz tabulku ni?e).

2. Uvoln?te tla?itko TV POWER.

?iselne kody televizor?, ktere lze

ovladat timto dalkovym ovladanim

Je-li v tabulce uvedeno n?kolik ?iselnych kod?,
zkou enim nalezn?te ten z nich, se kterym bude mo?ne

va televizor ovladat.

Vyrobce ?iselny kod

LG / GoldStar 1 (standardni hodnota), 2

Zenith 1,3,4

Samsung 6,7

Sony 8,9

Hitachi 4

Poznamky
V zavislosti na typu televizoru nemusi byt tento

zp?sob ovladani televizoru nebo n?ktere z vy e uve-

denych funkci k dispozici ani po zadani spravneho
kodu vyrobce.
P?i zadani noveho kodu vyrobce dojde k vymazani

p?edchoziho zadaneho kodu.

P?i vym?n? baterii dalkoveho ovladani dochazi k

vynulovani kodu vyrobce a k nastaveni standardni

hodnoty. Op?tovn? zadejte p?islu ny ?iselny kod.

Tla?itka pro

ovladani

televizoru



P?iznak

Vypadek napajeni.

Vypadek obrazu.

Vypadek zvuku.

P?ehravany obraz ma

nizkou kvalitu.

Rekorder DVD

nep?ehrava.

Poruchy obrazu z

vn?j iho zdroje

P?i pou?iti tla?itek v / V

jsou n?ktere kanaly
p?eskakovany.

Nizka kvalita nebo

vypadek vysilaneho
obrazu ?i zvuku.

Nezobrazuje se obraz

p?ehravany videokamerou

Televizor nezobrazuje obra-

zovy signal videokamery
p?ipojene vstupem A/V

nebo DV IN rekorderu.

P?i?ina

Je odpojena napajeci ??ra.

Televizor neni nastaven na p?ijem
vystupniho signalu rekorderu.

Neni spravn? p?ipojen videokabel.

P?ipojeny televizor je vypnuty.

Za?izeni p?ipojene audiokabelem neni

nastaveno na p?ijem vystupniho signalu
rekorderu.

Nejsou spravn? p?ipojeny audio kabely.

Je vypnute napajeni za?izeni p?ipo-
jeneho audio kabelem.

Propojujici zvukovy kabel je po kozeny.

Disk je zne?i t?ny.

Neni vlo?en disk.

Je vlo?en disk, ktery nelze p?ehravat.

Disk je vlo?en obracen?.

Disk neni ve voditku disku.

Disk je zne?i t?ny.

Je nastaveno hodnoceni.

Videosignal z vn?j iho zdroje je
chran?n p?ed po?izovanim kopii.

Tyto kanaly nejsou ulo?eny v pam?ti
rekorderu.

Do lo k uvoln?ni anteny nebo kabel?.

Videokamera je vypnuta.

Neni spravn? zvolen vstup rekorderu.

Naprava

Zasu?te napajeci ??ru spravn? do

zasuvky.

Zvolte p?islu ny re?im vstupu videosignalu do

televizoru tak, aby obrazovka televizoru

zobrazila obraz p?ehravany rekorderem.

P?ipojte spravn? videokabel.

Zapn?te televizor.

Zvolte spravny vstupni re?im p?ijima?e
zvuku tak, aby bylo mo?ne poslouchat
zvuk reprodukovany rekorderem.

P?ipojte spravn? audio kabely.

Zapn?te za?izeni p?ipojene audio

kabelem.

Vym??te kabel za novy.

Vy?ist?te disk.

Vlo?te disk (zkontrolujte, zda sviti kon-

trolka disku na displeji).

Vlo?te disk, ktery lze p?ehravat (zkontrolujte
typ disku, barevny system a regionalni kod).

Vlo?te disk do mechaniky ve spravne
poloze.

Usa?te disk spravn? ve voditku.

Vy?ist?te disk.

Zru te funkci hodnoceni nebo upravte
nastavene hodnoceni.

Neprovad?jte p?ipojeni skrze tento

rekorder. P?ipojte za?izeni p?imo k tele-

vizoru.

Obnovte nastaveni kanal?. Viz "Editace

programu" na stranach 19-20.

Dotahn?te spoje nebo vym??te kabel.

Zapn?te videokameru a prove?te sprav-
nou obsluhu.

Polo?kou AV/INPUT zvolte vstupni kanal

(AV1, AV2, AV3, DV atd.).

Odstra?ovani zavad

P?ed tim, ne? se obratite na servis, se pokuste identifikovat mo?nou p?i?inu zavady dle nasledujiciho pr?vodce.



TABULKY

Odstra?ovani zavad (pokra?ovani)

P?iznak

Na jinem p?ehrava?i
nelze p?ehravat disk

nahrany timto reko-

rderem.

Nelze nahravat nebo

nahravani neprobiha
usp? n?.

Nelze nahravat s

?asova?em.

Vypadek nahravani

a/nebo p?ehravani
stereofonniho zvuku.

Dalkove ovladani

nepracuje spravn?.

P?i?ina

Disk byl nahran v re?imu Video.

N?ktere p?ehrava?e nep?ehravaji ani

uzav?ene disky nahrane v re?imu Video.

Disk byl nahran v re?imu VR.

Disk s obsahem, ktery ma povolenu jedinou
kopii, nelze p?ehravat na jinych p?ehrava?ich.

Na disku je nedostatek volneho mista.

Zdroj, ze ktereho se pokou ite nahra-

vat, je chran?n p?ed po?izovanim kopii.

Kanal pro nahravani je nastaven na

p?ijima?i televizoru.

P?i nahravani na disk formatovany v

re?imu Video nelze nahravat programy,
ktere maji povolenu jedinou kopii.

Neni nastaven spravny ?as vnit?nich

hodin rekorderu.

?asova? byl naprogramovan nespravn?.

Po naprogramovani ?asova?e se nerozsviti-

la kontrolka nahravani s ?asova?em.

Televizor neni stereofonni.

Vysilany program nema stereofonni

zvukovou stopu.

Vystupni konektory A/V rekorderu nejsou
p?ipojeny ke vstupnim konektor?m A/V

televizoru.

Vystup Audio/Video rekorderu neni nas-

taven pro zobrazovani televizorem.

Je nastaven monofonni zvukovy kanal

televizoru v rekorderu.

Dalkove ovladani nemi?i na snima?

dalkoveho ovladani v rekorderu DVD.

Dalkove ovladani je p?ili daleko od

rekorderu DVD.

Mezi dalkovym ovladanim a rekorderem

DVD je p?eka?ka.

Baterie dalkoveho ovladani jsou vybite.

Naprava

Uzav?ete disk (strana 27).

Problem nelze vy?e it.

Jiny p?ehrava? musi pro p?ehrani pod-
porovat RW.

Problem nelze vy?e it.

Pou?ijte jiny disk.

Z tohoto zdroje nelze nahravat.

Nastavte kanal na televiznim p?ijima?i
zabudovanem v rekorderu.

Pro material, ktery ma povolenu pouze

jednu kopii, pou?ivejte disk formatovany
v re?imu VR.

Nastavte spravny ?as. Viz "Nastaveni

hodin" na stran? 21.

P?eprogramujte ?asova?. Viz "Nahravani

s ?asova?em" na stran? 41-42.

P?eprogramujte ?asova?.

Problem nelze ?e it.

Problem nelze ?e it.

Propojte konektory A/V. Stereofonni zvuk

je k dispozici pouze prost?ednictvim
vystupu A/V rekorderu.

Zvolte vstup televizoru AUX nebo A/V.

Nastavte stereofonni zvukovy kanal tele-

vizoru. Viz stran? 39.

Zami?te dalkove ovladani na snima?

dalkoveho ovladani v rekorderu DVD.

Dalkove ovladani pou?ivejte do

vzdalenosti 7 metr? (23 stop).

Odstra?te p?eka?ku.

Vym??te baterie za nove.

Sra?eni vlhkosti

Ke sra?eni vlhkosti m??e dojit:

? P?i p?esunu rekorderu z chladna do tepla.

? P?i velmi vysoke relativni vlhkosti ovzdu i.

V mistech, kde m??e dochazet ke sra?eni vlhkosti:

? Ponechte rekorder p?ipojeny do si?ove zasuvky a zap-

nuty. To zamezi sra?eni.

? Do lo-li ke sra?eni vlhkosti, vy?kejte p?ed pou?itim
rekorderu na jeho vyschnuti.



Technicke udaje

Obecne

Napajeni 200 -- 240 V st?idave, 50/60 Hz

P?ikon 27 W

Rozm?ry (p?ibli?ne udaje) 430 x 78.5 x 310 mm ( x V x H)
Hmotnost (p?ibli?ny udaj) 5,2 kg

Provozni teplota 5 °C a? 35 °C (41 °F a? 95 °F)
Provozni vlhkost 5 % a? 90 %

System kodovani barev obrazu PAL B/G, PAL I/I, SECAM D/K

Nahravaci format PAL

System
Laser Polovodi?ovy laser, vlnova delka 650 nm

System videohlav 4 hlavy dvojiteho azimutu, spiralove snimani.

Format signalu PAL

Nahravani

Format nahravani DVD VideoRecording, DVD-VIDEO

Zapisovatelne disky DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable, DVD+Recordable,
DVD+Recordable (dvouvrstve), DVD-RAM

Delka zaznamu DVD (4.7GB): P?ibli?n? 1 hodiny (re?im XP), 2 hodiny (re?im SP),
4 hodiny (re?im LP), 6 hodin (re?im EP)
DVD+R DL (8.5GB): P?ibli?n? 2 hodiny (re?im XP), 3 hodiny 40 minut (re?im SP),
7 hodin 10 minut (re?im LP), 11 hodin (re?im EP)

Format nahravani videozaznamu

Vzorkovaci kmito?et 27 MHz

Kompresni format MPEG 2

Format nahravani zvuku

Vzorkovaci kmito?et 48 kHz

Kompresni format Dolby Digital

P?ehravani

Kmito?tovy rozsah DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz a? 22 kHz, CD: 8 Hz a? 20 kHz

DVD(PCM96kHz):8Hza?44kHz
Pom?r signal -- um V?t i ne? 100 dB (konektor AUDIO OUT)
Harmonicka odchylka Men i ne? 0,008 % (konektor AUDIO OUT)

Dynamicky rozsah Vice ne? 95 dB (konektor AUDIO OUT)

Vstupy
AERIAL IN Vstup anteny, 75 Ohm?

VIDEO IN 1.0V (p-p), 75 Ohm, neg. synchr., RCA jack x 1 / SCART x 2

AUDIOIN 0dBmvicene?47kOhm,RCAjack(L,R)x1/SCARTx2
DV IN 4 kontakty (standard IEEE 1394)

S-VIDEO IN (Y) 1.0V (p-p), 75 Ohm, neg. synchr., Mini DIN 4-kontaktovy x 1

(C) 0,3 V (p-p) 75 Ohm

Vystupy
S-VIDEO OUT (Y) 1.0V (p-p), 75 Ohm, neg. synchr., Mini DIN 4-kontaktovy x 1

(C) 0,3 V (p-p) 75 Ohm

COMPONENT VIDEO OUT (Y) 1.0V (p-p), 75 Ohm, neg. synchr., RCA jack x 1

(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ohm, RCA jack x 2

Video/audio HDMI vystup 19 pinu (norma HDMI, Typ A)
(jen pro RC198H)

Zvukovy vystup (digitalni) 0,5 V (p-p), 75 Ohm, RCA jack x 1

Zvukovy vystup (opticky) 3 V (p-p), 75 Ohm, opticky konektor x 1

Zvukovy vystup (analogovy) 2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ohm, RCA jack (L, R) x 1 / SCART

Zm?ny konstrukce a technickych udaj? vyhrazeny bez p?edchoziho upozorn?ni.

Vyrobeno s pou?itim licence poskytnute spole?nosti Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" a symbol dvojiteho D

jsou obchodni znamky spole?nosti Dolby Laboratories.

DTS a DTS Digital Out jsou registrovane obchodni zna?ky spole?nosti Digital Theater Systems, Inc.


