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Informacion para su seguridad
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Por favor, lea toda la informacion proporcionada, que contiene importantes instrucciones de seguridad, uso y mantenimiento

del aparato.
Este aparato cumple con las siguientes directrices de la CE: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Directriz de baja tension-89/336EEC --

Directriz EMC.

No permita jamas que los ninos utilicen el aparato sin su supervision.
No utilice el aparato si el cable de alimentacion esta danado o defectuoso.

Si el cable de alimentacion esta danado, debe cambiarlo por otro aprobado por un agente de servicio de LG Electronics para

evitar riesgos.
Apague siempre la aspiradora antes de:

Vaciar el colector de polvo.

Limpiar o cambiar los filtros.

No aspire sustancias inflamables o explosivas (liquidos o gases).
No aspire cenizas calientes, ascuas etc. u objetos punzantes.
No aspire agua u otros liquidos.
Al aspirar con un accesorio que posee un rodillo cepillador rotatorio:

No toque ninguna de las piezas moviles.

Importante para los usuarios en el Reino Unido.

Los cables del cable de corriente de este aparato son de colores distintos de acuerdo con el siguiente codigo:
AZUL-neutral MARRON - activo

MUY IMPORTANTE:

No conectar a tierra el aparato si utiliza un enchufe de 13 amperios, ajuste un fusible BS 1362 de 13 amperios.
Si utiliza cualquier otro tipo de enchufe, debera protegerlo con un fusible de 15 amperios en el tablero de distribucion.

Para los aparatos que incluyen cable de corriente y enchufe moldeado: el enchufe moldeado al cable incorpora un fusible.

Utilice un fusible BS 1362 de 13 amperios como recambio.

Solo debe utilizar fusibles aprobados o certificados por ASTA.

No debe utilizar el enchufe si pierde la cubierta del fusible/portafusibles.
Debera obtener un portafusibles/cubierta de un distribuidor autorizado de productos electricos.
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PRECAUCION
? La potencia de succion puede verse debilitado al aspirar
cantidades insignificantes de polvo. En este caso, limpie el

filtro.

? Vacie la caja de polvo si esta llena hasta el nivel maximo, y

limpie el filtro despues de 5 usos.

Conexion del tubo a la aspiradora.

Empuje el extremo de la cabeza en el tubo

flexible justo en el punto de acoplamiento de la

aspiradora. Para retirar el tubo flexible de la

aspiradora, presione el boton situado en la

cabeza, despues saque la cabeza de la

aspiradora.
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Esta boquilla del Sani Punch esta disenada para la limpieza eficaz de camas y cobijas, para eliminar acaros y polvo.

Limpieza eficaz

Camas y cobijas

Cobijas gruesas

Cobijas mas delgadas y sabanas

13

Al utilizarlo para limpiar una cama

Extienda la cobija y aspirela sobre la cama.

Al utilizarlo para limpiar el piso

Es mas facil limpiar una cobija delgada o sabana

empujando la cabeza en la direccion de la flecha. Para

incrementar la

eficacia de limpieza de cobijas delgadas, coloquelas
sobre otra mas gruesa y aspire.
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Guia del usuario de la cabeza aspiradora Sani Punch
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Boquilla de limpieza aspiradora para camas

Para la limpieza simple de la Sani Punch, separe la cabeza del Sani Punch del tubo telescopico y acoplela a la herramienta

para pequenos huecos.

El mecanismo esta compuesto de piezas de precision, por lo que no debe nunca desmontar el cuerpo.

Tenga cuidado de no permitir que objetos extranos bloqueen la pieza de succion de aire en la parte superior de la aspiradora.
Retirar la barra perforada puede causar problemas de funcionamiento; no la quite.

Asegurese que la placa inferior este correctamente unida antes de utilizar el aparato.

Esta boquilla aspiradora esta disenada exclusivamente para la limpieza de camas, cobijas y tapiceria.
No la utilice para limpiar el piso.
Esto podria danar el Sani Punch.

Superior Inferior
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Barra perforada

Placa inferior
Barra perforada

Placa inferior

1 2 3

5 64

15

Siga las instrucciones a continuacion para un lavado completo.

(No meta el cuerpo entero de la cabeza de la aspiradora en el agua, esto puede danar el mecanismo)

Presione el boton en el

lado trasero de la

aspiradora para retirar la

placa inferior.

Limpie todas las piezas
sucias del cuerpo de la

aspiradora con un pano
suave.

Enderece la barra perforada
en la seccion inferior.

Inserte las agarraderas de

la placa inferior en las

muescas de la cabeza de la

aspiradora.

Presione las lenguetas
para asegurar la pieza.

Limpie la placa inferior

separada con agua y deje
secar.
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Que hacer si su aspiradora no funciona

Compruebe que la aspiradora esta correctamente enchufada y que el enchufe funciona adecuadamente.

Que hacer cuando la potencia de succion disminuye
? Apague la aspiradora y desenchufela.

? Compruebe que no hay partes bloqueadas ni obstruidas en el tubo telescopico, el tubo flexible y las herramientas de limpieza.
? Compruebe que el colector de polvo no esta lleno. Vacielo en caso de necesidad.

? Compruebe que la luz del filtro del motor no esta encendida. Limpie el filtro del motor en caso de necesidad.

? Compruebe que el filtro del extractor no esta bloqueado. Limpie el filtro del extractor en caso de necesidad.
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¡CUIDADO!

Si llega a ser necesario sustituir el enchufe moldeado, debera retirar y sustituir el fusible del enchufe defectuoso por motivos

de seguridad.
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