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InStalacia

Tladidlo POWER

Tento televizor je napdjany striedavym elektrickym pradom, ktory je
Specifikovany na Stitku zariadenia, ktory sa nachadza na zadnom
paneli. V Ziadnom pripade nepripdjajte zariadenie k jednosmernému
napdjaniu. Po&as blrky alebo vypadkov elektrického pridu odpojte
zariadenie od elektrickej siete vytiahnutim sietovej zastrcky zo sietovej
zésuvky a tieZz odpojte anténu.

VYSTRAHA

Aby ste zabranili poZiaru alebo Urazu elektrickym pridom nevystavuijte
zariadenie dazdu alebo vihkosti.

Servis

V Ziadnom pripade neskladajte zadny kryt zariadenia, pretoze by ste
sa mohli vystavit vysokému napétiu a dalSiemu nebezpe&enstvu. V
pripade, Ze zariadenie nepracuje spravne, odpojte ho od elektrickej
siete a zavolajte svojmu predajcovi.

Anténa

Anténovy kabel pripojte do konektora oznaceného 1175 Q, ktory sa
nachédza na zadnom paneli. Na dosiahnutie najlepsich vysledkov by
ste mali pouzit vonkajgiu anténu.

Umiestnenie

Televizor umiestnite tak, aby na obrazovku nesvietilo Ziadne priame
svetlo alebo sine¢né IUce. Televizor nevystavujte Ziadnym zbyto&nym
vibracidam, vlhkosti, prachu alebo zvySenym teplotdm. Pre
umiestnenie televizora vyberte miesto, kde bude dostato&né pridenie
vzduchu. Nezakryvajte vetracie otvory, ktoré sa nachddzaju na
zadnom kryte zariadenia.

Tento televizor je mozné instalovat na stolik (volitelné sucasti).

Vyrobené v licencii spolo¢nosti Dolby Laboratories. "Dolby"
a symbol dvojitého D su ochranné znamky Dolby Laboratoires.



























































































