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Setup extern besturingssysteem; RS-232C

01. Power Aan (Commando: a)

P Om de Power Aan / Uit van de tv te bedienen.
Transmissie

[(KIfall JiSet ID][ ][Data][Cr] |

Data 0: Power Uit

Acknowledgement
[fall J[Set ID][ J[OK][Data]ix] |

1: Power Aan

P Om Power Aan / Uit weer te geven.
Transmissie

[[KI[all 1[Set ID][ J[FFICr] |
Acknowledgement

[all I[Set ID][ J[OK][Data]ix] |
Data 0: Power Uit

1: Power Aan

02. Selecteer input (Commando: b) (Input groot beeld)

P Om de inputbron voor de tv te selecteren.
U kunt ook een inputbron selecteren door gebruik te maken
van de TV/VIDEO (TV/VIDEO)-knop op de afstandsbediening

van de tv.
Transmissie
[(KIib][ JISet ID][ J[Data][Cr] |
Data 10: Tv 30: S-Video
20: AV1 40: Component of AV3
21: AV2 60: Pc

Acknowledgement
[(bIl J[Set ID][ JlOK][Data]ix] |

03. Aspectratio (Commando: c) (Formaat groot beeld)

P Om het formaat van het scherm aan te passen.
U kunt het formaat van het scherm ook aanpassen door
gebruik te maken van de ARC- (ARC) (Aspect Ratio Control)
knop op de afstandsbediening of in het menu Beeld.
Transmissie

[IKIell J[Set ID][ J[Data][C1] |

Data 0: Normaal scherm (4:3) 3: Zoom
1: Breed scherm (16:9) 4: Spectakel
2:14:9 6: Origineel

* In de pc-modus zijn enkel de aspectratio’s 16:9 en 4:3 beschikbaar.

Acknowledgement
[i€] 1[set ID][ J[OK][Data][x] |

04. Scherm stil (Commando: d)

P Om scherm stil aan / uit te selecteren.
Transmissie
[(KIid]l IiSet ID][ ][Data][Cr] |

Data 0: Scherm stil uit (Beeld aan)
1: Scherm stil aan (Beeld uit)

Acknowledgement
[id][ Jset ID][ JOK][Data]lx] |

05. Volume stil (Commando: e)

P> Om het volume stil aan / uit te bedienen.

U kunt de stilfunctie ook gebruiken via de MUTE-

(STIL) knop op de afstandsbediening.
Transmissie
[IKle]l liSet ID] ][Data][Cr] |
Data 0: Volume stil uit (Volume aan)

1: Volume stil aan (Volume uit)

Acknowledgement
[le]l lSet ID][ JOK][Datal[x] |

06. Bediening volume (Commando: f)

P Om het volume aan te passen.
U kunt het volume ook aanpassen met de volume-
knoppen op de afstandsbediening.

Transmissie

[(KIEfIL 1iSet ID][ ][Data][Cr] |

Data Min: 0 ~ Max: 64

* Verwijs naar 'Real data mapping 1' zoals hieronder getoond.
Acknowledgement

[[F1[ J[Set ID][ JOK][Data][x] |

07. Contrast (Commando: g)

P Om het contrast van het scherm aan te passen.
U kunt het contrast ook aanpassen in het menu
Beeld.

Transmissie
|[k][9][ I[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 0 ~ Max: 64
* Verwijs naar 'Real data mapping 1' zoals hieronder getoond.

Acknowledgement
[igll I[Set ID][ J[OK][Data]ix] |

08. Licht (Commando: h)

P Om het licht van het scherm aan te passen. U kunt
het licht ook aanpassen in het menu Beeld.

Transmissie

[(KIIh][ liSet ID][ ][Data][Cr] |

Data Min: 0 ~ Max: 64

* Verwijs naar 'Real data mapping 1' zoals hieronder getoond.

Acknowledgement

[i]l JiSet ID][ J[OK][Data][x] |

* Real data mapping 1

0: Stap 0

Af: Stap 10
FE: Stap 15
10': Stap 16
642: Stap 100

* Tint: -50 ~ +50
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