
FRIDGE-FREEZER

User's Guide

Please read this User's Guide carefully
before operating and keep it handy for

reference at all times.

BRUKSANVISNING

KJØL/FRYS SKAP

Vennligst les bruksanvisningen nøye

før kjøl/frys skapet tas i bruk, og ta

vare pa den for senere bruk.

KYL/FRYS

Anvandarhandbok

Las igenom denna anvandarhandbok innan du borjar
anvanda kylen/frysen och spara den sedan for att kunna ta

fram den vid behov.

KOMBISKAB

Brugervejledning
Læs venligst vejledningen grundigt, inden kombiskabet

tages i brug, og gem den til fremtidig reference.

JAAKAAPPIPAKASTIN
Kayttoohje
Lukekaa nama ohjeet huolellisesti ennen kayttoa ja

sailyttakaa ne tulevaa tarvetta varten.
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Malli- ja sarjanumero loytyvat taman laitteen takaa.

Numero on yksilollinen talle laitteelle, eika silla ole merkitty

muita laitteita. Kirjoita pyydetyt tiedot muistiin tahan ja

sailyta tama opaskirjanen pysyvana tallenteena ostamastasi

laitteesta. Niittaa ostotositteesi tahan.

Ostopaivamaara :

Laitteen myyjaliike :

Myyjaliikkeen osoite :

Myyjaliikkeen puhelin :

Mallinumero :

Sarjanumero :

Tarkeita turvallisuusohjeita

Valttaaksesi mahdolliset vaarat vammautumisesta ja

aineellisista vaurioista tai laitteen vaaran kayton ota

tarkasti huomioon seuraavat turvatoimet. (Luettuasi

nama kayttoohjeet pida ne tallessa tulevia tarpeita

varten). Muista antaa ne edelleen mahdolliselle

uudelle omistajalle.

Rekisterointi

Esittely

Ilmaisee

kuoleman tai

vakavan

vamman vaaraa

Ilmaisee

henkilovamman

tai aineellisen

vaurion vaaraa

w
Varoitus

w
Vaara



w Varoitus

? Tama jaakaappipakastin tulee ennen sen kayttoa
asentaa ja sijoittaa oikein asennusohjeiden
mukaisesti.

? Ala koskaan irrota jaakaappipakastimen

verkkojohtoa pistorasiasta vetamalla

verkkojohdosta. Ota aina tukeva ote pistokkeesta ja
veda se suoraan ulos pistorasiasta.

? Siirtaessasi laitetta kauemmas seinasta varo

jattamasta verkkojohtoa alle tai vaurioittamasta

sita muuten.

? Kun jaakaappipakastin on toiminnassa, ala kosketa

pakastinosaston kylmia pintoja erityisesti kosteilla

tai marilla kasilla. Iho voi tarttua kiinni naihin erittain

kylmiin pintoihin.

? Irrota verkkojohto pistorasiasta ennen

jaakaappipakastimen puhdistusta.
Ala koskaan vaurioita, taivuta tiukalle mutkalle tai kierra

verkkojohtoa, koska vaurioitunut verkkojohto saattaa

aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun.

Ala koskaan sijoita lasitavaroita pakastimeen, koska ne

saattavat rikkoutua niiden sisallon jaatyessa.

? Ala ruiskuta vetta suoraan jaakaappipakastimen
sisalle tai ulkopinnoille.
On olemassa rajahdyksen tai tulipalon vaara.

? Ala liita verkkojohdon pistoketta marilla kasilla.

Voit saada sahkoiskun.

? Ala laita vedella taytettya astiaa laitteen paalle.
Jos vetta roiskahtaa jollekin sahkoosalle, siita voi

aiheutua tulipalo tai sahkoisku.

? Ala asenna jaakaappipakastinta kosteaan

paikkaan, jossa sille voisi roiskua vetta.

Sahkoosien vaara eristys voi aiheuttaa sahkoiskun tai

tulipalon.

Tarkeita turvallisuusohjeita

Turvatoimet
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? Ala pura, korjaa tai muuta laitetta.

Se voi aiheuttaa tulipalon tai virheellisia toimintoja,

joista voi aiheutua vammoja.

? Veda verkkojohdon pistoke irti pistorasiasta ennen

jaakaapin sisavalon lampun vaihtoa.

Muuten on olemassa sahkoiskun vaara.

? Mikali mahdollista liita jaakaappipakastin omaan

erilliseen sahkopistorasiaansa, jolla estetaan sita ja kodin

muita sahkolaitteita tai valoja aiheuttamasta

ylikuormitusta.

Se aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.

Jaakaappipakastin tulee sijoittaa niin, etta verkkojohdon

pistokkeeseen paasee nopeasti kasiksi, jos virta taytyy
katkaista hatatilanteessa.

Vaurioituneen verkkojohdon vaihto taytyy vaaran

valttamiseksi antaa valmistajan tai sen huoltopisteen tai

vastaavasti ammattitaitoisen henkilon tehtavaksi.

Ala sailyta tai kayta bensiinia tai muita herkasti syttyvia

hoyryj a ja nesteita taman tai minkaan muun laitteen

lahella.

Oikosulun sattuessa maadoitus vahentaa sahkoiskun

vaaraa tarjoamalla sahkovirralle toisen kulkureitin

maadoitusjohtoa pitkin. Tama laite on maadoitettava

mahdollisen sahkoiskun estamiseksi.

Maadoitetun pistotulpan vaara kaytto voi aiheuttaa

sahkoiskun. Kysy neuvoa valtuutetulta sahko- tai

huoltoasentajalta, jos et ymmarra taysin maadoitusohjeita
tai jos epailet, etta laite ei ole kunnolla maadoitettu.

Tarkeita turvallisuusohjeita

Varokkeen sijainti

Ala muokkaa

virtajohtoa tai

pidenna sita

Verkkoj ohdon

vaihto

Vaara

Ala sailyta

Maadoitus (maatto)

Vaara lasten jaamisesta loukkuun.

Ennen kuin havitat vanhan jaakaappisi tai pakastimesi:
Irrota ovet.

Jata hyllyt paikoilleen estamaan lasten helppo
kiipeaminen sisalle.
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Tama laite sisaltaa kylmaaineena pienen maaran

isobutaania (R600a), erittain luontoystavallista
maakaasua, mutta joka on myos tulenarkaa. Laitetta

kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siita,

ettei mikaan jaakaapin osa vaurioidu.

Putkista ulos ruiskahtava kylmaaine voi syttya tuleen

tai aiheuttaa silmavamman. Havaittaessa vuoto on

valtettava avotulia tai mahdollisia syttymislahteita
seka tuuletettava useiden minuuttien ajan huonetta,

jossa laite on.

Tulenaran kaasuilmaseoksen muodostumisen estamiseksi

jaakaapin vuodon mahdollisesti sattuessa riippuu sen

huoneen koko, jossa laite saattaa sijaita, kaytetyn

kylmaaineen maarasta. Huoneessa taytyy olla 1 m2

jokaista laitteen sisalla olevaa 8 grammaa R600a-

kylmaainetta kohti. Jokaisen laitteen kylmaaineen maara

ilmoitetaan tyyppikilvessa laitteen sisalla.

Ala koskaan kaynnista laitetta, jossa on mitaan merkkeja
viasta. Jos on epailyksia, ota yhteys jalleenmyyjaan.

Tarkeita turvallisuusohjeita

w Varoitus
w Pida laitteen ulkokuoren tai sisaisen rakenteen

tuuletusaukot vapaina tukoksista.

w Ala kayta sulattamisen vauhdittamiseen mekaanisia

laitteita tai muita kuin valmistajan suosittamia keinoja.
w Ala vaurioita kylmanesteen kiertopiiria.
w Ala kayta laitteen elintarvikkeiden varasto-osastoissa

sahkolaitteita, elleivat ne ole valmistajan suosittamaa

tyyppia.
w Laitteessa kaytetty kylmaaine ja eristeen

paisutuskaasu edellyttavat havityksessa erityistoimia.
Havitettaessa laitetta neuvotelkaa huollon tai

vastaavasti ammattitaitoisen tahon kanssa.



? Jos pistorasia seinassa on loysalla, ala laita siihen

verkkojohdon pistoketta.

Se voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.

? Ala koskaan irrota jaakaapin verkkojohtoa

pistorasiasta vetamalla verkkojohdosta. Ota aina

tukeva ote pistokkeesta ja veda se suoraan ulos

pistorasiasta.

Muuten saatat vetaa johdon irti pistokkeesta ja

aiheuttaa oikosulun.

? Ala kayta pistokkeen puhdistukseen markaa tai

kosteaa puhdistusliinaa. Poista kaikki vieras aines

ja lika pistokkeen liittimista.

Muuten on olemassa tulipalon vaara.

? Ala koskettele kasin laitteen pohjan aluetta.

Teravat reunat voivat aiheuttaa vammoja.

? Kun laitteen verkkojohdon pistoke on irrotettu

pistorasiasta, odota vahintaan viisi minuuttia,

ennen kuin laitat pistokkeen takaisin pistorasiaan.

Pakastimen epatavallinen kaytto voi aiheuttaa

materiaalivaurioita.

? Jos laitetta ei tulla kayttamaan pitkaan aikaan,

veda pistoke irti pistorasiasta.

Eristeen vahaisetkin vauriot voivat aiheuttaa tulipalon.

? Ala anna lasten kosketella tai leikkia laitteen

etuosan ohjauspaneelilla.

? Laitteessa kaytetty kylmaaine ja eristeen

paisutuskaasu edellyttavat havityksessa

erityistoimia. Varmista ennen havittamista, elleiy

ksikaan putkista laitteiden takana ole vaurioitunut.

Tarkeita turvallisuusohjeita

w Varoitus
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Osien nimitykset

Jos toteat joidenkin osien puuttuvan laitteestasi, ne

saattavat olla sellaisia, joita kaytetaan vain toisissa

malleissa. (esim. "Miracle Zone" ei ole mukana

kaikissa malleissa)

Huomautus

Maitotuotelokero

(Lisavaruste)
Ovilokero

Irrotettava kori

(Lisavaruste)

Munakotelo

Ovilokero

Vesisailio

(Lisavaruste)

Yleislokero

Irrotettava

Lasihylly

Lamppu

Viiniteline

(Lisavaruste)

Taitettava hylly
(Lisavaruste)

Ilman virtauskanava

Miracle Zone

(Lisavaruste)

Jaapala-astia

Jaalokero

Pakastinosasto

Irrotettava

sokkeli

Saatoruuvi

2 pullon
ovikori

Kahva

Vihanneslaatikko

Tassa hedelmat ja
vihannekset jne.
sailyvat tuoreina

ja rapeina.



1. Valitse hyva paikka.
Sijoita jaakaappipakastin niin, etta sita on helppo
kayttaa.

2. Valta sijoittamasta laitetta lahelle lammonlahteita,
suoraan auringonpaahteeseen tai kosteaan paikkaan.

3. Ilman taytyy paasta kiertamaan vapaasti

jaakaappipakastimen ymparilla, jotta se toimisi

tehokkaasti.

Jos jaakaappipakastin sijoitetaan seinan upotukseen,
jata vahintaan 5 cm vapaata tilaa laitteen ylapuolelle.

4. Tarinan valttamiseksi laitteen tulee olla taysin

pystyasennossa.
Jos lattia on epatasainen, saada tarvittaessa

saatoruuveja ja tasaa laite.

Etupuolen tulee olla hivenen taustapuolta
korkeammalla, koska se auttaa ovia sulkeutumaan.

Saatoruuvien kiertaminen helpottuu kallistamalla

kaappia hieman.

Kiertamalla saatoruuveja vastapaivaan ( ) laite

nousee ja myotapaivaan ( ) se laskee.

5. Puhdista jaakaappipakastin perusteellisesti ja pyyhi
pois kuljetuksen aikana kertynyt poly .

6. Asenna varusteet, kuten jaapalalaatikko jne., oikeille

paikoilleen. Ne on mahdollisten kuljetusvaurioiden
estamiseksi pakattu yhteen.

7. Liita verkkojohto tai pistoke pistorasiaan.
Ala liita muita laitteita samaan pistorasiaan.

Kun jaakaappipakastin on asennettu anna sen vakiintua

normaaliin kay ttolampotilaansa 2-3 tunnin ajan ennen

kuin taytat sen tuoreilla tai pakastetuilla elintarvikkeilla.

Jos verkkojohdon pistoke on irrotettu pistorasiasta, odota

5 minuuttia ennen kaynnistysta uudelleen.

Jaakaappipakastin on nyt valmis kayttoon.

Asennus

Aloitus
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Jaakaappipakastimessa on saatimia, joilla voit saataa

jaakaappi- ja pakastinosastojen lampotiloja.

Nayttopaneeli lampotilan
saatoon

Lampotilan saato

FRZ.TEMP REF.TEMP

SUPER FRZ. VACATION

LOCK

FRZ.TEMP REF.TEMP

SUPER FRZ. VACATION

M.ZONE

TEMP

Nayttopaneeli

Lampotilan saatonuppi
pakastinosastolle

Lampotilan saatonuppi
jaakaappiosastolle

Lampotilan saatonuppi
Miracle Zone -osastolle

Lukituspainike

Loma-aikapainike

Pikapakastus

LCD-malli LED-malli

Lampotilojen ja
toimintojen saadot
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? Pakastinosaston alkulampotila on -18 °C ja

jaakaappiosaston 2 °C.

Voit nyt saataa osastojen lampotiloja haluamallasi

tavalla.

LCD-malli

LED-malli

Nain saadetaan

jaakaappiosaston
ja pakastinosaston

lampotila

Kaikki LCD-mallin saadot tehdaan painamalla ensin

jotakin painiketta.

Huomautus

Todellinen sisalampotila vaihtelee riippuen ruokien

tilasta, koska ilmaistu asetuslampotila on

tavoitelampotila, eika jaakaapin varsinainen lampotila.
Aluksi jaakaappi toimii heikosti. Saada lampotila kuten

ylla sen jalkeen kun jaakaappia on kaytetty vahintaan

2-3 paivaa.

Huomautus

? Painettaessa lampotilan
saatopainiketta pakastin- tai

jaakaappiosaston lampotila
muuttuu 1 asteen.

? Painettaessa lampotilan
saatopainiketta pakastin- tai

jaakaappiosaston lampotila
muuttuu seuraavissa

toistuvissa vaiheissa.

Jaakaappiosasto :

2°C 0°C -1°C 6°C

4°C

Pakastinosasto :

-18°C -20°C -23°C

-15°C -16°C

FRZ.TEMP REF.TEMP

FRZ.TEMP REF.TEMP

u

u



? Paina painiketta ja sailyta vihanneksia, hedelmia (melko
alhaisessa sailyty slampotilassa) tai muita elintarvikkeita,
kuten sulatettavaa lihaa, raakaa kalaa jne.

Kayttotapa
? Voit valita mahdollisimman sopivan lampotila-alueen

sailytettavan elintarvikkeen mukaan.

? Kaytettavissa on 4-portainen lampotilan valinta, jonka
portaat ovat 2 °C, -1 °C, -3 °C ja -7 °C.

Vihannekset/hedelmat ja kylmana sailytettavat
elintarvikkeet, jotka vaativat kosteuden saatoa, seka

liha/kala pysyvat tuoreempina sailytettavista
elintarvikkeista riippuen.

Miracle Zone

Lampotilan
muutoslokero

(Lisavaruste)

M.ZONE

TEMP
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? Valitse tama toiminto halutessasi pakastaa nopeasti.

? Talla toiminnolla voit pakastaa elintarvikkeita nopeasti.
Paina

'

SUPER FRZ' -pikapakastuspainiketta kerran ja

pikapakastustoiminto kaynnistyy seka merkkivalo syttyy.

? Pikapakastus kestaa noin 3 tuntia. Pakastuksen

paatyttya laite palautuu automaattisesti edelliseen

lampotilan asetukseen. Jos haluat pysayttaa

pikapakastustoiminnon, paina
'

SUPER FRZ' -painiketta
viela kerran, merkkivalo sammuu, ja pikapakastus
pysahtyy seka jaakaappi palautuu edelliseen lampotilan
asetukseen.

? Nuolimerkki on nakyvissa paalla-tilassa (On) vilkuttuaan

ensin 4 kertaa, kun valitaan "Super Freezer"

(pikapakastus) paalle.

? Talla toiminnolla jaakaappipakastin toimii

energiansaastotilassa, joka on kateva vahentaessaan

energian kulutusta mahdollisimman paljon sinun

ollessasi poissa lomalla.

Paina
' '

VACATION' -painiketta ja toiminto kaynnistyy
seka merkkivalo syttyy. Uusi painallus pysayttaa
toiminnon.

Pikapakastus

Lomalla

Kun Lomalla-tila on valittu ("ON"), eivat toiset

painikkeet toimi. Palatessasi lomalta paina Lomalla-tila

pois paalta niin, etta muut painikkeet alkavat toimia ja

jaakaappi palauttaa edellisen lampotilan asetuksen.

Huomautus

SUPER FRZ.

Valittaessa

"On"

Valittaessa

"Off"

VACATION

Valittaessa

"On"

Valittaessa

"Off"
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? Tama toiminto havaitsee automaattisesti vian, joka
tuotteessa ilmenee jaakaappia kaytettaessa.

? Jos vikaa ilmenee, tuote ei toimi painikkeita
painettaessa eika normaaleja merkkeja nayteta. Ala

kytke sahkovirtaa pois paalta ja ota heti yhteys
huoltopisteeseen.

? Jos laitteesta katkaistaan virta, huollon asentajalta kuluu

paljon aikaa viallisen osan loytamiseen.

LED-mallille

? Tama painike pysay ttaa toisten painikkeiden toiminnan.

? "Locking" - Lukittu ja "Un-Locking" - Vapaa toistuvat

painettaessa LOCK-painiketta.
(Toimintoja "Locking" - Lukittu ja "Un-Locking" -

Vapaa varten paina LOCK-painiketta 3 sekuntia.)
? Kun LOCK on valittu, eivat toiset painikkeet toimi.

1. Ovikoria voi siirtaa puolelta
toiselle liu'uttamalla sita

oikealle tai vasemmalle.

2. Irrotettava kori irrotetaan

irrottamalla ensin korin

etuosa ja nostamalla,
kunnes korin pohja irtoaa

kiinnikkeista. Sitten kori

vedetaan suoraan ulos.

3. Irrotettava kori laitetaan

paikalleen liu'uttamalla se

haluttuun tukikoloon ja
painamalla tiukasti alas,
kunnes kori lukittuu

paikalleen. Laita nyt
irrotettava kori takaisin

tukeensa.

Itsetestaus

Lukitus

Irrotettava kori

(Lisavaruste)

Siirtaessasi koria sita kannattaa tyontaa pohjapuolelta.
(kuten tassa piirroksessa)

Huomautus

Valittaessa

"LOCK"

Valittaessa

"UNLOCK"
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? Jos jaakaapin ovi jatetaan auki hetkeksi, kuuluu

halytysaani.
Ota yhteys huoltopisteeseen, jos varoitusmerkkiaani

jatkuu sen jalkeen kun ovi on suljettu.

? Tayta jaanurkkauksen jaakotelo vedella. Jos kotelo on

taynna vetta, jaa ei irtoa kunnolla ja valuva vesi voi

tehda jaasta paakkuista.
? Jaa putoaa jaan varastolaatikkoon kierrettaessa

jaaosaston jaanirrotuskahvaa.

? Huurteenpoisto tapahtuu automaattisesti.

? Sulatusvesi valuu alas haihdutusaltaaseen ja haihtuu

automaattisesti.

Ovihalytin

Jaan valmistus

Huurteenpoisto

? Jos jaanirrotuskahvaa kierretaan ennen kuin jaa on

taysin jaatynytta, saattaa jaljella oleva vesi tippua jaan
varastolaatikkoon ja paakkuunnuttaa jaan.

Huomautus

? Jaapalojen irrotusta helpottaa astian pitaminen

juoksevan veden alla.

Vihje



? Asenna VENTIILI kohdistamalla se ensin oikein OVEN

REIKAAN.

Vesiautomaatti (lisavaruste)

Ominaisuudet

Asenna

SAILION KAHVA

SAILION KANSI (PIENI)

SAILION KANSI (ISO)

VESISAILIO

VENTTIILI

ANNOSTELUKIELEKE

RITILA
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1. Kun VESISAILIO on OVEEN asennettuna kaanna

SAILION KAHVAA taaksepain, avaa SAILION KANSI

(PIENI), ja tayta sailio vedella esim. kattilasta tms.

* Kaataessasi naet tayttymisen tarkistusikkunasta

VESISAILION etupuolella.
* Vetta mahtuu enintaan 4,5 l.

2. Paina SAILION KANSI (PIENI) kiinni.

3. Taytettyasi sailion raikkaalla vedella kiinnita SAILION

KAHVA oikeaan asentoon.

1. Paina annostelukieleketta kupilla.

2. Painettaessa kieleketta vetta valuu automaatista.

3. Vetta ei roisku, kun kuppi poistetaan kielekkeelta

hitaasti.

VESISAILION taytto

Juominen

Ala laita automaattiin mitaan muita juomia kuin raikasta

vetta (maitoa, mehua, hiilihappojuomia jne.). Erityisesti

hiukkasia sisaltavia juomia ei saa kayttaa (voivat

aiheuttaa vikoja).

w Varoitus
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? Voit sailyttaa kookkaampia esineita, kuten 4 litran

sailioita tai pulloja tyontamalla hyllyn etupuoliskon
takapuoliskon alle.

Palauta hylly kokonaiseksi vetamalla itseasi kohti.

? Tassa viinitelineessa viinipulloja voi sailyttaa
vaakatasossa.

Sitten voit kaantaa viinitelineen ja laittaa sen hyllylle.
Nain saa lisaa hyllytilaa.

Taitettava hylly
(Lisavaruste)

Viiniteline

(Lisavaruste)

esim.) kaytossa

esim.) ei kaytossa



Elintarvikkeiden sailytys

w Varoitus ? Ala sailyta alhaisissa lampotiloissa helposti pilaantuvia

elintarvikkeita, kuten banaaneja ja meloneja.

? Anna kuumien ruokien jaahtya ennen sailytysta.

Kuuman ruoan sijoittaminen jaakaappiin voi pilata

muita ruokia ja nostaa sahkolaskua.

? Kay ta ruokien sailytykseen kannellista astiaa. Tama

estaa kosteutta haihtumasta ja auttaa pitamaan ruoan

maukkaana ja ravitsevana.

? Ala tuki ilmaventtiileita elintarvikkeilla. Viilean ilman

pehmea kierto pitaa jaakaappipakastimen lampotilat

tasaisina.

? Ala avaa ovea toistuvasti. Oven avaus paastaa lamminta

ilmaa jaakaappipakastimeen ja nostaa sen

sisalampotiloja.

? Ala koskaan pida liian monia elintarvikkeita ovihyllyissa,

koska ne voivat estaa ovea sulkeutumasta kunnolla.

? Ala sailyta pulloja pakastinosastossa - ne voivat

rikkoutua jaatyessaan.

? Ala pakasta sulatettuja elintarvikkeita uudelleen. Silloin

ruoka menettaa makuaan ja ravitsevuuttaan.

? Ala sailyta jaakaapissa laaketuotteita, tieteellisia

materiaaleja tai muita lampotiloille herkkia tuotteita.

Jaakaapissa ei saa saily ttaa tuotteita, jotka edellyttavat

tarkkaa lampotilan hallintaa.
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? Pakastimen ovikori, merkitty ,
on -12 °C osasto,

joka sopii pakasteiden lyhytaikaiseen sailytykseen.

? Halutessasi pikapakastaa uusia elintarvikkeita sijoita ne

pakastinosaston keskimmaiseen vetolaatikkoon, ja

paina sitten Super Freezer -pikapakastuspainiketta.

Jos pidat jaakaappia kuumassa ja kosteassa paikassa,

saattaa oven tiheaan toistuva avaaminen tai suuren

vihannesmaaran sailyttaminen aiheuttaa kosteuden

muodostumista, joka ei vaikuta kaapin suorituskykyyn.

Pyyhi kosteus pois puhtaalla kangaspalalla.

Huomautus



? 1 -- 2 tunnin sahkokatkos ei aiheuta haittaa sailytetyille
elintarvikkeille. Valta oven avaamista ja sulkemista liian

usein.

? Poista elintarvikkeet jaakaappipakastimesta ja kiinnita

irtonaiset osat tiukasti teipilla.
? Ennen kuin siirrat jaakaappipakastinta, kierra

saatoruuveja, kunnes ne pysahtyvat. Muuten ruuvit

voivat naarmuttaa lattiaa tai jaakaappipakastinta ei voi

siirtaa.

? Antikondensaatioputki on

asennettu

jaakaappipakastimen

etupuolen ympari ja myos

jaakaappiosaston ja

pakastinosaston valiseen

tilaan estamaan huurtumista.

? Jaakaappipakastin saattaa

tuntua kuumalta erityisesti
asennuksen jalkeen tai ympariston lampotilan ollessa

korkea. Tama on aivan normaalia.

Yleisia tietoja

Sahkokatkos

Jos muutat

Antikondensaatioputki
Antikondensaatioputki
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Hoito ja huolto

1. Irrota verkkojohdon pistoke
pistorasiasta.

2. Irrota lamppukotelon kansi

vetamalla alaspain samalla

kun painat sen takaosaa.

3. Irrota lamppu kiertamalla sita vastapaivaan ja laita

tilalle uusi lamppu.
4. Asennus tapahtuu vastakkaisessa jarjestyksessa.

Uuden lampun teknisten tietojen tulee olla samat kuin

alkuperaisen.

? Jaakaappipakastin on varustettu kaannettavilla ovilla,

joten ne voi avata joko vasemmalta tai oikealta, kumpi
tapa parhaiten sopii keittioosi.

Lampun vaihto

Ovien kaantaminen

? Tarkista O-RENGAS, joka on kumia ja estaa sahkoista

kipinointia.
? Ala koske lamppuun, jos se on ollut paalla kauan. Se

on hyvin kuuma.

Ota yhteys huoltoon, kun haluat kaantaa ovet.

? Lampun suurin sallittu teho on 30 W.

? Lamppu palaa 7 minuuttia, jos ovi jaa auki, ja sitten

sen sammuu turvallisuuden vuoksi. (Jos avaat oven

uudelleen, lamppu syttyy.)

Huomautus

w Varoitus

w Varoitus
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Hoito ja huolto

Irrota ehdottomasti verkkojohto pistorasiasta.

Puhdista jaakaappipakastimen ulkopuoli kuumaan veteen

tai nestemaiseen pesuaineeseen kostutetulla pehmealla

kankaalla. Jos kaytat pesuainetta, muista py yhkia pinnat

puhtaalla maralla kankaalla.

Kuten edella.

Tarkista, etta verkkojohto ei ole vaurioitunut, pistoke ei

ole ylikuumentunut, ja etta pistoke on kunnolla tyonnetty

seinapistorasiaan.

Puhdistus

Ennen puhdistusta

Ulkotilat

Sisatilat

Pesun jalkeen

w Varoitus
Pestyasi laitteen vedella muista kuivata se kangaspalalla.

Ala kayta hiovia aineita, petrolia, bentseenia,

ohennetta, hydrokloridihappoa, kiehuvaa vetta, karkeaa

harjaa jne., koska ne voivat vioittaa

jaakaappipakastimen osia.



1. Poista RITILAN REIKA-osa sormin.

2. Pyyhi pois kosteus OVI-osan ja TIPPA-ASTIAn ymparilta

pehmealla kankaalla.

Pyyhi pois kosteus kangaspalalla automaatin ulkopinnoilta

ja annostelukielekkeelta.

1. Nosta VESISAILIO ylos painamalla kiinnitysVIPUA

VESISAILIOn pohjassa ja ota sailio ulos.

2. Kun SAILION KANSI (ISO) on poistettu, puhdista ja

huuhtele perusteellisesti VESISAILIOn sisa- ja ulkopuoli

kayttamalla neutraalia puhdistusainetta.

Puhdista ja huuhtele perusteellisesti sailion kansi (iso ja

pieni) kayttaen neutraalia puhdistusainetta.

Erityisesti SAILION KANNEN karkea osa puhdistuu

mukavimmin pienella harjalla.

Puhdista VENTTIILI pienella harjalla ja huuhtele

perusteellisesti. Avaa ja sulje venttiilin pohjaosaa

huuhtelun aikana. Laita aina puhdistusta varten irrotettu

tiivistekumi takaisin paikalleen (voi aiheuttaa vesivuodon).

RITILA ja TIPPA-
ASTIA

Vesiautomaatin

ulkopuoli

Vesisaiio

Sailion kansi

(iso ja pieni)

Venttiili



Mahdollinen syy

? Verkkojohdon pistoke voi olla irrotettu pistorasiasta.
Laita pistoke pistorasiaan kunnolla.

? Huoneiston varoke on palanut tai vikavirtasuoja
lauennut.

Tarkista ja/tai vaihda varoke tai virita vikavirtasuoja.
? Sahkokatko.

Tarkista huoneiston valot.

? Lampotilasaadin ei ole oikeassa asennossa.

Lue kohta Lampotilan saato

? Laite on sij oitettu liian lahelle lammonlahdetta.

? Lammin saa--toistuvat ovien avaukset.

? Ovi jatetty auki pitkaksi ajaksi.
? Pakkaus estaa ovea sulkeutumasta tai tukkii

pakastinosaston ilmakanavan.

? Lattia, jolle jaakaappipakastin on asennettu, on

epatasainen tai jaakaappipakastin ei ehka seiso

vakaasti.

Tasaa se kiertamalla saatoruuveja.
? Tarpeettomia esineita sijoitettu

jaakaappipakastimen taakse.

? Ovi on saattanut jaada raolleen tai pakkaus pitaa
ovea auki.

? Ovea avataan liian tiheaan tai se on auki liian kauan.

? Huurre pakkauksilla on normaalia.

? Tata ilmiota esiintyy todennakoisesti kosteassa

tilassa.

Pyyhi kosteus pois kuivalla pyyhkeella.

Katso tietoja tasta luettelosta ennen kuin soitat

huoltoon.

Se voi saastaa sinulle seka aikaa etta kuluja.
Luettelo sisaltaa yleisia ilmioita, jotka eivat ole seurausta

valmistusvioista tai materiaalivioista tassa laitteessa.

Ongelma

Jaakaappipakastin
ei toimi

Jaakaappi- tai

pakastinosasto on

liian lammin

Tarinaa tai

kolisevia tai

epatavallisia aania

Huurretta tai

jaakiteita
pakasteissa

Kosteutta

muodostuu kaapin
pinnoille



Mahdollinen syy

? Ovea avataan liian tiheaan tai se on auki liian kauan.

? Kostealla saalla ilman mukana tulee kosteutta

jaakaappiin ovien ollessa auki.

? Voimakashajuiset elintarvikkeet tulisi pitaa tiiviin kannen

alla tai kaarittyina kelmuun.

? Tarkista, ettei ruokia ole pilaantunut
? Sisatilat pitaisi puhdistaa.
Lue kohta PUHDISTUS.

? Elintarvikepakkaus pitaa ovea auki.

Siirra pakkauksia, jotka estavat ovea sulkeutumasta.

? Jaakaappipakastin ei ole taysin pystysuorassa.
Saada saatoruuveja.

? Lattia, jolle jaakaappipakastin on asennettu, on

epatasainen tai jaakaappipakastin ei ehka seiso

vakaasti.

Nosta hieman etupuolta saatoruuveilla.

? Pistorasiaan ei tule virtaa.

? Lamppu vaihdettava uuteen.

Lue kohta Lampun vaihto

Ongelma

Kosteutta kertyy
sisapuolelle

Jaakaapissa on

hajuja

Ovi ei sulkeudu

kunnolla

Sisavalo ei pala

VANHOJEN LAITTEIDEN HAVITTAMINEN
1. Tama merkki tuotteessa tarkoittaa, etta tuote kuuluu sahko- ja

elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY

soveltamisalaan.

2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajatetta, joten ne on

toimitettava paikalliseen kerayspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen havittaminen ehkaisee mahdollisia

ymparistoon ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

4. Lisatietoa vanhan laitteen havittamisesta saat ottamalla yhteyden
paikallisiin viranomaisiin, kierratyskeskukseen tai myymalaan, josta
ostit laitteen.
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