
















































































Specificaties

Stroomtoevoer Raadpleeg het etiket
£ Stroomverbruik Raadpleeg het etiket
o Netto gewicht 3.9 kg
E:, Externe afmetingen (B x H x D) 430 x 57 x 295 mm
< Werkingscondities Temperatuur: van 5 tot 35 graden Celsius. Werkingsstatus: horizontaal.
Werkingsvochtigheid 5% tot 85%
Laser Halfgeleiderslaser, golflengte 650 nm
a Signal system PAL 625/50, NTSC 525/60
> Frequentiebereik (audio) 150 Hz tot 18 kHz
g Verhouding signaal en ruis (audio) | Meer dan 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A-Filter)
o Dynamisch bereik (audio) Meer dan 70 dB
Harmonische vervorming (audio) | 0.5 % (1 kHz, bij 1W) (20 kHz LPF)
Video-ingang 1.0V (p-p), 75 Q, negative sync., RCA jack x 1
Video-uitgang 1.0V (p-p), 75 @, negative sync., RCA jack x 1/ SCART (TO TV)
9 S-video-uitgang (Y) 1.0 V (p-p), 75 @, negative sync., Mini DIN 4-pin x 1
E (C) 0.3V (p-p), 75 Q
Component Video output (Y) 1.0 V (p-p), 75 @, negative sync., RCA jack x 1
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 @, RCAjack x 1
Afstemmingsbereik 87.5-108.0 MHz of 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
] Tussenliggende frequentie 10.7 MHz
E E Verhouding signaal en ruis 60 dB (Mono)
% Frequentierespons 140 - 8,000 Hz
=z |= E‘ Afstemmingsbereik 522 - 1,620 kHz of 520 - 1,720 kHz
< = | Tussenliggende frequentie 450 kHz
o Stereomodus 100W + 100W (Beoordeeld Uitvoervermogen 100W, 4€2 bij 1 kHz, THD 10 %)
§ Subwoofer®: 200W (Beoordeeld Uitvoervermogen 150W, 3Q bjj 30 Hz, THD 10 %)
12 Ingangen AV IN, MIC
2 Uitgangen S-VIDEO, MONITOR, PHONES: (32 Q, 1.0 V)
Voorste luidspreker Passieve subwoofer
(LHS-46TFS) (LHS-46TFW)
° Type 3 Richting 6 Luidspreker 1 Richting 1 Luidspreker
5 Impedantie 6Q 3Q
ﬁ Frequentierespons 180 - 20,000 Hz 50- 1,500 Hz
2 Verhouding geluidsdrukte 83 dB/W (1m) 82 dB/W (1m)
-‘g Gemeten ingangsvermogen 100 W 200 W
- Max. ingangsvermogen 200 W 400 W
Netto afmetingen (BxHxD) 280 x 1298 x 280 mm 235 x 400 x 365 mm
Netto gewicht 5.2kg 9.8kg

% Ontwerpen en specificaties kunnen zonder tegenbericht gewijzigd worden.

P/NO : 3834RT0017F



