
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch,
bevor Sie Ihre Anlage in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum spateren Nachschlagen
auf.

Anderungen der technischen Daten und der Ausfuhrung zur

Produktverbesserung vorbehalten.

MICRO HI-FI SYSTEM

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELLE: LX-U150

(LX-U150A/D/X , LXS-U150)

CD-R/RW

LGEDG_LX-U150(GER)_128N

USB
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Das Blitzsymbol innerhalb eines

gleichseitigenDreiecks warnt den Benutzer vor

nicht isolierter gefahrlicher Spannung innerhalb

des Produktgehauses,die so stark sein kann,
dass furPersonen die Gefahr von

Stromschlagenbesteht.

Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleich-

seitigen Dreiecks weist den Benutzer auf

wichtige Anleitungen Betrieb und Wartung in der

mit den Gerat gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: Die Beluftungsoffnungen niemals verdecken.

Das Gerat immer laut Herstellerangaben anschließen.

Schlitze und Offnungen im Gehause dienen der

Beluftung,gewahrleisten einen storungsfreien Betrieb

desGerates und schutzen es vor Uberhitzung.
Die Offnungen sollten niemals. durch Aufstellen

desGerates auf einem Bett, Sofa, Teppich oder

ahnlichenUntergrunden verdeckt werden. Das Gerat sollte

nicht inz. B. einem Bucherregal oder Schrank aufgestellt
werden,wenn keine ausreichende Beluftung gewahrleistet
werdenkann oder die Anleitungen missachtet wurden.

ACHTUNG: BEI GEOFFNETEM GEHAUSE UND

GEOFFNETEN VERRIEGELUNGEN TRITT SICHTBARE

UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG AUF.

VORSICHT:

Dieses Gerat besitzt ein Laser-System.
Um das Gerat richtig zu verwenden, lesen Sie dieses

Benutzerhandbuch sorgfaltig durch und bewahren Sie es

auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten
Servicebetrieb in Verbindung. Durch Bedienung,

Einstellungen oder Verfahren, die in diesem Handbuch

nicht erwahnt werden, konnen gefahrliche Strahlungen
verursacht werden.

Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden,
darf das Gehause nicht geoffnet werden. Ansonsten tritt

eine sichtbare Laserstrahlung auf.

Vorsicht: Das Gerat darf nicht mit Wasser (Tropf- oder

Spritzwasser) in Beruhrung kommen und es sollten keine

mit Wasser gefullten Behalter auf das Gerat gestellt wer-

den, wie z. B. Vasen.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Elektrische Gerate sollten stets moglichst an

eineneigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine separate Steckdose ohne weitere Anschlusse

oder Zweigleitungen, uber die ausschließlich dieses Gerat

mit Strom versorgt wird. Beachten Sie hierzu die technis-

chen Daten des Gerates in diesem Benutzerhandbuch.

Steckdosen niemals uberlasten. Bei uberlasteten, lockeren

oder beschadigten Steckdosen, Verlangerungskabeln, bei

abgenutzten Kabeln oder beschadigter Isolierung besteht

die Gefahr von Stromschlagen oder Branden. Die

Geratekabel sollten regelmaßig uberpruft werden. Bei

Beschadigungen oder Abnutzungen der Kabel sofort den

Netzstecker ziehen und das Kabel von einem qualifizierten

Techniker durch ein gleiches Modell austauschen lassen.

Das Netzkabel vor mechanischen Beschadigungen,

schutzen, wie z. B.

Verdrehen,Knicken,Eindrucken,Eindrucken,Einklemmen in

einer Tur oder Darauftreten.

Achten Sie besonders auf die Stecker, Steckdosen und den

Bereich, an dem das Kabel aus dem Gerat austritt.

Ziehen Sie zum Unterbrechen der Stromversorgung den

Netzstecker. Achten Sie beim Aufstellen des Gerates

darauf, dass der Netzstecker leicht erreichbar bleibt.

Dieses Gerat wurde in Ubereinstimmung
mit den Funkentstoranforderungen der EU-

Richtlinien 89/336/EWG, 93/68/EWG und

73/23/EWG hergestellt.

Entsorgung von Altgeraten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen
Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist,

unterliegt dieses Produkt der europaischen
Richtlinie 2002/96/EC.

2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgerate mussen

getrennt vom Hausmull uber dafur staatlich

vorgesehenen Stellen entsorgt werden.

3. Mit der ordnungsgemaßen Entsorgung des

alten Gerats vermeiden Sie Umweltschaden

sowie eine Gefahrdung der eigenen
Gesundheit.

4. Weitere Informationen zur Entsorgung
desalten Gerats erhalten Sie bei der

Stadtverwaltung,beim Entsorgungsamt oder

imdem Geschaft, in dem Sie das

Produkterworben haben.

ACHTUNG

STROMSCHLAGGEFAHR

NICHT OFFNEN

WARNUNG: UM BRANDGEFAHR UND DIE

GEFAHREINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN,
SETZENSIE DAS GERAT WEDER REGEN NOCH

SONSTIGERFEUCHTIGKEIT AUS.

ACHTUNG: UM DIE GEFAHR VON

STROMSCHLAGEN ZU VERMEIDEN, DAS

GEHAUSE (BZW. DIE RUCKSEITE) NICHT

ABNEHMEN UND/ODER

DAS GERAT SELBST REPARIEREN. ES BEFINDEN

SICH KEINE BAUTEILE IM GERAT, DIE VOM

BENUTZER REPARIERT WERDEN KONNEN.
REPARATUREN STETS VOM FACHMANN

AUSFUHREN LASSEN.

Sicherheitshinweise
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Hinweise zu Tonbandcassetten

Loschschutz

Durch Heraustrennen der Lasche(n) auf der

Kopfseite der Kassette (mit Hilfe eines

Schraubenziehers) konnen Sie verhindern, dass

Aufnahmen auf der Kassette versehentlich

geloscht werden.

Wenn Sie die Cassette wieder bespielen mochten,
uberkleben Sie die entsprechenden Locher.

Vo rbereitungen
Vorbereitungen.....................3-5

Inhalt / Hinweise zu den verwendeten

Symbolen / Hinweise zu Tonbandcassetten/

HinweisezuCDs....................3

Frontplatte/Ruckseitiges Anschlusse. .....4

Fernbedienung .....................5

Anschlusse.........................6

Anschluss der Lautsprecheranlage /

Anschlusse fur Antennen/ Zusatzfunktion ..6

BEDIENUNG......................7-14

Einstellung der UHR / Timer-Funktion .....7

Einschlaf-Funktion / Audio-Einstellungen ...8

RDSFunktion-OPTIONAL............9

Einspeichern von Festsendern /

Empfang von Radiosendern ...........10

Wiedergabe von Kassetten / Aufnahme . .11

CD-Wiedergabe ....................12

Programmieren der Wiedergabe /

UberMP3/WMA....................13

USB-Funktion.....................14

HINWEISE..........................15

Storungssuche....................15

Technische Daten

Inhalt

Seite A

Loschschutzlasche fur Seite B

Loschschutzlas

che fur Seite A

Klebeband

Vorbereitungen

Hinweise zu den verwendeten

Symbolen

Hinweise zu CDs

Richtiger Umgang mit Discs

Beruhren Sie nicht die Wiedergabeseite der Disc.

Fassen Sie die Disc an den Außenkanten an, damit

keine Fingerabdrucke auf die Oberflache gelangen.
Kleben Sie weder Papier noch Klebeband auf die

Disc.

Aufbewahren von Discs

Bewahren Sie die Discs nach der Wiedergabe stets

in ihrer Hulle auf.

Setzen Sie die Disc weder direktem Sonnenlicht noch

Warmequellen aus und lassen Sie sie auch nicht in

einem in der Sonne geparkten Auto liegen, da die

Temperatur im Inneren des Fahrzeugs erheblich

ansteigen kann.

Reinigen von Discs

Durch Fingerabdrucke und Staub auf der Disc

kann sich die Tonqualitat verschlechtern. Wischen

Sie die Disc vor der Wiedergabe von der Mitte

zum Rand mit einem sauberen Tuch ab.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel wie

Alkohol, Benzin oder Verdunner und auch keine

handelsublichen Reinigungsmittel oder Antistatik-

Sprays fur Schallplatten

Zeigt an, dass die Gefahr eines

Gerateschadens oder anderweitigen
Sachschadens besteht.

Weist auf besondere Betriebsmerkmale des

Gerats hin.
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Vorbereitungen

R

L

OPTIONAL

FM

AM

GND

1. CD-Tur

2. Netzschalter(1STANDBY/ON)
3. Empfangssensor fur die Fernbedienung
4. Netzanzeige (POWER)
5. OPTIMIZER-Taste (MP3)
6. LAUTSTARKEREGLER

7. Netzschalter ( PHONES): 3,5mm

8. ? Zeittaste (CLOCK)
? Timertaste (TIMER)
? Wiederholen-Taste (REPEAT)
? Taste PROGRAMM/SPEICHER

(PROGRAM/MEMO.)
? Taste Stop/Loschen (STOP/CLEAR)
? USB-Taste

9. Kassettenhalter

10. ? Aufnahme-Taste (RECORD z) - BAND (TAPE)
? Wiedergabe-Taste (PLAY B) - BAND (TAPE)
? Zuruckspulen-Taste (REWIND m) - BAND

(TAPE)
? Vorspulen-Taste

(FAST FORWARD M BAND (TAPE)
? Stop- und Auswurftaste (STOP/EJECT x/Z)
BAND (TAPE)

? Pausen-Taste (PAUSE X) - BAND (TAPE)

11 . KASSETTENAUSWURF-Taste

12.?T aste CD-Wiedergabe/Pause (CDB/X)
? Voreinstellungs-Taste (+/-)

13. USB-Anschluss

14. ? Taste CD-Uberspringen/Suchlauf
CD SKIP/SEARCH (.m/M>)
? Abstimmungs-Taste (+/-) - TUNER

15. ? Funktionsauswahltaste FUNCTION SELECT

(FUNCTION) (FM/ AM/ CD/ TAPE/ AUX/USB)
? Taste RADIO/BAND (TUNER/BAND)
? RDS-Taste: OPTIONAL/SET

? Betriebsart/RIF-Taste (MODE/RIF)

16. Euqalizer-Taste (EQ)

17. Anzeigefenster

18. XDSS-Taste (XDSS)

19. CD-Fach offnen/schließen(Z)(OPEN/CLOSE)

20. SPANNUNGSWAHLSCHALTER ( OPTIONAL)

21. NETZKABEL

22. MIKROFONANSCHLUSS

23. EXTERNER EINGANG (AUX)

24. ANTENNENKLEMME

1

2

3

4

7

5

6

8

15

10

11

12

13

19

18

17

20

16

14

Frontplatte/Ruckseitiges Steckfeld

9

21

22

23

24
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Vo rbereitungen

Vorbereitungen

Nehmen Sie den Deckel des

Batteriefachs auf der Ruckseite der

Fernbedienung ab und legen
Siezwei R03-Batterien (Große

AAA)entsprechend der

korrektenPolaritat und

ein.

Vorsicht

zusammen und legen Sie keine Batterien

unterschiedlichenTyps (Standard, Alkaline usw.) ein.

Richten Sie die Vorderkante der Fernbedienung
stets auf den Signalempfangssensor am Gerat

und drucken Sie dabei die gewunschten
Funktionstasten.

?Abstand: bis max. 7 m vom Signalempfangs-
sensor entfernt.

?Winkel: Circa 30° in jeder Richtung vom

Signalempfangssensor entfernt.

.

Austauschen der Batterien Reichweite der Fernbedienung

AAA AAA

Fernbedienung

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

1. Netzschalter (POWER)

2. Voreinstellungs-Taste (PRESET )
3. ? Taste CD-Wiedergabe/Pause

(CD PLAY/PAUSEB/[] )
? Taste CD-Stop(CD STOP x)
? Abstimmungs-Taste (+/-) - TUNER

?Taste CD-Uberspringen/Suchlauf

(CD SKIP/SEARCH.m/M>)
? CD Wiederhol-Taste (REPEAT)

4. Taste D.SKIP

5. ? Euqalizer-Taste [EQUALIZER PATTERN (EQ

PATT.)]
? XDSS-Taste

6. Nummerntasten

7. Tastezur Anzeige der MP3-Dateiinformationen

(MP3-Info)

8. Programm-Taste (PROGRAM/MEMO.)

9. Schlaf-Taste (SLEEP)

10. Lautstarken-Taste (VOLUME )

11. Stumm-Taste (MUTE)

12. ? USB Taste

? Funktionsauswahltaste (FUNCTION)

(FM/ AM/ CD/ TAPE/ AUX/USB)

/

/
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Anschlusse
Anschlusse der

Lautsprecheranlage
Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die

Lautsprecheranschlusse an.

R

L

Anmerkungen
? Achten Sie darauf, die Lautsprecherkabel mit

den richtigen Anschlussen zu verbinden: + mit +

und -- mit --. Die Vertauschung der Kabel fuhrt zu

verzerrtem Klang und fehlenden Bassen.

?W enn die von Ihnen benutzten Lautsprecher

eineniedrige maximale Eingangsleistung
besitzen,stellen Sie die Lautstarke entsprechend

geringerein, um eine ubermaßig laute Ausgabe
an denLautsprechern zu vermeiden.

? Nehmen Sie die vordere Abdeckung des mit-

gelieferten Lautsprechers nicht ab.

AM
AM

FM 75
FM

MW-Rahmenantenne

(Antennenanlage)

FM-Drahtantenne

(mitgeliefert)

Anschlusse der Antennen

Schließen Sie die mitgelieferten UKW-/MW-Antennen an, um Radio zu horen.

Anmerkungen
? Zur Vermeidung von Rauschen die MW-Ringantenne vom Gerat und anderen Komponenten fernhalten.

? Achten Sie darauf, die UKW-Drahtantenne ganz auszuziehen.

? Nachdem Sie die UKW-Drahtantenne angeschlossen haben, richten Sie sie moglichst horizontal aus.

moglich.

Zusatzfunktion

1. Schalten Sie lhr Zusatzgerat (z.B. TV oder

Videorecorder) ein, welches Sie mit den

AUX Buchsen auf der Ruckseite des

Gerates verbunden haben.

2. Drucken Sie auf die "AUX" Taste.

Anmerkungen
? Sie konnen auch uber die Zusatzgerate-

Eingangsquelle aufnehmen (siehe der

Abschnitt Aufnahme).
? Schalten Sie das Gerat vor Anschluss eines

Zusatzgerates aus. Ansonsten konnten sehr

laute Gerausche entstehen.

R

L

VIDEO

OUTIN

AUDIO (L)

AUDIO (R)

(OPTIONAL)

Linker

Lautsprecher

RechterLaut

sprecher

Rot

Rot

Schwarz
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Bedienung
Einstellung der UHR
1. Drucken Sie die Taste CLOCK.

(Wenn die Uhrzeit gestellt werden muss,

halten Sie die Taste CLOCK mindestens zwei

Sekunden lang gedruckt.)
- Die Stunden beginnen zu blinken.

2. Wahlen Sie den 12-Stunden- oder den 24-

Stunden-Anzeige durch Drucken der Taste

TUNING (+/-) auf dem Bedienungsfeld.

3. Drucken Sie die Taste SET, um die gewahlte

Stundensystem zu bestatigen.

4. Benutzen Sie die Tasten TUNING (+/-) zur

Einstellung der richtigen Zahl der Stunden auf

dem Frontpanel.

5. Drucken Sie die Taste SET.

6. Benutzen Sie die Taste TUNING (+/-) auf dem

Bedienungsfeld, um die Minuten einzustellen.

7. Drucken Sie die SET um Taste und die Uhrzeit

in der Anzeige einzublenden

8. Sie konnen die Taste CLOCK jederzeit druck-

en,um die Uhrzeit fur drei Sekunden im

Displayanzeigen zu lassen.

Anmerkung
Die Uhrzeit kann auch bei ausgeschaltetem Gerat

eingestellt werden.

Timer-Funktion
Mit Hilfe der TIMER-Funktion konnen das Radio

sowie derUSB/ CD-Player zu einer festgelegten
Uhrzeit eingeschaltet werden.

1. Drucken Sie die Taste CLOCK zur Uberprufung
der aktuellen Uhrzeit.

Zu Ihrer Information

Falls Sie die Uhr nicht einstellen, funktioniert die

Timerfunktion nicht.

2. Drucken Sie die Taste TIMER um die

Zeiteinstellung anzuwahlen.

Im Anzeigefenster blink "TUNER/CD/USB" auf.

Zu Ihrer Information

Falls Sie eine fruher abgespeicherte
TIMER-Einstellung andern mochten, drucken Sie die

Taste TIMER und halten Sie sie langer als

zweiSekunden gedruckt.
- Im Anzeigefenster erscheint die fruher abgespe-
icherte Zeit und d.ie "TIMER"-Anzeige.

3. Drucken Sie die Taste SET, sobald die gewun-
schte Funktion blinkt.

4. 1.Wahlen Sie im TUNER-Modus mit den Tasten

TUNING ( +/- ) auf dem vorderen Bedienungsfeld
einen zuvor gespeicherten Sender und drucken

Sie dann auf SET.

- Die Anzeige "ON TIME" leuchtet eine halbe

Sekunde lang im Anzeigefenster auf under-lis-

cht dann wieder.

2 Bei Auswahl des CD/USB-Modus leuchtet die

Anzeige "ON TIME" eine halbe Sekunde lang
im Anzeigefenster auf und erlischt dann wieder.

5. Stellen Sie die Einschaltstunde durch Drucken

der Tasten TUNING (+/-) auf dem

Bedienungsfeld ein.

6. Zur Bestatigung der Einschaltstunde drucken

Sie die Taste SET.

7. Stellen Sie die Einschaltminute durch Drucken der

Tasten TUNING (+/-) auf dem Bedienungsfeld ein.

8. Zur Bestatigung der Einschaltminute drucken

Sie die Taste SET.
- Die Anzeige "OFF TIME" leuchtet eine halbe

Sekunde lang im Anzeigefenster auf und erlischt

dann wieder.

9. Stellen Sie die Ausschaltstunde durch Drucken der

Tasten TUNING (+/-) auf dem Bedienungsfeld ein.

10. Zur Bestatigung der Ausschaltstunde drucken

Sie die Taste SET.

11. Stellen Sie die Ausschaltminute durch Drucken der

Tasten TUNING (+/-) auf dem Bedienungsfeld ein.

12. Drucken Sie die Taste SET.

13. Stellen Sie die Lautstarke durch Drucken der

Tasten TUNING (+/-) auf dem Bedienungsfeld.

14. Drucken Sie die Taste SET.

Daraufhin erscheint das Symbol "TIMER" im

Anzeigefenster und die Einstellung des Timers

ist damit abgeschlossen.

15. Schalten Sie das Gerat aus.

Die ausgewahlte Funktion wird automatisch

aktiviert.

TIMER-Einstellungen loschen oder uberprufen

Bei jedem Drucken der Taste TIMER konnen Sieden

Timer einstellen oder loschen. Sie konnen

auchdenEinstellstatus des Timers uberprufen.Drucken
Sie zur Aktivierung oder Uberprufung des Timers die

Taste TIMER, bis das Symbol "TIMER"im

Anzeigefenster erscheint.

Zum Loschen des Timers drucken Sie die

TasteTIMER, bis das Symbol "TIMER" im

Anzeigefenster ausgeblendet.

Anmerkung
Die Uhrzeit CLOCK kann auch bei ausgeschaltetem
Gerat eingestellt werden.

(12 Std.) (24 Std.)oder

Bedienung
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Einschlaf-Funktion

Bei Verwendung des Einschlaf-Timers wird

der Gerat nach Ablauf der eingestellten Zeit

automatisch ausgeschaltet.

1. Drucken Sie die Taste SLEEP, um die Dauerbis

zum Abschalten des Gerates anzugeben.

In der Anzeige wird ca. funf Sekunden lang

angezeigt. Dies bedeutet, dasssich

das Gerat nach 90 Minuten automatisch

abschaltet. Bei jedem Drucken der Taste wird

die bis zum Abschalten verbleibende Zeit

um10 Minuten verringert, also 80...70...

usw.Wahlen Sie hier die gewunschte Zeit aus.

2. Um die verbleibende Zeit bis zum

Ausschaltenanzuzeigen, gehen Sie wie folgt

vor.Betatigen Sie bei aktivierter

Schlaffunktionkurz die Taste SLEEP. Die bis

zum Abschaltenverbleibende Zeit wird ca. 5

Sekunden langangezeigt.

Anmerkung
Wird die Taste SLEEP wahrend der Anzeige
derEinschlafzeit gedruckt wird die Einschlafzeit

neu eingestellt.

Deaktivieren des Einschlaf-Timers

Wenn Sie die Funktion abbrechen mochten,drucken
Sie mehrmals die Taste SLEEP, bis die Anzeige
"SLEEP 10" erscheint. Drucken Sie nun die SLEEP

Taste nochmals, wahrend "SLEEP 10"angezeigt wird.

Audio-Einstellungen
Regelung der Lautstarke

? Drehen Sie den LAUTSTARKEREGLERauf dem

Bedienungsfeld im Uhrzeigersinn, umdie

Lautstarke zu erhohen, bzw. entgegen

demUhrzeigersinn, um sie zu verringern.

? Drucken Sie auf der Fernbedienung die Taste

VOLUME ( ) um die Lautstarke zu

erhohen,oder drucken Sie die Taste VOLUME

() um sie zu reduzieren.

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Drucken Sie die Taste XDSS, um Hohen,
Basseund den Surround-Effekt zu verstarken. Die

Anzeige"XDSS ON" bzw. "XDSS OFF" erscheint.

DruckenSie zum Abbrechen erneut auf XDSS.

STUMMSCHALTFUNKTION

Drucken Sie MUTE, um Ihr Gerat stummzuschalten.

Sie konnen Ihr Gerat stummschalten, um

beispielsweise einen Anruf entgegenzunehmen.
Das Symbol "MUTE" blinkt im Anzeigefenster

MP3-Optimierung
Diese Funktion dient zur Optimierung komprimiert-
er MP3-Dateien und zur Verstarkung der Basse fur

einen satten Klang.
Bei jedem Drucken der Taste OPTIMIZER auf

derGeratevorderseite andert sich die Einstellung wie folgt:

MP3-OPTONtMP3-OPTOFF

Regelung der Klangqualitat

? Stereobetrieb

Sie konnen zwischen sechs vorprogrammierten

Toneinstellungen wahlen.

Wahlen Sie den gewunschten Klangmodus
Drucken der Taste EQ .

FLAT : lineare Frequenzwiedergabe
ROCK : mehr Bass, mehr Hohen

POP : weniger Bass, weniger Hohen

CLASSIC: fur Orchestermusik

? Kopfhorerbuchse

Schließen Sie einen Stereokopfhorer (mit einem

3,5 mm Stecker) an der Kopfhorerbuchse an.

Die Lautsprecher werden beim Anschluss

einesKopfhorers (nicht im Lieferumfang enthal-

ten)automatisch ausgeschaltet.

Einstellung der Stromspannung-OPTIONAL
Wenn Ihre Anlage mit einem Spannungswahlschalter auf

der Ruckseite ausgestattet ist, achten Sie darauf, dass

Sie diesen auf die ortliche Netzspannung einstellen,
bevor Sie das Netzkabel anschließen.

/

Bedienung
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Bedienung
Uber RDS

Dieses Gerat ist mit RDS (Radio Data System)aus-

gestattet, was einen großen Informationsumfang fur

UKW-Radio bietet. RDSwird in vielen Landern ver-

wendet und ist einSystem zur Ubermittlung von

Sendersignalenoder Senderinformationen, einer

Beschreibung des Senderprogramms,

Textmitteilungen uber den Sender oder Details uber

die Musikauswahl sowie die genaue Uhrzeit.

RDS Einstellung

Wenn ein UKW-Sender eingestellt ist und

RDSDaten ubertragt, zeigt das Gerat automa-

tisch die Senderkennung an und das RDS-

Symbolleuchtet im Anzeigefenster auf. Des

Weiterenwerden Symbole fur

Programmartkennung(PTY), Radio-Text (RT),
Uhrzeit (CT) und RDS Service Programm (PS)

angezeigt, sofern diese Informationen vom

Sender ubermittelt werden.

RDS Anzeigeoptionen

Das RDS System kann, außer

derSenderkennung beim ersten Einstellen

desSenders, eine Vielzahl von Informationen

ubermitteln.

Beim normalen RDS-Betrieb zeigt die Anzeige
den Sendernamen, das Rundfunknetz oder die

Senderkennung an. Durch Drucken der RDS-

Taste auf dem Bedienungsfeld konnen Sie durch

die verschiedenen Informationsanzeigen in fol-

gender Reihenfolge durchschalten:

(PS FREQUENCY PTY RT CT)
? PTY (Programmartkennung) - Der Name

desProgrammtyps wird im Anzeigefenster

gezeigt.
? RT (Radiotext-Erkennung) - Der Name

desRadiotextes wird im Anzeigefenster gezeigt.
? CT (Uhrzeiteinstellung durch den Sender) -

Hierdurch kann das Gerat die aktuelle Uhrzeit

empfangen und anzeigen.
? PS (Programm Service Name) - Der Name des

Senders wird im Anzeigefenster gezeigt.

Anmerkunge
Es kann sein, dass manche RDS-Sender

einigedieser Zusatzfunktionen nicht ubertragen.
Falls die Informationen fur den gewahlten
Modusnicht ubermittelt werden, wird im

Anzeigefenster PTY NONE, RT NONE, CT

NONE, PS NONE angezeigt.

Programmsuche (PTY)

Ein Hauptvorteil von RDS ist es, Sendungen mit dem

PTY Code zu versehen, der anzeigt, um was fur eine

Rundfunksendung es sich handelt. Die folgende Liste

zeigt die von PTY verwendeten Abkurzungen, zusam-

men mit einer Erklarung des PTY.

Mit folgenden Schritten konnen Sie einen bes-

timmten Programmtyp (PTY) suchen:

1. Drucken Sie auf TUNER/BAND, um den

UKW-Modus (FM) auszuwahlen.

2. Wahlen Sie durch Drucken von

TUNING(+/-)den gewunschten Sender aus.

Falls eine RDS-Sendung empfangen
wird,erscheint nach der

RDS-Empfangsanzeigeder
Programmservicename (PS).

3. Drucken Sie RDS, um den

PTY-Modusauszuwahlen.

4. Drucken Sie PRESET (+/-), wahrend der let-

zteverwendete PTY noch angezeigt wird, um
durch die Liste der verfugbaren PTY zu blat-

tern und einen anderen

PTY-Typ auszuwahlen.

5. Drucken Sie bei gewahltem PTY innerhalb

von funf Sekunden auf (+/-). Das Gerat

beginnt die automatische Suche und ver-

sucht,den nachsten Sender mit einer ausre-

ichenden Signalstarke und dem gewunscht-
en PTY Typ zu finden.

RDS Funktion - OPTIONAL

Bedienung
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Einspeichern von Festsendern

Sie konnen 50 UKW-Sender und MW-Sender einspeich-
ern.Bevor Sie die Sender suchen, vergewissern Sie sich,
dass die Lautstarke auf das Minimum eingestellt ist.

1. Drucken Sie wiederholt die Taste FUNCTION, um

die Anzeige TUNER (oder TUNER/BAND auf der

Fernbedienung) anzeigen zu lassen und wahlen

Sie das Frequenzband FM (UKW) oder AM

(MW), das im Display-Fenster Bei jedem
Drucken der Taste TUNER/BAND, wird zwis-

chen FM und AM gewechselt.

2. Drucken Sie TUNING (+/-) auf dem Bedienungsfeld,bis
sich die Frequenzanzeige zu verandern beginnt, und

lassen Sie die Taste dann los.Der Sendersuchlauf wird

angehalten, wenn das Gerat einen Sender gefunden
hat.

Anmerkungen
? Automatisches Abstimmen des Senders

Halten Sie die Taste TUNING (+/-) mindestens

eine halbe Sekunde lang gedruckt.
? Manuelles Abstimmen des Senders Drucken Sie

mehrmals kurz die Taste TUNING (+/-).

3. Drucken Sie die Taste PROGRAM/MEMO. auf

dem Bedienungsfeld. Eine voreingestellte
Zahlblinkt im Anzeigefenster.

4. Drucken Sie PRESET (+/-) [oder PRESET

() auf der Fernbedienung], um die

gewunschte Festsendernummer auszuwahlen.

5. Drucken Sie nochmals die Taste PROGRAM/MEMO.

- Der Sender ist damit abgespeichert.

6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um weit-

ere Sender zu speichern.

So loschen Sie alle gespeicherten Sender

Drucken Sie die Taste PROGRAM/MEMO. auf dem

Bedienungsfeld etwa zwei Sekunden lang

gedruckt. Daraufhin erscheint "CLEAR" im

Anzeigefenster. Drucken Sie dann die

TasteCLEAR, um die Sender zu loschen.

Hinweis

Wenn bereits alle Speichernummern besetzt sind,
wird kurz FULL eingeblendet. Danach blinkt eine

Speichernummer auf. Befolgen Sie die Schritte

3-5, um die Festsendernummer zu adern.

Abrufen von Sendern

Halten Sie die Taste PRESET (+/-)

(bzw.PRESET( ) auf der Fernbedienung) gedruckt,
bis die gewunschte Speicherplatznummer erscheint.

Empfang von Radiosendern

1. Drucken Sie mehrmals die Taste FUNCTION, um

dieAnzeige TUNER (oder TUNER/BAND auf

derFernbedienung) anzeigen zu lassen, und wahlen

Sie das Frequenzband FM (UKW) oder AM (MW), das

im Anzeigefenster angezeigt werden soll.

Der zuletzt empfangene Sender wird eingestellt.

2. Drucken Sie wiederholt PRESET (+/-)[bzw

PRESET ( ) auf der Fernbedienung], um den

gewunschten Festsender auszuwahlen.

- Bei jedem Drucken der Taste stellt das Gerat

nacheinander einen Festsender ein.

3. Stellen Sie die Lautstarke durch Drucken der Taste

Lautstarkereglers auf dem Bedienungsfeld bzw.

VOLUME( ) auf der Fernbedienung ein.

Nicht eingespeicherte Radiosender horen

? Stellen Sie die Radiosender in Schritt 2 manuell

oder automatisch ein.

? Um den automatischen Suchlauf zu starten,halten
Sie ca. zwei Sekunden lang die Taste

TUNING (+/-) auf dem Bedienungsfeld gedruckt.

Ausschalten des Radios

Drucken Sie den Netzschalter, um das Gerat

auszuschalten oder wahlen Sie einen anderen

Funktionsmodus (CD, TAPE,USB oder AUX).

Hinweis

? Bei Rauschen eines UKW-Programms Drucken Sie die

MODE/RIF-Taste auf dem Bedienungsfeld, so dass

"STEREO" nicht mehr eingeblendet wird. Sie werden

nun keinen Stereo-Klang mehr horen, aber der

Empfangverbessert sich. Drucken Sie die MODE/RIF-

Taste erneut, um den Stereo-Klang wiederherzustellen.

? Zur Verbesserung des Empfangs Richten Sie die

Antennen neu aus.

Anmerkungen
? Verwenden Sie die Funktion MODE/RIF (Radio

Interference Filter) um auf den

Mono-Empfang umzuschalten, wenn der Stereo-

Empfang durch Rauschen verzerrt wird.

? Bei der Aufnahme von MW- (AM) -Sendungen
konnen Schlaggerausche auftreten. Sollte dies

der Fall sein, drucken Sie einmal MODE/RIF.

/

/

/

/

Bedienung
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Bedienung

Wiedergabe von Kassetten

Wiedergabe Grundfunktionen

1. Drucken Sie mehrmals die Taste FUNCTION,
bis die TAPE -Anzeige erscheint.

2. Offnen Sie das Kassettnfahc durch Drucken

der Taste STOP/EJECT ( x/Z).

3. Setzen Sie eine Kassette mit der Bandseite

nach unten ein und schließen Sie das

Kassettenfach.

4. Drucken Sie die Taste PLAY (B).

Stoppen der Wiedergabe

Drucken Sie wahrend der Wiedergabe die Taste

STOP/EJECT (x/Z) .

Unterbrechen der Wiedergabe

Drucken Sie PAUSE (X) wahrend der

Wiedergabe.
Drucken Sie erneut diese Taste, um die

Wiedergabe fortzusetzen.

So konnen Sie das Band schnell zuruck-

oder vorspulen

Drucken Sie wahrend oder bei angehaltener

Wiedergabe die Taste

REWIND/FASTFORWARD(m/M) auf dem

Bedienungsfeld.

AUTO-STOP DECK

Nach der Wiedergabe der ersten

Kassettenseitewird das Gerat automatisch

angehalten.

Aufnahme

Spulen Sie das Band zum Punkt, wo die Aufnahme

beginnt. (Benutzen Sie nur Normalband.)

Grundeinstellung

1. Wahlen Sie die Funktion ( USB ,CD,TUNER/
BAND oder AUX), die Sie aufnehmen mochten.

2. Offnen Sie das Kassettenfach und legen
Sieeine leere Kassette ein.

Aufnahme von Radio, CD oder voneinem

Zusatzgerat

1. Drucken Sie die Taste FUNCTION um die

gewunschte Aufnahmequelle auszuwahlen,
und drucken Sie die Taste RECORD (z).
Die Aufnahme beginnt.

Zu Ihrer Information

Beim Drucken der Taste RECORD (z) wird die

Taste PLAY (B) automatisch mit betatigt.

2. Unterbrechen der Aufnahme

Drucken Sie die Taste PAUSE (X) wahrend

der Aufnahme.

Drucken Sie die Taste PAUSE (X)
nochmals,wenn Sie die Aufnahme fortsetzen

mochten.

3. So konnen Sie die Aufnahme stoppen

Drucken Sie die Taste STOP/EJECT (x/Z).

Synchronisierte Aufnahme CD auf Band

Die Funktion Synchronisierte CD-Aufnahme uber-

spielt ein komplettes CD bzw. programmierte Titel

auf eine Kassette.

1. Wahlen Sie die Funktion CD aus und drucken

Siedie Taste RECORD (z). Im Anzeigefenster
erscheint "REC" und

"

".

2.Die synchronisierte Aufnahme beginnt in etwa 7

Sekunden automatisch.

Anmerkungen
? Falls Sie von einen bestimmten Titel aufnehmen-

mochten, wahlen Sie diesen Titel mit der CD-Uber-

springen/Suchen-Taste aus

[CD SKIP/SEARCH (.m/M>) aus bevor

Sie die synchronisierte CD-Aufnahme auswahlen.

? Eine Funktionsanderung wahrend der Aufnahme

ist nicht mehr moglich.

Bedienung
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CD-Wiedergabe

Wiedergabe Grundfunktionen

1. Drucken Sie wiederholt die Taste FUNCTION,bis
die CD-Anzeige erscheint. Wenn keine

Disceingelegt ist, wird "NO DISC" angezeigt.

2. Drucken Sie CDOPEN/CLOSE(ZOPEN/CLOSE)
und legen Sie die CD in die CD-Schublade ein.

Anmerkung

Legen Sie zum Abspielen einer CD mit 8 cm(3

Zoll) Durchmesser diese in den inneren Ring der

Schublade ein.

3. Drucken Sie zum Schließen des CD-Fachs auf

CD OPEN/CLOSE (ZOPEN/CLOSE).

Audio-CD: Auf dem Display wird "READING",

gefolgt von der Anzahl der Tracks

und der Wiedergabezeit angezeigt.
MP3-CD: Auf dem Display wird "READING",

gefolgt von der Gesamtzahl der

Dateien angezeigt.

4. Drucken Sie CD PLAY/PAUSE (B/[] ).

Unterbrechen der Wiedergabe

Drucken Sie CD PLAY/PAUSE ( B/[] ). Drucken Sie erneut

diese Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Stoppen der Wiedergabe
Drucken Sie wahrend der Wiedergabe auf

CD STOP(x).

Uberspringen eines Titels

? Drucken Sie die Taste the CD-Uberspringen/
Suchen-Taste [CD SKIP/SEARCH (BB >)]
um zur nachsten Spur zu wechseln.

?W enn die CD-Uberspringen/Suchen-Taste [CD
SKIP/SEARCH (.bb)] ein mal in der Mitte

des Abspielens der Spur gedruckt wird, kehrt der

Spieler zum Anfang dieser Spur zuruck.

Vom nachsten Drucken an wird bei jedem
Tastendruck eine Spur ubersprungen.

Schnellrucklauf oder Schnellvorlauf

Schneller Suchlauf vor und zuruck Halten Sie die

CD-Uberspringen/Suchen-Taste[CD
SKIP/SEARCH (.m/M>) auf

demBedienungsfeld langer als zwei Sekunden

gedruckt lassen Sie die Taste los. Drucken Sie nun

an der gewunschten Stelle die Taste PLAY ( B/[] ).

Anmerkung
Diese Funktion ist fur die MP3-Wiedergabe nicht

verfugbar.

Wiederholwiedergabe

Wiederholte Wiedergabe eines Titels

Drucken Sie wahrend der Wiedergabe einmal auf

REPEAT.

- In der Anzeige wird "REPEAT 1" angezeigt.

Wiederholte Wiedergabe aller Titel

Drucken Sie wahrend der Wiedergabe erneut auf

REPEAT.

- In der Anzeige wird "REPEAT ALL" angezeigt.

Anhalten der wiederholten Wiedergabe

Drucken Sie wahrend der Wiedergabe noch

einmal auf REPEAT.

- Die Repeat-Anzeige erlischt.

So prufen Sie die MP3-Dateiinformationen

Anzeigen von MP3-Dateiinformationen Drucken

Sie wahrend der Wiedergabe der MP3-Datei die

Taste MP3-Info.

- Die Informationen (Titel, Kunstler oder Album)
derMP3-Datei werden im Anzeigefenster

angezeigt.

- Wenn die Informationen der MP3-Datei nich

tangezeigt werden, erscheint in der Anzeige

dieMeldung "NO ID3 TAG".

- "MP3-Dateiname" und "ID3 TAG" der MP3-Datei

sollten englische Bezeichnungen haben.

Anmerkung
Dieses Gerat kann eine CD-R oder CD-RW mit

Audiotiteln und MP3-Dateien abspielen.

Bedienung
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Programmieren der Wiedergabe
Sie haben die Moglichkeit die Reihenfolge der Titel

auf den CDs vorzuprogrammieren und so Ihr

eigenes Programm zu gestalten. Sie konnen max.

20 Titel programmieren.

1. Drucken Sie bei angehaltener Wiedergabe die

Taste PROGRAM/MEMO. (bzw.
PROGRAM/MEMO. auf der Fernbedienung).

2. Drucken Sie die Taste CD-

Uberspringen/Suchen-Taste [CD SKIP/SEARCH

(.m/M>)] um die gewunschte Titel

auszuwahlen.

3. Drucken Sie die Taste

PROGRAM/MEMO.(bzw. PROGRAM/MEMO.

auf der

Fernbedienung).

4. Wiederholen Sie auf Schritte 1-3.

5. Drucken Sie CD PLAY/PAUSE ( B/[] ).

Uberprufen der programmierten Titel

Drucken Sie PROGRAM/MEMO.

(bzw. PROGRAM/MEMO. auf der Fernbedienung)
in angehaltenem Zustand.

- Es werden der Titel und die Programmnummer

angezeigt.

Programmierte Titel loschen Drucken

Sie bei angehaltener Wiedergabedie Taste PRO-

GRAM/MEMO. (bzw.PROGRAM/MEMO.auf der

Fernbedienung).Drucken Sie danach die Stop/Loschen-
Taste (STOP/CLEAR) auf dem Bedienungsfeld bzw. die

Taste STOP(x) auf der Fernbedienung.

Hinzufugen von Titeln in das Programm

1. Drucken Sie mehrmals PROGRAM/MEMO.

(oder PROGRAM auf der Fernbedienung) in

angehaltenem Zustand, bis "Titel Number" blinkt.

2. Wiederholen Sie die Schritte 2-5.

Programmierung andern

1. Drucken Sie auf PROGRAM/MEMO. (bzw
PROGRAM auf der Fernbedienung), bis die zu

andernde Programmnummer angezeigt wird.

2. Wiederholen Sie die Schritte 2-5.

Uber MP3/WMA

MP3

? Eine MP3-Datei besteht aus mit der MPEG1-

Audio-Layer-3-Codierung komprimierten
Audiodaten. Wir nennen Dateien, die die

Dateierweiterung ".mp3" aufweisen, "MP3-
Dateien".

? Das Gerat kann MP3-Dateien, die nicht die

Dateierweiterung ".mp3" haben, nicht lesen.

WMA

? Bei einer WMA-Datei handelt es sich um eine

Audio-Komprimierungstechnologie von Microsoft.

? WMA (Windows Media Audio) ermoglicht eine

zwei Mal hohere Komprimierungsrate als das

MP3-Format.

Die Kompatibilitat dieses Gerates mit

MP3-/WMA-Dateien unterliegt den folgenden

Beschrankungen:

1. Abtastfrequenz: 8 - 48 kHz (MP3),
32 - 48 kHz (WMA)

2. Bitrate: 8 - 320 kbps (MP3), 48-320 kbps (WMA)
3. Die CD-R sollte das Format "ISO 9660" haben.

4. Falls MP3-/WMA-Dateien mit einer Software

ohne DATEI-SYSTEM erzeugt werden, z. B.

"Direct-CD", konnen keine MP3-Dateien abge-

spielt werden.

Wir empfehlen Ihnen das Programm

"Easy-CD Creator", mit dem das ISO9660-

Dateisystem erzeugt wird.

5. Dateinamen durfen hochstens 30 Zeichen lang
sein und mussen die Erweiterung ".mp3" bzw.

".wma" besitzen, z. B. "********.MP3"oder

"********.WMA".

6. Verwenden Sie keine Sonderzeichen wie

"/:*?"<>".

7. Selbst wenn sich auf der Disc mehr als 1000

Dateien enthalten sollte, werden dennoch nur

maximal 999 angezeigt.

Info uber MULTI SESSION

- Diese Funktion erkennt die Multi-Session-Disc

gemaß einer Disc vom Typ CD-ROM.

Beispiel)Beim mehreren MP3-/WMA-Datei in der

ersten Sitzung wird nur die MP3-/WMA-

Datei in der ersten Sitzung

wiedergegeben. Bei nur einer MP3-/WMA-

Datei in der gesamten Sitzung wird die

MP3-/WMA-Datei in jeder Sitzung

wiedergegeben. Bei einer Audio-CD in der

ersten Sitzung wird nur die Audio-CD in

der ersten Sitzung wiedergegeben.

Bedienung
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USB-Funktion

Wiedergabe Grundfunktionen

1. Schließen Sie das USB-Gerat am USB-

Anschluss des Gerates an.

2. Drucken Sie fur den USB-Modus die USB-Taste.

Die Anzeige "CHECKING" erscheint im

Anzeigefenster und die Gesamtanzahl der

Dateien wird angezeigt.
3. Drucken Sie PLAY (B/[] ) auf dem

Bedienungsfeld bzw. PLAY/PAUSE ( B/[] ) auf

der Fernbedienung. Die Wiedergabe kann

ebenfalls uber die Nummerntasten gestartet
werden.

USB-Gerat vom Player trennen

1. Wahlen Sie eine der anderen Funktionen

mitAusnahme von USB aus.

2. Trennen Sie das USB-Kabel vom Gerat.

Anmerkungen
? USB-Gerate niemals wahrend der Wiedergabe
trennen.

? Zur Sicherheit sollte eine Sicherung der Daten

erstellt werden.
? Hinweise zu weiteren Betriebsarten neben der

normalen Wiedergabe finden Sie im Abschnitt

CD-Wiedergabe.

Eine andere Karte einsetzen

Drucken Sie bei Verwendung eines MP3-Players
oder einer Speicherkarte wahrend der Wiedergabe
oder im Stop-Modus die Taste D.SKIP auf der

Fernbedienung.

Anmerkungen
? Ein MP3-Player oder eine Speicherkarte darf

wahrend der USB-Wiedergabe nicht getrennt wer-

den.

? Die Speicherkarte darf wahrend der USB-

Wiedergabe uber einen Multi-Kartenleser weder

angeschlossen noch getrennt werden.

? Es durfen maximal 999 Dateien enthalten sein.

? Die Speicherkarte sollte vor dem Speichern von

Dateien formatiert werden.

? Es wird kein lautes Festplattenlaufwerk benotigt.
? MP3-Player, fur die eine Treiberinstallation

erforderlich ist, werden nicht unterstutzt.

? An dieses Gerat konnen USB-Gerate zur

Wiedergabe von MP3-/WMA-Dateien

angeschlossen werden.

? Der MP3-Dateiname und der ID3 TAG sollten auf

Englisch benannt werden.

? Die Formatierung von Speicherkarten ist mit

diesem Player nicht moglich.
? Dieser Player unterstutzt keine USB-Hubs.

? Empfohlen Speicherkarten
? Einige USB-Gerate werden von diesem Gerat

nicht erkannt.

Compact Flash-Karte (CFC), Micro Drive (MD),
Smart Media Card (SMC), Speicher-Stick (MS),
Secure Digital-Karte (SD), Multimedia-Karte

(MMC), Speicher-Stick Pro (MS-Pro)
- Kompatibel mit: FAT12, 16, 32

- Nur die oben empfohlenen Speicherkarten ver-

wenden.

Bedienung
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HINWEISE

HINWEISE

Storungssuche

Storung

Kein Strom.

Kein Ton.

Wiedergabe nicht

moglich.

Die Fernbedienung
funktioniert

nichtrichtig.

Ursache

? Netzkabel ist nicht eingesteckt.

? Die Audiokabel sind nicht richtig

angeschlossen.
? Das externe Zusatzgerat ist nicht

eingeschaltet.
? Keine Disc eingelegt.
? Eine nicht abspielbare Disc ist

eingelegt.
? Disc wurde falsch herum in das Disc-

Fach eingelegt.
? Disc liegt nicht in der Mulde des Disc-

Fachs.

?V erschmutze Disc.

? Die Fernbedienung ist nicht auf den

Fernfuhler des Gerates gerichtet.
? Die Fernbedienung ist zu weit vom

Gerat entfernt.

? Zwischen der Fernbedienung und dem

Gerat befindet sich ein storendes

Objekt.
? Die Batterien der Fernbedienung sind

leer.

Abhilfe

? Schließen Sie das Netzkabel

aneine Steckdose an.

? Schließen Sie die Audiokabel

richtig an.

? Schalten Sie das

externeZusatzgerat ein.

? Legen Sie eine Disc ein.

? Prufen Sie das Disc-Format.

? Legen Sie die Disc richtig

herumein(Datenseite nach unten).
? Disc richtig in das Fach einlegen.

? Reinigen Sie die Disc.

? Richten Sie die Fernbedienung auf

den Emfpangssensor des Gerates.

? Fernbedienung in einer

Entfernung von ca. 7 m

verwenden.

? Storendes Objekt entfernen.

? Batterien auswechseln.



Technische Daten

Anderungen des Designs und der technischen Daten ohne vorherige Ankundigung vorbe-

halten.

[Allgemein]
[CD]

[Tuner]
AM

FM

(MW)

[Verstarker]

[Lautsprecher]

[KASSETTE]

Stromversorgung siehe Gerateruckseite .

Stromverbrauch 20W

Nettogewicht 3kg

Außenmaße (B x H x T) 146X 238 X 251mm

Frequenzgang 40 - 18000 Hz

Storabstand 60 dB

Dynamikbereich 60 dB

Frequenzbereich 87.5 - 108.0 MHz oder 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz

Zwischenfrequenz 10.7 MHz

Storabstand 55/50 dB( MONO/STEREO)

Frequenzgang 60 - 10000 Hz

Frequenzbereich 522 - 1620 kHz oder 520 - 1720 kHz

Zwischenfrequenz 450 kHz

Storabstand 35 dB

Frequenzgang 100 - 1800 Hz

Ausgangsleistung 5W+5W

Gesamtklirrfaktor 0.5%

Frequenzgan 60 - 20000 Hz

Storabstand 60 dB

Bandgeschwindigkeit 4.75cm/sec

Gleichlaufschwankungen 0.3% (MTT -111, JIS-WTD)

Schnellvorlauf-/Ruckspulzeit 120sec (C-60)

Frequenzgang 250 - 8000Hz

Storabstand 40dB(P/B)/38dB(R/P)

Kanaltrennung 32dB(P/B)/30dB(R/P)

Loschdampfung 50dB (MTT-5511)

Typ 1 Wege 1Lautspreche

Widerstand 4Ω

Frequenzgang 100 - 18000 Hz

Schalldruckpegel 88 dB/W (1m)

Nenn-Eingangsleistung 5W

Max. Eingangsleistung 10W

Reinmaße(BxHxT) 148x238x183mm

Nettogewicht 1.4kg

P/NO : 3834RH0128N


