
37LC2RR * 42PC1RR *

42LC2RR * 50PC1RR *

Lesen Sie vor Gebrauch des Monitors diese Anleitung
sorgf ltig durch.

Bewahren Sie die Anleitung f r sp tere Fragen sorgf ltig auf.

Tragen Sie Modell- und Seriennummer des Monitors ein.

Sie finden die Angaben auf dem Typenschild an der

R ckwand des Monitors. Teilen Sie Ihrem Kundendienst

die Nummern mit, wenn Sie Hilfe ben tigen.

Modellnummer :

Seriennummer :

BEDIENUNGSANLEITUNG

LCD-tv Plasma-tv



Zubeh r

1

ZUBEH R

2 Wandhalterungen 2 Ringschrauben

F r 42PC1RR *, 50PC1RR *

2-Schrauben f r Fu

(Siehe S. 11)
Diese Option ist nicht bei allen

Modellen verf gbar.

F r 37LC2RR *, 42LC2RR *

2 Fernsehger thalterungen
2 Wandhalterungen

2 SchraubenKabelmanagementDrehhalterung
Ordnen Sie die Dr hte in

der Drehhalterung an.

Pr fen Sie, ob folgendes Zubeh r mit Ihrem TV-Ger t geliefert wurde. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich

bitte an den H ndler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Owner's Manual

Handbuch des

Eigent mers

Batterien

MODE

INPUT

TV

DVD

VCR

AUDIO

PP PR
-

PPPR+ SWAP
PIPN

PUT

STB

MENU

MUTE

SIZE POSTON INDEX

SLEEP FAV

IIIPIP ARC

Q.VIEWLIST

TEXT

OK

VOL PR

MULTIMEDA

POWER

CABLE

HOLDREVEAL

?

TIME

EXIT

MARK LIVE V

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

Fernbedienung Stromkabel Poliertuch

Polieren Sie den Bildschirm

mit dem Tuch. (optional)

Wenn das Ger t Flecken oder

Fingerabdr cke aufweist, wis-

chen Sie es nur mit den

entsprechenden
Reinigungst chern ab.

Entfernen Sie Flecken vor-

sichtig. Zu viel Krafteinsatz

kann zu Kratzern oder

Verf rbungen f hren.
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EINLEITUNG

STEUERUNG

In diesem Handbuch werden die Funktionen der TV-Modelle 42PC1RR*, 50PC1RR
* beschrieben.

A Hier sehen Sie die vereinfachte Darstellung der Vorderseite des TV-Ger ts. Diese Darstellung k nnte sich leicht

von dem Aussehen Ihres TV-Ger ts unterscheiden.

Steuerung ber die Frontkonsole

Programme (Programm)
Tasten

Volume (Lautst rke)
Tasten

MENU (Men )
-Taste

OK- Taste

Taste INPUT

Taste POWER

Power/Standby-Anzeige
? Leuchtet im Standby-Modus rot.

? Leuchtet wei , wenn das Ger t

eingeschaltet ist.

? Leuchtet orange, wenn sich die

manuelle Aufnahme im Standby-
Modus befindet.
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ANSCHLUSSOPTIONEN

Hier ist die R ckseite der TV-Modelle 42PC1RR*, 50PC1RR
* abgebildet.

HDMI-/DVI-Eingang
Schlie en Sie ein HDMI-Signal am HDMI/DVI-Eingang an.

RGB/Audio-Eingang
F r den Anschluss eines Monitor-

Ausgangssignals eines PC/DTVs an den

entsprechenden Eingang

Komponent-Eingang
F r den Anschluss eines Komponent-Video- oder -

Audio-Ger ts

Anschlussbuchse f r Stromkabel

Dieses Fernsehger t ist auf den Betrieb mit

Wechselstrom ausgelegt. Die Spannung finden Sie

auf der Seite "Spezifikationen". Versuchen Sie

niemals, das Ger t mit Gleichstrom zu betreiben.

Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)
F r den Anschluss von Scart-Eingangs- und

Ausgangssignalen von externen Ger ten.

Antenneneingang

RS-232C-EINGANG (STEUERUNG/WARTUNG)
F r den Anschluss des seriellen Ports der

Steuerger te an die RS-232C-Buchse

Anschluss f r Fernbedienung

S-Video-Eingang
F r den Anschluss eines S-Video-

Ausgangssignals von einem S-VIDEO-Ger t

Audio/Video-Eingang
F r den Anschluss von Audio- oder

Video-Ausgangssignalen von externen Ger ten.

Variabel einsetzbarer Audioausgang

F r den Anschluss eines externen Verst rkers oder

eines zus tzlichen Subwoofers an Ihr Surround-

Sound-System

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

COMPONENT

V DEO

AUDIO

VIDEO

MONO

(PCD V)

AUDIO

(RGB/DVI)

CONTROL IN
REMOTE

SVDEO

AC IN

HDMI/
DVI IN

RS-232C IN

(CONTROL
& SERVICE)

Anschl sse an der R ckseite

S-Video-Eingang
F r den Anschluss eines S-Video-

Ausgangssignals von einem S-VIDEO-

Ger t.

AUDIO-Eingang
Es sind Anschl sse f r Stereosignale
von einem externen Ger t vorhanden.

VIDEO-Eingang
F r den Anschluss eines Videosignals
von einem Videorekorder.

4

11987 10

321 5 6
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EINLEITUNG

STEUERUNGEN

Hier ist die Frontkonsole f r die TV-Modelle 37LC2RR *
,
42LC2RR * abgebildet.

Hier sehen Sie die vereinfachte Darstellung der Vorderseite des TV-Ger ts. Diese Darstellung k nnte sich leicht

von dem Aussehen Ihres TV-Ger ts unterscheiden.

PR

VOL

OK

MENU

INPUT

R

/I

Sensor f r die Fernbedienung

Power/Standby-Anzeige
? Leuchtet im Standby-Modus rot.

? Leuchtet wei , wenn das Ger t eingeschaltet ist.

? Leuchtet orange, wenn sich die manuelle

Aufnahme im Standby-Modus befindet.

Programme
(Programm) Tasten

Volu m e (Lautst rke)
Tasten

OK-Taste

MENU (Men ) -Taste

Taste INPUT

Taste POWER

<Steuerung ber die Frontkonsole>

<Ger teseite >

- Das Fernsehger t kann f r einen optimalen
Sichtwinkel bequem auf dem St nder um 30 nach

rechts oder links geschwenkt werden.

Schwenkbarer St nder (nur 42LC2RR * )

R

30 30

- Diese Option ist nicht bei allen Modellen verf gbar.
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ANSCHLUSSOPTIONEN

Hier ist die R ckseite der TV-Modelle 3 7 L C2 R R *
,
42LC2RR * abgebildet.

AC IN

AUDIO

VIDEO

SVDEO

ARIABLE

COMPONENT

MONO

AUDIO

(RGB/DVI)

CONTROL IN
REMOTE

HDMI/
DVI IN

RS-232C IN

(CONTROL
& SERVICE)

Anschl sse an der R ckseite

S-Video-Eingang
F r den Anschluss eines S-Video-

Ausgangssignals von einem S-

VIDEO-Ger t.

AUDIO-Eingang
Es sind Anschl sse f r

Stereosignale von einem externen

Ger t vorhanden.

VIDEO-Eingang
F r den Anschluss eines

Videosignals von einem

Videorekorder.
4

11987 10

321 5 6

HDMI-/DVI-Eingang
Schlie en Sie ein HDMI-Signal am HDMI/DVI-Eingang an.

RGB/Audio-Eingang
F r den Anschluss eines Monitor-

Ausgangssignals eines PC/DTVs an den

entsprechenden Eingang

Komponent-Eingang
F r den Anschluss eines Komponent-Video- oder -

Audio-Ger ts

Anschlussbuchse f r Stromkabel

Dieses Fernsehger t ist auf den Betrieb mit

Wechselstrom ausgelegt. Die Spannung finden Sie

auf der Seite "Spezifikationen". Versuchen Sie

niemals, das Ger t mit Gleichstrom zu betreiben.

Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)
F r den Anschluss von Scart-Eingangs- und

Ausgangssignalen von externen Ger ten.

Antenneneingang

RS-232C-EINGANG (STEUERUNG/WARTUNG)
F r den Anschluss des seriellen Ports der

Steuerger te an die RS-232C-Buchse

Anschluss f r Fernbedienung

S-Video-Eingang
F r den Anschluss eines S-Video-

Ausgangssignals von einem S-VIDEO-Ger t

Audio/Video-Eingang
F r den Anschluss von Audio- oder

Video-Ausgangssignalen von externen Ger ten.

Variabel einsetzbarer Audioausgang

F r den Anschluss eines externen Verst rkers oder

eines zus tzlichen Subwoofers an Ihr Surround-

Sound-System

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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EINLEITUNG

TASTENFUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG
Richten Sie die Fernbedienung w hrend der Nutzung immer auf den Sensor am Monitor aus.

Es gibt unter Umst nden Probleme im t glichen Einsatz der Fernsteuerung bedingt durch etwaige Beleuchtungen
oder IR-Emissionen des Monitors welche in dieser Monitortechnologie begr ndet sind.

MODE

INPUT

TV

DVD

VCR

AUDIO

PIP PR -

PIP PR + SWAP
P IP INPU

T

STB

MEN
U

MUTE

SIZE POSITION INDEX

SLEEP FAV

I/IIPIP ARC

Q.VIEWLIST

TEXT

OK

VOL PR

MULTIMEDIA
POWER

CABLE

HOLDREVEAL

?

TIME

EXIT

MARK
L IVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

POWER (Ein/Aus)

INPUT

(SIGNALQUELLE)

MULTIMEDIA

MODE

VIDEO-

RECORDER

MARK

LIVE TV

MENU (Men )

EXIT (Beenden)

VOL D / E

(Lautst rke
lauter/leiser)

PR D / E

(Programmumsc
haltung auf/ab)

STUMMSCHAL-

TUNG (MUTE)

Videotext-Tasten

ARC (Aspect
Ratio

Control)

I/II

Schaltet das Ger t aus dem Standby Ein oder in den Standby Aus.

Wechselt zwischen den Modi "TV", "AV", "Component",
"RGB" oder "HDMI/DVI".
Schaltet das Ger t aus dem Standby-Modus ein.

Wechselt zwischen den Modi "Component", "RGB" oder "HDMI/DVI".
Schaltet das Ger t aus dem Standby-Modus ein.

Auswahl eines anderen Ger ts.

Tasten f r einen Videorecorder.

Diese Tasten werden f r XStudio verwendet.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "XStudio".

W hlt die gew nschten Funktionen aus.

In den Modi TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3 und AV4 wird am

Bildschirm wieder das aktuelle Programm angezeigt. (siehe S.37)

Offnet das Men HOME (Startseite).

Zeigt die Bildschirm-Men s nacheinander an. Verl sst

das derzeitige Men . Speichert Anderungen im Men .

Verl sst alle OSD-Men s und kehrt in den TV-Modus zur ck.

Lautst rke einstellen

W hlt ein Programm aus.

Schaltet das Ger t aus dem Standby-Modus ein.

Stellt den Ton Ein oder Aus.

Diese Tasten werden f r den Teletext verwendet.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt "Videotext".

Hinweis : Im Videotext-Modus werden die Tasten PIP PR +/-,
SWAP und PIP INPUT f r Videotext-Funktionen verwendet.

Bildformat ndern.

Sprache bei Zweikanalton ausw hlen.

Tonsignal am Ausgang ausw hlen.
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Einlegen der Batterien

Sie k nnen eine Fernbedienung im Abstand von bis
zu 7 Metern und in einem Winkel von 30 Grad

(links/rechts) zum Empf nger verwenden.

Entsorgen Sie leere Batterien in

Recyclingbeh ltern, um eine Verschmutzung der
Umwelt zu vermeiden.

Reichweite der Fernbedienung

TASTENFUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

PIP PR -

PIP PR + SWAP
PIP INPU

T

MEN
U

MUTE

SIZE POSITION INDEX

SLEEP FAV

I/IIPIP ARC

Q.VIEWLIST

TEXT

OK

VOL PR

HOLDREVEAL

?

TIME

EXIT

I

V

E T V

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

OK

D / E oder F / G

(ZEITVERZ GE
RUNG)

PIP

PIP PR +/-

SWAP

PIP INPUT

SIZE

POSITION

ZIFFERNTAS-

TEN

LIST

Q.VIEW

AUTOMATISCHE

ABSCHALTZEIT

(SLEEP)

FAV

Best tigt Ihre Auswahl oder zeigt den aktuellen Modus an.

Men optionen einstellen.

PIP-Bild ein- bzw. ausschalten.

Programm f r das PIP-Bild aufrufen.

Zwischen Hauptbild und PIP-Bild umschalten.

Bildquelle (Eingang) f r das Kleinbild ausw hlen.

Gr  e des PIP-Bildes einstellen.

Bewegt das Unterbild in Richtung: D / E oder F / G .

W hlt ein Programm aus.

W hlt einen Men punkt aus, der mit einer Zahl versehen ist.

Schaltet das Ger t aus dem Standby-Modus ein.

Zeigt die Programmtabelle an.

Zu dem zuletzt gesehenen Programm zur ckkehren.

Stellt den Sleep Timer ein. (autom. Ausschaltfunktion)

Lieblingsprogramm ausw hlen.

Entfernen Sie den Deckel

vom Batteriefach auf der

R ckseite.

Legen Sie zwei Batterien kor-

rektein(+zu+, - zu -).
Verwenden Sie nicht gle-
ichzeitig alte oder gebrauchte
und neue Batterien.

Schlie en Sie das Fach

wieder.

MODE

INPUT

TV

DVD
VCR

AUDIO

PI
PP

R- PIPPR+ SWAP PIPIN
PUT

ST B

MEN
U

MUTE TEXT

OK

VOL PR

MULTIMEDIA

POWER

CABLE

EXIT

MARK
LIV

ETV

TIME

SHFT

TIME

SHIFT

MODE

NPUT

TV
DVD

VCR

A UDO

PIP
PR

- PPPR+ SWA P
PIPINP

UT

STB

MEN
U

MUTE TEXT

OK

VOL PR

MULTMEDA

POWER

CABLE

EXIT

MARK
LIVE

TV

TME

SHIFT

TIME

SHFT

1

2

3
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EINLEITUNG

Men "Home" (Startseite)

Dieses Men f hrt durch s mtliche Inhalte.

ber das Men "Home" (Startseite) k nnen Sie die Liste der DVR-Aufnahmen, die

manuelle Aufnahme, die Liste geplanter Aufnahmen oder das TV-Men aufrufen.

MODE

INPUT

TV

DVD

VCR

AUDIO

PIP PR -

PIP PR + SWAP
PIP INPU

T

STB

MEN
U

OK

VOL PR

MULTIMEDIA

CABLE

EXIT

MARK
LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

POWER

MUTE TEXT

DVR

p.29

TV-Men

p.47

Start

Freier Platz

3h 19mHoch

Normal 5h 24m

Manuelle Aufn.

TV aufgenommen

Planliste

TV-Menu
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INSTALLATION

HERAUSKLAPPEN DES STANDFU ES (42PC1RR* )

Diese Option ist nicht bei allen Modellen verf gbar.

Die Abbildungen k nnten sich leicht von dem Aussehen Ihres
Ger ts unterscheiden.

Einklappen des Standfu es

Entfernen Sie zun chst die Schrauben aus den Bohrungen (B)
an der Unterseite des Fu es. Ziehen Sie an den beiden Haken

(D) an der Unterseite des Standfu es und falten Sie den Fu in

die R ckseite des Ger ts.

Dr cken Sie danach die beiden Arretierungen (A) an der

Unterseite des Fu es nach au en.

HINWEIS!

Legen Sie das Ger t mit dem Bildschirm nach unten auf ein Kissen oder ein weiches Tuch (siehe Abbildung 1).
Vergewissern Sie sich vor dem Herausklappen des Standfu es, dass die beiden Arretierungen (A) auf der

Unterseite des Fu es nach au en zeigen.

Ziehen Sie den Standfu heraus (siehe Abbildungen 2 und 3).
Setzen Sie nach dem Herausklappen des Standfu es die Schrauben in die Bohrungen (B) auf der Unterseite des

Fu es ein und ziehen Sie sie fest.

L sen Sie die Arretierung nicht, wenn Sie Kabel an das Ger t anschlie en (C).
Dadurch k nnte das Ger t umfallen und schwere Verletzungen oder Sch den am Ger t verursachen.

AD

A

C
B

B

1

3 4

2
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INSTALLATION

GRUNDANSCHLUSS (42PC1RR *, 50PC1RR
* )

Verlegen Sie die Kabel laut Abbildung.

Halten Sie das KABELMANAGEMENT mit bei-

den H nden und dr cken Sie dagegen (siehe
Abbildung).

Schlie en Sie die erforderlichen Kabel an.

Weitere Hinweise zum Anschluss zus tzlicher

Ger te erhalten Sie im Abschnitt Anschluss

externer Ger te .

Bringen Sie das KABELMANAGEMENT

wieder an (siehe Abbildung).

1

2

3

KABELMANAGEMENT

Je nach Standfu typ k nnen die Kabel auf zwei unterschiedliche Arten angeordnet werden.

St ndertyp 1

St ndertyp 2



INSTALLATION

13

GRUNDANSCHLUSS (37LC2RR*
, 42LC2RR* )

Halten Sie das KABELMANAGEMENT mit beiden

H nden und ziehen Sie es zur ck.

HINWEIS!

G Halten Sie das KABELMANAGEMENT nicht, wenn Sie das Produkt bewegen.
Wenn das Produkt fallen gelassen wird, k nnen Sie sich verletzen oder das Produkt k nnte Schaden nehmen.

ENTFERNEN DES KABELMANAGEMENTS

Schlie en Sie die erforderlichen Kabel an.

F hren Sie die Kabel nach dem

ordnungsgem  en Anschluss durch die

Kabelhalterung.

Weitere Hinweise zum Anschluss zus tzlicher

Ger te erhalten Sie im Abschnitt

ANSCHL SSE & EINSTELLUNGEN.

1

Bringen Sie das KABELMANAGE-

MENT an (siehe Abbildung).
2

B ndeln Sie die Kabel mithilfe der

geteilten Halterung.
3
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INSTALLATION

SICHERE ANBRINGUNG DES PRODUKTS

AN DER WAND

2

1

Stellen Sie das Produkt nah an der Wand auf, so dass es nicht herunterf llt, wenn es nach hinten gedr ckt
wird. Nachstehend finden Sie eine sicherere Montagemethode f r das Produkt: die Anbringung an der

Wand, um zu verhindern, dass das Produkt umf llt, wenn es nach vorne gezogen wird. Dadurch wird das
Herunterfallen des Produkts und die damit verbundene Verletzung von Personen sowie die Besch digung
des Produkts vermieden. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht am Produkt herumklettern oder sich an das
Produkt h ngen.

Verwenden Sie eine feste Schnur (nicht in der Lieferung enthalten), um das Produkt festzubinden.

Die Schnur sollte f r eine m glichst sichere Anbringung horizontal zwischen Wand und Produkt ausgerichtet sein.

Verwenden Sie die Ringschrauben oder TV-Halterungen und -Schrauben, um das Produkt wie in der Abbildung
dargestellt an der Wand anzubringen.
(Wenn bei Ihrem Produkt an der Stelle, an der die Ringschrauben angebracht werden sollen, Schrauben fixiert

sind, lockern Sie diese Schrauben.)
*
Setzen Sie die Ringschrauben oder TV-Halterungen und -Schrauben ein und ziehen Sie sie in den oberen

Bohrungen fest.

Befestigen Sie die Wandhalterungen mit den Schrauben (nicht in der Lieferung enthalten) an der Wand.

Achten Sie auf die H he der Halterungen an der Wand.

HINWEIS!

G L sen Sie die Schn re, bevor Sie das Produkt versetzen

G Verwenden Sie eine Haltevorrichtung oder einen Schrank, der nach Gr  e und Stabilit t f r die Gr  e und das Gewicht des

Produkts geeignet ist.

G F r eine sichere Verwendung des Produkts sollten sich die Halterungen an der Wand auf gleicher H he mit jenen am

Fernsehger t befinden.

2

3

1

1

3

2

oder
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MONTAGE DES FUSSES

Aufstellen mit einem Tischstandfu

4 inches

4 inches4 inches

4 inches

Lassen Sie f r ausreichende L ftung an jeder Seite und zur Wand einen Abstand von ca. 10 cm.

Wandmontage: Horizontale Lage

4 inches

4 inches

4 inches

4 inches

4 inches

Lassen Sie f r ausreichende L ftung an jeder Seite und zur Wand einen Abstand von ca. 10 cm.

Ausf hrliche Montageanleitungen erhalten Sie bei Ihrem H ndler (siehe auch das optional erh ltliche

Montage- und Installationshandbuch zu verstellbaren Wandhalterungsklammern).

ERDUNG

Achten Sie darauf, den Erdungsleiter anzuschlie en, um

Stromschl ge zu vermeiden. Wenn keine Erdung m glich ist,

lassen Sie einen Elektriker einen separaten

Sicherungsautomaten installieren. Versuchen Sie nicht, das

Ger t durch den Anschluss an Telefonleitungen, Blitzableiter

oder Gasleitungen zu erden.

Stromansc

hluss

Sicherungsa
utomat

Das Fernsehger t kann auf unterschiedliche Arten installiert werden, z. B. an der Wand oder auf einem Schreibtisch.

Das Ger t ist auf den Betrieb in horizontaler Position ausgelegt.

nur 42PC1RR

Entfernen Sie die beiden Schrauben an der R ckseite des

Ger ts, bevor Sie die Wandhalterungsklammer anbringen.
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ANTENNENANSCHLUSS

Wandantennenbuchse oder Au enantenne ohne Kabelboxanschluss Justieren Sie die Antennenausrichtung bei

Bedarf f r optimale Bildqualit t.
In diesem Abschnitt des Kapitels ANSCHL SSE & EINSTELLUNGEN werden haupts chlich Abbildungen f r das

Modell 42PC1RR*, 50PC1RR
* verwendet.

Justieren Sie die Antennenausrichtung f r optimale Bildqualit t.

Antennenkabel und Wandler werden nicht mitgeliefert.

Mehrfamilienh user

(An Antennenbuchse anschlie en)

Einfamilienh user

(An Wandanschluss der Au enantenne anschlie en)

Au enantenne

Antennenbuchse in der Wand

VHF-Antenne

UHF-Antenne

Koaxialkabel (75 Ohm)

Im Uhrzeigersinn fest-

drehen.

Um bei schlechtem Empfang eine bessere

Bildqualit t zu erhalten, bringen Sie einen

Signalverst rker an der Antenne an (siehe
rechts).
Wenn das Signal f r zwei TV-Ger te verwendet

werden soll, verwenden Sie eine Signalweiche f r

den Anschluss.

Signalve
rst rker

UHFVHF
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VIDEOREKORDER-SETUP

Lassen Sie zwischen Videorekorder und TV-Ger t einen angemessenen Abstand, um Bildrauschen zu vermeiden.

Normalerweise handelt es sich hierbei um ein Standbild eines Videorekorders. Falls das Bildformat 4:3 verwen-

det wird, k nnen Standbilder an den Seiten des Bildschirms sichtbar bleiben.

Bei Anschluss eines Antennenkabels

S-VIDEO

OUT

IN

(R) AUDIO (L) VIDEO
34

OUTPUT
SWITCH

ANT OUT

ANT IN

AV1

AV2

Verbinden Sie die ANT OUT-Buchse des

ANT OUT Videorekorders mit der Antenna-

Buchse am TV-Ger t.

Schlie en Sie das Antennenkabel an die ANT

IN -Buchse des Videorekorders an.

Dr cken Sie auf dem Videorekorder die Taste

PLAY (Wiedergabe) und stimmen Sie die jeweili-

gen Programme am TV-Ger t und Videorekorder

aufeinander ab.

VCR

Bei Anschluss des RCA-Kabels

S-VIDEO

OUT

IN

(AUDI(L)VEO
34

OUTPUT
SWITCH

ANT OUT

ANT IN

RGB IN

COMPONENT N

VIDEO AUDIO

MONO

V DEO

VIN3

RGB

(PC/DTV)
AUDIO

(RGB/DVI)

CONTROL IN
REMOTE

VCR Verbinden Sie die AUDIO/VIDEO-Buchsen
des TV-Ger ts mit denen des Videorekorders.

Dabei m ssen die Farben der verbundenen
Buchsen bereinstimmen

(Video = gelb, Audio Left = wei und Audio

Right = rot).

Legen Sie eine Videokassette in den
Videorekorder ein und dr cken Sie die

Wiedergabetaste auf dem Videorekorder (siehe
Eigent merhandbuch des Videorekorders).

W hlen Sie ber die Taste INPUT auf der

Fernbedienung AV3 als Eingangsquelle.
- W hlen Sie A V I N 4 als Eingangsquelle bei

Anschluss an die AV4 -Buchse auf der

Vorderseite des Ger ts.

HINWEIS!

G Wenn Sie einen Mono-Videorekorder besitzen, verbinden Sie den Videorekorder ber das

Audiokabel mit der AUDIO L/MONO-Buchse des Ger ts.

2

1

3

1

2

3

1

2

1
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VIDEOREKORDER-SETUP

Bei Anschluss des S-Video-Kabels

S-VIDEO

OUT

IN

AUD(L)VEO
4

O PUT
SCH

ANT OUT

ANT IN

RGB IN

COMPONENT IN

V DEO AUDIO

MONO

VIN3

RGB

(PC/DTV)
AUDIO

(RGB/DVI)

CONTROL IN
REMOTE

VCR

4

Verbinden Sie den S-VIDEO-Ausgang des

Videorekorders mit dem S-VIDEO -Eingang
des TV-Ger ts. Die Bildqualit t wird im

Vergleich zu herk mmlichen Composite-
Signalen (RCA-Kabel) verbessert.

Verbinden Sie die Audioausg nge des Videorekorders

mit den AUDIO-Eingangsbuchsen des TV-Ger ts.

Legen Sie eine Videokassette in den

Videorekorder ein und dr cken Sie auf dem

Videorekorder PLAY (Wiedergabe) (siehe
Handbuch des Herstellers des Videorekorders).

W hlen Sie ber die Taste INPUT (Eingangsquelle)
auf der Fernbedienung A V 3 als Eingangsquelle.

Bei Anschluss ber ein SCART-Kabel

G Wenn das S-VIDEO- (Y/C) Signal ber die

Euro Scart-Buchse 2 (AV2) empfangen
wird, muss in den Modus "S-Video2"

gewechselt werden.

G Verwenden Sie nur geschirmte EURO Scart-

Kabel.

(R) AUDIO (L)AUDIO/

VIDEO

VCR

1

2

3

Verbinden Sie die SCART-Buchse des

Videorekorders mit der AV 1-Buchse am TV-Ger t.

Legen Sie eine Videokassette in den

Videorekorder ein und dr cken Sie auf dem

Videorekorder PLAY (Wiedergabe). (Siehe
Eigent merhandbuch des Videorekorders)

W hlen Sie ber die Taste INPUT auf der

Fernbedienung AV1 als Eingangsquelle.
- W hlen Sie AV2 als Eingangsquelle bei

Anschluss an die AV2 -SCART-Buchse.

HINWEIS!

G Wenn sowohl ein S-VIDEO- als auch ein VIDEO-Signal an den S-VHS-Anschluss des

Videorekorders angeschlossen sind, kann nur das S-VIDEO-Signal empfangen werden.

HINWEIS!

1

1

2

3

1 2
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ANSCHLUSS EXTERNER ANSCHLUSS EXTERNER GERATE

RLAUDIO VIDEO

VN4

AUDIO

VIDEO

Camcorder

Videospielkonsole

1

Verbinden Sie die AUDIO VIDEO-Buchsen

des TV-Ger ts mit denen des Videorekorders.

Dabei m ssen die Farben der verbundenen

Buchsen bereinstimmen (Video = gelb, Audio

Left = wei und Audio Right = rot).

W hlen Sie ber die Taste INPUT auf der

Fernbedienung AV4 als Eingangsquelle.
- W hlen Sie AV IN 3 als Eingangsquelle bei

Anschluss an die AV3-Buchse auf der

Vorderseite des Ger ts.

Bedienen Sie das entsprechende externe

Ger t. Weitere Informationen erhalten Sie im

Handbuch des externen Ger ts.

1

2

3
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EINSTELLUNG DES DVD-PLAYERS

Bei Anschluss des S-Video-Kabels

S-VIDEO(R) AUDIO (L)

RGB IN

COMPONENT IN

VIDEO AUDIO

MONO

VN3

RGB

(PC/DTV)
AUDIO

(RGB/DVI)

CONTROL IN
REMOTE

DVD

Bei Anschluss ber ein HDMI-Kabel

HDMI OUTPUT

HDMI/

DVI IN

(C L

&S CE)

RGB IN

RGB

(PC/DTV)
AUDIO

(RGB/DVI)

CONTROL IN
REMOTE

DVD

1

Verbinden Sie den S-VIDEO-Ausgang des DVD-

Spielers mit dem S-V ID EO-Eingang des TV-Ger ts.

Verbinden Sie die Audioausg nge des DVD-

Spielers mit den AUDIO-Eingangsbuchsen des

TV-Ger ts.

Schalten Sie den DVD-Spieler ein und legen Sie

eine DVD ein.

W hlen Sie ber die Taste INPUT (Eingangsquelle)
auf der Fernbedienung AV3 als Eingangsquelle.

Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch

des DVD-Spielers.

4

5

1

2

3

12

Verbinden Sie die HDMI-Ausgangsbuchse des

DVD-Spielers mit der HDMI DVI IN -

Eingangsbuchse des TV-Ger ts.

W hlen Sie ber die Taste INPUT

(Eingangsquelle) auf der Fernbedienung

HDMI/DVI als Eingangsquelle.

Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch

des DVD-Spielers.

1

HINWEIS!

G ber ein HDMI-Kabel kann das Fernsehger t Video- und Audio-Signale gleichzeitig empfangen.
G Wenn der DVD-Spieler Auto HDMI unterst tzt, wird die Aufl sung des DVD-Ausgangs automa-

tisch auf 1280 x 720p gesetzt.
G Wenn der DVD-Spieler Auto HDMI nicht unterst tzt, m ssen Sie die Ausgangsaufl sung

entsprechend einstellen.

W hlen Sie f r eine optimale Bildqualit t eine Ausgangsaufl sung von 1280 x 720p f r den

DVD-Spieler aus.

2

3
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EINSTELLUNG DES DVD-PLAYERS

Bei Anschluss ber ein Component-Kabel

Verbinden Sie die Videoausg nge (Y, PB, PR)
des DVD-Spielers mit den Buchsen COMPO-

NENT IN VIDEO am TV-Ger t.

Verbinden Sie die Audioausg nge des DVD-

Spielers mit den COMPONENT IN

AUDIO-Eingangsbuchsen des TV-Ger ts.

Schalten Sie den DVD-Spieler ein und legen
Sie eine DVD ein.

W hlen Sie ber die Taste INPUT auf der

Fernbedienung Component als Eingangsquelle.

Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch

des DVD-Spielers.

B R (R) AUDIO (L)

MONO()
AUDIOVIDEOS-VIDEO

AVIN3

DVD

Bei Anschluss ber ein SCART-Kabel

(R) AUDIO (L)AUDIO/

VIDEO

DVD

1

Verbinden Sie die AV1-SCART-Buchse des TV-

Ger ts mit der SCART-Buchse am DVD-Spieler.

Schalten Sie den DVD-Spieler ein und legen
Sie eine DVD ein.

W hlen Sie ber die Taste INPUT auf der

Fernbedienung AV1 als Eingangsquelle.
- W hlen Sie AV2 als Eingangsquelle bei

Anschluss an die AV2 -SCART-Buchse.

4

5

1

2

3

1 2

1

2

3

HINWEIS!

G Verwenden Sie bitte ein geschirmtes SCART-Kabel.

HINWEIS!

G Component-Eingangsbuchsen
Schlie en Sie den DVD-Spieler f r eine

bessere Bildqualit t an die Component-

Eingangsbuchsen an (siehe unten).

YPB PRComponent-Buchsen amTV-Ger t

Y

Y

Y

Y

Pb

B-Y

Cb

PB

Pr

R-Y

Cr

PR

Videoausg nge am

DVD-Spieler
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Dieses TV-Ger t kann digitale Antennen-/Kabelsignale ohne eine externe digitale Set-Top Box empfangen. Wenn Sie

jedoch eine digitale Set-Top Box oder andere externe digitale Ger te zum Empfang von digitalen Signalen einsetzen,

finden Sie zus tzliche Informationen hierzu in der nachstehenden Abbildung.

EINSTELLUNG DER STB (SET-TOP BOX)

Bei Anschluss ber ein D-Sub-15-Pin-Kabel

Verbinden Sie die RGB-Ausgangsbuchse des

PCs mit der RGB IN- (PC DTV) Buchse

des Fernsehger ts.

Verbinden Sie die Audio-Ausgangsbuchsen
der digitalen Set-Top Box mit der AUDIO

(RGB D V I) Buchse des Fernsehger ts.

Schalten Sie die digitale Set-Top Box ein

(siehe Handbuch des Herstellers der digitalen
Set-Top Box).

W hlen Sie ber die Taste INPUT

(Eingangsquelle) auf der Fernbedienung R G B

als Eingangsquelle.

(R) AUDIO (L) RGB-DTV OUTPUT

CONTROL IN
REMOTE

AU IO

(RG DVI)

Digitale SET-

TOP-BOX

Bei Anschluss ber ein HDMI-Kabel

Verbinden Sie die HDMI-Ausgangsbuchse der

digitalen Set-Top Box mit der HDMI DVI IN -

Eingangsbuchse des Fernsehger ts.

W hlen Sie ber die Taste INPUT auf der

Fernbedienung HDMI DVI als Eingangsquelle.

Schalten Sie die digitale Set-Top Box ein

(siehe Handbuch des Herstellers der digitalen
Set-Top Box).Digitale SETTOP-BOX

G ber ein HDMI-Kabel kann das Fernsehger t Video- und Audio-Signale gleichzeitig empfangen.
G Wenn der DVD-Spieler Auto HDMI unterst tzt, wird die Aufl sung des DVD-Ausgangs automa-

tisch auf 1280 x 720p gesetzt.

G Wenn der DVD-Spieler Auto HDMI nicht unterst tzt, m ssen Sie die Ausgangsaufl sung

entsprechend einstellen. W hlen Sie f r eine optimale Bildqualit t eine Ausgangsaufl sung von

1280 x 720p f r den DVD-Spieler aus.

HDMI OUTPUT

HDMI/

DVI IN

(C L

&S CE)

RGB IN

RGB

(PC/DTV)
AUDIO

(RGB/DVI)

CONTROL IN
REMOTE

HINWEIS!

4

1

2

31

2

1

2

3

1
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EINSTELLUNG DER STB (SET-TOP BOX)

Bei Anschluss ber ein Component-Kabel

Verbinden Sie die Videoausg nge (Y, PB, PR) des

DVD-Spielers mit den Buchsen COMPONENT IN

VIDEO am TV-Ger t.

Verbinden Sie die Audioausg nge des DVD-Spielers
mit den COMPONENT IN AUDIO-Eingangsbuchsen
des TV- Ger ts.

Schalten Sie die digitale Set-Top Box ein (siehe
Handbuch des Herstellers der digitalen Set-Top Box).

W hlen Sie ber die Taste INPUT auf der

Fernbedienung Component als Eingangsquelle.

B R (R) AUDIO (L)

MONO()
AUDIOVIDEOS-VIDEO

AVIN3

COMPONENT

Digitale SETTOP-BOX

Bei Anschluss ber ein HDMI-Kabel

G Wenn die digitale Set-Top Box einen DVI- und keinen HDMI-Ausgang besitzt, ist eine eigene
Audio-Verbindung erforderlich.

G Wenn die digitale Set-Top Box Auto DVI unterst tzt, wird die Ausgangsaufl sung der digitalen
Set-Top Box automatisch auf 1280 x 720p eingestellt.

G Wenn die digitale Set-Top Box Auto DVI nicht unterst tzt, m ssen Sie die Ausgangsaufl sung
entsprechend einstellen. W hlen Sie f r eine optimale Bildqualit t eine Ausgangsaufl sung von

1280 x 720p f r die digitale Set-Top Box aus.

(R) AUDIO (L)DVI OUTPUT

HDMI/
DVI IN

(C L

&S CE)

RGB IN

RGB

(PC/DTV)
AUDIO

(RGB/DVI)

CONTROL IN
REMOTE

Digitale SETTOP-
BOX

Verbinden Sie die DVI-Ausgangsbuchse der digitalen
Set-Top Box mit der H D M I D V I I N-Eingangsbuchse
des Fernsehger ts.

Verbinden Sie die Audio-Ausgangsbuchsen der digi-
talen Set-Top Box mit der AUDIO (RGB DVI) -

Buchse des Fernsehger ts.

Schalten Sie die digitale Set-Top Box ein (siehe
Handbuch des Herstellers der digitalen Set-Top Box).

W hlen Sie ber die Taste HDMI/DVI auf der

Fernbedienung I N P U T als Eingangsquelle.

HINWEIS!

4

1

2

3

HINWEIS!

1

1

2

2

4

1

2

3

Signal

480i/576i

480p/576p/720p/1080i

Komponent

Ja

Ja

RGB-DTV

Nein

Ja

HDMI-DTV

Nein

Ja
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PC-SETUP

Bei Anschluss ber ein D-Sub-15-Pin-Kabel

Verbinden Sie die RGB-Ausgangsbuchsen des

PCs mit der RGB IN (PC DTV)- Buchse des

Fernsehger ts.

Verbinden Sie die PC-Audio-Ausgangsbuchse
mit der AUDIO (RGB DVI)-Buchse des

Fernsehger ts.

Schalten Sie den PC und das Fernsehger t ein.

W hlen Sie ber die Taste INPUT

(Eingangsquelle) auf der Fernbedienung RGB

als Eingangsquelle.

Bei Anschluss ber ein HDMI-zu-DVI-Kabel

Verbinden Sie die DVI-Ausgangsbuchse des

PCs mit der HDMI DVI IN -Eingangsbuchse
des TV-Ger ts.

Verbinden Sie die PC-Audio-Ausgangsbuchse
mit der AUDIO (RGB DVI) -Buchse des

Fernsehger ts.

Schalten Sie den PC und das Fernsehger t ein.

W hlen Sie ber die Taste INPUT auf der

Fernbedienung HDMI/DVI als Eingangsquelle.

G Wenn der PC einen DVI-und keinen HDMI-Ausgang besitzt, wird eine eigene Audio-Verbindung

ben tigt.

(R) AUDIO (L) RGB-DTV OUTPUT

CONTROL IN
REMOTE

AU IO

(RG DVI)

PC

12

(R) AUDIO (L)DVI OUTPUT

HDMI/

DVI IN

(C L

&S CE)

RGB IN

RGB

(PC/DTV)
AUDIO

(RGB/DVI)

CONTROLIN
REMOTE

PC

1 2

Dieses TV-Ger t unterst tzt Plug and Play, d. h. der PC passt sich automatisch den Einstellungen des TV-

Ger ts an.

4

1

2

3

4

1

2

3

HINWEIS!
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HINWEIS!

G Wenn der Monitor an einen PC angeschlossen
ist, erhalten Sie ein hervorragendes Bild und

einen einmaligen Klang.
G Vermeiden Sie die Darstellung von Standbildern

und Teilstandbildern, da sich diese sonst perma-
nent "einbrennen" und diese dann sp ter immer
noch als Schattenbild sichtbar sind. (kein
Garantieanspruch!) Benutzen Sie ggf. einen

Screensaver.

G Verbinden Sie den PC mit dem RGB (PC/DTV)-
oder HDMI/DVI-Anschluss des Fernsehger ts.
ndern Sie die Aufl sung des PCs entsprechend.

G Im PC-Modus k nnen im Zusammenhang mit der

Aufl sung Bildrauschen, vertikale Muster,
Kontrast- oder Helligkeitsfehler auftreten. Bei

auftretendem Bildrauschen stellen Sie im PC-

Modus eine andere Aufl sung ein, ndern Sie die

Bildwiederholfrequenz, oder ver ndern Sie die

Einstellungen f r Helligkeit und Kontrast, bis das

Bild klar ist. Wenn die Bildwiederholfrequenz der

Grafikkarte nicht ge ndert werden kann, wechseln

Sie die PC-Grafikkarte aus, oder wenden Sie sich

an den Hersteller der Grafikkarte.

G Synchronisierung: R-G-B-H-V, separate
Synchronisation.

G F r die Modelle 42PC1RR/50PC1RR empfehlen
wir f r den PC-Modus eine Aufl sung von

1024x768 bei 60 Hz, um eine optimale Bildqualit t
zu erhalten.

G F r die Modelle 37LC2RR/42LC2RR empfehlen wir

f r den PC-Modus eine Aufl sung von 1360x768

bei 60 Hz, um eine optimale Bildqualit t zu erhalten.

G Verbinden Sie das Signalkabel des PC-Monitorausgangs
mit dem RGB (PC/DTV)-Anschluss des Fernsehger ts
oder das Signalkabel des HDMI-Ausgangs des PCs mit

dem HDMI/DVI-Anschluss des Fernsehger ts.

G Verbinden Sie die Audiobuchsen des PC ber ein

Audiokabel mit den Audiobuchsen am Monitor.

(Audiokabel sind nicht im Lieferumfang enthal-

ten.)
G Wenn Sie eine Soundkarte verwenden, stellen Sie

den Ton nach Bedarf am PC ein.

G Dieser Monitor unterst tzt den VESA Plug-and-
Play Standard. Wenn Sie ein Plug-and-Play-f higes
System an den Monitor anschlie en (PC), sind

keine weiteren Einstellungen erforderlich. Der

Monitor sendet EDID-Daten mit dem DDC-

Protokoll an das PC-System. Der PC stellt

automatisch seine Grafikeigenschaften auf den

Monitor ein.

G Das DDC-Protokoll ist f r RGB (Analog RGB),
HDMI (HDMI, Digital RGB) voreingestellt.

G Bei Bedarf stellen Sie den Monitor / PC auf Plug-
and-Play ein.

G Falls die Grafikkarte des PCs nicht gleichzeitig
analoge und digitale RGB-Signale ausgibt, verwen-

den Sie nur einen der Anschl sse (entweder RGB

(PC/DTV) oder HDMI/DVI), um den PC mit dem

Fernsehger t zu verbinden.

G Wenn die Grafikkarte des PC nicht gleichzeitig
analoge und digitale RGB-Signale ausgibt,
verbinden Sie den RGB- Eingang (PC INPUT) oder

den HDMI-Eingang (DIGITAL RGB INPUT) des

Monitors mit dem PC.

G Wenn die Grafikkarte des PC gleichzeitig analoge
und digitale RGB-Signale ausgibt, stellen Sie den

Monitor entweder auf RGB oder HDMI ein (die
Modi werden vom Monitor automatisch auf Plug-
and-Play eingestellt).
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31,468
37,861

31,469
37,927

31,469
35,000

37,861
37,500

43,269

31,500

37,799

39,375

31,500

37,799

39,375

35,156
37,879

48,077

46,875
53,674

49,725

48,363
56,476
60,023
68,677

47,700

47,700

54,348

63,995

47, 776

70,09

85,08

70,08

85,03

59,94

66,66
72,80

75,00

85,00

60,00
70,00

75,00

60,00
70,00

75,00

56,25
60,31
72,18

75,00

85,06

74,55

60,00
70,06
75,02

85,00

60,00

60,00

60,05
70,01

59,87

Aufl sung
Horizontalfrequ Bildwiederholfr

enz (kHz) equenz (Hz)

640x350

Verf gbare Bildschirmaufl sung (R G B / H D M I modus)
(F r 42PC1RR *, 50PC1RR

*)

720x400

640x480

848x480

800x600

852x480

832x624

1024x768

1360x768

1366x768

1152x864

1280x768

Verf gbare Bildschirmaufl sung (R G B / HDMI modus)
(F r 37LC2RR *, 42LC2RR

* )

31,468

31,469
37, 684

37, 879

46,875

49,725

48,363
56,47
60,123

47,776

47, 720

47, 720

70,8

59,94

75,00

60,31
75,00

74,55

60,00
70,00

75,029

59,870

59,799

59,799

Aufl sung
Horizontalfrequ Bildwiederholfr

enz (kHz) equenz (Hz)

720x400

640x480

800x600

832x624

1280x768

1024x768

1360x768

1366x768
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Grundfunktionen

EINSCHALTEN DES FERNSEHGERATS

Wenn das Ger t eingeschaltet ist, stehen Ihnen unterschiedliche

Funktionen zur Verf gung.

Schlie en Sie zun chst das Stromkabel ordnungsgem an.

Das Fernsehger t wechselt dann in den Standby-Modus.
Schalten Sie das Fernsehger t ein, indem Sie die Tasten

, INPUT, PR DE am Fernsehger t oder die

Tasten POWER, INPUT, MULTIMEDIA, PR DE,

oder die Zahlentasten Zahlentasten(0~9)aufder

Fernbedienung bet tigen.

MODE

INPUT

TV

DVD

VCR

AUDIO

PIP PR -

PIP PR + SWAP
PIP INPU

T

STB

MEN
U

SIZE POSITION INDEX

SLEEP FAV

I/IIPIP ARC

Q.VIEWLIST

OK

VOL PR

MULTIMEDIA

CABLE

HOLDREVEAL

?

TIME

EXIT

MARK
LI VE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

MUTE TEXT

POWER

Einschalten des Fernsehger ts

Dr cken Sie V O L DE zur nderung der Lautst rke.

Wenn Sie den Ton ganz ausstellen m chten, dr cken Sie die

Taste MUTE (Lautlos).

Sie k nnen die Lautlosfunktion durch Dr cken der Taste

MUTE(Lautlos)oder VOL DE (Lautst rke) oder

III deaktivieren.

Lautst rkeregelung

1

1

2

3
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Grundfunktionen

Bet tigen Sie die Taste EXIT
, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

EINSCHALTEN DES FERNSEHGERATS

MODE

INPUT

TV

DVD

VCR

AUDIO

PIP PR -

PIP P R + SWAP
PIP INPU

T

STB

MEN
U

SIZE POSITION INDEX

SLEEP FAV

I/IIPIP ARC

Q.VIEWLIST

OK

VOL PR

MULTIMEDIA

CABLE

HOLDREVEAL

?

TIME

EXIT

MARK
LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

POWER

MUTE TEXT

Dr cken PR DE or NUMBER buttons to select a

programme number.

Programmauswahl

HINWEIS!

G Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie in den Urlaub fahren.

1

Dr cken Sie die Taste M E N U, und w hlen Sie mit DE

das Men SPEZIELL aus.

Dr cken Sie G und w hlen Sie mit den Tasten DE das

Men Sprache (language).

Dr cken Sie G und w hlen Sie mit den Tasten DE die

gew nschte Sprache. S mtliche Anzeigen auf dem Bildschirm

werden nun in der ausgew hlten Sprache eingeblendet.

Einstellen der Men sprache (Optional)
- Das Men l sst sich in der gew nschten Sprache am Bildschirm

anzeigen.
W hlen Sie zun chst die Sprache aus.

1

2

3

4
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ZUSATZFUNKTIONEN DVR (Digital Video Recorder)

ZEITVERZ GERUNG

- Mit dieser Funktion kann das Ger t automatisch eine

laufende Fernsehsendung aufnehmen, die jederzeit

angesehen werden kann.

- Bei aktivierter Zeitverz gerung k nnen Sie die normale

Wiedergabe jederzeit anhalten und zur ckspulen, ohne

etwas von der laufenden Fernsehsendung zu verpassen.

Dr cken Sie MENU (Men ) und dann D / E,um

das Men DVR auszuw hlen.

Dr cken Sie G und anschlie end D / E, um Timeshift

auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf D / E um

die Option Ein oder Aus auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen

Fernsehansicht zur ckzukehren.

2

3

4

1

1

23

MODE
TV

DVD

VCR

AUDIO

PIP PR -

P IP PR + SWAP
PIP INP

UT

STB

MEN
U

OK

CABLE

EXIT

MARK
LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

Timeshift

TV aufgenommen

Manuelle Aufnahme

Planliste

Videoqualitat

Platte formatieren

SENDERO

PICTUREO

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGEO

PIP/DWO

DVR{

MenuMENUBlattern

Ein

AusTV aufgenommen

Manuelle Aufnahme

Planliste

Videoqualitat

Platte formatieren

Timeshift G



ZUSATZFUNKTIONEN

30

ZUSATZFUNKTIONEN DVR (Digital Video Recorder)

FORTSCHRITT DER ZEITVERZ GERUNG

Nachdem Sie f r die Zeitverz gerung Ein gew hlt haben,

dr cken Sie OK .

Sobald die Zeitverz gerung startet, wird unten am

Bildschirm ein Fortschrittsbalken mit dem aktuellen

Aufnahmestatus angezeigt.

Dr cken Sie E X I T (Beenden), um den Fortschrittsbalken

auszublenden, oder O K, um ihn anzuzeigen.

Diese Funktion bleibt auch dann aktiv, wenn Sie den

Sender wechseln.

Wenn Sie die Zeitverz gerung nicht mehr ben tigen, w hlen

Sie im Optionsmen f r die Zeitverz gerung "Off" (Aus).

HINWEIS!

DVR (Digital Video Recorder) : Ein Ger t, das

gesendete Programminhalte auf einer Festplatte
im Fernsehger t oder in einer SET-TOP-BOX spe-

ichert und wiedergibt.

Um Speicherplatz zu sparen, werden keine Daten

gespeichert, wenn kein Signal vorhanden ist.

Der Speicherplatz der Festplatte betr gt insge-
samt 80 GB. Davon sind 4 GB f r die

Zeitverz gerung reserviert.

Wenn das Ger t eingeschaltet wird, kann die

Initialisierung der Festplatte bis zu 3 Minuten

dauern.

Die Aufnahmefunktion ist f r kopiergesch tzte
Programme nicht verf gbar.

Da eine analoge bertragung in ein digitales
Signal umgewandelt wird, k nnen bei Aufnahmen

mit schnellen Bewegungen "Querstreifen"
auftreten. Das ist der Fall, wenn das analoge
Signal komprimiert und anschlie end als digitales
Signal wiederhergestellt wird. Das Ger t wird ver-

suchen, dieses berm  ige Bildrauschen zu ver-

ringern.

In den Modi "PIP/DW" und "POP" wird die

Zeitverz gerung gestoppt.

Die Zeitverz gerung ist in den Modi TV, AV1,

AV2, S-Video2, AV3 und AV4 verf gbar.

F r reine Audio-Kan le ist die Zeitverz gerung
nicht verf gbar.

2

1

Info zum Fortschrittsbalken

Diese Funktion zeigt einen m glichen DVR-

Wiedergabeabschnitt, eine aktuelle Position f r das

auf dem Bildschirm Gezeigte und eine Position f r

die tats chliche Fernseh bertragung sowie einen

Abschnitt der Aufnahme an.

Status der derzeitigen Wiedergabe.
Aktuelle Aufnahmedauer.

15-min tige Intervalle ab dem Beginn der

Zeitverz gerung. (Insgesamt -- eine Stunde).
Gibt die aktuelle Position der Zeitverz gerung an.

1

2

3

4

1 2 3 4
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Fortschritt der Zeitverz gerung, Wiedergabe
Beim Fortschritt der Zeitverz gerung sind verschiedene Arten der

Wiedergabe m glich.

Gibt an, dass sich die aktuelle Fernseh bertragung und die Wiedergabe unter-

scheiden.

Verwenden der Fernbedienung

Wiedergabe Pause

MODE
TV

DVD

VCR

AU DIO

PIP PR -

P IP PR + SWAP
PIP INPU

T

STB

MEN
U

OK

VOL PR

CABLE

EXIT

MARK
LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

MUTE TEXT

Dr cken Sie bei der Wiedergabe

mehrmals REW() (Schnellr cklauf) f r schnellen R cklauf ->

-> -> ->
.

mehrmals FF() (Schnellvorlauf) f r schnellen Vorlauf -> ->

-> ->
.

Durch mehrmaliges Dr cken dieser Tasten erh ht sich die Geschwindigkeit
des schnellen Vor-/R cklaufs.

Dr cken Sie oder , um im aktuellen Programm vor und zur ck zu springen.

Dr cken Sie , um an das Ende des Programms zu springen.

Dr cken Sie , um an den Anfang des Programms zu springen.

Dr cken Sie D, um etwa 20 Sekunden vor zu springen.

Dr cken Sie E, um etwa 8 Sekunden zur ck zu springen.

Dr cken Sie bei der Wiedergabe Pause() (Pause).
Ein Standbild wird angezeigt.
Dr cken Sie wiederholt P a u s e () (Pause), um Einzelbild f r Einzelbild

anzeigen zu lassen.

Dr cken Sie Pause() und anschlie end FF( ) f r Zeitlupe (angezeigt
durch .)

Bei Verwendung von F oder G w hrend der Wiedergabe kann der Cursor auf

dem Bildschirm angezeigt werden.

Dr cken Sie PLAY () (Wiedergabe), um zur normalen Wiedergabe zur ck-

zukehren.

Wenn Sie zur aktuell laufenden Fernseh bertragung zur ckkehren m chten,
dr cken Sie die Taste .

LIVE TV

MARK

L IVE TV

LIVE TV

MARK

MARK

LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

Sie k nnen die Wiedergabe an einem beliebigen Punkt der aufgenommenen Sendung starten.

x2

x10 x50 x100

x5

x10 x50 x100

x2 x5

LIVE TV

Verzogert
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W hlen Sie das Programm, das aufgenommen werden soll, und dr cken Sie

anschlie end die .

W hrend der Aufnahme wird angezeigt. Verwenden Sie diese

Funktion, um eine Aufnahme von bis zu 2 Stunden L nge zu machen.

Wenn Sie die Aufnahme stoppen m chten, dr cken Sie die Taste .

Sie k nnen die Aufnahmezeit verl ngern/verk rzen, indem Sie w hrend der

Aufnahme dr cken. Dr cken Sie wiederholt F oder G,umdie

Aufnahmezeit zu verl ngern/verk rzen. Jedes Mal, wenn Sie F oder G dr cken,

ndert sich die Aufnahmedauer wie folgt:

AUFNAHME

Sofortaufnahme

- Verwenden Sie diese Funktion, um das auf dem Hauptbildschirm angezeigte

Programm aufzunehmen.

Diese Funktion nimmt das aktuell angezeigte Programm auf.

+10Min. - +20Min. - +30Min. - +40Min. - +50Min. - +60Min.

-10Min .

- -20Min. - -30Min. - -40Min. - -50Min. - -60Min.

Keine

nderung

Wenn Sie w hrend der Aufnahme f r weniger als 10

Sekunden dr cken, wird diese Meldung angezeigt.

IWenn Sie w hrend der Aufnahme l nger als 10

Sekunden dr cken, wird diese Meldung angezeigt.

2

3

1

Aufnahme beendet.

Aufnahme nicht beendet.

Die Aufnahmezeit muss langer als 10 Sekunded sein.

ZUSATZFUNKTIONEN DVR (Digital Video Recorder)
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HINWEIS!

Wenn w hrend der Aufnahme der verf gbare

Speicherplatz knapp wird, wird die Aufnahme

automatisch gestoppt.

Aufnahmen von weniger als 10 Sekunden L nge
werden nicht gespeichert.

Um w hrend der Aufnahme Speicherplatz zu

sparen, werden keine Daten gespeichert, wenn

kein Signal vorhanden ist.

Die Aufnahmefunktion ist f r kopiergesch tzte

Programme nicht verf gbar.

Die angezeigte Zeit unterscheidet sich ger-

ingf gig von der tats chlichen Zeit.

Wenn kein Signal oder keine Filmquelle vorhan-

den ist, unterscheidet sich die angezeigte Zeit

geringf gig von der tats chlichen Zeit.

Die Aufnahmefunktion kann w hrend der

Zeitverz gerung nicht f r inhaltlich gesch tzte

Programme verwendet werden.

Falls von einem alten Band aufgenommen wird,

kann dies die Aufnahmequalit t beeintr chtigen.

Das Programm wird gem dem Farbsystemsignal

separat gespeichert.

Die urspr nglich eingestellte Aufnahmedauer plus die zus t-

zlich hinzugef gte Aufnahmedauer ergeben die endg ltige
Aufnahmedauer.

W hlen Sie nach dem Einstellen der Aufnahmedauer OK .

Die Statusleiste wird angezeigt.

Dr cken Sie E X I T (Beenden), um die Statusleiste

auszublenden. Dr cken Sie O K, um die Statusleiste

anzuzeigen.

Die Aufnahme wird gestoppt, wenn die eingestellte Dauer

abgelaufen ist oder Sie die Taste dr cken.

Die Zeitverz gerung bleibt auch dann aktiv, wenn die

Aufnahme gestoppt wurde.

Verstrichene Aufnahmedauer

Gesamte Aufnahmedauer

4

5

3

00:00Aufnahmezeit

Dauer einstellen

Abbrechen Aufn.stopp.

Aufnahmeoptionen

00:00~02:00 (0 min aufgenommen)

Keine Anderung

0:00 / 2:00

Aufnahme wegen Kopierschutz gestoppt.
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Analog AV1 AV2 S-Video2 AV3 AV4

Analog 0000 00

AV1 0000 00

AV2 000 x 00

S-Video2 00x0 00

AV3 0000 00

AV4 0000 00

Component 0 0 0 0 00

RGB 0000 00

HDMI/DVI0000 00

Aufnehmen

Ansehen

ANSEHEN & AUFNEHMEN

Aufgenommenes Programm

Ansehen & aufnehmen, Eingabe

- W hrend der Aufnahme k nnen Sie das Programm oder die

Eingangsquelle ndern, ohne die Aufnahme zu st ren. Die ger-

ade aufgenommene bertragung kann in der unteren rechten

Ecke des Hauptbildschirms angezeigt werden.

ndern Sie nach dem Start einer Sofortaufnahme oder

einer programmierten Aufnahme das Programm oder die

Eingangsquelle.

Sie k nnen die gerade aufgenommene bertragung in der

unteren rechten Ecke des Hauptbildschirms berpr fen

(siehe unten).
Dr cken Sie PIP (Bild-im-Bild), um das gerade

aufgenommene Programm aus- oder einzublenden.

Dr cken Sie SWAP (Umschalten), um zum gerade

aufgenommenen Programm zur ckzukehren.

Wenn zum gerade aufgenommenen Programm gewechselt
wird, schaltet der Bildschirm in den Status f r

Sofortaufnahmen oder programmierte Aufnahmen.

VORSICHT

Falls Sie das Ger t w hrend der Aufnahme ausschalten,

wird folgende Meldung angezeigt.

Wenn Sie "No" (Nein) w hlen, wird die Aufnahme

gestoppt und das Ger t ausgeschaltet.

Wenn Sie "Yes" (Ja) w hlen, wird die Aufnahme fortgeset-
zt und das Ger t ausgeschaltet.

1

PIP PR -

P I P PR + SWAP
PIP INP

UT

SIZE POSITION INDEX

SLEEP FAV

I/IIPIP ARC

Q.VIEWLIST

VOL PR

HOLDREVEAL

?

TIME

SHIFT SHIFT

MUTE TEXT

Abschaltung bei laufender Aufnahme.

Aufnahme fortsetzen?

Ja Nein

ZUSATZFUNKTIONEN DVR (Digital Video Recorder)
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AUFGENOMMENES PROGRAMM

Sie k nnen die aufgenommenen Programme auf einen Blick einsehen.

Diese Funktion ist im Men DVR verf gbar.

Dr cken Sie , um das Men Start anzuzeigen.

W hlen Sie mit den Tasten D oder E TV aufgenommen und

dr cken Sie anschlie end OK oder G.

1

Bl ttern Sie mit den Tasten D oder E nach oben/unten.

Verwenden Sie die Taste MARK (Markieren), um Eintr ge

hinzuzuf gen oder zu l schen. Wenn ein Eintrag markiert

ist, wird daneben das Symbol angezeigt.

AUSWAHL UND POPUP-MEN DER

AUFGENOMMENEN PROGRAMME
- Die Liste mit Aufnahmen wird oben angezeigt.

2

1

1

2

AUDIO

PIP PR -

P IP PR + SWAP
PIP INP

UT

STB

MEN
U

OK

EXIT

MARK
LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

MODE
T V VCR

AUDIO

P IP PR -

P IP PR + SWAP
PIP INP

UT

STB

MEN
U

OK

VOL PR

CABLE

EXIT

MARK
LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

MUTE TEXT

Start
TV aufgen.

Freier Platz
3h 19mHoch

Normal 5h 24m

Freier Platz

3h 19mHoch

Normal 5h 24m

Manuelle Aufn.

TV aufgenommen

Planliste

TV-Menu

Eingang : TV 19

Datum : Sun.Jan 1 2006

Dauer : 1 min

Qualitat : Hoch

Seite 1/2 0 markiert

No Title TV 19 Sun.Jan 1 02:47

No Title TV 19 Sun.Jan 1 02:46

No Title TV 53 Sun.Jan 1 00:23

No Title TV 53 Sun.Jan 1 00:18

No Title TV 58 Sun.Jan 1 00:04

Popup-Menu Seite blattern Markieren Ende

Freier Platz

3h 19mHoch

Normal 5h 24m

Eingang : TV 19

Datum : Sun.Jan 1 2006

Dauer : 1 min

Qualitat : Hoch

Seite 1/2 0 markiert

No Title TV 19 Sun.Jan 1 02:47

No Title TV 19 Sun.Jan 1 02:46

No Title TV 53 Sun.Jan 1 00:23

No Title TV 53 Sun.Jan 1 00:18

No Title TV 58 Sun.Jan 1 00:04

Popup-Menu Seite blattern Markieren Exit

Freier Platz

3h 19mHoch

Normal 5h 24m

Eingang : TV 19

Datum : Sun.Jan 1 2006

Dauer : 1 min

Qualitat : Hoch

Seite 1/2 0 markiert

No Title TV1 02:47

No Title TV1 02:46

No Title TV 53 Sun.Jan 1 00:23

No Title TV 53 Sun.Jan 1 00:18

No Title TV 58 Sun.Jan 1 00:04

Popup-Menu Seite blattern Markieren Exit

Keine Markier

Loschen

Abbrechen

1 markiert

TVaufgen.

TVaufgen.
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Falls die Festplatte mit der Durchf hrung einer Funktion

(Aufnahme) bez glich des DVR ein Problem hat, wird diese

Meldung angezeigt.

Falls die Temperatur unter Null Grad (0 ) f llt, wird eine

Warnmeldung angezeigt und die Festplatte muss initial-

isiert werden.

Navigieren Sie mit zum entsprechenden
Eintrag und dr cken Sie anschlie end O K, um das Popup-
Men zu ffnen.

Dr cken Sie wiederholt EXIT
, um zum normalen

Fernsehprogramm zur ckzukehren, oder dr cken Sie ,

um wieder das Men Start anzuzeigen.

Wiedergeben : Starten Sie die Wiedergabe der ausgew hlten
Aufnahme.

Alle markieren : Markieren Sie alle Eintr ge auf dem Bildschirm.

Keine Markier : Heben Sie die Markierung f r alle Eintr ge auf.

L schen : L schen Sie die ausgew hlte Aufnahme.

Umbenennen : Bearbeiten Sie den Namen der Aufnahme.

Abbrechen : Schlie en Sie das Popup-Men .

4

3

3

4

WIEDERGEBEN VON AUFNAHMEN
- Sie k nnen die in der Liste der Aufnahmen ausgew hlte Aufnahme wiedergeben.

Geben Sie eine Aufnahme wieder.

W hrend der Wiedergabe sehen Sie den unten abgebildeten
Wiedergabebildschirm.
Zuerst wird ein Symbol angezeigt, das den aktuellen Wiedergabemodus
angibt ( ). Dr cken Sie jetzt OK , um den Fortschrittsbalken

anzuzeigen.
Dr cken Sie EXIT

, um die Anzeige dieses Symbols f r die Aufnahme zu

beenden.

Info zum Fortschrittsbalken

Diese Funktion zeigt einen m glichen

DVR-Wiedergabeabschnitt, eine aktuelle

Position f r das auf dem Bildschirm

Gezeigte und eine Position f r die tat-

s chliche Fernseh bertragung sowie

einen Abschnitt der Aufnahme an.

Zeigt an, dass die Aufnahme

wiedergegeben wird.

Zeigt den Status der Aufnahme an.

Zeigt die verstrichene Wiedergabezeit an.

Zeigt die gesamte Dauer der

Wiedergabe an.

Zeigt ein Viertel der Laufzeit der

Aufnahme an.

Zeigt die aktuelle Position der

Wiedergabe an.

2

1

Festplatteninitialisierung lauft.

Keine DVR-Initialisierung wg. geringer Temperatur.

Freier Platz

3h 19mHoch

Normal 5h 24m

Eingang : TV 19

Datum : Sun.Jan 1 2006

Dauer : 1 min

Qualitat : Hoch

Seite 1/2 0 markiert

No Title TV :47

No Title TV :46

No Title TV :23

No Title TV :18

No Title TV 58 Sun.Jan 1 00:04

Popup-Menu Seite blattern Markieren Ende

Wiedergeben
Alle markieren

Loschen

Umbenennen

Abbrechen

TV 19

02:47~02:48

1

2

3

4

5

6

ZUSATZFUNKTIONEN DVR (Digital Video Recorder)

TV aufgen.

1 23 4 5 6
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Dr cken Sie bei der Wiedergabe

mehrmals REW() (Schnellr cklauf) f r schnellen R cklauf ->

-> -> ->
.

mehrmals F F() (Schnellvorlauf) f r schnellen Vorlauf ->

-> -> ->
.

Durch mehrmaliges Dr cken dieser Tasten erh ht sich die Geschwindigkeit
des schnellen Vor-/R cklaufs.

Dr cken Sie oder , um im aktuellen Programm vor und zur ck zu springen.

Dr cken Sie , um an das Ende des Programms zu springen.

Dr cken Sie , um an den Anfang des Programms zu springen.

Dr cken Sie D
, um etwa 20 Sekunden vor zu springen.

Dr cken Sie E, um etwa 8 Sekunden zur ck zu springen.

Dr cken Sie bei der Wiedergabe Pause() (Pause).

Ein Standbild wird angezeigt.

Dr cken Sie wiederholt Pause() (Pause), um Einzelbild f r Einzelbild

anzeigen zu lassen.

Dr cken Sie Pause() und anschlie end FF( ) f r Zeitlupe (angezeigt
durch .)

Bei Verwendung von F oder G w hrend der Wiedergabe kann der Cursor auf

dem Bildschirm angezeigt werden.

Dr cken Sie PLAY() (Wiedergabe), um zur normalen Wiedergabe zur ckzukehren.

Wenn Sie zur aktuell laufenden Fernseh bertragung zur ckkehren m chten,

dr cken Sie die Taste .

Wenn Sie STOP( ) dr cken, k nnen Sie fernsehen.

LIVE TV

MARK

L IVE TV

LIVE TV

MARK

VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG

MARK

LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

Sie k nnen die Wiedergabe an einem beliebigen Punkt der aufgenommenen Sendung starten.

x2

x10 x50 x100

x5

x10 x50 x100

x2 x5

LIVE TV
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MANUELLE AUFNAHME

Mit dieser Funktion lassen sich problemlos Aufnahmen program-

mieren.

Diese Funktion ist im Men DVR verf gbar.

Bei der manuellen Aufnahme wird der Standardton des Ger ts

gespeichert.

Dr cken Sie , um das Men Start anzuzeigen.
W hlen Sie mit den Tasten D oder E Manuelle Aufn. und

dr cken Sie anschlie end OK oder G .

Der Bildschirm "Manual Rec." (Manuelle Aufn.) wird

angezeigt (siehe unten).
Verwenden Sie die Tasten , um Eingaben f r

"Input" (Eingang), "PR" (Prog.), "Date" (Datum), "Time"

(Zeit), "Duration" (Dauer) und "Frequency" (H ufigkeit)
vorzunehmen.

Dr cken Sie nach der Programmierung der Aufnahme die

Taste OK .

Input (Eingang): W hlen Sie die Eingangsquelle (TV,
AV1, AV2, S-Video2, AV3 oder AV4).
PR (Prog.): W hlen Sie entweder das aktuelle oder ein

anderes Programm.

Date (Datum): Sie k nnen Daten aus einem Zeitraum

von bis zu einem Monat im Voraus w hlen.

Time (Zeit) Duration (Dauer): Vergewissern Sie sich,

dass die Eingabe korrekt ist.

Frequency (H ufigkeit): W hlen Sie zwischen "Once"

(Einmal), "Daily" (T glich) und "Weekly" (W chentlich).

2

3

1

2

Start

Freier Platz

3h 19mHoch

Normal 5h 24m

Manuelle Aufn.

TV aufgenommen

Planliste

TV-Menu

PIP PR -

P IP PR + SWAP
PIP INP

UT

MEN
U

OK

VOL PR

EXIT

MARK
LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

MUTE TEXT

ZUSATZFUNKTIONEN DVR (Digital Video Recorder)



ZUSATZFUNKTIONEN

39

LISTE GEPLANTER AUFNAHMEN

Sie k nnen hier bis zu 8 Programme speichern.

Diese Funktion ist im Men DVR verf gbar.

Dr cken Sie , um das Men Start anzuzeigen.
W hlen Sie mit den Tasten D oder E Planliste und dr cken

Sie anschlie end OK oder G .

Der Bildschirm Planliste wird angezeigt (siehe unten).
W hlen Sie mit den Tasten die gew nschte
Aufnahme aus.

2

1

2

Dr cken Sie MENU (Men ) und dann D / E,um

das Men DVR auszuw hlen.

Dr cken Sie G und dann D / E, um Videoqualit t
auszuw hlen.

Dr cken Sie G und dann D / E, um Hoch oder

Normal auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen

Fernsehansicht zur ckzukehren.

2

3

4

1

23

Timeshift

TV aufgenommen

Manuelle Aufnahme

Planliste

Videoqualitat

Platte formatieren

SENDERO

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGEO

PIP/DWO

DVR{

MenuMENUBlattern

Hoch

Normal

Timeshift

TV aufgenommen

Manuelle Aufnahme

Planliste

Platte formatieren

Videoqualitat G

Bei der Aufnahme ist diese Funktion nicht verf gbar.

Video Quality (Videoqualit t)

1

1

Start

Freier Platz

3h 19mHoch

Normal 5h 24m

Manuelle Aufn.

TVaufgenommen

Planliste

TV-Menu

PIP PR -

P IP PR + SWAP
PIP INP

UT

MEN
U

OK

EXIT

MARK
LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT
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23

Auswahlen

Timeshift

TV aufgenommen

Manuelle Aufnahme

Planliste

Videoqualitat

Platte formatieren G

Dr cken Sie MENU (Men ) und dann D / E,umdas

Men DVR auszuw hlen.

Dr cken Sie G und dann D / E , um Platte formatieren

auszuw hlen.

Dr cken Sie G , um mit der Formatierung der Festplatte zu

beginnen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen

Fernsehansicht zur ckzukehren.

Format hard disk" (Festplatte formatieren)

1

2

3

4

Timeshift

TV aufgenommen

Manuelle Aufnahme

Planliste

Videoqualitat

Platte formatieren

SENDERO

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGEO

PIP/DWO

DVR{

MenuMENUBlattern

1

Wenn Sie G dr cken wird diese Meldung angezeigt.

Wenn Sie "Yes" (Ja) ausw hlen, wird diese Meldung angezeigt.

Nach der Fertigstellung wird diese Nachricht angezeigt.

Festplattenformatierung lauft.

Platte formatieren?

Festplattenformatierung beendet.

Ja Nein

PIP PR -

P IP PR + SWAP
PIP INP

UT

MEN
U

OK

VOL PR

EXIT

MARK
LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

MUTE TEXT

ZUSATZFUNKTIONEN DVR (Digital Video Recorder)
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ZUSATZFUNKTIONEN PIP/POP/Twin-Modus

HINWEIS!

Wenn das Kleinbild nur halb so gro wie das Hauptbild
ist, wird die Bildqualit t m glicherweise beeintr chtigt.
Da das Fernsehger t das Vollbild durch Synchronisation
der Hauptbildquelle anzeigt, kann die Bewegung des

Kleinbildes unnat rlich wirken, wenn im PIP (Bild-im-Bild)-
Modus Unterschiede in der Bildwiederholungsfrequenz
zwischen der Haupt- und Unterbildquelle vorhanden sind.

PIP PR -

P IP PR + SWAP
PIP INPU

T

MEN
U

OK

EXIT

MARK
LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

SIZE POSITION INDEX

SLEEP FAV

I/IIPIP ARC

Q.VIEWLIST

HOLDREVEAL

?

TIME

Bild-im-Bild (PIP)

PIP (Bild-im-Bild)
Bet tigen Sie die Taste PIP, um das Kleinbild einzuschalten.

Durch wiederholtes Dr cken der Tasten PIP wird die Bildschirmanzeige folgenderma en ge ndert:

Bei der Funktion Bild-im-Bild (englisch: Picture in Picture) wird
in das bildschirmf llende Hauptbild ein kleineres Bildfenster

(PIP-Bild) eingeblendet. Ein Signal wird gro angezeigt, das
andere wird kleiner als Nebenbild eingeblendet.
Im VIDEOTEXT-Betrieb wird diese Funktion nicht unterst tzt.

Der Twin-Modus teilt den Bildschirm in zwei H lften, wodurch
zwei Bildquellsignale gleichzeitig auf dem Bildschirm des

Fernsehger ts angezeigt werden k nnen. Jedes Quellsignal wird
auf einer H lfte des Bildschirms angezeigt.
Bei der Aufnahme oder Wiedergabe ist diese Funktion nicht verf gbar.

RGB

AV1

10:30

RGB

AV1

10:30

RGB

AV1

10:30

RGB

C051

10:30

RGB

10:30

PIP-Modus

PIP aus POP-Modus

DW1-Modus DW2-Modus

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men PIP DW.

Dr cken Sie die G Taste und anschlie end die DE

Taste um PIP Transparenz auszuw hlen.

Dr cken Sie die G Taste und anschlie end die FG

Taste um die PIP Transparenz einzustellen.

Dr cken Sie die Taste EXIT
, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Einstellen der PIP Transparenz (Nur PIP-Modus)
1

2

3

4
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ZUSATZFUNKTIONEN PIP/POP/Twin-Modus

Bildquelle f r Kleinbild ausw hlen

Dr cken Sie PIP INPUT im PIP -Modus.

In einigen Modellen wenn die Vorabbildung Qualit t f r Vorabbildung schlecht erh lt, w hlen Sie AUTOMOBIL,

Kameraden, SECAM oder NTSC im ZACKEN System Men vor.

Mit jeder Bet tigung der Taste "PIP INPUT" (PIP-Eingabe) ndert sich die Eingangsquelle des Unterbilds

wie folgt.

Anpassung der Gr  e des Unterbilds (nur im PIP-Modus)

Dr cken Sie SIZE. Bet tigen Sie wiederholt die Taste F / G
, um das gew nschte

Format f r das Zweitbild einzustellen.

Mit bet tigen der S I Z E - Taste im DW1 und DW2 Modi werden Haupt- und

Zweitbild gleichzeitig in der Abbildungsgr  e ver ndert. Mit S I Z E Taste im

PIP-Modi, wird nur das Zweitbild in der Abbildungsgr  e ver ndert.

Bewegen des PIP- Fensters (Nur PIP-Modus)

Dr cken Sie die POSITION im PIP- Modus.

Bet tigen Sie wiederholt die D / E oder F / G Taste, bis gew nschte Position

erzielt ist. Das Zweitbild verschiebt sich: Auf / Ab oder Rechts / Links.

TV AV1 AV2 S-Video2

ComponentRGBHDMI/DVI

AV3

AV4

1

1

1

RGB

AV1

10:30

Win. size

F G

Win. position

D

FG

E

1

Programmauswahl f r das Unterbild

Dr cken Sie die Tasten PIPPR+- , um ein Programm f r das Unterbild

auszuw hlen.

Einstellung des Bildschirms f r den PIP (Bild-im Bild)-Modus

In den Modi TV oder AV f r das Hauptbild und RGB [PC] f r das Kleinbild

k nnen Sie die Einstellung des Bildschirms f r das Kleinbild mit Hilfe der

Funktionen Auto config oder Manual config durchf hren.

In den Modi TV oder AV f r das Hauptbild und HDMI [DTV] oder den

Komponenten-Modi 480p, 576p, 720p, 1080i f r das Kleinbild verwen

den Sie die Funktion Manual config zur Einstellung des Bildschirms f r das

Kleinbild.

1
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POP (Picture-out-of-Picture: Kanalsuche)
Verwenden Sie POP, um nacheinander die Programme aller

gespeicherten Kan le in der 3-PIP-Bildschirmanzeige zu

suchen. (Dabei bleibt der aktuelle Kanal die

Hauptbildquelle.) Die Bilder aller programmierten Kan le

werden mit dem 3-POP-Bildschirm gesucht.

1

Tausch von Haupt- und Unterbild

Dr cken Sie die Taste S W A P (Tausch), um zwischen Haupt- und Unterbild zu wechseln.

PIP

TAUSCH

DW1

TAUSCH

DW2

TAUSCH

Hauptbild Unterbild

Hauptbild Unterbild

Hauptbild Unterbild

1
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Bet tigen Sie die Taste TEXT, um den Videotext-Modus einzuschalten. Nun wird die erste oder die letzte

Seite auf dem Bildschirm angezeigt.
In der Kopfzeile des Bildschirms werden zwei Seitennummern, der Name des Fernsehsenders, Datum und

Uhrzeit angezeigt. Die erste Seitennummer ist die gew hlte Seitennummer, die zweite ist die Nummer der

aktuell angezeigten Seite. Um den Videotext wieder auszuschalten, bet tigen Sie die Taste TEXT. Das Ger t

kehrt in den vorherigen Modus zur ck.

Wenn der PDP Tuner mit einem Decoder f r Videotext ausgestattet ist, k nnen Sie diesen Service vieler

Sendeanstalten kostenlos nutzen.

Videotext ist ein kostenloser aktueller Informationsdienst vieler Fernsehanstalten. ber Videotext werden sog.

"Seiten" mit Nachrichten, Wetterdaten, Fernsehprogrammen, Aktienkursen und vielen anderen Themen zur

Verf gung gestellt.

Der Videotext-Decoder dieses Ger tes unterst tzt SIMPLE-, TOP-und FASTEXT-Systeme. SIMPLE-Text (Standard-
Videotext) besteht aus einer Reihe von Seiten, die durch direkte Eingabe der entsprechenden Seitenzahlen

aufgerufen werden. TOP- und FAS-TEXT sind neuere Funktionen, mit denen ein schnellerer Zugang zu Videotext-

Informationen erm glicht wird.

Ein- und Ausschalten

ZUSATZFUNKTIONEN Videotext

Dr cken Sie MENU (Men ) und dann DE, um das Men SPEZIELL aufzurufen.

Dr cken Sie G und dann DE, um Sprache (Language) auszuw hlen.

Dr cken Sie G und verwenden Sie anschlie end die Taste G , um die Sprache f r den Videotext auszuw hlen.

Dr cken Sie DE, um die gew nschte Sprache auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXI T, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Sprachauswahl f r Videotext (Optional)

HINWEIS!

a. Bitte w hlen Sie die richtige Sprache f r den Videotext aus.

b. Anderenfalls wird der Videotext m glicherweise nicht richtig am Bildschirm angezeigt.
c. Diese Funktion ist in einigen L ndern nicht verf gbar.

1

1

5

2

3

4
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TOP-Text (Optional)

- Die Benutzerf hrung zeigt im unteren Bereich des Bildschirms vier Farbfelder (rot, gr n, gelb und blau). Das gelbe
Feld steht f r die n chste Gruppe, das blaue Feld f r den n chsten Themenblock.

A Themenblock / Gruppe / Seite aufrufen

Mit der blauen Taste schalten Sie von Themenblock zu Themenblock.

Mit der gelben Taste schalten Sie zur n chsten Gruppe mit automatischer berleitung zum n chsten

Themenblock.

Mit der gr nen Taste schalten Sie zur n chsten vorhandenen Seite mit automatischer berleitung zum

n chsten Themenblock.

F r diese Funktion kann auch die Taste PRD benutzt werden.

Mit der roten Taste kehren Sie zu der vorherigen Auswahl zur ck. F r diese Funktion kann auch die Taste

PRE benutzt wer-den.

A Direkte Seitenanwahl

Ebenso wie beim SIMPLE-Modus k nnen Sie eine bestimmte Seite auch im TOP-Modus durch direkte

Eingabe der dreistel-ligen Seitennummer ber die Zifferntasten aufrufen.

FASTEXT-Modus

- Die Videotext-Seiten sind am unteren Bildschirmrand farbkodiert und werden mit den entsprechenden Farbtasten

aufgerufen.

ASeite aufrufen

Die Taste zum Aufrufen der INDEX-Seite dr cken.

Die am unteren Bildschirmrand farbkodierten Seiten werden mit den entsprechenden Farbtasten aufgerufen.

Ebenso wie beim SIMPLE-Modus k nnen Sie eine bestimmte Seite auch im FASTEXT-Modus durch direkte

Eingabe der dreistelligen Seitennummer ber die Zifferntasten aufrufen.

Mit der Taste PRDE rufen Sie die vorherige bzw. die n chste Seite auf.

i

A Seite aufrufen

Geben Sie mit den Zifferntasten die gew nschte dreistellige Seitennummer ein. Wenn Sie bei der Wahl eine

falsche Nummer eingeben, erg nzen Sie zun chst die dreistellige Zahl, und geben dann die korrekte

Seitennummer erneut ein.

Mit der Taste PR DE rufen Sie die vorherige bzw. die n chste Seite auf.

SIMPLE-Text (Optional)



ZUSATZFUNKTIONEN

46

Spezielle Videotext-Funktionen

REVEAL (Ratespiele unter Videotext)

Durch Bet tigen dieser Taste zeigen Sie versteckte Informationen an,

z.B. die L sungen zu Quizfragen oder R tseln. Wenn Sie diese

Taste erneut bet tigen, werden diese Informationen wieder vom

Bildschirm gel scht.

SIZE (Seitenansicht vergr  ern)
Der Text wird in doppelter H he angezeigt.
Wenn Sie die Taste einmal dr cken, wird zun chst die obere Seitenh lfte

vergr  ert gezeigt.
Mit dem zweiten Tastendruck wird die untere H lfte der Seite vergr  ert

gezeigt.
Nach dem dritten Tastendruck sehen Sie wieder die ganze Seite in

Normalansicht.

UPDATE (Seitenbl ttern im Hintergrund)
Wenn Sie nach einer Seitenanwahl diese Taste dr cken, wird auf das

zuvor eingestellte Fernsehprogramm umgeschaltet, w hrend Sie auf

die neue Videotext-Seite warten.

Dr cken Sie nun nochmals die Taste, um die Videotext-Seite anzuzeigen.

HOLD (Seitenbl ttern stoppen)

Videotext-Meldungen k nnen auf mehrere Seiten verteilt sein, die dann

automatisch weitergebl ttert werden. Mit dieser Taste halten Sie die

Seitenfortschaltung an. Die Gesamtzahl der Seiten und die Nummer

der aktuellen Seite werden normalerweise unter der Uhrzeit

angezeigt. Wenn Sie diese Taste dr cken, wird das Haltesymbol links

oben angezeigt, und die aktuelle Seite bleibt auf dem Bildschirm

erhalten.

Um mit dem Bl ttern fortzufahren, dr cken Sie erneut diese Taste.

Uhrzeit ein-/ausblenden

Im Modus "Fernsehen" wird nach Dr cken der Taste TIME die

aktuelle Uhrzeit rechts oben am Bildschirm eingeblendet -- oder mit

der gleicher Taste wieder ausgeschaltet. Im Videotext-Modus, kann

mit der Taste TIME auf eine eventuell gespeicherte Folgeseite weit-

ergeschaltet werden. Von hier aus dann mit den Farbtasten Rot oder

Gr n, mit den Pfeiltasten PR D / E oder den Ziffertasten weiter-

schalten. TIME erneut bet tigen, schaltet die Funktion wieder aus.

ZUSATZFUNKTIONEN Videotext
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TV-MEN

Das Men TON

ZEIT-Men

Men ANZEIGE Men SPEZIELL

Um die einzelnen Men s aufzurufen, dr cken Sie die Taste M E N U und anschlie end die Taste D / E.

Um einzelne Men punkte aufzurufen, bet tigen Sie zun chst die Taste G und anschlie end die Taste D / E .

Mit der Taste F / G ndern Sie die Einstellung des Men punktes im betreffenden Untermen bzw. Pulldown-Men .

Eine h here Ebene im Men erreichen Sie ber die Tasten OK oder MENU (Men ).

AUSWAHL UND EINSTELLUNG DER OSD-MEN S
Das OSD-Men (= am Bildschirm angezeigtes Men ) Ihres Fernsehger ts k nnte sich leicht von

den Abbildungen in diesem Handbuch unterscheiden.

HINWEIS!

a. Im Videotext-Modus werden keine Men s angezeigt.
b.Die Men s SENDER und PIP/DW (PIP/DW) sind bei der Wiedergabe aufgezeichneter Sendungen nicht ver-

f gbar.

1

2

3

BILD-Men

Auto programm.

Manuell programm.

Senderliste

Meine programme

SENDER{

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGEO

PIP/DWO

DVRO

Men "PIP DW"

Men "DVR"

Men SENDER

MenuMENUBlattern

Bildeinstellungen

CSM

ACM

Kontrast 100

Helligkeit 50

Farbe 50

Scharfe 50

Tint 0

SENDERO

BILD{

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGEO

PIP/DWO

DVRO

MenuMENUBlattern

Zeit

Ausschaltzeit

Einschaltzeit

Auto-aus

STATIONO

BILDO

TONO

ZEIT{

SPEZIELLO

ANZEIGEO

PIP/DWO

DVRO

MenuMENUBlattern

Sprache(Language)

Verriegelung

ISM Methode

Low power

Set ID

Demo

STATIONO

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELL{

ANZEIGEO

PIP/DWO

DVRO

MenuMENUBlattern

Auto konfig.

Manuell konfig.

XGA Modus

ARC

Kino

NR

Grundeinstellung

STATIONO

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGE{

PIP/DWO

DVRO

MenuMENUBlattern

Quelle

DW

PIP

PIP-Signal

Fenster Grosse

Fenster Position

PIP Transparenz

PIP System

STATIONO

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGEO

PIP/DW{

DVRO

MenuMENUBlattern

Timeshift

TV aufgenommen

Manuelle Aufnahme

Planliste

Videoqualitat

Platte formatieren

STATIONO

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGEO

PIP/DWO

DVR{

MenuMENUBlattern

Klangeinstellungen

AVL

Balance 0

Hohen 50

Basse 50

TV Lautsprecher

SENDERO

BILDO

TON{

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGEO

PIP/DWO

DVRO

MenuMENUBlattern
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AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG
MODE

AUDIO

PIP PR -

P IP PR + SWAP
PIP INPU

T

STB

MEN
U

OK

VOL PR

CABLE

EXIT

MARK
LIVE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

Mit dieser Methode k nnen alle empfangenen Fernsehsender

gespeichert werden. Wir empfehlen Ihnen, beim Einrichten dieses

Fern-sehger tes die automatische Programmierung zu verwenden.

Bei der Aufnahme ist diese Funktion nicht verf gbar.

Dr cken Sie die Taste MENU , und w hlen Sie mit DE

das Men SENDER aus.

Dr cken Sie die Taste G und anschlie end die Taste DE ,

um die Option Auto. programm. auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste G, um die Option Fernsehnorm

auszuw hlen.

W hlen Sie mit der Taste FG eine Fernsehnorm aus:

L : SECAM L/L (Optional)
B G : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ Osteuropa/ Asien/

Neuseeland/ Naher Osten/ Afrika/ Australien)
I : PAL I/II (Gro britannien/ Irland/ Hong Kong/ S dafrika)
D K : PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa, China, Afrika, GUS)
M : USA/ Korea/ Philippinen) (Optional)

Dr cken Sie die Taste E, um den Men punkt Speichern ab
auszuw hlen.

W hlen Sie im Men Speichern ab mit der Taste FG

oder mit den Zifferntasten die Startprogrammnummer aus.

Dr cken Sie die Taste E , um den Men punkt Start auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste G , um den automatischen Programmiervorgang
zu starten.

Alle empfangenen Sender werden gespeichert.

Um den automatischen Programmiervorgang zu stoppen,
bet tigen Sie die Taste MENU .

Wenn die automatische Programmierung abgeschlossen ist, wird

das Men Senderliste ordnen am Bildschirm angezeigt. Wenn
Sie die Anordnung der Programme ndern m chten, lesen Sie

weiter im Abschnitt Senderliste.

Dr cken Sie die Taste EXIT
, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Fernsehnorm BG

Speichern ab 1

Start

C05Name

Auto programm.

MFernsehnorm

655 %Speichern

StopMenu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

723456

89

HINWEIS!

zu allen Sendern, die VPS (Video Programme Service), PDC

(Programme Delivery Control) oder Videotext-Daten bertragen,
wird auch der Sendername gespeichert. Wenn einem Sender kein

Name zugeordnet werden kann, wird die Programmnummer mit

der Kennung "C" (V/UHF 01-69) oder "S" (Kable 01-47) und

mit nachfolgender Nummer gespeichert.).

Auto programm.

Manuell programm.

Senderliste

Meine programme

SENDER{

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGEO

PIP/DWO

DVRO

MenuMENUBlattern

Manuell programm.

Senderliste

Meine programme

Auto programm. G

TV-MEN TV-Kanaleinstellung



Dr cken Sie die Taste M E N U, und w hlen Sie mit DE

das Men SENDER aus.

Dr cken Sie die Taste G und anschlie end die Taste DE ,

um die Option Manuell programm. auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste G um die Option Speichern auszuw hlen.

W hlen Sie im Men Speichern mit der Taste F G oder mit den

Zifferntasten die Startprogrammnummer aus.

Dr cken Sie die Taste E, um die Option Fernsehnorm auszuw hlen.

W hlen Sie mit der Taste FG eine Fernsehnorm aus:

L : SECAM L/L (Optional)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ Osteuropa/ Asien/

Neuseeland/ Naher Osten/ Afrika/ Australien)
I : PAL I/II (Gro britannien/ Irland/ Hong Kong/ S dafrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa, China, Afrika, GUS)
M : (USA/ Korea/ Philippinen) (Optional)

Dr cken Sie die Taste E,um Frequenz auszuw hlen.

Bet tigen Sie die Taste F G, um die gew nschte Einstellung
V/UHF oder Kabel auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste E, um Kanal auszuw hlen.

Sie k nnen die gew nschte Programmnummer mit den

Zifferntasten eingeben. Falls m glich, geben Sie die

Kanalnummer (1 bis 69) direkt mit den Zifferntasten ein.

Dr cken Sie die Taste E, um den Men punkt Suchen auszuw hlen.

Sie k nnen die gew nschte Programmnummer mit der FG

Taste oder den Nummer-Tasten vorw hlen. Sobald ein Sender

gefunden ist, wird der Suchlauf angehalten.

Dr cken Sie auf O K, um zu speichern.

Wiederholen Sie Schritt 3 bis 12, wenn Sie einen weiteren

Sender speichern m chten.

Dr cken Sie die Taste EXIT
, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

TV-MEN
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MANUELLE PROGRAMMIERUNG

Mit der Funktion Manuell programmieren k nnen Sie die

Fernsehsender in der gew nschten Reihenfolge manuell abstimmen

und anordnen. Sie haben auch die M glichkeit, jeder

Programmnummer einen f nfstelligen Sendernamen zuzuweisen.

Diese Funktion ist nicht verf gbar, wenn f r "Timeshift" (Zeitverz gerung)
"On" (Ein) ausgew hlt ist.

Bei der Aufnahme ist diese Funktion nicht verf gbar.

Speichern 5

Fernsehnorm BG

Frequenz V/UHF

Kanal 5

Feinabst.

Suchen

Name

C05

Booster Aus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

23456

89101112

1

Auto programm.

Manuell programm.

Senderliste

Meine programme

SENDER{

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGEO

PIP/DWO

DVRO

MenuMENUBlattern

Auto programm.

Senderliste

Meine programme

Manuell programm. G

PIP PR -

PIP PR + SWAP
P IP INP

UT

MEN
U

Q.VIEWLIST

OK

VOL PR

EXIT

LI VE TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

MUTE TEXT
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TV-MEN TV-Kanaleinstellung

Feinabstimmung

Normalerweise ist eine Feinabstimmung nur bei schlechtem Empfang erforderlich.

Dr cken Sie die Taste MENU , und w hlen Sie mit DE

das Men SENDER aus.

Dr cken Sie die Taste G und anschlie end die Taste DE ,

um die Option Manuell programm. auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE,umdie

Option Feinabst. auszuw hlen.

Bet tigen Sie die Taste F G, um Bild und Ton f r das

Programm optimal abzustimmen.

Dr cken Sie auf OK .

Dr cken Sie die Taste EXIT
, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Das fein abgestimmte Programm wird bei der Programmauswahl
mit einer gelben Ziffer gekennzeichnet.
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Programmnamen zuweisen

Sie k nnen jeder Programmnummer einen aus bis zu 5 Zeichen bestehenden

Stationsnamen zuweisen.

Dr cken Sie die Taste MENU , und w hlen Sie mit DE

das Men SENDER aus.

Dr cken Sie die Taste G und anschlie end die Taste DE ,

um die Option Manuell programm. auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste G, um das Men Name aufzurufen.

Dr cken Sie die Taste D. Zul ssige Zeichen f r den Namen

sind Leerzeichen, +, -, die Ziffern 0 bis 9 und die

Buchstaben A bis Z.

Mit der Taste E k nnen Sie in die entgegengesetzter Richtung

navigieren.

Durch Bet tigen der Taste G wechseln Sie auf die n chste

Stelle des Namens, um das zweite Zeichen einzugeben, usw.

Dr cken Sie zweimal die Taste OK .

Dr cken Sie die Taste E X I T, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.
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Bei einigen Modellen gibt es die optionale Funktion B o o s t e r. Nur

Ger te mit Booster k nnen diese Funktion ausf hren.

Wenn die Bildqualit t an den R ndern aufgrund der

Empfangsbedingungen schlecht ist, stellen Sie die Funktion Booster

auf Ein.

Booster (Optional)

Dr cken Sie die Taste M E N U, und w hlen Sie mit DE

das Men SENDER aus.

Dr cken Sie die Taste G und anschlie end die Taste DE ,

um die Option Manuell programm. auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option Booster auszuw hlen.

Bet tigen Sie die Taste F / G, um im Pulldown-Men Booster

die Einstellung Ein oder Aus zu w hlen.

Dr cken Sie auf OK .

Dr cken Sie die Taste EXIT
, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.
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Mit dieser Funktion k nnen Sie gespeicherte Programme
l schen oder berspringen. Sie haben auch die M glichkeit, die

Sender auf andere Programmpl tze zu verschieben oder leere

Programmpl tze einzuf gen.

Bei der Aufnahme ist diese Funktion nicht verf gbar.

Senderliste ordnen

Dr cken Sie die Taste M E N U, und w hlen Sie mit DE

das Men SENDER aus.

Dr cken Sie die Taste G, und w hlen Sie mit DE,umdie
Option Senderliste auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste G, um das Men Senderliste

aufzurufen.

A L schen eines Programms
1. W hlen Sie das Programm, das Sie l schen m chten, mit

der Taste DE F Gaus.

2. Dr cken Sie zweimal die ROTE Taste.

Das ausgew hlte Programm wird gel scht; alle folgenden
Programme werden um eine Position nach oben ger ckt.

A Kopieren eines Programms
1. W hlen Sie das Programm, das Sie kopieren m chten,

mit der Taste DE F Gaus.

2. Dr cken Sie die GR NE Taste.

Alle folgenden Programme werden um eine Position nach

unten ger ckt.

A Verschieben eines Programms
1. W hlen Sie das Programm, das Sie verschieben m chten,

mit der Taste DE FG aus.

2. Dr cken Sie die GELBE Taste.

3. Verschieben Sie das Programm mit der Taste DE
F G auf die gew nschte Programmnummer.

4. Um die Funktion wieder aufzuheben, dr cken Sie erneut

die GELBE Taste.

A berspringen einer Programmnummer
1. W hlen Sie die Programmnummer, die Sie berspringen
m chten, mit der Taste DE FG aus.

2. Dr cken Sie die BLAUE Taste. Das bersprungene
Programm wird blau angezeigt.

3. Um die bersprungene Programmnummer wieder

freizugeben, dr cken Sie erneut die BLAUE Taste.

Eine bersprungene Programmnummer kann w hrend

der normalen Fernsehansicht nicht mehr mit der Taste

PR DE aufgerufen werden. Wenn Sie es aufrufen

m chten, geben Sie die Programmnummer direkt mit

den Zifferntasten ein, oder rufen Sie es in dem Men
"Senderliste ordnen" oder in der Senderliste auf.

Dr cken Sie die Taste E X I T, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.
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Dr cken Sie die Taste M E N U, und w hlen Sie mit DE

das Men SENDER aus.

Bet tigen Sie die Taste G um den Men punkt DE
Meine programme.

Bet tigen Sie die Taste G um das Men Meine programme

aufzurufen.

Bet tigen Sie die Taste DE um den Men punkt - - -----

auszuw hlen.

W hlen Sie mit der Taste FG oder mit den Zifferntasten die

gew nschte Programm aus. Alle Nummern unter 10 werden mit

einer vorangestellten numerischen '0' (oder '0' ) eingegeben.

Beispiel: F r 5 geben Sie '05' (oder '005') ein.

Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte

4bis5.

Sie k nnen hier bis zu 8 Programme speichern.

Dr cken Sie auf O K.

Dr cken Sie die Taste EXIT
, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Mit dieser Funktion haben Sie die M glichkeit, Ihre Lieblingsprogramme
direkt aufzurufen.

Bet tigen Sie wiederholt die Taste F A V um eines der ge-speicherten

Lieblingsprogramme auszuw hlen.grammes.

Meine Programme
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Sie k nnen die gespeicherten Programme in der Senderliste durch-

sehen.

Senderliste aufrufen

A Senderliste anzeigen

Bet tigen Sie die Taste LIST
, um die Senderliste aufzurufen.

Die Senderliste wird auf dem Bildschirm angezeigt.

A Programm aus der Senderliste ausw hlen

W hlen Sie mit der Taste DE FG ein Programm aus.

Dr cken Sie anschlie end die Taste O K.

Der Plasmabildschirm schaltet auf die ausgew hlte Programmnummer.

A Senderliste durchbl ttern

Insgesamt sind 10 Listenseiten mit 100 Programmplu tzen vorhanden.

Durch wiederholtes Bet tigen der Taste DE F G rufen Sie

diese Seiten nacheinander auf.

Dr cken Sie die Taste LIST
, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

HINWEIS!

a. Einige Programme sind m glicherweise blau hervorgehoben.
Diese wurden im Modus "Senderliste ordnen" als zu ber

springende Programme eingerichtet.
b. Einige Programme in der Liste sind zwar mit einer Nummer

bezeichnet, haben jedoch keinen Namen.
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TV-MEN Optionen im Men "Picture" (Bild)

PSM (Picture Status Memory) (Bildeinstellungen)

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men BILD.

Dr cken Sie G und dann D E, um Bildeinstellungen
auszuw hlen.

Dr cken Sie G und dann D E, um Dynamisch,
Standard, Weich oder Anwender auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste E X I T, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

A Verwenden Sie PSM f r einwandfreie Bildeinstellungen.

W hlen Sie im Men PSM (Bildeinstellungen) den vor-

eingestellten Wert nach Programmkategorien aus.

A Wenn Sie die Bildoptionen (Kontrast, Helligkeit, Farbe,

Sch rfe und Farbton) manuell einstellen, wechselt PSM

automatisch auf Anwender.

A Die Bildeinstellungen Dynamisch, Standard, Weich oder

Anwender sind ab Werk voreingestellt und auf optimale
Werte programmiert und k nnen nicht ge ndert werden.
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CSM (Colour Status Memory)

Um die voreingestellten Werte zu erhalten (zur cksetzen auf

Standardwerte), w hlen Sie
'

Normal '.

Wenn Sie die Farbtemperatur (rot, gr n oder blau) manuell ein-

stellen, wechselt die CSM-Option automatisch zu Anwender.

W hlen Sie eine der drei automatischen Farbeinstellungen aus.

W hlen Sie Warm, um warme Farben wie z. B. rot zu unterstreichen,

oder w hlen Sie Kalt, um weniger intensive Farben mit einem st rk-

eren Blaustich anzuzeigen.

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men BILD.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option CSM auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE.; Kalt
,

Normal
,
Warm oder Anwender .

Dr cken Sie die Taste E X I T, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.
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TV-MEN Optionen im Men "Picture" (Bild)

Farbtemperatur Einstellung

(CSM-OPTION - USER (ANWENDER))

Dr cken Sie M E N U und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men BILD .

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option C S M auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option Anwender auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE / F / G

die entsprechenden Einstellungen vor.

Dr cken Sie die Taste E X I T, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.
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Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men BILD .

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option XD auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option E i n oder A u s auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXIT
, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

XD ist die einzigartige Bildverbesserungstechnik von LG zur

Anzeige einer echten HD-Quelle ber einen hoch entwickelten

digitalen Signalverarbeitungsalgorithmus.

Erfreuen Sie k nnen sich an den brillanten und Hochaufl senden

Bildern dank LG s exzellenten Digital Reality Prozessor Technologie.

Im RGB[PC]- oder HDMI[PC]-Modus ist diese Funktion nicht verf gbar.

Wenn Sie im Men BILD Bildeinstellungen (Dynamisch, Standard und

Weich) vornehmen, wird XD automatisch auf Ein gesetzt.

-FUNKTION
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Wird das Ger t an eine sRGB taugliche Zuspielquelle

angeschlossen, passt es automatisch seine Farbeinstellungen an,

um so die Farbechtheit des dargestellten Bildinhaltes zu

gew hrleisten.

Diese Funktion ist in folgenden Modi verf gbar: RGB[PC], HDMI[PC].

sRGB-FUNKTION

Dr cken Sie M E N U und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men BILD .

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option s R G B auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option Ein oder Aus auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXIT
, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.
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Stellen Sie mit dem ACM die gew nschte Hautfarbenoption ein.

Diese Funktion ist in folgenden Modi verf gbar: TV, AV1, AV2, S-

Video2, AV3, AV4, COMPONENT, RGB[DTV] und HDMI[DTV].

Diese Funktion ist im Modus XD Off nicht verf gbar.

ACM (Active Colour Management)

Dr cken Sie M E N U und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men BILD .

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option A C M auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf FG die

entsprechenden Einstellungen vor.

Dr cken Sie die Taste EXIT
, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.
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Sie k nnen Kontrast, Helligkeit, Farbs ttigung, Sch rfe und Farbton

auf die gew nschten Werte einstellen.

Die Funktionen Farbe und Bildsch rfe sind im RGB [PC]-Modus
und im HDMI[PC]-Modus nicht verf gbar.

Im Fensehsystem PAL/SECAM, ist die Funktion: TINT nicht verf gbar.

Manuelle bild steuerung

Dr cken Sie M E N U und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men BILD .

Dr cken Sie auf G und anschlie end aufDE die gew nschte

Bildoption auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf FG die

entsprechenden Einstellungen vor.

Dr cken Sie die Taste EXIT
, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.
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TV-MEN Optionen im Men "Sound" (Ton)

Klangmuster einstellen (SSM - Sound Status Memory)

Diese Funktion erm glicht Ihnen das Erlebnis einer perfekten

Tonabstimmung ohne aufwendige Anpassungen zu genie en, da

der Monitor die geeignete Tonanpassung automatisch der

gew hlten Bildquelle anpasst.

Wenn Sie die Tonoptionen (H hen, Tiefen und Balance) manuell

einstellen, wechselt SSM automatisch auf BENUTZER (USER).

Die Ton-Modi SRS TSXT
,
Linear

,
Musik

, Spielfilm und Sport
werden f r eine exzellente Tonwiedergabe ab Fabrik festvorpro-

grammiert und k nnen nicht ge ndert werden.

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men TON .

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option SSM auszuw hlen.

Dr cken Sie G und dann DE,um SRS TSXT
,
Linear

,

Mu sik
, Spielfilm , Sport oder Anwender auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.
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HINWEIS!
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TV-MEN Optionen im Men "Sound" (Ton)

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men TON.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option AVL auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option Ein oder Aus auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Durch AVL wird automatisch eine gleichm  ige Lautst rke auch

bei Programmwechsel eingestellt.

AVL (Automatischer Lautst rkepegel)
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Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men TON.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option TV Lautsprecher auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option E i n oder A u s auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Sie k nnen den internen Lautsprecherstatus einstellen.

Bei AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, COMPONENT, RGB und HDMI/DVI
mit HDMI-zu-DVI-Kabel ist ber die TV-Lautsprecher und/oder den vari-

ablen Audioausgang die Ausgabe von Audiosignalen auch dann m glich,
wenn kein Videosignal vorhanden ist.

Wenn Sie eine externe Hifi-Stereoanlage verwenden m chten,
stellen Sie die Lautsprecher des Ger ts aus.

TV-Lautsprecher
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Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men TON .

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE und w hlen

die gew nschte Option.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf FG die

entsprechenden Einstellungen vor.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Klangeinstellungen
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HINWEIS!

a. Bei SRS TSXT sind die Einstellungen: H hen, B sse oder

BBE nicht verf gbar.
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Bildschirmanzeigen
Mit Taste I I I die Information ber den Ton abrufen.

Von Stereo auf Mono umschalten

Bei weniger gut empfangenen Sendern ist der Stereo-Ton unsauber und gest rt. Die Taste III

zweimal bet tigen bewirkt eine Umschaltung auf Mono-Wiedergabe. Die erneute Umschaltung
auf Stereo erfolgt wieder mit zweifachem Bet tigen der Taste I I I.

Zweikanalton, zwei Sprachfassungen

Zweikanalton wird h ufig bei Filmen gesendet, um zwei Sprachfassungen zu bertragen: DUAL I
,

DUAL II . DUAL II wird durch wiederholtes Bet tigen der Taste III erreicht.

? D U A L I Die deutsche Sprachfassung ist ber beide Lautsprecher zu h ren.

? DUAL II Eine zweite (oft die Original-) Sprachfassung ist ber beide Lautsprecher zu h ren.

? DUAL I II Beide Fassungen sind getrennt (links/rechts) zu h ren.

Stereo / Zweikanalton

Sobald auf einen neuen Fernsehsender umgeschaltet wird,

erscheint, nach der Anzeige der Speicherplatznummer und des

Sender-Kurznamens, die Information ber die Tonwiedergabe.

1
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3

Sender

Mono

Stereo

Zweikanalton

Bildschirmanzeige
MONO

STEREO

DUAL I

SIZE POSITION INDEX
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Zwischen NICAM MONO oder FM MONO.

Zwischen NICAM STEREO oder FM MONO. Bei schwachem Stereosignal schalten Sie

besser um auf FM MONO .

Bei NICAM-Zweikanalton umschalten zwischen NICAM DUAL I
,
NICAM DUAL II

,

NICAM DUAL I II oder MONO . Bei FM MONO erscheint die Anzeige MONO auf dem

Bildschirm.

NICAM-Einstellungen (Optional)

Falls das Fernsehger t mit dem Empf nger f r NICAM-Empfang ausger stet ist, kann das qualitativ

hochwertige digitale NICAM- (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) Audiosignal emp-

fangen werden.

Wenn ein Sender sein Programm mit NICAM-Ton sendet, kann mit der Taste III durch wiederholtes

Bet tigen wie folgt umgeschaltet werden.

Tonwiedergabe im AV-Modus

In den Modi AV, Component, RGB oder HDMI/DVI k nnen Sie den Ausgabesound f r den linken und

den rechten Lautsprecher w hlen.

Durch wiederholtes Bet tigen der Taste III umschalten zwischen.

? L + R : Das Tonsignal des linken Kanals h ren Sie ber den linken Lautsprecher und das des rechten

Kanals ber den rechten Lautsprecher.
? L+L : Das Tonsignal des linken Eingangskanals h ren Sie ber beide Lautsprecher.
? R+R : Das Tonsignal des rechten Eingangskanals h ren Sie ber beide Lautsprecher.
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TV-MEN Optionen im Men "Time" (Zeit)

Dr cken Sie die Taste MENU , und w hlen Sie mit DE

das Men ZEIT aus.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE,umdie

Option Zeit auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE,umdie

Stunden einzustellen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE,umdie

Minuten einzustellen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Wenn die aktuelle Zeiteinstellung durch einen Stromausfall gel scht
wurde, wenn das Fernsehger t vom Netzstrom getrennt, stellen Sie

die Uhrzeit neu ein.

Einstellen der Uhrzeit
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Dr cken Sie die Taste MENU , und w hlen Sie mit DE

das Men ZEIT aus.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option Ausschaltzeit oder Einschaltzeit auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE,umdie

Option "Ein" auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE,umdie

Stunden einzustellen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE,umdie

Minuten einzustellen.

Nur Einschaltzeit funktion; Bet tigen Sie die G Taste

und benutzen Sie dann die DE Tasten, um

Programmziffer oder Lautst rkeniveau zu justieren.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Der Timer funktioniert nur, wenn die aktuelle Zeit bereits eingestellt ist.

Die Ausschaltfunktion (Off Timer) hat gegen ber der Einschaltfunktion

(On Timer) Vorrang, wenn beide auf die gleiche Uhrzeit eingestellt sind.

Die Einschaltfunktion arbeitet nur dann, wenn der Monitor auf Bereitschaft

geschaltet ist.

Ein-/Ausschaltzeit einstellen (On/Off Timer)
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HINWEIS!

a. So deaktivieren Sie den Ausschaltzeit oder Einschaltzeit

Dr cken Sie die Taste DE, um in Schritt 3 die Einstellung
"Aus" zu w hlen.

b. Wenn das Ger t ber den Einschaltzeit automatisch in

Betrieb genommen wurde, so schaltet sich das Ger t

automatisch nach 2 Stunden in den Stand-By Betrieb.
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Die eingestellte Ausschaltzeit wird angezeigt, wenn Sie einmal

auf SLEEP dr cken.

Um die Ausschaltzeit wieder aufzuheben, dr cken Sie wiederholt

SLEEP
, bis die Einstellung --- Min. ausgew hlt ist.

Wenn Sie den Monitor ausschalten, wird die eingestellte
Ausschaltzeit gel scht.

Dr cken Sie SLEEP
, um die Minuten einzustellen. Am Bildschirm wird

die Anzeige --- Min. mit den folgenden Werten (in Minuten)
eingeblendet: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 und 240.

Die eingestellte Zeit bis zum Abschalten des Ger ts beginnt nun

abzulaufen.

Automatische Abschaltzeit (Sleep-Timer)

1

2

3

Dr cken Sie die Taste MENU , und w hlen Sie mit DE

das Men ZEIT aus.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option Auto-aus auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option E i n oder A u s auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Wenn das Ger t eingeschaltet, aber kein Eingangssignal vorhanden

ist, wird das Ger t nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Automatische Aus
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1
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Ein

Aus

TV-MEN Optionen im Men SPEZIAL

Das Ger t kann so eingestellt werden, dass f r seine Bedienung
die Fernbedienung ben tigt wird.

Diese Funktion kann verwendet werden, um ein unbefugtes
Fernsehen zu verhindern.

Dr cken Sie M E N U und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men SPEZIELL.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option Verriegelung auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option Ein oder Aus auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Verriegelung (Kindersicherung)

HINWEIS!

- Der Monitor ist so programmiert, dass auch nach einem Ausschalten die zuletzt eingestellten Optionen

gespeichert werden.

- Wenn der Monitor bei aktivierter Kindersicherung mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird, dr cken Sie

die Taste r/I, INPUT, PR DE am Monitor oder POWER, INPUT, MULTIMEDIA, PR DE auf der

Fernbedienung um ihn wieder in Betrieb zu nehmen.

- Wenn bei aktivierter Kindersicherung eine beliebige Taste an der Ger tefront gedr ckt wird, erscheint am

Bildschirm die Anzeige 'Verriegelung ein' (Kindersicherung).
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TV-MEN Optionen im Men SPEZIAL

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten D / E das Men SPEZIELL.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf D / E,umdie

Option ISM-Methode auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf D / E,umdie

Option "Normal" , "Weiss-Gen.
"

, "Orbiter" oder

"Invertierung" auszuwahlen.

? Weiss-Gen. :

Die Funktion "Weiss-Gen." entfernt permanente Bilder vom

Bildschirm. berma ig lange eingebrannte Standbilder

lassen sich allerdings mit dieser Funktion nicht vollst ndig
entfernen. Dr cken Sie eine beliebige Taste, um die

Funktion wieder aufzuheben.

? Orbiter :

Um das Einbrennen von Standbildern zu vermeiden, wird

das Bild im Orbiter-Modus alle 2 Minuten verschoben. Die

Orbiter-Funktion tr gt zwar zur Verhinderung von

Geisterbildern bei. Es ist jedoch am besten, das l ngere
Einblenden von gleichbleibenden Bildern zu vermeiden.

? Invertierung :

Mit der Inversionsfunktion wird die Bildschirmfarbe alle 30

Minuten invertiert.

? Normal :

Wenn das Eingangssignal dauerhaft statisch oder der

Temperaturwert hoch ist, wird der Helligkeitswert automa-

tisch verringert, um die Gefahr des Image Sticking

(Einbrennen des Bildes) zu minimieren.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Vermeiden Sie das l ngere Einblenden von gleichbleibenden Bildern

auf dem Monitorbildschirm. Die l ngere Anzeige von PC/ Videospiel-
Standbildern f hrt dazu, dass sp ter eingebrannte "Geisterbilder" zu

sehen sind.

Diese Funktion ist f r die Modelle LCD TV nicht verf gbar.

ISM-Methode
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Strom sparen (Low Power)

Mit dieser Funktion wird der Stromverbrauch des Monitors reduziert.

Diese Funktion ist f r die Modelle LCD TV nicht verf gbar.

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten D / E das Men SPEZIELL.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE,umdie

Option Low Power auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option E i n oder A u s auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Benutzen Sie es um den Unterschied zwischen XD Demo an und

XD Demo aus darzustellen.

Im RGB[PC]- oder HDMI[PC]-Modus ist diese Funktion nicht

verf gbar.

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten D / E das Men SPEZIELL.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE,umdie

Option XD Demo auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste G, um XD Demo auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste MENU oder EXIT
, um zur normalen

Fernsehansicht zur ckzukehren.
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Aus

FRONT DISPLAY k nnen Sie an- oder ausschalten.

Dr cken Sie M E N U und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten D / E das Men SPEZIELL.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE, um Index

auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end aufDE um die Option
Ein oder Aus auszuw hlen.

Wenn Sie den Modus On w hlen, leuchtet das FRONT DIS

PLAY hell.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

INDEX (Optional)
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TV-MEN Optionen im Men ANZEIGE

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten D / E das Men ANZEIGE.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf D / E um die

Option Auto konfig. auszuw hlen.

Dr cken Sie G.

? Wenn Auto konfig. beendet ist, wird die Meldung "
OK

"

auf dem Bildschirm angezeigt.
? Sollte die Bildposition noch nicht zufriedenstellend sein,

wiederholen Sie die Auto-Konfiguration.

Nach der Auto-Konfiguration k nnen Sie das Bild ber die

Optionen Manuell konfig. noch genauer einstellen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Die Bildposition wird automatisch ermittelt und eventuelle

Bildverzerrungen aufgehoben.

Obwohl das Bild noch nicht zufriedenstellend ist, funktioniert Ihr

Monitor einwandfrei, muss jedoch weiter eingestellt werden.

Die automatische Konfiguration muss im HDMI/DVI-Modus nicht

durchgef hrt werden.

Diese Funktion steht in den folgenden Modi zur Verfugung: RGB[PC].

ber diese Funktion stellen Sie Bildposition, Takt und Taktrate

automatisch ein. Das angezeigte Bild verschwindet bei der

automatischen Konfiguration f r einige Sekunden.

Auto-Konfiguration
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TV-MEN Optionen im Men ANZEIGE

TV-MEN

Manuell Konfigurieren

Wenn nach der Auto-Konfiguration kein klares Bild angezeigt
wird und insbesondere Buchstaben noch "zittern", k nnen Sie

die Phase manuell einstellen.

Um die Bildschirmgr  e zu kor-rigieren, passen Sie Takt an.

Diese Funktion steht in den folgenden Modi zur Verfugung:

RGB[PC], RGB[DTV], HDMI[DTV], COMPONENT[DTV].

Die Funktionen Taktrate und Takt sind in den Modi RGB[DTV],

HDMI[DTV], COMPONENT[DTV] nicht verf gbar.

Takt: ber diese Funktion minimieren Sie

etwaige vertikale Balken oder Streifen im

Bildhintergrund. Auch die horizontale

Bildgr  e wird ge ndert.

Taktrate: ber diese Funktion k nnen Sie horizon-

tale St rungen beseitigen und die

Darstellung von Text sch rfer einstellen.

Dr cken Sie M E N U und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten D / E das Men ANZEIGE.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf D/E um die

Option Manuell konfig. auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf D / E um die

Option Taktrate, Takt, H-Position oder V-Position

auszuw hlen.

Nehmen Sie mit den Tasten F/G die entsprechenden

Einstellungen vor.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.
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Um eine optimale Bildqualit t zu erreichen, bringen Sie RGB-Aufl sung
in bereinstimmung mit dem gew hlten VGA/XGA-Modus.

F r einige Modelle ist der VGA-Modus nicht verf gbar.

Diese Funktion steht in den folgenden Modi zur Verfugung: RGB[PC].

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men ANZEIGE.

Dr cken Sie die G Taste und anschlie end die DE Taste

um den XGA Modus (oder VGA Modus) auszuw hlen.

Dr cken Sie die G Taste und anschlie end die DE Taste

um die gew nschte XGA/VGA Aufl sung auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

W hlen Sie Wide XGA/VGA Modi

1
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4
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Auto konfig.

Manuell konfig.

XGA Modus

ARC

Kino

NR

Grundeinstellung

SENDERO

BILDO
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ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGE{

PIP/DWO

DVRO
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Auto konfig.
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Grundeinstellung

XGA Modus G 1024x768
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1

23

Auto konfig.

Manuell konfig.

XGA Modus

ARC

Kino

NR

Grundeinstellung

SENDERO

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGE{

PIP/DWO

DVRO

MenuMENUBlattern

Auto konfig.

Manuell konfig.

XGA Modus

Kino

NR

Grundeinstellung

ARC G Spektral

Vollbild

Auto

4:3

16:9

14:9

Zoom

Dr cken Sie M E N U und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten D/E das Men ANZEIGE .

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf D / E um die Option
ARC auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf D / E um die Option
Spektral ,

Vollbild (Optional), Auto ,
4:3

,
16:9

,
14:9

oder Z o o m auszuw hlen.

? Spektral
Sollte Ihr Fernsehger t das Breitbildsignal empfangen, so k nnen Sie dem

folgenden Abschnitt entnehmen, wie Sie das Bild horizontal so ausrichten

(linear proportional), dass es den gesamten Bildschirm ausf llt.

? Vollbild (Optional)
Sollte Ihr Fernsehger t das Breitbildsignal empfangen, so k nnen

Sie dem folgenden Abschnitt entnehmen, wie Sie das Bild

horizontal oder vertikal so ausrichten (linear proportional),
dass es den gesamten Bildschirm ausf llt.

? Auto

Wenn Ihr Fernsehger t das Breitbildsignal empf ngt, stellt

sich automatisch das gesendete Bildformat ein.

? 4:3

Dieses Bildformat entspricht dem "normalen" Fernsehbild

mit einem Seitenverh ltnis von 4:3.

? 16:9 (Breitformat)
Genie en Sie das Kinoformat (bei Filmen im Bildformat 16:9)
oder bei normalen TV-Programmen den 16:9-Modus.

Dabei ist die 16:9-Bildschirmansicht mit der 4:3-Ansicht

identisch, jedoch wird der Ausschnitt rechts und links

vergr  ert, so dass der 16:9-Bildschirm ganz ausgef llt ist.

?14:9

Genie en Sie bei Filmen im Bildformat 14:9) oder bei normalen

TV-Programmen den 14:9-Modus. Der 14:9-Bildschirm zeigt
den gleichen Bildschirmausschnitt, jedoch wird der 4:3-

Bildschirm oben und unten sowie rechts und links vergr  ert, so

dass der 14:9-Bildschirm ganz ausgef llt ist.

? Zoom

Mit der Zoom-Funktion wird das Kinoformat mit vergr  ertem
Bild dargestellt.
Der 4:3-Bildschirm wird an allen vier Kanten vergr  ert, so dass der

16:9-Bildschirm komplett ausgef llt ist. Dabei gehen m glicherweise
Informationen am oberen und unteren Bildrand verloren.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Sie k nnen Ihr Fernsehbild auf verschiedene Formate einstellen:

Spektral, Vollbild (Optional), Auto, 4:3, 16:9 (Breitformat),
14:9 oder Zoom .

Wenn ber einen l ngeren Zeitraum ein stehendes Bild am
Bildschirm angezeigt wird, kann sich dieses Bild auf dem
Bildschirm einbrennen und sichtbar bleiben.
Im RGB[PC]- und HDMI[PC]-Modus k nnen Sie nur 4:3 und

1 6 : 9 (Breitformat) ausw hlen.
Im RGB[DTV]-, HDMI[DTV]- und Komponente [DTV]-Modus k n-
nen Sie nur 4:3, 16:9(Breitformat)und Zoom ausw hlen.
Im Komponente [480i/576i]-Modus k nnen Sie nur Spektral ,

Vollbild

(Optional), 4:3, 16:9 (Breitformat), 14:9 und Zoo m ausw hlen.
Der Breitbild-Modus kann unter Umst nden unkomfortabel sein.
W hlen Sie in diesem Fall einen anderen Modus.
Sie k nnen den vergr  erten Bildausschnitt ber die Tasten D / E anpassen.
Diese Funktion ist f r folgende Signale verf gbar:

Bildformat ausw hlen
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23

Auto konfig.

Manuell konfig.

XGA Modus

ARC

NR

Grundeinstellung

Kino G Ein

Aus

Wenn Sie einen Spielfilm anschauen, justiert diese Funktion die

Bildeinstellungen f r eine berragendes Heimkinoerlebnis.

Diese Funktion ist in folgenden Modi verf gbar: TV, AV1, AV2,

S-VIDEO2, AV3, AV4 oder COMPONENT (480i/576i).

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men ANZEIGE.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option Kino auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option E i n oder A u s auszuw hlen.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

Kino

1

2

3

4

1

Auto konfig.

Manuell konfig.

XGA Modus

ARC

Kino

NR

Grundeinstellung

SENDERO

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGE{

PIP/DWO

DVRO
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Sie k nnen zwischen 3D NR und MPEG NR w hlen, um das

Bildrauschen zu vermindern, das evtl. beim Betrieb des Ger ts auftritt.

Die Funktion ist im RGB [PC]-Modus und im HDMI[PC]-Modus
nicht verf gbar.
3D NR in den Modi RGB, HDMI und Component[DTV] nicht verf gbar.

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men ANZEIGE .

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option N R auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option 3D NR oder MPEG NR auszuw hlen.

Nehmen Sie mit den Tasten FG die entsprechenden

Einstellungen vor.

Dr cken Sie die Taste EXIT, um zur normalen Fernsehansicht

zur ckzukehren.

NR (Rauschunterdr ckung)

1

2

3

4

5

Diese Funktion ist im gegenw rtigen Modus aktiv.

Den justierten Wert initialisieren.

Dr cken Sie MENU und w hlen Sie anschlie end mit den

Tasten DE das Men ANZEIGE.

Dr cken Sie auf G und anschlie end auf DE um die

Option Grundeinstellung auszuw hlen.

Dr cken Sie auf G .

? Wenn zwei Bilder angezeigt werden, k nnen Sie Taktrate, Takt,

H-Position, V-Position, Position, Fenstergr  e, Fensterposition,

PIP-Transparenz und Unterbildgr  e ver ndern.

Einstellungen bernehmen

(Auf Werkeinstellung zur cksetzen)
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234

Auto konfig.

Manuell konfig.

XGA Modus

ARC

Kino

NR

Grundeinstellung

SENDERO

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELLO

ANZEIGE{

PIP/DWO

DVRO

MenuMENUBlattern

Auto konfig.

Manuell konfig.

XGA Modus

ARC

Kino

Grundeinstellung

NR G
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Auto konfig.

Manuell konfig.

XGA Modus
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MPEG NR
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Programmieren der Fernbedienung

Programmieren von Ger tecodes auf der Fernbedienung

Um herauszufinden, ob die Ferndienung ohne Programmierung zur Bedienung des Ger ts geeignet ist,

schalten Sie das Ger t (z.B. Videorecorder) ein, und dr cken Sie die entsprechende MODE-Taste (VCR) auf

der Fernbedienung.
Dr cken Sie anschlie end die Taste POWER . Schaltet das Ger t aus, reagiert es richtig und die

Fernbedienung muss nicht programmiert werden. Anderenfalls muss die Fernbedienung f r das Ger t pro

grammiert werden. Nachstehend finden Sie eine Beschreibung des Programmierverfahrens.

Dr cken Sie gleichzeitig f r die Dauer von 2 Sekunden die Tasten MENU und MUTE. Die Anzeige f r das

aktuell ausgew hlte Ger t leuchtet auf.

Erfolgt innerhalb von 20 Sekunden keine Tasteneingabe, erlischt die Beleuchtung der MODE-Taste wieder.

Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 2.

Geben Sie ber die Zifferntasten der Fernbedienung die Code-Nummern ein, die Sie der Code-Tabelle auf

den folgenden Seiten entnehmen k nnen. Bei Bet tigung der Taste blinkt die Anzeige einmal. Schaltet das

Ger t aus, war die Programmierung erfolgreich.

Dr cken Sie die M E N U-Taste, um den Code zu speichern. Ein zweifaches Blinken zeigt an, dass der Code

gespeichert wurde.

Testen Sie die Fernbedienungsfunktionen um festzustellen, ob das Ger t entsprechend reagiert. Wenn das

Ger t nicht entsprechend reagiert, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

Die Fernbedienung ist f r mehrere Marken universal verwendbar. Sie kann so programmiert werden, dass sie

zur Bedienung der meisten fernbedienbaren Ger te anderer Hersteller geeignet ist.

Beachten Sie bitte, dass die Fernbedienung m glicherweise nicht f r alle Ger te geeignet ist.
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PROGRAMMIERCODES

VCRs

Marke Codes Marke Codes Marke Codes

AIWA 034

AKAI 016 043 046 124

125 146

AMPRO 072

ANAM 031 033 103

AUDIO DYNAMICS 012 023 039 043

BROKSONIC 035 037 129

CANON 028 031 033

CAPEHART 108

CRAIG 003 040 135

CURTIS MATHES 031 033 041

DAEWOO 005 007 010 064

065 108 110 111

112 116 117 119

DAYTRON 108

DBX 012 023 039 043

DYNATECH 034 053

ELECTROHOME 059

EMERSON 006 017 025 027

029 031 034 035

036 037 046 101

129 131 138 153

FISHER 003 008 009 010

FUNAI 034

GE 031 033 063 072

107 109 144 147

GO VIDEO 132 136

HARMAN KARDON 012 045

HITACHI 004 018 026 034

043 063 137 150

INSTANTREPLAY 031 033

JCL 031 033

JCPENNY 012 013 015 033

040 066 101

JENSEN 043

JVC 012 031 033 043

048 050 055 060

130 150 152

KENWOOD 014 034 039 043

047 048

LG (GOLDSTAR) 001 012 013 020

101 106 114 123

LLOYD 034

LXI 003 009 013 014

017 034 101 106

MAGIN 040

MAGNAVOX 031 033 034 041

067 068

MARANTZ 012 031 033 067

069

MARTA 101

MATSUI 027 030

MEI 031 033

MEMOREX 003 010 014 031

033 034 053 072

101 102 134 139

MGA 045 046 059

MINOLTA 013 020

MITSUBISHI 013 020 045 046

049 051 059 061

151

MTC 034 040

MULTITECH 024 034

NEC 012 023 039 043

048

NORDMENDE 043

OPTONICA 053 054

PANASONIC 066 070 074 083

133 140 145

PENTAX 013 020 031 033

063

PHILCO 031 034 067

PHILIPS 031 033 034 054

067 071 101

PILOT 101

PIONEER 013 021 048

PORTLAND 108

PULSAR 072

QUARTZ 011 014

QUASAR 033 066 075 145

RCA 013 020 033 034

040 041 062 063

107 109 140 144

145 147

REALISTIC 003 008 010 014

031 033 034 040

053 054 101

RICO 058

RUNCO 148

SALORA 014

SAMSUNG 032 040 102 104

105 107 109 112

113 115 120 122

125

SANSUI 022 043 048 135

SANYO 003 007 010 014

102 134

SCOTT 017 037 112 129

131

SEARS 003 008 009 010

013 014 017 020

031 042 073 081

101

SHARP 031 054 149

SHINTOM 024

SONY 003 009 031 052

056 057 058 076

077 078 149

SOUNDESIGN 034

STS 013

SYLVANIA 031 033 034 059

067

SYMPHONIC 034

TANDY 010 034

TATUNG 039 043

TEAC 034 039 043

TECHNICS 031 033 070

TEKNIKA 019 031 033 034

101

THOMAS 034

TMK 006

TOSHIBA 008 013 042 047

059 082 112 131

TOTEVISION 040 101

UNITECH 040

VECTOR RESEARCH 012

VICTOR 048

VIDEO CONCEPTS 012 034 046

VIDEOSONIC 040

WARDS 003 013 017 024

031 033 034 040

053 054 131

YAMAHA 012 034 039 043

ZENITH 034 048 056

058 072 080 101
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PROGRAMMIERCODES

CATV

Marke Codes Marke Codes Marke Codes

ABC 003 004 039 042

046 052 053

AJIN 112

ANTRONIK 014

ARCHER 005 007 014 024

CABLE STAR 026

CENTURION 092

CENTURY 007

CITIZEN 007

COLOUR VOICE 065 090

COMBANO 080 081

COMTRONICS 019 030

DIAMOND 023

EAGLE 020 030 040

EASTERN 057 062 066

ELECTRICORD 032

GE 072

GEMINI 008 022 025 054

GI 052 074

GOLDEN CHANNEL 030

HAMLIN 049 050 055

HITACHI 052 055

HOSPITALITY 070 077

JERROLD 002 003 004 008

009 010 052 069

074

LG (GOLDSTAR) 001 106 101 005

M-NET 037

MACOM 033

MAGNAVOX 010 012 064 079

MEMOREX 100

MOVIE TIME 028 032

NSC 015 028 038 071

073

OAK 016 031 037 053

PANASONIC 044 047

PARAGON 100

PHILIPS 006 012 013 020

065 085 090

PIONEER 034 051 052 063

076

POST NEWS WEEK 016

PRUCER 059

PTS 011 048 071 072

073 074

PULSAR 100

RCA 047

REGAL 049 050

REGENCY 057

REMBRANT 025

SAMSUNG 102 107 030 068

SCIENTIFIC ATLANTA 003 011041042

043 045 046

SHERITECH 022

SIGNAL 030

SIGNATURE 052

SL MARX 030

SPRUCER 047 078

STARCOM 002 004 008 009

STARGATE 008 030

TADIRAN 030

TAEKWANG 110

TAIHAN 105

TANDY 017

TEXSCAN 029

TOCOM 039 040 056

TOSHIBA 100

UNIKA 007 014 024

UNITED CABLE 004 053

UNIVERSAL 005 007 014 024

026 027 032 035

VIEWSTAR 012 015 018 086

087 088 089

ZENITH 100 114 060 093
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HDSTB

Marke Codes Marke Codes Marke Codes

Marke Codes Marke Codes Marke Codes

DVD

APEX DIGITAL 022

DENON 020 014

GE 005 006

HARMAN KARDON 027

JVC 012

LG 001 010 016 025

MAGNAVOX 013

MARANTZ 024

MITSUBISHI 002

NAD 023

ONKYO 008 017

PANASONIC 003 009

PHILIPS 013

PIONEER 004 026

PROCEED 021

PROSCAN 005 006

RCA 005 006

SAMSUNG 011 015

SONY 007

THOMPSON 005 006

TOSHIBA 019 008

YAMAHA 009 018

ZENITH 010 016 025

ALPHASTAR DSR 123

AMPLICA 050

BIRDVIEW 051 126 129

CHANNEL MASTER 013 014 015 018

036 055

CHAPARRAL 008 009 012 077

CITOH 054

CURTIS MATHES 050 145

DRAKE 005 006 007 010

011 052 112 116

141

DX ANTENNA 024 046 056 076

ECHOSTAR 038 040 057 058

093 094 095 096

097 098 099 100

122

ELECTRO HOME 089

EUROPLUS 114

FUJITSU 017 021 022 027

133 134

GENERAL INSTRUMENT 003 004 016029

031 059 101

HITACHI 139 140

HOUSTON TRACKER 033 037 039 051

057 104

HUGHES 068

JANIEL 060 147

JERROLD 061

KATHREIN 108

LEGEND 057

LG 001

LUTRON 132

LUXOR 062 144

MACOM 010 059 063 064

065

MEMOREX 057

NEXTWAVE 028 124 125

NORSAT 069 070

PACE SKY SATELLITE 143

PANASONIC 060 142

PANSAT 121

PERSONAL CABLE 117

PHILIPS 071

PICO 105

PRESIDENT 019 102

PRIMESTAR 030 110 111

PROSAT 072

RCA 066 106

REALISTIC 043 074

SAMSUNG 123

SATELLITE SERVICE CO 028 035 047 057

085

SCIENTIFIC ATLANTA 032 138

SONY 103

STARCAST 041

SUPER GUIDE 020 124 125

TEECOM 023 026 075 087

088 090 107 130

137

TOSHIBA 002 127

UNIDEN 016 025 042 043

044 045 048 049

078 079 080 086

101 135 136

VIEWSTAR 115

WINEGARD 128 146

ZENITH 081 082 083 084

091 120
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Audio

Marke Codes Marke Codes Marke Codes

AIWA 014 028 070 096

125 129 139 229

230

AKAI 163

ANAM 003 014 017 023

059 106 189 216

217 235 236

BURMECTER 252

CARVER 086

CLARION 199

DAEWOO 027 053 060 084

102 148 198 221

DENON 015 075 130 143

FANTASIA 071

FINEARTS 022

FISHER 089 099

LG(GOLDSTAR) 001 021 024 029

087 107 108 110

190 191 192 210

211 212 239

HAITAI 034 035 188 222

HARMAN/KARDON 068

INKEL 037 058 062 069

078 079 095 121

122 149 150 151

152 153 154 155

157 158 159 160

189 207 222 224

225 226 227 243

247

JVC 004 013 141

KEC 185 186 187

KENWOOD 038 050 067 089

170 171 197 206

215 222

KOHEL 030

NAD 045 046

LOTTE 014 016 036 098

100 172 173 174

175 176 177 178

179 180 181 183

201 202 208 213

214 219 223 232

238 240

LXI 103

MAGNAVOX 111

MARANTZ 002 018 020 025

034 041 081 090

097 112

MCINTOSH 049

MCS 104

MEMOREX 107

NAD 046

ONKYO 013 040 041 047

048 056 057 132

133 140

OPTIMUS 158

PANASONIC 007 033 064 113

142 220 241 251

PENNEY 104

PHILIPS 026 112 143

PIONEER 039 042 043 063

065 091 093 094

115 123 127 250

QUASAR 113

RCA 080

RCX 092

REALISTIC 103 106

SAMSUNG 124 145 146 182

193 194 195 203

204 244 245 246

SANSUI 011 135 138 144

SANYO 019 083 234

SCOTT 106 186

SHARP 031 032 051 052

072 082 117 119

156 184 199 200

206 209

SHERWOOD 005 006 158

SONY 044 045 109 114

118 126 248 249

TAEKWANG 012 020 073 074

076 077 105 161

162 163 164 165

166 167 168 169

205 231 233 242

TEAC 010 085 106 136

185 187 237

TECHNICS 101 113 128 134

147 218

TOSHIBA 137

THE 061

VICTOR 088 131

WARDS 089

YAMAHA 054 055 066 092

199
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CHECKLISTE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Der Betrieb ist nicht wie sonst m glich.

Die Fernbedienung
funktioniert nicht.

Das Ger t wird

pl tzlich

abgeschaltet.

Pr fen Sie, ob sich zwischen dem Produkt und der Fernbedienung ein Hindernis

befindet, das das Signal der Fernbedienung beeintr chtigt.

Sind die Batterien richtig eingelegt (+ zu +, - zu -)?
Ist der korrekte Betriebsmodus eingestellt: TV, VCR usw.?

Legen Sie neue Batterien ein.

Ist der Timer f r die Ausschaltfunktion eingestellt?
berpr fen Sie die Steuerungseinstellungen der Stromversorgung. Die

Stromversorgung ist unterbrochen.

Keine bertragung bei aktivierter automatischer Abschaltung.

Die Videofunktion funktioniert nicht.

Kein Bild & kein Ton

Keine schlechte

Farben oder

schlechtes Bild

Schlechter Empfang
auf einigen Kan len

Linien oder Streifen

im Bild

Horizontale ver-tikale

Balken oder zitterndes

Bild

Das Bild wird nach

dem Einschalten nur

langsam angezeigt.

Pr fen Sie, ob das Ger t eingeschaltet ist.

Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der bertragung
zusammenh ngen.
Ist das Stromkabel mit der Steckdose verbunden?

Pr fen Sie die Antennenausrichtung und/oder -position.
Pr fen Sie die Steckdose, mit der das Ger t verbunden ist. Stecken Sie hierf r ein

anderes Ger t an.

Das ist normal, da das Bild w hrend des Einschaltvorgangs ged mpft wird.

Wenden Sie sich an den Service, falls das Bild auch nach f nf Minuten noch nicht

angezeigt wird.

Stellen Sie die Farbe ber die Men optionen
Sorgen Sie f r einen ausreichenden Abstand zwischen dem Produkt und dem

Videorekorder.

Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der bertragung
zusammenh ngen.
Sind die Videokabel korrekt angeschlossen?
Aktivieren Sie eine beliebige Funktion, um die Helligkeit des Bildes wieder-

herzustellen.

Suchen Sie nach einer lokalen St rquelle (z. B. ein elektrisches Ger t oder

Werkzeug).

Stations- oder Kabelprobleme. Wechseln Sie zu einer anderen Station.

Das Signal der Station ist zu schwach. Richten Sie die Antenne neu aus, um eine

schw chere Station empfangen zu k nnen.

Suchen Sie nach m glichen St rquellen.

berpr fen Sie die Antenne (Ausrichtung ndern).
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CHECKLISTE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Dr cken Sie die Taste VOL DE.

Der Ton ist stumm geschaltet? Dr cken Sie die Taste MUTE (Stumm).
Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der ber-tragung
zusammenh ngen.
Sind die Audiokabel korrekt angeschlossen?

Stellen Sie die Balance ber die Men optionen ein.

Eine nderung der Umgebungsfeuchtigkeit bzw. -temperatur kann beim Ein-

und Auschalten des Ger ts zu ungew hnlichen Ger uschen f hren. Dies deutet

nicht auf eine Fehlfunktion des Ger ts hin.

Bild OK & kein Ton

Ungew hnliche
Ger usche aus dem

Inneren des Ger ts

Keine Ausgabe ber

einen der Lautsprecher

Es gibt ein Problem im PC-Modus. (Die Angaben gelten nur f r den Anschluss an einen PC.)

Passen Sie die Aufl sung sowie die horizontale bzw. die vertikale Frequenz an.

Pr fen Sie die Eingangsquelle.

F hren Sie die automatische Konfiguration durch oder stellen Sie die Uhr, die

Phase oder die H/V-Position ein.

Pr fen Sie das Signalkabel.

Installieren Sie die Grafikkarte des PC neu.

Das Signal liegt
au erhalb des

Bereichs.

Die Bildfarbe ist

nicht stabil oder ein-

farbig?

Vertikaler Balken oder

Streifen auf dem

Hintergrund & hori-

zontales Rauschen &

falsche Positionierung

Die Audiofunktion funktioniert nicht.
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INSTANDHALTUNG

Fr hzeitige Funktionsst rungen k nnen verhindert werden. Durch die sorgf ltige und regelm  ige Reinigung
des Ger ts kann die Lebensdauer Ihres neuen Fernsehger ts verl ngert werden. Schalten Sie das Ger t aus

und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigung des Bildschirms

Auf folgende Art und Weise halten Sie Ihren Bildschirm eine Zeit lang staubfrei. Befeuchten Sie ein weiches

Tuch mit einer L sung aus lauwarmem Wasser und etwas Weichsp ler oder Geschirrsp lmittel. Wringen Sie

das Tuch aus, bis es fast trocken ist, und wischen Sie dann damit den Bildschirm ab.

Vergewissern Sie sich, dass kein bersch ssiges Wasser am Bildschirm ist, und lassen Sie ihn dann

lufttrocknen, bevor Sie das Fernsehger t wieder einschalten.

Reinigung des Geh uses

Entfernen Sie Schmutz und Staub mit einem weichen, trockenen und flusenfreien Tuch vom Geh use.

Verwenden Sie daf r kein nasses Tuch.

L ngere Abwesenheit

Wenn Sie das Fernsehger t ber einen l ngeren Zeitraum nicht verwenden (z. B. im Urlaub), ist es sin

nvoll, den Netzstecker zu ziehen, um das Ger t vor der Besch digung durch Blitzschlag oder vor

Spannungsanstiegen zu sch tzen.

VORSICHT

1

2
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Diese Angaben konnen ohne Ankundigung bei Qualitatsverbesserungen geandert werden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

AC100-240V~50/60Hz

310 W 450W

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'

75Ω

0~40 C/32~104 F

Unter 80%

-20~60 C/-4~140 F

Unter 85%

Abmessungen

(Breite x H he x Tiefe)

Gewicht

Netzstrom

Gesamtleistungsaufnahme
Fernsehnorm

Impedanz Au enantenne

Umgebungsbedingungen

inklusive Standfu

exklusive Standfu

inklusive Standfu

exklusive Standfu

Umgebungstemperatur im

Betrieb

Luftfeuchtigkeit im Betrieb

Umgebungstemperatur bei

Lagerung

Luftfeuchtigkeit bei

Lagerung

1129,0 x 748,5 x 380,0 mm

44,5 x 29,5 x 15,0 inches

1129,0 x 695,0 x 108,9 mm

44,5 x 27,4 x 4,3 inches

29,1kg/64,2 lbs

25,6kg/56,5 lbs

1302,6 x 872 x 355,8 mm

51,2 x 34,3 x 14 inches

1302,6 x 810x 108,7 mm

51,2 x 31,8 x 4,3 inches

51,7 kg/114,0 lbs

42,9 kg/94,6 lbs

MODELLE

42PC1RR*

42PC1RR-ZL

50PC1RR*

50PC1RR-ZL
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Diese Angaben konnen ohne Ankundigung bei Qualitatsverbesserungen geandert werden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

AC100-240V~50/60Hz

200W 250W

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'

75Ω

0~40 C/32~104 F

Unter 80%

-20~60 C/-4~140 F

Unter 85%

Abmessungen

(Breite x H he x Tiefe)

Gewicht

Netzstrom

Gesamtleistungsaufnahme
Fernsehnorm

Impedanz Au enantenne

Umgebungsbedingungen

inklusive Standfu

exklusive Standfu

inklusive Standfu

exklusive Standfu

Umgebungstemperatur im

Betrieb

Luftfeuchtigkeit im Betrieb

Umgebungstemperatur bei

Lagerung

Luftfeuchtigkeit bei

Lagerung

944,0x729x286mm

37,1 x 28,7 x 11,2 inches

944,0 x 659,3 x 129,7 mm

37,1 x 26 x 5,1 inches

30,4 kg/67,0 lbs

25,9 kg /57,1 lbs

1054 x 813 x286 mm

41,4 x 32x 11,2 inches

1054 x 746 x 136,8mm

41,4 x 29,3 x 5,3 inches

42,3kg/93,2 lbs

35,7kg/78,7 lbs

MODELLE

37LC2RR*

37LC2RR-ZL

42LC2RR*

42LC2RR-ZL
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RS-232C-Einrichtung

Schlie en Sie den RS-232C-Eingangsstecker an ein externes Steuerger t (z. B. einen

Computer oder ein A/V-Steuersystem) an und steuern Sie die TV-Funktionen extern.

Anschlie en externer Pr fger te

? Verbinden Sie den seriellen Anschluss des Steuerger ts mit der RS-232C-Buchse an der

R ckseite des Monitors.
? Das RS-232C-Anschlusskabel ist nicht im Lieferumgang des Ger ts enthalten.
? Die Fernbedienung sowie die Frontkonsole (mit Ausnahme der Einschalttaste) des Ger ts k n-

nen nicht verwendet werden, wenn der Monitor von einem PC oder einem anderen externen

Ger t gesteuert wird.

AUDIO

(RGB/DVI)

RGB

(PC/DTV)

RGB IN

(CONTROL
& SERVICE)

ANSCHLUSS EINES EXTERNEN STEUERGER TS

Anschlusstyp; D-Sub 9-Pin m nnlich

Nr. Pin-Name

1 Kein Anschluss

2 RXD (Datenempfang)
3 TXD (Daten bertragung)
4 DTR (DTE-Seite bereit)
5 GND

6 DSR (DCE-Seite bereit)
7 RTS (Bereit zu senden)
8 CTS (L schen zu senden)
9 Kein Anschluss

9

1 5

6

ENGLISH

DEUTSCH FRAN AIS ITALIANO
ESPA OL PORTUGUES NEDERLANDS

∂IIEOEI¿
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Kommunikationsparameter

Baudrate: 9600 bps (UART)

Datenl nge: 8 Bits

Parit t: Ohne

Verwenden Sie ein Kreuzkabel (Cross/Reverse).

Stoppbit: 1 Bit

Kommunikationscode: ASCII-Code

RS-232C-Konfigurationen

7-adrige Konfigurationen (Standard-RS-232C-Kabel)

PC TV

RXD 2 3 TXD

TXD 3 2 RXD

GND 5 5 GND

DTR 4 6 DSR

DSR 6 4 DTR

RTS 7 8 CTS

CTS 8 7 RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

3-adrige Konfigurationen (nicht Standard)

PC TV

RXD 2 3 TXD

TXD 3 2 RXD

GND 5 5 GND

DTR 4 6 DTR

DSR 6 4 DSR

RTS 7 7 RTS

CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9

Set ID

Verwenden Sie diese Funktion, um eine Monitor-

ID-Nummer anzugeben.
Siehe "Echtdatenzuordnung 1" auf Seite 6.

Dr cken Sie MENU und dann D / E
, um das Men

SPEZIELL aufzurufen.

Dr cken Sie die Taste G und anschlie end die Taste

D / E
, um die Option Set ID auszuw hlen.

Dr cken Sie G und dann F/G , umdieSetID

anzupassen und die entsprechende
Monitor-ID-Nummer auszuw hlen.

? Der Einstellungsbereich der Set ID liegt zwischen

1~99.

Dr cken Sie die Taste EXIT
, um zur normalen

Fernsehansicht zur ckzukehren.

1

23

1

2

3

4

Sprache(Language)

Verriegelung

ISM Methode

Low power

Demo

Set ID G 1

PIP PR -

P I P PR + SWAP
PIP INP

UT

MEN
U

OK

EXIT

I V

E TV

TIME

SHIFT

TIME

SHIFT

Sprache(Language)

Verriegelung

ISM Methode

Low power

Set ID

Demo

SENDERO

BILDO

TONO

ZEITO

SPEZIELL{

ANZEIGEO

PIP/DWO

DVRO

MenuMENUBlattern
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Befehlsreferenzliste

BEFEHL1 BEFEHL2
DATEN

(Hex)
BEFEHL1 BEFEHL2

18. Balance k t 0~64

19 . Farbtemperatur(CSM) k u 0~3

20. Rot-Einstellung k v 0~50

21. Gr n-Einstellung k w 0~50

22. Blau-Einstellung k $ 0~50

23. PIP Signal source k y 0~8

24. Abweichender Status k z 0~9

25. ISM-Methode (Option) j p 0~3

26. Energiesparmodus (Option) jq 0 ~1

27. Orbiter-Zeiteinstellung (Option) j r 1~FE

28. Orbiter-Pixeleinstellung (Option) j s 1~3

29. Bildgr  e (Option) j t 0~20

30. Auto-Konfigurieren (Option) j u 1

31. Programmumschaltung m a 0~63

32 . Schl ssel m c Tastencode

33 . Eingangsauswahl (Hauptb.) x b Siehe S. 7

34. Eingangsauswahl (PIP) x y Siehe S. 7

DATEN

(Hex)

01. Strom k a 0~1

02. Signalquelle k b 0~8

03. Seitenverh ltnis k c Siehe S. 4

04. Bildschirm-Ruhezustand k d 0~1

05. Stummschaltung k e 0~1

06. Lautst rkeregelung k f 0~64

07. Kontrast k g 0~64

08. Helligkeit k h 0~64

09. Farbe k i 0~64

10. Farbton (Option) k j 0~64

11. Sch rfe k k 0~64

12. OSD-Auswahl k l 0~1

13. Fernbedienung k m 0~1

Sperrmodus

14. PIP/DW k n Siehe S. 5

15. PIP-Lage k q 0~3

16. H hen k r 0~64

17. Tiefen k s 0~64

bertragungs-/Empfangsprotokoll

bertragung

[Command 1] : Erster Befehl.(j,k,m oder x)

[Command 2] : Zweiter Befehl.

[Set ID] : Sie k nnen die Set-ID einstellen, um die gew n-

schte Monitor-ID im Men "Special" (Spezial) zu

w hlen. Der Einstellungsbereich betr gt 1-99.

Wenn Sie als Set-ID "0" ausw hlen, wird jedes

angeschlossene TV-Set gesteuert. Die Set-ID

wirdim Men als Dezimalzahl und im bertragungs-

/Empfangsprotokoll als Hexadezimalzahl (0x0-

0x63) angegeben.

[DATEN] : F r die bertragung von Befehlsdaten.

"FF" bertragen, um Befehlsstatus zu lesen.

[Cr] : Carriage Return.

ASCII-Code "0x0D"

[ ] : ASCII-Code "Leerschritt (0x20)"

OK-Best tigung

Der TV bertr gt ACK (Best tigung) beim Empfang

normaler Daten basierend auf diesem Format. Wenn sich zu

diesem Zeitpunkt Daten im Datenlesemodus befinden, wer-

den die aktuellen Statusdaten angezeigt. Wenn sich die

Daten im Datenschreibmodus befinden, werden die Daten an

den PC zur ckgegeben.

Fehlerbe st tigung

Der TV bertr gt ACK (Best tigung) beim Empfang nicht

normaler Daten von nicht brauchbaren Funktionen oder bei

Kommunikationsfehlern basierend auf diesem Format.

Daten1: Ung ltiger Code

Daten2: Nicht unterst tzte Funktion

Daten3: Weiter warten

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Daten][Cr] [Command2][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Daten][x]
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03. Seitenv erh ltnis (Befehl2:c) (Main picture size)

F r die Einstellung des Bildformats. Sie k nnen das

Bildformat auch ber die Taste ARC (Aspect Ratio

Control) der TV-Fernbedienung oder im Men

"SCREEN" (Bild) anpassen.

Data 1: Normalbild (4:3)
Data 2: Breitbild (16:9)
Data 3: Spectacle
Data 4: Zoom

Data 6: Auto

Data 7: 14:9

Data 8: Vollbild

bertragung [k][c][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [c][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]
* ber die Eingabe RGB-PC oder Component w hlen

Sie das Seitenverh ltnis 16:9 oder 4:3 aus.

04. Bildschirm-Ruhezustand (Befehl2:d)

F r die Aktivierung/Deaktivierung des Bildschirm-Ruhezustands.

Daten 0 : Bildschirm-Ruhezustand aus (Bild an)
Daten 1 : Bildschirm-Ruhezustand ein (Bild aus)

bertragung [k][d][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [d][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

05. Stummschaltung (Befehl2:e)

F r die Aktivierung/Deaktivierung der Stummschaltung.Sie
k nnen die Stummschaltung auch ber die Taste MUTE der

TV-Fernbedienung einstellen.

Daten 0 : Stummschaltung ein (Lautst rke aus)
Daten 1 : Stummschaltung aus (Lautst rke ein)

bertragung [k][e][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Acknowledgement [e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

02. Signalquelle (Befehl 2 : b)

Auswahl der Signalquelle f r den Monitor.

Sie k nnen die Signalquelle auch mit der Taste

INPUT SELECT auf der Fernbedienung einstellen

Data 0: TV

Data 1: AV1

Data 2: AV2

Data 3: S-Video2

Data 4: AV3

Data 5: AV4

Data 6: Component
Data 7: RGB

Data 8: HDMI/DVI

bertragung [k][b][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [b][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

01. Einschalten (Befehl2:a)

F r die Steuerung des Ein-/Ausschaltens des TV-Ger ts.

Daten 0 : Ausschalten Daten 1 : Einschalten

bertragung [k][a][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [a][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

F r die Anzeige des Ein-/Ausschaltens.

bertragung [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

*
Wenn andere Funktionen FF-Daten in diesem

Format bertragen, wird der Status jeder Funktion

in hnlicher Weise angezeigt.

Best tigung [a][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

06. Lautst rkeregelung (Befehl2:f)

F r die Einstellung der Lautst rke.

Sie k nnen die Lautst rke auch ber die

Lautst rketasten der TV-Fernbedienung einstellen.

Data Min.: 0 - Max.: 64

Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'. auf Seite 6.

bertragung [k][f][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [f][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

07. Kontrast(Befehl2:g)

F r die Einstellung des Bildschirmkontrasts.

Sie k nnen den Kontrast auch ber das Men

"Picture" (Bild) einstellen.

Data Min.: 0 - Max.: 64

Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'. auf Seite 6.

bertragung [k][g][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [g][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

08 . Helligkeit (Befehl2:h)

Data Min.: 0 - Max.: 64

Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'. auf Seite 6.

bertragung [k][h][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [h][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

F r die Einstellung der Bildschirmhelligkeit. Sie k n

nen die Helligkeit auch ber das Men "PICTURE"

(Bild) einstellen.

09. Farbe (Befehl2:i)

F r die Einstellung der Bildschirmfarbe.

Sie k nnen die Farbe auch ber das Men "Picture"

(Bild) einstellen.

Data Min.: 0 - Max.: 64

Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'. auf Seite 6.

bertragung [k][i][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [i][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

10. Farbton (Befehl2:j) (Option)

F r die Einstellung des Bildschirmfarbtons.

Sie k nnen den Farbton auch ber das Men

"PICTURE" (Bild) einstellen.

DataRed:0~Green:64

Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'. auf Seite 6.

bertragung [k][j][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [j][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

11. Sch rfe (Befehl2:k)

F r die Einstellung der Bildsch rfe.

Sie k nnen die Bildsch rfe auch ber das Men

"PICTURE" (Bild) einstellen.

Data Min.: 0 - Max.: 64

Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'. auf Seite 6.

bertragung [k][k][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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16. H hen (Befehl 2 :r)

H hen einstellen.

Sie k nnen die H hen auch im Men "TON" einstellen.

Data Min: 0 ~Max: 64

Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'. auf Seite 6.

bertragung [k][r][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [r][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

17. Tiefen (Befehl 2 : s)

Tiefen einstellen.

Sie k nnen die Tiefen auch im Men "TON" einstellen.

Data Min: 0 ~Max: 64

Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'. auf Seite 6.

bertragung [k][s][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [s][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

23. PIP-Signalquelle (Befehl 2 : y)

Auswahl der Signalquelle f r das Unterbild im PIP

(Bild-im-Bild) modus.

Data 0: TV Data 1: AV1

Data 2: AV2 Data 3: S-Video2

Data 4: AV3 Data 5: AV4

Data 6: Component Data 7: RGB

Data 8: HDMI/DVI

bertragung [k][y][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [y][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

12. OSD-Aus wahl (Befehl2:l)

Ein- und Ausschalten des OSD-Men s (= auf dem

Bildschirm angezeigtes Men ) mit der Fernbedienung

Daten 0: OSD aus

Daten1: OSD ein

bertragung [k][l][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [l][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

13. Fernbedienungssperre (Befehl2: m)

F r die Sperre der Tasten der Fernbedienung und der

Frontkonsole am Ger t.

Daten 0: Sperre aus Daten 1: Sperre ein

Wenn Sie die Fernbedienung und die Frontkonsole

des TV-Ger ts nicht nutzen, verwenden Sie diesen

Modus. Wenn der Hauptstrom aus-/eingeschaltet
wird, wird die Fernbedienungssperre aufgehoben.

bertragung [k][m][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [m][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

14. PIP DW (Befehl2: n)

Zur Steuerung des PIP (Picture In picture)/DW.
Sie k nnen das PIP/DW auch ber die Taste PIP auf

der Fernbedingung oder ber das Men PIP/DW steuern.

Daten 0: PIP/DW aus Daten 1: PIP

Daten 2: DW1 Daten 3: DW2

Daten 5: POP

bertragung [k][n][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [n][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

15. PIP-Position (Befehl2: q)

F r die Auswahl der PIP-Unterbildposition.
Die Unterbildposition kann auch ber die Taste POSI

TION auf der Fernbedienung oder ber das Men

PIP/DW ausgew hlt werden.

Daten 0: Rechts unten

Daten 1: Links unten

Daten 2: Links oben

Daten 3: Rechts oben

bertragung [k][q][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [q][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

18. Balance (Befehl2: t)

F r die Einstellung der Balance.

Sie k nnen die Balance auch im Men SOUND (Ton) einstellen.

Data Min.: 0 - Max.: 64

Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'. auf Seite 6.

bertragung [k][t][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [t][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

19. Farbtemperatur (Befehl2: u)

F r die Einstellung der Farbtemperatur.
Sie k nnen das CSM auch im Men PICTURE (Bild)
einstellen.

Daten 0: Kalt 1: Normal 2: Warm 3: Anwender

bertragung [k][u][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [u][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

20. Rot-Einstellung (Befehl2: v)

Einstellung der Farbtemperatur Rot.

Data Min: 0 ~Max: 50

Siehe 'Echtdatenzuordnung 2'. auf Seite 6.

bertragung [k][v][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [v][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

21. Gr n-Einstellung (Befehl2: w)

Einstellung der Farbtemperatur Rot.

Data Min: 0 ~Max: 50

Siehe 'Echtdatenzuordnung 2'. auf Seite 6.

bertragung [k][w][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [w][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

22. Blau-Einstellung (Befehl2:$)

Einstellung der Farbtemperatur Rot.

Data Min: 0 ~Max: 50

Siehe 'Echtdatenzuordnung 2'. auf Seite 6.

bertragung [k][$][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [$][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]
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31. Programmumschaltung (Befehl 1 : m, Befehl 2 : a)

F r die Auswahl eines Programms f r das Hauptbild.

Data0: Min:0~Max:63(0~C7,200Prison)
Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'.

Daten 1: Egal
Daten 2: 0 : Haupt

1 : Unter

bertragung [m][a][ ][Set ID][ ][Daten0]

[ ][Daten1] [ ][Daten2][Cr]

Best tigung [a][ ][Set ID][ ][OK][Daten0][x]

29. Bildgr  enwahl f r den Doppelbild -- Modus

(Befehl 1 : j, Befehl 2 : t) (Option)

Das DW - Format ausw hlen. Sie k nnen das DW -

Format auch mit der SIZE -- Taste auf der

Fernbedienung ausw hlen.

Diese Option ist nicht bei allen Modellen verf gbar.

Data Min.: 0 - Max.: 20

Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'.

bertragung [j][t][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [t][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

24. Abweichender Status (Befehl2: z)

Zur Erkennung eines abweichenden Status

Diese Option ist nicht bei allen Modellen verf gbar.

Daten FF: Lesen

Daten 0: Normal (Strom und Signal vorhanden)
Daten 1: Kein Signal (Strom vorhanden)
Daten 2: TV-Ger t mit der Fernbedienung ausschalten

Daten 3: TV-Ger t ber die automatische

Ausschaltfunktion ausschalten

Daten 4: TV-Ger t ber die Funktion RS-232C ausschalten

Daten5:5Vaus

Daten 6: Strom aus

Daten 7: TV-Ger t ber die Gebl sealarmfunktion

(Option) ausschalten

Daten 8: TV-Ger t ber die Ausschaltfunktion ausschalten

Daten 9: TV-Ger t ber die automatische

Ausschaltfunktion ausschalten

*Nur-Lesefunktion

bertragung [k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]

Best tigung [z][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

25. ISM-Methode (Befehl1: j, Befehl2: p) (Optional)

Zur Steuerung der ISM-Methode Die ISM-Methode

kann auch im Men SPECIAL (Speziell) eingestellt werden.
Diese Option ist nicht bei allen Modellen verf gbar.

Daten 0: Modus "Normal" Daten 1: White Wash (Wei -Gen.)
Daten 2: Orbiter Daten 3: Inversion (Invertierung)

bertragung [j][p][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [p][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

26. Energie sparmodus (Befehl1: j, Befehl2: q) (Optional)
Zur Senkung des Stromverbrauchs des Monitors Die

Option "Low power" (Low power) kann auch im Men

SPECIAL (Speziell) eingestellt werden.

Diese Option ist nicht bei allen Modellen verf gbar.

Daten 0: Off (Aus) Daten 1: On (Ein)

bertragung [j][q][ ][Set ID][ ][Daten][ ][Cr]

Best tigung [q][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

27. Orbiter-Zeiteinstellung (Befehl1: j,Befehl2: r)(Optional)
Zur Einstellung der Orbiter-Betriebsdauer.

Diese Option ist nicht bei allen Modellen verf gbar.

Data Min: 1 ~Max: FE

Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'.

bertragung [j][r][ ][Set ID][ ][Daten][ ][Cr]

Best tigung [r][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

28 . Orbiter-Pixeleinstellung (Befehl1: j,Befehl2: s) (Optional)

F r die Einstellung der Pixelanzahl in der Orbiter-Funktion

Diese Option ist nicht bei allen Modellen verf gbar.

DataMin:1~Max:3

Siehe 'Echtdatenzuordnung 1'.

bertragung [j][s][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [s][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

30. Auto-Konfigurieren (Befehl1: j, Befehl2: u) (Optional)

F r die automatische Einstellung der Bildposition und

die automatische Minimierung des Bildwackelns. Nur

in RGB (PC)-Modus.

Daten 1: To set (Ausw hlen)

bertragung [j][u][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [u][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

Echtdatenzuordnung1

0 : Schritt 0

A : Schritt 10 (Set ID 10)

F : Schritt15 (Set ID 15)
10 : Schritt16 (Set ID 16)

64 : Schritt 100

6E : Schritt 110

73 : Schritt 115

74 : Schritt 116

C7 : Schritt 199

FE : Schritt 254

FF : Schritt 255

Echtdatenzuordnung 2

0:-40

1:-39

2:-3 8

28:0

4E:+38

4F:+39

50:+40
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MSB LSB

00000000

Externer Eingang Daten

000 1 Analog

00 1 0 AV

0 0 11 S-Video

0 1 0 0 Component

0 10 1 RGB-DTV

0 11 0 RGB-PC

Externer Eingang Eingangsnummer

1 00 1 HDMI/DVI

Best tigung [b][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

MSB LSB

00000000

Externer Eingang Eingangsnummer

Best tigung [y][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

32. Ta ste (Befehl1:m, Befehl2:c)

F r das Senden des IR-Fernbedienungs-Tastencodes.

Daten: Tastencodes siehe Seite 9.

bertragung [m][c][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Best tigung [c][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

33. Eingangsauswahl (Befehl1:
x

, Befehl2: b)

(Signalquelle des Hauptbilds)
F r die Auswahl der Eingangsquelle f r das TV-Ger t.

Daten: Struktur

bertragung [x][b][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

34. Eingangsauswahl (Befehl1:
x

, Befehl2; y)

F r die Einstellung der Eingangsquelle f r das

Unterbild im PIP-Modus

Daten: Struktur

bertragung [x][y][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Externer Eingang Daten

000 1 Analog

00 1 0 AV

0 0 11 S-Video

0 1 0 0 Component

0 10 1 RGB-DTV

0 11 0 RGB-PC

1 00 1 HDMI/DVI

Eingangsnummer Daten

0000 Input1

00 11 Input4

00 1 0 Input3

000 1 Input2

Eingangsnummer Daten

0000 Input1

00 11 Input4

00 1 0 Input3

000 1 Input2
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ANHANG

IR-CODE

Frame-Konfiguration

Repeat Frame-Wiederholung

Anschlusscode

Code-Wiederholung

Bit-Beschreibung

Frame-Intervall: Tf

Die Wellenform wird so lange ubertragen, wie die Taste gedruckt wird.

C0C1C2C3C4C5C6C7D0D1D2D3 D4D5D6D7D0D1D2D3D4D5D6D7

Tf

4.5 ms

9ms

2.25 ms
9ms

0.55 ms

0.56 ms

1.12 ms

Tf Tf

Tf=108ms @455KHz

0.56 ms

2.24 ms

Bit "0" Bit "1"

1. Anschließen

Verbinden Sie das Kabel der Fernbedienung mit der Fernbedienungsbuchse am TV-Gerat.

2. Fernbedienung IR-Codes

Signalform-Ausgabe
Einzelimpuls, Modulationssignal mit 37,917 kHz Signal bei 455 kHz

T1

Tc

Tragerfrequenz

FCAR = 1/TC = fOSC/12

Relative Einschaltdauer = T1/TC = 1/3

Datencode
Oberer

Standardcode

Unterer

Standardcode DatencodeAnschlu
sscode

Code-

Wiederholung
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FERNBEDIENUNG IR-CODES

Code
Funktion Hinweis

(Hexa)
Code

Funktion Hinweis
(Hexa)

00 PR D Taste der Fernbedienung

01 PR E Taste der Fernbedienung

02 VOL D Taste der Fernbedienung

03 VOL E Taste der Fernbedienung

40 D Taste der Fernbedienung

41 E Taste der Fernbedienung

06 G Taste der Fernbedienung

07 F Taste der Fernbedienung

08 STROM Taste der Fernbedienung (Ein/Aus)

C4 STROM EIN Eigener IR-Code (Nur STROM EIN)

C5 STROM AUS Eigener IR-Code (Nur STROM Aus)

09 STUMM Taste der Fernbedienung

10 ZIFFERNTASTEN 0 Taste der Fernbedienung

11 ZIFFERNTASTEN 1 Taste der Fernbedienung

12 ZIFFERNTASTEN 2 Taste der Fernbedienung

13 ZIFFERNTASTEN 3 Taste der Fernbedienung

14 ZIFFERNTASTEN 4 Taste der Fernbedienung

15 ZIFFERNTASTEN 5 Taste der Fernbedienung

16 ZIFFERNTASTEN 6 Taste der Fernbedienung

17 ZIFFERNTASTEN 7 Taste der Fernbedienung

18 ZIFFERNTASTEN 8 Taste der Fernbedienung

19 ZIFFERNTASTEN 9 Taste der Fernbedienung

0B INPUT Taste der Fernbedienung

98 MULTIMEDIA Taste der Fernbedienung

BF KOMPONENTE Eigener IR-Code

(Eingangssignal KOMPONENTE)

C6 HDMI Eigener IR-Code (Eingangssignal HDMI)

D5 RGB Eigener IR-Code (Eingangssignal RGB)

D6 TV Eigener IR-Code (Eingangssignal TV)

5A AV1 Eigener IR-Code (Eingangssignal AV1)

D0 AV2 Eigener IR-Code (Eingangssignal AV2)

1E FAV (Favorite) Taste der Fernbedienung

1A Q.VIEW Taste der Fernbedienung

0A I/II Taste der Fernbedienung

0E SLEEP Taste der Fernbedienung

43 MENU Taste der Fernbedienung

44 OK( ) Taste der Fernbedienung

4D PSM Taste der Fernbedienung

52 SSM Taste der Fernbedienung

53 LIST Taste der Fernbedienung

20 TEXT Taste der Fernbedienung

2A REVEAL Taste der Fernbedienung

22 MODE Taste der Fernbedienung

24 MIX Taste der Fernbedienung

26 TIME Taste der Fernbedienung

62 UPDATE/POSITION Taste der Fernbedienung

64 SIZE Taste der Fernbedienung

65 HOLD Taste der Fernbedienung

70 INDEX Taste der Fernbedienung

60 PIP Taste der Fernbedienung

61 (PIP) EINGANGSSIGNAL Taste der Fernbedienung

63 SWAP Taste der Fernbedienung

71 PIP PR+ Taste der Fernbedienung

72 PIP PR- Taste der Fernbedienung

79 ARC Taste der Fernbedienung

76 ARC (4:3) Eigener IR-Code (Nur 4:3-Modus)

77 ARC (16:9) Eigener IR-Code (Nur 16:9-Modus)

AF ARC (Zoom) Eigener IR-Code (Nur Zoom-Modus)

B5 MARK Taste der Fernbedienung

B0 PLAY Taste der Fernbedienung

B1 STOP Taste der Fernbedienung

BA PAUSE Taste der Fernbedienung


