FRIDGE-FREEZER

User's Guide
Please read this User's Guide carefully before
operating and keep it handy for reference at all times.

CHLADNICKA-MRAZNICKA
NAVOD K POUZITI

Pred pouzitim spotrebice si peclivé prectéte tento
navod a uschovejte jej pro pozdéjsi pouZiti.

KOMBINOVANA
CHLADNICKA S
MRAZNICKOU

NAVOD PRE UZIVATELA

Pozorne si, prosim, precitajte tento navod pre uzivatel'a
pred prevadzkou a majte ho vzdy poruke pre pripad
potreby.

FAGYASZTO ES HUTOGEP
HASZNALATI UTMUTATO

A berendezés elinditasa el6tt kérjiik ismerkedjen meg
részletesen az alabbi utmutatoval és 6rizze meg az
esetleges késdbbi felhasznalas céljabdl.

LODOWKA-
ZAMRAZARKA
INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Przed uruchomieniem zestawu prosimy doktadnie
zapoznac si¢ z niniejszg instrukcja. i zachowac g do
wykorzystania w przysztosci.
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Introduction

Introduction

Precaution

Registration

The model and serial number are found on the rear of
this unit. This number is unique to this unit and not
available to others. You should record requested
information here and retain this guide as a permanent
record of your purchase. Staple your receipt here.

Date of Purchase

Dealer Purchased From

Dealer Address

Dealer Phone No.

Model No.

Serial No.

Important Safety Instruction

This fridge-freezer must be properly installed and
located in accordance with the Installation
Instruction before it is used.

Never unplug your fridge-freezer by pulling on the
power cord. Always grip plug firmly and pull straight out
from the outlet.

When moving your appliance away from the wall,
be careful not to roll over or damage the power
cord.

After your fridge-freezer is in operation, do not
touch the cold surfaces in the freezer compartment,
particularly when hands are damp or wet. Skin may
adhere to these extremely cold surfaces.



Precaution

Do not modify or
extend the Power
Cord length

Don't Use an
Extension Cord
Accessibility of

Supply Plug

Supply Cord

Replacement

Danger

Don't store

Grounding
(Earthing)

AWarning

Introduction

Important Safety Instruction

Pull out the power plug prior to cleaning the fridge-freezer.
Never damage, serverely bend, pull out, or twist the power cord because
power cord damage may cause a fire or electronic shock.
Never place glass products in the freezer because they may be
broken when their inner contents are frozen. ®

pVA

Vi

If possible, connect the fridge-freezer to its own individual
electrical outlet to prevent it and other appliances or household
lights from causing an overload.

It will cause electric shock or fire.

The supply plug of the refrigerator-freezer should be placed in
easy accessible position for quick disconnection in emergency.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly qualified person
in order to avoid a hazard.

Risk of child entrapment.

Before you throw away your old refrigerator or freezer:
Take off the doors.

Leave the shelves in place so that children may not easily
climb inside.

Don't store or use gasoline or other flammable vapors and
liquids in the vicinity of this or any other appliance.

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces
the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric
current. In order to prevent possible electric shock, this appliance
must be grounded. Improper use of the grounding plug can result in
an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if
the grounding instructions are not completely understood, or if you
have doubts on whether the appliance is properly grounded.

A Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in
the built-in structure, clear of obstruction.

A Do not use mechanical devices or other means to accelerate
the defrosting process, other than those recommended by
the manufacturer.

A Do not damage the refrigerant circuit.

A Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.

A The refrigerant and insulation blowing gas used in the
appliance require special disposal procedures. When disposal,
please consult with service agent or a similarly qualified person.



Introduction

Freezer Temperature

Identification of Parts

Control <= "N Utility Corner
(movable, 1 or 2)
N Slz‘el::;vab:lge W | 1t Door Basket
ass Shelf(2 or 3) L X\m C 7 2,3,4)
o)
N AN N e
™~
Multi-air Flow Duct—{{| & 5 7 ¥:§~--——Egg Tray(1 or 2)
~
Fresh Zone \ \ / \ l Water Tank
(Optional) ]ﬁ I (optional)
® ¢
Refrigerator | ‘ ' I 22 Bottle
Temperature Control o/ Door Basket
Vegetable Drawer [ & —
Used to keep fruits | ["——=
and vegetables, etc. [/9/, I ——— S 1 e ——
fresh and crisp. 77—/ """""""""""""" - Handle
Ice Cube Tray || ;r/o 7 . { twserinstaly

Freezer -
Compartment

Removable
Plinth

i

— Leveling Screw

If you found some parts missing from your unit,
they may be parts only used in other models.



Installation

Installation | 1. select a good location.
Place your fridge-freezer where it is easy to use.

2. Avoid placing the unit near heat sources,
direct sunlight or moisture.

3. There must be proper air circulation around your
fridge-freezer to keep it operating efficiently.

4. To avoid vibration, the unit must be leveled.
If required, adjust the leveling screws to compensate
for the uneven floor.
The front should be slightly higher than the rear to aid
in door closing.
Leveling screws can be turned easily by tipping the
cabinet slightly.
Turn the leveling screws counterclockwise( ¢ ) to
raise the unit, clockwise( "8 ) to lower it.

5. Clean your fridge-freezer thoroughly and wipe off all
dust accumulated during shipping.

6. Install accessories such as ice cube box, etc., in their
proper places.They are packed together to prevent
possible damage during shipment.

7. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet.
Don't double up with other appliances on the same
outlet.

8. To ensure proper air circulation around the fridge -
freezer, please maintain sufficient space on both the
sides as well as top and maintain at least 2 inches (5
cm) from the rear wall.

Starting When your fridge-freezer is installed, allow it 2-3 hours to
stabilize at normal operating temperature prior to filling

it with fresh or frozen foods.

If power plug is disconnected, allow 5 minutes delay
before restarting.

Your fridge-freezer is now ready for use.




Operation

Fridge

Freezer

Quick Freeze

Temperature Control

Your fridge-freezer has two controls that let you regulate
the temperature in the fridge and freezer compartments.

< Initially set the TEMP. CONTROL
at "'4". Then adjust the
compartment temperature
according to your desire.

= If you want an inside temperature
slightly less cold or colder, turn the
knob towards MIN or MAX, respectively.
When the surrounding temperature is low, adjust the
TEMP. CONTROL "MIN'.

TEMP. CONTROL

« Freezer temperature control is on the top of the fridge-
freezer. Initially set the Freeze Temp at mid-point. By
pressing the Freezer Temp button, you can adjust the
temperature of the Freezer as indicated by the numbers
of lamps lit.(the setting is composed of five steps,

5 lamps lit indicates coldest.)

= When you starting the Fridge-Freezer or connecting the
power plug to the outlet, temperature setting is
automatically set to the mid-point.

FREEZE TEMP
VACATION QUICK FREEZE

« This function is used when
you want to freeze the foods
quickly. Press the 'QUICK Q%CK FRE}ZE
FREEZE' button once, and
then the quick freeze
operation starts with the
lamp lit.
The quick freeze operation
takes about 3 hours.
When its operation ends,
it automatically returns to the normal state.
If you want to stop the quick freeze operation, press
the "QUICK FREEZE' button once more, the lamp goes
out, and the quick freeze operation stops and the

@ refrigerator returns to the normal state.

e




Operation

Vacation This function makes the fridge-freezer
work in a power saving mode which is
useful for when you are away on

holiday, by reducing energey @CATIO}
consumption as much as possible.
Pressing "VACATION' starts operation v ™

with lamp ON and pressing it again
stops the operation.

For better functioning, you should set
the TEMP. CONTROL to ""MIN".

Self Test This function allows you to check for operational

problems. If you think you have a problem with your

fridge-freezer, then press the temperature control button:

- If the indicate lights move up or down, then there is no
problem with your fridge-freezer.

- If the indicate lights do not move up or down, then
please leave the power connected and call your nearest
service agent.

Door Alarm When the door of the fridge is left opened for a while,
the alarm sounds.

Ice Making = To make ice cubes, fill the
ice tray to the water level
and place it in the freezer.

« If ice cubes are required
fast, press the "QUICK
FREEZE' button.

< To remove ice cubes,
hold the tray at its ends and twist gently.

Tip To remove ice cubes easily, run water on the tray
before twisting.

Defrosting Defrosting takes place automatically.
The defrosting water flows down to the evaporating tray
and is evaporated automatically.




Operation

Features

Install

Water Dispenser (optional)

DISPENSER PAD
GRILLE

DRIP TRAY

HANDLE TANK

CAP TANK(SMALL)

CAP TANK(BIG)

WATER TANK

VALVE ASSEMBLY

Please assemble the VALVE ASSEMBLY after correctly
adjusting it with a DOOR HOLE.



Operation

Filling of 1. After turning the HANDLE Tank backward with the
WATER TANK WATER TANK installed at the DOOR, Open the CAP
TANK (SMALL) and then fill water using a kettle etc.

* Fill water while watching a sight glass on the front of
the WATER TANK.

* Water up to 4.5¢ can be filled.
2. Press and fix the CAP TANK(SMALL).

3. After filling spring water, fix the HANDLE TANK at a
proper position.

Drinking 1. Press the Dispenser Pad with a cup.

2.1f pressing the Pad, water inside of the Dispenser is
supplied.

3. If slowly removing a cup from the Pad, water will not
fall down.

Do not use other beverage (milk, juice, carbonated
beverage etc) than spring water. Especially beverage
including grain must not be used (may result in failure).




Suggestions on food storage

Storing Food

« Do not store food which goes bad easily at low
temperature, such as banana, and melon.

« Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food
in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to
higher electric bills.

* When storing the food, use a container with a lid. This
prevents moisture from evaporating, and helps food to
keep its taste and nutrients.

= Do not block air vents with food. Smooth circulation of
cold air keeps fridge-freezer temperature even.

< Do not open the door frequently. Opening the door lets
warm air enter the fridge-freezer, and cause
temperature to rise.

« To adjust the temperature control easily, do not store
food near the temperature control dial.

< Never keep too many foods in door rack, as this may
stop the door from fully closing.

< Do not store bottles in the freezer compartment - they
may break when frozen.

» Do not refreeze food that has been thawed. This causes
loss of taste and nutrition.

If you keep the fridge-freezer in a hot, and humid place,
frequently open its door or put a lot of vegetables in it,
dew may form in it, which has no effect on its
performance.

Remove the dew with dust cloth free from care.



Power Failure

If You Move

Anti Condensation
Pipe

Care and Maintenance

General Information

* 1~2 hour power failure does no harm to the foods
stores. Try to avoid opening and closing the door too
frequently.

» Take out foods from the fridge-freezer and firmly fix the
loose items with tape.

 Turn the leveling screws until they stop before moving
the fridge-freezer. Otherwise the screw may scratch the
floor or the fridge-freezer cannot move.

. The Anti-Condensation pipe Anti-Condensation
is installed around the front Pipe

side of fridge-freezer as well N —

as on the partition between E

fridge compartment and L]

freezer compartment to | |

prevent dewing. | —
| —

« Especially after installation or
when ambient temperature is high, the fridge-freezer
may feel hot, which is quite normal.

Lamp Replacement

[EEN

. Unplug the power cord from the outlet.

N

. Remove fridge shelves.

w

. To remove the lamp cover, insert
© type driver in the underside
of the lamp cover and pull it out
forwards.

. Turn the lamp counterclockwise.

[O2IF S8

. Assemble in reverse order of
disassembly.
Replacement lamp must be the
same specification as original.
= You must check the O-RING,
which is made by rubber and prevent electric spark.




Care and Maintenance

Before Cleaning

Exterior

Interior

After Cleaning

A Warning

Cleaning
Be sure to unplug the power.

Clean the outside of the fridge-freezer with a soft cloth
soaked with hot water or liquid detergent. If you use a
detergent, be sure to wipe it with a clean wet cloth.

As above.

Check that the power cord is not damaged, power plug
has not overheated, and that the power plug is tightly
inserted into the outlet.

Be sure to dry the appliance with a cloth after washing
it with water.

Do not use abrasive, petroleum, benzene, thinner,
hydrochloride acid, boiling water, rough brush, etc,

as they may damage parts of the fridge-freezer.



GRILLE and DRIP
TRAY

Exterior Dispenser

Water Tank

Cap Tank(Big &
Small)

Valve Assembly

Care and Maintenance

1. After removing the HOLE part of the GRILLE with the
finger, slowly pull the DRIP TRAY out.

2. After discharging Drip Water inside of the DRIP TRAY,
clean and fully rinse the GRILLE and the DRIP TRAY.

3. Wipe moisture out around the DOOR part and the
DRIP TRAY using a clean cloth.

Wipe moisture etc out outside of Dispenser and on the
Dispenser Pad using a cloth.

1. Lift the WATER TANK up by pressing the fixing LEVER
on the bottom of WATER TANK and then remove it.

2. After removing the CAP TANK (BIG), clean and fully
rinse the inside/outside part of the WATER TANK by
using neutral cleansing agent.

Clean and fully rinse the Cap Tank (Big & Small) by using
neutral cleansing agent.

Especially for the groove part of the CAP TANK, it is
convenient to cleanse it by using a small brush.

Clean and fully rinse the VALVE ASSEMBLY by using a
small brush. Rinse it while operating the bottom part of
the valve assembly. Always fix the Sealing Rubber
separated for cleansing at the existing position (may
result in water leakage).



Trouble Shooting

Problem

Fridge-Freezer
does not operate

Fridge or Freezer
Compartment
Temperature too
warm

Vibration or
Rattling or
Abnormal Noise

Frost or Ice
Crystals on frozen
Food

Moisture forms on
Cabinet Surface

®

Before calling for service, check thislist.

It may save you both time and expense.

Thislist includes common occurrences that are not
theresult of defective workmanship or materialsin
thisappliance.

Possible Causes

« Power plug may be unplugged from the electric
outlet.
Plug it in securely.

« House fuse has blown or circuit breaker has
tripped.
Check and/or replace fuse and reset circuit breaker.

= Power cut.
Check house lights.

e Temperature control not set on proper position.
Refer to Temperature Control section.

» Appliance is placed close to heat source.

 Warm weather-frequent door openings.

» Door left open for a long time.

« Package holding door open or blocking air duct in
freezer compartment.

e The floor on which the fridge-freezer is installed
may be uneven or the fridge-freezer may be
unstable.

Make it even by rotating the leveling screw.

« Unnecessary objects placed in the back side of the

fridge-freezer.

< Door may have been left ajar or package holding
door open.

» Too frequent or too long door openings.

« Frost within package is normal.

e This phenomenon is likely to occur in a wet space.
Wipe it with a dry towel.



Problem

Moisture collects
inside

Fridge has odor

Door not closing
properly

Interior light does
not work

Trouble Shooting

Possible Causes

» Too frequent or too long door openings.
= In humid weather, air carries moisture into fridge when
doors are opened.

* Foods with strong odors should be tightly covered or
wrapped.

* Check for spoiled food.

e Interior needs cleaning.
Refer to CLEANING section

« Food package is keeping door open.
Move packages that keep door from closing.

= Fridge-freezer is not level.
Adjust the leveling screws.

= The floor on which the fridge-freezer is installed
may be uneven or the fridge-freezer may be
unstable.
Slightly raise the front side with the leveling screw.

* No power at outlet.

« Light lamp needs replacing.
Refer to the Lamp Replacement section

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

2. All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.

3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.

4. For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.



To Reverse the Doors

Your fridge-freezer is designed with reversible doors, so that they may open from either
the left of right hand side to suit your kitchen design.

Precaution

1.

2.
3.
4.

Before reversing the door, first of all, you should take out food and accessories
like shelves or trays which are not fixed in the fridge-freezer.

Use Torque Wrench or Spanner to fix or remove the bolt.
Do not lay the fridge-freezer down. This will cause problems.
Be careful not to drop the doors in disassembling or assembling.

How to Reverse the Doors

1.

. Remove screw @ and remove Cover @ and

. Remove bolt @ and remove the Hinge-C

Remove SCREWS @ after removing a

CAP @ from the right part of the
refrigerator room HANDLE @). Remove 2
SCREWS @ on the bottom part of the
refrigerator room HANDLE @). The freezer
room HANDLE @ may be also separated in
the same sequence as in the refrigerator
room HANDLE @.

move Cap Cover @. And, remove screw @,
Hinge-L O, and remove pin @. Remove the
Freezer Door €3, and move the position of
the cap @. Move the position of bracket
door @ and screw @@.

@ and the Fridge Door @. Move the
position of the cap {®. Move the position
of bracket door¢z) and screw @).




4. Move the position of Hinge-U pin @, and
Cap, Top cover @) Assemble the Fridge
Door @ Assemble Hinge-C @ and bolt ®
Assemble F-Door . Assemble the Hinge-L
@ and bolt @. Assemble Low Cover @
and screw @.

5. Install HANDLES @ installed at the existing
freezer room, at the refrigerator room.
Adjust the bottom part of HANDLES to the
groove and then fasten 2 screws @ after
removing the CAP @J). After bolting
SCREWS in the side of the refrigerator
room DOOR, press and insert the CAP @.
Insert the CAP @ to hole which the
HANDLE @ was installed previous.

The freezer room HANDLES @) are
assembled in the same manner as above

using the existing.

6. Stop the groom where the existing
HANDLE @, @ was installed at by using
the CAP@g)removed in the initial
installation.

m Reversing the doors is not

covered by the warranty.
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Uvod

Upozornéni

Registrace

Oznaceni modelu a sériové Cislo se nachazeji na zadni
Caésti zafizeni. Toto &islo se vztahuje vyhradné na tento
spotrebic¢. Zde vyplite pozadované informace a tento
navod uschovejte jako doklad o koupi. PFiloZte k nému
také pokladni doklad.

Datum nakupu :

Prodejce

Adresa prodejce

Tel. prodejce :

Oznacdeni modelu

Sériové dislo

Dilezité bezpecnostni pokyny

Pfed pouzitim spotfebi¢ spravné a v souladu s pokyny
uvedenymi v tomto navodu instalujte a umistéte.

Nikdy nevytahujte zastréku ze zasuvky tahem za privodni
kabel. Zastrcku vzdy pevné uchopte a pfimym pohybem
vytdhnéte ze zasuvky.

Pfi odsunuti chladnicky od stény dbejte, aby se pfivodni
kabel nedostal pod spotrebi¢ nebo nebyl jinak poskozen.

P¥i provozu ledni¢ky se nedotykejte namrzlého povrchu
uvnitf mraznick, zejména mate-li mokré nebo vihké ruce.
Muze dojit k pfimrznuti kGze k tomuto povrchu.



Upozornéni

Nesnazte se jakkoliv
upravovat délku
napajeciho kabelu

Nepouzivejte
prodluZovaci $idru

Pristupnost
privodniho kabelu

Vyména privodniho
kabelu

Nebezpedi

Neskladujte

Uzemnéni

A Upozornéni

23]

Dilezité bezpecnostni pokyny

Pred disténim chladni¢ky odpojte privodni kabel ze zasuvky.
Silné poskozeni privodni $fury muze mit za nasledek
pozar nebo uraz elektrickym proudem. Proto zabrarite
poskozeni, Upravam, silnému ohybani, vytahovani nebo
zkrouceni pfivodni $Adry.

Do mraznicky nikdy nevkladejte sklenéné lahve, kterou
mohou prasknout vlivem zmrazeni jejich obsahu.

% @@
Je-li to mozné, zapojte lednicku do samostatné zasuvky.

Predejdete tak pretizeni zplisobénemu ledni¢kou, dalSimi
domacimi spotrebidi.

To mdZze byt pri¢inou Urazu elektrickym
proudem nebo pozaru.

Elektricka zastrcka spotiebie by méla byt umisténa tak, aby
bylo mozno pfivodni $nliru v pfipadé nehody rychle odpojit.

V zajmu bezpec&nosti musi vyménu privodniho kabelu v
pripadé potreby provést vyrobce, autorizovany servis
nebo podobné kvalifikovana osoba.

Riziko uvéznéni ditéte uvnitr spotrebice.

NeZ vyhodite starou chladnicku ¢i mraznicku:
Odmontujte vS§echna dvirka.

Prihradky ponechte na misté, aby dovniti nemohly
snadno vlézt déti.

V blizkosti tohoto spotrebice neskladujte ani nepouzivejte
benzin nebo jiné hoflavé kapaliny &i vypary.

V pfipadé elektrického zkratu sniZzuje uzemnéni riziko Urazu
elektrickym proudem tak, Ze vytvaii svod elektrického
proudu. Pro ochranu Pred urazem elektrickym proudem
musi byt tento spotrebi¢ uzemnén. Nespravné pouziti
zemniciho kabelu mlze mit za nasledek draz elektrickym
proudem. Jestlize ndvodu na uzemnéni zcela neporozumite
nebo jestlize mate o uzemnéni spotrebice jakékoli
pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného elektromechanika
nebo servisniho technika.

A Ventila¢ni otvory v pléti spotfebice &i v jeho vnitini Casti je
treba ponechat nezakryté.

A Pro uspiSeni odmrazeni nepouzivejte jiné neZ vyrobcem
doporucené mechanické pomdicky a jiné prostredky.

A Zabrarite poskozeni chladiciho okruhu.

A Uvnitt dlozniho prostoru na potraviny nepouzivejte jiné
elektrické spotiebiCe, nejsou-li doporuceny vyrobcem.

A P likvidaci chladicich a izoladnich plynd je treba pouZit zviastnich
postupt. V pripadé likvidace se poradte s pracovnikem
autorizovaného servisu nebo podobné kvalifikovanou osobou.




Regulator teploty
mraznicky

Casti spotiebice

Vyménné sklenéné

prihradky (2 nebo 3)

Zérovka —|

Vedeni chladiciho —
vzduchu

Zasobnik na cerstvé -]
potraviny (fakultativni)

Regulator teploty —
chladnicky

Vysuvny box na

I

zeleninu

(slouzi k uchovani
ovoce a zeleniny v
kfupavém a Cerstvém
stavu)

Miska na led

Mrazici box -

Odnimaci lista

I;
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Viceucelovy
0 1) zasobnik
) 4
IS Kosik na dvitkach
D X\r\ ﬂ 7 234
- | O\ O
RS 3 % ﬁ\é'x‘--——Za'sobnﬂ( na vejce
\ | \ I (1 nebo 2)
N Nadrzka na vodu
T¥O |'® (fakultativni)
‘ - Tt Drzak na 2L lahve
(© @] —
[ | ———
A e =——
77//0—/ T Madio
s ¢ (instaluje uzivatel)
—_—

m{— Vyrovnavaci Sroub

Pokud na vaSem spotiebici nékteré asti chybi,
mUZe jit o prisluSenstvi pouzité u jinych modeld.



Instalace

Spusténi

1. Vyberte vhodné umisténi.
Postavte spotiebi¢ na misto, kde jej bude snadné
pouzivat.

2. Spotfebi¢ neumistujte do blizkosti zdroji tepla,
pfimého slunce &i vihkosti.

3. Aby mobhl pfistroj spravné fungovat, zajistéte, aby
kolem néj mohl spravné cirkulovat vzduch.

4. v zajmu zabranéni chvéni musi byt chladnicka ve
vodorovné poloze.
V pripadé nerovnosti podlahy pfistroj srovnejte do
vodorovné polohy pomoci vyrovnavacich Sroubd.
Aby Sly dvere snadno zavirat, méla by predni Cast
chladnicky byt o néco vyse nez ast zadni.
Vyrovnavacimi Srouby jde snadno otacet tak, Ze pfistroj
lehce naklonite.
Otocenim vyrovnavaciho Sroubu ve sméru hodinovych
ruciGek( "™ ) chladniku zvysite, otoenim proti
sméru hodinovych rucicek( sl ) ji snizite.

5. Chladnigku pedlivé odistéte a otfete vechen prach
nashromazdény pfi dopravé.

6. Instalujte na spravné misto pfisluSenstvi jako napf. box
na vyrobu ledu apod. Aby se zabranilo poskozeni pfi
doprave, nachazi se toto prislusenstvi v jednom obalu.

7. Pipojte napdjeci itiru do zasuvky. Do jedné zasuvky
by nemélo byt zapojeno vice spotiebica.

8. Pro zajitSténi spravné cirkulace vzduchu okolo
chladni¢ky prosim udrZujte z obou stran i shora
dostate¢nou mezeru a zachovejte vzdalenost alespori 5
cm od zadni stény.

Pro dosareni stabilni provozni teploty uvnitf spotrebice
nechte pred pouzitim chladni¢ku 2-3 hodiny bézet. AZ po
této dobé ji napliite Cerstvymi nebo zmrazenymi
potravinami.

Dojde-li k odpojeni privodniho kabelu ze zasuvky, vyckejte



Chladnic¢ka

Mraznicka

Rychlé mrazeni

D

Regulace teploty

Spotrebi¢ obsahuje dva regulétor teploty, jejichz pomoci
Ize nastavit teplotu uvnitf chladniCky i mraznick.

¢ Regulator TEMP. CONTROL
zpocatku natavte na hodnotu "4".
Poté zvolte pozadovanou teplotu
uvniti chladnicky.

MAX

¢ Chcete-li teplotu zvysit nebo snizit,
otocte regulator bud’ smérem k "MIN"
nebo k "MAX". Je-li teplota okoli nizka, nastavte
TEMP.CONTROL (regulator teploty) na "MIN".

TEMP. CONTROL

¢ Regulator teploty uvniti mraznick se nachazi na horni
strané spotrebice. Zpocdatku nastavte regulator Freeze
temp. (teplota mraznick) na stfedni hodnotu. Stiskem
tlacitka mizete teplotu nastavit, pficemz stav je indikovan
pocétem rozsvicenych kontrolek (maximalni pocet péti
rozsvicenych kontrolek oznacuje nejchladnéjsi teplotu).

¢ Pfi spusténi ledni¢ky s mraznic¢kou nebo pri zapojeni
privodni $nlry do zasuvky se teplota automaticky nastavi
na stfedni hodnotu.

FREEZE TEMP
VACATION QUICK FREEZE

©©

¢ Tato funkce se pouziva,
chcete-li rychlé zmrazit Q'{CK FRE}ZE
potraviny. Jednim stiskem
tladitka se spusti systém
rychlomrazeni QUICK
FREEZE (Rychlé mrazeni) a e
rozsviti se kontrolka.
Prdbéh rychlomrazeni trva
priblizné 3 hodiny.
Po ukondéeni funkce prejde spotiebi¢ do bézného
rezimu.
Chcete-li funkci rychlého mrazeni ukondcit, stisknéte
znovu tla¢itko QUICK FREEZE a kontrolka zhasne,
proces se ukonci a spotiebi¢ prejde do bézného rezimu.



Dovolena

Autotest

Signalizace
otevrenych dvefi

Vyroba ledu

Tip

Odmrazeni
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Pomoci této funkce funguje spotrebic v
usporném rezimu, ktery je vhodny

zejména v dobé, kdy je uzivatel na VACATIO}
. L v s , N

dovolené. Spotiebi¢ maximalné omezi

spotrebu elektrické energie. Funkci > Q

spustite stiskem tlacitka VACATION,

priGemz se rozsviti kontrolka. Usporny

rezim vypnete dalSim stiskem tladitka

VACATION.

V zajmu dosazeni lepsich vysledk(l nastavte regulator
TEMP.CONTROL na "MIN".

Pomoci této funkce probiha kontrola provoznich zavad.

Domnivate-li se, Ze se na spotfebici vyskytla zavada,

stisknéte tlacitko nastaveni teploty:

- Jestlize se svétla kontrolek pohybuiji, spotrebi¢ funguje
spravne.

- Jestlize se svétla kontrolek nepohnou smérem nahoru a
dold, nechte spotrebic pripojeny do sité a privolejte
servisniho technika.

Zastanou-li dvere chladnicky chvili oteviené, ozve se
zvukovy signal.

e Chcete-li vyrobit kostky ledu,
naplite misku na led vodou a
vloZte ji do mraznick.

e Chcete-li led vyrobit rychlé,
stisknéte tlacitko "QUICK
FREEZE" (Rychlé mrazeni).

* Pri vyjmuti kostek ledu uchopte
misku za oba konce a lehce jimi zakrutte.

Chcete-li kostky ledu vyndat snadno, vlozte misku pod
tekouci vodu.

Odmrazeni spotiebice je automatickeé.
Voda pti odmrazeni stéka do odparovaciho tacu, odkud se
automaticky odparuje.



Popis

Instalace

Chladi¢ na vodu (fakultativni)

TLACITKO CHLADICE

ODKAPAVACI MISKA

RUKOJET NADRZE
UZAVER NADRZE
(MALY)

UZAVER NADRZE
(VELKY)

NADRZ NA VODU

VENTIL

Po spravném nastaveni VENTILU na OTVOR V
DVIRKACH ventil spravné sefidte.



Naplnéni CHLADICE
NA VODU

Vyuziti vody

Pozor

1. Je-li NADRZ NA VODU usazena na DVIRKACH,
otoéte RUKOJET nadrze smérem vzad, oteviete
UZAVER NADRZE (MALY) a nadrz napliite napf.
pomoci konvice.

* PFi doplfiovani vody sledujte hladinu prihledovym
okénkem na predni strané NADRZE NA VODU.
* Nadrz pojme maximalné 4,5 | vody.

2. Zatlaéte UZAVER NADRZE (MALY) a upevnéte jej.

3. Po doplnéni vody nastavte do spravné polohy
RUKOJET NADRZE.

1. Sklenici stisknéte TLACITKO chladice.

2. Po stisknuti tlagitka zaéne CHLADIC do sklenice
napoustét vodu.

3. Odtahnete-li sklenici pomalu, nebude voda kapat na
mfizku.

Nepouzivejte jiné tekutiny (napt. dZzus, Sumivé napoje
atd.) nez vodu. Nelze pouzit zejména tekutiny obsahujici
krystalky (mGze dojit k poSkozeni)



Tipy pro skladovani potravin

Skladovani potravin

Poznamka

D

* Neskladujte potraviny, které se pfi nizkych teplotach
snadno kazi, napf. banany a melouny.

¢ Horké pokrmy nechte pfed uloZzenim vychladnout.
VlozZeni téchto potravin do chladni¢ky mlze zplsobit
zkaZeni jinych skladovanych potraviny a mize se také
projevit na vasich Uétech za elektfinu.

¢ Potraviny skladujte uzaviené nadobé. Zabranite tak
odparovani vihkosti a potraviny si tak udrzi svou chuf a
vyzivnou hodnotu.

® Neblokujte vétraci otvory skladovanymi potravinami.
Pomoci cirkulace vzduchu udrzuje chladni¢ka konstantni
teplotu.

¢ Neotvirejte dvefe chladnicky prili§ ¢asto. Otevienim dvefi
se dovnitf chladnicky dostava teplejsi vzduch a roste
teplota uvnitt spotrebice.

¢ Pro snadnou pfistupnost regulator( teploty neskladujte
potraviny v jejich blizkosti.

¢ V zasobnicich na dvefich neskladujte vétSi mnozstvi
potravin, které by mohlo branit v dovreni dvefi.

¢V mrazniGce neskladujte lahve - po zmrazeni by mohly
prasknout.

¢ Potraviny, které jiz rozmrzly, znovu nemrazte. Dochazi
tak ke ztraté chuti a vyzivné hodnoty potravin.

Stoji-li chladnicka na teplém, vihkém misté a pokud se
Gasto otviraji dvere chladnicky, nebo pokud se v ni
uchovava vetsi mnozstvi zeleniny, mdze se uvniti tvorit
vihkost, ktera nijak nebrani provozu spotiebice.
Kapky vlhkosti setrete Cistym hadfikem.



Vypadek el. energie

P¥i stéhovani

Antikondenzac¢ni
trubka

@

Péce a udrzba

Vseobecné informace

* \/ypadek elektrické energie na 1-2 hodiny nijak
neposkodi skladované potraviny. Snazte se neotvirat
dvere chladnicky prili§ Casto.

¢ \/yjméte vSechny potraviny a vSechny neupevnéné casti
uvnitf ledni¢ky dobfe pripevnéte lepici paskou.

® Pred stéhovanim chladnicky zcela zasroubujte
nastavovaci Srouby. V opaéném pripadé by mohly
poskrabat podlahu nebo zabranit spotfebici v pohybu.

¢ Oroseni spotrebice brani Antikondenzaéni

antikondenzac¢ni trubka trubka
instalovana po obvodu predni =
Gasti pfistroje a na délici prepazce E
mezi mrazni¢kou a chladnickou. ‘ ‘

o Zvlasté bezprostredné po instalaci
nebo pfi vysoké okolni teploté
muZze byt chladni¢ka na dotek
horka. Jde o bézny jev.

il
H

Vyména zarovky

1. Odpoijte privodni kabel ze zasuvky.
2. Vyjméte z chladnigky pFihradky.
3. Pod spodni stranu krytu zZarovky

vloZte plochy Sroubovak a kryt
vytlacte smérem k sobé.

4. Zarovku vysroubujte proti sméru
hodinovych rucicek.

5. Montaz provedte v obraceném
poradi.
Parametry nahradni Zarovky musi byt totozné s
parametry pdvodni zarovky.
® Je tfeba zkontrolovat gumovy tésnici krouzek chranici
pred elektrickou jiskrou.



Péce a udrzba

Pred cisténim

Vné;si Gast

v s vz

Po cisténi

A Pozor

Cisténi
Zkontrolujte, zda je spotrebi¢ odpojen ze zasuvky.

Vnéjsi East chladnicky s mrazni¢kou odistéte mékkym
hadfikem namocenym v horké vodé nebo v tekutém
saponatu. Pouzivate-li saponat, peclivé jej setiete Cistym

vihkym hadfikem.
Viz vySe.

Zkontrolujte, zda neni poSkozen privodni kabel, prehrata
zasuvka a zda je zastr¢ka pevné zapojena do zasuvky.

Po omyti vodou spotiebi¢ peclivé vytrete hadrikem do
sucha.

JelikoZ by pri ¢isténi mohlo dojit k poskozeni ¢asti
spotrebiGe, nepouzivejte piskova Cistidla, petrolej,
benzen, fedidlo, hydrochloridy, vrouci vodu, hruby
karta¢ apod.



MRIZKA A
ODKAPACACI TAC

vivs v 7

Vnéjsi cast
CHLADICE na vodu

NADRZ NA VODU

UZAVER NADRZE
(VELKY A MALY)

SESTAVA VENTILU

Péce a udrzba

1. Prstem vyjméte Gast MRIZKY s OTVOREM a pomalu
vytdhnéte ODKAPAVACI TAC.

2. Po vyliti vody z ODKAPAVACIHO TACU ogistéte a
oplachnéte MRIZKU i ODKAPAVACI TAC.

3. Hadfikem otfete vlhkost kolem DVERI a
ODKAPAVACIHO TACU.

Hadfikem ottete vihkost na povrchu CHLADICE a v okolf
TLACITKA chladige.

1. Po stisknuti upeviiovaci PACKY na spodni strané
NADRZE NA VODU tuto NADRZ nadzdvihnéte a
vyjméte.

2. Sejméte UZAVER NADRZE (VELKE) a NADRZ NA
VODU z obou stran peclivé ocistéte a oplachnéte
pomoci neutralniho Cisticiho prostredku.

UZAVERY NADRZE (velky a maly) pedlivé odistéte
neutralnim Gisticim prostfedkem a oplachnéte.

Zejména pro &isténi drazkované ¢asti UZAVERU NADRZE
je velmi vhodny kartacek.

Za pouziti kartaéku VENTIL peclivé ocistéte a oplachnéte.
Oplachovani provadéijte pfi manipulaci se spodni ¢asti
sestavy ventilu. Po ¢isténi vZdy namontujte pryZové
tésnéni, které jste pred &isténim sejmuli (jinak maze
dochazet k uniku vody).



Odstranovani zavad

Problém

Spotiebié nefunguje

Prili§ vysoka teplota
chladnic¢ky nebo
mraznicky

Vibrace, klepani €i
abnormalni hluk

Namraza &i krystalky
ledu na zmraZenych
potravinach

Na vnéjsi strané
plasté spottebice se
usazuje vlhkost

D

Pred privolanim servisniho technika si projdéte tento
seznam. Mlzete tak usetfit Cas i penize.

Tento seznam obsahuje bézné se vyskytujici udalosti,
které nejsou dlsledkem Spatného femeslného
zpracovani nebo nekvalitnich materialti pouzitych pfi
vyrobé tohoto spotfebice.

Mozné priciny

e Zastrcka privodniho kabelu mize byt Spatné zapojena do
zasuvky.
Zastréku dobre zapojte.

¢ V domacnosti praskla pojistka nebo vypadl jistic.
Pojistku zkontrolujte, pfipadné vyménte, znovu nastavte
jistic.

¢ Vypadek elektrické energie.
Zkontrolujte, zda v domdcnosti sviti svétla.

¢ Nespravné nastaveny regulator teploty.
Viz oddil "Nastaveni teploty"

¢ Spotfebit se nachazi v blizkosti zdroje tepla

¢ Teplé pocasi - Prili§ Gasto se otviraji dvere.

¢ Dvere byly delsi dobu oteviené.

¢ Skladované potraviny brani dovreni dvefi nebo blokuji
vedeni chladného vzduchu v mrazni¢ce.

¢ Mozn4 nerovnost podkladu nebo nestabilita spotfebice.
Otocenim stavéciho Sroubu spotrebi¢ vyrovnejte.

e V zadni Gasti chladniGky s mraznickou se nachazi
nevhodné pfedméty.

¢ Dvere byly prili§ dlouho oteviené nebo je blokuji
skladované balicky potravin.

¢ Dvere se oteviraji prili§ Gasto &i na prili§ dlouhou dobu.

¢ Namraza vyskytujici se uvnitf baleni je béZnym jevem.

¢ Tento jev se vyskytuje ve vlhkém prostiedi.
Otrete suchou utérkou.



Odstranovani zavad

Problém Mozné priciny

Vihkost se usazuje * Dvefe se oteviraji piili§ asto ¢&i na pfili§ dlouhou dobu.
uvnitf spotrebice e Ve vlhkém pocasi se pfi otevieni dvefi dovnitf spotfebice
dostava vihkost.

Nepfijemny zapach * Potraviny s vyraznym pachem je tieba dobfe uzavfit i
chladnicky zabalit.
¢ Zkontrolujte, zda se v chladni¢ce nenachéazi potraviny s
proslou zaruéni lhitou.

Viz oddil "Cigténi"

Dvere se nedoviraji | e DovFeni dvefi brani skladované potraviny.
Potraviny branici dovieni dvefi presunte.

¢ Chladnic¢ka-mraznicka neni vyrovnana.

Vyrovnejte spotiebi¢ pomoci vyrovnavaciho Sroubu.

* Mozna nerovnost podkladu &i nestabilita spotrebice.
Pomoci vyrovnavaciho Sroubu lehce zvyste Predni ¢ast
spotrebice.

Nesviti Zarovka uvnitf » Vypadek elektrické energie.

spotrebice ¢ Je treba vyménit Zarovku.

Viz oddil "Vyména Zarovky".

LIKVIDACE STARYCH SPOTREBICU

1. Pokud je u vyrobku uveden symbol pojizdného kontejneru v
preskrtnutém poli, znamena to, Ze na vyrobek se vztahuje smérnice
Evropskeé unie &islo 2002/96/EC.

2. VSechny elektrické a elektronické vyrobky by mély byt likvidovany
oddélené od bézného komunalniho odpadu prostrednictvim sbérnych

I zafizeni zfizenych za timto ucelem vladou nebo mistni samospravou.

3. Spravny zpUsob likvidace starého elektrického spotiebice pomaha

zamezit moZnym negativnim dopadlim na Zivotni prostredi a zdravi.

samospravy, ve sbérném zafizeni nebo v obchodé, ve kterém jste
vyrobek zakoupili.

D



Otoceni dveri

Tato lednicka s mrazakem ma dvefe, u nichZ mliZete nastavit smér otevirani podle toho, jak
to vyhovuje zafizeni Vasi kuchyné.

Varovani

1.

Nejprve, nez zadnete s otaéenim dvefi, vyndejte z lednice a mrazaku vSechny
potraviny a dal$i véci jako policky a pfihradky, které nejsou v lednici a mrazaku
pevné upevnény.

2. Na povoleni nebo utaZeni matice Sroubu pouzijte k tomu uréeny KIic.
3.
4

. Pozor, abyste pfi demontazi a montazi dvere neupustili.

Nepokladeijte lednicku s mrazakem na zem. To by zplsobilo problémy.

Jak otocit dvere

1.

. Odsroubuijte $roub @ a sundejte kryt @ a

. Z dvefi lednice @ vyndejte Sroub @ a pant

Z pravé &asti DRZADLA @ dveti lednice
sundejte KRYTKY @ Sroubdi a vysroubuijte
SROUBY @. Ze spodni strany DRZADLA
(1) lednice vysroubujte 2 SROUBY @.
DRZADLO @ dveii mrazéku odmontujete
podobnym zptisobem jako DRZADLO @.

presunite kryt uzavéru @. Odsroubuijte
groub @), pant tvaru L ) a vyndejte kolik
@. Vyndejte dvefe mrazéku € a piesurite
uzavér @ dle obrazku. Drzék @ a Sroub @
presuite dle obrazku.

tvaru C @. Presunte uzavér @ dle navodu
na obréazku. Polohu drzéku dvefi @) a Sroubu
@ zménite dle obrazku.




4. Zménte pozici koliku U pantu @ a horni
kryt @. Namontuijte dvefe lednice (),
sestavte C pant ({ a Sroub @ a
namontujte dvefe @) . Sestavte L pant ()
se Sroubem @. Namontuijte spodni kryt @
a Sroub @.

5. Namontujte DRZADLA @ z prostoru
mrazéku na prostor lednice. Nastavte
spodni ¢ast DRZADLA do drazky, sejméte
krytky ¢g) a pfipevnéte je 2 Srouby €. Po
upevnéni SROUBU do postranni &asti
DVERI lednice nasad'te tlakem krytku @.
Viozte KRYT @) do otvoru, kde bylo dfive
umisténo DRZADLO @. DRZADLO @
dvefi mrazaku se pfipevni stejnym

zpUsobem, jaky byl popsan vyse.

6. Kdy? jsou DRZADLA @), @ spravné
pfipevnéna a prvné odebrané KRYTKY ¢
jsou nasazeny, otoCeni dvefi je hotové.

m Na otaceni dvefi se

nevztahuje zaruka.
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Uvod

Opatrenia

40

Registracia

Modelové a sériové Gislo zariadenia je na jeho zadnej
strane. Cislo je pre toto zariadenie jedinené a
nepouzitelné pre iné zariadenia. Tu by ste si mali poznadit
pozadované informéacie a ponechat si tuto priru¢ku ako
trvaly zdznam o kdpe. Sem pripnite vas Gcet.

Datum zakupenia

Predaj uskuto¢neny u :

Adresa predajcu

Telefénne cislo predaijcu :

Cislo modelu :

Sériové éislo :

Délezité bezpecnostné pokyny

Predtym ako tuto chladni¢ku s mrazni¢ckou zacnete
pouzivat, musite ju riadne nainstalovat a umiestnit v
sulade s instalaénymi pokynmi.

Nikdy neodpdjajte chladniéku s mrazniékou tahanim
za napajaci kabel. Zastré¢ku vzdy drzte pevne a z otvoru
ju tahajte priamo.

Pri odtahovani spotrebiéa od steny si davajte pozor,
aby ste ho neprevratili, alebo aby ste neposkodili
napajaci kabel.

Po uvedeni spotrebic¢a do prevadzky sa nedotykajte
studenych povrchov mraziaceho priestoru, najma ak
su vase ruky vihké alebo mokré.

Koza sa moze prilepit na tieto mimoriadne studené plochy.



Opatrenia

Neupravuijte alebo
nepred|zZujte
napajaci kabel

Nepouzivajte
predlzovaci kabel

Dostupnost
elektrickej zasuvky

Vymena elektrického
kabla

Nebezpecenstvo

Neuskladnujte

Uzemnenie

A Varovanie

@

Délezité bezpecnostné pokyny

Pred cistenim chladniky s mraznickou vytiahnite zastréku zo zasuvky.
Nikdy nenicte, nasilu neohybajte, nenatahuijte ani neskricajte
napajaci kabel, pretoZe jeho poskodenie mdze zapriinit poziar alebo
zasah elektrickym pradom.

Nikdy neukladajte do mraznicky sklenené vyrobky, pretoze po
zamrznuti ich vnitornych obsahov méZu prasknut.

Sposobi to zasah elektrickym pridom alebo
poziar.

Ak je to moZné, pripojte chladnicku s mraznickou, ale aj iné domace
spotrebie a domace svietidla do samostatnej elektrickej zasuvky.
Takto zabranite prefazeniu elektrickej siete.

Zasuvka, v ktorej je zapojena chladnicka s mraznickou, by mala byt
umiestnena na dostupnom mieste, aby bolo mozné rychle odpojenie
v pripade nudze.

Ak je elektricky kabel poskodeny, musi ho vymenit vyrobca, servisny
zastupca alebo podobne kvalifikovand osoba, aby sa tak zabranilo
nebezpedenstvu.

Nebezpedenstvo uzavretia deti.

Skor ako start chladnicku s mraznickou déte prec:
Odmontuijte dvere.

Odlozte policky na také miesto, aby boli mimo dosahu deti.

Neuskladiujte ani nepouzivajte benzin, i iné horlavé plyny a
kvapaliny v blizkosti tohto alebo hocijakych inych spotrebiCov.

V pripade skratu uzemnenie zniZuje nebezpecenstvo zasahu
elektrickym pridom tym, Ze sa zabezpecCi tnikové vedenie pre
elektricky prud. Aby sa zabranilo moznému zasahu elektrickym
pridom, musi byt tento spotrebi¢ uzemneny. Nevhodné pouZitie
uzemnujlcej zastréky moze sposobit zasah elektrickym pradom. Ak
ste dobre neporozumeli pokynom o uzemneni, alebo ak mate
pochybnosti o spravnom uzemneni spotrebica, konzultujte to s
kvalifikovanym elektrikarom alebo pracovnikom servisu.

A Ventilacné otvory v skrinke spotrebi¢a alebo vo vstavanej
konstrukcii musia byt nezakryté.

A Nepouzivajte iné mechanické pristroje alebo spdsoby na urychlenie
rozmrazovacieho procesu ako tie, ktoré odportéa vyrobca.

A Neposkodzuijte okruh chladiacej zmesi.

A Nepouzivajte iné elektrické spotrebite vo vnutri uskladiovacich
priestorov ako tie, ktoré odportica vyrobca.

A Chladivo a izolagny vyfukovy plyn pouzity v spotrebici si vyZzaduit
Specialny likvidacny postup. Pri likvidaci kontaktujte servisného
zastupcu alebo podobne kvalifikovand osobu.




Regulator teploty
mraznicky

Identifikacia Casti

)

Vynimatel'né sklenené

police (2 alebo 3)

Osvetlenie

Prietokovy kanal —
s roznym tlakom

Zébna cerstvosti—|
(nemusi obsahovat)

Regulator teploty —]
chladnicky

Zasuvka na zeleninu

I

— — 2
NS~ = v
AN ~ 1=

Wil =)
el ((— |

Pouziva sa na udrzanie
ovocia a zeleniny, atd.
v Gerstvom a sviezom
stave.

Zasuvka na
kocky Fadu

Mrazniéka T |

Vynimatelny
podstavec

Prakticka

priehradka
(pohybliva,
1 alebo 2)

L1 Kosik do dveri

(2,3,4

L1 Priehradka na

vajicka (1 alebo 2)

j= Nadrz na vodu

(nemusi
obsahovat)

Ko6s do dveri na
2| flasu

Poznamka

2]

I Rukovat

(instaluje uzivatel)

i Vyrovnavacia

skrutka
spotrebica

Ak ste zistili, Ze niektoré diely zo zariadenia chybaju,
mozu to byt diely, ktoré sa pouzivaju len v druhych
modeloch.



Instalacia

Instalacia | 1. vyberte dobré miesto.
Umiestnite chladnicku s mraznickou tam, kde sa bude
jednoducho pouzivat.

2. Vyhybaijte sa umiestneniu spotrebiéa v blizkosti zdrojov
tepla, priameho slne¢ného Ziarenia alebo vlhka.

3. Aby mohla chladni¢ka Gcinne fungovat, v jej okoli musi
byt dobra cirkulacia vzduchu.

4. Aby sa zabranilo vibraciam spotrebica, musi staf
rovno. Ak treba, pouzite nastavitelné skrutky na
vyrovnanie nerovného povrchu. Pre lepSie zatvaranie
dveri nastavte prednu Gast o nie¢o vyssie ako zadnu.
Nastavitelné skrutky sa nastavuju velmi l'ahko jemnym
pootocenim. Otocte nastavitelné skrutky v protismere
hodinovych ruciciek (™) na pozdvihnutie zariadenia
a v smere hodinovych ruciciek ( ¢#a) na jeho
poklesnutie.

5. Dokladne vygistite chladnidku s mraznikou a
poutierajte prach nahromadeny poc¢as prepravy.

6. Doplnky ako kd$ na ladové kocky, atd. nainétalujte na
prislusné miesto. Aby sa zabranilo moznému
poskodeniu poc¢as prepravy, doplnky su zabalené
spolu.

7. Do zasuvky, v ktorej je zapojeny spotrebic, nezapajajte
iné spotrebice.

8. Aby ste zabezpedili dostatocné prudenie vzduchu
okolo mrazni¢ky, udrZujte, prosim, dostatocny priestor
po oboch stranach ako aj nad fou a aspof 5 cm od
zadnej steny.

Spustenie Ked je chladni¢ka s mrazni¢kou nainstalovand, nechajte ju
2-3 hodiny stabilizovat pri normalnej prevadzkovej teplote.
Potom ju méZete naplnit Gerstvym alebo mrazenym
jedlom.

Ak je zastréka odpojend, pockajte 5 minut, skor ako ju
opatovne zapojite.

Chladnicka s mraznickou je pripravend na pouzivanie.

®




Prevadzka

Chladnicka

Mraznicka

Rychle zmrazenie

4

Kontrola teploty

Chladnicka s mraznickou ma kontrolky, ktoré umoznuju
regulaciu teploty mraziacich a chladiacich priestorov.

* Na zadiatku nastavte regulator teploty
do polohy “4". Potom nastavte
teplotu chladnicky na Zelanu teplotu.

* Ak chcete, aby bola vnutorna teplota
trochu vyssia alebo nizsia, otocte
gombikom smerom k “MIN" alebo k
“MAX", v tomto poradi. Ked je teplota okolitého
prostredia nizka, nastavte regulétor teploty na “MIN".

TEMP. CONTROL

* Regulator teploty mraznic¢ky sa nachadza na vrchu
kombinovanej chladni¢ky s mrazni¢kou. Na zadiatku
nastavte teplotu mrazenia na prostredny bod. Stlacenim
tlagidla teploty mrazenia mdZete nastavovat teplotu
mraznicky, ktora je signalizovana poétom zazZatych
svetiel. (nastavenie sa sklada z piatich krokov, 5
zazatych svetiel signalizuje najchladnejsiu teplotu.)

* Ked zapinate kombinovanu chladni¢ku s mraznic¢kou
alebo pripéjate zastréku do zasuvky, teplota sa
automaticky nastavi na prostredny bod.

FREEZE TEMP
VACATION QUICK FREEZE

©©

¢ Tato funkcia sa pouziva na
rychle zmrazenie potravin. Q'{CK FRE;ZE
Stlacte tlacdidlo “QUICK
FREEZE" jedenkrat. Potom sa
spusti proces rychleho P
zmrazenia, pri¢om sa zazne
svetlo. Proces rychleho
zmrazenia trva asi 3 hodiny.
Ked sa proces ukondéi, automaticky sa vrati do
normélneho stavu. Ak chcete zastavit proces rychleho
zmrazenia, opat stladte tladidlo “QUICK FREEZE",
svetlo sa vypne a proces rychleho zmrazenia sa zastavi a
chladni¢ka sa vrati do normalneho stavu.



Prevadzka

Usporny rezim Tato funkcia spdsobi, Ze kombinovana
chladni¢ka s mraznickou pracuje v
rezime Uspory spotreby energie s
maximalnym moznym znizenim spotreby - A
energie, Go je praktické v Case, ked ste

na dovolenke. Stlacenim tlacidla

“VACATION" sa spusti proces, zapne sa svetlo a
opatovnym stlacenim tladidla sa zastavi. Pre lepSiu
funkénost by ste mali nastavit TEMP. CONTROL na
“MIN".

VACATION

Samokontrola | Tato funkcia umoziiuje skontrolovat prevadzkové

problémy. Ak si myslite, Ze mate problém s kombinovanou

chladni¢kou s mraznic¢kou, potom stlacte tlacidlo

regulatora teploty:

- Ak sa signalne svetla pohybuju smerom hore alebo dolu,
potom funguje spotrebi¢ spravne.

- Ak sa signalne svetla nepohybuju smerom hore alebo
dole, potom nechajte spotrebi¢ zapojeny do siete a
zavolajte zamestnanca najblizSieho servisu.

Vystrazna Ked' sa dvere na chladnicke nechaju chvilu otvorené,
signalizacia na zaznie alarm.
dverach

Vyroba kociek l'adu | ¢ Ak chcete vyrobit kocky ladu
naplite zasuvku na kocky
ladu vodou po oznacéenu
uroven vody a vlozte ju do
mraznicky.

* Ak chcete kocky l'adu vyrobit
rychlo, stlacte tlacidlo
“QUICK FREEZE".

* Kocky l'adu vyberiete zo zasuvky tak, Ze ju chytite na
obidvoch koncoch a zlahka ohnete.

Tip * Obliatim técky vodou sa adové kocky l'ahsie uvolnia.

Rozmrazovanie Rozmrazovanie sa spusti automaticky.
Rozmrazena voda tecie dolu na odparovaciu tacku a
@ automaticky sa odpari.




Prevadzka

Hlavné casti

Instalacia

Automat na vodu
(nemusi obsahovat)

Davkovac
Mriezka

Odkvapkavac

Rucka nadrzky

Veko malej nadrzky

Veko velkej nadrzky

Nadrzka na vodu

Ventilovy mechanizmus

Prispdsobte ventilovy mechanizmus drazke na dverach a
potom ho zmontujte.



Prevadzka

Plnenie \{Odyej 1. Po otogeni rigky smerom dozadu na vodnej nadrzke
nadrzky pripevnenej na dverach otvorte veko malej nadrzky a
pomocou nalevky ho napliite vodou atd'.

* Pri naplfani vodou sledujte rysku na prednej strane
vodnej nadrzky.
* Obsah nadrzky je 4,5 litra.
2. Stladte a zafixujte kryt malej nadrzky.

3. Po naplneni Eistou vodou zafixujte ru¢ku nadrzky do
spravnej polohy.

Pitie 1. Stladte davkovag s pohérom.
2. Zasobnik naplni pohér po stlageni davkovada.

3. Pri pomalom vyberani pohéra spod davkovaga sa voda
nerozleje.

A Upozornenie Nepouzivajte iné napoje (mlieko, dzus, sytené napoje)
ako &istti vodu. Specidlne napoje obsahujlice zrnké sa
tiez nesmu pouzivat. (mdzu spodsobit poruchu)




Tipy pre uskladnenie potravin

Uskladnovanie
potravin

Poznamka

* Neuskladnujte potraviny, ktoré sa rychlo kazia, ako napr.
banany, meldn, pri nizkej teplote.

* Teplé potraviny nechajte skor, ako ich vlozite do
chladniéky vychladnit. Inaé mézu pokazit iné jedla a
viest k vysokym uctom za elektrinu.

* Pri uskladiovani potravin pouzite nadobu s vrchnakom.
To zabrani vyparovaniu vihkosti a poméze jedlu udrzat si
svoju chut a vyzivné latky.

* Neblokuijte jedlom vetracie mriezky. Sustavna cirkulacia
studeného vzduchu udrzuje v chladni¢ke s mrazni¢kou
rovnomernu teplotu.

* Neotvarajte dvere ¢asto. Otvaranie dveri dovoluje
vniknut teplému vzduchu, a tak sa vo vnitri spotrebica
zvySuje teplota.

* Aby ste mohli l'ahko nastavit regulétor teploty,
neskladujte potraviny v blizkosti kruhovej stupnice
regulatora teploty.

* Aby sa dali dvere l'ahko zatvéraf, nikdy nemajte v
polickach na dverach prili$ vela veci.

* Neuskladnujte flase v mraziacom priestore — po zmrazeni
mozu praskndt.

* Nezmrazujte potraviny, ktoré uz boli raz rozmrazené. Tak
stratia chut a vyzivné latky.

Ak chladnic¢ka s mrazni¢kou stoji na teplom a vihkom
mieste, Casto otvarate dvere, alebo v nej uskladiujete vela
zeleniny, moze ostat zarosena. To vSak nema vplyv na
¢innost spotrebi¢a. Zrazend vodu odstrafte handrickou bez
Cistiacich pripravkov.



Vypadok prudu

Pri pohybovani

Antikondenzacna
trubica

49

Starostlivost a Udrzba

VsSeobecné informacie

* 1 az 2 — hodinovy vypadok prudu nijako neuskodi
uskladnenym potravindm. Snazte sa zabranit ¢astému
otvaraniu a zatvaraniu dveri.

* Vyberte jedlo z chladni¢ky s mrazni¢kou a poriadne
zafixujte paskou jej pohyblivé Casti.

* Skor ako pohnete chladni¢kou s mraznickou, tocte
nastavitelnymi skrutkami, pokym sa nezastavia. Inac¢
mézu poskrabat podlahu, alebo zabranit pohybu.

¢ Antikondenzacna trubica sa . L
i . Antikondenzaéna

nachadza okolo predne; trubica
strany chladnicky s
mraznickou a taktiez medzi
chladiacim a mraziacim
priestorom, aby tak zabranila
zradzaniu vody.

* Najma po instalécii, alebo
ked je teplota okolia vysoka,
méze byt chladni¢ka s mraznickou méze byt hortca, ¢o
je celkom normalne.

Il;

il
H

Vymena Ziarovky

1. Odpoite sietovy kabel zo
zasuvky.
« Vyberte police z chladnicky.

W

« Kryt osvetlenia dajte dolu
vsunutim skrutkovaca typu & do
spodnej Casti krytu osvetlenia a
vytiahnite ho von smerom
dopredu.

4. Ziarovku osvetlenia vytoéte proti
smeru hodinovych ruciciek.
5. Montujte v opaénom smere ako pri odmontovani.
N&hradna Ziarovka musi byt rovnaka ako pévodna.
* Musite skontrolovat TESNIACI KRUZOK, ktory je
vyrobeny z gumy a zabranuje preskoceniu iskry.



Starostlivost a udrzba

Pred ¢istenim

Vonkajsok

Vnutrajsok

Po Cisteni

A Varovanie

Cistenie
Uistite sa, Ci ste spotrebi¢ odpojili z elektriny.

Spongiou horticou vodou alebo &istiacim saponatom
vycCistite vonkajSok chladni¢ky s mraznickou.

Ak pouzijete saponat, pretrite potom chladni¢ku Gistou a
vlhkou handrou.

Ako hore uvedené.

Skontrolujte, ¢i napajaci kabel nie je poskodeny a &i
zastréka nie je prehriata a zle zapojend v zasuvke.

Po kazdom umyti spotrebic¢a vodou ho poriadne
vyutierajte handrou do sucha.

Nepouzivajte drsné prostriedky, petrolej, benzin,
riedidlo, chlorovodik, vriacu vodu, ostrd kefu atd'.,
pretoZe by mohli poskodit ¢asti chladni¢ky s
mraznickou.



Mriezka a
odkvapkavaijuca
tacka

Vonkajsi automat

Vodna néadrzka

Veko malej a velkej
nadrzky

Ventilovy
mechanizmus

Starostlivost a Udrzba

1. Prstom vytiahnite DIEROVANU CAST MRIEKY a
pomaly vytiahnite ODKVAPKAVAC.

2. Vylejte z odkvapkavada vodu a MRIEZKU a
ODKAPKAVAC ogistite a dokladne oplachnite.

3. Cistou handrou utrite kvapky vody v okoli dveri a na
odkvapkavaci.

Na automate a davkovadi utrite handrou kvapky vody.

1. Vodnu nadrzku zdvihnete stladenim fixovacej packy na
jej spodnej strane a potom ju vyberte.

2. Po odstréaneni krytu z velkej nadrzky, ju zvnitra aj
zvonka vyplachnite a odistite pomocou neutralneho
cistiaceho prostriedku.

Vydistite a vyplachnite veko malej a velkej nadrzky
pouzitim neutralnych Cistiacich prostriedkov. Je vhodné
pouzif mali kefku, Specidlne na Gistenie drazkovych Gasti
veka nadobky.

Vygistite a vyplachnite VENTILOVY MECHANIZMUS
pouzitim malej kefky. Cistite ho vtedy, ked je jeho spodna
Gast v Ginnosti. Tesniacu gumu, ktord ste kvéli Cisteniu
vybrali, vZdy zafixujte na spravne miesto.



Odstrariovanie problémov

Problém

Chladnicka s
mrazni¢kou
nefunguje

Teplota chladiaceho
a mraziaceho
priestoru je prilis
vysoka

Vibracie, rachot,
Velky hluk

Namraza alebo
Fadové krystaliky na
zmrazenom jedle

Zarosenie povrchu

@

Predtym ako zavolate servis, prestudujte si tuto
kapitolu. M6zete tak usetrit éas, ale i vydavky.
Tento zoznam zahrna pripady, ktoré nie su
vysledkom chybnej prace alebo materialov
pouzitych v spotrebici.

Mozné priciny

e Zastrcka je asi odpojena zo zasuvky.
Pevne ju zapojte.

* Domaca poistka sa vypalila, alebo chybu spésobilo
rusenie elektrického obvodu.
Skontrolujte a/alebo vymefite poistku a eliminujte rusenie
elektrického obvodu.

¢ Prerusenie dodavky prudu.
Skontrolujte doméce svietidla.

* Kontrolka teploty nie je nastavena na vhodnu poziciu.
Vrétte sa k Casti — Kontrola teploty

* Spotrebic je umiestneny blizko zdroja tepla.

* Teplé pocasie — ¢asté otvaranie dveri.

* Dvere ponechané dlho otvorené.

¢ Konstrukcia drziaca dvere je otvorena alebo blokuje
vetracie otvory v mraziacom priestore.

¢ Podlaha, na ktorej stoji chladnicka s mraznickou
mdze byt nerovna, alebo spotrebié nie je stabilny.
Narovnajte ho pootoenim nastavitelnych skrutiek.

* Nepotrebné predmety umiestnené vzadu v
chladnicke.

¢ Dvere, alebo konstrukcia drZiaca dvere, mohli ostat
pootvorené.

¢ Velmi éasté alebo velmi dlhé otvaranie dveri.

* Namraza vo vnutri konstrukcie je normainy.

* Tento jav sa pravdepodobne vyskytuje na vihkom
mieste.
Kvapky vody utrite suchou utierkou.



Problém

Hromadenie vihkosti
vo vnutri

Chladni¢ka zapacha

Odstranovanie problémov

Mozné priciny

* Vel'mi ¢asté alebo vel'mi dihé otvaranie dveri.
* Pri otvarani dveri vo vlhkom podasi vzduch vnasa vihkost
dovnutra.

¢ Jedla so silnym zapachom by mali byt uzavreté alebo

zabalené.
* Skontrolujte, ¢i sa jedlo nepokazilo.
* Vnutraj$ok potrebuje vycistit.
Vratte sa k ¢asti — Cistenie

Dvere sa poriadne * Krabicky s jedlom, mdzu zabranit zatvaraniu dveri.
nezatvaraju Premiestnite krabicky s jedlom, ktoré zabranuju

zatvaraniu dveri.

¢ Chladni¢ka s mraznickou nie je stabilizovana.
Prispdsobte nastavitelné skrutky.

* Podlaha, na ktorej stoji chladnicka s mrazni¢kou
modze byt nerovna, alebo spotrebié nie je stabilny.
Pomocou nastavitelnych skrutiek trochu zdvihnite
prednu dast spotrebica.

Vnutorné osvetlenie * V zasuvke nie je elektricky prud.
nefunguje » Ziarovka potrebuje vymenit.

Vrétte sa k Casti — Vymena Ziarovky.

LIKVIDACIA VASHO STAREHO PRISTROJA

1. Ked' sa na produkte nachadza tento symbol preciarknutej smetnej
nadoby s kolieskami, znamena to, Ze dany produkt vyhovuje
eurépskej Smernici ¢. 2002/96/EC.

. V8etky elekirické a elekironické produkty by mali byt zlikvidované
oddelene od komunalneho odpadu prostrednictvom na to uréenych
zbernych zariadeni, ktoré boli ustanovené vladou alebo organmi
miestnej spravy.

. Spravnou likvidaciou starych zariadeni pomézete predchédzat
potencidlnym negativnym nasledkom pre prostredie a ludské
zdravie.

. Podrobnejsie informéacie o likvidacii starych zariadeni najdete na
miestnom Urade, v sluzbe na likvidaciu odpadu alebo u predajcu,
kde ste tento produkt zakupili.

|
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Zmena smeru otvarania dveri

Kombinovana chladnic¢ka s mrazni¢kou je navrhnuta s dverami, u ktorych je mozné
zmenit smer otvarania tak, ze sa mozu otvarat bud' z lavej strany alebo z pravej strany,
aby vyhovovali rieSeniu kuchyne.

Predbezné opatrenia

1. Pred zmenou smeru otvérania dveri, by ste mali najskor vybrat véetky potraviny a
prisluSenstvo, ako su police alebo zasuvky, ktoré nie su pripevnené v kombinovane;
chladni¢ke s mraznickou.

2. Pouzite momentovy kli& alebo skrutkovy k&, aby ste upevnili alebo vybrali
skrutku.

3. Kombinovant chladniéku s mraznickou nepokladajte. Spdsobilo by to problémy.

4. Budte opatrny, aby pocas odmontovania alebo montaZze dvere nespadli.

Ako otacat dvere

1. Vyberte SKRUTKY @ po zlozeni KRYTU @
z pravej Casti RUKOVATE @ na chladnicke.
Vyberte dve SKRUTKY @ na spodnej ¢asti
RUKOVATE @ na chladnicke. RUKOVAT @
na mrazni¢ke moze byt tiez vybrana
rovnakym postupom ako pri RUKOVATI @
na chladnicke.

2. Vyberte SKRUTKU @ a zlozte Kryt @ a
Kryciu listu @. A vyberte skrutku @), Kzb-L
@ a vytiahnite kolik @. Vyberte Dvere
mraznicky ¢3) a zmenite umiestnenie listy @.
Zmeite umiestnenie drziaka dveri @ a
skrutky @.

3. Vytiahnite skrutku @ a Kib-C @ a obrubu
dveri @. Zmerte umiestnenie listy .
Zmefite umiestnenie drZiaka dveri ¢ a

skrutky ¢J).




4. Zmefite umiestnenie kolika Kib-U @ a listy,
Vrchného krytu @, namontujte dvere
chladniky @ namontujte Kib-C @ a
skrutku ®, namontujte dvere F ¢3) .
Namontuijte Kib-L @ a skrutku @.
Pripevnite spodny kryt @ a skrutku @.

5. Nainstalujte RUKOVATE @ intalované na
mrazniCke, na chladni¢ke. Nastavte spodnu
gast RUKOVATI do drazky a potom
pripevnite 2 skrutky @ po vybrati LISTY
@) . Po priskrutkovani SKRUTIEK na strane
DVIER chladnicky, stlacte a vloZte listu @.
Viozte LISTU @ do diery, kde bola
RUKOVAT predtym nainstalovana.
RUKOVATE @ na mraznicke sa montuju
rovnakym spdsobom ako je opisané vyssie,

pouzitim existujucich rukovati.

6. Drazku, kde bola nainétalovana RUKOVAT
@, O zakryte pouzitim LISTY €@, vybratej
na zaciatku instalacie.

Poznamka Zmena smeru otvarania dveri

nie je poistend zarukou.
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Uzembehelyezés

Uzemeltetés
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Vizadagolo
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Elészo

Figyelmeztetés

Rejesztracio

A berendezés megjeldlése valamint gyartasi szama annak
hatsé lapjan taldlhaté. A gyartasi szam minden egyes
berendezés részére individualisan van megadva. Ezeket a
fontos adatokat kérjik irja az alabbi helyre mivel ezek azt
tanusithatjak, hogy a berendezés az On tulajdona. Ide
csatolhatja fliz6gép segitségével a vasarlaskor kapott
pénztargépi blokkot is.

A vasarlas datuma

A vasdrlas helye

Az Uizlet cime

Az (zlet telefonszama

Modell megjeldlés

Gyartasi szam

A biztonsagos lizemeltetéssel
kapcsolatos fontos tudnivalék

A hiit6gépet lizembe helyezése el6tt az utasitasoknak
megfeleléen elhelyezve kell telepiteni.

Nem szabad a berendezés tapvezetékénél fogva kihizni a
csatlakozo dugot a fali csatlakoz6 ajzatbdl. A dugdt
stabilan megfogva a dugéhoz merdleges iranyban kell
kihazni.

Amikor eltavolitja a faltél a berendezést, ligyeljen arra,
hogy ne feszitse meg a tapvezetéket és mas médon se
sériilhessen meg.

A hiit6-fagyaszt6 gép lizembe helyezését kovetGen ne
érintse meg a fagyaszt6é kamra hideg falét, kiilénésen ne
tegye azt nedves vagy vizes kézzel, ugyanis a bdre a hideg
felllethez fagyhat.



Figyelmeztetés

A csatlakozozsinort ne
modositsa és ne
hasznéljon hosszabbitdt

Ne hasznaljon
hosszabbitot

A csatlakoz6 ajzat és
dugé kénny(
elérhetésége

A tapvezeték cseréje

Veszélyek

Tarolasi korlatozasok

Foldelést

A Figyelmeztetés

D

Bevezetés

A biztonsagos lizemeltetéssel
kapcsolatos fontos tudnivalék

Miel6tt a hiit6gép tisztitasahoz kezdene hizza ki a tapvezeték dugdjat a fali
csatlakozo ajzatbdl. Tilos kirdntani, megtomi a tapvezetéket ugyanis a
sérlitt vezeték tlizesetet vagy dramiitést okozhat.

Ne helyezzen a fagyasztékamraba (iveg csomagolasu termeéket, ugyanis a

megfagyo élelmiszer szétroppanthatja azt.

Ez elektromos aramitést vagy tiizet okozhat. ®r‘ %
A lehet8ségekhez mérten kapcsolja a hlitégépet 6nall fali
csatlakoztato ajzatba, ilyen modon védheti 6t - €s egyeb berendezéseit
illetve vilagitas rendszerét az aramrendszer esetleges tulterhélesétdl.

Vs

A h(it6gépet taplald csatlakozo ajzatot olyan mddon kell kivélasztani,
hogy a dugé kdnnyel hozzaférhet6 legyen abban az esetben, ha
veszélyhelyzet esetén hirtelen dramtalanitani kell a berendezést.

Amennyiben megsérlil a tapvezeték, annak cseréjét a gyarté izemében,
mérkaszervizében tandcsos végrehajtani vagy pedig szakemberre kell
bizni, ilyen médon elkeriiive az esetleges veszélyhelyzeteket.

Gyermekek 6nbezdrasanak veszélye.

Mielétt kidobnd a régi hiitégépét vagy fagyasztéjat, szerelje le
rola az ajtét.

A berendezés polcait annak belsejében kell hagyni, ilyen médon
megnehezitve azt, hogy a gyermek belemasszon.

Ennek a berendezésnek kdzelében mint mas egyéb
berendezések esetében tilos benzint vagy mas kénnyen gyulladd
folyadékot illetve gazt tarolni.

A berendezés foldelése csokkenti az dramiités veszélyét mivel a
bekotott vezetéken keresztlll az esetlege révidzarlatesetén fellépd
aram biztonsagosan elvezethetd. Az elektromos dramiités
elkertilése céljabdl a berendezést foldelni kell. A foldel§ kimenet
nem megfelelS haszndlata aramutéshez vezethet. Amennyiben a
foldeléssel kapcsolatos informécidkat nem tartja kielégitének vagy
érthet6nek illetve amennyiben nem biztos abban, hogy a foldelést
j6l hajtotta végre kérje ki egy elektromossaggal foglakozd szereld
vagy pedig a markaszerviz munkatarsanak véleményét.

A A berendezés vagy pedig a polcok ventillaciés nyilasait nem
szabad lefedni.

A Az olvasztési folyamat felgyorsitasa céljabdl tilos barmilyen, a
gyarto altal nem ajanlott mechanikus vagy egyéb eszkdzt hasznalni.

A Tilos megsérteni a hiitd kdzeg keringési rendszerét.

A A berendezés belsejében a gyarto altal ajanlott fajtakon valamint
tipusokon kiviil barminem( elektromos berendezés hasznélata tilos.

A A berendezésben keringd hiitékézeg valamint &tfive gaz
eltavolitdsakor be kell tartani az oda vonatkozé
kérnyezetvédelmi és utilizacids elSirasokat. llyen esetekben
kérje ki a markaszerviz vagy egyéb szakember véleményét.




Bevezetés

A fagyaszté kamra

A berendezés részeinek bemutatasa

Kézi tarolésarok

hémérséklet S "™ (1 vagy 2
szabalyozodja kiveheté)
Kivehetd Gvegpolcok I Fali tarolédobozok
(2 vagy 3) L S ﬂ i 2,3,4)

o)
Lampa 4+ -
Levegbeloszté —H1 o \#;\\\« 4 ﬁ\é L .
gsatornék kY (| Toiéstarts
| (1 vagy 2)
Friss étel zéna—}| Viztérold
(opcidként) ] P
T¥O I@ (opcid)
A hiitékamra -1 : I —TTTT 2 literes liveg
hémérséklet tarto kosar az
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Levehetd alap
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Figyelmeztetés

@

— Vizszintezd csavar

Amennyiben egyes alkotéelemek hidnyoznak az On
altal vasaarolt berendezésbdl azok minden bizonnyal
nem tartoznak az On altal valasztott modellhez.



Uzembe helyezés

Telepites 1. Valassza telepités helyét.
Helyezze a hiitégépet olyan helyre , ahol kénnyen
hozzaférhet6 lesz.

2. Ne allitsa a hiité berendezést héforras kozelébe, kozvetlendil
napsugarzasnak vagy nedvességnek kitett helyre.

3. A berendezés megfelels mikadésének céljabdl annak
kornyezetében szabad légaramlast kell biztositani.

4. A h(itégép vibracidja ugy kerllhet6 el ha vizszintes
padldzatra telepiti a berendezést.
Amennyiben szikséges, a vizszintez6 csavarok segitségével
kikliszobolhet6 a padldzat esetleges ferdesége.
A berendezés els6 oldala valamivel feljebb kell hogy
elhelyezkedjen a hatsohoz képest, az ugyanis
megkdnnyiti az ajté bezarodasat.
A vizszintez6 csavarokat a berendezés enyhe
megdontése utan lehet kdnnyebben szabdlyozni.
Amennyiben meg kivanja emelni a berendezés szintjét
a csavarokat az 6ra jardsanak megfelel6 (==as ),
amennyiben cs6kkenteni kivanja - az éra jarasaval
ellentétes ( ¢ ) irdnyba kell csavarni.

5. Uzembe helyezés el6tt gondosan tisztitsa meg a
berendezést és tavolitsa el a szallitds soran lerakddo
port és szennyezddést.

6. Szerelje a megfeleld helyre a kiegészits tartozékokat,
pl. A jégkocka készit6 tarcat, stb. A szdllitas alatti
sérllések elkerilése céljabdl a kiegészits elemek
egyltt vannak csomagolva.

7. Kosse a tapvezetéket (vagy annak dugdjat) az
elektromos haldzatra. Ne kdsson egy fali csatlakoz6
ajzatra tobb berendezést.

8. A h(it6-fagyasztokészilék korili megfelelé légmozgas
érdekében mindkét oldalon hagyjon elegendd szabad
helyet. A készllék hatulja és a fal kdzétti tavolsag
legalabb 5 cm legyen.

Uzembe helyezés A berendezés telepitését kdvetGen Miel6tt a friss vagy
fagyasztott élelmiszert a hiit6gép belsejébe helyezi hagyja
Uresen 2-3 6ran keresztll, amely id6 alatt stabilizalodik a
berendezes lGzemi hémérséklete.

A berendezés esetleges aramtalanitasat kdvetéen annak
ismételt beinditasa el6tt varjon 5 percet.

A On éltal vasarolt berendezés készen lizemeltetésre kész.

D




Uzemeltetés

Hit6gép

Fagyasztogép

Gyorsfagyasztas

Hémérséklet szabalyozas

Az On altal vasérolt hiit6-, és fagyasztégép két szabalyozé
rendszerrel rendelkezik amelyek lehetévé teszi azt, hogy a
h(it6 és fagyasztd kamra h6mérséklete kiilon szabalyozhatd.

* El8szér llitsa a TEMP. CONTROL o>
(h6mérséklet szabalyozas) tarcsat "4" '
poziciéba. " MIN
Ezutan tetszése szerint allitsa be a N 2
kamra hémérsékletét. 3. 2

* Amennyiben azt kivanja, hogy a kamra ~ TEMP. CONTROL

belsejében megndjon vagy csokkenjen a hémérséklet,
tekerje el a h6mérséklet szabalyozé tarcsat MIN vagy
MAX iranyba. Amennyiben a kérnyezet h6mérséklete
alacsony allitsa a TEMP. CONTROL (hémérséklet
szabdlyozas) tarcsat "MIN" pozicidba.

¢ A fagyaszté kamra h6mérséklet szabdlyozd rendszere a
berendezés legfelsd részében talalhatd. Elészor
kapcsolja a Freeze Temp (Fagyaszté h6mérséklet)
kapcsolot kdzépallasba. A Freeze Temp gombot
megnyomva modosithatja a fagyasztokamra
hémérsékletét amelyet a vilagitd lampacskak jeleznek. (A
hémérsékletet 6tlépcsis skalan lehet bedllitani és az 6t
vilagitd lampa jelzi a legalacsonyabb hémérsékletet)

¢ A berendezés elinditasakor vagy pedig a tapvezeték
dugdjanak bedugasakor a fali csatlakozé ajzatba, a
hémérséklet szabdlyozé automatikusan kozépértékre all be.

FREEZE TEMP
VACATION QUICK FREEZE

 Ez a funkcio akkor hasznos, ha QQCK FRE}ZE

az élelmiszert gyorsan le kivanja

fagyasztani. A "QUICK

FREEZE" (gyorsfagyasztas)

gomb egyszeri lenyomasat 7

koévet6en beindul a

gyorsfagyaszto funkcié amelyet

a lampa felgyulladasa jelez.

A gyorsfagyasztas kb. 3 6rat fesz igénybe.

A feladat befejezését kdvetSen a berendezés
automatikusan visszatér az alap Gizemmaddba.
Amennyiben meg kivanja szakitani a gyorsfagyasztas
Uzemmaodot nyomja meg ismételten a "QUICK FREEZE"
gombot, és ekkor a jelz6lampa kialszik, a berendezés
pedig visszatér az alap lizemmaddba



Vakacio

Automatikus teszt

Nyitott ajto riasztas

Jégfagyasztas

Jotanacs

Felolvasztas

63)

Uzemeltetés

Ennek a funkcidnak a segitségével a VACATIO}
berendezés energiatakarékos >
Uzemmadba all aat, ami el6nyds lehet

példaul a vakacio id6tartalma alatt, mivel -~ A
jelentésen csokkenti a felhasznalt

energia mennyiségét.

A "VACATION" (Vakacio) gomb lenyomasat kovetéen
beindul ez az izemmdd és a megfelel§ jelz6lampa
vildgitani kezd, a gomb ismételt lenyomasa pedig
visszadllitja a normal izemmaddot.

A funkcié segitségével ellendrizni lehet a berendezés

mikddésének szabalyossagat.

Amennyiben azt feltetélezi, hogy a hiit6gépe nem

megfelel6en miikodik, nyomja meg a hémérséklet

szabdlyozé gombot:

- amennyiben a jelz6lampak meggyulladva "felfele" vagy
"lefele" mutatnak az azt jelenti, hogy a berendezés
szabalyosan mikodik.

- amennyiben a jelz6lampak meggyulladva nem "felfele"
vagy "lefele" mutatnak, hagyja bekapcsolva a
berendezést és hivja ki alegkdzelebbi szerviz
alkalmazottjat.

Amennyiben a fagyasztékamra ajtaja hosszabb ideig nyitva
marad - hangjelzés fogja figyelmeztetni annak becsukasara.

¢ A jégkocka gyartashoz toltse
meg vizzel a jégkocka tarté
talcat és helyezze annak
tartéjaba. Ezt kdvetSen
helyezze a tartét a
fagyasztékamraba.

® Amennyiben siirgdsen
sziiksége van a jégkockakra,
nyomja meg a "QUICK FREEZE" (gyorsfagyasztas)
gombot.

* A kockak eltavolitasahoz fogja meg a télca oldalfalait és
gyengéden hajlitgassa.

Gyorsabban eltavolithatja a jégkockakat ha a talca
hajlitgatasa el6tt gyorsan meglocsolja azt vizzel.

A hiit6gép felolvasztasa automatikusan torténik.

A felolvasztas soran keletkez§ viz lefolyik a berendezés
hatuljan talalhaté parologtatd csatornaba, majd azt
kévet6en automatikusan elparolog.



Uzemeltetés

Karakterisztika

Beszerelés

Vizadagolé (mint opcid)

VIZADAGOLO GOMB
RACS

ELFOLYO VIZ TARTO

TAROLO FUL

A TAROLO FEDOJE
(KICSI)

A TAROLO FEDOJE
(NAGY)

VIZTAROLO

ADAGOLO
SZELEPRENDSZER

Megfeleléen beillesztve helyezze az ADAGOLO
SZELEPRENDSZERT az AJTONYILASBA.



A VIZTARTALY
feltoltése

Vizadagolas

Figyelmeztetés

Uzemeltetés

1. Miutan hatra hajtotta a TARTALY FULET, amikor a
VIZTAROLO az AJTORA van ersitve, nyissa ki a
TARTALY FEDOJET (KICS]) és toltse meg a tartalyt
vizzel pl. egy kancso segitségével.

* A vizfeltoltés soran ellendrizze a VIZTARTALY oldalan
talalhatd szintjelz6 ablakin keresztll a vizszintet.
* A tartaly maximalis térfogata 4,5 liter.

2. Helyezze vissza és nyomja le a TARTALY FEDOJET
(KICSI).

3. A forrasviz feltdltése utan allitsa vissza a TARTALY
FULET a megfelel§ pozicidba.

1. Nyomja meg a poharaval az ADAGOLO GOMBOT.
2. A gomb lenyomésaat kévetéen az ADAGOLO
megkezdi vizzel feltlteni a poharat.

3. Lassan eltavolitva a gombtdl a poharat a véz adagolasa
ledll.

Ne hasznaljon mas folyadékot *pl. tejet, sz6rpot,
szénsavas folyadékot stb. - csak dsvanyvizet. Kiiléndsen
tilos szilard alkotérészeket tartalmazo folyadékok
adagolasa (ugyanis az az adagol¢ tartés karosodasahoz

vezethet).



Ao clemiszerarolsaval kepcsoltosdandcok

Elelmiszerek tarolasa

* Ne taroljon a h(itégépben alacsony hémérsékleten
gyorsan romlé gylimdlcsoket, pl. banant vagy dinnyét.

¢ Forrd ételek hiit6gépbe tortend helyezése elétt el6szor
hagyja kihdilni azokat. Amennyiben meleg ételt helyez a
berendezésbe, mas élelmiszerek is megromolhatnak
benne valamint jelent6sen novekszik az
aramfelhasznalas.

¢ A hiit6gépbe helyezett termékeket helyezze zart
taroléedényekbe. Megelbzi ez a nedvesség elparolgasat,
megndveli az izanyagok és tdpanyagok konzervalasanak
szintjét.

* Ne takarja el a ventilacids nyilasokat a tarolt
élelmiszerrel.
A hiit6gép belsejében szabadon aramlé hideg levegé
egyenletes h6mérsékletelosztast biztosit a berendezés
kamraiban.

¢ Ne nyitogassa tulsdgosan gyakran a berendezés ajtajait.
Minden ajtonyitaskor a hiit6gépbe meleg levegd aramlik
amely a kamra bels6 h6mérsékletenek névekedését
okozza.

¢ Ahhoz, hogy kénnyebben szabdlyozhassa a mikodési
hémérsékletet, ne taroljon élelmiszert a szabalyozd
tadrcsa kozvetlen kézelében.

* Ne helyezzen tuil sok terméket az ajtd polcaira, az
ugyanis megneheziti az ajté pontos zarédasat.

* Nehelyezzen lGveget a fagyasztdkamraba - annak
tartalma megfagyva megrepesztheti az lveg falat.

* Ne fagyasszon Ujra egyszer mar felolvasztott terméket.
Az Ujrafagyasztott élelmiszer elveszti izét és tapértékét
valamint kénnyebben megromlik.

Amennyiben a h(it6-, és fagyasztédgépet nedves és
meleg helyre telepiti, az ajté gyakori nyitogatasa vagy
pedig nagy mennyiség( z6ldség tarolasa
harmatcseppek megjelenését okozhatja a hiit6gépben,
ami nincs jelent6séggel a berendezés miikddésének
hatasfokara.

A harmatcseppeket szaraz torlével lel lehet tavolitani.



Aramkimaradas

Koltozéskor

Csepegés elleni cs6

@

A berendezés apolasa és konzervacidja

Altalanos adatok

® Az 1-2 6ran keresztul tarté aramkimaradas nem jelent
veszélyt a tarolt élelmiszerek szamara. llyen helyzetben
eérdemes csdkkenteni a kamrak ajtajainak nyitogatasanak
gyakorisagat.

A kolt6zés soran Uritse ki ah(it6gép tartalmat és annak
minden mozgd elemét megfelelben régzitse
ragasztdszalag segitségével.

Miel6tt tologatni kezdi a berendezést, csavarja egészen be a
szintez6 csavarokat. Ellenkez6 esetben a csavarok
megkarcolhatjak a padlézatot vagy leblokkolhatjak a hiit6gépet.

A csepegést megel6z8 csdévecske

a hité-, és fagyasztogép ellilsé Csepegés elleni csé
fala mentén illetve a fagyaszt6
kamrat és a hiit6kamrat elvalaszt6
polcon van elhelyezve és a
felgytleml6 nedvesség
elvezetésére szolgal.

Kuléndsen a telepitést kovetden
vagy abban az esetben, ha a
kornyezeti h6mérséklet maga, gy tlinhet, hogy a hiité-,
és fagyasztogép felforrésodik ami normal jelenség.

ILITF

Il

Lampacsere

1. Hizza ki a tapvezeték dugdjat a
fali csatlakozd ajzatbdl.

2. Vegye ki a polcokat a hiit6gép
belsejébdl.

3. A lampakérte boritasanak
leszerelése céljabdl helyezzen
csavarhuzét a boritds nyilaséba és
pattintsa le azt.

4. Az 6ra jarasaval ellentétes iranyba
csavarja ki a lampakortét.

9. Helyezzen vissza mindent ellentétes sorrendben.

Az Uj lampakorte miszaki paraméterei meg kell hogy

egyezzen a kicserélt kortéjével.

¢ Ellendrizze a szikrazast gatolo gumi szigetel6gy(iré
(O-ring) allapotat.




Aberendezés dpoldsa és konzenacio

Lemosas

Kuls6 lemosas

Bels6 lemosas

Lemosas utan

A Figyelmeztetés

A tisztasag fennartasa

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tdpvezeték dugdja ki van-e
huizva a fali csatlakozé ajzatbdl.

Forré vizbe vagy mosogatdszerbe aztatott tiszta textil
segitségével mossa le kivllrél a h(ité-, és fagyasztégépet.
Amennyiben mosdgatoszert hasznal, ne felejtse el
kimosott textillel ismételten gondosan letoroini a letisztitott
felszint.

Lasd feljebb.

Ellenérizze azt, hogy a tapvezeték nincs-e megsériilve, a
fali csatlakozé ajzat nem melegedett fel tulsagosan
valamint azt, hogy a tdpvezeték dugdja pontosan be van
nyomva az ajzatba.

Miutan lemosta a berendezést szaraztextillel pontosan
torolgesse szarazra.

Ne hasznaljon a tisztitdshoz semmilyen suroléanyagot,
naftalint, benzent, olddszert, sésavoldatot, forrd vizet,
kemény kefét stb. ugyanis azok haszndlata a berendezés
fellletének maradandé karosodasat okozhatjak.



LEFOLYOVIz
TAROLO ES RACS

Az ADAGOLO kiilsé
részei

ViZTAROLO

ViZTAROLO FEDO
(nagy és kicsi)

ADAGOLO SZELEP
RENDSZER

69

A berendezés apolasa és konzervacidja

1. Miutan ujjaival eltavolitotta a LYUKKAL ellatott
RACSOT, lassan htzza ki a LEFOLYO Viz
TAROLOT.

2. Miutan kiéntétte a vizet a LEFOLYO VizZ
TAROLOBOL, mossa meg és oblitse is le a RACSOT
valamint a LEFOLYO ViZ TAROLOT.

3. Torolje szarazra textil segitségével az AJTO valamint a
LEFOLYO VizZ TAROLO koérnyékén fellelhets nedves
helyeket.

Tordlje szarazra textil segitségével az ADAGOLO és a
GOMB kornyékét.

1. Emelje meg a VIZTAROLOT a TARTALY aljén
talalhaté EMELOT lenyomva majd vegye ki.

2. A TARTALY FEDOJENEK (NAGY) eltavolitdsa utan
kivilrél és bellilrél egyarant mossa meg vegyileg
semleges tisztitdszerrel és gondosan 6blitse ki a
VIZTAROLO TARTALYT.

Mossa meg vegyileg semleges tisztitdszerrel és gondosan
oblitse ki a TARTALY FEDOJET (nagy és kicsi).

A TARTALY FEDOJEENEK barazdalt feliiletét egyszeriibb
és kényelmesebb kis kefe segitségével tisztitani.

Kis kefe segitségével mossa meg és pontosan 6blitse ki
az ADAGOLO SZELEPRENDSZERT. A rendszer alsé
szelepének kinyitdsa utdn gondosan 6blitse 4t azt. (Az
esetleges szivargas elkerllése céljabdl minden
leszerelhet6 alkatrészt tomit6 szalag segitségével be kel
tomiteni.



Hiba-elharitas

Tlnetek

A hiit6-, és
fagyasztogép nem
mikodik

A hiit6-, vagy
fagyasztékamra bels6
hémérséklete tul
magas

Rezgés, csorgés vagy
nem tipikus zorejek

Dér, vagy lathaté
jégkristalyok a
lefagyasztott
élelmiszeren

A belsé boritason
harmatcseppek
jelennek meg

70

Miel6tt felhivna a szervizt, ellen6rizze az alabbiakban
felsorolt leggyakoribb tlineteket.

Ezzel id6t valamint felesleges koltséget takarithat meg.
Az alabbiakban bemutatjuk a leggyakoribb szitudcidkat
amelyek nem kdvetkeznek a termék hibas gyartasabol
vagy a berendezés anyaghibajabdl.

Lehetséges okok

¢ | ehet, hogy kicsUlszott a dugé a fali csatlakozé ajzatbdl.
Helyezze vissza megfelel6en a dugét a fali csatlakozé ajzatba.

¢ A hazi elektromos haldzat biztositéka kiégett, vagy
miikédésbe lépett az automatikus tdlterhelés kapcsolé.
Ellenérizze és/vagy cserélje ki abiztositékot és kapcsolja
be a tulterhelés kikapcsolot.

o Aramsziinet van.
Ellendrizze otthon, hogy égnek-e a l[ampak.

¢ A hémérséklet szabalyoz6 tarcsa nincs megfelelé
poziciéba éllitva.
Lasd a "H6mérséklet szabalyozas" pontot.
¢ A berendezés til kdzel van a falhoz vagy egy héforrashoz.
¢ Az idGjaras tl forré - az ajté tdl gyakran van nyitogatva.
e Az ajté hosszabb id6re nyitva lett hagyva.
o A tarolt termékek blokkoljdk az ajté bezarédasat vagy

eltakarjak a hideg leveg6 aramléasat el6segit6 réseket a
fagyasztékamraban.

¢ | ehetséges az, hogy a hit6-, és fagyasztdgép nem
egyenletes fellletre lett telepitve vagy nem all stabilan.
Szintezze be a berendezést a szintez§ csavarok
regulacidjanak segitségével.

¢ A h(it6-, és fagyasztégép hatsé faldn sziikségtelen
termékek talalhatéak.

e | ehetséges az, hogy az ajté tul sokaig volt nyitva, vagy
pedig a tarolt termékek blokkoljak az ajté bezarédasat.

e Az ajté tdl sokaig volt nyitva, vagy pedig tul gyakran volt
nyitogatva.

¢ A csomagolason megjelend dér normalis jelenség.

¢ Nagy nedvességtartalom esetén a jelenség teliesen normalis.
Toroélje meg a boritast szaraz textillel.



Tunetek

Nedvesség gydilik
Ossze a hiitogép
belsejében

Kellemetlen szag a
hit6gépben

Nem megfelel6en

zarodo ajtok

A kamraban nem
vilagit a lampa

Hiba-elharitas

Lehetsegés okok

¢ Az ajt6 tdl sokaig volt nyitva, vagy pedig tdl gyakran volt
nyitogatva.

* Nedves idében, ha a hiit6gép ajtaja nyitva van, a levegé
nedvességtartalma bekeril a hiité-, és fagyasztogép
belsejébe.

¢ Az er@sen illatozo ételt pontosan le kell fedni, vagy be
kell csomagolni.

¢ Ellendrizze azt, hogy nem romlott-e meg valami étel a
hiit6gépben.

¢ A h(it6gép belsejét meg kell mosni.
Lasd a "Tisztasag fenntartdsa" fejezetet.

e A tarolt termékek blokkoljék az ajté bezarédéasat.
Helyezze at ugy a tarolt termékeket, hogy ne blokkoljak
az ajté bezarddasat.

* A hiit6-, és fagyaszt6gép nincs vizszintbe allitva.

Allitsa be a h(itégép pozicidjat a szintez6 csavarok
segitségével.

¢ | ehetséges az, hogy a hiit6-, és fagyasztégép nem
egyenletes feliiletre lett telepitve vagy nem all stabilan a
padlézaton.

Emelje meg egy kicsit a berendezés elsd részét és dllitsa
be a szintez6 csavarokat.

o Aramszlinet van.
¢ Ki kell cserélni a villanykortét.
Lasd a "Lampacsere" fejezetet.

REGI ESZKOZOK ARTALMATLANITASA

1. A termékhez csatolt athizott, kerekes szeméttarold jel jeldli, hogy a
termék a 2002/96/EC EU-direktiva hatdlya ala esik.

2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossagi hulladéktdl
elkllonitve kell begydjteni, a kormany vagy az 6nkormanyzatok altal
kijelolt begyijté eszkdzok hasznélataval.

. 3. Régi eszkdzeinek megfelels artalmatlanitdsa segithet megel6zni az

esetleges egészségre vagy kornyezetre artalmas hatasokat.

4. Ha tdbb informacidra van szliksége régi eszkdzeinek
artalmatlanitasaval kapcsolatban, tanulmanyozza a vonatkozé
kérnyezetvédelmi szabdalyokat, vagy 1épjen kapcsolatba az Gizlettel,
ahol a terméket vasarolta.



Az ajté zardiranyanak az atforditasa
Az On hiit6-mélyh(ité berendezése &tfordithaté ajtéval van felszerelve, hogy jobb-, vagy
balkézrél lehessen kinyitni a konyha berendezkedésének megfeleléen.

Ovintézkedések

1. Az ajté atforditasa elétt ki kell venni mindazt az élelmiszert és a tartozékokat -
polcokat vagy talcakat, amelyek nincsenek rogzitve a h(itészekrény belsejében.

. Hasznaljunk nyomaték-, vagy nyomatékkorlatozé kulcsot a csavarok rogzitésére
vagy eltavolitadsara.

- Ne fektessUk le a h(it6-mélyh(it6 berendezést. Ez problémakat okozhat.

AW N

. Ugyeljiink arra, nehogy elejtsitk az ajtét le-, ill. felszereléskor.

Hogyan lehet az ajtét atforditani.

1. Vegyiik le a CSAVAROKAT @ miutan
eltavolitottuk a SAPKAT @ a hiitészekrény
fogantydjanak @ jobb részérdl. Téavolitsuk el
a CSAVAROKAT @ a hiitgszekrény
fogantydjanak @ alsé részérdl. A mélyhiits
rész FOGANTYUJAT @ ugyanabban a
sorrendben lehet levalasztani, mind a
normélh(its-rész FOGANTYUJAT @.

2. Csavarjuk ki a @ csavart, tavolitsuk el a @
fedét és toljuk el a sapkafedét €. Utana,
tavolitsuk el a @) csavart, az L-pantot (@ és
a (@ tiit. Vegyik le a mélyhits ajtajat € és
helyezzik at a sapkét @ az ellenkez6
oldalra. Helyezziik 4t az ajté dsszeko6tsjét @
és a csavart (B).

3. Tavolitsuk el a @ csavart, a C-pantot @ és
a h(it6szekrény ajtajat @. Cseréljik a sapka

@ allasat. Helyezzilk 4t az ajté 6sszekotsjét

¢ és a csavart @).




4. Helyezziik 4t az U-pantot @), a sapkat és a
fels6 fedst @). Szereljiik fel a hiitészekrény
ajtajat @). Szereljiik fel a C-pantot () és a
csavart . Szereljiik fel az ajtét @ .
Szereljik fel az L-pantot () és a csavart
©. Szereljik fel az also fedét @ és a
csavart @.

5. Szereljik fel a mélyhits részén levé
FOGANTYUKAT @ a normalh(it részre.
Igazitsuk a FOGANTYUK alsé részét a
véjatba és csavarjuk be a 2 csavart €
miutan eltavolitottuk a SAPKAT @) . Miutan
becsavartuk a CSAVAROKAT a
h(it6szekrény AJTAJANAK az oldaldba,
nyomijuk le és lllessziik be a SAPKAT @).
lllessziik be a SAPKAT @ a nyilasba, ahol
a FOGANTYU @ volt eredetileg
felszerelve. A mélyh(it6 rész FOGANTYUI
@ a fenti sorrendben szerelheték,
felhasznalva az illetd tartozékokat.

6. Tomitsiik a rést, ahol a meglevé
FOGANTYU @), @ volt felszerelve
eredetileg, felhasznalva a SAPKAT @) az
eredeti felszerelésbdl.

MO Az ajtok atforditasét a

garancia nem fedezi.

®
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Wstep

Ostrzezenie

Rejestracja

Oznaczenie modelu i numer fabryczny znajdujg sie z tytu
urzadzenia. Numer fabryczny jest przypisany indywidualnie
do danego urzgdzenia. Niezbedne dane nalezy wpisad
ponizej i zachowad jako dowdd nabycia urzadzenia. W
tym miejscu nalezy umiesci¢ paragon i zabezpieczy¢ go
zszywaczem.

Data nabycia

Nazwa sklepu

Adres sklepu

Numer telefonu do sklepu

Oznaczenie modelu

Numer fabryczny

Wazne instrukcje dotyczgce
bezpieczenstwa

Przed uruchomieniem lodéwko-zamrazarka winna byé
prawidfowo zainstalowana i ustawiona zgodnie z instrukcjg
instalowania.

Nie wolno odtgczac zasilania lodéwko-zamrazarki ciggngc
za kabel zasilajgcy. Zawsze nalezy dobrze uchwycic wtyczke
i wyciagnac ja prostopadle z gniazdka.

Podczas odsuwania urzadzenia od $ciany nalezy uwazac,
by nie przetaczaé go przez kabel zasilajgcy, ani nie
uszkodzi¢ go w inny sposdb.

Po uruchomieniu lodéwko-zamrazarki nie wolno dotykac
zimnych powierzchni komory zamrazarki, szczegdlnie
wilgotnymi lub mokrymi rekoma. Grozi to przywarciem skory
do zamrozonych powierzchni.



Ostrzezenie

Nie wolno modyfikowaé
lub przediuzaé kabla
zasilania

Nie uzywad
przedtuzaczy

Dostepnosé gniazdka
sieciowego i wtyczki

Wymiana kabla
zasilajgcego

Zagrozenie

Ograniczenia
sktadowania

AOstrzezenia

Wazne instrukcje dotyczgce
bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do mycia lodéwko-zamrazarki nalezy wyjac z
gniazda sieciowego wtyczke kabla zasilajacego.

Nigdy nie wolno uszkodzic, mocno wyginad ani skrecad kabla zasilajacego,
poniewaz uszkodzenie kabla moze spowodowac pozar lub porazenie pradem.
Nigdy nie wolno umieszczaé w komorze zamrazarki produktéw w
opakowaniach szklanych, gdyz zamarzniecie ich zawarto$ci moze

spowodowac ich rozsadzenie. ® .
Zagrozenie porazenia pradem lub pozaru. W @@
W miare mozliwosci nalezy podiaczy¢ lodéwko-zamrazarke do
oddzielnego gniazdka sieciowego aby zabezpieczy¢ ja - i inne
urzgdzenia lub oswietlenie domowe przed skutkami przecigzenia sieci.

Potozenie gniazda sieciowego dla loddwko-zamrazarki nalezy wybraé
w taki sposdb, by wtyczka byta tatwo dostepna dla szybkiego
roztgczenia w sytuacji awaryjnej.

W razie uszkodzenia przewodu zasilajgcego, nalezy zlecic jego wymiane
w zakladzie producenta, w firmowym punkcie serwisowym badz innej
podobnie wyszkolonej osobie, aby unikng¢ ewentualnego zagrozenia.

Ryzyko uwiezienia dziecka.

Przed wyrzuceniem starej lodowki lub zamrazarki nalezy zdjag z niej drzwi.
Pétki nalezy pozostawi¢ wewnatrz komér urzadzenia aby utrudnic
dzieciom wejscie do Srodka.

W pobilizu tego, jak i innych podobnych urzgdzen, nie wolno skladowad
ani uzywaé benzyny ani innych fatwopalnych opardw ani cieczy.
Uziemienie urzadzenia zmniejsza ryzyko porazenia pradem,
zapewniajgc dodatkowy przewdd, ktérym prad elektryczny moze
splynac w razie wystapienia zwarcia. Aby unikngé grozby porazenia
pradem, to urzagdzenie musi by¢ uziemione. Niewfasciwe stosowanie
wtyczki uziemiajgcej moze spowodowaé porazenie pradem. Nalezy
skorzystac z pomocy specjalisty elektryka lub pracownika serwisu
jesli wskazéwki dotyczace uziemienia nie sg dokladnie zrozumiate,
lub w razie watpliwosci, czy urzadzenie jest wiasciwie uziemione.

A Otwory wentylacyjne w obudowie urzadzenia lub w regale nalezy
pozostawic nie zastoniete.

A W celu przyspieszenia procesu rozmrazania nie wolno uzywac
zadnych urzadzer mechanicznych ani zadnych innych, nie
zalecanych przez producenta.

A Nie wolno uszkodzi¢ obwodu medium chiodzacego.

A Wewnatrz komor urzadzenia nie wolno uzywaé zadnych urzadzen
elektrycznych oprdcz urzadzen i typéw zalecanych przez producenta.

A Usuwanie medium chiodzacego i gazu do przedmuchiwania instalacji
wymaga przestrzegania specjalnych procedur w zakresie utylizacji. W
takim przypadku nalezy zasiggna¢ porady w autoryzowanym punkcie
obstugi lub u innej odpowiednio przeszkolonej osoby.



Regulator temperatury
w komorze zamrazarki

Okreslenie Czesci

N Kacik podreczny
(wyjmowany, 1 lub 2)

|

Wyjmowane potki

szklane (2 lub 3)

Lampa

Kanat rozprowadzania | |

powietrza

Strefa Swiezych potraw —
(jako opcja)

| Pojemniki w drzwiach
e 7T ess

i

— Korytko na jaja

I~ \_/ \ (1lub2)
o

Regulator temperatury
w komorze lodéwki

Pojemnik na warzywa

Zapewnia $wiezos¢ i
krucho$¢ owocow
i warzyw

Korytko na kostki lodu

Komora zamrazarki -

Zdejmowany cokot

- Zbiornik wody
|® — @ (jako opcja)
1T Kosz w drzwiach
O/ na butelki 2-litrowe
(© & ] —
[: [T IR ® A —
P L 7

77?/ ---------- 1] i
1 § (zakiadany przez

%V/ — uzytkownika)

Il

Te—

/

i Sruba poziomujaca

@

Jesli stwierdzisz, ze niektorych czesci brakuje w
Twoim urzgdzeniu, to zapewne s3 to czesci, ktére
wystepuja tylko w innych modelach.



Instalowanie

Instalowanie 1. Wybierz odpowiednig lokalizacje
Umiesc¢ swojg lodéwko-zamrazarke w miejscu, gdzie
bedzie z nie mozna tatwo korzystac.

2. Unikaj stawiania lodéwki w poblizu Zrédet ciepta, w
miejscach bezposrednio nastonecznionych lub w
miejscach wilgotnych.

3. Dla zapewnienia prawidtowego dziatania urzadzenia
nalezy zapewni¢ swobodny obieg powietrza wokét
urzgdzenia.

4, Aby unikngé wibracji lodéwko-zamrazarki, nalezy ja
ustawié¢ na wypoziomowanym podtozu.
W razie potrzeby nalezy wyregulowaé $ruby
poziomujgce aby zréwnowazy¢ ewentualne
nieréwnosci podtoza.
Przednia $ciana winna by¢ nieco podniesiona
wzgledem tylnej, aby utatwié¢ domykanie si¢ drzwi.
Sruby poziomujgce mozna fatwo regulowaé pochylajgc
nieznacznie obudowe urzadzenia.
Aby podnie$¢ urzadzenie, nalezy przekrecié sruby
poziomujace w kierunku zgodnym z ruchem
wskazéwek zegara ("™ ), a w celu obnizenia - w
kierunku przeciwnym ( sl ).

5. Doktadnie wymyj lodowke i wytrzyj wszelki kurz, ktéry
nagromadzit sie podczas transportu.

6. Rozmiesé odpowiednio urzgdzenia dodatkowe, np.
pojemnik na kostki lodu, itp. Wszystkie te elementy sg
spakowane razem, aby unikng¢ ewentualnych
uszkodzen podczas transportu.

7. Podtacz kabel zasilajgcy (lub wtyczke) do sieci. Nie
podiagczaj do jednego gniazda wiekszej ilosci urzgdzen.

8. Aby zapewni¢ wiasciwg cyrkulacje powietrza wokadt
lodéwko-zamrazarki, nalezy pozostawié odpowiednia
ilos¢ miejsca takze po obu jej stronach Tak jak u géry,
nalezy pozostawié, co najmniej 5 cm wolnego miejsca
z tytu urzgdzenia.

Uruchomienie Przy pierwszym instalowaniu, przed umieszczeniem
Swiezej lub mrozonej zywnosci wewnatrz lodéwki, nalezy
pozostawié jg na 2-3 godziny dla ustabilizowania
normalnej temperatury robocze;.

W razie odtgczenia zasilania nalezy odczekaé 5 minut
przed ponownym uruchomieniem.

Teraz Twoja lodédwka jest przygotowana do eksploatagji.




Obstuga

Lodéwka

Zamrazarka

Szybkie Zamrazanie

@

Regulacja temperatury

Twoja lodéwko-zamrazarka posiada dwa uktady
regulacyjne, ktére umozliwiajg regulowanie temperatury
oddzielnie w komorze lodéwki i zamrazarki.

MAX

* Najpierw ustaw pokretto TEMP. [y
CONTROL (regulacja temperatury) w 6 '/
pofozenie "4". Nastepnie wyreguluj 5 MIN
temperature w komorze wedfug potrzeb. 4 1

* Jesli chcesz, zeby temperatura 2
wewnatrz komory byta wyzsza lub
nizsza, odpowiednio przestaw pokretto
w kierunku MIN lub MAX. Jesli temperatura otoczenia
jest niska, ustaw pokretto TEMP. CONTROL (regulacja
temperatury) w potozenie "MIN".

TEMP. CONTROL

* Uktad regulacji temperatury w komorze zamrazarki
znajduje sie u samej gory urzadzenia. Najpierw ustaw
przetacznik Freeze Temp (Temperatura zamrazarki) w
potozenie posrednie. Naciskajgc przycisk Freezer Temp
mozesz zmienia¢ temperature w zamrazarce co obrazuje
ilo$¢ zapalonych zaréweczek (Mozna ustawiaé
temperature w skali pieciostopniowej, przy czym
zapalenie 5 zaréweczek oznacza najnizsza temperature.)

* Przy uruchomieniu urzadzenia lub po podfaczeniu
wtyczki do gniazdka sieciowego, regulator temperatury
ustawia sie automatycznie w potozenie posrednie.

FREEZE TEMP
VACATION QUICK FREEZE

* Ta funkcja jest wykorzystywana
josi choesz szybko zamrozic  QUICK FREEZE
produkty zywnosciowe. Po
jednorazowym nacisnieciu
przycisku "QUICK FREEZE"
(szybkie zamrazanie) nastepuje yd
uruchomienie funkcji szybkiego
zamrazania, co sygnalizuje
lampka.
Szybkie zamrazanie trwa okoto 3 godzin.
Po zakonczeniu tej procedury urzadzenie automatycznie
powraca do zwyktego trybu pracy.
Jesli chcesz zatrzymad procedure szybkiego zamrazania,
nacisnij jeszcze raz przycisk "QUICK FREEZE",
wowczas lampka kontrolna zgasnie a urzadzenie
automatycznie powrdci do zwyktego trybu pracy.



Obstuga

Wakacje Ta funkcja powoduje przestawienie
J lodéwko-zamrazarki w tryb @CMIO}
oszczedzania energii, co jest przydatne
na okres wyjazdu urlopowego, e ™
poniewaz znacznie ogranicza zuzycie
energii.

Nacignigcie przycisku NVACATIONO (Wakacje)
powoduje uruchomienie tego trybu pracy i wigczenie
lampki kontrolnej, a ponowne nacisniecie przycisku
przywraca zwykly tryb pracy.

Auto-test Ta funkcja pozwala sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania

urzadzenia. Jesli podejrzewasz, ze Twoja lodéwko-

zamrazarka nie dziata prawidtowo, nacisnij przycisk
regulacji temperatury:

- jesli zaréweczki sygnalizacyjne zapalajg sie wskazujgc
kierunek "do gory" lub "w dét", to znaczy, ze urzgdzenie
dziata prawidtowo.

- jesli zardweczki sygnalizacyjne nie zapalajg sie
wskazujac kierunek "do géry" ani "w dét", to pozostaw
urzadzenie podifgczone i wezwij specjaliste z najblizszego
punktu serwisowego.

Alarm otwartych drzwi | Jesli drzwi komory zamrazarki zostaly pozostawione otwarte

przez diuzsza chwile - wigcza sie sygnat dzwigkowy.

Zamrazanie lodu | . Apy przygotowad kostki lodu
napetnij korytko wodg i umiesc
je w pojemniku na kostki lodu.
Nastepnie widz ten pojemnik do
komory zamrazarki.

* Jesli kostki lodu sa Ci szybko
potrzebne, nacisnij przycisk
"QUICK FREEZE" (szybkie
zamrazanie).

* Aby wyjaé kostki lodu, uchwyé krawedzie boczne
korytka i przekred je delikatnie.

Aby fatwiej wyjac kostki lodu - przed przekreceniem
korytka sptucz je szybko woda.

Rozmrazanie Rozmrazanie lodéwki odbywa sie automatycznie.
Woda powstajgca w wyniku rozmrazania sptywa do
rynienki parownika, umieszczonej z tytu w dolnej czesci
lodéwki, po czym odparowuje automatycznie.

@




Obstuga

Charakterystyka

Instalowanie

Dozownik wody (jako opcja)

PRZYCISK DOZOWNIKA
KRATKA

MISECZKA SCIEKOWA

UCHWYT ZBIORNIKA

POKRYWKA ZBIORNIKA
(MALA)

POKRYWA ZBIORNIKA
(DUZA)

ZBIORNIK WODY

ZESPOL ZAWORU
DOZUJACEGO

Zatéz ZESPOt. ZAWORU DOZUJAOCEGO po
prawidtowym dopasowaniu go do OTWORU
DRZWIOWEGO.



Obstuga

Napetnianie | 1. Po przefozeniu UCHWYTU ZBIORNIKA do tytu, gdy
ZBIORNIKA WODY ZBIORNIK WODY jest Zatozony w DRZWIACH,
otworz POKRYWKE ZBIORNIKA (MALA) a nastepnie
wlej do zbiornika wode np. z pomocy dzbanka.

* Nalewajgc wode obserwuj poziom wody przez
okienko wziernikowe umieszczone z przodu
ZBIORNIKA WODY.

* Maksymalna pojemno$é wynosi 4,5 litra.

2. Nat6z i weisnij POKRYWKE ZBIORNIKA (MALA).
3. Po nalaniu wody zrédlanej przestaw UCHWYT
ZBIORNIKA we wiasciwe potozenie.

Dozowanie wody | 1. Nacignij PRZYCISK DOZOWNIKA szklanka.

2. Po nacisnigciu przycisku, DOZOWNIK zacznie
podawacé wode do szklanki.

3. Usuwajac powoli szklanka sprzed przycisku,
dozowanie wody zostaje wytaczone.

Nie wolno uzywac innych napojéw *np. mleka, sokdéw,
wod gazowanych, itp.) - tylko wody Zrédlanej. W
szczegolnosci nie wolno dozowaé zadnych napojéw
zawierajacych czastki state (grozi to uszkodzeniem
dozownika).




Rady dotyczace rozmieszczania
produktow Zywnosciowych

Przechowywanie
produktéw
zywnosciowych

D

* Nie przechowuj w lodéwce owocdw, ktore tatwo psujg sie
w nizszych temperaturach, np. bananéw czy melonéw.

* Przed wlozeniem do lodéwki gorgce potrawy nalezy
najpierw ostudzié¢. Umieszczenie goracej potrawy w
lodéwce moze przyczyni¢ sie do zepsucia sig innych
produktéw, a ponadto przyczyni sie do znacznego
podwyzszenia rachunku za prad.

* Produkty przechowywane w lodéwce umieszczaj w
zamykanych pojemnikach. Zapobiega to odparowaniu
wilgoci, sprzyjajac utrzymaniu waloréw smakowych i
odzywczych tych produktdw.

* Nie zastaniaj produktami zywnos$ciowymi otworow
wentylacyjnych. Swobodna cyrkulacja zimnego
powietrza wewnatrz lodéwki zapewnia utrzymywanie
réwnomiernego rozktadu temperatury w komorach
urzadzenia.

* Nie otwieraj drzwi lodéwki zbyt czesto. Przy kazdym
otwarciu drzwi, do wnetrza lodédwki wptywa ciepte
powietrze, co powoduje podwyzszenie temperatury
wewnatrz komory.

* Aby zapewnic fatwg regulacje temperatury, nie
przechowuj produktéw zywnosciowych tuz przy pokretle
regulacyjnym.

* Nigdy nie umieszczaj zbyt duzo artykutéw na potkach w
drzwiach, gdyz utrudnia to doktadne zamykanie drzwi.

* Nie umieszczaj butelek w komorze zamrazarki -
zamarzniecie ich zawartosci moze spowodowag ich
rozsadzenie.

* Nie zamrazaj ponownie raz rozmrozonych produktow.
Ponowne zamrozenie zywnosci powoduje utrate
waloréw smakowych i odzywczych tych produktow.

Umieszczenie lodéwki-zamrazarki w cieptym,
wilgotnym miejscu, czeste otwieranie drzwi lub
umieszczanie w lodéwce duzych ilosci warzyw moze
spowodowac wykraplanie sie rosy wewnatrz lodowki,
co nie ma wptywu na wydajnos¢ urzadzenia.

Kropelki rosy nalezy ostroznie zetrze¢ czystg szmatka.



Awaria zasilania

Przy przeprowadzce

Rurka zapobiegajgca
skraplaniu

Dbatos¢ i konserwacja

Informacje ogdlne

* Awaria zasilania, trwajaca 1-2 godziny nie stwarza
zagrozenia dla przechowywanej zywnosci, W takiej
sytuacji warto jednak ograniczy¢ czestotliwosé
otwierania drzwi komor.

* Do przeprowadzki nalezy oprézni¢ urzgdzenie i dobrze
zabezpieczy¢ wszystkie ruchome elementy tasma
samoprzylepna.

* Przed rozpoczeciem przesuwania urzgdzenia nalezy
wkreci¢ $ruby poziomujace do oporu. W przeciwnym
razie te sruby moga spowodowac porysowanie podtogi
lub unieruchomic lodowke.

« Rurka zapobiegajaca skraplaniu Rurka zapobiegajaca

. . skraplaniu

jest umieszczona wokof

frontowej $ciany lodéwko- T ]

zamrazarki oraz na tgczeniu

pomiedzy komorg lodowki i ]

komorg zamrazarki i ma na celu ‘ ‘

zapobieganie wykraplania sie —

wilgoci. || c—1
I— | E—

* Szczegdlnie po zainstalowaniu
lub wéwczas, gdy temperatura otoczenia jest wysoka,
moze sie wydawad, ze lodéwko-zamrazarka jest
rozgrzana, co jest zjawiskiem normalnym.

Wymiana zaréwki

1. Wyjmij wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazda sieciowego.

- Wyjmij potki z wnetrza lodowki.

- Aby zdjac¢ ostone zaréwki wioz srubokret pfaski do
otworu pod ostong, a nastepnie wysun ostone.

- Wykre¢ zaréwke w kierunku
przeciwnym do zegarowego.

. Zat6z wszystko w odwrotnej
kolejnosci.
Parametry techniczne nowe;j
zaréwki muszg zgodne z wymienian.
* Nalezy sprawdzi¢ stan gumowego
pierscienia uszczelniajgcego (O-
ring), ktéry ma chronic przed
iskrzeniem.
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Dbafos¢ i konserwacja

Mycie

Mycie z zewnatrz

Mycie wewnatrz

Po umyciu

A Ostrzezenie

Utrzymywanie czystosci

Nalezy upewni¢ sie, czy wtyczka jest wyjeta z gniazdka

sieciowego.

Umyc¢ lodéwko-zamrazarke z zewnatrz czysta szmatka
zamoczong w goracej wodzie lub roztworze detergentu.
W przypadku stosowania detergentu nalezy dokfadnie
wytrze¢ umytg powierzchnig czystg mokre Sciereczka.

Jak wyzej

Sprawdzi¢, czy przewdd zasilajgcy nie jest uszkodzony,
czy wtyczka nie jest przegrzana i czy wtyczka jest
doktadnie wiozona do gniazdka sieciowego.

Po umyciu woda, urzadzenie nalezy doktadnie wytrzec
do sucha Sciereczka.

Do mycia nie wolno uzywad zadnych srodkow
Sciernych, nafty, benzenu, rozpuszczalnikéw, roztworu
kwasu solnego, wrzacej wody, twardej szczotki, itp.,
gdyz mogtoby to spowodowac uszkodzenie czesci
sktadowych lodéwko-zamrazarki.



KRATKA i MISKA
SCIEKOWA

Zewnetrzne czgsci
DOZOWNIKA

ZBIORNIK WODY

POKRYWKA
ZBIORNIKA (duza i
mata)

ZESPOL ZAWORU
DOZUJACEGO

Dbatos¢ i konserwacja

1. Po wyjeciu palcami KRATKI z OTWOREM, nalezy
powoli wysungé MISKE SCIEKOWA.

2. Po wylaniu wody Z MISKI SCIEKOWEJ umyé i
dokfadnie przeptukaé KRATKE i MISKE SCIEKOWA,

3. Wytrze¢ suchg szmatka wilgoé wokot czesci DRZWI i
z MISKI SCIEKOWE..

Wytrze¢ szmatka wilgoc itp. wokét DOZOWNIKA oraz
PRZYCISKU.

1. Podniesé ZBIORNIK WODY naciskajac DZWIGNIE u
dotu ZBIORNIKA a nastepnie wyjaé go.

2. Po zdjeciu POKRYWY ZBIORNIKA (DUZEJ) umyé i
dokfadnie przeptuka¢ ZBIORNIK WODY z zewnatrz i
wewnatrz chemicznie obojetnym srodkiem
oczyszczajgcym.

Umyc¢ i doktadnie przeptuka¢ POKRYWE ZBIORNIKA
(duza i mata) chemicznie obojetnym $rodkiem
oczyszczajgcym.

W szczegdlnosci rowkowana czesé¢ POKRYWY
ZBIORNIKA wygodnie jest wyczysci¢ matg szczoteczka.

Umy¢ i dokfadnie przeptukaé ZESPOE ZAWORU
DOZUJACEGO matg szczoteczka. Przeptukac zespét
przestawiajac dolng czesé zaworu. Wszystkie czesci
sktadowe rozmontowane dla potrzeb czyszczenia nalezy
uszczelni¢ tasmg uszczelniajgcg (aby unikngé
przeciekania).



Usuwanie usterek

Objawy

Lodoéwko-zamrazarka
nie dziata

Temperatura w
komorze lodowki lub
zamrazarki jest zbyt
wysoka

Drgania, klekotanie
lub nietypowy hatas

Szron lub krysztatki
lodu widoczne sg na
zamrozonej Zywnosci

Na powierzchni

obudowy wystepuija
kropelki rosy

Zanim zadzwonisz do punktu serwisowego, sprawdz
najpierw ponizsze elementy.

Moze to oszczedzié Ci czasu i niepotrzebnych wydatkéw.
Ponizszej przedstawiono wykaz czgstych sytuacii, kidre
nie s wynikiem wadliwego wykonania lub wad
materiatowych tego urzagdzenia.

Mozliwe przyczyny

* By¢ moze wtyczka wysunela sie z gniazdka sieciowego.
Dobrze widz wiyczke do gniazdka.

* Bezpiecznik domowej instalacji elektrycznej ulegt spaleniu lub
zadziatat automatyczny wylgcznik przeciazeniowy.
Sprawd? i/lub wymier bezpiecznik i odbezpiecz wytacznik
przecigzeniowy.

* Wystgpita awaria zasilania.
Sprawd?, czy w domu $wiecg sie lampy.

» Pokretto regulacji temperatury nie jest ustawione
w prawidiowym potozeniu.
Patrz rozdziat "Regulacja temperatury”
* Urzgdzenie jest ustawione zbyt blisko Sciany lub Zrodfa ciepta.
* Klimat jest zbyt goracy - drzwi sg otwierane zbyt czgsto.
* Drzwi pozostawaly otwarte przez zbyt diugi okres czasu.

* Przechowywane artykuly blokujg zamknigcie drzwi lub zastaniajg
wylot kanatu zimnego powietrza w komorze zamrazarki.

* By¢ moze lodéwko-zamrazarka zostata ustawiona na nieréwnym
podtozu lub jest ustawiona niestabilnie.
Wypoziomuij urzadzenie dokonujac regulacii srubg poziomujaca.

* Na tylnej Scianie lodéwko-zamrazarki znajduja sie zbedne przedmioty.

* Byé moze drzwi byly zbyt dtugo uchylone lub przechowywane
artykuty blokujg zamknigcie drzwi.

* Drzwi byly otwierane zbyt czesto lub na zbyt diugi okres czasu.
* Szron wewnatrz opakowania jest zjawiskiem normalnym.

* Takie zjawisko jest zupetnie naturalne przy duzej wilgotnosci.
Wytrzyj obudowe suchym recznikiem



Usuwanie usterek

Objawy Mozliwe przyczyny

Wilgo¢ gromadzi sig * Drzwi byly otwierane zbyt czesto lub na zbyt dtugi okres
wewnatrz lodéwki czasu.
* Przy wilgotnej pogodzie, gdy drzwi lodéwki sg otwarte,
powietrze przynosi wilgo¢ do wnetrza lodéwki.

Nieprzyjemny zapach * Zywno$¢ o silnej woni powinna by¢ dokfadnie nakryta lub
w lodowce owinieta.
* Sprawdz, czy zywno$¢ nie ulegta zepsuciu.
* Wnetrze lodéwki wymaga umycia.
Patrz rozdziat "Utrzymywanie czystosci"

Drzwi nie zamykajg * Przechowywane artykuty blokujg zamkniecie drzwi.
sie prawidowo Poukfadaj przechowywane artykuly tak, by nie blokowaty
zamykania drzwi.

* Lodéwko-zamrazarka nie jest wypoziomowana.
Wyreguluj ustawienie lodéwki srubami poziomujacymi.

* Byé moze lodéwko-zamrazarka zostata ustawiona na
nieréwnym podtozu lub jest ustawiona niestabilnie.
Podnies$ nieco przednig czg$¢ urzadzenia dokonujac
regulaciji Srubg poziomujaca.

Lampka wewnatrz * Brak zasilania
zkomory nie * Zaréwka wymaga wymiany

$wieci sig Patrz rozdziat "Wymiana zaréwki"
MODEL NOISE(dB)
GR-369/409 42

UTYLIZACJA STARYCH URZADZEN

1. Kiedy do produktu dofaczony jest niniejszy przekreslony symbol
kotowego pojemnika na $mieci, oznacza to, ze produkt jest objety
dyrektywg 2002/96/EC.

2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny byc¢
utylizowane niezaleznie od odpaddéw miejskich, z wykorzystaniem
przeznaczonych do tego miejsc skladowania wskazanych przez rzad

[ ] lub miejscowe wiadze.

3. Wiasciwy sposéb utylizacji starego urzagdzenia pomoze zapobiec
potencjalnie negatywnemu wptywowi na zdrowie i $rodowisko.

4. Aby uzyskac wiecej informacji o sposobach utylizacji starych
urzadzen, nalezy skontaktowac sie z wtadzami lokalnymi,
przedsiebiorstwem zajmujgcym sie utylizacjg odpaddéw lub sklepem,
w ktorym produkt zostat kupiony.

|
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Odwracanie drzwi

Loddwko-zamrazarka jest zaprojektowana tak, ze istnieje mozliwo$¢ odwrdcenia drzwi, aby
otwieraly sie na strone lewa lub prawg w zaleznosci od ustawienia w kuchni.

Uwagi wstepne

1. Przed przystapieniem do odwracania drzwi, na poczatku nalezy wyjaé zywnosg¢ i
akcesoria takie jak pdtki lub tace, ktére nie sg zamocowane w lodéwko-zamrazarce.

2. Uzyj klucza regulowanego lub maszynowego, aby zamocowac lub zdja¢ srube.

3. Nie wolno ktas¢ lodéwki na boku. Spowoduje to usterki.

4. Uwazaj, aby podczas demontazu lub montazu nie upuscic¢ drzwi.

Jak odwrécié drzwi

1. Wykreé SRUBY @ po wyjeciu ZATYCZKI
@ z prawej czesci UCHWYTU @
chtodziarki. Wykreé dwie SRUBY @ z dolnej
czesci UCHWYTU @ chtodziarki. UCHWYT
© komory zamrazarki nalezy wymontowaé w
taki sam sposéb jak UCHWYT @) komory
chtodziarki.

2. Wykre¢ srube @ oraz pokrywe @ i zmien
potozenie zatyczki pokrywy @. Wykreé srube
© zawiasu-L Q) i wyjmij sworzer ). Zdejmij
drzwi zamrazalnika @ i zmier potozenie
zatyczki @. Zmien potozenie wspornika @) i
$ruby @.

3. Wykreé $rube @ i wyciagnij zawias-C ®
oraz drzwi zamrazarki ). Zmien potozenie
zatyczki @, wspornika drzwi @ oraz sruby

@D.




4. Zmien potozenie sworznia zawiasu-U 9,
zatyczki gérnej pokrywy @). Zamontuj drzwi
lodéwki ), zawias-C @ i $rube @,
nastepnie drzwi zamrazarki @ , zawias-L (10}
oraz $rube @. Zamontuj dolng pokrywe @ i
$rube @.

5. Zainstaluf UCHWYTY @), zamocowane
wczesniej dla zamrazarki na drzwiach
chtodziarki .

Wyreguluj dolnfi czeg¢ UCHWYTOW i
dokre& dwie $ruby @), po wyjeciu
ZATYCZKI @) . Po dokreceniu SRUB po
bokach drzwi lodéwki, nalezy wtozyc¢ i
wcisngé ZATYCZKE @.

Wi6z ZATYCZKE @ do otworu, w ktérym
wczesniej byt zainstalowany UCHWYT @).
UCHWYT @ komory zamrazarki montuje
sie w ten sam sposob.

6. Zaslep otwory gdzie zainstalowany jest
UCHWYT @), @ przy pomocy ZATYCZKI

@) . wyjetej na poczatku.

Odwracanie drzwi nie jest objete
gwarancja.




Dane techniczne
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